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inductionAir Plus gir størst mulig fleksibilitet i kjøkkenplanleggingen. 
Induksjonstoppene med integrerte ventilatorer er enkle å installere, 
tar ikke mye plass og fungerer både for resirkulasjon og fraluft. 
Innovativ design og funksjon på sitt beste.

inductionAir | Tilbehør

inductionAir Plus.

Sett forfra

Sett forfra – møbelutskjæring for 
omluft uten kanal
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A Tilkoblet direkte på baksiden

ED877FQ25E 
EX877LX67E
EX807LX67E plano, se målskisser 
for utfresing

Enkel installasjon i et standard 
bredt skap, bare den øverste skuffen 
forsvinner.

EH611BE15EED851FQ15E
EH811BE15E

ED731FQ15E*
ED777FQ25E

70 cm inductionAir kan monteres 
i 60 cm brede skap.
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A	Min. avstand fra utskjæring til vegg
B 	Forsenkingsdybde
C 	Benkeplaten som platetoppen skal bygges inn i, må tåle en belastning på ca. 60 kg, 
	 om nødvendig ved hjelp av en egnet underkonstruksjon
D 	Det må lages en utskjæring for ledningene i bakstykke. Nøyaktig størrelse og 

plassering står i den spesifikke tegningen.

Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Alle målskisser finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

A	 Rørlengde
B	 Kjøkkenskapets høyde
C	 90° bend i størrelse S
D	90° bend i størrelse L

Installatøren må velge rørlengde i 
samsvar med kjøkkenskapets høyde og 
evt. skjære til røret ved behov.

D:
C:
B:
A:

Montören måste välja och ev. kapa till 
rörlängden efter kökshöjden

90°-iga L-böjar
90°-iga S-böjar
Kökshöjd
Rörlängd

Mått i mm
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Mål i mm

A B

500 ≤ 900

1000 > 990

Sett fra siden, kullfilter
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Sørg alltid for å følge lokale ventilasjonsforskrifter.

inductionAir Plus kan monteres med tre ulike resirkulasjonsløsninger og 
for direkte utluft.

For utluft.
4

Plug‘n Play – resirkulasjon 
med utluft gjennom 
skapets bakvegg.

Resirkulasjon med rør 
ned til gulvet.

Resirkulasjon med rør helt 
ned til luftespalte i sokkelen.1 2 3

Plug’n Play startsett
Alle inductionAir Plus platetopper leveres 
med teleskopisk del for luftutløpet og 
4 cleanAir filtre, slik at produktet kan 
brukes med det samme. 

HZ9VRPD1 
Diffusor som sprer luften i sokkelen
Veil. pris kr. 640

De 4 cleanAir-filtrene, som også skal brukes ved omluft/
resirkulering, leveres sammen med platetoppen.

I tillegg skal det også benyttes flate kanaler (se side 44), 
eller startsett, avhengig av benkeplatens dybde.

HZ9VDKE1 
Startsettet utluftsdrift
Består av 4 akustiske filtre 
for lavere lydnivå, 1 S-bend, 
1x 500 mm rett flatkanal, 
1 skjøtedel
Veil. pris kr. 2 419

Hvis det er behov for flere 
kanaler, se side 44.

HZ9VDKR1 
Startsett for omluft/resirkulering for 
benkedybde min. 60 cm
Består av 1 S-bend, 1 L-bend, 1 x 500 mm 
rett flatkanal, 3 skjøtedeler, 1 diffusor
Veil. pris kr. 2 990

HZ9VDKR0 
Startsett for omluft/resirkulering for 
benkedybde min. 70 cm
Består av 2 L-bend, 1 x 500 mm rett 
flatkanal, 3 skjøtedeler, 1 diffusor
Veil. pris kr. 2 990
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Slanger og avtrekkskanaler | Tilbehør

Alle muligheter for avtrekkskanaler 
i plast. For inductionAir og glassdraftAir

Alle muligheter for avtrekkskanaler 
i metall. For inductionAir og glassdraftAir

AD850050
Veggjennomføring i rustfritt stål
Tilkobling til flatkanal DN 150 mm uten 
tilkoblingsdel. Veggjennomføring 230 x 100 mm. 
Innebygd kulderassjalusi.
Veil. pris kr. 2 200
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HZ9VDSM1
Rett viftekanal
500 mm
Veil. pris kr. 375

AD704040
Kanaladapter Ø 200 mm 
til 150 mm
Veil. pris kr. 930

HZ9VDSB1
Horisontal bøyning 90°
Veil. pris kr. 514

AD854010
Flatkanal 1000 mm
Veil. pris kr. 1 800

HZ9VDSM2
Rett viftekanal 
1000 mm
Veil. pris kr. 667

AD858010
Flat flexkanal 1000 mm
Veil. pris kr. 2 000

HZ9VDSB2
Vertikal bøyning 90° 
Passer til minimum
70 cm dyp benkeplate
Veil. pris kr. 375

HZ9VDSB4
Smal vertikal bøyning 90° 
Passer til minimum
60 cm dyp benkeplate
Veil. pris kr. 375

AD854030
Vertikal bøyning 90° til 
flatkanal
Veil. pris kr. 930

HZ9VDSB3
Smal vertikal bøyning 90° 
Passer til minimum
65 cm dyp benkeplate
Veil. pris kr. 375

HZ9VDSS2
Fleksibel kanal for tilkobling 
av kanalkomponenter, hunn
Veil. pris kr. 918

AD854031
Horisontal bøyning 90° 
til flatkanal
Veil. pris kr. 930

AD854040
Rett kobling flatkanal 
hann
Veil. pris kr. 760

HZ9VDSI0
Horisontal overgang
flat/rund Ø 150 mm
Veil. pris kr. 667

AD854000
Rett kobling flatkanal 
hunn
Veil. pris kr. 1 600

HZ9VDSI1
Vertikal overgang 90°
flat/rund Ø 150 mm
Veil. pris kr. 667

AD854041
Rett adapter fra 
flatkanal til rund
Veil. pris kr. 870

HZ9VDSS1
Ledd for å feste sammen
viftekanaler og bøyninger
Veil. pris kr. 292

AD854032
90° bøyd adapter fra 
flatkanal til rund
Veil. pris kr. 870

AD990091
Aluminiumstape
Veil. pris kr. 130
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Viktig!
Merk at plastrørene festes uten teip. 
Alle rørdelene er ”han”, så bruk heller 
1 stk HZ9VDSS1 (”hun”) til
hver kobling.
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