
Siemens Home Appliances

Nowy system inductionAir Plus łączy nowatorską płytę indukcyjną 
z wbudowanym dyskretnie wyciągiem.

The future moving in.

Inspirująca funkcjonalność.
Fascynujące wzornictwo.



2 Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Dla pełnego wykorzystania przestrzeni kuchni.
Wyciąg glassdraftAir jest idealnie dopasowany do stylistyki 
płyty grzewczej i wysuwa się tylko wtedy, gdy jest potrzebny. 
Jego czysta, elegancka szklana forma przyciąga wzrok i 
przekonuje nowatorskim wzornictwem. Niekonwencjonalne 
potraktowanie kwestii wentylowania pomieszczenia otwiera 
nowe perspektywy dla planowania przestrzeni kuchni.

Stworzony z myślą o maksymalnej wolności.
Przy aranżacji kuchni – otwartej, a zwłaszcza z zabudową 
wyspową, staramy się zwykle eliminować przeszkody ograni-
czające przestrzeń roboczą oraz widok na całe wnętrze. 
Ideałem w tej sytuacji jest nowoczesna, skuteczna wentylacja 
najwyższej klasy. Nasz wyciąg glassdraftAir pozwala osiągnąć 
to wszystko bez żadnego problemu.

Nowy wyciąg glassdraftAir marki Siemens 
stanowi doskonałe połączenie najwyższej 
jakości materiałów, perfekcji działania oraz 
piękna nowatorskiej formy. To subtelne 
dzieło sztuki wzorniczej wnosi powiew 
świeżości – zarówno wizualnej, jak i funk-
cjonalnej do każdej kuchni.

Nowy wyciąg glassdraftAir 
marki Siemens: unikatowa 
technologia i funkcjonalność.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.4



Nowoczesne kuchnie są często otwarte  
na część dzienną, co sprzyja żywej 
komunikacji i podtrzymaniu atmosfery 
domowego ogniska. Nowy system 
wentylacji glassdraftAir marki Siemens 
znakomicie wpisuje się w koncepcję 
wolnej, przestronnej przestrzeni 
pomieszczeń. To schowane w blacie 
kuchennym urządzenie pojawia się tylko 
w razie potrzeby. Podczas pracy jego 
szklana, przezroczysta forma subtelnie 
podkreśla indywidualny charakter kuchni,  
a innowacyjna technologia zapewnia 
domownikom przyjemność oddychania 
zawsze świeżym i pozbawionym 
zapachów powietrzem. Czyste, 
oszczędne linie wyciągu nie zdradzają 
jego nadzwyczajnej wydajności: 
glassdraftAir to nie tylko piękny, 
przyciągający wzrok element w strefie 
gotowania – to także zapowiedź 
niezwykłych doznań.

Guided Air

Doskonały kształt: dla perfekcyjnego  
przepływu powietrza.
Wyciąg glassdraftAir zainstalowany za płytą 
kuchenną marki Siemens wysuwa się z blatu 

tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Elegancka płyta szklana 
wyciągu nie tylko odciąża przestrzeń, ale ma również 
decydujący wpływ na wydajność. Dzięki technologii  
Guided Air za szybą tworzy się kurtyna powietrzna,  
która wspomaga cyrkulację oraz optymalne i ciche 
odciąganie oparów ze wszystkich stref gotowania. W ten 
sposób nic nie zakłóca widoku na pełną świeżego powietrza 
kuchnię, pozwala za to odkryć potencjał inteligentnych 
rozwiązań marki Siemens.

Najwyższa funkcjonalność, 
minimalistyczna stylistyka.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe. 5
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Innowacyjne rozwiązania,
imponująca wydajność.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



iQdrive

Cicha moc: silnik iQdrive.
Dzięki bezszczotkowemu mechanizmowi, 
silnik iQdrive w połączeniu z technologią Guided Air 
zapewnia wydajne i energooszczędne działanie 

wyciągu przy wyjątkowo niskim poziomie hałasu. Dzięki temu 
w kuchni słychać tylko przyjemny gwar rozmów.

7

cookConnect
System
cookConnect

Automatyczna współpraca: cookConnect 
i czujnik climateControl. 
Dzięki technologii cookConnect płyta grzewcza i okap 
komunikują się z sobą przez Wifi. Wyciąg glassdraftAir 

włącza się automatycznie wraz z rozpoczęciem gotowanie. Czujnik 
climateControl mierzy ciągle intensywność oparów oraz zapachów 
i precyzyjnie dostosowuje wydajność wentylacji do bieżących potrzeb.

Troska o stan filtrów.
Aplikacja Home Connect umożliwia pełną kontrolę nad stanem fil-
tra przeciwtłuszczowego i węglowego, automatycznie powiadamia-
jąc użytkownika o konieczności ich oczyszczenia lub regeneracji. 
Dzięki temu wydajność urządzenia utrzymuje przez cały czas naj-
wyższy poziom. 

Unikatowy wyciąg glassdraftAir jest widoczny 
tylko podczas użytkowania, a dzięki nowej 
technologii Guided Air wyróżńia się imponującą 
wydajnością.

Sterowanie z każdego miejsca i o każej porze: 
Home Connect.
Aplikacja Home Connect zapewnia wygodny dostęp do wszystkich 
funkcji urządzeń gospodarstwa domowego marki Siemens. 
W przpadku glassdraftAir można na przykład sterować zdalnie 
funkcjami wyciągu lub otrzymywać powiadomienia o konieczności 
czyszczenia filtrów.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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glassdraftAir

Subtelna 
elegancja.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Perfekcyjne dopasowanie.
Stylistyka wyciągu glassdraftAir została ściśle dopasowana do płyt grzewczych marki  
Siemens – dzięki temu tworzy z nimi spójną całość.  Wyciąg można montować  
standardowo w niewielkim oddaleniu od płyty indukcyjnej lub, przy użyciu specjalnych 
akcesoriów, bez bezdystansowo. Oba sposoby montażu są proste i nie stwarzają żadnych 
dodatkowych problemów.

Montaż standardowy w niewielkim oddaleniu od płyty.

Montaż bezdystansowy.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym

Akcesoria do glassdraftAir

LZ 21WWI17
Zestaw do pracy w obiegu 
zamkniętym cleanAir Plus

Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym 
z wysokowydajnymi filtrami cleanAir Plus.

•  Bardzo skutecznie oczyszcza powietrze z zapachów 
i pyłków.

•  Nadaje się do urządzeń o szerokości 90 cm.

• Redukcja zapachów o ponad 90%.

•  Żywotność filtra zapachów cleanAir Plus:
min. 12–18 miesięcy.

•  Skuteczne usuwanie zapachów przy przyrządzaniu 
np. ryb.

•  Idealny dla alergików – wychwytuje pyłki unoszących się 
w powietrzu.

•  Zestaw zawiera: 2 plastikowe obudowy filtrów, 8 filtrów 
cleanAir Plus, 1 elastyczną, aluminiową rurę przyłącze-
niową, 1 opaskę zaciskową.

LZ 21WWJ12
Zestaw Long Life do pracy w obiegu 
zamkniętym

Filtr Long Life z możliwością regeneracji: niezawodnie 
usuwa zapachy przez okres do 10 lat.

•  Nadaje się do urządzeń o szerokości 90 cm.

• Filtr węglowy LongLife do wielokrotnej regeneracji.

•  Zestaw zawiera: 2 kasety filtracyjne, 1 elastyczną, 
aluminiową rurę przyłączeniową, 
1 opaskę zaciskową.

10 Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



1111

LZ 21WWB16
Filtr cleanAir Plus (wymienny)

Wysokowydajny filtr cleanAir Plus – najwyższa jakość 
powietrza

• Bardzo skutecznie oczyszcza powietrze z zapachów 
i pyłków.

• Redukcja zapachów o ponad 90%.

• Żywotność filtra zapachów cleanAir Plus:
min. 12–18 miesięcy.

• Skuteczne usuwanie zapachów przy przyrządzaniu ryb.

• Wychwytanie pyłków unoszących się w powietrzu, 
usuwanie alergenów.

• Zawiera 8 wymiennych filtrów cleanAir.

Filtry wymienne

LZ 21WWM11
Zestaw akcesoriów instalacyjnych

• Zawiera elementy niezbędne do zainstalowania silnika 
w odległości do 3 m od urządzenia wentylacyjnego.

LZ 29WWY12
Zestaw do instalacji bez odstępu

• Wspornik do połączenia wyciągu glassdraftAir 
z płytą grzejną.

• Nadaje się do urządzeń o szerokości 90 cm.

Kod QR filmu 
instruktażowego

Kod QR filmu 
instruktażowego

Zestaw instalacyjny

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.



HZ 9VDSM1
Kanał plaski prosty 500 mm 
• Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę 

ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. 
• Łatwe do cięcia oraz do połączenia z kołnierzem z „żeń-

ską” częścią.

HZ 9VDSM2
Kanał plaski prosty 1000 mm 
• Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę 

ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. 
• Łatwe do cięcia oraz do połączenia za pomocą łącznika 

„żeńskiego”
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Akcesoria do glassdraftAir

Produkt jest zgodny z Próbą Palnika Igłowego (zgodnie z IEC 60695-5-11), klasa palności V2 (zgodnie z UL94) i klasą materiałów budowlanych B1 (DIN 4102-1).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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HZ 9VDSB1
Kolanko 90° poziome do kanału 
płaskiego (duży promień)
• Aerodynamicznie zoptymalizowane, minimalizuje utratę 

ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. 
• Łatwe do cięcia oraz do połączenia za pomocą łącznika 

„żeńskiego”.

8 9

222293

wymiary w mm

HZ 9VDSB2
Kolanko 90° poziome do kanału 
płaskiego (duży promień)
• Do prowadzenia kanałów za tylną ścianką meblową (głę-

bokości blatu od 70 cm).
• Aerodynamicznie zoptymalizowane, minimalizuje utratę 

ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. 
• Łatwe do cięcia oraz do połączenia za pomocą łącznika 

„żeńskiego”.

8 9

222

16 1

Produkt jest zgodny z Próbą Palnika Igłowego (zgodnie z IEC 60695-5-11), klasa palności V2 (zgodnie z UL94) i klasą materiałów budowlanych B1 (DIN 4102-1).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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14 Produkt jest zgodny z Próbą Palnika Igłowego (zgodnie z IEC 60695-5-11), klasa palności V2 (zgodnie z UL94) i klasą materiałów budowlanych B1 (DIN 4102-1).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

HZ 9VDSI0
Adapter cylindryczny do kanału 
płaskiego, poziomy
• Łączący przekrój cylindryczny z płaskim
• Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę 

ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. 
• Łatwe do cięcia oraz do połączenia za pomocą łącznika 

„żeńskiego”.

HZ 9VDSS1
Łącznik „żeński”
• Do połączenia płaskich kanałów. 
• Szczelny bez konieczności użycia taśmy. 
• Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę 

ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza.
• Łatwy do łączenia dzięki oszczędzającemu czas mechani-

zmowi zatrzaskowemu.

A: 152.5 diameter

222

206

157

(A) 8971

99

223249

90

wymiary w mm

Akcesoria do glassdraftAir



15Produkt jest zgodny z Próbą Palnika Igłowego (zgodnie z IEC 60695-5-11), klasa palności V2 (zgodnie z UL94) i klasą materiałów budowlanych B1 (DIN 4102-1).
Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.

HZ 9VDSI1
Adapter cylindryczny do kanału 
płaskiego, pionowy
• Łączący przekrój cylindryczny z płaskim
• Aerodynamicznie zoptymalizowany, minimalizuje utratę 

ciśnienia oraz zapewnia zwiększony przepływ powietrza. 
• Łatwe do cięcia oraz do połączenia za pomocą łącznika 

„żeńskiego”.

A: 152.5 diameter

222

123
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(A)

89

wymiary w mm
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Silnik z przodu.

1. Większa elastyczność 
– więcej miejsca na przechowywanie.

Kod QR filmu 
instruktażowego

Konstrukcja nowego wyciągu glassdraftAir 
została przemyślana w każdym detalu. 
Urządzenie nie tylko zachwyca piękną szklaną 
formą, zaskakuje też wyjątkowo elastycznym 
sposobem umieszczenia silnika: za lub przed 
okapem. Dopuszczone jest nawet usytuowanie 
silnika w odległości do 3 m od wyciągu. 
Tak duża dowolność montażowa pozwala 
wygospodarować więcej miejsca w szafce 
na szuflady lub półki.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Instalacja silnika oddalonego od wyciągu.

Silnik z tyłu.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Półwysep
Głębokość blatu:
750 mm przy instalacji bezdystansowej
800 mm przy instalacji standardowej

Kanał wentylacyjny jest za szafką 
dolną. Silnik oddalony od wyciągu.

n Szuflady pod blatem nie wymaga 
skracania.

n Szuflady i półki zachowują pełną 
głębokość.

n Tylna ścianka szafki przed okapem.
n Tylna ścianka szafki i listwa przypod-

łogowa może wymagać przycięcia
lub usunięcia.

Kanał wentylacyjny i silnik 
umiejscowiony w szafce dolnej.

n Szuflady pod blatem nie wymaga 
skracania.

n W zależności od głębokości blatu, 
dolna półka lub szuflada w szafce 
mogą wymagać skrócenia. Można 
zastosować minimalny wymiar przy 
instalacji standardowej.

Kanał wentylacyjny i silnik 
umiejscowiony pomiędzy szafkami 
lub najlepiej w szafce tylnej.

n Szuflady pod blatem nie wymagają 
skracania.

n Szuflady i półki zachowują pełną 
głębokość.

n Tylna ścianka szafki przed wycią-
giem.

n W celu umożliwienia konserwacji 
należy zapewnić dostęp do silnika 
wyciągu i kanałów wywiewnych z 
tyłu wyspy lub poprzez otwór od 
strony szafek.

Półwysep
Głębokość blatu:
750 mm przy instalacji bezdystansowej
800 mm przy instalacji standardowej

Wyspa
Głębokość blatu: zmienna

Szczegółowe informacje zawarte na kolejnych stronach pomogą w łatwy sposób 
zaplanować instalację wyciągu.

2. Dla perfekcyjnego funkcjonowania
wyciągu glassdraftAir.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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Praca w obiegu zamkniętym.
Zestaw do pracy w obiegu zamkniętym oczyszcza powietrze 
przy pomocy filtra z węglem aktywnym. Zestaw zawiera 
krótki okrągły kanał do odprowadzania oczyszczonego 
powietrza do cokołu.
Wymagane jest zapewnienie otworu odprowadzającego 
o powierzchni 400 cm². Można to uzyskać instalując kratkę 
wentylacyjną lub skracając cokół szafki. 

Praca w obiegu otwartym.
W zależności od rozplanowania kuchni opary mogą być 
odprowadzane kanałami okrągłymi lub płaskimi 
bezpośrednio do otworu w ścianie.. 

Wyciąg glassdraftAir może pracować w obiegu otwartym lub zamkniętym. Otwarty 
obieg powietrza jest odpowiedni w przypadku możliwości odprowadzania oparów na 
zewnątrz. Jeśli nie jest to możliwe, należy zastosować obieg zamknięty, instalując zestaw 
recyrkulacyjny CleanAir Plus. W tym przypadku zasysane powietrze oczyszczane jest w 
filtrze z węglem aktywnym, po czym trafia z powrotem do pomieszczenia. Filtr gwaran-
tuje ponad 90% redukcję zapachów, wyposażony jest ponadto w funkcję AntiFish, sku-
teczną przy mocniejszych aromatach, np. z ryb. Dodatkowo CleanAir Plus filtruje 99% 
pyłków z powietrza, jest do 5 dB cichszy i podwyższa wydajność wyciągu do 100 m3/h.

3. Najlepsze kombinacje.
Łatwa aranżacja.

Pokazane w katalogu zdjęcia urządzeń są poglądowe.
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glassdraftAir przy instalacji na blacie kuchennym
Wymiary wycięcia w blacie przy instalacji z odstępem 
od płyty grzewczej.

LD 98WMM60

glassdraftAir 
Wymiary wycięcia w blacie przy instalacji bez odstępu od 
płyty grzewczej z wykorzystaniem zestawu montażowego 
LZ 29WWY12

4. Rysunek montażowy zabudowy 
wyciągu glassdraftAir.

LD 98WMM60

≥ 800

880

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

glassdraftAir 
Wymiary urządzenia

LD 98WMM60

(B)
C6

140

352

854

397

457

733

703

0-347

(B)

C

( )250 D912

80

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

8

A – Występ blatu poza korpus szafki
B – 5.5
C – Rysunek szczegółowy
D – Silnik może być montowany z przodu, z tyłu szafki lub w oddaleniu 

do 3 metrów od wyciągu (wymagane specjalne akcesoria). Dostęp do silnika 
powinien zawsze być możliwy.

Kod QR filmu 
instruktażowego
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wymiary w mm

LZ29WWY12

900/1000/1200

Zestaw montażowy do instalacji 
bez odstępu od płyty

80

900/1000/1200

≥ 750

8

glassdraftAir
Widok z boku, instalacja bez odstępu od płyty, wymiary. 
Potrzebne dodatkowe akcesoria. Sposób montażu musi 
zapewnić dostęp do silnika

LD 98WMM60

B:  min. 20 mm od 
urządzenia do 
ścianki szafki

C:  ≥ 60 mm dla 
obiegu zamknię-
tego
≥ 100 mm przy 
odprowadzaniu 
powietrza 
kanałem 
w cokole

glassdraftAir
Widok z boku, instalacja z odstępem, wymiary. Sposób 
montażu musi zapewnić dostęp do silnika.

A:  min. 20 mm od 
urządzenia do 
ścianki szafki

B:  ≥ 60 mm dla obie-
gu zamkniętego
≥ 100 mm przy od-
prowadzaniu po-
wietrza 
kanałem 
w cokole

LD 98WMM60

Uwagi: 
Montaż z płytą gazową nie jest możliwy.
Aby urządzenie mogło pracować z pełną mocą nie instaluj nad nim żadnych szafek i zachowaj odstępy:
– nie mniej niż 50 cm po prawej i lewej stronie wyciągu do ściany lub do szafek wiszących
– nie mnij niż 5 cm od ramki wyciągu do ściany
– nie mniej niż 65 cm odstępu do półki nad urządzeniem (zalecane).
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