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flessibilità.

 
cookConnect
system

Gioco di squadra: piano cottura  
e cappa aspirante
I piani cottura e le cappe aspiranti con  
funzione WLAN possono essere collegati  
a cookConnect. In questo modo, l‘illumi - 
nazione e l‘aspirazione si attivano auto - 
maticamente quando inizi a cucinare 
e potrai controllarli direttamente con i 
comandi del piano cottura.

Chiedi ad Alexa la temperatura di 
cottura perfetta per il tuo piatto – 
Assistente Roast Sensor Pro
Ti sei mai chiesto a che livello dovresti 
cucinare qualcosa? Basta chiedere ad 
Alexa: lei sa la risposta giusta. Con 
l‘assistente Sensore di frittura Pro, puoi 
cucinare ogni piatto in modo perfetto 
senza bruciarlo.

fryingSensor 
Pro

Più libertà in cucina, proprio come vuoi tu:  
i piani cottura a induzione studioLine.

Per poter personalizzare il piano di 
cottura individualmente in base alle tue 
impostazioni preferite – Tasto Preferiti   
Con il tasto Preferiti è possibile perso-
nalizzare il piano cottura in base alle 
proprie preferenze e persino controllare 
l‘illuminazione del soggiorno.

Favourite 
Button
Favourite  
Button
Favourite 
Button
Favourite 
Button

Scopri tutto il potenziale del tuo piano 
cottura intelligente con Home Connect

Regolazione automatica della zona di 
cottura per la massima flessibilità – 
FlexZones intelligenti
Ora non dovrai più pensare due volte, 
quale zona di cottura utilizzare per quale 
pentola. Grazie alle flexZones intelligenti, 
il piano di cottura riconosce le pentole e 
regola di conseguenza le zone. Se sposti la 
pentola durante la cottura, le impostazioni 
vengono adottate. Posiziona la pentola 
sul piano di cottura, accendi e goditi una 
cottura flessibile.

Intelligent 
flexZones



Design con profili:

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica
autosufficiente flexInduction, largh. 80 cm

EX877HVC1E 

iQ700 | Piano cottura in vetroceramica
autosufficiente flexInduction, largh. 80 cm

EX877HEC1E

esclusiva 
studioLine

•  Design con profi li blackSteel •  Design con profi li blackSteel

Potenza
e dimensioni

VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW)
HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW)
R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)

L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
VR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
HR 28 cm 3,0 kW (3,7 kW)

Caratteristiche /
Comfort

• touchSlider-Bedienung
• Tasto preferiti
• fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura  
• 5 zone di cottura a induzione
• 1 zone di cottura flexInduction
•  Home Connect disponibile tramite WLAN   
•  Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile)   
• Assistente in cucina (tramite Home Connect)  
• FlexZones intelligenti 
• quickStart 
• reStart
• Timer 
• 17 livelli di potenza

• touchSlider-Bedienung
• Tasto preferiti
• fryingSensor Pro con 11 livelli di temperatura  
• 4 zone di cottura a induzione
• 1 zone di cottura flexInduction
•  Home Connect disponibile tramite WLAN   
•  Sistema cookConnect (con cappa aspirante compatibile) 
• Assistente in cucina (tramite Home Connect)  
• FlexZones intelligenti 
• quickStart 
• reStart
• Timer 
• 17 livelli di potenza

Rapidità •  Funzione powerBoost  •  Funzione powerBoost  

Ambiente e
sicurezza

• Sicurezza bambini  
• Spegnimento di sicurezza 
• Tasto pausa
• Interruttore principale
•  Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona 

di cottura

• Sicurezza bambini  
• Spegnimento di sicurezza 
• Tasto pausa
• Interruttore principale
•  Indicazione del calore residuo a 2 livelli per ciascuna zona 
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Dimensioni
A x L x P

• Spessore piano di lavoro min. 16 mm
• Dimensioni di montaggio: 51 x 750-780 x 490-500 mm 
• Dimensioni apparecchio: 51 x 812 x 520 mm

• Spessore piano di lavoro min. 16 mm
• Dimensioni di montaggio: 51 x 750-780 x 490-500 mm 
• Dimensioni apparecchio: 51 x 812 x 520 mm

Informazioni
tecniche

•  2L + 1N + 1 PE / 220 - 240 V / 16 A 
Potenza nominale massima: 7,4 kW 
Cavo 110 cm senza spina

• Funzione powerManagement

•  2L + 1N + 1 PE / 220 - 240 V / 16 A 
Potenza nominale massima: 7,4 kW 
Cavo 110 cm senza spina

• Funzione powerManagement

Accessori 1 striscia di livellamento 750 - 780 mm 1 striscia di livellamento 750 - 780 mm

Accessori 
speciali

•  HZ390230, Padella di sistema, ∅ fondo 21 cm 
•  HZ390220, Padella di sistema, ∅ fondo 19 cm
•  HZ390011, Pirofila in acciaio inox, adatta per piani cottura a induzione
•  HZ9TY010, Teppan Yaki •  HZ390522, Piastra
•  HZ390090, Set wok 3 pezzi ∅ 36 cm
• HZ9FF010, Padella Flex 
• HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi 
• HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi
• HZ9ES100, Moka (4 tazze) 
• HZ9FE280, Padella in ferro ∅ fondo 18 cm
• HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle)
• HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 

•  HZ390230, Padella di sistema, ∅ fondo 21 cm 
•  HZ390220, Padella di sistema, ∅ fondo 19 cm
•  HZ390011, Pirofila in acciaio inox, adatta per piani cottura a induzione
•  HZ9TY010, Teppan Yaki •  HZ390522, Piastra
•  HZ390090, Set wok 3 pezzi ∅ 36 cm
• HZ9FF010, Padella Flex 
• HZ9FF030, Set padelle Flex, 3 pezzi 
• HZ9FF040, Set di padelle Flex, 4 pezzi
• HZ9ES100, Moka (4 tazze) 
• HZ9FE280, Padella in ferro ∅ fondo 18 cm
• HZ9SE060, Set pentole 6 pezzi (4 pentole + 2 padelle)
• HZ9SE040, Set pentole 4 pezzi (3 pentole + 1 padella) 

Disegni 
quotati 
Misura in mm

Prezzo di 
listino*

2‘380.– incl. IVA        2‘201.67 escl. IVA
escl. TRA 2.50 / 2.31

2‘300.– incl. IVA        2‘127.66 escl. IVA
escl. TRA 2.50 / 2.31

Piani cottura | Siemens Elettrodomestici studioLine

* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). 
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.
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Distanza min. dall'apertura del piano 
cottura alla parete

La distanza tra la superficie del piano di 
lavoro e la parte superiore del facciata 
del forno deve essere 30 mm

Il piano di lavoro in cui è installato il piano 
cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; 
utilizzare sottostrutture adeguate, se 
necessario

Vedere i requisiti di spazio per il forno

A:

B:

≥ 16 (B)

(C)

(D)

(E)

≥ 40 (A) 490–500+2

750–780+2

C D E
585–600

> 600
50

≥ 50
≥ 35
≥ 50
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