
Controlla la tua cappa aspirante da ovunque 
Le cappe aspiranti della linea studioLine possono essere collegate all‘app Home Connect.  
L‘app consente un controllo completo di tutte le funzioni della cappa aspirante tramite smart­
phone o tablet. In tal modo non dovrai più recarti direttamente al piano cottura per effettuare  
le regolazioni, ma puoi modificarle se necessario con estrema semplicità ovunque tu sia.
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Gioco di squadra: piano cottura  
e cappa aspirante
I piani cottura e le cappe aspiranti con  
funzione WLAN possono essere collegati 
a cookConnect. In questo modo, l‘illu­
minazione e l‘aspirazione si attivano 
automaticamente quando inizi a cucinare 
e potrai controllarli direttamente con i 
comandi del piano cottura.

Atmosferica o a spot
Con emotionLight Pro è facile cambiare 
l‘atmosfera dell‘illuminazione in cucina. 
Scegli tra un totale di 256 colori diversi 
e adatta la cucina al tuo stile personale 
e al tuo stato d‘animo: puoi impostare 
l‘emotionLight Pro comodamente tramite 
l‘app Home Connect.
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Ventilazione intelligente
Il sensore della qualità dell‘aria attivato 
misura l‘intensità e il grado di sporco 
dei vapori e adatta opportunamente 
la potenza della ventola in modalità 
automatica. Dieci minuti dopo la cottura 
il sensore della qualità dell‘aria spegne 
automaticamente la cappa aspirante,  
per un‘atmosfera piacevole in cucina.

La cappa a parete più 
potente d‘Europa in 
modalità ricircolo*.

* �Nel caso di utilizzo del livello di potenza più alto con filtro di ricircolo 
incorporato in conformità alla norma EN 61591 – si applica ai modelli 
LC81KAN65 e LC91KLT65.



iQ700 | Cappa a parete, largh. 90 cm
LC91KLT65 Nero con schermo di vetro

iQ500 | Cappa a parete, largh. 80 cm
LC81KAN65 Nero con schermo di vetro

esclusiva 
studioLine

• Design blackSteel • Design blackSteel 

Tipologia • Cappa a parete da 90 cm • Cappa a parete da 80 cm

Modalità di 
funzionamento
e potenza

•   Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
• Con ricircolo funzionamento senza canale possibile
• Portata max.: 1007 m3/h
•  Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo 

EN 61591: max. livello normale 441 m³/h, livello intensivo 1007 m³/h
•  Potenza ricircolo con canale/senza canale: max. funzionamento 

normale 435/437 m³/h, modalità intensiva 964/944 m³/h 
• powerBoost 

•   Funzionamento selezionabile a estrazione/a ricircolo
• Con ricircolo funzionamento senza canale possibile
• Portata max.: 915 m3/h
•  Potenza della ventola con funzionamento a estrazione secondo 

EN 61591: max. livello normale 432 m³/h, livello intensivo 915 m³/h
•  Potenza ricircolo con canale/senza canale: max. funzionamento 

normale 433/438 m³/h, modalità intensiva 896/886 m³/h 
• powerBoost 

Comfort • Sensore della qualità dell‘aria
• 3 fi ltri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie
•  Indicazione della saturazione di fi ltro grassi e antiodore
•  Funzionamento touchControl 

(3 livelli di potenza + 2 livelli intensivi), retroilluminato
• Modalità intensiva con ritorno automatico 
• Persistenza di funzionamento della ventola automatica  
• Telaio interno facile da pulire
•  Home Connect disponibile tramite WLAN  
•  Sistema cookConnect (con piano cottura adatto)   
• emotionLight Pro • Funzione Intervallo • Tasto Preferiti 

• 3 fi ltri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie
•  Indicatore di saturazione, funzione di impostazione e reset per 

fi ltro antigrasso e fi ltro odori disponibile tramite l‘app Home Connect
•  Funzionamento touchControl 

(3 livelli di potenza + 1 modalità intensiva), retroilluminato   
• Modalità intensiva con ritorno automatico 
• Persistenza di funzionamento della ventola automatica
• Telaio interno facile da pulire
•  Home Connect disponibile tramite WLAN  
•  Sistema cookConnect (con piano cottura adatto)   

Design • Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero
• softLight con funzione dimmerabile
• Intensità di illuminazione: 422 Lux
• Illuminazione dell‘area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W 

• Lastra di vetro: vetro trasparente stampato in nero
• softLight con funzione dimmerabile 
• Intensità di illuminazione: 422 Lux
• Illuminazione dell‘area di lavoro con 2 moduli LED da 3 W 

Ambiente e
sicurezza

•  Classe di effi cienza energetica: A+1/2

• Consumo energetico: 39,1 kWh/anno2

• Classe di effi cienza rumorosità: A2

• Classe di effi cienza energetica del fi ltro grassi: C2

• Classe di effi cienza dell‘illuminazione: A2

• Valori sonori min./max. al livello normale: 35/51 dB2

•  Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento 
a estrazione: max. livello normale: 51 dB(A) re 1 pW
livello intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

•  Valori sonori con funzionamento a ricircolo con canale/senza 
canale: max. livello normale: 59/60 dB(A) re 1 pW, 
livello intensivo: 78/80 dB(A) re 1 pW

•  Classe di effi cienza energetica: A+1/2

• Consumo energetico: 35,5 kWh/anno2

• Classe di effi cienza rumorosità: A2

• Classe di effi cienza energetica del fi ltro grassi: C2

• Classe di effi cienza dell‘illuminazione: A2

• Valori sonori min./max. al livello normale: 35/51 dB2

•  Valori sonori secondo EN 60704-2-13 con funzionamento 
a estrazione: max. livello normale: 51 dB(A) re 1 pW
livello intensivo: 68 dB(A) re 1 pW

•  Valori sonori con funzionamento a ricircolo con canale/senza 
canale: max. livello normale: 59/60 dB(A) re 1 pW, 
livello intensivo: 76/78 dB(A) re 1 pW

Dimensioni
A x L x P

•  Dimensioni apparecchio estrazione: 855 – 1098 x 890 x 447 mm
• Misure apparecchio ricircolo senza canale: 471 x 890 x 447 mm
•  Misure apparecchio ricircolo con canale:  892 – 1185 x 890 x 447 mm

•  Dimensioni apparecchio estrazione: 855 – 1098 x 790 x 447 mm
•  Misure apparecchio ricircolo senza canale: 471 x 790 x 447 mm
•  Misure apparecchio ricircolo con canale:  892 – 1185 x 790 x 447 mm

Informazioni 
tecniche

•  Per il montaggio a parete sopra piani cottura 
• Con aletta unidirezionale
• Attacco aria di scarico ∅ 150 mm (∅ 120 mm in dotazione) 
•  Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del 

motore iQdrive   
• Potenza assorbita: 250 W • Attacco di montaggio rapido

•  Per il montaggio a parete sopra piani cottura 
• Con aletta unidirezionale
• Attacco aria di scarico ∅ 150 mm (∅ 120 mm in dotazione) 
•  Funzionamento a risparmio energetico con la tecnologia del 

motore iQdrive   
• Potenza assorbita: 200 W • Attacco di montaggio rapido

Accessori 
speciali

• LZ11BKR11, Set ricircolo Long Life (funzionamento senza canale) 
• LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale)
• LZ11BKI16, Set ricircolo cleanAir Plus  
• LZ11BKS11, Set ricircolo Long Life 
• LZ10BXL61, Prolunga camino 1500 mm
• LZ10BXK61, Prolunga camino 1000 mm

• LZ11BKR11, Set ricircolo Long Life (funzionamento senza canale) 
• LZ11BKV16, Set ricircolo cleanAir Plus (funzionamento senza canale)
• LZ11BKI16, Set ricircolo cleanAir Plus  
• LZ11BKS11, Set ricircolo Long Life 
• LZ10BXL61, Prolunga camino 1500 mm 
• LZ10BXK61, Prolunga camino 1000 mm

Disegni 
quotati 
Misura in mm

Prezzo di 
listino*

2‘870.– incl. IVA        2‘654.95 escl. IVA
escl. TRA 6.01 / 5.56

2‘030.– incl. IVA        1‘877.89 escl. IVA
escl. TRA 6.01 / 5.56

Cappe aspiranti | Siemens Elettrodomestici studioLine
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* I prezzi riportati sono in franchi svizzeri incl. IVA/escl. IVA. I prezzi non includono la tassa di riciclaggio anticipata dovuta per legge (TRA). 
I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. 

1  Su una scala di classe di efficienza energetica da A+++ a D, sec. UE n. 65/2014.
2   Dati sulle prestazioni dell‘aria secondo la norma EN 61591, livello di potenza acustica secondo la norma EN 60704-2-13, riduzione degli odori in modalità ricircolo secondo la norma EN 61591.
Nella modalità a estrazione, non è possibile in alcun caso utilizzare un attacco per aria di scarico inferiore a 120 mm, vedi anche dati tecnici/disegni.
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