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(Ver fig. A)

Cafetera automatica

Instrucciones de uso
Instrucciones breves

Cuchara dosificadora

Tira de prueba de dureza del agua
Tubo de la leche (set)

Recipiente para leche

Tubo de aspiracién
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Le damos la enhorabuena

por haber adquirido esta cafetera automa-
tica. Acaba de adquirir un aparato de cocina
moderno y de gran calidad, que combina
una tecnologia innovadora con un sinnu-
mero de funciones y confort de manejo. La
magquina le permitira preparar con rapidez
y sencillez deliciosas bebidas calientes:

un reconstituyente café solo, un cremoso
capuchino, un sabroso Latte Macchiato o
café con leche, o simplemente la tradicional
taza de café. La maquina le ofrece ademas
numerosas posibilidades para adaptarla a
sus gustos y necesidades.

Para poder utilizar con seguridad y sin pro-
blemas todas las funciones y posibilidades
que la cafetera automatica le ofrece, le
aconsejamos que se familiarice primero con
sus componentes, funciones, mensajes y
mandos. El presente manual de instruccio-
nes le sera de gran ayuda a tal fin. Tomese
el tiempo necesario para leerlo antes de
utilizar la maquina.

Coémo utilizar el presente manual de
instrucciones

En las primeras paginas encontrara image-
nes de la cafetera con numeros a los que
se hace referencia en estas instrucciones.
Ejemplo: unidad de preparacion (15)

Las indicaciones de la pantalla y los sim-
bolos también se representan de manera
especial en las presentes instrucciones.
Asi podra reconocer si se trata de textos o
simbolos que se visualizan en la cafetera o
estan impresos en la misma.

Indicaciones de la pantalla:
«Café solo»

Teclas y mandos de la pantalla:
[ start/stop ]

Para facilitar la consulta, la maquina se
suministra con un manual de instrucciones
breve en el que se resumen las funciones
mas importantes. Este se puede guardar en
el cajon de accesorios de la maquina.



Uso conforme a lo prescrito

Comprobar el aparato tras
sacarlo del embalaje. El
electrodoméstico no debe
conectarse en caso de haber
sufrido danos durante el
transporte.

Este aparato ha sido disenado
exclusivamente para uso
doméstico.

Utilizar el aparato solo

en recintos interiores y a
temperatura ambiente y no
utilizarlo por encima de los
2000 m sobre el nivel del mar.

Indicaciones de seguridad
importantes

Leer detenidamente las
instrucciones de uso del aparato
y guardarlas para una posible
consulta posterior. No olvide
adjuntar estas instrucciones

si entrega el aparato a otra
persona.

Estos aparatos solo podran

ser usados por nifos mayores
de 8 afos o personas cuyas
facultades fisicas, sensoriales
o0 mentales estén mermadas o
cuya falta de conocimientos o
de experiencia les impida hacer
un uso seguro de los mismos,
en caso de que cuenten con

la supervisién de una persona
responsable de su seguridad

o hayan sido instruidos
previamente en su uso y hayan
comprendido los peligros que
pueden derivarse del mismo.

Uso conforme a lo prescrito es

Los nifios menores de 8 afos
deben mantenerse alejados del
aparato y del cable de conexion
y no deben manejar el aparato.
Impedir que los nifios jueguen
con el aparato. La limpieza y

el mantenimiento a cargo del
usuario no deben ser realizados
por niflos, a menos que sean
mayores de 8 afnos y estén bajo
la supervision de un adulto.

/\ Advertencia

iPeligro de descarga eléctrica!

m El aparato solo puede
conectarse a una fuente de
alimentacion con corriente
alterna mediante un enchufe
reglamentario con puesta a
tierra. Asegurese de que el
terminal de tierra protector de
la instalacion doméstica esté
instalado de acuerdo con las
normas vigentes.

m Conectar y usar el aparato
unicamente de acuerdo con
las indicaciones especificadas
en la placa de caracteristicas
del modelo.

m No utilizar el aparato en caso
de que el cable de conexion
o el propio aparato presenten
danos visibles.

m Para evitar riesgos, el aparato
solo debe ser reparado
(p. €j., cambio de un cable
de alimentacion dafado) por
nuestro servicio de asistencia
técnica.



es Indicaciones de seguridad importantes

Si el cable de conexion a la
red de este aparato resulta
danado, debe sustituirse

por un cable de conexiéon
especial, que puede
adquirirse en su servicio de
asistencia técnica.

No sumergir nunca el aparato
ni su cable de conexion en el
agua.

En caso de averia debera
extraerse inmediatamente el
cable de conexiéon de la toma
de corriente o desconectarse
la tension de red.

No puede derramarse ningun
liquido sobre la conexién por
enchufe del aparato.

Deben observarse las
indicaciones de limpieza
especiales de las
instrucciones.

/\ Advertencia

iPeligros derivados del
magnetismo!

El aparato contiene imanes
permanentes que pueden
afectar a implantes electronicos
como, p. €j., marcapasos

o0 bombas de insulina. Los
portadores de implantes
electronicos deben mantener
una distancia minima de 10 cm
respecto al aparato y, por
consiguiente, respecto de las
siguientes piezas: recipiente
de leche, sistema de leche,
depdsito de agua y unidad de
preparacion.

/\ Advertencia

iPeligro de asfixia!

m No permita que los nifos
jueguen con el embalaje.

m Guardar las piezas pequenas
en un lugar seguro, ya que
son faciles de tragar.

/\ Advertencia

iPeligro de lesiones!

m No introducir las manos en el
molinillo.

m Un uso erréneo del aparato
puede causar lesiones.

/\ Advertencia

iPeligro de quemaduras!

m La salida de bebida alcanza
una alta temperatura. Después
de utilizarlo, no tocarlo hasta
que se haya enfriado.
Después de usar el aparato,
las superficies pueden
permanecer calientes durante
un tiempo.

Las bebidas recién
elaboradas estan muy
calientes. Si es necesario,
dejar que se enfrien un poco.

/\ Advertencia

iPeligro de incendio!

m El aparato se calienta.

m No poner nunca el aparato en
funcionamiento en un armario
con la puerta cerrada.

m La puerta del armario debe
permanecer abierta durante el
funcionamiento.



Descripcién del aparato

(Ver fig. B hasta E)
1 Puerta del aparato
a Tirador embutido (para angulo de
apertura de puerta)
b Bandeja escurridora
Pantalla
Elementos de mando
Dispensador de bebidas (café, leche,
agua caliente), de altura regulable
a Tapa
5 Sistema de la leche
a Palanca de cierre
b Salida de bebidas
(parte superior, parte inferior)
¢ Tubo para la leche (2 piezas)
d Elemento de union, metal
(para soporte magnético)
6 Interruptor de red [O/1]
(alimentacion eléctrica)
7 Cajon de accesorios (para las
instrucciones breves y accesorios)
a Instrucciones breves
b Cuchara dosificadora
¢ Tira de prueba de dureza del agua
d Tubo de la leche (set)
8 Deposito de agua vacio, extraible
a Tapa del depdsito de agua
9 Recipiente de granos de café,
extraible
a Tapa para recipiente de
granos de café
10 Control deslizante para ajuste del
grado de molido
11 Soporte magnético
(para elemento de union)
12 Cajon para el café molido, extraible
(café molido/pastillas de limpieza)
13 Soporte (para tubo para la leche)
14 Tapa protectora
(para unidad de preparacion)
15 Unidad de preparacion
a Cierre
b Tapa
16 Palanca de expulsion
17 Bandeja de goteo, extraible
a Cubierta de la bandeja de goteo
b Recipiente para los posos de café

AOWON

Descripcion del aparato es

18 Bandeja de recogida
19 Soporte
Tubo de aspiracion
20 Placa de caracteristicas
(N.° de ref.; FD)
21 Estante con sensor
(para recipiente de leche)
22 Recipiente para leche
a Recipiente de acero inoxidable
b Cubierta, parte inferior
¢ Cubierta, parte superior

E’ En las instrucciones de montaje

adjuntas se presenta mas informa-
cion sobre la cafetera, por ejemplo,
cémo cambiar el angulo de apertura
de la puerta.

Elementos de mando

Para facilitar el manejo y permitir disfrutar
al mismo tiempo de todas las funciones,
la maquina tiene un menu de facil manejo.
Dicho menu permite seleccionar con unos
pocos pasos un mundo de posibilidades.

Interruptor de red [ O/l ]

Con el interruptor de red [ O/1] (para ello
abrir la puerta), el aparato se enciende o se
apaga completamente (la alimentacion se
interrumpe).

E\ Importante: No accionar el
interruptor mientras la maquina
esté en funcionamiento. Apagar
la maquina soélo cuando esté en
el modo de ahorro a fin de que se
realice el lavado automatico.

Tecla [ on/off |

Tocando la tecla [ on/off ] se enciende la

magquina o pasa al modo de ahorro. Enton-

ces la cafetera ejecuta automaticamente un

ciclo de aclarado.

La cafetera no realizara el aclarado si:

— todavia esta caliente al encenderla.

— no se ha dispensado café antes de
apagarla.

La cafetera esta lista para el servicio tan

pronto como aparezcan los iconos para la

seleccion de bebida en la pantalla.



es Puesta en marcha

Tecla [ menu |

Al tocar la tecla [ menu | se abre el mend.
Este menu permite consultar informacio-
nes y realizar ajustes (véase el capitulo
«Menuy).

Tecla [ clean]
Al pulsar la tecla [ clean ], se abre una

seleccién de programas de mantenimiento.

Ejecutar el programa deseado como se
describe en el capitulo «Programas de
mantenimiento».

Tecla[my_} ]

Al pulsar la tecla [ my_? ], se abre la
seleccion «preparacion personalizada

de las bebidas». Esta funcién permite
guardar y abrir los ajustes personalizados
para cafés (véase el capitulo «Bebidas
personalizadas»).

Tecla [(P]

Al pulsar la tecla [ (] tras seleccionar una

bebida, se dispensaran dos tazas simulta-

neamente (véase el capitulo «Preparacion

de dos tazas al mismo tiempo»).

m [myZ] o [ (] para salir del menu
correspondiente.

Tecla [ start/stop ]

Al pulsar la tecla [ start/stop ], se inicia la

preparacion de las bebidas o un programa

de mantenimiento.

Al volver a pulsar [ start/stop ] durante la

preparacion de las bebidas, se detiene el
dispensado de bebidas antes de tiempo.

Mando giratorio

Girando el mando giratorio, se puede
desplazar por la pantalla o cambiar los
parametros.

Display (pantalla tactil)

La pantalla muestra la informacioén o
permite realizar los ajustes tocando la pan-
talla tactil (véase el capitulo «Pantalla»).

Pulsar de nuevo [ menu ], [ clean],
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Puesta en marcha

Observaciones generales
Llenar los recipientes respectivos Unica-
mente con agua limpia y fria, sin gas, y
so6lo con granos de café tostados. Evitar el
uso de granos glaseados, caramelizados o
azucarados, ya que obstruyen la unidad de
preparacion.
La maquina debe instalarse y
conectarse de acuerdo con las
instrucciones de montaje adjuntas
antes de poder encenderla y ponerla
en servicio.

Puesta en funcionamiento de la
cafetera
m Retirar las peliculas protectoras.

E\ Importante: Utilizar la cafetera sola-
mente en recintos a salvo de heladas.
Si la cafetera ha sido transportada o
almacenada a temperaturas inferio-
res a 0°C, esperar como minimo 3
horas antes de ponerla en marcha.

m Abrir la puerta de la maquina por medio
del tirador embutido.

m Retirar el depésito de agua sacandolo
hacia arriba, limpiarlo y llenarlo de agua
fria y limpia hasta la marca «max».

m Colocar de nuevo el depdsito de agua
hasta el tope.

m Extraer el recipiente de granos, llenar con
granos de café y colocar de nuevo.

m Colocar el interruptorde red en [ 1] y
cerrar la puerta de la maquina.

El aparato se aclara y se calienta.

Se activa la pantalla.

Aparece «Seleccionar idioman».

m Girar el mando giratorio para seleccionar
el idioma deseado y tocar [ Continuar] en
la pantalla.

Aparece «Ajustar dureza del agua».

‘Il Es importante ajustar correctamente

la dureza del agua para que la
cafetera pueda indicar a tiempo el
momento en que se debe descalci-
ficar. La dureza del agua esta pre-
ajustada al nivel 4.



Si hay instalado un descalcificador
de agua en la casa, por favor, ajuste
la dureza del agua al nivel 3. La
dureza del agua también se puede
consultar a la empresa local de
abastecimiento de agua potable.

m Determinar el grado de dureza del agua
mediante la tira de prueba adjunta. Sumer-
gir brevemente en el agua la tira de prueba
y podra leer el resultado en 1 minuto.

Nivel |Grado de dureza del agua
Alemania Francia (°fH)
(°dH)

1 1-7 1-13

2 8-14 14-25

3 15-21 26-38

4 22-30 39-54

m Ajustar la dureza del agua identificada
con el mando giratorio.

m Tocar [ Continuar]. Aparece «Completar
configuracion»

m Tocar [ Confirmar]. Los ajustes se
guardan.

La cafetera esta lista para el servicio

cuando aparecen los simbolos de bebidas

en la pantalla.

Al dispensar cada bebida, el ventilador
integrado se enciende y se vuelve a apagar
después de unos minutos.

Cuando la cafetera se usa por primera vez,
tras ejecutar un programa de mantenimiento
o si la cafetera ha estado inactiva durante
largo tiempo, la primera bebida no tiene aun
todo su aroma y no se deberia beber.
Después de la puesta en funcionamiento de
la cafetera automatica, so6lo se conseguira
una crema consistente y de poros finos

de forma permanente después de haber
preparado varias tazas de café.

Apagado del aparato

m Pulsar la tecla [ on/off ].

La maquina realiza una aclarado y pasa al
modo de ahorro.

Excepcion: Si solamente se ha preparado
agua caliente, el aparato se apaga sin
aclarado.

Pantalla es

m Para apagar la maquina por completo,
abrir la puerta de la maquina y colocar el
interruptor de red en [O].

E’ Importante: No accionar el inte-

rruptor mientras la maquina esté en
funcionamiento. Apagar la maquina
solamente cuando esté en el modo
de ahorro a fin de que se realice el
lavado automatico.

La cafetera automatica esta
programada de fabrica con los
ajustes estandar para lograr un
funcionamiento éptimo. Transcurrido
el tiempo seleccionado, la cafetera
pasa automaticamente al modo

de ahorro automatico y realiza un
aclarado (la duracién es ajustable,
véase «Desconectar después» en el
capitulo «Menu»).

La maquina esta equipada con un
sensor. En caso de haber un reci-
piente de leche, aparecera la corres-
pondiente indicacion en la pantalla
al cambiar al modo de ahorro. Si
hay leche en el recipiente, por favor
conservarla en el frigorifico.

Pantalla

Permite consultar informaciones y realizar
ajustes tocando la pantalla tactil.

Visualizacion
En la pantalla se visualizan las bebidas
seleccionadas, los ajustes y las opciones

ajustables, asi como la informacion acerca
del estado de funcionamiento.

Ejemplos:
Seleccion de bebida
Café solo 40 ml

Q00
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es Preparacion de las bebidas

Informaciones
La informacion desaparecera al pulsar una
tecla o después de un corto tiempo.

Depésito de agua casi vacio

En lugar de texto, aparece un pequefio
icono en la parte inferior izquierda de la
pantalla.

Recipiente de granos casi vacio
Deposito de agua casi vacio
Cambiar filtro de agua

Programa de limpieza necesario
Programa de descalcificacion
necesario

Programa calc'nClean necesario

Medidas

B eBER

R
2
&

Rellenar depdsito de agua

Una vez realizada la accién necesa-
ria, por ejemplo, llenado del depdsito
de agua, el mensaje y el simbolo
desapareceran.

Manejo

En la pantalla se navega tocando los textos
o iconos y girando el mando giratorio (ver
ejemplo en el capitulo «Adaptacion de
bebidas»).

Al tocar la pantalla, suena una sefial. El
tono de aviso se puede conectar o desco-
nectar (véase el capitulo «Menu — Tonos de
las teclas»).
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Preparacion de las bebidas

Esta cafetera automatica puede funcionar
con café en grano o con café molido (no
café soluble).

Cuando se utiliza café en grano, solamente
se muelen los granos necesarios para cada
preparacion. Para conseguir una calidad
optima, conservar el café en grano en un
lugar fresco y en envases cerrados.

m Importante: Llenar el depdsito de

agua a diario con agua limpia, fria'y
sin gas. El recipiente debera tener
siempre suficiente agua para que la
maquina pueda funcionar.

Sugerencia: Calentar previamente
la/s taza/s con agua caliente, sobre
todo las tazas gruesas para café
solo.

En algunos ajustes, el café se
prepara en dos fases (véanse los
capitulos «AromaDouble Shot»

y «Preparacion de dos tazas

al mismo tiempov»). Esperar hasta
que el proceso haya concluido
completamente.

Seleccion de bebida

Girando el mando giratorio se pueden
seleccionar diferentes bebidas:

El icono de la bebida seleccionada se
muestra en el centro. El nombre de la
bebida y los valores actuales ajustados,
p. €j. la intensidad y cantidad de café, se
visualizan en la fila superior.

(0X0J0] Café solo 40 ml

b B 8=




Se pueden seleccionar las siguientes
bebidas:

Ristretto

Café solo

Expresso Macchiato

Café

Capuchino

Latte Macchiato

Café con leche

Espuma

Leche caliente

Agua caliente

La bebida seleccionada puede prepararse
directamente con los valores previamente
ajustados o adaptarse al gusto individual.

Adaptacién de bebidas

Al tocar [Ajustar] en la pantalla, aparecen
diferentes campos de ajuste en funcion de
la bebida.

El campo en el que se pueden modificar los
valores aparece resaltado en oscuro.

Un ejemplo:

Los valores para una taza de «Café»
pueden modificarse del siguiente modo:

m Seleccionar «Café» con el mando giratorio.

o0 Café 120 ml
5 =

m Tocar [Ajustar].

Aparecen los campos con los valores
predefinidos. El campo activo, p.ej. [D ]
aparece resaltado en oscuro.

Café

D oo H 120 mi

ﬂ normal Atrés

m Ajustar la intensidad del café deseada, p.
ej. ,0000" (fuerte) con el mando giratorio.
m Tocar el campo [H]

Preparacion de las bebidas es

Café

D oooo

ﬂ normal

Atrés

m Ajustar la cantidad de café deseada, p.
ej. «160ml» con el mando giratorio.
m Tocar el camp [§].

Café

H 160 mi

Atras

D oooo

m Ajustar la temperatura deseada «alta»
con el mando giratorio.

Café

H 160 m

Atras

D oooo

m Los ajustes quedaran guardados al tocar
[Atras] o al iniciar el dispensado de la
bebida.

Las posibilidades de ajustes varian
en funcién del tipo de bebida. Por
ejemplo, para los cafés se puede
ajustar la intensidad del café asi
como la temperatura y la cantidad,
en cambio, para la leche, solo la
cantidad.

Se pueden realizar los siguientes ajustes:
Intensidad del café

0} muy suave
0]0) suave
000 normal
0000 fuerte

OOOOO® muy fuerte

2x0 aromaDouble Shot fuerte
2x00 aromaDouble Shot fuerte +
2x000 aromaDouble Shot fuerte ++

13



es Preparacion con café en grano

AromaDouble Shot

Cuanto mas se prolonga el tiempo
de preparacion del café, mas
sustancias amargas y aromas no
deseados se despiden. Esto puede
afectar al sabor del café y dificultar
su digestion. Por eso, la cafetera
dispone de una funcion especial
aromaDouble Shot para el café extra
fuerte. Una vez preparada la mitad
de la cantidad, se vuelve a moler
café y se prepara, de manera que
so6lo se producen olores agradables y
aromaticos.

La funcién aromaDouble Shot no
esta disponible si se utiliza café
molido o para el Ristretto y el
Expresso Macchiato.

Temperatura de las bebidas
Valores para los cafés:

ﬂ Normal
i alta
1 muy alta

Valores para el agua caliente:
70°C té blanco
80°C téverde
90°C té negro
Max,
Capacidad de carga

La capacidad de carga varia en
funcién del tipo de bebida y puede
ajustarse en incrementos de ml.

té de frutas

La capacidad dispensada puede
oscilar dependiendo de la calidad de
la leche.

Si no se utiliza la cafetera durante
aprox. 30 segundos, la maquina
abandona automaticamente del
modo de ajuste. Los ajustes realiza-
dos se guardaran automaticamente.
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Preparacion con café en
grano

La cafetera tiene que estar lista para el uso.

m Colocar una taza debajo del dispensador
de bebidas.

m Con el mando giratorio, seleccionar
«Ristretto», «Café solo» o «Cafén.

En la pantalla se visualiza la bebida

seleccionada, asi como los valores para la

intensidad y la cantidad de café para esa

bebida.

0000 Café 160 ml

Los ajustes se pueden modificar
como se describe en el capitulo
«Adaptacion de bebidas».

m Pulsar la tecla [ start/stop | para iniciar el
dispensado de la bebida.

Se prepara el café y, a continuacion, se

llena la taza.

Es posible detener el dispensado de la

bebida antes de tiempo pulsando de nuevo

la tecla [ start/stop ].

Preparacion con leche

Esta cafetera posee un dispensador de
bebidas integrado. El dispensador permite
preparar cafés que llevan leche o también
espuma y leche caliente.

También se pueden utilizar bebidas
de base vegetal en lugar de leche, p.
ej., se soja.

iPeligro de quemaduras!

La salida de bebida alcanza una
alta temperatura. Después de utili-
zarlo, no tocarlo hasta que se haya
enfriado.




Recipiente para leche

El recipiente para leche ha sido especial-
mente desarrollado para su uso con esta
cafetera automatica. Esta destinado
exclusivamente para el uso doméstico y
para almacenar la leche en el frigorifico.

El recipiente aislado mantiene fresca leche
fria durante algunas horas.

m Importante: Retirar las tazas o
vasos antes de abrir la puerta para
evitar que se caigan.
Conectar el recipiente para leche o un
cartén de leche:
m Abrir la puerta del aparato.
m Retirar la tapa del dispensador de
bebidas hacia delante.
m Conectar y apretar los tubos de goma
flexible para la leche y los elementos de
union, tal y como se ilustra.

=
-
Lo

m Colocar la tapa por delante firmemente
sobre el dispensador de bebidas.
m Introducir el tubo de aspiracion en el reci-

piente para leche o en un carton de leche.

la| 4

do| 4

m Cerrar la puerta del aparato.

La calidad de la espuma depende
del tipo de leche o bebida de base
vegetal utilizadas.

Preparacion con leche es

Los restos de leche seca son
dificiles de eliminar, por lo que es
imprescindible limpiarlos (véase el
capitulo «Limpieza del sistema de
lechey).

Cafés preparados con leche

m Colocar la taza o el vaso debajo del
dispensador de bebidas.

m Con el mando giratorio, seleccionar
«ExpressoMacchiato», «Cappuccino»,
«Latte Macchiato» o «Café con leche».

En la pantalla se visualiza la bebida selec-

cionada, asi como los valores predefinidos

para la intensidad y la cantidad de café
para esa bebida.

Los ajustes se pueden modificar
como se describe en el capitulo
«Adaptacion de bebidas».

m Pulsar la tecla [ start/stop ] para iniciar el
dispensado de la bebida.

Primero se servira leche en la taza o vaso.

Entonces se prepara el café y, a continua-

cioén, se llena la taza o el vaso.

Es posible detener el paso actual del

proceso antes de tiempo pulsando de

nuevo la tecla [ start/stop ].

Espuma o leche caliente

m Colocar la taza o el vaso debajo del
dispensador de bebidas.

m Con el mando giratorio, seleccionar
«Café con leche» o «Leche caliente».

Los ajustes se pueden modificar
como se describe en el capitulo
«Adaptacion de bebidas».

m Pulsar la tecla [ start/stop | para iniciar el
dispensado de la bebida.

Primero sale espuma o leche caliente del

dispensador de bebidas.

Es posible detener el paso actual del

proceso antes de tiempo pulsando de

nuevo la tecla [ start/stop ].
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es Preparacion con café molido

Preparacioén con café
molido

]

El ajuste de intensidad de café y el
dispensado de dos tazas simultanea-
mente no esta disponible si se utiliza
café molido.

Importante: Retirar las tazas o
vasos antes de abrir la puerta para
evitar que se caigan.

La cafetera tiene que estar lista para el uso.
m Abrir la puerta del aparato.
m Extraer el cajon para el café molido.
El cajon para el café molido debe estar
seco.
m Llenar con café molido (como maximo
2 cucharas dosificadoras rasas); no
apretar el café.
jAtencion!
No llenar con granos sin moler ni con
café instantaneo.

m Colocar el cajon para el café molido.
m Cerrar la puerta del aparato, en la panta-
lla aparece <.

Si no se prepara café durante

90 segundos, la camara de prepa-
racion se vacia automaticamente
para evitar que se llene demasiado.
La cafetera ejecuta un ciclo de
aclarado.

m Colocar una taza debajo del dispensador
de bebidas.
m Con el mando giratorio, seleccionar un
tipo de café con o sin leche.
En la pantalla se visualiza la bebida selec-
cionada, asi como los valores predefinidos
para esa bebida.
Los ajustes se pueden modificar

como se describe en el capitulo
«Adaptacién de bebidas».

Para los cafés que llevan leche,
observar las indicaciones en el
capitulo «Preparacion con lechey.
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m Pulsar la tecla [ start/stop | para iniciar el
dispensado de la bebida.

Se prepara el café y, a continuacion, se

llena la taza. En la seleccién de cafés que

llevan leche, primero se dispensa la leche y

luego se prepara el café.

Para otra bebida con café molido,
repetir el proceso.

Dispensado de agua
caliente

iPeligro de quemaduras!

La salida de bebida alcanza una
alta temperatura. Después de utili-
zarlo, no tocarlo hasta que se haya
enfriado.

La cafetera tiene que estar lista para el uso.

m Extraer el tubo de goma flexible del
recipiente para leche.

m Retirar los restos de leche o café de la
salida.

m Colocar la taza o el vaso debajo del
dispensador de bebidas.

m Seleccionar «Agua caliente» con el
mando giratorio.

Los ajustes se pueden modificar
como se describe en el capitulo
«Adaptacion de bebidas».

m Pulsar la tecla [ start/stop | para iniciar el
dispensado de la bebida.

m Aparece el mensaje «;Se ha retirado el
tubo de goma del recipiente de leche?».

m Si aun esta conectado, extraer el tubo de
leche y pulsar [Si] en la pantalla.

Sale agua caliente del dispensador.

Es posible detener el proceso antes

de tiempo pulsando de nuevo la tecla

[ start/stop].



Bebidas personalizadas

Al pulsar la tecla [ my_? ] se abre una
seleccidn para bebidas personalizadas.
Es posible utilizar hasta 8 posiciones de
memoria. La bebidas favoritas que se
suelen preparar con frecuencia se pueden
memorizar aqui con todos sus ajustes.

Pulsando [ my_} ] es posible salir
del menu en cualquier momento sin
guardar los ajustes.

Crear o modificar una bebida

m Pulsar la tecla [my_} ].
Aparece la seleccion de la posicion de
memoria.

myCoffee 1

Indicar bebida

m Con el mando giratorio, seleccionar una
posiciéon de memoria vacia (taza vacia)
para crear una bebida o bien una posi-
cion de memoria ocupada para modificar
o eliminar una bebida favorita.

m Seleccionar [ Indicar bebida] en una posi-
cion de memoria vacia o [ Cambiar bebida]
en una posicién de memoria ocupada.

Si se selecciona [ Eliminar bebida],
se eliminan los ajustes de esa
posicion de memoria, dejandola de
nuevo vacia.

Aparece el menu para el ajuste de las

bebidas. La ultima bebida dispensada

se muestra con los Ultimos ajustes

seleccionados.

m Si no se desea guardar la ultima bebida
dispensada, seleccionar otra bebida con
el botdn giratorio.

m En cada caso, tocar el ajuste que se
desea modificar, y ajustar los valores a
los propios gustos con el mando giratorio.

En funcién de la seleccion, apareceran

distintas posibilidades de ajuste.

Bebidas personalizadas es

m Tocar [ Continuar] para realizar otros
ajustes.

‘II Por ejemplo, para los cafés que
llevan leche, se podra ajustar la pro-
porcién de café y de leche.
m Los ajustes se pueden guardar bajo
un nombre individual. Tocar [ Guardar
nombre |. Aparece la pantalla para intro-

ducir el nombre.
3456789’_<BCDEFGHIJK

< Ao v

Guardar

Cancelar

m Seleccionar una letra o un simbolo en
la linea superior por medio del mando
giratorio.

m Tocar [ V] para confirmar la letra seleccio-
nada o [<] para borrarla.

m Seleccionar otras letras o simbolos,

y confirmar.

m Con [Cancelar] se sale de la entrada de
datos sin guardar los cambios y aparece
el menu de bebidas.

m Con [Guardar] se guarda la entrada.
Aparece el menu de seleccion.

m Pulsar la tecla [ my_} ] para salir del
menu.

Seleccion y dispensado de una
bebida personalizada

m Pulsar la tecla [ my_} ].

Aparece la seleccion de la posicion de

memoria.

m Con el mando giratorio, seleccionar la
posicion de memoria deseada.

m Colocar la taza o el vaso debajo del
dispensador de bebidas.

m Pulsar la tecla [ start/stop | para iniciar el
dispensado de la bebida.
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es Preparacion de dos tazas al mismo tiempo

Preparacion de dos tazas
al mismo tiempo

Pulsando la tecla [ (?] se dispensaran dos
tazas de la bebida seleccionada simulta-
neamente. El ajuste se mostrara mediante
el simbolo de una segunda tazay el texto
«2x Café solo», por ejemplo.

m Seleccionar la bebida deseada con el
mando giratorio.

m Pulsarlatecla [ (P].

m Colocar dos tazas debajo del dispen-
sador de bebidas, a la izquierda y a la
derecha.

m Pulsar la tecla [ start/stop ] para iniciar el
dispensado de la bebida.

La bebida deseada se prepara y, a conti-

nuacion, se llenan ambas tazas.

]

La bebida se prepara en dos fases
(dos procesos de molienda).
Esperar hasta que el proceso haya
concluido completamente.

Para los ajustes «aromaDouble
Shot» o «Café molido» no resulta
posible el dispensado de dos tazas
al mismo tiempo.

Ajuste del grado de molido

Esta cafetera automatica dispone de un

molinillo integrado, el cual permite modificar

el grado de molido del café a voluntad.

m Abrir la puerta del aparato.

m Para moler el café, seleccionar entre los
ajustes de molido fino .= y molido grueso
« utilizando el control deslizante.

m Cerrar de nuevo la puerta del aparato.

18

Con granos de café muy tostados,
ajustar un grado de molido mas fino;
en caso de granos menos tostados,
ajustar un grado de molido menos fino.

Sugerencia: Realizar solamente
pequefios cambios en el ajuste de
molido.

El nuevo ajuste sélo surte efecto a
partir de la segunda taza de café.

Si se visualiza en la pantalla la infor-
macion: «Regular el grado de molido
para que sea menos fino», significa
que el grado de molido de los granos
de café es demasiado fino. Ajustar
un grado de molido menos fino.

Seguro a prueba de nifios

Se puede bloquear la cafetera para pro-
teger a los nifios contra escaldaduras y
quemaduras.

m Mantener pulsada la tecla [ menu |
durante al menos 4 segundos.

En la pantalla aparece brevemente «Seguro

para nifos activado».

Ahora ya no es posible el funcionamiento,

solamente se puede accionar [ on/off ].

m Para desactivar el seguro para nifios,
mantener pulsada la tecla [ menu ]
durante al menos 4 segundos.

En la pantalla aparece brevemente «Seguro

a prueba de nifios desactivado».

Menu

El menu sirve para modificar los ajustes de
manera individual, para consultar informa-
ciones o iniciar procesos.

m Abrir el menu pulsando la tecla [ menu ].
En la pantalla se visualizan las distintas
posibilidades de ajuste.

Navegacién por el menu:

Tocando [<] y [ >] se pueden seleccionar
las distintas posibilidades de ajuste, p.ej.
«ldioman.



Con el mando giratorio se pueden realizar
los ajustes, p.ej. «<Espafiol».

Ajustes 112

< Idioma >

Por ejemplo:

Ajustar el apagado automatico de la cafe-

tera a los 15 minutos:

m Pulsar la tecla [ menu ]. Se abre el menu.

m Tocar [ >] varias veces hasta que
aparezca en la pantalla «Desconectar
despuésn».

m Girar el mando giratorio para seleccionar
«0h 15min».

m Pulsar la tecla [ menu ]. Aparece
«;Guardar cambios?».

m Tocar [ Guardar]. El ajuste se guarda.

En la pantalla se visualiza la seleccion de

la bebida.

Pulsando la tecla [ menu ] es
posible salir del menu en cualquier
momento sin guardar los ajustes. Si
tras 30 segundos no se ha realizado
ninguna entrada, el menu se cierra
automaticamente y los ajustes no se
guardan.

Es posible realizar los siguientes
ajustes:

Idioma
Ajuste del idioma en el que se visualizan
los textos del display.

Dureza del agua

Ajustar a la dureza del agua local.

Se puede seleccionar desde el nivel

«1 (blanda)» al «4 (muy dura)». El aparato
viene ajustado de fabrica al grado de
dureza «4 (muy dura)».

]

Es importante ajustar correcta-
mente la dureza del agua para

que la cafetera pueda indicar a
tiempo el momento en que se debe
descalcificar.

Menu es

La dureza del agua puede determinarse
mediante la tira de prueba adjunta o se
puede consultar llamando a la empresa de
abastecimiento de agua de su zona. Si hay
instalado un descalcificador de agua en la
casa, ajustar «Descalcificador».

Filtro de agua

Cuando se coloca, sustituye o retira un filtro
de agua, es necesario realizar el ajuste
correspondiente «Insertar», «Sustituir» o
«Retirar» en el menu.

]

Un filtro de agua evita las acumula-
ciones de cal y reduce las impurezas
del agua. Ademas, el aparato no
debe descalcificarse tan a menudo.
Puede conseguir filtros en estable-
cimientos comerciales o a través

del servicio de asistencia (véase el
capitulo «Accesoriosy).

Colocar o sustituir el filtro de agua:

Los filtros de agua nuevos se tienen que

enjuagar antes del uso.

m Con el mando giratorio, seleccinar «Inser-
tar» o «Sustituir».

m Empujar el filtro de agua firmemente en el
rebaje del depdsito de agua.

R

m Llenar de agua el depdsito hasta la
marca «max».

m Extraer el tubo de goma flexible del reci-
piente para leche y cerrar la puerta.

Atencion: No pellizcar el tubo al
cerrar la puerta.

m Colocar un recipiente de 0,5 L de capaci-
dad debajo del dispensador.

m Pulsar la tecla [ start/stop ].

El agua comienza a pasar por el filtro para

limpiarlo.

m A continuacion, vaciar el recipiente.
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es Menu

La cafetera vuelve a estar lista para
funcionar.

Al limpiar el filtro, se activa también
el ajuste para que se visualice el
cambio del filtro.

Cuando se visualiza «Cambiar filtro de
agua» o después de un maximo de 2 meses,
el filtro ya no es efectivo. Debe cambiarlo
por razones higiénicas y para que la cafetera
no se calcifique (puede resultar dafiada).
m Si no se coloca un filtro nuevo, seleccio-
nar el ajuste «Retirar» y pulsar la tecla
[ start/stop].
Aparece «Retirar filtro de agua, volver a
colocar el depésito de agua, cerrar puerta.

Si no se utiliza la cafetera durante un
periodo de tiempo prolongado (p.ej.
durante las vacaciones), antes de
volver a utilizarla debera limpiarse

el filtro. Para ello dispensar simple-
mente una taza de agua caliente.

La informacion detallada sobre el filtro de
agua se encuentra en las instrucciones del
filtro adjuntas.

Desconectar después

Ajustar del intervalo de tiempo tras el cual
desea que la cafetera se aclare y desco-
nectar automaticamente, después de haber
preparado la ultima bebida.

Se pueden seleccionar valores entre

15 minutos y 8 horas. El tiempo preajustado
es de 30 minutos.

Iluminacion

Ajustar la iluminacion del dispensador de
bebidas. Se puede seleccionar «Encen-
dida», «Durante el uso» o «Apagadan».

Brillo iluminacién

Ajuste del brillo de la iluminacion del dis-
pensador de bebidas. Se puede seleccionar
desde el «Grado 1» hasta el «Grado 10».

Brillo pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla.

Tonos de las teclas

Encendido o apagado del los tonos de las
teclas.
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Indicacién del reloj

Posibilidad de mostrar la hora y la fecha
«Desactiv.» o «Digital» (activado). Es
posible realizar los siguientes ajustes para
ello en los siguientes puntos de menu.

Si se desconecta la cafetera por
medio del interruptor de red o se
produce un fallo de la red, se pierden
los ajustes de fecha y hora.

Hora

Ajuste de la hora actual.
Fecha - dia

Ajustar el dia actual.
Fecha - mes

Ajustar el mes actual.
Fecha - afo

Ajustar el ano actual.

Proteccién anticongelante

Programa de servicio para evitar dafios

producidos por la accion del hielo y el

almacenamiento. Mediante dicho programa

la cafetera se vacia completamente.

m Tocar [Iniciar] para iniciar el programa.

m Vaciar el depdsito de agua y colocar de
nuevo

m En su caso retirar el recipiente para la
leche y cerrar la puerta.

La cafetera vacia automaticamente el

sistema de tubos.

m A continuacién, vaciar y volver a colocar
la bandeja de goteo.

Informacién bebida

Muestra cuantas bebidas se han preparado

desde la puesta en marcha.

m Tocar [ Mostrar] para visualizar las
informaciones.

Configuracion de fabrica

Deshacer los ajustes propios y volver al

estado de suministro.

m Seleccionar «Restablecer» con el mando
giratorio. Aparece «;Esta sequro?».

m Confirmar tocando «Restablecer» o
interrumpir tocando «Cancelar».



Cuidado y limpieza diaria
iPeligro de descarga eléctrica!
No sumergir nunca el aparato en
agua. jNo utilizar limpiadoras de
vapor!
m Limpiar la superficie de la cafetera con un
pafio suave y humedo.
m Limpiar la pantalla con un pafio de
microfibra.
m No utilizar productos de limpieza que
contengan alcohol.
m No utilizar pafos ni productos de limpieza
abrasivos.

m Retirar siempre inmediatamente los
restos de cal, café, leche y solucién des-
calcificadora. Bajo estos restos se puede
producir corrosion.

Los pafos de limpieza nuevos
pueden contener sales. Las sales
pueden provocar una corrosion
ligera en el acero. Por este motivo,
lavar los pafios minuciosamente
antes de su uso.

m Abrir la puerta y tirar hacia delante de la
bandeja de goteo.

m Retirar la cubierta de la bandeja de goteo
y el recipiente para los posos del café.

m Vaciar, limpiar y secar las piezas
individuales.

m Importante: La bandeja de goteo

y el recipiente para los posos de
café deberian vaciarse y limpiarse a
diario para evitar sedimentos.

Cuidado y limpieza diaria es

m Extraer el cajon para el café molido, lavar
con agua corriente y secar bien.

m Limpiar y secar el interior de la maquina
(alojamiento de la bandeja de goteo y el
cajon para el café molido) y la bandeja de
recogida.

m Colocar las piezas secas, p. €]. el cajéon
para el café molido.

Nsi Las piezas siguientes no se pueden
/N meter en el lavavajillas:

Cajon de accesorios, depdsito de agua,
tapa del depdsito de agua, tapa del dispen-
sador de bebidas, recipiente de granos de
café, tapa del recipiente de granos de café,
elemento de union de metal, cajon para el
café molido, tapa protectora para unidad
de preparacion, unidad de preparacion y
recipiente para leche.

(=] Las piezas siguientes se pueden

meter en el lavavajillas:

Bandeja escurridora, bandeja de recogida,
bandeja de goteo, recipiente para los

posos del café, tubos de la leche, tubos de
aspiracion, todas las partes del dispensador
de bebidas, cuchara dosificadora y todas
las partes de la tapa del recipiente para la
leche.

Cuando la cafetera se apaga en frio
o después de dispensar café, ejecuta
un aclarado automatico. Es decir, la
cafetera se limpia por si misma.

Importante: Si no se ha utilizado la
cafetera durante un periodo de tiempo
prolongado (p. ej. durante las vaca-
ciones), limpiarla a fondo, incluyendo el
sistema de leche, el cajon para el café
molido y la unidad de preparacion.
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es Cuidado y limpieza diaria

Limpieza del sistema de leche Limpiar manualmente el sistema de leche
Desmontar el sistema de leche para
limpiarlo:
m Bajar el dispensador de bebidas del todo
y retirar la tapa hacia delante.
m Presionar la palanca de la izquierda del
dispensador de bebidas hacia abajo y
c ; tirar del dispensador de bebidas recto
también se puede enjuagar con agua

. . hacia delante.
(véase el capitulo «Aclarado del

sistema de lechev).

Importante: Limpiar el sistema de @

leche manualmente cada semana o 9
mas a menudo en caso necesario ﬁ
(véase el capitulo «Limpiar manual-

mente el sistema de lechey). g

iPeligro de quemaduras!

La salida de bebida alcanza una alta

temperatura. Después de utilizarlo, no

tocarlo hasta que se haya enfriado.

El sistema de leche se limpia automati-
camente inmediatamente después de la
preparacion de una bebida con leche por
medio de una corta rafaga de vapor.

Sugerencia: Para una limpieza
mas a fondo del sistema de la leche

Aclarado del sistema de leche m Extraer el tubo de la leche. Desmontar
m Pulsar la tecla [ clean ] y seleccionar la parte superior y la parte inferior del
«Aclarar sistema de la leche» con el dispensador de bebidas.

mando giratorio.

m Pulsar la tecla [ start/stop | para iniciar el
programa.

m Abrir la puerta y retirar el tubo de aspira-
cion del recipiente de leche.

m Limpiar con un trapo el tubo de aspira-
cion e introducir su extremo en el agujero
del recipiente para posos de café.

&

Q=

]

m Separar los tubos para la leche, el ele-
mento de unién y el tubo de aspiracion.

@%

m Cerrar la puerta. No pellizcar el tubo para
la leche con la puerta.

m Colocar un vaso vacio debajo del dispen-
sador de bebidas.

m Pulsar la tecla [ start/stop ].

El sistema de leche se aclara con agua. @

m A continuacioén, vaciar el vaso.

m Pulsar [ clean ] para salir del programa.
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m Limpiar las distintas partes con agua con
un poco de jabon y un pafio suave.

m Aclarar todas las piezas con agua limpia
y secarlas.

m Volver a montar todas las piezas (véanse
también las instrucciones breves).

=

"~

m Colocar el dispensador de bebidas recto
desde la parte frontal firmemente con las
tres conexiones.

m Volver a colocar la tapa.

Limpieza del recipiente de leche

Por razones de higiene, el recipiente

de leche debe limpiarse regularmente.
Solamente las piezas de la tapa se pueden
meter en el lavavajillas. Limpiar el reci-
piente de leche de acero inoxidable a mano
con un detergente suave.

| = ]
Jt

; &>

Cuidado y limpieza diaria es

Limpieza de la unidad de

preparacion

(Véanse también las instrucciones breves)

Ademas del programa de limpieza auto-

matico, la unidad de preparacion deberia

extraerse regularmente para limpiarla.

m Abrir la puerta del aparato.

m Apagar la cafetera del todo con el inte-
rruptor de red [ O/1].

m Extraer la tapa protectora de la unidad de
preparacion.

m Extraer el recipiente para los posos
de café.

m Desplazar el cierre rojo de la unidad de
preparacion totalmente hacia la izquierda
hasta .

m Presionar la palanca de expulsion
completamente hacia abajo. La unidad de
preparacion se suelta.

m Sujetar la unidad de preparacion por el
tirador embutido y extraerla con cuidado.

m Retirar la tapa de la unidad de prepa-
racion y limpiar a fondo la unidad de
preparacion con agua corriente.
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es Programas de mantenimiento

m Limpiar bien el filtro de la unidad de
preparacion bajo del chorro de agua.

m Limpiar a fondo el pasador de conexién
de la unidad de preparacion.

=4l

55; Importante: No utilizar detergente y
VN no meter la unidad en el lavavajillas.

m Limpiar a fondo el interior de la cafetera
con un pafio humedo y retirar los restos
de café que pueda haber.

m Dejar secar la unidad de preparacion y el
interior de la cafetera.

m Volver a colocar la cubierta sobre la
unidad de preparacion.

m Introducir la unidad de preparacion en el
aparato hasta que haga tope y presio-
narla en el centro hasta oir cémo encaja.

m Importante: El cierre rojo debe des-
plazarse hasta el tope izquierdo en @
antes del uso (ver Figura E).

m Presionar la palanca de expulsion hacia
el tope superior y desplazar el cierre rojo
completamente hacia la derecha hasta §.

m Colocar el recipiente para los posos de café.

m Volver a colocar la tapa protectora.
m Cerrar la puerta del aparato.
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Programas de

mantenimiento

(Véanse también las instrucciones breves)
A intervalos de tiempo determinados
aparece previo aviso en la pantalla
«jEjecutar programa de descalcificacion
urgentemente!»

o bien

«jEjecutar programa de limpieza
urgentementel»

o bien

«jEjecutar programa calc'nClean
urgentemente!»

La cafetera deberia limpiarse o descalci-
ficarse inmediatamente con el programa
correspondiente. Alternativamente, se
pueden agrupar los procesos Descalcificar
y Limpiar mediante la funcién calc'nClean
(véase el capitulo «calc'nClean»). En caso
de que el programa no se ejecute a tiempo
pueden producirse dafios en la cafetera.

Importante: Si el aparato no se
descalcifica a tiempo, aparece
«Programa de descalcificacion
pendiente. jEl aparato se bloqueara
dentro de poco!». Realice el proceso
de descalcificacion inmediatamente.
Si el aparato esta bloqueado, sélo
podra utilizarse de nuevo cuando se
haya completado correctamente el
proceso de descalcificacion.

Para visualizar cuantas bebidas se pueden

preparar aun antes de que se deba llevar a

cabo un programa de servicio, proceder del

modo siguiente:

m Pulsar la tecla [ clean ].

m Girando el mando giratorio, seleccionar
«Servicio de informacién».

m Tocar [ Mostrar] para visualizar las
informaciones.



jAtencion!

Con cada programa de manteni-
miento, utilizar los productos de
descalcificacion y de limpieza segun
las instrucciones y tener en cuenta
las indicaciones de seguridad
correspondientes.

No interrumpir nunca el programa de
mantenimiento.

iNo ingerir los liquidos producidos!
No utilizar nunca acido citrico,
vinagre ni productos a base de
vinagre para descalcificar.

No introducir nunca pastillas ni otros
productos para descalcificar en el
cajon para café molido.

Importante:

Antes de iniciar cualquiera de

los programas de mantenimiento
(Descalcificar, Limpiar o calc'nClean),
retirar la unidad de preparacion,
limpiarla segun las instrucciones y
volver a colocarla. No pellizcar el
tubo para la leche al cerrar la puerta.
Tras finalizar cada programa de
mantenimiento, limpiar el aparato
con un pafo suave y humedo para
retirar inmediatamente los restos de
la solucién de descalcificacion y de
limpieza. Bajo estos restos se puede
producir corrosion.

Los pafios de limpieza nuevos pueden
contener sales. Las sales pueden pro-
vocar una corrosion ligera en el acero.
Por este motivo, lavar los pafios minu-
ciosamente antes de su uso.

Limpiar a fondo el dispensador de
bebidas, los tubos flexibles para la
leche y el elemento de union.

Puede adquirir productos de
descalcificacion y de limpieza espe-
cialmente desarrollados en estable-
cimientos comerciales y a través del
servicio de asistencia técnica (véase
el capitulo «Accesoriosy).

Programas de mantenimiento es

Si se utiliza un filtro de agua, se pro-
longan los intervalos de tiempo hasta
que debe realizarse un programa de
descalcificacion.

Descalcificacion

Duracion: aprox. 21 minutos.

m Pulsar la tecla [ clean].

m Girando el mando giratorio, seleccionar
«Descalcificar».

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. La pantalla
de visualizacion va mostrando los
programas.

m Vaciar la bandeja de goteo y colocar de
nuevo.

m Retirar el filtro de agua (si hay) y pulsar la
tecla [ start/stop ].

m Llenar el depésito de agua vacio con
agua templada hasta la marca «0,5 I» y
disolver en ella 1 pastilla de descalcifica-
cion de Siemens.

Si no hay suficiente solucién de
descalcificacion en el depdsito de
agua, aparece la solicitud correspon-
diente. Rellenar el depdsito con agua
sin gas y volver a pulsar la tecla

[ start/stop].

m Retirar el tubo de aspiracion del recipiente
de leche e introducir su extremo en el
agujero del recipiente para posos de café.

m Cerrar la puerta del aparato.

m Colocar un recipiente de 0,5 L de capaci-
dad debajo del dispensador de bebidas.

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. El programa
de descalcificacion se ejecutara durante
unos 19 minutos aprox.

m Retirar el recipiente y volver a pulsar la
tecla [ start/stop ].

m Vaciar el depdsito de agua y colocar
de nuevo el filtro de agua (si se habia
retirado).

m Llenar con agua limpia hasta la marca
«max».

m Colocar de nuevo el depdsito de agua y
cerrar la puerta.

m Colocar de nuevo el recipiente debajo del
dispensador de bebidas.
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es Programas de mantenimiento

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. El programa
de descalcificacién se ejecutara durante
aprox. 2 minutos y la cafetera iniciara el
proceso de aclarado.

m Retirar el recipiente, vaciar la bandeja
de goteo y colocarla de nuevo. Cerrar la
puerta.

m Pulsar [ start/stop ]. La cafetera esta
descalcificada y vuelve a estar lista para
funcionar.

m Pulsar [ clean ] para salir del programa.

Limpieza

Duracion: aprox. 5 minutos.

m Pulsar la tecla [ clean].

m Girando el mando giratorio, seleccionar
«Limpiar».

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. La pantalla
de visualizacién va mostrando los
programas.

m Limpiar el dispensador de bebidas y
colocar de nuevo. Vaciar la bandeja de
goteo y colocar de nuevo.

m Abrir el el cajon para el café molido,
echar una pastilla de limpieza en su
interior y cerrar.

m Cerrar la puerta del aparato.

m Colocar un recipiente de 0,5 L de capaci-
dad debajo del dispensador de bebidas.

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. El programa
de limpieza se ejecutara durante unos
5 minutos.

m Retirar el recipiente, vaciar la bandeja
de goteo y colocarla de nuevo. Cerrar la
puerta.

m Pulsar [ start/stop ]. La cafetera esta
completamente limpia y vuelve a estar
lista para funcionar.

m Pulsar [ clean ] para salir del programa.

calc‘nClean

Duracién: aprox. 26 minutos.

El programa calc'nClean combina las fun-
ciones individuales de Descalcificacion y de
Limpieza. Si el momento en el que ambos
programas deben ejecutarse esta proximo,
la maquina propone automaticamente este
programa.

m Pulsar la tecla [ clean].
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m Girando el mando giratorio, seleccionar
«calc’'nCleans.

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. La pantalla
de visualizacion va mostrando los
programas.

m Limpiar el dispensador de bebidas y
colocar de nuevo. Vaciar la bandeja de
goteo y colocar de nuevo.

m Abrir el el cajon para el café molido,
echar una pastilla de limpieza en su
interior y cerrar.

m Retirar el filtro de agua (si hay) y pulsar la
tecla [ start/stop ].

m Llenar el depdsito de agua vacio con
agua templada hasta la marca «0,5 I» y
disolver en ella 1 pastilla de descalcifica-
cion de Siemens.

Si no hay suficiente solucion de
descalcificacion en el depdsito de
agua, aparece la solicitud correspon-
diente. Rellenar el depodsito con agua
sin gas y volver a pulsar la tecla

[ start/stop].

m Retirar el tubo de aspiracién del recipiente
de leche e introducir su extremo en el
agujero del recipiente para posos de café.

m Cerrar la puerta del aparato.

m Colocar un recipiente de 0,5 L de capaci-
dad debajo del dispensador de bebidas.

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. El programa
se ejecutara durante unos 19 minutos.

m Retirar el recipiente y volver a pulsar la
tecla [ start/stop ].

m Vaciar el depdsito de agua y colocar
de nuevo el filtro de agua (si se habia
retirado).

m Llenar con agua limpia hasta la marca
«maxy.

m Colocar de nuevo el depésito de agua y
cerrar la puerta.

m Colocar de nuevo el recipiente debajo del
dispensador de bebidas.

m Pulsar la tecla [ start/stop ]. El programa
se ejecutara durante unos 7 minutos
aclarando la maquina.

m Retirar el recipiente, vaciar la bandeja
de goteo y colocarla de nuevo. Cerrar la
puerta.



Recomendaciones para ahorrar energia es

m Pulsar [ start/stop ]. La cafetera esta
completamente descalcificada y vuelve a
estar lista para funcionar.

m Pulsar [ clean ] para salir del programa.

Aclarado especial

]

Importante: Si por alguna razén se
llegara a interrumpir un programa
de mantenimiento, por ejemplo, por
un apagon, proceder de acuerdo
con la informacion de la pantalla del
siguiente modo:

m Lavar el depésito de agua y llenarlo con
agua limpia hasta la marca «max».

m Pulsar la tecla [ start/stop |. El programa
se ejecutara durante unos 2 minutos
aclarando la maquina.

m Vaciar la bandeja de goteo y colocarla
de nuevo. Cerrar la puerta. La cafetera
vuelve a estar lista para funcionar.

m Pulsar [ clean ] para salir del programa.

Recomendaciones para

ahorrar energia

m Pulsando la tecla [ on/off ] la maquina
pasa al «modo de ahorro». En el «modo
de ahorro» la maquina consume muy poca
electricidad, pero sigue supervisando todas
las funciones relevantes para la seguridad
para impedir que se produzcan dafos.

m Ajustar la desconexién automatica a
15 minutos en la opcién «Desconectar
después» del menu.

m Reducir el brillo y la iluminacién de la
pantalla en el menu para ahorrar energia.

m En la medida de lo posible, no interrumpir
el dispensado de café o de espuma. Si se
detiene antes de tiempo la preparacion
de café o espuma, el consumo de
energia es mayor y también es mayor la
cantidad de agua residual de la bandeja
de goteo.

m Descalcificar la cafetera regularmente
para impedir que se produzcan calcifica-
ciones. Los residuos de cal hacen que
aumente el consumo de energia.

Proteccién anticongelante

Para evitar dafios provocados por el hielo
durante el transporte o almacenamiento,
la cafetera debe vaciarse antes completa-
mente (véase el capitulo «Menu — Protec-
cion anticongelante»).

Conservacion de accesorios

La cafetera automatica tiene un compar-
timento especial para guardar en ella los
accesorios Yy las instrucciones breves de
uso.

m Colocar la cuchara dosificadora y el filtro
de agua en el cajon de accesorios.

m Insertar las instrucciones breves en la
guia especial situada delante en el cajon
de accesorios.

m El tubo de aspiracion largo puede guar-
darse en el soporte en el interior de la
puerta.

m El elemento de unién puede fijarse al
soporte magnético sobre el cajon para el
café molido.

Accesorios

Los siguientes accesorios se pueden
obtener en establecimientos comerciales y
a través del servicio de asistencia técnica:

Accesorios Numero de pedido
Establecimiento
comercial /

Servicio de asistencia
técnica

Pastillas de limpieza|TZ80001A/00312097
TZ80001B/00312098

Pastillas de TZ80002A/00312094

descalcificacion TZ80002B/00312095

Filtro de agua TZ70003/00575491

Set de limpieza TZ80004A/00312105
TZ80004B/00312106

Recipiente para TZ80009N/00576166

la leche con tapa

«FreshLock»

Limitaciones 00636455

para angulo de

apertura 92°
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es Eliminacion

Eliminacion
Elimine el embalaje respetando el
ﬁ medio ambiente. Este aparato esta
=mm  marcado con el simbolo de cum-
plimiento con la Directiva Europea
2012/19/UE relativa a los aparatos
eléctricos y electronicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos
y electronicos RAEE). La directiva
proporciona el marco general valido
en todo el ambito de la Unién Euro-
pea para la retirada y la reutilizacion
de los residuos de los aparatos eléc-
tricos y electronicos. Informese sobre
las vias de eliminacion actuales en su
distribuidor.
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Garantia

CONDICIONES DE GARANTIA PAE
Siemens se compromete a reparar o repo-
ner de forma gratuita durante un periodo de
24 meses, a partir de la fecha de compra por
el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta
de funcionamiento obedezca a causas de
fabricacion, asi como la mano de obra nece-
saria para su reparacion, siempre y cuando el
aparato sea llevado por el usuario al taller del
Servicio Técnico Autorizado por Siemens.

En el caso de que el usuario solicitara la
visita del Técnico Autorizado a su domici-

lio para la reparacion del aparato, estara
obligado el usuario a pagar los gastos del
desplazamiento.

Esta garantia no incluye: lamparas, cristales,
plasticos, ni piezas estéticas, reclamadas
después del primer uso, ni averias produ-
cidas por causas ajenas a la fabricacién o
por uso no domestico. Igualmente no estan
amparadas por esta garantia las averias o
falta de funcionamiento producidas por cau-
sas no imputables al aparato (manejo inade-
cuado del mismo, limpiezas, voltajes e insta-
lacién incorrecta) o falta de seguimiento de
las instrucciones de funcionamiento y mante-
nimiento que para cada aparato se incluyen
en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantia es
imprescindible acreditar por parte del usuario
y ante el Servicio Autorizado de Siemens, la
fecha de adquisicién mediante la correspon-
diente FACTURA DE COMPRA que el usua-
rio acompanara con el aparato cuando ante la
eventualidad de una averia lo tenga que lle-
var al Taller Autorizado.

La intervencion en el aparato por perso-

nal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por
Siemens, significa la pérdida de garantia.
GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE
COMPRA.

Todos nuestros técnicos van provistos del
correspondiente carnet avalado por ANFEL
(Asociacion Nacional de Fabricantes de Elec-
trodomésticos) que le acredita como Servicio
Autorizado de Siemens.

Reservado el derecho a cambios y
modificaciones sin previo aviso.



Resolucion de algunos problemas sencillos

es

Resolucion de algunos problemas sencillos

Problema

Causa

Solucion

Calidad del café o de la
espuma muy variable
(p-€j. variacion de can-
tidad o salpicaduras de
espuma de leche).

La cafetera esta calcificada.

Descalcificar la cafetera segun
las instrucciones, véase el
capitulo «Programas de
mantenimiento».

El tubo de aspiracion esta
obstruido.

Limpiar el tubo de aspiracion.

La calidad de la espuma
varia.

La calidad de la espuma
depende del tipo de leche
o bebida de base vegetal
utilizadas.

Optimizar el resultado a través
de la respectiva seleccion de
leche o bebida de base vegetal.

No es posible el
dispensado.

El dispensador de bebidas
o una de las 3 conexiones
estan obstruidos.

Limpiar el dispensador de
bebidas y las conexiones.

La bebida se sale por todo
el dispensador durante el
dispensado.

Falta la parte inferior del
dispensador de bebidas.

Montar la parte inferior, véase el
capitulo «Limpieza del sistema
de leche».

Hay poca espuma, no hay
espuma o el sistema de
leche no aspira leche.

La cafetera esta calcificada.

Descalcificar la cafetera segun
las instrucciones, véase el
capitulo «Programas de
mantenimiento».

El dispensador de bebidas
o una de las 3 conexiones
estan obstruidos.

Limpiar el dispensador de
bebidas y las conexiones.

Leche inadecuada.

No utilice leche que ya haya
cocido. Utilice leche con un

minimo de 1,5% de materia

grasa.

El dispensador de bebidas
y los tubos flexibles para la
leche no estan montados
correctamente.

Humedecer las distintas partes
y volver montar todas las
piezas.

El tubo de aspiracion esta
obstruido.

Limpiar el tubo de aspiracion.

La cantidad de llenado
ajustada no se alcanza,
el café sale solo a gotas
o deja de salir.

El grado de molido es dema-
siado fino. El café en polvo
es demasiado fino.

Regular el grado de molido para
que sea menos fino. Utilice café
molido menos fino.

La maquina esta fuertemente

calcificada.

Descalcificar la cafetera segun
las instrucciones, véase el
capitulo «Programas de
mantenimiento».

La unidad de preparacion
esta sucia.

Limpiar la unidad de pre-
paracion, véase el capitulo
«Limpieza de la unidad de
preparaciony.
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Problema Causa Solucién
El agua caliente sale No se ha extraido el tubo Extraer el tubo de goma flexible
con leche o sabe a leche |para la leche. del recipiente para leche.

o café.

En el dispensador de
bebidas hay restos de leche
o cafeé.

Limpie el dispensador de
bebidas.

El café no tiene «creman.

Tipo de café inadecuado.

Utilice un tipo de café con una
mayor proporcion de granos de
la variedad Robusta.

Los granos ya no estan
frescos.

Utilice granos frescos.

El grado de molido no es el
adecuado para los granos
de café.

Ajuste un grado de molido mas
fino.

El café tiene un sabor
demasiado «acido».

El grado de molido es dema-
siado grueso. El café molido
es demasiado grueso.

Ajuste un grado de molido mas
fino. Utilizar un café molido mas
fino.

Tipo de café inadecuado.

Utilice otro tipo de café.

El café tiene un sabor
demasiado «amargo».

El grado de molido es dema-
siado fino. El café molido es
demasiado fino.

Regular el grado de molido para
que sea menos fino. Utilice café
molido menos fino.

Tipo de café inadecuado.

Utilice otro tipo de café.

El café tiene sabor a
«quemado».

Temperatura de preparacion
demasiado alta.

Baje la temperatura, véase
el capitulo «Adaptacion de
bebidas».

El grado de molido es dema-
siado fino. El café molido es
demasiado fino.

Ajustar un grado de molido
menos fino. Utilice café molido
menos fino.

Tipo de café inadecuado.

Utilice otro tipo de café.

El café sale demasiado
claro.

Se ha seleccionado una
intensidad de café dema-
siado baja.

Aumentar la intensidad del cafe,
véase el capitulo «Adaptacion
de bebidas».

Acumulacion de café molido
en el cajon para el café
molido.

Extraer el cajon para el café
molido, limpiarlo y secarlo a
fondo.

El café molido se queda
enganchado en el cajon
para el café molido.

El café molido esta pegado.

No apretar el café molido en el
cajon para el café molido.

El cajon para el café molido
esta humedo.

Extraer el cajon para el café
molido, limpiarlo y secarlo a
fondo.

El filtro de agua no se
queda sujeto al depdsito
de agua.

El filtro de agua no esta bien
fijado.

Presionar con fuerza el filtro de
agua recto en el empalme del
depdsito.

El recipiente de granos de
café se atasca al insertarlo.
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Hay granos en la carcasa.

Retirar los granos de café.
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Problema

Causa

Solucion

Los posos de café no son
compactos y estan dema-
siado humedos.

El ajuste del grado de

molido es demasiado fino o
demasiado grueso o se utiliza
demasiado poco café molido.

Regular el grado de molido para
que sea mas o menos fino o
utilice 2 cucharadas rasas de
café molido.

El ajuste del grado de
molido es lento.

Demasiados granos de café
en el molinillo.

Dispensar una bebida hecha a
base de granos de café. Realizar
los cambios en el grado de molido
en incrementos mas pequefos.

La unidad de preparacion
no se puede utilizar.

Unidad de preparacién en
una posicién incorrecta.

Utilizar la unidad de preparacion
segun las instrucciones, véase
el capitulo «Limpieza de la
unidad de preparaciony.

La unidad de preparacion
esta bloqueada.

Desbloquear la unidad de pre-
paracién segun las instruccio-
nes, véase el capitulo «Limpieza
de la unidad de preparacién».

La tapa protectora de la
unidad de preparacion
no se puede colocar
correctamente.

La unidad de preparacion no
esta bloqueada.

Bloquear la unidad de pre-
paracion, véase el capitulo
«Limpieza de la unidad de
preparaciony.

Hay agua debajo de la
bandeja de goteo.

Se trata de agua
condensada.

No utilizar la bandeja de goteo
sin cubierta.

Indicacion de la pantalla
«12:00»

Maquina apagada por un
fallo de la red o con el inte-
rruptor de red.

Volver a introducir los valores,
no desconectar la maquina
con el interruptor de red o bien
ajustar «Desactivado» en el
menu Indicacién del reloj.

Indicacion de la pantalla
«;Recipiente acoplado?»
a pesar de estar el
recipiente para leche
acoplado.

El recipiente se encuentra
fuera del alcance del sensor.

Colocar el recipiente en el borde
derecho.

No se detecta el material, por
ejemplo, el cartén de leche.

Confirmar con «Si» la consulta
de la pantalla o utilizar el reci-
piente para leche suministrado.

Indicacion de la pantalla
«Sobretensién o
subtension»

Tension de red demasiado
alta o demasiado baja.

Contactar con el proveedor
corriente o con el operador de
red.

Encargar verificar la alimenta-
cion de tension a un profesional.

Indicacion de la pantalla
«Dejar enfriar el aparato»

El aparato esta demasiado
caliente.

Desconectar el aparato durante
30 minutos.

Indicacion de la pantalla,
por ejemplo:
«Error: EO510»

La cafetera esta averiada.

Proceder siguiendo la indicacion
de la pantalla.
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Problema

Causa

Solucion

Indicacién de la pantalla
«Introducir granos de café»
a pesar de que el reci-
piente para café en grano
esta lleno o el molinillo no
muele granos de café.

Los granos no caen direc-
tamente en el molinillo
(son demasiado grasos).

Golpear levemente el recipiente
de granos de café. Utilizar otra
clase de café. Cuando el reci-
piente de granos de café esté
vacio, limpiarlo con un pafio
seco.

Indicacién de la pantalla
«Limpiar unidad de
preparacién»

Unidad de preparacion sucia.

Limpiar la unidad de
preparacion.

Demasiado café molido en la
unidad de preparacion.

Limpiar la unidad de prepa-
racion. Llene como maximo

2 cucharas dosificadoras rasas
de café molido.

El mecanismo de la unidad
de preparacion esta duro.

Limpiar la unidad de prepara-
cion, véase el capitulo «Cuidado
y limpieza diaria».

Indicacion de la pantalla
«Rellenar con agua sin gas
o retirar el filtro»

Depdsito de agua colocado
incorrectamente.

Colocar el depésito de agua
correctamente.

Agua con gas en el depésito
de agua.

Llenar el depésito con agua
fresca del grifo.

El flotador del tanque de
agua esta enganchado.

Extraer el depdsito de agua y
limpiarlo a fondo.

El filtro de agua nuevo

no esta enjuagado segun
las instrucciones o el filtro
de agua esta usado o
defectuoso.

Enjuagar el filtro de agua segun
las instrucciones y ponerlo en
marcha o utilizar un nuevo filtro
de agua.

Hay aire en el filtro de agua.

Sumergir el filtro en agua hasta
que no salgan burbujas de aire,
volver a colocar el filtro.

Indicacion de la pantalla
«Vaciar bandeja de goteo»
a pesar de haber vaciado
la bandeja de goteo.

La bandeja de goteo esta
sucia o humeda.

Limpiar a fondo la bandeja de
goteo y secarla.

Con el aparato apagado no
se reconoce el vaciado.

Vacie la bandeja de goteo con
el aparato encendido y vuelva a
colocarla.

Indicacion de la pantalla
«Colocar bandeja de
goteo»

a pesar de que la bandeja
de goteo esta colocada.

En el interior del aparato
(alojamiento de bandejas)
esta sucio.

Limpiar el interior del aparato.

El recipiente para los posos
del café no esta insertado
hasta el tope.

Insertar el recipiente para los
posos de café hasta el tope.

La indicacién de que es
necesario descalcificar
aparece con demasiada
frecuencia.
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Agua con un contenido exce-
sivo de cal.

Introducir el filtro de agua
y ajustarlo en el menu
correspondientemente.



Caracteristicas técnicas es

Problema

Causa

Solucion

Gotas de agua en el
interior de la maquina al
haber retirado la bandeja
de goteo.

Bandeja de goteo retirada
demasiado pronto.

Retirar la bandeja de goteo
unos segundos después de
haber preparado la ultima
bebida.

Indicacién de la pantalla
«Please open door, switch
off with power switch and
then back on after 30 sec!»

Aparato demasiado caliente.

Dejar enfriar el aparato.

Unidad de preparacion sucia.

Limpiar la unidad de
preparacion.

Si no puede solucionar algun problema, péngase en contacto con el teléfono de

asistencia.

Los numeros de teléfono se encuentran en la uUltima pagina de estas instrucciones.

Caracteristicas técnicas

Conexion eléctrica (tension — frecuencia) 220-240V - 50/60Hz
Potencia de conexion 1600 W

Presion maxima de la bomba, estatica 19 bares

Capacidad maxima del deposito de agua (sin filtro) 241

Capacidad maxima del recipiente de granos de café 500 g

Longitud del cable de alimentacién 1,7m

Dimensiones (alto x ancho x fondo) 455 x 495 x 375 mm
Peso, vacia 19-20 kg

Tipo de molinillo Ceramica
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Kundendienst-Zentren * Central-Service-Depots * Service Aprés-Vente ¢ Servizio Assistenza ¢ Centrale
Servicestation ¢ Asistencia técnica ¢ Servicevaerkter » Apparatservice ¢ Huolto

DE Deutschland, Germany

BSH Hausgerate Service GmbH
Zentralwerkstatt fir kleine Hausgerate
Trautskirchener Strasse 6-8

90431 Nirnberg

Online Auftragsstatus, Pickup Service
fur Kaffeevollautomaten und viele
weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.de
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehor, Produkt-Informationen:

Tel.: 0911 70 440 044
mailto:Kleingeraete@bshg.com

AE United Arab Emirates,
Saadall Ay o) iyl

BSH Home Appliances FZE

Round About 13, Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone - Dubai

Tel.: 04 881 44 01*
mailto:service.uae@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/me
*Sun-Thu 8am to 5pm (exclude public holidays)

AM  Armenia, Zujuunwb
ZIG ZAG LLC

Charenci str. 25

Yerevan 375025

Tel.: 010 5560 10
mailto:service@zigzag.am
www.zigzag.am

AT  Osterreich, Austria

BSH Hausgerate Gesellschaft mbH
Werkskundendienst fir Hausgerate
Quellenstrasse 2a

1100 Wien

Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehdr und

viele weitere Infos unter:
www.siemens-home.bsh-group.at
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehor, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 522
mailto:vie-stoerungsannahme@
bshg.com

Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis 22:00 Uhr
fiir Sie erreichbar.
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AU  Australia

BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road

Clayton, Victoria 3168

Tel.: 1300 167 425*
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/au
*Mo-Fr: 24 hours

AZ Azidrbaycan Respublikasi,
Azerbaijan

Baku Service Company MMC
Azadliq Pr. 116

Baku

Tel.: 12 530 90 35
mailto:info@ser-cen.az
www.ser-cen.az

Yurd Service MMC

50, Bakikhanov Str.

Baku, AZ1007

Tel.: 12 480 33 01
mailto:info-service@yurd.az
www.yurd.az

BE Belgique, Belgié, Belgium
BSH Home Appliances S.A. - N.V.

Rue Picard 7, box 400

Picardstraat 7, box 400

1000 Bruxelles - Brussel

Tel.: 024757002
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/be

BH Bahrain, (y s 4€k
Bahrain Gas WLL

Bldg 725 / Road 117 / Block 701
Sheikh Salman Highway,

Tubli-701; Bahrain

Manama

Tel: 01753 11 11
mailto:info@bahraingas.bh

*Sun-Thu 8am to 6pm (exclude public holidays)

BY Belarus, Benapycb
00O “BCX BbiToBas TexHuka”
Ten.: 495 737 2962
mailto:mok-kdhi@bshg.com

CH Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgerate AG

Siemens Hausgerate Service
Fahrweidstrasse 80

8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehor, Produktinformationen
Tel.: 0848 888 500
mailto:ch-service@bshg.com
mailto:ch-spareparts@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ch

CN  China, ®E

BSH Home Appliances Service
Jiangsu Co. Ltd.

19F, Jinling Asia Pacific Tower,
No.2 Hanzhong Road,

Gulou District,

210005 Nanjing, Jiangsu Province
Service Tel.: 400 8899 999*
mailto:careline.china@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.cn

*phone rate depends on the network used

CY Cyprus, Kotmrpog

BSH Ikiakes Syskeves-Service

39, Arh. Makaariou IlI Str.

2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 777 78 007
mailto:EGO-CYCustomerService@
bshg.com

CYN Turkish Rep. Of North
Cyprus

Argas Limited Company

37 Osman Pasa Cad. K. Ciltlik

Lefkosa

Tel.: 0228 40 70

mailto:argas.teknik@yar-group.com

Semson Ticaret Sti. Ltd.

Bedrettin Demirel Cad. no 17

Girne

Tel.: 0816 04 94
mailto:m.defterali@ercantangroup.com

BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer’s Service for Siemens Home Appliances.



Ccz  Ceska Republika,

Czech Republic

Vice informaci (napf. zaruéni
podminky, prodlouzena zaruka aj.)
naleznete na webovych strankach
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/
nebo nas kontaktujte na +420 251 095 511

BSH domaci spotiebice s.r.o.
Radlicka 350/107¢

158 00 Praha 5

PFijem oprav

Tel.: +420 251 095 042
mailto:opravy@bshg.com

DK Danmark, Denmark

BSH Hvidevarer A/S

Telegrafvej 4

2750 Ballerup

Tel.: 44 89 80 28
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/dk

ES Espafia, Spain

En caso de averia puede ponerse
en contacto con nosotros, su aparato
sera trasladado a nuestro taller
especializado de cafeteras.
Electrodomésticos Esparia S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,

C/ Manfredonia, 6

50197 Zaragoza

Tel.: 976 305714
mailto:CAU-Siemens@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.es

FI Suomi, Finland

BSH Kodinkoneet Oy

Itdlahdenkatu 18 A, PL 123

00201 Helsinki

Tel.: 0207 510 715
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/fi
Soittajahinta on kiinteasta verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.
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FR France

BSH Electroménager S.A.S.
Service Aprés-Vente

26 ave Michelet - CS 90045
93582 SAINT-OUEN cedex
Service interventions a domicile:
0140101200

Service Consommateurs:
0692 65 110 SRR
mailto:serviceconsommateur.fr@
siemens-home.bsh-group.com
Service Pieces Détachées et
Accessoires:

0892 698 009 Ferrermclal|

www.siemens-home.bsh-group.fr

GB Great Britain

BSH Home Appliances Ltd.

Grand Union House

Old Wolverton Road

Wolverton

Milton Keynes MK12 5PT

To arrange an engineer visit, to order

spare parts or accessories or for

product advice please visit

www.siemens-home.bsh-group.com/uk

Or call

Tel.: 0344 892 8999

* Calls are charged at the basic rate,
please check with your telephone service
provider for exact charges.

GE  Georgia, bojsOoggwe
Elit Service Ltd.
Vake-Saburtalo district,
intersection of Al. Kazbegi ave.
and Kavtaradze Str. 0186
Kavtaradze str. 1

Thilisi

Tel.: 32 300 020
mailto:info@es.ge

GR  Greece, EAAGg

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service

17 km E.O. Athinon-Lamias &
Potamou 20

14564 Kifisia

TnAépwvo: 210 4277 600
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/gr

HK  Hong Kong, &%

BSH Home Appliances Limited

BT AEEE LA 3885k R AR 231807 %
Unit 07, 23/F, CDW Building,

388 Castle Peak Road

Tsuen Wan, New Territories,

Hong Kong

Tel.: 2565 6151 (HK)

Toll free 0800 030 (Macao)
mailto:siemens.hk.service@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com.hk

IE Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park,
Ballymount Road Upper,
Walkinstown

Dublin 12

To arrange an engineer visit, to order

spare parts

and accessories or for product advice

please call

Tel.: 01450 2655*

www.siemens-home.bsh-group.com/ie

* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges.

IL Israel

C/S/B/ Home Appliance Ltd.

1, Hamasger St.

North Industrial Park

Lod, 7129801

Tel.: 08 9777 222
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.siemens-home.bsh-group.com/il

IN India, Bharat, HIRd

BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,

MIDC, Andheri East

Mumbai 400093

Toll Free 1800 209 1850*
www.siemens-home.bsh-group.com/in
*Mo-Sa 8am to 8pm (exclude public holidays)

IS Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4

105 Reykjavik

Tel.: 0520 3000
WWW.SMINor.is

BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer’s Service for Siemens Home Appliances.



IT Italia, Italy

BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via. M. Nizzoli 1

20147 Milano (MI)

Tel.: 02 412 678 200
mailto:info.it@siemens-home.
bsh-group.com
www.siemens-home.bsh-group.com/it

JO  Jordan, oY/

Tahboub Brothers For International
Supplies Co.

16 Salim Bin Al Hareth Street
Amman, 11844

Tel.: 06 586 1555
mailto:service@tahboub.org
mailto:crm@tahboub.org
www.tahboub.org

KG  Kyrgyzstan,

Kblpribi3 Pecny6nukachbi
OcOO Alfa Systems

Jibek Jolu str. 40

Bishkek

Tel.: 0702 98 53 53
mailto:alfas-service@mail.ru

LU Luxembourg

BSH électroménagers S.A.

13-15, ZI Breedeweues

1259 Senningerberg

Tel.: 26 349 821

Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/lu

MT Mailta

Aplan Limited

The Atrium

Mriehel by Pass

BKR3000 Birkirkara

Tel.: 025 495 122
mailto:services@theatrium.com.mt

NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36

2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding/Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4020
mailto:siemens-contactcenter@bshg.com
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.nl
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NO Norge, Norway

BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9

0661 Oslo

Tel.: 22 66 05 73
mailto:Siemens-Service-NO@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/no

PL Polska, Poland

BSH Sprzet Gospodarstwa
Domowego Sp. z 0.0.

Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Tel.: +48 42 271 5555
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.pl

PT Portugal

BSHP Electrodomésticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Rua Alto do Montijo, n® 15

2790-012 Carnaxide

Tel.: 214 250 720
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/pt

RU Russia, Poccus

000 “BCX BbitoBbIe Mprbopb!”
CepByic OT NnpousBoauTens
Manas Kanyxckas, 15

119071 Mocksa

Ten.: 8 (800) 200 29 62
mailto:hotlineru@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.ru

SE Sverige, Sweden

BSH Home Appliances AB
Landsvégen 32

169 29 Solna

Tel.: 0771 195 500
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/se

SK Slovensko, Slovakia

Viac informacii (napr. zaru¢né
podmienky, predizena zéruka a i.)
najdete na webovych strankach
www.siemens-home.bsh-group.com/sk/
alebo nas kontaktujte na +420 251 095 511

BSH domaci spotfebice s.r.o.
organiza¢na zlozka Bratislava
Trnavska cesta 50

821 02 Bratislava

Prijem oprav

Tel.: +421 238 111 139
mailto:opravy@bshg.com

TJ Tadschikistan,
Yymxypun TOUMKUCTOH
Vostok Co. Ltd.

Yakkacinarskaya street No: 144/4
Dushanbe

Tel.: 44 600 78 72
mailto:Lola.Mirzoeva@vostok.tj
www.volna.tj

™ Tiirkmenistan,
Turkmenistan
Bayram Anna Yuryewna
Stariya marka, Atabeyeva str.
Spectrum magaza

Ashgabat

Tel.: 01226 94 16
mailto:steptm@mail.ru

TR Tiirkiye, Turkey

BSH Ev Aletleri Sanayi

ve TicaretA.S.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Balkan Caddesi No: 51

34771 Umraniye, Istanbul

Tel.: 0 216 444 6688*

mailto:careline.turkey@bshg.com

www.siemens-home.bsh-group.com/tr

* Cagri merkezini sabit hatlardan
aramanin bedeli sehir i¢i ticretlendirme,
Cep telefonlarindan ise kullanilan
tarifeye gore degiskenlik gostermektedir

UA Ukraine, YkpaiHa

TOB “BCX MobyToBa TexHika”

Ten.: 0 800 300 153*
mailto:BSH-serviceua@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/ua
*BeskoLuToBHa IHo-JliHia MH-MNT

39.00 go 18.00

uz O‘zbekiston Respublikasi,
Republic of Uzbekistan
Elektronik Magnat

Beruni street No: 5/6

Tashkent

Tel.: 712 156 333
mailto:magnat.service.uzb@gmail.com

ZA South Africa

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.

96 Fifteenth Road, Randjespark

1685 Midrand — Johannesburg

Tel.: 086 002 6724
mailto:bsh@iopen.co.za
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.siemens-home.bsh-group.com/za

BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG.
Manufacturer’s Service for Siemens Home Appliances.



Beratung bei Storungen ¢ Advice on troubleshooting ¢ Conseils sur les problémes °
Consejos sobre problemas de * Consulenza su problemi

Service-Hotlines

www.siemens-home.bsh-group.com

AE 04 8814401 LU 26 349 821

AT 0810 550 522 MK 02 2454 600
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr fir Sie erreichbar.
NL 088 424 4020

AU 1300 167 425*

*Mo-Fr: 24 hours NO 22660573
BA 033213513 PL 801191534
BE 024757002 PT 214250720
CH 0848 888 500 RO 021203 9748
CZ 0251095 546 RU 8 (800) 200 29 62
DE 0911 70 440 044 SE 0771 19 55 00 Iocal rate

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar.

DK 4489 80 28

SK +421 244 452 041
TR 0216 444 6688*

ES 976 305714 *Cagri merkezini sabit hatlardan aramanin bedeli sehir ici
ticretlendirme, Cep telefonlarindan ise kullanilan tarifeye
FI 0207 510 715 gore degiskenlik gostermektedir
Soittajahinta on kiinteasta verkosta ja matkapuhelimesta
8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. XK 00381 (0) 290 330 723

FR 0140101200
GB 0344 892 8999*

*Calls are charged at the basic rate, please check with
your telephone service provider for exact charges

GR 18182
IE 01450 2655*

*Calls are charged at the basic rate, please check with
your telephone service provider for exact charges

IL 089777 222
IS 0520 3000
IT 02412678 200

BSH group is a Trademark Licensee of Siemens AG. Manufacturer’s Service for Siemens Home Appliances.
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