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Przepisy bezpieczenstwa

Przy dostawie

— Sprawdzi¢ stan opakowania i zmywarke
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen
transportowych. Nie uruchamiaé
uszkodzonego urzgdzenia, lecz
porozumiec¢ sie z dostawca,

= Usung¢ opakowanie zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Podczas instalowania

— Ustawi¢ i podtaczy¢ zmywarke zgodnie z
instrukcja instalowania i montazu.

— Podczas instalowania zmywarka nie
moze by¢ podtgczona do sieci.

= Upewnic sie, ze system przewodow
ochronnych domowej instalacji
elektrycznej jest prawidtowo wykonany.

— Parametry przytacza elektrycznego
i dane na tabliczce identyfikacyjnej
zmywarki muszg by¢ zgodne.

= Jezeli zmywarka ma by¢ zamontowana
w wysokiej szafie stojgcej, to musi ona
by¢ dodatkowo przymocowana
na stronie tylne;.

= Urzadzenia przeznaczone do
zabudowania lub zintegrowane
instalowac tylko pod ciggtym blatem
roboczym, ktéry jest przykrecony do
sasiednich szafek, celem zapewnienia
statecznosci ustawienia.

— Po ustawieniu zmywarki wtyczka
sieciowa musi by¢ swobodnie dostepna.

= Przy niektdrych modelach:
W obudowie z tworzywa sztucznego
na przytgczu wody znajduje sie zawor
elektryczny, przez waz doptywu
sg poprowadzone przewody
podtgczeniowe. Nie przecinaé
tego weza, obudowy z tworzywa
sztucznego nie zanurza¢ w wodzie.

A Ostrzezenie

Jesli urzagdzenie nie stoi we wnece i przez
to pozostawiony jest dostep do Sciany
bocznej, to strefa zawiaséw drzwi musi
zosta¢ ostonieta z boku
(niebezpieczenstwo skaleczenia).
Stosowne ostony to akcesoria specjalne,
ktére mozna naby¢ w serwisie lub handlu
specijalistycznym.

Uzywanie codzienne

A Ostrzezenie

Noze i inne narzedzia z ostrymi
koncdwkami muszg by¢ ustawione
koncdwka do dotu w koszu na sztuéce lub
poziomo w koszu na naczynia.

= Zmywarke uzywac tylko w
gospodarstwie domowym i tylko do
przeznaczonego celu: zmywania naczyn
domowych.

= Nie siada¢ lub stawac¢ na otwartych
drzwiach! Urzgdzenie moze sie
przewrdcic.

= W przypadku zmywarek wolnostojgcych
wez pod uwage, ze przetadowanie koszy
moze spowodowac przewrdcenie
urzgdzenia.

= Woda w komorze mycia nie jest woda
pitna.

= Nie dodawac¢ zadnego rozpuszczalnika
do komory mycia. Wystepuje zagrozenie
wybuchowe.

— Podczas trwania programu, drzwi
otwiera¢ bardzo ostroznie. Zachodzi
niebezpieczenstwo pryskania
z urzadzenia goracej wody.

= Zmywarke otwierac¢ tylko na czas
wktadania lub wyjmowania naczyn, aby
unikng¢ skaleczen spowodowanych np.
potknieciem sie o drzwi.

= Przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa
i uzytkowania wydrukowanych na
opakowaniach $rodkéw czyszczacych
i nabtyszczajgcych.



Obecnos¢ dzieci w domu

— Stosowac¢ zabezpieczenie przed
dzieémi, o ile jest w wyposazeniu.
Doktadny opis znajduje sie wewnatrz
dokumentacji urzadzenia.

— Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe
urzadzeniem lub jego obstugiwanie.

— Srodek do zmywania i ptyn
nabtyszczaczajacy przechowywaé poza
zasiegiem matych dzieci. Srodki myjace
sq szkodliwe dla zdrowia.
Niekontrolowane uzycie moze
spowodowac grozne dla zdrowia skutki.

— Nie pozwala¢ dzieciom na zblizanie sie
do otwartej zmywarki, poniewaz mogag
wystepowac w niej resztki srodka
czyszczacego.

= W przypadku zmywarek
zamontowanych wysoko zwracac
uwage, aby przy otwieraniu i zamykaniu
drzwiczek dzieci nie doznaty zacisniecia
lub zmiazdzenia pomiedzy drzwiczkami
zmywarki i znajdujgcymi sie ponizej
drzwiami szafki.

Zabezpieczenie przed dzie¢mi
(blokada przyciskow)
Urzadzenie mozna zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym przetgczeniem (np. przez
dziecko).
Aktywowanie blokady przyciskow:
— Ustawi¢ zadany program.
— Woiskac przycisk ok. 4 sek.,

az informacja {} ukaze sie

na wyswietlaczu cyfrowym.
Jesli w czasie trwania programu zostanie
uruchomiony jakikolwiek przycisk,
na wySwietlaczu ukaze sie '} informacja
o blokadzie. Przerwanie programu (Reset)
nie jest mozliwe.
Deaktywowanie blokady przyciskow:

— Weciska¢ przycisk ok. 4 sek.,

az informacja {} o blokadzie

na wyswietlaczu cyfrowym zniknie.
Blokada przyciskéw deaktywowana jest
automatycznie wraz z zakonnczeniem
programu ( {J wyswietlacz cyfrowy).
W razie przerwy w dostawie pragdu blokada
przyciskow zostaje zachowana. Blokada
musi by¢ aktywowana na nowo przy
kazdym starcie programu.

W przypadku wystapienia szkéd

— Naprawy i ingerencje w zmywarce moze
przeprowadzaé tylko specjalista. W tym
celu urzgdzenie musi by¢ odtgczone
od sieci. Wyciggna¢ wtyczke sieciowg
(nie ciagna¢ za kabel!) albo wytaczy¢
bezpiecznik automatyczny. Zakrecic¢
zawor wody.

W przypadku usuniecia
wystuzonego urzadzenia

— Wystuzone urzadzenie natychmiast
pozbawié cech przydatnosci do uzycia,
w celu unikniecia ewentualnych
wypadkow.

= Urzadzenie nalezy usung¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

A Ostrzezenie

Dzieci mogg zamkna¢ sie w $rodku
urzgdzenia (niebezpieczenstwo uduszenia)
lub wywotac¢ inne niebezpieczne sytuacje.
Dlatego: wyciggna¢ wtyczke

sieciowa, odcig¢ i usung¢ kabel

sieciowy. Zamek drzwiowy tak

zniszczy¢, aby niemozliwi¢ ponowne
zamkniecie drzwi.

Przed pierwszym zmywaniem

Przed opuszczeniem fabryki zmywarka
zostata poddana kontroli techniczne;.
Pierwsze zmywanie nalezy przeprowadzi¢
bez naczyn przy najwyzszej temperaturze,
celem usuniecia mozliwych pozostatosci
wody pokontrolnej. W tym celu napetni¢
odpowiednie zbiorniki solg specjalna,
ptynem nabtyszczajgcym i Srodkiem
czyszczacym.
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Zapoznanie SlQ * w niektérych modelach
z urzqdzeniem ** Zadaniem ptywaka jest ochrona
przed nadmiernym napetnieniem woda
Rysunki panela obstugowego i wnetrza wnetrza urzadzenia. Tylko serwis moze
urzadzenia znajduja sie z przodu go konserwoyvac, wymontowac
w kopercie_ i zamontowac.
Do poszczegolnych pozyciji kierowane
sg odnosniki w tekscie.
Pulpit obstugi
Wytgcznik gtéwny
Otwieracz drzwi
Wyswietlacz cyfrowy/
Wskaznik przebiegu programu
[ 4 ] Nastawianie czasu wtaczenia * [
Funkcje dodatkowe * . ((\:’
[ 6 ] Wskaznik braku soli p . s
- rz lerwszym uzyciem
Wskaznik braku ptynu efi P 2y y
. nalezy zakupié:
nabtyszczajgcego ] , . }
Wskaznik skontrolowania doptywu - 80l specjalng (tylko przy okreslonej
wody * twardosci wody, patrz instrukcja)
(9] Przyciski programowe - srodek czyszczacy

- ptyn nabtyszczajacy
Stosowac tylko produkty nadajgce sie do
zmywarek.
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Whnetrze urzadzenia

Kosz goérny

Dodatkowy kosz na sztuéce dla kosza
goérnego *

22| Gérne ramie spryskujace
Etazerka *

Dolne ramie spryskujace
Ptywak **

Kosz dolny

Pojemnik na sol specjalng

Sita

Kosz na sztuc¢ce

Zbiornik zapasu srodka
nabtyszczajgcego

31| Pojemnik na $rodek czyszczacy

Rygiel zamykajacy
Tabliczka identyfikacyjna
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Uktad zmiekczania wody

Do uzyskiwania dobrych wynikow
zmywania potrzebna jest miekka woda, tzn.
z niewielkg zawartos$cia wapnia.

W przeciwnym razie na naczyniach

i we wnetrzu zmywarki wydziela sie

osad wapienny.

Woda biezgca wykorzystywana w
zmywarce, przekraczajaca okreslony
stopien twardosci, musi by¢ zmiekczona
tzn. pozbawiona wapnia.

Mozna to uzyskac¢ przy pomocy soli
specjalnej w uktadzie zmiekczania wody

W zmywarce.

Nastawienie i potrzebna przy tym ilo$¢

soli jest zalezna od stopnia twardo$ci wody
biezace;j.

Nastawienie uktadu
zmiekczania wody

— Zasiegna¢ informacji o twardosci
dostarczanej wody biezacej. Pomocne
moze by¢ przedsiebiorstwo wodociggdw
lub serwis.

= Wartos¢ ustawienia odczyta¢ w tabeli
twardosci wody.

Tabela twardosci wody

°dH °fH | °Clarke | mmol/l

[0-6 0-11 0-8 0-1,1 )
[7-8 12-15 9-10 12-14 >
[9-10 16-17 11-12 15-1,8 >
[11-12 18-21 13-15 1,9-21 >
[13-16 22-29 16-20 2,2-29 >
[17-21 30-37 21-26 3,0-3,7 »
[22-30 38-54 27-38 3,8-54 »
[31-50 55-89 39-62 55-8,9 »
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= Przytrzymaé nacisniety przycisk
programowy i wtaczyé
wytgcznik gtéwny, nastepnie puscic
te przyciski.
Lampka kontrolna w przycisku
i fabrycznie ustawiona wartos¢ na
wyswietlaczu cyfrowym Y zaczynajg
migac.

W celu zmiany tego ustawienia:
Nacisna¢ przycisk programowyl B ].

Kazde nacisniecie przycisku zwieksza
wartos¢ ustawienia o jeden stopien;

po osiagnieciu wartosci 7, wySwietlacz
przeskakuje znéw na {J .

= Wytgczy¢ wytgcznik gtowny [ 1 .
Warto$¢ ustawienia zostaje zapisana
w pamieci urzadzenia.
Do regeneracji uktadu zmiekczania wody
potrzeba ok. 4 litrow wody. Powoduje to
zwiekszenie sie zuzyca wody przy kazdym
zmywaniu w zakresie od 0 do maksymalnie
4 litréw, stosownie do nastawienia uktadu
zmigkczania wody.
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Napetni¢ solg specjalng

Napetnianie solg nalezy zawsze
przeprowadzaé bezposrednio przed
wigczeniem urzadzenia. Dzieki temu
przelany roztwor soli zostanie natychmiast
wyptukany, zapobiegajgc wystgpieniu
wszelkiej korozji w komorze zmywarki.

— Otworzy¢ zakretke pojemnika zapasu

-

— Przed pierwszym uruchomieniem
zmywarki wla¢ ok. 1 litr wody do
pojemnika na sol.

— Potem napetnic takg iloscig sol
(nie uzywac soli kuchennej), aby
zbiornik byt petny (maks. 1,5 kg).
Podczas napetniania solg woda jest
wypierana ze zbiornika i odptywa.

* w niektérych modelach

Wskaznik napetnienia sola[ 6 | w pulpicie
obstugi najpierw $wieci sie i zgasnie po
pewnym czasie, po wytworzeniu sie
wystarczajaco wysokiej stezenia soli.

Przy nastawieniu na warto$¢ {J nie ma
potrzeby napetniania zbiornika soli,
poniewaz w czasie eksploatacji sol nie
bedzie pobierana, a wskaznik napetniania
solg jest wytgczony. Przy nastawieniu w
zakresie | do 7 napetnianie solg jest
konieczne.

A Ostrzezenie

Nie wolno nigdy dodawac $rodka
czyszczacego do zbiornika na sol
specjalng. Spowoduje to uszkodzenie
sytemu zmiekczania wody.

Wskaznik napetnienia solg

Jak tylko na pulpicie obstugi zaswieci

sie wskaznik napetnienia solg[ 6 |, to
bezposrednio przed nastepnym
witgczeniem zmywarki nalezy dosypac sol.
W zaleznosci od czestotliwosci uzytkowania
zmywarki i ustawienia stopnia twardosci
wody moze uptynaé nawet kilka miesiecy,
az zajdzie koniecznos¢ uzupetnienia
niedoboru soli regeneracyjne;.



Napetnienie ptynem
nabtyszczajacym

Ptyn nabtyszczajacy jest konieczny
do uzyskania czystej powierzchni naczyn
bez plam oraz do uzyskania I$nigcego
szkta.
Stosowac tylko ptyn nabtyszczajacy
przeznaczony do zmywarek domowych.
= Odchyli¢ pokrywe zbiornika ptynu
nabtyszczajgcego. W tym celu nacisngc
na znak (1 ‘) na pokrywie i jedno-
czednie podnies¢ pokrywe ciggnac
za wystep ( 2‘

= Ostroznie napetnia¢ ptynem
nabtyszczajgcym niemal az do krawedzi
otworu wlewu.

|
‘ ‘14\

= Zamkna¢ pokrywe, az do styszalnego
zatrzasniecia.

Rozlany ptyn nabtyszczajacy wytrze¢

Sciereczkg, aby przy nastepnym procesie

zmywania nie wystgpito nadmierne

wydzielanie piany.

Nastawianie stezenia
nabtyszczacza

Stezenie nabtyszczacza mozna nastawiac
bezstopniowo. Regulator stezenia
nabtyszczacza nastawiony jest fabrycznie
na 4.

Nastawienie regulatora stezenia
nabtyszczacza zmienia¢ tylko wtedy,

jezeli na umytych naczyniach pozostajg
metaliczne smugi (przekreci¢ w kierunku -)
lub plamy po kroplach wody (przekreci¢ w

kierunku +).
=
'S

N

Regulator dozowania
ptynu nabtyszczajacego

Wskaznik braku ptynu
nabtyszczajgcego

Jak tylko zaswieci sie wskaznik braku
ptynu nabtyszczajacego na panelu [ 7 ],
nalezy uzupetnié jego niedobodr.

W razie uzywania zespolonych produktéw
czyszczacych ze zintegrowanym $rodkiem
nabtyszczajgcym mozna wytgczyé
wskaznik braku ptynu nabtyszczajacego
(patrz ,Wytaczenie i wigczenie wskaznika
braku ptynu nabtyszczajgcego® w rozdziale
,auto 3in1*).
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Naczynia

Nie przystosowane do zmywarki

= Sztucce i naczynia z drewna.

— Wrazliwe szkto dekoracyjne, naczynia
artystyczne i antyki. lch dekoracje nie
sg bowiem odporne na zmywanie
W zmywarce.

— Naczynia z tworzyw sztucznych
wrazliwych na dziatanie gorgcej wody.

— Naczynia miedziane i cynkowe.

= Naczynia zabrudzone popiotem,
woskiem, smarem lub farba.

— Materiaty wchtaniajgce wode, jak gabuki,
Scierki.

Dekoracje na szkle, czesci z aluminium lub

srebra majg sktonnosci zafarbowania lub

wyptowienia podczas zmywania. Takze
niektére rodzaje szkta (jak np. przedmioty
krysztatowe) moga ulec zmatowieniu

po wielu procesach zmywania.

Zaleca sie:

W przysztosci kupowac tylko naczynia

oznakowane, jako nadajgce sie do

zmywarek.

Uszkodzenia szkta i naczyn

Przyczyny:

— Rodzaj szkta i proces jego wytwarzania.

= Sktad chemiczny srodka czyszczacego.

— Temperatura wody programu
zZmywajacego.

Zaleca sie:

— Uzywac szto i porcelane oznaczong
przez producenta jako nadajacq sie
dla zmywarek.

— Stosowac $rodek czyszczacy oznaczony
przez producenta jako szanujgcy
naczynia, zasiegna¢ informaciji
u producenta srodka.

— Wybiera¢ jak najkrétszy program.

= W celu unikniecia szkod, po
zakonczeniu programu mozliwie szybko
wyjaé szkto i sztuc¢ce ze zmywarki.

10

Wktadanie naczyn

= Usuna¢ wieksze resztki potraw. np.
kawatki kosci, pestki.
Zmywanie wstepne pod biezgcg wodg
nie jest konieczne.
= Naczynia wktada¢ w taki sposob, aby
® pewnie staty i nie mogty sie
przewrdcic.
® wszystkie naczynia byty skierowane
otworem w dot.
® czesci wkleste lub z zagtebieniami
staty skosnie tak, aby woda mogta
sptynagé.
® nie stanowity przeszkody dla ruchu
obrotowego ramion.
W zmywarce nie zmywac¢ bardzo matych
naczyn, gdyz wypadajg one tatwo z koszy.

Wyjmowanie naczyn

W celu unikniecia zmoczenia naczyn

w dolnym koszu kroplami wody
spadajgcymi z kosza gornego, zaleca

sie oprdznienie najpierw dolnego a potem
gornego kosza.

Filizanki, szklanki i kieliszki
Kosz gorny [ 20 |

* w niektérych modelach



Garnki
Kosz dolny [26 |

Sztuéce

Sztuéce nalezy zawsze uktada¢ w sposob
niesortowany, rekojescia skierowang do
gory. Dzieki temu strumien wody dochodzi
lepiej do pojedynczych czesci.

Dtugie, ostre czesci i noze uktadac na
etazerce (w niektérych modelach) lub na
potce na noze (do nabycia jako akcesoria),
celem unikniecia skaleczen.

Sktadane kolce *

* w niektorych modelach

Kolce mozna sktadac, co utatwia utozenie
garnkow i misek.

Etazera *

* w niektorych modelach

Kieliszki na dtugich ndzkach i wysokie
szklanki opiera¢ o brzeg etazery (nie o inne
naczynia).

1| ~ | =
INEANMNET]E
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Dtugie sztucce, sztuéce do serwowania
potraw, tyzki do satat, chochle lub noze
ktas¢ na etazere, aby nie przeszkadzaty
w obrotach ramienia natryskowego.
Etazere mozna dowolnie podnosi¢

i opuszczac.

Pojemnik na mate czesci *

* w niektorych modelach

Tutaj mozna pewnie umiesci¢ lekkie czesci
z tworzywa sztucznego, jak np. kubki,
pokrywy itd.

11
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Zmiana wysokosci zawieszenia
kosza *
*w niektérych modelach

Wysokos$¢é ustawienia gérnego kosza
mozna zmieni¢ stosownie do potrzeb,
uzyskujac wiecej miejsca w gérnym lub
dolnym koszu dla wyzszych naczyn.

Wysokos¢ naczynia o1 "
wem

Maks. @ w cm u gory 20425 20425
Maks. o w cm nadole | S0/25 | 34/29

W zaleznosci od uksztattowaniu goérnego
kosza w Panstwa zmywarce nalezy wybra¢
jeden z dwoch nizej przedstawionych
sposobdw postepowania:

Gorny kosz z parami rolek

gornych i dolnych

= Wyciggna¢ gorny kosz.

= Wyjaé gorny kosz i wprowadzi¢ go znéw
na rolkach goérnych wzgl. dolnych.

12

Gorny kosz z dzwigniami
bocznymi (Rackmatic)

= Wyciggna¢ gorny kosz.

= W celu obnizenia kosza nacisna¢
w kierunku do wnetrza po kolei obie
dzwignie lewg i prawa, znajdujgce sie na
zewnetrznej stronie kosza. Trzymac przy
tym kosz na bokach za gorny brzeg, aby
nie mogt nagle spasé na dot.

= W celu podniesienia kosza chwyci¢ go
z boku za gérng krawedz i podnies¢ do
gory.

= Przed ponownym wsunieciem kosza
upewnic sie, czy na obydwu stronach
opiera sie on na tej samej wysokosci.
W przeciwnym razie nie mozna zamknaé
drzwi zmywarki, a gérne ramie
spryskujgce nie uzyska zadnego
pofaczenia z obiegiem wody.



Srodek czyszczacy

Dozwolone jest uzycie wszystkich
dostepnych w handlu markowych srodkéw
czyszczacych do zmywarek w postaci
ciektej lub proszkowej wzgl. tabletek

do zmywarek (zaden ptyn do zmywania
recznego).

W przypadku twardej wody biezacej

i stosowania $rodka czyszczacego bez
zawartosci fosforanu moze dojs¢ szybciej
do powstania biatego osadu na naczyniach
i$cianach wnetrza zmywarki. Srodkiem
zaradczym jest dodanie wiekszej ilosci
$rodka czyszczacego.

Informacje o przydatnosci srodka
czyszczacego do srebra znajdg Panstwo
na opakowaniu.

W razie wystapienia dalszych pytan
zalecamy zwrécié sie do doradcy
producenta srodka czyszczacego.

Komora na srodek czyszczacy
z podziatkg do dozowania

Podziatka do dozowania w komorze dla
$rodka czyszczgcego pomaga przy
napetnianiu wtasciwg iloscia.

dolna linia: 15 ml
Srodkowa linia: 25 ml
gorna linia: 40 ml

Jesli komora dla $rodka czyszczacego
jest jeszcze zamknieta, to przesungc
zasuwke celem jej otworzenia.

Napetni¢ Srodkiem

czyszczacym

— Napetni¢ komore $rodkiem
czyszczacym. Dozowanie: patrz przepisy
dozowania na opakowaniu srodka
CzyszCzacego.

A Wskazowka

Zréznicowanie zdolnosci rozpuszczania sie
kostek srodka czyszczacego
pochodzacych od réznych producentow,
moze spowodowaé przy krotszych
programach ewentualne niepetne
rozwiniecie sie zdolnosci czyszczacych.
Proszkowe srodki czyszczace sa lepiej
przystosowane do tych programow.

W przypadku programu ,Intensywny* (przy
niektérych modelach) dozowanie jednej
tabletki jest wystarczajace. W razie uzycia
proszku istnieje mozliwosé nasypania
niewielkiej ilosci Srodka czyszczacego na
strone wewnetrzng drzwi zmywarki.

“&* Jak oszczedzaé

Jezeli naczynia sg tylko lekko zabrudzone,
wtedy wystarcza na ogot troche mnigj
srodka czyszczacego niz podano.

= Zamkna¢ pokrywe zbiornika srodka
czyszczacego.
W tym celu (1) zasuna¢ pokrywe i (2)
na koncu lekko nacisng¢, az do
styszalnego zatrzasku.

= W przypadku uzycia pastylek TABS
przeczyta¢ na opakowaniu $rodka,
gdzie nalezy je wtozy¢ (np. kosz na
sztu¢ce, komora $rodka czyszczacego,
itd.).
Zwréci¢ uwage, ze przy uzyciu pastylek
TABS pokrywa komory $rodka
czyszczacego musi by¢ rowniez
zamknieta.
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Uzywanie tak zwanych zespolonych

produktdéw czyszczacych moze sprawic,

ze stosowanie ptynu nabtyszczajacego

i/lub soli specjalnej staje sie zbyteczne.

Obecnie na rynku sg dostepne rézne

rodzaje zespolonych produktow

czyszczacych.

= 3 w 1: spetniajg funkcje srodka
CzyszCzacego, ptynu nabtyszczajgcego
i soli specjalne,j.

= 2 w 1: spetniajg funkcje srodka
CzyszCzacego i ptynu nabtyszczajgcego
lub soli specjalnej.

>>> Bezwzglednie sprawdzi¢ rodzaj
danego srodka czyszczacego
lub produktuzespolonego!
Bezwzglednie przestrzegac instrukcii
uzytkowania lub wskazowek
nadrukowanych na opakowaniu.
Program zmywania dopasowuje sie
automatyczne w taki sposéb, aby zawsze
byty uzyskiwane mozliwie najlepsze
rezultaty zmywania i suszenia.
Przestrzega¢ ponizszych waznych
wskazowek przy stosowaniu zespolonych
produktéw czyszczacych:
= Tylko w przypadku wody o twardo$ci do
21° dH (37° fH, 26° Clarka, 3,7 mmol/I)
mozna zaniecha¢ dodawania sol
regenerujgcej. Inne nastawienia
zmywarki stajg sie zbyteczne.
= Przy twardosci wody wyzszej niz
21° dH (37° fH, 26° Clarka, 3,7 mmol/I)
zachodzi jednak koniecznosc
stosowania soli. Napetni¢ zbiornik
solg i nastawi¢ uktad zmiekczajacy wode
na stopien 6.
W razie watpliwos$ci zwrocié sie
z zapytaniem do producenta $rodka
CzyszCzacego, zwtaszcza gdy:
— naczynia sg bardzo mokre po
zakonczeniu programu.
— powstajg osady kamienia wapiennego.
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A Wskazéwka

Optymalne rezultaty zmywania i suszenia sa
osiggane przy stosowaniu
dotychczasowych srodkow czyszczacych
w powigzaniu z oddzielnym dodawaniem
soli i ptynu nabtyszczajgcego.

Przestrzeganie instrukcji uzytkowania,
jak i wskazowek nadrukowanych na
opakowaniu zespolonych produktéw
czyszczacych wywiera decydujacy wptyw
na skutecznos$¢ ich dziatania.

A Wskazoéwka

W przypadku produktéw ,3 w 1* program
zmywania przebiega niezawodnie réwniez
wtedy, gdy $wieci sie wskaznik braku ptynu
nabtyszczajgcego i/lub soli specjalne;.

Jesli Swiecenie wskaznika braku ptynu
nabtyszczajgcego lub braku soli
specjalnej [ 6 | przeszkadza, to mozna je
wytgczyé postepujgc w nastepujacy
sposob:



Wytaczenie i wtaczenie
wskaznika braku ptynu
nabtyszczajacego
Wskaznik braku ptynu nabtyszczajacego
mozna wtaczy¢ i wytaczy¢, postepujac
w nizej opisany sposob. Funkcje te mozna
zmieni¢ w nizej opisany sposob.
= Zamkna¢ drzwi.
= Wecisngc¢ i przytrzymacé przycisk
programatora oraz wtacznik
gtéwny tak dtugo naciskac,
az zaswieci sie wyswietlacz cyfrowy.
Nastepnie pusci¢ przyciski.
Na wyswietlaczu cyfrowym pojawi
sie { (wskaznik braku ptynu
nabtyszczajgcego wtgczony).
= Przez naci$niecie przycisku
programatora mozna wytaczy¢ O
lub wtaczy¢ { wskaznik braku ptynu
nabtyszczajgcego.
= Wytgczy¢ wigcznik gtéwny [ 1 ],
ustawienie pozostaje zapisane
w pamieci programatora.

pl

Wytaczenie i wtaczenie
wskaznika braku soli / uktadu
zmiekczania wody

= Zamkna¢ drzwi.

= Przytrzymacé nacisniety przycisk
programowy i wigczyé
wytgcznik gtéwny, nastepnie puscic
te przyciski.
Lampka kontrolna w przycisku
i fabrycznie ustawiona warto$¢ na
wyswietlaczu cyfrowym Y zaczynajg
migac.

W celu zmiany nastawienia: Nacisnaé
przycisk programatora )

Kazde nacisniecie przycisku zwieksza
nastawiong warto$¢ o jeden stopien.
Po osiggnieciu wartosci 7 nastepuje
przeskok znéw na fJ (To jest
rownoznaczne z wytaczeniem wskaznika
braku soli / uktadu zmiekczania wody).
= Wytgczy¢ wytgcznik gtowny [ 1 .
Warto$¢ ustawienia zostaje zapisana
w pamieci urzadzenia.
Do regeneracji uktadu zmiekczania wody
potrzeba ok. 4 litrdw wody. Zuzycie wody
podczas kazdego zmywania zwieksza sie
przez to od 0 do maksymalnie 4 litrow,
w zaleznosci od nastawienia uktadu
zmigkczania wody.

A Wskazowka

W razie uzywania oddzielnego $rodka
CzyszCzacego i ptynu nabtyszczajgcego
wzgl. przy przejsciu z zespolonych
produktéw czyszczacych na
dotychczasowe $rodki nalezy zwrécic
uwage, aby wskaznik braku ptynu
nabtyszczajgcego byt wtgczony oraz
uktad zmiekczania wody byt nastawiony
na wiasciwg wartosc.
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Przeglad programoéow

W tym przegladzie przedstawiono maksymalnie mozliwa ilos¢ programoéw.
Programy odpowiednie dla Panstwa zmywarki wymienione sg na pulpicie obstugi.

Rodzaj naczyn

np. porcelana,
garnki,
sztucce,
szklanki itp.

Rodzaj resztek
potraw np.

llos¢ resztek
potraw

Stan resztek
potraw

Program
zmywania

Przebieg
programu

Niewrazliwe Mieszany @ %
Zupy, zapiekanki, Zupy, Kawa, ciasto, mleko, Optukanie,
sosy, ziemniaki, ziemniaki, wedliny, napoje gdy
ciasta, ryz, jajka, ciasta, ryz, chtodzace, satatki naczynia
potrawy smazone jajka, potrawy byty
smazone przechowyw
ane przez
kilka dni,
= = = azdo
. bardzo zmywania
‘ érednip ——» stabo przyklejone
I I
Intensywny Auto Eco tagodny Zmywanie
70° 55°-65° 50° 40° wstepne
I
(XA}
) = = Y i
Zmywanie . . .
wstepne Zmywanie Zmywanie Zmywanie
40° - wstepne wstepne wstepne
—— | §2
% g Zmywanie Zmywanie Zmywanie
=0 50° 40° 45°
5 .
Zmywanie Eos —_——— = = =
70° g § § Ptukanie Ptukanie Ptukanie
= 3 z posrednie posrednie posrednie
o O .©
S - ® S O~ T~ T~
E gg Ptukanie Ptukanie Ptukanie
5 ;g nabtyszcz. nabtyszcz. nabtyszcz.
Ptukanie £5 65° 55° 55°
S i (2]
posrednie 28 Suszenie Suszenie
o O
ﬁ ©
L = N
Ptukanie
nabtyszcz.

70°
Suszenie m

Wybor programu

Na podstawie rodzaju naczyn, ich ilosci
wzgl. stanu zabrudzenia, z przegladu
programdw mogg Panstwo wybraé
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program najskuteczniejszy dla danego
przypadku.
Przynalezne parametry programu

sg przedstawione w Krétkiej instrukciji.




Mycie naczyn

.-

oo

Jak oszczedzacé

Przy niepetnym wykorzystaniu
pojemnos$ci maszyny czesto
wystarczy najblizszy stabszy
program.

Parametry programow

Parametry programéw znajda Panstwo

w Krotkiej instrukciji. Odnosza sie one

do warunkéw normalnych.

Wieksze odchylenia mogag by¢
spowodowane:

= rozng iloscig naczyn

— temperaturg doptywajgcej wody

= ci$nieniem wody biezacej

— temperaturg otoczenia

— zakresem tolerancji napiecia sieciowego

— itolerancjami zaleznymi od maszyny (np.

temperatura, ilos¢ wody,...).

llosci zuzycia wody odnoszg sie do
wartosci 4 nastawionej twardosci wodly.

Czujnik Aqua (stanu wody) *

* w niektorych modelach

Czujnik Aqua to optyczny przyrzad

do pomiaru stopnia metnosci wody
zmywajacej. Czujnik fotokomdrkowy
rozpoznaje zabrudzenie wody
spowodowane rozpuszczeniem resztek
zywnosci, jak np. jajka, ttuszcze, ptatki
owsiane.

Czujnik Aqua jest uzywany w zaleznosci od
specyfiki wybranego programu. Jesli ten
czujnik jest aktywny, to "czysta”

woda ptuczgca moze zostaé przejeta do
nastepnego ptukania i / lub temperatura
zostanie dopasowana. W przypadku
mocniejszego zabrudzenia nastepuje
wypompowanie i zastgpienie czysta woda.
Tym sposobem mozna obnizy¢ zuzycie
wody przy "nieznacznym” zabrudzeniu
naczyn o ok. 4 litry.

Witaczenie urzadzenia

= Otworzy¢ catkowicie zawor wody.

= Wigczy¢ wytacznik gtowny [ 1 ].
Lampki kontrolne ostatnio wybranego
programu zaswiecg sie.
Ten program bedzie realizowany, o ile
nie zostang nacisniete zadne inne
przyciski programujace [ 9 |.

= Na wyswietlaczu cyfrowym pojawi
sie przypuszczalny czas trwania
programul.

— Przebieg programu startuje
automatycznie.

Wyswietlacz czasu
do zakonczenia programu

Po starcie, na wyswietlaczu pojawia sie
przyblizony czas przebiegu programu.

Na dtugos$é czasu przebiegu programu
wptywa temperatury wody, ilos¢ naczyn
oraz stopien ich zabrudzenia. W zaleznosci
od zmiany tych warunkéw moze doj$¢ do
znacznych odchytek (zaleznie od
wybranego programu). Wymienione
wpltywy sg rozpoznawane dopiero w trakcie
przebiegu programu, co moze powodowac
wieksze skoki czasu.

Nastawianie czasu wtaczenia *

* w niektérych modelach

Start programu mozna opo6znic¢

maksymalnie o 19 godzin, w sposéb

stopniowany co jedng godzine.

= Wiaczy¢ zmywarke.

= Klawisz nastawiania czasu [ 4 | tak
dtugo naciskac, az wyswietlacz cyfrowy
wskaze {h .

= Klawisz nastawiania czasu tyle razy
nacisna¢, az potrzebny czas bedzie
wyswietlany.

= W celu skasowania nastawionego czasu
tyle razy nacisna¢ ten klawisz,
az wyswietlacz wskaze k.
Wybieranie programu mozna dowolnie
zmieni¢, az do momentu startu
programul.

17



pl

Wytaczanie urzadzenia
Pare minut po zakonczeniu programu:
= Wytgczy¢ wytacznik gtowny [ 1 |.
= Zakreci¢ zawér wody (zbedne
w przypadku Aqua-Stop).
= Wyja¢ naczynia po ich ochtodzeniu.

A Ostrzezenie

Po zakonczeniu programu - w celu wyjecia
naczyn prosimy o catkowite otworzenie
drzwi zmywarki, a nie pozostawienie ich
uchylonych. Ewentualnie uchodzaca
jeszcze para wodna mogtaby uszkodzi¢
wrazliwe blaty robocze.

Koniec programu

Program jest zakonczony, gdy na
wyswietlaczu cyfrowym pojawia sie
wartosé {J .

Anulowanie programu (Reset)
— Tylko przy wtaczonym wytaczniku
gtéwnym:
Przyciski programowe i[ C]
naciskac¢ jednoczesnie przez ok.
3 sekundy.
Wyswietlacz cyfrowy przedstawia J .
— Przebieg programu trwa ok. 1 minute.
— Po przebiegu programu wytgczy¢
wytgcznik gtéwny [ 1 .
W celu ponowego startu wigczy¢ znow
wytgcznik gtéwny i wybra¢ potrzebny
program.
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Przerwanie programu

= Wytgczy¢ wigcznik gtéwny [ 1 ].

= Lampka kontrolna gasnie. Program
pozostaje zapisany w pamieci.

W przypadku przytacza cieptej wody lub

gdy urzadzenie jest nagrzane, nalezy kilka

minut przed zamknieciem drzwi, najpierw je

przymkngc.

W innym wypadku, z powodu zwiekszenia

objetosci powietrza, drzwi moga sie

ponownie otworzyc.

= W celu kontynuaciji przebiegu programu
wigczy¢ znow wiacznik gtoéwny.

Zmiana programu

Po wtgczeniu zmywarki zachodzi
mozliwo$¢ zmiany programu w ciggu
najblizszych 2 minut.

W razie koniecznosci pozniejszej zmiany
programu zostang najpierw zakonczone
juz rozpoczete fazy programu (np.
ptukanie).

Nowy wyswietlany czas do zakonczenia
programu skfada sie z reszty czasu
poprzedzajacej fazy programu i czasu
nowego wybranego programu.

Suszenie intensywne

Poprzez wtaczenie opcji ,Suszenie
intensywne“ uzyskuje sie wyzszg
temperature ptukania we wszystkich
programach, a dzieki temu lepszy stopien
wysuszenia. (Przy wyzszych tempera-
turach prosze zwréci¢ uwage na wrazliwe
naczynia.)

— Przycisk programow [A ] przytrzymac
wcisniety i wigczy¢ wytgcznik gtéwny
[1].

= Zwolni¢ oba przyciski.

Na wskazniku cyfrowym miga |
(wtaczone) lub {J (wytaczone).

= W celu zmiany nastawienia nacisng¢
przycisk programow [ A .

= Wytgczy¢ wytgcznik gtowny [ 1 ],
nastawienie zostaje zapisane w pamieci.



Funkcje dodatkowe *

*przy niektérych modelach, klawiszami
mozna nastawic funkcje dodatkowe.

& Skrocenie fazy programu
(VarioSpeed) *

Za pomocg funkcji >>Skrécenie fazy
programu<< mozna skrocic¢ czas pracy
w zaleznosci od wybranego programu
zmywania 0 ok. 20% do 50%. Aktualna
zmiana czasu pracy wskazana zostanie
na wyswietlaczu czasu pozostatego

do zakonczenia. W celu osiggniecia przy
skréconym czasie pracy optymalnych
rezultatdw zmywania i suszenia nastepuje
zwiekszenie zuzycia wody i energii.

Pot wsadu *

Do zmywania matej ilosci naczyn

(np. szklanki, filizanki, talerze) mozna
dodatkowo wtgczy¢ ,Pot wsadu”.
Realizacja funkcji dodatkowej ,Pot wsadu*
polega na zaoszczedzeniu wody, energii

i czasu. Pojemnik na srodek myjacy nalezy
wtedy napetni¢ nieco mniejszg iloscig
$rodka myjacego niz jest to zalecane

w przypadku petnego zatadunku.

pl
Przeglady i konserwacja

Regularna kontrola i konserwacja zmywarki
pomaga zwiekszy¢ jej niezawodnosc.

To pomaga w oszczedzaniu czasu

i pieniedzy.

Ogodlny stan zmywarki

= Skontrolowa¢ wnetrze pod wzgledem
osaddw wapiennych i ttuszczu.
W razie stwierdzenia wystepowania takich
osadow:
= Komore srodka czyszczacego napetnié
srodkiem czyszczacym. Wigczyé
zmywarke bez naczyn, nastawiajgc
program z najwyzszg temperaturg
zmywania.
Do czyszczenia urzadzenia stosowac tylko
specjalne srodki czyszczace / preparaty
przeznaczone do czyszczenia zmywarek.
= Regularnie czysci¢ uszczelke drzwiczek
wilgotng Scierka.
Do czyszczenia zmywarki nigdy nie uzywac
myjki parowej (wytwornicy pary). Producent
nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne szkody wynikajace z uzycia
wytwornicy pary.
Ptaszczyzne czotowg urzadzenia i panel
sterujacy regularnie przeciera¢ na
wilgotng Sciereczkg - zmoczong w wodzie
z niewielkg iloscig ptynu do ptukania
naczyn. Nie uzywac gabek do szorowania
oraz dodatkéw srodkow szorujacych,
bowiem ich stosowanie powoduje
zadrapania powierzchni.

A Uwaga!

Nigdy nie uzywac innych srodkow
czyszczacych dla gospodarstwa
domowego zawierajacych chlor!
Zagrozenie dla zdrowial

Sol specjalna i ptyn
nabtyszczajacy

= Skontrolowaé¢ wskazniki stanu

napetnienia.[ 6 | W razie potrzeby
napetnic solg i/lub ptynem
nabtyszczajacym.
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Sitka

Zanieczyszczenia osadzajace sie na
sitkach moga spodowac ich zatkanie.

= Po kazdym zmywaniu kontrolowa¢ sitka
pod katem zanieczyszczen.

— Wykrecic¢ cylinder sitka i wyciagnaé
sitka.
Sitka sg ze sobg potaczone i nie mozna
ich roztozy¢ na czesci pojedyncze.

= Usung¢ duze zanieczyszczenia,
wyptukac sitka pod ptyngcg woda.

= W celu zmontowania:
Wtozy¢ sitka i skrecié
mocno z cylindrem sitka.

Ramiona natryskowe

Kamien wapienny i zanieczyszczenia
z roztworu myjacego mogg zablokowac
dysze i tozyska ramion natryskowych [

:

= Sprawdzaé dysze wylotowe ramion
natryskowych, czy nie sg zatkane
resztkami potraw.

= W przypadku zatkania dysz wyja¢ do
go6ry dolne ramie natryskowe [24 .

= Odkreci¢ gorne ramie natryskowe [ 22 ].

= Ramiona natryskowe wymy¢ pod
biezacg woda.

— Ramiona natryskowe ponownie
zamontowac (jedno wcisna¢ do
zatrzasku, drugie przykrecic).

Ramiona spryskujace



Pompa odprowadzajaca *

* w niektorych modelach

Wieksze resztki potraw, ktore nie sg
zatrzymywane na sitach filtrujgcych
wode zmywajgca, mogg doprowadzi¢ do
zablokowania pompy. Woda zmywajgca nie
jest wtedy wypompowywana i jej poziom
siega ponad sita. W takim przypadku
nalezy:

= Wytgczy¢ wigcznik gtéwny [ 1 .

= Ewent. czerpakiem usung¢ wode.

= Wymontowac sita[28 ].

= Usung¢ pokrywe.

pl

— Skontrolowa¢ wnetrze pod wzgledem
obecnosci przypadkowych
przedmiotow, w razie potrzeby
usunac je.

= Wtozy¢ ponownie pokrywe.

= Wtozy¢ ponownie sita filtra i
przykrecic je.
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Szukanie usterek

Usuwanie drobnych usterek
we wltasnym zakresie

Z doswiadczen wynika, ze wiekszos¢
usterek wystepujacych w codziennegj
eksploatacji, mozna usung¢ we wtasnym
zakresie bez wzywania serwisu. Oszczedza
to naturalnie wydatkow i zapewnia szybkie
przywrdcenie sprawnosci maszyny.
Ponizszy przeglad pomoze Panstwu
znalez¢ przyczyny wystepujgcych usterek.

Zaktocenia

A Uwaga!

Pamietaj: Przeprowadzanie napraw
jest dozwolone tylko przez
wyspecjalizowany serwis. W razie
potrzeby wymiany czesci prosze
zwrdcié uwage, by uzyto tylko
oryginalnych czesci zamiennych.
Nieprawidtowo wykonane naprawy
lub uzycie innych niz oryginalne
czesci zamienne moga
spowodowac znaczne szkody

i stanowi¢ zagrozenie dla
uzytkownika.
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... po wiaczeniu

@ Urzadzenie nie zaczyna pracowag.
= Zepsuty bezpiecznik domowy.

— Wityczka urzadzenia wyjeta
z gniazdka.

= Drzwi urzadzenia nie sa
prawidtowo zamkniete.

= Zakrecony zawdr wody.

— Zatkane sitko weza doptywu wody.
Urzadzenie wytaczy¢ i wyciagnaé
wtyczke urzadzenia. Zakrecié
zawoér wody. Nastepnie oczys$ci¢
sitko znajdujgce sie na przytaczu
weza doptywu. Na zakonczenie
przywrécic¢ zasilanie prgdowe,
odkreci¢ zawor wody i wiaczyé
urzgdzenie.

o O

... W urzadzeniu

® Dolne ramie spryskujace obraca
sie z oporami.
= ramie spryskujgce jest blokowane
przez mate czesci lub resztki
potraw.
® Pokrywy komory na srodek
czyszczacy hie mozna zamknacé.
— Komora na $rodek czyszczacy
przepetniona.
= Mechanizm zablokowany przez
sklejone resztki srodka
czyszczacedo.
@ Lampki kontrolne migajg
po starcie.
= Nie wybrano zadnego programu.



Po zmywaniu resztki srodka

czyszczacego sa przyklejone do

komory na srodek czyszczacy.

— Pojemnik w czasie napetniania
byt wilgotny. Srodkiem
czyszczacym nalezy napetniac
tylko suchy pojemnik.

Lampki kontrolne nie gasnag

po procesie zmywania.

= Whytacznik gtéwny jest jeszcze
wigczony.

Wskaznik wystapienia braku

nie Swieci sie.

= Whytaczony wskaznik braku
ptynu nabtyszczajgcego.

(patrz rozdziat ,auto 3w 1)
= Whytaczony wskaznik braku

soli specjalnej.

(patrz rozdziat ,auto 3w 1)
Wskaznik ,, Skontrolowania doptywu
wody" Swieci sie.

— Kurek odptywu zamkniety

lub pokryty osadami wapna.

= Przerwany doptyw wody.

— Zatkane sito doptywu wody.

= Zatamanie weza doptywu wody

= .Zablokowana pompa
odprowadzajgca.

® Po zakonczeniu programu woda

pozostaje w urzadzeniu.

— Zatkany lub zatamany waz
odptywowy.

— Zablokowana pompa
odprowadzajgca.

— Zatkane sitka.

= Nie zakonczony program.
Poczekaé na zakonczenie
programu (wyswietlacz cyfrowy
pokazuje 0) lub przeprowadzi¢
funkcje ,Reset".

pl

... podczas zmywania
® Nadzwyczajne wydzielanie piany

— Srodek do recznego mycia
naczyn w zbiorniku ptynu
nabtyszczajacego.

= Rozlany ptyn nabtyszczajacy moze
spowodowac przy nastepnym
zmywaniu nadmierne wydzielanie
piany, dlatego nalezy wytrze¢ go
Scierka.

Podczas zmywania urzadzenie

zatrzymuje sie

= Przerwany doptyw pradu.

= Przerwany doptyw wody.

= Przeprowadzi¢ funkcje "RESET".

Odgtos uderzen podczas zmywania

— Ramie spryskujace uderza
0 naczynia.

Odgtos stukajacy podszas

zmywania

= Naczynia nieprawidtowo utozone.

Odgtos uderzen zaworu

napetniajacego

= Spowodowany jest
poprowadzeniem rurociggu
wodnego i nie ma wptywu
na funkcjonowanie maszyny.
Brak $rodkéw zaradczych.
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... ha naczyniach
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Resztkipotraw pozostaja

czesciowo na naczyniach.

= Naczynia Zle utozone, strumienie
wody nie docierajg do ich
powierzchni.

— Przepetniony kosz na naczynia.

= Naczynia stykajg sie ze soba.

= Za mato $rodka czyszczacego.

= Wybrano za staby program
zmywania.

= Ruch ramienia spryskujgcego jest
zablokowany przez naczynia.

— Dysze ramienia spryskujacego
sq zatkane resztkami potraw.

— Zatkane sitka.

— Zle osadzone sitka.

— Zablokowana pompa odptywowa.

Na czesciach z tworzyw sztucznych

powstaja odbarwienia.

= Za mato $rodka czyszczacego.

Na naczyniach pozostaja

czesciowo biate plamy, szkto

pokryte mlecznym nalotem.

= Za mato $rodka czyszczacego.

— Za mata nastawiona dawka ptynu
nabtyszczajacego.

= Mimo twardej wody brak dodatku
soli specjalnej.

= Urzadzenie do zmigkczania wody
nastawione na zbyt niskg wartosc.

= Nakretka pojemnika na sél nie jest
mocno dokrecona.

= Dla poréwnania, po uzyciu srodka
czyszczacego bez fosforanu,
wyprobowac $rodek czyszczacy
z fosforanem.

Nie wysuszone naczynia.

= Drzwi urzadzenia za wczesnie
otworzone i za wczesne wyjecie
naczyn.

= Wybrano program bez suszenia.

— Za mata nastawiona dawka ptynu
nabtyszczajgcego.

Matowe szkto.

— Za mata nastawiona dawka ptynu
nabtyszczajacego.

Nie usuniete do konca resztki

herbaty lub szminki.

— Srodek czyszczacy ma za stabe
dziatanie wybielajace.

= Wybrano za niskg temperature
zmywania.

Slady rdzy na sztuécach

= Niewystarczajgca odpornosé
sztu¢cdw na rdzewienie.

= Za wysoka zawartos¢ soli w wodzie
ptuczace;.
= Nakretka pojemnika na sol nie

jest mocno dokrecona.
= Podczas napetniania soli za
duzo soli rozsypane;.

Szkto ulega zmatowieniu i

zafarbowaniu, osadow nie mozna

zetrzec.

= Dodano nieodpowiedni srodek
Czyszczacy.

— Szkfo nie nadaje sie do zmywania
w zmywarkach mechanicznych.

Na szkle i sztuécach pozostaja

smugi, szkto uzyskuje wyglad

metaliczny.

— Za duza nastawiona dawka ptynu
nabtyszczajacego.



Wzywanie serwisu

Jesli nie udato sie Panstwu usuna¢ usterki,
prosimy zwrdci¢ sie do serwisu. Najblizszg
Placowke serwisowg znajdg Panstwo w
wykazie placowek. Prosimy o telefonicznie
podanie numeru urzgdzenia (1) i numeru
FD (2), znajdujace sie na tabliczce identyfi-
kacyjnej umieszczonej na drzwiach
urzgdzenia.

1

FD [ ||
2
A Uwaga

Prosimy o zwrécenie uwagi,

ze wezwanie specjalisty
serwisowego, takze w okresie
gwarancji, w przypadku btedne;
obstugi lub jednego

Z opisanych zaktdcen, nie jest

bezptatne.

Wskazowki

Wskazowki do badan
porownawczych

Warunki do badan poréwnawczych
przedstawione sg na arkuszu dodatkowym
,Wskazdéwki do badan poréwnawczych®.
Parametry zuzycia dla odpowiednich
programow przedstawione sg w Krotkiej
instrukciji.

Uwagi ogolne

= Urzadzeniom przeznaczone do
zabudowania pod blatem roboczym lub
zintegrowane, ktére zostang pdzniej
ustawione jako wolnostojgce, nalezy
zapewni¢ odpowiednig stateczno$c
ustawienia np. przez przykrecenie do
$ciany albo zamontowanie ciagtego
blatu roboczego, przykreconego do
sasiednich szafek.

= Tylko wersja dla Szwajcarii:
Urzgdzenie mozna zamontowac
pomiedzy $cianami drewnianymi lub
z tworzywa sztucznego bloku
kuchennego bez zadnych dodatkowych
przedsiewzie¢. Jezeli urzadzenie nie jest
podtgczone poprzez wtyczke i gniazdko,
to muszg zostac spetnione odpowiednie
przepisy bezpieczenstwa. Po stronie
instalacji musi by¢é zamontowany
odfacznik wszystkich biegunow,
rozwierajgcy styki co najmniej 3 mm.
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Instalacja

Wtasciwa eksploatacja zmywarki zalezy

od jej prawidtowego podtaczenia.
Parametry doptywu i odptywu, a takze dane
przytacza elektrycznego muszg spetniac
wymagane kryteria, ktére przedstawiono

w nastepnych rozdziatach wzgl. w instrukgiji
montazu.

Podczas montazu przestrzega¢ podanej
kolejnosci wykonywania czynnosci:

- kontrola przy dostawie

- ustawienie

- podtgczenie do odptywu

- podtgczenie do wody biezgce;j

- podtaczenie elektryczne

Dostawa

Zmywarka zostata fabrycznie poddana
gruntownej kontroli prawidtowosci
dziatania. W wyniku tego pozostaty Slady
wody, ktory znikng po pierwszym procesie
zmywania.

Ustawienie

Konieczne wymiary montazowe
przedstawiono w instrukcji montazu.
Zmywarke nalezy wypoziomowacé przy
pomocy nog ze srubami regulacyjnymi.
Upewnic¢ sie co pewnosci ustawienia.

W przypadku urzadzen montowanych pod
blatem roboczym, wyregulowac nozki
nastawne w taki sposob, aby urzgdzenia
byto tylko lekko docisniete do blatu
roboczego.

Podtaczenie do odptywu

Konieczne czynnos$ci robocze
przedstawiono w instrukcji montazu,

w razie potrzeby zamontowac syfon

z kréécem odptywu.

Waz odptywu potaczy¢ z kroccem odptywu
za pomocg dostarczonych czesci.

Zwazaé, aby waz nie miat zataman, nie byt
zacisniety i nie tworzyt petli. (Upewnic sie,
ze zadna zatyczka nie blokuje odptywu
zuzytej wody!)
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Podtaczenie do wody biezacej

Podtgczenie do wody biezacej wykonac
zgodnie z instrukcji montazu za pomoca
dostarczonych czesci do zaworu
kurkowego wody. Zwrécié uwage, aby waz
wody biezacej nie byt zatamany, zacisniety i
nie tworzyt petli.

W przypadku wymiany urzagdzenia na nowe
nalezy zawsze zastosowa¢ nowy waz
doptywu wody biezgcej. Dotychczasowego
weza nie wolno uzywac¢ ponownie.

Cisnienie wody:

co najmniej 0,05 MPa (0,5 bar),
maksymalnie 1 MPa (10 bar). W przypadku
wyzszego cisnienia wody: zainstalowac
zawor redukeyjny cisnienia.

llo$¢ doptywu:

minimalnie 10 litrow / minute
Temperaturawody doptywowej:

najlepiej woda zimna; jezeli woda ciepta -
temperatura maksymalna 60 °C.

Podtaczenie elektryczne

Urzadzenie podtaczy¢ tylko do sieci
pradu zmiennego 230 V, do przepisowo
zainstalowanego gniazdka wtykowego

z przewodem ochronnym.

Konieczne bezpieczniki - patrz tabliczka
identyfikacyjna[33 ].

Gniazdko wtykowe musi znajdowac sie
w poblizu zmywarki, w miejscu swobodnie
dostepnym.

Zmiany na przytaczach moze
przeprowadzac¢ tylko specjalista.

W przypadku zastosowania wytacznika
ochronnego pradu uptywowego mozna

uzy¢ tylko opatrzonego takim znakiem .
Tylko takie wytaczniki ochronne gwarantujg
spetnienie wymagan obowigzujgcych
przepisow.



Demontaz

Takze tutaj wazna jest kolejnos¢
wykonywania czynnosci: Generalnie
najpierw odtaczy¢ urzadzenie od zasilania
sieciowego.
Wyja¢ wtyczke.
Zakreci¢ doptyw wody.
Odtaczy¢ przytacza odptywu i wody
biezacej.
Wykreci¢ sruby mocujgce znajdujace sie
pod blatem roboczym. Zdemontowac¢ panel
cokotowy - o ile jest obecny.
Wyciagna¢ urzadzenie, ostroznie
pociggajac przy tym weze.
Transport
Oprozni¢ zmywarke. Zabezpieczy¢ luzne
czesci. Urzadzenie transportowac tylko
W pOzycji pionowe;j.
= Jezeli urzadzenie nie bedzie .
transportowane w pozycji pionowej,
resztki wody moga dostac sie do
elektronicznego systemu sterowania
urzadzenia i spowodowac btedy
w przebiegu programow.
= Urzadzenie musi zosta¢ opréznione
wykonujac nastepujgce czynnosci:
= Otworzy¢ zawor wody.
= Zamkna¢ drzwi.
= Wigczy¢ wytacznik gtéwny.
— Wybrac program [ B ].
Na wyswietlaczu cyfrowym pojawi
sie czas przebiegu programu
wyrazony w minutach.
= Odczekaé okoto 4 minuty.
= Zakonczy¢ program naciskajac
jednoczesnie przyciski A i[ C] .
- Wyswietlacz czasu przechodzi
na fj.
— Po uptywie nastepnej minuty
wytgczy¢ urzadzenie.
= Zamknag¢ zawor wody.
Zabezpieczenie przed
zamarznieciem
Jezeli urzadzenie stoi w pomieszczeniu
zagrozonym mrozem (np. dom letni), nalezy
je catkowicie oprdéznic¢ z wody (patrz
rozdziat ,Transport®).

Prosze zamkng¢ zawor wodny, odtgczyé
waz doptywowy i spusci¢ wode z weza.

Usuwanie odpadow

Wskazowka dotyczaca
usuwania odpadow

Stare urzadzenie nie jest bezwartosciowym
odpadem!

Dzieki usunieciu odpadow w sposob
przyjazny dla srodowiska naturalnego
mozna odzyskac¢ cenne surowce naturalne.
Wyciagna¢ wtyczke zasilania sieciowego
wystuzonego urzadzenia. Odcia¢ kabel
sieciowy i usung¢ go wraz z wtyczka.
Zniszczy¢ zamek drzwiowy. W ten sposéb
uniemozliwig Panstwo bawigcym sie
dzieciom zamkniecie sie w $rodku
urzgdzenia i zazegnajg zagrozeniu dla

ich zycia.

W drodze do Panstwa, nowe urzadzenie
byto chronione przez opakowanie.
Wszystkie zastosowane do tego celu
materiaty sg przyjazne dla srodowiska
naturalnego i moga by¢ powtornie
wykorzystane. Prosimy réwniez o Panstwa
pomoc i usuniecie tego opakowania

w sposdb zgodny z zasadami ochrony
$rodowiska naturalnego. Wszystkie czesci z
tworzywa sztucznego sg opatrzone
miedzynarodowymi oznakowaniami
skrétowymi (np. >PS< polistyrol). Umozliwia
to jednorodne sortowanie odpadow z
tworzywa sztucznego wedtug rodzajow i
recykling w mysl ochrony srodowiska
naturalnego.

Prosimy o poinformowanie sie u
sprzedawcy lub lokalnej administracii

o aktualnym sposobie usuwania
opakowania.
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Usuwanie opakowania

— Materiat opakunkowy usung¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Nie pozostawia¢ opakowania lub jego
czesci bawigcym sie dzieciom.
Niebezpieczenstwo uduszenia poprzez
sktadane kartony i folie.
® Tektura falista jest wytwarzana
gtéwnie z makulatury.
® FElementy ze styropianu sa spieniane
bez uzycia freonu.
® Folia polietylenowa (PE) pochodzi
czesciowo ze surowcow wtérnych.
® Rama drewniana (o ile jest) jest
wykonana z resztek drewna
nieuszlachetnionego.
® Tasmy opasajace (0 ile sg) sg
z polipropylenu (PP).
Ztomowanie wystuzonych
urzadzen

— Wystuzone urzadzenie natychmiast
pozbawié cech przydatnosci do uzycia,
w celu unikniecia ewentualnych
wypadkow.

= Urzadzenie nalezy usung¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

28

A Ostrzezenie

Dzieci mogg zamkna¢ sie w $rodku
urzgdzenia (niebezpieczenstwo uduszenia)
lub wywotac¢ inne niebezpieczne sytuacje.
Dlatego: wyciggna¢ wtyczke sieciowa,
odcia¢ i usung¢ kabel sieciowy. Zamek
drzwiowy tak zniszczy¢, aby niemozliwic¢
ponowne zamkniecie drzwi.

Urzadzenie to oznaczono zgodnie z
europejskg wytyczng 2002/96/EG o
zuzytych urzadzeniach elektrycznych i
elektronicznych (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta okresla ramy obowigzujacego
w catej Unii Europejskiej odbioru i
wtérnego wykorzystania starych urzadzen.
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Zabezpieczenie przed dzieé¢mi *

|
|

|

{TT

40  Wiaczenie zabezpieczenia przed dzie¢mi Przy otwartych drzwiczkach,
41 Otwieranie drzwiczek przy wtgczonym zabezpieczenie przed dzie¢mi jest
zabezpieczeniu przed dzie¢mi pozbawione skutecznosci dziatania.

42  Wytgczenie zabezpieczenia przed dzieémi

Natrysk do zmywania blach do pieczenia *

: e
RS N

Wieksze blachy, kratki czy talerze o srednicy wiekszej niz 30 cm (wieksze elementy zastawy
stotowej) mozna czysci¢ za pomoca tej gtowicy rozpryskowe;.

W tym celu wyjac kosz gorny i wtozy¢ natrysk w sposéb przedstawiony na rysunku.

Blachy nalezy ustawi¢ w sposéb przedstawiony na rysunku, aby strumien wody mégt dojs¢
do wszystkich czesci (maksymalnie 2 blachy do pieczenia lub 2 ruszty).

Zmywarke uzytkowac zawsze z koszem gornym lub gtowica natryskowa do blach!

*w niektérych modelach



Gwarancja AQUA-STOP
(zbedne przy urzadzeniach bez Aqua-Stop)

Dodatkowo do roszczen z tytutu gwarancji w stosunku do placowki
handlowej wynikajgcych z umowy sprzedazy oraz dodatkowo do
naszej gwarancji $wiadczone jest odszkodowanie pod
nastepujacymi warunkami:

1. W przypadku wystapienia szkdd wodnych w wyniku usterki
naszego systemu Aqua-Stop, $wiadczone jest odszkodowanie
dla prywatnych uzytkownikow.

Gwarancja odpowiedzialnosci obowigzuje przez caty okres
uzytkowania urzadzenia.

. Warunkiem wysuwania roszczen z tytutu gwarancji jest
prawidtowe ustawienie i podtaczenie urzadzenia
z Aqua-Stopem zgodnie z naszg instrukcja. ,Ona obejmuje
takze prawidtowy montaz przedtuzenia Aqua-Stopu (oryginalne
wyposazenie dodatkowe).” Nasza gwarancja nie obejmuje
wadliwych przewoddw zasilajgcych i armatur az do przytacza
Aqua-Stopu na zaworze kurkowym.

Urzadzenia z Aqua-Stopem generalnie nie wymagajg
nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczenia potem
przez zamkniecie zaworu kurkowego. Jedynie w przypadku
dtuzszego okresu nieobecnosci w mieszkaniu,

np. kilkutygodniowy urlop, nalezy zakreci¢ zawdr kurkowy.

Siemens-Electrogeriate GmbH
Carl-Wery-StraBBe 34, 81739 Miinchen
Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki
PL 0801191534

Adresy serwisow wszystkich krajéw znajduja sie
w zalgczonym spisie autoryzowanych serwisow.

Internet: www.siemens-home.com 288%559 441 pl (9004)




