Krétko i zwiezle:

Wszystko co Panstwa
zmywarka potrzebuje...

Przed pierwszym uzyciem
prosze przeczytac instrukcje
ustawienia i obstugi!

®

Napetni¢ sola specjalng

Napetni¢ ptynem nabtyszczajacym

Napetni¢ srodkiem czyszczacym

Kroétka instrukcja obstugi zmywarki

Wybraé program

Wiaczyé urzadzenie

Nacisngc wtgcznik/wytacznik, pojawi sie
dtugosc czasu wybranego programu

Wyiaczyé urzadzenie wszystko jasne ..

Po wyswietleniu O (zakonczenie programu),
nacisngcwigcznik/wytgcznik.

9000 559 448 (9004) 600G

Nastawianie uktadu zmiekczania wody *

Odczytac¢ wartos¢ ustawienia ...

Zasiegna¢ informacji

o twardosci wody

w przedsiebiorstwie
wodociggdw i ustawicé ...

°dH

°Clarke

mmol/l

[0-6 0-11 0-8 0-1,1

* tylko przed pierwszym
zmywaniem lub przy
zmianie twardosci wody

[7-8 1215 9101214

[9-10 16-17 11-12 1,51,8

[11-12 18-21 13-15 1,9-2,1

[13-16 22-29 16-20 2,229 >

[17-21 30-37 21-26 3,0-3,7

22-30 38-54 27-38 3,8-5,4

31-50 55-89 39-62 5,5-8,9

Rozpuszcza wapn (zbedne przy wartosci ustawieniaQ !) ...

R

Odkreci¢
zakretke.

/

Czysci na wysoki potysk...

Nacisnac
znak 1,
podniesc

(nacisng¢
trzpien).

_Szybko, oszczednie albo

Przeglad programoéw

pokrywe 2.

S
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Duzo zabrudzenia, duzo proszku...

Ewentualnie
otworzy¢ pokrywe

/N

Uwaga!

Zespolone $rodki czyszczace
nie nadaja sie do wszystkich
programow, przestrzegac
przepiséw producenta.

W tym przegladzie przedstawiono maksymalnie mozliwg ilo$¢
programoéw. Odpowiednie programy stojace do dyspozyciji
w Panstwa zmywarce zaznaczone sg na pulpicie obstugi.

Parametry programu sa wartosciami laboratoryjnymi l

wedtug normy EN 50242:

W praktyce zachodzi mozliwo$¢ wystapienia odchytek.

Programy dodatkowe **

®

h.

Nastawianie czasu
wiaczenia

... wigczy¢, natychmiast
nacisnac przycisk
nastawiania czasu

wigczenia: opdznia start

programu w stopniach
godzinowych.

S

Skrécenie fazy
programu (VarioSpeed)
... zostaje osiagniete przy
zwiekszonym zuzyciu
energii i takiej samej
jakosci czyszczenia

i suszenia.
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Szybko wykonane ...
i tak ustawic¢

— Nacisna¢ i przytrzymac przycisk programowy B i wtaczy¢

wigcznik gtowny, nastepnie puscic przyciski. Lampka

kontrolna w przycisku B i wartos¢ 4, ustawiona fabrycznie
na wyswietlaczu cyfrowym, zaczynaja migac.

— Poprzez kazde nacis$niecie przycisku B zwieksza sie wartos¢
ustawienia o jeden stopien. Po osiggnieciu wartosci 7

nastepuje przeskok zndéw na 0.

— Wytaczy¢ wiacznik gtowny. Ustawiona wartos¢ jest

zaprogramowana.

Tylko przed Napetni¢ sola Zamkna¢
pierwszym specjalng maks. zakretke.
zmywaniem wlac¢ 1,5 kg (nigdy Niezwtocznie
ok. 11 wody do $rodek do przystapi¢ do
zbiornika na sol. zmywanial). zmywania.
Napetnia¢ zawsze przy jasnym wskazniku stanu napetnienial
Napetni¢ ptynem Zamkna¢
nabtyszczajacym. zakretke.
KLACK!
[ 40ml
= / Napetni¢ Zasunaé
SN 2| o iiem pokrywe,
% czyszczacym. nacisnac ja.
| PLOPP!
Intensywny| Auto Eco tagodny Szybki Zmywanie
70° 55°/65° 50° 40° 45° wstepne
\ ) party II:“|‘\
:D, — YEP Y Y I_|/
Czas w minutach 138 85-140 140 75 30 19
Zuzycie energii w kWh 1,65 1,10—1,60 1,05 0,90 0,80 0,05 l
Zuzycie wody w litrach 16 10-17 13 14 10 4,0
I z czujnikiem wody 13 - - 11 — — l

Rozszerzajamozliwosci ...

Zapetnienie w potowie

... w przypadku matej ilosci
naczyn, umozliwia
o0szczednosé wody, energii
i czasu.

** w niektérych modelach



Przeglady i konserwacja

Perfekcyjne wyniki zmywania...

biezaca
woda...

g
optukac pod (@

wiozyc...

Sitka... przekreci¢
skontrolowac, cylinder sitowy,
ewentualnie wyjac¢ uktad
wyczyscié: filtrujacy...
Ramiona dolne ramig

spryskujace... podnies¢ do

usunaé zatkania, gory...

osady ﬁ

[ & )

odkreci¢ gérne
ramig...

oczysci¢ pod biezaca
woda (ewentualnie
przy pomocy
wykataczki) ...

Usuwanie drobnych usterek we wtasnym zakresie ...

Zaktocenie

Mozliwe przyczyny

wiozy¢ dolne ramie...

... bo samopomoc optaca sie!

Srodki zaradcze

Zaktocenie

wkreci¢ uktad
filtrujacy 5
PRZESTRZEGAC
ZNAKOW!

mocno dokrecic¢
gorne ramie

Mozliwe przyczyny

Pompa odprowadzajaca *

* w niektorych modelach

— Wytaczy¢ wtacznik gtéwny

— Ewent. czerpakiem usuna¢ wode

— Wymontowac sita

— Usuna¢ pokrywe (O A)

— Skontrolowac wnetrze pod wzgledem
obecnosci przypadkowych przedmiotéw,
w razie potrzeby usunac¢ je

— Wtozy¢ ponownie pokrywe (O B)

— Wtozy¢ ponownie sita filtra i przykrecic je

Srodki zaradcze

Wskaznik ,Skontrolowania
doptywu wody* $wieci sie

Reszta wody w urzadzeniu
i Swieci sie wskaznik
,Sprawdzi¢ doptyw wody*

Armatura doptywu wody zakleszczona
lub osad wapnienny

==
i

Pompa jest zablokowana

Program nie jest jeszcze zakonczony

Zatkany lub zatamany waz odptywowy

D Otworzy¢ zawor doptywu wody.

D 1. Odkreci¢ przytacze doptywu wody.
2. Wyczyscic sito w przytaczu wody.
3. Natezenie przeptywu wody przy otwartym
doptywie musi wynosi¢ przynajmniej 9 I/min.
W przypadku mniejszego natezenia przeptywu
wody zleci¢ wymiane armatury doptywu.

D Waz doptywu wody utozy¢ bez zataman.

D Wyczysci¢ pompe (patrz powyzej).

Naczynia nie sg czyste

Resztki w formie piasku
lub grudek na naczyniach

o

Naczynia przylegajg do siebie lub lezg
jedno na drugim

Za mato srodka czyszczacego

Wybrano niewtasciwy program
Dysze ramion spryskujacych zatkane

Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno
osadzony

Ramiona spryskujace zablokowane

vV VVV VvV V

Naczynia utozy¢ pojedynczo unikajac
ich stykania sie.

Przestrzegac zalecen producenta
($rodka czyszczacego).

Wybrac¢ intensywniejszy program.
Oczyscic filtr sitowy (patrz powyzej).
Wyczysci¢ sitka (patrz powyzej).

Naczynia utozy¢ w taki sposéb, aby ramiona
spryskujace mogty sie swobodnie krecic.

D Zamkna¢ zmywarke i wkaczy¢

ja wzgl. anulowac program
(patrz anulowanie programu).

D Waz odptywu wody utozy¢ bez zataman.

Zabarwienie naczyn

Za mato srodka czyszczacego

D Przestrzegac zalecen producenta
($rodka czyszczacego).

Plamy i smugi

Mleczne naloty
na naczyniach
(mozliwe do usuniecia)

Mleczne naloty na

Za wysokie/niskie dozowanie ptynu
nabtyszczajacego

Btedne nastawienie uktadu zmigkczania wody;

brak soli specjalnej

Szkto nie nadaje sie do zmywania

vV V. VV VvV V9

Przy pozostawaniu smug: zredukowac
dozowanie.

Przy $ladach wody lub wapna: zwiekszy¢
dozowanie.

Nastawi¢ prawidtowo uktad zmiekczania wody.

Napetnic¢ solg specjalna.

Uzywac szkto nadajace sie do zmywania

Rdza na sztu¢cach

Utwardzone ostrza nozy sg bardziej wrazliwe

Rdza innego pochodzenia

w zmywarkach.

D Nigdy nie zmywac czesci rdzewiejacych.

z tworzywa sztucznego Zafarbowanie przez barwniki artykutow D Zafarbowania nie stanowig problemu; iach. szklanki kach h h kach
spozywczych (sos pomidorowy) ulegna vyywabiemu przy kolejnych procesach nmé;iﬁg/ﬁcat'o\?vé anki w zmywarkach mechanicznyc w zmywarkach.
Zmywania. (niemozliwe do usuniecia) Stosowac tagodny srodek czyszczacy do szkia.
Sztuéce nie sg nierdzewne D Uzywac sztu¢cdw przydatnych do zmywania

Dalsze wskazowki przedstawione sg w instrukcji obstugi

Anulowanie programu ... Witasciwe wktadanie naczyn ...

Podczas przebiegu

programu obydwa przyciski
oznakowane z Reset nacisnac
jednoczesniei przytrzymac przez
ok. 3 sekundy (RESET).

Pojawi sig "0" Naczynia nadajace sie do zmywarek (bez resztek popiotu, wosku, smaru, farby

etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunaé wigksze resztki marmolady, produktéw mlecznych
i potraw) uporzadkowaé zgodnie z instrukcjg obstugi i sprawdzi¢, czy ramiona spryskujace moga
sie swobodnie krecic.

po uptywie 1 minuty Wytgczy¢ urzadzenie

Koniec programu




