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Varnostna navodila

Med dopremo

Embalazo in pomivalni stroj preverite
takoj, glede poskodb med
transportom. Ne spustite
poSkodovanega aparata v obratovanje,
temveC se posvetujte z dobaviteljem.

— Prosimo, da embalazo pravilno odloZite
na za to predvideno mesto.

— Embalaze in njenih delov ne dajte
otrokom, da se igrajo. Obstaja
nevarnost zadusitve v zlozenih
kartonskih Skatlah in folijah.

Med namestitvijo

Kako boste aparat predpisno postavili
in priklopili, preberite v poglavju
«Namestitev».

Pri vsakodnevnem delu

— Pomivalni stroj uporabljajte samo
v gospodinjstvu in samo v navedeno
svrho: za pomivanje posode
v gospodinjstvu.

— Otroci ali osebe, ki na podlagi svojih
fizi€nih, Cutilnih ali dusevnih
sposobnosti, ali neizkusenosti
ali neznanja, niso zmozni varno
uporabljati aparata, ne smejo
uporabljati tega aparata brez nadzora
ali navodila odgovorne osebe.

— Ne sedite ali stopite na odprta vrata.
Aparat bi se lahko prevrnil.

— Upostevajte, da se pri navpicnih
aparatih, ¢e so koSare prenapolnjene,
aparat lahko prevrne.

— Ne dodajajte topil v prostor
za pomivanje posode. Nevarnost
eksplozije.

— Med programom lahko odprete vrata,
toda zelo previdno. Obstaja nevarnost
da vroCa voda brizgne iz stroja.

— Pomivalni stroj je lahko odprt le kratek
¢as, zaradi polnjenja in praznjenja,
da bi se izognili poSkodbam,
kot npr. zaradi spotikanja.

— Obrnite pozornost na varnostna
navodila oz. na navodila za uporabo
na embalazi Cistila in sredstva
za izpiranje in sijaj.

A Svarilo

NoZe in ostali pribor z ostrimi robovi,
morate razporediti v koSaro za jedilni
pribor z vrhovi obrnjenimi navzdol ali
v polico za noze * v vodoravnem polozaju.

* odvisno od modela

Ce so otroci v druzini

- Uporabljajte, Ce obstaja, zasd&ito otrok.
Natan&en opis boste nasli na hrbtni
strani ovitka.

— Ne dovolite otrokom, da bi se igrali
s strojem ali da mu strezejo.

— Odstranite otroke od g&istilnega
sredstva in sredstva za izpiranje. Lahko
povzrogijo poSkodbe v ustih, grlu
in oCeh ali zadusitev.

- Oddaljite otroke od odprtega
pomivalnega stroja. Voda v pralnem
prostoru ni pitha voda, v njej se lahko
Se nahajajo ostanki Cistila.

Pazite, da otroci ne prijemajo
prestrezalno posodo za tablete [22].
Majhni prstki bi se lahko zagozdili

v zarezah.

— Ce je stroj vgrajen zgoraj nad neko
omarico pazite, da na boste
pri odpiranju in zapiranju vrat pritisnili
ali priprli otroka med vrati stroja in vrati
omarice, ki se nahaja pod njim.

Zascita otrok (Zaklepanje vrat) *

Opis zaSdite otrok se nahaja zadaj
na ovoju.

* odvisno od modela



V primeru poskodb

— Popravila in posege lahko opravijo le
strokovnjaki. Pri tem morate stroj lociti
od omreZja. Iztaknite omrezni vti¢ ali

izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo.

Pri odlaganju

— OdsluZene aparate takoj onesposobite,
da bi izkljucili moznost kasnejsih
poskodb.

— QOdnesite aparat na za to predvideno
mesto.

A Svarilo

Otroci se lahko zaprejo v aparat
(nevarnost zadusitve) ali pridejo v kak$no
drugo nevarno situacijo.

Zaradi tega: izvlecite omrezni vti¢, snemite
omrezno priklju¢no vrv in jo odstranite.
Klju¢avnico na vratih unidite tako,

da se vrat ne da veC zapreti.
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Spoznavanje z aparatom

Slike upravljalne table in notranjosti
aparata se nahajajo spredaj na ovitku.

Posamezni polozaji so prikazani
v besedilu.

Upravljalna plos¢a

Stikalo za VKLOP / 1ZKLOP

Ro&aj za odpiranje vrat

Izbiralnik programa

Tipka START

Steviléni pokazatelj

[6 ] Izbira Gasa vnaprej *

Dodatne funkcije **

Pokazatel] koli¢ine polnjenja sredstva
za izpiranje

[ 9 ] Pokazatelj koligine polnjenja soli

Pokazatelj «Preveritev dovoda vode»

* odvisno od modela
** Stevilo odvisno od modela

Notranjost stroja

Zgornja ko$ara za posodo
Polica za noze *

Prestrezalna posoda za tablete
Zgornja brizgalka

Spodnja brizgalka

Rezervoar za posebno sol

Sita

Ko&ara za jedilni pribor
Spodnja koSara za posodo
Rezervoar za sredstvo za sijaj
Predaldek za pomivalno sredstvo

Zapira¢ predaléka za pomivalno
sredstvo

Tipska plosdica
* odvisno od modela
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Naprava za mehcanje vode

Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja
v pomivalnem stroju, mora voda biti
mehka, tj. voda z majhno vsebino
apnenca, ker se bodo v nasprotnem
primeru na posodi in notranjem priboru
nabirali ostanki apnenca.

Vodo iz vodovoda nad 7° dH

(1,2 mmol/l) se mora meh¢ati. To

se doseze s pomodjo posebne soli (sol
za regeneracijo) v napravi za mehdanje
vode pomivalnega stroja.

Nastavitev in posledicno tudi potrebna
koli¢ina soli, sta odvisni od stopnje trdote
vode v vaSem vodovodu (glej tabelo).

Nastavitev

Koli¢ino dodajanja soli, lahko nastavite

od H:00 do H:0 7.

Pri nastavljeni vrednosti H:00 sol

ni potrebna.

- Pozanimajte se glede trdote vode
pri vaSem vodovodu. Tu vam lahko
pomaga vodovodno podjetje.

— Nastavljeno vrednost prevzemite
iz tabele trdote vode.

- Zaprite vrata.

- Vklopite stikalo za VKLOP /

IZKLOP [1].

- Tipko START pritisniti in zadrzati
pritisnjeno.

- Gumb za izbiro programa vrteti,
dokler $tevilcni prikazovalnik
ne pokaze H:fJ.

— Sprostiti tipko.

Na &tevilénem prikazovalniku sveti
tovarnisko nastavljena vrednost H:JY.

Ce hocete spremeniti nastavitev:

— Gumb za izbiro programa vrteti,
dokler se zeljena vrednost ne pojavi
na $tevilénem prikazovalniku [ 5_|.

- Pritisnite tipko START [4_].
Nastavljena vrednost je shranjena
vV spominu.

Tabela trdote vode

Vrednost | Podrocje mmol /| Nastavljena

trdote trdote vrednost

vode °dH na stroju
06 menka 011 >
78 mnka 1214 > X
9-10  srednje 1518 >m
1112 sede 1921 > |EE]
1316 sedne 2229 > |EEEd
721 | w3037 >EE
2230  wda 3854 >|Edd
3150 wa 5589 >R




Posebna sol S

Uporaba posebne soli

Sol morate dopolniti vedno neposredno

pred vklopom stroja. Tako dosezemo,

da se razlita raztopina soli takoj izpere

in ne more priti do korozije na rezervoarju

pomivanega stroja.

— Odprite zapira& rezervoarja [25].

— Napolnite posodo z vodo (potrebno le
pri prvem zagonu).

— Nasujte posebno sol (nikar kuhinjske
soli ali tabletk).

Pri tem se voda potiska in odteka.
Brz ko posveti prikazovalnik za kontrolo
polnjenja soli na upravljalni plosdi,
bi bilo treba ponovno dopolniti posebno
sol.

* odvisno od modela

Uporaba pomivalnega sredstva s
solno komponento

Pri uporabi kombiniranih pomivalnih
sredstev s solno komponento, na splosno,
lahko se odrecCete posebni soli do trdote
vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke,

3,7 mmol / 1). Pri trdoti vode nad 21° dH,
je tudi tu potrebna uporaba posebne soli.
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Izklop prikazovalnika za kontrolo
polnjenja soli / meh€anje vode

Ce prikazovalnik za kontrolo polnjenja soli
moti (npr. pri uporabi kombiniranih
pomivalnih sredstev s solno komponento),
se ga lahko izklopi
- Ravnati kot je opisano pod «Nastavitev
naprave za meh&anje» in nastaviti

vrednost na H:00.

Na ta nadin sta naprava za mehc¢anje
vode in prikazovalnik za kontrolo
polnjenja soli izklopljeni.

A Svarila

- Pomivalnega sredstva nikoli
ne dozirajte v posodo za posebno sol.
Na ta nacin boste unicili napravo
za mehc&anje vode.

— Dopolnitev soli morate zaradi zascite
pred poskodbami zaradi korozije,
opraviti vedno neposredno
pred vklopom aparata.



sl

Sredstvo za izpiranje ¢
Brz ko na upravljalni tabli posveti
prikazovalnik za kontrolo polnjenja
sredstva za izpiranje in dajanje leska [8],
je rezerva sredstva za izpiranje i dajanje
leska Se za 1 — 2 izpiranja. Sredstvo
za izpiranje in dajanje leska je treba
dopolniti.
Sredstvo za izpiranje je potrebno, da bi
bila posoda brez madezev, kozarci
pa sijajni. Uporabljajte samo izplakovalna
sredstva namenjena za uporabo
v gospodinjskih pomivalnih strojih.
Kombinirana pomivalna sredstva
s komponento za izpiranje in dajanje
leska, se lahko uprabljajo le do trdote
vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke,
3,7 mmol / 1). Pri trdoti vode ¢ez 21° dH,
je tudi tu potrebna uporaba sredstva
za izpiranje in dajanje leska.
- Odprite posodo za zaloge tako,

da pritisnete in dvignete spono

na pokrovu.

— Sredstvo za izpiranje in dajanje leska,
previdno dozirajte do oznake max.
na odprtini za polnjenje.

— Zaprite pokrov tako, da se sliSno
zaskoci.

— Razsuto sredstvo za izpiranje
odstranite s krpo, da ne bi
pri naslednjem izpiranju prislo
do ¢ezmernega ustvarjanja pen.

Nastavitev koli¢ine sredstva

za izpiranje in sijaj

Koli¢ino dodajanja sredstva za izpiranje in

sijaj, lahko nastavite od ~:08 do ~:05.

Koli¢ino dodajanja sredstva izpiranje in

sijaj nastavite na ~:05, da s tem dobite

¢im boljsi rezultat suSenja. Tovarnisko je
stopnja nastavljena na r:J5.

Koli¢ino sredstva za izpiranje in sijaj

spremenite le, &e ostanejo na posodi

maroge (nastavite nizjo stopnjo) ali vodni
madeZi (nastavite vi§jo stopnjo).

- Zaprite vrata.

- Vklopite stikalo za VKLOP /

IZKLOP [1].

- Tipko START pritisniti in zadrZati
pritisnjeno.

- Gumb za izbiro programa vrieti,
dokler $teviléni pokazatel]
ne pokaze ~:0J.

— Sprostiti tipko.

Na $tevilénem pokazatelju sveti
tovarnidko nastavljena vrednost r~:0J5.

Ce hocete spremeniti nastavitev:

— Gumb za izbiro programa vrteti,
dokler se Zeljena vrednost ne pojavi
na $tevilénem pokazatelju [ 5 |.

- Pritisnite tipko START [4_].
Nastavljena vrednost je shranjena
vV spominu.



Izklop prikazovalnika za kontrolo
polnjenja sredstva za izpiranje
in dajanje leska
Ce prikazovalnik za kontrolo polnjenja
sredstva za izpiranje in dajanje leska
moti (npr. pri uporabi kombiniranih
pomivalnih sredstev s komponento
za dajanje leska), ga lahko izklopite.
— Ukrepajte kot je opisano

pod «Nastavitev koli€ine sredstva

za izpiranje in dajanje leska»

in postavite vrednost na ~:51.
Na ta nadin je prikazovalnik za kontrolo
polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje
leska izklopljen.
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Posoda

Ni primerno

— Deli jedilnega pribora in lesena
posoda.

— Kozarci z obdutljivimi okrasi,
umetnisko-obrtnisko izdelana
i starinska posoda. Ti okrasi
niso primerni za strojno pomivanje.

— Plasti¢ni deli, ki niso odporni proti
visokim temperaturam.

— Posodo iz bakra in cinka.

— Deli posode, ki so umazani s pepelom,
voskom, mazalno mastjo ali barvo.
Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra
lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi

nekatere vrste stekla (npr. kristalni
predmeti) lahko postanejo motni
po veCkratnem pomivanju.

Poskodbe stekla in posode

Vzroki:

— Vrsta stekla in postopek izdelave
stekla.

- Kemiéna sestava pomivalnega
sredstva.

— Temperatura vode programa
pomivanja.

Priporocilo:

- Uporabljajte le stekla in porcelan, ki jih
je proizvajalec oznacil kot primerna
za strojno pomivanije.

— Uporabljajte Cistilno sredstvo,
ki je oznageno kot sredstvo, ki varuje
posodo.

— Steklo in jedilni pribor po kon¢anem
programu, ¢imprej vzemite
iz pomivalnega stoja ven.
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Zlaganje
— Odstranite grobe ostanke jedi.

Predpranje pod curkom tekoce vode

ni potrebno.

— Posodo razporedite tako, da

— varno stoji in se ne more prevrniti.

— je vsa posoda postavljena
z odprtino navzdol.

— deli z izboklinami in vboklinami
stojijo poSevno, da lahko voda
odteka.

— da ne moti vrtenja dveh
razpréilcev in [24].

Zelo majhne kose posode ne pomivajte
v stroju, ker bi lahko izpadli iz ko3are.

Izpraznitev

V izogib, da kapljice vode iz zgornje
koSare padajo na posodo v spodnji koSari,
priporo¢amo, da praznite aparat odspodaj
navzgor.

Vroc¢a posoda je obcutljiva za udarce!
Zaradi tega jo po kon¢anem programu
pustite, da se hladi v pomivalnem stroju,
dokler jo ne bo mozno prosto prijeti.

Skodelice in kozarci
Zgornja kosara za posodo

i ||
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Lonci
Spodnja koSara za posodo

Nasvet

Mo&no umazano posodo (lonce) je treba
zloziti v spodnjo kosaro. Zaradi
modnejSega curka iz prSilnih rocic, boste
dobili boljSi rezultat pomivanja.

Nasvet

Ostale primere, kako lahko optimalno
napolnite svoj pomivalni stroj, boste nasli
na nasi Homepage kot brezpladen
Download. Ustrezni spletni naslov boste
nasli na hrbtni strani tega navodila

za uporabo.



Kosara za jedilni pribor

Jedilni pribor vedno zloZite nesortirano

z ostro stranjo navzdol.

Da bi se izognili poSkodbam, zloZite dolge
SpiCaste kose in noze na polico za noze.

Stranice kosar *

Stranice koSar in prostor pod njimi lahko
uporabite za manjSe skodelice in kozarce
ali pa za vecje kose jedilnega pribora kot
npr. kuhalnice ali pa servirni pribor.
Stranice koSar lahko, ¢e jih ne potrebujete,
prepognete navzgor.

* Glede na model je mozna trikratna
prestavitev viSine. Za to stranico koSare
najprej postavite v navpi¢ni polozaj in jo
potegnite navzgor, nato pa jo rahlo
postrani potisnite na Zeleni polozaj

(1, 2, ali 3) in jo zapnite s sliSnim klikom.

Preklopni zobci *
* odvisno od modela

Zobce se lahko preklopi zaradi bolje
razvrstitve loncev, skled in kozarcev.

Nosilec malih posod *
* odvisno od modela

Tako se lahko varno drzijo lahki plasti¢ni
kosi kot so npr. kozarci, pokrovke itd.

11
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Polica za noze *
* odvisno od modela

Dolge noze in ostali pribor, lahko

razporedite v vodoravnem polozaju.

Polico za nozZe lahko odstranite, zaradi
pomivanja visje posode. Pri vgraditvi,

pazite na pravilen polozaj police za noze.

Nastavitev viSine kosare *

* odvisno od modela

Zgornjo kogaro za posodo lahko
po potrebi nastavite po visini, da bi
naredili ve€ prostora za visjo posodo
bodisi v zgorniji, ali spodnji kosari.

Visina stroja 81,5 cm

Zgornja Spodnja

koSara koSara
Stopnja 1 maks. @ 22cm 30¢cm
Stopnja 2 maks. @ 24,5 ¢cm 27,5¢cm
Stopnja 3 maks. @ 27cm 25¢m
Visina stroja 86,5 cm

Zgornja Spodnja

kosara koSara
Stopnja 1 maks. @ 24 cm 33¢cm
Stopnja 2 maks. @ 26,5¢cm 30,5¢cm
Stopnja 3 maks. @ 29¢m 28c¢m

QOdvisno od oblikovanja zgornje koSare
pri vaSem modelu stroja, izberite za to
enega od naslednjih dveh postopkov:

12

Zg

ornja kosara z bo¢nimi vzvodi

Izvlecite zgornjo koSaro

za posodo [20].

Za spuscanje pritisnite navznoter
enega za drugim oba vzvoda levo

in desno na zunaniji strani koSare.

Pri tem, koSaro trdno primite ob strani
za zgornji rob, da ne bi zaradi sunka
padla dol.

Za dviganje primite koSaro ob strani
za zgornji rob in jo dvignite.

Preden ko3aro ponovno porinete noter,
preverite, ali na obeh straneh nalega
na enaki visini. Sicer, ne boste mogli
zapreti vrat stroja in zgornji razprsilec
ne bo imel povezave z vodnim
obtokom.

Zgornja koSara z zgornjim
in spodnjim parom koleS¢kov

Izvlecite zgornjo ko3aro

za posodo [20].

Vzemite zgornjo koSaro ven in jo
ponovno obesite na zgornje (stopnja 3)
0z. spodnje (stopnja 1) koleScke.

;
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Pomivalna sredstva

Za pomivalni stroj lahko uporabljate
tablete, ter praskasta ali tekoCa
pomivalnega sredstva, toda v nobenem
primeru sredstev za roCno pomivanje.
Odvisno od necistoge, lahko doziranje
praSka ali tekoCega distilnega sredstva
individualno nastavite. Tablete vsebujejo
za vse naloge ¢iS&enja dovolj veliko
koli¢ino aktivnih snovi. Moderna,
udinkovita Cistilna sredstva uporabljajo
pretezno nizkoalkalno recepturo

s fosfatom in encimi. Fosfati vezejo
apnenec v vodi. Encimi razgradijo Skrob
in razkrajajo beljakovine. Redka so Cistilna
sredstva brez fosfatov. Le-ta imajo malo
manjSo zmoznost vezanja apnenca

in zahtevajo vedje doziranje.

Za odstranjevanje barvastih madezev (npr.
Caj, keCup), se uglavnem uporabljajo belila
na osnovi kisika.

Napotek

Za dober rezultat pomivanja, morate
brezpogojno upostevati navodila

na embalazi Cistiinega sredstval

Ce imate $e kaksno vprasanije,
priporoamo vam, da se obrnete

na posvetovalnice proizvajalcev
pomivalnih sredstev.

A Svarilo

Obrnite pozornost na varnostna navodila
0z. na navodila za uporabo na embalazi
Cistila in sredstva za izpiranje in sijaj.
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Polnjenje pomivalnega sredstva

— Ce je predaléek za pomivalno sredstvo
e zaprt, ga odprite s pomogjo
zapirada [31].

Pomivalno sredstvo polnite v suh
prekat za pomivalno sredstvo
(postavite tableto pocez, nikar
pokonci). Doziranje: glej navodila
proizvajalca na embalazi.

Dozirna skala v prekatu pomivalnega
sredstva [30], vam bo pomagala
dozirati ustrezno koli¢ino praskastega
ali tekoCega pomivalnega sredstva.
Obicajno zadostuje 20 ml-25 ml

pri normalni necistoCi. Pri uporabi
tablet, zadostuje ena tableta.

— Pokrov prekata za pomivalno sredstvo

zaprite tako, da ga porinete navzgor,
dokler se zapiralo ne zaskodi brez
problema.

Prekat pomivalnega sredstva se,
odvisno od programa, odpira
samodejno v optimalnem trenutku.
PrasSkasto ali tekoe pomivalno
sredstvo se razporedi v aparatu

in raztopi, tableta pade v prestrezalno
posodo za tablete in se tam dozirano
raztopi.

13
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Nasvet

Pri manj umazani posodi, ponavadi
zadostuje manjsa koli¢ina pomivalnega
sredstva, kot je navedeno.

Primerna sredstva za CiS&enje in nego,
lahko nabavite online prek nase spletne
strani ali prek servisne sluzbe (glej zadnjo
stran).

Kombinirano ¢istilno sredstvo

Razen tradicionalnih &istilnih sredstev
(Solo), je na razpolago tudi vrsta
proizvodov z dodatnimi funkcijami.

Ti proizvodi vsebujejo razen Cistilnega
sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje
in dajanje leska, ter nadomestke za sol
(3in1), odvisno od kombinacije (4in,
5in1, itd.) pa Se dodatne sestavine kot

so npr. zasSdita stekla ali loS¢ilo

za plemenito jeklo. Kombinirana d&istilna
sredstva delujejo le do dolo¢ene stopnje
trdote (vedinoma 21°dH). Nad to mejo,
morate dodati sol in sredstvo za izpiranje
in dajanje leska.

Ce uporabljate kombinirana pomivalna
sredstva, se program pomivanja
avtomatsko tako nastavi, da se vedno
doseze najboljSi mozen rezultat pomivanja
in susenja.

A Svarila

- Manjse kose ne postavljajte zaradi
pomivanja v prestrezalno posodo
za tablete [22]; to bi lahko prepredilo
enakomerno raztapljanje tablet.

- Ce po zagonu programa Zelite
naknadno dodati posodo, ne
uporabljajte prestrezalne posode
za tablete kot drzalo za zgornjo koSaro.
Tableta bi se ze lahko nahajala v njej
in bi prisli v stik z Ze delno raztopljeno
tableto.
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Napotki

Optimalne rezultate pomivanja

in suSenja boste dosegli z uporabo
solo pomivalnih sredstev v zvezi

z lo¢eno uporabo soli in sredstva

za izpiranje in dajanje leska.

Pri kratkih programih, je mozno,

da tablete zaradi razli¢ne topnosti
morebiti ne sprostijo polnega
delovanja pomivanja, ravno tako, lahko
ostanejo neraztopljeni ostanki
pomivalnega sredstva. Za te programe
so primernejSa pomivalna sredstva

v prahu.

Pri programu «Intenzivno»

(pri nekaterih modelih), zadostuje
doziranje ene tablete. Pri uporabi
pomivalnih sredstev v prahu, obstaja
moznost, da se dodatno razsuje nekaj
pomivalnega sredstva na notranjo
stran vrat stroja.

Tudi ¢e prikazovalnik za kontrolo
polnjenja sredstva za izpiranje in
dajanje leska in / ali soli sveti, program
pomivanja pri uporabi kombiniranih
pomivalnih sredstev brezhibno poteka.
Pri uporabi Cistil z zasc¢itnim ovitkom
topnim v vodi: Primite ovitek

le s suhimi rokami in polnite Cistilo le
v popolnoma suh prekat za Cistilo,
sicer lahko pride do zlepljenja.

Kadar od kombiniranih pomivalnih
sredstev prehajate na solo
pomivalnega sredstva, pazite na to,
da sta naprava za mehc&anje vode

in koli¢ina sredstva za izpiranje

in dajanje leska, nastavljeni na to¢no
vrednost.



Pregled programov

Pregled programov vsebuje najve¢je mozno $tevilo programov. Na upravljalni plo&¢i
preverite, kateri programi so na voljo v vaS§em modelu stroja.
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Yo/ Y

Intenzivna cona
Prihranek ¢asa
Polovica kapacitete

Vrsta posode Vrsta necistoce Program Mozne dodatne Potek programa
funkcije
Predpomivanje
mocno zlepljeni Pomivanje 70°
lonci, ponve, preig?ni EﬂihpOSUée“i Q / I Vmesno izpiranje
neobCutljiva ostanki hrane, . N L
posoda in jedilni | kivsebujejo skrop | Intenzivno 70 Izp|r?ensjﬁe|ln6%@anje
pribor ali beljakovine Susenje
auto Optimira se skladno
= vse z necistoco s pomocjo
Avto 45° - 65° sistema senzorjev.
Predpomivanje
v malo posuseni ostanki Pomivanje 50°
mesanaposoda | e opicain | U / eco Vimesno izpiranje
in jedilni pribor zagospodinistvo | ~— NESNO 1Zpiranje
Eko 50° Izp|r?ensjﬁe|ln6%@anje
SuSenje
Predpomivanje

Pomivanje 40°
Vmesno izpiranje
Izpiranje in dajanje

vmesno pomivanje

Predpomivanje

Gutlii Malo 40° . S
Obﬁetgilﬁ]\’iapﬁ%%?da’ malo zleplieni, svezi Posebno susenje leska 55
plastika in kozarci | 0Stankihrane Susenje

Uo T Pomivanje 45°
~—— » i i i
» = Posebno susenje IVWGSUO.'Z%”"?‘”J?
Hitro 45° zp|r?ensjﬁe|ln55éjanje
- I\
/ \
vse vrste posode hladno pomivanje, M / ny ni Predpomivanje

Izbor programa

Lahko, odvisno od vrste posode in stopnje
nedistoCe, izberete ustrezni program.

Opomba za institute za testiranje

izdelkov

Instituti za testiranje izdelkov lahko dobijo
opis pogojev za primerjalna testiranja na
zahtevo preko spletne poste na naslovu
dishwasher@test-appliances.com.
Potrebni sta Stevilka aparata (E-Nr.)

in datum proizvodnje (FD), ki se nahajata
na tipski ploscici na vratih aparata.
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Dodatne funkcije

* odvisno od modela

Lahko se nastavi s tipkami za dodatne
funkcije (7.

[ . . .
C;) Varcevanje S casom
(VarioSpeed) *
S funkcijo >>Varéevanje s Easom<< lahko
delovni ¢as odvisno od izbranega
programa pomivanja skrajSate
za okrog 20% do 50%. Dana sprememba
trajanja se prikaze na StevilCnem
prikazovalniku [5 1. Da bi se pri
skrajSanem Gasu obratovanja dosegli
optimalni rezultati ¢iS€enja, se povecCa
poraba vode in energije.

Polovica kapacitete *

Ce morate pomiti ¢isto malo posode

(npr. kozarci, Salice, krozniki), lahko
preklopite na «Polovico kapacitete».

Pri tem se prihrani voda, energija in &as.
Za pomivanje posode, boste dozirali malo
manj Cistilnega sredstva v predal

za Cistilno sredstvo, kot je priporoeno

za polno kapaciteto stroja.

Higiena *

Med postopkom pomivanja

se temperatura poveca. Na ta nadin

se doseze zviSani nivo higiene. Ta dodatna
funkcija je idealna npr. za pomivanje desk
za rezanje ali steklenic za dojencke.

Intenzivna cona *

Perfektna za mesano polnjenje. Lahko
pomivate mocneje umazane lonce

in ponve v spodnji koSari skupaj

z normalno umazano posodo v zgornji
koSari. Pritisk vodnega curka v spodnji
koSari se okrepi, temperatura pomivanja
je malo zviSana.

Posebno susenje *

ZviSana temperatura med izpiranjem
in dajanjem leska, ter podaljSana faza
susenja, omogocata, da se tudi deli iz
plastike bolj posusijo. Poraba energije
je rahlo povecana.
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Pomivanje posode

Programski podatki

Podatke o programu (uporabne vrednosti)
boste nasli v kratkem navodilu. Le ti

se nana$ajo na normalne pogoje

in nastavljeno vrednost trdote vode H:0Y.
Razli¢ni vplivni dejavniki kot

npr. temperatura vode ali pritisk v cevenh,
lahko povzrodijo odstopanja.

Aquasensor *

* odvisno od modela

Aquasensor je opti¢na merilna naprava
(fotocelica), s pomodcjo katere se meri
skaljenost pomivalne vode.

Uporaba Aquasensorja je programsko
specificna. Ce je Aquasensor aktiven,
lahko «Cisti» lug uporabite pri naslednjem
pomivanju in zmanj8ate porabo vode

za 3 - 6 litrov. Ce je umazanost moénejsa,
se bo ta izCrpala in zamenjala s svezo
vodo. Pri avtomatskih programih

se temperatura in trajanje programa
naknadno usklajujeta s stopnjo necistoce.

Vklop naprave
— Odprite vodno pipo do konca.

- Vklopite stikalo za VKLOP /
IZKLOP [1].

- Gumb za izbiro programa
postavite na Zeljeni program.

Na $tevilénem prikazovalniku
utripa predvideno trajanje programa.

- Pritisnite tipko START [4_].
Program se zazene.



Prikazovalnik preostalega ¢asa
Pri izbiri programa se pojavi preostali ¢as
trajanja programa na Stevilénem
prikazovalniku [5_].

Trajanje programa se tekom programa
dolodi glede na temperaturo vode, koli¢ino
posode, ter stopnjo nedistoCe in se lahko
menja (odvisno od izbranega programa).

Izbira ¢asa vnaprej *

* odvisno od modela

Zaletek programa lahko odlozite do 24 ur

v korakih po eno uro.

- Zaprite vrata.

— Vklopite stikalo za VKLOP /
IZKLOP [1].

- Pritiskajte tipko [6 ] dokler tevilGni
prikazovalnik ne preskodi
na ko |

- Tipko [6] pritiskati, dokler prikazani
¢as ne ustreza vasim zeljam.

- Pritisnite tipko START [4], naprej
izbrani Cas je aktiviran.

— Zaradi brisanja vnaprej izbranega ¢asa,
pritiskati tipko [[6_1, dokler
se na Stevilénem prikazovalniku
ne pojavi k0.
Do zagona lahko svojo izbiro programa
menjate kolikor zelite.

Konec programa

Program je kongan, ko je na zaslonu
prikazana vrednost J:04.
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Samodejni izklop po kon¢anem
programu *
* odvisno od modela

Da bi se varCevalo z energijo, je treba
pomivalni stroj izklopiti 1 minuto

po koncanem programu (tovarniska
nastavitev).

Samodejni izklop se lahko nastavi

od F:00 do P02,

P00 Aparat se ne izklopi samodejno
F:0 ! 1zkl. po 1 minuti
P02 1zkl. po 120 minutah
- Zaprite vrata.

- Vklopite stikalo za VKLOP /
|IZKLOP [11.

- Tipko START pritisniti in zadrzati
pritisnjeno.

- Gumb za izbiro programa vrteti,
dokler $teviléni prikazovalnik
ne pokaze P:0

— Sprostiti tipko.
Na Stevilénem prikazovalniku sveti
tovarnisko nastavljena vrednost F:{J {.
Ce hocete spremeniti nastavitev:

- Gumb za izbiro programa vrtet,
dokler se Zeljena vrednost ne pojavi
na $tevilénem prikazovalniku [ 5 1.

- Pritisnite tipko START [4_].

Nastavljena vrednost je shranjena
vV spominu.

Izklop aparata
Kratek ¢as po zaklju¢ku programa:

Izklopite stikalo za VKLOP /
IZKLOP [1].
— Zaprite pipo za vodo (odpade
pri Aqua-Stop).
— Po hlajenju, vzemite posodo iz stroja.
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A Svarilo

Prosimo, da po kon¢anem programu,
zaradi jemanja posode ven, odprete vrata
nastezaj, oz. jih ne priprete. Vodni hlapi,
ki morebiti Se izhlapevaljo, bi lahko
poskodovali obdutljive delovne plosce.

Zacasna prekinitev programa
— lzklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP
(1]

Kontrolne Zarnice ugasnejo. Program
bo ostal shranjen v spominu.
Ce so vrata med prikljugitvijo stroja
na toplo vodo bila odpirana ali
je segret, naj bodo vrata najprej nekaj
minut priprta in jih nato zaprite.
V nasprotnem primeru se zaradi
ekspanzije (nadpritiska) lahko vrata
aparata naglo odprejo ali izteCe voda
iz aparata.

— Zaradi nastavitve programa stikalo
za VKLOP / IZKLOP ponovno
vklopite.

Prekinitev programa (Reset)
— Tipko START pritiskajte
okrog 3 sek.
Steviléni pokazatel] kaze 0:0 1.
— Program traja okrog 1 min.
Na Stevilénem prikazovalniku se
pojavi :00.
— lzklopite stikalo za VKLOP /
IZKLOP [1].
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Sprememba programa

Po pritiska na tipko START
sprememba programa ni ve¢ mozna.
Sprememba programa je mozna le

s prekinitvijo programa (Reset).

Intenzivno susenje

Pri izpiranju obratuje stroj pri viSji

temperaturi in se tako doseze bol;jSi

rezultat suSenja. Trajanje programa

se pri tem lahko neznatno poveca.

(Previdno pri obd&utljivih delih posode!)

- Zaprite vrata.

- Vklopite stikalo za VKLOP /

IZKLOP [1].

- Tipko START pritisniti in zadrZati
pritisnjeno.

- Gumb za izbiro programa vrieti,
dokler $teviléni prikazovalnik
ne pokaze oo

— Sprostiti tipko.

Na Stevilénem prikazovalniku sveti
tovarnigko nastavljena vrednost o:00
(Intenzivno suSenje).

Nastavitev spremeniti, kot sledi:

- Z zasukom gumba za izbiro
programa [_3 |, lahko intenzivno
sudenje vklopite o !
ali izklopite o:04.

- Pritisnite tipko START [4_].

Nastavljena vrednost je memorirana.



Vzdrzevanje in nega

Redna kontrola in vzdrzevanje vasega
stroja, bo zmanjSalo moznost napak.
Prihranili si boste denar in se ne boste
razburjali.

Celotno stanje stroja

— Preverite brizgalko, ali se je na njej
. nabrala mascoba ali kotlovec.

Ce boste nasi takSne usedline:

— Napolnite predal¢ek za pomivalno
sredstvo s pomivalnim sredstvom.
Zazenite stroj brez posode v programu
Z najvi§jo tempereturo pomivanija.

Za &is¢enje stroja uporabljajte samo

posebna sredstva za pomivanje posode /

za CiS¢enje stroja, primerna za pomivalne
stroje.

— Tesnilo na vratih redno brisite z viazno
krpo.

Za CisCenje vasega pomivalnega stroja,

nikoli ne uporabljajte naprav za CisCenje

s paro. Proizvajalec ne bo jamdil,

za morebitne poskodbe in posledice.

Redno briSite sprednjo stran aparata

in ploS¢o z rahlo ovlazeno krpo; zadostuje

voda in malo pomivalnega praska. Ne

uporabljajte gob s hrapavo povrSino

in abrazijskih Cistilnih sredstev, eno

in drugo lahko povzroc¢i poskodbe

povrsine.

Pri aparatih iz plemenitega jekla: Izogibajte

se gobastim krpam, ali jih pred prvo

uporabo veckrat temeljito izperite, da bi
se izognili koroziji.

A Svarilo

Nikoli ne uporabljajte drugih Cistilnih
sredstev v gospodinjstvu, ki vsebujejo klor!
Nevarno za zdravje!

Posebna sol in sredstvo

za izpiranje in lesk

— Kontrolirajte prikazovalnik za kontrolo
polnjenja in (8 1. Po potrebi
dopolnite sol in / ali sredstvo
za izpiranje in lesk.
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Sita

Sita lo¢ijo grubo nedistoco v lugu

od C¢rpalke. Ta nedistoga lahko zamasi

sita.

Sistem sit sestoja iz enega sita z velikimi

odprtinami, enega plosc¢atega sita

z majhnimi odprtinami in enega mikrosita.

- Po vsakem pomivanju, preverite, ali so
v sitih ostanki.

— Filtracijski valj odvijte, kot je prikazano
na sliki in izvlecite sistem sit.

— Morebitne ostanke odstranite, sita
pa ocistite pod curkom tekoCe vode.
— Sistem sit ponovno vgradite
v nasprotnem zaporedju in pazite
na to, da sta pusdici po zapiranju ena
nasproti druge.
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Brizgalke

Vodni kamen in neCisto&a iz luga lahko
blokirata Sobe in leZaje razprsilcev
in [24].

|Izhodne Sobe razprsilcev preverite
glede zamasitev.

Odvijte zgornjo brizgalko [23].
Spodnji razpréilec snemite
navzgor.

- Odistite brizgalke pod curkom tekoce
vode.

— Brizgalke ponovno pritrdite 0z. mo¢no
privijte.
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Sami odpravite motnje

Na podlagi izkuSenj, lahko veliko motenj,
ki se pojavijo med vsakodnevnim
obratovanjem, odpravite sami. To prihrani
stroSke in omogod&a, da je stroj v kratkem
na razpolago. V sledeem pregledu boste
nasli mozne vzroke napacnega delovanja
in koristna navodila za njihovo
odpravljanje.

Napotek

Ce se aparat med pomivanjem posode
brez vidnega razloga zaustavi, oziroma
noce zagnati, najprej izvedite funkcijo
Prekinitev programa (Reset).

(glej poglavje Pomivanje posode)

A Svarilo

Ce se na Stevilénem prikazovalniku
pojavi pri napaki (£:0 ! do £:30), se
mora naceloma aparat najprej izklopiti iz
elektritnega omrezja in zapreti pipo za
vodo.

Dolo&ene napake (glej naslednji opis
napak), lahko sami odpravite, pri vseh
drugih napakah prosimo, da pokli¢ete
servisno sluzbo in navedete prikazano
napako £:XX.

A Svarilo

Ne pozabite: Popravila lahko opravijo

le strokovnjaki. Ce se pojavi potreba

po zamenjavi nekega sestavnega dela,
uporabljajte samo originalne nadomestne
dele. Zaradi nestrokovnih popravil

ali uporabe nadomestnih delov, ki niso
originalni, lahko uporabnik utrpi velike
Skode in tveganja.



Crpalka za lug

Vecji ostanki hrane iz vode za izpiranje,

ki jih filtri niso zadrzali, lahko blokirajo

¢rpalko za lug. Voda za izpiranje se tedaj

ne bo iz¢rpala in bo zadrzala nad filtri.

V tem primeru:

— Najprej izklopite stroj iz elektriCnega
omrezja.

- Demontirajte filtre [26].

— lz&rpajte vodo, morebiti uporabite
gobo.

— ZascCitni pokrov &rpalke (kot
je pokazano na sliki) s pomodgjo Zlice,
malo dvignite, dokler ne klikne, zasditni
pokrov nato primite za nastavek in ga
izvlecite najprej navzgor, dokler
ne obdutite upora, nato pa napre;j.

— Preverite, ali so v notranjosti ¢rpalke
tujki in jih odstranite.

— ZasCitni pokrov postavite v prvotni
polozaj, pritisnite navzdol in ga
pritrdite.

— Vgradite sita.
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... pri vklopu

Aparat se ne zazene.

— Hisna varovalka ni v redu.

Vti¢ aparata ni vtaknjen.

Vrata aparata niso dobro zaprta.

... Na aparatu

Spodhniji razprsilec se tezko vrti.

- Razprsilec je blokiran.

Vrata se lahko le s tezavo odprejo. *

— Zapora stroja je aktivirana. Navodilo
za dezaktiviranje, se nahaja na hrbtni
strani ovoja.

* Odvisno od modela

Vrata se ne morejo zapreti.

— Kilju€avnica na vratih je izskocila.
Zaradi postavitve nazaj, zapreti vrata
z moc¢nejsim pritiskom.

Pokrova prekata za pomivalno sredstvo

se ne da zapreti.

— Prekat za pomivalno sredstvo
je prenapolnjen ali je mehanizem
blokiran z zalepljenimi ostanki
pomivalnega sredstva.

Ostanki pomivalnega sredstva v prekatu

za pomivalno sredstvo.

- Prekat je med polnjenjem bil vlazen.
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Pokazatelj «Preveritev dovoda vode»
sveti.

- Vodna pipa je zaprta.

— Dovod vode je zagasno prekinjen
— Dovodna cev je prepognjena.

- Filter na dovodu vode je zamasen.

— lzklopite aparat in iztaknite vti¢
aparata.

— Zaprite vodno pipo.
- Odistite sito v dovodni cevi.

— Ponovno vzpostavite oskrbo
z elektriko.

— Odprite vodno pipo.
— Stroj ponovno vkljudite.

- Po kon¢anem programu je voda
ostala v stroju.

(E£:24) Cev za lug je zamagena ali
zvita.
Sita so zamasena.

- (£:25) Crpalka za odpadno vodo
blokirana, pokrov ¢rpalke
za odpadno vodo ni pritrien
(glej Crpalka za lug).

- Sita so zamasena.

— Program 3e ni kon¢an. Po&akajte
da se program zakljuci (Stevilcni
prikazovalnik kaze &:00) ali izpeljite
funkcijo «Reset».
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Koda napake £:22
- Sita [26] so onesnaZena ali zamasena.

Prikazovalnik za kontrolo polnjenja
za sol [ 9 |in / ali sredstvo za izpiranje
in dajanje leska [ 8 ] ne sveti.

— Prikazovalnik / prikazovalniki
za kontrolo polnjenja so izklopljeni.

- Ima dovolj soli / sredstva za izpiranje
in dajanje leska.

Prikazovalnik za kontrolo polnjenja

posebne soli [ 9 ] sveti.

- Solini.
Dopolnite posebno sol.

— Senzor ne prepozna tabletk soli.
Uporabite drugo posebno sol.

.. med pomivanjem
Nenavaden pojav pen

Sredstvo za ro¢no pomivanje v posodi
za zaloge sredstva za izpiranje
in dajanje leska.
Razlito sredstvo za izpiranje in dajanje
leska povzrodi Cezmeren pojav pen,
zaradi tega ga morate odstraniti
s pomocjo krpe.
Aparat se ustavi med pomivanjem.
— Prekinjeno napajanje z elektriko.
— Dovod vode je zaCasno prekinjen.
Sum v obliki udarcev ventilov
za polnjenje
— Vzrok je v nadinu kako so polozene
vodovodne cevi in je brez vpliva
na delovanje stroja. Ni pomoci.
Sum v obliki udarcev / rozljanja med
pomivanjem
— Razprsilec zadeva ob kose posode.
— Kosi posode niso dobro razporejeni.



... ha posodi
Ostanki hrane na posodi.
- Posoda je preveé tesno razporejena,
koSara za posodo je prenapolnjena.
- Premalo pomivalnega sredstva.
— Presibek program pomivanja.
— Obracanje razpriSilca je moteno.
— Brizgalne Sobe vetrnic so zamaSene.
- Sita so zamasena.
- Sita napac¢no vloZena.
— Crpalka za odpadno vodo je blokirana.
- Zgornja koSara desno in levo
ni nastavljena na enako visino.

Ostanki ¢aja ali rdecila za ustnice niso

popolnoma odstranjeni.

— Pomivalno sredstvo ima preSibek
belilni ucinek.

— Prenizka temperatura pomivanja.

— Premalo / neprimerno pomivalno
sredstvo.

Bele lise na posodi / kozarci so mleéno

motni.

Pri uporabi pomivalnih sredstev, ki

ne vsebujejo fosforja in &e je voda

v vodovodu trda, se lahko pojavijo bele

usedline na posodi in stenah posode.

— Premalo / neprimerno pomivalno
sredstvo.

— lzbran presibek program.

— Ni / premalo sredstva za izpiranje
in dajanje leska.

— Ni / premalo specijalne soli.

- Naprava za mehd&anje vode nastavljena
na napacno vrednost.

— Zapiralo posode za sol ni privito.

Obrnite se na proizvajalca pomivalnega

sredstva, zlasti ¢e:

- Ce je posoda po konanem programu
zelo mokra.

— Ce se pojavijo apnencaste naslage.
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Neprozorni kozarci s spremenjeno barvo,
usedlin se ne da pomiti.
— Neprimerno pomivalno sredstvo.
— Kozarci niso primerni za pomivanje

v pomivalnem stroju.
Maroge na kozarcih in jedilnem priboru,
kozarci s kovinskim videzom.

— Preved sredstva za izpiranje in dajanje
leska.

Sprememba barve na plasti¢nih delih.

— Premalo / neprimerno pomivalno
sredstvo.

— lIzbran preSibek program.

Sledovi rje na jedilnem priboru.

— Jedilni pribor ni nerjavec.

— Vsebina soli v lugu previsoka,
ker zapiralo posode za sol ni trdno
privito ali se je med polnjenjem sol
razsula.

Posoda ni suha.

— Vrata aparata so prezgodaj odprta
in je posoda prezgodaj vzeta ven.

— lzbran je bil program brez susenja.

- Premalo / neustrezno sredstvo
za izpiranje in dajanje leska.

— Aktivirati intenzivno suSenje.

— Uporabljeno kombinirano g&istilo ima
slab u¢inek susenja.

Uporabiti sredstvo za izpiranje in
dajanje leska (glede nastavitve, glej
poglavje Sredstvo za izpiranje in
dajanje leska).
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Servisna sluzba

Ce vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se
obrnite na svojo servisno sluzbo. Podatke
glede najblizje servisne sluzbe, boste nasli
na zadnji strani tega navodila za uporabo
ali v prilozenem seznamu servisnih sluzb.
Pri klicu, navedite Stevilko

aparata (E-Nr. = 1) in FD-Stevilko g: 2),
ki ju boste nasli na tipski ploscici

na vratih aparata.

, =

Imejte zaupanje v kompetenco
proizvajalca. Obrnite se na nas. Tako
boste gotovi, da bodo popravilo opravili
izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z
originalnimi nadomestnimi deli za vase
gospodinjske aparate.
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Instalacija

Za predpisano obratovanje, mora
pomivalni stroj biti strokovno prikljucen.
Podatki o dovodu in odvodu, ter elektricne
priklju¢ne vrednosti morajo ustrezati
zahtevanim kriterijem, kot so podani

v naslednjih stavkih oz. v navodilu

za montazo.

Med montazo uposStevajte zaporedje
delovnih korakov:

Preveritev pri dopremi

Postavitev

PrikljuCek za odpadno vodo
Prikljucek za svezo vodo

— Elektriéni prikljucek

Varnostna navodila

— Postavitev in priklop opravite
po navodilu za inStalacijo in montazo.

- Med instalacijo, mora pomivalni stroj
biti izklopljen iz omreZzja.

— PrepriGajte se, da je sistem ozemljitve
hiSne elektri¢ne napeljave izpeljan
v skladu s predpisi.

— Pogoji elektri¢ne prikljuditve se morajo
ujemati s podatki iz tipske
plo&gice pomivalnega stroja.

— Ce se vrvica za prikljugitev na omrezje
tega aparata poskoduje, jo morate
zamenjati s posebno priklju&no vrvico.
Da bi se izognili nevarnosti, le to lahko
zamenja le servisna sluzba.

— Ce morate pomivalni stroj vgraditi
v visoko omaro, mora biti predpisno
pritrien.



— Aparate, ki se jih vgrajuje pod druge
elemente, ali se lahko zdruzijo, vgradite
le pod neprekinjene delovne plosce,
ki so z vijaki pritriene na sosednje
omare, da bi bila zagotovljena
stabilnost.

— Ne instalirajte aparata v blizini toplotnih
virov (radiatorji, toplotni akumulatoriji,
peci ali drugi aparati, ki proizvajajo
toploto) in pod kuhalnimi mesti.

- Po postavitvi aparata, mora vti¢ biti
dosedgljiv.

— Pri nekaterih modelih:

Plasti¢no ohisje na priklju¢ku za vodo

vsebuje elektri¢ni ventil, v dovodni cevi
se nahajajo priklju¢ni vodi. Ne prerezite
te cevi, plasticnega ohiSja ne potopite

v vodo.

A Svarilo

Ce aparat ne stoji v niSi in je tako stranska
stena dostopna, podrocje te€aja vrat mora
iz varnostnih razlogov biti ob strani
zasditeno (nevarnost poskodb). ZasCitne
pokrove boste dobili kot poseben pribor

v servisni sluzbi ali v specializirani trgovini.

Doprema

Vas pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito
preizkuSen glede brezhibnega
obratovanja. Pri tem so zaostali majhni
vodni madezi. Le ti izginejo po prvem
pomivanju.
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Tehniéni podatki

Teza:

maks. 60 kg

Napetost:

220-240V, 50 Hz ali 60 Hz
Prikljuéna vrednost:

2,0-2,4 kW

Zascita:

10/ 16 A

Pritisk vode:

najmanj 0,05 MPa (0,5 barov),
maksimalno 1 MPa (10 barov). Pri veCjem
pritisku vode: Postavite na dovodu
redukcijski ventil.

Dovodna koli¢ina:

minimalno 10 litrov / minuti.
Temperatura vode:

hladna voda; pri topli vodi maks. temp.
60 °C.

Postavitev

Potrebne dimenzije za vgraditev,

prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj

naravnajte v vodoraven polozaj s pomocjo
nastavitvenih nogic. Pri tem mora stroj
ostati stabilen.

— Aparati vgrajeni pod druge elemente
in zdruzeni aparati, ki so bili naknadno
postavljeni kot stacionarni aparati,
morajo biti z avarovani
pred prevracanjem, npr. s pomocjo
stenskih vijakov ali z vgraditvijo
pod neprekinjeno delovno plos&o, ki je
z vijaki pritrjena na sosednje omare.

— Aparat lahko brez nadaljnjega vgradite
med lesene ali plasticne stene
v kuhinjsko linijo. Ce vti¢ ni prosto
dostopen, mora, zaradi zadostitve
veljavnim varnostnim predpisom glede
napeljav, obstajati vsepolna locilna
naprava s kontaktno odprtino najmanj
3 mm.
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Pr|kljucek za odpadno vodo

Potrebne delovne korake prevzemite
iz navodila za montazo, po potrebi
montirajte sifon z odvodnim cevnim
nastavkom.

— Cev za otpadno vodo prikljucite
s pomocjo prilozenih delov na odvodni
cevni nastavek sifona.
Pazite na to, da odvodna cev
ni prepognjena, stisnjena ali zvita
in da zapiralo v odvodu ne moti
odtekanja odpadne vode!

Priklju¢ek za svezo vodo
- Priklju¢ek za svezo vodo prikljucite
v skladu z navodilom za montazo
s pomocjo prilozenih delov na pipo
za vodo.
Pazite na to, da prikljucek za svezo
vodo ni prepognjen, pritisnjen ali zvit.
— Pri zamenjavi aparata, morate vedno
uporabiti novo dovodno cev za vodo.
Pritisk vode:
najmanj 0,05 MPa (0,5 barov),
maksimalno 1 MPa (10 barov). Pri ve€jem
pritisku vode: Postavite na dovodu
redukcijski ventil.
Dovodna koli¢ina:
minimalno 10 litrov/minuti
Temperatura vode:
pretezno hladna voda; pri topli vodi maks.
temp. 60 °C.
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Prikljucitev na toplo vodo
* odvisno od modela
Pomivalni stroj lahko priklju¢imo na mrzlo
ali toplo vodo do maks. 60 °C.
PrikljuCitev na toplo vodo se priporoca,
Ce je le-ta na razpolago iz energetsko
ugodnega sistema za oskrbo s toplo vodo
in Ce obstaja primerna napeljava, npr.
solarna naprava s krozenjem.
Pri tem se prihrani energija in ¢as.
Z nastavitvijo tople vode R:J !, lahko svoj
aparat optimalno nastavite na obratovanje
s toplo vodo.
Pri tem se priporo¢a temperatura vode
(temperatura vhodne vode) najmanj 40 °C
in najve¢ 60 °C.
PrikljuCitev na toplo vodo se ne priporoca,
Ce je oskrba z vodo iz elektricnega
grelnika.
Nastavitev tople vode:
- Zaprite vrata.
- Vklopite stikalo za VKLOP /
IZKLOP [1].
- Tipko START pritisniti in zadrZati
pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa vrteti,
dokler $teviléni prikazovalnik
ne pokaze A0 I.
— Sprostiti tipko.

Na Stevilénem prikazovalniku sveti
tovarnisko nastavljena vrednost F:000.
Ce hocete spremeniti nastavitev:
- Z zasukom gumba za izbiro
programa [3 |, lahko nastavitev tople
vode izklopite A:25 ali vklopite A:0 1.
- Pritisnite tipko START [4_].

Nastavljena vrednost je memorirana.



Elektriéni prikljucek

Aparat prikljucite le na izmeni¢no
napetost od 220 V do 240 V i
50 Hz ali 60 Hz preko predpisno
instalirane vti¢nice z za$¢itnim vodom.
Vrsta zaSCite je razvidna na tipski
ploscici [32].

— Vtiénica mora biti blizu aparata in tudi
po vgraditvi prosto dostopna.

— Spremembe na priklju¢ku, lahko
opravijo le strokovnjaki.

— PodaljSek kabla za prikljucitev
na elektri¢cno omrezje lahko nabavite
le preko servisne sluzbe.

— Pri uporabi zaS¢itnega tokovnega
stikala, lahko uporabite samo tip
z oznako [, Le to zagotavlja
izpolnitev sedaj veljevnih predpisov.

— Aparat je opremljen s sistemom
za zaSdito pred vodo. UpoStevaijte,
da to deluje le, Ce je priklopliena
oskrba z elektriéno energijo

Demontaza

Upostevajte tudi tu zaporedje delovnih

korakov.

- Aparavt_ izklopite iz elektricnega
omreZzja.

— Zaprite dovod vode.

— Locite prikljucek za lug in prikljucek
za svezo vodo.

— Odbvijte vijake za pritrditev pod delovno
plosco.

— Demontirajte spodnji pokrov, Ce je.

— lzvlecite stroj in tudi cev previdno
za njim.
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Transportiranje
Ispraznite pomivalni stroj in zavarujte
nepritrjiene dele.
Aparat morate izprazniti po naslednjih
korakih:
— Odprite vodno pipo.
— Zaprite vrata.
— Vklopite stikalo za VKLOP /
IZKLOP [17].
— lIzberite program z najvisjo
temperaturo.
Na $tevilénem pokazatelju
se pojavi predpostavljeni ¢as trajanja
programa.
— Pritisnite tipko START [4_1.
Program zacne teci.
- Po okrog 4 minutah, tipko START
dokler se na Stevilénem prikazovalniku
ne prikaze simbol J:0 1.
Po okrog 1 min. se pr|ka2e
na Stevilénem prikazovalniku &:00.
- lzklopite aparat in zaprite pipo
za vodo.
Stroj prenasajte samo v pokon&nem
polozaju.
(Da preostala voda ne bi prisla
v upravljanje stroja in povzrod&ila napacen
potek programa.)

Zascita pred mrazom

Ce aparat stoji v prostoru v katerem

obstaja nevarnost zmrzovanja

(npr. poditniska hisa), morate aparat

popolnoma izprazniti (glej Transport).

— Zaprite pipo za vodo, loCite dovodno
cev in pustite, da voda izteCe.
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Odlaganje na odpad

Tako embalaza novih aparatov, kot tudi
stari aparati, vsebujejo vredne surovine

in materiale, ki se jih lahko ponovno
uporabi.

Prosimo vas, da posamezne dele odlozite
na odpad lo¢eno po vrstah.

O aktualnih nacginih odlaganja na odpad,
se pozanimajte pri svojem strokovnem
trgovcu ali v vasi obcinski oz. mestni
upravi.

Embalaza

Vsi plasti¢ni deli aparata so oznaceni

s standardnimi mednarodnimi kraticami
(npr. >PS< Polystyrol). Na ta nacin

je pri spravljanju aparata na odpad
omogodena loCitev plasti€nega odpada
po vrstah.

Upostevajte varnostna navodila pod «Med
dopremo».

Stari aparati

Upostevajte varnostna navodila
pod «Pri spravljanju na odpad».

Ta aparat je oznacen skladno

E z evropskimi smernicami 2002/

L~ 96/EC o ravnaju z odsluzenimi
elektriCnimi in elektronskimi
napravami (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).
Smernica podaja okvir za vracilo in
ponovno uporabo starih aparatov,
ki velja v celi EU.

Pridrzujemo si pravico do sprememb.
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Zascita otrok (Zaklepanje vrat) *

40 Aktivirati zaporo stroja. Vrata na aparatu vedno popolnoma zaprite,
41 Odpreti vrata z aktivirano kadar zapu$Cate aparat.

zaporo stroja. Le tako lahko zaScitite svoje otroke
42 Deaktivirati zaporo stroja. pred mozno nevarnostjo.

Glava za brizganje pekacev *

(kroznik za sladice, kroZnik za testenino, kroznik za drobne kola&ke),
lahko pomivate s pomodjo te razprSilne glave. V ta namen vzemite zgornjo koSaro
ven in postavite razprsilno glavo, kot je prikazano na risbi.

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zloZite pekace,
kot je prikazano na sliki (najved 4 pekadci in 2 reSetki).

Pomivalni stroj vedno uporabljajte z zgornjo koSaro ali prsilno glavo pekadev!

* pri nekaterih modelih



Jamstvo za AQUA-STOP sl
(odpade pri aparatih brez Aqua-Stop)

Dodatno k jamstvu prodajalca na podlagi nakupne pogodme
in dodatno k naSemu jamstvu za aparat, opravimo povracilo
Skode pod naslednjimi pogoji:

1. V kolikor bi zaradi napake na naSem Aqua-Stop-sistemu
priSlo do Skode, ki jo je povzrodila voda, bomo nadosmestili
Skodo privatnih uporabnikov. Da bi se zagotovila zaScita
pred vodo, mora aparat biti priklopljen na elektricno omrezje.

2. Ta jamstvena obveznost velja med celo Zivljensko dobo aparata.

3. Predpostavka za pravico do jamstva je, da je aparat
z Aqua-Stop strokovno postavljen in priklju¢en v skladu
z nasSim navodilom. To vkljuCuje tudi strokovno montiran
Aqua-Stop-podaljSek (originalni pribor). Nase jamstvo ne velja
za napacne dovode ali armature do Aqua-Stop-priklju¢ka
na pipo za vodo.

4. Aparatov z Aqua-Stop praviloma ni potrebno nadzirati
med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem
pipe za vodo. Edino v primeru dalj$e odsotnosti,

npr. med vectedenskim dopustom, je treba zapreti
pipo za vodo.

Siemens-Electrogerdate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34, 81739 Miinchen

Narodilo za popravilo in svetovanje v primeru motenj

otiosenem sosmamy erienn suzo. |IIINILAANMUADI
S

Internet: www.siemens-home.com (9010) 640EG
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	Pri vsakodnevnem delu

	m Svarilo
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	1"
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	1*
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	Zgornja brizgalka
	1B
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	1Z
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	Rezervoar za sredstvo za sijaj
	9"
	Predalček za pomivalno sredstvo
	9*
	Zapirač predalčka za pomivalno sredstvo
	92
	Tipska ploščica
	* odvisno od modela
	Naprava za mehcanje vode

	Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja v pomivalnem stroju, mora voda biti mehka, tj. voda z majhno vsebino apnenca, ker se bodo v nasprotnem primeru na posodi in notranjem priboru nabirali ostanki apnenca.
	Vodo iz vodovoda nad 7° dH
	(1,2 mmol/l) se mora mehčati. To se doseže s pomočjo posebne soli (sol za regeneracijo) v napravi za mehčanje vode pomivalnega stroja.
	Nastavitev in posledicno tudi potrebna količina soli, sta odvisni od stopnje trdote vode v vašem vodovodu (glej tabelo).
	Nastavitev

	Količino dodajanja soli, lahko nastavite od •:‹‹ do •:‹ˆ.
	Pri nastavljeni vrednosti •:‹‹ sol ni potrebna.
	Tabela trdote vode
	Posebna sol $
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	Sol morate dopolniti vedno neposredno pred vklopom stroja. Tako dosežemo, da se razlita raztopina soli takoj izpere in ne more priti do korozije na rezervoarju pomivanega stroja.
	Brž ko posveti prikazovalnik za kontrolo polnjenja soli h na upravljalni plošči, bi bilo treba ponovno dopolniti posebno sol.
	* odvisno od modela
	Uporaba pomivalnega sredstva s solno komponento

	Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento, na splošno, lahko se odrečete posebni soli do trdote vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdoti vode nad 21° dH, je tudi tu potrebna uporaba posebne soli.
	Izklop prikazovalnika za kontrolo polnjenja soli / mehčanje vode

	Če prikazovalnik za kontrolo polnjenja soli h moti (npr. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento), se ga lahko izklopi
	Sredstvo za izpiranje %

	Brž ko na upravljalni tabli posveti prikazovalnik za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska `, je rezerva sredstva za izpiranje i dajanje leska še za 1 – 2 izpiranja. Sredstvo za izpiranje in dajanje leska je treba dopolniti.
	Sredstvo za izpiranje je potrebno, da bi bila posoda brez madežev, kozarci pa sijajni. Uporabljajte samo izplakovalna sredstva namenjena za uporabo v gospodinjskih pomivalnih strojih.
	Kombinirana pomivalna sredstva s komponento za izpiranje in dajanje leska, se lahko uprabljajo le do trdote vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdoti vode čez 21° dH, je tudi tu potrebna uporaba sredstva za izpiranje in dajanje ...
	Nastavitev količine sredstva za izpiranje in sijaj

	Količino dodajanja sredstva za izpiranje in sijaj, lahko nastavite od §:‹‹ do §:‹‡. Količino dodajanja sredstva izpiranje in sijaj nastavite na §:‹†, da s tem dobite čim boljši rezultat sušenja. Tovarniško je stopnja nastavljena ...
	Količino sredstva za izpiranje in sijaj spremenite le, če ostanejo na posodi maroge (nastavite nižjo stopnjo) ali vodni madeži (nastavite višjo stopnjo).
	Izklop prikazovalnika za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska

	Če prikazovalnik za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska ` moti (npr. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s komponento za dajanje leska), ga lahko izklopite.
	Na ta način je prikazovalnik za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska ` izklopljen.
	Posoda
	Ni primerno


	Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi nekatere vrste stekla (npr. kristalni predmeti) lahko postanejo motni po večkratnem pomivanju.
	Poškodbe stekla in posode

	Vzroki:
	Priporočilo:
	Zlaganje

	Zelo majhne kose posode ne pomivajte v stroju, ker bi lahko izpadli iz košare.
	Izpraznitev

	V izogib, da kapljice vode iz zgornje košare padajo na posodo v spodnji košari, priporočamo, da praznite aparat odspodaj navzgor.
	Vroča posoda je občutljiva za udarce! Zaradi tega jo po končanem programu pustite, da se hladi v pomivalnem stroju, dokler jo ne bo možno prosto prijeti.
	Skodelice in kozarci

	Zgornja košara za posodo 1"
	Lonci

	Spodnja košara za posodo 1b
	Nasvet
	Močno umazano posodo (lonce) je treba zložiti v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka iz pršilnih ročic, boste dobili boljši rezultat pomivanja.
	Nasvet
	Ostale primere, kako lahko optimalno napolnite svoj pomivalni stroj, boste našli na naši Homepage kot brezplačen Download. Ustrezni spletni naslov boste našli na hrbtni strani tega navodila za uporabo.
	Košara za jedilni pribor

	Jedilni pribor vedno zložite nesortirano z ostro stranjo navzdol.
	Da bi se izognili poškodbam, zložite dolge špičaste kose in nože na polico za nože.
	Stranice košar *

	Stranice košar in prostor pod njimi lahko uporabite za manjše skodelice in kozarce ali pa za večje kose jedilnega pribora kot npr. kuhalnice ali pa servirni pribor. Stranice košar lahko, če jih ne potrebujete, prepognete navzgor.
	* Glede na model je možna trikratna prestavitev višine. Za to stranico košare najprej postavite v navpični položaj in jo potegnite navzgor, nato pa jo rahlo postrani potisnite na želeni položaj (1, 2, ali 3) in jo zapnite s slišnim klikom.
	Preklopni zobci *

	* odvisno od modela
	Zobce se lahko preklopi zaradi bolje razvrstitve loncev, skled in kozarcev.
	Nosilec malih posod *

	* odvisno od modela
	Tako se lahko varno držijo lahki plastični kosi kot so npr. kozarci, pokrovke itd.
	Polica za nože *

	* odvisno od modela
	Dolge nože in ostali pribor, lahko razporedite v vodoravnem položaju.
	Polico za nože lahko odstranite, zaradi pomivanja višje posode. Pri vgraditvi, pazite na pravilen položaj police za nože.
	Nastavitev višine košare *

	* odvisno od modela
	Zgornjo košaro za posodo 1" lahko po potrebi nastavite po višini, da bi naredili več prostora za višjo posodo bodisi v zgornji, ali spodnji košari.
	Višina stroja 81,5 cm
	Zgornja košara
	Spodnja košara
	Stopnja 1 maks. ø
	22 cm
	30 cm
	Stopnja 2 maks. ø
	24,5 cm
	27,5 cm
	Stopnja 3 maks. ø
	27 cm
	25 cm
	Višina stroja 86,5 cm
	Zgornja košara
	Spodnja košara
	Stopnja 1 maks. ø
	24 cm
	33 cm
	Stopnja 2 maks. ø
	26,5 cm
	30,5 cm
	Stopnja 3 maks. ø
	29 cm
	28 cm
	Odvisno od oblikovanja zgornje košare pri vašem modelu stroja, izberite za to enega od naslednjih dveh postopkov:
	Zgornja košara z bočnimi vzvodi
	Zgornja košara z zgornjim in spodnjim parom koleščkov
	Pomivalna sredstva

	Za pomivalni stroj lahko uporabljate tablete, ter praškasta ali tekoča pomivalnega sredstva, toda v nobenem primeru sredstev za ročno pomivanje. Odvisno od nečistoče, lahko doziranje praška ali tekočega čistilnega sredstva individualno nastav...
	Napotek
	Za dober rezultat pomivanja, morate brezpogojno upoštevati navodila na embalaži čistilnega sredstva!
	Če imate še kakšno vprašanje, priporočamo vam, da se obrnete na posvetovalnice proizvajalcev pomivalnih sredstev.
	m Svarilo
	Obrnite pozornost na varnostna navodila oz. na navodila za uporabo na embalaži čistila in sredstva za izpiranje in sijaj.
	Polnjenje pomivalnega sredstva

	Nasvet
	Pri manj umazani posodi, ponavadi zadostuje manjša količina pomivalnega sredstva, kot je navedeno.
	Primerna sredstva za čiščenje in nego, lahko nabavite online prek naše spletne strani ali prek servisne službe (glej zadnjo stran).
	Kombinirano čistilno sredstvo

	Razen tradicionalnih čistilnih sredstev (Solo), je na razpolago tudi vrsta proizvodov z dodatnimi funkcijami. Ti proizvodi vsebujejo razen čistilnega sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje in dajanje leska, ter nadomestke za sol (3in1), odvisn...
	Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva, se program pomivanja avtomatsko tako nastavi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.
	Pregled programov

	Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.
	Vrsta posode
	Vrsta nečistoče
	Program
	Možne dodatne funkcije
	Potek programa
	lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor
	močno zlepljeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine
	± / °
	Intenzivno 70°
	vse
	Predpomivanje
	Pomivanje 70°
	Vmesno izpiranje
	Izpiranje in dajanje leska 65°
	Sušenje
	Á
	Avto 45° – 65°
	Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
	mešana posoda in jedilni pribor
	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo
	á / à
	Eko 50°
	Predpomivanje
	Pomivanje 50°
	Vmesno izpiranje
	Izpiranje in dajanje leska 65°
	Sušenje
	občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci
	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane
	é / è
	Malo 40°
	Intenzivna cona
	Prihranek časa
	Polovica kapacitete
	Posebno sušenje
	Predpomivanje
	Pomivanje 40°
	Vmesno izpiranje
	Izpiranje in dajanje leska 55°
	Sušenje
	ñ / ð
	Hitro 45°
	Posebno sušenje
	Pomivanje 45°
	Vmesno izpiranje
	Izpiranje in dajanje leska 55°
	vse vrste posode
	hladno pomivanje, vmesno pomivanje
	ù / ø
	Predpomivanje
	ni
	Predpomivanje
	Izbor programa

	Lahko, odvisno od vrste posode in stopnje nečistoče, izberete ustrezni program.
	Opomba za inštitute za testiranje izdelkov

	Inštituti za testiranje izdelkov lahko dobijo opis pogojev za primerjalna testiranja na zahtevo preko spletne pošte na naslovu
	dishwasher@test-appliances.com.
	Potrebni sta številka aparata (E­Nr.) in datum proizvodnje (FD), ki se nahajata na tipski ploščici 92 na vratih aparata.
	Dodatne funkcije

	* odvisno od modela
	Lahko se nastavi s tipkami za dodatne funkcije X.
	Ÿ Varčevanje s časom (VarioSpeed) *

	S funkcijo >>Varčevanje s časom<< lahko delovni čas odvisno od izbranega programa pomivanja skrajšate za okrog 20% do 50%. Dana sprememba trajanja se prikaže na številčnem prikazovalniku H. Da bi se pri skrajšanem času obratovanja dosegli op...
	§ Polovica kapacitete *

	Če morate pomiti čisto malo posode (npr. kozarci, šalice, krožniki), lahko preklopite na «Polovico kapacitete». Pri tem se prihrani voda, energija in čas. Za pomivanje posode, boste dozirali malo manj čistilnega sredstva v predal za čistilno...
	· Higiena *

	Med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higiene. Ta dodatna funkcija je idealna npr. za pomivanje desk za rezanje ali steklenic za dojenčke.
	Ï Intenzivna cona *

	Perfektna za mešano polnjenje. Lahko pomivate močneje umazane lonce in ponve v spodnji košari skupaj z normalno umazano posodo v zgornji košari. Pritisk vodnega curka v spodnji košari se okrepi, temperatura pomivanja je malo zvišana.
	¿ Posebno sušenje *

	Zvišana temperatura med izpiranjem in dajanjem leska, ter podaljšana faza sušenja, omogočata, da se tudi deli iz plastike bolj posušijo. Poraba energije je rahlo povečana.
	Pomivanje posode
	Programski podatki


	Podatke o programu (uporabne vrednosti) boste našli v kratkem navodilu. Le ti se nanašajo na normalne pogoje in nastavljeno vrednost trdote vode •:‹…. Različni vplivni dejavniki kot npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko povzročij...
	Aquasensor *

	* odvisno od modela
	Aquasensor je optična merilna naprava (fotocelica), s pomočjo katere se meri skaljenost pomivalne vode.
	Uporaba Aquasensorja je programsko specifična. Če je Aquasensor aktiven, lahko «čisti» lug uporabite pri naslednjem pomivanju in zmanjšate porabo vode za 3 - 6 litrov. Če je umazanost močnejša, se bo ta izčrpala in zamenjala s svežo vodo. ...
	Vklop naprave
	Prikazovalnik preostalega časa

	Pri izbiri programa se pojavi preostali čas trajanja programa na številčnem prikazovalniku H.
	Trajanje programa se tekom programa določi glede na temperaturo vode, količino posode, ter stopnjo nečistoče in se lahko menja (odvisno od izbranega programa).
	Izbira časa vnaprej *

	* odvisno od modela
	Začetek programa lahko odložite do 24 ur v korakih po eno uro.
	Konec programa

	Program je končan, ko je na zaslonu H prikazana vrednost ‹:‹‹.
	Samodejni izklop po končanem programu *

	* odvisno od modela
	Da bi se varčevalo z energijo, je treba pomivalni stroj izklopiti 1 minuto po končanem programu (tovarniška nastavitev).
	Samodejni izklop se lahko nastavi od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
	˜:‹‹
	Aparat se ne izklopi samodejno
	˜:‹‚
	Izkl. po 1 minuti
	˜:‹ƒ
	Izkl. po 120 minutah
	Izklop aparata

	Kratek čas po zaključku programa:
	m Svarilo
	Prosimo, da po končanem programu, zaradi jemanja posode ven, odprete vrata nastežaj, oz. jih ne priprete. Vodni hlapi, ki morebiti še izhlapevaljo, bi lahko poškodovali občutljive delovne plošče.
	Začasna prekinitev programa
	Prekinitev programa (Reset)
	Sprememba programa

	Po pritiska na tipko START @ sprememba programa ni več možna.
	Sprememba programa je možna le s prekinitvijo programa (Reset).
	Intenzivno sušenje

	Pri izpiranju obratuje stroj pri višji temperaturi in se tako doseže boljši rezultat sušenja. Trajanje programa se pri tem lahko neznatno poveča. (Previdno pri občutljivih delih posode!)
	Nastavitev spremeniti, kot sledi:
	Vzdrževanje in nega

	Redna kontrola in vzdrževanje vašega stroja, bo zmanjšalo možnost napak. Prihranili si boste denar in se ne boste razburjali.
	Celotno stanje stroja

	Če boste naši takšne usedline:
	Za čiščenje stroja uporabljajte samo posebna sredstva za pomivanje posode / za čiščenje stroja, primerna za pomivalne stroje.
	Za čiščenje vašega pomivalnega stroja, nikoli ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro. Proizvajalec ne bo jamčil, za morebitne poškodbe in posledice.
	Redno brišite sprednjo stran aparata in ploščo z rahlo ovlaženo krpo; zadostuje voda in malo pomivalnega praška. Ne uporabljajte gob s hrapavo površino in abrazijskih čistilnih sredstev, eno in drugo lahko povzroči poškodbe površine.
	Pri aparatih iz plemenitega jekla: Izogibajte se gobastim krpam, ali jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite, da bi se izognili koroziji.
	m Svarilo
	Nikoli ne uporabljajte drugih čistilnih sredstev v gospodinjstvu, ki vsebujejo klor! Nevarno za zdravje!
	Posebna sol in sredstvo za izpiranje in lesk
	Sita

	Sita 1R ločijo grubo nečistočo v lugu od črpalke. Ta nečistoča lahko zamaši sita.
	Sistem sit sestoja iz enega sita z velikimi odprtinami, enega ploščatega sita z majhnimi odprtinami in enega mikrosita.
	Brizgalke

	Vodni kamen in nečistoča iz luga lahko blokirata šobe in ležaje razpršilcev 1: in 1B.
	Sami odpravite motnje

	Na podlagi izkušenj, lahko veliko motenj, ki se pojavijo med vsakodnevnim obratovanjem, odpravite sami. To prihrani stroške in omogoča, da je stroj v kratkem na razpolago. V sledečem pregledu boste našli možne vzroke napačnega delovanja in kor...
	Napotek
	Če se aparat med pomivanjem posode brez vidnega razloga zaustavi, oziroma noče zagnati, najprej izvedite funkcijo Prekinitev programa (Reset).
	(glej poglavje Pomivanje posode)
	m Svarilo
	Če se na številčnem prikazovalniku pojavi H pri napaki (“:‹‚ do “:„‹), se mora načeloma aparat najprej izklopiti iz električnega omrežja in zapreti pipo za vodo.
	Določene napake (glej naslednji opis napak), lahko sami odpravite, pri vseh drugih napakah prosimo, da pokličete servisno službo in navedete prikazano napako “:XX.
	m Svarilo
	Ne pozabite: Popravila lahko opravijo le strokovnjaki. Če se pojavi potreba po zamenjavi nekega sestavnega dela, uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Zaradi nestrokovnih popravil ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni, lahko upor...
	Črpalka za lug

	Večji ostanki hrane iz vode za izpiranje, ki jih filtri niso zadržali, lahko blokirajo črpalko za lug. Voda za izpiranje se tedaj ne bo izčrpala in bo zadržala nad filtri.
	V tem primeru:
	... pri vklopu
	... na aparatu
	... med pomivanjem
	... na posodi

	Pri uporabi pomivalnih sredstev, ki ne vsebujejo fosforja in če je voda v vodovodu trda, se lahko pojavijo bele usedline na posodi in stenah posode.
	Obrnite se na proizvajalca pomivalnega sredstva, zlasti če:
	Servisna služba

	Če vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se obrnite na svojo servisno službo. Podatke glede najbližje servisne službe, boste našli na zadnji strani tega navodila za uporabo ali v priloženem seznamu servisnih služb. Pri klicu, navedite številko a...
	Imejte zaupanje v kompetenco proizvajalca. Obrnite se na nas. Tako boste gotovi, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaše gospodinjske aparate.
	Inštalacija

	Za predpisano obratovanje, mora pomivalni stroj biti strokovno priključen. Podatki o dovodu in odvodu, ter električne priključne vrednosti morajo ustrezati zahtevanim kriterijem, kot so podani v naslednjih stavkih oz. v navodilu za montažo.
	Med montažo upoštevajte zaporedje delovnih korakov:
	Varnostna navodila

	m Svarilo
	Če aparat ne stoji v niši in je tako stranska stena dostopna, področje tečaja vrat mora iz varnostnih razlogov biti ob strani zaščiteno (nevarnost poškodb). Zaščitne pokrove boste dobili kot poseben pribor v servisni službi ali v specializi...
	Doprema

	Vaš pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito preizkušen glede brezhibnega obratovanja. Pri tem so zaostali majhni vodni madeži. Le ti izginejo po prvem pomivanju.
	Tehnični podatki

	Teža:
	maks. 60 kg
	Napetost:
	220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
	Priključna vrednost:
	2,0–2,4 kW
	Zaščita:
	10 / 16 A
	Pritisk vode:
	najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov). Pri večjem pritisku vode: Postavite na dovodu redukcijski ventil.
	Dovodna količina:
	minimalno 10 litrov / minuti.
	Temperatura vode:
	hladna voda; pri topli vodi maks. temp. 60 °C.
	Postavitev

	Potrebne dimenzije za vgraditev, prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj naravnajte v vodoraven položaj s pomočjo nastavitvenih nogic. Pri tem mora stroj ostati stabilen.
	Priključek za odpadno vodo
	Priključek za svežo vodo
	Priključitev na toplo vodo

	* odvisno od modela
	Pomivalni stroj lahko priključimo na mrzlo ali toplo vodo do maks. 60 °C.
	Priključitev na toplo vodo se priporoča, če je le-ta na razpolago iz energetsko ugodnega sistema za oskrbo s toplo vodo in če obstaja primerna napeljava, npr. solarna naprava s kroženjem.
	Pri tem se prihrani energija in čas.
	Z nastavitvijo tople vode ‘:‹‚, lahko svoj aparat optimalno nastavite na obratovanje s toplo vodo.
	Pri tem se priporoča temperatura vode (temperatura vhodne vode) najmanj 40 °C in največ 60 °C.
	Priključitev na toplo vodo se ne priporoča, če je oskrba z vodo iz električnega grelnika.
	Električni priključek
	Demontaža

	Upoštevajte tudi tu zaporedje delovnih korakov.
	Transportiranje

	Ispraznite pomivalni stroj in zavarujte nepritrjene dele.
	Stroj prenašajte samo v pokončnem položaju.
	(Da preostala voda ne bi prišla v upravljanje stroja in povzročila napačen potek programa.)
	Zaščita pred mrazom

	Če aparat stoji v prostoru v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja (npr. počitniška hiša), morate aparat popolnoma izprazniti (glej Transport).
	Odlaganje na odpad

	Tako embalaža novih aparatov, kot tudi stari aparati, vsebujejo vredne surovine in materiale, ki se jih lahko ponovno uporabi.
	Prosimo vas, da posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.
	O aktualnih načinih odlaganja na odpad, se pozanimajte pri svojem strokovnem trgovcu ali v vaši občinski oz. mestni upravi.
	Embalaža

	Vsi plastični deli aparata so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami (npr. >PS< Polystyrol). Na ta način je pri spravljanju aparata na odpad omogočena ločitev plastičnega odpada po vrstah.
	Upoštevajte varnostna navodila pod «Med dopremo».
	Stari aparati

	Upoštevajte varnostna navodila pod «Pri spravljanju na odpad».
	Ta aparat je označen skladno z evropskimi smernicami 2002/ 96/EC o ravnaju z odsluženimi električnimi in elektronskimi napravami (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Smernica podaja okvir za vračilo in ponovno uporabo starih apar...

