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	LC98KD272, LC98KD672, LC98KD272B, LC98KD672B
	: Pomembna varnostna navodila
	Življenjska nevarnost!
	Življenjska nevarnost!
	Nevarnost požara!
	Nevarnost poškodb!
	Nevarnost poškodb!
	Nevarnost poškodb!

	Nevarnost udara električnega toka!
	Nevarnost zadušitve!

	Splošna navodila
	Delovanje na odhodni zrak
	Opomba
	Povezava za odhodni zrak
	Opomba
	Preverite steno
	Električni priključek
	: Nevarnost udara električnega toka!


	Dimenzije aparata in varnostni razmiki
	Priprava namestitve
	Pozor!
	1. Od pokrova do spodnjega roba nape narišite na steno navpično sredinsko linijo. (slika 1)
	2. Označite položaj izvrtin za pritrdilni kotnik jaška. Sredina pritrdilnega kotnika je označena z zarezo. Pritrdilni kotnik namestite na sredino srednje linije, ga poravnajte in označite mesta za izvrtine. (slika 1a)
	3. Označite izvrtine za pritrdilna mesta in varovala aparata. (slika 1b)
	4. Izvrtajte luknje.
	5. Vstavite zidne vložke tako, da bodo poravnani s steno.


	Namestitev aparata
	Montaža stenskega nosilca
	1. Privijte pritrdilni kotnik za okrov jaška. (slika 1a)
	2. Privijte pritrdilne elemente za aparat. (slika 1b)
	Namestitev in naravnanje naprave
	: Nevarnost poškodb!
	1. Demontirajte kovinski maščobni filter, glejte navodila za uporabo.
	2. Najprej snemite zaščitno folijo z zadnje strani naprave, po montaži pa jo snemite v celoti.
	3. Napravo namestite tako, da se bo zaskočila za pritrdilne elemente. (slika 2)
	4. Naravnajte napravo z obračanjem vijakov na pritrdilnih elementih. Vijaki so dostopni v notranjosti aparata. Po potrebi lahko napravo premaknete malo v desno ali levo. (slika 2a)

	Zavarovanje naprave
	1. Privijte varovalni vijak v notranjosti naprave. (slika 2b)
	2. Namestite kovinski maščobni filter, glejte navodila za uporabo.

	Priključitev aparata (slika 3)
	Opombe
	Vzpostavitev priključka za izhodni zrak
	Opomba
	1. Cev za odhodni zrak priključite neposredno na nastavke za zrak.
	2. Opravite priključek na odprtino za izhodni zrak.
	3. Oba spoja primerno zatesnite.

	Priključitev na električno omrežje
	1. Vstavite vtič v varnostno vtičnico.
	2. Če je potrebna fiksna priključitev, upoštevajte navodila v poglavju Priklop na električno omrežje.

	Montaža okrova za jašek
	: Nevarnost poškodb!
	1. Pritrdilni kotnik za okrov jaška privijte na aparat. (slika 4a)
	2. Odstranite zaščitno folijo na obeh okrovih jaška.
	3. Namestite zgornji okrov jaška. (slika 4b)
	Opomba
	4. Zgornji okrov jaška privijte na stranski del obeh pritrdilnih kotnikov.
	5. Namestite spodnji okrov jaška. (slika 4c)

	Opomba
	6. Okrova jaška namestite na aparat in ju na strani privijte na pritrdilne kotnike.


	Demontaža aparata
	1. Odvijte okrov jaška.
	2. Odklopite aparat z električnega omrežja.
	3. Snemite cev za izhodni zrak.
	4. Odvijte varnostne vijake.
	5. Snemite napravo.
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