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O tym nalezy koniecznie pamietac...

Suszarka jest wyjatkowo energooszczedna i pod wzgledem technicznym charakteryzuje
sie posiadaniem obiegu zimnego powietrza, dzieki ktéremu, podobnie jak w lodéwkach,
ekonomicznie zuzywa energie.

Podczas suszenia wymiennik ciepta suszarki jest automatycznie oczyszczany.

Nalezy regularnie czyscic filtry wytapujace ktaczki oraz filtr w pojemniku na skondensowang
wode.

Nigdy nie uzywac suszarki bez filtrow wylapujgcych kiaczki i filtra w pojemniku
na skondensowang wode!

Filtry wytapujace ktaczki

Podczas suszenia ktaczki i wtosy z prania wychwytywane sa przez filtr wytapujacy ktaczki.
Zapchany filtr wytapujacy ktaczki moze prowadzi¢ do zmniejszenia wymiany ciepta.

Dlatego filtry wytapujace ktaczki nalezy koniecznie czysci¢ po kazdym suszeniu.

Regularnie wyptukiwa¢ pod biezacg wodg — strona 4.

Podczas czyszczenia filtra wytapujacego ktaczki nalezy uwazac, aby do kanatu powietrznego
nie przedostaty sie zadne zanieczyszczenia (puch, materiat wypetniajgcy). Ewentualnie
przedtem oczysci¢ beben uzywajgc odkurzacza. Jesli mimo to do kanatu powietrznego
przedostang sie zanieczyszczenia — wezwac serwis.

Filtr w pojemniku na skondensowang wode

Filtr w pojemniku na skondensowana wode oczyszcza skondensowang wode.
Skondensowana woda potrzebna jest do automatycznego czyszczenia. Filtr nalezy regularnie
czysci¢ pod biezgca woda. Przed przystapieniem do czyszczenia filtra konieczne jest
opréznienie pojemnika na skondensowang wode — Instrukcja instalacji i konserwacji

—> strona 3.

Tekstylia

Nie suszyc tekstyliow, ktore miaty stycznosc¢ z rozpuszczalnikiem, olejem, woskiem,
ttuszczem lub farba: np. lakierem do wtosdw, zmywaczem do paznokci, odplamiaczem,
benzyng ekstrakcyjng itp.

Oproéznic kieszenie ubran.

Nie suszy¢ tkanin nieprzepuszczajgcych powietrza.

Unika¢ suszenia bielizny pozostawiajacej duzo ktaczkéw.

Wetne odswiezac lub suszy¢ zawsze stosujgc program do wetny.

Tabela parametrow zuzycia

Program Predkos¢ wirowania Czas trwania** Zuzycie energii elektrycznej**
Bawetna 9 kg 4,5 kg 9 kg 4,5 kg
[[l Do szafy* 1400 obr/min 133 min 82 min 1,72 kWh 0,98 kWh
1000 obr/min 157 min 97 min 2,13 kWh 1,21 kWh
800 obr/min 181 min 112 min 2,48 kWh 1,41 kKWh
8 Do prasowania* 1400 obr/min 98 min 61 min 1,22 kWh 0,69 kWh
1000 obr/min 123 min 76 min 1,62 kWh 0,92 kWh
800 obr/min 147 min 91 min 2,00 kWh 1,14 kWh
Syntetyki 3,5 kg 3,5 kg
Ml Do szafy* 800 obr/min 46 min 0,52 kWh
600 obr/min 60 min 0,66 kWh

Oznaczony etykietg UE test efektywnosci energetycznej nalezy przeprowadzaé na przemian
z petnym zatadunkiem i z potowg zatadunku. Najpierw przetestowac z potowg zatadunku.

* Ustawienia programu kontrolnego zgodnie z obowigzujacg norma EN61121.
** Rzeczywiste wartosci moga odbiega¢ od podanych w zaleznosci od rodzaju tkanin, doboru
tkanin do suszenia, wilgotnosci koricowej tekstylidow, ustawionego stopnia suszenia, ilosci

bielizny wtozonej do suszarki, jak rowniez warunkéw otoczenia.

Najbardziej efektywny program dla tkanin

bawetnianych

Ponizszy “standardowy program do bawetny” (oznaczony symbolem <) jest przeznaczony do
suszenia tkanin bawetnianych o normalnym stopniu wilgotnosci i charakteryzuje sie najwieksza
efektywnoscig w odniesieniu do parametréw zuzycia energii podczas suszenia mokrych tkanin
bawetnianych.

Standardowe programy do bawelny zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem UE 932/2012

Program + Cel suszenia Zatadunek

Zuzycie energii
elektrycznej

Czas trwania programu

<JBawetna + Do szafy 9 kg/4,5 kg

2,183 kWh/1,21 kWh

157 min/97 min

Ustawienia programu kontroli i klasyfikacju energetycznej zgodnie z dyrektywg 2010/30/UE.

Pobo6r mocy przy wiaczonym urzadzeniu:

Pobor mocy w trybie gotowosci (urzadzenie nie jest wlaczone):

0,10 W
0,10 W

Normalne odgtosy

Powstawanie odgtosow podczas procesu suszenia jest normalne i spowodowane pracg kompresora oraz pompy.

@%;

@y N

Kompresor sprawia, ze w suszarce od
czasu do czasu powstaje warkot. Gtosnosc
i wysokosc tonu moggq ulegac zmianie,
w zaleznosci od wybranego
programu i postepu suszenia.

Kompresor suszarki jest co jakis czas
wietrzony; podczas tego procesu powstaje
odgtos brzeczenia.

Automatyczne czyszczenie suszarki jest
przyczyng powstawania odgtosow klikania.

Pompa pompuje skondensowang wode do
pojemnika; przy tym styszalne sq odgtosy
pompowania.

Co robic gdy...

Jesli usterki nie uda sie usuna¢ samemu (np. wigczy¢/wytaczyc), nalezy skontaktowac sie
Z naszym serwisem.

Pracownicy serwisu znajdg odpowiednie rozwigzanie, co pozwoli unikng¢ zbednych
przyjazdow technikow. W ten sposéb mozna zapewnic, ze naprawy przeprowadzane beda

przez wykwalifikowanych technikdw serwisu, wyposazonych w oryginalne czesci zamienne.

Dane kontaktowe najblizszego serwisu mozna znalez¢ w dotaczonym wykazie punktéw
serwisowych:

- PL 801 191 534

Pracownikowi serwisu nalezy poda¢ symbol produktu (Nr E) oraz numer fabryczny (Nr FD)
urzadzenia (patrz strona wewnetrzna drzwi).

Wytaczy¢ suszarke za pomoca programatora i wyciggna¢ wtyczke z gniazda.

Na wyswietlaczu pojawia sie
Prosze oprozni¢ pojemnik
skon. wody.

Nacisng¢ dowolny przycisk.
Ponownie nacisng¢ przycisk Start/Pauza w»i.

Oprdéznié pojemnik na skondensowang wode — strona 4.

Czy filtr w pojemniku na skondensowang wode jest
zanieczyszczony? — Wyczysci¢ filtr w pojemniku na
skondensowang wode — Instrukcja instalacji i
konserwacji, strona 3.

Na wyswietlaczu pojawia sig
Prosze oprozni¢ pojemnik
skon. wody oraz zostaje

przerwany proces suszenia.

Na wyswietlaczu pojawia sie
Prosze wyczyscic filtr.

Wyczyscic filtry wytapujgce ktaczki — strona 4.
Ponownie nacisng¢ przycisk Start/Pauza w»i.

Czy nacisnieto przycisk Start/Pauza »u?

Czy drzwi sg zamkniete? Czy temperatura otoczenia nie
przekracza 5 °C? Optymalna temperatura otoczenia
powinna w przypadku suszenia miesci¢ sie w przedziale
od 5°C do 35°C.

Suszarka nie wigcza sie.

Wycieka woda. Wypoziomowac¢ suszarke. Wsung¢ do oporu pojemnik

na skondensowang wode, az zaskoczy na miejsce.

Co robic gdy...

Pranie nie jest odpowiednio
suche lub jest zbyt wilgotne.

Ciepta bielizna sprawia wrazenie bardziej wilgotnej niz jest
w rzeczywistosci. Rozwiesi¢ pranie i odczekac, az jego
temperatura spadnie.

Nalezy precyzyjnie ustawi¢ rezultat suszenia, czas
suszenia ulegnie wtedy wydtuzeniu, ale nie nastgpi wzrost
temperatury. Pranie bedzie bardziej suche.

Wybra¢ program o dtuzszym czasie suszenia lub ustawi¢
wyzszy parametr rezultatu suszenia. Nie nastapi przy tym
wzrost temperatury.

Wybrac program czasowy w celu dosuszenia wilgotnego
prania.

Przekroczenie maksymalnej pojemnosci zatadunkowe;j
programu moze uniemozliwi¢ prawidtowe wysuszenie
prania.

Wyczyscic¢ czujniki wilgotnosci w bebnie. Cienka warstwa
kamienia moze mieé¢ negatywny wptyw na dziatanie
czujnikéw i uniemozliwi¢ prawidtowe wysuszenie prania.

Proces suszenia zostat przerwany z powodu awarii
zasilania, petnego pojemnika na skondensowang wode
lub przekroczenia maksymalnego czasu suszenia.

Czas suszenia za dtugi.

Oczyscid filtry wytapujace ktaczki pod biezgcg woda
—> strona 4.

Niedostateczny doptyw powietrza — zapewnic
odpowiednig cyrkulacje powietrza.

Ewentualnie zastonieta kratka wentylacyjna? Odstonié
—> Instrukcja instalacji i konserwacji, strona 1.

Temperatura otoczenia przekracza 35 °C

— przewietrzy¢. Optymalna temperatura otoczenia
powinna w przypadku suszenia miesci¢ sie w przedziale
od 5°C do 35°C. Poza tym zakresem temperatury czas
suszenia moze ulec wydtuzeniu.

Wilgotnos¢ w pomieszczeniu
znacznie wzrasta.

Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczenia.

Na wyswietlaczu pojawia sie
Wymiennik ciepta jest ptukany.

To nie usterka! Automatyczne czyszczenie wymiennika
ciepta. Podczas procesu czyszczenia nie oprézniac
pojemnika na skondensowang wode.

Awaria zasilania.

Bielizne natychmiast wyja¢ z suszarki i roztozy¢. Moze
wydobywad sie ciepto. Ostroznie: drzwi, beben i bielizna
moga by¢ gorgce.

Od czasu do czasu dodatkowe
odgtosy i wibracje.

Normalne odgtosy — strona 10.

Wskazowki dotyczgce bezpieczeristwa

A\

Sytuacja
awaryjna

Suszarki uzywac -

WYLACZNIE...

Suszarki
NIGDY...

Zagrozenia

Instalacja

Podtaczenie
do sieci

Uzytkowanie

Uszkodzenie

Czgsci zamienne -

Utylizacja

Natychmiast wyciagnac wtyczke z gniazda lub wytaczyc bezpiecznik.

W pomieszczeniach gospodarstwa domowego.

do suszenia tekstyliow.

nie uzywac do celow innych niz opisano powyzej.

nie poddawac przerobkom technicznym.

Dzieci i 0soby nieprzeszkolone nie moga obstugiwac suszarki.

Nie pozostawiac dzieci bez opieki w pablizu suszarki.

Zwierzetom domowym uniemozliwi¢ dostep do suszarki.

Wyja¢ wszystkie przedmioty z kieszeni tekstyliow przeznaczonych do suszenia. Zwrocic szczegolng
uwage na zapalniczki — niebezpieczenstwo wybuchu!

Nie opierac sig o drzwi i nie siada¢ na nich — niebezpieczenstwo przewrécenia!

Ostroznie otwiera¢ drzwi. Moze wydobywac sie goraca para. Tekstylia i beben moga by¢ gorace
—> niebezpieczenstwo poparzenia!

Przymocowac luzne przewody i weze, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczefistwo potknigcia sig!
Ponizej 0°C moga wystapic szkody.

Suszarke podigczy¢ zgodnie z przepisami do gniazda zasilania pradem zmiennym z uziemieniem,
poniewaz w przeciwnym razie nie mozna zagwarantowac bezpieczenstwa.

Przewody musza mie¢ odpowiedni przekroj poprzeczny.

Uzywac wytacznie wytacznikow roznicowo-pradowych ze znakiem:

Wtyczka i gniazdo sieciowe musza pasowac do siebie.

Nie uzywac zadnych rozdzielaczy/wtyczek posrednich i/lub przedtuzaczy.

Nigdy nie dotykac wtyczki mokrymi rekami — niebezpieczeristwo porazenia pradem!

Nigdy nie wyciagac wtyczki ciagnac za przewod.

Chroni¢ przewdd sieciowy przed uszkodzeniami — niebezpieczeristwo porazenia pradem!
Suszarke zatadowywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w opisach programoéw (Programy/Tekstylia,
strona 1iZestawienie programow, strona 7). Przed wtaczeniem suszarki skontrolowac zawartos¢ bebna!
Nie uzywac suszarki, jesli bielizna miata stycznoSc z rozpuszczalnikiem, olejem, woskiem, tuszczem lub
farba (np. lakierem do wtoséw, zmywaczem do paznokci, odplamiaczem, benzyng ekstrakcyjna itp.)
—> niebezpieczenstwo pozaru/wybuchu!

Nie uzywac suszarki bebnowej, jesli do czyszczenia zastosowane zostaty przemystowe $rodki chemiczne.
Zagrozenie przez pyt (np. pyt weglowy, make): Nie uzywac suszarki — niebezpieczeristwo wybuchu!
Nigdy nie wytaczac suszarki przed zakoficzeniem procesu suszenia, poza przypadkiem, gdy cate pranie
zostanie natychmiast wyjete i tak roztozone, aby mogto ostygnac.

Nie uzywac suszarki, jesli tekstylia zawierajg pianke lub pianogume —> Elastyczny materiat moze zostac
zZniszczony, a suszarka uszkodzona w wyniku deformacji tworzyw spienionych.

Lekkie rzeczy, np. dtugie wtosy moga zostac weiggniete przez kratke wentylacyjng suszarki

—> niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!

Ostatnia faza cyklu suszenia przebiega bez udziatu goracego powietrza (faza schtadzania), dzigki czemu
temperatura w suszarce nie powoduje uszkodzenia suszonej odziezy.

Po zakoriczeniu programu wytaczy¢ suszarke!

Destylowana/kondensowana woda nie nadaje sie do picia i moze by¢ zanieczyszczona ktaczkami

z tkanin!

Nie uzywac suszarki w przypadku jej uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia; naprawe zlecic¢ wytacznie
Serwisowi.

Nie uzywac suszarki z uszkodzonym przewodem sieciowym. Wymiane uszkodzonego przewodu
sieciowego zleci¢ wytacznie serwisowi, aby unikna¢ potencjalnych zagrozen.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe.
Suszarka: Wyciagna¢ wtyczke z gniazda, a nastepnie odciaC przewad sieciowy przy urzadzeniu.

Oddac do punktu zbidrki urzadzen elektrycznych.

Opakowanie: Zadnych czesci opakowania nie dawag dzieciom do zabawy — niebezpieczeristwo
uduszenia!

Wymiennik ciepta w suszarce zawiera fluorowany gaz cieplarniany (R407C) w hermetycznie zamknigtym
pojemniku —> utylizowac zgodnie z przepisami. Zawartosc: 0,290 kg. Catkowity GWP: 0,514 tCOo.
Wszystkie materiaty sg przyjazne dla srodowiska i nadajg sie do powtdrnego wykorzystania.

Utylizowac zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska naturalnego.

SIEMENS

Suszarka do bielizny

WT47Y782PL

pl Instrukcja obstugi

A

Przestrzegac wskazdwek dotyczgcych bezpieczenstwa
ze strony 13.

Suszarke uruchomi¢ dopiero po przeczytaniu niniejszej
instrukcji obstugi oraz Instrukcji instalacji i konserwacji!



Gratulujemy zakupu nowoczesnego, najwyzszej jakosci urzadzenia
gospodarstwa domowego marki Siemens.

Suszarka kondensacyjna z pompa ciepta i funkcjg automatycznego
czyszczenia wymiennika ciepta charakteryzuje sie oszczednym
zuzyciem energii elektrycznej.

Kazda suszarka opuszczajgca nasz zaktad jest starannie sprawdzana
pod wzgledem dziatania i stanu.

W razie pytan prosimy o skontaktowanie sie z naszym serwisem.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie

srodowiska naturalnego 2

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejskg 2012/
09/UE oraz polskg Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2015 ,,0 zuzytym
sprzecie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
11688) symbolem przekreslonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego
uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami
pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest
zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne
punkty zbidrki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni
system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu. Wtasciwe postepowanie
ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie
do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwenciji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow
niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania
takiego sprzetu.

Szczegotowe informacie i palete naszych produktow znajdg Panstwo
na naszej stronie internetowej: www.siemens-home.com
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wytgcznie do uzytku w gospodarstwach domowych,
tylko do suszenia tekstyliow pranych w wodzie.

Dzieci w wieku ponizej 3 lat nie powinny zblizac¢ sie
do suszarki.

Nie pozwalac dzieciom na wykonywanie prac
zZwigzanych z czyszczeniem i konserwacjgq suszarki

bez nadzoru.

Nie pozostawiac¢ dzieci bez opieki w poblizu suszarki!
Nie pozwalac zwierzetom zbliza¢ sie do suszarki!
Suszarka moze byc obstugiwana przez dzieci powyzej
lat oSmiu, przez osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, czuciowych lub umystowych albo

nie posiadajgcych odpowiedniego doswiadczenia/
wiedzy tylko pod kontrolg osoby odpowiadajgcej

za bezpieczeristwo osoby obsfugujgcej urzadzenie
lub po dokiadnym pouczeniu w obstudze urzadzenia.
To urzgadzenie jest przeznaczone do uzytku na
wysokosci do 4000 metrdw nad poziomem morza.

Programy / Tekstylia
Szczegotowe zestawienie programow i tekstyliow
— Zestawienie programow, strona 7.

Przestrzega¢ wskazowek dotyczgcych pielegnaciji tekstyliow

umieszczonych na metkach. ] . )
Rezultat suszenia, opdzniony start i opcje mozna wybierac

indywidualnie w zaleznosci od ustawionego programu i jego

Nigdy nie
Skontakto

A\

Wiaczanie i wytaczanie urzadzenia nastepuje poprzez nacisnieci
przycisku @ posrodku programatora.
Wyboru programu dokonuje sie obracajgc zewnetrzny pierscien

programatora (mozliwosé obrotu w obydwu kierunkach). Wybrar
program pojawi sie na wyswietlaczu.

Obuwie w koszu
Welna w koszu

Jeans
Ciemne kolory

Program czas.
zimny

Program czas.
ciepty

Outdoor

Koszule
Business

Pierze
Puch

Super 40
Koce

Reczniki

postepu.

Bawetna Tkaniny odporne

Syntetyki Tekstylia syntetyczne lub z widkien
mieszanych

Mix Mieszany zatadunek z tekstyliow

bawetnianych i syntetykdw
Buty

Tkaniny wetniane lub z domieszka wetny
nadajgce sie do prania recznego lub
w pralce

Tekstylia dzinsowe

Wszystkie rodzaje tkanin poza wetng
i jedwabiem

Odziez na niepogode i odziez
wierzchnia z powtoka membranowag
oraz ubrania wodoodporne

Koszule i bluzki koszulowe z bawetny
i wtdkien mieszanych

Poduszki i kotdry

Syntetyki, bawetna i wiékna mieszane

Duze tekstylia z domieszka witdkien
syntetycznych

Tkaniny frotte np. reczniki lub szlafroki

Y

Programator / Wyt. Wysw
Outdoor = = Bawetna
Cel suszenia |Mn
Koszule = =] Syntetyki
Pierze = = Mix
Super 40 = § = Obuwie
Koce = =] Wetna
Reczniki = =] Jeans
Program czas. &8 =8 Program czas.
—
Memory 1 Memory 2

Memory 1
Memory 2

Start/Pauza wli

Zapisywanie i wywotywanie
indywidualnych ustawien

Witgczanie lub przerywanie
programu

)

Wiecej informaciji

—> strona 5

Zmiana funkcji na wysw

Cel suszenia
Mniej zagniec.

Koniec za
B Opcje

Zmiana 3 Sec.




Oprozni¢ pojemnik na skondensowang

Oproézniac¢ pojemnik po kazdym suszeniu, ale nie w trakcie
suszenial

1. Wyciggna¢ pojemnik i trzymac go poziomo.

2. Wyla¢ skondensowang wode. Wsung¢ pojemnik,

az zaskoczy na swoje miejsce.

Przestrzegac rowniez — Instrukcji instalacji i konserwacyi,
strona 3.

stalacji i konserwacji, strona 1

wigczac uszkodzonej suszarki! 4
wac sie z serwisem! Skontrol owac (‘. .
stan suszarki

Crmyiad ko 72 whyezke! Wiozyc wiyczke

wyi YIKO Z yCZKe! . . P

\ sieciowg do gniazda P . .
Wyczyscic filtry wytapujgce klaczki

Czyste filtry wytapujgce ktaczki zmniejszajg zuzycie

pradu.

skondensowang
wode z filtrem Filtr wytapujacy ktaczki skiada sie z dwach
czesci.
Wewnetrzny i zewnetrzny filtr wytapujacy
ktaczki czysci¢ po kazdym suszeniu:

Wyjac wszystkie przedmioty z kieszeni.
Zwrocic uwage na zapalniczki!
Przed napetnieniem beben musi by¢ pusty!

Patrz Zestawienie programdw na stronie 7.
Patrz réwniez oddzielna instrukcja “Kosz na wefne“
(w zaleznosci od modelu).

1. Otworzy¢ drzwi. Usunagc¢ ktaczki z drzwi/
obszaru drzwi.

2. Wyciagnac i

i Otworzy¢ drzwi/ Wiozyé pranie/ RELE CUlElE
y Nacisnac programator/ wytapujacy ktaczki.

Ustawic program

. Usunac ktaczki, oba
filtry wytapujace
ktaczki wyptukacé
pod biezgca wodg i
doktadnie wysuszyc.
. Ztozyc filtr,
zmontowac obie czesci i ponownie wtozy¢ do suszarki.

ietlacz / Przyciski

Zamknac drzwi

-® @ <

i
ejzagniec.‘ Koniec za ‘ [ opcje

Nacisngc - Wyjac bielizne i wytgczyc suszarke
C—C——— p I'Z_V cisk wytapujacy ktaczki

Start/Pauza Wl

Starthauzi

ietlaczu za pomoca przyciskow ~ ~ kratka wentylacyjna
" Bardzo suche, [l Do szafy, & Do prasowania

ggnrgloe g?th?ﬂy przed zgnieceniami mozna ustawic¢ Otworzy¢ drzwi lub nacisnac¢ przycisk Start/Pauza wli;

H proces suszenia zostanie przerwany.
Opdzniony start / <@ Zabezpieczenie przed dzie¢mi Suszenle Dotozy¢ lub wyjac¢ bielizne i zamkng¢ drzwi.
W razie potrzeby ponownie wybra¢ program i funkcje

dodatkowe. Nacisng¢ przycisk Start/Pauza »il. W ciggu
kilku minut czas Koniec za zostanie zaktualizowany.

Zakonczenie programu...

Przerwanie programu

@ Obroty wirowania, [ Stopiert dosuszenia,
#* Niskie temp.

Sygnat zakonczenia, Ustaw gtosnosc,
Autom. wytgczenie i Jezyk




Wyswietlacz i przyciski

Prosze wyczyscic
filtr
Prosze oproznic
pojemnik skon.
wody

Wymiennik ciepta
jest ptukany

Cel suszenia

Mniej zagniec.

Koniec za

B Opcje

Memory 1/2

Zmiana 3 Sec.

Wyczyscic filtry wytapujace ktaczki — strona 4.

Oproznic¢ pojemnik na skondensowang wode — strona 4 i/lub wyczyscic filtr w pojemniku na
skondensowang wode —> Instrukcja instalacji i konserwacji, strona 3.

Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepta. Nie oprozniac pojemnika na skondensowang
wode, gdy Swieci sie wyswietlacz.

Wybdr rezultatu suszenia (np. Do szafy) lub czasu suszenia (od 20 min do 3 godz. i 30 min,
w zaleznosci od modelu i programu).

[l Bardzo suche: Do bielizny z kilku grubych warstw.

[ Do szafy: Do bielizny jednowarstwowej.

& Do prasowania: Bielizna w stanie nadajacym sie do prasowania (prasowac bielizne,
aby pozbawic jej zgniecen).

Po zakonczeniu programu beben obraca sie w regularnych odstepach czasu, aby zapobiec
powstawaniu zgniecen.

Funkcje automatycznej ochrony przed zgnieceniami mozna ustawi¢ w odstepach
30-minutowych, maksymalnie do 120 minut. Ustawienie standardowe dla wszystkich
programéw to 60 minut.

Podczas wybierania programu wyswietlany jest przypuszczalny czas suszenia maksymalnego
zatadunku. Podczas suszenia czujnik wilgotnosci rozpoznaje rzeczywista iloS¢ zatadunku

i koryguje czas trwania programu. Jest to widoczne w postaci odliczania czasu Koniec za

na wyswietlaczu.

(Czas zakonczenia prania Koniec za mozna programowac w odstepach godzinowych,
maksymalnie do 24 godzin. Tyle razy naciskac przycisk Koniec za, az pojawi sie 7adana liczba
godzin (h = godzina).

<® Zabezpieczenie przed dzie¢mi: Aktywacja/dezaktywacja —> wiaczy¢ program,
naciskac przez 5 sekund przycisk Koniec za nad wy$wietlaczem.

[@ Obroty wirowania; [Z Stopier dosuszenia; : Niskie temp.
ﬂ Mozliwosc wigczenia poszczegdinych opcji zalezy od wybranego programu.

Obroty wirowania: Predkosc¢ wirowania,— wytacznie do precyzyjnego okreslenia
przewidywanego czasu suszenia (Koniec za).

Stopien dosuszenia: Rezultat suszenia (np. Do szafy) mozna zwiekszac co trzy stopnie
(od +1 do maks. +3), wyjatek: programy czasowe — Ustawienie wstepne = 0. Po doktadnym
ustawieniu jednego z programow ustawienie zostanie zachowane dla innych programow.

% Niskie temp.: Zredukowana temperatura dla delikatnych tkanin (3 z wydtuzonym czasem
suszenia; np. poliakryl, poliamid lub elastan.

Zapisywanie czesto uzywanych indywidualnych ustawien programowych. Wybrac zadany
program za pomocg programatora. Przytrzymac przycisk Memory 1/2 przez 3 sekundy,

az zadany program zostanie zapisany. Aby wybrac zapisany progam, nalezy krotko nacisna¢
przycisk Memory 1/2. Program wywotany z Memory 1/2 pojawia sig na wyswietlaczu.

Sygnat zakoriczenia, Ustaw gtosnos¢, Autom. wytaczenie i Jezyk. Rownoczesnie
naciskaé oba przyciski Zmiana Sec. przez 3 sekundy, aby przejs¢ do menu.

Sygnat zakonczenia, Ustaw gtosnos¢: Wybdr gtosnosci sygnatu:

Wytaczony - Cicho - Srednio - Gtosno - Bardzo gtosno.

Autom. wytaczenie: Aktywacja/Dezaktywacja przez nacisniecie przyciskow Zmiana Sec.
Suszarka wyfgcza sie automatycznie po 15, 30 lub 60 minutach, w zaleznosci od ustawienia.
Ustawienie zostaje aktywowane po zakorczeniu funkcji Mniej zagniec. lub zakorczeniu
programu.

Jezyk: Wybor zadanego jezyka.

Wskazowki dotyczgce bielizny...

Oznakowanie na tekstyliach
Przestrzega¢ wskazowek producenta dotyczacych pielegnacji tekstyliow!

Nadajacy sie do suszenia w suszarce
Suszenie w standardowej temperaturze
0 Suszenie w niskiej temperaturze

& Nie suszyé w suszarce

Nie suszy¢ w suszarce wymienionych ponizej tkanin:

— Tekstylidw nieprzepuszczajgcych powietrza (np. z powtokg gumowa).

— Tkanin delikatnych (jedwabiu, firanek syntetycznych) — ulegajg zgnieceniu!
- Tekstyliéw zabrudzonych olejem.

Praktyczne wskazowki dotyczace suszenia

— W celu uzyskania réwnomiernego rezultatu suszenia sortowaé bielizne wedtug rodzajow
tkanin i programéw suszenia.

- Bardzo mate tekstylia (np. skarpetki dzieciece) suszy¢ zawsze razem z duzymi rzeczami
(np. recznikiem).

— Zamknac¢ zamki btyskawiczne, zapig¢ haftki, petelki i guziki poszewek. Zwigza¢ paski
z tkaniny, tasiemki fartuchdw itp., ewentualnie uzywacé siatek do prania.

- Syntetykow nie wysuszac zbyt mocno — ryzyko zgniecen! Rozwiesic je w celu catkowitego
wysuszenia.

- Nie prasowac natychmiast po wysuszeniu, ztozy¢ bielizne na pewien czas — wilgotnosé
koncowa rozmiesci sie wtedy réwnomiernie.

— Dzianiny (np. podkoszulki, bielizna trykotowa) czesto zbiegajg sie podczas pierwszego
suszenia. — Nie uzywaé programu [l Bardzo suche.

— Bielizna krochmalona nadaje sie tylko warunkowo do suszenia w suszarce — krochmal
pozostawia nalot, ktdry niekorzystnie wptywa na suszenie.

— Ptyn do ptukania tkanin, uzywany podczas prania bielizny przeznaczonej do suszenia,
dozowacd wedtug wskazéwek producenta.

— W przypadku niewielkiego zatadunku wybiera¢ program czasowy.

Ochrona srodowiska / Oszczedne uzytkowanie

- Przed wtozeniem do suszarki odwirowac bielizne w pralce — wyzsze predkosci obrotowe
skracajg proces suszenia i zmniejszajg zuzycie energii. Odwirowac rowniez syntetyki.

- Wykorzysta¢ maksymalng pojemnos¢ zatadunkowa, ale jej nie przekraczac
— Zestawienie programow, strona 7.

- Podczas suszenia zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczenia.

- Filtry wytapujace ktaczki czyscié po kazdym procesie suszenia — Wyczyscic filtry
wylapujace kfaczki, strona 4.

— Zapewni¢ swobodny doptyw powietrza — nie zastaniac¢ ani nie zaklejac¢ kratki
wentylacyjnej.
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O tym nalezy koniecznie pamietac... Tabela parametrow zuzycia

Suszarka jest wyjatkowo energooszczedna i pod wzgledem technicznym charakteryzuje Program Predkos¢ wirowania Czas trwania™  Zuzycie energii elektrycznej**

sie posiadaniem obiegu zimnego powietrza, dzieki ktéremu, podobnie jak w loddéwkach,

ekonomicznie zuzywa energie. Bawetna 9 kg 4,5 kg 9 kg 4,5 kg

Podczas suszenia wymiennik ciepta suszarki jest automatycznie oczyszczany. " - - -

Nalezy regularnie czyscic filtry wytapujgce ktaczki oraz filtr w pojemniku na skondensowang [ Do szafy 1400 obr/min 198 iy i 1,72 kWh 0,98 kWh

wodg. 1000 obr/min 157 min 97 min 2,13 kWh 1,21 kWh

Nigdy nie uzywac suszarki bez filtréw wylapujacych kfaczki i filtra w pojemniku 800 obr/min 181 min 112 min 2,48 kWh 1,41 kWh

na skondensowang wode! 2 Do prasowania* 1400 obr/min 98 min 61 min 1,22 kWh 0,69 kWh

Filtry wytapujace ktaczki 1000 obr/min 123 min 76 min _ 1,62kWh 0,92 KWh
. . . ' . . 800 obr/min 147 min 91 min 2,00 kWh 1,14 kWh

Podczas suszenia ktaczki i wtosy z prania wychwytywane sa przez filtr wytapujacy ktaczki.

Zapchany filtr wytapujacy ktaczki moze prowadzi¢ do zmniejszenia wymiany ciepta. Syntetyki 3,5 kg 3,5 kg

Dlatego filtry wytapujace ktaczki nalezy koniecznie czysci¢ po kazdym suszeniu. * : -

Regularnie wyptukiwa¢ pod biezacg wodg — strona 4. I Do szafy 800 obr/min 46y 0,52 kwh

Podczas czyszczenia filtra wytapujacego ktaczki nalezy uwazac, aby do kanatu powietrznego 600 obr/min 60 min 0,66 kWh

nie przedostaty sie zadne zanieczyszczenia (puch, materiat wypetniajgcy). Ewentualnie

przedtem oczyscié beben uzywajac odkurzacza. Jesli mimo to do kanatu powietrznego Oznaczony etykietg UE test efektywnosci energetycznej nalezy przeprowadzaé na przemian

z petnym zatadunkiem i z potowg zatadunku. Najpierw przetestowac z potowa zatadunku.

przedostang si¢ zanieczyszczenia — wezwac serwis. * Ustawienia programu kontrolnego zgodnie z obowigzujacg norma EN61121.

i i i ** Rzeczywiste wartosci moga odbiega¢ od podanych w zaleznosci od rodzaju tkanin, doboru
Flltl‘ w polemnlku ha Skondensowanq WOdQ tkanin do suszenia, wilgotnosci korﬁ,covyej tekstyliéyv, ustawionego stopnia suszenia, ilosci
Filtr w pojemniku na skondensowang wode oczyszcza skondensowang wode. bielizny wtozonej do suszarki, jak réwniez warunkow otoczenia.

Skondensowana woda potrzebna jest do automatycznego czyszczenia. Filtr nalezy regularnie

czysci¢ pod biezgca woda. Przed przystapieniem do czyszczenia filtra konieczne jest - P-Y1 H
opréznienie pojemnika na skondensowang wode — Instrukcja instalacji i konserwacji Nalbar_dz'el efektywny program dla tkanln

— strona 3. bawetnianych

TekStyI’a ) . . ) . Ponizszy “standardowy program do bawetny” (oznaczony symbolem <_J) jest przeznaczony do
Nie suszyc tekstyliow, ktore miaty stycznosc¢ z rozpuszczalnikiem, olejem, woskiem, suszenia tkanin bawetnianych o normalnym stopniu wilgotnosci i charakteryzuje sie najwiekszg
ttuszczem lub farba: np. lakierem do wtosdw, zmywaczem do paznokci, odplamiaczem, efektywnoscig w odniesieniu do parametréw zuzycia energii podczas suszenia mokrych tkanin
benzyng ekstrakcyjng itp. bawetnianych.

Oproéznic kieszenie ubran.

Nie suszy¢ tkanin nieprzepuszczajgcych powietrza.
Unika¢ suszenia bielizny pozostawiajacej duzo ktaczkdw.
Weine odswiezad lub suszy¢ zawsze stosujgc program do wetny. Program + Cel suszenia Zatadunek

Standardowe programy do bawelny zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem UE 932/2012

Zuzycie energii

elektrycznej Czas trwania programu

<JBawetna + Do szafy 9 kg/4,5 kg 2,13 kWh/1,21 kWh 157 min/97 min
Ustawienia programu kontroli i klasyfikacju energetycznej zgodnie z dyrektywg 2010/30/UE.

Pobor mocy przy wiaczonym urzadzeniu: 0,10 W
Pobor mocy w trybie gotowosci (urzadzenie nie jest wlaczone): 0,10 W




Normalne odgtosy

Co robic gdy...

Powstawanie odgtosow podczas procesu suszenia jest normalne i spowodowane pracg kompresora oraz pompy.

@%;

@y N

Kompresor sprawia, ze w suszarce od
czasu do czasu powstaje warkot. Glosnosc
i wysokosc tonu mogq ulegac zmianie,
w zaleznosci od wybranego
programu i postepu suszenia.

Kompresor suszarki jest co jakis czas
wietrzony; podczas tego procesu powstaje
odgtos brzeczenia.

Automatyczne czyszczenie suszarki jest
przyczyng powstawania odgtosow klikania.

Pompa pompuje skondensowang wode do
pojemnika; przy tym styszalne sq odgtosy
pompowania.

Jesli usterki nie uda sie usuna¢ samemu (np. wigczy¢/wytaczyc), nalezy skontaktowac sie

Z naszym serwisem.

Pracownicy serwisu znajdg odpowiednie rozwigzanie, co pozwoli unikng¢ zbednych
przyjazdow technikow. W ten sposéb mozna zapewnic, ze naprawy przeprowadzane beda
przez wykwalifikowanych technikdw serwisu, wyposazonych w oryginalne czesci zamienne.
Dane kontaktowe najblizszego serwisu mozna znalez¢ w dotaczonym wykazie punktéw

serwisowych:
- PL 801 191 534

Pracownikowi serwisu nalezy poda¢ symbol produktu (Nr E) oraz numer fabryczny (Nr FD)
urzadzenia (patrz strona wewnetrzna drzwi).
Wytaczy¢ suszarke za pomocag programatora i wyciggna¢ wtyczke z gniazda.

Na wyswietlaczu pojawia sie
Prosze oprozni¢ pojemnik
skon. wody.

Oprdéznié pojemnik na skondensowang wode — strona 4.
Nacisng¢ dowolny przycisk.
Ponownie nacisng¢ przycisk Start/Pauza w»i.

Na wyswietlaczu pojawia sig
Prosze oproézni¢ pojemnik
skon. wody oraz zostaje

przerwany proces suszenia.

Czy filtr w pojemniku na skondensowang wode jest
zanieczyszczony? — Wyczysci¢ filtr w pojemniku na
skondensowang wode — Instrukcja instalacji i
konserwacji, strona 3.

Na wyswietlaczu pojawia sie
Prosze wyczyscic filtr.

Wyczyscic filtry wytapujgce ktaczki — strona 4.
Ponownie nacisng¢ przycisk Start/Pauza w»i.

Suszarka nie witgcza sie.

Czy nacisnieto przycisk Start/Pauza »i?

Czy drzwi sg zamkniete? Czy temperatura otoczenia nie
przekracza 5 °C? Optymalna temperatura otoczenia
powinna w przypadku suszenia miesci¢ sie w przedziale
od 5°C do 35°C.

Wycieka woda.

Wypoziomowac¢ suszarke. Wsung¢ do oporu pojemnik
na skondensowang wode, az zaskoczy na miejsce.




Co robic gdy...

Pranie nie jest odpowiednio
suche lub jest zbyt wilgotne.

Ciepta bielizna sprawia wrazenie bardziej wilgotnej niz jest
w rzeczywistosci. Rozwiesi¢ pranie i odczekac, az jego
temperatura spadnie.

Nalezy precyzyjnie ustawi¢ rezultat suszenia, czas
suszenia ulegnie wtedy wydtuzeniu, ale nie nastgpi wzrost
temperatury. Pranie bedzie bardziej suche.

Wybra¢ program o dtuzszym czasie suszenia lub ustawi¢
wyzszy parametr rezultatu suszenia. Nie nastgpi przy tym
wzrost temperatury.

Wybra¢ program czasowy w celu dosuszenia wilgotnego
prania.

Przekroczenie maksymalnej pojemnosci zatadunkowe;j
programu moze uniemozliwi¢ prawidtowe wysuszenie
prania.

Wyczysci¢ czujniki wilgotnosci w bebnie. Cienka warstwa
kamienia moze mieé¢ negatywny wptyw na dziatanie
czujnikéw i uniemozliwi¢ prawidtowe wysuszenie prania.

Proces suszenia zostat przerwany z powodu awarii
zasilania, petnego pojemnika na skondensowang wode
lub przekroczenia maksymalnego czasu suszenia.

Czas suszenia za dtugi.

Oczyscic filtry wytapujace ktaczki pod biezgcg woda
—> strona 4.

Niedostateczny doptyw powietrza — zapewnic
odpowiednia cyrkulacje powietrza.

Ewentualnie zastonieta kratka wentylacyjna? Odstonié
—> Instrukcja instalacji i konserwacji, strona 1.

Temperatura otoczenia przekracza 35 °C

—> przewietrzy¢. Optymalna temperatura otoczenia
powinna w przypadku suszenia miesci¢ sie w przedziale
od 5°C do 35°C. Poza tym zakresem temperatury czas
suszenia moze ulec wydtuzeniu.

Wilgotnos¢ w pomieszczeniu
znacznie wzrasta.

Zapewni¢ odpowiednie wietrzenie pomieszczenia.

Na wyswietlaczu pojawia sie
Wymiennik ciepta jest ptukany.

To nie usterka! Automatyczne czyszczenie wymiennika
ciepta. Podczas procesu czyszczenia nie oprézniac
pojemnika na skondensowang wode.

Awaria zasilania.

Bielizne natychmiast wyja¢ z suszarki i roztozy¢. Moze
wydobywad sie ciepto. Ostroznie: drzwi, beben i bielizna
moga by¢ gorgce.

Od czasu do czasu dodatkowe
odgtosy i wibracje.

Normalne odgtosy — strona 10.

Wskazowki dotyczgce bezpieczeristwa

A\

Sytuacja
awaryjna

Suszarki uzywac
WYLACZNIE...

Suszarki
NIGDY...

Zagrozenia

Instalacja

Podtaczenie
do sieci

Uzytkowanie

Uszkodzenie

Czgsci zamienne -

Utylizacja

Natychmiast wyciagna¢ wtyczke z gniazda lub wytaczyc bezpiecznik.

W pomieszczeniach gospodarstwa domowego.

do suszenia tekstyliow.

nie uzywac do celdw innych niz opisano powyzej.

nie poddawac przerébkom technicznym.

Dzieci i 0soby nieprzeszkolone nie moga obstugiwac suszarki.

Nie pozostawiac dzieci bez opieki w pablizu suszarki.

Zwierzetom domowym uniemozliwi¢ dostep do suszarki.

Wyja¢ wszystkie przedmioty z kieszeni tekstyliow przeznaczonych do suszenia. Zwrocic szczegolng
uwage na zapalniczki — niebezpieczernistwo wybuchu!

Nie opierac sie o drzwi i nie siada¢ na nich — niebezpieczenstwo przewrécenia!

Ostroznie otwiera¢ drzwi. Moze wydobywac sie goraca para. Tekstylia i beben moga by¢ gorace
—> niebezpieczenstwo poparzenia!

Przymocowac luzne przewody i weze, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczefistwo potknigcia sig!
Ponizej 0°C moga wystapic szkody.

Suszarke podigczy¢ zgodnie z przepisami do gniazda zasilania pradem zmiennym z uziemieniem,
poniewaz w przeciwnym razie nie mozna zagwarantowac bezpieczenstwa.

Przewody musza mie¢ odpowiedni przekroj poprzeczny.

Uzywac wytacznie wytacznikow roznicowo-pradowych ze znakiem:

Wtyczka i gniazdo sieciowe muszg pasowac do siebie.

Nie uzywac zadnych rozdzielaczy/wtyczek posrednich i/lub przedtuzaczy.

Nigdy nie dotykac wtyczki mokrymi rekami — niebezpieczeristwo porazenia pradem!

Nigdy nie wyciagac wtyczki ciagnac za przewod.

Chroni¢ przewod sieciowy przed uszkodzeniami —> niebezpieczeristwo porazenia pradem!
Suszarke zatadowywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w opisach programéw (Programy/Tekstylia,
strona 1iZestawienie programow, strona 7). Przed wtaczeniem suszarki skontrolowac zawartos¢ bebna!
Nie uzywac suszarki, jesli bielizna miata stycznosc z rozpuszczalnikiem, olejem, woskiem, tuszczem lub
farba (np. lakierem do wtosow, zmywaczem do paznokci, odplamiaczem, benzyng ekstrakcyjna itp.)
—> niebezpieczenstwo pozaru/wybuchu!

Nie uzywac suszarki bebnowej, jesli do czyszczenia zastosowane zostaty przemystowe Srodki chemiczne.
Zagrozenie przez pyt (np. pyt weglowy, make): Nie uzywac suszarki — niebezpieczerstwo wybuchu!
Nigdy nie wytaczac suszarki przed zakofczeniem procesu suszenia, poza przypadkiem, gdy cate pranie
zostanie natychmiast wyjete i tak roztozone, aby mogto ostygnac.

Nie uzywac suszarki, jesli tekstylia zawierajg pianke lub pianogume — Elastyczny materiat moze zostac
zZniszczony, a suszarka uszkodzona w wyniku deformacji tworzyw spienionych.

Lekkie rzeczy, np. dtugie wtosy moga zostac weiagniete przez kratke wentylacyjng suszarki

—> niebezpieczenstwo odniesienia obrazen!

Ostatnia faza cyklu suszenia przebiega bez udziatu goracego powietrza (faza schtadzania), dzigki czemu
temperatura w suszarce nie powoduje uszkodzenia suszonej odziezy.

Po zakonczeniu programu wytaczy¢ suszarke!

Destylowana/kondensowana woda nie nadaje sie do picia i moze by¢ zanieczyszczona ktaczkami

z tkanin!

Nie uzywac suszarki w przypadku jej uszkodzenia lub podejrzenia uszkodzenia; naprawe zlecic wytacznie
Serwisowi.

Nie uzywac suszarki z uszkodzonym przewodem sieciowym. Wymiang uszkodzonego przewodu
sieciowego zleci¢ wytacznie serwisowi, aby unikna¢ potencjalnych zagrozen.

Ze wzgledow bezpieczenstwa stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne i wyposazenie dodatkowe.
Suszarka: Wyciagna¢ wtyczke z gniazda, a nastepnie odciaC przewdd sieciowy przy urzadzeniu.

Oddac do punktu zbidrki urzadzen elektrycznych.

Opakowanie: Zadnych czesci opakowania nie dawag dzieciom do zabawy — niebezpieczeristwo
uduszenia!

Wymiennik ciepta w suszarce zawiera fluorowany gaz cieplarniany (R407C) w hermetycznie zamknigtym
pojemniku — utylizowac zgodnie z przepisami. Zawartos¢: 0,290 kg. Catkowity GWP: 0,514 tCOo.
Wszystkie materiaty sg przyjazne dla srodowiska i nadaja sie do powtdrnego wykorzystania.

Utylizowac zgodnie z przepisami 0 ochronie srodowiska naturalnego.
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