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Pesemisjuhised ... 
Tekstiilide tähistus
Järgige valmistaja hooldusjuhiseid!

Kuivatamine tavatemperatuuril.
Kuivatamine madalal temperatuuril  valige lisaks  (Õrn).
Trummelkuivatus keelatud.

Järgige ohutusnõudeid leheküljel 11!
Ärge kuivatage kuivatis nt järgmisi tekstiile.
– Õhku mitte läbilaskvad tekstiilid (nt kummeeritud).
– Õrnad tekstiilid (siid, sünteetilised kardinad)  tekivad kortsud!
– Tilkuvmärg pesu  suur energiakulu!
– Õliga määrdunud pesu.

Kuivatusnäpunäited
– Ühtlase kuivatustulemuse saamiseks sortige pesu materjali ja kuivatusprogrammi järgi.
– Väga väikseid esemeid (nt beebisokke) kuivatage alati koos suure pesuesemega 

(nt käterätik).
– Sulgege tõmblukud, haagid ja aasad ning nööpige padjapüürid jms kinni. Siduge 

tekstiilvööd, põllepaelad jms kinni.
– Ärge kuivatage kergesti hooldatavat pesu liiga kaua  kortsumisoht! Laske pesul õhu käes 

lõplikult kuivada.
– Ärge villaseid esemeid kuivatis kuivatage, ainult värskendage  lk 7, programm Villa 

värskendamine (vastavalt mudelile).
– Ärge triikige pesu kohe pärast kuivatamist, vaid pange see mõneks ajaks kokku 

jääkniiskus jaguneb siis ühtlaselt.
– Kuivatustulemus sõltub pesemisel kasutatud vee tüübist.  Kuivatustulemuse 

täpsustamine, lk 5/6,
– Kootud tekstiilid (nt T-särgid, trikoopesu) tõmbuvad esimesel kuivatamisel tihti kokku. 

Ärge kasutage programmi Extra skabstørt (Kapikuiv ekstra).
– Tärgeldatud pesu sobib masinkuivatamiseks ainult piirangutega  tärklis jätab kihi, mis 

mõjutab kuivatamist.
– Masinaga kuivatatava pesu pesemisel doseerige loputusvahendit vastavalt selle valmistaja 

juhistele.
– Eelkuivatatud, mitmekihiliste tekstiilide või üksikute väikeste pesuesemete puhul kasutage 

ajaprogrammi. Sobib ka järelkuivatamiseks.

Keskkonnakaitse/säästmisnõuanded
– Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu põhjalikult pesumasinas  Suuremad 

tsentrifuugimiskiirused lühendavad kuivamisaega ja vähendavad energiakulu; tsentrifuugige 
ka kergesti hooldatavat pesu.

– Kasutage soovitatavat max täitekogust, aga ärge ületage seda  Programmiülevaade, lk 7.
– Tagage kuivatamise ajal ruumis hea ventilatsioon.
– Ärge õhu sisselaskeava sulgege ega kinni kleepige.
– Hoidke õhkjahutusseade puhas  Hooldus ja puhastamine, lk 6.

Kuivatustulemuse täpsustamine
Kuivatusastmete seadmine

1 aste
paremale

(Õrn) all ja 5 astet paremale (Õrn) vajutamine, 
kuni saavutatakse 
soovitud aste

Seadke  Fra 
(Väljas) peale

Seadke  Fra 
(Väljas) peale

Sisukord Lehekülg
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... ja eraldi kohandamine

Ärge võtke kasutusele kahjustada saanud 
kuivatit!
Teatage rikkest klienditeenindusse!

Kuivati
kontrollimine

Pesu sortimine + lisamine
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Kuivatisse ei tohi sattuda välgumihkleid!
Trummel peab enne pesu sissepanekut olema tühi!

Vaadake programmi ülevaadet lk 7.
Vaadake ka eraldi juhendit “Villakorv” (olenevalt mudelist).

Teie uus kuivati Nõuetekohane kasutamine Paigalduse ettevalmistamine vt lk 8

Programmi valimine + seadmine
Kuivatiprogrammi valimine ...

Vajutage klahvi  start

Ainult kuivade kätega! 
Võtke kinni ainult pistikust! Ühendage pesu-

masin vooluvõrku

Kõik klahvid on tundlikud, 
piisab kergest puudutusest!

ainult kodumajapidamises,
ainult veega pestavate tekstiilesemete kuivatamiseks.

Hoidke alla kolmeaastased lapsed kuivatist eemal.
Ärge laske lastel kuivatit ilma järelevalveta 
puhastada ega hooldada.
Ärge jätke lapsi kuivati juures järelevalveta!
Hoidke koduloomad kuivatist eemal!
Lapsed alates 8. eluaastast, füüsiliste, sensoorsete 
või vaimsete puuetega inimesed või inimesed, 
kellel puuduvad kogemused või teadmised 
seadme kasutamise kohta, võivad kuivatit 
käsitseda vaid juhul, kui nad teevad seda vastutava 
isiku järelevalve all või juhendamisel.
See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel 
kuni 4000 meetrit üle merepinna.
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Kuivatamine

Kuivatamine

Kondensveemahuti

Juhtpaneel

Õhu sisselaskeava

Ebemefilter

Trummel

Kasutage kuivatit vaid siis, kui 
ebemefilter on paigaldatud!

Olete Teinud hea valiku! Firma Siemens kaasaegne ja kõrge 
kvaliteediga pesumasin paistab silma energiasäästlikkuse poolest.
Kondensatsioonkuivati on kulutab erakordselt vähe energiat. 
Tehasest väljalaskmisel kontrollime iga kuivati korrasolekut hoolikalt.
Küsimuste tekkimisel aitab teid meie klienditeenindus.

Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus 
See seade on tähistatud vastavalt elektri- ja elektroonikaromude 
kohta käivale ELi direktiivile 2012/19/EL (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE).
Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaromude tagastamise ja 
ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Lisateavet meie toodete, tarvikute, varuosade ja teenuste kohta leiate 
meie veebilehelt  www.siemens-home.com

Trumli sisevalgustus 
(olenevalt mudelist)

Lisafunktsioonid
Programmi 
valikunupp

Kondensvee väljalaskmine
Tühjendage mahuti pärast iga kuivatuskorda!
1. Tõmmake kondensveemahuti välja ja hoidke horisontaalasendis.
2. Kallake kondensvesi välja.
3. Lükake mahuti alati täielikult, kuni fikseerumiseni, sisse.
Kui näidikulamp  (Mahuti) vilgub  Mida teha kui..., lk 10.

Ebemefiltri puhastamine
Puhastage ebemefilter pärast iga kuivatuskorda!
1. Avage luuk, eemaldage ebemed luugilt ja selle ümbrusest.
2. Tõmmake ebemefilter välja ja tehke lahti.
3. Eemaldage ebemed (tõmmake käega üle filtri).

Loputage tugevalt mustunud või ummistunud ebemefiltrit
sooja veega ja kuivatage põhjalikult!

4. Pange ebemefilter kinni ja paigaldage tagasi oma kohale.

Kuivati väljalülitamine
Seadke programmi valikunupp Fra  (Väljas) peale.
Ärge jätke pesu kuivatisse!

Pesu väljavõtmine
Johtuvalt automaatsest kortsumiskaitsefunktsioonist teeb trummel kindlate ajavahemike järel mõned 
pöörded. Pesu on kohev ja kokkusurumata tunni vältel (lisafunktsiooniga Kortsumiskaitse kaks tundi - 
olenevalt mudelist). 

Programmi lõpp kohe, kui süttib lamp   (Õhutatud/valmis).

Programmi katkestamine Pesu lisamine või väljavõtmine.

Kuivatamise saab pesu lisamiseks või väljavõtmiseks lühikeseks ajaks katkestada, kuid kuivatamist 
tuleb seejärel jätkata valitud programmi lõppemiseni!

Ärge kuivatit kunagi enne kuivatamise lõppemist välja lülitage!
Trummel ja luuk võivad olla kuumad!

1. Luugi avamisel kuivatamine katkeb.
2. Lisage või eemaldage pesu ja sulgege luuk.
3. Vajaduse korral valige programm ja lisafunktsioonid uuesti.
4. Vajutage klahvi  start.

Hooldusluuk

Hooldus ja puhastamine
Kuivati korpus, kasutajaliides, õhu sisselase, niiskuseandur
– Hõõruge pehme, niiske lapiga.
– Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ja lahusteid.
– Eemaldage kohe pesu- ja puhastusvahendite jäägid.
– Kuivati luugi ja tihendi vahele võib koguneda vett. See ei mõjuta teie kuivati toimimist!

Puhastage kaitsefiltrit 5-6 korda aastas
või kui pärast ebemefiltri puhastamist vilgub  (Filter).

Õhkjahutusseade/kaitsefilter
Puhastamiseks eemaldage vaid kaitsefilter! Puhastage kaitsefiltri taga 
asuvat õhkjahutusseadet kord aastas!
– Laske kuivatil jahtuda.
– Jääkvesi võib välja valguda, asetage hooldusluugi alla imav rätik.

1. Avage hooldusluuk lukustusest.
2. Tehke hooldusluuk täiesti lahti.

3. Keerake mõlemad sulgekangid teineteise poole.
4. Tõmmake kaitsefilter/õhkjahutusseade välja.

Ärge kaitsefiltrit ja õhkjahutusseadet kahjustage!
Puhastage vaid sooja veega, ärge kasutage kõvu ega teravaid esemeid!

5. Puhastage kaitsefiltrit/õhkjahutusseadet 
põhjalikult. Laske veel ära tilkuda.

6. Puhastage tihendid.
7. Lükake kaitsefilter/õhkjahutusseade uuesti sisse,

käepide all!
8. Keerake mõlemad sulgekangid tagasi.
9. Sulgege hooldusluuk, kuni lukustus fikseerub.

Niiskuseandurid
Kuivatil on roostevabast terasest niiskuseandurid. Niiskuseandurid 
mõõdavad pesu niiskusastet. Pärast pikemat kasutusaega võib 
niiskuseanduritele tekkida õhuke katlakivikiht.

1. Avage luuk ja puhastage niiskuseandureid niisutatud kareda pinnaga 
käsnaga.

 Ärge kasutage terasvilla ega küürimisvahendeid!

Olekunäidikud

 (Õrn) Vähendatud temperatuur õrnadele tekstiilidele ; nt polüakrüül, polüamiid, 
elastaan või atsetaat, pikema kuivatusaja juures.

Kuivatustulemuse 
täpsustamine

Programmidele Bomuld (Puuvill), Strygelet (Kergesti hooldatav) 
ja superLyn 40’ (Super 40) saab kuivatustulemust (nt Kapikuiv) 
kohandada kolmes astmes (1 kuni 3)  Eelseade = 0. Pärast 
loetletud programmidest ühe kuivatusastme täpsustamist 
salvestatakse seade teistele programmidele. Lisateave  lk 5/6.

0, 1, 2, 3
Puhastage ebemefilter ja/või õhkjahutusseade voolava vee all  lk 4/6.

Tühjendage kondensveemahuti.

Teenindus-
näidikud

 (Filter)

 (Mahuti)

Ainult väljalülitatud olekus!

Kuivatustulemuse täpsustamine
  

Kuiv, Triikimiskuiv, Kapikuiv, Kortsumiskaitse kuvatakse 
järgemisi.
Lühike signaal muutmisel astmelt 3 astmele 0, pikk 
signaal - muud juhud.



7

P
ro

g
ra

m
m

i 
ü

le
v

a
a

d
e

  
v
t 
k
a
 l
k
 5

  
  

 

S
o

rt
ig

e
 p

e
s

u
 m

a
te

rj
a

li
 j

a
 k

a
n

g
a

tü
ü

b
i 

jä
rg

i.
 P

e
s

u
 p

e
a

b
 o

le
m

a
 m

a
s

in
k
u

iv
a
ta

ta
v
.

P
ä

ra
s
t 

k
u

iv
a
ta

m
is

t:
 p

e
s

u
 .

..
 t
ri
ik

im
in

e
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 k
e
rg

e
 j
ä
re

lt
ri
ik

im
in

e
  

  
  
  
  

 t
ri
ik

im
a
ta

 j
ä
tm

in
e
  

  
  
  

 r
u
lli

m
in

e

P
R

O
G

R
A

M
M

ID
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 M
A

T
E

R
J

A
L

 J
A

 J
U

H
IS

E
D

*B
o

m
u

ld
 (
P
u
u
vi

ll)
m

a
x
 7

 k
g

V
a
st

u
p
id

a
va

d
 t
e
ks

tii
lid

, 
ke

e
tm

is
t 
ta

lu
va

d
 p

u
u
vi

lla
se

d
 v

õ
i 
lin

a
se

d
 t
e
ks

tii
lid

.

*S
tr

y
g

e
le

t 
(K

e
rg

e
st

i 
h
o
o
ld

a
ta

v)
m

a
x
 3

,5
 k

g
M

itt
e
tr
iig

ita
v 

p
e
su

 s
ü
n
te

e
til

is
e
st

 v
õ
i 
se

g
u
m

a
te

rj
a
lis

t 
ka

n
g
a
st

, 
ke

rg
e
st

i 
h
o
o
ld

a
ta

v 
p
u
u
vi

lla
n
e
 

p
e
su

.

S
tr
yg

e
tø

rt
 (

T
ri
ik

im
is

ku
iv

)
P
e
su

 s
e
is

u
ko

rd
 s

o
b
ib

 t
ri
ik

im
is

e
ks

 (
ko

rt
su

d
e
 v

ä
lti

m
is

e
ks

 t
u
le

b
 p

e
su

 t
ri
ik

id
a
).

S
ka

b
st

ø
rt
 (

K
a
p
ik

u
iv

)
Ü

h
e
ki

h
ili

se
 p

e
su

 j
a
o
ks

.

E
xt

ra
 s

ka
b
st

ø
rt
 

(K
a
p
ik

u
iv

 e
ks

tr
a
)

P
a
ks

u
d
e
, 
m

itm
e
ki

h
ili

st
e
 o

sa
d
e
g
a
 p

e
su

 j
a
o
ks

.

T
id

s
p

ro
g

ra
m

 v
a

rm
t 

2
0
’ 

(A
ja

p
ro

g
ra

m
m

 2
0
 m

in
 s

o
e
)

m
a
x
 3

 k
g

E
e
lk

u
iv

a
ta

tu
d
, 
m

itm
e
ki

h
ili

se
d
, 
õ
rn

a
d
 a

kr
ü
ü
lk

iu
st

 t
e
ks

tii
le

se
m

e
d
 v

õ
i 
ü
ks

ik
u
d
 v

ä
ik

e
se

d
 

p
e
su

e
se

m
e
d
. 
K

a
 j
ä
re

lk
u
iv

a
ta

m
is

e
ks

.

s
u

p
e

rL
y

n
 4

0
’ 
(S

u
p
e
r 

4
0
)

m
a
x
 2

 k
g

K
iir

e
st

i k
u
iv

a
ta

ta
v,

 n
t 
sü

n
te

e
til

is
e
st

, p
u
u
vi

lla
se

st
 v

õ
i s

e
g
u
ka

n
g
a
st

 p
e
su

. O
le

n
e
va

lt 
ku

iv
a
ta

ta
va

 
p
e
su

 m
a
te

rj
a
li 

tü
ü
b
is

t, 
ko

o
st

is
e
st

, 
jä

ä
kn

iis
ku

se
st

 j
a
 m

a
si

n
a
ss

e
 l
a
a
d
ita

va
st

 k
o
g
u
se

st
 v

õ
iv

a
d
 

vä
ä
rt
u
se

d
 s

iin
 n

im
e
ta

tu
te

st
 e

ri
n
e
d
a
.

O
u

td
o

o
r 

(V
ä
lis

- 
ja

 õ
u
e
ri
id

e
d
)

m
a
x
 1

,5
 k

g
M

e
m

b
ra

a
n
ki

h
ig

a
 t
e
ks

tii
lid

, 
ve

tt
h
ü
lg

a
va

d
 t
e
ks

tii
lid

, 
fu

n
kt

si
o
n
a
a
ls

e
d
 r

iid
e
e
se

m
e
d
, 
fli

is
e
se

m
e
d
 

(v
ä
lja

võ
e
ta

va
 s

is
e
vo

o
d
ri
g
a
 j
a
ki

d
/p

ü
ks

id
 t
u
le

b
 e

ra
ld

i 
ku

iv
a
ta

d
a
).

*K
u
iv

a
tu

st
u
le

m
u
se

d
 e

ra
ld

i 
va

lit
a
va

d
 

 K
a
p
ik

u
iv

 e
ks

tr
a
, 
K

a
p
ik

u
iv

 j
a
 T

ri
ik

im
is

ku
iv

 (
o
le

n
e
v
a
lt
 m

u
d
e
lis

t)
.

V
õ
im

a
lik

 o
n
 k

u
iv

a
tu

sa
st

m
e
 t
ä
p
su

st
a
m

in
e
, 
m

itm
e
ki

h
ili

st
e
 p

e
su

e
se

m
e
te

 p
u
h
u
l 
p
e
a
b
 k

u
iv

a
tu

sa
e
g
 o

le
m

a
 p

ik
e
m

 k
u
i 
ü
h
e
ki

h
ili

st
e
l. 

S
o
o
vi

tu
s:

 k
u
iv

a
ta

g
e
 n

e
id

 e
ra

ld
i!

9
5

1
0

/ 
9

0
0

1
0

9
6

7
2

8

*
1
0
9
6
7
2
8
*

B
S

H
 H

au
sg

er
ät

e 
G

m
b

H

C
ar

l-W
er

y-
S

tr
aß

e 
3

4

8
1

7
3

9
 M

ün
ch

en
/G

E
R

M
A

N
Y

W
T

4
4

E
1

0
7

D
N

T
oo

tn
ud

 B
S

H
 H

au
sg

er
ät

e 
G

m
b

H
 e

tt
ev

õt
te

 S
ie

m
en

s 
A

G
 k

au
b

am
är

g
i l

its
en

ts
i a

ll

8

Paigaldamine
– Tarnekomplekt: kuivati, kasutus- ja paigaldusjuhend, villakorv (olenevalt mudelist).
– Kontrollige kuivatit transpordikahjustuste suhtes!
– Kuivati on raske. Ärge seda üksi tõstke!
– Ettevaatust: servad on teravad!
– Ärge tõstke kuivatit eenduvatest osadest (nt luuk), kuna need võivad ära murduda.
– Ärge paigutage kuivatit külmumisohtlikku ruumi! Vee külmumine võib põhjustada 

kahjustusi!
– Kahtluste korral laske masin ühendada spetsialistil!

Kuivati paigaldamine
– Toitepistik peab olema igal ajal ligipääsetav.
– Paigaldage kuivati puhtale, tasasele ja kindlale pinnale!
– Hoidke kuivati õhu sisselaskeava vaba.
– Hoidke kuivati ümbrus puhas.
– Rihtige kuivati asend rõhtsaks keeratavate jalgade 

abil. Kasutage vesiloodi.
Ärge keeratavaid jalgu eemaldage!

Võrgutoide, vt ohutusjuhiseid  lk 11.
– Ühendage vastavalt eeskirjadele kaitsekontaktiga vahelduvvoolu-pistikupessa. Kahtluse 

korral laske pistikupesa kontrollida spetsialistil!
– Võrgupinge ja masina tüübisildil esitatud pingenäitajad (  lk 9) peavad ühtima!
– Võimsustarve ja vajalikud kaitsmed on näidatud masina tüübisildil.

Energiatarbe ümberseadmine: pidage silmas oma pistikupesa kaitset!
10/16 amprit

Külmumiskaitse/transport

Ettevalmistus
1. Tühjendage kondensveemahuti, lk 4.
2. Seadke programmi valikunupp soovitud programmile.
3. Vajutage klahvi  start  kondensvesi pumbatakse mahutisse.
4. Oodake 5 min, tühjendage veel kord kondensveemahuti.
5. Seadke programmi valikunupp Fra (Väljas) peale.

1.
Võtke trumlist välja kõik 
tarvikud.
Trummel peab olema tühi!

Hoidke õhu 
sisselaskeava vaba

Puhas ja tasane

2.

3.

seadke Fra  
(Väljas) peale

hoidke all ja liigutage 3 astet 
paremale

seadke Fra  
(Väljas) peale

seadke 
amprid

1 aste 
paremale

Tagasiside (olenevalt mudelist):
10 A väljas

vilgub

Külmumisohu korral ärge 
kuivatit kasutage!

Ärge paigutage kuivatit ukse või lükandukse 
taha, kui see takistab kuivatiluugi avamist! Nii 
ei saa lapsed end masinasse luku taha panna 
ega satu eluohtlikku olukorda.

16 A

9

Tehnilised andmed

Mõõtmed (SxLxK) 60 x 60 x 85 cm (kõrgus on seatav)

Kaal u 45 kg

Max täitekogus 7 kg

Kondensveemahuti ca 4,2 l

Toitepinge
Energiatarve
Kaitse vt tüübisilti

Ümbritseva keskkonna 
temperatuur

Tootenumber
Valmistusnumber

Tüübisildi leiate kuivati tagaküljelt.

Energiakulu väljalülitatud olekus 0,10 W

Energiakulu ooteolekus (mitte-väljalülitatud olek) 1,00 W

Kuluväärtused (Märgise väärtus saavutatakse max küttevõimsuse juures.)

Programm
Pesu  tsentrifuugimise 

kiirus
Kestus** Energiakulu**

Puuvill
7 kg 3,5 kg 7 kg 3,5 kg

10 A 16 A 10 A 16 A 10 A 16 A 10 A 16 A
Kapikuiv* 1400 p/min 112 min 98 min 93 min 63 min 3,54 kWh 3,54 kWh 1,95 kWh 1,95 kWh

1000 p/min 131 min 115 min 100 min 70 min 4,13 kWh 4,13 kWh 2,27 kWh 2,27 kWh

800 p/min 150 min 133 min 116 min 86 min 4,72 kWh 4,72 kWh 2,79 kWh 2,79 kWh

Triikimiskuiv* 1400 p/min 93 min 69 min 78 min 48 min 2,55 kWh 2,55 kWh 1,78 kWh 1,78 kWh

1000 p/min 111 min 82 min 87 min 57 min 3,22 kWh 3,22 kWh 2,23 kwh 2,23 kwh

800 p/min 130 min 94 min 98 min 68 min 3,90 kWh 3,90 kWh 2,81 kwh 2,81 kwh

Kergesti hooldatav 3,5 kg 3,5 kg
Kapikuiv* 800 p/min 48 min 42 min 1,35 kWh 1,35 kWh

600 p/min 60 min 51 min 1,65 kWh 1,65 kWh

* Programmi sätted kontrollimiseks vastavalt kehtivale standardile EN61121.
** Olenevalt kuivatatava pesu materjalist, koostisest, jääkniiskusest, valitud kuivatusastmest ja masinasse laaditud pesu kogusest võivad 

väärtused siin nimetatutest erineda.

Tõhusaim programm puuvilltekstiilide jaoks
Järgmine „Standardne puuvillaprogramm“ (tähistatud sümboliga ) on ette nähtud keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on 
kombineeritud energiakulu arvestades märja puuvillapesu kuivatamiseks tõhusaim.

Standardprogrammid puuvilla jaoks vastavalt kehtivale ELi määrusele 932/2012

Programm Pesukogus Energiakulu Programmi kestus

Puuvill Kapikuiv 7 kg / 3,5 kg
10 A 16 A 10 A 16 A

4,13kWh / 2,27 kWh 4,13kWh / 2,27 kWh 131 min / 100 min 115 min / 70 min

Programmi seade kontrollimiseks ja energiamärgistuseks vastavalt direktiivile 2010/30/EL.

Valiktarvik (Klienditeeninduse tellimisnumbriga, vastavalt mudelile)

Pesumasina ja kuivati pesutorniks ühendamise komplekt
Ruumi kokkuhoiu mõttes võib kuivati asetada sobivale sama sügavuse ja laiusega pesumasinale. Kinnitage kuivati pesumasinale kindlasti 
selle ühenduskomplektiga. WZ 20300: väljatõmmatava tööplaadiga.

Paigaldamine tööpinna alla
Seadme katteplaadi asemel laske kindlasti spetsialistil paigaldada plekk-kate.

Vahesahtel
Laadimise ja tühjendamise hõlbustamiseks. Väljatõmmatavat korvi saab kasutada pesu transportimiseks.

Kondensvee äravoolu ühenduskomplekt
Kondensvesi juhitakse ära otse vooliku kaudu.

WZ
20310

WZ
20290

WZ
20500

WZ
20160
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Mida teha, kui ... 
Kui riket ei saa ise kõrvaldada, pöörduge meie klienditeeninduse poole. Leiame alati sobiva 
lahenduse ja sageli ei peagi tehnik kohale tulema. Usaldage tootja pädevust. Nii tagate, et 
masinat parandavad kvalifitseeritud tehnikud originaalvaruosi kasutades. Lähima 
klienditeeninduse kontaktandmed leiate siit või komplektis olevast klienditeeninduste 
loendist.
Klienditeeninduse poole pöördumisel tuleb alati öelda seadme tootenumber (E-Nr.) ja 
valmistusnumber (FD) (leiate need luugi siseküljelt).
Lülitage programmi valikunupp Fra (Väljas) peale ja tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
Näidikulamp start ei põle. Kas toitepistik on sees?  Kas programm on valitud?

Kontrollige pistikupesa kaitset.
Näidik ja näidikulambid 
(olenevalt mudelist) kustuvad 
ja nupp  start vilgub.

Energiasäästurežiim on aktiveeritud  eraldi 
Energiasäästurežiimi juhend.

Näidikulamp  (Mahuti) ja 
klahv start vilguvad.

Tühjendage kondensveemahuti  lk 4.
Kontrollige kondensvee äravooluvoolikut (kui olemas).

Näidikulamp  (Filter) ja klahv 
 start vilguvad.

Puhastage ebemefilter ja/või õhkjahutusseade voolava vee 
all  lk 4/6.

Kuivati ei käivitu. Kas klahv  start on valitud?
Kas luuk on suletud? Kas programm on seatud?
Kas ümbritsev õhutemperatuur on üle 5 °C?

Vett tuleb välja. Rihtige kuivati horisontaalasendisse.
Puhastage õhkjahutusseadme tihend.

Luuk avaneb ise. Lükake luuk kuuldava lukustumiseni kinni.

Kortsumine. Kas pesukogus on liiga suur?
Võtke pesu kohe pärast programmi lõppu masinast välja, 
riputage kuivama ja tõmmake sirgeks.
valitud on ebasobiv programm  lk 7.

Pesu ei ole piisavalt kuiv. Soe pesu tundub pärast programmi lõppu niiskem, kui see 
tegelikult on. Laotage pesu laiali ja laske sel jahtuda.
Täpsustage kuivatusastet: seeläbi pikeneb kuivatusaeg, kuid 
temperatuur ei tõuse. Teie pesu muutub kuivemaks.
Valige pikema kuivatusajaga programm või suurendage 
kuivatusastet. Temperatuur seejuures ei tõuse.
Valige niiskeks jäänud pesu järelkuivatuse ajaprogramm.
Kui olete laadinud kuivatisse programmile lubatavast 
rohkem pesu, ei pruugi see täielikult kuivada.
Puhastage trumlis asuvad niiskuseandurid. Õhuke 
katlakivikiht võib mõjutada andurite tööd ja teie pesu ei saa 
seetõttu korralikult kuivaks.
Kuivatamine katkes voolukatkestuse, kondensveemahuti 
täitumise või max kuivatusaja ületamise tõttu.

Kuivatusaeg on liiga pikk. Puhastage ebemefilter voolava vee all  lk 4.
Puudulik õhu juurdevool  tagage õhuringlus.
Võimalik, et õhu sisselaskeava on blokeeritud  hoidke 
see vaba  lk 8.
Ümbritsev õhutemperatuur ületab 35 °C  õhutage.

Ruumi niiskustase suureneb 
oluliselt.

Õhutage ruumi piisavalt.

Voolukatkestus. Võtke pesu kohe kuivatist välja ja laotage laiali. Pesu saab 
jahtuda. Ettevaatust: luuk, trummel ja pesu võivad olla 
kuumad!

Üks või mitu programmioleku 
näidikulampi vilguvad.

Puhastage ebemefilter ja õhkjahutusseade  lk 4/6.
Kontrollige paigaldustingimusi  lk 8.
Lülitage välja, laske jahtuda, käivitage uuesti.
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Ohutusnõuded

Avarii – Tõmmake toitepistik kohe pistikupesast välja või eemaldage kaitse.

Kasutage 
kuivatit 
AINULT...

– kodumajapidamises siseruumides.
– tekstiilide kuivatamiseks.

Ärge kuivatit 
KUNAGI...

– kasutage muudel kui ülalkirjeldatud eesmärkidel.
– tehniliselt ega omadustelt muutke.

Ohud – Lapsed, samuti täiskasvanud, kellele pole kuivati kasutamist tutvustatud, ei tohi 
seda kasutada.

– Ärge jätke lapsi kuivati juures järelevalveta.
– Hoidke koduloomad kuivatist eemal.
– Eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed. See kehtib eriti välgumihklite kohta 

 plahvatusoht!
– Ärge nõjatuge ega istuge luugile  masina ümbermineku oht!

Paigaldamine – Kinnitage lahtised juhtmed  komistusoht!
– Külmumisohu korral ärge kuivatit kasutage.

Ühendamine 
võrgutoitega

– Ühendage kuivati nõuetekohaselt kaitsekontaktiga vahelduvvoolu-
pistikupesaga, vastasel juhul ei ole ohutus tagatud.

– Juhtme ristlõige peab olema piisav.

– Kasutage ainult selliseid rikkevoolu-kaitselüliteid, millel on tähis: 
– Toitepistik ja pistikupesa peavad omavahel sobima.
– Ärge kasutage mitmikpistikuid/-liitmikke ega pikendusjuhtmeid.
– Ärge puudutage toitepistikut niiskete kätega  elektrilöögi oht!
– Ärge tõmmake toitepistikut kunagi juhtmest kinni hoides pistikupesast välja.
– Ärge vigastage toitejuhet  elektrilöögi oht!

Töö – Lisage trumlisse vaid pesu. Enne kuivati sisselülitamist kontrollige, mis on selle 
sees!

– Ärge pange kuivatisse lahusti, õli, vaha, rasva või värviga (nt soengugeel, 
küünelakieemaldi, plekieemaldi, pesubensiin jne) kokkupuutunud pesu 

 tulekahju-/plahvatusoht!
– Trummelkuivatit ei tohi kasutada tööstuslike kemikaalidega puhastatud 

tekstiilide kuivatamiseks.
– Oht tolmu tõttu (nt söetolm, jahu): ärge kuivatit kasutage plahvatusoht!
– Ärge lülitage kuivatit enne kuivatustsükli lõppu välja. Kui seda siiski teete, võtke 

kõik pesuesemed kohe välja ning laotage laiali, et pesu saaks jahtuda.
– Ärge kasutage kuivatit, kui pesu sisaldab vahtplasti/-kummit  Elastne materjal 

võib saada rikutud ja võimalik vahtplasti deformeerumine võib kuivatit 
kahjustada.

– Kuivati õhu sisselaskeava võib kerged asjad, näiteks pikad juuksed, sisse imeda 
 vigastusoht!

– Kuivatustsükli viimane etapp toimub ilma soojuseta (jahutustsükkel), et tagada 
pesuesemete jäämine temperatuurile, mis neid ei kahjusta.

– Pärast programmi lõppu lülitage kuivati välja.
– Seadme tagasein muutub töö ajal väljast väga kuumaks. Ärge seadme 

tagaseina kuuma pinda puudutage. Hoidke lapsed seadmest eemal 
 põletusoht!

– Kondensvesi ei ole joogivesi ja võib olla ebemetega saastunud!

Rikked – Rikke esinemisel või vastava kahtluse korral ärge kuivatit kasutage,
laske kuivati parandada ainult klienditeenindusel.

– Ärge kasutage katkise toitejuhtmega kuivatit. Turvalisuse kaalutlustel laske 
defektne toitejuhe vahetada ainult klienditeenindusel.

– Enne sisevalgustuse elektripirni väljavahetamist tõmmake kindlasti toitepistik 
pistikupesast välja  elektrilöögi oht!

Varuosad – Turvalisuse kaalutlustel kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.

Jäätmekäitlus – Kuivati: tõmmake toitepistik välja, seejärel lõigake toitejuhe seadme küljest ära.
Toimetage kuivati elektroonikaromude kogumispunkti.

– Pakend: ärge jätke pakendiosi laste käeulatusse  lämbumisoht!
– Kõik materjalid on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad. 

Tagage keskkonnahoidlik jäätmekäitlus.

siemens-home.com/welcome

Register
your
product
online

Pesukuivati
WT44E107DN

et     Kasutus- ja paigaldusjuhend

Järgige ohutusjuhiseid lk 11!

 

Võtke kuivati kasutusele alles pärast selle juhendi ja eraldi 
energiasäästurežiimi juhendi lugemist!
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... ja eraldi k

Ärge võtke kasutusele kahjustada saanud 
kuivatit!
Teatage rikkest klienditeenindusse! kontrollimine

Pesu sortimine + lisamine
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Kuivatisse ei tohi sattuda välgumihkleid!
Trummel peab enne pesu sissepanekut olema tühi!

Vaadake programmi ülevaadet lk 7.
Vaadake ka eraldi juhendit “Villakorv” (olenevalt mudelist).

Teie uus kuivati Nõuetekohane kasutamine Paigalduse ettevalmistamine 

Programmi valimine + seadmine
Kuivatiprogrammi v

Vajutag

Ainult kuivade kätega! 
Võtke kinni ainult pistikust! Ühendage pesu-

masin vooluvõrku

Kõik klahvid on tundlikud, 
piisab kergest puudutusest!

ainult kodumajapidamises,
ainult veega pestavate tekstiilesemete kuivatamiseks.

Hoidke alla kolmeaastased lapsed kuivatist eemal.
Ärge laske lastel kuivatit ilma järelevalveta 
puhastada ega hooldada.
Ärge jätke lapsi kuivati juures järelevalveta!
Hoidke koduloomad kuivatist eemal!
Lapsed alates 8. eluaastast, füüsiliste, sensoorsete 
või vaimsete puuetega inimesed või inimesed, 
kellel puuduvad kogemused või teadmised 
seadme kasutamise kohta, võivad kuivatit 
käsitseda vaid juhul, kui nad teevad seda vastutava 
isiku järelevalve all või juhendamisel.
See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel 
kuni 4000 meetrit üle merepinna.

Kasutage kuivatit vaid siis, kui 
ebemefilter on paigaldatud!

Olete Teinud hea valiku! Firma Siemens kaasaegne ja kõrge 
kvaliteediga pesumasin paistab silma energiasäästlikkuse poolest.
Kondensatsioonkuivati on kulutab erakordselt vähe energiat. 
Tehasest väljalaskmisel kontrollime iga kuivati korrasolekut hoolikalt.
Küsimuste tekkimisel aitab teid meie klienditeenindus.

Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus 
See seade on tähistatud vastavalt elektri- ja elektroonikaromude 
kohta käivale ELi direktiivile 2012/19/EL (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE).
Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaromude tagastamise ja 
ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Lisateavet meie toodete, tarvikute, varuosade ja teenuste kohta leiate 
meie veebilehelt  www.siemens-home.com

Lisafunktsioonid
Programmi 
valikunupp Olekunäidikud

 (Õrn) Vähendatud temperatuur õrnadele tekstiilidele ; nt polüakrüül, polüamiid, 
elastaan või atsetaat, pikema kuivatusaja juures.

Kuivatustulemuse 
täpsustamine

Programmidele Bomuld (Puuvill), Strygelet (Kergesti hooldatav) 
ja superLyn 40’ (Super 40) saab kuivatustulemust (nt Kapikuiv) 
kohandada kolmes astmes (1 kuni 3)  Eelseade = 0. Pärast 
loetletud programmidest ühe kuivatusastme täpsustamist 
salvestatakse seade teistele programmidele. Lisateave 

Puhastage ebemefilter ja/või õhkjahutusseade voolava vee all  lk 4/6.

Tühjendage kondensveemahuti.

Teenindus-
näidikud

 (Filter)

 (Mahuti)
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... ja eraldi kohandamine

Kuivati
kontrollimine

Pesu sortimine + lisamine

Trummel peab enne pesu sissepanekut olema tühi!

Vaadake ka eraldi juhendit “Villakorv” (olenevalt mudelist).

Paigalduse ettevalmistamine vt lk 8

Programmi valimine + seadmine
atiprogrammi valimine ...

ajutage klahvi  start

Ühendage pesu-
masin vooluvõrku

Kõik klahvid on tundlikud, 
piisab kergest puudutusest!

3

2
1

Kuivatamine

Kuivatamine

Kondensveemahuti

Juhtpaneel

Õhu sisselaskeava

Ebemefilter

Trummel

Kasutage kuivatit vaid siis, kui 
ebemefilter on paigaldatud!

Trumli sisevalgustus 
(olenevalt mudelist)

Kondensvee väljalaskmine
Tühjendage mahuti pärast iga kuivatuskorda!
1. Tõmmake kondensveemahuti välja ja hoidke horisontaalasendis.
2. Kallake kondensvesi välja.
3. Lükake mahuti alati täielikult, kuni fikseerumiseni, sisse.
Kui näidikulamp  (Mahuti) vilgub  Mida teha kui..., lk 10.

Ebemefiltri puhastamine
Puhastage ebemefilter pärast iga kuivatuskorda!
1. Avage luuk, eemaldage ebemed luugilt ja selle ümbrusest.
2. Tõmmake ebemefilter välja ja tehke lahti.
3. Eemaldage ebemed (tõmmake käega üle filtri).

Loputage tugevalt mustunud või ummistunud ebemefiltrit
sooja veega ja kuivatage põhjalikult!

4. Pange ebemefilter kinni ja paigaldage tagasi oma kohale.

Kuivati väljalülitamine
Seadke programmi valikunupp Fra  (Väljas) peale.
Ärge jätke pesu kuivatisse!

Pesu väljavõtmine
Johtuvalt automaatsest kortsumiskaitsefunktsioonist teeb trummel kindlate ajavahemike järel mõned 
pöörded. Pesu on kohev ja kokkusurumata tunni vältel (lisafunktsiooniga Kortsumiskaitse kaks tundi - 
olenevalt mudelist). 

Programmi lõpp kohe, kui süttib lamp   (Õhutatud/valmis).

Programmi katkestamine Pesu lisamine või väljavõtmine.

Kuivatamise saab pesu lisamiseks või väljavõtmiseks lühikeseks ajaks katkestada, kuid kuivatamist 
tuleb seejärel jätkata valitud programmi lõppemiseni!

Ärge kuivatit kunagi enne kuivatamise lõppemist välja lülitage!
Trummel ja luuk võivad olla kuumad!

1. Luugi avamisel kuivatamine katkeb.
2. Lisage või eemaldage pesu ja sulgege luuk.
3. Vajaduse korral valige programm ja lisafunktsioonid uuesti.
4. Vajutage klahvi  start.

Hooldusluuk

; nt polüakrüül, polüamiid, 

 (Kergesti hooldatav) 
 (Super 40) saab kuivatustulemust (nt Kapikuiv) 

 Eelseade = 0. Pärast 
loetletud programmidest ühe kuivatusastme täpsustamist 
salvestatakse seade teistele programmidele. Lisateave  lk 5/6.

0, 1, 2, 3
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Pesemisjuhised ... 
Tekstiilide tähistus
Järgige valmistaja hooldusjuhiseid!

Kuivatamine tavatemperatuuril.
Kuivatamine madalal temperatuuril  valige lisaks  (Õrn).
Trummelkuivatus keelatud.

Järgige ohutusnõudeid leheküljel 11!
Ärge kuivatage kuivatis nt järgmisi tekstiile.
– Õhku mitte läbilaskvad tekstiilid (nt kummeeritud).
– Õrnad tekstiilid (siid, sünteetilised kardinad)  tekivad kortsud!
– Tilkuvmärg pesu  suur energiakulu!
– Õliga määrdunud pesu.

Kuivatusnäpunäited
– Ühtlase kuivatustulemuse saamiseks sortige pesu materjali ja kuivatusprogrammi järgi.
– Väga väikseid esemeid (nt beebisokke) kuivatage alati koos suure pesuesemega 

(nt käterätik).
– Sulgege tõmblukud, haagid ja aasad ning nööpige padjapüürid jms kinni. Siduge 

tekstiilvööd, põllepaelad jms kinni.
– Ärge kuivatage kergesti hooldatavat pesu liiga kaua  kortsumisoht! Laske pesul õhu käes 

lõplikult kuivada.
– Ärge villaseid esemeid kuivatis kuivatage, ainult värskendage  lk 7, programm Villa 

värskendamine (vastavalt mudelile).
– Ärge triikige pesu kohe pärast kuivatamist, vaid pange see mõneks ajaks kokku 

jääkniiskus jaguneb siis ühtlaselt.
– Kuivatustulemus sõltub pesemisel kasutatud vee tüübist.  Kuivatustulemuse 

täpsustamine, lk 5/6,
– Kootud tekstiilid (nt T-särgid, trikoopesu) tõmbuvad esimesel kuivatamisel tihti kokku. 

Ärge kasutage programmi Extra skabstørt (Kapikuiv ekstra).
– Tärgeldatud pesu sobib masinkuivatamiseks ainult piirangutega  tärklis jätab kihi, mis 

mõjutab kuivatamist.
– Masinaga kuivatatava pesu pesemisel doseerige loputusvahendit vastavalt selle valmistaja 

juhistele.
– Eelkuivatatud, mitmekihiliste tekstiilide või üksikute väikeste pesuesemete puhul kasutage 

ajaprogrammi. Sobib ka järelkuivatamiseks.

Keskkonnakaitse/säästmisnõuanded
– Enne kuivatamist tsentrifuugige pesu põhjalikult pesumasinas  Suuremad 

tsentrifuugimiskiirused lühendavad kuivamisaega ja vähendavad energiakulu; tsentrifuugige 
ka kergesti hooldatavat pesu.

– Kasutage soovitatavat max täitekogust, aga ärge ületage seda  Programmiülevaade, lk 7.
– Tagage kuivatamise ajal ruumis hea ventilatsioon.
– Ärge õhu sisselaskeava sulgege ega kinni kleepige.
– Hoidke õhkjahutusseade puhas  Hooldus ja puhastamine, lk 6.

Kuivatustulemuse täpsustamine
Kuivatusastmete seadmine

1 aste
paremale

(Õrn) all ja 5 astet paremale (Õrn) vajutamine, 
kuni saavutatakse 
soovitud aste

Seadke  Fra 
(Väljas) peale

Seadke  Fra 
(Väljas) peale

Kuivatamise saab pesu lisamiseks või väljavõtmiseks lühikeseks ajaks katkestada, kuid kuivatamist 

Hooldus ja puhastamine
Kuivati korpus, kasutajaliides, õhu sisselase, niiskuseandur
– Hõõruge pehme, niiske lapiga.
– Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ja lahusteid.
– Eemaldage kohe pesu- ja puhastusvahendite jäägid.
– Kuivati luugi ja tihendi vahele võib koguneda vett. See ei mõjuta teie kuivati toimimist!

Puhastage kaitsefiltrit 5-6 korda aastas
või kui pärast ebemefiltri puhastamist vilgub  (Filter).

Õhkjahutusseade/kaitsefilter
Puhastamiseks eemaldage vaid kaitsefilter! Puhastage kaitsefiltri taga 
asuvat õhkjahutusseadet kord aastas!
– Laske kuivatil jahtuda.
– Jääkvesi võib välja valguda, asetage hooldusluugi alla imav rätik.

1. Avage hooldusluuk lukustusest.
2. Tehke hooldusluuk täiesti lahti.

3. Keerake mõlemad sulgekangid teineteise poole.
4. Tõmmake kaitsefilter/õhkjahutusseade välja.

Ärge kaitsefiltrit ja õhkjahutusseadet kahjustage!
Puhastage vaid sooja veega, ärge kasutage kõvu ega teravaid esemeid!

5. Puhastage kaitsefiltrit/õhkjahutusseadet 
põhjalikult. Laske veel ära tilkuda.

6. Puhastage tihendid.
7. Lükake kaitsefilter/õhkjahutusseade uuesti sisse,

käepide all!
8. Keerake mõlemad sulgekangid tagasi.
9. Sulgege hooldusluuk, kuni lukustus fikseerub.

Niiskuseandurid
Kuivatil on roostevabast terasest niiskuseandurid. Niiskuseandurid 
mõõdavad pesu niiskusastet. Pärast pikemat kasutusaega võib 
niiskuseanduritele tekkida õhuke katlakivikiht.

1. Avage luuk ja puhastage niiskuseandureid niisutatud kareda pinnaga 
käsnaga.

 Ärge kasutage terasvilla ega küürimisvahendeid!

Ainult väljalülitatud olekus!

Kuivatustulemuse täpsustamine
  

Kuiv, Triikimiskuiv, Kapikuiv, Kortsumiskaitse kuvatakse 
järgemisi.
Lühike signaal muutmisel astmelt 3 astmele 0, pikk 
signaal - muud juhud.
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Paigaldamine
– Tarnekomplekt: kuivati, kasutus- ja paigaldusjuhend, villakorv (olenevalt mudelist).
– Kontrollige kuivatit transpordikahjustuste suhtes!
– Kuivati on raske. Ärge seda üksi tõstke!
– Ettevaatust: servad on teravad!
– Ärge tõstke kuivatit eenduvatest osadest (nt luuk), kuna need võivad ära murduda.
– Ärge paigutage kuivatit külmumisohtlikku ruumi! Vee külmumine võib põhjustada 

kahjustusi!
– Kahtluste korral laske masin ühendada spetsialistil!

Kuivati paigaldamine
– Toitepistik peab olema igal ajal ligipääsetav.
– Paigaldage kuivati puhtale, tasasele ja kindlale pinnale!
– Hoidke kuivati õhu sisselaskeava vaba.
– Hoidke kuivati ümbrus puhas.
– Rihtige kuivati asend rõhtsaks keeratavate jalgade 

abil. Kasutage vesiloodi.
Ärge keeratavaid jalgu eemaldage!

Võrgutoide, vt ohutusjuhiseid  lk 11.
– Ühendage vastavalt eeskirjadele kaitsekontaktiga vahelduvvoolu-pistikupessa. Kahtluse 

korral laske pistikupesa kontrollida spetsialistil!
– Võrgupinge ja masina tüübisildil esitatud pingenäitajad (  lk 9) peavad ühtima!
– Võimsustarve ja vajalikud kaitsmed on näidatud masina tüübisildil.

Energiatarbe ümberseadmine: pidage silmas oma pistikupesa kaitset!
10/16 amprit

Külmumiskaitse/transport

Ettevalmistus
1. Tühjendage kondensveemahuti, lk 4.
2. Seadke programmi valikunupp soovitud programmile.
3. Vajutage klahvi  start  kondensvesi pumbatakse mahutisse.
4. Oodake 5 min, tühjendage veel kord kondensveemahuti.
5. Seadke programmi valikunupp Fra (Väljas) peale.

1.
Võtke trumlist välja kõik 
tarvikud.
Trummel peab olema tühi!

Hoidke õhu 
sisselaskeava vaba

Puhas ja tasane

2.

3.

seadke Fra  
(Väljas) peale

hoidke all ja liigutage 3 astet 
paremale

seadke Fra  
(Väljas) peale

seadke 
amprid

1 aste 
paremale

Tagasiside (olenevalt mudelist):
10 A väljas

vilgub

Külmumisohu korral ärge 
kuivatit kasutage!

Ärge paigutage kuivatit ukse või lükandukse 
taha, kui see takistab kuivatiluugi avamist! Nii 
ei saa lapsed end masinasse luku taha panna 
ega satu eluohtlikku olukorda.

16 A
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Tehnilised andmed

Mõõtmed (SxLxK) 60 x 60 x 85 cm (kõrgus on seatav)

Kaal u 45 kg

Max täitekogus 7 kg

Kondensveemahuti ca 4,2 l

Toitepinge
Energiatarve
Kaitse vt tüübisilti

Ümbritseva keskkonna 
temperatuur

Tootenumber
Valmistusnumber

Tüübisildi leiate kuivati tagaküljelt.

Energiakulu väljalülitatud olekus 0,10 W

Energiakulu ooteolekus (mitte-väljalülitatud olek) 1,00 W

Kuluväärtused (Märgise väärtus saavutatakse max küttevõimsuse juures.)

Programm
Pesu  tsentrifuugimise 

kiirus
Kestus** Energiakulu**

Puuvill
7 kg 3,5 kg 7 kg 3,5 kg

10 A 16 A 10 A 16 A 10 A 16 A 10 A 16 A
Kapikuiv* 1400 p/min 112 min 98 min 93 min 63 min 3,54 kWh 3,54 kWh 1,95 kWh 1,95 kWh

1000 p/min 131 min 115 min 100 min 70 min 4,13 kWh 4,13 kWh 2,27 kWh 2,27 kWh

800 p/min 150 min 133 min 116 min 86 min 4,72 kWh 4,72 kWh 2,79 kWh 2,79 kWh

Triikimiskuiv* 1400 p/min 93 min 69 min 78 min 48 min 2,55 kWh 2,55 kWh 1,78 kWh 1,78 kWh

1000 p/min 111 min 82 min 87 min 57 min 3,22 kWh 3,22 kWh 2,23 kwh 2,23 kwh

800 p/min 130 min 94 min 98 min 68 min 3,90 kWh 3,90 kWh 2,81 kwh 2,81 kwh

Kergesti hooldatav 3,5 kg 3,5 kg
Kapikuiv* 800 p/min 48 min 42 min 1,35 kWh 1,35 kWh

600 p/min 60 min 51 min 1,65 kWh 1,65 kWh

* Programmi sätted kontrollimiseks vastavalt kehtivale standardile EN61121.
** Olenevalt kuivatatava pesu materjalist, koostisest, jääkniiskusest, valitud kuivatusastmest ja masinasse laaditud pesu kogusest võivad 

väärtused siin nimetatutest erineda.

Tõhusaim programm puuvilltekstiilide jaoks
Järgmine „Standardne puuvillaprogramm“ (tähistatud sümboliga ) on ette nähtud keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning on 
kombineeritud energiakulu arvestades märja puuvillapesu kuivatamiseks tõhusaim.

Standardprogrammid puuvilla jaoks vastavalt kehtivale ELi määrusele 932/2012

Programm Pesukogus Energiakulu Programmi kestus

Puuvill Kapikuiv 7 kg / 3,5 kg
10 A 16 A 10 A 16 A

4,13kWh / 2,27 kWh 4,13kWh / 2,27 kWh 131 min / 100 min 115 min / 70 min

Programmi seade kontrollimiseks ja energiamärgistuseks vastavalt direktiivile 2010/30/EL.

Valiktarvik (Klienditeeninduse tellimisnumbriga, vastavalt mudelile)

Pesumasina ja kuivati pesutorniks ühendamise komplekt
Ruumi kokkuhoiu mõttes võib kuivati asetada sobivale sama sügavuse ja laiusega pesumasinale. Kinnitage kuivati pesumasinale kindlasti 
selle ühenduskomplektiga. WZ 20300: väljatõmmatava tööplaadiga.

Paigaldamine tööpinna alla
Seadme katteplaadi asemel laske kindlasti spetsialistil paigaldada plekk-kate.

Vahesahtel
Laadimise ja tühjendamise hõlbustamiseks. Väljatõmmatavat korvi saab kasutada pesu transportimiseks.

Kondensvee äravoolu ühenduskomplekt
Kondensvesi juhitakse ära otse vooliku kaudu.

WZ
20310

WZ
20290

WZ
20500

WZ
20160

10

Mida teha, kui ... 
Kui riket ei saa ise kõrvaldada, pöörduge meie klienditeeninduse poole. Leiame alati sobiva 
lahenduse ja sageli ei peagi tehnik kohale tulema. Usaldage tootja pädevust. Nii tagate, et 
masinat parandavad kvalifitseeritud tehnikud originaalvaruosi kasutades. Lähima 
klienditeeninduse kontaktandmed leiate siit või komplektis olevast klienditeeninduste 
loendist.
Klienditeeninduse poole pöördumisel tuleb alati öelda seadme tootenumber (E-Nr.) ja 
valmistusnumber (FD) (leiate need luugi siseküljelt).
Lülitage programmi valikunupp Fra (Väljas) peale ja tõmmake toitepistik pistikupesast välja.
Näidikulamp start ei põle. Kas toitepistik on sees?  Kas programm on valitud?

Kontrollige pistikupesa kaitset.
Näidik ja näidikulambid 
(olenevalt mudelist) kustuvad 
ja nupp  start vilgub.

Energiasäästurežiim on aktiveeritud  eraldi 
Energiasäästurežiimi juhend.

Näidikulamp  (Mahuti) ja 
klahv start vilguvad.

Tühjendage kondensveemahuti  lk 4.
Kontrollige kondensvee äravooluvoolikut (kui olemas).

Näidikulamp  (Filter) ja klahv 
 start vilguvad.

Puhastage ebemefilter ja/või õhkjahutusseade voolava vee 
all  lk 4/6.

Kuivati ei käivitu. Kas klahv  start on valitud?
Kas luuk on suletud? Kas programm on seatud?
Kas ümbritsev õhutemperatuur on üle 5 °C?

Vett tuleb välja. Rihtige kuivati horisontaalasendisse.
Puhastage õhkjahutusseadme tihend.

Luuk avaneb ise. Lükake luuk kuuldava lukustumiseni kinni.

Kortsumine. Kas pesukogus on liiga suur?
Võtke pesu kohe pärast programmi lõppu masinast välja, 
riputage kuivama ja tõmmake sirgeks.
valitud on ebasobiv programm  lk 7.

Pesu ei ole piisavalt kuiv. Soe pesu tundub pärast programmi lõppu niiskem, kui see 
tegelikult on. Laotage pesu laiali ja laske sel jahtuda.
Täpsustage kuivatusastet: seeläbi pikeneb kuivatusaeg, kuid 
temperatuur ei tõuse. Teie pesu muutub kuivemaks.
Valige pikema kuivatusajaga programm või suurendage 
kuivatusastet. Temperatuur seejuures ei tõuse.
Valige niiskeks jäänud pesu järelkuivatuse ajaprogramm.
Kui olete laadinud kuivatisse programmile lubatavast 
rohkem pesu, ei pruugi see täielikult kuivada.
Puhastage trumlis asuvad niiskuseandurid. Õhuke 
katlakivikiht võib mõjutada andurite tööd ja teie pesu ei saa 
seetõttu korralikult kuivaks.
Kuivatamine katkes voolukatkestuse, kondensveemahuti 
täitumise või max kuivatusaja ületamise tõttu.

Kuivatusaeg on liiga pikk. Puhastage ebemefilter voolava vee all  lk 4.
Puudulik õhu juurdevool  tagage õhuringlus.
Võimalik, et õhu sisselaskeava on blokeeritud  hoidke 
see vaba  lk 8.
Ümbritsev õhutemperatuur ületab 35 °C  õhutage.

Ruumi niiskustase suureneb 
oluliselt.

Õhutage ruumi piisavalt.

Voolukatkestus. Võtke pesu kohe kuivatist välja ja laotage laiali. Pesu saab 
jahtuda. Ettevaatust: luuk, trummel ja pesu võivad olla 
kuumad!

Üks või mitu programmioleku 
näidikulampi vilguvad.

Puhastage ebemefilter ja õhkjahutusseade  lk 4/6.
Kontrollige paigaldustingimusi  lk 8.
Lülitage välja, laske jahtuda, käivitage uuesti.
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Ohutusnõuded

Avarii – Tõmmake toitepistik kohe pistikupesast välja või eemaldage kaitse.

Kasutage 
kuivatit 
AINULT...

– kodumajapidamises siseruumides.
– tekstiilide kuivatamiseks.

Ärge kuivatit 
KUNAGI...

– kasutage muudel kui ülalkirjeldatud eesmärkidel.
– tehniliselt ega omadustelt muutke.

Ohud – Lapsed, samuti täiskasvanud, kellele pole kuivati kasutamist tutvustatud, ei tohi 
seda kasutada.

– Ärge jätke lapsi kuivati juures järelevalveta.
– Hoidke koduloomad kuivatist eemal.
– Eemaldage rõivaste taskutest kõik esemed. See kehtib eriti välgumihklite kohta 

 plahvatusoht!
– Ärge nõjatuge ega istuge luugile  masina ümbermineku oht!

Paigaldamine – Kinnitage lahtised juhtmed  komistusoht!
– Külmumisohu korral ärge kuivatit kasutage.

Ühendamine 
võrgutoitega

– Ühendage kuivati nõuetekohaselt kaitsekontaktiga vahelduvvoolu-
pistikupesaga, vastasel juhul ei ole ohutus tagatud.

– Juhtme ristlõige peab olema piisav.

– Kasutage ainult selliseid rikkevoolu-kaitselüliteid, millel on tähis: 
– Toitepistik ja pistikupesa peavad omavahel sobima.
– Ärge kasutage mitmikpistikuid/-liitmikke ega pikendusjuhtmeid.
– Ärge puudutage toitepistikut niiskete kätega  elektrilöögi oht!
– Ärge tõmmake toitepistikut kunagi juhtmest kinni hoides pistikupesast välja.
– Ärge vigastage toitejuhet  elektrilöögi oht!

Töö – Lisage trumlisse vaid pesu. Enne kuivati sisselülitamist kontrollige, mis on selle 
sees!

– Ärge pange kuivatisse lahusti, õli, vaha, rasva või värviga (nt soengugeel, 
küünelakieemaldi, plekieemaldi, pesubensiin jne) kokkupuutunud pesu 

 tulekahju-/plahvatusoht!
– Trummelkuivatit ei tohi kasutada tööstuslike kemikaalidega puhastatud 

tekstiilide kuivatamiseks.
– Oht tolmu tõttu (nt söetolm, jahu): ärge kuivatit kasutage plahvatusoht!
– Ärge lülitage kuivatit enne kuivatustsükli lõppu välja. Kui seda siiski teete, võtke 

kõik pesuesemed kohe välja ning laotage laiali, et pesu saaks jahtuda.
– Ärge kasutage kuivatit, kui pesu sisaldab vahtplasti/-kummit  Elastne materjal 

võib saada rikutud ja võimalik vahtplasti deformeerumine võib kuivatit 
kahjustada.

– Kuivati õhu sisselaskeava võib kerged asjad, näiteks pikad juuksed, sisse imeda 
 vigastusoht!

– Kuivatustsükli viimane etapp toimub ilma soojuseta (jahutustsükkel), et tagada 
pesuesemete jäämine temperatuurile, mis neid ei kahjusta.

– Pärast programmi lõppu lülitage kuivati välja.
– Seadme tagasein muutub töö ajal väljast väga kuumaks. Ärge seadme 

tagaseina kuuma pinda puudutage. Hoidke lapsed seadmest eemal 
 põletusoht!

– Kondensvesi ei ole joogivesi ja võib olla ebemetega saastunud!

Rikked – Rikke esinemisel või vastava kahtluse korral ärge kuivatit kasutage,
laske kuivati parandada ainult klienditeenindusel.

– Ärge kasutage katkise toitejuhtmega kuivatit. Turvalisuse kaalutlustel laske 
defektne toitejuhe vahetada ainult klienditeenindusel.

– Enne sisevalgustuse elektripirni väljavahetamist tõmmake kindlasti toitepistik 
pistikupesast välja  elektrilöögi oht!

Varuosad – Turvalisuse kaalutlustel kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.

Jäätmekäitlus – Kuivati: tõmmake toitepistik välja, seejärel lõigake toitejuhe seadme küljest ära.
Toimetage kuivati elektroonikaromude kogumispunkti.

– Pakend: ärge jätke pakendiosi laste käeulatusse  lämbumisoht!
– Kõik materjalid on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad. 

Tagage keskkonnahoidlik jäätmekäitlus.

siemens-home.com/welcome

Register
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online

Pesukuivati
WT44E107DN

et     Kasutus- ja paigaldusjuhend

Järgige ohutusjuhiseid lk 11!

 

Võtke kuivati kasutusele alles pärast selle juhendi ja eraldi 
energiasäästurežiimi juhendi lugemist!


