Kapatma

Program secme diigmesi Durdurma olarak

Kisisel ayarlar

Kisisel ayarlar

gama§lr makineniz Amacina uygun kullanim Hazirlama ik ytkamadan énce

camasir yerlestirmeden yikama —> Sayfa 9

ARy Rarar voraiis s cman mainact s ob anees senmey vanieunca toearuts ISR NG, Ayn bir kurulum kilavuzuna gére dogru ¢ Camasgirlarin ayrilmasi ve yerlestirilmesi ayarlanmaldi. Fonksiyon tuslari Sinyal
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Cevre kurallarina uygun imha etme o B F e LA abilir %W Elekirik fisinin prize takilm Camasir doldurma kapagi kapatllmall(ldlr. %)(amaslrlar doldurr}rga kapagfloile V Camasir doldurma kapagi . Goruntiilenen sikkma devir sayisini degistirebilir veya e konumuna Basimali + Saga dogdru Gésterge elemanlari
Cihazin ambalaji gevre kurallarina uygun sekilde imha edilmelidir. . : eKIriK Tiginin prize taKiimasi astik conta arasina sikismamalidir. . Camasir doldurma kapagi agilmali ve gamasirlar ---- (Suda bekletme = Son sikma olmadan, gamasirlar son durulama sonrasinda suda kalr, getirilmelidir  ve basili bir kademe  yanincaya kadar yaklagik
Bu cihaz, elekirikli ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic — Sayfa 8'deki giivenlik uyarilarina dikkat ediniz! il / Kumanda paneli ¢ikariimalidir. Gdsterge alani - - - -) secebilirsiniz. Segilebilen maksimum sikma devir sayisi modele ve tutulmalidir evrilmelidir 5 saniye basili tutulmalidir
equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun sekilde ;i T Islak elle dokunulmamalidir! ’ . . o ! G y )
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degerlendirimesine ait kapsami belirler. — Cocuklarin c);haz/a o;namasma izin verilmemelidir! - Miktar sunlara gére ayarlanmalidir: konumuna getirilmeli veya sikma devir say|§3| secilmelidir. LG ST - - — — 2. a) Tus sinyalleri icin ses siddetinin ayarlanmasi (modele goére)
) . j ik ’ Muslugun ag:lmas: Camasir miktari, kirlenme durumu, su sertligi (su dagitim sirketinizden Baslat/Beklet < tusuna basiimalidir Programin segilmesi durumunda ilgili program suresi goruntulenir. Programi baglatmadan
EEE Yonetmeligine uygundur. — Cocuklar denetim altinda olmadan temizlik ve ’ bGrenebilirsiniz) ve retici talimatiar. | $ i ' énce program baslangicini geciktirebilirsiniz. Kalan stre saat bazinda kademelerle azami
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Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; tarafindan bir raporla belirlenmesi Hazne II: Esas yikama igin deterjan, Yogun yumusaticilar ve kolalama maddeleri suyla etmek igin. Maksimum doldurma miktari Istenen ses siddetine veya Sinyal sesi siddeti ayar
- Sclogmeden donme, duumarnds, ] Sertlik giderici, agartma maddesi, leke gikarici toz inceltilmelidir. Tikanmay: engeller. —> Programa genel bakis, Sayfa 7. glas:noalya kadar modundan gikmak icin @
- Satig bedelinden indirim isteme, {iketici malin bedel iadesini, ayip oraninda Proaramlar Hazne %: Yumusatici, kolalama maddesi = asiimali konumuna getirilmelidir
- Ucretsiz onarilmasini isteme, bedel indirimini veya imkan varsa malin 9 ’ € eco Perfect Standart programla ayni yilkama sonucunu elde ederken enerjiden
- _Setltllanln ayIpsiz bir misli ile degigtirilmesini aypsiz _;lmssn ile dg‘gf(igirilrpesi?i ggt!cmdan Programa ayrintili genel bakis — Sayfa 7. Hazne I: On yikama igin deterjan Programln ayar lanmasi** ve Uyal‘lanmaSI tasarruf etmek igin.
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haklarindan birin kullanabilr. redbedemez. By taiobn yerine gon imemes Sicaklik ve sikma devir sayisi kisisel olarak ayarlanabilir, 1 Program sonu ... B Kingkik onleme  Sonradan gevsetme 6zelligine sahip 6zel sikma islemi. Hassas son 2. b) Uyan sinyalleri igin ses siddetinin ayarlanmasi
B Tilketicinin bu haklarindan iicretsiz onarim durumunda satici, Uretici ve ithalatci secilen programa ve program ilerleme durumuna bagl olarak v v e - sikma - camasirlarda kalan nem biraz artar
hakkini segmesi durumunda saticr; isgilik masrafi miiteselsilen sorumludur = Py - = Gosterge alaninda =@ semboli Gosterge alaninda £~d gérinir 5 3 :
degistirilen parca bedeli ya da baské herhangibirad m  Malin kullanim kilavuzunda yer alan Pa_'_'nUkIUIar Dayanikli saglam kumaslar Program secme diigmesi _Gosterge alani BBla(|§Iat</D yanip sonuyorsa, gocuk emniyeti 9 : n _g i ’ Cocuk emniyeti l‘ Q] |‘))) - 1o @ L—T% —
ﬁggnrﬂgl[“v@e%‘;gﬁm;ﬁ;;”&ﬁﬁ%‘mUmra%fgﬁg'lm'”‘ Eg;}]’gLﬁ;g%k;r"Zkaulgfg'gg‘aﬁ'{‘f;pnsaml + On yikama Dayanikli saglam kumaslar, Fonksiyon / Secenek tuslan  Beklet devrededir — Devreden gikarma, Pr ogramin lptal edilmesi =9 Camasir makinesi, ayarlanan fonksiyonlarin yanlslikla 01234 AT N\ — 7 N\
Scrst?lizonglr]mshikk\rp U;et.ici vgtzgalitpaltqtgyta Karsi digindadrr. 30 °C'de 6n ylkama Sayfa 5. r— r— | o Gosterge alaninda degistiriimesine karsi emniyete alinmalidir. 1 lkma 1
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W Tikeicinin, icretsiz onarim hakkini Kullanmasi veya tiketici isleminin yapildig yerdeki *+On yikama Bakimi kolay kumaglar, o Rkl e Kisisel ayarlar, Sayfa 5. - Baglat/Beklet > tusuna basiimalidir. Baslat/Beklet > tusuna basiimalidir. Saga dogru  lstenen ses siddetine Sinyal sesi giddeti ayar
halinde malin; Tuketici Hakem Heyetine veya Tiiketici 30 °C'de 6n yikama ’ o O 4 | 1% Dusuk sicaklikta yilkama yapilan programlarda: Uyari: Cocuk emniyeti bir sonraki program baslangicina kadar & - o ulagincaya kadar modundan gikmak igin e
- Garanti siiresi iginde tekrar arizalanmasi, Mahkemesine basvurabilir. - — GamlekiBluz —, o, + On yikama | Makinenin acilio kapatiimasi ve ’ ) i i . : cevrilmelidir ~ basiimalidir konumuna getirilmelidir
: : Mix Farkl camasir tirleri L _ S baht a Gl ekt - Sikma veya Bosaltma (sadece bosaltma yapiimalidir: devrede kalabilir, hatta makine kapatildiktan sonra bile!
Iglndekller Sayfa - , Sporgiysileri - o £ \° o eretder) ln Skma Kahnolre jSo st ke Belet programin segilmesi icin program Sikma - - - konumuna getirilmelidir) secilmelidir. Daha sonraki program baslangicindan énce gocuk emniyeti devreden
B AMACING UYGUN KUIMIM coooooveeeeoeeee oo 1 I';ssasllpek Yikanabilen hassas kumaslar st —o e wonmarma’ [l ] ) gggmﬁeiurgnrgr%sk'bggar'k' yone de - Baslat/Beklet tusuna basiimalidir. cikariimali ve gerekirse program basladiktan sonra tekrar devreye
B Programiar ... 1 % Yunliler Elde/makinede yikanabilen yiinliler ek ey ® Mix  @FDEg P 0 or e . .o sokulmalidir. s -
B Programin ayarlanmasi ve uyarlanmasl ... 3 : inliler <5 © Wy ®— Hassasfipe e 5
B YIKAMA oo .3/4 Durulama Sikma dahil ek durulama Yot ] Hassasllpek Ba§lat/Beklet <D tuguna Programm degl§tlrllm93l, eger Baglat/Beklet <> GOSterge alan’ndakl uyarllar modele gore
B Yikama iSIeminden SOMMA ..c...uciiieisiviisiiesiies i 4 Skma ~ocTobiT dovr o eketa Skra Bosalima e DUAMa g 000 e varioperfect A"+ H#1100 — ... kazara yanlis bir program segilmisse: Programi baslatmak veya bekletmek ve devam ettirmek igin veya gocuk emniyetini devreye - y .
= élggstglr;g{gllgrq|Ha'é{i{i'ii';}é'r'[l'é'r' o8 - basiimalidir . 3 — Program yeniden segilmelidir. sokmak/devreden gikarmak igin. E: 10 gﬂuslyguh(soguk sku)ltam/amken aciimali;
B Programa genel bakis ......... 7 Bosaltma Pis suyun bosaltiimasi - - - - (Suda 2 Servis kapadi _ ] i o u girig hortumu kinlmig/sikigmis; . )
B o usanian s Z bekletme ~ Son sikma olmadan); cold-So st (181 ayan) S1caklik secimi (col d — soguk) E:g:::}/ggl;l:ﬁ@ tusuna basiimalidir. Yeni program VoItM(.)mto.rl . o : : - D - Su basinci ¢ok dislk; Bakim, Filtrenin temizlenmesi — Sayfa 10,
= (Tj%ermu?g%?;ﬁﬂ:: ........ :g bUF;L(Jjn icin Stkma - - - - olarak ayarlan- . Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin veriimeyen dlzeydeki bir gerilim diismesini algilar. E: !5 Pis su pompasi tikanmis; Bakim, Pis su pompasinin temizlenmesi
B Swi deteran o ok parca 5 malidir D00 Skma (Skma  Sikma devir sayismin (* modele gore) secimesi veya Program, bekletme/devam ettirme ... Program durdurulur. Gosterge alaninda, Kalan siire géstergesindeki iki nokta isareti yanip —s Sayfa 10
: T T Ty I N ) AT I
B Bakim/Temizlik ........... 0 Siiper kisa 30°’/15°  Kisa program devri Suda bekletme = Son sikma olmadan, camasirlar son . L B} BRI s liektar stabi hale geldiginde, program ¢alismaya devam eder. Kalan Bosaltma hortumu/atik su borusu tikanmig; Bakim, bosaltma hortumu sifonunun
B Bakim ... 0 ) ( X G $ Fonksiyon tuslarina uzun sureli ... Orn. suda yumusatma — Sayfa 9. stire gostergesindeki iki nokta isareti artik yanip sénmez. Meydana gelen kesinti, programin temizlenmesi — Sayfa 10
B Hangi durumda NE YapmMal? ... weccecereriireesiosseesssessesseseesessssssseseeesssemennnnnens 11 Sensitive Dayanikli saglam tekstiller durulama suyunda kalir, gosterge alani - - - -) basiimasi durumunda gosterge Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Gésterge alaninda - uzamasina neden olduysa, gdstergedeki nokta yanip séner. i i _ _ .
b Spor giysileri Mikro lifli tesktiller th -4k Kalan stire Program sonu ... degerleri otomatik olarak gecer! Ylkama .tc)'- glijlr[]n[]r, cl;z(ajmaglr doldur(rjna kapat@t] a(}ll; in Baslat/ £:203 gggﬁlr;ndglfjlfrlvar, cihazda kagak. Su muslugu kapatiimalidir. Yetkili servisi
N — : — - irakilmamalidir. Programi devam ettirmek igin Basla g
S Cevrenin korunmasi / Tasarruf bilgileri Gomlek/Bluz Ut gerektirmeyen gomiekler Durum/Servis gostergesi Program akigina iliskin gostergeler: Bekist < tusuna basimalidir en=as - | ol dovios, Dovioden okarma — Saya 8
- Makineyi daimailgili program igin izin verilmis maksimum gamasir miktarina gére K Renkliler/Kot K renkll kumaslar < ©® EFnd Yikama, durulama, sikma, program slresi veya sonu — i — — - :
doldurunuz. oyu Renkliler/ko Oyu renkii kumasgia : veya yanip sonlyor. Sebeke gerilimi gok dislk; VoltMonitor — Sayfa 5
- Normal kirli gamasirlari 6n yilkamasiz yikayiniz. . . 55} Cocuk emniyeti — Sayfa 5 i : : : I
— Segilebilir sicakliklar tekstillerin tizerindeki bakim etiketlerinde bulunur. Makinede Diger Cihaz kapatilmali, 5 saniye beklenmeli ve tekrar agiimalidir. Gostergede yeniden,

kullanilan sicakliklar, en uygun enerji tasarrufu ve ylkama sonucu bilesimini elde - i i .
etmek icin buradakilerden farklilik gésterebilir. : gostergeler Yetkili servisi arayiniz yazisi belirir.
— Deterjan dozunu Uretici bilgilerine ve su sertligine gore ayarlayiniz.

— Eger gamasirlar yikandiktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sikma

devir sayisini kurutucu Ureticisinin verdigi bilgilere gore seginiz.




P r Ogl‘ ama genel bakl§ —> Sayfa 8'deki tliketim dederleri tablosu ve Sayfa 9'daki uyarilar dikkate alinmalidir!

maks. ~ Gamagir fﬂfﬁﬁ B\ % W 5&} Secenekler; Uyarilar

°c

Programlar

Pamuklular <~J
+0n yikama

=D speed Perfect*, @ <Jeco Perfect, £ Kinigiklik onleme

cold-90°C

6 kg/ Dayanikli saglam kumaglar, pamuk ve ketenden

3,5kg* olusan, kaynar suda yikanabilir kumaslar

=D speed Perfect*, €@ < eco Perfect, £ Kingiklik onleme;
ozellikle hassas ciltler, segilen sicaklikta uzun yikamalar, arttinimis

su seviyesi, ek durulama iglemi icin

cold-60°C

Sensitive

=D speed Perfect, @ <Jeco Perfect, £ Kinsiklik onleme

Pamuklu, keten, sentetik veya karisik malzemeden

yapilmis bakimi kolay kumaslar

3kg

Sentetikler
+On yikama

cold-60°C

=1 speed Perfect, @ < eco Perfect, Kinsiklik énleme;

Farkli gamagir tirleri birlikte yikanabilir

2,5kg Pamuklu veya bakimi kolay kumaslar g

cold-40°C

Mix

=1 speed Perfect, @ <Jeco Perfect, £ Kingiklik nleme;

Azaltilmis durulama ve son sikma

Koyu renkli pamuklu kumaslar ve bakimi kolay koyu

3k renkli kumaslar

cold-40°C

Koyu Renkliler/Kot

=D speed Perfect, @ < eco Perfect, £ Kingiklik Gnleme;
2 Kingikhk énleme: Sadece kisa sikma, su damlatacak islaklikta

asiimalidir

Pamuklu, keten, sentetik veya karisik malzemeden

yapilmis dtd gerektirmeyen gomlekler

cold-60°C

Gomlek/Bluz

saten,

Hassas, yikanabilir kumaslar icin, 6rn. ipek

Hassas/ipek

=D speed Perfect, @ < eco Perfect, £ Kirisiklik Gnleme

sentetik veya karisik malzemeden yapilmig kumaslar

(6rn. perdeler)

2kg

cold-40°C

Ozellikle hassas yikama programlari, camasirlarin cekmesini engelle-

Elde veya makinede yikanabilen, yiin veya y(in

iceren malzemeden kumaglar

cold-40°C

Yiinliiler )

mek icin, uzun program aralari (kumaslar yikama suyunda bekler)

=D speed Perfect, @ <Jeco Perfect, & Kingiklik Gnleme

Gamasirlara yumusatict uygulanmamalidir

Kisa programlar,

Mikro lifli tekstiller

cold-40°C

Spor giysileri

az kirli gamasirlar igin uygundur

Durulama, Sikma, Bosaltma

yapilmig bakimi kolay kumaslar

3,5kg/ Pamuklu, keten, sentetik veya karigik malzemeden
2 kg

cold-40°C

Siiper kisa 30°’/15’

Ek programlar

=D speed Perfect seceneginde diistik camagir miktari .

*

On yikamasiz programlar - Deterjan hazne II'ye doldurulmalidir, n yikamali programlar - deterjan hazne I ve Il arasinda dagtiimalidir4

i

BSH Hausgerdte GmbH

Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen/GERMANY0308

WM10B263TR

9506 / 9001115557

A Giivenlik uyarilari

— Kullanim ve kurulum kilavuzu ile gamasir makinesinin beraberinde verilen diger tim bilgileri
okuyunuz ve uygun sekilde davraniniz.
— Belgeler, daha sonra kullaniimak tzere muhafaza edilmelidir.

Elektrik carpma - Fisi prizden gekerken asla kablodan tutulmamalidir, sadece fisten
tehlikesi tutulmalidir!
— Fis takilirken/cekilirken sadece kuru elle tutulmaldir, asla i1slak
elle tutulmamalidir.

Oliim tehlikesi Yipranmis cihazlarda:

- Elektrik fisi ¢ikariimalhdir.

— Elektrik kablosu kesilmesi ve figle birlikte ¢ikarnimalidir.

— Camagir doldurma kapaginin kilidi sékilmelidir. Bu sekilde, cocuk-

lar kendilerini cihaza kilitleyip 6lim tehlikesine maruz kalmazlar.

- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parcalari ¢cocuklardan uzak
tutulmalidir.

Bogulma tehlikesi

Zehirlenme tehlikesi — Deterjan ve bakim maddeleri ¢cocuklarin erisemeyecegdi yerlerde

muhafaza edilmelidir.

— Ornegdin leke ¢ikarici/ylkama benzini gibi ¢dziici madde igeren
temizlik malzemeleri ile islem yapilan camasirlar doldurulduktan
sonra patlamaya neden olabilirler.

Camagirlar 6nce elde iyice yikanmaldir.

— Gamasir doldurma kapagi ¢ok sicak olabilir.

- Sicak yikama suyunun bosaltiimasi sirasinda dikkat.

— Camasir makinesinin Gzerine ¢ikiimamalidir.

— Acik durumdaki camasir doldurma kapagina yuklenilmemelidir.
— D&ner durumdaki tambura dokunulmamalidir.

ketim degerleri

Patlama tehlikesi

Yaralanma tehlikesi

Program Yiikleme Elektrik™** Su***  Program siiresi***
Pamuklular <3 20 °C 6 kg 0.30 kWh 681 2 1/4 saat
Pamuklular < 40 °C* 6 kg 0.95 kWh 681 2 1/4 saat
Pamuklular <1 60 °C 6 kg 1.60 kWh 681 2 1/4 saat
Pamuklular < 90 °C 6 kg 2.45 kWh 761 2 1/4 saat
Sentetikler 40 °C* 3 kg 0.70 kWh 461 1 3/4 saat

Mix 40 °C 2.5 kg 0.40 kWh 441 1 saat
Hassas/ipek 30 °C 2 kg 0.30 kWh 371 3/4 saat
Yunluler 30 °C 2 kg 0.20 kWh 431  3/4 saat

*Gegerli EN60456'ya gore kontrol igin program ayari.
Kargilastirma testleri icin uyarilar: Kontrol programlarini test etmek igin belirtilen gamasir miktari maksimum
sikma devir sayisi ile yilkanmalidir.

Program Ek fonksiyon Yiikleme Yillik eneriji tiiketimi Yillik su tiiketimi
Pamuklular < @ eco < 6 kg/3 kg 153 kWh 10560 |
40/60 °C Perfect™

** Soguk su (15 °C) ile 60456 Ed.5 avrupa standartlarina gore kontrol ve enerji etiketlemesi igin program ayarlari.
***Degerler su basincina, su sertligine, giren suyun sicakligina, ortam sicakligina, camasir tiriine, miktarina
ve kirlenme durumuna, kullanilan deterjana, sebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve segilen segeneklere
gore belirtilen degerlerden farklilik gosterebilir.
°
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Onemli bilgiler

ilk yikamadan énce

Camasir doldurulmamalidir! Musluk agilmalidir. Hazne ll'ye:
- Yaklasik 1 litre su

— Deterjan (miktari Uretici verilerine gore hafif kirlenme ve uygun su sertligine goére ayarlanmalidir)

doldurulmalidir

Program se¢me diugmesi Sentetikler 60 °C konumuna getirilmeli ve Baglat/Beklet <> tusuna
basiimalidir. Programin sonuna program segme digmesi Durdurma konuma getirilmelidir.

Camasirlarin ve makinenin korunmasi

— Tum deterjan/yardimci madde ve temizlik malzemelerinin miktari ayarlanirken kesinlikle Gretici

bilgileri dikkate alinmaldir.
— Cepler bosaltiimalidir.
— Metal cisimlere dikkat edilmelidir (ataglar vb.).

- Hassas camasirlar ag/torba icerisinde yikanmalidir (gcoraplar, perdeler, balenli sityenler).

— Fermuarlar kapatiimali, digmeler iliklenmelidir.
— Ceplerde ve yenlerde kum varsa firgalanmalidir.

- Pere ruletleri ¢ikarilmali veya ag/torba igerisine konarak agzi baglanmalidir.

Camagsgirlarin yerlestiriimesi

Blyuk ve kiglk parcall camasirlar doldurulmahdir!
Camasirlar doldurma kapagi ile lastik conta arasina sikismamalidir.

Farkli derecelerde kirlenmis camasgirlar
Yeni Urlnler ayri olarak yikanmalidir.
hafif
Lekelilere 6n iglem yapiimaldir.

guclu
Suda bekletme  Ayni renkteki camasirlar yerlestiriimelidir.

Islatma/deterjan Uretici verilerine gore hazne ll'ye doldurulmalidir. Program segme digmesi

Az miktarda gamasir doldurulmalidir. On yikamali program segcilmelidir.

On yikama yapilmamalidir. Gerekirse XD speed Perfect segenegi secilmelidir.

Pamuklular < 30 °C konumuna getiriimeli ve Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Programi bek-
letmek icin yaklasik 10 dakika sonra Baglat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Program devam ettirilmek
veya degistirimek isteniyorsa suda bekletme siresinin sonunda yeniden Baglat/Beklet <> tusuna ba-

siimalidir.
Kolalama

Tdm programlarda sivi kolalama maddesi ile kolalama yapmak mimkindur. Kolalama maddesi
Uretici talimatlarina gére yumusatici géziine & (gerekirse goéz énceden temizlenmelidir) koyulmalidir.

Boyama/Agartma

Boyama islemi sadece evde yapilabilecek 6lculere yapilmalidir. Tuz paslanmaz gelige zarar verebilir!
Boya Ureticisinin talimatlarina dikkat edilmelidirl Camasirlar camasir makinesinde agartiimamaldir!

A Sivi deterjan icin ek parca oo oore

Sivi deterjan miktarinin ayarlanmasi icin ek parca yerlestiriimelidir:
- Deterjan gekmecesi tamamen ¢ikarilmalidir — Sayfa 70.

- Ek parca 6ne dogdru itilmelidir.

Ek parca kullaniimayan durumlar (yukariya dogru itilmelidir):

- Jel deterjan ve toz deterjan,

- On yikamali programlar veya Kalan siire fonksiyonu.

Camasirlar yikanirken yumusatici kullaniimamalidir.

Bakim/Temizlik

® Makinenin gévdesi, kumanda béliimii

— Deterjan kalintilari derhal alinmalidir.
- Yumusak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
— Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Elektrik carpma tehlikesi! Elektrik fisi cekilmelidir!

A — Patlama tehlikesi! Coziicii madde yok!

Bakim/Temizlik

Deterjan cekmecesinin temizlenmelidir ...
... eger deterjan veya yumusatici kalintisi varsa.

Disari gekilmeli, ek parga asagiya dogru bastirimali, cekmece tamamen gikariimalidir,
Ek parganin gikariimasi: Ek parga parmakla asagida yukariya dogru bastiriimalidir.
Deterjan gekmecesi ve ek parga su ve firga ile yikanmali ve kurulanmalidir.

Ek parca yerlestiriimeli ve yerine oturtulmalidir (silindir yerine oturtulmalidir).

Deterjan gekmecesi yerine itilmelidir.

ﬂ Kalan suyun kuruyabilmesi igin deterjan cekmecesi acik birakilmalidir.

Yikama tamburu

Tamburun kurumas! igin camasir doldurma kapagi agik birakilmalidir.
Pas lekesi - klor icermeyen temizlik maddesi kullaniimalidir, gelik yiini dedgil.

Makinede camasir yok!

aRwh =

Kirec giderme

Deterjan miktarinin dogru ayarlanmasi durumunda gerekli degildir ancak yine de kullanilacaksa kireg sékiicti madde dreticisinin
talimatlar dogrultusunda hareket edilmelidir. Uygun kireg sokiictileri internet sayfamizdan 6grenebilir veya yetkili saticiniza (—
Sayfa 13) sorabilirsiniz.

Haslanma tehlikesi!
— Yikama suyu sogumaya birakilmalidir!
— Musluk kapatiimalidir!

Pis su pompasi
Program se¢me diigmesi Durdurma konuma getirilmeli, elektrik fisi cekilmelidir.

6. Servis kapagdi agiimalidir

7. Pompa kapag dikkatlice s8kilmelidir (kalan su)

8. ¢ kisim, pompa kapagdinin disleri ve pompa gdvdesi temizlenmelidir (pis su pompasinin pervanesi
donddrtlmelidir).

9. Pompa kapag tekrar yerine takimali ve vidalanmalidir.

10. Servis kapag tekrar yerine takilmalidir.

ﬂ Kullaniimayan deterjanin bir sonraki yikama isleminde su cikisina akmasini engellemek icin:

Hazne Iligine 1 litre su bosaltiimall ve Bosaltma programi calistinimalidir.

Bosaltma hortumunun sifonu tikanmis
Program se¢me diigmesi Durdurma konuma getirilmeli, elektrik fisi gekilmelidir.

1. Hortum kelepgesi sokiilmeli, bosaltma hortumu dikkatlice gikariimalidir (Dikkat! Kalan su).
2. Bosaltma hortumu ve sifon baglanti parcalari temizienmelidir.

3. Bosaltma hortumu tekrar yerine takiimali ve baglanti yeri hortum kelepgesi ile emniyete alinmalidir.

;’} Su girisindeki filtre tikanmis

Elektrik carpma tehlikesi
Aqua-Stop emniyet tertibati suya daldinimamalidir (elektrikli valfe sahiptir).

A

Besleme hortumundaki su basinci bosaltiimalidir:

Musluk kapatiimalidir!

Herhangi bir program secilmelidir (Stkma ve Bosaltma haric).

Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Program yaklasik 40 saniye boyunca calistirimalidir.
Program se¢me diigmesi Durdurma olarak ayarlanmalidir. Fis gekilmeli, filtre temizlenmelidir:
Hortum musluktan cekilmelidir. Filtre kiicuk bir firca ile temizlenmelidir.

g pwh =

velveya Standart ve Aqua-Secure modellerde:
Cihazin arka tarafindaki hortum ¢ikariimalidir, °
Filtre cimbizla ¢ikariimali ve temizlenmelidir.

6. Hortum yerine takilmali ve kagak olup olmadigi kontrol edilmelidir.

Su disariya akiyor

Hangi durumda ne yapmali ...

Bosaltma hortumu dogru sekilde sabitlenmelidir/degistiriimelidir.
Su giris hortumunun baglantisi sikiimalidir.

Su girisi yok.
Deterjan alinmiyor.

Baslat/Beklet <> tusuna basilmamig mi?

Musluk acik degil mi?

Filtre tikanmis olabilir mi? Filtre temizlenmelidir — Sayfa 10.
Su giris hortumu kirllmis veya sikismis mi?

Camasir doldurma kapagi
aclimiyor.

Guvenlik fonksiyonu devrede. Program iptali? — Sayfa 4.
- - - - (Suda bekletme = Son sikma olmadan) segilmis mi?
— Sayfa 3,4.

Program baslamiyor.

Baslat/Beklet <> veya Kalan siire secilmis mi?
Camasir doldurma kapagdi kapali mi?
Gocuk emniyeti devrede mi? Devreden ¢ikarma — Sayfa 5.

Yikama suyu bosaltiimiyor.

- - - - (Suda bekletme = Son sikma olmadan) segilmis mi? — Sayfa 3,4.
Pis su pompasi temizlenmelidir — Sayfa 11.

— Atik su borusu ve/veya bosaltma hortumu temizlenmelidir.

Tamburda su goérinmiuyor.

Hata yok - su seviyesi gértintr kismin altinda.

Sikma sonucu tatmin edici
degil.

Camasirlar i1slak/gcok nemli.

Hata yok - Denge kontrol sistemi sikma islemini iptal etmis, dengesiz
camasir dagihmi.

Kuguk ve blyilk pargall gamasirlar tambura dagitiimalidir.

£ Kingiklik énleme segilmis mi? — Sayfa 5.

Cok duslk bir devir sayisi mi segilmis? — Sayfa 5.

Yikama islemi suresince
program siresi degisiyor.

Hata yok - iigili yilkama siireci icin program akisi optimize ediliyor. Bu
islem gosterge alanindaki program suresinde degisikliklere neden
olabilir.

Birkac kes kisa streli
sikma.

Hata yok - Denge kontrol sistemi dengesizligi gideriyor.

Bakim maddesi
haznesinde € su kaliyor.

Hata yok - Bakim maddesinin etkisi olumsuz yonde etkilenmez.
Gerekirse ek parga temizlenmelidir — Sayfa 70.

Camagir makinesinde
gurdlta var.

Camasir koymadan Pamuklular <190 °C programi calistirimalidir.
Bunun icin deterjan kullaniimalidir.

Durum gdstergesi &
(ytkama) yanip sénuyor.
Fazla miktarda deterjan
algilandi.

Cok fazla deterjan mi kullanildi?

Deterjan ¢ekmecesinden kopuk ¢iktiginda: 1 yemek kasigi yumusatici
ile 12 litre suyu karistiriniz ve Il bélmesine koyunuz (A¢ik havada
kullanilan kumaslarda ve kustlyl kumaslarda dedil).

Bir sonraki ylkamada deterjan dozunu azaltiniz.

Sikma islemi sirasinda
ylksek derecede ses,
titresim ve “gezinti” var.

Cihaz ayaklari sabitlenmis mi?

Cihaz ayaklari sabitlenmelidir — Kurulum kilavuzu.
Nakliye emniyetleri sokulmis mi?

Nakliye emniyetleri sokllmelidir — Kurulum kilavuzu.

Gosterge alani/gosterge
lambalari ¢calisma sirasinda
yanmiyor.

Elektrik kesintisi?
Sigortalar mi atmig? Sigortalar baglanmali/degistiriimelidir.
Ariza tekrar ortaya ¢ikarsa yetkili servis gagrilmalidir.

sénlyor

:veya. gosterge alaninda yanip

Sebeke gerilimi gok disik — VoltMonitor, Sayfa 5.

Program akisi normalden
daha uzun.

Hata yok - Denge kontrol sistemi camasirlari birka¢ kez dagitarak
dengesizligi gideriyor.

Hata yok - Kopuk kontrol sistemi devrede - durulama iglemi devreye
giriyor.

Camagirlarn Gzerinde
deterjan kalintilari var.

Fosfat icermeyen deterjanlar suda ¢6ziinmeyen kalintilar icerebiliyor.

Durulama igslemi secilmeli veya yikama isleminden sonra gamasgirlar
fircalanmalidir.

Eger bir ariza kendiliginden giderilemiyorsa (A¢ma/Kapama) veya bir onarim gerekliyse:
- Program segme diigmesi Durdurma konumagetiriimeli ve elektrik fisini prizden ¢ekilmelidir.
- Musluk kapatiimali ve yetkili servis cagrilmalidir — Kurulum kilavuzu.

SIEMENS

Camasir makinesi
WM10B263TR

siemens-home.com/welcome

tr Camasir Makinesi

Register
Kullanim kilavuzu

your

product
online

A Sayfa 8'deki glivenlik bilgilerini dikkate aliniz.

1 'h Camasir makinesini calistirmadan énce bu kilavuzu ve ayri
sekilde verilen kurulum kilavuzunu okuyunuz.




Tebrikler- Modern, kalite agisindan yiiksek degerde Siemens marka bir ev aleti
almaya karar verdiniz. Bu gamasir makinesi su ve eneriji tiiketimi konusunda tasarruflu
olmasiyla 6n plana ¢ikmaktadir.

Fabrikamizdan g¢ikan her makinenin calisip galismadidi ve kusursuz durumda olup
olmadigi kontrol edilmistir.

ilave bilgiler: www.siemens-home.com

Siemens Cagri Yonetim Merkezi: 444 66 88 (Cagr merkezini sabit hatlardan
aramanin bedeli sehir ici Ucretlendirme, Cep telefonlarindan ise kullanilan tarifeye gore
degiskenlik gostermektedir.)

Cevre kurallarina uygun imha etme X

Cihazin ambalaji gevre kurallarina uygun sekilde imha edilmelidir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa direktifine uygun sekilde
isaretlenmistir.

Bu direktif, AB dahilinde gegerli olan eski cihazlarin geri alinmasina ve
degerlendiriimesine ait kapsami belirler.

EEE Yonetmeligine uygundur.
Kullanim Sdresi: 10 YIL (UrGnln fonksiyonunu yerine getirebilmesi i¢in gerekli yedek
parca bulundurma suresi)

Garanti Sartlar

Malin ayipl oldugunun anlasiimasi - Tamiriicin gereken azami slirenin agiimasl,
durumda tuketici, 6502 sayil - Tamirinin mimkdn olmadiginin, yetkili servis
Tiketicinin Korunmasi Hakkinda istasyonu, satici, tiretici veya ithalatci
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; tarafindan bir raporla belirlenmesi
- Sozlesmeden dénme, durumlarinda;
- Satis bedelinden indirim isteme, tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda
- Ucretsiz onariimasini isteme, bedel indirimini veya imkan varsa malin
- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini ayipsiz misli ile degistirilmesini saticindan
isteme, talep edilir. Satic, tiiketicinin talebini
haklarindan birini kullanabilir. reddedemez. Bu talebin yerine getrilmemesi
Tiiketicinin bu haklarindan iicretsiz onarim durumunda satici, retici ve ithalatgl
hakkini segmesi durumunda saticl; iscilik masrafi, miiteselsilen sorumludur.
degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad Malin kullanim kilavuzunda yer alan
altinda higbir Ucret talep etmeksizin malin onarimini hususlara aykirt kullaniimasindan
yapmak veya yaptirmakla yikimitddr. Tiiketici kaynaklanan arizalar garanti kapsami
licretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karsi disindadir.
da kullanabilir. Satic, Uretici ve ithalatgi tliketicinin Tiketici, garantiden dogan haklarinin
bu hakkini kullanmasindan muteselsilen kullanilmast ile ilgili olarak gikabilecek
sorumludur. uyusmazliklarda yerlesim yerinin bulundugu
Tlketicinin, licretsiz onarim hakkini kullanmasi veya tiketici isleminin yapildigr yerdeki
halinde malin; Tuketici Hakem Heyetine veya Tiiketici
- Garanti sUresi icinde tekrar arizalanmasl, Mahkemesine basvurabilir.
Sayfa

Amacina uygun kullanim
Programlar
Programin ayarlanmasi ve uyarlanmaS|
Yikama
Yikama isleminden sonra
Kisisel ayarlar .....ccccoeevnvniens
Gosterge alanindaki uyarilar
Programa genel bakis ...
Guvenlik uyarilari ......
Tlketim degerleri
Onemli uyarllar..............
Sivi deterjan icin ek parga
Bakim/Temizlik ............
Bakim .o
Hangi durumda ne yapmali? ... ...

@ Cevrenin korunmasi / Tasarruf bilgileri

— Makineyi daima ilgili program igin izin verilmis maksimum ¢amasir miktarina gore
doldurunuz.

— Normal kirli gamasirlari 6n yikamasiz yikayiniz.

— Segilebilir sicakliklar tekstillerin tizerindeki bakim etiketlerinde bulunur. Makinede
kullanilan sicakliklar, en uygun enerji tasarrufu ve yikama sonucu bilesimini elde
etmek igin buradakilerden farklilik gdsterebilir.

- Deterjan dozunu Uretici bilgilerine ve su sertligine gore ayarlayiniz.

— Eger gcamasirlar yikandiktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sikma
devir sayisini kurutucu Ureticisinin verdigi bilgilere gore seginiz.

R

Sadece evde kullanim icindir,

Makinede yikanabilir kumaslarin ve elde yikanabilir ylinlu-
lerin deterjanli suda ylkanmasi igin,

Soguk icme suyuyla ve gamasir makinesinde kullaniima-
ya uygun deterjan ve bakim maddeleriyle galistirmak icin
Camasir makinesi, ancak kontrol altinda veya sorumlu
kisilerin denetimi altinda olmalari durumunda 8 yasindan
klguk cocuklar, sinirli fiziksel, zihinsel ve duygusal yete-
neklere sahip Kisiler ve eksik tecriibe veya bilgi sahibi
Kisiler tarafindan kullanilabilir.

— Sayfa 8'deki giivenlik uyarilarina dikkat ediniz!

— Cocuklar yanlarinda bir yetiskin olmadan ¢camasir
makinesinin yaninda yalniz birakilmamalidir!

— Cocuklarin cihazla oynamasina izin verilmemelidir!

— Cocuklar denetim altinda olmadan temizlik ve
bakim ¢alismalarini yiritemez!

— Evcil hayvanlar camasir makinesinin yanina
yaklastiriimamalidir!

“ll Camasir makinesi ancak bu kullanim kilavuzu ve kurulum

kilavuzu okunduktan sonra calistiriimaldir!

Programlar
Programa ayrintili genel bakis — Sayfa 7.
Sicaklik ve sikma devir sayisi kisisel olarak ayarlanabilir,

Ayri bir kurulum kilavuzuna gére dogru \ A
sekilde kurulum.

z Makinenin kontrol edilmesi
[\

- Arizali bir makine asla calistirima-
malidir!
— Yetkili servise bilgi veriniz!

@M Elektrik figinin prize takilmasi
— Islak elle dokunulmamalidir!
— Sadece fis tutulmalidir!

E Muslugun agiimasi

Sivi deterjan icin ek parga (modele gore), Sayfa 10
Hazne II: Esas yikama igin deterjan,
Sertlik giderici, agartma maddesi, leke ¢ikarici toz
Hazne &: Yumusatici, kolalama maddesi

Hazne I: On yikama icin deterjan

secilen programa ve program ilerleme durumuna bagl olarak

Y Y

Pamuklular Dayanikli saglam kumaslar

+ On yilkama Dayanikli saglam kumaslar,
30 °C'de 6n ylkama

Sentetikler Bakimi kolay kumaslar

+ On yikama Bakimi kolay kumaslar,
30 °C'de 6n yikama

Mix Farkl camasir tdrleri

Hassas/ipek Yikanabilen hassas kumaslar

&) Yunliler Elde/makinede yikanabilen yunltler

Durulama Sikma dahil ek durulama

Sikma secilebilir devir ile ekstra sikma

Bosaltma Pis suyun bosaltiimasi - - - - (Suda
bekletme = Son sikma olmadan);
bunun i¢in Sikma - - - - olarak ayarlan-
malidir

Program secme diigmesi Gosterge alani I
Fonksiyon / Secenek tuslari B

Stper kisa 30°/15°  Kisa program

Sensitive Dayanikl saglam tekstiller
Spor giysileri Mikro lifli tesktiller
Goémlek/Bluz Utii gerektirmeyen gémlekler

Koyu Renkliler/Kot Koyu renkli kumaslar

Durdurma
Koyu Renkliler/Kat o Pamuklular 1+ ¢
Gomlek/Bluz — ——+ On ylkama 3
Spor giysileri g . b Sentetikler Isi Sikma Kalan stire ,’,f,‘,“ P 'f‘:,’:ﬂ'f B;
Sensitive }( + On yikama
3%512;.“9 gg Mix Lers g <
Yiinltiler <% ""-%9'-'-:'_ Hassas/ipek ‘
Bosaltma Sikma Durulama 6kg/1000 Devir varioPerfect F e
cold -390 Isi (IsI ayar) Sicaklik segimi (zal o = soguk)
---- - 000" Sikma (Sikkma  Sikma devir sayisinin (* modele g
devri) (Suda bekletme = Son sikma olm
durulama suyunda kalir, gosterge
th-24R Kalan stre Program sonu ...
Durum/Servis gostergesi Program akisina iliskin gostergele
&S © End Yikama, durulama, sikma, prograi
= Cocuk emniyeti — Sayfa 5




Kapatma

Program se¢me digmesi Durdurma olarak
ayarlanmalidir.

ilk yikamadan énce
camasir yerlestirmeden yikama — Sayfa 9

Camasirlarin ayrilmasi ve yerlestirilmesi

Ureticinin bakim uyarilarina dikkat edilmelidir!
Bakim etiketlerinin Gzerindeki bilgilere gore. T
Tlre, renge, kirlenme durumuna ve sicakliga gore.
Maksimum doldurma miktar asiimamalidir — Sayfa 7.

Onemli uyarilar dikkate alinmalidir — Sayfa 9.
Blylk ve kiclUk parcall camasirlar doldurulmalidir!

a°p Su muslugu kapatiimalidir

2

Aqua-Stop modellerinde gerekli degil

Deterjan gekmecesi — Kurulum kilavuzundaki uyarilar, Sayfa 7.

Hazne |, ll, &

Camasir doldurma kapagi kapatiimalidir. Camasirlar doldurma kapagi ile

Deterjan ve bakim maddesi doldurma

Gamasir miktari, kirlenme durumu, su sertligi (su dagitim sirketinizden

Sivi deterjan icin ek parca olmayan modellerde:
I deterjan uygun bir kaba doldurulmall ve tamburun igine yerlestirilmelidir.

lastik conta arasina sikismamalidir.

Miktar sunlara gore ayarlanmalidir:

6grenebilirsiniz) ve Uretici talimatlari.

Calisma sirasinda: Deterjan cekmecesini acarken dikkat!

Yogun yumusaticilar ve kolalama maddeleri suyla
| inceltilmelidir. Tikanmayi engeller.

Programin ayarlanmasi** ve uyarlanmasi

3aslat/
eklet <

O

islat
klet

-

**QGosterge alaninda <® semboli
ﬂ yanip sonuyorsa, gocuk emniyeti
devrededir — Devreden ¢ikarma,
Sayfa 5.

Fonksiyon ve secenek tuslari —
Kisisel ayarlar, Sayfa 5.

Makinenin agilip kapatilmasi ve
n programin segilmesi icin program

segcme dugmesi. Her iki yone de

cevirmek mumkudnddar.

Baglat/Beklet <> tusuna
basiimalidir

%00

ore) secilmesi veya - - - -
adan, gamasirlar son
alani - ---)

Fonksiyon tuslarina uzun sreli
basiimasi durumunda gdsterge
degderleri otomatik olarak gecer!

r
n sdresi veya sonu

Camasir doldurma kapagi

Kumanda paneli

Camasir doldurma
kapaginin tutamagi

Servis kapagi

Camasgirlarin bosaltiimasi

Camasir doldurma kapagi aciimall ve camasirlar
cikanimaldir.

Eger - - - - (Suda bekletme = son sikma olmadan)
devredeyse: Program se¢cme digmesi Bosaltma
konumuna getirilmeli veya sikma devir sayisi secilmelidir.
Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir.

— Mevcut olabilecek yabanci cisimler
cikariimalidir - Paslanma tehlikesi.
— Kalan suyun kuruyabilmesi icin camasir

doldurma kapagi ve deterjan cekmecesi agik
birakilmalidir.

Program sonu ...

... Gosterge alaninda End gérinir.
Programin iptal edilmesi

Yiksek sicaklikta sikma yapilan programlarda:

— Camasirlarin sogutulmasi: Durulama secilmelidir.

- Bagslat/Beklet & tusuna basiimalidir.

Dusuk sicaklikta yikama yapilan programlarda:

- Sikma veya Bosaltma (sadece bosaltma yapiimalidir:
Sikma - - - konumuna getirilmelidir) secilmelidir.

- Baslat/Beklet tusuna basiimalidir.

Programin degistirilmesi, eger ...

... kazara yanlis bir program secilmisse:

— Program yeniden segcilmelidir.

- Baglat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Yeni program
bastan baslar.

Programi bekletme/devam ettirme ...

... Orn. suda yumusatma — Sayfa 9.

Bagslat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Gésterge alaninda -
F- gorinir, camasir doldurma kapagi acik
birakilmamalidir. Programi devam ettirmek igin Baslat/
Beklet < tusuna basiimalidir.




Kisisel ayarlar

Fonksiyon tuslari

Secilen programin 6ncesinde ve program esnasinda sikma devir sayisi ve sicaklik
degistirilebilir. Etkiler programin ilerleme durumuna baghdir.

Isi (Is1 Ayari)

Goruntilenen yikama sicakhigini degistirebilirsiniz. Secilebilen maksimum yikama sicakhgi
ayarlanan programa baglidir.

Sikma (Sikma Devri) - - - - (Suda bekletme = Son stkma olmadan)

Gorintilenen sikma devir sayisini degistirebilir veya

---- (Suda bekletme = Son sikma olmadan, gamasirlar son durulama sonrasinda suda kalir,
Gosterge alani - - - -) segebilirsiniz. Secilebilen maksimum sikma devir sayisi modele ve
ayarlanan programa baglidir.

Kalan stire

Programin secilmesi durumunda ilgili program stiresi gorinttlenir. Programi baslatmadan
once program baslangicini geciktirebilirsiniz. Kalan sire saat bazinda kademelerle azami
24 saate kadar ayarlanabilir. Istediginiz saat sayisi goérintilenene kadar Kalan siire tusuna
basiniz (s=Saat). Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir.

Secenek tuslari — Programa genel bakis, Sayfa 7

=D speed Perfect Daha kisa slrede standart programla ayni yikama sonucunu elde
etmek igin. Maksimum doldurma miktari
—> Programa genel bakis, Sayfa 7.

@ eco Perfect

Standart programla ayni yilkama sonucunu elde ederken enerjiden
tasarruf etmek igin.

Sonradan gevsetme dzelligine sahip 6zel sikma islemi. Hassas son

£ Kinisiklik énleme ]
sikma - camasirlarda kalan nem biraz artar.

Cocuk emniyeti

=0 Camasir makinesi, ayarlanan fonksiyonlarin yanlishkla

Gosterge alaninda degistiriimesine karsi emniyete alinmalidir.
ACIK/KAPALI: Program baslangicindan/sona erdikten sonra yaklasik
5 saniye boyunca
Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir.
Uyari: Cocuk emniyeti bir sonraki program baslangicina kadar
devrede kalabilir, hatta makine kapatildiktan sonra bile!
Daha sonraki program baslangicindan énce gcocuk emniyeti devreden
cikarilmali ve gerekirse program basladiktan sonra tekrar devreye
sokulmalidir.

Baglat/Beklet <>

Programi baslatmak veya bekletmek ve devam ettirmek igin veya ¢ocuk emniyetini devreye
sokmak/devreden ¢ikarmak igin.

VoltMonitor

Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen dizeydeki bir gerilim dismesini algilar.
Program durdurulur. Gésterge alaninda, Kalan siire gostergesindeki iki nokta isareti yanip
soner. Besleme gerilimi tekrar stabil hale geldiginde, program ¢alismaya devam eder. Kalan
siire gostergesindeki iki nokta isareti artik yanip sénmez. Meydana gelen kesinti, programin
uzamasina neden olduysa, gostergedeki nokta yanip séner.

Kisisel ayarlar
Sinyal

1.

2.

2.

Sinyal sesi siddeti icin ayar modunun devreye sokulmasi

Y. ___E

Sikma lkma
L1 ]

Ayar modunun
devreye sokul-
masi

L L

e konumuna Basiimali 4 Saga dogru Gosterge elemanlari
getirilmelidir ~ ve basili bir kademe yanincaya kadar yaklasik
tutulmalidir cevrilmelidir 5 saniye basili tutulmalidir,

ayar modu devreye girer

a) Tus sinyalleri icin ses siddetinin ayarlanmasi (modele gore)

Bikma
| [ I I I

istenen ses siddetine
ulasincaya kadar
basiimali

o

O

Sinyal sesi siddeti ayar
modundan ¢ikmak icin @
konumuna getirilmelidir

veya

b) Uyari sinyalleri icin ses siddetinin ayarlanmasi

) |l

STy =) ARG
OO

Saga dogru lstenen ses siddetine Sinyal sesi siddeti ayar
bir kademe ulasincaya kadar modundan ¢ikmak igin @
cevrilmelidir  basiimaldir konumuna getirilmelidir

Gosterge alanindaki uyarilar oo oo

g3 {1 Muslugu (soguk su) tamamen aciimalr;
Su giris hortumu kirilmis/sikismis;
Su basinci gok dislk; Bakim, Filtrenin temizlenmesi — Sayfa 10,

£: 18 Pis su pompasi tikanmis; Bakim, Pis su pompasinin temizlenmesi
— Sayfa 10.
Bosaltma hortumu/atik su borusu tikanmis; Bakim, bosaltma hortumu sifonunun
temizlenmesi — Sayfa 10.

f£a25 Tabanda su var, cihazda kacak. Su muslugu kapatiimalidir. Yetkili servisi
cagriimahdir!

55 Cocuk emniyeti devrede, Devreden ¢ikarma — Sayfa 5.

:veya. yanip sonuyor. Sebeke gerilimi cok disuk; VoltMonitor — Sayfa 5.

Diger Cihaz kapatilmali, 5 saniye beklenmeli ve tekrar agiimalidir. Gostergede yeniden,

gostergeler

Yetkili servisi arayiniz yazisi belirir.
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A Onemli bilgiler
ilk yikamadan énce

ﬂ Camasir doldurulmamalidir! Musluk agilmalidir. Hazne ll'ye:
- Yaklasik 1 litre su

— Deterjan (miktari Uretici verilerine gore hafif kirlenme ve uygun su sertligine gore ayarlanmalidir)
doldurulmalidir

Program se¢me dugmesi Sentetikler 60 °C konumuna getirilmeli ve Baglat/Beklet <> tusuna

basiimalidir. Programin sonuna program segme digmesi Durdurma konuma getirilmelidir.

m Camasirlarin ve makinenin korunmasi

— Tum deterjan/yardimci madde ve temizlik malzemelerinin miktari ayarlanirken kesinlikle Uretici
bilgileri dikkate alinmalidir.

Cepler bosaltiimalidir.

— Metal cisimlere dikkat edilmelidir (ataglar vb.).

- Hassas camasirlar ag/torba icerisinde yikanmalidir (gcoraplar, perdeler, balenli sityenler).

— Fermuarlar kapatiimali, digmeler iliklenmelidir.

- Ceplerde ve yenlerde kum varsa firgalanmalidir.

— Pere ruletleri ¢ikariimali veya ag/torba igerisine konarak agzi baglanmalidir.

Camasirlarin yerlestiriimesi

Blyuk ve kiglk parcall camasgirlar doldurulmahdir!
Camasirlar doldurma kapagi ile lastik conta arasina sikismamalidir.

Farkli derecelerde kirlenmis camasirlar
Yeni Urlnler ayri olarak yikanmalidir.

hafif On yikama yapilmamalidir. Gerekirse XD speed Perfect segenegi secilmelidir.
Lekelilere 6n islem yapiimalidir.

guclu Az miktarda gamasir doldurulmalidir. On yikamali program segilmelidir.

‘vg] Suda bekletme  Ayni renkteki camasirlar yerlestiriimelidir.

Islatma/deterjan Uretici verilerine gore hazne Il 'ye doldurulmalidir. Program se¢me digmesi
Pamuklular <30 °C konumuna getiriimeli ve Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Programi bek-
letmek igin yaklasik 10 dakika sonra Baglat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Program devam ettirilmek

veya degistirimek isteniyorsa suda bekletme siresinin sonunda yeniden Baglat/Beklet <> tusuna ba-
silmalidir.

mr Kolalama Camasirlar yikanirken yumusatici kullaniimamalidir.

Tdm programlarda sivi kolalama maddesi ile kolalama yapmak mumkindir. Kolalama maddesi
Uretici talimatlarina gére yumusatici géziine & (gerekirse goéz énceden temizlenmelidir) koyulmalidir.

Boyama/Agartma
Boyama islemi sadece evde yapilabilecek 6lculere yapilmalidir. Tuz paslanmaz gelige zarar verebilir!

Boya Ureticisinin talimatlarina dikkat edilmelidir! Camasirlar camasir makinesinde agartiimamalidir!

A Sivi deterjan icin ek parca oo oore

Sivi deterjan miktarinin ayarlanmasi icin ek parca yerlestirilmelidir:
- Deterjan gekmecesi tamamen ¢ikariimalidir — Sayfa 170.
- Ek parca 6ne dogru itilmelidir.

Ek parca kullaniimayan durumlar (yukariya dogru itilmelidir):
- Jel deterjan ve toz deterjan,

- On yikamali programlar veya Kalan siire fonksiyonu.

Bakim/Temizlik

® Makinenin gévdesi, kumanda b

— Deterjan kalintilari derhal alinmalidir.
- Yumusak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

— Elektrik carpma tehlikesi! Elekirik fisi cekilmelidir!

A — Patlama tehlikesi! Céziicii madde yok!

Bakim/Temizlik

Deterjan cekmecesinin temizlenmelidir ...
... eger deterjan veya yumusatici kalintisi varsa.

Disari gekilmeli, ek parca asagiya dogru bastiriimali, cekmece tamamen cikariimalidir.
Ek parganin gikariimasi: Ek parca parmakla asagida yukariya dogru bastiriimalidir. e
Deterjan gekmecesi ve ek parga su ve firga ile yikanmali ve kurulanmalidir. g“
Ek parca yerlestiriimeli ve yerine oturtulmalidir (silindir yerine oturtulmalidir). %
Deterjan gekmecesi yerine itilmelidir. N

Kalan suyun kuruyabilmesi igin deterjan cekmecesi agik birakiimalidir.

Yikama tamburu

Tamburun kurumasl i¢in camagir doldurma kapagi agik birakilmalidir.
Pas lekesi - klor icermeyen temizlik maddesi kullaniimalidir, gelik yiini dedgil.

Makinede camasir yok!

Kirec giderme

Deterjan miktarinin dogru ayarlanmasi durumunda gerekli degildir ancak yine de kullanilacaksa kire¢ sokiici madde (reticisinin
talimatlar dogrultusunda hareket edilmelidir. Uygun kireg sokiictileri internet sayfamizdan 6grenebilir veya yetkili saticiniza (—
Sayfa 13) sorabilirsiniz.

Bakim

— Yikama suyu sogumaya birakilmalidir!

: Haslanma tehlikesi!
— Musluk kapatiimalidir!

is su pompasi
Program secme diigmesi Durdurma konuma getirilmeli, elektrik fisi cekilmelidir.

Servis kapagi aciimalidir

Pompa kapad dikkatlice sokiilmelidir (kalan su)

I¢ kisim, pompa kapaginin disleri ve pompa govdesi temizlenmelidir (pis su pompasinin pervanesi
dondrtlmelidir).

Pompa kapag! tekrar yerine takilmali ve vidalanmalidir.

0. Servis kapag tekrar yerine takilmalidir. -

ﬂ Kullaniimayan deterjanin bir sonraki yikama isleminde su cikisina akmasini engellemek icin:

o 9xNo

Hazne Iligine 1 litre su bosaltiimall ve Bosaltma programi calistinimalidir.

Bosaltma hortumunun sifonu tikanmis
Program segme diigmesi Durdurma konuma getirilmeli, elektrik fisi gekilmelidir.

1. Hortum kelepgesi sokiilmeli, bosaltma hortumu dikkatlice gikariimalidir (Dikkat! Kalan su).
2. Bosaltma hortumu ve sifon baglanti parcalari temizienmelidir.

3. Bosaltma hortumu tekrar yerine takiimali ve baglanti yeri hortum kelepgesi ile emniyete alinmalidir.

Su girisindeki filtre tikanmis
:} Elektrik carpma tehlikesi
A Aqua-Stop emniyet tertibati suya daldiriimamalicir (elektrikli valfe sahiptir).

Besleme hortumundaki su basinci bosaltiimalidir:

1. Musluk kapatiimalidir!
2. Herhangi bir program secilmelidir (Sikma ve Bosaltma harig).
3. Baslat/Beklet <> tusuna basiimalidir. Program yaklasik 40 saniye boyunca galigtirimalidir.
4. Program se¢me diigmesi Durdurma olarak ayarlanmalidir. Fis gekilmeli, filtre temizienmelidir:
5. Hortum musluktan ¢ekilmelidir. Filtre kiiglk bir firca ile temizlenmelidir.
velveya Standart ve Aqua-Secure modellerde:
Cihazin arka tarafindaki hortum cikariimalidir, C LSS
Filtre cimbizla ¢ikariimali ve temizlenmelidir. ’ = =P T

6. Hortum yerine takimali ve kagak olup olmadigi kontrol edilmelidir.




Hangi durumda ne yapmali ...

Su disariya akiyor

Bosaltma hortumu dogru sekilde sabitlenmelidir/degistiriimelidir.
Su giris hortumunun baglantisi sikiimalidir.

Su girisi yok. -
Deterjan alinmiyor. =

Baslat/Beklet <> tusuna basilmamig mi?

Musluk agik degil mi?

Filtre tikanmis olabilir mi? Filtre temizlenmelidir — Sayfa 70.
Su giris hortumu kirllmis veya sikismis mi?

Camasir doldurma kapagdr -
agimiyor. -

Guvenlik fonksiyonu devrede. Program iptali? — Sayfa 4.
- - - - (Suda bekletme = Son sikma olmadan) segilmis mi?
— Sayfa 3,4.

Program baslamiyor. -

Baslat/Beklet <> veya Kalan siire secilmis mi?
Camasir doldurma kapagdi kapali mi?
Cocuk emniyeti devrede mi? Devreden ¢ikarma — Sayfa 5.

Yikama suyu bosaltiimiyor. -

- - - - (Suda bekletme = Son sikma olmadan) segilmis mi? — Sayfa 3,4.
Pis su pompasi temizlenmelidir — Sayfa 11.
Atik su borusu ve/veya bosaltma hortumu temizlenmelidir.

Tamburda su gérinmuyor. -

Hata yok - su seviyesi gértintr kismin altinda.

Sikma sonucu tatmin edici -
degil.
Camasirlar i1slak/cok nemli.

Hata yok - Denge kontrol sistemi sikma islemini iptal etmis, dengesiz
gamasir dagihmi.

Kuguk ve blytk pargall gamasirlar tambura dagitiimalidir.

£ Kingiklik énleme segilmis mi? — Sayfa 5.

Cok duslk bir devir sayisi mi segilmis? — Sayfa 5.

Yikama islemi suresince -
program suresi degisiyor.

Hata yok - ilgili yilkama siireci icin program akisi optimize ediliyor. Bu
islem goOsterge alanindaki program siresinde degisikliklere neden
olabilir.

Birkag kes kisa streli -
sikma.

Hata yok - Denge kontrol sistemi dengesizligi gideriyor.

Bakim maddesi -
haznesinde €8 su kaliyor. -

Hata yok - Bakim maddesinin etkisi olumsuz yonde etkilenmez.
Gerekirse ek parga temizlenmelidir — Sayfa 70.

Camasir makinesinde -
gulrultd var.

Camasir koymadan Pamuklular <190 °C programi ¢aligtiriimalidir.
Bunun icin deterjan kullaniimalidir.

Durum gdstergesi & -
(ytkama) yanip sénuyor.

Fazla miktarda deterjan
algilandi.

(Cok fazla deterjan mi kullanildi?

Deterjan ¢ekmecesinden kopulk ¢iktiginda: 1 yemek kasigr yumusatic
ile V2 litre suyu karistiriniz ve Il bélmesine koyunuz (A¢ik havada
kullanilan kumaslarda ve kugtiyi kumaslarda degil).

Bir sonraki ylkamada deterjan dozunu azaltiniz.

Sikma islemi sirasinda -
ylksek derecede ses,
titresim ve “gezinti” var. =

Cihaz ayaklari sabitlenmis mi?

Cihaz ayaklari sabitlenmelidir — Kurulum kilavuzu.
Nakliye emniyetleri sokulmis mi?

Nakliye emniyetleri sékllmelidir — Kurulum kilavuzu.

Gosterge alani/gosterge -
lambalari ¢calisma sirasinda -
yanmiyor. -

Elektrik kesintisi?
Sigortalar mi atmisg? Sigortalar baglanmali/degistiriimelidir.
Ariza tekrar ortaya ¢ikarsa yetkili servis gagrilmalidir.

:veya . gosterge alanindayanip —
sénlyor

Sebeke gerilimi ¢cok dlslik — VoltMonitor, Sayfa 5.

Program akisi normalden -
daha uzun.

Hata yok - Denge kontrol sistemi camasirlari birkag kez dagitarak
dengesizligi gideriyor.

Hata yok - Kopuk kontrol sistemi devrede - durulama iglemi devreye
giriyor.

deterjan kalintilar var. -

Camasirlarin Gzerinde - Fosfat icermeyen deterjanlar suda ¢6ziinmeyen kalintilar igerebiliyor.

Durulama igslemi secilmeli veya yikama isleminden sonra gcamasgirlar
fircalanmalidir.

Eger bir ariza kendiliginden giderilemiyorsa (A¢ma/Kapama) veya bir onarim gerekliyse:
- Program segme diigmesi Durdurma konumagetiriimeli ve elektrik fisini prizden ¢ekilmelidir.
- Musluk kapatiimali ve yetkili servis cagriimalidir — Kurulum kilavuzu.
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tr Camasir Makinesi

Register
Kullanim kilavuzu your
product
A Sayfa 8'deki glivenlik bilgilerini dikkate aliniz. online

'h Camasir makinesini calistirmadan énce bu kilavuzu ve ayri
sekilde verilen kurulum kilavuzunu okuyunuz.




