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	DWK0.5G.0., LC.5KA.70.
	à Upute za montažu
	: Važne sigurnosne napomene
	Opasnost po život!
	Opasnost po život!
	Opasnost od požara!
	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!

	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od gušenja!

	Opće napomene
	Pogon na odlazni zrak
	Napomena

	Odvodni vod
	Napomena

	Električni priključak
	: Opasnost od strujnog udara!


	Dimenzije uređaja i sigurnosni razmak
	Priprema instalacije
	Provjera zida
	Priprema zida
	Oprez!
	1. Od stropa do donjeg ruba nape iscrtajte okomitu srednju crtu na zidu. (slika 1)
	2. Označite rupe za kutni držač dimnjaka. Sredina kutnog držača označena je otvorom. Kutni držač stavite na sredinu srednje crte, vodoravno ga centrirajte i označite položaje rupa. (slika 1a)
	3. Označite rupe za ovješenje uređaja. (slika 1b)
	4. Izbušite rupe.
	5. Utisnite tiple da budu u ravnini sa zidom.


	Montaža zidnih držača
	1. Privijte kutni držač za oblogu dimnjaka. (slika 1)
	2. Vijke za ovješenje uređaja malo uvrnite, ali ne do kraja. (slika 1)

	Pripremanje uređaja
	1. Otvorite poklopac filtra.
	2. Izvadite metalni filtar za masnoću.
	3. Pričvrstite nastavak za zrak na uređaj. (slika 2)


	Ugradnja uređaja
	Vješanje i centriranje uređaja
	: Opasnost od ozljede!
	1. Najprije skinite zaštitnu foliju samo sa stražnje strane te je nakon montaže u potpunosti skinite.
	2. Objesite uređaj. (slika 3)
	3. Uređaj centrirajte vodoravno pomoću vijaka.
	4. Ugradite metalni filtar za masnoću.


	Priključivanje uređaja
	Napomene
	Pričvršćivanje spoja odlaznog zraka

	Cijev za odlazni zrak Ø 150 mm (preporučena veličina)
	1. Cijev za odlazni zrak priključite izravno na nastavak za zrak.
	2. Pričvrstite spoj s otvorom odvoda zraka.
	3. Spojna mjesta primjereno zabrtvite.

	Cijev za odlazni zrak Ø 120 mm
	1. Redukcijski nastavak pričvrstite na nastavak za zrak.
	2. Pričvrstite cijev za odlazni zrak na redukcijski nastavak.
	3. Pričvrstite spoj s otvorom odvoda zraka.
	4. Spojna mjesta primjereno zabrtvite.
	Električni priključak
	1. Mrežni utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
	2. Kod potrebnog fiksnog priključka pridržavajte se napomena u poglavlju Električni priključak.



	Montaža obloge dimnjaka
	: Opasnost od ozljede!
	1. Skinite zaštitne folije s obje obloge dimnjaka.
	2. Montirajte gornju oblogu dimnjaka. (slika 4)
	Napomena
	3. Gornju oblogu dimnjaka pričvrstite bočno na oba kutna držača.
	4. Montirajte donju oblogu dimnjaka. (slika 4)

	Napomena
	5. Stavite obloge dimnjaka na uređaj i bočno ih pričvrstite na kutni držač.



	Demontaža uređaja
	1. Skinite oblogu dimnjaka.
	2. Isključite uređaj iz električne mreže.
	3. Skinite odvodne vodove.
	4. Poklopac filtra uhvatite s obje ruke i otvorite ga.
	5. Izvadite metalni filtar za masnoću.
	6. Malo otpustite vijke za ovješenje uređaja, ali ne do kraja.
	7. Skinite uređaj.
	8. Otpustite kutni držač za oblogu dimnjaka.
	æ Упатство за монтажа
	: Важни сигурносни напомени
	Опасност по живот!
	Опасност по живот!
	Опасност од пожар!
	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!

	Опасност од струен удар!
	Опасност од струен удар!
	Опасност од задушување!




	Општи напомени
	Издувен режим
	Напомена

	Издувен вод
	Напомена

	Електричен приклучок
	: Опасност од струен удар!


	Димензии на уредот и безбедносно растојание
	Поставување на инсталација
	Проверка на ѕидот
	Подготовка на ѕидот
	Внимaниe!
	1. Од капакот до долниот раб на аспираторот означете вертикална средна линија на ѕидот. (Слика 1)
	2. Нацртајте отвори за аголниот држач на каминот. Средината на аголниот држач е означена со жлеб. Поставете го аголниот држач на средина н...
	3. Нацртајте отвори за закачување на уредот. (Слика 1b)
	4. Издупчете дупки.
	5. Типлите вметнете ги рамно на ѕидот.


	Монтирање на ѕидниот држач
	1. Завртете ги аголните држачи за маската на каминот. (Слика 1)
	2. Малку завртете ги завртките за закачување на уредот, но не ги затегнувајте целосно. (Слика 1)

	Подготовка на уредот
	1. Отворете го капакот на филтерот.
	2. Извадете го металниот филтер за маснотии.
	3. Прицврстете ги воздушните млазници на уредот. (Слика 2)


	Монтажа на уредот
	Закачување и израмнување на уредот
	: Опасност од повреда!
	1. Прво извадете ја заштитната фолија од уредот на задната страна, а по монтажата целосно.
	2. Закачете го уредот. (Слика 3)
	3. Израмнете го хоризонтално уредот со помош на завртките.
	4. Монтирајте го металниот филтер за маснотии.


	Приклучување на уредот
	Напомени
	Воспоставување на издувна врска
	Издувна цевка Ø 150 mm (препорачана големина)
	1. Прицврстете ја издувната цевка директно на млазниците за воздух.
	2. Воспоставете врска со отворот за издувен воздух.
	3. Соодветно запечатете ги местата на поврзување.

	Издувна цевка Ø 120 mm
	1. Прицврстете ги редуцирните млазници на воздушните млазници.
	2. Прицврстете ја издувната цевка на редуцирните млазници.
	3. Воспоставете врска со отворот за издувен воздух.
	4. Соодветно запечатете ги местата на поврзување.
	Воспоставете струен приклучок
	1. Ставете го мрежниот приклучок во приклучницата со заштитни контакти.
	2. Доколку е потребен фиксен приклучок, следете ги инструкциите во поглавјето Електрично приклучување.



	Монтирање на маската на каминот
	: Опасност од повреда!
	1. Извадете ги заштитните фолии на двете маски на каминот.
	2. Монтирање на горната маска на каминот. (Слика 4)
	Напомена
	3. Прицврстете ја горната маска на каминот странично на двата аголни држачи.
	4. Монтирање на долната маска на каминот. (Слика 4)

	Напомена
	5. Поставете ги маските на каминот на уредот и прицврстете ги странично на аголниот држач.



	Демонтажа на уредот
	1. Монтирајте ја маската на каминот.
	2. Исклучете го уредот од струјната мрежа.
	3. Олабавете ги издувните водови.
	4. Фатете го филтерот со двете дланки и отворете го.
	5. Извадете го металниот филтер за маснотии.
	6. Малку олабавете ги завртките за закачување на уредот, но не целосно.
	7. Извадете го уредот.
	8. Олабавете ги аголните држачи за маската на каминот.
	ð Navodila za montažo
	: Pomembna varnostna navodila
	Smrtna nevarnost!
	Smrtna nevarnost!
	Nevarnost požara!
	Nevarnost telesnih poškodb!
	Nevarnost telesnih poškodb!
	Nevarnost poškodb!

	Nevarnost udara električnega toka!
	Nevarnost udara električnega toka!
	Nevarnost zadušitve!




	Splošna navodila
	Delovanje z odvajanjem zraka
	Opomba

	Napeljava za odvajanje zraka
	Opomba

	Električni priključek
	: Nevarnost udara električnega toka!


	Dimenzije aparata in varnostni razmiki
	Priprava namestitve
	Preverite steno
	Priprava stene
	Pozor!
	1. Od stropa do spodnjega roba nape narišite na steno navpično sredinsko črto. (slika 1)
	2. Označite položaj izvrtin za pritrdilni kotnik jaška. Sredina pritrdilnega kotnika je označena z zarezo. Pritrdilni kotnik namestite na sredino sredinske črte, ga vodoravno poravnajte in označite mesta za izvrtine. (slika 1a)
	3. Označite izvrtine za pritrdilna mesta aparata. (slika 1b)
	4. Izvrtajte luknje.
	5. Zidne vložke tako, da bodo poravnani s steno.


	Montaža stenskega nosilca
	1. Privijte pritrdilni kotnik za okrov jaška. (slika 1)
	2. Privijte vijake držala aparata, vendar jih ne zategnite do konca. (slika 1)

	Priprava aparata
	1. Odprite pokrov filtra.
	2. Odstranite kovinski filter.
	3. Zračni nastavek pritrdite na aparat. (slika 2)


	Namestitev aparata
	Namestitev in naravnanje naprave
	: Nevarnost telesnih poškodb!
	1. Najprej odstranite zaščitno folijo samo z zadnje strani, po namestitvi pa jo odstranite v celoti.
	2. Namestite aparat. (slika 3)
	3. S pomočjo vijakov vodoravno poravnajte aparat.
	4. Namestite kovinski filter.


	Priključitev aparata
	Opombe
	Vzpostavitev povezave za odpadni zrak

	Cev za odvod zraka Ø 150 mm (priporočena velikost)
	1. Cev za odvod zraka pritrdite neposredno na nastavek za zrak.
	2. Vzpostavite povezavo z odprtino za odvod zraka.
	3. Spoje ustrezno zatesnite.

	Cev za odvod zraka Ø 120 mm
	1. Reducirni nastavek priključite na nastavek za zrak.
	2. Cev za odvod zraka pritrdite na reducirni nastavek.
	3. Vzpostavite povezavo z odprtino za odvod zraka.
	4. Spoje ustrezno zatesnite.
	Priključitev na električno omrežje
	1. Vstavite vtič v varnostno vtičnico.
	2. Če je potrebna fiksna priključitev, upoštevajte navodila v poglavju Priključitev na električno omrežje.



	Montaža okrova za jašek
	: Nevarnost telesnih poškodb!
	1. Odstranite zaščitno folijo z obeh okrovov jaška.
	2. Namestite zgornji okrov jaška. (slika 4)
	Opomba
	3. Zgornji okrov jaška ob strani privijte na oba pritrdilna kotnika.
	4. Namestite spodnji okrov jaška. (slika 4)

	Opomba
	5. Okrova jaška namestite na aparat in ju ob strani privijte na pritrdilni kotnik.



	Demontaža aparata
	1. Odstranite okrov jaška.
	2. Izključite aparat z električnega omrežja.
	3. Snemite cevi za odvod zraka.
	4. Pokrov filtra primite z obema rokama in ga odprite.
	5. Odstranite kovinski filter.
	6. Nekoliko popustite vijake na držalu aparata, a jih ne odvijte do konca.
	7. Snemite aparat.
	8. Odvijte pritrdilni kotnik za okrov jaška.
	ñ Udhëzim për montim
	: Udhëzime të rëndësishme sigurie
	Rrezik jete!
	Rrezik jete!
	Rrezik djegieje!
	Rrezik plagosjeje!
	Rrezik plagosjeje!
	Rrezik plagosjeje!

	Rrezik nga goditja e rrymës.!
	Rrezik goditjeje elektrike!
	Rrezik asfiksimi!




	Udhëzime të përgjithshme
	Procesi i shkarkimit të ajrit
	Udhëzim

	Linja e shkarkimit të ajrit
	Udhëzim

	Lidhja elektrike
	: Rrezik nga goditja e rrymës.!


	Përmasat e pajisjes dhe dstancat e sigurisë
	Përgatisni instalimin
	Kontrolloni murin
	Parapërgatitja e murit
	Kujdes!
	1. Shënoni në mur një vijë qendrore vertikale nga tavani deri në buzën e poshtme të aspiratorit. (Figura 1)
	2. Shënoni vendet për hapjen e vrimave për profilet mbajtëse të oxhakut. Qendra e profilit mbajtës është e shënuar me një dhëmbëzim. Vendoseni profilin mbajtës në mes të linjës së mesit, drejtojeni horizontalisht dhe shënoni pozicio...
	3. Shënoni vendet për hapjen e vrimave për varëset e pajisjes. (Figura 1b)
	4. Shponi vrimat.
	5. Futni upat rrafsh me murin.


	Montimi i mbajtëses së murit
	1. Mbërtheni me vida profilet mbajtëse për mbulesën e oxhakut. (Figura 1)
	2. Shtrëngoni vidat për varjen e pajisjes, por mos i mbërtheni deri në fund. (Figura 1)

	Përgatisni pajisjen
	1. Hapni kapakun e filtrit.
	2. Hiqni filtrin metalik të yndyrës.
	3. Fiksoni në pajisjes rakordet e daljes së ajrit. (Figura 2)


	Montimi i pajisjes
	Varni dhe drejtoni pajisjen
	: Rrezik plagosjeje!
	1. Fillimisht hiqni qesen mbrojtëse vetëm në pjesën e pasme, dhe pas përfundimit të montimit hiqeni plotësisht atë.
	2. Varni pajisjen. (Figura 3)
	3. Niveloni horizontalisht pajisjen me ndihmën e vidave.
	4. Montoni filtrin metalik të yndyrës.


	Lidheni pajisjen
	Udhëzime
	Realizoni lidhjet e shkarkimit të ajrit

	Tubi për nxjerrjen e ajrit Ø 150 mm (madhësia e rekomanduar)
	1. Fiksoni tubin e nxjerrjes së ajrit direkt te mbajtësja e tubit.
	2. Lidheni me vrimën për nxjerrjen e ajrit.
	3. Izoloni hermetikisht vendet e bashkimit.

	Tubi për nxjerrjen e ajrit Ø 120 mm
	1. Fiksoni reduktorin në vrimën e nxjerrjes së ajrit.
	2. Fiksoni tubin e nxjerrjes së ajrit në vrimën e reduktorit.
	3. Lidheni me vrimën për nxjerrjen e ajrit.
	4. Izoloni hermetikisht vendet e bashkimit.
	Realizimi i lidhjes elektrike
	1. Futni spinën në prizën me tokëzim.
	2. Nëse kërkohet një lidhje elektrike fikse, ndiqni udhëzimet në kapitullin Lidhja elektrike.



	Montoni veshjen e oxhakut
	: Rrezik plagosjeje!
	1. Hiqni fletën mbrojtëse në të dyja mbulesat e oxhakut.
	2. Montoni mbulesën e sipërme të oxhakut. (Figura 4)
	Udhëzim
	3. Mbërtheni me vida mbulesën e oxhakut anash në të dyja profilet mbajtëse.
	4. Montoni mbulesën e poshtme të oxhakut. (Figura 4)

	Udhëzim
	5. Vendosni mbi pajisje mbulesat e oxhakut dhe më pas mbërthejini anash me vida në profilet mbajtëse.



	Çmontoni pajisjen
	1. Hiqni mbulesën e oxhakut.
	2. Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik.
	3. Lironi tubat e nxjerrjes së ajrit.
	4. Kapeni kapakun e filtrit me dy duar dhe hapeni.
	5. Hiqni filtrin metalik të yndyrës.
	6. Lironi paksa, por jo plotësisht, vidat për varjen e pajisjes.
	7. Hiqni pajisjen.
	8. Lironi profilin mbajtës për mbulesën e oxhakut.
	ò Uputstvo o postavljanju
	: Važne napomene za sigurnost
	Opasnost po život!
	Opasnost po život!
	Opasnost od požara!
	Opasnost od povrede!
	Opasnost od povrede!
	Opasnost od povrede!

	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od gušenja!




	Opšte napomene
	Režim rada ispusnog vazduha
	Napomena

	Vod za ispusni vazduh
	Napomena

	Električni priključak
	: Opasnost od strujnog udara!


	Mere uređaja i sigurnosni razmaci
	Priprema instalacije
	Provera zida
	Priprema zida
	Oprez!
	1. Od plafona do donje ivice aspiratora nacrtajte vertikalnu srednju liniju na zidu. (slika 1)
	2. Nacrtajte otvore za ugaonike za držanje kamina. Sredina ugaonika za držanje je obeležena urezom. Ugaonike za držanje položite po sredini srednje linije, vodoravno ispravite i nacrtajte pozicije otvora. (slika 1a)
	3. Nacrtajte otvore za zakačke uređaja. (slika 1b)
	4. Izbušite rupe.
	5. Tiple utisnite ravno sa zidom.


	Montiranje zidnog držača
	1. Zavrnite ugaonik za držanje za oblogu kamina. (slika 1)
	2. Zavrtnje za kačenje uređaja pritegnite, ali ih nemojte potpuno zavrtati. (slika 1)

	Pripremanje uređaja
	1. Otvorite poklopac filtera.
	2. Uklonite metalni filter za masnoću.
	3. Na uređaj pričvrstite nastavak za vazduh. (slika 2)


	Ugradnja uređaja
	Otkačivanje i uspravljanje uređaja
	: Opasnost od povrede!
	1. Zaštitnu foliju najpre skinite samo sa zadnje strane uređaja, pa je nakon montaže u potpunosti uklonite.
	2. Zakačite uređaj. (slika 3)
	3. Uređaj vodoravno poravnajte pomoću zavrtanja.
	4. Ugradite metalni filter za masnoću.


	Priključivanje uređaja
	Napomene
	Formiranje veze za ispusni vazduh

	Cev za ispuštanje vazduha Ø 150 mm (preporučena veličina)
	1. Cev za ispuštanje vazduha pričvrstite direktno na nastavak za vazduh.
	2. Uspostavite vezu sa otvorom za ispuštanje vazduha.
	3. Spojna mesta prikladno zaptijte.

	Cev za ispuštanje vazduha Ø 120 mm
	1. Redukcioni nastavak pričvrstite na nastavak za vazduh.
	2. Cev za ispuštanje vazduha pričvrstite na redukcioni nastavak.
	3. Uspostavite vezu sa otvorom za ispuštanje vazduha.
	4. Spojna mesta prikladno zaptijte.
	Formiranje priključka za električnu struju
	1. Utaknite mrežni utikač u utičnicu za zaštitni kontakt.
	2. Kod neophodnog fiksnog priključka, molimo da obratite pažnju na napomene u poglavlju Električni priključak.



	Montiranje obloge kamina
	: Opasnost od povrede!
	1. Skinite zaštitne folije na obe obloge kamina.
	2. Montirajte gornju oblogu kamina. (slika 4)
	Napomena
	3. Gornju oblogu kamina zavrnite bočno na oba ugaonika za držanje.
	4. Montirajte donju oblogu kamina. (slika 4)

	Napomena
	5. Obloge kamina postavite na uređaj i zavrnite bočno na ugaonik za držanje.



	Demontiranje uređaja
	1. Uklonite oblogu kamina.
	2. Uređaj odvojite sa strujne mreže.
	3. Odvojite vodove za izduvni vazduh.
	4. Uhvatite poklopac filtera sa dve ruke i otvorite ga.
	5. Uklonite metalni filter za masnoću.
	6. Zavrtnje sa kačenje uređaja blago otpustite, ali ih nemojte potpuno odvrtati.
	7. Skinite uređaj.
	8. Otpustite ugaonik za držanje za oblogu kamina.
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