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	DDD96AM60, DDD97BM69, DDD97BM60B
	Ò Ръководство за монтаж
	: Важни указания за безопасност
	Опасност за живота!
	Опасност за живота!
	Опасност от пожар!
	Опасност от пожар!

	Опасност от нараняване!
	Опасност от нараняване!


	Опасност от токов удар!
	Опасност от задушаване!
	Опасност от преобръщане!
	Общи указания
	Работа с отработван въздух
	Указание

	Тръба за отработен въздух
	Указание

	Работа с циркулиращ въздух
	Указание
	Указание

	Газов готварски плот
	Внимание!
	Внимание!
	Внимание!

	Комбинация от няколко уреда
	Eлeктpичecки извoди
	: Опасност от токов удар!


	Подготвяне на инсталацията
	Размери на уреда и разстояния за безопасност
	Подготовка на кухненската мебел
	1. Въвеждане в експлоатация с електрически котлон: Направете изреза в работния плот съгласно скицата за монтаж. (фиг. 1a)
	2. Припокрит монтаж: Направете изреза в работния плот съгласно скицата за монтаж. (фиг. 1б)
	3. Въвеждане в експлоатация с газов котлон: Направете изреза в работния плот съгласно скицата за монтаж. Спазвайте разстоянието за безоп...
	4. Изгответе профил в шкафа според тръбите. (фиг. 2)


	Вграждане на уреда
	1. Нивелирайте уреда с предната страна към готварския плот и пъхнете отгоре в изреза на работния плот. (фиг. 3a)
	2. Разхлабете транспортната планка и отстранете. (фиг. 3b)
	Указание
	3. Нивелирайте уреда към шкафа с нивелир. Внимавайте рамката на уреда да легне плътно върху работния плот. Разхлабете винкелите за закреп...
	4. Корпусът на вентилатора се завърта според ситуацията на монтаж и се монтира. (фиг. 5)

	Указание
	5. Закрепете командния модул до корпуса на вентилатора за уреда. (фиг. 6a)
	6. Свържете свързващия кабел и мрежовия щепсел. (фиг. 6б)
	7. Подготовка на свързване за отработен въздух. (фиг. 7)
	8. Разхлабете транспортната планка и отстранете. (фиг. 8)

	Указание
	9. Монтирайте съда за събиране на олио, защитният лист и металния филтър за мазнина. (фиг. 8)


	Демонтаж на уреда
	1. Разкачете уреда от електрическата мрежа.
	2. Свалете канала за отработен въздух.
	3. Свалете командния блок.
	4. Разхлабете винкела за закрепване върху предната страна на уреда и на уреда.
	5. Свалете корпуса на вентилатора.
	6. Избутайте уреда отдолу.
	Внимание!
	Щети по уреда
	: Važne sigurnosne napomene
	Opasnost po život!
	Opasnost po život!
	Opasnost od požara!
	Opasnost od požara!

	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!


	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od gušenja!
	Opasnost od prevrtanja!

	Opće napomene
	Pogon na odlazni zrak
	Napomena

	Odvodni vod
	Napomena

	Rad s optočnim zrakom
	Napomena
	Napomena

	Plinska ploča za kuhanje
	Oprez!
	Oprez!
	Oprez!
	Kombiniranje nekoliko uređaja
	Električni priključak
	: Opasnost od strujnog udara!


	Priprema instalacije
	Dimenzije uređaja i sigurnosni razmak
	Priprema elementa
	1. Stavljanje u rad s električnom pločom za kuhanje: U radnoj ploči napravite izrez prema skici za ugradnju. (slika 1a)
	2. Ugradnja u ravnini s površinom: U radnoj ploči napravite izrez prema skici za ugradnju. (slika 1b)
	3. Stavljanje u rad s plinskom pločom za kuhanje: U radnoj ploči napravite izrez prema skici za ugradnju. Održavajte sigurnosni razmak od plinske ploče za kuhanje. (slika 1c)
	4. Napravite izrez u elementu ovisno o polaganju cijevi. (slika 2)


	Ugradnja uređaja
	1. Uređaj s njegovom prednjom stranom poravnajte s pločom za kuhanje i odozgo ga umetnite u izrez radne ploče. (slika 3a)
	2. Otpustite i skinite transportni osigurač. (slika 3b)
	Napomena
	3. Uređaj izravnajte u elementu pomoću libele. Pazite na to da okvir uređaja ravno naliježe na radnu ploču. Pričvrstite kutnike za pričvršćivanje na prednju stranu uređaja i na element. (slika 4)
	4. Kućište ventilatora okrenite prema situaciji ugradnje i montirajte. (slika 5)

	Napomena
	5. Upravljačku jedinicu pričvrstite uz kućište ventilatora na uređaj. (slika 6a)
	6. Priključite spojni kabel i mrežni utikač. (slika 6b)
	7. Pričvrstite spoj odlaznog zraka. (slika 7)
	8. Otpustite i skinite transportni osigurač. (slika 8)

	Napomena
	9. Montirajte posudu za sakupljanje ulja, zaštitni lim i metalni filtar za masnoću. (slika 8)


	Demontaža uređaja
	1. Isključite uređaj iz električne mreže.
	2. Skinite kanal za odlazni zrak.
	3. Izvadite upravljačku jedinicu.
	4. Otpustite kutnike za pričvršćivanje na prednjoj strani uređaja i na elementu.
	5. Izvadite kućište ventilatora.
	6. Uređaj istisnite odozdo.
	Oprez!
	Oštećenja na uređaju
	: Fontos biztonsági előírások
	Életveszély!
	Életveszély!
	Tűzveszély!
	Tűzveszély!

	Sérülésveszély!
	Sérülésveszély!


	Áramütésveszély!
	Fulladásveszély!
	Felbillenés veszélye!

	Általános útmutatások
	Kivezetéses üzemmód
	Utasítás

	Távozó levegő vezetéke
	Utasítás

	Légkeringetéses üzemmód
	Utasítás
	Utasítás

	Gáz főzőfelület
	Figyelem!
	Figyelem!
	Figyelem!
	Több készülék kombinációja
	Villamos csatlakoztatás
	: Áramütésveszély!


	A szerelés előkészítése
	Készülékméretek és biztonsági távolságok
	A bútor előkészítése
	1. Üzembe helyezés üvegkerámia főzőlappal: a munkalap kivágása a beépítési vázlatnak megfelelően történjen. (1a ábra)
	2. Beszerelés a beépítési egység szintjében: a munkalap kivágása a beépítési vázlatnak megfelelően történjen. (1b ábra)
	3. Üzembe helyezés gáz főzőlappal: a munkalap kivágása a beépítési vázlatnak megfelelően történjen. Tartsa be a biztonságos távolságot a gáz főzőlaptól. (1c ábra)
	4. A bútor kivágatát a csövezésnek megfelelően készítse el. (2 ábra)


	A készülék beszerelése
	1. A készüléket az elülső oldalával igazítsa a főzőfelülethez, és fentről tolja be a munkalap kivágásába. (3a ábra)
	2. Oldja és távolítsa el a szállítási biztosítót. (3b ábra)
	Utasítás
	3. A szekrényben lévő készüléket vízmértékkel állítsa vízszintbe. Ügyeljen rá, hogy a készülék kerete pontosan illeszkedjen a munkalapra. A sarokvasakat a készülék elülső oldalán és a bútoron rögzítse. (4 ábra)
	4. A ventilátor burkolatát a beépítési helyzetnek megfelelően forgassa el és szerelje fel. (5 ábra)

	Utasítás
	5. A vezérlőegységet rögzítse a készüléken a ventilátor burkolata mellett. (6a ábra)
	6. Csatlakoztassa az összekötő kábelt és a hálózati csatlakozódugót. (6b ábra)
	7. Hozza létre a távozó levegő csatlakozását. (7 ábra)
	8. Oldja és távolítsa el a szállítási biztosítót. (8 ábra)

	Utasítás
	9. Szerelje fel az olajgyűjtő tartályt, a védőlemezt és a fém zsírszűrőt. (8 ábra)


	Készülék leszerelése
	1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
	2. Távolítsa el a légkivezető csatornát.
	3. Távolítsa el a vezérlőegységet.
	4. Lazítsa meg a sarokvasakat a készülék elülső oldalán és a bútoron.
	5. Távolítsa el a ventilátor burkolatát.
	6. A készüléket alulról nyomja kifelé.
	Figyelem!
	Készülékkárok
	: Важни сигурносни напомени
	Опасност по живот!
	Опасност по живот!
	Опасност од пожар!
	Опасност од пожар!

	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!


	Опасност од струен удар!
	Опасност од задушување!
	Опасност од превртување!

	Општи напомени
	Издувен режим
	Напомена

	Издувен вод
	Напомена

	Режим на циркулација на воздух
	Напомена
	Напомена

	Поле за готвење на гас
	Внимaниe!
	Внимaниe!
	Внимaниe!

	Комбинација на повеќе уреди
	Електричен приклучок
	: Опасност од струен удар!


	Поставување на инсталација
	Димензии на уредот и безбедносно растојание
	Подготовка на кујнските елементи
	1. Ставање во употреба со електрично поле за готвење: Да се направи засек во работната плоча според монтажната скица. (Слика 1a)
	2. Рамно вградување: Да се направи засек во работната плоча според монтажната скица. (Слика 1b)
	3. Ставање во употреба со поле за готвење на гас: Да се направи засек во работната плоча според монтажната скица. Одржувајте безбедносно р...
	4. Направете засек на мебелот во зависност од цевките. (Слика 2)


	Монтажа на уредот
	1. Уредот да се израмни со предната страна со полето за готвење и од горе да се турка во засечениот отвор на работната плоча. (Слика 3a)
	2. Олабавете ги и отстранете ги транспортните осигурувачи. (Слика 3b)
	Напомена
	3. Израмнете го уредот во елементот со либела. Да се внимава, рамката на уредот да лежи рамно на работната плоча. Прицврстете го аголниот д...
	4. Свртете го и монтирајте го куќиштето на вентилаторот според ситуацијата за вградување. (Слика 5)

	Напомена
	5. Контролната единицата прицврстете ја на уредот до куќиштето на вентилаторот. (Слика 6a)
	6. Приклучете ги сврзниот кабел и мрежниот приклучок. (Слика 6b)
	7. Воспоставете издувна врска. (Слика 7)
	8. Олабавете ги и отстранете ги транспортните осигурувачи. (Слика 8)

	Напомена
	9. Монтирајте го садот за собирање на масло, заштитниот лим и металниот филтер за маснотии. (Слика 8)


	Демонтажа на уредот
	1. Исклучете го уредот од струјната мрежа.
	2. Извадете го издувниот канал.
	3. Извадете ја контролната единица.
	4. Олабавете го аголниот држач на предната страна на уредот и на мебелот.
	5. Отстранете го куќиштето на вентилаторот.
	6. Извлечете го уредот од долу.
	Внимaниe!
	Оштетувања на уредот
	: Pomembna varnostna navodila
	Smrtna nevarnost!
	Smrtna nevarnost!
	Nevarnost požara!
	Nevarnost požara!

	Nevarnost telesnih poškodb!
	Nevarnost telesnih poškodb!


	Nevarnost udara električnega toka!
	Nevarnost zadušitve!
	Nevarnost prevrnitve!

	Splošna navodila
	Delovanje z odvajanjem zraka
	Opomba

	Napeljava za odvajanje zraka
	Opomba

	Obtočno delovanje
	Opomba
	Opomba

	Plinska kuhalna plošča
	Pozor!
	Pozor!
	Pozor!
	Kombiniranje več aparatov
	Električni priključek
	: Nevarnost udara električnega toka!


	Priprava namestitve
	Dimenzije aparata in varnostni razmiki
	Priprava pohištvenega elementa
	1. Delovanje z električno kuhalno ploščo: naredite izrez v delovnem pultu v skladu s skico za vgradnjo. (slika 1a)
	2. Vgradnja s poravnano površino: naredite izrez v delovnem pultu v skladu s skico za vgradnjo. (slika 1b)
	3. Delovanje s plinsko kuhalno ploščo: naredite izrez v delovnem pultu v skladu s skico za vgradnjo. Upoštevajte varnostni odmik od plinske kuhalne plošče. (slika 1c)
	4. Naredite izrez v pohištvu glede na potek cevi. (slika 2)


	Namestitev aparata
	1. Aparat obrnite s sprednjo stranjo proti kuhalni plošči in ga od zgoraj vstavite v izrez v delovnem pultu. (slika 3a)
	2. Odvijte in odstranite transportna varovala. (slika 3b)
	Opomba
	3. Aparat v omarici izravnajte s pomočjo vodne tehtnice. Pazite, da okvir aparata plosko nalega na delovni pult. Pritrdilne kotnike pritrdite na sprednjo stran aparata in na pohištvo. (slika 4)
	4. Ohišje ventilatorja obrnite glede na situacijo vgradnje in ga montirajte. (slika 5)

	Opomba
	5. Upravljalno enoto pritrdite poleg ohišja ventilatorja na aparatu. (slika 6a)
	6. Priključite povezovalni kabel in vtikač. (slika 6b)
	7. Vzpostavite povezavo za odvod zraka. (slika 7)
	8. Odvijte in odstranite transportna varovala. (slika 8)

	Opomba
	9. Namestite zbiralnik olja, ščitnik in kovinski filter. (slika 8)


	Demontaža aparata
	1. Izključite aparat z električnega omrežja.
	2. Odstranite kanal za odpadni zrak.
	3. Odstranite krmilno enoto.
	4. Odstranite pritrdilni kotnik na sprednji strani aparata in na pohištvu.
	5. Odstranite ohišje ventilatorja.
	6. Potisnite aparat s spodnje strani navzgor.
	Pozor!
	Škoda na aparatu
	: Udhëzime të rëndësishme sigurie
	Rrezik jete!
	Rrezik jete!
	Rrezik zjarri!
	Rrezik djegieje!

	Rrezik plagosjeje!
	Rrezik plagosjeje!


	Rrezik nga goditja e rrymës.!
	Rrezik asfiksimi!
	Rrezik rrëzimi!

	Udhëzime të përgjithshme
	Procesi i shkarkimit të ajrit
	Udhëzim

	Linja e shkarkimit të ajrit
	Udhëzim

	Procesi i qarkullimit të ajrit
	Udhëzim
	Udhëzim

	Vatër gatimi me gaz
	Kujdes!
	Kujdes!
	Kujdes!
	Kombinimi i disa pajisjeve
	Lidhja elektrike
	: Rrezik nga goditja e rrymës.!


	Përgatisni instalimin
	Përmasat e pajisjes dhe dstancat e sigurisë
	Përgatisni mobiliet
	1. Vënia në punë me një plan gatimi elektrik: realizoni prerjen te plani i punës sipas skicës së montimit. (Figura 1a)
	2. Montimi rrafsh: realizoni prerjen te plani i punës sipas skicës së montimit. (Figura 1b)
	3. Vënia në punë me një plan gatimi me gaz: realizoni prerjen te plani i punës sipas skicës së montimit. Respektoni distancën e sigurisë nga plani i gatimit me gaz. (Figura 1c)
	4. Realizoni prerjen në mobilie sipas lidhjes së tubit. (Figura 2)


	Montimi i pajisjes
	1. Poziciononi pajisjen në mënyrë të tillë që pjesa ballore e saj të jetë në planin e gatimit dhe shtyjeni nga lart brenda në prerjen në planin e punës. (Figura 3a)
	2. Lironi dhe hiqni siguruesit për transportin. (Figura 3b)
	Udhëzim
	3. Niveloni pajisjen në dollap me ndihmën e një niveluesi me lëng. Mbani parasysh se korniza e pajisjes duhet të jetë rrafsh me planin e punës. Shtrëngoni profilet këndore të mbërthimit në faqen ballore të pajisjes dhe në mobilie. (Figu...
	4. Rrotulloni dhe montoni kasën e ventilatorit në përputhje me pozicionin e instalimit. (Figura 5)

	Udhëzim
	5. Fiksoni njësinë e komandimit pranë kasës së ventilatorit në pajisje. (Figura 6a)
	6. Lidhni kordonin elektrik dhe spinën eelektrike. (Figura 6b)
	7. Realizoni lidhjet e nxjerrjes së ajrit. (Figura 7)
	8. Lironi dhe hiqni siguruesit për transportin. (Figura 8)

	Udhëzim
	9. Montoni enën e mbledhjes së yndyrës, fletën mbrojtëse dhe filtrin metalik të yndyrës. (Figura 8)


	Çmontoni pajisjen
	1. Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik.
	2. Hiqni kanalin e shkarkimit të ajrit.
	3. Hiqni njësinë e komandimit.
	4. Lironi profilet këndore të mbërthimit në faqen ballore të pajisjes dhe në mobilie.
	5. Hiqni kasën e aspiratorit.
	6. Shtyjeni pajisjen nga poshtë.
	Kujdes!
	Dëmtime në pajisje
	: Važne napomene za sigurnost
	Opasnost po život!
	Opasnost po život!
	Opasnost od požara!
	Opasnost od požara!

	Opasnost od povrede!
	Opasnost od povrede!


	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od gušenja!
	Opasnost od prevrtanja!

	Opšte napomene
	Režim rada ispusnog vazduha
	Napomena

	Vod za ispusni vazduh
	Napomena

	Režim rada cirkulacionog vazduha
	Napomena
	Napomena

	Ravna ploča za kuvanje na gas
	Oprez!
	Oprez!
	Oprez!
	Kombinacija više uređaja
	Električni priključak
	: Opasnost od strujnog udara!


	Priprema instalacije
	Mere uređaja i sigurnosni razmaci
	Pripremanje nameštaja
	1. Puštanje u rad sa električnom pločom za kuvanje: otvor na radnoj površini izradite prema skici za ugradnju. (slika 1a)
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