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Che si tratti di una cucina lineare funzionale e salvaspazio o di una soluzione  
open-space con isola, non ci sono limiti alla libertà di scelta. Il nuovo inductionAir Plus  
si integra perfettamente.

Nella configurazione a espulsione dell’aria, i vapori di cottura 
aspirati vengono convogliati tramite un sistema di tubi 
piatti fino a un’apertura nella parete per eliminare gli odori.

Nella configurazione a ricircolo dell’aria, gli odori vengono 
eliminati dai vapori di cottura attraverso filtri a carboni 
attivi potenti e duraturi, che sono comodamente accessibili 
dall’alto dell’apparecchio. I filtri di ricircolo sono integrati 
nell’elettrodomestico stesso e pertanto non devono più 
essere posizionati in zone difficilmente raggiungibili come 
il sistema di tubi o lo zoccolo. Di conseguenza, la progetta-
zione risulta più semplice e offre maggiori opportunità. Si 
possono progettare soluzioni con configurazione a ricircolo 
dell’aria senza tubatura, con tubatura parziale o completa, 
adatte a ogni situazione ed esigenza.

Tutte le varianti del sistema inductionAir Plus possono essere progettate sia con un’aspirazione a espulsione che a ricircolo 
dell’aria. In questo modo si possono realizzare soluzioni per il living e la cucina in stile classico, ma anche progetti di design 
all’avanguardia così come isole sospese completamente prive di tubi per il passaggio dell’aria.

Cucina lineare o a isola? Aspirazione  
a espulsione o a ricircolo dell’aria? 
Con il nuovo inductionAir Plus non ci sono limiti.
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Per la prima volta si possono realizzare progetti  
anche con mobili base larghi 60 cm.

Varianti dell’apparecchio per progetti  
con mobile base ≥ 60 cm

Varianti dell’apparecchio per progetti  
con mobile base ≥ 80 cm

Varianti di inductionAir Plus 
per progetto con incasso  
a filo

Dimensione standard per il 
foro d’incasso nel piano di 
lavoro (L x A) 672 x 500 mm

ED707FQ25E

Varianti di inductionAir Plus 
per progetto con installa-
zione in appoggio

Varianti di inductionAir Plus 
per progetto con incasso  
a filo

Dimensione standard per il 
foro d’incasso nel piano di 
lavoro (L x A) 750 x 490 mm

EX877LX67E

Dimensione standard per il 
foro d’incasso nel piano di 
lavoro (L x A) 780 x 500 mm

EX807LX67E

Varianti di inductionAir Plus 
per progetto con installa-
zione in appoggio

Dimensione standard per il 
foro d’incasso nel piano di 
lavoro (L x A) 560 x 490 mm

ED777FQ25E
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Una gamma illimitata di accessori di installazione 
consente di realizzare sistemi di tubi per il passaggio 
dell’aria secondo tutti gli standard di mercato.

Ricircolo Senza 
tubatura

Accessorio «Plug ’n Play» necessario per le configurazioni 
a ricircolo dell’aria senza tubatura. Il sistema «Plug ’n Play» 
garantisce la massima facilità di progettazione e un montaggio 
pratico e rapido.
Comprende:
–  4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con ampia superficie di 

filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata  
di 360 ore di utilizzo intenso. I filtri sono appositamente  
ottimizzati per ottenere un livello sonoro molto ridotto con 
psicoacustica ottimizzata;

–  un elemento telescopico per il passaggio dell’aria con guarni-
zione integrata e un’intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, 
per collegare facilmente la presa d’aria dell’apparecchio con 
l’apposita apertura nel pannello posteriore del mobile.

È necessario lasciare un’apertura per il riflusso dell’aria di  
almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo.
La configurazione richiede un’apertura verticale di almeno 25 mm 
dietro il pannello posteriore del mobile. Per una prestazione 
ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.

Con 
tubatura 
parziale

Accessorio di base necessario per tutte le configurazioni a 
ricircolo con tubatura parziale o completa.
Comprende:
–  4 potenti filtri di ricircolo cleanAir con riduzione degli odori 

ottimizzata per cotture che generano molecole odorose com-
plesse (p.es. pesce). Ampia superficie di filtraggio con elevata 
riduzione degli odori e una durata di 360 ore di utilizzo in-
tenso. I filtri sono appositamente ottimizzati per ottenere un 
livello sonoro molto ridotto con psicoacustica ottimizzata;

–  un diffusore da collegare direttamente ai tubi piatti che, nelle 
configurazioni a ricircolo con tubatura parziale, espelle l’aria 
in uscita nell’area dello zoccolo. In alternativa, nelle configu-
razioni con tubatura completa, il diffusore può essere portato 
a livello della griglia a lamelle o della griglia dello zoccolo  
e lì direttamente collegato;

–  un nastro biadesivo per creare un collegamento diretto tra il 
diffusore e la griglia a lamelle o la griglia dello zoccolo fornita 
dal produttore del mobile;

–  una guarnizione che può essere applicata direttamente al 
tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all’ap-
parecchio (la presa di uscita dell’aria sul pannello posteriore 
dell’apparecchio può essere collegata direttamente a un tubo 
piatto con attacco maschio (DN 150)).

I tubi garantiscono grande flessibilità di progettazione e  
possibilità di personalizzazione; eventuali tubi piatti aggiuntivi  
(DN 150) devono essere ordinati a parte.
È necessario lasciare un’apertura per il riflusso dell’aria di  
almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo.

Con 
tubatura 
completa

Espul-
sione

Con 
tubatura 
completa

Accessorio necessario per configurazioni a espulsione dell’aria.
Comprende:
–  4 potenti filtri acustici capaci di ridurre nettamente i rumori 

con psicoacustica ottimizzata;
–  una guarnizione che può essere applicata direttamente al 

tubo piatto con attacco maschio prima di collegarlo all’ap-
parecchio (la presa di uscita dell’aria sul pannello posteriore 
dell’apparecchio può essere collegata direttamente a un  
tubo piatto con attacco maschio (DN 150)).

HZ9VRUD0

HZ9VEDU0*

HZ9VRPD0*

* Gli accessori in dotazione non includono tubi piatti, che devono essere ordinati a parte in base al progetto individuale.
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Indicazioni per progetti con configurazione a ricircolo 
dell’aria e installazione accanto a pareti esterne.

Accanto a pareti esterne ben isolate si possono prevedere 
tutti i tipi di progetti con ricircolo dell’aria.

Anche a contatto con pareti interne e nelle cucine a isola si possono prevedere tutti i tipi di progetti con ricircolo dell’aria.

Nel caso di pareti esterne non isolate si consiglia di adottare 
un sistema a ricircolo con tubatura parziale o completa per 
ridurre al minimo il rischio di formazione di condensa.
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Indicazioni sulla profondità di cassetti  
e piani di lavoro.

Poiché, di norma, l’aria circola dietro il mobile in tutte le 
configurazioni, non ci sono restrizioni sulla profondità dei 
cassetti.

La configurazione a ricircolo dell’aria senza tubatura è 
realizzabile con piani di lavoro profondi almeno 600 mm. 
La configurazione a espulsione o a ricircolo dell’aria con 
tubatura (parziale) è realizzabile con piani di lavoro profondi 
almeno 700 mm.
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Indicazioni sulla profondità d’incasso e sulle  
dimensioni dei moduli della cucina.

Nel caso in cui l’apparecchio, data la sua profondità d’incasso, 
arrivi ad occupare lo spazio del secondo cassetto, il pro-
getto è comunque possibile a condizione che il telaio e il 
contenuto del cassetto siano meno alti del relativo pannello 
frontale. A quel punto, infatti, anche se inductionAir Plus 
dovesse occupare ancora parte dello spazio riservato al 
secondo cassetto, non ne ostacolerebbe il movimento grazie 
alla riduzione delle dimensioni del telaio e del contenuto  
di tale cassetto.

La profondità d’incasso è di 223 mm nell’installazione in appoggio e di 227 mm nell’incasso a filo. In generale, tutti i progetti 
di cucina per moduli e relative dimensioni sono possibili. Considerando la profondità d’incasso di inductionAir Plus, l’appa-
recchio occupa almeno lo spazio del cassetto superiore.

Se invece il pannello frontale fosse alto quanto il telaio e il 
contenuto del secondo cassetto, anche quest’ultimo potrebbe 
non essere utilizzabile.
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Indicazioni sullo spessore del piano di lavoro.

Per installare inductionAir Plus occorre uno spessore di 
almeno 16 mm.

Quanto minore è lo spessore di montaggio e del piano di lavoro, tanto più importante è la stabilità del piano. Il sistema 
inductionAir Plus, combinato al carico di pentole, padelle e relativi contenuti, e tenendo conto anche del suo peso, può 
arrivare a un carico massimo di 60 kg. Il piano di lavoro deve essere in grado di garantire la necessaria stabilità. A tal  
proposito si deve fare riferimento alle indicazioni del produttore del piano di lavoro.

Se il piano di lavoro ha uno spessore inferiore a 16 mm, 
inductionAir Plus può comunque essere montato facilmente. 
Sarà sufficiente assicurarsi che nello spazio di montaggio 
si raggiunga uno spessore di almeno 16 mm, per esempio 
raddoppiando il materiale.
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ED777FQ25E EX877LX67E

Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 60 cm

Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 80 cm

Disegni quotati per varianti di inductionAir Plus con installazione in appoggio.

A – Distanza minima dal foro d’incasso a una parete.
B – Profondità d’incasso.
C –  Il piano di lavoro in cui viene installato l’apparecchio deve essere in grado di reggere un carico  

fino a 60 kg, se necessario con l’ausilio di sottostrutture adatte.
D –   Occorre praticare un foro nel pannello posteriore del mobile per il passaggio dell’aria nell’apposita  

apertura. Per le dimensioni esatte e la posizione fare riferimento a specifici disegni quotati. Dimensioni in mm

inductionAir Plus disegni di montaggio | Siemens Elettrodomestici



11

ED707FQ25E EX807LX67E

Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 60 cm

Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 80 cm

Disegni quotati per varianti di inductionAir Plus con incasso a filo.

A – Dettaglio del foro.
B – Distanza minima dal foro d’incasso a una parete.
C – Profondità d’incasso.
D – Bisello max. 1.
E – 6,5 +0,5.
F –  Il piano di lavoro in cui viene installato l’apparecchio deve essere in grado di reggere un carico  

fino a 60 kg, se necessario con l’ausilio di sottostrutture adatte.
G –  Occorre praticare un foro nel pannello posteriore del mobile per il passaggio dell’aria nell’apposita  

apertura. Per le dimensioni esatte e la posizione fare riferimento a specifici disegni quotati. Dimensioni in mm
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Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 60 cm

Disegni quotati della presa di uscita dell’aria per inductionAir Plus.

Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 80 cm

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con installazione in appoggio
EX877LX67E

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con installazione in appoggio
ED777FQ25E

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con incasso a filo
ED707FQ25E

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con incasso a filo
EX807LX67E

A – Collegamento direttamente sul pannello posteriore dell’apparecchio. Dimensioni in mm
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Vista laterale:
Varianti di inductionAir Plus per 
progetti con mobile base ≥ 60 cm e ≥ 80 cm

Disegni quotati per montaggio con configurazione a ricircolo dell’aria senza tubatura.

Posizione del foro nel pannello posteriore del mobile:
Varianti di inductionAir Plus per 
progetti con mobile base ≥ 60 cm e ≥ 80 cm

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con installazione in appoggio
ED777FQ25E / EX877LX67E

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con installazione in appoggio
ED777FQ25E / EX877LX67E

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con incasso a filo
ED707FQ25E / EX807LX67E

Varianti di inductionAir Plus per progetto  
con incasso a filo
ED707FQ25E / EX807LX67E

 Dimensioni in mm
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Varianti di inductionAir Plus per 
progetti con mobile base ≥ 60 cm e ≥ 80 cm

Disegni quotati per montaggio con configurazione a espulsione e a ricircolo dell’aria con tubatura (parziale) – vista laterale.

Varianti di inductionAir Plus per progetto con in-
stallazione in appoggio e incasso a filo 
ED777FQ25E / EX877LX67E /  
ED707FQ25E / EX807LX67E

Misurazione con tubi piatti comuni da DN 150 (222 × 89 mm) che non sono  
inclusi nella dotazione dell’apparecchio o negli accessori.

 Dimensioni in mm
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Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 60 cm

Disegni quotati per montaggio con configurazione a espulsione e a ricircolo dell’aria con tubatura (parziale) – vista frontale.

Varianti di inductionAir Plus per  
progetti con mobile base ≥ 80 cm

Varianti di  
inductionAir Plus  
per progetto con  
installazione in  
appoggio
EX877LX67E

Varianti di  
inductionAir Plus  
per progetto  
con incasso a filo
ED707FQ25E

Varianti di  
inductionAir Plus  
per progetto  
con incasso a filo
EX807LX67E

Varianti di  
inductionAir Plus  
per progetto con  
installazione in  
appoggio
ED777FQ25E

 Dimensioni in mm
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