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Qu’il s’agisse d’une planification fonctionnelle «gain de place» au mur ou d’un concept d’espace 
d’habitation ouvert avec planification insulaire: il n’y a pas de limites à la liberté – le nouveau 
système inductionAir Plus s’intègre parfaitement.

Dans la configuration évacuation d’air, les vapeurs de  
cuisson aspirées sont guidées par une gaine plate vers  
une percée dans le mur pour éliminer les odeurs.

Dans la configuration recyclage d’air, les vapeurs de cuisson 
aspirées sont filtrées à travers des filtres à charbon actif 
performants et longue durée retenant les odeurs, qui sont 
accessibles de façon commode et pratique par le haut de 
l’appareil. Grâce à cette intégration dans l’appareil lui-même, 
il n’est pas nécessaire de devoir accéder aux filtres de recy-
clage d’air dans des zones assez difficiles d’accès, telles que 
dans la gaine ou au niveau du socle. Cela facilite et élargit 
davantage les possibilités de planification. La planification 
est possible en mode recyclage d’air sans gaine, avec gaine 
partielle ou avec gaine complète – pour s’adapter à chaque 
situation et souhait de planification.

Toutes les variantes du système inductionAir Plus peuvent être planifiées aussi bien dans la configuration évacuation d’air 
que dans la configuration recyclage d’air. Il est ainsi possible de réaliser des concepts d’espace d’habitation et de cuisine 
classiques, mais aussi des planifications au design novateur et même des îlots flottants sans aucune gaine de ventilation.

Planification murale ou insulaire?  
Evacuation ou recyclage d’air? 
Il n’y a aucune limite au nouveau système inductionAir Plus.
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Pour la première fois, il est également possible de 
réaliser sans problème des planifications dans des 
meubles bas de 60 cm de large.
Variantes d’appareils pour planifications dans des 
meubles bas ≥ 60 cm

Variantes d’appareils pour planifications dans des 
meubles bas ≥ 80 cm

Variantes inductionAir Plus 
pour la planification à fleur 
de plan

Dimensions de découpe 
standard du plan de travail 
(L x P) 672 x 500 mm

ED707FQ25E

Variantes inductionAir Plus 
pour la planification en 
saillie

Variantes inductionAir Plus 
pour la planification à fleur 
de plan

Dimensions de découpe 
standard du plan de travail 
(L x P) 750 x 490 mm

EX877LX67E

Dimensions de découpe 
standard du plan de travail 
(L x P) 780 x 500 mm

EX807LX67E

Variantes inductionAir Plus 
pour la planification en 
saillie

Dimensions de découpe 
standard du plan de travail 
(L x P) 560 x 490 mm

ED777FQ25E
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Des options d’accessoires d’installation illimitées  
permettent de réaliser des gaines selon toutes les 
normes du marché.

Recy-
clage 
d’air

Sans 
gaine

Accessoires «Plug ’n Play» nécessaires pour les configurations 
recyclage d’air sans gaine. Le système «Plug ’n Play» permet des 
planifications ultrasimples et une installation pratique et 
rapide. Il comprend: 
–  4 filtres de recyclage d’air cleanAir performants avec une 

grande surface de filtration, qui affichent un taux de réduc-
tion des odeurs élevé et une durée de vie de 360 heures en 
cuisson intensive. Optimisation spéciale pour un très faible 
niveau sonore avec une psychoacoustique optimisée.

–  Un élément télescopique pour guider l’air, avec des bagues 
d’étanchéité intégrées et un cadre de fixation autocollant 
pour raccorder facilement la sortie d’air de l’appareil à la 
découpe dans la paroi arrière du meuble. 

Une ouverture ≥ 400 cm² est requise au niveau du socle du 
meuble pour réinsuffler l’air dans la pièce. Une ouverture 
verticale d’au moins 25 mm est requise derrière la paroi arrière 
du meuble pour réinsuffler l’air dans la pièce. Pour optimiser 
les performances de l’appareil, une ouverture de 50 mm est 
recommandée.

Avec 
gaine  
partielle

Accessoires de base nécessaires pour toutes les configurations 
recyclage d’air avec gaine partielle et complète. Ils comprennent: 
–  4 filtres de recyclage d’air cleanAir performants avec des 

capacités optimisées de réduction des odeurs pour les 
applications culinaires produisant des chaînes de molécules 
odorantes complexes (p. ex. les odeurs de poisson). Grande 
surface de filtration affichant un taux de réduction des 
odeurs élevé, avec une durée de vie de 360 heures en cuisson 
intensive. Optimisation spéciale pour un très faible niveau 
sonore avec une psychoacoustique optimisée.

–  Un élément diffuseur qui peut être fixé directement sur des 
éléments de gaine plate et qui diffuse l’air au niveau du socle 
dans les configurations de recyclage d’air avec gaine partielle. 
Dans des configurations de recyclage d’air avec gaine complète, 
le diffuseur peut également être amené directement au 
niveau de la grille à lamelles ou de la grille de socle et y être 
directement raccordé.

–  Une bande adhésive double face pour permettre de raccorder 
directement l’élément diffuseur à la grille à lamelles ou à la 
grille de socle du fabricant de meubles de cuisine.

–  Une bague d’étanchéité pouvant être montée directement 
sur les éléments de gaine plate mâles avant qu’ils ne soient 
raccordés à l’appareil (la sortie d’air sur la face arrière de 
l’appareil peut être combinée directement avec un élément 
de gaine plate mâle (DN 150)). 

Les éléments permettent des scénarios de planification avec 
gaine, flexibles et librement configurables – tous les autres 
éléments de gaine plate nécessaires (DN 150) doivent être com - 
mandés en plus. Il convient de prévoir dans la zone du socle 
une ouverture ≥ 400 cm² pour réinsuffler l’air dans la pièce.

Avec 
gaine 
complète

Sortie 
exté-
rieure

Avec 
gaine 
complète

Accessoires nécessaires pour les configurations évacuation 
d’air. Ils comprennent: 
–  4 filtres acoustiques réducteurs de bruit performants pour un 

niveau sonore nettement inférieur et une psychoacoustique 
hautement optimisée.

–  Une bague d’étanchéité pouvant être montée directement 
sur les éléments de gaine plate mâles avant qu’ils ne soient 
raccordés à l’appareil (la sortie d’air sur la face arrière de 
l’appareil peut être combinée directement avec un élément 
de gaine plate mâle (DN 150)).

HZ9VRUD0

HZ9VEDU0*

HZ9VRPD0*

* Les accessoires ne sont pas livrés avec des éléments de gaine plate. Ceux-ci doivent être commandés séparément sur la base de la planification souhaitée.
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Remarques concernant les planifications et  
installations sur un mur extérieur en configuration 
recyclage d’air.

Sur des murs extérieurs bien isolés, tous les types de  
planification en mode recyclage d’air sont possibles.

Sur des murs intérieurs et en configuration îlot central, tous les types de planification en mode recyclage d’air sont  
également possibles.

Sur des murs extérieurs non isolés, une planification dans 
une configuration recyclage d’air avec gaine partielle ou 
complète est recommandée afin de minimiser les éventuels 
risques de condensation.
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Remarques sur la profondeur des tiroirs et  
du plan de travail.

Étant donné que l’air circule généralement derrière les 
meubles dans toutes les configurations, il n’y a aucune  
restriction concernant la profondeur du tiroir.

Les planifications et installations en mode recyclage d’air 
sans gaine sont possibles à partir d’une profondeur de plan 
de travail de 600 mm. Les planifications et installations 
en mode évacuation d’air ou en mode recyclage d’air avec 
gaine (partielle) sont possibles à partir d’une profondeur  
de plan de travail ≥ 700 mm.
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Remarques sur la profondeur d’encastrement et  
les dimensions des meubles de cuisine.

Dans le cas où l’appareil devrait pénétrer dans la zone du 
deuxième tiroir en raison de la profondeur d’encastrement, 
une planification est néanmoins possible tant que le cadre 
et le contenu du tiroir sont moins hauts que le panneau 
avant. Même si le système inductionAir Plus pénètre alors 
encore partiellement dans la zone du deuxième tiroir, le 
cadre et le contenu moins hauts permettent néanmoins au 
deuxième tiroir de s’ouvrir et de se fermer librement.

La profondeur d’encastrement est de 223 mm pour une installation en saillie et de 227 mm pour une installation à fleur 
de plan. En principe, tous les systèmes et dimensions de meubles de cuisine courants sont ainsi possibles. En raison de la 
profondeur d’encastrement du système inductionAir Plus, au moins l’espace de rangement du tiroir supérieur est occupé.

Si le cadre et le contenu du tiroir sont aussi hauts que le 
panneau avant, il se peut que le deuxième tiroir soit égale-
ment inutilisable.
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Remarques sur l’épaisseur du plan de travail.

Une épaisseur d’installation ≥ 16 mm est nécessaire pour 
fixer le système inductionAir Plus.

Plus l’épaisseur d’installation et du plan de travail est faible, plus la résistance du plan de travail devient cruciale: lorsque le 
système induction AirPlus est chargé au maximum avec des casseroles et leur contenu et compte tenu de son poids propre,  
il est possible d’atteindre une charge maximale allant jusqu’à 60 kg. Le plan de travail doit pouvoir résister à une telle 
charge. En la matière, il convient de respecter les indications du fabricant du plan de travail.

Si l’épaisseur du plan de travail est inférieure à 16 mm, il est 
tout de même possible d’installer sans problème le système 
inductionAir Plus. Il suffit de veiller à atteindre une épais-
seur d’installation ≥ 16 mm dans la zone d’installation – par 
exemple en doublant le matériau.
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ED777FQ25E EX877LX67E

Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 60 cm

Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 80 cm

Dessins avec cotes pour les variantes inductionAir Plus montées en saillie.

A – Distance minimale entre la découpe et le mur.
B – Profondeur d’encastrement.
C –  Le plan de travail dans lequel l’appareil est installé doit pouvoir supporter des charges jusqu’à 60 kg,  

à garantir si nécessaire par des armatures porteuses correspondantes.
D –  Une découpe dans la paroi arrière du meuble est requise pour la gaine raccordée à la sortie d’air.  

Les dimensions et la position exactes sont indiquées sur des dessins avec cotes spéciaux. Mesures en mm
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ED707FQ25E EX807LX67E

Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 60 cm

Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 80 cm

Dessins avec cotes pour les variantes inductionAir Plus montées à fleur de plan.

A – Détails de la découpe.
B – Distance minimale entre la découpe et le mur.
C – Profondeur d’encastrement.
D – Chanfrein max 1.
E – 6,5 +0,5.
F –  Le plan de travail dans lequel le dispositif est installé doit pouvoir supporter des charges jusqu’à 60 kg,  

à garantir si nécessaire par des armatures porteuses correspondantes.
G –  Une découpe dans la paroi arrière du meuble est requise pour la gaine raccordée à la sortie d’air.  

Les dimensions et la position exactes sont indiquées sur des dessins avec cotes spéciaux. Mesures en mm
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Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 60 cm

Dessins avec cotes de la sortie d’air de l’appareil inductionAir Plus.

Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 80 cm

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification en saillie
EX877LX67E

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification en saillie
ED777FQ25E

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification à fleur de plan
ED707FQ25E

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification à fleur de plan
EX807LX67E

A – Raccordement direct à l’arrière de l’appareil. Mesures en mm
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Vue de côté:
Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 60 cm et ≥ 80 cm

Dessins avec cotes pour installation en mode recyclage d’air.

Position de la découpe du panneau arrière du meuble:
Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 60 cm et ≥ 80 cm

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification en saillie
ED777FQ25E / EX877LX67E

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification en saillie
ED777FQ25E / EX877LX67E

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification à fleur de plan
ED707FQ25E / EX807LX67E

Variantes inductionAir Plus pour  
la planification à fleur de plan
ED707FQ25E / EX807LX67E

 Mesures en mm

inductionAir Plus plans d’encastrement | Siemens Electroménagers



14

Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 60 cm et ≥ 80 cm

Dessins avec cotes pour une installation en mode évacuation d’air et en mode recyclage d’air avec gaine (partielle) – vue de côté.

Variantes inductionAir Plus pour la planification  
en saillie et à fleur de plan
ED777FQ25E / EX877LX67E /  
ED707FQ25E / EX807LX67E

Dimensions avec des éléments de gaine plats DN 150 courants (222 × 89 mm)  
qui ne sont pas livrés avec l’appareil ou les accessoires.

 Mesures en mm
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Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 60 cm

Dessins avec cotes pour une installation en mode évacuation d’air et en mode recyclage d’air avec gaine (partielle) – vue de face.

Variantes inductionAir Plus pour planifications  
dans des meubles bas ≥ 80 cm

Variantes inductionAir Plus  
pour la planification  
en saillie
EX877LX67E

Variantes inductionAir Plus  
pour la planification  
à fleur de plan
ED707FQ25E

Variantes inductionAir Plus  
pour la planification  
à fleur de plan
EX807LX67E

Variantes inductionAir Plus  
pour la planification  
en saillie
ED777FQ25E

 Mesures en mm
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