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Als u ter ontspanning graag kokkerelt en geniet als u de geur van verse levens-
middelen ruikt en uw glazen net iets meer fonkelen dan voorheen, dan hebt u 
uw droomkeuken gevonden. Met Junker inbouwapparaten en keukens van nobilia 
– een partnerschap van al weer 10 jaar.

Dit jubileum willen wij graag samen met u vieren. Daarvoor hebben wij nu een 
reeks exclusieve jubileumapparaten uitgebracht. Ontdek bijvoorbeeld onze nieu-
we ovens met bereiding met stoom, ons kookveld met Flex-inductie en vele 
andere producten. Laat u overtuigen door de kwaliteit van Junker inbouwappara-
ten en onze voortreffelijke klantenservice die u op elk moment op competente 
wijze terzijde staat. Met nobilia en Junker inbouwapparaten wordt uw keuken het 
nieuwe middelpunt van uw leven.

10 JAAR JUNKER INBOUWAPPARATEN. 
EXCLUSIVITEIT DIE OVERTUIGT.
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1870 1904 Jaren 50

VANAF HET BEGIN TOEKOMST-  
EN KWALITEITSGERICHT.

1870

Het begon allemaal in 1870.  
Karl Junker en August Ruh  
maken naam als producent van  
hoogwaardige naaimachines 
en breiden hun assortiment 
uit naar vulkachels die zij 
wereldwijd verkopen.  
Reeds in die tijd beginnen zij 
aan de ontwikkeling van een 
gasfornuis.

1904

Dit jaar start de serieproductie 
van   gasfornuizen. Als echte 
innovatie dragen de gasfornuizen 
bij aan de verrijking en 
vergemakkelijking van het 
dagelijkse leven en worden deze 
steeds belangrijker voor het 
bedrijf. Het fornuis van Junker  
& Ruh wordt het best verkochte 
gasfornuis in Duitsland.

JAREN 50

Als innovatiegedreven 
onderneming breidt Junker &  
Ruh haar assortiment 
voortdurend verder uit.  
Onder andere met een volledig  
beveiligd gasfornuis, afzuig-
kappen voor de keuken, 
elektrische fornuizen, evenals 
kleine elektrische apparaten. 
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Jaren 90 2011 2021

JAREN 90

Circa 130 jaar na de 
oprichting biedt Junker & Ruh 
een breed en aantrekkelijk 
scala aan inbouwapparaten 
voor de keuken. Het 
productiespectrum van het 
traditionele Duitse merk heeft 
nog steeds ovens en fornuizen 
in het middelpunt.

2011

Het thema koken staat steeds 
meer in de belangstelling. 
Junker beantwoordt de 
interesse voor de kookkunst 
door haar assortiment uit 
te breiden met moderne en 
innovatieve technologieën, 
met mogelijkheden die 
vrijwel geen wens onvervuld 
laten. De hoogwaardige 
inbouwapparaten van Junker 
zijn nu exclusief leverbaar met 
nobilia keukens.

2021

Sowieso vormt de keuken 
steeds meer het middelpunt 
van ons dagelijkse leven. Een 
open vormgeving, natuurlijke 
materialen en moderne 
apparaten zorgen voor 
evenwicht tussen innovatieve 
techniek en een bewuste 
levensstijl. Met de nieuwe 
inbouwapparaten met elegant 
glazen design en intuïtieve 
bediening nodigen Junker en 
nobilia uit tot veel kookplezier.
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WIJ BRENGEN DE  
OVEN OP STOOM.
JUNKER OVENS.
Bij de aanblik van de nieuwe ovens van Junker in elegant zwart 
glazen ontwerp is het koken reeds vóór de bereiding een waar 
genot. Ook de talrijke functies dragen daaraan bij: zo wordt voor 
elk recept de perfecte verwarmingsmethode aangegeven, en  
worden uw levensmiddelen met maar liefst 40 automatische  
progamma‘s en de nieuwe bereiding met stoom voortaan nog 
beter en smakelijker bereid.

De gerechten die u in de Junker oven bereidt, zullen u van bin-
nen tot buiten overtuigen. Of het nu gaat om sappige braadstuk-
ken of vers gebakken brood met knapperige korst en zachte  
binnenzijde.
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40 AUTOMATISCHE  
PROGRAMMA‘S

Met de automatische programma‘s  
van Junker lukken uw gerechten bijna  
op magische wijze. Of het nu om vis  
of vlees gaat: u plaatst het voedsel in  
de bakruimte, kiest het juiste gerecht, 
stelt het gewicht in en drukt op start. 

Ì
Ì
Ì

 ÌSimpel in te stellen
 ÌOptimaal resultaat 

SNELLE OPWARMING

De functie “Snelle opwarming” zorgt bij 
een gelijk energieverbruik voor tot 30% 
kortere voorverwarmingstijden. Hiervoor 
stelt u de temperatuur in en selecteert u 
de functie Snelle opwarming. Nadat de 
gewenste temperatuur is bereikt, wijst 
een geluidssignaal u erop dat u nu de 
gewenste manier van verwarmen kunt 
instellen. 

 Ì Snel gereed voor gebruik en  
bijzonder zuinig

VERZINKBARE BEDIENINGSKNOPPEN 

De bedieningsknoppen kunnen in 
uitgeschakelde toestand met één druk 
op de knop volledig worden verzonken.  
Zo ziet u in één oogopslag of u alles 
hebt uitgeschakeld. Veilig en  
comfortabel.

 Ì Het vlakke bedieningspaneel is  
gemakkelijk te reinigen
 Ì Het is niet meer mogelijk om iets  
per ongeluk in te schakelen

ONS RECEPT VOOR MEER PLEZIER 
KOKEN: OVENS VAN JUNKER.

PYROLYSE 

Met één druk op de knop veranderen 
alle resten van het bakken, braden en 
grillen bij hoge temperaturen in as, die 
u vervolgens gemakkelijk met een doek 
kunt afvegen. Afhankelijk van de vervui-
lingsgraad kunt u de oven op 3 verschil-
lende niveaus optimaal reinigen. 

 ÌGeen chemicaliën nodig
ÌÌÌFunctioneert ook bij hardnekkige 
 verontreinigingen

VOLLEDIG GLAZEN BINNEN- 
DEUR MET SOFT CLOSE

Met de Soft Close-functie van Junker 
sluit de oven bijzonder stil en zacht. 
De hoogwaardige, volledig glazen 
 binnendeur biedt een goed zicht in  
de binnenruimte en is  bijzonder  
gemakkelijk te reinigen.

 ÌOvendeur sluit stil en zacht
 Ì Gemakkelijke reiniging door naadloos, 
volledig glazen oppervlak 

COMFORT SCROLL- 
BEDIENING 

Met de Comfort Scroll-bediening kan de 
oven met aantip- of swipe-bewegingen 
worden bediend. Zo kunnen de verwar-
mingsmethode en temperatuur bijzonder 
eenvoudig en zonder knoppen of  
regelaars worden ingesteld. Het  
bedieningspaneel kan daardoor nog 
gemakkelijker worden gereinigd. 
 
 

 Ì Een bijzonder intuïtieve methode voor  
bediening van het apparaat
 ÌBediening zonder knoppen en regelaars

KINDERSLOT 
 

Met de kinderslotknop kunt u elk  
glaskeramische kookveld met digitaal 
functiedisplay en alle fornuizen/ 
ovens met elektronische klok snel en 
eenvoudig beveiligen tegen onbevoegde 
bediening. Het kinderslot blokkeert met 
één druk op de knop alle functies.

 ÌBeveiliging tegen onbevoegde bediening 
 Ì Voor zowel kookvelden als ovens

Voordelen:

HYDRO CLEAN 

Giet water met een druppeltje  
afwasmiddel op de bodemplaat  
en start de functie Hydro Clean. De  
verontreinigingen worden nu door  
de stoom ingeweekt. Hierna hoeft  
u deze alleen maar af te vegen.  
 
 

ÌÌMilieuvriendelijke reiniging
 ÌÌTijd- en energiebesparend

BEREIDING MET 
STOOM

Van binnen knapperig, van binnen mals 
en zacht: met behulp van de bereiding 
met stoom wordt het perfecte bakken 
en braden een peulenschil. Hiervoor 
hoeft u alleen de watertank in het be-
dieningspaneel te vullen en de verwar-
mingsmethode uit het recept met de  
bereiding met stoom te combineren.  
De stoomtoevoer wordt automatisch  
geregeld en zorgt voor een optimaal  
baken braadresultaat.

 Ì Ook ideaal voor het opwarmen van  
kliekjes of het opbakken van bakker-
sproducten van de vorige dag

Hydro CleanFast 
preheat

Pyrolytic

Soft Close 
door

Jog dialAutomatic
programs

NEW
Steam Assist



DE BELANGRIJKSTE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG: 

ONTDOOIEN

Ideaal voor het voorzichtig ontdooien 
van gevoelige bakkersproducten en  
bevroren gerechten.

VOORVERWARMEN

Om een snelle afkoeling van gerechten 
te voorkomen, kunnen borden en  
serviesgoed simpelweg worden  
voorverwarmd.

VERHITTING VAN BOVEN/ONDEREN

Voor het bakken en braden op één  
niveau en daardoor het beproefde  
programma voor traditionele gerechten. 

VERHITTING VAN ONDEREN

Voor gerechten en bakproducten die 
aan de onderkant sterker gebruind of 
krokant moeten worden.

INTENSIEVE HITTE

Een combinatie van sterke verhitting 
van onderen en milde verhitting van 
boven. Bijzonder geschikt voor sappige 
vruchtentaarten of hartige uientaarten.

WARMHOUDEN

Als een dinertje spontaan wordt onder-
broken, kunt u gerechten met deze  
functie probleemloos warmhouden.

GROOT GRILLVLAK

Voor het grillen en gratineren van 
grotere hoeveelheden platte grillwaren  
(bijvoorbeeld steaks).

PIZZASTAND

Net als bij de Italiaan: de hoge hitte 
wordt voor een knapperig resultaat  
optimaal om de pizza verdeeld.

CIRCULATIEGRILL

Doelgerichte verhitting van alle kanten, 
de grill en de ventilator worden  
afwisselend ingeschakeld. 

KLEIN GRILLVLAK

Uitermate geschikt voor het grillen en 
kort bakken van kleinere hoeveelheden 
(bijvoorbeeld toast).

MILDE HETELUCHT

Intelligente verwarmingsmethode  
waarbij restwarmte wordt benut. Voor 
een voorzichtige bereiding van vlees, 
vis en bakproducten op één niveau 
zonder voorverwarmen.

3D-HETELUCHT

Bereidingsmogelijkheid op max.  
3 niveaus tegelijkertijd: de  
warmteverdeling in de bakruimte  
zorgt voor optimale resultaten.

Hotair
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VOOR ELKE SMAAK WAT WILS –
KOOKVELDEN EN MAGNETRONS 
VAN JUNKER.

BRAADZONE INDUCTIE
 

Eindelijk kunt u ook bij het koken  
met een braadslede genieten van de  
voordelen van power-inductie. Een  
activering is hiervoor niet nodig. De 
braadslede wordt herkend waarna  
automatisch de braadzone wordt  
bijgeschakeld.

 Ì  Ook voor ovale en rechthoekige  
pannen
 Ì   Geen extra activering  nodig

FLEX-INDUCTIE 

Met de nieuwe Flex-inductie kunt u nog 
flexibeler koken. Op de rechthoekige 
Flex-inductiezone kunt u geheel naar 
wens kook- en koekenpannen plaatsen – 
het kookgerei wordt automatisch qua 
grootte en vorm herkend en exact op 
deze plaats verwarmd.

 Ì Voor een maximum aan flexibiliteit bij 
het koken
 Ì Al naar gelang hun grootte kunnen tot  
3 kook- en koekenpannen gelijktijdig  
op 1 Flex-zone worden geplaatst

RESTWARMTE-INDICATOR 

Met de restwarmte-indicator herkent 
u direct de kookzones die nog 
heet zijn. Zo kan de nog beschikbare 
warmte volledig worden benut en wordt 
het risico dat u uw vingers brandt 
kleiner. 

 ÌWaarschuwing voor hete kookzones

AUTOMATISCH  
GEWICHTSMECHANISME

Bij magnetrons met automatisch 
gewichtsmechanisme wordt de energie-
toevoer voor alle ontdooiings-, gaar- en 
combi-programma‘s zorgvuldig gedose-
erd. U hoeft alleen het programma en 
gewicht in te stellen – de rest doet het 
apparaat helemaal vanzelf.

ÌÌÌOptimale energiedosering

VEILIGHEIDSUITSCHAKELING
 

U hoeft u nooit meer af te vragen of  
u het  apparaat wel hebt uitgeschakeld. 
De veiligheidsuitschakeling schakelt  
het apparaat namelijk na een bepaal 
de tijd uit.

 Ì De kookplaat wordt voor de veiligheid 
na een bepaalde tijd automatisch  
uitgeschakeld

Voordelen:

POWER BOOST-FUNCTIE 
 

Met de Junker Power Boost-functie kunt 
u het verwarmen van water of gerechten 
met wel 20 % verkorten.

 
 

 Ì Ook bij elektrische kookvelden kunt u 
veel tijd besparen

JOG DIAL
 

Met de Jog dial kan een kookplaat 
gemakkelijk worden bediend door te 
swipen. De kookzones worden derhalve 
in halve trappen tot aan de hoogste  
stand 9 geregeld. 
 

 ÌEen bijzonder intuïtieve bediening

COMBI-INDUCTIE 

U kunt twee kookzones tot één  
kookzone samenvoegen, zodat u  
zeer grote pannen kunt gebruiken.  
Vanzelfsprekend kunnen de beide  
21 cm grote kookvelden ook los  
worden gebruikt.

 Ì  Grote flexibiliteit bij het koken
 Ì   Maakt het gebruik van grote  
pannen mogelijk

Combi
Induction INDUCTIE 

De panbodem wordt rechtstreeks door 
de inductiespoel verwarmd. Er treedt 
alleen hitte op waar deze nodig is –  
namelijk in de bodem van de pan.  
Dat betekent korte opwarmperioden, 
meer veiligheid en beduidend minder 
schoonmaakwerk.

 ÌSnel, veilig en gemakkelijk te reinigen
 Ì Korte opwarm- en afkoeltijden voor 
hoge tijdsbesparing

NEW

Induction Residual heat 
Indicator

Jog dial

InductionFlex
Induction
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JF 1100050
Inbouwoven

JF 1300050
Inbouwoven

JF 2306050
Inbouwoven

JF 2346050
Inbouwoven

JF 2377050
Inbouwoven

DESIGN Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal

UITRUSTING Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } Verhitting van boven/onderen
 } Milde verhitting van boven/onderen
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Verhitting van onderen

Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Pizzastand
 } Groot grillvlak
 } Verhitting van onderen
 } Milde hetelucht

COMFORT  } Gaarruimte: 71 l
 }  Volledig glazen binnendeur
 }  Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }   Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }   Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 }  Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }     Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 }  Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Eco Clean
 }  Eco Clean-uitrusting: zijwanden,  
achterwand, bovenwand
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Accessoires: 1 combi rooster,  

1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 63 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } 10 Automatische programma's
 }  Elektronische ovenregeling met  
elektronische klok
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Kinderslot
 } Pyrolytische zelfreiniging
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 } Accessoires: 1 combi rooster,  

1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*
 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 2,85 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,3 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,3 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,3 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,25 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

INBOUWOVENS

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

Energy

 

All-glass
inside door

Energy

 

All-glass
inside door

Energy

 

All-glass
inside door

 

Electronic 
clock

Energy

 

All-glass
inside door

 

Electronic 
clock

 

Eco Clean Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Pyrolytic Automatic
programs
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JF 1100050
Inbouwoven

JF 1300050
Inbouwoven

JF 2306050
Inbouwoven

JF 2346050
Inbouwoven

JF 2377050
Inbouwoven

DESIGN Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal

UITRUSTING Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } Verhitting van boven/onderen
 } Milde verhitting van boven/onderen
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Verhitting van onderen

Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Pizzastand
 } Groot grillvlak
 } Verhitting van onderen
 } Milde hetelucht

COMFORT  } Gaarruimte: 71 l
 }  Volledig glazen binnendeur
 }  Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }   Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }   Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 }  Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }     Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 }  Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Eco Clean
 }  Eco Clean-uitrusting: zijwanden,  
achterwand, bovenwand
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Accessoires: 1 combi rooster,  

1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 63 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } 10 Automatische programma's
 }  Elektronische ovenregeling met  
elektronische klok
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Kinderslot
 } Pyrolytische zelfreiniging
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 } Accessoires: 1 combi rooster,  

1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*
 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 2,85 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,3 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,3 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,3 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 3,25 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
57,5-59,7 x 56,0-56,8 x 55,0 cm
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JF 4306060
Inbouwoven

JF 4346060
Inbouwoven

JF 4377060
Inbouwoven

JF 4379060
Inbouwoven

DESIGN Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
wart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

UITRUSTING Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 12 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 30 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Pizzastand
 } Intensieve hitte 

  
 
 } Ontdooien
 } Voorverwarmen
 } Warmhouden
 } Verhitting van onderen
 } Milde hetelucht

COMFORT  } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Lage venstertemperatuur van max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17 

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Eco Clean
 }  Eco Clean-uitrusting: zijwanden,  
achterwand, bovenwand
 } Lage venstertemperatuur, max. 40 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17 

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } 10 Automatische programma's
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Pyrolytische zelfreiniging
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat,  
1 combi rooster, 1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } 40 Automatische programma's
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Elektronische ovenregeling met  
elektronische klok
 } Kinderslot
 } Pyrolytische zelfreiniging
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme

 }  Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat,  
 1 combi rooster, 1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,4 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,4 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,6 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,6 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

INBOUWOVENS

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.
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JF 4306060
Inbouwoven

JF 4346060
Inbouwoven

JF 4377060
Inbouwoven

JF 4379060
Inbouwoven

DESIGN Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
wart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

UITRUSTING Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

Ovensysteem met 12 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 30 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Pizzastand
 } Intensieve hitte 

  
 
 } Ontdooien
 } Voorverwarmen
 } Warmhouden
 } Verhitting van onderen
 } Milde hetelucht

COMFORT  } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Lage venstertemperatuur van max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17 

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Eco Clean
 }  Eco Clean-uitrusting: zijwanden,  
achterwand, bovenwand
 } Lage venstertemperatuur, max. 40 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17 

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } 10 Automatische programma's
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Pyrolytische zelfreiniging
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat,  
1 combi rooster, 1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } 40 Automatische programma's
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Elektronische ovenregeling met  
elektronische klok
 } Kinderslot
 } Pyrolytische zelfreiniging
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 30 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme

 }  Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat,  
 1 combi rooster, 1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,4 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,4 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,6 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 3,6 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm
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INBOUWOVEN / COMPACTE INBOUWOVENS

JF 4619060
Inbouwoven met bereiding met stoom

JC 4119960
Compacte inbouwmagnetron-bakoven

JC 4306060
Compacte inbouwoven

DESIGN Oven en bedieningspaneel in  
zwart glazen design 

Magnetron met heteluchtfunctie en
bedieningspaneel in zwart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

UITRUSTING Ovensysteem met 14 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 30 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen

  
 
 } Intensieve hitte
 } Zacht garen
 } Ontdooien
 } Voorverwarmen
 } Warmhouden
 } Milde hetelucht
 } Regenereren

Inbouwmagnetron met 5 bedrijfsmodi,
regelbaar van 40 °C tot 230 °C:
 } Magnetron
 } Hetelucht standaard
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Warmhouden

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

COMFORT  } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } 40 Automatische programma‘s
 }  Verwarmingsmodi combineerbaar met 
stoomboost: 3D-hetelucht, circulatiegrill,  
verhitting van boven/onderen

 }  Extra verwarmingsmodi met stoom:  
regenereren
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Elektronische ovenregeling met  
elektronische klok
 } Kinderslot
 } Hydro Clean
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 40 °C
 } Halogeen-binnenverlichting

 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters, 
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat,  
1 combi rooster, 1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Voor inbouw in een 60 cm brede hoge 
kast
 } Gaarruimte: 44 l
 } 15 Automatische programma‘s
 } Comfort Scroll-bediening
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 }  4 ontdooi- en 3 gaarprogramma‘s in de 
magnetronstand, 8 programma‘s voor de 
combinatiestand
 }  5 magnetronvermogensniveaus: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 }  Grill met vermogensniveaus: 90 W,  
180 W, 360 W, 600 W combineerbaar
 } Accessoires: 1 rooster

 }   Voor inbouw in een 60 cm brede hoge 
kast

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 47 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / max. 3,6 kW
 }  Maten van de apparatuur: 
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 230 V / max. 3,35 kW
 }  Maten van de apparatuur: 
45,4 x 59,4 x 57,0 cm
 }  Inbouwmaten:  
45,8 x 56,0  x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 2,8 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
45,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.
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INBOUWOVEN / COMPACTE INBOUWOVENS

JF 4619060
Inbouwoven met bereiding met stoom

JC 4119960
Compacte inbouwmagnetron-bakoven

JC 4306060
Compacte inbouwoven

DESIGN Oven en bedieningspaneel in  
zwart glazen design 

Magnetron met heteluchtfunctie en
bedieningspaneel in zwart glazen design

Oven en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

UITRUSTING Ovensysteem met 14 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 30 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen

  
 
 } Intensieve hitte
 } Zacht garen
 } Ontdooien
 } Voorverwarmen
 } Warmhouden
 } Milde hetelucht
 } Regenereren

Inbouwmagnetron met 5 bedrijfsmodi,
regelbaar van 40 °C tot 230 °C:
 } Magnetron
 } Hetelucht standaard
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Warmhouden

Ovensysteem met 7 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Pizzastand
 } Verhitting van onderen 
 } Milde hetelucht

COMFORT  } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } 40 Automatische programma‘s
 }  Verwarmingsmodi combineerbaar met 
stoomboost: 3D-hetelucht, circulatiegrill,  
verhitting van boven/onderen

 }  Extra verwarmingsmodi met stoom:  
regenereren
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Elektronische ovenregeling met  
elektronische klok
 } Kinderslot
 } Hydro Clean
 } Temperatuurvoorstel, verwarmingscontrole
 } Lage venstertemperatuur, max. 40 °C
 } Halogeen-binnenverlichting

 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters, 
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 geëmailleerde bakplaat,  
1 combi rooster, 1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Voor inbouw in een 60 cm brede hoge 
kast
 } Gaarruimte: 44 l
 } 15 Automatische programma‘s
 } Comfort Scroll-bediening
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 }  4 ontdooi- en 3 gaarprogramma‘s in de 
magnetronstand, 8 programma‘s voor de 
combinatiestand
 }  5 magnetronvermogensniveaus: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 }  Grill met vermogensniveaus: 90 W,  
180 W, 360 W, 600 W combineerbaar
 } Accessoires: 1 rooster

 }   Voor inbouw in een 60 cm brede hoge 
kast

 } Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 47 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 } Halogeen-binnenverlichting
 } Koelventilator
 } Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / max. 3,6 kW
 }  Maten van de apparatuur: 
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
58,5 - 59,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 230 V / max. 3,35 kW
 }  Maten van de apparatuur: 
45,4 x 59,4 x 57,0 cm
 }  Inbouwmaten:  
45,8 x 56,0  x 55,0 cm

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 2,8 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
45,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
45,0 - 45,5 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

Inbouwovens /  inbouwfornuizen

Bestelnr. Artikel
JZ 11BE11 Geëmailleerde bakplaat 

voor JH 1.., JH 2.., JF 1.., 
JF 2.. (behalve JF 2346050 
en JF 2377050)

JZ 11CB10E0 Bakplaat, geëmailleerd,  
grijs voor JH 4.., JF 4..  
en JC 4306060

JZ 11CU13B0 Universele braadslede voor 
JH 1.. en JH 2.., JF 1.. en 
JF 2.. (behalve JF 2346050 
en JF 2377050)

JZ 11CU10E0 Universele braadslede, 
geëmailleerd, grijs voor  
JH 4.., JF 4.. en JC 4306060

JZ 11CR13X0 Combirooster voor JH 1..  
en JH 2.., JF 1.. en JF 2.. 
(behalve JF 2346050   
en JF 2377050)

JZ 11CR10X0 Combirooster, geëmailleerd, 
grijs voor JH 4.., JF 4..  
en JC 4306060

JZ 11TE25X0 2-voudige volledige telesco-
pische uitschuifvoorziening 
voor für JH 4.. und JF 4..

JZ 11TF25X0 3-voudige volledige telesco-
pische uitschuifvoorziening 
voor JH 4.. en JF 4..

JZ 1352X0 Pizzabakplaat

Speciale accessoires

JZ 4600160
Lade voor toebehoren

 } Vrij van handgrepen (push & pull)
 } Volume: 26 l
 } Belaadbaar met max. 15 kg 
 }  Max. belading espressokopjes:  
64 stuks
 }  Max. belading borden (26 cm):  
14 stuks  
 } Accessoire: 1 x antislipmat
 }  Maten van de apparatuur  
(H x B x D): 140 x 594 x 505 mm
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JH 1100050
Inbouwfornuis

JH 1300050
Inbouwfornuis

JH 2306050
Inbouwfornuis

JH 4306060
Inbouwfornuis

DESIGN Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal 
Inbouwfornuis en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

UITRUSTING Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } Verhitting van boven/onderen
 } Milde verhitting van boven/onderen
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Verhitting van onderen

Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

COMFORT  }   Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }  Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

 }   Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }  Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

 } Snelle opwarming
 }  Gaarruimte: 66 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 }  Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }   Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

 } Snelle opwarming
 }  Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 }  Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }   Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 10,65 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V /11,1 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 11,1 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 11,2 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

INBOUWFORNUIZEN

* Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

   



19JUNKER   Verkoophandboek 2021

JH 1100050
Inbouwfornuis

JH 1300050
Inbouwfornuis

JH 2306050
Inbouwfornuis

JH 4306060
Inbouwfornuis

DESIGN Roestvrij staal Roestvrij staal Roestvrij staal 
Inbouwfornuis en bedieningspaneel in 
zwart glazen design

UITRUSTING Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } Verhitting van boven/onderen
 } Milde verhitting van boven/onderen
 } Groot grillvlak
 } Klein grillvlak
 } Verhitting van onderen

Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

Inbouwfornuis met 5 bedrijfsmodi,  
regelbaar van 50 °C tot 275 °C:
 } 3D-hetelucht
 } Verhitting van boven/onderen
 } Circulatiegrill
 } Groot grillvlak
 } Milde hetelucht

COMFORT  }   Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }  Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

 }   Snelle opwarming
 } Gaarruimte: 66 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }  Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

 } Snelle opwarming
 }  Gaarruimte: 66 l
 } Volledig glazen binnendeur
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 }  Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }   Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, bruin
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

 } Snelle opwarming
 }  Gaarruimte: 71 l
 } Volledig glazen binnendeur met Soft Close
 } Volledig verzinkbare bedieningsknoppen
 } Elektronische klok
 } Kinderslot
 }  Lage venstertemperatuur, max. 50 °C
 }   Halogeen-binnenverlichting
 }  Koelventilator
 }  Glad, zuurbestendig email, grijs
 }  Ovenbinnenruimte met inhangroosters,  
naderhand aan te brengen  
uitschuifmechanisme
 }  Accessoires: 1 combi rooster,  
1 universele braadslede
 } Speciale accessoires: zie pagina 17

 }  Combineerbaar met alle Junker  
kookvelden

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Energielabel: A*   
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 10,65 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V /11,1 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 11,1 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0 - 60,4 x 56,0 - 56,8 x 55,0 cm

 } Energielabel: A*
 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 11,2 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
60,0-60,4 x 56,0-56,8 x 55,0 cm

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

   
Energy All-glass

inside door
Soft Close 

door
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JM 15AA51
Inbouwmagnetron

JP 4119260
Inbouwmagnetron

JG 4119260
Inbouwmagnetron met grillfunctie

JP 4119560
Inbouwmagnetron

DESIGN Roestvrij staal zwart zwart zwart

UITRUSTING  } 800 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Rvs gaarruimte van 17 l
 }  Inbouwapparaat voor een 50 cm brede  
bovenkast

 } 800 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Rvs gaarruimte van 20 l
 }  Inbouwapparaat voor een 60 cm brede 
bovenkast, hoge kast

 } 800 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Grillfunctie
 } Rvs gaarruimte van 20 l
 }  Inbouwapparaat voor een 60 cm brede 
bovenkast, hoge kast

 } 900 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 900 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Rvs gaarruimte van 25 l
 }  Inbouwapparaat voor een 60 cm brede 
hoge kast

COMFORT  } 7 Automatische programma's
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 }  Automatisch gewichtsmechanisme voor  
4 ontdooi- en 3 gaarprogramma‘s
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Binnenverlichting
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(24,5 cm), 1 passend inbouwframe  
meegeleverd

 } 7 Automatische programma's
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 } 4 ontdooi- en 3 gaarprogramma's
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Elektronische deuropening
 } Led-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(25,5 cm), 1 combi rooster

 } 8 Automatische programma‘s
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 } 4 ontdooi- en 4 gaarprogramma‘s
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Elektronische deuropening
 } Led-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(25,5 cm), 1 combi rooster

 } 7 Automatische programma's
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 }  4 ontdooi- en 3 gaarprogramma‘s
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Elektronische deuropening
 } Led-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(31,5 cm)

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 230 V / max. 1,27 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
36,4 x 45,3 x 32,0 cm
 }  Inbouwmaten:  
36,2 x 46,2 - 46,8 x 32,0cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 230 V / 1,27 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
38,2 x 59,4 x 31,7 cm
 }  Inbouwmaten:  
36,5 x 56,0 x 30,0 cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 230 V / 1,27 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
38,2 x 59,4 x 31,7 cm
 }  Inbouwmaten:  
36,5 x 56,0 x 30,0 cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 230 V / 1,45 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
38,2 x 59,4 x 38,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
38,2 x 56,0 x 55,0 cm

MAGNETRONS

50
Electronic 

clock

60
Electronic 

clock
Jog dial Hydro Clean
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JM 15AA51
Inbouwmagnetron

JP 4119260
Inbouwmagnetron

JG 4119260
Inbouwmagnetron met grillfunctie

JP 4119560
Inbouwmagnetron

DESIGN Roestvrij staal zwart zwart zwart

UITRUSTING  } 800 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Rvs gaarruimte van 17 l
 }  Inbouwapparaat voor een 50 cm brede  
bovenkast

 } 800 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Rvs gaarruimte van 20 l
 }  Inbouwapparaat voor een 60 cm brede 
bovenkast, hoge kast

 } 800 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Grillfunctie
 } Rvs gaarruimte van 20 l
 }  Inbouwapparaat voor een 60 cm brede 
bovenkast, hoge kast

 } 900 W magnetron
 }  5 vermogensniveaus: 900 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W
 } Rvs gaarruimte van 25 l
 }  Inbouwapparaat voor een 60 cm brede 
hoge kast

COMFORT  } 7 Automatische programma's
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 }  Automatisch gewichtsmechanisme voor  
4 ontdooi- en 3 gaarprogramma‘s
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Binnenverlichting
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(24,5 cm), 1 passend inbouwframe  
meegeleverd

 } 7 Automatische programma's
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 } 4 ontdooi- en 3 gaarprogramma's
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Elektronische deuropening
 } Led-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(25,5 cm), 1 combi rooster

 } 8 Automatische programma‘s
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 } 4 ontdooi- en 4 gaarprogramma‘s
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Elektronische deuropening
 } Led-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(25,5 cm), 1 combi rooster

 } 7 Automatische programma's
 } Comfort Scroll-bediening
 }  Gebruikersvriendelijk concept: bijzonder  
eenvoudige, probleemloze instelling
 } Elektronische klok
 } Hydro Clean
 }  4 ontdooi- en 3 gaarprogramma‘s
 } Memory-functie (1 geheugenpositie)
 } Elektronische deuropening
 } Led-binnenverlichting
 } Koelventilator
 }  Accessoires: 1 glazen draaiplateau  
(31,5 cm)

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 230 V / max. 1,27 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
36,4 x 45,3 x 32,0 cm
 }  Inbouwmaten:  
36,2 x 46,2 - 46,8 x 32,0cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 230 V / 1,27 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
38,2 x 59,4 x 31,7 cm
 }  Inbouwmaten:  
36,5 x 56,0 x 30,0 cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 230 V / 1,27 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
38,2 x 59,4 x 31,7 cm
 }  Inbouwmaten:  
36,5 x 56,0 x 30,0 cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 230 V / 1,45 kW
 }  Maten van de apparatuur:  
38,2 x 59,4 x 38,8 cm
 }  Inbouwmaten:  
38,2 x 56,0 x 55,0 cm

60
Electronic 

clock
Jog dial Hydro Clean

60
Electronic 

clock
Jog dial Hydro Clean
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JR 36DK53
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

JR 36DT52
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

JR 36FT52
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

JR 38IT56
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

DESIGN Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

UITRUSTING 4 High Speed-kookzones:
 } 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed-kookzones:
 } 1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW
 } 1 kookzone Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed-kookzones:
 }  1 kookzone Ø 17 / 26,5 cm 
met inschakelbare braadzone 
1,8 / 2,6 kW
 }  1 kookzone met twee cirkels  
Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed-kookzones:
 }  1 kookzone met twee cirkels  
Ø 12 / 21 cm, 0,8 / 2,1 kW 
(powerniveau 2,6 kW)
 } 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 }  1 kookzone met twee cirkels  
Ø 18 / 23 cm, 1,7 / 2,4 kW  
(powerniveau 3,4 kW)
 }  1 kookzone Ø 17 / 26,5 cm, 
met inschakelbare braadzone  
1,8 / 2,6 kW

COMFORT  } Kookzonebediening aan zijkant
 } Op 9 niveaus regelbare kookzones
 }  Restwarmte-indicator voor elke kookzone

 }  Touch Control
 } Restart-functie
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 } 17 vermogensniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator  
per kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling
 } Bedrijfsweergavelampje

 }    Touch Control
 } Restart-functie
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 } 17 vermogensniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling
 } Bedrijfsweergavelampje

 } Comfort Scroll-bediening met timer 
 } Power Boost-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Restart-functie
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 } 17 vermogensniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Energieverbruiksweergave
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Kinderslot
 } Automatische veiligheidsuitschakeling
 } Bedrijfsweergavelampje

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 6,4 kW
 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 6,6 kW
 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 6,7 kW
 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 9,3 kW
 } Maten van de apparatuur: 79,5 x 51,7 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT

60
Residual heat 

Indicator

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
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JR 36DK53
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

JR 36DT52
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

JR 36FT52
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

JR 38IT56
Separaat elektrisch kookveld, glaskeramisch

DESIGN Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

UITRUSTING 4 High Speed-kookzones:
 } 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed-kookzones:
 } 1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW
 } 1 kookzone Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed-kookzones:
 }  1 kookzone Ø 17 / 26,5 cm 
met inschakelbare braadzone 
1,8 / 2,6 kW
 }  1 kookzone met twee cirkels  
Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 High Speed-kookzones:
 }  1 kookzone met twee cirkels  
Ø 12 / 21 cm, 0,8 / 2,1 kW 
(powerniveau 2,6 kW)
 } 1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 }  1 kookzone met twee cirkels  
Ø 18 / 23 cm, 1,7 / 2,4 kW  
(powerniveau 3,4 kW)
 }  1 kookzone Ø 17 / 26,5 cm, 
met inschakelbare braadzone  
1,8 / 2,6 kW

COMFORT  } Kookzonebediening aan zijkant
 } Op 9 niveaus regelbare kookzones
 }  Restwarmte-indicator voor elke kookzone

 }  Touch Control
 } Restart-functie
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 } 17 vermogensniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator  
per kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling
 } Bedrijfsweergavelampje

 }    Touch Control
 } Restart-functie
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 } 17 vermogensniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling
 } Bedrijfsweergavelampje

 } Comfort Scroll-bediening met timer 
 } Power Boost-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Restart-functie
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 } 17 vermogensniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Energieverbruiksweergave
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Kinderslot
 } Automatische veiligheidsuitschakeling
 } Bedrijfsweergavelampje

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 6,4 kW
 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 6,6 kW
 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 6,7 kW
 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / 9,3 kW
 } Maten van de apparatuur: 79,5 x 51,7 cm
 } Inbouwmaten: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

60
Residual heat 

Indicator

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator

60
Touch

Control
Residual heat 
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Jog dial Residual heat 

Indicator
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JI 36BT54
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36GT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36ET54
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

DESIGN Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

UITRUSTING 3 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 28 cm, 2,6 kW 
(powerniveau 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(powerniveau 2,2 kW)
 }  2 kookzones Ø 18 cm, 1,8 kW  
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW  
(powerniveau 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW  
met inschakelbare braadzone  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(powerniveau 3,1/3,7 kW)

COMFORT  } Touch Control met timer
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker

 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 4,6 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction
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JI 36BT54
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36GT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36ET54
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

DESIGN Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

UITRUSTING 3 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 28 cm, 2,6 kW 
(powerniveau 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(powerniveau 2,2 kW)
 }  2 kookzones Ø 18 cm, 1,8 kW  
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW  
(powerniveau 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW  
met inschakelbare braadzone  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(powerniveau 3,1/3,7 kW)

COMFORT  } Touch Control met timer
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker

 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 4,6 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0-50,0 cm

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction
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JI 46ET14
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 48HT14
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36LT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36MT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36KT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

DESIGN Vlakke vormgeving en geïntegreerde  
kookzonebediening

Vlakke vormgeving en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

UITRUSTING 4 inductiekookzones:
 }   1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW  
met inschakelbare braadzone  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(powerniveau 3,1/3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }   1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW  
met inschakelbare braadzone  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(powerniveau 3,1/3,7 kW)
 } 1 warmhoudzone

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  2 kookzones Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
met combi-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  4 kookzones Ø 19  cm, 2,2 kW 
met combi-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  2 kookzones Ø 20 cm, 2,2 kW 
of bruikbaar als 
1 kookzone 40 x 24 cm, 3,3 kW 
met flex-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

COMFORT  } Touch Control met timer 
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer 
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Comfort Scroll-bediening met timer
 } Combi-inductie
 } Combi-move
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Energieverbruiksweergave
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Comfort Scroll-bediening met timer
 } Combi-inductie
 } Combi-move
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer 
 } Flex-inductie
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }    Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 57,6 x 51,2 cm
 } Inbouwmaten: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

 }    Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 79,2 x 51,2 cm
 } Inbouwmaten: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 6,9 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }   Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }   Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

80
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
60

Jog dial Residual heat 
Indicator

Combi
Induction



27JUNKER   Verkoophandboek 2021

JI 46ET14
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 48HT14
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36LT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36MT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JI 36KT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

DESIGN Vlakke vormgeving en geïntegreerde  
kookzonebediening

Vlakke vormgeving en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

UITRUSTING 4 inductiekookzones:
 }   1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW  
met inschakelbare braadzone  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(powerniveau 3,1/3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }   1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW  
met inschakelbare braadzone  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(powerniveau 3,1/3,7 kW)
 } 1 warmhoudzone

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 18 cm, 1,8 kW 
(powerniveau 3,1 kW)
 }  2 kookzones Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
met combi-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  4 kookzones Ø 19  cm, 2,2 kW 
met combi-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 21 cm, 2,2 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  2 kookzones Ø 20 cm, 2,2 kW 
of bruikbaar als 
1 kookzone 40 x 24 cm, 3,3 kW 
met flex-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

COMFORT  } Touch Control met timer 
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer 
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Comfort Scroll-bediening met timer
 } Combi-inductie
 } Combi-move
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Energieverbruiksweergave
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Comfort Scroll-bediening met timer
 } Combi-inductie
 } Combi-move
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Touch Control met timer 
 } Flex-inductie
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }    Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 57,6 x 51,2 cm
 } Inbouwmaten: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

 }    Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 79,2 x 51,2 cm
 } Inbouwmaten: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 6,9 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }   Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }   Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

80
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
60

Jog dial Residual heat 
Indicator

Combi
Induction

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Flex

Induction

Ba
kk

en
 e

n 
ko

ke
n

NEW



28 JUNKER   Verkoophandboek 2021

JI 38LT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JE 26DH12
Kookveld van glaskeramiek

JE 36DH52
Kookveld van glaskeramiek

JE 36FH52
Kookveld van glaskeramiek

DESIGN Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Zonder frame Met rvs-frame Met rvs-frame

UITRUSTING 4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 28 cm, 2,6 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  2 kookzones Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
met combi-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:
 } 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:
 } 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:
 }  1 kookzone Ø 17 / 26,5 cm, 
met inschakelbare braadzone 
1,6 kW / 2,4 kW
 }  1 tweecirkelzone  
Ø 12 / 21 cm, 0,75 kW / 2,2 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

COMFORT  }  Comfort Scroll-bediening met timer
 } Combi-inductie
 } Combi-move
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Energieverbruiksweergave
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Traploos regelbaar

 
 

 }  Combineerbaar met alle  
Junker fornuizen

 } Traploos regelbaar
 } 4-voudige restwarmte-indicator

 
 

 }  Combineerbaar met alle  
Junker fornuizen

 } Traploos regelbaar
 } 4-voudige restwarmte-indicator

 
 

 }  Combineerbaar met alle  
Junker fornuizen

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / max. 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 79,5 x 51,7 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 6,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 59,2 x 52,2 cm
 } Inbouwmaten: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 6,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 7,0 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

KOOKVELDEN, SEPARAAT EN BIJ FORNUIS

80
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
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JI 38LT56
Separaat inductiekookveld, glaskeramisch

JE 26DH12
Kookveld van glaskeramiek

JE 36DH52
Kookveld van glaskeramiek

JE 36FH52
Kookveld van glaskeramiek

DESIGN Met rvs-frame en geïntegreerde  
kookzonebediening

Zonder frame Met rvs-frame Met rvs-frame

UITRUSTING 4 inductiekookzones:
 }  1 kookzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW 
(powerniveau 2,2 kW)
 }  1 kookzone Ø 28 cm, 2,6 kW 
(powerniveau 3,7 kW)
 }  2 kookzones Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
met combi-inductie 
(powerniveau telkens 3,7 kW)

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:
 } 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:
 } 2 kookzones Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Kookveld van glaskeramiek
met 4 High Speed-kookzones:
 }  1 kookzone Ø 17 / 26,5 cm, 
met inschakelbare braadzone 
1,6 kW / 2,4 kW
 }  1 tweecirkelzone  
Ø 12 / 21 cm, 0,75 kW / 2,2 kW
 } 2 kookzones Ø 14,5 cm, 1,2 kW

COMFORT  }  Comfort Scroll-bediening met timer
 } Combi-inductie
 } Combi-move
 } Powerniveau voor alle kookzones
 } Powermanagement
 } Panherkenning
 } Quick Start
 } Restart-functie
 } Schoonmaakbeveiliging
 } Kookwekker
 } Digitale weergave van de kookniveaus
 }  2-traps restwarmte-indicator per  
kookzone
 } Energieverbruiksweergave
 } Kinderslot
 } Hoofdschakelaar met stopfunctie
 } Automatische veiligheidsuitschakeling

 } Traploos regelbaar

 
 

 }  Combineerbaar met alle  
Junker fornuizen

 } Traploos regelbaar
 } 4-voudige restwarmte-indicator

 
 

 }  Combineerbaar met alle  
Junker fornuizen

 } Traploos regelbaar
 } 4-voudige restwarmte-indicator

 
 

 }  Combineerbaar met alle  
Junker fornuizen

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }    Aangesloten vermogen: 
220 - 240 V / max. 7,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 79,5 x 51,7 cm
 } Inbouwmaten: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 6,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 59,2 x 52,2 cm
 } Inbouwmaten: 3,9 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / 6,4 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

 }  Aangesloten vermogen:  
220 - 240 V / max. 7,0 kW

 } Maten van de apparatuur: 58,3 x 51,3 cm
 } Inbouwmaten: 4,3 x 56,0 x 49,0 - 50,0 cm

80
Jog dial

60
Residual heat 

Indicator

60
Residual heat 

Indicator

60

Ba
kk

en
 e

n 
ko

ke
n



30 JUNKER   Verkoophandboek 2021

VRIJ ADEMEN EN  
GENIETEN.
AFZUIGKAPPEN VAN JUNKER.
Koken wordt steeds meer een ontsnapping uit de alledaagse 
drukte – een kort wellness-uitje voor uw smaak en ziel. Des  
te mooier is het als u daarbij niet door een luide afzuigkap 
wordt gestoord. Met de afzuigkappen van Junker kunt u zich 
geheel op het nu concentreren, want de kappen zijn niet 
alleen efficiënt en krachtig, maar ook nog eens stil. 

En ook optisch passen de schuine kappen met hun zwarte 
glazen design harmonisch in uw nobilia-keuken. Of heeft  
u liever een boxkap van hoogwaardig rvs? Voor welk model  
u ook gaat, de kappen zorgen tijdens het kokkerellen altijd  
voor frisse lucht.
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SCHONE LUCHT EN HELDER DESIGN.  
AFZUIGKAPPEN VAN JUNKER.

Voordelen:

KRACHTIG

De Junker afzuigkappen met een  
ventilatorcapaciteit van maximaal 
730 m³/h filteren alle dampen die  
tijdens koken en bakken ontstaan –  
zodat de lucht in de keuken altijd  
fris blijft.

ÌÌÌAltijd een frisse lucht in de keuken 
dankzij krachtige motoren

LED-VERLICHTING

De innovatieve led-lampen van de  
Junker afzuigkappen zorgen voor  
meer licht op het kookveld. Nog een 
lichtpuntje: deze duurzame lampen 
verbruiken bijzonder weinig energie.

 ÌZeer energiebesparend
 ÌHelder licht

SNELMONTAGE BEVESTIGING

Eenvoudig en snel: met het inno vatieve 
installatiesysteem heeft Junker de  
montage van afzuigkappen nog  
preciezer, comfortabeler en  veiliger.  
De kap kan ook na het boren nog  
horizontaal en  verticaal worden  
uitgelijnd.

 ÌEenvoudige, snelle en flexibele montage

VLAKSCHERMKAPPEN

Vlakschermkappen worden in de  
bovenkast ingebouwd en zijn  
hierdoor vrijwel onzichtbaar.  
Het uittrekken aan de greeplijst  
vergroot het afzuigoppervlak tot  
dubbele omvang. 
 

 ÌOnopvallend en bijna onzichtbaar

WANDKAPPEN

Een wandkap wordt doorgaans tussen 
de bovenkasten boven de kookplaat 
gemonteerd. Op deze wijze wordt deze 
visueel  optimaal in het keukenblok  
geïntegreerd en  biedt deze een  
effectieve ventilatie die nauwelijks 
opvalt – behalve door zijn effec tieve 
prestaies.

ÌÌÌEffectieve ventilatie, optimaal in het  
keukendesign geïntegreerd

EILANDKAP

Onze krachtige en stille eilandkap wordt 
boven kookeilanden gemonteerd. Met 
zijn tijdloze aantrekkelijke design zorgt 
de kap niet alleen een goed binnenkli-
maat, maar vormt deze ook nog eens 
een ware blikvanger in uw keuken. 
 

 Ì Fraai en effectief centraal element 
binnen de keuken

BIJ LUCHTCIRCULATIE

De luchtcirculatie van een afzuigkap  
is gebaseerd op het principe van de 
luchtverversing. In plaats van de  
aangezogen keukenlucht via een  
afvoerbuis naar buiten te blazen en 
via het raam frisse lucht toe te voeren, 
wordt de lucht bij de luchtcirculatie 
gefilterd, gereinigd en weer naar de 
ruimte teruggevoerd. Door middel van 
een continue kringloop wordt de lucht 
op deze wijze voortdurend ververst.

ÌÌÌGeen gecompliceerd  
afvoerbuizensysteem nodig

ENERGIEZUINIGHEID

Dankzij hun moderne motor zijn  
onze afzuigkappen zeer energiezuinig  
en verwijderen zij op spaarzame wijze 
alle geurtjes die tijdens het koken  
optreden.

ÌÌÌBijzonder efficiënt
 ÌGoede lucht, weinig verbruik

BIJ LUCHTAFVOER

Afzuigkappen volgens het  
luchtafvoerprincipe zijn krachtig  
een effectief. Geuren, vet en  
stoom worden aangezogen, gefilterd  
en via een afvoerbuis naar buiten  
geleid. Hierbij is het van belang dat  
er voldoende frisse lucht wordt  
aangevoerd.

 Ì Dampen rechtstreeks naar  
buiten geleid
 Ì Krachtig en effectief

Power + LED Easy
Installation

Energy
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NEWNEW

JD 36AL51
Vlakschermkap

JD 36AE52
Vlakschermkap

JD 39AE51
Vlakschermkap

DESIGN Zilvermetallic Zilvermetallic Zilvermetallic

UITRUSTING  }  Voor inbouw in een 60 cm brede  
bovenkast
 }  Telescopisch uittrekbaar, afdekking door 
originele lichtlijst van keukenmeubelfabri-
kant mogelijk
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op  
3 niveaus met kantelschakelaar
 }  Automatisch in- en uitschakelen bij  
bediening van het beweegbare filtervlak
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines
 } Greeplijst rvs

 }  Voor inbouw in een 60 cm brede  
bovenkast
 }  Telescopisch uittrekbaar, afdekking door  
originele lichtlijst van keukenmeubelfabri- 
kant mogelijk
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op 4 niveaus via  
tiptoetsen met led-indicatie
 }  Automatische ventilatornaloopfunctie met  
3 niveaus en digitaal display
 }  Energiebesparende werking door efficiënte  
BLDC-technologie
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines
 } Greeplijst rvs

 }  Voor inbouw in een 60 cm of 90 cm  
brede bovenkast
 }  Telescopisch uittrekbaar, afdekking door  
originele lichtlijst van keukenmeubelfabri- 
kant mogelijk
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op 4 niveaus via  
tiptoetsen met led-indicatie
 }  Automatische ventilatornaloopfunctie met  
3 niveaus en digitaal display
 }  Energiebesparende werking door efficiënte  
BLDC-technologie
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines
 } Greeplijst rvs

COMFORT  }  Gelijkmatige, heldere verlichting  
met 1 x 3 W led-module
 } Lichtsterkte: 488 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting  
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 294 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting  
met 3 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 355 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

VERMOGEN 
& VERBRUIK

 } Energielabel: B*
 } Gemiddeld energieverbruik: 41,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: C*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: B*
 }  Geluidsproductie min./max. normaal  
niveau: 59/67 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 388 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 195 m³/h

 } Energielabel: A*
 } Gemiddeld energieverbruik: 22,2 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max. normaal  
niveau: 49/62 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 271 / 405  m³/h 
bij luchtcirculatie max. 189 m³/h

 } Energielabel: A*
 } Gemiddeld energieverbruik: 22,2 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max. normaal  
niveau: 50/63 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 266 / 412 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 178 m³/h

SPECIALE 
UITRUSTING

 } JZ 5145X5 Starterset voor circulatie  } JZ 5145X5 Starterset voor circulatie  } JZ 5145X5 Starterset voor circulatie

MATEN  
(H x B x D)

 } Luchtafvoer: 203 x 598 x 290 mm
 } Luchtcirculatie: 203 x 598 x 290 mm

 } Luchtafvoer: 203 x 598 x 200 mm
 } Luchtcirculatie: 203 x 598 x 200 mm

 } Luchtafvoer: 203 x 898 x 290 mm
 } Luchtcirculatie: 203 x 898 x 290 mm

AFZUIGKAPPEN

*  Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014.  
Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

60
LED Energy

60
LED
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NEW

JD 36AL51
Vlakschermkap

JD 36AE52
Vlakschermkap

JD 39AE51
Vlakschermkap

DESIGN Zilvermetallic Zilvermetallic Zilvermetallic

UITRUSTING  }  Voor inbouw in een 60 cm brede  
bovenkast
 }  Telescopisch uittrekbaar, afdekking door 
originele lichtlijst van keukenmeubelfabri-
kant mogelijk
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op  
3 niveaus met kantelschakelaar
 }  Automatisch in- en uitschakelen bij  
bediening van het beweegbare filtervlak
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines
 } Greeplijst rvs

 }  Voor inbouw in een 60 cm brede  
bovenkast
 }  Telescopisch uittrekbaar, afdekking door  
originele lichtlijst van keukenmeubelfabri- 
kant mogelijk
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op 4 niveaus via  
tiptoetsen met led-indicatie
 }  Automatische ventilatornaloopfunctie met  
3 niveaus en digitaal display
 }  Energiebesparende werking door efficiënte  
BLDC-technologie
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines
 } Greeplijst rvs

 }  Voor inbouw in een 60 cm of 90 cm  
brede bovenkast
 }  Telescopisch uittrekbaar, afdekking door  
originele lichtlijst van keukenmeubelfabri- 
kant mogelijk
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op 4 niveaus via  
tiptoetsen met led-indicatie
 }  Automatische ventilatornaloopfunctie met  
3 niveaus en digitaal display
 }  Energiebesparende werking door efficiënte  
BLDC-technologie
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines
 } Greeplijst rvs

COMFORT  }  Gelijkmatige, heldere verlichting  
met 1 x 3 W led-module
 } Lichtsterkte: 488 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting  
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 294 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting  
met 3 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 355 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

VERMOGEN 
& VERBRUIK

 } Energielabel: B*
 } Gemiddeld energieverbruik: 41,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: C*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: B*
 }  Geluidsproductie min./max. normaal  
niveau: 59/67 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 388 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 195 m³/h

 } Energielabel: A*
 } Gemiddeld energieverbruik: 22,2 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max. normaal  
niveau: 49/62 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 271 / 405  m³/h 
bij luchtcirculatie max. 189 m³/h

 } Energielabel: A*
 } Gemiddeld energieverbruik: 22,2 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max. normaal  
niveau: 50/63 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 266 / 412 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 178 m³/h

SPECIALE 
UITRUSTING

 } JZ 5145X5 Starterset voor circulatie  } JZ 5145X5 Starterset voor circulatie  } JZ 5145X5 Starterset voor circulatie

MATEN  
(H x B x D)

 } Luchtafvoer: 203 x 598 x 290 mm
 } Luchtcirculatie: 203 x 598 x 290 mm

 } Luchtafvoer: 203 x 598 x 200 mm
 } Luchtcirculatie: 203 x 598 x 200 mm

 } Luchtafvoer: 203 x 898 x 290 mm
 } Luchtcirculatie: 203 x 898 x 290 mm

60
LED

90
Energy LED
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JD 66BD50
Wandkap

JD 69BD50
Wandkap

JD 66BE50
Wandkap

JD 69BE50
Wandkap

DESIGN Boxkap, rvs Boxkap, rvs Boxkap, rvs Boxkap, rvs

UITRUSTING  } Voor montage aan de muur
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op  
3 niveaus met druktoetsen
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 } Voor montage aan de muur
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor 
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op  
3 niveaus met druktoetsen
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling via tiptoetsen met 
led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogens niveaus + 1 intensief  
niveau)
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling via tiptoetsen  
met led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogens niveaus + 1 intensief  
niveau)
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

COMFORT  }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 99 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 91 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 99 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 91 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

VERMOGEN 
& VERBRUIK

 } Energielabel: D*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
53,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: E*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 49/63 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 365 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 197 m³/h

 } Energielabel: D*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
53,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: E*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: D*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 49/64 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 365 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 195 m³/h

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
48,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: A*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: B*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/60 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 368/605 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 281/348 m³/h

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
48,5 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: A*
 } Energielabel verlichting: B*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/60 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 372/604 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 290/360 m³/h

SPECIALE 
UITRUSTING

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor  circulatie

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor  circulatie

MATEN  
(H x B x D)

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 600 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 600 x 500 mm

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 900 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 900 x 500 mm

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 600 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 600 x 500 mm

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 900 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 900 x 500 mm

AFZUIGKAPPEN

*  Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014.  
Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

LED
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LED
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JD 66BD50
Wandkap

JD 69BD50
Wandkap

JD 66BE50
Wandkap

JD 69BE50
Wandkap

DESIGN Boxkap, rvs Boxkap, rvs Boxkap, rvs Boxkap, rvs

UITRUSTING  } Voor montage aan de muur
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor  
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op  
3 niveaus met druktoetsen
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 } Voor montage aan de muur
 }  Voor luchtafvoer of -circulatie, voor 
luchtcirculatie is een starterset nodig
 }  Ventilatorvermogen regelbaar op  
3 niveaus met druktoetsen
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling via tiptoetsen met 
led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogens niveaus + 1 intensief  
niveau)
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling via tiptoetsen  
met led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogens niveaus + 1 intensief  
niveau)
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

COMFORT  }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 99 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 91 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 99 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 91 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

VERMOGEN 
& VERBRUIK

 } Energielabel: D*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
53,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: E*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 49/63 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 365 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 197 m³/h

 } Energielabel: D*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
53,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: E*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: D*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 49/64 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 365 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 195 m³/h

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
48,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: A*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: B*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/60 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 368/605 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 281/348 m³/h

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
48,5 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: A*
 } Energielabel verlichting: B*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/60 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 372/604 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 290/360 m³/h

SPECIALE 
UITRUSTING

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor circulatie

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor  circulatie

 } JZ 51DXA0X0 Actief filter (ter vervanging)
 }  JZ 51DXU0X0 Starterset voor  circulatie

MATEN  
(H x B x D)

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 600 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 600 x 500 mm

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 900 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 900 x 500 mm

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 600 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 600 x 500 mm

 } Luchtafvoer: 635 - 965 x 900 x 500 mm
 }  Luchtcirculatie:  
635 - 1075 x 900 x 500 mm
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AFZUIGKAPPEN

JD 66LF60
Schuine kap

JD 68LF60
Schuine kap

JD 69LF60
Schuine kap

DESIGN Zwart glazen design Zwart glazen design Zwart glazen design

UITRUSTING  }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling, regelbaar door  
Touch Control met led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) 
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 } Randafzuiging
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling, regelbaar door  
Touch Control met led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) 
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 } Randafzuiging
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling, regelbaar door  
Touch Control met led-indicatie

 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) 
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 } Randafzuiging
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

COMFORT  }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 100 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K
 } Snelmontage-bevestiging

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 90 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K
 } Snelmontage-bevestiging

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 238 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K
 } Snelmontage-bevestiging

VERMOGEN 
& VERBRUIK

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
56,6 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: B*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/58 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 416/700 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 388/557 m³/h

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
56,6 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: B*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/58 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 416/700 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 388/557 m³/h

 } Energielabel: A+*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
32,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: A*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: B*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 47/54 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 436/722 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 402/554 m³/h

SPECIALE 
UITRUSTING

 } JZ 51AII1X6 Starterset circulatie
 }  JZ 51AIV1X6 Starterset voor gebruik  
zonder afzuigkanaal 

 } JZ 51AII1X6 Starterset circulatie
 }  JZ 51AIV1X6 Starterset voor gebruik  
zonder afzuigkanaal 

 } JZ 51AII1X6 Starterset circulatie
 }  JZ 51AIV1X6 Starterset voor gebruik  
zonder afzuigkanaal 

MATEN  
(H x B x D)

 } Luchtafvoer: 928 - 1198 x 590 x 499 mm 
 }  Luchtcirculatie:  
988  - 1258 x 590 x 499 mm

 } Luchtafvoer: 928 - 1198 x 790 x 499 mm  
 }  Luchtcirculatie:  
988 - 1258 x 790 x 499 mm

 } Luchtafvoer: 929 - 1199 x 890 x 500 mm 
 }  Luchtcirculatie:  
989 - 1259 x 890 x 500 mm

*  Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014.  
Op een energielabelschaal van A+++ tot D.
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JD 66LF60
Schuine kap

JD 68LF60
Schuine kap

JD 69LF60
Schuine kap

DESIGN Zwart glazen design Zwart glazen design Zwart glazen design

UITRUSTING  }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling, regelbaar door  
Touch Control met led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) 
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 } Randafzuiging
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling, regelbaar door  
Touch Control met led-indicatie
 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) 
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 } Randafzuiging
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling, regelbaar door  
Touch Control met led-indicatie

 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) 
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 } Krachtige, geluidsarme ventilator
 } Randafzuiging
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

COMFORT  }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 100 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K
 } Snelmontage-bevestiging

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 90 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K
 } Snelmontage-bevestiging

 }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 2 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 238 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K
 } Snelmontage-bevestiging

VERMOGEN 
& VERBRUIK

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
56,6 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: B*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/58 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 416/700 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 388/557 m³/h

 } Energielabel: B*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
56,6 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: B*
 } Energielabel verlichting: B*
 } Energielabel vetfilter: C*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 48/58 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 416/700 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 388/557 m³/h

 } Energielabel: A+*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
32,1 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: A*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: B*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 47/54 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 436/722 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 402/554 m³/h

SPECIALE 
UITRUSTING

 } JZ 51AII1X6 Starterset circulatie
 }  JZ 51AIV1X6 Starterset voor gebruik  
zonder afzuigkanaal 

 } JZ 51AII1X6 Starterset circulatie
 }  JZ 51AIV1X6 Starterset voor gebruik  
zonder afzuigkanaal 

 } JZ 51AII1X6 Starterset circulatie
 }  JZ 51AIV1X6 Starterset voor gebruik  
zonder afzuigkanaal 

MATEN  
(H x B x D)

 } Luchtafvoer: 928 - 1198 x 590 x 499 mm 
 }  Luchtcirculatie:  
988  - 1258 x 590 x 499 mm

 } Luchtafvoer: 928 - 1198 x 790 x 499 mm  
 }  Luchtcirculatie:  
988 - 1258 x 790 x 499 mm

 } Luchtafvoer: 929 - 1199 x 890 x 500 mm 
 }  Luchtcirculatie:  
989 - 1259 x 890 x 500 mm
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AFZUIGKAPPEN

JD 99BF50
Eilandkap

DESIGN Roestvrij staal

UITRUSTING  }   Voor plafondmontage boven kookeilanden
 }   Naar keuze luchtafvoer of -circulatie, 
voor circulatie is een starterset  nodig
 }  Hoge, fijn regelbare luchtcapaciteit door 
elektronische regeling, regelbaar door  
Touch Control met led-indicatie

 }  Ventilatorvermogen op 4 niveaus  
(3 vermogensniveaus + 1 intensief niveau) 
 }  Intensief niveau met automatische 
teruggang naar vorig niveau
 }  Energiebesparende werking door efficiën-
te BLDC-technologie
 }  Duurzaam, metalen vetfilter, geschikt  
voor afwasmachines

COMFORT  }  Gelijkmatige, heldere verlichting 
met 4 x 1,5 W led-module
 } Lichtsterkte: 409 lux
 } Kleurtemperatuur: 3.500 K

VERMOGEN 
& VERBRUIK

 } Energielabel: A*
 }  Gemiddeld energieverbruik: 
31,8 kWh/jaar*
 } Energielabel ventilator: A*
 } Energielabel verlichting: A*
 } Energielabel vetfilter: B*
 }  Geluidsproductie min./max.  
normaal niveau: 43/54 dB*
 }  Ventilatorvermogen* 
bij luchtafvoer max. 441/734 m³/h 
bij luchtcirculatie max. 316/374 m³/h

SPECIALE 
UITRUSTING

 } JZ 5106X5  Starterset circulatie

MATEN  
(H x B x D)

 } Luchtafvoer: 744 - 924 x 898 x 600 mm 
 }  Luchtcirculatie:  
744  - 1044 x 898 x 600 mm

Afzuigkappen

Bestelnr. Artikel
JZ 5145X5 Starterset luchtcirculatie 

voor JD 36AL51,  
JD 36AE52, JD 39AE51

JZ 5106X5 Starterset luchtcirculatie 
voor JD 99BF50

JZ 51AII1X6 Starterset luchtcirculatie 
voor JD 66LF60,  
JD 68LF60, JD 69LF60

JZ 51AIV1X6 Starterset voor gebruik 
zonder afzuigkanaal voor 
JD 66LF60, JD 68LF60, 
JD 69LF60

JZ 51AIB1X6 Actief-koolstoffilter  
(vervangend onderdeel)  
voor JD 66LF60,  
JD 68LF60, JD 69LF60

JZ 51DXU0X0 Starterset luchtcirculatie 
voor 
JD 66BD50, JD 69BD50 
JD 66BE50, JD 69BE50

JZ 51DXA0X0 Actief filter (vervangend 
onderdeel) voor 
JD 66BD50, JD 69BD50 
JD 66BE50, JD 69BE50 

Speciale accessoires

*  Ventilatorvermogen volgens EN 61591/geluidswaarden volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13. In overeenstemming met EU-verordening nr. 65/2014.  
Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

Energy
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Geluidswaarden afzuigkappen*

Bij luchtafvoer Bij luchtcirculatie

Max.  
normaal niveau

Max.  
intensief niveau

Max.  
normaal niveau

Max.  
intensief niveau

Apparaten dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

geluids-
druk

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

geluids-
druk

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

geluids-
druk

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

geluids-
druk

Junker

JD36AL51 67 54 74 61

JD36AE52 62 49 69 56 70 57 72 59

JD39AE51 63 50 70 57 70 57 71 58

JD66BD50 63 50 66 53

JD69BD50 64 51 66 53

JD66BE50 60 47 69 56 71 58 75 62

JD69BE50 60 47 70 57 71 58 75 62

JD66LF60 58 45 67 54 66 53 75 62

JD68LF60 58 45 67 54 66 53 75 62

JD69LF60 54 41 65 52 71 58 75 62

JD99BF50 54 41 65 52 71 58 74 61
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HIER FONKELT NIET 
ALLEEN HET SERVIES-
GOED.
AFWASMACHINES VAN JUNKER. 
De keuken is niet slechts een plaats om te koken, maar steeds 
meer ook een ruimte waar men zich helemaal thuis kan voelen. 
Daarom is zo leuk dat met afwasmachines van Junker ook na 
het koken de rust en kalmte bewaard blijven – dankzij het lage 
waterverbruik, drie speciale functies en tot wel zes program-
ma‘s. De afwasmachines zijn niet luider dan rustige ontspan-
ningsmuziek. En dankzij de glasbeschermingstechniek worden 
ook glazen en porcelein bijzonder voorzichtig gereinigd. 

Ten slotte nog een pluspuntje: met hun strakke, fraaie design 
passen de machines harmonieus in uw keuken. Met de afwas-
machines van Junker wordt uw keuken uw persoonlijke oase 
van rust.
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SNEL, SCHOON EN DROOG –  
VAN LIMONADEGLAS TOT BAMIKOM.

Voordelen:

RACKMATIC

Met Rackmatic kan de bovenste korf 
van de afwasmachine zelfs in beladen 
toestand comfortabel op drie verschil-
lende hoogten worden ingesteld – met 
max. 5 cm speelruimte. Eén druk op de 
zijhendel volstaat. 
 
 
 

ÌÌÌÌVolledige flexibiliteit en individuele 
verstelmogelijkheden afhankelijk van  
de belading

VARIO SPEED PLUS

Met de Vario Speed-functie kan de  
wastijd met max. 66% worden   
verkort, en dat bij een gelijkblijvende 
optimale reiniging en droging van de  
vaat. Op deze wijze kunt u een volle 
lading bijzonder snel reinigen en  
drogen.

 ÌVerkort de wastijd met max. 66%

½ BELADING

Soms kan niet met afwassen worden 
gewacht tot de machine vol is. Met  
de functie “½ Belading” is dat geen  
probleem, aangezien deze ideaal is  
voor een spoelgang met minder vaat. 
Met de functie spaart u niet alleen  
energie en water uit, maar ook tijd.

 ÌBespaart energie, water en tijd

MEERVOUDIGE BESCHER-
MING TEGEN WATER

Het systeem bestaat uit een dubbel-
wandige toevoerslang, een overloopgoot 
bij het reservoir, evenals een vlotter  
met veiligheidsschakelaar in de  
bodemplaat.

 ÌBescherming tegen waterschade

AQUA STOP

Het Aqua Stop-beveiligingssysteem  
voor komt elke soort  waterschade –  
of deze nu bij de toevoerslang of door 
een lekkage in het apparaat ontstaat. 
Deze beveiliging garandeert Junker zo 
lang de afwasmachine mee gaat.

 Ì Waterkraan kan altijd geopend blijven
 Ì  Geen extra installaties aan de  
waterkraan noodzakelijk

TIJDVOORSELECTIE

De starttijd kan afhankelijk van het  
model 1-24 resp. 3, 6 of 9 uur van  
tevoren worden geprogrammeerd.  
Zo kunt u de afwasmachine laten  
draaien op tijdstippen met voordelige 
stroomprijzen. Verder kan de vaat  
gereed zijn wanneer u het wilt. Via  
de resttijdindicatie kunt u op elk  
gewenst moment zien wanneer  
het afwasprogramma gereed is.

ÌÌÌÌ1-24 resp. 3, 6 of 9 uur. Tijdvoorselectie 
voor flexibiliteit en voordelig afwassen 
met nachtstroom

EXTRA DROGEN
 

Glanzend schoon, super droog.  
Met de optie “Extra drogen” behaalt  
de machine bijzonder grondige  
droogresultaten, ook bij lastig te  
drogen vaatwerk. Zo wordt zelfs  
vaatgoed van kunststof perfect  
gedroogd.

 ÌVoor optimale droogresultaten

GLASBESCHERMINGSTECHNIEK

Te zacht of te hard water  ver oorzaakt 
glascorrosie of kalkafzet tingen. Junker 
afwasmachines met glasbeschermings-
techniek reguleren de hardheidsgraad. 
Op deze wijze zorgen wij ervoor dat uw 
glazen en  porselein altijd behoedzaam 
worden afgewassen.

ÌÌÌÌVoorzichtige behandeling van de vaat

DOSEERHULP

Dankzij de Doseerhulp valt de  
afwastablet rechtstreeks in een kleine 
opvangschaal. Een gerichte waterstraal 
lost de tablet gecontroleerd en snel  
op. Het reinigingsmiddel wordt  
gelijkmatig over de gehele machine 
verdeeld waardoor telkens een  
optimaal reinigingsresultaat wordt  
verkregen. 

ÌÌÌÌOptimaal afwasresultaat door optimale 
benutting van het afwasmiddel
ÌÌÌÌOok uitermate geschikt voor poeder-  
en gelvormig afwasmiddel

Rackmatic

Multiwater
proofing

Vario Speed Extra Dry Half Load
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GLANSPRESTATIES DIE OVERTUIGEN.  
DE AFWASMACHINES VAN JUNKER.

AQUASENSOR

De Aquasensor regelt het waterverbruik 
afhankelijk van de soort en dikte van  
de vervuiling op de vaat. De sensor  
controleert het afwaswater met  
lichtstralen. Op basis van de levens-
middel-, vet- of afwasmiddelrestanten  
in het afwaswater wordt besloten  
wanneer het afwasproces gereed is.

ÌÌÌBespaart water, energie en tijd door 
controle van de waterverontreiniging

BELADINGSSENSOR

De beladingssensor herkent de  
hoeveelheid vaat in de afwasmachine  
en past het waterverbruik hierop aan.

ÌÌÌBeste afwasresultaten door een  optimale 
aanpassing van het waterverbruik

INFO LIGHT

De rode punt op de vloer licht op  
als zichtbare programma-informatie 
wanneer de afwasmachine in  
gebruik is.

ÌÌÌInformeert over het einde van het  
programma

AFWASMIDDELAUTOMAAT

Of er nu een tablet of vloeibaar of  
poedervormig afwasmiddel wordt  
gebruikt: de Junker afwasmachine  
stemt het afwasproces automatisch  
af op het gebruikte afwasmiddel,  
ook bij kortere looptijden. Bij alle  
waterhardheden zonder beperkingen  
bruikbaar. Geen kalkafzettingen of  
grotere waterresten meer.

 ÌGeschikt voor elk type afwasmiddel
 ÌGeen handmatige instelling nodig

TIME LIGHT

Bij volledig geïntegreerde  
afwasmachines geeft het Junker  
Time Light aan of het apparaat  
loopt, hoe lang deze nog nodig  
heeft en in welk reinigingsstadium  
deze zich bevindt. Ongeacht of u  
een lichte of donkere laminaat- of  
tegelvloer heeft, het Time Light is  
altijd goed zichtbaar.

 Ì Informeert over de resterende  
looptijd

INBOUWHOOGTE 
(86,5 CM/81,5 CM)

Terwijl de 86,5 cm hoge apparaten  
meer ruimte bieden, vormen de  
81,5 cm hoge afwasmachines de  
ideale oplossing als er een bestaande 
machine moet worden vervangen.

ÌÌÌBiedt voor elke behoefte het optimale 
apparaat

ZELFREINIGENDE ZEEF

Een speciaal sproeimondstuk op de 
onderzijde van de onderste sproeiarm 
zorgt voor een permanente reiniging van 
de vlakke zeef. Het vuil dat zich hierop 
heeft afgezet, wordt door de grove zeef 
naar de loogpomp gepompt.

ÌÌÌConstant reinigingsvermogen,  
ook bij hoge belasting

DUO POWER

De dubbele sproeiarm zorgt met zijn 
twee overlappende draaicirkels voor  
een complete dekking van de 4 cm  
dieper uitgevoerde bovenste korf.  
De optimale verdeling van het  
afwaswater zorgt voor nog efficiën-
tere afwasprestaties.

 ÌGelijkmatige waterverdeling
 Ì Optimale uitspoeling van de  
doseerhulp

BLDC-MOTOR

Junker afwasmachines werken met  
max. 44 dB (afhankelijk van het  
apparaattype) bijzonder stil. De  
machines zijn zelfs stiller dan het 
ruisen van de zee. Hiervoor zorgt de 
borstelloze BLDC-motor: deze is niet 
alleen bijzonder stil, maar ook bijzonder 
energiezuinig en duurzaam.

ÌÌÌExtreem stil, energiezuinig en duurzaam

Voordelen:

Time Light

Detergent
aware

86,5
Aqua 

sensor

BLDC
drive

Info Light
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JS 03IN53
Afwasmachine

JS 04IN55
Afwasmachine

JS 15IN51
Afwasmachine                      

JS 03VN90
Afwasmachine

DESIGN Integreerbaar, bedieningspaneel rvs Integreerbaar, bedieningspaneel rvs Integreerbaar, bedieningspaneel rvs
Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  3 programma's: 
Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water

 }   4 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C 
 } Doseerhulp
 } Aqua Sensor, beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water
 }  Aqua Stop

 }   5 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen 
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading
 } Machinereiniging
 } Doseerhulp
 } Aqua Sensor, beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 } Vario-korfsysteem
 } In hoogte verstelbare bovenste korf
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } Aqua Stop

 }   Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  3 programma's:  
Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave 
 } Akoestisch signaal bij programma-einde 
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water

COMFORT  }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 12 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 54 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor zout/
glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

 }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 12 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 50 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor zout/
glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

 }   Energielabel1: E
 } Energie2 / water3: 92 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 46 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave 
voor zout/glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

 }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 11,7 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor zout/
glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }    Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 55 cm

AFWASMACHINES

1 Op een energielabelschaal van A tot G
2 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (in het Eco-programma)

 

Multiwater
proofing

81,5  81,5  

Vario Speed Half Load

 

Multiwater
proofing

81,5
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JS 03IN53
Afwasmachine

JS 04IN55
Afwasmachine

JS 15IN51
Afwasmachine                      

JS 03VN90
Afwasmachine

DESIGN Integreerbaar, bedieningspaneel rvs Integreerbaar, bedieningspaneel rvs Integreerbaar, bedieningspaneel rvs
Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  3 programma's: 
Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water

 }   4 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C 
 } Doseerhulp
 } Aqua Sensor, beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water
 }  Aqua Stop

 }   5 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen 
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading
 } Machinereiniging
 } Doseerhulp
 } Aqua Sensor, beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 } Vario-korfsysteem
 } In hoogte verstelbare bovenste korf
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } Aqua Stop

 }   Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  3 programma's:  
Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave 
 } Akoestisch signaal bij programma-einde 
 }  2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water

COMFORT  }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 12 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 54 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor zout/
glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

 }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 12 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 50 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor zout/
glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

 }   Energielabel1: E
 } Energie2 / water3: 92 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 46 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave 
voor zout/glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

 }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 11,7 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/ 
geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor zout/
glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/Polinox

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 }    Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 55 cm

3 Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (in het Eco-programma)
4  Programmaduur van het Eco-programma

 

Multiwater
proofing

81,5  81,5  

Vario Speed Half Load

 

Multiwater
proofing

81,5

81,5
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JS 04VX94
Afwasmachine 

JS 04VN92
Afwasmachine              

JS 15VX92
Afwasmachine  

DESIGN Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  4 programma's: 
Normaal 65 °C, Snel 45 °C, Eco 50 °C, 
Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  4 programma's:  
Intensief 70 °C, Normaal 65 °C,  
Snel 45 °C, Eco 50 °C
 } Speciale functie: halve belading
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 } Elektr. tijdvoorselectie 3, 6 of 9 uur
 } Akoestisch signaal bij programma-einde
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur 
 }  5 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading
 } Machinereiniging
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Info Light
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur
 } Resttijdindicatie

 } Akoestisch signaal bij programma-einde
 } Vario-korfsysteem
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf  
met 3-voudige Rackmatic
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop

COMFORT  }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 12 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave 
voor zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

 } Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 11,7 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 48 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica /geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave  
voor zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

 } Energielabel1: E
 } Energie2 / water3: 92 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 46 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor  
zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

JS 04VN94
zelfde uitrusting en comfort 
als JS 04VX94, maar 81,5 cm hoog

 }    Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
zelfde uitrusting en comfort 
als JS 15VX92, maar 81,5 cm hoog

 }    Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

AFWASMACHINES

1 Op een energielabelschaal van A tot G
2 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (in het Eco-programma)

81,5

86,5

 

Multiwater
proofing

 

Half Load
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JS 04VX94
Afwasmachine 

JS 04VN92
Afwasmachine              

JS 15VX92
Afwasmachine  

DESIGN Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  4 programma's: 
Normaal 65 °C, Snel 45 °C, Eco 50 °C, 
Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Meervoudige bescherming tegen water

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  4 programma's:  
Intensief 70 °C, Normaal 65 °C,  
Snel 45 °C, Eco 50 °C
 } Speciale functie: halve belading
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Led-programmastatusweergave
 } Elektr. tijdvoorselectie 3, 6 of 9 uur
 } Akoestisch signaal bij programma-einde
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur 
 }  5 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,  
Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading
 } Machinereiniging
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Info Light
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur
 } Resttijdindicatie

 } Akoestisch signaal bij programma-einde
 } Vario-korfsysteem
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf  
met 3-voudige Rackmatic
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop

COMFORT  }   Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 12 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave 
voor zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

 } Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 102 kWh / 11,7 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 48 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica /geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave  
voor zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

 } Energielabel1: E
 } Energie2 / water3: 92 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 12 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 46 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor  
zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

JS 04VN94
zelfde uitrusting en comfort 
als JS 04VX94, maar 81,5 cm hoog

 }    Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
zelfde uitrusting en comfort 
als JS 15VX92, maar 81,5 cm hoog

 }    Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

3 Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (in het Eco-programma)
4  Programmaduur van het Eco-programma

81,5

 
86,5

 

Multiwater
proofing

 

Half Load

 

81,5

Vario Speed Half Load Rackmatic Info Light
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JS 15VX93
Afwasmachine    

JS 16VX90
Afwasmachine 

DESIGN Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  5 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 
1h 65 °C, Voorspoelen
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading
 } Machinereiniging
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Info Light
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur
 } Resttijdindicatie
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 }  Vario-korfsysteem/Vario-lade
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf 
met 3-voudige Rackmatic
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  6 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 
1h 65 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading, extra drogen
 } Machinereiniging
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Time Light
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur
 } Resttijdindicatie
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 }  Vario Flex-korfsysteem
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf 
met 3-voudige Rackmatic
 } 4 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 rijen klappennen in de bovenste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Bestekdeel in bovenste korf
 } Aqua Stop

COMFORT  }     Energielabel1: E
 } Energie2 / water3: 94 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 13 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 46 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave  
voor zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

 }   Energielabel1: D
 } Energie2 / water3: 84 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 13 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 44 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: B
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave  
voor zout / glansspoelmiddel
 }  Binnenwand / bodem: rvs / rvs

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

JS 15VN93
zelfde uitrusting en comfort
als JS 15VX93, maar 81,5 cm hoog

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

JS 16VN90
zelfde uitrusting en comfort
als JS 16VX90, maar 81,5 cm hoog

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

AFWASMACHINES

1 Op een energielabelschaal van A tot G
2 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (in het Eco-programma)

 

Vario Speed Half Load

 

Vario Speed Half Load Extra Dry Vario Flex
basket

Rackmatic Time Light

86,5

81,5

Vario
Drawer

Rackmatic Info Light
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JS 15VX93
Afwasmachine    

JS 16VX90
Afwasmachine 

DESIGN Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  5 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 
1h 65 °C, Voorspoelen
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading
 } Machinereiniging
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings- / wisselspoeltechniek
 } Info Light
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur
 } Resttijdindicatie
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 }  Vario-korfsysteem/Vario-lade
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf 
met 3-voudige Rackmatic
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  6 programma's: 
Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 
1h 65 °C, Glas 40 °C, Voorspoelen
 }  Speciale functie: Vario Speed Plus,  
halve belading, extra drogen
 } Machinereiniging
 } Aquasensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Time Light
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur
 } Resttijdindicatie
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 }  Vario Flex-korfsysteem
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf 
met 3-voudige Rackmatic
 } 4 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 rijen klappennen in de bovenste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Bestekdeel in bovenste korf
 } Aqua Stop

COMFORT  }     Energielabel1: E
 } Energie2 / water3: 94 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 13 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 46 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave  
voor zout / glansspoelmiddel
 } Binnenwand / bodem: rvs / Polinox

 }   Energielabel1: D
 } Energie2 / water3: 84 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 13 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:30min
 } Geluidswaarden: 44 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: B
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem

 }  Regeneratie-elektronica / geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave  
voor zout / glansspoelmiddel
 }  Binnenwand / bodem: rvs / rvs

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

JS 15VN93
zelfde uitrusting en comfort
als JS 15VX93, maar 81,5 cm hoog

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

JS 16VN90
zelfde uitrusting en comfort
als JS 16VX90, maar 81,5 cm hoog

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 86,5 x 59,8 x 55 cm

3 Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (in het Eco-programma)
4  Programmaduur van het Eco-programma

 

Vario Speed Half Load

 

Vario Speed Half Load Extra Dry Vario Flex
basket

Rackmatic Time Light

86,5

81,5
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JS 04VS91
Afwasmachine  

JS 15VS91
Afwasmachine  

DESIGN Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  4 programma's: Normaal 65 °C,  
Eco 50 °C, Snel 35 °C, Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek 
 } Warmtewisselaar
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf 
 } Bestekdeel
 } Meervoudige bescherming tegen water

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  5 programma's: Intensief 70 °C,  
Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C, 
Voorspoelen
 } Speciale functie: Vario Speed Plus
 } Machinereiniging
 } Aqua Sensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur 
 } Resttijdindicatie
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 } Vario-korfsysteem
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf met 
bestekdeel
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop 

COMFORT  }       Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 78 kWh / 13 l
 } Capaciteit: 9 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:15min
 } Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 } Duo-Power sproeiarmen in de bovenste korf
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor 
zout/glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/rvs

 } Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 78 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 9 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:15min
 } Geluidswaarden: 48 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 } Duo Power sproeiarmen in de bovenste korf
 }  Zelfreinigende zeef met  
3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor 
zout/glansspoelmiddel
 }  Binnenwand/bodem: rvs/rvs

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 44,8 x 55 cm

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 44,8 x 55 cm

AFWASMACHINES

1 Op een energielabelschaal van A tot G
2 Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (in het Eco-programma)

 

 

Multiwater
proofing

 

45 81,5
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JS 04VS91
Afwasmachine  

JS 15VS91
Afwasmachine  

DESIGN Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

Volledig integreerbaar achter een  
meubelfront

UITRUSTING  }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  4 programma's: Normaal 65 °C,  
Eco 50 °C, Snel 35 °C, Voorspoelen
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek 
 } Warmtewisselaar
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf 
 } Bestekdeel
 } Meervoudige bescherming tegen water

 }  Bedieningspaneel in de bovenkant van 
de binnendeur
 }  5 programma's: Intensief 70 °C,  
Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C, 
Voorspoelen
 } Speciale functie: Vario Speed Plus
 } Machinereiniging
 } Aqua Sensor
 } Doseerhulp
 } Beladingssensor
 } Afwasmiddelautomaat
 } Glasbeschermings-/wisselspoeltechniek
 } Warmtewisselaar
 } Tijdvoorselectie 24 uur 
 } Resttijdindicatie
 } Akoestisch signaal bij programma-einde

 } Vario-korfsysteem
 }  In hoogte verstelbare bovenste korf met 
bestekdeel
 } 2 rijen klappennen in de onderste korf
 } 2 etagères voor kopjes in de bovenste korf
 } Aqua Stop 

COMFORT  }       Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 78 kWh / 13 l
 } Capaciteit: 9 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:15min
 } Geluidswaarden: 52 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: D
 } Duo-Power sproeiarmen in de bovenste korf
 }  Zelfreinigende zeef 
met 3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor 
zout/glansspoelmiddel
 } Binnenwand/bodem: rvs/rvs

 } Energielabel1: F
 } Energie2 / water3: 78 kWh / 9,5 l
 } Capaciteit: 9 standaardcouverts
 } Programmaduur4: 03h:15min
 } Geluidswaarden: 48 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C
 } Duo Power sproeiarmen in de bovenste korf
 }  Zelfreinigende zeef met  
3-voudig golffiltersysteem
 }  Regeneratie-elektronica/geiser (BLDC)
 }  Elektronische bijvulweergave voor 
zout/glansspoelmiddel
 }  Binnenwand/bodem: rvs/rvs

VERMOGEN 
& MATEN  
(H x B x D)

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 44,8 x 55 cm

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 2,4 kW
 } Zekering min. 10 A
 } Maten: 81,5 x 44,8 x 55 cm

Afwasmachines

Bestelnr. Artikel
JZ 7710X0 Slangverlenging

JZ 7735X1 Afdeklijst voor  
81,5 cm hoogte,  
niet voor JS 16VN... en 
45 cm afwasmachines

JZ 7736X1 Afdeklijst voor 86,5 cm  
hoogte, niet voor JS16VX...

JZ 7735X0 Afdeklijst voor 81,5 cm 
hoogte, uitsluitend geschikt 
voor 45 cm afwasmachines 
en JS 16VN...

JZ 7736X0 Afdeklijst voor  
86,5 cm hoogte,  
uitsluitend geschikt  
voor JS 16VX...

Speciale accessoires

3 Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (in het Eco-programma)
4  Programmaduur van het Eco-programma

 

 

Multiwater
proofing

 

81,545

Vario Speed
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FRISHEID WAARVAN 
IEDEREEN GENIET.
KOEL- EN VRIESAPPARATEN VAN JUNKER.
Of u nu een knapperig frisse veggie-bowl, pasta met zelfge-
maakte pesto uit eigen kruidentuin of een smoothie met 
verse bessen van eigen balkon maakt – er gaat niets boven 
zelfgemaakt soulfood, vooral wanneer u de ingrediënten zelf 
heeft geoogst. Om uw fruit, groente en alle andere levens-
middelen lang knapperig en fris te houden, bieden de koel-
kasten van Junker extra veel ruimte.

En wanneer u een keer te veel hebt bereidt, kunt u uw 
gerechten en levensmiddelen probleemloos invriezen. Onze 
Big Box biedt daarvoor bijzonder veel ruimte, zodat u op elk 
moment op verse voorraden kunt teruggrijpen.
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COOLE VOORUITZICHTEN VOOR THUIS. 
MET KOEL - EN VRIESAPPARATEN VAN 
JUNKER.
Voordelen:

ENERGIEZUINIGHEID 

Dankzij energiezuinige compressoren, 
een zeer effectieve isolatie en optimaal 
koudecircuit verbruiken Junker  
koelapparaten indrukwekkend weinig 
stroom.

 ÌSpaart natuur en geldbuidel

LED-VERLICHTING

De extreem duurzame led-lampen 
zorgen voor een heldere en gelijkmatige 
verlichting van de volledige koelzone.  
Zij produceren geen warmte en  
besparen zo veel energie.

ÌÌÌPerfecte verlichting van het koelvak
 ÌZeer energiebesparend

SLEEPSCHARNIER 

Een sleepscharnier is een glijdende 
verbinding tussen de meubel- en  
apparaatdeur, die voor de fijnafstelling 
in de hoogte en diepte verstelbaar is. 
Bij vervanging van het apparaat kan 
het nieuwe apparaat in de nis en achter 
het front van het oude apparaat worden 
weggewerkt.

ÌÌÌÌGlijdende verbinding tussen  
deuren van meubel en koelapparaat

VARIO-SCHAAL MET GEGOLFDE 
BODEM

De Vario-schaal heeft een gegolfde 
bodem waarvan de verdiepte delen het 
eventuele vocht uit fruit en groente 
optimaal kunnen opnemen.

ÌÌÌFruit en groente blijven langer  
knapperig

VLAKSCHARNIER 

De vlakscharnier-techniek is een 
vaste verbinding tussen meubel- en 
apparaatdeur. Deze heeft een hoge 
belastbaarheid en maakt een grote 
openingshoek mogelijk. Vanaf een 
openingshoek van 20° wordt de deur 
automatisch gesloten, zodat deze niet 
per ongeluk open kan blijven staan.

ÌÌÌComfortabele verbinding

LOW FROST

De Low Frost-technologie vermindert 
de ijs- of rijpvorming in het vriesvak  
en zorgt voor een homogenere verdeling. 
Dat verlaagt het energieverbruik en het 
ontdooien gaat aanzienlijk sneller dan  
bij traditionele systemen.

ÌÌÌGeringere ijsvorming, sneller ontdooien

BIG BOX

Met onze transparante laden voor 
diepvriesproducten ziet u alles in één 
oogopslag. Bijzonder hoogtepunt:  
de 29 cm hoge Big Box. Deze biedt 
enorm veel plaats, bijvoorbeeld aan 
grote ingevroren porties of meerdere 
pizza‘s.
 

 ÌMeer plaats, meer overzicht

SUPERVRIEZEN

Om te voorkomen dat reeds bevroren 
voedingswaren door nieuw in te vrie-
zen levensmiddelen worden ontdooid, 
activeert u simpelweg tot 24 uur van 
tevoren de Super Freeze-functie. Het 
apparaat wordt dan automatisch tot 

–30 °C afgekoeld, zodat de warme in te 
vriezen voedingswaren het vriesproces 
niet onderbreken.

ÌÌÌSnellere invriezing, ook van grotere  
hoeveelheden dankzij automatische 
afkoeling

VARIO ZONE 

De Vario-zone in het vriesvak maakt het 
opslaan van levensmiddelen nu nog 
flexibeler. Zowel de laden als de glazen 
inlegger ertussen kunnen probleemloos 
worden verwijderd.

 

ÌÌÌVoor nog meer ruimte en flexibiliteit

Vario Zone

Energy LED Low frost

Super
freezing
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JC 15GAFF0
Onderbouwkoelkast

JC 20GBF0
Inbouwkoelkast

JF 20GBSE0
Inbouwvrieskast

JC 30GBF0
Inbouwkoelkast

JC 40GBF0
Inbouwkoelkast

DESIGN integreerbaar integreerbaar integreerbaar integreerbaar integreerbaar

UITRUSTING  }   Nishoogte: 820 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een onderkast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 176 kWh (116 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 108 l (137 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 15 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 880 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 185 kWh (118 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 112 l (150 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 17 l
 } Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 880 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: E
 } Energie2, 3: 178 kWh
 } Nuttige inhoud totaal: 102 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.025 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 185 kWh (123 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 142 l (181 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 17 l
 } Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.225 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 189 kWh (221 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 183 l (221 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 17 l
 } Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

COMFORT Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  2 (3) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 1 (2) in hoogte verstelbaar
 } 3 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Vlakscharnier

Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  3 (4) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 2 (3) in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 10 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 22 uur
 }  4 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Draaiknop voor temperatuurregeling
 } Optisch waarschuwingssysteem
 } Super invriezen met invriesautomaat

 
 

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  4 (5) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 3 (4) in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  5 (6) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 4 (5) in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

VERMOGEN  } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }   JC 15KAFF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 15GAFF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 15KAFF0

 } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }  JC 20KBSF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 20GBF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 20KBSF0

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W  } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }    JC 30KBSF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 30GBF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 30KBSF0

 } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }  JC 40KBSF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 40GBF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 40KBSF0

KOEL- EN VRIESKASTEN

* Geldt alleen voor modellen met vriesvak.
1 Op een energielabelschaal van A+++ tot D.

82 88

NEWNEW
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JC 15GAFF0
Onderbouwkoelkast

JC 20GBF0
Inbouwkoelkast

JF 20GBSE0
Inbouwvrieskast

JC 30GBF0
Inbouwkoelkast

JC 40GBF0
Inbouwkoelkast

DESIGN integreerbaar integreerbaar integreerbaar integreerbaar integreerbaar

UITRUSTING  }   Nishoogte: 820 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een onderkast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 176 kWh (116 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 108 l (137 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 15 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 880 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 185 kWh (118 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 112 l (150 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 17 l
 } Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 880 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: E
 } Energie2, 3: 178 kWh
 } Nuttige inhoud totaal: 102 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.025 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 185 kWh (123 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 142 l (181 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 17 l
 } Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.225 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 189 kWh (221 kWh)
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 183 l (221 l)
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 17 l
 } Geluidswaarde: 37 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

COMFORT Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  2 (3) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 1 (2) in hoogte verstelbaar
 } 3 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Vlakscharnier

Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  3 (4) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 2 (3) in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 10 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 22 uur
 }  4 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Draaiknop voor temperatuurregeling
 } Optisch waarschuwingssysteem
 } Super invriezen met invriesautomaat

 
 

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  4 (5) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 3 (4) in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven*:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 10 uur
 } Voor pizza geschikt vriesvak

Onder:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de koel-
ruimte
 }  5 (6) legborden van veiligheidsglas, 
waarvan 4 (5) in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

VERMOGEN  } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }   JC 15KAFF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 15GAFF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 15KAFF0

 } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }  JC 20KBSF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 20GBF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 20KBSF0

 } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W  } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }    JC 30KBSF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 30GBF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 30KBSF0

 } Aansluitwaarden: 220-240 V/90 W

 }  JC 40KBSF0 (geen afb.)  
Uitrusting zoals JC 40GBF0, maar  
zonder   -vriesgedeelte. 
Waarden tussen ( ) gelden voor model  
JC 40KBSF0

122,5

2 Energieverbruik per jaar.
3   Om het opgegeven energieverbruik te bereiken moeten de meegeleverde afstandshouders bij het apparaat worden gebruikt. Hierdoor wordt de apparaatdiepte vergroot.
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JC 67BBSF0
Koel-vriescombinatie

JC 77BBSF0
Koel-vriescombinatie

JC 87BCSF0
Koel-vriescombinatie

DESIGN integreerbaar integreerbaar integreerbaar

UITRUSTING  }   Nishoogte: 1.450 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 245 kWh
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 157 l 
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 52 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.580 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 260 kWh
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 169 l
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 63 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.775 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 270 kWh
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 200 l
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 70 l
 } Geluidswaarde: 39 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

COMFORT Boven:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de  
koelruimte
 }  4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 
3 in hoogte verstelbaar
 } 3 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

Onder:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2,5 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 26 uur
 } Low Frost
 }  Vario Zone – voor een flexibel gebruik 
van de vriesruimte
 }  2 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Super invriezen met invriesautomaat

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de  
koelruimte
 }   4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 
3 in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

Onder:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 3 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 26 uur
 } Low Frost
 } Big Box 
 }  Vario Zone – voor een flexibel gebruik 
van de vriesruimte
 }  2 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Super invriezen met invriesautomaat

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de  
koelruimte
 }  5 legborden van veiligheidsglas, waarvan 
4 in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

Onder:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 3 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 26 uur
 } Low Frost
 } Big Box 
 }  Vario Zone – voor een flexibel gebruik 
van de vriesruimte
 }  2 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Super invriezen met invriesautomaat

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

VERMOGEN  } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W  } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W  } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W

KOEL-VRIESCOMBINATIES

1 Op een energielabelschaal van A+++ tot D.
2 Energieverbruik per jaar.
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JC 67BBSF0
Koel-vriescombinatie

JC 77BBSF0
Koel-vriescombinatie

JC 87BCSF0
Koel-vriescombinatie

DESIGN integreerbaar integreerbaar integreerbaar

UITRUSTING  }   Nishoogte: 1.450 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 245 kWh
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 157 l 
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 52 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.580 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 260 kWh
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 169 l
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 63 l
 } Geluidswaarde: 38 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

 }   Nishoogte: 1.775 mm
 }  Voor het inbouwen achter de deur van 
een hoge kast
 } Energielabel1: F
 } Energie2, 3: 270 kWh
 } Nuttige inhoud koelen totaal: 200 l
 } Nuttige inhoud vriezen totaal: 70 l
 } Geluidswaarde: 39 dB (A) re 1 pW
 } Geluidslabel: C

COMFORT Boven:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de  
koelruimte
 }  4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 
3 in hoogte verstelbaar
 } 3 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

Onder:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 2,5 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 26 uur
 } Low Frost
 }  Vario Zone – voor een flexibel gebruik 
van de vriesruimte
 }  2 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Super invriezen met invriesautomaat

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de  
koelruimte
 }   4 legborden van veiligheidsglas, waarvan 
3 in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

Onder:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 3 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 26 uur
 } Low Frost
 } Big Box 
 }  Vario Zone – voor een flexibel gebruik 
van de vriesruimte
 }  2 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Super invriezen met invriesautomaat

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

Boven:
 }  Gemakkelijk te onderhouden,  
lichte binnenruimte
 }  Volautomatisch ontdooien in de  
koelruimte
 }  5 legborden van veiligheidsglas, waarvan 
4 in hoogte verstelbaar
 } 4 doorlopende deurvakken
 }  Transparante groentelade met golfbodem 
voor fruit en groente
 } Led-verlichting

Onder:
 }   -Vriesruimte –18 °C en lager
 } Invriesvermogen: 3 kg/24 uur
 } Opslagtijd bij storingen: 26 uur
 } Low Frost
 } Big Box 
 }  Vario Zone – voor een flexibel gebruik 
van de vriesruimte
 }  2 transparante lades voor bevroren  
producten
 } Super invriezen met invriesautomaat

 } Deurbevestiging rechts, veranderbaar
 } Sleepscharnier

VERMOGEN  } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W  } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W  } Aansluitwaarden: 220 - 240 V / 90 W

3   Om het opgegeven energieverbruik te bereiken moeten de meegeleverde afstandshouders bij het apparaat worden gebruikt. Hierdoor wordt de apparaatdiepte vergroot.
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Door gebruik van energiebesparende huishoudelijke apparaten kunnen kostbare resources en veel geld 
worden bespaard. Daarom is het belangrijk om bij de aanschaf van een huishoudelijk apparaat te letten 
op lage verbruikswaarden voor stroom en water. Hierover informeert sinds 1995 het Europese energielabel 
met gestandaardiseerde aanduidingen over het energie- en waterverbruik van huishoudelijke apparaten.

Het energielabel dat sinds 2012 op de hieronder afgebeelde wijze is vormgegeven, geeft aan binnen 
welke efficiëntieklasse het betreffende apparaat zich bevindt. Daarnaast krijgt u via taalneutrale picto-
grammen meer informatie over het apparaat, zoals over de geluidswaarde en capaciteit, maar ook over 
het stroom- en waterverbruik. Het stroomverbruik wordt op de energielabels voor wasmachines en af-
wasmachines momenteel als de jaarlijkse verbruikswaarde aangegeven. Bij wijze van voorbeeld zullen wij 
hieronder het huidige energielabel voor afwasmachines toelichten.

Voorbeeld van een energielabel voor een afwasmachine. 
Het huidige energielabel voor afwasmachines toont drie extra efficiëntieklassen boven 
klasse A: A+, A++ en A+++, waarbij de beste energie-efficiëntieklasse zelfs 30% 
zuiniger is dan klasse A. Apparaten van klasse A++ verbruiken ten opzichte van 
efficiëntieklasse A tot 21% minder stroom. De waarden van het jaarlijkse energie-  
en waterverbruik hebben bij dit energielabel betrekking op 280 standaardafwascycli 
per jaar.

Symboolverklaring.
1  Energielabel
2  Energieverbruik in kWh/jaar (280 standaardafwascycli/jaar)
3  Waterverbruik in liter/jaar (280 standaardafwascycli/jaar)
4  Classificatie van de droogprestaties
5  Aantal standaardcouverts bij standaardbelading
6  Geluidsemissie in geluidsvermogen (dB(A) re 1 pW)

HET HUIDIGE ENERGIELABEL:  
GELDIG TOT 28 FEBRUARI 2021.

ENERG

XYZ
kWh/annum

xYZ YZ
dB

ABCDEFG

2010/XYZ

D
C
B
A
A+
A++
A+++

A+

Y IJA
IE IA

Ι Ι
ΙΙ

Ι

Ι

VWXYZ
L/annum

1

2

5 643



65JUNKER   Verkoophandboek 2021
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Voorbeeld van een energielabel voor  
een afwasmachine. 
De energie-efficiëntieklasse bij afwasma-
chines zal nog steeds betrekking hebben  
op het programma ‘Eco’. De teststandaard 
is echter gewijzigd. Voor de vaststelling van 
de droog- en afwasprestaties worden nu on-
der andere bekers, kookpannen en kunst-
stof serviesgoed gebruikt om het daadwer-
kelijke gebruiksgedrag beter in de 
testresultaten te weerspiegelen. Nieuw is 
de aanduiding van de looptijd van het 
Eco-programma, dat bijzonder milieuvrien-
delijk is. Het is zeer geschikt voor normaal 
vervuild serviesgoed en is het efficiëntste 
programma in de combinatie ‘energie- en 
waterverbruik’. Net als bij de wasmachines 
en -drogers heeft de waarde van het ener-
gieverbruik in de toekomst betrekking op 
100 afwascycli.

Symboolverklaring.
1  QR-code
2  Energielabel
3   Energieverbruik in kWh/100 bedrijfs-

cycli (in het Eco-programma)
4   Aantal standaardcouverts voor het 

Eco-programma
5   Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus 

(in het Eco-programma)
6   Programmaduur van het programma 

‘Eco’
7   Geluidsemissie in geluidsvermogen 

(dB(A) re 1 pW) en geluidsemissie-
klasse

Door de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren zijn er in-
middels veel producten met het label A+ of beter. Van de oorspronkelij-
ke functie – hulpmiddel bij aankoopbeslissingen – is de laatste tijd 
daarom steeds minder sprake. Daarnaast zijn de verdere omstandighe-
den, zoals het gebruiksgedrag, veranderd. Daarom is het tijd voor een 
aanpassing van de bestaande energielabels. Hiermee zal een begin 
worden gemaakt bij de huishoudelijke wasmachines, wasdrogers, af-
wasmachines, koel-/vriesapparaten en wijnopslagapparaten. 

Vanaf 1 maart 2021 moeten deze apparaten in speciaalzaken, online 
enz. van het nieuwe label zijn voorzien. Omdat met de apparaten reeds 
voor deze datum het nieuwe label wordt meegeleverd, willen wij u nu al 
over het toekomstige energielabel informeren.

De grootste verandering bij de nieuwe 
energielabels is het wegvallen van de 
plus-klassen bij de energie-efficiëntie-
klassen zoals A+++. De classificatie lo-
opt in de toekomst van A tot G. Boven-
dien worden nieuwe methoden voor 
meting van het energieverbruik en be-
paling van de labelklasse toegepast. 
Deze moeten van de EU “zo veel moge-
lijk rekening houden met het daadwer-
kelijke gebruik en het gemiddelde ge-
bruikersgedrag weerspiegelen”.

Verder wordt bijvoorbeeld in de toe-
komst bij wasmachines, wasdrogers en 
afwasmachines het energieverbruik niet 
meer per jaar aangegeven, maar per 
100 bedrijfscycli van het desbetreffen-
de apparaat. Bovendien wordt voor deze 
producten de looptijd van het gecontro-
leerde labelprogramma aangegeven. 
Deze wordt bij wasmachines en wasdro-
gers zelfs begrensd en mag niet meer 
dan de maximale programmalooptijd 

bedragen. Bij de wasmachines en was-
drogers verandert ook het testprogram-
ma. Dit is als het programma ‘Eco 40-
60’ op het bedieningspaneel van het 
apparaat terug te vinden. 

Bij vaatwassers verandert wederom de sa-
menstelling van het standaardcouvert. 
Onder andere om deze redenen kunnen 
de huidige efficiëntieklassen niet 
rechtstreeks in de toekomstige klassen 
worden omgerekend. Via een QR-code die 
op het energielabel is afgebeeld, kunt u 
nu rechtstreeks verdere productinformatie 
oproepen. De QR-code leidt u vanaf 01-
03-2021 door naar een database die 
door de EU zal worden beheerd. De toe-
komstige gegevensbladen van alle appara-
ten waarvoor een label verplicht is, wor-
den in deze database opgenomen en 
kunnen vandaaruit worden bekeken of ge-
download. De database zal ook via het in-
ternet toegankelijk zijn. Ga naar  
www.junker-home.com/de/en/service/
energylabel2021

HET KOMENDE ENERGIE- 
LABEL: GELDIG VANAF  
1 MAART 2021.
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Op Junker kunt u rekenen, want Junker staat voor kwaliteit – zowel bij de inbouwapparaten  
als bij de klantenservice. Deze biedt u bij eventuele problemen snelle deskundige hulp.

Ook als u originele vervangingsonderdelen of accessoires nodig hebt, staan onze competente 
medewerkers graag voor u klaar.

MEER SERVICE VOOR 
UW TEVREDENHEID. 
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AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles - Brussel
Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5, 
Cherni vrah Blvd. 51B
1407 Sofia
Tеl.: 07 00 20 818
E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 8007
Fax: 022 65 81 28
E-Mail: EGO-CYCustomerService@bshg.com

CZ Česká republika, Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A / S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn. 5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
E-Mail: servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee

ES España, Spain
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA, 
C / Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 710
Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com 
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin - CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:  
01 40 10 42 13
mailto: soa.consommateurs@bshg.com 
Service Consommateurs: 
0 892 698 410 (0,40 € / min + prix appel) 
Service Pièces Détachées et Accessoires: 
0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
14564 Kifisia
Παvελλήvıo: 210 4277 500; -701
E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 599 91 40
Fax: 01 640 36 03
E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Tel.: +06 80 200 201
E-Mail.: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcello Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt

LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 331
Fax: 26349 315
E-Mail:  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com 
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia
SIA „General Serviss“  
Bullu iela 70c  
1067 Riga 
Tel.: 06742 52 32  
E-Mail: info@serviscentrs.lv 
www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V. 
Taurusavenue 36 
2132 LS Hoofddorp 
Storingsmelding: 
Tel.: 088 424 4000 
E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 088 424 4000 
E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com 

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, 
Sociedade Unipessoal,Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 local rate 
E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
E-Mail: informacije.servis-slo@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotřebiče s.r.o. 
Organizačná zložka Bratislava 
Galvaniho 17 / C 
821 04 Bratislava 
Tel.: 421 238 106 115 
E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com











nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53 - 57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

junker-infoteam@bshg.com
www.junker-home.com/de

Leveringsmogelijkheden, wijzigingen,  

vergissingen, kleurverschillen voorbehouden.  

© Copyright by BSH Hausgeräte GmbH, 

München. Nadruk en gebruik in alle media 

(incl. elektronische media) is, ook gedeeltelijk, 

alleen toegestaan met  toestemming.  


