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Muotoilua 
toiminnallisuuden 
ehdoilla.
Jokaisessa päivässä on jotain erityistä. Ruoanvalmistuksessa syntyvät höyryt ja käryt eivät 
saa sumentaa yhtään makuelämystä. Siksi Siemens-liesituulettimet auttavat toteuttamaan 
suunnitelmasi ilman että mikään keittiössä häiritsee niitä. 

Suorituskyky, muotoilu, toiminnallisuus – kaikki nämä Siemens-ominaisuudet täyttävät 
tiukimmatkin vaatimukset. Löydät laajasta valikoimasta itsellesi parhaiten soveltuvan 
vaihtoehdon. Kun kodinkone täyttää yksilölliset tarpeesi sekä sointuu keittiöösi ja 
elämäntapaasi, se rikastuttaa elämääsi ja avaa uusia mielenkiintoisia mahdollisuuksia. 

Kodinkoneista on lisätietoja osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi

Johdanto
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Paras ratkaisu 
sinun keittiöösi.
Jokainen keittiö on erilainen. Tutustu, mihin asioihin 
tulee kiinnittää huomiota liesituulettimen valinnassa.

Keittiö.   
Kun suunnittelet keittiötä, juuri oikealla liesituuletinvalinnalla on suuri merkitys. Siemens-
liesituuletinvalikoimasta löytyy oikea vaihtoehto lähes joka keittiöön ja voit valita suosikkisi vapaasti. 
Olipa valintasi kalusteeseen sijoitettava tai katseita keräävä, keittotason yläpuolelle asennettava 
liesituuletin, valinta on sinun. Muista kuitenkin aina perussääntö; mitä suurempi keittiö, sitä 
tehokkaampi liesituuletin.

01.	 Työtasoon asennettavat 
	 liesituulettimet. 
 
Keittotasoon ja sen alapuolella olevaan 
kalusteeseen integroitu liesituuletin tuo ripauksen 
innovatiivisuutta keittiöösi.

02.	 Kattoon asennettavat 
	 liesituulettimet. 
 
Kattoon asennettava liesituuletin soveltuu mihin 
keittiöön tahansa. Siemens tarjoaa useita muoto- ja 
rakennevaihtoehtoja, joten löydät ihanteellisen 
ratkaisun yksilöllisiin tarpeisiisi.

03.	 Seinään kiinnitettävät 
	 liesituulettimet. 
 
Seinään kiinnitettävissä liesituulettimissa tehokas 
suorituskyky yhdistyy esteettiseen muotoiluun, joten 
ne nostavat jokaisen keittiön arjen yläpuolelle.

04.	 Integroidut 
	 liesituulettimet. 
 
Keittotason yläpuolella olevaan kalusteeseen 
integroidut liesituulettimet säästävät tilaa ja tekevät 
vaikutuksen suorituskyvyllään, kun ne vedetään 
ulos.

Asennustapa. 
Liesituuletin voidaan asentaa kahdella tavalla: poistamaan ilmaa tai kierrättämään sitä. Jos ilmaa 
poistetaan, keittiön ilma pysyy tehokkaammin puhtaana, mutta se edellyttää toimivaa ilman 
poistokanavaa keittiöstä suoraan ulos. Ilmaa kierrättävä ratkaisu on helpompi asentaa ja 
monikäyttöisempi.  
 
Keittotaso. 
Liesituulettimen leveyden tulee vastata keittotason leveyttä. Muista, että höyry ei nouse suoraan 
ylöspäin, vaan sitä leviää myös sivusuunnassa. Mitä enemmän liesituuletin peittää keittotasoa 
sivusuunnassa, sitä tehokkaammin liesituuletin toimii.

Liesituulettimet | Ratkaisut
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Katseet kääntävä muotoilu.
Musta lasi ja yhteensopivat kromilistat tekevät 
Siemens-muotoilusta huomiota herättävän. Litteä, 
seinälle asennettava liesituuletin on 
sisustuselementti, jonka muotoilu toistaa samaa 
selkeää Siemens-muotoilua kuin muutkin 
integroitavat Siemens-kodinkoneet.

Voit tehostaa vaikutusta vaihtamalla emotionLight 
Pro -taustavalon väriä ja luomalla näin erityisen 
tunnelman kotiisi. 

Osaaminen yhdistyy 
asiantuntemukseen.

Kalusteisiin 
sijoittamisen 

taito

Innovaatiot Ulkonäkö Ratkaisut

Yksilöllisiä ratkaisuja.
Kun suunnittelet keittiösi ja valitset liesituu-
letinta, luovuutta ei saa rajoittaa. Integroitavat 
Siemens-kodinkoneet tarjoavat lukuisia 
sijoitusvaihtoehtoja, joten voit suunnitella 
kodinkoneet keittiöösi, kuten haluat: erilleen tai 
vierekkäin, vierekkäin tai päällekkäin, katseita 
keräämään tai piiloon. Mieltymyksistäsi 
riippumatta kalusteisiin sijoitettavat kodinkoneet 
auttavat erottumaan tavallisten keittiöiden 
massasta. Mahdottomasta tulee mahdollista.

Liesituulettimet | Integroidut liesituulettimet

Eroja liesituuletintyyppien välillä.
Kaikki Siemens-liesituulettimet edustavat korkeaa 
suorituskykyä, mutta erityyppiset liesituulettimet ovat 
parhaimmillaan eri olosuhteissa. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että käryt ja höyryt 
saadaan tehokkaasti poistettua, kun liesituuletin sijoitetaan 
mahdollisimman lähelle ja suoraan keittotason yläpuolelle. 
Mutta silti on huomioitava useampia muitakin muuttujia, 
jotta saavutetaan käytännöllinen ja työskentelyn kannalta 
miellyttävä ratkaisu.

Klassisen liesituulettimen, kuten esimerkiksi boxDesign-
liesituuletin, on hyvä olla ainakin yhtä leveä kuin 
alapuolella oleva keittotaso. Tehokkain asennustapa on 
seinäasennus, mikä tarjoaa parhaat olosuhteet sille, että 
käryt ja höyryt nousevat suoraan liesituulettimeen. Mutta 
liesituulettimen teknisesti älykäs muotoilu saattaa peittää 
näkyvyyden osaan keittotasoa, kun ruokaa valmistetaan, 
mikä voi hankaloittaa työskentelyä. 

Eri liesituulettimilla on omat vahvuutensa. Siemens-
liesituulettimet, joissa on suora, litteä lasipinta tai 
viistolasipinta tarjoavat paremman näkyvyyden 
keittotasolla työskenneltäessä. inductionAir, jossa 
liesituuletin on integroitu induktiotasoon ja glassdraftAir, 
jossa liesituuletin nousee keittotason takaa ylös 
tarvittaessa ovat lähes huomaamattomia. Molempien 
vahvuus on niiden imuteho, joka hyödynnetään hyvin, 
koska tuuletin on niin lähellä keittotasoa. Kattotuulettimet 
on sijoitettu suoraan keittotason yläpuolelle ja ne toimivat 
tehokkaasti peittämättä näkymää keittiöön.

Valitsitpa minkä tahansa Siemens-liesituulettimen, voit olla 
varma, että se poistaa tehokkaasti käryt ja höyryt. 
Liesituuletin, jota ei ole asennettu suoraa keittotason 
yläpuolelle tai jonka etäisyys keittotasosta on isompi, 
tarvitsee vain isomman imutehon hyvän tuloksen 
varmistamiseksi. Ja teho on juuri sitä, mitä Siemens 
liesituulettimet tarjoavat.

Kalusteisiin sijoitettavat Siemens-kodinkoneet voivat 
nostaa ruoanvalmistusosaamisesi ja keittiön 
viihtyisyyden täysin uudelle tasolle. Liesituuletinratkaisut 
erottuvat joukosta kolmella tavalla: poikkeuksellinen 
teknologia, katseet vangitseva muotoilu ja muille 
suuntaa näyttävät ratkaisut kalusteisiin asentamiseksi. 
Siemens keskittyy kodinkoneiden laadun lisäksi 
käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Siemens 
antaa kaikille mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisen 
näkemyksensä ihanteellisesta keittiöstä innovatiivisten 
kodinkoneiden laajan valikoiman avulla. 

Lisätietoja mielenkiintoisista kalusteisiin sijoitettavista 
ratkaisuista: siemens-home.bsh-group.com/fi/
etsi-inspiraatiota/muotoilu
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Innovatiivinen työtasoon integroitu liesituuletin poistaa käryn ja höyryn 
tehokkaasti ja tilaa säästäen. 

Siemens-liesituuletinratkaisu, joka sopii erinomaisesti avokeittiöihin. inductionAir- 
ja downdraftAir-järjestelmät integroidaan nerokkaasti työtasoon tai suoraan 
keittotasoon. Näin muiden keittiökalusteiden ja koneiden sijoittaminen on entistä 
joustavampaa. Keittotason voi esimerkiksi sijoittaa ikkunan eteen, tai sen 
yläpuolelle voi ripustaa valaisimen keräämään katseita. Tällöin keittiö vastaa 
tarpeitasi täydellisesti.

Integroitua 
innovatiivisuutta.

Työtasoon asennettavat liesituulettimet
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Title | CategoryHome Connect | Partner

Uusi Siemens inductionAir Plus – 
keittotasoon integroitu 
liesituuletin.
Siemens inductionAir Plus yhdistää 
kahden kodinkoneen parhaat
puolet: ylivoimainen flexInduction-
keittotaso ja tehokas liesituuletin. 
Tämän yhdistelmän ansiosta saat 
enemmän valinnanvaraa luoda 
unelmiesi keittiön.

inductionAir on helppo asentaa, se 
ei tarvitse paljoa tilaa alla olevasta 
kalusteesta ja sen alapuolelle voi 
asentaa myös normaalisyvyiset 
laatikot. Kun inductionAir-
keittotasoon yhdistetään cleanAir-
suodatin, voit asentaa sen vapaasti 
minne haluat ja vältyt hankalilta 
hormiliitännöiltä.

Ruokahalu nousee, 
kun höyry laskee alas.

Työtasoon asennettavat liesituulettimet | inductionAir Plus

Tietoa asennuksesta ja tarvittavista lisävarusteista sivuilla 42–45.
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Tulee esille pyynnöstä, poistaa 
käryn ja höyryt tehokkaasti.
Käytännöllinen glassdraftAir-järjestelmä piiloutuu työtasoon ja tulee 
esille vain silloin, kun tarvitset sitä.

Työtasoon asennettavat liesituulettimet | glassdraftAir -järjestelmä

Tietoa asennuksesta ja tarvittavista lisävarusteista sivuilla 44–46.
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glassdraftAir on keittoalueesi todellinen 
katseenvangitsija – ja ihanien hetkien lähtökohta.

Uudessa Siemens glassdraftAir-liesituulettimessa yhdistyvät 
poikkeuksellinen muotoilu, korkealaatuiset materiaalit ja erinomainen 
imuteho, joten se on täydellinen valinta avokeittiöön.

Nykyaikaiset keittiöt ovat avoimia oleskelutiloihin ja luovat viestintää 
tukevan ilmapiirin. Uusi Siemens glassdraftAir-liesituuletinjärjestelmä 
on täydellinen ratkaisu tällaiseen tilavaan huonekonseptiin. 
Liesituuletin nimittäin on työtason sisällä ja tulee ulos vain tarvittaessa. 
Käytössä ollessaan liesituuletin on läpinäkyvän mallinsa ansiosta 
keittiösi hienostunut kohokohta. Innovatiivinen tekniikka takaa aina 
raikkaan ja hajuttoman ilman sinulle ja vieraillesi. Selkeät, 
minimalistiset linjat yhdistettynä maksimaaliseen tehoon: glassdraftAir 
on ruoanlaittoalueesi todellinen katseenvangitsija – “ja saa aikaan 
erityisiä hetkiä.”
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Tehokas kattoon kiinnitettävä liesituuletin tuo keittiöösi suorituskykyä ja joustavuutta. 
 
Liesituulettimet asennetaan kattoon tai jopa integroidaan siihen. Valitse tyylikkäästi muotoiltu 
katseita keräävä kuutio, klassinen saarekeliesituuletin tai kattoon integroitu liesituuletin. Kaikki 
vaihtoehdot inspiroivat suorituskyvyllään, joka pitää keittiön vapaana höyrystä ja tekevät sen 
ilmapiiristä ruoanvalmistukseen houkuttelevan.

Selviytyvät kaikista 
tehtävistä.

Kattoon asennettavat liesituulettimet
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Kattoliesituulettimet tuovat jokaiseen keittiöön erityisen 
säväyksen. Vaikka ne integroituvat kattoon 
huomaamattomasti, ne poistavat höyryn ja hajut 
mahdollisimman tehokkaasti ja mukavan hiljaisesti. Voit 
valita kytke ja käytä -version, joka on käyttövalmis heti 
yhdistämisen jälkeen, tai kattoon täysin integroitavan 
liesituulettimen. Molempien versioiden valaistuksen voit 
säätää yksilölliseen tyyliisi sopivaksi. Kytke ja käytä –
liesituulettimen emotionLight mahdollistaa valon värin 
valinnan. Kattoon integroitavan version energiaa säästävän 

LED-valaistuksen värilämpötilaa voi säätää. Lisäksi siinä on 
valaistu lasilevy. Molemmissa versioissa on useita 
kehittyneitä teknologioita, jotka tekevät ruoanvalmis-
tuksesta nautinnollisempaa. Esimerkiksi cookConnect-
järjestelmä. Sen avulla voit ohjata kaikkia liesituulettimen 
toimintoja helposti keittotason avulla. Kun et ole keittiössä, 
voit säätää liesituuletinta Home Connect -sovelluksen 
avulla.

Kytke-ja-käytä -liesituuletin.
Helppo asentaa.

Kattoon asennettava liesituuletin. 
Integroituu kattoon sulavasti.

Kattoon asennetavat liesituulettimet | Kattoliesituulettimet

Vapautta keittiöösi
ja ajatuksillesi.    
Kattoon integroitavat Siemens-liesituulettimet tar-
joavat suurimman mahdollisen vapauden. 

Tietoa asennuksesta ja tarvittavista lisävarusteista sivulla 47.
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Kattoon asennettavat liesituulettimet | Saarekeliesituulettimet

Nämä monikäyttöiset ja klassiset liesituulettimet sopivat 
moniin eri keittiöratkaisuihin. Ne ovat täydellinen valinta 
keittiösaarekkeen yläpuolelle, erittäin suorituskykyisiä ja 
mukavan hiljaisia iQdrive-moottorin ansiosta. Integroitu 

climateControl-sensori mittaa höyryn ja käryjen määrän 
automaattisesti ja säätää tehon niiden mukaisesti. Lisäksi 
liesituuletinta voi ohjata suoraan keittotasosta 
cookConnect-järjestelmän avulla. 

Siemens Premium Box -liesituulettimet sopivat jokaiseen 
keittiötyyliin. Niiden suorituskyky on poikkeuksellinen.

Huomion
keskipiste.

Tietoa asennuksesta ja tarvittavista lisävarusteista sivuilla 44–45 ja 48.
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Muuta keittiösi aivan erityiseksi paikaksi – seinään asennettavan liesituulettimen avulla.  
 
Siemens-liesituulettimien tyylikäs muotoilu yhdistettynä monipuolisiin ominaisuuksiin 
varmistavat, että löydät juuri sinun keittiöösi sopivan vaihtoehdon. Poikkeuksellisen 
muotoilunsa ja laadukkaiden materiaaliensa ansiosta nämä liesituulettimet erottuvat edukseen 
jokaisessa keittiössä. Niiden ja keittiökalusteittesi muodostama kokonaisuus tekee vaikutuksen: 
yhtä yksilöllinen keittiö kuin sinäkin.

Seinään kiinnitettävät liesituulettimet

Raikas ja tyylikäs
sisustuselementti.
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Uusimmat muotoilutrendit kohtaavat innovatiivisen 
teknologian. Teräksen ja tyylikkään lasin yhdistelmä 
varmistaa korkeimman laadun sekä mieleen jäävän 
ulkonäön. twoZone-muotoilun ansiosta liesituulettimet 
sointuvat muihin kalusteisiin sijoitettaviin Siemens-

kodinkoneisiin. cookConnect-järjestelmä mahdollistaa 
ohjaamisen keittotason avulla. emotionLight Pro antaa 
käyttöön useita esteettisiä taustavärejä, jotta keittiösi 
sointuu yksilölliseen tyyliisi.

Yhdenmukaisesti erilaisia.
Useita muotovaihtoehtoja ja mahdollisuuksia – 
seinään asennettavat Siemens-liesituulettimet.

Litteää muotoilua. 
Hämmästyttävän huomaamattomasti ja minimalistisesti 
muotoiltu.

Viistolasi – seinälle asennettavaa muotoilua. 
Erottuu jokaisessa keittiössä.

Seinälle asennettava, perinteinen box-muotoilu. 
Näyttää hyvältä jokaisella seinällä.

Seinään kiinnitettävät liesituulettimet

Tietoa asennuksesta ja tarvittavista lisävarusteista sivuilla 
44–45 ja 49–53.
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Poikkeuksellista 
suorituskykyä integroituna 
kalusteisiin.

Säästää tilaa ja on huomaamaton – tutustu integroitujen liesituulettimien etuihin. 

Siemens tarjoaa liesituuletinratkaisuja joka makuun ja lähes kaikkiin tilanteisiin. Jos haluat 
pienen ja huomaamattoman liesituulettimen, ulosvedettävä tai yläkaapin alle sijoitettava on 
oikea valinta. Ne säästävät tilaa, joten käytössä on enemmän kaappitilaa.

Integroidut liesituulettimet
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Kalusteisiin sijoitettava Siemens-
liesituuletin on helppo
integroida yläkaappiin. 
Ne ovat aina valmiita toimimaan.
Valitsitpa sitten ulosvedettävän tai 
yläkaapin alle sijoitettavan version, se 
sointuu upeasti yksilölliseen keittiöösi. 

Ne mahtuvat yläkaappeihin, saavat 
aikaan harmonisen yleisvaikutelman ja 
toimivat erittäin hiljaisesti silloinkin, 
kun tarvitaan suorituskykyä.

Integroitumalla 
eroaa edukseen. 

Ulosvedettävät liesituulettimet.
Koneisto katoaa kokonaan yläkaappiin, 
esille jää vain ohut lista, josta vetämällä 
liesituuletin käynnistyy.

Integroidut liesituulettimet. 
Täysin huomaamaton liesituuletin, joka integroituu 
tyylikkäästi yläkaappiin. 

Integroidut liesituulettimet | Ulosvedettävä ja yläkaapin alle sijoitettava

Tietoa asennuksesta ja tarvittavista lisävarusteista sivuilla 44 ja 54–55.
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•	 	Korkeaa laatua korkeiden vaatimusten 
täyttämiseksi. 
Siemens-kodinkoneet tunnetaan korkeasta Made in 
Germany -laadusta: ensiluokkaiset materiaalit ja 
huolellinen, viimeistelty valmistus.

•	 Erinomainen muotoilu. 
Siemens-muotokieli erottuu muista. 
Arkkitehtoninen hienostuneisuus ja pelkistetty 
muotoilu on huomioitu useilla design-palkinnoilla.

Liesituulettimien 
tulevaisuus 
on täällä.
Tutustu innovatiivisiin 
ominaisuuksiin, joiden ansiosta 
Siemens-liesituulettimet edustavat 
uusinta teknologiaa.

Liesituulettimien ominaisuudet
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Monipuolisia ominaisuuksia.

Tehokas ja taloudellinen: 
iQdrive 
Energiatehokas iQdrive-moottori toimii mukavan 
hiljaisesti ja lähes kulumatta.

Kaikki hallinnassa: 
climateControl-sensori. 
climateControl-sensori tunnistaa höyryn ja käryjen 
määrän sekä säätää poistotehoa automaattisesti 
– liesituuletin pitää ilman raikkaana ja antaa sinun 
keskittyä muihin asioihin.

Valoa tarpeen mukaan: 
LED-valaistus. 
Liesituulettimen tehon lisäksi sen tarjoama 
valaistus keittotasolle on tärkeä valintakriteeri. 
Siemens-liesituulettimissa käytetään uusinta LED-
teknologiaa, joten tehokas valaistus mahdollistaa 
miellyttävän ruoanvalmistuskokemuksen.

Miellyttävä käytössä: 
erittäin hiljainen. 
Jotta ruoanvalmistuksesta tulee vieläkin 
mukavampaa, Siemens-liesituulettimet toimivat 
hiljaisesti tai erittäin hiljaisesti – joten kuulet vain 
ruoan kypsyvän.

Vaativiin tehtäviin: 
intensiiviteho. 
Kun valitset intensiivitehon, liesituuletin nostaa 
tehoa hetkellisesti maksimiin ja palauttaa sen 
automaattisesti ennalleen 6 minuutin kuluttua.

Helppo käyttää: 
touchControl. 
touchControl-toiminnon ansiosta säädät 
liesituulettimesi tehoa helposti ja vaivattomasti 
valitsimen painalluksella ja touchControl reagoi 
välittömästi.

Liesituulettimien ominaisuudet
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Download and install 
Home Connect App

Päivitä keittiösi valaistus: 
emotionLight Pro 
emotionLight Pro mahdollistaa, että voit vaihtaa 
liesituulettimesi valaistuksen väriä tunnelman ja 
mieltymystesi mukaan. Voit luoda keittiöön ainutlaatuisen 
tunnelman, joka sopii omaan elämäntyyliisi. Home 
Connect -sovelluksen avulla saat käyttöösi 256 eri 
värisävyä.

cookConnect System – ohjaa 
liesituuletinta keittotason avulla 
Kätevän cookConnect System -järjestelmän ansiosta monia 
liesituulettimen toimintoja voidaan ohjata suoraan 
keittotasosta. Voit esimerkiksi valita tehon tai säätää 
valaistusta. Näin Wi-Fi-verkkoon liitetyillä Siemens-
liesituulettimilla ja -keittotasoilla voit helpottaa 
ruoanvalmistusta.

Yhdistä tulevaisuuteen 
jo tänään Home Connect-
sovelluksen avulla. 
Ohjaa ja valvo liesituulettimen toimintaa helposti ja yksinkertaisesti, 
missä sitten oletkin.

Siemens-liesituulettimien Wi-Fi -liitännän ansiosta voit ohjata niitä intuitiivisesti Home 
Connect-sovelluksen avulla samalla, kun istut mukavasti keittiön pöydän ääressä. Voit 
mobiililaitteessa olevalla sovelluksella kytkeä liesituulettimen pois toiminnasta, säätää 
tehoa tai valaistuksen väriä. Push-viesti muistuttaa, kun rasvasuodatin on puhdistettava tai 
aktiivihiilisuodatin vaihdettava. 

Home Connect-sovellus avaa uusia mahdollisuuksia, joiden ansiosta voit keskittyä 
oleelliseen eli ruoanvalmistukseen.

Ääniohjaus:  
Ohjaa kodinkoneitasi 
ääniohjauksella Amazon 
Alexan avulla.

Sytytä valot: 
LED-valaistus.  
Yksilöi keittiösi. Siemens-liesituulettimien LED-valaistus on 
säädettävä, voit säätää valkoisen valon värilämpötilan omia 
tarpeitasi vastaavaksi.

Home Connect
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Keittotason leveys vaikuttaa ratkaisevasti
liesituulettimen leveyteen.
Liesituulettimen on hyvä olla  vähintään keittotason levyinen, jotta 
saavutetaan optimaalinen lopputulos.

Millainen liesituuletin sopii keittiöösi?
Kaikki keittiöt ovat erilaisia ja valikoimastamme löytyy tyylikkäitä 
vaihtoehtoja eri tarpeisiin ja sisusturatkaisuihin. Voit valita 
keittiöösi sopivan muotoilun ja saat mukana aina nykyaikaista 
moottoriteknologiaa, joka yhdistää huipputehon ja minimaalisen 
äänitason. Siemens-liesituulettimet poistavat innovatiivisen 
suodatusjärjestelmänsä avulla käryt, rasvan ja hajut luotettavasti.

Keittiö koko vaikuttaa liesituulettimen valintaan.
Mitä suurempi keittiö, sitä tehokkaampi (moottorin teho m3/h) 
liesituuletin tarvitaan. Suositus on, että keittiön ilma tulee voida 
ohjata liesituulettimen läpi vähintään 6 kertaa tunnissa. Kun ruokaa 
valmistetaan paljon ja usein, ilma on hyvä ohjata liesituulettimen 
läpi jopa 12 kertaa tunnissa. Tarvittavan ilmanvaihtotehon voi laskea 
kertomalla keittiön tilavuus (K x L x S) luvulla 10. Jos sinulla on 
avokeittiö olohuoneen yhteydessä, vaikuttavat myös muut tekijät, 
kuten tuulettimen sijainti ja tilan muoto, liesituulettimen valintaan. 
Ota yhteys keittiömyyjääsi saadaksesi lisätietoa vaihtoehdoista. 

Hormiin liitettävä vai aktiivihiilisuodattimen kautta huonetilaan 
palauttava – mikä sopii sinulle parhaiten?
Hormiin liitettävissä malleissa liesituuletin poistaa ilman suoraan 
ulos. Aktiivihiilisuodattimella varustetut liesituulettimet suodattavat 
ilman ja palauttavat sen takaisin keittiöön.

Siemens cleanAir-aktiivihiilisuodattimen suodatusaste on jopa 93 %, 
mikä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon hormiliitännälle. 
cleanAir Plus puhdistaa ilman jopa siitepölystä ja allergeeneistä.

Mikä on sopiva äänitaso?
Keittiö on yhä useammin paikka, jossa seurustellaan ja siksi matala 
äänitaso on tärkeä tekijä liesituulettimen valinnassa. Äänitasoltaan 
matalampien Siemens -liesituulettimien melutaso on vain 45 dB. 
Sitä voidaan verrata seuraaviin äänitasoihin: 
• hiustenkuivaajan ääni on käytössä noin 85 dB 
• linnunlaulu on noin 75 dB 
• ja käsien pesu juoksevan veden alla on 45 dB 

Jos haluat tietää lisää, voit tutustua liesituulettimiimme tarkemmin 
erillisen esitteen avulla. siemens-home.bsh-group.com/fi/esitteet

1

2

3

4

5

Siemens cleanAir – suunnittele ja toteuta 
keittiösi ilman rajoituksia. 

Kettiön sisustuksessa on 
kysymys harmoniasta. Siksi 
on tärkeää miettiä, millainen 
liesituuletin sopii juuri 
sinun keittiöösi. Erilaisiin 
keittiösuunnitelmiin on 
valittavissa erityyppisiä 
liesituuletinratkaisuja. Tämä 
koskee sekä toimintoja että 
muotoilua.

Liesituuletinvalikoimamme 
sisältää  erilaisia vaihtoehtoja; 
innovatiivisia työpöytätasoon 
hissimekanismin avulla 
laskeutuvia, klassisia seinälle 
asennettavia ja kalusteisiin 
täysin integroituvia 
vaihtoehtoja. 

Viisi vihjettä liesituulettimen valintaan.

Mikä on Home Connect?
Home Connectin avulla voit ohjata 
kodinkoneitasi helposti Home 
Connect-sovelluksesta. Kodinkoneiden 
käynnistämisen ja sammuttamisen 
lisäksi voit valita ohjelmia, säätää 
asetuksia ja paljon muuta.

Kuinka cair™ toimii yhdessä Home 
Connect -liesituulettimen kanssa?
Voit käyttää cair™-sensoria 
tarkkailemaan ilmanlaatua ja 
automaattisesti käynnistämään 
Home Connect-liesituulettimen kun 
ilmanlaatu huononee.

Kuten tiedät, cleanAir-aktiivihiili-
suodatin poistaa yli 90 % 
ruoankäryistä. Nyt uudet Siemens-
liesituulettimet on varustettu 
uudella cleanAir Plus-suodattimella 
(huoneilmaan palauttavana), joka 
poistaa huoneilmasta myös siitepölyn 
ja allergeenit.

cleanAir Plus -suodatin poistaa 
tehokkaasti yli 99 % siitepölystä 
sekä sisäilman allergeeneistä. 
Siitepölykautena voit käyttää 
liesituuletinta ilmanpuhdistajana. 

Haluaisitko automatisoida tämän? 
Home Connect ja NuWave-

Kuinka käytän sitä?
Kun olet kytkenyt cair™-sensorin 
ja Home Connect-liesituulettimen, 
voit yhdistää ne cair™-sovelluksesta. 
cair™ ja liesituuletin toimivat 
yhdessä standardiasetuksena ja 
liesituuletin käynnistyy kun ilmanlaatu 
huononee. Sovelluksesta voit 
kuitenkin manuaalisesti käynnistää tai 
sammuttaa liesituulettimen, muuttaa 
herkkyysasetuksia sekä yö- tai 
lomatilaa.

Ilmanlaatusensori cair™ integroitavissa 
Home Connect -liesituulettimien kanssa.

yhteistyökumppanuuden avulla 
voit antaa cair™-ilmanlaatusensorin 
tarkkailla ilmanlaatua. Jos siitepölyn 
määrä on liian korkea, voi se 
käynnistää liesituulettimen 
automaattisesti Home Connectin 
kautta.

cair™-sensorin voit tilata suoraan: 
www.cairsensors.com

Tiesitkö, että uusi Siemens aktiivihiilisuodatin 
cleanAir Plus ei vain poista yli 90 % 
ruoankäryistä? Nyt liesituulettimesta on tullut 
myös ilmanpuhdistin.
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Uuden liesituulettimen asentaminen.

Kun ostat uuden liesituulettimen, sen voi asentaa huoneilmaan 
palauttavaksi tai yhdistää poistohormiin, joka ohjaa ilman ulos.

Poistohormiin yhdistettävä.
Ilma puhalletaan ulos poistohormin kautta.

Huoneilmaan palauttava.
Ilma pysyy keittiössä ja puhdistuu, kun puhallin 
kierrättää sen suodattimen läpi. 

Ilmaa kierrättävän liesituulettimen asentaminen on 
turvallista ja helppoa. Rasva- ja aktiivihiilisuodatti-
miemme ansiosta ilma kiertää ja puhdistuu tehok-
kaasti. Lisäksi ilman kierrättäminen säästää energiaa 
eli kotisi lämmityskustannuksia.

Imuteho- ja asennusvinkkejä

Kuinka tehokas liesituulettimen tulee olla? 

Liesituulettimelle asetettaviin tehovaatimuksiin vaikuttavat
keittiön koko ja ruoanvalmistustottumukset.

Esimerkki: 
3,5 m (leveys) x 3 m (korkeus) 
x 5 (pituus) = 52,5 m3 
(keittiön tilavuus) x 6 = 
315 m3/h

Esimerkki: 
3,5 m (leveys) x 3 m (korkeus) x 5 (pituus) = 52,5 m3 
(keittiön tilavuus) + 17,5 m3 (1/3 keittiön tilavuudesta) x 6 
= 420 m3/h 

Suljettu keittiö.

1.	Laske keittiösi tilavuus kuutiometreinä (m3)
2.	Kerro tulos 6:lla tai 12:lla ruoanvalmistustottu-		

mustesi perusteella (piirroksen vieressä näkyy 
	 karkeita arvioita)

Avokeittiö.

1.	Laske keittiösi tilavuus kuutiometreinä (m3)
2. Lisää keittiön tilavuuteen 1/3 tai 1/2 sen 
	 tilavuudesta liesituulettimen sijainnin mukaan 
	 (jäljempänä näkyy esimerkkejä)
3.	Kerro 6:lla tai 12:lla ruoanvalmistustottumustesi 
	 mukaan (piirroksen vieressä näkyy karkeita 
	 arvioita)

Keittiö

= Liesituulettimen paikka

Keittiö Keittiö

+1/3 keittiön
tilavuudesta +1/2 keittiön

tilavuudesta

Keittiö

Olohuone Olohuone Olohuone

Keittiön tilavuus x 6 (kertaa tunnissa)
= liesituulettimen teho, kun käytössä on 2–3 keittoaluetta.

Keittiön tilavuus x 12 (kertaa tunnissa) 
= liesituulettimen teho, kun 4 keittoalueella paistetaan 
korkeassa lämpötilassa.

Nämä arvot ovat suosituksia. Jos liesituuletin yhdistetään 
hormiin, lopulliset arvot määräytyvät asennuksen mukaan 
(putkien läpimitat, taipeiden määrä ja tyyppi, putkien pituus).

Keittiön tilavuus (m3) = 
leveys x pituus x korkeus

leveys (m) pituus (m)

korkeus (m)

x

x
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Kun kotiin asennetaan ilmaa kierrättävä liesituuletin, tarvitaan 
kunnolliset suodattimet. Rasvasuodatin on liesituulettimessa 
aina vakiovarusteena. Aktiivihiilisuodatin hankitaan yleensä 
lisävarusteena. Niiden suorituskyky määräytyy suodattimen tyypin 
mukaan.

Voit valita aktiivihiilisuodattimen tai cleanAir-suodattimen. 
Molemmat suodatinvaihtoehdot ovat saatavina myös Long Life 
versioina. Long life regeneroidaan uunissa. Tällaiset suodattimet 
kestävät 10 vuotta.

Aktiivihiilisuodatin
Käyttöikä: 12 kuukautta
Kärynpoistokyky: > 80 %
antiFish-pinnoite

cleanAir Plus -suodatin
Arvioitu käyttöikä: 
12 kuukautta
Vähentää ruoankäryjä: 
> 90 %
Anti-Fish -käsittely
Anti-Pollen, siitepölyn
poisto: ~ 99 %

Aktiivihiilisuodatin, 
Long Life 
Käyttöikä: 10 vuotta
Kärynpoistokyky: > 80 %
Regeneroiminen: 
2 h 200 °C uunissa – 
4 kuukauden välein

cleanAir-suodatin,
Long Life
Käyttöikä: 10 vuotta
Kärynpoistokyky: ~ 95 %
Regeneroiminen: 
2 h 200 °C uunissa – 
4 kuukauden välein

Oikean suodattimen valinta.

Aktiivihiilisuodattimen ja cleanAir-
suodattimen suorituskyky ja käyttöikä.

Aktiivihiilisuodatin.

cleanAir-suodatin.

Imuteho- ja asennusvinkkejä

cleanAir-suodattimen voi asentaa seinätuulettimiin kahdella tavalla:

Kaksi asennustapaa – sama erinomainen suorituskyky.

cleanAir-suodattimen asennustavat.

2. Integroitu cleanAir-suodatin.

1.	cleanAir-moduuli 
	 ulkokehyksellä.

Kun hormi ylettyy alakattoon asti – soveltuu myös 
saarekeratkaisuihin.

•	Asennus käyttämällä ulkokehystä – näkyvissä 
	 hormissa
•	Käryt vähenevät 95 %
•	Aktiivihiilisuodatin

2.	Integroitu cleanAir: uusi 
	 kustannustehokas ja erittäin 
	 suorituskykyinen ratkaisu.

Hormin yläosan ja alakaton väliin tulee jäädä 
vähintään 25 cm tilaa. Vain seinään asennettavat 
liesituulettimet – ei sovellu saarekeratkaisuihin.

•	Uusi muotoilu: Integroitu asennus
•	Käryt vähenevät 95 %
•	Saatavana 2 suodatinvaihtoehtoa:
	 – Aktiivihiilisuodatin antiFish-pinnoitteella
	 – Aktiivihiilisuodatin, Long Life

•	Selkeä muotoilu 
•	Helposti yläosasta vaihdettava suodatin
•	Kustannussäästö, koska erillistä cleanAir-
	 kehystä ei tarvita

2a. Asennus vain hormisuojuksella. 2b. Asennus ilmakanavalla ja hormisuojuksella.

•	cleanAir kiinnitetään 
	 ruuveilla seinään

•	cleanAir yhdistetään 
	 puhaltimen kotelon 
	 aukkoon joustavalla 
	 putkella (ja kahdella 
	 kiinnikkeellä)

•	Asennus eri korkeuksille 
	 mahdollinen

•	cleanAir kiinnitetään 
	 suoraan puhaltimen 
	 koteloon

•	cleanAir kiinnitetään 
	 puhaltimen koteloon 
	 kiinnikkeellä

•	Seinäkiinnitystä ei tarvita

Etäisyys alakatosta 
vähintään 25 cm

Etäisyys alakatosta 
vähintään 25 cm

Lue lisää cleanAir Plus -suodattimesta sivulta 36.
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Noudata aina paikallisia 
ilmanvaihtomääräyksiä.

inductionAir | Lisävarusteet

inductionAir Plus tuo keittiösuunnitteluun suurimman mahdollisen joustavuuden. 
Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella on helppo asentaa eikä vaadi 
paljoa tilaa. Liesituuletin toimii sekä kierrättävänä että ilman ulos puhaltavana. 
Innovatiivista muotoilua ja toimivuutta parhaimmillaan. 

inductionAir Plus.

Hormiliitäntä

4

inductionAir Plus voidaan asentaa kolmella eri tavalla huoneilmaan 
palauttavaksi tai hormiliitännällä.

Näkymä edestä
Plug‘n Play – poistoilman ohjaus 
kaapin takaseinän läpi.

Poistoilman ohjaus putkea 
pitkin lattialle.

Poistoilman ohjaus putkea 
pitkin sokkeliritilään asti.

Näkymä edestä – kalusteaukko 
kiertoilmaa varten ilman hormia.

(A)

223 171

227
144

94

144

167

213

80

A Liitetty suoraaan takaseinään

1 2 3

HZ9VRUD0 
4 cleanAir-suodatinta
Arvioitu käytöaika: 1 vuosi
Ulosvedettävä, itsekiinnittyvä liitosputki 
liesituulettimen ja takaseinän väliin.
Suositushinta: 169 €

HZ9VRPD0 
4 cleanAir-suodatinta
Arvioitu käytöaika: 1 vuosi
Sisältää ilmanohjaimen ja tiivistysteipin.
Suositushinta: 162 €

Lisäksi tarvitaan litteä tuuletinkanava (katso sivu 44).

HZ9VEDU0 
4 akustiikkasuodatinta madaltaa 
tuulettimen äänitasoa ja suodattaa 
tehokkaasti. 
Mukana tiivisteteippi.
Suositushinta: 74 €

Lisäksi tarvitaan litteä tuuletinkanava 
(katso sivu 44).

ED877FQ25E 
EX877LX67E
EX807LX67E planoDesign: tarkista 
mitat huullosasennusta varten 
mittapiirroksista

Helppo asentaa alakaappiin, 
tarvitsee vain ylimmän laatikon 
tilan.

ED777FQ25E

70 cm inductionAir voidaan
asentaa myös 60 cm leveään
alakaappiin.

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

812

735

520

539 470

70

(D)

223 (B)

710

539

520

470

-0560+2
490

≥ 40
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

A	Minimietäisyys asennusaukosta seinään
B	 Upotussyvyys
C	 Työtason, johon keittotaso asennetaan, pitää kestää n. 60 kg:n paino, tarvittaessa 

tarkoitukseen sopivien alapuolisten tukirakenteiden avulla.
D	Takaseinään tulee tehdä asennusaukko johtoja varten. Tarkka koko ja sijainti löytyvät 

yksityiskohtaisista piirroksista.

EH611BE15EEH811BE15E
Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 

223
(B)

560
-0490+2≥ 40

(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 600

≥ 50

592

735

522

539 470

70

(D)

Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

Kaikki mittapiirrokset 
löytyvät osoitteesta 
siemens-home.bsh-group.com/fi
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Putket ja poistoilmakanavat | Lisävarusteet

Lisävarusteet: downdraftAir.
LD96DAM50

LZ29IDM00
downdraftAir-moottorin 
etäasennussarja
Sarja, jonka avulla 
liesituulettimen moottori 
voidaan asentaa erilliseen 
kaappiin tai muualle kauas 
liesituulettimesta.
Suositushinta: 126 €

LZ29IDP00
Aktiivihiilisuodatin, 
aloitussarja – Long Life
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta. 
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Sarjassa 2 aktiivihiilisuodatinta, 
2 asennusputkea ja 
liesituuletinputki.
Suositushinta: 278 €

LZ29IDQ00
Aktiivihiilisuodatin – Long Life
Vaihtosuodatin aloitussarjaan 
LZ29IDP00
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta. 
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Sisältää kahden suodattimen 
sarjan.
Suositushinta: 236 €

Kaikki vaihtoehdot muovisille 
ilmakanaville
inductionAir ja glassdraftAir

Kaikki vaihtoehdot metallisille 
ilmakanaville
inductionAir ja glassdraftAir

A: 13.5

89

(A)
194

209

93

89
222

210 ≤ 230 
≥ 140

223

240

107

90

HZ9VDSM1
Suora hormikanava
500 mm
34 €*

AD704040
Kanavasovitin,
Ø 200–150 mm
90 €*

HZ9VDSB1
Kulmakappale 90°
vaakasuuntainen
47 €*

AD854010
Litteä kanava, 1 metri
180 €*

HZ9VDSM2
Suora hormikanava 
1000 mm
61 €*

AD858010
Litteä taipuisa kanava,
1 metri
190 €*

HZ9VDSB2
Kulmakappale 90°,
pystysuuntainen (minimi 
työtason syvyys 70 cm)
34 €*

HZ9VDSB4
90° kulma 
pystyasennukseen 
(minimi työtason syvyys 
60 cm)
34 €*

AD854030
Pystysuuntainen taive
90° litteään kanavaan
(minimi työtason syvyys 70 cm)
90 €*

HZ9VDSB3
Kapea kulmakappale 90°, 
pystysuuntainen (minimi 
työtason syvyys 65 cm)
34 €*

HZ9VDSS2
Joustava liitoskappale, 
naaras
85 €*

AD854031
Vaakasuuntainen taive
90° litteään kanavaan
90 €*

AD854040
Suora liitos litteään
kanavaan, uros
75 €*

HZ9VDSI0
Liitoskappale pyöreä/
litteä Ø 150 mm,
vaakasuuntainen
61 €*

AD854000
Suora liitos litteään
kanavaan, naaras
160 €*

HZ9VDSI1
Pystysuuntainen
liitoskappale 90° kulmalla, 
litteä/pyöreä Ø 150 mm
61 €*

AD854041
Suora sovitin litteän ja
pyöreän kanavan väliin
85 €*

HZ9VDSS1
Liitoskappale (naaras)
kahden kanavaosan
yhdistämiseen
27 €*

AD854032
Taivesovitin litteän ja
pyöreän kanavan väliin, 90°
85 €*

AD990091
Alumiiniteippi
15 €*

216

241
276

35

90

83

100

216

90

83

50

90

229

216

97

83

20

ø 148

216

238

90

83

35

43

ø 148 216

83

90

35

81

236

43

ø 148

ø 200
110

40

40

R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40R 40

216

163

90

83

128

35

1000

222

89

229

216

97
83

1000

222

89

229

216

97
83

Tärkeää!
Huomioi, että muoviset ilmakanavat kiinnitetään 
toisiinsa ilman teippiä. Kaikki muovikanavat ovat 
”uros”-paloja. Käytä HZ9VDSS1 (”naaras”)
jokaisessa liitoksessa.
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Kattoliesituuletin.
LR29CQS25, LR97CAQ50, LR97CBS25, LR99CQS25

Kattoliesituuletin “plug n’ play”.
LR16RBQ20, LR18HLT25, LR18RPU25, vain aktiivihiilisuodatinkäyttö

LZ00XXP00
cleanAir-suodatin, Long Life
cleanAir-vaihtosuodatin, voidaan 
regeneroida.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Suositushinta: 378 €

LZ21JCC26 valkoinen 
LZ21JCC56 teräs
cleanAir Plus -moduuli
cleanAir Plus -moduuli 
kattotuulettimiin.
cleanAir Plus -suodattimen.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Liitosputki edessä, sivulla tai 
yläosassa. Mukana moduuli, jossa 
paneeli ja suodattimen vaihtamista 
helpottava ulos vedettävä luukku, 
cleanAir Plus -suodattimen, flexiputki 
ja 2 putkenkiinnikettä.
Suositushinta valkoinen: 567 €
Suositushinta teräs: 608 €

LZ31XXB16
cleanAir Plus -suodatin
Kaikkien cleanAir Plus -suodattimien
hajunpoisto on ~95 %, niissä on 
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, 
jossa siitepölyn poisto on ~95 %. 
Sisältää yhden cleanAir Plus
-suodattimen.
Suositushinta: 81 €

Keittiösaarekkeen yläpuolelle asennettavat liesituulettimet | Lisävarusteet

Kattoliesituuletin.
LR96CBS25

LZ21JXC21 valkoinen
LZ21JXC51 teräs
cleanAir-suodattimen
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Liitosputki edessä, sivulla tai
yläosassa. Mukana moduuli, jossa
paneeli ja suodattimen vaihtamista
helpottava ulosvedettävä luukku,
cleanAir-suodattimen, flexiputki
ja 2 putkenkiinnikettä.
Suositushinta: 810 €

LZ21JCB11 
cleanAir-suodatin
Vaihtosuodatin cleanAir-moduuliin.
cleanAir-suodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Sisältää yhden cleanAir-suodattimen.
Suositushinta: 61 €

LZ21JXB16 
cleanAir Plus, vaihdettava suodatin
Ensimmäinen cleanAir Plus -suodatin 
toimitetaan liesituulettimen mukana. 
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Sisältää yhden cleanAir Plus 
-suodattimen.
Suositushinta: 108 €

glassdraftAir -liesituuletin.
LD88WMM65, LD88WMM66 80 cm

glassdraftAir -liesituuletin.
LD98WMM65, LD98WMM66 90 cm

LZ28WWY12
Keittotason ja liesituulettimen 
asennus samaan asennusaukkoon
Sopii 80 cm leveälle glassdraftAir 
-liesituulettimelle.
Suositushinta: 290 €

LZ21WWM11
Asennussarja irrotettavaa 
moottoria varten
Sisältää osat moottorin asennukseen 
enintään 3 metrin päähän 
liesituulettimesta.
Hormiosat eivät sisälly toimitukseen.
Suositushinta: 297 €

LZ21WWB16
cleanAir Plus -suodatin
cleanAir Plus -vaihtosuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Pakkaus sisältää 8 kpl CleanAir plus 
-vaihtosuodattimia.
Suositushinta: 142 €

LZ21WWI16
cleanAir Plus -aloitussarja
Aloitussarja cleanAir-moduulia varten. 
Sopii 80 cm leveälle glassdraftAir 
-liesituulettimelle. Ensiasennusta 
varten on ostettava sarja, joka sisältää 
suodattimen pidikkeen ja cleanAir 
Plus -suodattimen.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Setti kiertoilma-asennusta varten 
sisältää 2 muovikoteloa Clean air 
plus -suodatimia (8 kpl) varten 
sekä joustavan alumiiniputken ja 
kiinnitysklipsin.
Suositushinta: 196 €

LZ29WWY12
Keittotason ja liesituulettimen 
asennus samaan asennusaukkoon
Sopii 90 cm leveälle glassdraftAir 
-liesituulettimelle.
Suositushinta: 290 €

LZ21WWM11
Asennussarja irrotettavaa 
moottoria varten
Sisältää osat moottorin asennukseen 
enintään 3 metrin päähän 
liesituulettimesta.
Hormiosat eivät sisälly toimitukseen.
Suositushinta: 297 €

LZ21WWB16
cleanAir Plus -suodatin
cleanAir Plus -vaihtosuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Pakkaus sisältää 8 kpl CleanAir plus 
-vaihtosuodattimia.
Suositushinta: 142 €

LZ21WWI17
cleanAir Plus -aloitussarja
Aloitussarja cleanAir-moduulia varten. 
Sopii 90 cm leveälle glassdraftAir 
-liesituulettimelle.Ensiasennusta 
varten on ostettava sarja, joka sisältää 
suodattimen pidikkeen ja cleanAir 
Plus -suodattimen.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Setti kiertoilma-asennusta varten 
sisältää 2 muovikoteloa Clean air 
plus -suodatimia (8 kpl) varten 
sekä joustavan alumiiniputken ja 
kiinnitysklipsin.
Suositushinta: 203 €

Työtasoon asennettavat liesituulettimet | Lisävarusteet

Lue lisää Siemens glassdraftAir -liesituulettimesta, lisätarvikkeista 
sekä asennusvinkeistä siemens-home.bsh-group.com/fi/esitteet

Skannaa QR-koodi ja 
katso suunnittelu- 
ja asennusvideo.
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Saarekemalliset ja muut kattoon kiinnitettävät liesituulettimet.
LF97BCP50, LF98BIR55, LF91BUV55

LZ22CXC56
cleanAir Plus -moduuli 
saarekeliesituulettimeen
Aloitussarja cleanAir-moduulia varten.
Ensiasennusta varten on 
ostettava sarja, joka sisältää 
suodattimen pidikkeen ja cleanAir 
Plus -suodattimen. Soveltuu 
saarekeliesituulettimiin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely. 
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Sisältää teräksestä valmistetun suoran 
design-paneelin, seinäkiinnikkeen, 
cleanAir Plus -suodattimen, 
flexiputken ja kaksi putkenkiinnikettä.
Suositushinta: 405 €

LZ12285
Hormiosan pidennys, 1,1 metriä, 
terästä, saarekeliesituulettimiin.
Korkeutta voidaan kasvattaa 
enintään 520 mm. Soveltuu 
sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin. 
Suositushinta: 223 €

LZ12385
Hormiosan pidennys, 1,6 metriä, 
terästä, saarekeliesituulettimiin.
Korkeutta voidaan kasvattaa 520–
1 020 mm. Soveltuu sekä 
hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin. 
Suositushinta: 439 €

LZ12510
Asennusjatke, 0,5 metriä
Asennusjatke saarekeliesituulettimeen. 
Hormin kokonaiskorkeus 1 100–
1 500 mm. Tuotteen kokonaiskorkeus 
määräytyy liesituulettimen rakenteen 
mukaan. 
Suositushinta: 149 €

LZ12530
Asennusjatke, 1 metri 
Asennusjatke saarekeliesituulettimeen.
Hormin kokonaiskorkeus 1 600–
2 000 mm. Tuotteen kokonaiskorkeus 
määräytyy liesituulettimen rakenteen 
mukaan. 
Suositushinta: 243 €

LZ12310
Sovitin saarekeliesituulettimiin, 
oikea/vasen
Asennettavaksi oikealle tai 
vasemmalle kaltevaan alakattoon.
Soveltuu 20–45 asteen kaltevuudelle. 
Suositushinta: 169 €

LZ12410
Sovitin saarekeliesituulettimiin, 
eteen-/taaksepäin kalteva alakatto
Asennettavaksi eteen- tai taaksepäin 
kaltevaan alakattoon. Soveltuu 20–45 
asteen kaltevuudelle. 
Suositushinta: 149 €

LZ00XXP00
cleanAir-suodatin, Long Life
cleanAir-vaihtosuodatin, voidaan 
regeneroida.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Suositushinta: 378 €

LZ31XXB16
cleanAir Plus -suodatin
Kaikkien cleanAir Plus -suodattimien
hajunpoisto on ~95 %, niissä on 
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, 
jossa siitepölyn poisto on ~95 %. 
Sisältää yhden cleanAir Plus
-suodattimen.
Suositushinta: 81 €

LZ53850
Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Aktiivihiilisuodatin, sovitin, 
flexiputki, 2 putkenkiinnikettä, 
asennusmateriaali.
Suositushinta: 65 €

LZ53451
Aktiivihiilisuodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan 
LZ53450/LZ53850.
cleanAir-suodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Sisältää yhden aktiivihiilisuodattimen.
Suositushinta: 43 €

Keittiösaarekkeen yläpuolelle asennettavat liesituulettimet | Lisävarusteet

Seinälle asennettavat liesituulettimet, 
viistot, lasiliesituulettimet.
LC67KEM60, LC87KEM60

Seinälle asennettavat liesituulettimet | Lisävarusteet

LZ11FXC56
cleanAir Plus -moduuli 
Sopii seinälle asennetaville viistoille 
lasipintaisille liesituulettimille.
Aloitussarja cleanAir-moduulia 
varten. Ensiasennusta varten 
on ostettava sarja, joka sisältää 
suodattimen pidikkeen ja cleanAir 
Plus -suodattimen. 
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Sisältää teräksestä valmistetun suoran 
design-paneelin, seinäkiinnikkeen,
cleanAir Plus -suodattimen, 
flexiputken ja kaksi putkenkiinnikettä.
Suositushinta: 270 €

LZ11DXI16
Sisäänrakennettu cleanAir Plus 
-suodatin
Ensiasennusta varten on ostettava 
sarja, joka sisältää suodattimen 
pidikkeen ja cleanAir Plus -suodattimen. 
Asennetaan hormiin, ei näy ulospäin. 
Voidaan asentaa useille korkeuksille.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Sisältää cleanAir Plus -suodattimen ja 
suodattimen pidikkeen, flexiputken, 
2 kiinnikettä ja asennusmateriaalin.
Suositushinta: 132 €

LZ11EKU11
Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä > 80 %.
Sisältää sovittimen, kaksi suodatinta,
flexiputken ja kaksi kiinnityshihnaa.
Suositushinta: 81 €

LZ12250
Hormiosan pidennys, 1 metri, terästä
seinälle asennettavia liesituulettimia 
varten. Korkeutta voidaan kasvattaa 
enintään 420 mm. Soveltuu sekä
hormiliitäntäisiin että aktiivihiili-
suodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 155 €

LZ12350
Hormiosan pidennys, 1,5 metriä, 
terästä seinälle kiinnitettäviä 
liesituulettimia varten. Korkeutta 
voidaan kasvattaa enintään 920 mm.
Soveltuu sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 216 €
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Seinälle asennettavat liesituulettimet | Lisävarusteet

Seinälle asennettavat liesituulettimet, box design, 60 + 90 cm, iQ100/300 ja 
60 cm leveät iQ500.
iQ100/300 90 + 60 cm: LC64BBC50, LC94BBC50, LC67BHM50, LC77BHM50, LC97BHM50, LC67QFM50, LC97QFM50.
iQ500 60 cm: LC67BHP55, LC67BIR55

Seinälle asennettavat liesituulettimet, box design, 90 cm, iQ500 ja iQ700.
LC91BUV55, LC97BIR55, LC97BHP55

LZ11FXC56*
cleanAir Plus -moduuli
Sopii seinälle asennettaville viistoille 
lasipintaisille liesituulettimille.
Aloitussarja cleanAir-moduulia varten. 
Ensiasennusta varten on ostettava sarja, 
joka sisältää suodattimen pidikkeen ja 
cleanAir Plus -suodattimen. 
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Sisältää teräksestä valmistetun suoran 
design-paneelin, seinäkiinnikkeen,
cleanAir Plus -suodattimen, flexiputken ja 
kaksi putkenkiinnikettä.
Suositushinta: 270 €

LZ12CXC56* 
cleanAir Plus -moduuli seinälle 
ripustettavaan liesituulettimeen
Aloitussarja cleanAir-moduulia varten.
Ensiasennusta varten on ostettava sarja, 
joka sisältää suodattimen pidikkeen ja 
cleanAir Plus -suodattimen.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Sisältää teräksestä valmistetun suoran 
design-paneelin, seinäkiinnikkeen, 
cleanAir Plus -suodattimen, taipuisan 
letkun ja kaksi putkenkiinnikettä.
Suositushinta: 277 €

LZ00XXP00
cleanAir-suodatin, voidaan regeneroida
cleanAir-vaihtosuodatin, voidaan 
regeneroida. Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 200-asteisessa 
uunissa neljän kuukauden välein.
Suositushinta: 378 €

LZ10FXJ05
Sisäänrakennettu cleanAir-suodatin, 
Long Life
Aloitussarja integroitua cleanAir-
moduulia varten, jossa Long Life 
-suodatin. Ensiasennusta varten on 
ostettava sarja, joka sisältää suodattimen 
pidikkeen ja cleanAir-suodattimen. 
Asennetaan hormiin, ei näy ulospäin. 
Voidaan asentaa useille korkeuksille.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 200-asteisessa 
uunissa neljän kuukauden välein.
Sisältää cleanAir-suodattimen ja 
suodattimen pidikkeen, flexiputken, 
2 kiinnikettä ja asennusmateriaalin.
Suositushinta: 459 €

LZ11CXI16
Sisäänrakennettu cleanAir Plus 
-suodatin*
Aloitussarja integroitua cleanAir-
moduulia varten. Ensiasennusta varten on 
ostettava sarja, joka sisältää suodattimen 
pidikkeen ja cleanAir Plus -suodattimen. 
Asennetaan hormiin, ei näy ulospäin. 
Voidaan asentaa useille korkeuksille.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Sisältää cleanAir Plus -suodattimen ja 
suodattimen pidikkeen, flexiputken, 
2 kiinnikettä ja asennusmateriaalin.
Suositushinta: 135 €

LZ31XXB16
cleanAir Plus -suodatin*
Kaikkien cleanAir Plus -suodattimien
hajunpoisto on ~95 %.
Sisältää yhden cleanAir Plus 
-suodattimen.
Suositushinta: 81 €

Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja
LZ10DXU00 iQ100/300
LZ53250 60 cm iQ500
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Sisältää sovittimen, kaksi suodatinta, 
flexiputken ja kaksi kiinnityshihnaa.
Suositushinta LZ10DXU00: 62 €
Suositushinta LZ53250: 47 €

LZ53450 
Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Aktiivihiilisuodatin, sovitin, 
flexiputki, 2 putkenkiinnikettä, 
asennusmateriaali.
Suositushinta: 62 €

Aktiivihiilisuodatin
LZ10DXA00 iQ100/300
LZ53251 60 cm iQ500
Lisätarvike aloitussarjaan LZ10DXU00/
LZ53250. Aktiivihiilisuodatin vaihtoa 
varten.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Sisältää yhden suodattimen.
Suositushinta LZ10DXA00: 42 €
Suositushinta LZ53251: 32 €

LZ53451 
Aktiivihiilisuodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan 
LZ53450/LZ53850. cleanAir-suodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Sisältää yhden aktiivihiilisuodattimen.
Suositushinta: 43 €

LZ12250
Hormiosan pidennys, 1 metri, terästä
seinälle asennettavia liesituulettimia 
varten. Korkeutta voidaan kasvattaa 
enintään 420 mm. Soveltuu sekä
hormiliitäntäisiin että aktiivihiili-
suodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 155 €

LZ12350
Hormiosan pidennys, 1,5 metriä, 
terästä seinälle kiinnitettäviä 
liesituulettimia varten. Korkeutta 
voidaan kasvattaa enintään 920 mm.
Soveltuu sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 216 €

LZ12365 
Hormiosan pidennys, 1,5 metriä, 
terästä seinälle kiinnitettäviä 
liesituulettimia varten. Korkeutta 
voidaan kasvattaa enintään 920 mm.
Soveltuu sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 351 €

LZ00XXP00
cleanAir-suodatin, Long Life
cleanAir-vaihtosuodatin, voidaan 
regeneroida. Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 200-asteisessa 
uunissa neljän kuukauden välein.
Suositushinta: 378 €

LZ31XXB16
cleanAir Plus -suodatin*
Kaikkien cleanAir Plus -suodattimien
hajunpoisto on ~95 %.
Sisältää yhden cleanAir Plus 
-suodattimen.
Suositushinta: 81 €

LZ10FXJ00 iQ100/300
LZ10FXJ05 60 cm iQ500
Sisäänrakennettu cleanAir-suodatin, 
Long Life
Ensiasennusta varten on ostettava sarja, 
joka sisältää suodattimen pidikkeen 
ja cleanAir-suodattimen. Asennetaan 
hormiin, ei näy ulospäin. Voidaan asentaa 
useille korkeuksille.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 200-asteisessa 
uunissa neljän kuukauden välein.
Sisältää cleanAir-suodattimen ja 
suodattimen pidikkeen, flexiputken, 
2 kiinnikettä ja asennusmateriaalin.
Suositushinta LZ10FXJ00: 452 €
Suositushinta LZ10FXJ05: 459 €

LZ11DXI16 iQ100/300
LZ11CXI16 60 cm iQ500
Sisäänrakennettu cleanAir Plus 
-suodatin*
Ensiasennusta varten on ostettava sarja, 
joka sisältää suodattimen pidikkeen ja 
cleanAir Plus -suodattimen. Asennetaan 
hormiin, ei näy ulospäin. Voidaan asentaa 
useille korkeuksille.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Sisältää cleanAir Plus -suodattimen ja 
suodattimen pidikkeen, flexiputken, 
2 kiinnikettä ja asennusmateriaalin.
Suositushinta LZ11DXI16: 132 €
Suositushinta LZ11CXI16: 135 €

00796390 Aktiivihiilisuodatin
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Sisältää kahden aktiivihiilisuodattimen 
sarjan. Saatavana vain varaosana 
Siemens eShopissa.
Suositushinta: 44 €

Seinälle asennettavat 
pyramidiliesituulettimet.
LC64PBC20, LC64PBC50

LZ52750 Aktiivihiilisuodatin, 
aloitussarja
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Sisältää 2 aktiivihiilisuodatinta ja 
sovittimen.
Suositushinta: 51 €

*Kaikkien cleanAir Plus -suodattimien hajunpoisto 
on > 90 %, niissä on Anti-Fish -käsittely ja 
Anti-Pollen, jossa siitepölyn poisto on ~99 %.
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Seinälle asennettavat liesituulettimet | Lisävarusteet

Seinälle asennettavat viistomalliset liesituuletttimet.
LC67KGM60, LC87KGM60, LC67KHM60, LC87KHM60, LC87KIM60S, LC91KWW61S, LC98KLP20, LC98KLP60, LC98KLR61S

Seinälle asennettavat liesituuletttimet, plano design.
LC67FQP60, LC97FLP20, LC97FLP60, LC97FLR61S, LC97FVW61S

LZ11AXC56
cleanAir Plus -moduuli
Soveltuu plano- ja viistoliesituulettimiin.
Ensiasennusta varten on ostettava sarja, 
joka sisältää kehyksen ja cleanAir Plus 
-suodattimen.
Suositushinta: 351 €

LZ10AKR00
Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja, 
Long Life
Soveltuu viistoliesituulettimiin, joita ei 
yhdistetä hormiin. Aktiivihiilisuodatin, 
Long Life.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Sisältää kaksi suodatinta ja 
diffuusorin.
Suositushinta: 454 €

LZ10AFR00
Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja, 
Long Life
Soveltuu plano-malleihin, joita ei 
yhdistetä hormiin. Aktiivihiilisuodatin, 
Long Life.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Sisältää kaksi suodatinta ja diffuusorin 
asennukseen ilman hormia .
Suositushinta: 482 €

LZ10AXK50
Hormiosan pidennys, 1 metri, terästä
Soveltuu plano- ja viistoliesituulettimiin.
Korkeutta voidaan kasvattaa 
enintään 530 mm. Soveltuu 
sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 209 €

LZ10AXK50
Hormiosan pidennys, 1 metri, terästä
Soveltuu plano- ja viistoliesituulettimiin.
Korkeutta voidaan kasvattaa 
enintään 530 mm. Soveltuu 
sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 209 €

LZ10AXL50
Hormiosan pidennys, 1,5 metriä, 
terästä
Soveltuu plano- ja viistoliesituulettimiin. 
Korkeutta voidaan kasvattaa 
enintään 1 030 mm. Soveltuu 
sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 250 €

LZ10AXL50
Hormiosan pidennys, 1,5 metriä, 
terästä
Soveltuu plano- ja viistoliesituulettimiin. 
Korkeutta voidaan kasvattaa 
enintään 1 030 mm. Soveltuu 
sekä hormiliitäntäisiin että 
aktiivihiilisuodattimella varustettuihin 
liesituulettimiin.
Suositushinta: 250 €

LZ00XXP00
cleanAir-suodatin, Long Life
cleanAir-vaihtosuodatin, voidaan 
regeneroida. 
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 200-asteisessa 
uunissa neljän kuukauden välein.
Suositushinta: 378 €

LZ00XXP00
cleanAir-suodatin, Long Life
cleanAir-vaihtosuodatin, voidaan 
regeneroida. Arvioitu käyttöikä: 10 
vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 200-asteisessa 
uunissa neljän kuukauden välein.
Suositushinta: 378 €

LZ31XXB16
cleanAir Plus -suodatin
Kaikkien cleanAir Plus -suodattimien 
hajunpoisto on ~99 %, niissä on Anti-Fish 
-käsittely ja Anti-Pollen, jossa siitepölyn 
poisto on ~99 %. Sisältää yhden cleanAir 
Plus -suodattimen.
Suositushinta: 81 €

LZ31XXB16
cleanAir Plus -suodatin
Kaikkien cleanAir Plus -suodattimien 
hajunpoisto on ~99 %, niissä on Anti-Fish 
-käsittely ja Anti-Pollen, jossa siitepölyn 
poisto on ~99 %. Sisältää yhden cleanAir 
Plus -suodattimen.
Suositushinta: 81 €

LZ11AXC56
cleanAir Plus -moduuli
Soveltuu plano- ja viistoliesituulettimiin.
Ensiasennusta varten on ostettava sarja, 
joka sisältää kehyksen ja cleanAir Plus 
-suodattimen.
Suositushinta: 351 €

LZ11AXE61
Hormiosan pidennys, mustalakattu –
korvaa mukana tulevat teräksiset 
osat
Sopii kaikkiin viisto- ja plano-malleihin.
Toimii sekä hormiin liitettynä että 
aktiivihiilisuodattimen kanssa.
Suositushinta: 236 €

LZ11AXE61
Hormiosan pidennys, mustalakattu –
korvaa mukana tulevat teräksiset 
osat
Sopii kaikkiin viisto- ja plano-malleihin.
Toimii sekä hormiin liitettynä että 
aktiivihiilisuodattimen kanssa.
Suositushinta: 236 €

LZ11AKV16
cleanAir Plus -aloitussarja
Soveltuu viistoliesituulettimiin, joita ei
yhdistetä hormiin. Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, 
jossa siitepölyn poisto on ~99 %.
Sisältää kaksi suodatinta ja
diffuusorin. 
Suositushinta: 135 €

LZ11AKB16 
cleanAir Plus -suodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan
LZ11AKI16 / LZ11AKV16.
Aktiivihiilivakiosuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, 
jossa siitepölyn poisto on ~99 %.
Sisältää kahden suodattimen sarjan.
Suositushinta: 122 €

LZ11AFV16
cleanAir Plus -aloitussarja
Aloitussarja hiilisuodattimen käyttöä 
varten. Soveltuu plano-malleihin, joita 
ei yhdistetä hormiin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, 
jossa siitepölyn poisto on ~99 %.
Sisältää kaksi suodatinta ja
diffuusorin. 
Suositushinta: 108 €

LZ11AFB16
cleanAir Plus -suodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan
LZ11AFI16 / LZ11AFV16.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, 
jossa siitepölyn poisto on ~99 %.
Sisältää kahden suodattimen sarjan.
Suositushinta: 95 €

LZ11AKI16
cleanAir Plus -aloitussarja
Soveltuu viistoliesituulettimiin, jotka
yhdistetään hormiin. Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, jossa 
siitepölyn poisto on ~99 %.
Sisältää sovittimen, kaksi suodatinta,
flexiputken ja kaksi kiinnityshihnaa.
Suositushinta: 157 €

LZ11AFI16
cleanAir Plus -aloitussarja
Aloitussarja hiilisuodattimen käyttöä 
varten. Soveltuu plano-malleihin, jotka
yhdistetään hormiin. 
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä ~90 %.
Anti-Fish -käsittely ja Anti-Pollen, jossa 
siitepölyn poisto on ~99 %.
Sisältää sovittimen, kaksi suodatinta,
flexiputken ja kaksi kiinnityshihnaa.
Suositushinta: 157 €



5554

Ulosvedettävät ja kalusteisiin sijoitettavat liesituulettimet | Lisävarusteet

Ulosvedettävät liesituulettimet.
LI97RB531, LI67RB531, LI64MA531, LI64LB531, LI64MB521, LI97SA561S, LI67SA561S, LI67SB531S

Kalusteisiin sijoitetut liesituulettimet.
LB57574, LB78574

Kalusteisiin sijoitetut liesituulettimet.
LB55565, LB75565

LZ11IXC16
cleanAir Plus -moduuli
cleanAir-moduuli seinäkaappiin 
asennettaviin liesituulettimiin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Asennetaan seinäkaapin yläosaan.
Mukana moduuli, jossa paneeli ja 
suodattimen vaihtamista helpottava 
ulos vedettävä luukku, cleanAir 
Plus -suodatin, flexiputki ja 2 
putkenkiinnikettä.
Suositushinta: 331 €

LZ11IXC16
cleanAir Plus -moduuli
cleanAir-moduuli seinäkaappiin 
asennettaviin liesituulettimiin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Asennetaan seinäkaapin yläosaan.
Mukana moduuli, jossa paneeli ja 
suodattimen vaihtamista helpottava 
ulos vedettävä luukku, cleanAir 
Plus -suodattimen, flexiputki ja 2 
putkenkiinnikettä.
Suositushinta: 331 €

LZ73050
Aktiivihiilisuodatin
Aktiivihiilisuodatin malleihin B55565 
ja LB75565. Aloitussarjaa ei tarvita.
Suositushinta: 31 €

LZ46521
Etulista, valkoinen, Siemens-logolla.
Suositushinta: 95 €

LZ46551
Etulista, teräs, Siemens-logolla.
Suositushinta: 51 €

LZ46561
Etulista, musta, Siemens-logolla.
Suositushinta: 95 €

LZ46850
Etulista, teräs/lasi, Siemens-logolla.
Suositushinta: 113 €

LZ49521
Etulista, valkoinen, Siemens-logolla.
Suositushinta: 117 €

LZ49551
Etulista, teräs, Siemens-logolla.
Suositushinta: 62 €

LZ49561
Etulista, musta, Siemens-logolla.
Suositushinta: 117 €

LZ49850
Etulista, teräs/lasi, Siemens-logolla.
Suositushinta: 142 €

Etulistat 60 cm
Soveltuu kaikkiin 60 cm 
leveisiin ulos vedettäviin 
liesituulettimiin, joiden 
elektroniikka ei ole 
Etulistassa.

Etulistat 90 cm
Soveltuu kaikkiin 90 cm 
leveisiin ulos vedettäviin 
liesituulettimiin, joiden 
elektroniikka ei ole 
Etulistassa.

LZ10ITP00
cleanAir-suodatin, Long Life
cleanAir-suodatin, varusteet 
aloitussarjaan LZ11IXC16.
Long Life cleanAir-vaihtosuodatin, 
voidaan regeneroida.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Suositushinta: 448 €

LZ10ITP00
cleanAir-suodatin, Long Life
cleanAir-suodatin, varusteet 
aloitussarjaan LZ11IXC16.
Long Life cleanAir-vaihtosuodatin, 
voidaan regeneroida.
Arvioitu käyttöikä: 10 vuotta.
Vähentää ruoankäryjä: > 95 %.
Regeneroiminen: 2 tuntia 
200-asteisessa uunissa neljän 
kuukauden välein.
Suositushinta: 448 €

LZ74020
Asennussarja
Malleissa LB55565 ja LB75565 
tarvittava lisävaruste, jos putkea ei voi 
asentaa liesituulettimeen yläpuolelta.
Suositushinta: 89 €

LZ11IXB16
cleanAir Plus -suodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan 
LZ11IXC16.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Sisältää yhden cleanAir Plus 
-suodattimen.
Suositushinta: 74 €

LZ11IXB16
cleanAir Plus -suodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan 
LZ11IXC16.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: ~95 %.
Anti-Fish -käsittely.
Anti-Pollen.
Siitepölyn poisto: ~99 %.
Sisältää yhden cleanAir Plus 
-suodattimen.
Suositushinta: 74 €

LZ45650
Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Aktiivihiilisuodatin, sovitin, taipuisa 
Ø 150 mm:n putki, pituus 800 mm, 2 
putkenkiinnikettä, asennusmateriaali.
Suositushinta: 51 €

LZ55750
Aktiivihiilisuodatin, aloitussarja
Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
2 aktiivihiilisuodatinta, sovitin, 
flexiputki, 2 putkenkiinnikettä, 
asennusmateriaali.
Suositushinta: 149 €

LZ55651
Aktiivihiilisuodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan 
LZ55750. cleanAir-suodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä > 80 %.
Sisältää 2 aktiivihiilisuodatinta.
Suositushinta: 101 €

LZ46600
Asennusteline
Soveltuu 60 cm leveisiin 
ulosvedettäviin liesituulettimiin LI67... 
Asennustelineen avulla liesituuletin 
voidaan nostaa ylös, jolloin se 
kätkeytyy kaappiin kokonaan.
Asennus suoraan takaseinään.
Suositushinta: 200 €

LZ49200
Asennussarja 90 cm
Sarja ulos vedettävien 90 cm leveän 
liesituulettimen asentamiseksi 90 cm 
leveään seinäkaappiin.
Mukana kaksi asennuskulmaa.
Suositushinta: 74 €

LZ45610
Aktiivihiilisuodatin
Vaihtosuodatin aloitussarjaan 
LZ45650. Aktiivihiilisuodatin.
Arvioitu käyttöikä: 12 kuukautta.
Vähentää ruoankäryjä: > 80 %.
Sisältää yhden aktiivihiilisuodattimen.
Suositushinta: 38 €

Kalusteisiin sijoitettava liesituuletin.
LU63LCC20

LZ27001 
Aktiivihiilisuodatin
Aktiivihiilisuodatin kalusteisiin 
sijoitettaville liesituulettimille
Suositushinta: 31 €
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BSH-konserni on Siemens AG:n tavaramerkin käyttöluvan haltija.

BSH Kodinkoneet Oy
PL 133
00210 Helsinki
Puh. 0207 510 700* 

siemens-home.bsh-group.com/fi

Home Connect -palvelun tarjoaa Home Connect GmbH. Lisätietoja Home Connectista
on osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi. Home Connect on saatavana vain tietyissä 
maissa. Home Connectin käyttämistä varten sinun on luotava käyttäjätili ja annettava tietosi 
yrityksen Home Connect GmbH ylläpitämään rekisteriin.

* Puhelun hinta matkapuhelimesta ja kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.


