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inductionAir | Tilbehør

inductionAir Plus.
inductionAir Plus giver størst mulige fleksibilitet i køkkenindretningen. 
Induktionskogepladen med indbygget emhætte er nem at installere, 
kræver ikke meget plads og fungerer til både recirkulation og aftræk. 
Innovativt design og funktion, når det er bedst.

Set forfra

Set forfra – udskæring til 
recirkulation uden kanal
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A Direkte montering til bagvæg

ED877FQ25E 
EX877LX67E
EX807LX67E plano, se
stregtegninger for udfræsning

Enkel installation i et almindeligt
skab, kun den øverste skuffe 
forsvinder.

ED731FQ15E*
ED777FQ25E

70 cm inductionAir kan monteres 
i et 60 cm bredt skab.
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A Mindste afstand fra udskæring til væg
B Forsænkningsdybde
C Bordpladen, hvor kogepladen bliver monteret, skal kunne tåle en belastning på 
 ca. 60 kg, om nødvendigt skal der en underforstærkning til
D Der skal laves en udskæring til ledningerne på bagvæggen. Den nøjagtige størrelse og 

placering fremgår af installationsvejledningen

EH611BE15EED851FQ15E
EH811BE15E

Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Find alle stregtegninger på siemens-home.bsh-group.com/dk

A Rørlængde
B Skabshøjde
C 90° S-formet bøjning
D 90° L-formet bøjning

Installatøren skal vælge rørlængden og 
om nødvendigt skære røret til efter 
køkkenskabets højde.

D:
C:
B:
A:

Montören måste välja och ev. kapa till 
rörlängden efter kökshöjden

90°-iga L-böjar
90°-iga S-böjar
Kökshöjd
Rörlängd

Mått i mm
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Mål i mm

A B

500 ≤ 900

1000 > 990

Set fra siden, rørføring med 
kulfilter
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Sørg altid for at bygningsreglementets krav til ventilation bliver overholdt.

Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges 
dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. 
Byggelovens §22, stk.1.

Til aftræk
4

inductionAir Plus kan monteres med tre forskellige recirkulationsløsninger 
og direkte til aftræk.

Plug‘n Play – recirkulation 
med udblæsning gennem 
skabets bagvæg. 

Recirkulation med rør 
ned til gulvet i soklen.

Recirkulation med rør hele 
vejen ud til en rist i soklen.1 2 3

Plug’n Play starter kit
Alle inductionAir Plus kogeplader leveres 
med teleskopisk tilslutningskanal og 
4 cleanAir filtre, således at produktet kan 
tages i brug med det samme.

HZ9VRPD1 
Diffuser der spreder luften i soklen
Vejl. pris kr. 463

De 4 cleanAir filtre som også skal anvendes ved
recirkulation, leveres sammen med kogepladen.

Her udover skal der også anvendes fladkanaler (se side 44), 
eller et startsæt, alt efter bordpladens dybde.

HZ9VDKE1 
Startsæt aftræksinstallation
Består af 4 akustiske filtre for
lavere lydniveau, 1 S-bøjning, 
1 x 500 mm ret luftkanal, 
1 samlestykke
Vejl. pris kr. 1 750

Skal der bruges yderligere 
kanaler findes de på side 44.

HZ9VDKR1 
Recirkulations startsæt til 
bordpladedybde min. 60 cm
Består af 1 S-bøjning, 1 L-bøjning, 
1 x 500 mm ret luftkanal, 
3 samlestykker, 1 diffuser
Vejl. pris kr. 2 163

HZ9VDKR0 
Recirkulations startsæt til 
bordpladedybde min. 70 cm
Består af 2 x L-bøjninger, 
1 x 500 mm ret luftkanal, 
3 samlestykker, 1 diffuser
Vejl. pris kr. 2 163
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Alle muligheder for aftrækskanaler 
i plast. For inductionAir og glassdraftAir

Alle muligheder for aftrækskanaler 
i metal. For inductionAir og glassdraftAir

Slanger og aftrækskanaler | Tilbehør

AD850050
Vægudtag rustfrit stål 
Direkte tilslutning af fladkanal DN 150 mm 
uden tilslutningsdel. Væggennemføring 
230 x 100 mm. Indbygget luftspjæld.
Vejl. pris kr. 1 600
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HZ9VDSM1
Ret luftkanal 500 mm
Vejl. pris kr. 271

AD704040
Kanaladapter Ø 200 mm 
Vejl. pris kr. 710

HZ9VDSB1
Horisontal bøjning 90°
til fladkanal
Vejl. pris kr. 373

AD854010
Flekskanal flad glat 
1000 mm
Vejl. pris kr. 1 400

HZ9VDSM2
Ret luftkanal 1000 mm
Vejl. pris kr. 483

AD858010
Flekskanal flad riflet 
1000 mm
Vejl. pris kr. 1 500

HZ9VDSB2
Vertikal bøjning 90° til
fladkanal Passer til min. 70 
cm dyb bordplade
Vejl. pris kr. 271

HZ9VDSB4
Vertikal bøjning 90° 
Passer til min. 60 cm
dyb bordplade
Vejl. pris kr. 271

AD854030
Vertikal bøjning 90° til 
fladkanal
Vejl. pris kr. 710

HZ9VDSB3
Smal vertikal bøjning 90° 
Passer til min. 65 cm 
dyb bordplade
Vejl. pris kr. 271

HZ9VDSS2
Fleksibel kanal for 
tilkobling af 
kanalkomponenter – hun
Vejl. pris kr. 664

AD854031
Horisontal bøjning 90° til 
fladkanal
Vejl. pris kr. 710

AD854040
Lige kobling fladkanal 
han
Vejl. pris kr. 580

HZ9VDSI0
Flad adapter fra fladkanal
til rund Ø 150 mm
Vejl. pris kr. 483

AD854000
Lige kobling fladkanal 
hun
Vejl. pris kr. 1 300

HZ9VDSI1
90° bøjet adapter fra
fladkanal til rund Ø 150 mm
Vejl. pris kr. 483

AD854041
Flad adapter fra 
fladkanal til rund
Vejl. pris kr. 660

HZ9VDSS1
Samlestykke til at
fæstne luftkanal og bøj
sammen
Vejl. pris kr. 211

AD854032
90° bøjet adapter fra 
fladkanal til rund
Vejl. pris kr. 660

AD990091
Aluminium isoleringstape
Vejl. pris kr. 110
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Vigtigt!
Bemærk at plastrør skal kobles sammen 
uden tape.

Alle rørdele er ”hanner”. Brug i stedet 
1 stk. HZ9VDSS1 (”hun”) til hver kobling.
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