
Tillbehör 
inductionAir 

inductionAir Plus ger största möjliga flexibilitet i köksplanering. 
siemens-home.bsh-group.com/se

Framtiden f lyttar in.

Siemens Hushållsapparater



42

inductionAir Plus ger största möjliga flexibilitet i köksplanering. 
Induktionshällen med integrerad fläkt är enkel att installera, 
kräver inte mycket utrymme och fungerar för både recirkulation 
och frånluft. Innovativ design och funktion när den är som bäst.

inductionAir | Tillbehör

ED877FQ25E 
EX877LX67E
EX807LX67E plano, se
måttskisser for utfräsning

Enkel installation i vanligt brett 
bänkskåp, endast översta lådan 
försvinner.

ED731FQ15E*
ED777FQ25E

70 cm inductionAir kan monteras 
i 60 cm breda skåp.

Frontvy

Sidovy rördragning, kolfilter

Frontvy – skåpursågning för
kolfilterdrift utan kanal

inductionAir Plus.

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

812

735

520

539 470

70

(D)

(A)

223 171

227
144

94

223 (B)

710

539

522*
520

470

-0560+2
490

≥ 40
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

144

167

213

80

A Direktansluten på baksidan

A Minimiavstånd från ursågning till vägg
B Inbyggnadsdjup
C Bänkskivan där du ska montera hällen måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 

underkonstruktion.
D Det måsta finnas ett urtag i bakväggen för kablarna. Exakt storlek och placering hittar 

du på respektive ritning.

A Rörlängd
B Köksskåpets höjd
C 90°-iga S-böjar
D 90°-iga L-böjar

Montören måste välja rörlängd och 
ev. kapa till den efter köksskåpets höjd. 

Mått i mm

EH611BE15EED851FQ15E
EH811BE15E

Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Samtliga måttskisser finns på siemens-home.bsh-group.com/se

D:
C:
B:
A:

Montören måste välja och ev. kapa till 
rörlängden efter kökshöjden

90°-iga L-böjar
90°-iga S-böjar
Kökshöjd
Rörlängd
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inductionAir Plus kan monteras med tre olika recirkulationslösningar och för frånluft.

Se alltid till att följa lokala ventilationsföreskrifter.

Plug‘n Play – recirkulation 
med utblås genom skåpets 
bakvägg.

Recirkulation med rör 
ner till golvet.

Recirkulation med rör hela 
vägen ut till galler i sockeln.1 2 3

Plug’n Play startkit
Alla inductionAir Plus hällar levereras 
med teleskopisk anslutningskanal och 
4 cleanAir filter, så att produkten kan 
användas omedelbart.

HZ9VRPD1 
Diffusor som sprider luften i sockeln
De 4 cleanAir-filtren, som även ska användas för 
recirkulation, levereras tillsammans med hällen.
Rek. ca-pris: 637 kr

Dessutom måste även platta kanaler användas (se sidan 44), 
eller ett startset, beroende på bordsskivans djup.

HZ9VDKR1 
Recirkulationsstartkit för 
bänkskivedjup min. 60 cm
Består av 1 S-böj, 1 L-böj, 
1 x 500 mm rak luftkanal, 
3 grenrör, 1 diffusor
Rek. ca-pris: 2 975 kr

HZ9VDKR0 
Recirkulationsstartkit för 
bänkskivedjup min. 70 cm
Består av 2 S-böjar, 1 L-böj, 
1 x 500 mm rak luftkanal, 
3 grenrör, 1 diffusor
Rek. ca-pris: 2 975 kr

För frånluft.
4

HZ9VEDU0
4 akustikfilter för lägre ljudnivå 
och bättre effekt. Innehåller 
även tätningstejp.
Rek. ca-pris: 803 kr

4 akustikfilter inkluderade vid 
köp av set S1ZZ9VEDU0.

S1ZZ9VEDU0
Komplett startset för 
frånluft
000 kr*
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Alla möjligheter för fläktkanaler i plast.
För inductionAir och glassdraftAir

Alla möjligheter för fläktkanaler i metall.
För inductionAir och glassdraftAir

Slangar och frånluftskanaler | Tillbehör
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HZ9VDSM1
Rak fläktkanal 
500 mm
Rek. ca-pris: 374 kr

AD704040
Kanaladapter 
Ø 200 mm till 150 mm
Rek. ca-pris: 970 kr

HZ9VDSB1
Horisontell böj 90°
Rek. ca-pris: 512 kr

AD854010
Flatkanal 1 meter 
Rek. ca-pris: 1 900 kr

HZ9VDSM2
Rak fläktkanal 
1000 mm
Rek. ca-pris: 664 kr

AD858010
Flat flexkanal 1 meter 
Rek. ca-pris: 2 100 kr

HZ9VDSB2
Vertikal böj 90° 
Passar minst 70 cm djup 
bänkskiva
Rek. ca-pris: 374 kr

HZ9VDSB4
Vertikal böj 90° 
Passar minst 60 cm djup 
bänkskiva
Rek. ca-pris: 374 kr

AD854030
Vertikal böj 90°
Passar minst 70 cm djup 
bänkskiva
Rek. ca-pris: 970 kr

HZ9VDSB3
Smal vertikal böj 90° 
Passar minst 65 cm djup 
bänkskiva
Rek. ca-pris: 374 kr

HZ9VDSS2
Flat flexkanal, anslutning 
för fläktkanaler, hona
Rek. ca-pris: 914 kr

AD854031
Horisontell böj 90°
Rek. ca-pris: 970 kr

AD854040
Rak koppling flatkanal 
hane
Rek. ca-pris: 790 kr

HZ9VDSI0
Horisontell övergång 
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 664 kr

AD854000
Rak koppling flatkanal 
hona
Rek. ca-pris: 1 700 kr

HZ9VDSI1
Vertikal övergång 90° 
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 664 kr

AD854041
Horisontell övergång
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 910 kr

HZ9VDSS1
Anslutning för att fästa 
ihop fläktkanaler och 
böjar
Rek. ca-pris: 290 kr

AD854032
Vertikal övergång 90°
platt/rund Ø 150 mm
Rek. ca-pris: 910 kr

AD990091
Aluminiumtejp
Rek. ca-pris: 150 kr
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Observera att väggenomföring till annat rum eller 
genom yttervägg kräver ventilationskanal av metall 
enligt svensk branschstandard. Komplettera därför 
ovan valda tillbehör med spirorör, kallrasskydd och 
ytterväggsgaller/kåpa i metall från en välsorterad 
bygghandel. Obeservera att dessa oftast har 
160 mm i diameter. I dessa fall behövs en reduktion 
150–160 mm i tillägg till ovan.
Se alltid till att följa lokala ventilationsföreskrifter.

Viktigt!
Notera att plaströren fästs utan tejp. 
Alla rördelar är ”hanar”. Använd istället 
1 st HZ9VDSS1 (”hona”) för varje 
koppling.
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