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lisävarusteet 

inductionAir Plus tuo keittiösuunnitteluun suurimman 
mahdollisen joustavuuden.                                                  
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Tuo tulevaisuuden kotiisi.
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inductionAir | Lisävarusteet

inductionAir Plus tuo keittiösuunnitteluun suurimman mahdollisen joustavuuden. 
Induktiokeittotaso integroidulla liesituulettimella on helppo asentaa eikä vaadi 
paljoa tilaa. Tuuletin toimii sekä huoneilmaan palauttavana että hormiin liitettynä. 
Innovatiivista muotoilua ja toimivuutta parhaimmillaan. 

inductionAir Plus.

Näkymä edestä

Näkymä edestä – kalusteaukko 
kiertoilmaa varten ilman hormia.
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A Liitetty suoraaan takaseinään

ED877FQ25E 
EX877LX67E
EX807LX67E planoDesign: tarkista 
mitat huullosasennusta varten 
mittapiirroksista

Helppo asentaa alakaappiin, 
tarvitsee vain ylimmän laatikon 
tilan.

ED731FQ15E*
ED777FQ25E

70 cm inductionAir voidaan
asentaa myös 60 cm leveään
alakaappiin.

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

812

735

520

539 470

70

(D)

223 (B)

710

539

522*
520

470

-0560+2
490

≥ 40
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

A Minimietäisyys asennusaukosta seinään
B Upotussyvyys
C Työtason, johon keittotaso asennetaan, pitää kestää n. 60 kg:n paino, tarvittaessa 

tarkoitukseen sopivien alapuolisten tukirakenteiden avulla.
D Takaseinään tulee tehdä asennusaukko johtoja varten. Tarkka koko ja sijainti löytyvät 

yksityiskohtaisista piirroksista.

EH611BE15EED851FQ15E
EH811BE15E Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Mått i mm

A: Minimiavstånd från ursågning till vägg 
B: Inbyggnadsdjup
C: Bänkskivan där du ska montera hällen 

måste tåla ca 60 kg ev. med lämplig 
underkonstruktion.

D: Det måste finnas ett urtag i bakväggen 
för kablarna. Exakt storlek och placering 
hittar du på resp. ritning. 
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Kaikki mittapiirrokset löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi

A Putken pituus
B Keittiökaapin korkeus
C 90° kulmakappale S
D 90° kulmakappale L

Asentajan on valittava putken pituus ja 
tarvittaessa leikattava sitä 
keittiökaapiston korkeuden mukaan.

D:
C:
B:
A:

Montören måste välja och ev. kapa till 
rörlängden efter kökshöjden

90°-iga L-böjar
90°-iga S-böjar
Kökshöjd
Rörlängd

Mått i mm
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500 ≤ 900

1000 > 990

Näkymä sivusta, huoneilmaan 
palauttava asennus 
aktiivihiilisuodattimella
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inductionAir Plus voidaan asentaa kolmella eri tavalla huoneilmaan 
palauttavaksi tai hormiliitännällä.

Noudata aina paikallisia ilmanvaihtomääräyksiä.

Hormiliitäntä
4

Plug‘n Play – poistoilman 
ohjaus kaapin takaseinän 
läpi.

Poistoilman ohjaus 
putkea pitkin lattialle.

Poistoilman ohjaus putkea 
pitkin sokkeliritilään asti.1 2 3

Plug‘n Play -aloituspakkaus
Kaikkien inductionAir-keittotasojen 
pakkauksessa on mukana teleskooppinen 
liitoskappale sekä neljä cleanAir-
suodatinta.

HZ9VRPD1 
Ilmanohjain, joka jakaa poistoilman sokkeliin.
Suositushinta: 62 €

4 kpl cleanAir -suodatinta, jotka vaaditaan huoneilmaan 
palauttavaan asennukseen, tulevat keittotason mukana.

Lisäksi asennuksessa käytetään litteää hormiputkea 
(katso sivu 44), tai aloituspakkausta, riippuen työtason 
syvyydestä.

HZ9VDKE1 
Aloituspakkaus 
hormiasennukseen
Pakkauksessa on 4 
akustiikkasuodatinta 
matalampaan äänitasoon, 
S-kulma, 500 mm suora 
hormiputki sekä kiinnityskaulus.
Suositushinta: 235 €

Jos asennuksessa tarvitaan 
enemmän osia, katso sivu 44.

HZ9VDKR1 
Aloituspakkaus huoneilmaan 
palauttavaan asennukseen, kun 
työtason syvyys on vähintään 60 cm
Pakkauksessa on S-kulma, L-kulma, 
500 mm suora hormiputki, 
3 kiinnityskaulusta sekä ilmanohjain.
Suositushinta: 290 €

HZ9VDKR0 
Aloituspakkaus huoneilmaan 
palauttavaan asennukseen, kun 
työtason syvyys on vähintään 70 cm
Pakkauksessa on 2 L-kulmaa, 500 mm 
suora hormiputki, 3 kiinnityskaulusta 
sekä ilmanohjain.
Suositushinta: 290 €
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Putket ja poistoilmakanavat | Lisävarusteet

Kaikki vaihtoehdot muovisille 
ilmakanaville
inductionAir ja glassdraftAir

Kaikki vaihtoehdot metallisille 
ilmakanaville
inductionAir ja glassdraftAir
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HZ9VDSM1
Suora hormikanava
500 mm
36 €*

AD704040
Kanavasovitin,
Ø 200–150 mm
95 €*

HZ9VDSB1
Kulmakappale 90°
vaakasuuntainen
50 €*

AD854010
Litteä kanava, 1 metri
180 €*

HZ9VDSM2
Suora hormikanava 
1000 mm
65 €*

AD858010
Litteä taipuisa kanava,
1 metri
200 €*

HZ9VDSB2
Kulmakappale 90°,
pystysuuntainen (minimi 
työtason syvyys 70 cm)
36 €*

HZ9VDSB4
90° kulma 
pystyasennukseen 
(minimi työtason syvyys 
60 cm)
36 €*

AD854030
Pystysuuntainen taive
90° litteään kanavaan
(minimi työtason syvyys 70 cm)
95 €*

HZ9VDSB3
Kapea kulmakappale 90°, 
pystysuuntainen (minimi 
työtason syvyys 65 cm)
36 €*

HZ9VDSS2
Joustava liitoskappale, 
naaras
89 €*

AD854031
Vaakasuuntainen taive
90° litteään kanavaan
95 €*

AD854040
Suora liitos litteään
kanavaan, uros
80 €*

HZ9VDSI0
Liitoskappale pyöreä/
litteä Ø 150 mm,
vaakasuuntainen
65 €*

AD854000
Suora liitos litteään
kanavaan, naaras
160 €*

HZ9VDSI1
Pystysuuntainen
liitoskappale 90° kulmalla, 
litteä/pyöreä Ø 150 mm
65 €*

AD854041
Suora sovitin litteän ja
pyöreän kanavan väliin
90 €*

HZ9VDSS1
Liitoskappale (naaras)
kahden kanavaosan
yhdistämiseen
28 €*

AD854032
Taivesovitin litteän ja
pyöreän kanavan väliin, 90°
90 €*

AD990091
Alumiiniteippi
15 €*
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Tärkeää!
Huomioi, että muoviset ilmakanavat kiinnitetään toisiinsa 
ilman teippiä. Kaikki muovikanavat ovat ”uros”-paloja. 
Käytä HZ9VDSS1 (”naaras”) jokaisessa liitoksessa.
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BSH-konserni on Siemens AG:n tavaramerkin käyttöluvan haltija.

BSH Kodinkoneet Oy
PL 133
00210 Helsinki
Puh. 0207 510 700* 

siemens-home.bsh-group.com/fi

Home Connect -palvelun tarjoaa Home Connect GmbH. Lisätietoja Home Connectista
on osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi. Home Connect on saatavana vain tietyissä 
maissa. Home Connectin käyttämistä varten sinun on luotava käyttäjätili ja annettava tietosi 
yrityksen Home Connect GmbH ylläpitämään rekisteriin.

* Puhelun hinta matkapuhelimesta ja kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.




