Panoramica della gamma
con I valori di collegamento
elettrico
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SIEMENS

5 anni di garanzia. Qualita senza

compromessi a casa vostra.

Per assicurare la massima qualita, tutti gli apparecchi
studioLine sono soggetti a una garanzia del produttore

di 5 anni. La garanzia si applica a tutti gli apparecchi che
sono stati acquistati in Svizzera da un partner certificato
studioLine. Potete gestire facilmente la garanzia tramite la
registrazione di un account su «My Siemens». Cosi sarete
pienamente soddisfatti dei vostri apparecchi studioLine.
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Dimostrazione premium a domicilio per

una gastronomia perfetta.

Avete scelto 4 elettrodomestici Siemens di cui 3 della
straordinaria gamma studiolLine. Cosi facendo, vi siete
assicurati il privilegio di una dimostrazione premium

a domicilio gratuita. Scoprite nel dettaglio le possibilita
pressoché illimitate dei vostri apparecchi

Siemens studioLine nella vostra cucina

di prima classe.

studioLine
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Cucina come preferisci, mantenendo Iin
qualsiasi momento il complete controllo.

Che tu voglia ottenere una rosolatura chiara, giallo-oro o un intenso ;/ i — - - .-
aroma nella rosolatura, il nuovo forno iQ700 con Individual Browning — y ~
e telecamera integrata prepara i tuoi piatti esattamente come li vuoi
tu. Puoi scegliere tra cinque livelli di rosolatura. Grazie all'intelligenza — 12
artificiale e alla telecamera integrata, il forno riconosce il livello di

rosolatura del tuo piatto. Non appena viene raggiunto il risultato desi- ,
derato, il forno si spegne e di informa tramite messaggio push che N
il piatto & pronto.




Piu intelligenza
Pratica

«Tutto quello che ti aspetti
da un forno e anche
cosi tante altre cose.»

cookControl Pro - tutti i piatti sempre cucinati alla
perfezione

Con i nostri programmi per la cottura e l'arrostitura prein-
stallati, non devi pit avere paura che il tuo piatto non
venga cucinato alla perfezione. Devi solo selezionare il
tuo piatto tramite il display tattile di facile lettura e i
sensori del tuo forno intelligente lo cucinano alla perfezione.

fullSteam Plus: cucinare velocemente e in modo sano
con il vapore

FullSteam Plus crea un perfetto connubio tra vapore e
calore, grazie al quale a una temperatura di 120°C il tempo
di preparazione del tuo piatto si accorcia addirittura del
50 % rispetto alla comune funzione di cottura a vapore. Ful-
ISteam Plus mantiene inoltre intatte le sostanze nutritive

e il fresco colore dei tuoi alimenti. Perfetto per una cottura
veloce, sana e colorata.

Termometro di arrostitura Plus: completo controllo
dell’intero processo di arrostitura

Non importa se cucine carne, pollame o pesce, il termometro
di arrostitura Plus misura la temperatura di base dell’ ali-
mento da arrostire in tre punti diversi e garantisce in questo
modo un piatto succoso e croccante. Tramite la Home
Connect App hai sempre sott'occhio il tempo di cottura
rimanente.

Collegamento alla rete idrica - non é pili necessario
riempire il serbatoio

Che si tratti di una vaporiera o di una macchina da caffe
completamente automatica, ora non devi piu ricordarti
sempre di riempire il serbatoio dell'acqua. Che si tratti di
cucinare grande quantita di cibi o di offrire un caffe alle
persone che ti fanno visita, grazie all’allacciamento idrico
fisso il serbatoio dell'acqua contiene sempre acqua fresca.

IEMEN




Forni da incasso
60cm

blackSteel Design
Prezzo di vendita IVA inclusa

Home Connect

Modi di riscaldamento
Display tattile TFT Pro
Display tattile TFT Plus
Display tattile TFT

Highlights

Sensore cuocere al forno
Termometro per arrosti
cookControl

Sistema d'estrazione
activeClean®

ecoClean

humidClean Plus
llluminazione

Classe di efficienza energetica

Collegamento elettrico

Forni da incasso
60cm

blackSteel Design
Prezzo di vendita IVA inclusa

Home Connect

Modi di riscaldamento
Display tattile TFT Pro
Display tattile TFT Plus
Display tattile TFT

Highlights

Sensore cuocere al forno
Termometro per arrosti
cookControl

Sistema d'estrazione
activeClean®

ecoClean

humidClean Plus
llluminazione

Classe di efficienza energetica

Collegamento elettrico

Forno con funzione micro- Forno a vapore
onde e vapore, iQ700 iQ700

Forno
iQ700

HN978GQB1 HS958GED!1 HS958KDB1 HS958GCB1C HB978GMB1
CHF 5'650.00 CHF 5'750.00 CHF 5'050.00 CHF 4'160.00 CHF 3390.00
v v 4 4 v
27 24 24 23 13
4 4 4 v 4

Individual Browning

fullSteam Plus
Getto di vapore

Individual Browning
Getto di vapore

fullSteam Plus

Getto di vapore fullSteam Plus

Crisp Finish . Sous-vide Getto di vapore Oven Assistant with Voice Control
a Sous-vide ] e ;
varioSpeed . o Oven Assistant with Voice Control Sous-vide
. U Oven Assistant with Voice Control h ]
Oven Assistant with Voice Control - ; g and Automatic Door opening
Allacciamento fisso all'acqua
Plus Plus Plus - -
v v v/ v v
Pro Pro Pro Pro Pro
guida telescopica ad un livello Estrazione varioClip Estrazione varioClip Estrazione varioClip Estrazione varioClip
v - v/ - 4
- Plus - Plus -
v v v 4 v
Dual LED Dual LED LED LED multilivello LED
A+ A+ A+ A+ A+

1L+ N+E/220-240V/16A 1L+ N+E/220-240V/16A 1L+ N+E/220-240V/16A 2L+ N +E/220-240V/10A 1L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6
Connessione diretta

Cavo 120cm, senza spina Cavo 120cm, senza spina Cavo 120cm, senza spina Cavo 120cm, senza spina

Forno a vapore Forno con microonde Forno Forno con funzione
iQ700 iQ700 iQ700 vapore, iQ700
HS936GCB1C HM976GMB1C HM936GCB1 HB976GMB1C HR976GMB1
CHF 3'620.00 CHF 3'910.00 CHF 3'280.00 CHF 3'010.00 CHF 3'650.00
4 4 4 v 4
22 19 19 13 19
4 4 4 v 4

fullSteam Plus

’ Oven Assistant with Voice Control Oven Assistant with Voice Control
Getto di vapore

Sous-vide Crisp Finish Crisp Finish Oven Assistant with Voice Control Getto di vapore
Oven Assistant with Voice Control Rl Rl
v v v/ v v
Pro Pro Pro Pro Plus
Estrazione varioClip guida telescopica ad un livello guida telescopica ad un livello Estrazione varioClip Estrazione varioClip

- v - v v

v - v/ - -

v v/ v/ v v

LED LED LED Alogene -

A+ - - A+ A+

2L+ N+E/220-240V/10A 2L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/16A 2L+ N +E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6
Connessione diretta Connessione diretta Cavo 120cm, senza spina Connessione diretta Cavo 120.cm, senza spina



Forni da incasso
60cm/45cm

blackSteel Design
Prezzo di vendita IVA inclusa

Home Connect

Modi di riscaldamento
Display tattile TFT Pro
Display tattile TFT Plus
Display tattile TFT

Highlights

Sensore cuocere al forno
Termometro per arrosti

cookControl

Sistema d'estrazione
activeClean®

ecoClean

humidClean Plus
llluminazione

Allacciamento fisso all'acqua
Classe di efficienza energetica

Collegamento elettrico

Forni compatti da incasso
45cm

blackSteel Design
Prezzo di vendita IVA inclusa

Home Connect

Modi di riscaldamento
Display tattile TFT Pro
Display tattile TFT Plus
Display tattile TFT

Highlights

Sensore cuocere al forno
Termometro per arrosti
cookControl

Sistema d'estrazione
activeClean®

ecoClean

humidClean Plus
llluminazione

Allacciamento fisso all'acqua
Classe di efficienza energetica

Collegamento elettrico

Forno
iQ700

HB936GCB1C
CHF 2'510.00

v
13

v

Oven Assistant with Voice Control Oven Assistant with Voice Control Oven Assistant with Voice Control

4

Pro
guide a estrazione totale su 3 livelli

4
4
LED

A+

2L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/16A

Forno compatto con microonde
iQ700

HB974GLB1 HB934GBB1 CM978GQB1 CM976GMB1
CHF 2'690.00 CHF 2120.00 CHF 4'450.00 CHF 3'350.00
v v v v
13 13 21 19

v/
- v/
v v
Individual Browning Crisp Finish

1L+ N+ E/220-240V/16A

Crisp Finish

Oven Assistant with Voice Control Ui sl i)

- - Plus
Sensore di temperatura Sensore di temperatura v v
a punto singolo a punto singolo
Pro Pro Pro Pro
Estrazione varioClip Estrazione varioClip guida telescopica ad un livello guida telescopica ad un livello
v v/ v/
v
v 4 v/ v
Alogene Alogene Dual LED LED
A+ A+

1L+ N+E/220-240V/16A 1L+ N +E/220-240V/16A

Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6 Potenza max. assorb. (kw): 3,6

Connessione diretta

Forno a vapore compatto
iQ700

Cavo 120cm, senza spina

Cavo 120cm, senza spina

Cavo 120cm, senza spina Cavo 120cm, senza spina

Forno compatto con microonde
iQ700

(S958GDD1
CHF 4'650.00

v
24
4

fullSteam Plus
Getto di vapore
Sous-vide
Oven Assistant with Voice Control
Allacciamento fisso all'acqua

v
Pro
Estrazione varioClip

Plus
v
LED
v
A+

1L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,3
Cavo 120cm, senza spina

(S958GCB1
CHF 3'950.00

v/
23
v/

fullSteam Plus
Getto di vapore
Sous-vide
Oven Assistant with Voice Control

v
Pro
Estrazione varioClip

Plus
v/
LED

A+

1L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,3
Cavo 120cm, senza spina

CS936GCB1
CHF 3'480.00

v
22

v

fullSteam Plus
Getto di vapore
Sous-vide
Oven Assistant with Voice Control

v
Pro
Estrazione varioClip

4
v
LED

A+

1L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,3
Cavo 120cm, senza spina

CM936GCB1
CHF 2'750.00

v
19

4

Modalita di riscaldamento
con microonde
Crisp Finish
Oven Assistant with Voice Control

v
Pro
guida telescopica ad un livello

4
v
LED

1L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,6
Cavo 120cm, senza spina



Forni compatti da incasso
45cm

blackSteel Design
Prezzo di vendita IVA inclusa

Home Connect

Modi di riscaldamento
Display tattile TFT Pro
Display tattile TFT Plus
Display tattile TFT

Highlights

Sensore cuocere al forno
Termometro per arrosti
cookControl

Sistema d'estrazione
activeClean®

ecoClean

humidClean Plus
llluminazione

Allacciamento fisso all'acqua
Classe di efficienza energetica

Collegamento elettrico

Dispositivi aggiuntivi

Forno compatto
iQ700

Vaporetto compatto
iQ700

Forno da incasso
iQ500

Forni compatti con microonde
e funzione di cottura a vapore,
iQ500

CB974GKB1

CHF 2'570.00

Oven Assistant with Voice Control

Plus
Estrazione varioClip
v
v
Alogene
A+

1L+ N+E/220-240V/13A
Potenza max. assorb. (kw): 2,9
Cavo 120cm, senza spina

TFT-Touchdisplay
Microonde

CD914GXB1

CHF 2600.00

Oven Assistant with Voice Control
Sous-vide

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (kw): 1,75
Cavo 120cm, con spina

TFT-Touchdisplay Pro
Macchina da caffé completamente automatica

HB479G5B6

CHF 1'890.00

Voice Control

v
v
Estrazione varioClip
v
(humidClean)
Alogene
A

1L+ N+ E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,6
Cavo 120cm, senza spina

Cassetto per sottovuoto

CP465AGB0

CHF 2'690.00

1L+ N+ E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 3,1
Cavo 120cm, senza spina

Cassetti scaldavivande

Prezzo di vendita IVA inclusa

Home Connect

Modi di riscaldamento
Display tattile TFT Pro
Display tattile TFT Plus
Display tattile TFT
cookControl

Sistema d'estrazione
studioLine esclusivo
humidClean Plus

Pulizia

Illuminazione
Allacciamento fisso all'acqua
Classe di efficienza energetica

Collegamento elettrico

BF922L1B1/ BF922R1B1 CT918L1B0 CT918L1D0 BV910E1B1 BI910C1B1C
CHF 1'460.00 CHF 3'600.00 CHF 3'950.00 CHF 3'500.00 CHF 1'140.00

> 4 = = 4

5 - - - -

- 4 v/ - -

4 - - . -

7 - - - -

blackSteel Design blackSteel Design blackSteel Design - -

v/ - - - .
Unita di infusione rimovibile  Unita di infusione rimovibile
- autoMilk Clean autoMilk Clean - -
calc’'n Clean calc’'n Clean
LED - - - -
- - v - -

1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N +E/220-240V/10A

Potenza max.
assorb. (kw): 0,82
Cavo 150cm, con spina

Potenza max.
assorb. (kw): 0,32
Cavo 150cm, con spina

Potenza max.
assorb. (kw): 1,5
Cavo 150cm, con spina

Potenza max.
assorb. (kw): 1,5
Cavo 150cm, con spina

Potenza max.
assorb. (kw): 1,22
Cavo 150cm, con spina



iQ700, Piano cottura a induzione, 90 cm

Prezzo di vendita IVA inclusa

Design a cornice smussata

Design con incasso a filo

Design a cornice piatta

Home Connect

Numero zone di cottura

Quantita zone variolnduction
Numero zone di cottura a due corone
Zona arrosti

Zona scaldavivande

Indicatore del calore residuo

Livello di potenza

Comandi touchSlider TFT

Comandi touchControl

Dispositivo di sicurezza per bambini
Dimensioni apparecchio in cm L/A/P

Collegamento elettrico

EZ977KZY1E

CHF 7'360.00

4

4
91,2/61/52

2L+ N +E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm

Prezzo di vendita IVA inclusa

Design a cornice smussata
Design con incasso a filo
Design a cornice piatta
Home Connect

Numero zone di cottura
Quantita zone variolnduction
Numero zone di cottura a due corone
Zona arrosti

Zona scaldavivande
Indicatore del calore residuo
Livello di potenza

Comandi touchSlider TFT

Comandi touchControl
Dispositivo di sicurezza per bambini
Dimensioni apparecchio in cm L/A/P

Collegamento elettrico

EZ877KZY1E

CHF 6'470.00

4

17

v

4
79,6/76/51,6

2L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

EZ807KZY1E

CHF 6'470.00

79,6/76/51,6

2L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

EZ907KZY1E

CHF 7'360.00

89,6/76/51,6

2L+ N +E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

CHF 3'980.00

79,6/56/51,6

2L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

EX907KXX5E

CHF 4'120.00

4
89,6/76/51,6

3L+ N+E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 11,1
Cavo 110cm, senza spina

EX808LYVSE

EX878LYV5E
CHF 3'980.00

4

4
81,2/51/52

2L+ N+ E/220-240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina



iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm

Prezzo di vendita IVA inclusa

Design a cornice smussata
Design con incasso a filo
Design a cornice piatta
Home Connect

Numero zone di cottura
Quantita zone variolnduction
Numero zone di cottura a due corone
Zona arrosti

Zona scaldavivande
Indicatore del calore residuo
Livello di potenza

Comandi touchSlider TFT

Comandi touchControl
Dispositivo di sicurezza per bambini
Dimensioni apparecchio in cm L/A/P

Collegamento elettrico

EX807KYX5E

CHF 3'530.00

v
79,6/56/51,6
2L+ N+E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

iQ700, Piano cottura a induzione, 60 cm

Prezzo di vendita IVA inclusa

Design a cornice smussata
Design con incasso a filo
Design a cornice piatta
Home Connect

Numero zone di cottura
Quantita zone variolnduction
Numero zone di cottura a due corone
Zona arrosti

Zona scaldavivande
Indicatore del calore residuo
Livello di potenza

Comandi touchSlider TFT

Comandi touchControl
Dispositivo di sicurezza per bambini
Dimensioni apparecchio in cm L/A/P

Collegamento elettrico

EX677NYV6E

CHF 2'600.00

v

4
60,2/51/52
2L+ N+ E/220-240V/16A

Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

EX807NYV6E EX807NVV6E
CHF 3'010.00 CHF 2'540.00
4 4
v 4
2 2
v 4
v 4
17 17
v v
79,2/56/51,2 79,2/56/51,2

2L+ N +E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

2L+ N+E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

EX607NYV6E

CHF 2'600.00

v

60,2/51/52

2L+ N+ E/220240V/16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

EX877NVV6E
CHF 2'540.00

v
4

v
79,2/56/51,2
2L+ N+E/220-240V/ 16A
Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina

EX677FXC5E
CHF 2020.00

v

17
v
v
60,2/51/52
2L+ N+ E/220-240V/16A

Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina



Venting Cooktop 80 cm iQ500, Venting Cooktop 80 cm iQ500, Venting Cooktop 80cm iQ700,

Venting Cooktops Design con incasso a filo Design a cornice smussata Design con incasso a filo

ED807FQ25E ED877FQ25E EX807NX68E
Prezzo di vendita IVA inclusa CHF 3'710.00 CHF 3'710.00 CHF 4'570.00
Design a cornice smussata - v
Design con incasso a filo v - v
Design a cornice piatta
Home Connect - - v
Numero zone di cottura
Quantita zone variolnduction 2 2 2
Numero zone di cottura a due corone
Zona arrosti - v
Zona scaldavivande - - v
Indicatore del calore residuo v v v
Livello di potenza 17 17 17
Comandi touchSlider TFT
Comandi touchControl
Dispositivo di sicurezza per bambini v s v
Dimensioni apparecchio in cm L/A/P 79,2/22,7/51,2 81,2/22,3/52 81,2/22,3/52
2L+ N +E/220-240V/ 16A 2L+ N +E/220-240V/ 16A 2L+ N +E/220-240V/ 16A
Collegamento elettrico Potenza max. assorb. (kw): 7,4 Potenza max. assorb. (kw): 7,4 Potenza max. assorb. (kw): 7,4
Cavo 110cm, senza spina Cavo 110cm, senza spina Cavo 110cm, senza spina
Venting Cooktops Design a comes smussate Design con ncaso aflo. Designa comics mussats

EX877NX68E ED707FQ25E ED777FQ25E

Prezzo di vendita IVA inclusa CHF 4'570.00 CHF 3'610.00 CHF 3'610.00
Design a cornice smussata v = v
Design con incasso a filo - v
Design a cornice piatta
Home Connect v/
Numero zone di cottura
Quantita zone variolnduction 2 2 2
Numero zone di cottura a due corone
Zona arrosti - - v
Zona scaldavivande v
Indicatore del calore residuo v
Livello di potenza 17 17 17
Comandi touchSlider TFT v/
Comandi touchControl
Dispositivo di sicurezza per bambini v v v
Dimensioni apparecchio in cm L/A/P 81,2/22,3/52 68,4/22,7/51,2 71/22,3/52

2L+ N+ E/220-240V/16A 2L+ N+ E/220-240V/16A 2L+ N+ E/220-240V/16A
Collegamento elettrico Potenza max. assorb. (kw): 7,4 Potenza max. assorb. (kw): 7,4 Potenza max. assorb. (kw): 7,4

Cavo 110cm, senza spina Cavo 110cm, senza spina Cavo 110cm, senza spina



Cappe aspiranti

Acciaio inox

Home Connect

A scelta con espulsione o ricircolo d'aria
Classe di efficienza energetica

max. funzionamento normale

Stadio intensivo

Rumorosita funzionamento normale
Livelli di potenzalintensivo
Aspirazione perimetrale

llluminazione lampadine a LED

Collegamento elettrico

Cappe aspiranti

Acciaio inox

Home Connect

A scelta con espulsione o ricircolo d'aria
Classe di efficienza energetica

max. funzionamento normale

Stadio intensivo

Rumorosita funzionamento normale
Livelli di potenza/intensivo
Aspirazione perimetrale

Illuminazione lampadine a LED

Collegamento elettrico

Cappe aspiranti

Acciaio inox

Home Connect

A scelta con espulsione o ricircolo d'aria
Classe di efficienza energetica

max. funzionamento normale

Stadio intensivo

Rumorosita funzionamento normale
Livelli di potenza/intensivo
Aspirazione perimetrale

llluminazione lampadine a LED

Collegamento elettrico

Cappa aspirante a muro

90cm Cappa per isola

Cappa a muro 90cm

_

Cappa inclinate 90 cm Cappa inclinate 80cm

LC91BUV55 LCOTKWW62S LC87KIMB5S LC97FVW62S LF91BUV55
CHF 2'410.00 CHF 3'090.00 CHF 2000.00 CHF 3170.00 CHF 2'910.00
v v - v v
v v v v v
A+ A+ B B A
602 m3/h 527 m3/h 380m3/h 394 m3th 598 m3/h
965m3/h 988m3/h 651 m3/h 717 m3fh 981 m3/h
45/64 dB 42/56 dB 47/57 dB 43/57 dB 43/62 dB
3,2 3,2 3,1 3,2 3,2
- v v v -
3x3W 1x86W 2x15W 2x3W 4x3W

1L+ N+ E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+ E/220-240V/10A 1L+N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (W): 269 Potenza max. assorb. (W): 270 Potenza max. assorb. (W): 263 Potenza max. assorb. (W): 150 Potenza max. assorb. (W): 269
Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina

Ventilatore a soffitto in
vetro bianco,, 90cm

glassdraft 90cm,
Design sfaccettato

glassdraft 80cm,
Design con incasso a filo

glassdraft 80cm,
Design sfaccettato

glassdraft 90cm,
Design con incasso a filo

LD88WMM65 LD88WMM66 LD98WMM65 LD98WMM66 LR99CQS25
CHF 3'740.00 CHF 3'740.00 CHF 4'050.00 CHF 4'050.00 CHF 4220.00
v 4 v v 4
v/ 4 v v =
A A A A A
501 m3h 501 m3h 519m3h 519m3h 419mh
775m3h 775m3h 833mdh 833m3h 637mh
39/62dB 39/62dB 41/62 dB 41/62 dB 62/72 dB

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
= = 4
1x187W

1L+ N+ E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+ E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N +E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (W): 300 Potenza max. assorb. (W): 300 Potenza max. assorb. (W): 300 Potenza max. assorb. (W): 300 Potenza max. assorb. (W): 276
Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina Cavo 130cm, con spina

Ventilatore a soffitto con
vetro e cornice bianchi, 90 cm

Ventilatore a soffitto piatto,
in vetro e telaio bianco, 90 cm

Cappa aspirante telescopica 60cm Cappa aspirante telescopica 90cm

LR96CBS25 LR97CBS25 LI67SA561S LI97SA561S
CHF 3'860.00 CHF 3'590.00 CHF 1'540.00 CHF 1'750.00
v v
4 v v/ v
B B A B
434mh 422m’h 392méh 395m¥h
734m3h 565m3h 717m3h 700m3h
47/61 dB 63/69 dB 60/71 dB 60/71 dB
3,2 3,2 3,2 3,2
v v = >
2x15W 3x15W

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (W): 204
Cavo 130cm, con spina

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (W): 174
Cavo 130cm, con spina

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (W): 144
Cavo 150cm, con spina

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (W): 144
Cavo 150cm, con spina



Frigoriferi

Cerniere a destra

Cerniere a sinistra

Classe di efficienza energetica
Home Connect

Capacita utile totale in |

Capacita utile vano frigorifero in |
Sbrinamento automatico

Luci LED

Zona-hyperFresh vicinoa 0° C
Filtro AirFresh

Capacita utile vano congelatore in |
Ammortizzatore

Altezza della nicchia in cm

noFrost — mai pitl scongelamento

Collegamento elettrico

Frigo-congelatori

Cerniere a destra

Cerniere a sinistra

Classe di efficienza energetica
Home Connect

Capacita utile totale in |

Capacita utile vano frigorifero in |
Sbrinamento automatico

Luci LED

Zona-hyperFresh vicinoa 0° C
Filtro AirFresh

Capacita utile vano congelatore in |
Ammortizzatore

Altezza della nicchia in cm

noFrost — mai pil scongelamento

Collegamento elettrico

Frigorifero da incasso

KI81FHODO

D
v
CHF 3'740.00

289

ASENEN

<

178

KI81FHDDO
KI81FHDDOY
D
v
CHF 2'810.00

178

KI81FSDEO
KI81FSDEQY
E

CHF 2'640.00

289

AN NN

v
178

Frigorifero da incasso con scomparto congelatore

KI82FSDEO
KI82FSDEOY
E
CHF 2'690.00

269

AR

15
4
178

- —

KI82LSDEO
KI82LSDEQY
E

CHF 2'280.00

285
251
4
v

34
v
178

1L+ N+ E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+ E/220-240V/10A 1L+ N+ E/220-240V/10A

Cavo 210cm, con spina

Frigo-congelatori da incasso

KI87FSDBO

w

CHF 3'240.00

23
175

~

\

4

62

178

Cavo 210cm, con spina

KI87FHDDO
KI87FHDDOY
D
v
CHF 3'060.00

237
175

178

Cavo 210cm, con spina

KI86FHDDO
KI86FHDDOY
D
v
CHF 2'980.00

22
156
v
v
v

w

67

178
4

Cavo 210cm, con spina

KI87SSDEO
KI87SSDEQY
E

CHF 2'230.00
272
209
v/
v

63

177

Cavo 210cm, con spina

KI86SSDEO
KI86SSDEOY
E

CHF 2'150.00
266
192
4
v

74

177

1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A 1L+ N+E/220-240V/10A

Cavo 210cm, con spina

Cavo 210cm, con spina

Cavo 210cm, con spina

Cavo 210cm, con spina

Cavo 210cm, con spina



Frigoriferi

Cerniere a destra
Cerniere a sinistra
Classe di efficienza energetica

Capacita utile totale in |

Capacita utile vano frigorifero in |
Sbrinamento automatico

Luci LED

Zona-hyperFresh vicinoa 0° C
Filtro AirFresh

Capacita utile vano congelatore in |
Ammortizzatore

Altezza della nicchia in cm

noFrost — mai piti scongelamento

Collegamento elettrico

Congelatori

Cerniere a destra
Cerniere a sinistra
Classe di efficienza energetica

Capacita utile totale in |

Capacita utile vano frigorifero in |
Sbrinamento automatico

Luci LED

Zona-hyperFresh vicinoa 0° C
Filtro AirFresh

Capacita utile vano congelatore in |
Ammortizzatore

Altezza della nicchia in cm

noFrost — mai pill scongelamento

Collegamento elettrico

Frigorifero da incasso
con scomparto congelatore

KI52FSDFO
KI52FSDFOY
F
CHF 2'140.00

204

AN NN

15
4
140

1L+ N+ E/220-240V/10A

Cavo 210cm, con spina

Congelatori da incasso

(]

l=Ip

e

GI8TNHCEO
4
E
CHF 2'800.00

212
4
177
v

1L+ N+ E/220-240V/10A
Cavo 210cm, con spina

|3

Nl

Frigorifero da incasso

e —

) |

L

KI51FSDDO
KI5TFSDDOY
D
CHF 2'250.00

4
140

1L+ N +E/220-240V/10A
Cavo 210cm, con spina

Frigorifero da incasso
con scomparto congelatore

K142LSDD1
KI42LSDD1Y
D
CHF 1"930.00

187

172
4
4
4

15
4
122

1L+ N+ E/220-240V/10A

Cavo 210cm, con spina

(]

il

_ __i__.

[l ¥

/"-

GI8TNHNEO
4
E

CHF 3'490.00

212

v

v
177
v

Spannung : 1L+ N + E/220-240V/ 10A

Cavo 210cm, con spina



Lavastoviglie

[86,5—-92,5cm] (SX)
[81,5-87,5cm] (SN)

Home Connect

Classe di efficienza energetica
Capacita: coperti standard
Consumo di energia kWh/anno'
Consumo d'acqua I/anno?
Livello sonoro: dB (A) re 1 pW

Programmi/Funzioni supplementari

Asciugatura Zeolith®
aquaSensor e Sensore di carico
aquaStop con garanzia a vita
glassZone

Collegamento elettrico

Accessori speciali

Set di adattamento e fissaggio
81,5cm, $273005, CHF 60.—

Set di adattamento e fissaggio
86,5cm, S273015, CHF 60.—

Lavastoviglie

[86,5—-92,5cm] (SX)
[81,5-87,5cm] (SN)

Home Connect

Classe di efficienza energetica
Capacita: coperti standard
Consumo di energia kWh/anno'
Consumo d'acqua I/anno?
Livello sonoro: dB (A) re 1 pW

Programmi/Funzioni supplementari

Asciugatura Zeolith®
aquaSensor e Sensore di carico
aquaStop con garanzia a vita
glassZone

Collegamento elettrico

Accessori speciali

Set di adattamento e fissaggio
81,5¢m, SZ73005, CHF 60.—

Set di adattamento e fissaggio
86,5cm, $273015, CHF 60.—

iQ500 Lavastoviglie completamente integrata, 60 cm

SNB5EB00BE
SX85EB00BE
CHF 2110.00
CHF 2110.00

7

D

13

84

95

42

8,4

v

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (kw): 2,3
Cavo 150cm, con spina

v

v

iQ700 Lavastoviglie completamente integrata, 60 cm

SN87Y801BE
SX87Y801BE
CHF 2'840.00
CHF 2'840.00
v
B
13
64
95
43
8,5
v
v
v/
v/

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (kw): 2,3
Cavo 150cm, con spina

v

' Consumo di energia in kWh ogni 100 cicli (nel programma Eco 50° C)
2 Consumo d'acqua in litri a ciclo (nel programma Eco 50° C)

SN95EB01BE
SX95E801BE
CHF 2240.00
CHF 2240.00

v

C

13

74

95

44

8,4

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (kw): 2,3
Cavo 150cm, con spina

v

SN97T800CE
SX97T800CE
CHF 3'060.00
CHF 3'060.00
v
A
14
54
9,5
43
8,5
v
4
v
v

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (kw): 2,3
Cavo 150cm, con spina

v

SN75Z801BE
SX752801BE
CHF 2'430.00
CHF 2'430.00

v

C

13

74

9.5

42

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (kw): 2,3
Cavo 150cm, con spina

4

iQ500 Lavastoviglie
completamente integrata, 45cm

SR85E800LE
CHF 1'820.00

v
D
9
63
85
44
6,4

4
v

1L+ N+ E/220-240V/10A
Potenza max. assorb. (kw): 2,3
Cavo 150cm, con spina



