


Mehr Extras,
mehr Klasse —
die Siemens extraKlasse

Mit der Siemens extraKlasse ziehen neue aufregende Mdglichkeiten
in deinen Haushalt ein. Und es Gberzeugen nicht nur die vielen
innovativen und intelligenten Technologien, die dich bei der tag-
lichen Arbeit im Haushalt unterstlitzen — zusatzliche Extras bieten
dir zudem ein Plus an Komfort und Funktionen. Profitiere von einem
hohen Leistungsumfang, besonderer Ausstattung und praktischen
Zusatzfunktionen.

] Extra-Beratung N2 Extra-Service
o Keine deiner Fragen bleibt offen: P\ So einfach kann es sein: Dein Fach-
BT Verlasse dich auf eine kompetente Bwasenvice [ handler bietet dir ein Rundum-Sorglos-

Beratung vom Fachmann. Paket mit beispielsweise Lieferung
und Anschluss deines neuen Siemens
Hausgerdts und bei Wunsch auch die
Entsorgung des Altgerats.

++ Extra-Ausstattung / Extra-Leistung
— Fiir das AuBergewdhnliche im Leben: ‘_|||||II Fur ein Plus an Sicherheit: Bei allen
Ausstattung Die extraKlasse-Hausgerdte von Siemens | &ateisung | axtraKlasse-Hausgeraten profitierst du

begeistern dich mit besonderen Aus- von 2 Jahren Herstellergarantie.
stattungsmerkmalen und innovativen
Zusatzfunktionen.



Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgerdte
erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgerdte

von unterwegs. Einfach tiber die Home Connect App.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens
Hausgerdte ermdglicht dir vor allem eins:

Mehr Zeit fiir die schonen Dinge des Lebens.

g

STPRUERIIN Ty S L

o 2

Design

Siemens steht flir ein reduziertes und mehrfach
ausgezeichnetes Design, klare Linienfiihrung und
zeitlose Asthetik.
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topTeam® | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Aus Innovation, Geschwindigkeit und Design werden
erstklassige Leistungen fur den Haushalt. Bei der topTeam®-
Geratereihe von Siemens ist der Name Programm:

Neueste Technologien, intelligente Funktionen und klare
Designlinien machen den Alltag spurbar angenehmer und
die unverkennbare Siemens Markenqualitat jeden Tag aufs
Neue erlebbar. Alle topTeam®-Gerate der extraKlasse sind
entsprechend gekennzeichnet.

Alle topTeam®-Gerate

_—

auf einen Blick:

WG56B2A90 S.19 SN657X02BD S. 55 KG39NEXCG S. 82 MKP3IC63 S. 115
WG56B2090 S. 19 SX657X02BD S. 56 KG39NEICU S. 83 MKP3IB63 S. 116
WG44B2A90 S. 20 SN63EX01BD Y GS58NEWCV S. 85 MKP3KB62 S. 118
WG44B2090 S. 20 SX63EX01BD S. 58 GS54NEWCV S. 85 MKP3KC62 S. 119
WM14UR92 S. 21 SX73EX01BD S.58 GS5INEWCV S. 86 MKE3KB62 S. 120
WG56G2M90 S. 21 SN57TS00CD S. 60 KIS6NEDDO S. 88 MKE3KC62 S. 121
WG44G2190 S. 22 SN557S02BD S. 61 KISTREDEOQ S. 89 TQ907FZ3 S.135
WG44G1090 S.24 SN53ES01BD S. 62 HB776G3B1 S.103 | TQ907DF5 S. 137
WN54C2A90 S. 32 SN457S02BD S. 63 HB734G1B2 S.103 | TQ905DF9 S. 137
WD14U593 S.32 SN43ESO1BD S. 64 ED851THWB1M S.105 | TQ707DF5 S. 139
WQ46B2C90 S. 39 KG39NEXBF S. 81 EX645HXCIM S.106 | TQ518DF3 S. 143
WQ45B2B90 S.39 KG39NEIBT S. 81 MKP3VB63 S.109 | TP517DF3 S. 143
SX87TX00CD S. 54 KG49NEICU S. 82 MKP3VC63 S.110 | TF305EF9 S. 145




Made In Germany —
Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgerate aus
Tradition auf Produktion ,Made in Germany”. Wir fertigen auch
weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und
haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet.
Siemens Hausgerate steht fr deutsche Ingenieurskunst auf
hochstem Niveau.



Made in Germany | Siemens Hausgerate extraKlasse

Made in Germany.
Welil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf ,Made in Germany"”.

11

FUr uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben
hochwertiger Verarbeitung, sprichwortlicher Zuverlassigkeit und
modernsten technischen Standards hat ,Made in Germany” einen
weiteren unschatzbaren Vorteil: Die Nahe zu dir. So kdnnen wir
dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion,
sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach
bewahrte Qualitat.

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste
elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen
damals Giberschaubaren Markt. Heute produzieren
an unseren sechs deutschen Standorten mehr als
10.000 Mitarbeiter jahrlich rund zehn Millionen
Hausgerate aus allen Produktbereichen. Unsere
hohen Qualitatsstandards sichern dir ein langes
Gerateleben. Und sollte doch einmal etwas
passieren — unser Werkskundendienst ist schnell
bei dir.

Immer einen Schritt voraus.

1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen
der erste Siemens Geschirrsptiler produziert. 2012
waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene
technische Know-how nutzen wir heute fiir Inno-
vationen, die MaBstdbe setzen — zum Beispiel den
leisesten und energieeffizientesten Geschirrspuler der
Welt. Wir haben mit iSensoric Backéfen intelligenter
gemacht — und mit hyperFresh halten unsere Kihl-
schranke Lebensmittel bis zu dreimal langer frisch.
Dank unserer integrierten Dunstabziige sind offene
Kiichen wirklich offen und dank Home Connect alle
Siemens Hausgerate smart vernetzbar. So wird aus
traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort
auf der Hohe der Zeit.
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Nachhaltigkeit,
die halt, was sie
verspricht




Nachhaltigkeit | Siemens Hausgerate extraKlasse

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause
erleichtern — und die mit jeder Generation immer nachhaltiger
und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen mog-
lichst geringen FuBabdruck in der Herstellung, andererseits
durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und

Wasserverbrauch.

Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Biiros, Lager und
F&E-Zentren werden zunehmend mit
umweltfreundlicher Energie versorgt,
die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen
selbst erzeugen oder von nachhaltigen
Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken
gewahrleisten, dass wertvolle Ressourcen
aus Altgerdten zuriickgewonnen werden
kénnen. Zusatzlich entwickeln wir in

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt —
dank intensiver Forschung und Entwicklung
ist es uns in den letzten Jahren gelungen,
die Effizienz unserer Gerate deutlich zu
verbessern. So verbrauchen beispielsweise
unsere neuesten Waschmaschinen bis

zu 68 Prozent weniger Strom und unsere
Geschirrspuler bis zu 57 Prozent weniger
Wasser als vergleichbare Gerdte aus dem
Jahr 2001.

Urban-Mining-Projekten geschlossene
Materialkreisldufe fir die Riickgewinnung
wertvoller Sekundarrohstoffe.

Dariiber hinaus reisen unsere Hausgerate
sowohl in der Produktion als auch im
Vertrieb mit der Bahn, wo immer méglich.
Auch dadurch kommen wir unserer
Verantwortung nach, den CO,-FuBabdruck
auf ein Minimum zu reduzieren.

Damit helfen wir auch dir dabei, Energie,
Wasser und somit Kosten zu sparen.
Und zwar fiir viele Jahre, denn unsere
Hausgerate sind nicht nur auf Eleganz
und Qualitat, sondern auch auf auBerste
Langlebigkeit ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfahrst du, wie
du bei moglichst geringem Verbrauch das
Meiste aus unseren Gerdten herausholst,
Stromfresser im Haushalt identifizieren und
stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht — denn unsere Geréte sind
ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

1
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Nummer 1 der Hausgerdtemarken | Siemens Hausgerate extraKlasse

atz .
Siemens

Entdecke intelligente Technologien, die dein tagliches
Leben erleichtern und lass dich von auBergewdhnlichem
und zeitlosem Design inspirieren.

Siemens ist die Nummer 1 der Hausgerdatemarken
in Deutschland*. Unsere Hausgerdte kombinieren
einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisen-
der Technologie fiir noch mehr Freiheit und
Moglichkeiten. Die Marke ist wegweisend, wenn
es um intelligente Funktionen, unvergleichliche
Benutzererfahrung und zeitlose, klare Design-
sprache geht. Wir unterstiitzen dich dabei, deine
personlichen Ziele und Wiinsche zu verwirklichen:
Mit Hausgeraten, die das Leben leichter machen.

* Quelle: Euromonitor, ElektrogroBgeréte, Absatzvolumen der Marke in 2022.

Dariiber hinaus erhalten unsere Hausgerate
regelmdBig Bestnoten von unabhdngigen
Testinstituten und weitere Auszeichnungen in den
Bereichen Design und Service.

Siemens Hausgerate. Fiir das AuBergewdhnliche
im Leben.

13






Waschen | Siemens Hausgerdte extraKlasse

asche smarter

8%

i-Dos mit Waschmittel-Scan’ dosiert automatisch
und mit hochster Prazision. So sparst du bis zu
38%2 Waschmittel.
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Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit innovativem
Waschmittel-Scan Gibernimmt die perfekte Dosierung.
F-Dos mit Fille die i-Dos Facher mit Fliissigwaschmittel oder

Waschmittelscan

Weichspiler und scanne die Barcodes der Flaschen mit
der Home Connect App. Einstellungen fiir Wasserharte
und Waschmittel werden automatisch an die Wasch-
maschine gesendet und so fiir jeden Waschgang die
optimale Waschmittelmenge verwendet. Home Connect
benachrichtigt dich auBerdem, wenn das Waschmittel
zur Neige geht.

Programm-Download und personali-
sierte Benachrichtigungen fiir dich
Lade dir kostenlos weitere Wasch-
programme auf dein Gerat. Zum
Start stehen die Programme Sport-
schuhe, Imprdgnieren und My Time
zur Verfiigung. Uber deine Home
Connect App erhdltst du wertvolle
und individuelle, auf dein Nutzungs-
verhalten angepasste, Tipps und
Tricks zur Nutzung, Wartung und
Pflege deines Gerdtes. Beispiels-
weise wann mal wieder eine
Trommelreinigung nétig ist.

CONNECTED BY
Home Connect

" Fur die Waschmittel-Scanfunktion ist ein Home Connect-Konto erforderlich, fiir das separate Nutzungsbedingungen gelten. Die Home Connect App wird auf 15
deinem smarten Endgerét installiert und deine Waschmaschine mit deinem Home Connect-Konto verkniipft.

2 Durchschnittliche Einsparung von Flissigwaschmittel beim Vergleich einer automatischen Dosiertechnologie mit einer manuellen Dosierung, International
Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265.




Mehr Zelt

Die Siemens Waschmaschinen und Trockner sind voll

mit innovativen Technologien, die Waschepflege effizienter
und zeitsparender machen. Damit du wieder mehr Zeit fir
die wichtigen Dinge im Leben hast.

Mit varioSpeed kannst du 9 Mit Mini load sparst du bis zu

den Waschvorgang bis zu 65% 70% Zeit' und 40% Energie?
beschleunigen Nutze die Option Mini load fiir schonendes,
Wasche deine Wasche in wasser- und energiesparendes und schnelles

—:G} Rekordzeit i ong Waschen von Einzelteilen, kleinen Wasche-
varioSpesd Beschleunige den Waschvorgang mengen oder neuen Kleidungsstiicken. Und
mit der zeitsparenden varioSpeed- spare damit Zeit, Wasser und Energie.

Option um bis zu 65% oder wasche
deine Wasche in Rekordzeit mit den
Programmen super15' und super30'.

fur die wichtigen
Dinge im Leben

8%

Mit i-Dos sparst du bis zu 10 Liter
Wasser* und bis zu 38 % Waschmittel®

pro Waschgang

Die intelligente Waschmitteldosierung i-Dos
dosiert auf den Milliliter genau. So erhaltst
du immer optimale Ergebnisse — ohne Uber-
oder unterzudosieren.

16 1 Zeitersparnis mit der Option Mini load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer
Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini load. Messwerte gemaB EN60456. 2 Energieeinsparung mit der Option Mini load im Programm Pflegeleicht 40°C bei einer
Beladung von 0,5 kg im Vergleich zum Programm Pflegeleicht 40°C bei einer Beladung von 0,5 kg ohne Option Mini load. Messwerte gem&B EN60456.
3 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.  * Fiir die Waschmittel-Scanfunktion ist ein Home Connect-Konto erforderlich, fiir das separate Nutzungs-
bedingungen gelten. Die Home Connect App wird auf deinem smarten Endgerat installiert und deine Waschmaschine mit deinem Home Connect-Konto verkniipft.



Waschen | Siemens Hausgerdte extraKlasse

- Bugeln
+ Zeit fur dich
0%
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Zerknitterte Hemden, Blusen oder Shirts 9 Bis zu 50 % weniger Falten® -

und keine Lust zu Biigeln? smartFinish’und die Knitter-
s Mit dem smartFinish-Programm deiner schutzfunktion sparen dir viel

Waschmaschine werden Knitterfalten bis zu Zeit am Biigelbrett

50%¢ reduziert. Sanfter Dampf mindert
D|—| |: die Faltenbildung und glattet selbst stark
wiile | zerknitterte Kleidungsstiicke deutlich
innerhalb von 20 Minuten — so dass du
weniger Zeit mit dem Bligeln verbringen

musst.

S

Q Mit waterPerfect Plus kannst du bis zu
50% Wasser® sparen — und somit auch
Energie

M Optimale Waschepflege, minimaler

Verbrauch

racual Das intelligente Wassermanagement-

System waterPerfect Plus sorgt durch

@ Antiflecken-System?’ — entfernt hart-

razise Beladungserkennung fiir optimal s Ls
P 9 -nnung P ndckige Flecken ohne Vorbehandlung
angepasste Wassereffizienz. So tust du _
Antiflecken- Ohne Zusatzstoffe oder manuelle

anz nebenbei und selbstverstandlich Sy .
geiner Umnwelt etwas Gutes Vorbehandlung entfernt das Antiflecken-
' System vier der haufigsten Flecken:

Wein, Butter/Ol, Blut und Gras. Durch

Anpassung der Wassertemperatur, der
10kg Beladungsmenge’
spart dir hdufige Waschgange

wird jede Art von Fleck wirksam
bekampft.

Trommeldrehzahl und der Einwirkzeit
Die Siemens Waschmaschinen

mit bis zu 10kg Beladungmenge
erzielen selbst bei groBen Wasche-
mengen und Waschestiicken
exzellente Waschergebnisse in nur
einem Waschgang.

Beladung

5 Durchschnittliche Einsparung von Fliissigwaschmittel beim Vergleich einer automatischen Dosiertechnologie mit einer manuellen Dosierung, International 17
Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265. ¢ Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute fiir Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom

12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion bei handelsiiblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach

DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish behandelten Textilien. 7 Modellabhdngig.

8 Wasserverbrauch bei einer Viertelbeladung im Vergleich zu einer Vollbeladung im ,Eco 40— 60"-Programm.



Waschen — Das Sortiment im Uberblick

Mit der nachstehenden Ubersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerét.

Gerétebezeichnung Hauptausstattungsmerkmale
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WG56B2A90 19 iQ700 A A 51 49 1600 72 10 e o soft e
WG56B2090 19 iQ700 A A 51 49 1600 72 10 ® soft
WG44B2A90 20 Q700 s B A 40 50 1400 69 9 e o it e
WG44B2090 20 iQ700 B A 40 50 1400 69 9 ® soft @
WM14UR92 21 iQ500 EB B A 46 48 1400 70 9 ® soft
WG56G2M90 21 iQ500 EB A A 59 47 1600 72 10 ® soft
WG44G2190 2 iesoo [P 8 A 49 5o 1400 70 9 o soft
WG44G2A175 22 Q500 EB B A 46 48 1400 70 9 ® o soft
WG44G109A 23 Q500 ED B A 46 48 1400 70 9 ® soft
WG44G109D 23 Q500 ED B A 46 48 1400 70 9 ®  soft
WG44G1090 24 iQ500 EB B A 46 48 1400 70 9 ® soft
WU14UT91 24 iQ500 ED B A 46 48 1400 70 9 ® soft
WU14UT98WM 25  iQ500 ED B A 46 47 1400 70 8 ® soft
WM14N299 25  iQ300 m B A 46 47 1400 71 8 ® soft
WM14NK93 26 iQ300 EB B A 46 47 1400 70 8 ® soft
WM14N297 26 iQ300 EB B B 51 45 1400 74 7 °
WM14N094 27 iQ300 m B A 46 47 1400 71 8 ®  soft
WM14N093 27 Q300 EB B B 51 45 1400 74 7 °
Waschtrockner
WN54C2A90 32 Q700 B A 1400 70 1056 ® ® soft @
3054 75
WD14U593 32 Q700 = B A 1400 70 1016 ® soft @
3074 745
G
WN44G291 33 iQ500 = B A 1400 70 916 ® soft
328¢ 795
WN34A191 33 iQ300 ; B A 1400 70 915 ® soft
322¢ 745
18  09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL " Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

* 20 % effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen)
der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

2 Energieverbrauch in kWh fiir 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60).

3 Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60).
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« extraKlasse Bullauge in chrom/weiB

* Energie-Effizienzklasse': A

e Energie? | Wasser?: 51 kWh / 49 Liter
* Nennkapazitdt: 1-10 kg

* Programmdauer®: 3h:55min

* Schleuderleistung’: 1600 U/min

* Schleuder-Effizienzklasse: A

e Gerdusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW
 Gerdusch-Effizienzklasse: A

* Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche

» smartFinish: Dampfprogramm flr trockene Kleidungsstiicke
zur Reduzierung des Bligelaufwands

* Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von
Keimen

* Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Impragnieren,
Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59, Schnell/Mix, Spiilen,
Super 30'/15', smartFinish

e Zusatzliche Programme iber Home Connect: Daunen, Hemden,
Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Auto-
matik Sanft, Jeans/Dunkle Wasche

* Home Connect

* Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhdrte
und Waschmitteldosierung

* Fleckenautomatik: standardmaBig 6 Flecken-Optionen und
10 weitere Uber die HomeConnect-App

* Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell
und effizient im optimalen Programm

 touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl,
i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart,
Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed,
Vorwasche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus & Extra Spiilen/ohne
Schleudern

* Zuséatzliche Optionen tiber Home Connect

* i-Dos mit Waschmittel-Scan

* powerSpeed System

* softTrommel

e Trommelinnenbeleuchtung: LED

* iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®

* directTouch Plus

* Nachlegefunktion

* Anzeige fiir Uberdosierung

» waterPerfect Plus

* Leichtreinigungsschublade

* 32 cm-Bullauge, chrom/weiB mit 188° Turéffnungswinkel

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

e Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
e Anschlusswert: 2,3 kW
* GeratemaB (HxBxT): 84,5x59,8x59,0cm

*« WZWP20W: Podest mit Auszug
*« WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

4 Energieverbrauch in kWh fiir 100 Zyklen ,Waschen und Trocknen” (im Programm Eco 40-60).
5 Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus ,Waschen und Trocknen” (im Programm Eco 40-60).
6 Programmdauer des Eco 40— 60-Programms.

7 Der angegebene Wert ist gerundet.

& Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

« extraKlasse Bullauge in chrom/weiB

 Energie-Effizienzklasse’: A

¢ Energie? | Wasser3: 51 kWh / 49 Liter
* Nennkapazitdt: 1-10 kg

* Programmdauer®: 3h:55min

* Schleuderleistung?: 1600 U/min
 Schleuder-Effizienzklasse: A

¢ Gerdusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW

¢ Gerdusch-Effizienzklasse: A

» Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche

* smartFinish: Dampfprogramm fiir trockene Kleidungsstticke
zur Reduzierung des Biigelaufwands

* Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von
Keimen

* Spezialprogramme: Outdoor/Imprégnieren, Schleudern/
Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spiilen,
Super 30'/15', Hygiene, smartFinish

e Zuséatzliche Programme tiber Home Connect: Daunen, Hand-
tlicher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit
Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wasche

* Home Connect

* Fleckenautomatik: standardmaBig 6 Flecken-Optionen und
10 weitere Uber die HomeConnect-App

¢ Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell
und effizient im optimalen Programm

« touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Flecken-
auswahl, Kindersicherung, Memory, Extrasplilen, Fernstart,
Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed,
Vorwasche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

 Zusatzliche Optionen tiber Home Connect

* powerSpeed System

* softTrommel

e Trommelinnenbeleuchtung: LED

« iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®

« directTouch Plus

* Nachlegefunktion

« Anzeige fiir Uberdosierung

» waterPerfect Plus

« Einsatz flr Flissigwaschmittel

* Leichtreinigungsschublade

¢ 32 cm-Bullauge, chrom/weiB mit 188° Tiir6ffnungswinkel

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang?®

¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
e GeratemalB (HxBxT): 84,5x59,8x59,0cm

* WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
¢ WX975600: Bodenbefestigung

09.2023
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Q

Home Connect

A
o D
Team® *

&

smartFinish

Germany

1-9kg

g softTrommel

i-Dos mit
Waschmittelscan

1Q700 | Waschmaschine
WG44B2A90

Q

Home Connect

1-9kg

smartFinish

softTrommel

aquaStop®

iQ700 | Waschmaschine
WG44B2090

Programme

Informationen

* extraKlasse Bullauge in chrom/weiB

* Energie-Effizienzklasse': A -20% *

* Energie? /| Wasser®: 40 kWh / 50 Liter
* Nennkapazitdt: 1-9 kg

* Programmdauer®: 3h:48min

* Schleuderleistung®: 1400 U/min

* Schleuder-Effizienzklasse: B

* Gerdusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: A

» Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche

* smartFinish: Dampfprogramm fiir trockene Kleidungsstlicke
zur Reduzierung des Biligelaufwands

* Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von
Keimen

* Spezialprogramme: Automatik, Outdoor/Impragnieren,
Schleudern/Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spiilen,
Super 30'/15', smartFinish

* Zusatzliche Programme iber Home Connect: Daunen, Hygiene,
Hemden, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion),
Automatik Sanft, Jeans/Dunkle Wasche

* Home Connect

* Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhérte
und Waschmitteldosierung

* Fleckenautomatik: standardmaBig 6 Flecken-Optionen und
10 weitere liber die HomeConnect-App

¢ Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell
und effizient im optimalen Programm

* touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS

2.0 1,i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Fernstart, Start/
Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwa-
sche, Drehzahlabwahl, Wasser Plus & Extra Spllen/
ohne Schleudern

e Zusatzliche Optionen tiber Home Connect

* i-Dos mit Waschmittel-Scan

* powerSpeed System

* softTrommel

* Trommelinnenbeleuchtung: LED

* iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®

* directTouch Plus

* Nachlegefunktion

* Anzeige fiir Uberdosierung

» waterPerfect Plus

* Leichtreinigungsschublade

* 32 cm-Bullauge, chrom/weiB mit 188° Tiir6ffnungswinkel

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
e GeratemalB (HxBxT): 84,5x59,8x59,0cm

*« WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

* extraKlasse Bullauge in chrom/weiB

* Energie-Effizienzklasse': A —20% *
* Energie? /| Wasser: 40 kWh / 50 Liter
* Nennkapazitat: 1-9 kg

* Programmdauer*: 3h:48min

e Schleuderleistung®: 1400 U/min

¢ Schleuder-Effizienzklasse: B
 Gerdusch-Wert: 69 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: A

 Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche

* smartFinish: Dampfprogramm fiir trockene Kleidungsstiicke
zur Reduzierung des Biligelaufwands

* Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von
Keimen

* Spezialprogramme: Outdoor/Impragnieren, Schleudern/
Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spilen,
Super 30'/15', Hygiene, smartFinish

e Zusatzliche Programme liber Home Connect: Daunen, Hand-
tlicher, Hemden, Sport/Fitness, Trommel Reinigen (mit
Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wasche

* Home Connect

* Fleckenautomatik: standardmaBig 6 Flecken-Optionen und
10 weitere Uiber die HomeConnect-App

¢ Mini load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell
und effizient im optimalen Programm

* touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Flecken-
auswahl, Kindersicherung, Memory, Extraspilen, Fernstart,
Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed,
Vorwadsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

* Zuséatzliche Optionen tiber Home Connect

* powerSpeed System

* softTrommel

e Trommelinnenbeleuchtung: LED

¢ iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®

» directTouch Plus

* Nachlegefunktion

* Anzeige fiir Uberdosierung

» waterPerfect Plus

* Leichtreinigungsschublade

* Einsatz fir Flissigwaschmittel

* 32 cm-Bullauge, chrom/weiB mit 188° Tir6ffnungswinkel

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschdden - ein Gerdteleben lang®

e Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
e GeratemalB (HxBxT): 84,5x59,8x59,0cm

* WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

09.2023 " Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
* 20 % effizienter (40 kWh/100 Waschzyklen) als der Grenzwert (51,4 kWh/100 Waschzyklen)
der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 — 60-Programm).
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A
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o Team®
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1-9kg

top
Team®

4 Flecken- =100g

Optionen

softTrommel softTrommel

speedPack
aquaStop® Waschen

4 Flecken-
Optionen

aquastop®

‘76\ M
Outdoor/
Impragnieren

speedPack
Waschen

Outdoor/
Impragnieren

iQ500 | Waschmaschine iQ500 | Waschmaschine

WM14UR92 WG56G2M90
« extraKlasse-Design « extraKlasse-Design
« extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiB « extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiB3
* Spezialprogramm: Outdoor/Impragnieren, Jeans/Dunkle Wasche * Spezialprogramm: Outdoor/Impragnieren, Jeans/Dunkle Wasche
» Wasser Plus-Option * 1-10 kg softTrommel
Leistung * Energie-Effizienzklasse': A * Energie-Effizienzklasse': B
und * Energie? /| Wasser: 46 kWh [ 48 Liter * Energie? | Wasser®: 59 kWh / 47 Liter
* Nennkapazitdt: 1-9 kg * Nennkapazitdt: 1-10 kg
Verbrauch * Programmdauer®: 3h:48min * Programmdauer*: 3h:59min
* Schleuderleistung®: 1400 U/min « Schleuderleistung®: 1600 U/min
* Schleuder-Effizienzklasse: B « Schleuder-Effizienzklasse: A
* Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: A  Gerdusch-Effizienzklasse: A
Programme « Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, « Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche Wolle-Handwasche
* Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ¢ Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion),
Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wasche, Outdoor/lmpragnieren, Dessous, Jeans/Dunkle Wasche, Outdoor/Impragnieren,
Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sptlen, Super 30'/15', Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spilen, Super 30'/15",
Hygiene Hygiene
Optionen * varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’  varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’
* Antiflecken-System 4 « Antiflecken-System 4
 touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, ¢ touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl,
Basiseinstellung/Kindersicherung, Memory, Spilstop, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed,
Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Vorwdsche, Drehzahlabwahl/ ohne Schleudern, Wasser Plus,
Extra Spulen (+1+2+3)
Komfort ¢ softTrommel ¢ softTrommel
und * Trommelinnenbeleuchtung: LED * Trommelinnenbeleuchtung: LED
. . * iQdrive « iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®
Sicherheit * GroBes, iibersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display « GroBes, lbersichtliches LED-Display fiir Beladungsempfehlung
fur Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige * Nachlegefunktion
* Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor » waterPerfect Plus
Programmstart * Leichtreinigungsschublade
* Nachlegefunktion « Einsatz flr Flissigwaschmittel
* Anzeige fiir Uberdosierung * 32cm-Bullauge, Alu-Look, wei3 mit 165° Tiroffnungswinkel
» waterPerfect Plus ¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
e Leichtreinigungsschublade bei Wasserschdden - ein Gerdteleben lang®
* Einsatz fur Flissigwaschmittel
* 32cm-Bullauge, Alu-Look, weiB mit 171° Tiir6ffnungswinkel
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®
Technische * Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe » Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
. ¢ Anschlusswert: 2,3 kW ¢ Anschlusswert: 2,3 kW
Informationen e GeratemaB (HxBxT): 84,8x59,8x59,0cm ¢ GerdatemaBB (HxBxT): 84,8x59,8x59,0cm
Sonder- * WZWP20W: Podest mit Auszug * WZWP20W: Podest mit Auszug
. * WZ10131: Zulauf-Verldngerung ¢ WZ10131: Zulauf-Verldngerung
zubehor * WX975600: Bodenbefestigung * WX975600: Bodenbefestigung
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40— 60-Programm). 09.2023

4 Programmdauer des Eco 40— 60-Programms.

5 Der angegebene Wert ist gerundet.

6 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

7 Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.
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top
Team®

1-9kg

softTrommel

1-9kg speedPack

aquaStop® Waschen

softTrommel

7N
outdoor/
Imprégnieren

speedPack
Waschen

Outdoor/
Imprégnieren

1Q500 | Waschmaschine iQ500 | Waschmaschine

WG44G2190 WG44G2A175
* extraKlasse-Design * extraKlasse-Design
« extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weif3 « extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiB
* Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren, Super 45', * Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren,
Jeans/Dunkle Wasche Jeans/Dunkle Wasche

e Wasser Plus-Option

Leistung * Energie-Effizienzklasse': A * Energie-Effizienzklasse': A
und * Energie® | Wasser*: 49 kWh / 50 Liter * Energie? /| Wasser: 46 kWh / 48 Liter
* Nennkapazitat: 1-9 kg * Nennkapazitdt: 1-9 kg
Verbrauch * Programmdauer’: 3 h:48min * Programmdauer*: 3h:48min
* Schleuderleistung®: 1400 U/min * Schleuderleistung®: 1400 U/min
* Schleuder-Effizienzklasse: B * Schleuder-Effizienzklasse: B
e Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: A * Gerdusch-Effizienzklasse: A
Programme  Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, « Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwdsche Wolle-Handwasche
* Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ¢ Spezialprogramme: Automatik Sanft, Trommel Reinigen
Super 15', Jeans/Dunkle Wésche, Outdoor/Imprdgnieren, (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/Dunkle Wasche, Outdoor/
Schleudern/Abpumpen, Super 45', Schnell/Mix, Spiilen, Hygiene Impragnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spilen,

Super 30'/15', Hygiene

Optionen * varioSpeed: Bis zu 65 % kilirzere Waschprogramme’ * varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’
* Antiflecken-System 4 * Antiflecken-System 4
* touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, ¢ touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Flecken-
Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, auswabhl, i-Dos, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur,
Vorwasche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Komfort ¢ softTrommel ¢ i-Dos
und e Trommelinnenbeleuchtung: LED ¢ softTrommel
. . * iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie® e Trommelinnenbeleuchtung: LED
Sicherheit * GroBes, Uibersichtliches LED-Display * iQdrive
* Nachlegefunktion * Drehwahler
» waterPerfect Plus * GroBes, Ubersichtliches LED-Display flir Beladungsempfehlung
* Leichtreinigungsschublade * Nachlegefunktion
* Einsatz fur Flissigwaschmittel » waterPerfect Plus
* 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weill mit 165° Turéffnungswinkel * 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiB3 mit 165° Turéffnungswinkel
¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie * aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang® bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®
Technische * Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe  Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe
: * Anschlusswert: 2,3 kW * Anschlusswert: 2,3 kW
Informationen | . - maB (HxBXT): 84,8x59,8x59,0cm « GeritemaB (HxBxT): 84,8x59,8x59,0cm
Sonder- * WZWP20W: Podest mit Auszug * WZWP20W: Podest mit Auszug
e *« WZ10131: Zulauf-Verldngerung * WZ10131: Zulauf-Verldngerung
zubehor * WX975600: Bodenbefestigung * WX975600: Bodenbefestigung
22 09.2023 ' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 - 60-Programm).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 - 60-Programm).
4 Programmdauer des Eco 40— 60-Programms.



Waschmaschinen | Siemens Hausgerate extraKlasse

1-9kg 1-9kg

softTrommel

softTrommel

6 ' I

k/@
4 Flecken- 4 Flecken-
Optionen aquaStop® Optionen smartFinish

T

=

speedPack
Waschen

speedPack
Waschen

Outdoor/
Imprégnieren

Outdoor/
Imprégnieren

iQ500 | Waschmaschine iQ500 | Waschmaschine

WG44G109A WG44G109D
« extraKlasse-Design « extraKlasse-Design
« extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiB « extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weil3
* Spezialprogramm Outdoor/Imprdgnieren, * Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren,
Jeans/Dunkle Wasche Jeans/Dunkle Wasche

¢ Wasser Plus-Option

Leistung und ° Energie-Effizienzklasse™: A * Energie-Effizienzklasse': A
Verbrauch * Energie? /| Wasser: 46 kWh / 48 Liter * Energie? | Wasser®: 46 kWh / 48 Liter
* Nennkapazitdt: 1-9 kg * Nennkapazitdt: 1-9 kg
* Programmdauer®: 3h:48min ¢ Programmdauer*: 3h:48min
* Schleuderleistung®: 1400 U/min ¢ Schleuderleistung®: 1400 U/min
* Schleuder-Effizienzklasse: B « Schleuder-Effizienzklasse: B
* Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: A  Gerdusch-Effizienzklasse: A
Programme « Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, « Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwadsche Wolle-Handwasche
* Spezialprogramme: Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungs- ¢ smartFinish: Dampfprogramm fiir trockene Kleidungsstiicke
funktion), Jeans/Dunkle Wasche, Outdoor/Imprdgnieren, zur Reduzierung des Biigelaufwands
Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spilen, Super 30'/15' * Spezialprogramme: Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungs-

funktion), Dessous, Outdoor/Impragnieren, Schleudern/Abpumpen,
Schnell/Mix, Spilen, Super 30'/15', smartFinish

Optionen * varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’ « varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’

* Antiflecken-System 4  Antiflecken-System 4

* touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, e touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl,
Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed,
Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Komfort ¢ softTrommel ¢ softTrommel
und * iQdrive * iQdrive
. . * GroBes, lbersichtliches LED-Display fiir Beladungsempfehlung ¢ GroBes, tbersichtliches LED-Display fiir Beladungsempfehlung
Sicherheit * Nachlegefunktion  Nachlegefunktion

» waterPerfect Plus » waterPerfect Plus

* Leichtreinigungsschublade « Leichtreinigungsschublade

* Einsatz fur Flissigwaschmittel « Einsatz fiir Fliissigwaschmittel

* 32 cm-Bullauge, Alu-Look, wei3 mit 160° Turéffnungswinkel ¢ 32 cm-Bullauge, Alu-Look, weiB mit 160° Turéffnungswinkel

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie ¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang® bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

Technische ¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe ¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
: * Anschlusswert: 2,3 kW e Anschlusswert: 2,3 kW
Informationen | . - maB (HxBXT): 84,8x59,8x58,8cm « GeritemaB (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 58,8 cm
Sonder- * WZWP20W: Podest mit Auszug * WZWP20W: Podest mit Auszug
" * WZ10131: Zulauf-Verldngerung ¢ WZ10131: Zulauf-Verldngerung
zubehor * WX975600: Bodenbefestigung * WX975600: Bodenbefestigung
5> Der angegebene Wert ist gerundet. 09.2023

¢ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen
7 Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.
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=9y 4 Flecken-

softTrommel P

speedPack

aquaStop® Waschen

Outdoor/
Imprégnieren

1Q500 | Waschmaschine
WG44G1090

1-9 kg

softTrommel

speedPack

aquaStop® Waschen

7N
outdoor/
Imprégnieren

unterbaufihig
ab 82 cm
Nischenhohe

iQ500 | Waschmaschine
WU14UT91

* extraKlasse-Design

« extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weif3

* Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren,
Jeans/Dunkle Wasche

e Wasser Plus-Option

* extraKlasse-Design

« extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiB

* Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren,
Jeans/Dunkle Wasche

* Wasser Plus-Option

Leistung * Energie-Effizienzklasse': A * Energie-Effizienzklasse': A
und * Energie? | Wasser?: 46 kWh / 48 Liter * Energie? | Wasser?: 46 kWh / 48 Liter
* Nennkapazitdt: 1-9 kg * Nennkapazitdt: 1-9 kg
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:48min * Programmdauer*: 3h:48min
* Schleuderleistung®: 1400 U/min * Schleuderleistung®: 1400 U/min
* Schleuder-Effizienzklasse: B e Schleuder-Effizienzklasse: B
e Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: A  Geradusch-Effizienzklasse: A
Programme  Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, * Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche Wolle-Handwadsche
* Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ¢ Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion),
Jeans/Dunkle Wésche, Outdoor/Impragnieren, Schleudern/ Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wasche, Outdoor/Impragnieren,
Abpumpen, Schnell/Mix, Spiilen, Super 30'/15', Hygiene Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spilen, Steppdecken,
Super 30'/15', Hygiene
Optionen « varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’ * varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’
* Antiflecken-System 4 * touchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit
« touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche,
Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Komfort ¢ softTrommel ¢ softTrommel
und * Trommelinnenbeleuchtung: LED * Trommelinnenbeleuchtung: LED
. . * iQdrive ¢ iQdrive
Sicherheit * GroBes, Ubersichtliches LED-Display fiir Beladungsempfehlung  * GroBes, tbersichtliches LED-Display fir Beladungsempfehlung
* Nachlegefunktion und Verbrauchsanzeige
» waterPerfect Plus * Nachlegefunktion
* Leichtreinigungsschublade » waterPerfect Plus
* Einsatz fur Flissigwaschmittel * Leichtreinigungsschublade
* 32cm-Bullauge, Alu-Look, weiB3 mit 165° Tliréffnungswinkel * Einsatz fir Flissigwaschmittel
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie * 32cm-Bullauge, Alu-Look, weiBl mit 171° Tiréffnungswinkel
bei Wasserschdden - ein Gerateleben lang® * aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®
Technische * Unterschiebbar ab 85 cm Nischenh&he * Unterbaufahig ab 82 cm Nischenhdhe
: e Anschlusswert: 2,3 kW * Anschlusswert: 2,3 kW
Informationen | . temaB (HxBxT): 84,8x59,8x59,0cm « GeratemaB (HxBXT): 84,5x59,8x59,9 cm
Sonder- * WZWP20W: Podest mit Auszug * WZWP20W: Podest mit Auszug
. * WZ10131: Zulauf-Verldngerung ¢ WZ20430: Unterbauabdeckung
zubehor « WX975600: Bodenbefestigung * WZ10131: Zulauf-Verlangerung
* WX975600: Bodenbefestigung
24  09.2023 ' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 - 60-Programm).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 - 60-Programm).
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1-8kg

softTrommel

&
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smartFinish aquaStop®

speedPack Outdoor/
Waschen Impragnieren

NEU

iQ300 | Waschmaschine
WM14N299

« extraKlasse-Design
« extraKlasse Bullauge in Alu-Look/weiB
« Wasser Plus-Option

* Energie-Effizienzklasse': A

* Energie? | Wasser?: 46 kWh [ 47 Liter
* Nennkapazitdt: 1-8 kg

e Programmdauer®: 3h:33min

* Schleuderleistung®: 1400 U/min

* Schleuder-Effizienzklasse: B

e Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW

* Gerausch-Effizienzklasse: A

Leistung
und
Verbrauch

* Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche

* Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion),
SchweiB, Erde und Sand, Gras, Schleudern/Abpumpen,
Schnell/Mix, sportivePlus, Spilen, Super 30'/15', Hygiene

Programme

* varioSpeed: Bis zu 65 % klirzere Waschprogramme’

* touchControl-Tasten: Fertig in, Start/Pause mit Nachlege-
funktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Wasser Plus,
Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

Optionen

* softTrommel

* Trommelinnenbeleuchtung: LED

¢ iQdrive

* GroBes, Uibersichtliches LED-Display fiir Beladungsempfehlung
und Verbrauchsanzeige

* Nachlegefunktion

» waterPerfect Plus

* Leichtreinigungsschublade

* Einsatz flr Flissigwaschmittel

* 32cm-Bullauge, Alu-Look, weiBl mit 171° Tiréffnungswinkel

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

Komfort
und
Sicherheit

* Unterbaufdhig ab 82 cm Nischenhdhe
e Anschlusswert: 2,3 kW
e GeratemalB (HxBxT): 84,5x59,8x59,9cm

Technische
Informationen

Sonder- « WZWP20W: Podest mit Auszug
o * WZ20430: Unterbauabdeckung
zubehor * WZ10131: Zulauf-Verlingerung

* WX975600: Bodenbefestigung

4 Programmdauer des Eco 40— 60-Programmes.
5> Der angegebene Wert ist gerundet.
¢ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

« extraKlasse-Design

« extraKlasse Bullauge

* Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren,
Jeans/Dunkle Wasche

¢ Wasser Plus-Option

* Energie-Effizienzklasse™: A

¢ Energie?/Wasser®: 46 kWh [ 47 Liter
¢ Nennkapazitat: 1-8 kg

* Programmdauer*: 3h:33min

« Schleuderleistung®: 1400 U/min
 Schleuder-Effizienzklasse: B

¢ Gerdusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW

e Gerausch-Effizienzklasse: A

« Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwadsche

* smartFinish: Dampfprogramm fiir trockene Kleidungsstticke
zur Reduzierung des Buigelaufwands

* Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion),
smartFinish, Hemden/Business, Hygiene, Jeans/Dunkle Wasche,
Outdoor/Imprdgnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix,
Sptlen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwdsche

« varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’

¢ touchControl-Tasten: Vorwdsche, Fertig in, Wasser Plus,
Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion,
Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

* softTrommel
¢ iQdrive
 GroBes Display fiir Beladungsempfehlung
* Nachlegefunktion
¢ Nutzungszahler: Zdhlt abgeschlossene Programme
« waterPerfect Plus
* Einsatz flir Flissigwaschmittel
* 32 cm-Bullauge, grau/weiB mit 171° Turéffnungswinkel
¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

* Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
e GeratemalB (HxBxT): 84,5x59,8x59,0cm

* WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verlangerung
* WX975600: Bodenbefestigung

09.2023

7 Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.
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aquaStop®

T

1-8kg

softTrommel

speedPack
Waschen

Outdoor/
Imprégnieren

1Q300 | Waschmaschine
WM14NK93

=

speedPack

aquaStop® Waschen

7N
outdoor/
Imprégnieren

iQ300 | Waschmaschine
WM14N297

Leistung
und
Verbrauch

Programme

Optionen

Komfort
und
Sicherheit

Technische

Informationen

Sonder-
zubehor

09.2023

* extraKlasse-Design

« extraKlasse Bullauge

* Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren,
Jeans/Dunkle Wasche

e Wasser Plus-Option

* Energie-Effizienzklasse': A

* Energie?/ Wasser: 46 kWh | 47 Liter
* Nennkapazitdt: 1-8 kg

* Programmdauer®: 3h:33min

« Schleuderleistung®: 1400 U/min

* Schleuder-Effizienzklasse: B

* Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: A

 Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche

* Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion),
Dessous, Hemden/Business, Hygiene, Jeans/Dunkle Wasche,
Outdoor/lImprédgnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix,
Spulen, Super 30'/15'

* varioSpeed: Bis zu 65 % kilirzere Waschprogramme’

* touchControl-Tasten: Vorwdsche, Fertig in, Wasser Plus,
Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion,
Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

* softTrommel
* iQdrive
* GroBes Display fir Beladungsempfehlung
* Nachlegefunktion
» waterPerfect Plus
* Einsatz flr Flissigwaschmittel
¢ 32 cm-Bullauge, grau/weiB mit 171° Taréffnungswinkel
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
e GerdtemaB (HxBxT): 84,8x59,8x59,0cm

* WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

* extraKlasse-Design

* extraKlasse Bullauge

* Spezialprogramm Outdoor/Impragnieren,
Jeans/Dunkle Wasche

* Wasser Plus-Option

* Energie-Effizienzklasse': B

* Energie? /| Wasser®: 51 kWh / 45 Liter
* Nennkapazitdt: 1-7 kg

* Programmdauer*: 3h:28min

e Schleuderleistung®: 1400 U/min

¢ Schleuder-Effizienzklasse: B
 Gerdusch-Wert: 74 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

* Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwasche

* Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion),
Hemden/Business, Hygiene, Jeans/Dunkle Wdsche, Schleudern/
Abpumpen, Schnell/Mix, Super 30'/15', Dessous, Outdoor/
Impragnieren, Spilen

* varioSpeed: Bis zu 65 % klirzere Waschprogramme’

* touchControl-Tasten: Vorwasche, Fertig in, Wasser Plus,
Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion,
Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

¢ iQdrive
* GroBes Display fiir Temperatur und Beladungsempfehlung
* Nachlegefunktion
» waterPerfect Plus
* Einsatz fur Flissigwaschmittel
* 30 cm-Bullauge, grau/weif3 mit 180° Tiir6ffnungswinkel
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

e Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
e Anschlusswert: 2,3 kW
» GerdtemaB (HxBxT): 84,8x59,8x55,0cm

* WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 - 60-Programm).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40 - 60-Programm).
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speedPack

aquastop® Waschen

iQ300 | Waschmaschine
WM14N093

« extraKlasse-Design

* extraKlasse Bullauge

* Spezialprogramm Hygiene
» Wasser Plus-Option

Leistung und ° Energie-Effizienzklasse': A

* Energie? /| Wasser®: 46 kWh [ 47 Liter
Verbrauch * Nennkapazitdt: 1-8 kg

* Programmdauer®: 3h:33min

* Schleuderleistung®: 1400 U/min

* Schleuder-Effizienzklasse: B

» Gerdusch-Wert: 71 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: A

Programme
Wolle-Handwadsche

e smartFinish: Dampfprogramm fiir trockene Kleidungsstiicke

zur Reduzierung des Bligelaufwands

* Spezialprogramme: smartFinish, Hygiene, Schleudern/Abpumpen,

Schnell/Mix, Spilen

Optionen * varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme’

* touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit

Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

* softTrommel
* iQdrive
* GroBes Display flr Beladungsempfehlung
* Nachlegefunktion
* Nutzungszdhler: Zdhlt abgeschlossene Programme
» waterPerfect Plus
* Einsatz fir Flissigwaschmittel
* 32 cm-Bullauge, grau, weiB mit 171° Taréffnungswinkel
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschdden - ein Gerdteleben lang®

Komfort
und
Sicherheit

* Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
e GeratemaB (HxBxT): 84,5x59,8x59,0cm

Technische
Informationen

*« WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

Sonder-
zubehor

4 Programmdauer des Eco 40— 60-Programmes.
5> Der angegebene Wert ist gerundet.
¢ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

« Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,

« extraKlasse-Design
« extraKlasse Bullauge
* Spezialprogramm Jeans/Dunkle Wasche

* Energie-Effizienzklasse': B

* Energie? | Wasser®: 51 kWh / 45 Liter
* Nennkapazitdt: 1-7 kg

¢ Programmdauer*: 3h:28min
 Schleuderleistung®: 1400 U/min

« Schleuder-Effizienzklasse: B

¢ Gerdusch-Wert: 74 dB (A) re 1 pW
 Gerdusch-Effizienzklasse: B

« Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide,
Wolle-Handwadsche

 Spezialprogramme: Hygiene, Jeans/Dunkle Wasche,
Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spilen

« varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme?’
 touchControl-Tasten: Fertig in, varioSpeed, Start/Pause mit
Nachlegefunktion, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

¢ iQdrive
 GroBes Display fiir Beladungsempfehlung
* Nachlegefunktion
¢ Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme
» waterPerfect Plus
« Einsatz fir Flissigwaschmittel
* 30 cm-Bullauge, grau/wei3 mit 180° Tiir6ffnungswinkel
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
e GerdatemaBB (HxBxT): 84,8x59,8x55,0cm

* WZWP20W: Podest mit Auszug
* WZ10131: Zulauf-Verlangerung
* WX975600: Bodenbefestigung

09.2023

7 Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option.

27

c
(]
c
k-
(%4
o
S
(=
T
c
=]
=
[}
=
(3
7]
S




gehort dir

s platzsparende Multitalent

}

f:
,l

-

Der neue iQ700 Waschtrockner
kann waschen, trocknen oder

auch beides in einem Durchgang 8 /o

— ohne dass der Trockenvorgang Q i-Dos mit Waschmittel-Scan' dosiert automatisch
zwischendurch neu gestartet und mit héchster Prazision. So sparst du bis zu

q S ird dei 38%2 Waschmittel.
Werden muss. 50 Wir eine 0 Unsicher, ob du richtig dosierst? i-Dos mit
Wasche zuverlassig und blitz-

innovativem Waschmittel-Scan tibernimmt
i-Dos mit die perfekte Dosierung.

schnell gerelmgt und bei Bedarf S Fllle die i-Dos Facher mit Fllissigwaschmittel oder
auch g|e|ch getrocknet. Weichspiiler und scanne die Barcodes der Flaschen
. . .. mit der Home Connect App. Einstellungen fiir
Das schenkt dir Zeit und Platz fGr Wasserharte und Waschmittel werden automatisch
die Dinge, die dir WIChtIg sind. an die Waschmaschine gesendet und so fiir jeden

Waschgang die optimale Waschmittelmenge ver-
wendet. Home Connect benachrichtigt dich auBer-
dem, wenn das Waschmittel zur Neige geht.

28 Abbildung zeigt WN54C2A90, siehe Seite 32.
" Energie-Effizienzklasse Waschen: auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
2 Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen: auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.
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9 Mit Rekordgeschwindigkeit zu perfekt smartFinish?und autoDry sparen

sauberer und getrockneter Wasche dir viel Zeit am Biigelbrett

VR Mit Wash & Dry 60' genligt ein Tasten- o, Zerknitterte Hemden, Blusen oder

@ druck und bis zu 1 kg Wasche wird in \@ Shirts und keine Lust zu Bligeln?
nur 60 Minuten perfekt gewaschen und Mit dem smartFinish-Programm

schonend getrocknet. deines Waschtrockners werden

smartFinish

Wash & Dry 60

- Oder beschleunige den Waschprozess mit Y%l Knitterfalten auf ein Minimum
1@ der zeitsparenden varioSpeed-Option. e reduziert. Sanfter Dampf reduziert
TENEERER Und in Rekordzeit wascht du deine T die Faltenbildung und glattet selbst
Wasche mit den Programmen super30' stark zerknitterte Kleidungsstiicke
@ oder super15'. deutlich innerhalb von 20 Minuten.

Die autoDry-Funktion verhindert
ungleichmaBiges Trocknen und
Einlaufen. Intelligente Sensoren
messen und regeln die Temperatur
und den Feuchtigkeitsgrad in der
Trommel prizise, um Uberhitzung
zu vermeiden. Und prazises Trocknen
g g bedeutet weniger Stromverbrauch

' und weniger Zeitaufwand beim

Bigeln.

super15

é 10,5kg waschen, 6 kg trocknen -

so viel Wasche in einem Durchgang
Volle Waschekdrbe nach der Reise? Dank
des groBen Trommelvolumens gar kein
Problem, denn du kannst bis zu 10,5 kg
waschen oder auch stolze 6 kg trocknen.
Da ist dein Waschekorb im Handumdrehen
leer. Und du gewinnst wertvolle Zeit fur dich.

Kapazitat

Wash & dry auf smarte Art

Home Connect - steuere deinen  Zusatzliche Programme iiber
Waschtrockner von tiberall aus Home Connect App

Mit Home Connect passt sich deine  Nutze weitere Programme Uber die
Wasche deinem Zeitplan an und Home Connect App. Dir stehen die
nicht umgekehrt. Mit der Home Programme Gardinen, Handtlcher,
Connect App kannst du jederzeit Hemden, Waschen und Trocknen 90'
bequem Programme auswahlen zur Verfligung.

und den Wasch- oder Trockenvor-

gang starten, egal wo du gerade
bist. Damit deine Wasche genau
dann fertig ist, wenn es flr dich
passt. Und sobald dein Wasch-
oder Trockenvorgang beendet ist,

erhaltst du eine Push-Benachrich-
tigung auf dein Smartphone. ometL.onnec

> Modellabhangig.




Der iQ500 Waschtrockner — optimal
waschen, trocknen und dabei Zeit sparen

Waschen
Trocknen . ¢
Fertig _ s

O->> O->>




Waschtrockner | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Wash & Dry 60

=D

varioSpeed

superi15

60’

Mit Rekordgeschwindigkeit

zu perfekt sauberer und
getrockneter Wasche

Mit Wash & Dry 60' genligt ein
Tastendruck und bis zu 1 kg
Wasche wird in nur 60 Minuten
perfekt gewaschen und schonend
getrocknet.

Oder beschleunige den Wasch-
prozess mit der zeitsparenden
varioSpeed-Option.

Und in Rekordzeit waschst du
deine Wdsche mit den Programmen
super30' oder super15'.

ENIFRC LS E

woniay vy I E00

9 Weniger Falten? -

&

J&

smartFinish

smartFinish*

Dank der smartFinish-Programme
kommen selbst stark zerknitterte
Anzlige, Hemden und Blusen
nahezu knitterfrei aus der
Maschine und missen deutlich
weniger gebiigelt werden.

9kg|6kg

9 9kg waschen, 6kg trocknen - so

9 kg
6 kg

Kapazitat

viel Wasche in einem Durchgang
Volle Waschekdrbe nach der Reise?
Dank des groBen Trommelvolumens
gar kein Problem, denn du kannst
bis zu 9 kg waschen oder auch
stolze 6 kg trocknen. Da ist dein
Waschekorb im Handumdrehen
leer. Und du gewinnst wertvolle
Zeit fur dich.

3 Untersuchung Nr. E-0323-PT-22 der Deutschen Institute fir Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) vom 12.07.22, bezogen auf die Knitterfaltenreduktion
bei handelsiiblicher Baumwollbekleidung (T-Shirts und Oberhemden) im Programm smartFinish nach DIN EN ISO 15487 im Vergleich zu nicht mit smartFinish

behandelten Textilien.

4 Modellabhdngig.
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Home Connect

top
Team®

Kapazitat

O->P| OB
©

% e 0

aquastop®

&

smartFinish

o

i-Dos mit
Waschmittelscan

NEU

1Q700 | Waschtrockner
WN54C2A90

(»)

top
Team®

Home Connect

Kapazitat

©

/1N,

AP O->P>
L

&

smartFinish

aquastop®

N

Outdoor/
Impragnieren

iQ700 | Waschtrockner
WD14U593

Leistung
und
Verbrauch

Programme

Optionen

Komfort
und
Sicherheit

Technische
Informationen

Sonder-
zubehor

09.2023
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* Energie-Effizienzklasse Waschen': A

* Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen?: D

* Energie® | Wasser* Waschen: 52 kWh / 50 Liter

* Energie® | Wasser® Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter

¢ Nennkapazitat Waschen / Waschen und Trocknen:
1-10,5 kg / 1-6 kg

* Programmdauer’ Waschen / Waschen und Trocknen:
4h:00min / 8h:20min

¢ Schleuderleistung®: 1400 U/min

* Schleuder-Effizienzklasse: B

* Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: A

 Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht,
Fein/Seide, Wolle/Handwdsche

* Spezialprogramme Waschen: Automatik, Super 15,
Schnell/Mix, Pflegeleicht, Schleudern/Abpumpen, Spiilen,
weitere Programme (iber Home Connect

* Alle gdngigen Waschprogramme kénnen wahlweise auch als
reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und
Trockenprogramm genutzt werden

 Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht

* Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Waschen & Trocknen 45'

* Zusatzliche Programme (iber Home Connect: Blusen/Hemden,
myTime, Outdoor/Impragnieren

* Home Connect

¢ Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der
Wasserhdrte und Waschmitteldosierung

¢ Antiflecken-System 3 + 10 weitere Uber die HomeConnect-App

* varioSpeed: Bis zu 65 % klirzere Waschprogramme'®

* Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-
System, Hygiene Mix, i-DOS, Kindersicherung, Memory,
Fernstart, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwasche

* Optionen Trocknen: Bligeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken,

Schranktrocken+, Waschen + Trocknen
* Trocknen-Option fiir die meisten Waschprogramme
* autoDry-Funktion, Zeitprogramme

¢ i-Dos mit Waschmittel-Scan

e softTrommel « Trommelinnenbeleuchtung: LED

* iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®

« selfCleaning Condenser

* Abgeschrdgte Bedienblende fiir bessere Lesbarkeit und mehr
Ergonomie

* GroBes, lbersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display fir
Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige

* Nachlegefunktion e waterPerfect Plus

* 32cm-Bullauge chrom-schwarz mit 125° Turéffnungswinkel

* Fenster mit Glasabdeckung ¢ Fenster-Anschlag links

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
e Anschlusswert: 2,3 kW
e GerdtemaB (HxBxT): 84,8x59,8x62,2cm

* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

* Energie-Effizienzklasse Waschen': A

* Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen?: D

* Energie?® | Wasser* Waschen: 49 kWh / 50 Liter

* Energie® /| Wasser® Waschen und Trocknen: 307 kWh / 74 Liter

e Nennkapazitat Waschen / Waschen und Trocknen:
1-10kg/1-6kg

* Programmdauer’ Waschen / Waschen und Trocknen:
3h:55min / 8h:00min

e Schleuderleistung®: 1400 U/min

* Schleuder-Effizienzklasse: B

 Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: A

* Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht,
Fein/Seide, Wolle/Handwadsche

* Spezialprogramme Waschen: Super 15', Spilen, Mix, My Time,
Outdoor/Impragnieren, Schleudern/Abpumpen, weitere
Programme lber Home Connect

* Alle gdngigen Waschprogramme kdnnen wahlweise auch als
reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und
Trockenprogramm genutzt werden

* Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht

* Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, My Time,
Waschen & Trocknen 60’

* Zuséatzliche Programme liber Home Connect: Gardinen,
Handtiicher, Hemden, Waschen und Trocknen 90’

* Home Connect

* varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme'®

* Optionen Waschen: Knitterschutz, Extra Spllen, Kinder-
sicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen,
speedPerfect, Vorwasche, Wasser Plus

» Optionen Trocknen: Bligeltrocken, Nachttrocknen/Leise-
trocknen, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+,
Waschen + Trocknen

* Trocknen-Option fiir die meisten Waschprogramme

e autoDry-Funktion, Zeitprogramme

* softTrommel ¢ Trommelinnenbeleuchtung: LED

¢ iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®

* selfCleaning Condenser

» Abgeschrdgte Bedienblende fiir bessere Lesbarkeit und mehr
Ergonomie

* GroBes, libersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display fiir
Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige

* Nachlegefunktion e waterPerfect Plus

* 32 cm-Bullauge chrom-schwarz mit 125° Turéffnungswinkel

* Fenster mit Glasabdeckung e Fenster-Anschlag links

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

* Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 2,3 kW
» GerdtemaB (HxBxT): 84,8x59,8x62,2cm

* WZ10131: Zulauf-Verldngerung
* WX975600: Bodenbefestigung

2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

3 Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40— 60-Programm).

4 Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 - 60-Programm).

5 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40 - 60-Programm).



Waschtrockner | Siemens Hausgerdte extraKlasse
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aquaStop® smartFinish - aquaStop® smartFinish
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iQ500 | Waschtrockner iQ300 | Waschtrockner
WN44G291 WN34A191

¢ Trommelinnenbeleuchtung « extraKlasse Design
* Bullauge grau/weiB3

Leistung und - Energie-Effizienzklasse Waschen': A « Energie-Effizienzklasse Waschen': B
Verbrauch * Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen?: E * Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen?: E
* Energie® | Wasser+ Waschen: 49 kWh [ 49 Liter  Energie® | Wasser+ Waschen: 57 kWh / 46 Liter
* Energie® /| Wasser® Waschen und Trocknen: 328 kWh / 79 Liter * Energie® | Wasser® Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter
* Nennkapazitat Waschen / Waschen und Trocknen: ¢ Nennkapazitdt Waschen / Waschen und Trocknen:
1-9kg/1-6kg 1-9kg/1-5kg
* Programmdauer’ Waschen/Waschen und Trocknen: * Programmdauer’ Waschen / Waschen und Trocknen:
3h:45min [ 8h:20min 3h:44min [ 7h:30min
* Schleuderleistung®: 1400 U/min * Schleuderleistung®: 1400 U/min
* Schleuder-Effizienzklasse: B « Schleuder-Effizienzklasse: B
* Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 70 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: A  Gerdusch-Effizienzklasse: A
Programme * Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, « Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht,
Fein/Seide, Wolle/Handwasche Fein/Seide, Wolle/Handwasche
* Spezialprogramme Waschen: Super 15', Mix, * Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15,
Outdoor/Imprdgnieren, Schleudern / Abpumpen, Spiilen Hemden/Business, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spiilen
* Alle gdngigen Waschprogramme kénnen wahlweise auch als « Alle gangigen Waschprogramme kénnen wahlweise auch als
reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und
Trockenprogramm genutzt werden Trockenprogramm genutzt werden
* Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht « Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
* Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Intensiv trocknen, * Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen,
Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60’ Waschen & Trocknen 60
Optionen * Fleckenautomatik 4 — zuschaltbar zu den gangigen « varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme'®
Standard-Programmen ¢ Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect,
* varioSpeed: Bis zu 65 % kiirzere Waschprogramme'® Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwdsche
* Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken- * Optionen Trocknen: Trockenziel
System, speedPerfect, Start/Pause, Temperaturwahl, Vorwasche e Trocknen-Option fiir die meisten Waschprogramme
* Optionen Trocknen: Trockenziel ¢ autoDry-Funktion, Zeitprogramme

* Trocknen-Option fiir die meisten Waschprogramme
* autoDry-Funktion, Zeitprogramme

Komfort e softTrommel ¢ softTrommel
und * Trommelinnenbeleuchtung: LED « iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie®
. . * iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie® « selfCleaning Condenser

Sicherheit » selfCleaning Condenser * GroBes, lbersichtliches LED-Display fiir Beladungsempfehlung
* GroBes, Ubersichtliches LED-Display flir Beladungsempfehlung ¢ Nachlegefunktion
* Nachlegefunktion « waterPerfect Plus
» waterPerfect Plus e Leichtreinigungsschublade
* Leichtreinigungsschublade « Einsatz fir Flissigwaschmittel
* Einsatz flr Flissigwaschmittel ¢ 32 cm-Bullauge, eisengrau/weiBl mit 165° Turéffnungswinkel
* 32cm-Bullauge, silber-schwarz mit 165° Tuiréffnungswinkel * aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasser-
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasser- schaden - ein Gerdteleben lang®

schdden - ein Gerateleben lang®

Technische ¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe ¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe
: e Anschlusswert: 2,05 kW ¢ Anschlusswert: 2,3 kW
Informationen | . maB (HxBxT): 84,8x59,8x59,0cm « GeratemaB (HxBxT): 84,8x59,8x59,0cm
Sonder- * WZWP20W: Podest mit Auszug * WZWP20W: Podest mit Auszug
. *« WZ10131: Zulauf-Verldngerung * WZ10131: Zulauf-Verldngerung
zubehor « WX975600: Bodenbefestigung - WX975600: Bodenbefestigung
6 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40— 60-Programm). 09.2023 33

7 Programmdauer des Eco 40— 60-Programmes, vollstdndiger Betriebszyklus/Waschzyklus.

8 Der angegebene Wert ist gerundet.

9 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

10 Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40°C + aktivierter varioSpeed Option
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Trockne

els

intelligentDry

smarter

intelligentDry — wahlt clever immer das
richtige Trockenprogramm fiir dich aus
Uberlegst du, welches Trockenprogamm das
richtige ist? Mit intelligentDry musst du dir
dariiber keine Gedanken mehr machen.
Deine vernetzte Waschmaschine sendet per
Home Connect alle relevanten Informa-
tionen, wie zum Beispiel Beladungsmenge
und Feuchtigkeitsgrad, direkt an den Trock-
ner. Der Trockner wahlt automatisch das
perfekt abgestimmte Programm und teilt
dir zudem die erwartete Trocknungszeit mit.
So einfach geht perfektes Trocknen.

tsEgEm DTy

P T e DT

Personalisierte Benachrichtigungen

und Programm-Download - spezielle
Programme auf dich abgestimmt

Uber deine Home Connect App erhiltst

du wertvolle und individuelle, auf dein
Nutzungsverhalten angepasste Tipps und
Tricks zur Nutzung, Wartung und Pflege
deines Gerdtes. Beispielsweise wann es mal
wieder Zeit fur die Reinigung des Trockners
ist. Oder auch einfach wenn deine Wasche
fertig ist. Lade dir kostenlos weitere Trock-
enprogramme auf dein Gerdt. Zum Start
stehen die Programme Sportswear, Daunen-
kleidung und Jeans zur Verfliigung.

CONNECTED BY
Home Connect




Trocknen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Schneller
trocknen !
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Umweltschonend trocknen: 9 Trockne kleine Beladungen schnell

Energie-Effizienzklassen A+++ und schonend in nur 40 Minuten mit dem
und A++ super40'-Programm

At Dank der innovativen Warmepum- In Kombination mit dem super15'-Programm
pentrockner-Technik von Siemens @ deiner Waschmaschine erhaltst du in

verbrauchen Warmepumpentrockner uperdd weniger als einer Stunde frisch einsetzbare

nachhaltig wenig Strom. Kleidung.

Sie sind mit den Energie-Effizienz-

klassen A+++ und A++ ausgestattet.

Und dank der ebenso innovativen

Kondensator-Selbstreinigungs-

Automatik kannst du dich auf die 9 .. .
Bligelhilfe

niedrigen Verbrauchswerte verlassen. . . .
. 9 m Zerknitterte Wasche und keine Lust zu
Ein Trocknerleben lang. & ..
\'@ Biigeln?
Das smartFinish-Programm setzt sanften,

aber effektiven Dampf ein, so dass neben

F - 1 der normalen Wasche auch stark zerknit-
u r e I n e n terte Hemden und Blusen deutlich glatter

werden. Bligeln wird so fast Gberfllssig,

faltenfreien sber umindest um Kuzeinsae sat 2
Auftritt

smartFinish' — macht deinen Trockner zur

smartFinish

autoDry-Technologie - fiir sanftes,
prazises und energiesparendes Trocknen
Intelligente Sensoren Gberwachen und
steuern die Trommeltemperatur und die
Feuchtigkeit deiner Wasche, um ein gleich-
maBiges und schonendes Trocknen zu
gewihrleisten. Dies verhindert Uberhitzung
und Ubertrocknung und schont die Textilien
effektiv.

Prézises Trocknen bedeutet weniger Strom-
verbrauch — und weniger Zeitaufwand
beim Bligeln.

- ~
/N

autoDry

Beschleunige den Trocknungsprozess mit
der varioSpeed-Option’

Eine volle 9-kg-Trocknerladung kann dank
—:@ varioSpeed' in weniger als 3 Stunden
getrocknet werden. Das bedeutet, dein
Trockner braucht weniger als 20 Minuten
pro kg.

varioSpeed

" Modellabhéngig. 35



Mehr Zeit fur die wichtigen Dinge —
mit den Siemens Trocknern

Schne
Effizient
Textilschonend

SIEMENS

Ty

36 Abbildung zeigt WQ35G2D90, siehe Seite 41.
" Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
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Trocknen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Mehr Komfort

fur dich

see Nie wieder Kondensator

== reinigen, nie wieder

Kondensator | Kondenswasser entleeren
Bei jedem Trocknungsgang wird

@ der Kondensator automatisch

J mehrfach intensiv gereinigt. Das

RSN [ gebnis ist ein stets flusenfreier
Kondensator, der den Energiever-
brauch dauerhaft konstant niedrig
halt. Dank der Komfort-Ablauf-
garnitur wird der Kondensations-
behdlter automatisch entleert.

Silent dry? - das Programm fiir
ﬁ% besonders leises Trocknen
Wenn dein Trockner besonders
leise sein soll, wahle das silentDry-
Programm. Es steuert die Trommel-
bewegung, die Geschwindigkeit
des Kompressors und schaltet alle
akustischen Signale ab, um den
Gerduschpegel deutlich zu senken.

Silent dry

Halbe Beladung, kiirzere Programmdauer
Wahlst du bei kleinen Waschemengen haufig
das Trockenprogramm mit der kiirzesten
Dauer, obwohl das Programm nicht ideal

flr die Textilart ist? Dank der Option Halbe
Beladung kannst du bedenkenlos einen halb
beladenen Trockner starten. Dabei wird

die empfohlene Standardbeladung um die
Halfte reduziert und die angezeigte Pro-
grammdauer angepasst. Halbe Beladung
kann bei den Programmen Baumwolle,
Pflegeleicht und Handtilicher zugeschaltet
werden. Fur Waschetrocknen ganz nach
deinen Bedrfnissen.

2 Modellabhdngig.
3 Flir Wascheladungen bis zu 3,5 kg.

Reversierende
Trommel

00

Wechselbarer
Tiiranschlag

4 Flr das Stapeln beider Gerdte aufeinander wird ein Verbindungssatz (Sonderzubehér) benétigt.

Reversierende Trommel3-
gleichmaBiges und perfektes
Trocknen groBer Waschestiicke
Bei herkdmmlichen Trockenpro-
grammen dreht sich die Trommel
energieoptimiert in nur eine Rich-
tung. Gerade bei groBen Wasche-
stlicken kann das dazu fuhren, dass
sich diese ineinander verschlingen.
Mit dem neuen Bettwdsche-Pro-
gramm ist das kein Problem mehr.
Die Trommel @ndert immer wieder
die Drehrichtung, damit groBe
Waschestlcke perfekt und gleich-
maBig getrocknet werden.

Wechselbarer Tiiranschlag -
passe deinen Trockner an deine
personliche Raumsituation an
Dank einfach wechselbarem
Turscharnier kannst du die
Turoffnung flexibel an deine
Bedirfnisse anpassen. Platziere
deinen Trockner neben oder auf
deiner Waschmaschine, ganz so
wie es am besten fir dich passt.*

37

c
(]
c
k-
(%4
o
S
(=
T
c
=]
=
[}
=
(3
7]
S




38

Trocknen — Das Sortiment im Uberblick

Mit der nachstehenden Ubersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerét.

Gerdtebeze
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WQ46B2C90 39 iQ700 1743 1-9 [ [ ] [}
*

WQ45B2B90 39 iQ700 1933 1-9 [ [ ] [ ]
WT47W680 40 iQ500 1773 1-8 [ [ ]
WQ45G2D90 - 40 iQ500 1933 1-9 [ ] [
WQ35G2D90 41 iQ500 1763 1-8 [ [ ]
WQ33G2C90 41 iQ500 1763 1-8 (] [
WQ33G2D175 42 iQ500 1763 1-8 (] [ ]
WQ41G2A90 42 iQ500 At 2593 1-9 (] [ ]

WT45HV93 43 iQ300 A+t 2363 1-8 (] [ ]
WT43HV93 43 iQ300 At 2363 1-8 (] [ ]

09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL T Werte gemdB Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Label).

2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.
* 10% effizienter (=7 kWh/Jahr) als der Grenzwert (194kWh/Jahr) zur Energieeffizienzklasse A+++
in der Beladungsklasse 9 kg gemé&B der Verordnung (EU) 392/2012.
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Beladung
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Kondensator
selbstreinigend

Reversierende
Trommel

varioSpeed

Kondensator NEU
selbstreinigend

iQ700 | Warmepumpen-Trockner iQ700 | Warmepumpen-Trockner

WQ46B2C90 WQ45B2B90
« extraKlasse Glastir « extraKlasse Glasttir
* Wolle-/Schuhkorb * Wolle im Korb
Leistung und °© Energie-Effizienzklasse: A+++ -10%* ¢ Energie-Effizienzklasse "2: A+++
Verbrauch * Energieverbrauch?: 174 kWh/Jahr  Energieverbrauch?: 193 kWh/Jahr
» Gerduschwert®: 58 dB(A)re 1pW * Gerduschwert®: 61 dB(A)re 1pW
* Nennkapazitdt: 1-9 kg * Nennkapazitdt: 1-9 kg
* Programmdauer®: 3h:21min ¢ Programmdauer*: 3h:15min
» Kondensations-Effizienzklasse®: A » Kondensations-Effizienzklasse®: B
Programme * Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht * Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
* intelligentDry « intelligentDry
* Iron Assist/smartFinish * Bettwdsche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen
* Bettwdsche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen Waschestlicken dank der reversierenden Trommel
Wadschestlicken dank der reversierenden Trommel  Zeitprogramm kalt (per App)
* Baumwolle extra leise: Programm fiir besonders leises Trocknen  Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle
* Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtlcher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40,
Eco, Handtiicher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm,
Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm, Bettwasche, Bettwasche, Hygiene
Hygiene * Programme lber Home Connect: Zeitprogramm kalt
* Programme Uber Home Connect: Zeitprogramm kalt, Dessous
Optionen ¢ Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, * Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement,
Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download Ferndiagnose, intelligentDry oder Programm Download
e varioSpeed: Beschleunigt das Trocknen in ausgewahlten * Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren
Programmen Wascheposten
¢ Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren e« Knitterschutz 120 Min. am Programmende
Wascheposten « touchControl-Tasten: Bligeltrocken, Schranktrocken, Schrank-
¢ Knitterschutz 120 Min. am Programmende trocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart,
¢ touchControl-Tasten: Bligeltrocken, Schranktrocken, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in
Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus,
Fernstart, Schontrocknen, Start/Nachlegen/Pause,
SpeedPerfect, 24 h Fertig in
Komfort * selfCleaning Condenser « selfCleaning Condenser
und * softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel, « softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel,
. . Mitnehmer im Softdesign Mitnehmer im Softdesign
Sicherheit * Trommelinnenbeleuchtung: LED » Trommelinnenbeleuchtung: LED
* directTouch Plus: intuitive Bedienung fiir einfachste « directTouch Plus: intuitive Bedienung fiir einfachste
Programmwabhl Programmwabhl
* Beladungsempfehlung * Beladungsempfehlung
* Nachlege-Anzeige ¢ Nutzungszahler: Zdhlt abgeschlossene Programme
* Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme * autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
* autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme « Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag rechts,
* Wollekorb Turanschlag wechselbar
* Seitlich 6ffnende Drehtir, Anschlag rechts, « Komfort-Ablaufgarnitur
Turanschlag wechselbar, chrom, weil3
* Metallverschlusshaken
» Komfort-Ablaufgarnitur
Technische ¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe ¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
: * Anschlusswert: 0,6 kW * Anschlusswert: 0,6 kW
Informationen | . " temaB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm « GeritemaB (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 61,3 cm
Sonder- * WZ27410: Verbindungssatz * WZDP20D: Podest mit Auszug
. * WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug ¢ WZ27510: Verbindungssatz
zubehor « WZDP20D: Podest mit Auszug * WZ27500: Verbindungssatz mit Auszug
3 Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei 09.2023 39

Voll- und Teilbefiillung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Tatsdchlicher Verbrauch abhéngig von der Art der Nutzung des Gerates.
4 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung. °Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefillung.
¢ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G 7 Angaben lagen bei Datenerstellung nicht vor.
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Kondensator Kondensator
selbstreinigend Outdoor selbstreinigend Outdoor

NEU

IQ500 | Warmepumpen-Trockner iQ500 | Warmepumpen-Trockner

WT47W680 WQ45G2D90

* extraKlasse-Design * extraKlasse-Design

« extraKlasse Glastir in Alu-Look/weiB * extraKlasse Glastur in Alu-Look/weiB

» Komfort-Ablaufgarnitur » Komfort-Ablaufgarnitur
Leistung und ° Energie-Effizienzklasse'?: A+++ * Energie-Effizienzklasse'?: A+++
Verbrauch e Energieverbrauch?: 177 kWh/Jahr  Energieverbrauch?: 193 kWh/Jahr

* Gerduschwerts: 64 dB(A)re 1pW » Gerduschwert®: 61 dB(A)re 1pW

* Nennkapazitdt: 1-8 kg * Nennkapazitdt: 1-9 kg

* Programmdauer*: 2h:28min * Programmdauer*: 3h:15min

* Kondensations-Effizienzklasse®: B * Kondensations-Effizienzklasse®: B

Programme * Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Hand- * Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

tlcher, Decken, Kopfkissen, Zeitprogramm warm, Zeit- * Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen
programm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, Hygiene, Dessous, Waschestiicken dank der reversierenden Trommel
Super 40, Blusen/Hemden * Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle

Eco, Extra Fein, Handtlcher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor,
Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm,
Bettwasche, Hygiene

Optionen * Knitterschutz 120 Min. am Programmende * Knitterschutz 120 Min. am Programmende
* touchControl-Tasten: Schontrocknen, Signal, Fertig in, Start/ * Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren
Pause, Trockenziele, Trocknungsgradfeinjustage, Kinder- Wascheposten

sicherung 3 Sek., Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min. e« touchControl-Tasten: Biigeltrocken, Schranktrocken,
Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen,
Signal, Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in

Komfort * selfCleaning Condenser * selfCleaning Condenser
und * softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel, * softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel,
. . Mitnehmer im Softdesign Mitnehmer im Softdesign

Sicherheit  Trommelinnenbeleuchtung: LED * Trommelinnenbeleuchtung: LED
* GroBes Ulibersichtliches Touch-LED-Display * GroBes, Ubersichtliches LED-Display
« autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme * Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme
* Glastir, Alu-Look, weil3 * autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
e Komfortverschluss * Seitlich 6ffnende Drehtir, Anschlag rechts
* Komfort-Ablaufgarnitur * Glastlr mit Vorglas, Alu-Look, weil3

¢ Metallverschlusshaken
* Komfort-Ablaufgarnitur

Technische * Abgeschragte Blende e Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe
. e Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe ¢ Anschlusswert: 0,6 kW
Informationen * Anschlusswert: 0,8 kW » GerdtemaB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm

e GeratemalB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm

Sonder- * WZ27410: Verbindungssatz + WZ27410: Verbindungssatz
. * WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug * WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug
zubehor « WZDP20D: Podest mit Auszug * WZDP20D: Podest mit Auszug
40 09.2023 " Werte gemaB Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Label).

2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

3 Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei
Voll- und Teilbefiillung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
Tatsdchlicher Verbrauch abhangig von der Art der Nutzung des Gerétes.



Beladung

Kondensator
selbstreinigend Outdoor

% o
g

iQ500 | Warmepumpen-Trockner
WQ35G2D90

Warmepumpen-Trockner | Siemens Hausgerate extraKlasse

O

Beladung

&

J&

Reversierende
Trommel

/N

Outdoor

smartFinish

iQ500 | Warmepumpen-Trockner
WQ33G2C90

« extraKlasse-Design
* extraKlasse Glastiir in Alu-Look/weiB
¢ Komfort-Ablaufgarnitur

* Energie-Effizienzklasse'?: A+++

* Energieverbrauch?: 176 kWh/Jahr
* Gerduschwert®: 64 dB(A)re 1pW
* Nennkapazitdt: 1-8 kg

* Programmdauer*: 2h:59min

* Kondensations-Effizienzklasse®: B

Leistung und
Verbrauch

* Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

* Bettwasche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen
Waschestlicken dank der reversierenden Trommel

e Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle
Eco, Dessous, Handtticher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor,
Super 40, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm
warm, Hygiene

Programme

Optionen * Knitterschutz 120 Min. am Programmende

* Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren

Wadscheposten

* touchControl-Tasten: Bligeltrocken, Schranktrocken, Schrank-
trocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/

Nachlegen/Pause

* selfCleaning Condenser

¢ softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel,
Mitnehmer im Softdesign

* Trommelinnenbeleuchtung: LED

* GroBes, Ubersichtliches LED-Display

* Beladungsempfehlung

* Nutzungszdhler: Zdhlt abgeschlossene Programme

* autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

* Seitlich 6ffnende Drehtir, Anschlag rechts

¢ Glastir, Alu-Look, wei3

* Komfort-Ablaufgarnitur

Komfort
und
Sicherheit

e Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
e Anschlusswert: 0,6 kW
* GerdtemaB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm

Technische
Informationen

« WZ27410: Verbindungssatz
* WZ27400: Verbindungssatz mit Auszug
« WZDP20D: Podest mit Auszug

Sonder-
zubehor

4 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.
* Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefiillung.
¢ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.

« extraKlasse-Design
« extraKlasse Glastiir in Alu-Look/weil3
* Komfort-Ablaufgarnitur

¢ Energie-Effizienzklasse "2: A+++
¢ Energieverbrauch?: 176 kWh/Jahr
« Gerduschwert®: 64 dB(A)re 1pW
¢ Nennkapazitdt: 1-8 kg

¢ Programmdauer*: 2h:45min

* Kondensations-Effizienzklasse®: A

 Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

* smartFinish

 Bettwdsche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen
Waschestiicken dank der reversierenden Trommel

* Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle
Eco, Dessous, Handtiicher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish
5 Hemden, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht,
Zeitprogramm warm, Bettwdsche, Hygiene

* Knitterschutz 120 Min. am Programmende

* Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren
Wascheposten

* touchControl-Tasten: Bligeltrocken, Schranktrocken, Schrank-
trocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start/
Nachlegen/Pause

e easyClean Filter

« softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel,
Mitnehmer im Softdesign

* Trommelinnenbeleuchtung: LED

 GroBes, libersichtliches LED-Display

* Beladungsempfehlung

« autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

« Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag rechts

* Metallverschlusshaken

¢ Komfort-Ablaufgarnitur

¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe
¢ Anschlusswert: 0,6 kW
e GeratemaB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm

* WZ11410: Verbindungssatz
* WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug
* WZDP20D: Podest mit Auszug

09.2023
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Beladung

A+t

Beladung

/A

smartFinish Outdoor

Reversierende
Trommel

mit easyClean-
Filter

o
Stiftung GUT (2,0 z /
B

IQ500 | Warmepumpen-Trockner iQ500 | Warmepumpen-Trockner

WQ33G2D175 WQ41G2A90
* extraKlasse-Design * extraKlasse Design
« extraKlasse Glasttir in Alu-Look/weiB * extraKlasse Glasttir
» Komfort-Ablaufgarnitur * Smart Finish

* Komfort-Ablaufgarnitur
* 1-9 kg Beladung

Leistung und © Energie-Effizienzklasse'?: A+++ * Energie-Effizienzklasse'?: A++
Verbrauch * Energieverbrauch?: 176 kWh/Jahr * Energieverbrauch?: 259 kWh/Jahr
* Gerduschwerts: 64 dB(A)re 1pW » Gerduschwert®: 64 dB(A)re 1pW
* Nennkapazitdt: 1-8 kg * Nennkapazitdt: 1-9 kg
* Programmdauer*: 2h:45min * Programmdauer*: 3h:58min
» Kondensations-Effizienzklasse®: A » Kondensations-Effizienzklasse®: B
Programme  Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht * Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
* Bettwdsche-Programm: reduziert das Verdrehen von groBen * smartFinish
Waschestlicken dank der reversierenden Trommel * Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle
* Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Dessous, Handtlicher, smartFinish 1 Hemd, smartFinish
Eco, Extra Fein, Handtlicher, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, 5 Hemden, Kopfkissen, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40,
Super 40, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Decken, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm

Bettwadsche, Hygiene

Optionen ¢ Knitterschutz 120 Min. am Programmende * Knitterschutz 120 Min. am Programmende
* Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren ¢ Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren
Wascheposten Wascheposten
* touchControl-Tasten: Bligeltrocken, Schranktrocken, Schrank- ¢ touchControl-Tasten: Biligeltrocken, Schranktrocken, Schrank-
trocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, trocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal,
Start/Nachlegen/Pause, 24 h Fertig in Start/Nachlegen/Pause
Komfort « easyClean Filter « easyClean Filter
und * softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel, * softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel,
. . Mitnehmer im Softdesign Mitnehmer im Softdesign
Sicherheit  Trommelinnenbeleuchtung: LED * Trommelinnenbeleuchtung: LED
* Drehwahler * GroBes, libersichtliches LED-Display
* GroBes, Ubersichtliches LED-Display fiir Programmstatus und * Beladungsempfehlung
Zusatzfunktionen. * autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
* AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme * Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag rechts
* Beladungsempfehlung * Metallverschlusshaken
* Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme » Komfort-Ablaufgarnitur

* Glastlr mit Vorglas, Alu-Look, weil3

* Seitlich 6ffnende Drehtir, Anschlag rechts
* Metallverschlusshaken

* Komfort-Ablaufgarnitur

Technische ¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe * Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe
. ¢ Anschlusswert: 0,6 kW ¢ Anschlusswert: 0,625 kW
Informationen e GeratemalB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm e GeratemaB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm
Sonder- * WZDP20D: Podest mit Auszug * WZ11410: Verbindungssatz
w * WTZ27410: Verbindungssatz * WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug
zubehor « WTZ27400: Verbindungssatz mit Auszug * WZDP20D: Podest mit Auszug

¢ WZ20160: Anschlussgarnitur Kondensat

42 09.2023 " Werte gemaB Verordnung (EU) Nr. 392/2012 (neues Label).
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.
3 Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei
Voll- und Teilbefiillung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.
Tatsdchlicher Verbrauch abhangig von der Art der Nutzung des Gerétes.



Beladung

/N

Outdoor

mit easyClean-
Filter

fﬁ:_,e?

iQ300 | Warmepumpen-Trockner
WT45HV93

Warmepumpen-Trockner | Siemens Hausgerate extraKlasse

omm [E
Beladung

Outdoor

mit easyClean-
Filter

iIQ300 | Warmepumpen-Trockner
WT43HV93

« extraKlasse Design
* extraKlasse Glasttir
¢ Komfort-Ablaufgarnitur

Leistung und - Energie-Effizienzklasse'?: A++
* Energieverbrauch?: 236 kWh/Jahr
Verbrauch * Gerduschwert®: 65 dB(A)re 1pW
* Nennkapazitdt: 1-8 kg
* Programmdauer®: 3h:25min
* Kondensations-Effizienzklasse®: B

* Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

* Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor,
Handtlicher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt,
Extra Fein, Super 40, Blusen/Hemden

Programme

e Knitterschutz nach Programmende
¢ touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz,
Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

Optionen

* easyClean Filter

* softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel,
Mitnehmer im Softdesign

* autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

* LED-Display

* Anzeige fir gefillten Kondensatbehalter

* Anzeige fir Filterreinigung

* Glastlr, grau-weiB

e Tlranschlag rechts

* Metallverschlusshaken

» Komfort-Ablaufgarnitur

Komfort
und
Sicherheit

¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhéhe
¢ Anschlusswert: 0,625 kW
e GeratemaB (HxBxT): 84,2x59,8x61,3cm

Technische
Informationen

* WZ11410: Verbindungssatz
* WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug
« WZDP20D: Podest mit Auszug

Sonder-
zubehor

4 Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung.
* Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefiillung.
¢ Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G.

* Komfort-Ablaufgarnitur

* Energie-Effizienzklasse'?: A++
 Energieverbrauch?: 236 kWh/Jahr
* Gerduschwert®: 65 dB(A)re 1pW
* Nennkapazitdt: 1-8 kg

* Programmdauer*: 3h:25min

» Kondensations-Effizienzklasse®: B

* Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht

* Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Outdoor, Hand-
tlicher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Extra Fein,
Super 40, Blusen/Hemden

* Knitterschutz nach Programmende
* touchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz,
Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

« easyClean Filter

* softDry-Trommelsystem: groBe Edelstahltrommel,
Mitnehmer im Softdesign

¢ autoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme

* LED-Display

* Anzeige fiir gefillten Kondensatbehalter

* Anzeige fir Filterreinigung

* Kunststofftiir, weil3

e Turanschlag rechts

* Metallverschlusshaken

* Komfort-Ablaufgarnitur

¢ Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhdhe
* Anschlusswert: 0,625 kW
e GerdtemaB (HxB xT):84,2x59,8x61,3cm

* WZ11410: Verbindungssatz
* WZ20400: Verbindungssatz mit Auszug
* WZDP20D: Podest mit Auszug

09.2023

7 Stiftung Warentest Ausgabe 09/2022, GUT (2,0). Produktgleich mit getestetem Siemens WQ33G2D40.
Im Test: 13 Kondensationswadschetrockner mit Warmepumpe — 8x gut, 4x befriedigend, 1x ausreichend. www.test.de
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Waschmaschinen

84512

WG56B2A90/WG56B2090/WG44B2A90/WG44B2090

Waschmaschine

845+12

+—— 520 —»

588

WG44G109A

Waschmaschinen

1063

Waschmaschinen

1073

\

153
©
®

848+12

590

[
S\

MaBe in mm WG56G2M90/WG44G2190/WG44G2A1

Waschmaschinen

75/WG44G109D/WG44G1090 MaBe in mm

w
j=]

=
|

N
-]
n

598

845+12

© 599

[
N

MaBe in mm WU14UT91/WU14UT98WM

Waschmaschinen

MaBe in mm

Y

598

|
L—eaa

o 4
135
v

845*12

——590——>

WM14NK93/WM14N299/WM14N094

848*12

L
S\

MaBe in mm WM14N297/WM14N093

| ¢———550 ——

MaBe in mm

Warmepumpen-Trockner

Waschmaschine
1063 A e
L—saz 508 648
i C
3 /
848+12 \9 S j i
~——590——> ‘ X5 SIS
WM14UR92 MaBe in mm WQ45G2D90
Fiir alle nicht aufgefiihrten Gerdte wende dich bitte an deinen extraKlasse-Handler

44 09.2023

MaBe in mm



Waschtrockner

I1 38
848+12
le——622—>!
WN54C2A90
Waschtrockner
1072
593/
635
848012 A
77:7 590 ——» ‘
WN44G291

Warmepumpen-Trockner

1105

[«—651

g4z |

WT47W680/WT45HV93

Warmepumpen-Trockner

842"

WQ35G2D90/WQ33G2C90/WQ33G2D175/WQ41G2A90

2

| 1142
7\«7 645# 598/

»

i

\

O

MaBe in mm

MaBe in mm

MaBe in mm

MaBe in mm

Fiir alle nicht aufgefiihrten Gerdte wende dich bitte an deinen extraKlasse-Handler.

MaBzeichnungen Waschen/Trocknen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Waschtrockner

l—— 20—

WD14U593

Wéarmepumpen-Trockner

1105

[«—— 665

842415

WQ46B2C90/WQ45B2B90

Warmepumpen-Trockner

1105

643

84271

WT43HV93

MaBe in mm

MaBe in mm

MaBe in mm

09.2023 45

c
(]
c
k-
(%4
o
S
(=
T
c
=]
=
[}
=
(3
7]
S




46

Beschleunigt die Zeit, damit
du entschleunigen kannst

A

myFavourite

Schnell, bequem, individuell:
Die Favoriten-Taste

Die personlichen Champions mit
einem Klick: Mit der Favoriten-
Taste wird der Geschirrspliler noch
individueller. Mit dem Programm-
Assistenten einfach personliche
Gerateeinstellungen lber die
Home Connect App speichern und
bequem per Knopfdruck am Gerat,
der Home Connect App oder den
Alexa Sprachassistenten steuern.

->

G

varioSpeed

®+

varioSpeed
Plus

3x)

Bis zu dreimal schneller glanzend
sauberes und trockenes Geschirr
varioSpeed on demand oder
varioSpeed Plus on demand

Der Spuil-Turbo kann auch bei
bereits laufendem Spulprogramm
jederzeit zugeschaltet werden —
von zu Hause oder unterwegs lber
die Home Connect App.



Spilen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Mit dem intelligentProgramm’ arbeiten
Geschirrspuler jetzt noch smarter.

Geschirrspller mit dem intelligentProgramm ermdg-
lichen liber Home Connect auf Spul- und Trocknungs-
ergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben.
Mit jedem Splilgang lernt der Geschirrspiler dank

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten
Spllgangs.

Nach dem Offnen der App
erscheint eine kurze Einfiihrung,
wie das intelligentProgramm
funktioniert. Nach Wahl der
Einstellungen kann der Geschirr-
spiiler mit Geschirr gefiillt
werden.

" Modellabhangig.

CONNECTED BY

\ o Home Connect

Sprachassistenten

JUST ASK

alexa

Schritt 2

Erstes Feedback geben

und optimieren.

Das erste Feedback ist der erste

Schritt hin zu einem

personalisierten Spiilprogramm.

Und so einfach geht's:

1. intelligentProgramm starten.

2. Nach Ablauf des Spllgangs
Feedback geben.

Das intelligentProgramm adaptiert

das Feedback fiir verbesserte

Spulresultate. Zusatzlich erhalt

man Angaben zu Energie- und

Wasserverbrauch.

B e o, 2wk i e e
ettt P g bt B e b e

O Funktioniert mit
Google Home

personlichem Feedback dazu und liefert immer
bessere Resultate — bis die Ergebnisse vollkommen

zufrieden stellen.

Schritt 3

Weiteres Feedback geben und
optimieren.

Falls die Spiilergebnisse

weiter optimiert werden sollen,
kann nach jedem Spiilgang
Feedback gegeben werden —
bis die Ergebnisse vollkommen
zufrieden stellen.

B i, ke G o e
ettt Fap e b B i s b D

Erfahre mehr (iber Home Connect: siemens-home.bsh-group.de

Schritt 4

Das perfekte Programm.

Nach dem letztmaligen Feedback
ist das perfekte Programm
gefunden. Bei Bedarf kann jetzt
noch eine energieeffizientere
Alternative gewdhlt werden.




Schont feine Glaser
Und deine Zeit

Die glassZone flr eine schonende und grindliche
Reinigung aller Glaser.



/.-\-.. nh
drying technology

JT

9 Schneller trocken bei weniger

Zeolit

Trocknen

Energieverbrauch

Fiir gldanzende Spiilergebnisse

Das natlrliche Mineral Zeolith wandelt
Feuchtigkeit in Warme um, die dann

in den Geschirrspler-Innenraum
zurlickgeflihrt wird. Das Ergebnis ist
nicht nur blitzsauberes und trockenes
Geschirr, sondern auch ein deutlich
reduzierter Energieverbrauch.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

Spilen | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren
glassZone konnen jetzt selbst wert-
vollste Glaser beruhigt im Geschirr-
spller gereinigt werden. Sechs
integrierte DUsen sorgen fiir eine
kontinuierliche, aber sanfte Wasser-
zufuhr und ermdéglichen damit eine
grindliche Reinigung, ohne sensible
Materialien zu beschadigen.

glassZone

Zusatzlich schiitzen integrierte
Anlageflachen aus speziellem
Antirutsch-Material vor mechanischer
Beanspruchung und geben deinen
Gldsern einen sicheren Halt.

A
T
Ha

Energie-Effizienzklasse A

Verschiedene Spllmaschinen sind durch die
Kombination von Zeolith®- und Eco-Trocknung sowie
optimierter Technologie spirbar energieeffizienter.
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Einfach eingeraumt:
Siemens Geschirrspuler

Dank der flexiblen Korbe ist ein entspanntes und schnelles
Einrdumen garantiert.

Besteckschublade SZ36DB04 Kleinteileschublade SZ36RB04

Genug Platz fiir Bowls, Espressotassen und Schopfkellen: die flexiblen Beladungsebenen fiir den Geschirrspliler.
Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade — Ihre Kunden haben die Wahl und entscheiden sich
je nach Bedarf fiir die passende dritte Beladungsebene. Fiir ein Maximum an Komfort.



Spilen | Siemens Hausgerate extraKlasse

=

Flexible Korbsysteme: Nur das Beste fiirs Geschirr

Entspanntes und schnelles Einrdumen garantiert: Die Korbe mit elegantem Design
sind auf allen Ebenen von héchster Qualitdt. Dank des besonders flexiblen Konzepts
findet jedes Geschirrstiick schnell seinen Platz. Und mit den Kérben flexComfort und
flexComfort Pro kdnnen dank der Schutzelemente die wertvollsten Gldser jetzt sicher
in der Siemens Splilmaschine untergebracht werden.

Leichtlaufrollen rackStopper

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Korbe sanft Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spilerinnentur
und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht und speziell entwickelter Korbrollen mit Stoppfunk-
herausziehen. So wird das Ein- und Ausraumen der tion ist ein sicheres Gleiten des Unterkorbs garantiert
K&rbe besonders komfortabel. und ein zu weites Herausziehen passé.
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Fiir jede Einbauvariante die perfekte Losung
Egal flir welche Einbauvariante sich Ihre Kunden entscheiden,

sie behalten den Programmstatus des Geschirrspilers stets im Blick.
Und das mit einer eleganten Optik.

Mit timeLight werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar
mogliche Fehlermeldungen in hoher Auflésung auf den FuBboden
projiziert. So erhalten Ihre Kunden alle Informationen auf einen Blick.

Mit dem sideLight erkennen Ihre Kunden sofort, ob das Splilprogramm
noch lauft. Wahrend des Betriebs leucht die blaue Lichtleiste den linken
Mobelspalt neben dem Geschirrspliler aus. Flir gehobene Anspriiche bei
Geraten mit varioScharnier und ideal flir den Hocheinbau.



Spilen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Geschirrspiiler — Das Sortiment im Uberblick

Mit der nachstehenden Ubersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerit.

Gerdtebezeichnung Hauptausstattungsmerkmale
. 2 :
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Automatikspiiler — Vollintegriert
SX87TX00CD NEU 54 iQ700 ® ®© @ 54 95 B 43 e e @ ([ ] [ J ([ ]
SN65ZX02BD NEU 55 iQ500 ® O O 64 90 B 40 o O ([ ] [ ]
SX65ZX02BD NEU 56 iQ500 ® O O 64 90 B 40 o @ ([ ] [ ]
SN65YX00BD NEU 56 iQ500 ® ® O 54 95 B 44 o @ [ ] [ ]
SX65YX00BD NEU 57 iQ500 ® ® O 54 95 B 44 o O ([ ] [
SN63EX01BD NEU 57 iQ300 ® O 64 90 B 42 o @ ) [
SX63EX01BD NEU 58 iQ300 ® O 64 90 B 42 o O ([ ] [ ]
SX73EX01BD NEU 58 Q300 ® O 64 90 B 42 o O [ ]
SN63HX02BD NEU 59 iQ300 ® O 384 90 B 42 ®°
SX63HX02BD NEU 59 Q300 ® O 384 90 B 42 ®°
SN63HX01UD NEU 60 iQ300 [ J 84 90 C 46 ®°
Automatikspiiler — Teilintegriert
SN57TS00CD NEU 60 iQ700 ® O 54 95 B 43 e o ([ ] [
SN55ZS02BD NEU 61 iQ500 ® O 64 90 B 40 o O ([ ] [ ]
SN55YS00BD NEU 61 iQ500 ® O 54 95 B 44 o O @
SN53ES01BD NEU 62 iQ300 ® O 64 90 B 42 o @
SN53HS02BD NEU 62 iQ300 ® O 384 90 B 42 ®°
SN53HS01UD NEU 63 iQ300 g D [ J 84 90 C 46 ®°
Automatikspiiler - Unterbaugerite
SN45ZS02BD NEU 63 iQ500 [ ® O 64 90 B 40 o O ([ ] [ ]
SN45YS00BD NEU 64 iQ500 ® O 54 95 B 44 [ ®°
SN43ES01BD NEU 64 iQ300 ® O 64 90 B 42 o @
SN43HS02BD NEU 65 Q300 ® O 384 90 B 42 ®°
SN43HS01UD NEU 65 iQ300 [ J 84 90 C 46 ®°
Standgerdte
SN23HWO02BD NEU 66 iQ300 ® O 384 90 B 42 ®°
SN23HWO01UD NEU 66 Q300 [ J 84 90 C 46 ®°
Geschirrspiiler - 45cm
SR65ZX02MD NEU 67 iQ500 i C e o 59 8,9 B 42 e o ([ ] e o
SR83EX01LD NEU 67 iQ300 [ J 59 8,9 B 4 e e ) [ ]
SR55ZS01MD NEU 68 iQ500 e o 59 8,9 B 42 e o [ J [ ]
SR53ESO1LD NEU 68 iQ300 [ J 59 8,9 B 44 [ ]
SR43ESO1LD NEU 69 iQ300 [ J 59 8,9 B 44 [ ]
SR23EWO01LD NEU 69 iQ300 [ ] 59 8,9 B 44 [ ]
T Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C). 53

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C). * Programmdauer des Eco-Programms 50°C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
6 varioSchublade oder Kleinteileschublade (bei 60 cm breiten Geradten) nachristbar.



Q

Home Connect

intelligent
Programm

timeLight

-
86,5
cm

~ NEU
Gerédtehdhe

1IQ700 | Geschirrspuler, vollintegriert
SX87TX00CD

» emotionLight Pro
* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Leistung * Energie-Effizienzklasse': A
und * Energie? | Wasser*: 54 kWh [ 9,5 Liter
* Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer®: 4h:55min
e Gerdusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B

Programme * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Schnell 65 °C, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
. *Vorspilen
— Sf)nder * 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
funktionen * Maschinenpflegeprogramm
« Silence on demand (per App)

Spiil-/ ¢ Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
. * aquaSensor
technologie . gosjerAssistent
* iQdrive-Motor
* Reiniger-Automatik
* Hocheffizienz-Energiespar-System
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem « flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* glassZone
« varioSchublade Pro
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (6)
* Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8)
 Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Gldseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
* Glaseranlagebligel im Unterkorb

Anzeige * Home Connect-fdhig liber WLAN
und * Touch-Bedienung (schwarz)
. * emotionLight Pro
Bedienung * Bedienung von oben
* Klartext-Bedienblende
* timeLight
* Echtzeituhr
 Akustisches Programmende-Signal
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen ° aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschdden - ein Gerdteleben lang®
* Kindersicherung (Offnen durch zweimal driicken der Tiir)
und * openAssist
Zubehor  Prazise Glasschutz-Technik
« Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter)
¢ Inkl. Dampfschutz-Blech
e GerdtemaB (HxBxT): 86,5x59,8x55,0cm

Sonder-
zubehor

54 09.2023 ' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



Spllen | Geschirrspiiler, vollintegriert | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Q

Home Connect

A
T
G

Zeolitl

Trocknen timeLight

intelligent N E U
Programm

iQ500 | Geschirrspuler, vollintegriert
SN65ZX02BD

extraKlasse * Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Extras
Leistung * Energie-Effizienzklasse': B
und * Energie? | Wasser®: 64 kWh / 9,0 Liter

* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:35min

* Gerdusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

Programme * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Schnell 65 °C, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
. *Vorspilen
und S.onder * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone, varioSpeed Plus,
funktionen * Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App)

Spiul-/ * Zeolith®-Trocknen

Trocknungs- e Warmetauscher
* aquaSensor

technologie . gosierassistent
¢ iQdrive-Motor
* Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem « flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* glassZone
« Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachriistbar
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
¢ Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)
* Besteckablage im Oberkorb
* Variabler Besteckkorb im Unterkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Glaseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
* Gldseranlagebligel im Unterkorb

Anzeige * Home Connect-fdhig liber WLAN
und * Touch-Bedienung (schwarz)
. * emotionLight blau
Bedienung * Bedienung von oben
* Klartext-Bedienblende
* timeLight

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Akustisches Programmende-Signal
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen ° aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschdaden - ein Gerdteleben lang®
e Prazise Glasschutz-Technik
und * Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)
Zubehor ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech
* GerdtemaB (HxBxT): 81,5x59,8x55,0cm

Sonder- * SZ36DB04
zubehor varioSchublade Pro, nachriistbar
* SZ36RB04
3. Korb
4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 55

5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



Q

Home Connect

-

Zeolitl

Trocknen timeLight

NEU

Geratehohe

1Q500 | Geschirrspuler, vollintegriert
SX65ZX02BD

Q

Home Connect

Zeolith®-
Trocknen

varioSpeed
timeLight Plus

Lieferbar
ab
11/2023

NEU

iQ500 | Geschirrspuler, vollintegriert
SN65YX00BD

Leistung
und
Verbrauch

Programme
und Sonder-
funktionen

Spul-/
Trocknungs-
technologie

Korbsystem

Anzeige
und
Bedienung

Technische
Informationen
und

Zubehor

Sonder-
zubehor
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* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Energie-Effizienzklasse’: B

* Energie? | Wasser®: 64 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
¢ Programmdauer: 3h:35min

* Gerdusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

* 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit

* Vorsplilen

¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

¢ Zeolith®-Trocknen

e Warmetauscher

* aquaSensor

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor ¢ Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

« flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

* glassZone

« Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

* Glaseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen
im Oberkorb

* Gldseranlagebigel im Unterkorb

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Touch-Bedienung (schwarz)

e emotionLight blau

* Bedienung von oben « Klartext-Bedienblende

* timeLight e Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Akustisches Programmende-Signal

« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Prézise Glasschutz-Technik

« Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemalB (HxBxT): 86,5x59,8x55,0cm

* SZ36DB04
varioSchublade Pro, nachriistbar

¢ SZ36RB04
3. Korb

* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Energie-Effizienzklasse': A

* Energie? | Wasser®: 54 kWh / 9,5 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer?: 4h:55min

* Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit

* Vorspllen

¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

e Zeolith®-Trocknen

 autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
» aquaSensor e dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

* flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

* glassZone

* Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

» Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

e Leichtlaufrollen im Oberkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

¢ Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

* Glaseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen
im Oberkorb

* Gldseranlagebiigel im Unterkorb

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Bedienung von oben

* Klartext-Bedienblende

e timeLight

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Akustisches Programmende-Signal

* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Prazise Glasschutz-Technik

¢ Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x55,0cm

* SZ36DB04
varioSchublade Pro, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb

' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



Q

Home Connect

Gerédtehdhe

timeLight

Lieferbar
ab
11/2023

NEU

iQ500 | Geschirrspuler, vollintegriert
SX65YX00BD

Geschirrspiler, vollintegriert | Siemens Hausgerate extraKlasse

Q

Home Connect

A
t
G

G

varioSpeed
timeLight Plus

NEU

Q300 | Geschirrspuler, vollintegriert
SN63EX01BD

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

Leistung * Energie-Effizienzklasse™ A
und * Energie? | Wasser?: 54 kWh / 9,5 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer?: 4h:55min
* Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
» Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
A * Vorsplilen
funktionen « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ * Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher

e aquaSensor e dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

* flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

* glassZone

« Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

» Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

« Leichtlaufrollen im Oberkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb

» Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

* Gldseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen
im Oberkorb

* Gldseranlagebiigel im Unterkorb

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Bedienung von oben

* Klartext-Bedienblende

e timeLight

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
¢ Akustisches Programmende-Signal

* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Prézise Glasschutz-Technik

¢ Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemaB (HxBxT): 86,5x59,8x55,0cm

technologie

Korbsystem

Anzeige
und
Bedienung

Technische
Informationen
und

Zubehor

* SZ36DB04
varioSchublade Pro, nachriistbar

Sonder-
zubehor

* SZ36RB04
3. Korb

4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Energie-Effizienzklasse': B

* Energie? | Wasser?: 64 kWh /9,0 Liter
¢ Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer?: 3h:35min

* Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit

 Vorspulen

¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

¢ Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

¢ autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
* aquaSensor

« dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

« flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

* glassZone

 Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachriistbar

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

« Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)

 Besteckablage im Oberkorb

« Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

* Glaseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen
im Oberkorb

 Glaseranlagebiigel im Unterkorb

* Home Connect-fahig tlber WLAN

* Bedienung von oben

« Klartext-Bedienblende

* timeLight

« Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 Akustisches Programmende-Signal

« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

* Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

¢ Glasschon-System

« Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GerdtemaBB (HxBxT): 81,5x59,8x55,0cm

* SZ36DB04
varioSchublade Pro, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb

09.2023

¢ Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfahigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Q

Home Connect

-
86,5
cm

= NEU
Geratehdhe

1Q300 | Geschirrspuler, vollintegriert
SX63EX01BD

Q

Home Connect

varioScharnier

-
86,5
cm
v

Geratehohe

iQ300 | Geschirrspuler, vollintegriert
SX73EX01BD

* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: B
und * Energie? | Wasser®: 64 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:35min
* Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
A * Vorsplilen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
Trocknungs- * aquaSensor

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

technologie

« flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

* glassZone

« Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

* Glaseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen im
Oberkorb

* Gldseranlagebigel im Unterkorb

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Bedienung von oben

« Klartext-Bedienblende

* timeLight

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Akustisches Programmende-Signal

« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Glasschon-System

« Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemalB (HxBxT): 86,5x59,8x55,0cm

Korbsystem

Anzeige
und
Bedienung

Technische
Informationen
und

Zubehor

* SZ36DB04
varioSchublade Pro, nachriistbar

Sonder-
zubehor

¢ SZ36RB04
3. Korb
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* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Energie-Effizienzklasse': B

* Energie? | Wasser®: 64 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer*: 3h:35min
 Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit

* Vorspllen

* 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

* autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
* aquaSensor

* dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

* flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

* glassZone

* Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

» Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

¢ Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

* Glaseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen im
Oberkorb

* Gldseranlagebiigel im Unterkorb

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Bedienung von oben

* Klartext-Bedienblende

e sideLight

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Akustisches Programmende-Signal

* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

e varioScharnier

* Glasschon-System

« Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter)

* Inkl. Dampfschutz-Blech

* GeratemaB (HxBxT): 86,5x59,8x55,0cm

* SZ36DB04
varioSchublade Pro, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb

' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



Q

Home Connect

Q300 | Geschirrspuler, vollintegriert
SN63HX02BD

Geschirrspiler, vollintegriert | Siemens Hausgerate extraKlasse

Q

Home Connect

varioSpeed
Plus Gerétehshe

NEU

Q300 | Geschirrspuler, vollintegriert
SX63HX02BD

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D
und * Energie? | Wasser®: 84 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
Verbrauch » Programmdauer?: 4h:30min
» Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
A * Vorsplilen
funktionen « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App)
Sp[jl-/ e Warmetauscher
Trocknungs-  ° 3quasensor

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

technologie

* flex Korbsystem

* Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

e Komfortrollen im Unterkorb

» Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Korbsystem

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Bedienung von oben

* Klartext-Bedienblende

* infoLight blau

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
¢ Akustisches Programmende-Signal

* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Glasschon-System

¢ Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x55,0cm

Anzeige
und
Bedienung

Technische
Informationen
und

Zubehor

* SZ36DX02
varioSchublade, nachriistbar

Sonder-
zubehor

* SZ36RB04
3. Korb

4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

* Energie-Effizienzklasse': D

* Energie? | Wasser?: 84 kWh /9,0 Liter
¢ Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer*: 4h:30min

* Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell
65 °C, Extra 60 °C, Favorit

 Vorspulen

¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

¢ Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

e Warmetauscher

* aquaSensor

 dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

« flex Korbsystem

¢ Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

¢ Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

¢ Komfortrollen im Unterkorb

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

« Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

* Home Connect-fahig tlber WLAN

* Bedienung von oben

« Klartext-Bedienblende

« infoLight blau

« Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 Akustisches Programmende-Signal

« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

 Glasschon-System

« Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

¢ GerdtemaBB (HxBxT): 86,5x59,8x55,0cm

* SZ36DX02
varioSchublade, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb
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1Q300 | Geschirrspuler, vollintegriert
SN63HX01UD

Q

Home Connect

>

Zeolitl

Trocknen

intelligent
Programm

iQ700 | Geschirrspuler, teilintegriert
SN57TSO0CD Blende Edelstahl

Leistung
und
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Programme
und Sonder-
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technologie

Korbsystem

Anzeige
und
Bedienung

Technische
Informationen
und

Zubehor

Sonder-
zubehor

09.2023

* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

* Energie-Effizienzklasse': D

* Energie? | Wasser®: 84 kWh / 9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer: 4h:30min

* Gerdusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: C

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit

* Vorspilen

* 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

* Warmetauscher

* aquaSensor

* dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Polinox

* varioFlex-Koérbe

¢ Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachriistbar

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

¢ Komfortrollen im Unterkorb

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihe im Oberkorb

« Klappstachelreihen im Unterkorb (4)

« Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Bedienung von oben « Klartext-Bedienblende
« infoLight blau

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
 Akustisches Programmende-Signal

« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

* Glasschon-System

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x55,0cm

* SZ36DX02
varioSchublade, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb

» emotionLight Pro
* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Energie-Effizienzklasse': A

* Energie? | Wasser®: 54 kWh / 9,5 Liter
* Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke
* Programmdauer?: 4h:55min

* Gerdusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

* 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit

* Vorspiilen

* 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
hygienePlus, varioSpeedPlus

* Maschinenpflegeprogramm

* Silence on demand (per App)

* Zeolith®-Trocknen

* autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
* Hocheffizienz-Energiespar-System

* aquaSensor

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

* Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

* flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* glassZone
* varioSchublade Pro
» Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
» Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (6)
* Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Glaseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen
im Oberkorb
* Gldseranlagebigel im Unterkorb

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Touch-Bedienung (schwarz) e« Bedienung von oben

» emotionLight Pro ¢ Hochauflésendes TFT-Display mit
Darstellung von Symbolen und Klartext

* Klartext-Bedienblende e Echtzeituhr

e Akustisches Programmende-Signal

* Startzeitvorwahl: 1—24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®
e Prazise Glasschutz-Technik
* Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) e« Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm

' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



Geschirrspuler, vollintegriert | Geschirrspliler, teilintegriert | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Q

Home Connect

A
1
G

3

V)

Zeolitl

. intelligent
Trocknen

Programm

NEU

iQ500 | Geschirrspluler, teilintegriert
SN557S02BD Blende Edelstahl

Q
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Zeolith®-
Trocknen

varioSpeed
Plus

Lieferbar
ab
11/2023

iQ500 | Geschirrspdler, teilintegriert
SN55YS0O0BD Blende Edelstahl

extraKlasse

Extras

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

Leistung * Energie-Effizienzklasse': B ¢ Energie-Effizienzklasse’: A
und * Energie? | Wasser®: 64 kWh /9,0 Liter * Energie? | Wasser®: 54 kWh / 9,5 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:35min * Programmdauer®: 4h:55min
» Gerdusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70°C, ¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
_ Schnell 65 °C, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
und Sonder . .
R * Vorspilen « Vorspiilen
funktionen « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spil-/ ¢ Zeolith®-Trocknen ¢ Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * Warmetauscher ¢ autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher

technologie

* aquaSensor

 dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

* aquaSensor

* dosierAssistent

 iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem « flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen « flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
¢ glassZone * glassZone
* Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade « Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar nachristbar
» Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ¢ Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen ¢ Leichtlaufrollen im Oberkorb
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des ¢ Komfortrollen im Unterkorb
Unterkorbes « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) Unterkorbes
* Besteckablage im Oberkorb * Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)
* Variabler Besteckkorb im Unterkorb * Besteckablage im Oberkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) « Variabler Besteckkorb im Unterkorb
* Glaseranlageblgel mit blauen Antirutsch-Applikationen im  Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Oberkorb * Glaseranlagebligel im Unterkorb
* Glaseranlagebiigel im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig iiber WLAN
und * Touch-Bedienung (schwarz) * Klartext-Bedienblende
. * emotionLight blau « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bedienung * Klartext-Bedienblende « Startzeitvorwahl: 124 Stunden
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW

Informationen

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschdden - ein Gerdteleben lang®

« Inkl. Dampfschutz-Blech

und « Tastensperre
Zubehor e Prazise Glasschutz-Technik
¢ Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)
e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm
Sonder- ¢ SZ36DB04
zubehér varioSchublade Pro, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb

4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
¢ Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfahigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®
* Tastensperre
* Prazise Glasschutz-Technik
« Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter) ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemaBB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm

* SZ36DB04
varioSchublade Pro, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb
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Q

Home Connect

Q

Home Connect

->>

®+

varioSpeed
Plus

varioSpeed N E U
Plus

NEU

1Q300 | Geschirrspuler, teilintegriert Q300 | Geschirrspller, teilintegriert
SN53ESO1BD Blende Edelstahl SN53HS02BD Blende Edelstahl

* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung « Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: B * Energie-Effizienzklasse': D
und * Energie? | Wasser®: 64 kWh /9,0 Liter * Energie? | Wasser®: 84 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke * Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer?: 3h:35min * Programmdauer?: 4h:30min
* Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW  Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B » Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
. * Vorsptlen * Vorspllen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,  * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher * Warmetauscher
* aquaSensor * aquaSensor
TrOCknung_s- . dgsierAssistent . dgsierAssistent
technologie . qQdrive-Motor * iQdrive-Motor
* Reiniger-Automatik * Reiniger-Automatik
« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem « flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen * flex Korbsystem
* glassZone * Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
« Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade nachrustbar
nachristbar * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Komfortrollen im Unterkorb
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen » Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
Unterkorbes * Klappstachelreihen im Oberkorb (2)
¢ Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) * Klappstachelreihen im Unterkorb (4)
* Besteckablage im Oberkorb * Besteckablage im Oberkorb
* Variabler Besteckkorb im Unterkorb * Variabler Besteckkorb im Unterkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
* Glaseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen im
Oberkorb
* Glaseranlagebigel im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
und * Klartext-Bedienblende * Klartext-Bedienblende
. * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bedienung » Startzeitvorwahl: 1—24 Stunden » Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen ° aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie » aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang® bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®
und * Tastensperre * Tastensperre
Zubehor * Glasschon-System * Glasschon-System
* Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech * Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) e Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm
Sonder- * SZ36DB04 * SZ36DX02
zubehér varioSchublade Pro, nachriistbar varioSchublade, nachriistbar
* SZ36RB04 * SZ36RB04
3. Korb 3. Korb
62 09.2023 " Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
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NEU
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extraKlasse

Extras

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D ¢ Energie-Effizienzklasse': B
und * Energie? | Wasser®: 84 kWh /9,0 Liter * Energie? | Wasser?: 64 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke ¢ Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer?: 4h:30min * Programmdauer: 3h:35min
* Gerdusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: C * Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit Schnell 65 °C, Extra 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit
R * Vorspllen  Vorspulen
funktionen « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, e« 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Sp[]l-/ e Warmetauscher ¢ Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * aquaSensor * Warmetauscher

technologie

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox

* aquaSensor

 dosierAssistent

« iQdrive-Motor ¢ Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem e varioFlex-Kérbe « flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade * glassZone
nachristbar  Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) nachristbar
* Komfortrollen im Unterkorb * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
» Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des « Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Unterkorbes « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
* Klappstachelreihe im Oberkorb Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Unterkorb (4) * Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)
* Variabler Besteckkorb im Unterkorb  Besteckablage im Oberkorb
* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) * Variabler Besteckkorb im Unterkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Glaseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen im
Oberkorb
 Glaseranlagebligel im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig tlber WLAN
und ¢ Klartext-Bedienblende * Touch-Bedienung (schwarz)
. * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * emotionLight blau
Bedienung » Startzeitvorwahl: 1—24 Stunden « Klartext-Bedienblende
« Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
¢ Programmablauf-Anzeige
e Startzeitvorwahl: 1—24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen ° aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie * aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang® bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®
und * Tastensperre » Tastensperre
Zubehor * Glasschon-System ¢ Prazise Glasschutz-Technik
¢ Inkl. Dampfschutz-Blech * Inkl. Sockelblech
e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm « Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) e Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemaBB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm
Sonder- * SZ36DX02 » SZ36DB04
zubehér varioSchublade, nachriistbar varioSchublade Pro, nachriistbar
* SZ36RB04 * SZ36RB04
3. Korb 3. Korb

4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
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Y ?
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NEU NEU

IQ500 | Geschirrspuler, Unterbau iQ300 | Geschirrspuler, Unterbau

SN45YSO0BD Edelstahl SN43ESO1BD Edelstahl
extraKlasse * Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung « Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
Extras ¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen e Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Leistung  Energie-Effizienzklasse™: A * Energie-Effizienzklasse': B
und * Energie? /| Wasser*: 54 kWh [ 9,5 Liter * Energie? | Wasser®: 64 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke * Fassungsvermdogen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer®: 4h:55min * Programmdauer*: 3h:35min
* Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW  Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B  Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
A * Vorsplilen * Vorspllen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spijl-/ ¢ Zeolith®-Trocknen * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher * aquaSensor
A e aquaSensor e dosierAssistent * dosierAssistent
technologie . iqdrive-Motor * iQdrive-Motor
* Reiniger-Automatik * Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehadlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem « flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen * flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* glassZone * glassZone
« Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade ¢ Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar nachristbar
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) » Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
e Leichtlaufrollen im Oberkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb ¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8) ¢ Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/8)
* Besteckablage im Oberkorb * Besteckablage im Oberkorb
* Variabler Besteckkorb im Unterkorb e Variabler Besteckkorb im Unterkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Glaseranlagebligel mit blauen Antirutsch-Applikationen im * Glaseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen im
Oberkorb Oberkorb
* Glaseranlagebiigel im Unterkorb * Glaseranlagebiigel im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
und « Klartext-Bedienblende * Klartext-Bedienblende
. « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bed'enung « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden e Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen ° aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie * aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang® bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®
und  Tastensperre * Tastensperre
Zubehor  Prazise Glasschutz-Technik * Glasschon-System
* Inkl. Sockelblech ¢ Inkl. Sockelblech
* Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) e Inkl. Dampfschutz-Blech e Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) e Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm * GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm
Sonder- ¢ SZ36DB04 * SZ36DB04
zubehér varioSchublade Pro, nachriistbar varioSchublade Pro, nachriistbar
* SZ36RB04 * SZ36RB04
3. Korb 3. Korb
64 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL " Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
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extraKlasse

Extras

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D * Energie-Effizienzklasse': D
und * Energie? | Wasser®: 84 kWh / 9,0 Liter  Energie? | Wasser?: 84 kWh / 9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer: 4h:30min * Programmdauer®: 4h:30min
» Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: C
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
R * Vorspiilen « Vorspiilen
funktionen « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ » Warmetauscher * Warmetauscher
Trocknungs- ° aquaSensor * aquaSensor

technologie

* dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehadlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

 dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem « flex Korbsystem ¢ varioFlex-Korbe
* Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade ¢ Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar nachristbar
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ¢ Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Komfortrollen im Unterkorb ) ¢ Komfortrollen im Unterkorb )
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (2) « Klappstachelreihe im Oberkorb
* Klappstachelreihen im Unterkorb (4) * Klappstachelreihen im Unterkorb (4)
* Besteckablage im Oberkorb * Variabler Besteckkorb im Unterkorb
* Variabler Besteckkorb im Unterkorb * Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN ¢ Home Connect-fahig tilber WLAN
und . KIartext-‘BedieanenC!e o . KIartext-.Bedieanend.e o
. * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bed'enung * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW

Informationen

und
Zubehoér

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®
* Tastensperre
* Glasschon-System
* Inkl. Sockelblech
¢ Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) e Inkl. Dampfschutz-Blech
* GeratemaB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm

Sonder-
zubehor

* SZ36DX02
varioSchublade, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb

4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

* Tastensperre

* Glasschon-System

« Inkl. Sockelblech

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemaBB (HxBxT): 81,5x59,8x57,3cm

¢ SZ36DX02
varioSchublade, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb
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* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D
und * Energie? | Wasser?: 84 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer?: 4h:30min
* Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
A * Vorsplilen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spﬂl-/ e Warmetauscher
Trocknungs- * aquaSensor

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

technologie

« flex Korbsystem

« Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

¢ Komfortrollen im Unterkorb

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/4)

* Besteckablage im Oberkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Korbsystem

* Home Connect-fdhig liber WLAN

* Klartext-Bedienblende

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Anzeige
und
Bedienung

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Tastensperre

* Glasschon-System

« Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter)

e GeratemalB (HxBxT): 84,5x60,0x60,0cm

Technische
Informationen
und

Zubehor

* SZ36DX02
varioSchublade, nachriistbar

Sonder-
zubehor

¢ SZ36RB04
3. Korb
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* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung

* Energie-Effizienzklasse': D

* Energie? | Wasser®: 84 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer?: 4h:30min

* Gerdusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: C

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit

* Vorspllen

* 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

e Warmetauscher

* aquaSensor

* dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox

e varioFlex-Korbe

* Kleinteileschublade (nur 60 cm) oder varioSchublade
nachristbar

» Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

e Komfortrollen im Unterkorb

« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihe im Oberkorb

* Klappstachelreihen im Unterkorb (4)

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Klartext-Bedienblende

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1—24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Tastensperre

* Glasschon-System

* GeratemaB (HxBxT): 84,5x60,0x60,0cm

* SZ36DX02
varioSchublade, nachriistbar

* SZ36RB04
3. Korb

' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
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« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Energie-Effizienzklasse'™: C

* Energie? | Wasser®: 59 kWh / 8,9 Liter
* Fassungsvermdgen: 10 MaBgedecke
* Programmdauer?: 3h:15min

» Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

* 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit

* Vorsplilen

¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone,
varioSpeed Plus

* Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

« Zeolith®-Trocknen
e Warmetauscher

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

e duoPower Spritharme im Oberkorb

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

¢ varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen

¢ varioSchublade Pro

* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb

» Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4)

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

* Glaseranlagebiigel im Unterkorb

* aquaSensor

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Touch-Bedienung (schwarz)

* emotionLight blau

* Bedienung von oben

* Klartext-Bedienblende

e timeLight

* Akustisches Programmende-Signal

* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* Prézise Glasschutz-Technik

¢ Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech

e GeratemaB (HxBxT): 81,5x44,8x55,0cm

4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Energie-Effizienzklasse': C
 Energie? | Wasser: 59 kWh / 8,9 Liter
¢ Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke
* Programmdauer#: 3h:15min

¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW

» Gerdusch-Effizienzklasse: B

¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit

 Vorspulen

¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus

¢ Maschinenpflegeprogramm

* hygienePlus, Silence on demand (per App)

¢ autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
* aquaSensor

« dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* duoPower Spritharme im Oberkorb

* Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter

* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

* varioFlex Korbsystem

« varioSchublade nachriistbar

¢ Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb

 Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes

* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)

 Besteckablage im Oberkorb

* Vario-Besteckkorb im Unterkorb

* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)

 Glaseranlagebligel im Unterkorb

¢ Home Connect-fahig tlber WLAN

¢ Bedienung von oben

« Klartext-Bedienblende

« infoLight blau

 Akustisches Programmende-Signal

« Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
« Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

¢ Anschlusswert: 2,4 kW
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®
* Kindersicherung (Offnen durch zweimal driicken der Tiir)
¢ openAssist
* Glasschon-System
« Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter) e Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemaB (HxBxT): 81,5x44,8x55,0cm

* SZ34DBO04, varioSchublade mit Leichtlaufrollen und
umklappbaren Seitenteilen

* SZ34DBO03, varioSchublade mit Leichtlaufrollen

¢ SZ34DX13, varioSchublade

09.2023
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Q

Home Connect

Zeolith®-
Trocknen

varioSpeed N E U
Plus

1IQ500 | Geschirrspller, teilintegriert
SR55ZS01TMD Blende Edelstahl

Q

Home Connect

G

varioSpeed
Plus

NEU

Q300 | Geschirrspller, teilintegriert
SR53ESO1LD Blende Edelstahl

* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

* Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Leistung * Energie-Effizienzklasse': C * Energie-Effizienzklasse': C
und * Energie? / Wasser*: 59 kWh [ 8,9 Liter * Energie? | Wasser*: 59 kWh / 8,9 Liter
* Fassungsvermdgen: 10 MaBgedecke * Fassungsvermégen: 10 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:15min * Programmdauer*: 3h:15min
e Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Geradusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
und Sonder- . .
. * Vorspiilen * Vorspilen
funktionen « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, IntensivZone, « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ ¢ Zeolith®-Trocknen * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
Trocknungs- * Warmetauscher * aquaSensor

technologie

* aquaSensor

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

¢ duoPower Spritharme im Oberkorb

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

* dosierAssistent

* iQdrive-Motor

* duoPower Spritharme im Oberkorb

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem  varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen e varioFlex Korbsystem
¢ varioSchublade Pro « varioSchublade nachriistbar
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Leichtlaufrollen auf allen Ebenen * Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb * Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (3/4) ¢ Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Besteckablage im Oberkorb
* Glaseranlagebigel im Unterkorb * Vario-Besteckkorb im Unterkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
e Glaseranlagebiigel im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
und « emotionLight blau * Klartext-Bedienblende
. « Klartext-Bedienblende * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bedienung * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW

Informationen

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

und * Tastensperre e Tastensperre
Zubehor  Prazise Glasschutz-Technik * Glasschon-System
¢ Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter) ¢ Inkl. Salzeinfillhilfe (Trichter)
¢ Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech
e GerdtemaB (HxBxT): 81,5x44,8x57,3cm » GerdtemaB (HxBxT): 81,5x44,8x57,3cm
Sonder- ¢ SZ34DB04, varioSchublade mit Leichtlaufrollen
P und umklappbaren Seitenteilen
zubehdr * SZ34DB03, varioSchublade mit Leichtlaufrollen
* SZ34DX13, varioSchublade
68 09.2023 ' Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



Geschirrspler, teilintegriert, 45cm breit / Unterbaugerdt, 45cm breit / Standgerat, 45cm breit | Siemens Hausgerate extraKlasse

o | €

Home Connect

G

varioSpeed

NEU

iQ300 | Geschirrspuler, Unterbau
SR43ESO1LD Edelstahl

o | €

Home Connect

€

varioSpeed

iIQ300 | Geschirrspuler, Standgerat
SR23EWO1LD weis

extraKlasse

Extras

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

« Klartext-Bedienblende in deutscher Bedruckung
« Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Leistung * Energie-Effizienzklasse': C * Energie-Effizienzklasse': C
und * Energie? | Wasser*: 59 kWh [ 8,9 Liter ¢ Energie? /| Wasser®: 59 kWh / 8,9 Liter
* Fassungsvermdgen: 10 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:15min * Programmdauer®: 3h:15min
e Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
 Gerdusch-Effizienzklasse: B « Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C,
und Sonder- Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit Schnell 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
R * Vorspiilen « Vorspilen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, ¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) « hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spil-/ * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
Trocknungs- * aquaSensor * aquaSensor

technologie

* dosierAssistent

¢ iQdrive-Motor

» duoPower Spritharme im Oberkorb

* Reiniger-Automatik

* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehadlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

 dosierAssistent

* iQdrive-Motor

¢ duoPower Spritharme im Oberkorb

* Reiniger-Automatik

« Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem * varioFlex Korbsystem * varioFlex Korbsystem
e varioSchublade nachristbar « varioSchublade nachriistbar
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen ¢ Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb  Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
» Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des
Unterkorbes Unterkorbes
¢ Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2) « Klappstachelreihen im Ober-/Unterkorb (2/2)
* Besteckablage im Oberkorb  Besteckablage im Oberkorb
* Vario-Besteckkorb im Unterkorb « Vario-Besteckkorb im Unterkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Gldseranlagebiigel im Unterkorb * Glaseranlagebiigel im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN ¢ Home Connect-fahig tilber WLAN
und * Klartext-Bedienblende * Klartext-Bedienblende
. * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bed'enung e Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW

Informationen

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie
bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang®

und * Tastensperre « Tastensperre
Zubehor * Glasschon-System * Glasschon-System
« Inkl. Sockelblech « Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter)
« Inkl. Salzeinfullhilfe (Trichter) e GeratemaB (HxBxT): 84,5x45,0x60,0cm
¢ Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemaB (HxBxT): 81,5x44,8x57,3cm
Sonder- * SZ34DB04, varioSchublade mit Leichtlaufrollen * SZ34DB04, varioSchublade mit Leichtlaufrollen
zubehér und umklappbaren Seitenteilen und umklappbaren Seitenteilen

* SZ34DB03, varioSchublade mit Leichtlaufrollen
¢ SZ34DX13, varioSchublade

* SZ34DB03, varioSchublade mit Leichtlaufrollen
¢ SZ34DX13, varioSchublade

4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
5 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Man nimmt nicht
den Erstbesten

—

Die Integration eines Standgerates in eine

~ Einbaukuche ist nicht optimal. Ein- und
Unterbaugerdte sind durch individuelle Einbau-
" konzepte die erste Wahl fur deine Einbauktiche.

Sondern den, der am besten passt

Unterbau-Geschirrspiiler mit Edelstahlfront Integrierbarer Geschirrspiiler
Unterbaugerdte mit Edelstahlfront werden einfach Bei integrierbaren Geschirrsplilern finden die
unter die Arbeitsplatte geschoben. originalen Kiichenmobelfronten Verwendung.

Vollintegrierbarer Geschirrspiiler GroBraum-Geschirrspiiler
Vollintegrierbare Geschirrspller werden mit einem Mit einer Héhe von 86,5 cm bietet der GroB-
durchgdngigen Turblatt verkleidet. raum-Geschirrspliler maximale Flexibilitat.
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Weinglas-Korb SZ73300

Sptilen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Sonder-
/ubehor

Spulhilfe-Set SZ73000 bestehend aus: 1x Backblech-Sprihkopf,
3x Kleinteilehalter, 1x Zusatzbesteckkorb, 1x Flaschenhalter
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Backblech-Spriihkopf

Nach Entnahme des Oberkorbes wird der Backblech-
Spriihkopf einfach auf die Zulauféffnung gesetzt und
der ganze Spiilraum zur Reinigung von Backblechen,
Fettfiltern oder ibergroBen Kiichenutensilien genutzt.

N
&N\
Kleinteilehalter

Mit diesen Halteclips, die du im Oberkorb aller
Siemens Geschirrspliler befestigen kannst, fixierst
du kleine, leichte Kunststoffteile wie zum Beispiel
Trinkbecher oder Deckel optimal.

Zusatzbesteckkorb
Dieser kleine Korb ist besonders flexibel und lasst sich
an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.

1T

Flaschenhalter

Mit diesem Halter, den du in allen Unterkorben von
Siemens Geschirrsplilern befestigen kannst, kippen
deine Flaschen und Vasen nicht mehr um.

71
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Sonderzubehor fiir alle Geschirrspiiler SX...!/
SN...

SZ36DB04 varioSchublade fiir flexComfort Pro Kérbe [ )
SZ36DX02 varioSchublade fir flex Kérbe [ )
SZ34DB03 varioSchublade fiir flexComfort Korbe (fiir 45 cm breite Geschirrspiiler) [ ]
SZ34DB04 varioSchublade fiir varioFlex Pro Korbe (flir 45 cm breite Geschirrspiiler) [ ]
SZ34DX13 varioSchublade fiir flexComfort Korbe (fiir 45 cm breite Geschirrspuler) [ )
SZ36RB04 Kleinteileschublade [ ]
SZ36BHO00 Flaschenhalter (passend fiir 60 cm breite Geschirrspller mit Edelstahlboden) o
SZ73640 Spezialkorb fiir langstielige Gldser und Biirogeschirr? [
SZ73145 Variabler Besteckkorb [ )
$773000 Spllhilfe-Set bestehenfj aus Zusatzbesteckkorb, Backblechspriihkopf, ° °

Flaschenhalter, Kleinteilehalter
SZ73300 Weinglas-Korb [ 3 ()
$Z30B101 Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) fir 60 cm breite Geschirrspiiler mit °

Edelstahlboden
$730B102 Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) fiir 60 cm breite Geschirrspliler mit °

Polinoxboden und 45 cm breite Geschirrspiiler mit Polinoxboden

Verblendungsleisten Edelstahl, 86,5cm hoch )
Sl (nur fiir 60 cm-Geschirrspller mit Edelstahl-Boden) b
$773035 Verble"ndungslelsten I.Edels:cahl fu'r Hocheinbau, 81,5cm hoch °

(nur fuir 60 cm-Geschirrspiler mit Edelstahl-Boden)

Verblendungsleisten fiir Hocheinbau, 86,5cm hoch
STZENED (nur fir 60 cm-Geschirrspiler mit Edelstahl-Boden) b

A
SZ72010 \ e aquaStop Verldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch) [ ] [ ]
i EUTE
SZ73001 ’ Silberbesteck-Kassette [ 3
|
SZ38BI00 Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten [ 3 [ 3
SZ73125 i ! Edelstahl-AuBentlir und Sockelblende [ ]
—-—

SZ73056 i ' Edelstahl-AuBentiir — vollintegriert [

SZ73010 Klappscharnier fir hohe KorpusmaBe
SZ73051EU Anschlusskabel fiir Elektroinstallation, 5m
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL " Nur fiir vollintegrierte Geschirrspiiler.

2 Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb.



Sonderzubehor | MaBzeichnungen Geschirrspliler | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Geschirrspiiler Geschirrspiiler
vollintegriert vollintegriert
60cm 60cm

/

865-925—
705-775
865-925—
705-815

min. min. 50
max. 220 max. 220
100 100
SX8...../SX6..... MaBe in mm SX7..... MaBe in mm
Geschirrspiiler Geschirrspiiler
vollintegriert vollintegriert
60cm 45cm

2 Qi © o
o bl CEN
2 101 © B
58 58
min. 90 min. ¥
max. 220 max. 220 ~ 1100
100
SN6..... MaBe in mm SR8...../SR6..... MaBe in mm
Geschirrspiiler Geschirrspiiler
integriert integriert
60cm 45cm

7

815-875
655-725

SN5.... MaBe in mm SR5..... MaBe in mm
Geschirrspiiler Geschirrspiiler Montage- und Planungshinweis:
Unterbaugeriat Unterbaugerat Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

0cm 45cm

—~
~1—1

=) =

7 X |[»

#000 382 041 pacey

SN4..... SR4..... MaBe in mm MaBe in mm
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Wie frisch vom Markt.

Frische Lebensmittel sind das Optimum fiir eine
gesunde und genussvolle Erndahrung. Gerade wenn
man nicht jeden Tag einkaufen, aber dennoch frische
Lebensmittel vorratig haben will, ist ein erstklassiges
Frischesystem im Kuhlschrank entscheidend. Unser
hyperFresh System ist hier die ideale L6sung, denn es
bietet mit einer besonders groBen Schublade fiir Obst
und Gem{se sowie mit einer separaten Kaltluft-
schublade speziell fir Fisch und Fleisch die optimalen
Bedingungen, um deine Lebensmittel langer frisch zu
halten.

Abbildung zeigt KG39NEXBF, siehe Seite 81.
" Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

Cooles Design fiir jeden
Geschmack.

Mit ihrem zukunftsweisendem
Design sowohl innen als auch
auBen und cleveren Innovationen
bringen die Kaltegerdte von
Siemens frischen Wind in deine
Kliche. Egal ob freistehend oder
eingebaut — mit unseren Gerdten
setzt du neue Akzente in deiner
Kiiche.

i
.



Kihlen | Siemens Hausgerate extraKlasse
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Kihlen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Perfekte Ausleuchtung des Gefrier-
raums - freezerLight

Die am Markt einzigartige freezerLight
LED oberhalb des Gefrierraums
leuchtet direkt in die gedffneten
Schubladen und ermdglicht so einen
perfekten Uberblick.

freezerLight

Nie wieder abtauen - noFrost

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die
Luftfeuchtigkeit aus dem Kiihlraum
ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies
verhindert zuverldssig die Bildung von
Eis an den Gerdteinnenseiten oder von
Reif auf den Lebensmitteln. Das spart
viel Zeit und viel Energie.

noFrost

9 Flaschen lagern nicht nur

perfekt, sondern kiihlen auch

schnell bei fast 0 °C.

Eiskalte und erfrischende

@ Getrdnke jederzeit — bottleCooler

?C?“ Du hast Lust auf ein perfekt gekiihltes
Getrank? Der bottleCooler sorgt nicht

nur dafir, dass deine Flaschen sicher

aufbewahrt werden, sondern kiihlt sie

auch in kiirzester Zeit. Die Temperatur

bleibt immer bei etwa 0 °C, so dass

du im Nu kalte Getranke genieBen

kannst. Ganz schon cool ...

77
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Kiihlen und Gefrieren — das Sortiment im Uberblick

Mit der nachstehenden Ubersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerit.

Gerétebezeichnung Hauptausstattungsmerkmale
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Sets freistehende Kiihl-Gefrier-Kkombinationen

MK69KGNIAA bestehend aus KSGGZMOO (Butterdose) und

KG39NAIAT 79 iQ500 203 60 66,5 104 A 29 363 260 103 @ °

MK69KGSIBA bestehend aus GS10Z010 (2 Kalte-Akkus) und

KG39E8IBA - 79 iQ500 201 60 65

MK69KGNIAB bestehend aus KSGGZMOO (Butterdose) und

KG39N2IAF - 80 iQ300 203 60 66,5
MK69KGNXAA bestehend aus KSGGZMOO (Butterdose) und

119 C 38 343 249 94 [ ] [ J

KG39N2XAF 80

f
104 A 29 363 260 103 @ °

iQ300 203 60 66,5

104 A 29 363 260 103 [ ] [ ]

KG39NEXBF 81 Q500 203 60 66,5 120 B 33 363 260 103 e °
KG39NEIBT 81 Q300 203 60 665 129 B 33 363 260 103 @ °
KGA49NEICU 82 iQ300 203 70 667 [{€) 177 B 35 440 313 127 @ °
KG39NEXCG 82 iQ300 203 60 665 [C)» 162 B 35 363 260 103 @ °
KG39NEICU 83 Q300 203 60 66,5 162 B 35 363 260 103 @ °
KG36NEICF 83 iQ300 18 60 665 [€)» 159 B 35 321 218 103 @ °
KG39EEXCA 84 iQ500 201 60 65 [€) 149 C 38 343 249 9% e @

Gefrierschranke

GS58NEWCV 85 Q500 191 70 78 178 ¢ 38 366 ° °
GS54NEWCV 85 iQ500 176 70 78 €)> 170 ¢ 38 328 ° °
GS5TNEWCY 8 iQ500 161 70 78 €)> 161 C 38 290 ° °
GS33NEWEV 86 iQ300 176 60 65 229 ¢ 39 225 °
GS29NEWEV 87 iQ300 161 60 65 E) 221 C 39 200 °

Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination

KIS6NEDDO 88 iQ500 177,2 55,8 548 2@ 186 B 35 260 184 76 [ ] [ ]
KI87SEDDO 88 iQ500 177,2 55,8 54,5 g@ 165 B 35 270 208 62 [ ] [ J

Einbau-KiihIschranke

KIBIREDEO 89 iQ500 177,2 558 54,5
KI42LEDD1 90 Q500 122,1 558 548 |1 D)
KI41REDD1 90 Q500 122,1 558 548 |1 D)
KI31REDD1 91 Q500 102,1 558 54,8
KI22LEDD1 91  iQ500 87,4 558 54,8
KI21REDD1 92 Q500 874 558 548 |1D )




Kihlen / Sets Kiihl-Gefrier-Kombinationen | Siemens Hausgerate extraKlasse
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hyperfresh
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noFrost
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freezerLight
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anti
Fingerprint
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bottleRack

Kein Abstand

superCooling

Butterdose
KSGGZMO00

iQ500 | Set MK69KGNIAA bestehend aus
Kihl-Gefrier-Kombination

KG39NAIAT Tiiren Edelstahl
und Butterdose (KSGGZMO0OQ)

F, gl
L =y

hyperFresh
$0°C

=

bottleRack

superCooling

2 Kalte-Akkus
GS102010

N
N

iIQ500 | Set MK69KGSIBA bestehend aus

Kihl-Gefrier-Kombination

KG39ES8IBA Tiiren Edelstahl
und 2 Kalte-Akkus (GS10Z010)

extraKlasse « bottleCooler
Extras

¢ 2 Kiihlakkus

Leistung  Energie-Effizienzklasse™: A * Energie-Effizienzklasse': B
und * Energie?3: 104 kWh ¢ Energie?3: 119 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 363 Liter * Nutzinhalt gesamt: 343 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KiihIfécher: 260 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 249 Liter

* Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 103 Liter * Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 94 Liter

¢ Gerdusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: A * Gerdusch-Effizienzklasse: C

« Klimaklasse: SN-T * Klimaklasse: SN-T
Design ¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor* * 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
und « Tliren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwande pearl grey * Tliren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwande pearl grey

« Vertikaler Stangengriff « Vertikal integrierter Griff ¢ LED-Innenbeleuchtung
Komfort » Metallriickwand * Getrennte, elektronische Temperaturregelung fiir

¢ dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Kiihl- und Gefrierraum

* Getrennte, elektronische Temperaturregelung, ¢ Akustischer Alarm Kiihlschranktiir

Uber LED ablesbar ¢ Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem

* Getrennte Temperaturregelung fiir Kithl- und Gefrierraum Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion

« Optische und akustische Warneinrichtung bei ge6ffneter Tur * Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator

« bottleCooler fiir die 4¢0°C» Schublade « Urlaubsschaltung
Kuhlteil e Kiithlraum: 260 | Nutzinhalt ¢ Kiihlraum: 239 | Nutzinhalt

« superKihlen « superKihlen

 Abtau-Automatik  Abtau-Automatik

5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar  « 5 Abstellflichen aus Sicherheitsglas, davon 2 héhenverstellbar,

¢ 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach 4 Glasplatten ausziehbar

¢ VVerchromter Flaschenrost
* 4 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kadsefach

Frischhalte- ¢ 1 hyperFresh 40°C» Box — ¢ 1 hyperFresh 40°C» Box —
system Fisch und Fleisch bleiben ldnger frisch Fisch und Fleisch bleiben langer frisch

* 1 hyperFresh Box — héalt Obst und Gemuse langer frisch * 1 hyperFresh Box — héalt Obst und Gemise langer frisch
Gefrierteil o EXGxx1-Gefrierfach: 103 | Nutzinhalt o EXGxx1-Gefrierraum: 94 | Nutzinhalt

¢ noFrost — nie wieder abtauen! * lowFrost — geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

* superGefrieren « varioZone — fir flexible Nutzung des Gefrierraums

« freezerLight « superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* Gefriervermdgen: 11 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen in 24 Std.: 5,5 kg

« Lagerzeit bei Stérung: 21 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 18 Std.

3 transparente Gefriergut-Schubladen « 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische * Freistehend e« Tlranschlag rechts, wechselbar * Freistehend e« Tiiranschlag rechts, wechselbar

e Héhenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
«220-240V
» GerdtemaB (HxBxT): 203,0x60,0 x66,5cm

Informationen

¢ Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
¢ Tauwasserablauf < 220-240V
e GeratemaB (HxBxT): 201,0x60,0x65,0cm

Zubehor 1 Eierablage, 1 Eiswirfelschale 3 Eierablagen
Sonder- + KS10Z030: Flaschenablage
zubehor + K$10Z010: Snackbox

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch pro Jahr.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe
um ca. 3,5 cm. Das Gerdt ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfligig hoheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen
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hyperfresh
20°C

noFrost freezerLight

bottleRack

Butterdose
KSGGZMO0O0

Q300 | Set MK69KGNIAB bestehend aus

Kihl-Gefrier-Kombination

KG39N2IAF Tiiren Edelstahl
und KSGGZMOO (Butterdose)

C, wg]
L =y

hyperfresh
20°C

noFrost freezerLight

bottleRack

Butterdose
KSGGZMO00

1Q300 | Set MK69KGNXAA bestehend aus

Kihl-Gefrier-Kombination

KG39N2XAF Tiren black steel (Abb. dhnlich)
und KSGGZMOO (Butterdose)

Leistung
und
Verbrauch

Design
und
Komfort

Kiihlteil

Frischhalte-
system

Gefrierteil

Technische
Informationen

Zubehor

Sonder-
zubehor

09.2023

* Energie-Effizienzklasse': A
 Energie?3: 104 kWh

¢ Nutzinhalt gesamt: 363 Liter

¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 260 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 103 Liter
e Gerdusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW

¢ Gerdusch-Effizienzklasse: A

¢ Klimaklasse: SN-T

* 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
 Tlren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwande pearl grey
« Vertikal integrierter Griff
¢ Riickwand in Hochglanz weif
 dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
Uber LED ablesbar
* Getrennte Temperaturregelung fiir Kihl- und Gefrierraum
* Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tir
* Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil

¢ Kithlraum: 260 | Nutzinhalt

 superKiihlen

e multiAirflow-System

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
¢ Verchromter Flaschenrost

¢ 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller

* 1 hyperFresh 40°C» Box — Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box — héalt Obst und Gemiise langer frisch

o EXG==1-Gefrierraum: 103 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen!

* superGefrieren

 Gefriervermdgen: 11 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 21 Std.

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen

* Freistehend

 Turanschlag rechts, wechselbar

* Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
«220-240V

¢ GeratemaB (HxBxT): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm

3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale

* Energie-Effizienzklasse': A

e Energie®3: 104 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 363 Liter

¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 260 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 103 Liter
» Gerdusch-Wert: 29 dB (A) re 1 pW

e Gerdusch-Effizienzklasse: A

¢ Klimaklasse: SN-T

* 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
e Tiren black steel antiFingerprint, Seitenwande cast iron
* Vertikal integrierter Griff
* Riickwand in Hochglanz weifB
* dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
Gber LED ablesbar
* Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum
* Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tiir
* Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil

e Kiihlraum: 260 | Nutzinhalt

* superKuhlen

* multiAirflow-System

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
¢ VVerchromter Flaschenrost

* 4 Tirabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach

* 1 hyperFresh 40°C» Box — Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box — héalt Obst und Gemiise langer frisch

o EXG==1-Gefrierraum: 103 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen!

* superGefrieren

* Gefriervermogen: 11 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 21 Std.

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen

* Freistehend

* Turanschlag rechts, wechselbar

* Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
©220-240V

e GeratemaB (HxBxT): 203,0 x 60,0 x 66,5 cm

3 Eierablagen, 1 Eiswirfelschale



Sets Kuihl-Gefrier-Kombinationen | Kiihl-Gefrier-Kombinationen | Siemens Hausgerate extraKlasse

noFrost

bottleRack

HE]

superCooling Kein Abstand

iIQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination
KG39NEXBF Tiren black steel

noFrost

bottleCooler

a7

=

multiAirflow-
System Kein Abstand

iIQ300 | Kiihl-Gefrier-Kombination
KG39NEIBT Tiiren Edelstahl

Leistung
und
Verbrauch

Design
und
Komfort

Kuhlteil

Frischhalte-
system

Gefrierteil

Technische
Informationen

Zubehor

Sonder-
zubehor

* bottleCooler
¢ 2 Kiihlakkus

* Energie-Effizienzklasse': B

* Energie?3: 129 kWh

¢ Nutzinhalt gesamt: 363 Liter

¢ Nutzinhalt Kiihlfacher: 260 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 103 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 33 dB(A)re 1 pW

* Gerausch-Effizienzklasse: B

¢ Klimaklasse: SN-T

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
« Tiren black steel antiFingerprint, Seitenwande cast iron
« Vertikal integrierter Griff
* Metallriickwand
 dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
Uber LED ablesbar
* Getrennte Temperaturregelung fur Kiihl- und Gefrierraum
» Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tiir
« Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil
« bottleCooler fiir die 40°C» Schublade

e Kiihlraum: 260 | Nutzinhalt

¢ superKihlen

e multiAirflow-System

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
* Flaschenkiihler, verchromter Flaschenrost

¢ 4 Tlirabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach

¢ 1 hyperFresh 40°C» Box —

Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box —

halt Obst und Gemiise langer frisch

o EX=1-Gefrierraum: 103 | Nutzinhalt
¢ noFrost — nie wieder abtauen!

¢ superGefrieren

 Gefriervermdgen: 10 kg in 24 Std.
 Lagerzeit bei Stérung: 18 Std.

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen

* Freistehend

e Turanschlag rechts, wechselbar

¢ Hohenverstellbare FliBe vorne, Rollen hinten
¢ 220-240V

e GeratemalB (HxBxT): 203,0 x60,0x66,5cm

2 Kélteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswirfelschale

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca.3,5 cm.
Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfiigig héheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

* bottleCooler
¢ 2 Kiihlakkus

* Energie-Effizienzklasse': B
 Energie?3: 129 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 363 Liter

¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 260 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 103 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 33 dB (A)re 1 pW

¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B

¢ Klimaklasse: SN-T

* 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
« Tlren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwande pearl grey
« Vertikaler Stangengriff
* Riickwand in Hochglanz weiB3
» dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
lber LED ablesbar
¢ Getrennte Temperaturregelung fiir Kithl- und Gefrierraum
« Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tiir
 Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil
* bottleCooler fiir die 40°C» Schublade

e Kiihlraum: 260 | Nutzinhalt

¢ superKihlen

e multiAirflow-System

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
¢ Flaschenkiihler, verchromter Flaschenrost

* 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach

* 1 hyperFresh 40°C» Box —

Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box —

halt Obst und Gemlise langer frisch

o EX5=1-Gefrierraum: 103 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen!

* superGefrieren

 Gefriervermdgen: 10 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 18 Std.

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen

¢ Freistehend

« Tliranschlag rechts, wechselbar

* Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
*220-240V

e GerdtemalB (HxBxT): 203,0 x60,0 x66,5cm

2 Kélteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswiirfelschale

09.2023
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hyperFresh
90°C

Kein Abstand

Geritebreite

IQ300 | Kihl-Gefrier-Kombination
KG49NEICU Tiiren Edelstahl

noFrost

m_ﬂ:_ i _1_’}
oA e W OEAD

(I

bottleCooler

Kein Abstand

iIQ300 | Kiihl-Gefrier-Kombination
KG39NEXCG Tiiren black steel

Leistung
und
Verbrauch

Design
und
Komfort

Kihlteil

Frischhalte-
system

Gefrierteil

Technische
Informationen

Zubehor

Sonder-
zubehor

09.2023

* bottleCooler
¢ 2 Kiihlakkus

* Energie-Effizienzklasse': C

* Energie?3: 177 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 440 Liter

e Nutzinhalt KiihIfacher: 313 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkthlfacher: 127 Liter
e Gerdusch-Wert: 35 dB(A)re 1 pW

e Gerdusch-Effizienzklasse: B

* Klimaklasse: SN-T

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
* Tliren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwéande pearl grey
* Vertikaler Stangengriff
 dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
liber LED ablesbar
* Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum
* Optische und akustische Warneinrichtung bei gedffneter Tur
* Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil
* bottleCooler fiir die 40°C» Schublade

e Kithlraum: 313 | Nutzinhalt
e superKihlen
* multiAirflow-System

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar

¢ Flaschenkiihler, verchromter Flaschenrost
¢ 4 Tlirabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach

* 1 hyperFresh 40°C» Box —
Fisch und Fleisch bleiben langer frisch

* 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
halt Obst und Gemise langer frisch

o EX==51-Gefrierraum: 127 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen!

* superGefrieren

* Gefriervermdgen: 11 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 18 Std.

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen

* Freistehend

 Tlranschlag rechts, wechselbar

¢ Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
¢ 220-240V

e GeratemalB (HxBxT): 203,0x70,0x66,7cm

2 Kalteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswirfelschale

* bottleCooler
¢ 2 Kiihlakkus

* Energie-Effizienzklasse': C

* Energie?3: 162 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 363 Liter

¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 260 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 103 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A)re 1 pW

¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B

¢ Klimaklasse: SN-T

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
e Tiren black steel antiFingerprint, Seitenwande cast iron
« Vertikal integrierter Griff
 Riickwand in Hochglanz wei3
e dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
Uber LED ablesbar
¢ Getrennte Temperaturregelung fiir Kithl- und Gefrierraum
 Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tiir
 Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil
« bottleCooler fiir die 40°C» Schublade

e Kiihlraum: 260 | Nutzinhalt
 superKihlen

e multiAirflow-System

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
* Flaschenkiihler, verchromter Flaschenrost
¢ 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach

¢ 1 hyperFresh 40°C» Box —

Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box —

halt Obst und Gemiise langer frisch

o EX551-Gefrierraum: 103 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen!
 superGefrieren

 Gefriervermdgen: 10 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 15 Std.

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen

* Freistehend

* Tlranschlag rechts, wechselbar

¢ Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
*220-240V

* GeratemaB (HxBxT): 203,0x60,0x66,5cm

2 Kalteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswirfelschale
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(I

bottleCooler

Kein Abstand

iIQ300 | Kiihl-Gefrier-Kombination
KG39NEICU Tiiren Edelstahl

Kihl-Gefrier-Kombinationen | Siemens Hausgerdte extraKlasse
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iIQ300 | Kiihl-Gefrier-Kombination
KG36NEICF Tiiren Edelstahl

extraKlasse
Extras

* bottleCooler
¢ 2 Kiihlakkus

* bottleCooler
¢ 2 Kiihlakkus

Leistung ¢ Energie-Effizienzklasse': C * Energie-Effizienzklasse': C
und * Energie?3: 162 kWh  Energie?3: 159 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 363 Liter * Nutzinhalt gesamt: 321 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt KiihIfdcher: 260 Liter * Nutzinhalt KiihIfdcher: 218 Liter
¢ Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 103 Liter ¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 103 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A)re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A)re 1 pW
 Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B
« Klimaklasse: SN-T « Klimaklasse: SN-T
Design ¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor* ¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
und « Tliren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwande pearl grey « Tlren Edelstahl antiFingerprint, Seitenwande pearl grey
« Vertikaler Stangengriff « Vertikal integrierter Griff
Komfort « Riickwand in Hochglanz weiB3 * Riickwand in Hochglanz weiB
* dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung » dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung, * Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
Uber LED ablesbar lber LED ablesbar
* Getrennte Temperaturregelung fur Kiihl- und Gefrierraum ¢ Getrennte Temperaturregelung fiir Kithl- und Gefrierraum
¢ Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tur * Optische und akustische Warneinrichtung bei ge6ffneter Tir
« Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem  Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil Temperaturanstieg im Gefrierabteil
« bottleCooler fiir die 40°C» Schublade * bottleCooler fiir die 40°C» Schublade
Kuhlteil ¢ Kiihlraum: 260 | Nutzinhalt ¢ Kiihlraum: 218 | Nutzinhalt
¢ superKihlen ¢ superKihlen
e multiAirflow-System ¢ multiAirflow-System
* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar  « 4 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 2 héhenverstellbar
* Flaschenkiihler, verchromter Flaschenrost ¢ Flaschenkiihler, verchromter Flaschenrost
* 4 Tiurabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach * 3 Tirabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach
Frischhalte- * 1 hyperFresh 40°C» Box — * 1 hyperFresh 40°C» Box —
system Fisch und Fleisch bleiben ldnger frisch Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gemuse langer frisch * 1 hyperFresh Box — hédlt Obst und Gemuse langer frisch
Gefrierteil o EXxx1-Gefrierraum: 103 | Nutzinhalt o IEX=x1-Gefrierraum: 103 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen! * noFrost — nie wieder abtauen!
« superGefrieren * superGefrieren
 Gefriervermdgen: 10 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 9,5 kg in 24 Std.
« Lagerzeit bei Stérung: 15 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 14 Std.
* 3 transparente Gefriergut-Schubladen * 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische ¢ Freistehend ¢ Freistehend

Informationen

* Tlranschlag rechts, wechselbar

¢ Hohenverstellbare FliBe vorne, Rollen hinten
*220-240V

* GeratemalB (HxBxT): 203,0x60,0x66,5cm

* Tliranschlag rechts, wechselbar

* Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
*220-240V

o GerdtemaB (HxBxT): 186,0x60,0x66,5cm

Zubehor

2 Kélteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswirfelschale

2 Kélteakkus, 1 Eierablage, 1 Eiswiirfelschale

Sonder-
zubehor

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca.3,5 cm.
Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfiigig héheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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hyperfresh
20°C

AV
AT

lowFrost Fingerprint

bigBox

IQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination
KG39EEXCA Tiiren black steel

Leistung
und
Verbrauch

Design
und
Komfort

Kuhlteil

Frischhalte-
system

Gefrierteil

Technische
Informationen

Zubehor

Sonder-
zubehor

09.2023

* Energie-Effizienzklasse': C

* Energie?3: 149 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 343 Liter

e Nutzinhalt KiihIfacher: 249 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 94 Liter
e Gerdusch-Wert: 38 dB(A)re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: C

* Klimaklasse: SN-T

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

e Tliren black steel antiFingerprint, Seitenwande cast iron

* Vertikal integrierter Griff

* LED-Beleuchtung

* Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

* Getrennte Temperaturregelung fiir Kihl- und Gefrierraum

* Akustischer Alarm Kihlschrankttir

 Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
* Urlaubsschaltung

* Kiihlraum: 249 | Nutzinhalt

* superKiihlen

* Optimale Kélteverteilung durch Innenventilator

* Abtau-Automatik

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
 VVerchromter Flaschenrost

* 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach

* 1 hyperFresh 40°C» Box — Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gemiise ldnger frisch

o EX=*x1-Gefrierraum: 94 | Nutzinhalt

* superGefrieren

* Gefriervermdgen: 5,5 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Storung: 18 Std.

* lowFrost — geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

e varioZone — herausnehmbare Glasablagen fir eine flexible
Nutzung des Gefrierrraums

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

* Freistehend  Tiranschlag rechts, wechselbar
¢ Hohenverstellbare FliBe vorne, Rollen hinten

e Tauwasserablauf

¢ 220-240V

e GeratemalB (HxBxT): 201,0x60,0x65,0cm

1 Eierablage, 1 Aufbewahrungsbehdlter mit Deckel

« KS10Z030: Flaschenablage
* KS10Z010: Snackbox
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* Komfort-Griff mit Tur6ffnungshilfe

* Energie-Effizienzklasse': C

* Energie?3: 178 kWh

¢ Nutzinhalt gesamt: 366 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkihlfdcher: 366 Liter
« Gerdusch-Wert: 38 dB (A)re 1 pW

¢ Gerausch-Effizienzklasse: C

« Klimaklasse: SN-T

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

o Tlren weiB, Seitenwande wei3

¢ Komfortgriff mit Turéffnungshilfe

« Leichtes Turdffnen tber Luftkanal-System

* LED-Beleuchtung im Gefrierbereich

« touchControl-Elektronik

 Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil

¢ Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Tiiralarm und
Netzausfallanzeige

« freshSense — konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

o EX==*1-Gefrierraum: 366 |

* noFrost — nie wieder abtauen!

 superGefrieren mit Eingefrierautomatik

¢ multiAirflow-System

* Gefriervermdgen: 26 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 13 Std.

* 3 Intensiv-Gefrierfacher

« 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
* Ice-Twister herausnehmbar

« varioZone — fir flexible Nutzung des Gefrierraums

* Freistehend

* Tlranschlag rechts, wechselbar

* Hohenverstellbare FliBe vorne, Rollen hinten
¢ 220-240V

* GeratemaBe (HxBxT): 191,0x70,0x78,0cm

2 Kalteakkus

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca.3,5 cm.
Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfiigig héheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

* Komfort-Griff mit TUroffnungshilfe

* Energie-Effizienzklasse': C

¢ Energie?3: 170 kWh

¢ Nutzinhalt gesamt: 328 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkthlfacher: 328 Liter
* Gerdusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW

¢ Gerausch-Effizienzklasse: C

¢ Klimaklasse: SN-T

* 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

* Komfortgriff mit Turéffnungshilfe

* Leichtes Tur6ffnen Gber Luftkanal-System

¢ LED-Beleuchtung

* Innenausstattung mit Metall-Applikationen

« touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung
digital ablesbar

* Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil

¢ Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Tiralarm und
Netzausfallanzeige

« freshSense — konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

o EX5=1-Gefrierraum: 328 | Nutzinhalt

* noFrost — nie wieder abtauen!

 superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* multiAirflow-System

* Gefriervermdgen: 23 kg in 24 Std.

 Lagerzeit bei Stérung: 14,5 Std.

* 2 Intensiv-Gefrierfacher mit Glasablagen und
transparenter Klappe

« 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

* 1 bigBox — extra viel Platz flir extra groBes Gefriergut!

* Ice-Twister herausnehmbar

« varioZone — fur flexible Nutzung des Gefrierraums

* Freistehend

« Tliranschlag rechts, wechselbar

* Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
*220-240V

e GerdtemaB (HxBxT): 176,0x70,0x78,0cm

2 Kalteakkus

09.2023
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» Komfort-Griff mit Turoffnungshilfe

* Energie-Effizienzklasse': C

* Energie?3: 161 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 290 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkthlfacher: 290 Liter
e Gerdusch-Wert: 38 dB(A)re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: C

e Klimaklasse: SN-T

* 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

e Tlren weiB, Seitenwande weiB

* Komfortgriff mit Ttréffnungshilfe

* LED-Beleuchtung im Gefrierbereich

* touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung
digital ablesbar

* Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil

* Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Tiiralarm und
Netzausfallanzeige

* freshSense — konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

* Leichtes Turéffnen tber Luftkanal-System

» EX50-Gefrierraum: 290 | Nutzinhalt

* noFrost — nie wieder abtauen!

* superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* multiAirflow-System

* Gefriervermdégen: 21 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 14,5 Std.

* 1 Intensiv-Gefrierfdcher mit Glasablagen und transparenter
Klappe

* 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

* Ice-Twister herausnehmbar

* varioZone — fir flexible Nutzung des Gefrierraums

* Freistehend

* Turanschlag rechts, wechselbar

¢ Hohenverstellbare FliBe vorne, Rollen hinten
* Taréffnungswinkel 90°

*220-240V

e GeratemalB (HxBxT): 161,0x70,0x78,0cm

2 Kalteakkus

¢ Komfort-Griff mit Tur6ffnungshilfe

* Energie-Effizienzklasse': E

¢ Energie?3: 229 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 225 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 225 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 39 dB (A)re 1 pW

* Gerausch-Effizienzklasse: C

¢ Klimaklasse: SN-T

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

« Elektronische Temperaturregelung tber LED ablesbar

 Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Temperaturanstieg im Gefrierabteil

« freshSense — konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

¢ Komfortgriff mit Tlir6ffnungshilfe

o EXA-Gefrierraum: 225 | Nutzinhalt

* noFrost — nie wieder abtauen!

* superGefrieren mit Eingefrierautomatik

e multiAirflow-System

 Gefriervermdgen: 19 kg in 24 Std.

« Lagerzeit bei Stérung: 9 Std.

¢ 2 Intensiv-Gefrierfacher mit Glasablagen und transparenter
Klappe

5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

* 1 bigBox — extra viel Platz fiir extra groBes Gefriergut!

 varioZone — fur flexible Nutzung des Gefrierraums

* Freistehend

* Tiranschlag rechts, wechselbar

* Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
©220-240V

* GerdtemaB (HxBxT): 176,0x60,0x65,0cm

2 Kalteakkus, 1 Eiswiirfelschale

¢ KS39ZAWO00: Verbindungssatz wei3
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extraKlasse * Komfort-Griff mit Turéffnungshilfe

Extras

Leistung  Energie-Effizienzklasse': E
und * Energie?3: 221 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 200 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt TiefkihIfacher: 200 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 39 dB (A)re 1 pW
* Gerausch-Effizienzklasse: C
¢ Klimaklasse: SN-T
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Design ¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
und « Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
 Optische und akustische Warnung bei unzuldssigem
Komfort Temperaturanstieg im Gefrierabteil
« freshSense — konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik
o Komfortgriff mit Tlr6ffnungshilfe

Gefrierteil o EXxx1-Gefrierraum: 200 | Nutzinhalt
¢ noFrost — nie wieder abtauen!
« superGefrieren mit Eingefrierautomatik
e multiAirflow-System
 Gefriervermdgen: 16 kg in 24 Std.
« Lagerzeit bei Stérung: 9 Std.
« 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
* 1 bigBox — extra viel Platz fiir extra groBes Gefriergut!
 varioZone — fir flexible Nutung des Gefrierraums

Technische * Freistehend

. * Tiiranschlag rechts, wechselbar
Informationen * Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten
*220-240V
* GerdtemaB (HxBxT): 161,0x60,0x65,0cm
Zubehor 2 Kélteakkus, 1 Eiswiirfelschale
Sonder- * KS39ZAWOO: Verbindungssatz wei3
zubehor
" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 87

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca.3,5 cm.
Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfligig hdheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen
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* Energie-Effizienzklasse': D

* Energie?3: 186 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 260 Liter

e Nutzinhalt KiihIfacher: 184 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 76 Liter
e Gerdusch-Wert: 35 dB(A)re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: B

¢ Klimaklasse: SN-ST

* 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

 Getrennte, elektronische Temperaturregelung fiir
Kiihl- und Gefrierraum, (iber LED ablesbar

¢ LED-Innenbeleuchtung

* Kiihlraum: 184 | Nutzinhalt

* superKihlen

* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 héhenverstellbar
* 1 durchgehender Tirabsteller

* 3 Tlirabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach

 VVerchromter Flaschenrost

* 1 hyperFresh 40°C» Box —
Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
* 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gemiise ldnger frisch

o EX==51-Gefrierfach: 76 | Nutzinhalt

* noFrost — nie wieder abtauen!

e superGefrieren

* freezerLight

* Gefriervermdgen: 8 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std.

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen

* Einbau vollintegriert

* Flachscharnier mit softEinzug und Tirddmpfung
* Hohenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten

* Turanschlag rechts, wechselbar

*«220-240V

e GeratemalB (HxBxT): 177,2x55,8x54,8cm

¢ NischenmaB (HxBxT): 177,5x56,0x55,0cm

1 Butterdose, 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale

* Energie-Effizienzklasse™: D
 Energie?3: 165 kWh

¢ Nutzinhalt gesamt: 270 Liter

¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 208 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 62 Liter
e Gerdusch-Wert: 35 dB (A)re 1 pW

¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B

¢ Klimaklasse: SN-ST

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

« Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar

« freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

* Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum

» Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg,
mit Memory-Funktion

* Urlaubsschaltung

 Akustischer Tiralarm

¢ LED-Innenbeleuchtung

¢ Kiihlraum: 208 | Nutzinhalt

e superKihlen

5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar,
sowie 1 varioShelf

« 5 Tirabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach

¢ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
halt Obst und Gemdse bis zu 2x langer frisch

o EX5=1-Gefrierfach: 62 | Nutzinhalt

 superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 12 Std.

* lowFrost — geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
« varioZone — fir flexible Nutzung des Gefrierraums

« 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

e Einbau vollintegriert

* Flachscharnier mit softEinzug und Tirdampfung
e Tiranschlag rechts, wechselbar

*220-240V

» GerdtemaB (HxBxT): 177,2x55,8x54,5cm

¢ NischenmaB (HxBxT): 177,5x56,0x55,0cm

1 Butterdose, 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenkamm

* KS10Z020: Flaschenablage
* KSGGZMOO: Butterdose



Einbau-Kihl-Gefrier-Kombinationen / Einbau-Kihlschrdanke | Siemens Hausgerdte extraKlasse
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extraKlasse

Extras

Leistung ¢ Energie-Effizienzklasse': E
und * Energie?3: 115 kWh
¢ Nutzinhalt gesamt: 319 Liter
Verbrauch » Gerdusch-Wert: 37 dB(A)re 1 pW
« Gerdusch-Effizienzklasse: C
¢ Klimaklasse: SN-ST
Design ¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
und ¢ dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
« Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
Komfort « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
¢ Abtau-Automatik im Kihlteil
¢ Akustischer Tiralarm
Kuhlteil e Kithlraum: 319 | Nutzinhalt
« superKihlen
* 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 6 hohenverstellbar, sowie 1 varioShelf, 2 Glasplatten ausziehbar
* Verchromter Flaschenrost
¢ 6 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach
Frischhalte- ¢ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen — hélt Obst und Gemiise bis zu 2x langer frisch
system « 1 freshBox auf Teleskopschienen
Gefrierteil
Technische * Turanschlag rechts, wechselbar
f *220-240V
Informationen | . B (HxBXT): 177,2x55,8x54,5cm
* NischenmaB (HxBxT): 177,5x56,0x55,0cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KS10Z020: Flaschenablage
v * KSGGZMOO: Butterdose
zubehor

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca.3,5 cm.
Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfligig hdheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL
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09.2023

* Energie-Effizienzklasse': D

* Energie?3: 118 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 187 Liter

e Nutzinhalt KiihIfacher: 172 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefktihlfacher: 15 Liter
e Gerdusch-Wert: 27 dB(A)re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: A

e Klimaklasse: SN-ST

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*

* Kein Griff

* Elektronische Temperaturregelung liber LED ablesbar

* Optische und akustische Warneinrichtung bei gedffneter Tur
* 1 Kompressor/ 1 Kaltekreislauf

e LED-Innenbeleuchtung

e Kiithlraum: 172 | Nutzinhalt

* superKuhlen

* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar
* 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach

¢ Verchromter Flaschenrost

* 1 hyperFresh Box — halt Obst und Gemiise ldnger frisch

o EX=xx1-Gefrierfach: 15 | Nutzinhalt
* superGefrieren

* Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std.

* 1 Gefrierfach mit Klappe

* Einbau vollintegriert

* Flachscharnier mit softEinzug und Tirddmpfung
* Héhenverstellbare FiiBe vorne, Rollen hinten

* Turanschlag rechts, wechselbar

*220-240V

e GeratemalB (HxBxT): 122,1x55,8x54,8cm

¢ NischenmaB (HxBxT): 122,5x56,0x55,0cm

3 Eierablagen, 1 Eiswirfelschale

* Energie-Effizienzklasse’: D

* Energie?3: 81 kWh

¢ Nutzinhalt gesamt: 204 Liter

¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 204 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW
¢ Gerdusch-Effizienzklasse: A

¢ Klimaklasse: SN-ST

¢ 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
* Elektronische Temperaturregelung tber LED ablesbar
¢ LED-Innenbeleuchtung

e Kithlraum: 204 | Nutzinhalt

« superKihlen

* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 hohenverstellbar
* 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach

* Verchromter Flaschenrost

* 1 hyperFresh Box — hédlt Obst und Gemuse langer frisch

e Einbau vollintegriert

* Flachscharnier mit softEinzug und Tirdampfung
e Transchlag rechts, wechselbar

*220-240V

» GerdtemaB (HxBxT): 122,1x55,8x54,8cm

¢ NischenmaB (HxBxT): 122,5x56,0x55,0cm

1 Butterdose, 3 Eierablagen

* KF40ZSXO0: Edelstahl-Tirfront
* KF40ZAXO0: Tirfront mit Alu-Dekorrahmen
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extraKlasse

Extras

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D * Energie-Effizienzklasse': D
und * Energie?3: 77 kWh  Energie?3: 115 kWh
¢ Nutzinhalt gesamt: 165 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 119 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt KiihIfacher: 165 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 104 Liter
* Gerdusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW ¢ Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 15 Liter
¢ Gerdusch-Effizienzklasse: A ¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
« Klimaklasse: SN-ST  Gerdusch-Effizienzklasse: B
 Klimaklasse: SN-ST
Design * 10 Jahre Garantie auf den Kompressor* * 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
und « Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar « Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Komfort
Kuhlteil e Kithlraum: 165 | Nutzinhalt e Kiihlraum: 104 | Nutzinhalt
« superKihlen « superKihlen
* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar  « 2 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 1 héhenverstellbar
* 3 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach * 2 TUrabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach
« Verchromter Flaschenrost
Frischhalte- * 1 hyperFresh Box — hédlt Obst und Gemuse langer frisch * 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gemuse langer frisch
system

Gefrierteil

o EX5=1-Gefrierfach: 15 | Nutzinhalt
 superGefrieren

* Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.

* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std.

* 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische * Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
Informationen * Flachscharnier mit softEinzug und Tirddmpfung * Flachscharnier mit softEinzug und Tiirddmpfung
* Tlranschlag rechts, wechselbar « Tliranschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
* GerdtemaB (HxBxT): 102,1x55,8x54,8cm e GeratemaB (HxBxT): 87,4x55,8x54,8cm
¢ NischenmaB (HxBxT): 102,5x56,0x55,0cm ¢ NischenmaB (HxBxT): 88,0x56,0x55,0cm
Zubehor 1 Butterdose, 3 Eierablagen 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenablage
Sonder- * KF30ZAXO: Turfront mit Alu-Dekorrahmen * KS10Z020: Flaschenablage
.. « KF40ZSX0: Edelstahl-Tirfront
zubehor + KF40ZAXO0: Trfront mit Alu-Dekorrahmen

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca.3,5 cm.
Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfiigig héheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen
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softClosing
i

hyperFresh

iQ500 | Einbau-Kihlschrank
KI21REDD1 (Abb. &hnlich)

extraKlasse
Extras

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D
und * Energie?3: 74 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 136 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KiihIfdcher: 136 Liter
e Gerdusch-Wert: 28 dB(A) re 1 pW
« Geradusch-Effizienzklasse: A
¢ Klimaklasse: SN-ST
Design * 10 Jahre Garantie auf den Kompressor*
und * Elektronische Temperaturregelung liber LED ablesbar
* superKuhlen
Komfort « LED Beleuchtung
Kuhlteil e Kithlraum: Nutzinhalt 136 |
* 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas,
davon 2 héhenverstellbar
* 2 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach
Frischhalte- * 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gem{ise langer frisch
system
Technische * Einbau vollintegriert

Informationen

* Flachscharnier mit softEinzug und Turddampfung
* TUranschlag rechts, wechselbar

*220-240V

* GerdtemaBe (HxBxT): 87,4 x55,8x54,8cm
¢ NischenmaBe (H xB x T): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Zubehor 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage
Sonder- * KF20ZAXO: Tiirfront mit Alu-Dekorrahmen

. * KF20ZSX0: Edelstahl-Tirfront
zubehér * KS6BZROO0: Flaschenablage

* KSGGZMOO: Butterdose

09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

Sonderzubehor
Kihlschranke

Die Edelstahlfront mit Griff.

Mit einer Edelstahlfront kann man
die Optik einer Kiiche aufwerten.
Hierzu wird der vorhandene Dekor-
rahmen abmontiert und durch die
Edelstahlfront ersetzt.

Edelstahlfront mit Griff
flr TUranschlag rechts oder links
* KF20ZSX0

MaBe (HxB): 887x592 mm

Edelstahlfront mit Griff
flr Transchlag rechts oder links
* KF40ZSX0

MaBe (HxB): 1234x592mm

WeiBe Tirfront mit Dekorrahmen
und Alu-Griff
fur TUranschlag rechts oder links
* KF20ZAXO0

MaBe (HxB): 887x592mm
* KF40ZAXO0

MaBe (HxB): 1234x592mm

Beispiel: KI42LEDD1

* KF40ZAXO0
(Tarfront mit Alu-Dekorrahmen
flir 122 cm Nische)

oder
e KF40ZSX0

(Edelstahl Turverkleidung
ftr 122 cm Nische)



Einbau-Kihlschrank / Sonderzubehor Kiihlschranke | MaBzeichnungen Kiihl-/Gefriergerdte | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Kiihl-Gefrier-Kombination

12 L N N
f I \}\%\_n
665 600 [«——600—K 1220 600
o 2 2
| 1860 6L — —| = 20
i
|
i
L
= 0 \N A A \
! \‘ | SN
I N 0 N
! \ hy N
L \ | [
i 125°
N I NI
\\_,U v A AN
v A
KG36NEICF MaBe in mm
Kiihl-Gefrier-Kombinationen
Gerdtename a b c d e f ] h GC,
KG39E =
. (Innengriff) 2010 | 600 650 580 600 | 1200 | 650 690 0:)
=
KG39E [}
(AuBengriff) 2010 | 600 650 580 640 | 1200 | 690 690 U]
e E
Inl Inl S
T Y ‘ :
i
=
h C b )
¢} d x
a
— 4 f
{ T Beschreibung
— _4"
Y ! a |Hohe
\\ : : b | Breite
\\ L c | Tiefe bei geschlossener Tiir ohne Griff und ohne flexibles Distanzstiick
S I d [ Schranktiefe ohne flexibles Distanzstiick
— S~ A e | Breite bei 90° geéffneter Tiir
f | Tiefe bei gedffneter Tiir ohne Griff und ohne flexibles Distanzstiick
g | Tiefe bei geschlossener Tir mit Griff und ohne flexibles Distanzstiick
h | Tiefe bei geschlossener Tiir ohne Griff mit flexiblem Distanzstiick
KG39E8IBA/KG39EEXCA MaBe in mm

Kiihl-Gefrier-Kombinationen

12

v
T N

N N
665 600 [«——600—K 1220 600
=65 =20
—> | —>

B 2030 l A : -

i ; Qg — N
K it 125° N

| | A

KG39NEXBF / KG39NEXCG MaBe in mm
" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 93

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Geréat beigefligten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca.3,5 cm.
Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfahig, hat aber einen geringfiigig héheren Energieverbrauch.

4 Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen
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Kiihl-Gefrier-Kombination

12

v
T

i 2030
|
I
[
I
|
I
v
KG49NEICU
Kiihl-Gefrier-Kombinationen
12 L — 3
?
r 2030

e——755—
N N N N\ N N
720600 [«—— 700 —> 1320 720600 [«— 700 —*\\ 1320 600
20 220
—>l— —>|
S N 3 N Y
f g 125w
55 [«
«—1400———*|
N
N
T e 700 700
-« —f— —»
720
1320 l A
7 B T
i i A J.II.
XN RN 10
X Co-T RRRERREE LAN MaBe in mm
S N 1200
\Y
T T
600 ]
20| 265 |, _lLz20 720 l 600600
1220l [a] ]
25— T
A Y S v el Sel_ls
N2 J L A
KG39N2IAF | KG39N2XAF /|
[«—655——>|

720 600

KG39NAIAT / KG39NEIBT / KG39NEICU / KG39N2IAF / KG39N2XAF

Gefrierschrianke

[e——-e

|

665 600 [«——600

KG39N2IAF | KG39N2XAF

MaBe in mm

]

1

Schalen voll
herausziehbar
wenn das Gerdt
direkt an einer
Wand platziert wird.

GS58NEWCV/GS54NEWCV/ GS51TNEWCV/GS33NEWEV/GS29NEWEV

09.2023

Gerdtename a b c d e f
GS58N 1910 | 700 780 700 700 | 1420
GS54N 1760 | 700 780 700 700 | 1420
GS51N 1610 | 700 780 700 700 | 1420
GS33N 1760 | 600 650 580 600 | 1195
GS29N 1610 | 600 650 580 600 | 1195
Beschreibung
a | Hohe
b | Breite
@ Tiefe bei geschlossener Tir ohne Griff
und ohne Abstandsteil
d | Tiefe des Schranks ohne Abstandsteil
e | Breite bei gedffneter Tiir ohne Griff
f Tiefe bei gedffneter Tiir ohne Griff und
ohne Abstandsteil

MaBe in mm



MaBzeichnungen Kiihl-/Gefriergerate | Siemens Hausgerate extraKlasse

Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination

Luftaustritt ? A A: Beltftung 2 200 cm?; Beliiftungsmaglichkeiten Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier
min. 200 cm? B: Luftaustritt > 200 cm?; Beliiftungsmdglichkeiten
E R X
T 16-19] 0-3 [ 25
B1 y B2 20 [01 ] 3
™ mi e 23 [ 25
?ér(;‘ 2200 — 21 0-1 3
|.~1560 empfohlen 23 | 25
min. 550 22 0 4
| 1 [35
2-3 3
1772*8 7 XJ R
A1 N A2 N
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
B B
Belliftun nung der Geratetiire zu gewahrleisten
im Sockgl 5\ und Beschadigungen am K%chenmébel
min. 200 cm? i zu vermeiden.
. o
min. 40 ol ol Uberstand Maximal zulissiges Gewicht der
¥ ¢ Frontplatte , die das zulassige Gewicht
T ‘ t , kdnnen zu adi und zu
24 2= Funki intrachti der fiihren
OB RE B Gewicht
SE = I—f A: Geréteturhdhe inklusive Scharniere in mm
Al
4 . . o [V ’
Ky T B: L Méobelfront in kg
<+(€ 35 % C: Gedampftes Scharnier, Mébelfront in kg
H R
S D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz
] unterkante
2 fa fa  Frontplatte A B c D
1500-1750 | 22 22
Die angegebenen MobeltirmalRe gelten fiir 720-1400 | 19 19 B+5/C+5
eine Tirfuge von 4 mm. A1 15 | 19
A2 15 19
KIB6NEDDO MaBe in mm
Einbau-Kiihl-Gefrier-Kombination
Luftaustritt A: Beliiftung = 200 cm?; Beliiftungsmaglichkeiten Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier
min. 200 cm? B: Luftaustritt > 200 cm?; Beliiftungsmaglichkeiten
F R | x <
§ 81 B2 16-19] 03 | 25 o
. max. \ \ % g:;, 235 2
. —_— —————— bl
gnég o 2200 21 | 01 3 b=
1560 empfohlen 23 | 25 (]
min. 550 5 2 [0 | 4 O
‘ Zo>l 135 -
2-3 3 c
8
1772" S
A1 N\ A2 N c
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse )
sind ei um eine kollisi i —_
Beliiftung Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten <
im Sockel und Beschadigungen am Klichenmabel =]
min. 200 cm? 7 [ 2u vermeiden. ™~

min 40 gl ol Uberstand Maximal zulissiges Gewicht der
———=—___f][_f_J[* Frontplatte Montierte Mébelfronten, die das zulassige Gewicht
T f u iten, konnen zu adit und zu
=4 ’? — F i intrachti der iere filhren
EXIRES 8 Gewicht
0 E :lé A: Gerétetiirhdhe inklusive Scharniere in mm
e B: Unged jer, Mo inkg
Eé g’é C: Geda Scharnier, Mol in kg
©~j|©~— D: Zuséatzliche mégliche Last in kg mit Schwerlastsatz
VL] unterkante
o fa  fA  Frontplatte A B c D
1500-1750 | 22 22
Die angegebenen MobeltirmaRe gelten fiir 2RS0T I 1 B+5/C+5
eine Turfuge von 4 mm. A1l 15 19
A2 15 19
KI87SEDDO MaBe in mm
Einbau-Kiihlschrank
A\ Luftaustritt A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options Mafe in mm - .
545 sss“ min. 200 cm? B: Air outlet > 200 cm?; Ventilation options Empfehlung SpaltmaRe fir Flachscharnier
E R X
B1 N\ B2 N 16-19| O- 25
max. 20 | O- 3
1772 2200 —_— _ 2- 25
1.1 560 empfohlen 21 0- 3
min. 550 2:3 1 2.5
‘ 5 22 0 4
Lo 9%l 1 35
17728 — 2-3 3
A1 N A2 N
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
Beliiftun sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
22 kgl \ Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten
im Sockel ﬁ. .ﬁ. i hadi ) am Kii P4
Mafbin AP MaRe in mm (A) 2u vermeiden.
Maximal zuldssiges Gewicht der Mobelfronten
== — Uberstand i 1, kénnen zu adi und zu
Frontplatte Funktionsbeeintrachtigungen der Scharniere fiihren
8 Gewicht
A: Gerétetiirhohe inklusive Scharniere in mm
g B: Ungeds jer, M6 in kg
=§ C: Geda Scharnier, Mo! in kg
ﬁ D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz
N
A A B (o] D
R e
H A Frontplatte =
Al__| 15 | 19 | B*S/CS
Mafe in mm A2 15 19 q
KISTREDEO MaBe in mm

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 95
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Einbau-KiihIschrank

VMS]KSSM

Luftaustritt
min. 200 cm?

1772 ™ min.
560
|.1560 empfohlen
min. 550
1749 17728
1743

Beliiftung A

im Sockel 5\

min. 200 cm?

min. 40 =
= ST — Uberstand

{ Frontplatte
3
]
E
=)
3
<
o
N
~
l Unterkante

H fa Frontplatte

KI81REDDO

Einbau-KiihIschrank

Luftaustritt
min. 200 cm?
™min.
560
Beliiftung
im Sockel
min. 200 cm?
Tn\.io 10 Uberstand
— T Frontp
N
r=
i3
SE
&
l Unterkante
ta Frontplatte
=
n
KI42LEDD1
Einbau-KiihIschrank
Luftaustritt
min. 200 cm?
Beliiftung
im Sockel
min. 200 cm?
Tn:ﬂ 10 Uberstand
1 Frontplatte
o
P
+ é
SE
&
J Unterkante
A Frontplatte
=
n

KI41REDD1

09.2023

max.
2200

A: Belliftung 2 200 cm?; Beliiftungsmaglichkeiten
B: Luftaustritt > 200 cm?; Beltiftungsméglichkeiten

Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier

B1

EBZ E
A1 N\ A2 Q
i JLE [T JLE

Maximal zulassiges Gewicht der

Montierte Mébelfronten, die das zulassige Gewicht
uberschreiten, kénnen zu Beschadigungen und zu

Funktionsbeeintrachtigungen der Scharniere fiihren
& Gewicht

A: Geratetlirhohe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mébelfront in kg

c: a 0 in kg

D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A B | c D
1500-1750 | 22 | 22
720-1400 | 19 | 19
A1 15 | 19 | BYO/CHS
A2 15 | 19

A: Beliftung = 200 cm?; Beliiftungsmoglichkeiten
B: Luftaustritt > 200 cm?; Beliiftungsmaglichkeiten

F R X
16-19| 0-3 | 2.5
20 | 01 3
2-3 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 3.5

2-3 3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten

Ny adigungen am Kiict o

zu vermeiden.

MaBe in mm

Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier

F R X
16-19| 0-3 | 25
B1 N B2 Q 20 0-1 3
23 | 25
21 0-1 3
23 | 25
22 0 4
1 35
23 | 3
A1 N\ A2 N
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten
und adigungen am Kiict 0
m J—L HJ—L J—L zu vermeiden.
Maximal zulassi Gewicht der

Montierte Mébelfronten, die das zulassige Gewicht
uberschreiten, kénnen zu Beschadigungen und zu

Funktionsbeeintrachtigungen der Scharniere fiihren
8 Gewicht

A: Geratetlirhdhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mobelfront in kg

C: a ier, Mobelfront in kg

D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A B | c D
1500-1750 | 22 | 22
7201400 | 19 | 19
A1 15 | 19 | BS/C*S
Az [ 15 | 19

A: Beltiftung 2 200 cm?; Belliftungsmaglichkeiten
B: Luftaustritt > 200 cm?; Belliftungsméglichkeiten

MaBe in mm

Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier

F R X
16-19 | 0~ 25
B1 ~ B2 N 20 | 0- 3
2- 25
21 0- 3
2- 25
22 0 4
1 35
2-3 3
A1 N\ A2 Q
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten
und adigungen am Kiict o
m JL HJ—L JL zu vermeiden.
Maximal zuléssi Gewicht der

Montierte Mobelfronten, die das zulassige Gewicht
liberschreiten, konnen zu Beschadigungen und zu

Funktionsbeeintrachtigungen der Scharniere flihren
8 Gewicht

A: Geratetlirhohe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedampftes Scharnier, Mobelfront in kg

C: a i 0 in kg

D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A B o] D
1500-1750 | 22 22
720-1400 | 19 19
Al 15 19 B+5/C+5
A2 15 19

MaBe in mm



Einbau-KiihIschrank

Luftaustritt
min. 200 cm? t T*\
in. max.
2200

1021*7

L»~560 empfohlen
min. 55

Beliftung ‘%
im Sockel

min. 200 cm?

min. 40

iy, Uberstand

T Frontplatte

c:

1021+A+0
(max.) 7

Unterkante
Frontplatte

>

KI3TREDD1

Einbau-Kiihlschrank

Luftaustritt
min. 200 cm?

max.
2200

Belliftung ‘%
im Sockel

min. 200 cm?

min. 40

iy Uberstand

1 Frontplatte

c

874+A+0)
(max.) 7

Silia

Unterkante
Frontplatte

KI22LEDD1

Einbau-KiihIschrank
Luftaustritt

min. 200 cmz§$ T*\

[*min.
560,

2200

Belliftung ‘%
im Sockel

min. 200 cm?
Tn{.io 10 Uberstand
— 1 Frontplatte
=:>f
3
' Unterkante
A Frontplatte
=
o

KI21REDD1

MaBzeichnungen Kiihl-/Gefriergerate | Siemens Hausgerate extraKlasse

A: Belii 2200 cm?, iten Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier
B:l itt = 200 cm?; Belii i
E R X
16-19] 0-3 | 25
B1—¢ 20 [01 [ 3
; 23 | 25
21 0-1 3
23 | 25
22 0 4
1 3.5
2-3 3

E\ B2
A1 N\ A2
L E

Qiedin der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind eir

Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kiichenmébel

E
E

T ﬁ' zu vermeiden.
"JL u vermeider
Maximal Gewicht der
die das zula Gewicht
, kdnnen zu adi und zu
F i intrachti der fiihren
8 Gewicht
A: Geratetiirhohe inklusive Scharniere in mm
B: L inkg
c: - 5 . inkg

D: Zusatzliche mégliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A B (o] D
1500-1750 | 22 22
720-1400 | 19 19
Al 15 19 B+5/C+5
A2 15 19
MaBe in mm
A: Belii 2200 cm? B 1 Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier
B:l itt > 200 cm?; Belii
F R X
16-19] 0-3 | 2,5
B1—¢ \ B2 20 [01 [ 3
H 23 | 25
21 0-1 3
23 | 25
22 0 4
1 3.5
2-3 3
A1 N\ A2 N
Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuh: um eine Kollisi i
Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Klichenmabel
T T ﬁ' zu vermeiden.
Maximal Gewicht der
die das zula Gewicht
, konnen zu adi und zu
F i intréchti der fiihren
8 Gewicht
A: Geratetiirhhe inklusive Scharniere in mm
B: L inkg
C: inkg

D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz

MaBe in mm

iten Empfehlung SpaltmaRe fiir Flachscharnier

A B | c D
1500-1750 | 22 | 22
720-1400 | 19 | 19
Al 15 | 19 | B*S/C#S
A2 | 15 | 19
A: Beliiftung = 200 cm?;
B:L itt = 200 cm?; Belii

F R X
16-19 | 0- 25

20 | O- 3
2- 25

21 0- 3
2- 25
22 0 4
1 3,5
2-3 3

E B2
A1 E A2

E
X
sind eir um eine
Offnung der Gerétetiire zu gewahrleisten

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse

und Beschadigungen am Kiichenmébel

T zu vermeiden.
AL I
Maximal Gewicht der
die das zula Gewicht
kénnen zu adi und zu
F intrachti der fiihren
8 Gewicl
A: Geratetiirhohe inklusive Scharniere in mm
B: L inkg
C: G inkg

D: Zusatzliche mégliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A B (o] D
1500-1750 | 22 22
720-1400 | 19 19
Al 15 19 B+5/C+5
A2 15 19
MaBe in mm
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Fur hochste Anspruche.
Die iQ700 Backofen von
Siemens

Mit den neuen iQ700 Einbaubackofen der extraKlasse
werden alle Ansprtche erflllt. Die intelligenten Funktionen
bringen Kochktnste auf das nachste Level: Alle Backofen
sind vernetzt und intelligente Sensoren garantieren perfekte

Ergebnisse. Und das alles, wahrend man den Abend mit

Freunden genieft.

Alle Gerichte immer perfekt
zubereitet — cookControl Pro
Wahle ein Gericht aus. Dein
Backofen stellt automatisch
das richtige Programm ein und
schaltet sich aus, wenn dein
Gericht perfekt zubereitet ist.

Nie wieder Ofen schrubben -
activeClean®

Dank activeClean® reinigt sich
dein Backofen selbst. Entferne
einfach den groben Schmutz, den
Rest erledigt der Backofen. Auf
Knopfdruck werden alle Reste
vom Backen, Braten und Grillen
bei hoher Temperatur in Asche
verwandelt. Du musst dann nur
noch mit einem feuchten Tuch
nachwischen — und fertig.

Verkiirze die Garzeiten — Schnell-
aufheizung und coolStart

Die Schnellaufheizungs-Funktion
heizt den Backofen schnell auf.
Mit coolStart kannst du das Garen
von Tiefkiihlkost beschleunigen,
da kein Vorheizen erforderlich

ist — dein Gericht wird genau nach
Verpackungs-anleitung gar. Die
beiden intelligenten Funktionen
sparen dir wertvolle Zeit, wenn

du schnell etwas auf den Teller
bringen mdchtest.



o

Hausgerite extraKIass‘e’_f:

CONNECTED BY

HomeConnect g
il &
SO

Mehr praktische Intelligenz

,Alles, was du von einem Backofen erwartest und noch viel mehr.”

Gut ansprechende Touch- ) Sanftes Offnen und SchlieBen
N Navigation fiir einfache :'\]:I der Backofentiir - softMove
TokTouch” und intuitive Bedienung - sof:Mm Entspannte Bedienung des Ofens
TFT-Touchdisplay Plus ohne Driicken und Ziehen. Der
Die benutzerfreundliche Men- intelligente Dampfungsmecha-
struktur, gut ansprechende Touch- nismus sorgt daftr, dass sich die
Navigation und das kontraststarke Ofentur sanft 6ffnet und schlieBt.

Farbdisplay helfen dir, deinen Ofen
optimal zu nutzen.

L& Beste Bratergebnisse —

° so einfach, wie noch nie -
fermomersr | Bratenthermometer Plus
Das Bratenthermometer Plus misst
die genaue Temperatur deines
Bratens an drei verschiedenen
Punkten und ermittelt so die

verbleibende Bratzeit.

99

Kochen und Backen
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intelligente
flexZonen

Kombi-Induktion

offille

powerBoost

Automatische Kochzonenanpas-
sung fiir maximale Flexibilitat -
Intelligente flexZonen

Jetzt musst du nicht mehr lange
Uberlegen, welche Kochzone

du flir welches Kochgeschirr
verwenden solltest. Dank der
intelligenten flexZonen erkennt
das Kochfeld das Kochgeschirr
und passt die KochzonengréBe
entsprechend an. Und wenn du
dein Kochgeschirr wahrend des
Kochens bewegst, werden die
Einstellungen tbernommen. Topf
auf das Kochfeld, einschalten und
flexibles Kochen genieBen.

Mehr Flexibilitat fur groBe Topfe
und Pfannen — Kombi-Induktion
Fir die optimale Platzierung von
groBem Kochgeschirr lassen sich
mit Kombi-Induktion zwei klassi-
sche Kochzonen zu einer groBen
Kochstelle zusammenschlieBen.
Ganz einfach per Fingerdruck.

5%

Mit powerBoost kannst du die Hitze
schnell erh6hen und die Kochzeit
um bis zu 35 % reduzieren.

Erhohe die Power einzelner
Induktionszonen um bis zu 50% -
powerBoost-Funktion

Mit powerBoost kannst du die Leis-
tung einer Induktionszone um bis zu
50 % erhdhen und damit bis zu 35 %
der Zeit sparen, die du normalerweise
zum Aufheizen von Topfen bendtigst.
Verbringe weniger Zeit mit Warten
und mehr Zeit mit dem Zubereiten
deiner kostlichen Gerichte.

Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgerate extraKlasse

cookConnect

System

@)

Favoriten-
Taste

Q

Home Connect

Teamwork: Kochfeld und
Dunstabzugshaube

Dank cookConnect kommunzieren
Kochfeld und Dunstabzug.*

Der Dunstabzug schaltet sich
automatisch ein, sobald du
anfangst zu kochen und lasst sich
danach, ebenso wie die Beleuch-
tung, ganz einfach vom Kochfeld
aus steuern. Der Luftglitesensor
misst kontinuierlich die Intensitat
von Kochdunst und Gertichen und
passt die Abzugleistung vollauto-
matisch nach Bedarf an.

* Kochfeld und Dunstabzug miissen mit der Home
Connect App verbunden sein.

Damit du dein Kochfeld ganz
individuell nach deinen
Wiinschen einstellen kannst -
Favoriten-Taste

Mochtest du dein Kochfeld auf
Basis deiner Vorlieben persona-
lisieren? Mit der Favoriten-Taste
ist das ganz einfach: Du kannst
zum Beispiel dein Kochfeld in
dein Smart Home integrieren und
mit der Favoriten-Taste sogar das
Wohnzimmerlicht einschalten.
Oder steuere die Lichteinstellung
und die Gebldsestufe der dazu-
gehodrigen Dunstabzugshaube
manuell Gber das Kochfeld.
Verbinde dein Kochfeld einfach
mit deinem registrierten Home-
Connect-Konto.

Entdecke das ganze Potenzial
deines intelligenten Kochfeldes
mit Home Connect.
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Kochen und Backen — Das Sortiment im Uberblick

Mit der nachstehenden Ubersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerét.

Gerétebezeichnung Hauptausstattungsmerkmale Hauptausstattungs-
Backofen und Herde merkmale Kochfelder
g
© c
[e] > 3 =2 o
r = o o N c 2
= & o = T ® S z
e e 2 [ ES S c .t x ]
L w
@ c = £ g g 3 < g oL = = 5
A I 9] 9] [S] [S) = O £ o s c I E=
© & (] ] ] ] [ [} © 29 = ) x
] = LAl v = =~ =~ c > N =zwn (] € >
i & g 8§ g 8 § £ 1§ = 82 § § %
wn o o I} o o o n © T o € > ~ =

Einbau-Backofen

HB776G3B1 103 Q700 [ ] [ ] ([ ] [ ] 13
HB734G1B2 - 103 iQ700 [ J [ J ([ ] 13
HB378GAS0O 104 Q500 [ J [ ] ([ ] [ ] 9
HB317GASO 104 Q500 [ J [ J 7

Induktions-Kochfelder autark
ED851HWB1M
EX645HXC1M
EH645HFB1M
Herde-Sets

106 Q700 ([ ]

MKD2KC60 108 iQ300 [ ] 8
MKP3VB63 109 iQ500 [ ] [ ] [ ] [ ] 9 [ ] [ ]
MKP3VC63 110 iQ500 o [ ] [ ] [ ] 9 [ ]
MKE3VC63 111 iQ500 ° ° 7 °
MKP3DB63 112 iQ500 [ ] [} [ ] [ ] 9 [ ] [ ]
MKP3DC63 113 iQ500 [ ] [ ] [ ] [ ] 9 [ ]
MKE3DC63 114 iQ500 [ ] [ ] [ ] 7 [ ]
MKP31C63 115 iQ500 @ ° ° ° 9 °
MKP31B63 116 iQ500 [ ] [ [} [ ] 9 [ ] [}
MKE3IC63 17 iQ500 [ ] [ ] 7 [ ]
MKP3KB62 118 iQ500 [ ] [ ] [ ] [ ] 9 [ ]
MKP3KC62 119 iQ500 @ ° ° ° 9
MKE3KB62 120 iQ500 [ ] [} 7 [ ]
MKE3KC62 121 iQ500 [ ] [ ] 7
MKE2KA63 122 iQ300 [ ] 5
MKP2KC60 123 iQ300 ° ° ° 5
MKE2KA175 124 iQ100 [ ] 5
Bedienung
E . . .
g 2 < S 2 3 Z g g2 3
5 5§ 2 £ & § =T 2 g &3 &
3 = s E 3 £ & g 3z 3§ 3: ¢
3 2 8 S £ & N g a e &£& 3

inductionAir-System

ED731FQ15E

Rahmenlos aufliegend 126

70 [ J [ J [ J [ J [}
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Kochen und Backen | Einbau-Backdfen | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Q

Home Connect

sy NEU
iQ700 | Einbau-Backofen

HB776G3B1 Schwarz/Edelstahl

Q

Home Connect

Backofen-

assistent mit N E U
Sprachsteuerung

iQ700 | Einbau-Backofen

HB734G1B2 schwarz/Edelstahl

Design

Komfort

Backofentyp
und Heizart

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

Reinigung

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische
Informationen

Zubehor
MaB-
zeichnungen

* touchControl-Bedienung

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* Backofenassistent mit Sprachsteuerung (iiber Amazon Alexa)
e TFT-Full-Touchdisplay Plus

¢ Elektronik-Uhr e Elektronische Einstellempfehlung

* Ist-Temperaturkontrolle

* Restlaufzeitprognose

« Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* cookControl Pro

* Bratenthermometer Plus

* coolStart

* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

 Optische Aufheizkontrolle

* Schnellaufheizung

* Kiihlgebldse

¢ Backofen mit 13 Heizarten: 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe,
coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von
Geschirr, Warmhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft

» Temperaturregelung von 30°C — 300°C

e Garraumvolumen: 71 |

* 5 Einschubebenen
* Auszug nachristbar, activeClean®-fahig

* activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik
e humidClean ¢ Vollglas-Innentur

* Energie-Effizienzklasse A+'?

* Sehr geringe Tiirtemperatur?

* Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Turkontaktschalter

* Sicherheitsabschaltung

* Restwdrmeanzeige < Starttaste

¢ EinbaumaB: 585-595x560-568 x 550 mm
e GerdtemaB: 595x594 x548 mm

* Ldnge Anschlusskabel: 120 cm

¢ Anschlusswert: 3,6 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Platz fiir Gerateanschluf®

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A+++ bis D.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

 touchControl-Bedienung

* Home Connect-fahig tilber WLAN

« Backofenassistent mit Sprachsteuerung (iber Amazon Alexa)
* TFT-Full-Touchdisplay

* Elektronik-Uhr

* Elektronische Einstellempfehlung

* Ist-Temperaturkontrolle

« Klapptiir mit softMove, geddmpftes Offnen und SchlieBen
 cookControl Plus

e coolStart

* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

¢ Optische Aufheizkontrolle

« Schnellaufheizung

« Kiihlgeblase

¢ Backofen mit 13 Heizarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe,
coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von
Geschirr, Warmhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft

* Temperaturregelung von 30°C — 300°C

¢ Garraumvolumen: 71 |

¢ 5 Einschubebenen
¢ Auszug nachristbar

 ecoClean-Selbstreinigungshilfe: Riickwand
e humidClean e Vollglas-Innentr

* Energie-Effizienzklasse A+

* Geringe Tlrtemperatur

* Kindersicherung

* Tiirkontaktschalter

« Sicherheitsabschaltung

¢ Restwdrmeanzeige e Starttaste

¢ EinbaumaB: 585-595x560-568 x550 mm
¢ GerdtemaB: 595x594 x 548 mm

 Lange Anschlusskabel: 120 cm

* Anschlusswert: 3,6 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

min. 550 /" min. 35,

MaBe in mm
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varioClip-
Auszug

) |

activeClean®

>

Schnell-
aufheizung

IQ500 | Einbau-Backofen

HB378GASO0 schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich)

varioClip-
Auszug

Lieferbar
bis
12/2023

! 1

Schnell-
aufheizung

-

iQ500 | Einbau—Backofen

HB317GASO schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich)

Design

Komfort

Backofentyp
und Heizart

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

Reinigung

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische
Informationen

Zubehor
MaB-
zeichnungen

104 09.2023

« varioClip Auszug mit Stopp-Funktion

* Versenkbare Drehwahler
* Backofengriff aus Aluminium

* LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige

* Elektronik-Uhr

* Elektronische Einstellempfehlung

¢ Optische Aufheizkontrolle

* Autostart

 cookControl 30 Programme

* Schnellaufheizung

* Klapptiir mit softMove, fiir geddmpftes Offnen und SchlieBen
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar

* Kiihlgebldse

* Backofen mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, GroBflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate
Unterhitze, Sanftgaren, HeiBluft sanft

* Temperaturregelung von 30°C — 275°C

e Garraumvolumen: 71 |

¢ 5 Einschubebenen
e varioClip Auszug-System, mit Stopp-Funktion

« activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik
e humidClean < Vollglas-Innentir

* Energie-Effizienzklasse A'?

* Sehr geringe Tiirtemperatur?

* Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir
* Sicherheitsabschaltung

* Restwdrmeanzeige

¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
e GerdtemaB: 595x594 x548 mm

* Lange Anschlusskabel: 120 cm
* Anschlusswert: 3,6 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer

Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

" (gem. EU Nr. 65/2014)

« varioClip Auszug mit Stopp-Funktion

 Versenkbare Drehwahler
* Backofengriff aus Aluminium

* LCD-Display weif3

* Elektronik-Uhr

* Optische Aufheizkontrolle

* Autostart

* cookControl10 Programme

* Schnellaufheizung

« Klapptiir mit softMove, fiir geddmpftes Offnen und SchlieBen
* Halogen-Innenbeleuchtung

* Kiihlgebldse

» Backofen mit 7 Heizarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, GroBflachengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze,
HeiBluft sanft

» Temperaturregelung von 50°C — 275°C

e Garraumvolumen: 71 |

¢ 5 Einschubebenen
« varioClip Auszug-System, mit Stopp-Funktion

* humidClean
* Vollglas-Innentir

* Energie-Effizienzklasse A2
* Geringe Tlrtemperatur
* Kindersicherung

¢ EinbaumaB: 600-604 x 560-568 x 550 mm
e GerdatemaB: 595x594 x548 mm

* Lange Anschlusskabel: 120 cm

* Anschlusswert: 3,6 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

{ Platz fir
: Gerateanschlu®
: 320 x 115

MaBe in mm

2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
? Niedrige Tlrtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.



Einbau-Backdfen | Glaskeramik-Kochfeld autark | Siemens Hausgerdte extraKlasse

(o) el

Home Connect

e

Q500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit
ED851THWB1M Rahmenlos

extraKlasse « extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld

Extras
Profi- ¢ 1 Kombi-Zone
Ausstattung * 4 Induktions-Kochzonen

Design ¢ U-Facette
* touchSlider-Bedienung

Leistung ¢ Kochzonen:
. VL @18cm 2.0 kW (3,1 kW)
und GroBe HL  @145cm 1.6 kW (2,2 kW)
M @24cm 2.5 kW (3.7 kW)

R 2x19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW)

Komfort * Home Connect-fahig tiber WLAN
» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
e quickStart
e reStart
e Timer
* countDown-Funktion
* Favoriten-Taste
* 17 Leistungsstufen

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion

Umwelt und  ° Sicherheitsabschaltung
Sicherheit * Kindersicherung
* Pause-Taste
* Hauptschalter
 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
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MaBe e EinbaumaB: 51x750x490-500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 51x802x522mm

Technische * Ldnge Anschlusskabel: 100 cm
Informationen ° Anschlusswert: 7,4 kW

MaB-

zeichnungen
A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und dem oberen
Bereich der Backofenfront muss 30 mm
betragen

240 (A)
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld

c eingebaut wird, muss Belastungen von ca.
585-600| 50 235 60 kg standhalten; gegebenenfalls miissen
>600 | =250 | =50 geeignete Unterkonstruktionen verwendet

werden

MaBe in mm
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o

Home Connect

top
Team®

[ oy

intelligente
flexZonen

cookConnect
System

o
2

Bratsensor

NEU

1IQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
variolnduktion, 60cm breit
EX645HXCTM Edelstahl-Rahmen

cookConnect
System

o

Home Connect

(¢]
[ele)

Induktion

of{ill+
g

touchSlider

iIQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark

Induktion, 60cm breit
EH645HFBTM Edelstahl-Rahmen

Profi-
Ausstattung

Design
Leistung

und GroBe

Komfort

Schnelligkeit

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

MaB-
zeichnungen

106 09.2023

« extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld

« 2 variolnduktions-Kochzonen
* 4 Induktions-Kochzonen
* Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen

* Flachrahmen-Design
* touchSlider-Bedienung

¢ Kochzonen:
L 2x19x23 cm
R 2x19x23 cm

2,2 kW (3,7 kw)
2,2 kW (3,7 kW)

« variolnduktion

* Home Connect-fahig iiber WLAN
» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
¢ Kochassistent (iber Home Connect)
* varioMotion

* Intelligente flexZonen

¢ quickStart

e reStart

* Timer

* countDown-Funktion

* Favoriten-Taste

* 17 Leistungsstufen

* powerBoost-Funktion

* Sicherheitsabschaltung

* Kindersicherung

* Pause-Taste

* Hauptschalter

» 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone

e EinbaumaB: 55x560x490-500mm
¢ GerdtemaB: 55x583x513 mm

¢ Ldnge Anschlusskabel: 100 cm
* Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

“\5

> 490;;60*2
~A90-5005_~

" (gem. EU Nr. 65/2014)

« extraKlasse-Bedruckung auf dem Kochfeld

¢ 4 Induktions-Kochzonen,
1 mit zuschaltbarer Braterzone

e Flachrahmen-Design
* touchSlider-Bedienung

¢ Kochzonen:

VL ©J18cm 2,0 kW (3,1 kw)
HL & 28/18cm 2,0 kW (3.1 kW)
HR @ 14,5cm 1,6 kW (2,2 kW)
VR @21cm 2,5 kW (3,7 kW)

* Home Connect-fahig liber WLAN

» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
e quickStart

e reStart

e Timer

e countDown-Funktion

* Favoriten-Taste

* 17 Leistungsstufen

* powerBoost-Funktion

* Sicherheitsabschaltung

* Kindersicherung

* Pause-Taste

* Hauptschalter

 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone

e EinbaumaB: 55x560x490-500 mm
e GerdtemaB: 55x583x513mm

e Lange Anschlusskabel: 100 cm
* Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflédche
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600
> 600

MaBe in mm

2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.






>

Schnell-
aufheizung

3D-HeiBluft

_— o
Herd-Set MKD2KC60 bestehend aus

Germany

1Q300 | Einbauherd mit bampfunterstiitzung ~ + IQ300 | Kochfeld
HD314A0S0 schwarz/Edelstahl EA64RGNA1E Edelstahl
Design ¢ Versenkbare Drehwahler Profi-
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung
Komfort * LED-Display rot Design ¢ Flachrahmen-Design
* Elektronik-Uhr Leist « Kochzonen:
¢ Optische Aufheizkontrolle €ls ung VL o 18’ m 20 kW
: é‘é‘;‘r’]ztlf;fjfheizun und GroBe HL  ©26,5117 cm 2,4/1,6 kW
* Halo en—Innenbeiqeuchtun VR @21/14,5 cm 2,2/1,0 kW
9 elel 9 ) HR @145cm  1,2kw
* Wasserschale mit einem Fassungsvermdgen
von 250 ml
* Kiihlgebldse
Backofent ¢ Einbauherd mit 8 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Braterzone,
yp
und Heizart Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft,
Dampfunterstiitzung
* Temperaturregelung von 50°C — 275°C
e Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- * 5 Einschubebenen Schnelligkeit
triger/ « varioClip Auszug-System, mit Stopp-Funktion
Auszug-
system
Reinigung * humidClean

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische
Informationen

Zubehor
MaB-
zeichnungen

108 09.2023

* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A"?
* Geringe Tlrtemperatur
* Kindersicherung

¢ EinbaumaB: 600-604x560-568x550mm
e GerdtemaB: 595x594 x548 mm

¢ Anschlusswert: 11,2 kW
¢ MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB
technischer Zeichnung beachten

1 Kombirost, 1 Universalpfanne

i Gerateanschlull
i 320 x 115

MaBe in mm

Umwelt und  ° 4 Restwdrmeanzeigen

Sicherheit

MaBe ¢ EinbaumaRB: 43 x560x490-500mm
HxBxT ¢ GerdtemaB: 43x583x513 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 7,8 kW

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

Informationen geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mebhr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

MaBe in mm



top
Team®

4 |0

Backwagen
activeClean® Soft-Einzug

NEU

cookControl
coolStart

Herd—Sé’t 7|\7/|7|7<P3VB63 bestehend aus

iQ500 | Einbauherd
HE378HBS1 schwarz/Edelstahl

Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

variolnduktion

+ iQ700 | Kochfeld
EY645CXB6M Edelstahl

¢ Backwagen mit Soft-Einzug
* Emailliertes Backblech

Design  Versenkbare Drehwahler
* Backofengriff aus Aluminium

* LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige
* cookControl 30 Programme

* coolStart

* Elektronik-Uhr

* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Elektronische Einstellempfehlung

* Autostart

* Optische Aufheizkontrolle

* Schnellaufheizung

* Kiihlgebladse

Komfort

Backofentyp ¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft,
: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
und Heizart Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
HeiBluft sanft
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C — 275°C
e Garraumvolumen: 71 |

Zubehor- * 5 Einschubebenen

trager/ * Backwagen mit Soft-Einzug

Auszug-

system

Reinigung » activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse A'?
* Sehr geringe Tlirtemperatur?

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige
MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
. ¢ Anschlusswert: 11,4 kW
Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemalB
technischer Zeichnung beachten
Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
MaB-
zeichnungen

{ Platz fur
i Gerateanschlull
{320 x 115

MaBe in mm

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

Profi- « 2 variolnduktions-Kochzonen
Ausstattung * 4 Induktions-Kochzonen
Design * Flachrahmen-Design
Leistung * Kochzonen:

o L 2x19x23cm 2,2 kW (3,7 kW)
und GroBe R 2x19x23cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort 17 Leistungsstufen

e Timer
¢ countDown-Funktion

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion

Umwelt und  ° Sicherheitsabschaltung

: : * Kindersicherung
Sicherheit * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
MaBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm
HxBxT e GerdtemaB: 55x583x513mm
Technische ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
Informationen ° Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

MaBe in mm
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Team®

variolnduktion

NEU

| varioClip-
| Auszug coolStart

| o

T
Herd-Set MKP3VC63 bestehend aus

1Q500 | Einbauherd + iQ700 | Kochfeld
HE378GAS1 schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich) EY645CXB6M Edelstahl

« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
» Emailliertes Backblech

Design ¢ Versenkbare Drehwahler Profi- ¢ 2 variolnduktions-Kochzonen
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung * 4 Induktions-Kochzonen
Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige Design ¢ Flachrahmen-Design
* cookControl 30 Programme . R .
* Klapptlr mit softMove, Leistung Eochzozne?.g 23 2 2 KW (3.7 kW
edampftes Offnen und SchlieBen und GroBe x19xsscm 2, G, )
9 . R 2x19x23cm 2,2 kW (3,7 kW)
* Elektronik-Uhr
¢ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Elektronische Einstellempfehlung
e Autostart
* Optische Aufheizkontrolle
 Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 17 Leistungsstufen
: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, e Timer
und Heizart 9 9
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, * countDown-Funktion
HeiBluft sanft
* Temperaturregelung von 30°C — 275°C
e Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen Schnelligkeit * powerBoost-Funktion
triger/ « varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Auszug-
system
Reinigung « activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik
¢ humidClean
* Vollglas-Innentiir
Umwelt und * Energie-Effizienzklasse A"? Umwelt und « Sicherheitsabschaltung
: : * Sehr geringe Tiirtemperatur? : : « Kindersicherung
Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir Sicherheit « 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
« Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige
MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm MafBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm
HxBxT e GerdtemaB: 595x594x548 mm HxBxT ¢ GerdtemaB: 55x583x513mm

Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Technische ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
e Anschlusswert: 11,4 kW * Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB Informationen geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben
technischer Zeichnung beachten

Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

MaB-

zeich nungen A: gﬂ‘:iﬂgﬁts;i?sﬁ::d\-/om Kochplattenaus-

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

{ Platz D E F
g;ga;e;a}r;schlufs 585-600 | 50 | 235
: >600 | 250 | 250

MaBe in mm MaBe in mm
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Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

N EU variolnduktion
uszug
Schnell-
aufheizung 3D-HeiBluft

Herd-Set MKE3VC63 bestehend aus
iQ500 | Einbauherd + iQ700 | Kochfeld
HE317GAS1 schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich) EY645CXB6M Edelstahl
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
« Emailliertes Backblech

Design ¢ Versenkbare Drehwéhler Profi- ¢ 2 variolnduktions-Kochzonen
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung * 4 Induktions-Kochzonen

Komfort * LCD-Display weiB Design * Flachrahmen-Design
* cookControl 10 Programme Leistung « Kochzonen:
o Bt e schlieBen und GréBe Lo 2x19x23cm  2,2kW (3,7 kW)

9 P! R 2x19x23cm 2,2 kW (3,7 kW)

* Elektronik-Uhr
* Halogen-Innenbeleuchtung
* Autostart
¢ Optische Aufheizkontrolle
* Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse

Backofentyp ¢ Einbauherd mit 7 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 17 Leistungsstufen

Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft
* Temperaturregelung von 50°C — 275°C
* Garraumvolumen: 71 |

und Heizart

Zubehor- * 5 Einschubebenen

trager/ » varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Auszug-

system

Reinigung « humidClean

* Vollglas-Innentiir

Umwelt und  ° Energie-Effizienzklasse A'?

Sicherheit * Geringe Tlrtemperatur
* Kindersicherung
MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 595x594 x548 mm
Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld

* Anschlusswert: 11,4 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Geradt gemaB
technischer Zeichnung beachten

Informationen

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Zubehor
MaB-
zeichnungen

{ Platz fur
i Gerateanschlul®
{320 x 115

MaBe in mm

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

e Timer
¢ countDown-Funktion

* powerBoost-Funktion

Schnelligkeit

« Sicherheitsabschaltung
« Kindersicherung

Umwelt und

Sicherheit « 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone

MaBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm

HxBxT ¢ GerdtemaB: 55x583x513 mm

Technische » Anschlusswert: 7,4 kW

Informationen ° Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

MaBe in mm
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»»

Backwagen
Soft-Einzug

>

Schnell-

NEU
i 1 aufheizung

Herd-Set MKP3DB63 bestehend aus

) |

activeClean®

L]

coolStart

Kombi-Zone

1Q500 | Einbauherd + 1Q500 | Kochfeld
HE378HBS1 schwarz/Edelstahl EM645CQB6M Edelstahl
* Backwagen mit Soft-Einzug
» Emailliertes Backblech
Design ¢ Versenkbare Drehwahler Profi- ¢ 4 Induktions-Kochzonen
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung * 2 Kombi-Zonen
Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige Design * Flachrahmen-Design
* cookControl 30 Programme 9 « Koch .
 cooltart Leistung Lo ok 10x21 cm 2,2 kW (3,7 kW
* Elektronik-Uhr und GroBe R §§19§21 Em 2 W E3’7 kW;
¢ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ! !
* Elektronische Einstellempfehlung
* Autostart
¢ Optische Aufheizkontrolle
 Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort * 17 Leistungsstufen
und Heizart Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, * Timer
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, ¢ countDown-Funktion
HeiBluft sanft
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C — 275°C
* Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- * 5 Einschubebenen Schnelligkeit < powerBoost-Funktion
trager/ * Backwagen mit Soft-Einzug
Auszug-
system
Reinigung * activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

Umwelt und  ° Energie-Effizienzklasse A'?

: : * Sehr geringe Tiirtemperatur?
Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir
* Sicherheitsabschaltung
¢ Restwdrmeanzeige
MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
. ¢ Anschlusswert: 11,4 kW
Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB
technischer Zeichnung beachten
Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
MaB-
zeichnungen

i Gerateanschlull
i 320 x 115

MaBe in mm

112 09.2023

* Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung

Umwelt und

Sicherheit e Wischschutzfunktion

* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
MaBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 55x583x513mm
Technische * Anschlusswert: 7,4 kW

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Informationen

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

MaBe in mm



Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

NEU
R coolstart
Herd-Set MKP3DC63 bestehend aus
iQ500 | Einbauherd + iIQ500 | Kochfeld
HE378GAS1 schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich) EM645CQB6M Edelstahl
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
* Emailliertes Backblech
Design ¢ Versenkbare Drehwéhler Profi- ¢ 4 Induktions-Kochzonen
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung ¢ 2 Kombi-Zonen
Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige Design ¢ Flachrahmen-Design
* cookControl 30 Programme . R .
* Klapptir mit softMove, Leistung Eochzone1n9. 21 22 KW (3.7 kW
edampftes Offnen und SchlieBen und GroBe 2x19x21cm 2, G, )
9 ! R 2x19x2Tcm 2,2 kW (3,7 kW)
* Elektronik-Uhr
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Elektronische Einstellempfehlung
* Autostart
¢ Optische Aufheizkontrolle
* Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 17 Leistungsstufen

Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
HeiBluft sanft

» Temperaturregelung von 30°C - 275°C

e Garraumvolumen: 71 |

und Heizart

Zubehor- * 5 Einschubebenen

trager/ « varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Auszug-

system

Reinigung » activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A2
* Sehr geringe Tiirtemperatur?

Umwelt und

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige
MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
BB X * GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische * Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld

* Anschlusswert: 11,4 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemal
technischer Zeichnung beachten

Informationen

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Zubehor
MaB-
zeichnungen

{ Platz fur
i Gerateanschlull
{320 x 115

MaBe in mm

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

e Timer
¢ countDown-Funktion

* powerBoost-Funktion

Schnelligkeit

« Sicherheitsabschaltung
« Kindersicherung

Umwelt und

Sicherheit * Wischschutzfunktion
« 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
MafBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500mm
HxBxT ¢ GerdtemaB: 55x583x513 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
Informationen ° Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

MaBe in mm
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cookControl varioClip-

Auszug

>

Schnell-

- ; aufheizung 3D-HeiBluft
Herd-Set MKE3DC63 bestehend aus
1Q500 | Einbauherd

HE317GAS1 schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich)

Kombi-Zone

+ iQ500 | Kochfeld
EM645CQB6M Edelstahl

Design

Komfort

Backofentyp
und Heizart

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

Reinigung

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische
Informationen

Zubehor
MaB-
zeichnungen

114 09.2023

« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
» Emailliertes Backblech

* Versenkbare Drehwahler
* Backofengriff aus Aluminium

* LCD-Display weiB

* cookControl 10 Programme

* Klapptlr mit softMove,
geddmpftes Offnen und SchlieBen

* Elektronik-Uhr

* Halogen-Innenbeleuchtung

* Autostart

* Optische Aufheizkontrolle

* Schnellaufheizung

* Kiihlgebldse

¢ Einbauherd mit 7 Heizarten: 3D HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft

* Temperaturregelung von 50°C — 275°C

e Garraumvolumen: 71 |

¢ 5 Einschubebenen
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A'?
* Geringe Tlrtemperatur
* Kindersicherung

¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
e GerdtemaB: 595x594x548 mm

* Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld

¢ Anschlusswert: 11,4 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB
technischer Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

i GerateanschluB®
i 320 x 115

MaBe in mm

Profi- * 4 Induktions-Kochzonen
Ausstattung * 2 Kombi-Zonen
Design * Flachrahmen-Design
Leistung * Kochzonen:

= L 2x19x21cm 2,2 kW (3,7 kW)
L LG R 2x19x21cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort * 17 Leistungsstufen

e Timer
e countDown-Funktion

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion

Umwelt und ° Sicherheitsabschaltung

: : * Kindersicherung
Sicherheit e Wischschutzfunktion
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone

MaBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 55x583x513mm

Technische  Anschlusswert: 7,4 kW
Informationen

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 > 35
>600 | 250 | 250

MaBe in mm
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NEU

varioClip-
Auszug

Herd-Set MKP3IC63 bestehend aus

coolStart

Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Induktion

iQ500 | Einbauherd + Q300 | Kochfeld
HE378GAS1 Schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich) EI645CFB6M Edelstahl
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
« Emailliertes Backblech

Design ¢ Versenkbare Drehwéhler Profi- ¢ 4 Induktions-Kochzonen
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung * Brdterzone

Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige Design ¢ Flachrahmen-Design
* cookControl 30 Programme Leistung « Kochzonen:
: ;?aOIStt?rrtm't softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen und GroBe VL 218cm 1.8 KkW (3,1 kw)
. Elei?rcl:nik—luhr Ve, gedamp u ! HL  @2818cm 1,8 kW (3,1 kW)
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar HR  ©14,5cm 1,4 kW (2,2 kW)
* Elektronische Einstellempfehlung VR @21cm 2,2 kW (3.7 kW)
* Autostart
 Optische Aufheizkontrolle
* Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse

Backofentyp ¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 17 Leistungsstufen

und Heizart

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

Reinigung

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische
Informationen

Zubehor
MaB-
zeichnungen

Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
HeiBluft sanft

» Temperaturregelung von 30°C - 275°C

e Garraumvolumen: 71 |

¢ 5 Einschubebenen
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion

* activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik
* humidClean
* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A2

* Sehr geringe Tiirtemperatur?

* Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Sicherheitsabschaltung

* Restwdrmeanzeige

¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
* GerdtemaB: 595x594 x548 mm

* Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld

* Anschlusswert: 11,4 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemal
technischer Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

{ Platz fur
i Gerateanschlull
{320 x 115

MaBe in mm

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

Schnelligkeit

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

e Timer
¢ countDown-Funktion

* powerBoost-Funktion

« Sicherheitsabschaltung
« Kindersicherung
« 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone

¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm
¢ GerdtemaB: 55x583x513 mm

¢ Anschlusswert: 7,4 kW
 Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 =35
>600 | 250 | 250

MaBe in mm

09.2023
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NEU

) |

Backwagen
Soft-Einzug

>

Schnell-

| | aufheizung
| . ]

Herd-Set MKP3IB63 bestehend aus

1Q500 | Einbauherd
HE378HBS1 schwarz/Edelstahl

activeClean®

L]

coolStart

Induktion

+ iQ300 | Kochfeld
EI645CFB6M Edelstahl

Design

Komfort

Backofentyp
und Heizart

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

Reinigung

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

Zubehor
MaB-

zeichnungen

116 09.2023

* Backwagen mit Soft-Einzug
» Emailliertes Backblech

* Versenkbare Drehwahler
* Backofengriff aus Aluminium

* LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige
* cookControl 30 Programme

* coolStart

* Elektronik-Uhr

* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
« Elektronische Einstellempfehlung

* Autostart

* Optische Aufheizkontrolle

* Schnellaufheizung

* Kiihlgebldse

¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
HeiBluft sanft

* Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 275°C

* Garraumvolumen: 71 |

¢ 5 Einschubebenen
* Backwagen mit Soft-Einzug

« activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik
* humidClean
* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A'?

* Sehr geringe Tiirtemperatur?

* Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
« Sicherheitsabschaltung

* Restwdrmeanzeige

¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
e GerdtemaB: 595x594x548 mm

* Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld

* Anschlusswert: 11,4 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB
technischer Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

i Gerateanschlull
i 320 x 115

MaBe in mm

Profi- * 4 Induktions-Kochzonen
Ausstattung * Braterzone
Design * Flachrahmen-Design
Leistung * Kochzonen:
- VL @18 cm 1,8 kW (3,1 kW)
und GroBe HL @28/18cm 1,8 kW (3,1 kW)
HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
VR @21cm 2,2 kW (3,7 kW)
Komfort * 17 Leistungsstufen
e Timer
e countDown-Funktion
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion

* Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung

Umwelt und

Sicherheit * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
MaBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 55x583x513mm
Technische ¢ Anschlusswert: 7,4 kW

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Informationen

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

Einbautiefe

Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

ow

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

MaBe in mm



Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

NEU
varioClip-
uszug
Schnell-
aufheizung 3D-HeiBluft
Herd-Set MKE3IC63 bestehend aus
iQ500 | Einbauherd + Q300 | Kochfeld
HE317GAS1 schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich) EI645CFB6M Edelstahl
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
« Emailliertes Backblech
Design ¢ Versenkbare Drehwéhler Profi- ¢ 4 Induktions-Kochzonen
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung * Brdterzone
Komfort * LCD-Display weiB Design * Flachrahmen-Design
* cookControl 10 Programme 5 . .
* Klapptir mit softMove, Leistung Kochzonen:
edampftes Offnen und SchlieBen und GroBe VL Z18cm 18 KW (3,1 kw)
 BloktromicUne HL  ©2818cm 1,8 kW (3,1 kW)
¢ Halo enl—lnnenbeleuchtun HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kw)
9 9 VR @21cm 2,2 kW (3,7 kW)
* Autostart
* Optische Aufheizkontrolle
* Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Einbauherd mit 7 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 17 Leistungsstufen

Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft
» Temperaturregelung von 50°C - 275°C
e Garraumvolumen: 71 |

und Heizart

Zubehor- * 5 Einschubebenen

trager/ » varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
Auszug-

system

Reinigung ¢ humidClean

* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A2
* Geringe Tilirtemperatur

Umwelt und

Sicherheit * Kindersicherung

MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm

HxBxT e GerdtemaB: 595x594 x548 mm

Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld

* Anschlusswert: 11,4 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemal
technischer Zeichnung beachten

Informationen

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Zubehor
MaB-
zeichnungen

{ Platz fur
i Gerateanschlul®
{320 x 115

MaBe in mm

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

* Timer
* countDown-Funktion

* powerBoost-Funktion

Schnelligkeit

« Sicherheitsabschaltung
« Kindersicherung

Umwelt und

Sicherheit « 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone

MaBe ¢ EinbaumaB: 55x560x490-500 mm

HxBxT e GerdtemaB: 55x583x513mm

Technische ¢ Anschlusswert: 7,4 kW

Informationen ° Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

MaBe in mm
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top
Team®

cookControl

7 i

Backwagen
Soft-Einzug

>

Schnell-
aufheizung

activeClean®

L]

coolStart

==

Herd-Set MKP3KB62 bestehend aus

1Q500 | Einbauherd
HE378HBSO0 Schwarz/Edelstahl

+

Germany

iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M Edelstahl

* Backwagen mit Soft-Einzug
» Emailliertes Backblech

Design ¢ Versenkbare Drehwahler

* Backofengriff aus Aluminium

* LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige
« cookControl 30 Programme

* coolStart

* Elektronik-Uhr

* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Elektronische Einstellempfehlung

* Autostart

* Optische Aufheizkontrolle

* Schnellaufheizung

* Kiihlgebldse

Komfort

¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
HeiBluft sanft

* Elektronische Temperaturregelung von 30°C - 275°C

e Garraumvolumen: 71 |

Backofentyp
und Heizart

* 5 Einschubebenen
* Backwagen mit Soft-Einzug

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

* activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

Reinigung

* Energie-Effizienzklasse A'"?
* Sehr geringe Tiirtemperatur®

Umwelt und

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir
* Sicherheitsabschaltung
¢ Restwdrmeanzeige
MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen

Glaskeramik-Kochfeld

¢ Anschlusswert: 11,4 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB
technischer Zeichnung beachten

Informationen

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Zubehor
MaB-
zeichnungen

i Gerateanschlull
i 320 x 115

MaBe in mm

118 09.2023

Profi-
Ausstattung
Design
Leistung
und GroBe

Komfort

Schnelligkeit

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

* Flachrahmen-Design

e Kochzonen:
VL  @18/12cm  2,2/0,8 kW
HL &26,5117 cm 2,4/1,6 kW
VR  @21/14,5cm 2,2/1,0 kW
HR J14,5cm 1,2 kW

* 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Brdterzone,
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

* 4 Restwdrmeanzeigen

e EinbaumaB: 43x560x490-500mm
* GerdtemaB: 43x583x513mm

¢ Anschlusswert: 7,8 kW
* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mebhr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

MaBe in mm



Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

top
Team®

softMove coolStart

Herd-Set MKP3KC62 bestehend aus

iQ500 | Einbauherd + Q300 | Kochfeld
HE378GASO Schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich) EA645GH17M Edelstahl

« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
* Emailliertes Backblech

Design ¢ Versenkbare Drehwéhler Profi-
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung

Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige Design ¢ Flachrahmen-Design
* cookControl 30 Programme

* coolStart Leistung * Kochzonen:

A u X . = VL  @18/12cm  2,2/0,8 kW
: E:aﬁfturﬁlbaoftMove, gedampftes Offnen und SchlieBen und GroBe HL  ©26,517 cm 2.4/1.6 kW

extronticny VR @21/14,5cm 2,2/1,0 kW
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar

. ; HR  @14,5cm 1,2 kW

* Elektronische Einstellempfehlung
* Autostart
 Optische Aufheizkontrolle
* Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse

Backofentyp ¢ Einbauherd mit 9 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Braterzone,
. Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
und Heizart A ,
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
HeiBluft sanft
* Temperaturregelung von 30°C — 275°C
e Garraumvolumen: 71 |

Zubehor- * 5 Einschubebenen Schnelligkeit
trager/ « varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Auszug-
system

Reinigung * activeClean® — Selbstreinigungs-Automatik
* humidClean
* Vollglas-Innentiir

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse A2 Umwelt und * 4 Restwdrmeanzeigen
Sicherheit * Sehr geringe Tiirtemperatur’ . Sicherheit

* Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir

* Sicherheitsabschaltung

* Restwdrmeanzeige

MafBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x 560-568 x 550 mm MaBe ¢ EinbaumaB: 43 x560x490-500 mm
HxBxT e GerdtemaB: 595x594 x548 mm HxBxT ¢ GerdtemaB: 43x583x513 mm
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Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Technische ¢ Anschlusswert: 7,8 kW
: * Anschlusswert: 11,4 kW : « Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemal Informationen geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
technischer Zeichnung beachten

Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

MaB-
zeichnungen

AN
513 583
43 (B)X_ 1 Ny
{\‘
220 (C)
- - /)\
.@ 490-500+2

- \(\2585

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld

{ Platz fr

und Wand
i Gerateanschlull B: Einbautiefe
1 320 x 115 C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
: mebhr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.
MaBe in mm MaBe in mm
" (gem. EU Nr. 65/2014) 09.2023 119

2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.
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Team®

Backwagen
Soft-Einzug

cookControl

3D-HeiBluft
| =

>

Schnell-
aufheizung

Herd-Set MKE3KB62 bestehend aus

1Q500 | Einbauherd
HE317HBSO Schwarz/Edelstahl

Germany

+ iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M Edelstahl

Design

Komfort

Backofentyp
und Heizart

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

Reinigung

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBXT

Technische
Informationen

Zubehor

MaB-
zeichnungen

120 09.2023

 Backwagen mit Soft-Einzug
* Emailliertes Backblech

* Versenkbare Drehwahler
* Backofengriff aus Aluminium

* LCD-Display weif
 cookControl 10 Programme
* Elektronik-Uhr

* Halogen-Innenbeleuchtung
* Autostart

* Optische Aufheizkontrolle

* Schnellaufheizung

* Kiihlgebldse

¢ Einbauherd mit 7 Heizarten: 3D HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBfldchengrill,
Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft

* Temperaturregelung von 50°C - 275°C

e Garraumvolumen: 71 |

¢ 5 Einschubebenen
* Backwagen mit Soft-Einzug

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A'?
* Geringe Tlrtemperatur
* Kindersicherung

¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
e GerdtemalB: 595x594 x548 mm

¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen

Glaskeramik-Kochfeld
¢ Anschlusswert: 11,4 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB

technischer Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

: Gerateanschlu
i 320 x 115

MaBe in mm

Profi-
Ausstattung
Design * Flachrahmen-Design
Leistung
und GroBe

¢ Kochzonen:
VL @18/12cm 2,2/0,8 kW
HL @ 26,5/17 cm 2,4/1,6 kW
VR @21/14,5cm 2,2/1,0 kW
HR @ 14,5cm 1,2 kW

* 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Brdterzone,
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

Komfort

Schnelligkeit

Umwelt und ° 4 Restwdrmeanzeigen

Sicherheit

MaBe e EinbaumaB: 43x560x490-500 mm

HxBxT e GerdtemaB: 43x583x513mm

Technische e Anschlusswert: 7,8 kW

Informationen ° Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

5133 583
43 (B) 3
= P
> 2(3 (©)
490-500"

&
235

\} 585

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mehr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

MaBe in mm



Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

top
Team®
varioClip-
uszug
Schnell-
aufheizung 3D-HeiBluft

iQ500 | Einbauherd + Q300 | Kochfeld
HE317GASO schwarz/Edelstahl (Abb. dhnlich) EA645GH17M Edelstahl
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion
* Emailliertes Backblech

Design ¢ Versenkbare Drehwéhler Profi-
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung

Komfort * LCD-Display weif3 Design ¢ Flachrahmen-Design
. ﬁcl)oquntrql 10 Programme Leistung « Kochzonen:
* Klapptir mit softMove, d GréB VL @18(12cm  2,2/0,8 kW
. g&iﬁgﬁ]i‘sahorffnen und SchlieBen un robe HL  ©26,517 cm 2.4/1.6 kKW
¢ Halogen-Innenbeleuchtun VR @21114,5 cm 2,2/1,0 kW

9 9 HR  @145cm  1,2kW

* Autostart
* Optische Aufheizkontrolle
* Schnellaufheizung
* Kiihigebldse

Backofentyp ¢ Einbauherd mit 7 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort * 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Braterzone,

und Heizart

Zubehor-
trager/
Auszug-
system

Reinigung

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

Zubehor
MaB-

zeichnungen

Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft
» Temperaturregelung von 50°C — 275°C
e Garraumvolumen: 71 |

* 5 Einschubebenen
« varioClip Vollauszug, mit Stopp-Funktion

* humidClean
* Vollglas-Innentir

* Energie-Effizienzklasse A2
* Geringe Tlrtemperatur
* Kindersicherung

¢ EinbaumaB: 600-604 x 560-568 x 550 mm
e GerdtemaB: 595x594 x548 mm

¢ Anschlusswert: 11,4 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemalB
technischer Zeichnung beachten

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

{ Platz fr
i Gerateanschlull
{320 x 115

MaBe in mm

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

Schnelligkeit

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

¢ 4 Restwdrmeanzeigen

¢ EinbaumaB: 43 x560x490-500 mm
¢ Gerdtemal: 43x583x513 mm

¢ Anschlusswert: 7,8 kW
 Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

AN
513 583
43 (B)X_ 1 Ny
{\‘
220 (C)
- - /)\
.@ 490-500+2

2 \2585

290 (A) <
A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mebhr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

MaBe in mm

09.2023
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varioClip-
Auszug

>

Schnell-
aufheizung

Herd-Set MKE2KAG3 bestehend aus

3D-HeiBluft

Germany

1Q300 | Einbauherd + iQ300 | Kochfeld
HE313A0S0 schwarz/Edelstahl EA64RGNATE Edelstahl
« varioClip Auszug
Design ¢ Versenkbare Drehwahler Profi-
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung
Komfort * LED-Display rot Design ¢ Flachrahmen-Design
* Elektronik-Uhr . .
* Halogen-Innenbeleuchtung Leistung \|</OLChZO£e1né 20 kW
* Autostart und GréBe cm '
¢ Optische Aufheizkontrolle HL © 26,5117 cm 2,41,6 kW
. Scphnellaufheizun VR  @21/14,5cm 2,2/1,0 kW
. " 9 HR @145cm  1,2kW
* Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Einbauherd mit 5 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort * 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Braterzone,
und Heizart Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
HeiBluft sanft
* Temperaturregelung von 50°C — 275°C
* Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- * 5 Einschubebenen Schnelligkeit
triger/ » varioClip Auszug, mit Stopp-Funktion
Auszug-
system
Reinigung « Vollglas-Innentiir

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische
Informationen

Zubehor
MaB-
zeichnungen

122 09.2023

* Energie-Effizienzklasse A2
* Geringe Tlrtemperatur
* Kindersicherung

¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
e GerdtemaB: 595x594x548 mm

¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen
Glaskeramik-Kochfeld

¢ Anschlusswert: 11,4 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB
technischer Zeichnung beachten

1 Kombirost, 1 Universalpfanne

i GerateanschluB®
i 320 x 115

MaBe in mm

Umwelt und  * 4 Restwdrmeanzeigen

Sicherheit

MaBe ¢ EinbaumaB: 43x560x490-500mm
HxBxT ¢ Gerdtemal: 43x583x513mm
Technische ¢ Anschlusswert: 7,8 kW

¢ Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

Informationen geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mehr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

MaBe in mm



3D-HeiBluft

|

activeClean®

Herd-Sets | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Germany

Herd-Set MKP2KC60 bestehend aus varioClip Auszug (HZ538000),

iQ300 | Einbauherd + Q300 | Kochfeld
HE273ABSO0 Schwarz/Edelstahl EA64RGNATE Edelstahl
« varioClip Auszug
Design ¢ Versenkbare Drehwéhler Profi-
Ausstattung
Komfort * LED-Display rot Design * Flachrahmen-Design
* cookControl 10 Programme efie « Kochzonen:
* Elektronik-Uhr EHE) .
P VL 9@18cm 2,0 kW
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar und GroBe HL 3265017 cm 2.4/1.6 kKW
s putostart VR ©21/14,5cm 2,2/1,0 kW
chnetautneizung HR  @145cm  1,2kw
* Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Einbauherd mit 5 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Braterzone,
: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
und Heizart )
HeiBluft sanft
» Temperaturregelung von 50°C - 275°C
e Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- * 5 Einschubebenen Schnelligkeit
trager/
Auszug-
system
Reinigung * activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

Zubehor
MaB-

zeichnungen

* Vollglas-Innentiir

* Energie-Effizienzklasse A'?

* Kindersicherung

* Sehr geringe Tlrtemperatur’

* Niedrige Tirtemperatur wahrend der pyrolytischen
Reinigung

* Mit verriegelbarer Backofentir Sicherheitsabschaltung

¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
e GerdtemaB: 595x594 x548 mm

e Nur zur Kombination mit einem konventionellen
Glaskeramik-Kochfeld

¢ Anschlusswert: 11,4 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB
technischer Zeichnung beachten

1 Kombirost, 1 Universalpfanne

{ Platz fr
i Gerateanschlull
{320 x 115

MaBe in mm

" (gem. EU Nr. 65/2014)
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

Umwelt und
Sicherheit

MaBe
HxBxT

Technische

Informationen

* 4 Restwdrmeanzeigen

¢ EinbaumaB: 43x560x490-500mm
e GerdatemaB: 43x583x513mm

¢ Anschlusswert: 7,8 kW
¢ Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem
geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

AN
513 583
43 (B)X_ 1 Ny
{\‘
220 (C)
- - /)\
.@ 490-500+2

i \2585

290 (A) <
A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mebhr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

MaBe in mm

09.2023

123

=
[}
x~
%]
©
o
]
=
=
c
(]
=
[%]
o
sz




E

3D-HeiBluft

Ci

Germany

Herd-Set MKE2KA175 bestehend aus Teleskop-Auszug 3-fach (HZ438301), Backblech (HZ431002),

iIQ100 | Einbauherd + iQ300 | Kochfeld
HE113FBS2 schwarz/Edelstahl EA64RGNATE Edelstahl
* 3-fach Teleskop-Auszug
* Backblech
Design ¢ Versenkbare Drehwahler Profi-
* Backofengriff aus Aluminium Ausstattung
Komfort * LED-Display rot Design ¢ Flachrahmen-Design
* Elektronik-Uhr Leistung « Kochzonen:
 logernenbekeuchtung undGrope VL Blsan 20k
« Schnellaufheizun HL & 26,5117 cm 2,4/1,6 kW
- Kihloebls g VR ©21/14,5cm 2,211,0 kW
uhigeblase HR  @145cm  1,2kw
Backofentyp ¢ Einbauherd mit 5 Heizarten: 3D HeiBluft, Komfort ¢ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Braterzone,
: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, HeiBluft sanft, 1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
und Heizart - p :
Vario-GroBflachengrill
* Temperaturregelung von 50°C — 275°C
* Garraumvolumen: 66 |
Zubehor- * 5 Einschubebenen Schnelligkeit
trager/
Auszug-
system
Reinigung « Vollglas-Innentiir

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse A'?
* Kindersicherung

Sicherheit

MaBe ¢ EinbaumaB: 600-604 x560-568 x 550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 595x594 x548 mm

Technische ¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen

Informationen

Glaskeramik-Kochfeld

¢ Anschlusswert: 11,1 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB
technischer Zeichnung beachten

Umwelt und  * 4 Restwdrmeanzeigen

Sicherheit

MafBe ¢ EinbaumaRB: 43 x560x490-500 mm

HxBxT e GeratemaB: 43x583x513mm

Technische * Anschlusswert: 7,8 kW

Informationen ° Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mehr; siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
MaB- ,
. min.  Omax. 20
zeichnungen 50—~ 8
: 5607
‘
Y —.6
115
595
Raum fir
594\4\/548 Backofen-
*19 Anschlussdose
320x115
* 20 mm fiir Metallfronten
MaBe in mm
124 09.2023 " (gem. EU Nr. 65/2014)

2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
? Niedrige Tlrtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.

MaBe in mm



Herd-Sets / inductionAir Plus | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Volle Flexibilitat,

volle Power —

das Kochfteld mit
Integriertem Dunstabzug

Schon nach dem ersten Kochen mit
dem inductionAir Plus wirst du dir nicht
mehr vorstellen kénnen, dass es jemals
anders gewesen sein kdnnte. Denn das
minimalistische Design ist bis ins letzte
Detail durchdacht. So wird durch den

biindig integrierten Abzug kein Zentimeter
verschenkt: Du hast ausreichend Platz auch
flr extragroBes Kochgeschirr. Ein absolut
sorgenfreies Kocherlebnis garantiert dir
die millionenfach bewahrte Siemens
Induktionstechnik.

Fiir komfortables Kochen durch
voreingestellte Kochstufen -
powerMove

Mehr Flexibilitat fiir groBe Topfe
und Pfannen - Kombi-Induktion
Fir die optimale Platzierung von

powerMove

Kombi-Induktion

powerMove teilt dein Kochfeld in
zwei Leistungsstufen ein — vorne
hohe Hitze, hinten niedrige. So
kannst du die Leistungsstufe
andern, indem du einfach dein
Kochgeschirr verschiebst.

groBem Kochgeschirr lassen sich
mit Kombi-Induktion zwei klassi-
sche Kochzonen zu einer groBen
Kochzone zusammenschlieBen.
Ganz einfach per Fingerdruck.
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Kombi-Induktion touchSlider

NEU

iIQ500 | Set MKA5DIA70Q bestehend aus inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit
inklusive 2 cleanAir Plus Filter (HZ9VRCR1) und Slider

ED731FQ15E Rahmenlos

Profi-
Ausstattung

Design

Leistung
und GroBe

Komfort

Schnelligkeit

Umwelt und
Sicherheit

MaBe'
HxBxT

Technische
Informa-
tionen

Sonder-
zubehor

126 09.2023

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

« touchSlider

* Facette vorne

VL 19x21 cm
HL 19x21cm
VR 19x21 cm
HR  19x21cm

2,2 kW (3,7kw)
2,2 kW (3,7kW)
2,2 kW (3,7kW)
2,2 kW (3,7kW)

¢ 2 Kombi-Zonen

¢ 4 Induktions-Kochzonen
* powerMove

* quickStart

e reStart

e Timer

e countDown-Funktion

« 17 Leistungsstufen

¢ powerBoost-Funktion

« Wischschutzfunktion

« Sicherheitsabschaltung

« Kindersicherung

« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
¢ Hauptschalter

* Energieverbrauchsanzeige

¢ EinbaumaB: 223 x560x490 mm
e GeratemaB: 223x710x522mm
¢ Auch in 60 cm Unterschrank montierbar

¢ Lange Anschlusskabel: 110 cm
¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

* HZ9FE280: Eisenpfanne & Boden 18cm

* HZ9SEO030: Topf-Set 3-teilig (2 Topfe + 1 Pfanne)
* HZ9SE060: Topf-Set 6-teilig (4 Topfe + 2 Pfannen)
* HZ9SE040: Topf-Set 4-teilig (3 Topfe + 1 Pfanne)
* HZ9VRCR1: cleanAir Plus Filter

* HZ9VEDUO: Akustikfilter flir Abluftbetrieb

* HZ9VDKR2: Vorzugsverrohrung

* HZ9VRPD1: Diffusor

* HZ9VDSS1: Verbindungsmanschette (weiblich)

* HZ9VDSS2: Flexmanschette (weiblich)

¢ HZ9VDSM2: Flachkanalstlick gerade 1000 mm

* HZ9VDSM1: Flachkanalstlick gerade 500 mm

* HZ9VDSI1: Adapterstlick rund-flach 90°

* HZ9VDSIO: Adapterstiick rund-flach

* HZ9VDSB4: 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius)
* HZ9VDSB3: 90°-Flachkanalbogen vertikal (M-Radius)
* HZ9VDSB2: 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius)

* HZ9VDSB1: 90°-Flachkanalbogen horizontal

Bauform

Betriebsart
und
Leistung

Komfort

Design

Umwelt und
Sicherheit

¢ Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungs-
starkem Downdraft-Abzugsmodul, 70cm

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Geréat ist
ohne weiteres Zubehor flr ungefiihrte Umluft oder
direkte Abluft einsetzbar

Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m3/h, max.
Normalstufe: 487 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m3/h
Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m3/h, max.
Normalstufe: 500 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m3/h

» Automatisches Einschalten des Liftungssystems

bei Nutzung einer Kochzone

9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/
Intensivstufen (mit automatischer Riickstellung) durch
die touchSlider-Steuerung

GroBflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fiir hohe
Fettfilterungseffizienz (94 %)

Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Uberlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reini-
gen, splilmaschinengeeignet und hitzeresistent
Automatische verzdgerte Abschaltung nach dem Kochen,
um Restgeriiche nach dem Kochen zu beseitigen (in
spezifischer ultragerduscharmer Ventilatorstufe, 12 Min.
(Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)

e Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit liber einen
schwebenden Glaskeramik-Griff

Kondensat- und Uberlaufschutzbehalter, ca. 200 ml
Aufnahmekapazitat

Sicherheitstiberlauftank (splilmaschinengeeignet)
mit zusatzlichen 700 ml Aufnahmekapazitat. Einfach
zuganglich und von unten abnehmbar

Energie-Effizienzklasse?: B

Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr

Lifter-Effizienzklasse: A

Fettfilter-Effizienzklasse: B

Fettfilter-Effizienz: 94 %

Gerdusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB

Geraduschwerte bei Umluftbetrieb:

— min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW

— max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW

— Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW

Gerduschwerte bei Abluftbetrieb:

— min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW

— max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW

— Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW

Gebldsetechnologie mit hocheffizientem und gerdusch-

armen EcoSilence Drive Motor.

Strémungstechnisch optimierte Luftfiihrung im Innenraum

» Optimierte Geruchsreduktionsfdhigkeiten (z.B. Fisch-
geriiche)

* GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate

* Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen
(nicht regenerierbar)

 Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

3Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



inductionAir Plus | Zubehdr | MaBzeichnungen | Siemens Hausgerate extraKlasse

Zubehor inductionAir Plus

S 9 % 3B

HZ9VDSM1 HZ9VDSM2 HZ9VDSB1 HZ9VDSS2
Gerades Flachkanalelement Gerades Flachkanalelement Horizontales 90°-Flach- Flexible weibliche Verbindungs-
(ménnlich, 500 mm) (maénnlich, 1000 mm) kanalbogenelement (ménnlich) manschette zum Verbinden

mannlicher Flachkanalemelente

HZ9VDSI1 HZ9VDSIO HZ9VDSS1 HZ9VRCR1

Ménnlicher 90°-Adapter zur Ménnlicher Adapter zur Weibliche Verbindungsman- cleanAir Plus Filter

Verbindung von Flachkanal-und  Verbindung von Flachkanal- und schette zum Verbinden

Rundkanalelementen Rundkanalelementen mannlicher Flachkanalelemente

HZ9VRPD1 HZ9VEDUO HZ9VDSB2 HZ9VDSB4

Diffusor (mannlich) fir teil- oder  Akustikfilter fir Abluft- 90°-Flachkanalbogen (méannlich) 90°-Flachkanalbogen vertikal

vollgefliihrte Umluft konfigurationen bei 60 und 70 cm tiefer (kleiner Radius,
Arbeitsplatte 60 cm Arbeitsplattentiefe)

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2
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u MaBe in mm MaBe in mm
inductionAir Plus
223 (B)
A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, falls erforderlich mithilfe
geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Riickwand muss ein Ausschnitt fur
die Leitungen vorgesehen werden.
Exakte GroRe und Position kénnen
der spezifischen Zeichnung entnommen
werden.
ED731FQ15E MaBe in mm
Das Produkt und die Zubehdre erfiillen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemaB IEC 60695-11-5) 09.2023 127

und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1. Ausnahme: Das Zubeh&r HZ9VDSS2 Flexmanschette erfiillt
den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1.
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Sonderzubehor Herde und Backofen iQ700 iQ500 i i iQ300/
Einbau- Einbau- i i iQ100
Backofen Backoéfen Einbau-

Herde
Soft-Einzug) | softMove)

varioClip Vollauszug (ebenenunabhangig)

HZ638000 [ ]

()

varioClip Vollauszug, activeClean®-fdhig (ebenenunabhéngig)

Hz638070' [ ]

varioClip Auszug

HZ538000 [ ) [ [ ] o’

Die varioClip-Auszlige bieten ein Maximum an Flexibilitdt. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems
kdnnen die Teleskopauszilige auf jeder Ebene des Backofens angebracht werden.

Backblech emailliert

HZ631070, anthrazit [}
HZ5410003, anthrazit [}
HZ5416003, seitlich ausziehbar ()

Emailliertes Backblech fir Kuchen und Platzchen, Brot und Brétchen, Hefezopf und Stollen.

Backblech antihaft

Hz531010, Keramik ® ° ® (

Flr zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.
Dieses Backblech ist splilmaschinengeeignet.

Profi-Pfanne?

HZ633070, emailliert, anthrazit o [ J

Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal fiir groBe Braten oder Grillanwendungen in gréBeren Mengen.
Beide Teile kdnnen gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 101.

Deckel fiir Profi-Pfanne?

HZ633001, emailliert, anthrazit o [ J

Deckel fiir schonendes Braten groBer Fleischstiicke in der Profi-Pfanne.
Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.

Universalpfanne

HZ632070, emailliert, anthrazit [}

HZ542000'3, emailliert, anthrazit [}

Extra tiefes, emailliertes Blech fiir saftige Kuchen, zum Braten und fiir Tiefkiihl-Geback.
Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.

Universalpfanne antihaft?

HZ532010, Keramik ® ® ® (

Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafiir, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht
vom Blech 16sen lasst. Diese Universalpfanne ist splilmaschinengeeignet.

Kombirost

HZ634000 () ® ® [

HZ544000' [

Flir Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillsticke und Tiefkiihl-Geback.
Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstdnde der einzelnen Stabe.

128 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL " activeClean®-fahig.

2 Nicht mit Backwagen kombinierbar.
3 Fuir Backwagen.
4 Nur iQ300-Herde.



Sonderzubeh6r Herde und Backdfen / Sonderzubehor Kochfelder autark und Kochfelder | Siemens Hausgerate extraKlasse

Sonderzubehor Herde und Backofen iQ700 iQ700 [{0}10]0] iQ500 iQ300/
Einbau- Einbau- Einbau- Einbau- iQ100
Backéfen Backoéfen Herde Herde Einbau-

Backwagen | Klapptiir Herde
(mit (mit
Soft-Einzug) | softMove)

Backstein
HZ327000 o [ ) [} [ J [ J

Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal flir das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkiihlgerichten.
Inklusive Rezeptbroschiire. MaBe: 375x330x25mm.

Pizzaform
HZ617000, emailliert, anthrazit [}

35 cm extra groBe, innen und auBen emaillierte Form fiir die Zubereitung von Pizza. H6he: 3cm.

Glaspfanne
HZ636000 o (] [
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar.
— ~————~  Spulmaschinengeeignet.
. Glasbrater
HZ915003 [ ) ( ( ] [ ] (]

Eignet sich fiir Braten, Gemisegerichte und Aufldufe. Inhalt 5,4 |. Deckel als Gratinform verwendbar.
Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.

HZGOASO00 [ ] ®

] Langes Anschlusskabel 3 m, passend fiir alle Backéfen und Kompaktbackéfen mit Kaltgerdteanschluss.

Sonderzubehér Kochfelder autark und Kochfelder

Grillplatte Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte
ist speziell fur variolnduktion entwickelt worden und
]['!.2390&,-’22 ki optimal fir die Zubereitung von Grillgerichten.
tr variolnduktion Die Grillplatte ist spiilmaschinengeeignet.

Teppan Yaki Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse — speziell fiir die

variolnduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl
H,.ZQTY(,HO . an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemdise zubereiten.
fir variolnduktion Stelle die eine Halfte der variolnduktion auf eine hohe Stufe
zum scharf anbraten und die andere Halfte zum Warmhalten,
so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi. Der Teppan Yaki
ist spilmaschinengeeignet.

Edelstahl-Induktions-Brater Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbrdter mit

Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250°C)
"!,2390911 . . . und speziell passend fiir alle Glaskeramik-Kochfelder mit
fur variolnduktion und Kombi-Induktion variolnduktion und Kombi-Induktion. Inhalt: 6,5 1.
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Edelstahl-Wok Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal fiir alle
Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion).

HZ390090 Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung
asiatischer Gerichte.

Systempfannen Fiir die Kochfelder mit Bratsensor bieten wir dir hoch-

wertige Systempfannen an, die speziell auf den Bratsensor

HZ390210, Systempfanne & Boden 15cm abgestimmt sind.

HZ390220, Systempfanne & Boden 19 cm
HZ390230, Systempfanne & Boden 21 cm

Induktions-Topfset Fir unsere Induktions-Kochfelder bieten wir dir passende

HZ9SE030, 3-teiliges Set Topfsets an.
Topf & 16 cm mit Glasdeckel, 1,91,

Topf & 20 cm mit Glasdeckel, 3,6 |
Pfanne & Boden 22cm

’

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 129
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Einkaufsliste

D

Entertainment

Multi-Tasking ganz einfach

Mit dem Smart Kitchen Dock
lassen sich viele Abldufe in

der Kiiche vereinfachen. Flige
ganz einfach per Amazon Alexa
Sprachsteuerung Artikel zu deiner
Einkaufsliste hinzu oder stelle den
Timer per Sprachsteuerung, ohne
deine Essensvorbereitungen zu
unterbrechen. Naturlich kannst
du sogar Uberpriifen, wann

zum Beispiel der Geschirrspliler
fertig ist, wahrend du Gemuse
schneidest.

Tanzchen gefillig?

Mit dem Smart Kitchen Dock
kannst du viele Streaming-Dienste
wie Amazon Music nutzen oder
jeden Radiosender auf der ganzen
Welt héren. Die integrierten
Stereolautsprecher nutzen die
Oberflache deiner Kiichenarbeits-
platte, um den Klang im ganzen
Raum zu verteilen und Musik in
hervorragender Qualitat wieder-
zugeben.

Schritt-flir-Schritt-
Anleitungen

Nach Rezept, nach Geschmack
Mit dem Smart Kitchen Dock

hast du Zugriff auf eine Reihe
innovativer Rezepte-Apps wie zum
Beispiel foodfittery, die es dir ganz
leicht macht, dein Wunschgericht
auf Basis der bereits vorhandenen
Zutaten auszuwahlen. Entdecke
maBgeschneiderte Rezepte,

pass sie an deine Vorlieben an
und bereite diese mit Schritt-
flir-Schritt-Anleitungen an.

Immer informiert

Interagiere mit dem Home
Connect-fahigen Hausgeraten,
erhalte Status-Updates sowie Tipps
und Tricks (iber Amazon Alexa,

um alle Moglichkeiten optimal

zu nutzen. Du kannst auch alle
persdnlichen Apps verwenden

und dein Smartphone oder Tablet
Uber den integrierten USB-Anschluss
aufladen, wahrend es angedockt ist.



Smart Kitchen Dock | Siemens Hausgerate extraKlasse

mart Kitchen Dock:
le All-in-One-Losung
ur deine Kuche

Pizza - Pronto!

Sag deinem Backofen einfach tiber die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung
oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten méchtest. Der Backofen-Assistent schlagt dir
passende Einstellungen oder Programme vor, die du Uber die Home Connect App oder via Amazon Alexa
Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.

alexa | built-in
N

Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgerdten

CONNECTED BY

Home Connect

Smart Kitchen Dock
XSDS10 slate Black

Gerate/ * Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll
Software * Kompatibel mit Android ™ 11 oder héher und iOS 15.0 oder héher, mit Unterstiitzung fur Bluetooth Low Energy (BLE)
* Home Connect Account / Amazon Account
* WLAN Standard und Bluetooth Verbindung
 Sprachen: Deutsch, Englisch
* Automatisches Software update (FOTA)

Ausstattung * Amazon Alexa integriert
* Spritzwassergeschiitzt mit IP43 Schutzklasse
* Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich
* 4 Mikrofone fiir Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch fiir eine laute Kiichenumgebung
¢ 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton +/—, Mikrofon stumm)
« Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualitat, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator
¢ Leistung Lautsprecher: 2x6 W

Technische ¢ USB-A-Anschluss (5V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones
: ¢ Ldnge Anschlusskabel: 150 cm

Informationen ¢ Anschlusswert: 14 W

e GeratemaB (Hx B xT): 124 x 200 x 139 mm

Made for Verbinde dein Tablet* oder Smartphone* tber Bluetooth, um auf alle Funktionen des
&iPhone | iPad} Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
Kompatibel mit Android ™ 11 oder hoher und iOS 15.0 oder hoher,
mit Unterstltzung flr Bluetooth Low Energy (BLE).
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Q900 plus

T
fees

Steuere dei
mit der Home Connect Ap

CONNECTED BY
r Home Connect

Sprachassistenen

just | glexa

_ in deinem

= Zuhaug

O works with
Google Home



Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Sei dein eigener Barista mit dem neuen
EQ900 /EQ900 plus und genieRe Kaffee-
spezialiaten aus aller Welt in deinem Zuhause.

dualBean System’
ESLIR it dem dualBean System ist
disieeen es ganz einfach, die von dir
gewlinschte Kaffeespezialitat
im Kaffeevollautomaten mit der
idealen Bohnensorte zuzubereiten.
Durch zwei getrennte Bohnen-
behdlter und zwei Mahlwerke ist
keine Vermischung von Bohnen
mehr moglich. Das garantiert immer
den gewlnschten Geschmack.

Il beanldent System’
A— Verschiedene Kaffeebohnensorten

—A-
beanldent haben unterschiedliche Charakte-

System

ristika, wie GroBe, Herkunft und
Rostung. Das beanldent System
passt alle Einstellungen perfekt an
deine ausgewadhlten Kaffeebohnen
an und bringt so das bestmdgliche
Aroma zur Entfaltung. So bekommst
du das Allerbeste aus deinen
Lieblingskaffeebohnen.

Q baristaMode iSelect Display
Die wesentlichen Parameter flir Noch nie war es so einfach,

baﬁlamde individuellen Kaffeegenuss sind: = deinen Kaffee auf deinen
Starke, Menge, Temperatur, personlichen Geschmack und

Kaffee-Milch-Verhdltnis, Briih- deine Vorlieben abzustimmen.
geschwindigkeit und Mahlgrad. Die intuitive Bedienung des 6,8"
baristaMode ermdglicht dir viele groBen, farbigen Full-Touch-Displays
individuelle Abstufungen. sorgt dafir, dass du kinderleicht

durch das Menu deines Kaffeevoll-
automaten navigieren kannst.

superSilent
ﬁﬁ% Jetzt kannst du deinen Kaffee in
Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte
Technik und die optimierte
Schallddmmung ermdglichen
eine bemerkenswerte Gerdusch-
reduzierung.

superSilent

autoCalc’n clean'?

Das Gerat reinigt und entkalkt zum
gewlinschten Zeitpunkt auto-
matisch. Bei durchschnittlicher
Nutzung und Wasserharte halten
die Kartuschen ca. 9 Monate.

"Modellabhangig. 133
2Nur fiir den Gebrauch in privaten Haushalten.

[
>
Hol

A

()

o
&=
9
¥




134

Entfesselt die
feinsten Aromen

extraKlasse Extras

Kannenfunktion

Mit der Kannenfunktion kannst du gleich
mehrere Tassen Caffé Crema hinterein-
ander briihen und in eine Kanne fillen.
Im Getrankekarussell hast du die Wahl
zwischen 2, 4 und 6 Tassen auf einmal.
So genieBen alle Gaste aromastarken
Caffé Crema gemeinsam.

SIEMENS

Milchadapter

Dieses spezielle Zubehor ermdglicht die
Verwendung bzw. den Anschluss von
jedem beliebigen Milchbehdlter. Den
Adapter reinigst du ganz bequem in der
Spulmaschine.




Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse

CONNECTED BY

Home Connect

dualBean beanldent
System System baristaMode

iselect
Display

Kaffeevollautomat EQ900 plus

TQ907FZ3
extraKlasse * 360° Edelstahl Gehduse EQ900 plus Zubehor
Extras » Kannenfunktion -
* Milchadapter TZ800Z1 Reinigungskartusche
flr EQ900 plus
Geschmack  beanldent System — passt alle Getrdnkeeinstellungen an die EAN-Code 4242003940624
Kaffeebohnen an
« baristaMode — volle Kontrolle (iber alle relevanten Briihparameter TZ800Z2 Entkalkungskartusche
« Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitdten (im Gerdt und der fur EQ900 plus
HomeConnect App)
 Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heiBem Wasser EAN-Code 4242003940631
¢ Milchanteil fir klassische Milchmischgetrdnke anpassbar - —
« aromaBoost — mehr Aroma fiir Espresso-basierte Getranke TZ2800Z3 Multipack Reinigungs und
durch einen feineren Mahlgrad Entkalkungskartuschen
« Intelligente Aromaanpassung — Kaffeemanagement basierend fiir EQ900 plus
auf Starke und GetrénkegréBe
 aromaSelect — 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen- EAN-Code 4242003941140
markant)

« aromaDouble Shot — reduzierter Bitterstoffgehalt in groBen
Getranken durch zwei Brithvorgange
« Brita Intenza Wasserfilter enthalten

Komfort ¢ autoCalc’n clean* — automatische Reinigung und Entkalkung

mit Kartuschen (Sonderzubehér erforderlich)

« dualBean System — zwei separate Bohnenbehalter mit eigenen
Mahlwerken fiir verschiedene Bohnenvarianten

« iSelect Display — farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion

« eGrinder — Anpassung des Mahlgrades fir jedes einzelne
Getrdnk lber das Display

« individualCoffee System — Erstellung von bis zu 10 Profilen,
jedes kann bis zu 10 individuelle Getranke speichern

* comfortMode — der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einen
Blick auf die Einstellungen zuzubereiten

* Kannenfunktion — mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne
Caffé Crema beziehen

« Kaffeeauslauf hohenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Glaser)

« oneTouch DoubleCup — erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen

* Entnehmbarer Wassertank (2,31)

« superSilent — deutliche Gerduschreduzierung

Leistung « ceramDrive — gerduscharmes Premiummahlwerk aus
verschleiBfreier Keramik
* Wasserpumpe mit 19 bar Druck
 Aktive Tassenvorwdrmung

Hygiene « autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem Getrank
* Entnehmbare Briiheinheit — einfaches und hygienisches Reinigen
¢ Tropfschale und Kaffeesatzbehélter entnehmbar und spiil-

maschinengeeignet
 Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und
Wasserfilterwechsel

Sonstiges * Integrierter Milchbehdlter 0,71
* Zwei Bohnenbehdlter mit Aromaschutzdeckel (280g/2709)
* Beleuchteter Kaffeeauslauf
« Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)
« Kindersicherung

Farbe 360° Edelstahl
Anschlusswert 1.500 Watt
Gewichtinkl. 14,1kg
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Verpackung

GeratemaBe 392 x 315 x 470 mm
(HXBXT)

EAN-Code 4242003922651

“Nur fiir den Gebrauch in privaten Haushalten.
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Individueller Genuss,
perfekt eingestellt

extraKlasse Extras

Kannenfunktion

Mit der Kannenfunktion kannst du gleich
mehrere Tassen Caffé Crema hinterein-
ander briihen und in eine Kanne fillen.
Im Getrankekarussell hast du die Wahl
zwischen 2, 4 und 6 Tassen auf einmal.
So genieBen alle Gaste aromastarken
Caffé Crema gemeinsam.

]

SIEMENS

Milchadapter

Dieses spezielle Zubehor ermdglicht die
Verwendung bzw. den Anschluss von
jedem beliebigen Milchbehdlter. Den
Adapter reinigst du ganz bequem in der
Spulmaschine.




CONNECTED BY

Home Connect

beanldent
System

dualBean
System

r
'

baristaMode

iSelect
Display

top
Team®

superSilent

Kaffeevollautomat EQ900
TQ907DF5

Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse

CONNECTED BY

Home Connect

r

Tt

baristaMode

hif

supersSilent

beanident
System

iSelect
Display

top
Team®

Kaffeevollautomat EQ900
TQ905DF9

Geschmack

Komfort

Leistung

Hygiene

Sonstiges

Farbe
Anschlusswert

Gewicht inkl.
Verpackung

GeratemalBe
(HXBXT)

EAN-Code

* Dark inox 360° Gehause
¢ Kannenfunktion
* Milchadapter

* beanldent System — passt alle Getrankeeinstellungen an die
Kaffeebohnen an

* baristaMode — volle Kontrolle {iber alle relevanten Brithparameter

* Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitdten (im Gerdt und der
HomeConnect App)

* Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heiBem Wasser

* Milchanteil fir klassische Milchmischgetrdnke anpassbar

e aromaBoost — mehr Aroma fiir Espresso-basierte Getranke
durch einen feineren Mahlgrad

* Intelligente Aromaanpassung — Kaffeemanagement basierend
auf Starke und GetrankegroBe

* aromaSelect — 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-
markant)

» aromaDouble Shot - reduzierter Bitterstoffgehalt in groBen
Getranken durch zwei Briihvorgange

* Brita Intenza Wasserfilter enthalten

* dualBean System — zwei separate Bohnenbehalter mit eigenen
Mahlwerken fiir die parallele Verwendung von
verschiedenen Bohnenvarianten

* iSelect Display — farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion

* eGrinder — Anpassung des Mahlgrades fiir jedes einzelne
Getrdnk Uber das Display

* individualCoffee System — Erstellung von bis zu 10 Profilen,
jedes kann bis zu 10 individuelle Getrdnke speichern

» comfortMode — der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einen
Blick auf die Einstellungen zuzubereiten

* Kannenfunktion — Mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne
Caffe Crema beziehen

» Kaffeeauslauf hohenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Glaser)

« oneTouch DoubleCup - erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen

* Entnehmbarer Wassertank (2,3 1)

* superSilent — deutliche Gerduschreduzierung

* ceramDrive — gerduscharmes Premiummahlwerk aus
verschleiBfreier Keramik

e Wasserpumpe mit 19 bar Druck

* Aktive Tassenvorwdarmung

* autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem Getrank
* calcnClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
* Entnehmbare Briiheinheit — einfaches und hygienisches Reinigen

* Integrierter Milchbehalter 0,71

* Zwei Bohnenbehélter mit Aromaschutzdeckel (270g/2509)
* Beleuchteter Kaffeeauslauf

* Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)

* Kindersicherung

360° Dark inox
1.500 Watt
14,5 kg

392 x 315 x 470 mm

4242003913055

* Kannenfunktion
¢ Milchadapter

* beanldent System — passt alle Getrankeeinstellungen an die
Kaffeebohnen an

« baristaMode — volle Kontrolle tiber alle relevanten Briihparameter

* Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitaten (im Gerat und der
HomeConnect App)

¢ Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heiBem Wasser

¢ Milchanteil fiir klassische Milchmischgetrdnke anpassbar

* aromaBoost — mehr Aroma fiir Espresso-basierte Getranke
durch einen feineren Mahlgrad

* Intelligente Aromaanpassung — Kaffeemanagement basierend
auf Starke und GetrdnkegroBe

« aromaSelect - 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-
markant)

* aromaDouble Shot — reduzierter Bitterstoffgehalt in groBen
Getranken durch zwei Briithvorgange

* Brita Intenza Wasserfilter enthalten

« iSelect Display — farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion

* eGrinder — Anpassung des Mahlgrades fiir jedes einzelne
Getrank liber das Display

¢ individualCoffee System — Erstellung von bis zu 10 Profilen,
jedes kann bis zu 10 individuelle Getrdnke speichern

* comfortMode — der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einen
Blick auf die Einstellungen zuzubereiten

» Kannenfunktion — Mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne
Caffe Crema beziehen

« Kaffeeauslauf hohenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Glaser)

« oneTouch DoubleCup — erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen

e Entnehmbarer Wassertank (2,3 1)

« superSilent — deutliche Gerduschreduzierung

* ceramDrive — gerduscharmes Premiummahlwerk aus
verschleiBfreier Keramik

« Wasserpumpe mit 19 bar Druck

 Aktive Tassenvorwarmung

« autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem Getrank
« calcnClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
* Entnehmbare Briiheinheit — einfaches und hygienisches Reinigen

* Integrierter Milchbehalter 0,71

* 3759 Bohnenbehdlter mit Aromaschutzdeckel

* Beleuchteter Kaffeeauslauf

« Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)
« Kindersicherung

Schwarz/Edelstahl
1.500 Watt
13,4 kg

392 x 315 x 470 mm

4242003913048
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Die weite Welt
Kaffees auf eine

extraKlasse Extras

Kannenfunktion

Mit der Kannenfunktion kannst du gleich
mehrere Tassen Caffé Crema hinterein-
ander briihen und in eine Kanne fiillen.
Im Getrankekarussell hast du die Wahl
zwischen 2, 4 und 6 Tassen auf einmal.
So genieBen alle Gaste aromastarken
Caffé Crema gemeinsam.

Milchadapter

Dieses spezielle Zubehor ermdglicht die
Verwendung bzw. den Anschluss von
jedem beliebigen Milchbehdlter. Den
Adapter reinigst du ganz bequem in der
Spulmaschine.



CONNECTED BY

Home Connect

coffeeWorld

iselect
Display aromaselect

Kaffeevollautomat EQ700 integral
TQ707DF5

extraKlasse

Extras

¢ Geratefront in Dark inox
¢ Kannenfunktion
¢ Milchadapter

Geschmack * Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitaten (im Gerat und
der Home Connect App)
« aromaSelect — 3 verschiedene Aroma-Profile: mild, ausgewogen
oder markant
* Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heiBem Wasser
* Milchanteil fir klassische Milchmischgetranke anpassbar
« Intelligente Aromaanpassung — Kaffeemanagement basierend
auf Stérke und GetrdnkegréBe
« aromaDouble Shot — reduzierter Bitterstoffgehalt in groBen
Getranken durch zwei Brithvorgdnge
* Brita Intenza Wasserfilter enthalten
Komfort * Home Connect — bedien deinen Kaffeevollautomaten von
Gberall mit der innovativen Home Connect App
« iSelect Display — 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion
« Favoriten — speichere bis zu 30 personalisierte Getrdnke
* Aktive Tassenvorwdrmung
« Kaffeeauslauf hohenverstellbar — bis zu 14 cm (max.) hohe Glaser
« oneTouch DoubleCup — erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
¢ Entnehmbarer Wassertank (2,4 1)
Leistung * ceramDrive — gerduscharmes Premiummahlwerk aus verschleiB-
freier Keramik
* Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Hygiene « autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem
Getrank
« calc’'nClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungs-
programm
* Entnehmbare Briiheinheit — einfaches und hygienisches Reinigen
« Tropfschale und Kaffeesatzbehalter entnehmbar und
splilmaschinengeeignet
Sonstiges * Integrierter Milchbehdlter 0,7 |
* 350 g Bohnenbehalter mit Aromaschutzdeckel
* Mahlgrad mehrstufig einstellbar
* Beleuchteter Kaffeeauslauf
Farbe Dark inox

Anschlusswert 1.500 Watt

Gewichtinkl. 11,7kg
Verpackung

GerdtemaBe 380 x 352 x 467 mm
(HXBXT)

EAN-Code 4242003859254

Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse

iSelect
Display

coffeeWorld

R

W

aromaSelect

iSelect Display

Noch nie war es so einfach, deinen
Kaffee auf deinen persdnlichen
Geschmack und deine Vorlieben
abzustimmen. Die intuitive
Bedienung des 5" groBen, farbigen
Full-Touch-Displays sorgt dafir,
dass du kinderleicht durch das
Menii deines Kaffeevollautomaten
navigieren kannst.

EQ700 coffeeWorld

Du trdumst von einem spanischen
Café Cortado oder einem italie-
nischen Ristretto? Die Siemens
coffeeWorld bringt die Welt des
Kaffees zu dir nach Hause. Mit

bis zu 20 Kaffeevariationen aus

8 Landern bietet dir die Home
Connect App eine groBe Auswahl.
Wahle in der App einfach deine
gewlinschte Kaffeespezialitdt und
sende die Einstellungen an deinen
Kaffeevollautomaten. Um dieses
Feature zu nutzen, musst du
einfach nur deinen Kaffeevollauto-
maten mit deinem Home Connect
Account verbinden.

aromaSelect

Du bevorzugst deinen Espresso
lieber mild, wahrend dein
Partner ihn lieber stark trinkt?
Mit aromaSelect kannst du

den Geschmack deines Kaffees
deinem personlichen Geschmack
anpassen. Du kannst zwischen
drei verschiedenen Aromaprofilen
wahlen: mild, ausgewogen oder
markant.
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Grol3e Auswahl
perfekt zubereitet

coBBIRE %

2 Espresso

extraKlasse Extras

Isolierter Milchbehalter mit

freshLock Deckel

Der Isolationsbehalter mit hochwertiger
Metall-Oberflache halt Milch Gber mehrere
Stunden ohne Qualitatsverlust kiihl. Der
Milchbehalter mit freshLock Deckel erhalt
den frischen Geschmack der Milch, da
unerwiinschte Kihlschrankgeriiche nicht
in den Behalter dringen kénnen.

SIEMENS]

Kannenfunktion

Mit der Kannenfunktion kannst du gleich
mehrere Tassen Caffe Crema hinterein-
ander briihen und in eine Kanne fiillen.
Im Getrankekarussell hast du die Wahl
zwischen 2, 4 und 6 Tassen auf einmal.
So genieBen alle Gaste aromastarken
Caffe Crema gemeinsam.



iAroma
System

oneTouch
DoubleCup

coffeeSelect aromaDouble
Display Shot

Kaffeevollautomat EQ6 plus
TE657F09DE

extraKlasse

Extras

Geschmack

¢ Geratefront in Dark inox

« Isolierter Milchbehalter mit freshLock Deckel
* Chromgriff am Bohnentank

¢ Kannenfunktion

« Ideale Zubereitung und perfekter Geschmack dank der
einzigartigen Technologie des iAroma Systems

« Kaffeevielfalt auf Tastendruck — Espresso, Espresso Macchiato,
Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee,
Americano, Flat White, Kleiner Brauner

« aromaDouble Shot — extrastarker Kaffee mit reduziertem
Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Briihvorgange

* Getrdnketemperatur individuell einstellbar: 3-stufig

« Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter

Komfort

« coffeeSelect Display — durch leichtes Berlihren der Sensorfelder
kénnen Kaffee- und Milchspezialitdten direkt angewadhlt und
zubereitet werden

« Favoriten — bis zu 4 personalisierte Getranke speichern

« individualCup Volume — TassengréBen individuell anpassbar,
damit deine Tasse genau so voll wird, wie du es méchtest

« Kaffeeauslauf und Milchschdumer héhenverstellbar —
bis zu 14 cm hohe Latte-Macchiato-Glaser passen darunter

« oneTouch DoubleCup — zwei Tassen gleichzeitig ausgeben fir
alle Kaffee- und Milchspezialitdten

Leistung

« ceramDrive — hochwertiges Mahlwerk aus verschleiBfreier
Keramik

« oneTouch Kaffee-Milch-Spezialitdten mit besonders
feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdiise

* Zusdtzlich zu den Getrdnken auch einzeln auswahlbar:
geschaumte Milch, warme Milch, HeiBwasser

* Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse

* Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene

* Entnehmbare Briiheinheit— einfaches und hygienisches
Reinigen unter flieBendem Wasser

« autoMilk Clean — vollautomatische Dampfreinigung des
Milchsystems nach jedem Getrdnkebezug

Sonstiges

* Bohnenbehélter mit Aromaschutzdeckel (300 g Volumen)
* Mahlgrad mehrstufig einstellbar
* Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf

Farbe

Dark inox

Anschlusswert

1.500 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

11,9 kg

GeratemaBe
(HXBXT)

385 x 281 x 468 mm

EAN-Code

4242003832448

Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse

PR EL
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coffeeSelect
Display

oneTouch
DoubleCup

g
b

aromaDouble
hot

coffeeSelect Display

Einfache Handhabung und alle
Optionen auf einen Blick — dank
des farbigen und intuitiven
coffeeSelect Displays kannst du
deinen Wunschkaffee schnell und
bedienerfreundlich zubereiten.
So einfach ist Kaffeegenuss mit
Siemens.

oneTouch DoubleCup

Ob starker Espresso, cremiger
Cappuccino, Latte Macchiato oder
Wiener Melange: Per Knopfdruck
bereitest du jetzt zwei Tassen
jeder Spezialitat zu. Dein
Kaffeevollautomat nimmt
automatisch alle Einstellungen
vor und bereitet zwei Getranke
gleichzeitig fur dich und deine
Gaste zu.

aromaDouble Shot

Die aromaDouble Shot Funktion
sorgt mit zwei Mahl- und Briih-
vorgdngen flir bestes Aroma. Die
kirzere Extraktionszeit verhindert
bitteren Nachgeschmack und
garantiert, dass nur das Beste aus
den Bohnen in die Tasse kommt -
ideal flir groBe Kaffeemengen mit
intensivem Aroma.
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SIEMENS

coffeeSelect Display

extraKlasse Extras ST

—(" Einfache Handhabung und alle

coffeeselect | Optionen auf einen Blick — dank des

Display

Kannenfunktion

Mit der Kannenfunktion kannst du gleich
mehrere Tassen Caffe Crema hinterein-
ander briihen und in eine Kanne fiillen.
Im Getrankekarussell hast du die Wahl
zwischen 2, 4 und 6 Tassen auf einmal.
So genieBen alle Gaste aromastarken
Caffe Crema gemeinsam.

Milchadapter

Dieses spezielle Zubehér ermdglicht die
Verwendung bzw. den Anschluss von
jedem beliebigen Milchbehalter. Den
Adapter reinigst du ganz bequem in der
Spilmaschine.

farbigen und intuitiven coffeeSelect
Displays kannst du deinen Wunsch-
kaffee schnell und bedienerfreund-
lich zubereiten. So einfach ist
Kaffeegenuss mit Siemens.

oneTouch DoubleCup

Ob starker Espresso, cremiger
Cappuccino, Latte Macchiato oder
Wiener Melange: Per Knopfdruck
bereitest du jetzt zwei Tassen
jeder Spezialitat zu. Dein Kaffee-
vollautomat nimmt automatisch
alle Einstellungen vor und bereitet
zwei Getrdanke gleichzeitig zu.



iAroma
System

oneTouch
DoubleCup

coffeeSelect autoMilk
isplay Clean

top
Team®

NEU

Kaffeevollautomat EQ500 integral
TQ518DF3

Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse

iAroma
System

oneTouch
DoubleCup

autoMilk

coffeeselect
isplay Clean

top
Team®

NEU

Kaffeevollautomat EQ500 integral
TP517DF3

extraKlasse

Extras

* Kannenfunktion
¢ Milchadapter

¢ Kannenfunktion
¢ Milchadapter

Geschmack * Bis zu 19 Spezialitdten (inkl. Milchschaum und HeiBwasser) im 11 Spezialitaten (inkl. Milchschaum, HeiBwasser und Kaffeekanne)
Gerat und der Home Connect App  Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso Macchiato,
« Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Ristretto, Espresso, Espresso Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato
macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato * Weitere Kaffeespezialitdten fiir den besonderen Moment:
e Zusatzlich zu den Getrdanken auch einzeln auswahlbar: Americano, Flat White
geschdumte Milch, HeiBwasser ¢ Zusatzlich zu den Getrdnken auch einzeln auswahlbar:
¢ aromaDouble Shot — extrastarker Kaffee mit reduziertem geschaumte Milch, HeiBwasser
Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Briihvorgange * aromaDouble Shot — extrastarker Kaffee mit reduziertem
* Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter — verringert den Kalkgehalt des ~ Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Briihvorgdnge
Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstorende Stoffe « Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter — verringert den Kalkgehalt des
Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstérende Stoffe
» Temperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig
Komfort * Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven « Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven
coffeeSelect Displays coffeeSelect Displays
* Kaffeeauslauf und Milchschdumer héhenverstellbar — bis zu « Kaffeeauslauf und Milchschdumer héhenverstellbar — bis zu
14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Glaser passen darunter 14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Glaser passen darunter
* oneTouch DoubleCup - erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen ¢ oneTouch DoubleCup — erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialitat deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialitat
* Wassertank entnehmbar zum leichten Befiillen (1,9 | Volumen) ¢ Wassertank entnehmbar zum leichten Befiillen (1,9 | Volumen)
* Kannenfunktion — mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne ¢ Flexible Milchldsung — entscheide selbst, ob du den separat
Caffee Crema beziehen erhdltlichen Milchbehadlter anschlieBst oder ein anderes
Behaltnis verwendest, z. B. einen Milchkarton
* Kannenfunktion — mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne
Caffee Crema beziehen
Leistung * ceramDrive — hochwertiges Mahlwerk aus verschleiBfreier Keramik ¢ ceramDrive — hochwertiges Mahlwerk aus verschleiBfreier Keramik
* oneTouch Funktion — mit nur einem Knopfdruck werden alle « oneTouch Funktion — mit nur einem Knopfdruck werden alle
Kaffee- und Milchgetranke automatisch zubereitet Kaffee- und Milchgetrdnke automatisch zubereitet
* Wasserpumpe mit 15 bar Druck * Wasserpumpe mit 15 bar Druck
* Separater Einflllschacht fir gemahlenen Kaffee « Separater Einfillschacht fir gemahlenen Kaffee
Hygiene * Mit der leicht zuganglichen Servicetiir an der Geratefront ist * Mit der leicht zuganglichen Servicetiir an der Geratefront ist
eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert eine Wartung und schnelle Reinigung garantiert
* Entnehmbare Briiheinheit — einfaches und hygienisches Reinigen ¢ Entnehmbare Briiheinheit — Einfaches und hygienisches Reinigen
unter flieBendem Wasser unter flieBendem Wasser
* Integrierter Milchbehalter — leicht zu entnehmen, passt in die * Automatisches Spulprogramm beim Ausschalten, Einschalten
Kihlschranktir, splilmaschinengeeignet ¢ autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem
* Automatisches Splilprogramm beim Ausschalten, Einschalten Getrankebezug mit Milch
* autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem ¢ Milchschdumer entnehmbar und spiilmaschinengeeignet
Getrankebezug mit Milch * Tropfschale und Kaffeesatzbehdlter entnehmbar und
* Milchschdumer entnehmbar und spllmaschinengeeignet spllmaschinengeeignet
* Tropfschale und Kaffeesatzbehdlter entnehmbar und « calc'nClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
spilmaschinengeeignet  Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen
* calc'nClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
* Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen
Sonstiges * Aktive Tassenvorwdrmung, ein-/ausschaltbar « Aktive Tassenvorwarmung, ein-/ausschaltbar
* Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf ¢ Bohnenbehalter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen)
* Bohnenbehalter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen) * Mahlgrad mehrstufig einstellbar
* Mahlgrad mehrstufig einstellbar « Displaysprache auswahlbar
* Displaysprache auswdhlbar « Kindersicherung — unbeabsichtigter Briihvorgang nicht moglich
* Kindersicherung — unbeabsichtigter Briithvorgang nicht mdéglich
Farbe Dark inox Edelstahl, Real Black
Anschlusswert 1.500 Watt 1.500 Watt
Gewicht inkl. 10,3 kg 9,5 kg
Verpackung
GeratemaBe 373 x 318 x 448 mm 373 x 265 x 448 mm
(HXBXT)
EAN-Code 4242003927700 4242003930212
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extraKlasse Extras

Aroma-Plus-Paket

Tasse flr Tasse maximales Aroma: Mit der
zusatzlichen Kaffeestarke aromalntense
wird durch eine verlangsamte Briihge-
schwindigkeit mehr Aroma extrahiert und
die Gummiabdichtung am Bohnenbehalter
bewahrt den vollen Bohnengeschmack.
Dein wertvolles Plus fiir echten Kaffee-
genuss! Optisch tberzeugt der EQ300 mit
einem Extra an Exklusivitat: einer Front aus
hochwertigem Edelstahl in Dark Inox.

coffeeDirect

milkPerfect

coffeeDirect

Ob fiir Espresso, Caffe Crema oder
Cappuccino — die Funktionen fiir
alle Kaffee- und Kaffee-Milch-
Spezialitaten sind auf dem Display
als beleuchtete Sensortasten
sichtbar. So ist die bevorzugte
Kaffeespezialitdt immer nur einen
Tastendruck entfernt.

milkPerfect

Mit milkPerfect erhaltst du perfek-
ten Milchschaum. Die Milch wird
direkt in der Tasse aufgeschaumt
— einfach Milch in die Tasse gieBen
und aufschdumen. Der Milchauf-
schaumer ist leicht abzunehmen
und splilmaschinenfest.



iAroma
System

oneTouch
Function

OR8

milkPerfect

coffeeDirect

top
Team®

NEU

Kaffeevollautomat EQ300
TF305EF9

extraKlasse

Extras

Geschmack

¢ Geratefront in Dark inox /Klavierlack schwarz
¢ Aroma-Plus-Paket
¢ Chromapplikationen am Bohnentank

* oneTouch Zubereitung — Espresso, Caffé Crema, Cappuccino,
Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck

* milkPerfect — einfach Milch in die Tasse gieBen und
aufschdumen

 Geeignet fiir BRITA Intenza Wasserfilter — verringert den
Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und
geschmacksstérende Stoffe

Komfort

« coffeeDirect — der einfache Weg zu perfektem Kaffeegenuss

« Kaffeeauslauf und Milchschaumer hohenverstellbar — bis zu
13 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Glaser passen darunter

* Mit der leicht zugdnglichen Servicetlr an der Geratefront sind
Wartung und schnelle Reinigung garantiert

* Wassertank entnehmbar zum leichten Befiillen (1,4 | Volumen)

Leistung

* Das Keramik-Mahlwerk Uberzeugt mit langer Lebensdauer
und gewinnt aus jeder Kaffeebohne maximales Aroma

¢ Zusatzlich zu den Getrdnken auch einzeln auswahlbar:
geschdumte Milch

¢ Minimierung der Aufheizzeit

* Wasserpumpe mit 15 bar Druck

« Aktive Tassenvorwarmung, ein-/ausschaltbar

Hygiene

« Entnehmbare Briiheinheit — einfaches und hygienisches
Reinigen unter flieBendem Wasser

* Automatisches Spiilprogramm beim Ausschalten, Einschalten

¢ Milchschdumer entnehmbar und spiilmaschinengeeignet

« Tropfschale und Kaffeesatzbehélter entnehmbar und
splilmaschinengeeignet

e calc'nClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungs-
programm

Sonstiges

* Bohnenbehdlter mit Aromaschutzdeckel (250 g Volumen)
* Mahlgrad mehrstufig einstellbar

« Displaysprache auswahlbar

« Teststreifen zur Wasserhartegradbestimmung

Farbe

Dark inox/Klavierlack schwarz

Anschlusswert

1.300 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

8,6 kg

GeratemaBe
(HXBXT)

383 x 251 x 433 mm

EAN-Code

4242003926918

Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse

Kaffeevollautomaten Zubehér

TZ40001 Thermo-Kaffeekanne fir
EQ9 plus, EQ900, EQ700 und EQ500
EAN-Code 4242003911860
TZ90009 Milchcontainer fir
EQ9 plus, EQ900 und EQ700
« Leicht zu entnehmen, praktisch
zu verstauen und einfach in der
Spllmaschine zu reinigen
EAN-Code 4242003769584
TZ90008 Milchadapter fir EQ9 plus
« Verbindet nahezu jeden Milchbehalter
perfekt mit dem Kaffeevollautomaten
* Spilmaschinengeeignet
EAN-Code 4242003723999
TZ70001 Milchadapter fiir EQ900 und EQ700
« Verbindet nahezu jeden Milchbehalter
perfekt mit dem Kaffeevollautomaten
« Splilmaschinengeeignet
EAN-Code 4242003895498
TZ50001 Milchadapter fir EQ500
« Verbindet nahezu jeden Milchbehalter
perfekt mit dem Kaffeevollautomaten
* Spulmaschinengeeignet
EAN-Code 4242003831939
TZ80009N Isolierter Milchbehalter
EAN-Code 4242003656860
TZ80004A  Pflegeset
EAN-Code 4242003870990
TZ70033A Wasserfilter 3er Pack
EAN-Code 4242003900437
TZ70003 Wasserfilterpatrone 1 Stck.
EAN-Code 4242003442340
TZ80003A Multipack Reiniger und Entkalker
EAN-Code 4242003920114
TZ80032A Multipack Entkalker
EAN-Code 4242003920107
TZ80002A Entkalkungstabletten 3 Stck. a 369
EAN-Code 4242003870525
TZ80001A Reinigungstabletten 10 Stck.
EAN-Code 4242003870501
TZ800Z1 Reinigungskartusche
flr EQ900 plus
EAN-Code 4242003940624
TZ800Z2 Entkalkungskartusche
flr EQ900 plus
EAN-Code 4242003940631
TZ800Z3 Multipack Reinigungs und
Entkalkungskartuschen
flr EQ900 plus
EAN-Code 4242003941140
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Lelser,
schneller,

Staubsauger von
Siemens stehen
seit Jahren fur
eine erstklassige
Reinigungsleistung
bei gleichzeitig
niedrigem
Energieverbrauch.

extraKlasse Extras

Hartbodendiise Parquet duoSoft

Du willst deine empfindlichen Boden
besonders sanft und griindlich reinigen?

Die zwei Laufrollen und extraweichen
Borsten der Hartbodenduse helfen dir dabei.
Das patentierte System kehrt Schmutz direkt
in den extrabreiten Saugkanal, ohne den
Grobschmutz vorwegzuschieben. Durch das
spezielle Design der Dlse kannst du sogar
unter niedrigsten Mobeln saugen.



Germany

superSilent

J )
T ——— N
&
-8
&

Bodenstaubsauger

Q 5.0 extreme silencePower
VSQ5X12M1

extraKlasse

Extras

¢ Innovative Hartbodendise mit 2 Laufrollen und extraweichen
Borsten, schont den Boden und schiebt den Schmutz nicht
vor sich her

Leistung « compressorTechnology fiir griindliche Reinigungsleistung
bei besonders niedrigem Stromverbrauch
« efficientAir Dynamics — das Aerodynamiksystem von Siemens
* Der powerProtect Staubbeutel gewahrleistet hohe Leistung,
wenn der Beutel sich fiillt, reduziert Staubbeutelwechsel und
spart Folgekosten
* Flir beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original
powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL
« Leise 70 dB(A) — activeSound Control mit mehrlagiger
Gerduschddmmung, gerduschoptimierter Luftfihrung und
gerdusch- sowie vibrationsreduziertem Motor
Hygiene * Waschbarer HEPA Hygienefilter — fiir Allergiker geeignet,
keine Folgekosten
Komfort * Besonders leise, umschaltbare Rollendiise vacuumPower
Premium mit Metallsohle und Clip-Verbindung fiir extra-
griindliche Reinigungsleistung
* Schonende Hartbodendiise mit zwei rotierenden Biirstenrollen
zum Pflegen wertvoller Hartbdden. Lasst sich ohne Kraft-
aufwand lber den Boden schieben und biirstet auch Staub
und Schmutz aus Fugen und Ritzen
 2-teiliges Zubehor, integriert: Fugendiise, Polsterdiise
« Teleskoprohr mit Clip-Verschluss
* Ergo-Handgriff
 Staubbeutelvolumen: XL
 Aktionsradius: 13 m
« softBumper: seitlicher Mobel- und Wandschutz
« 4 Soft-Lenkrollen fiir maximale Wendigkeit und Schonung
harter FuBbodenbeldge
« Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
« Elektrische Filterwechselanzeige
* Park- und Abstellhilfe
« Automatischer Kabeleinzug
* Gewicht: 5,8 kg (ohne Saugzubehor)
Farbe WeiB
GeratemaBBe 307 x240 x 465 mm
(HXBXT)
EAN-Code 4242003681190

Kleingerate | Siemens Hausgerdte extraKlasse
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superSilent

S5

highPower
Motor

HEPA

filter

superSilent

Staubsaugen, ohne die ganze
Nachbarschaft zu stéren? Dank
activeSound Control genieBt du
endlich Ruhe von der Diise bis zum
Ausblasbereich. Zur Gerduschredu-
zierung wurde das gesamte Gerate-
konzept von der Diise bis zur Abluft
optimiert — ohne Einschrankung
der Reinigungsleistung. So kannst
du jederzeit extrem griindlich und
in Ruhe staubsaugen.

highPower Motor

Du willst es besonders sauber und
dabei sparen? Mit seinen optimier-
ten aerodynamischen Geblase-
schaufelradern sorgt der energie-
effiziente highPower Motor dafdr,
dass du eine ausgezeichnete Reini-
gungsleistung bei extrem geringem
Stromverbrauch genieBen kannst.

HEPA Hygienefilter

Pollen, Allergene und Hausstaub
gelangen beim Staubsaugen oft
wieder zurlick in die Raumluft.

Mit dem HEPA Hygienefilter

musst du dir darum keine Sorgen
machen: er halt selbst winzige
Kondensat- und Teerpartikel zu-
rlick und ist damit als Luftreiniger
ungeschlagen. Die Ausblasluft des
Staubsaugers ist um ein Vielfaches
sauberer als die Raumluft und lasst
sogar Allergiker wieder aufatmen.
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Germany

quattro
Power
Technology

powerSecure
System

Bodenstaubsauger iQ300 plus
VSZ4GMJUBI

Germany

quattro
Power
Technology

powerSecure
System

Bodenstaubsauger iQ300 plus
VSP3SIL66M

Leistung

Hygiene

Komfort

Farbe

GeratemalBe
(HXBXT)

EAN-Code

¢ Innovative Hartbodendiise mit 2 Laufrollen und extraweichen
Borsten, schont den Boden und schiebt den Schmutz nicht
vor sich her

¢ quattroPower Technology — Siemens Hochleistungstechnologie
fur hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem
Energieverbrauch

* powerSecure System — fiir lang anhaltende Reinigungsleistung,
auch wenn der Beutel sich fullt

* Der powerProtect Staubbeutel gewdhrleistet hohe Leistung,
wenn der Beutel sich fillt, minimiert Staubbeutelwechsel
und spart Folgekosten

* Flir beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original
powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL

« pureAir Hygienefilter — fir sauberere Ausblasluft.
Waschbar — kein Nachkauf mehr nétig

* Umschaltbare Rollendiise mit Clip-Verschluss

* Hartbodendiise speziell entwickelt fiir die Tiefenreinigung von
Boden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenb&den

* Schonende Hartbodendiise mit zwei rotierenden Birstenrollen
zum Pflegen wertvoller Hartbdden

* Fugen-und Polsterdiise

 Teleskoprohr mit Clip-Verschluss

* Ergo-Handgriff

« Staubbeutelvolumen: XL

* Automatischer Kabeleinzug

* Aktionsradius: 10 m

« Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler

* 4 Lenkrollen

« Filterwechselanzeige

« Park- und Abstellhilfe

* Gewicht: 4,5 kg (ohne Saugzubehor)

Schwarz

265 x295 x 410 mm

4242003761434

* Extraleise 66 dB(A) dank activeSound Control mit mehr-
lagiger Gerduschddmmung, gerduschoptimierter Luftfiihrung
und gerdusch- sowie vibrationsreduziertem Motor

* quattroPower Technology — Siemens Hochleistungstechnologie
flr hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem
Energieverbrauch

* powerSecure System — fiir lang anhaltende Reinigungsleistung,
auch wenn der Beutel sich fiillt

* Der powerProtect Staubbeutel gewdhrleistet hohe Leistung,
wenn der Beutel sich fillt, minimiert Staubbeutelwechsel
und spart Folgekosten

* Flir beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original
powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL

* Waschbarer HEPA Hygienefilter — fiir Allergiker geeignet,
keine Folgekosten

¢ Besonders leise umschaltbare Rollendiise silentClean Premium
flir extra griindliche Reinigungsleistung

* Hartbodendiise mit weichen Borsten — geeignet fiir die
schonende Reinigung von Parkett

* Mébelpinsel

* Fugen- und Polsterdiise

* Teleskoprohr

* Ergo-Handgriff

« Staubbeutelvolumen: XL

* Automatischer Kabeleinzug

 Aktionsradius: 11 m

« Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler

¢ 4 Lenkrollen

* Filterwechselanzeige

* Park- und Abstellhilfe

* Gewicht: 4,5 kg (ohne Saugzubehor)

Schwarz

265 x 295 x 410 mm

424200570013
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Germany

highPower
Motor

compact
Design

Bodenstaubsauger synchropower
VSO06M312

extraKlasse « Umschaltbare Bodendiise mit hervorragender Bodenstaubsauger Zubehor
Performance auf Hartboden

Extras VZ124HD Hartbodendiise duoSoft
5 . - ] . . EAN-Code 4242003604137
Le|stung ¢ Griindliche Reinigungsleistung vergleichbar mit einem
2.400 Watt Sauger’ — bei besonders niedrigem Stromverbrauch VZ123HD Hartbodendiise
* Innovativer highPower Motor mit aerodynamischen
Motorblattern und perfekt kalibriertem Luftstrom fiir hohe EAN-Code 4242003413173
Staubaufnahme bei niedrigem Energleverbraqch ) VZ16GALL powerProtect Staubbeutel (16 Stiick)
* powerSecure System — fiir langanhaltende Reinigungsleistung, Typ G ALL
auch wenn der Beutel sich fiillt
« Der powerProtect Staubbeutel gewahrleistet hohe Leistung, _
wenn der Beutel sich fiillt, minimiert Staubbeutelwechsel EAN-Code 4242003824849
und spart Folgekosten i ) o VZ41FGALL powerProtect Staubbeutel (4 Stiick)
« Flir beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original Typ G ALL

powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL
EAN-Code 4242003685785

VZ154HFB HEPA Hygienefilter, waschbar
flir VSZ5, VSZ6, VSZ7, VSQ5 und VSQ8

EAN-Code 4242003442562

Hygiene » Waschbarer HEPA Hygienefilter — fiir Allergiker geeignet,
keine Folgekosten VZ156HFB HEPA Hygienefilter, waschbar
flir VSZ2 und VSZ4G
EAN-Code 4242003630167
VZ02MSF Motorschutzfilter
flr VS06, VSZ3, VSZ4, VSZ5, VSZ7
und VSQ8
Komfort ¢ Umschaltbare Rollendiise EAN-Code 4242003663523
 2-teiliges Zubehor, integriert: Fugendiise, Polsterdiise VZ01MSF Motorschutzfilter
* Teleskoprohr flr VS06, VSZ3, VSZ4 und VSQ4
¢ Ergo-Handgriff
. Stﬁubbeuté’.vo.umem XL EAN-Code 4242003589397

* Automatischer Kabeleinzug

 Aktionsradius: 9 m

« 2 Tragegriffe fir den bequemen Transport

« Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
* 3 Lenkrollen

« Filterwechselanzeige

« Park- und Abstellhilfe

* Gewicht: 4,7 kg (ohne Saugzubehér)
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Farbe Schwarz
GeratemaBe  255x287 x 400 mm
(HXBXT)

EAN-Code 4242003804131
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Service

Wir mochten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfanglicher
Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an
365 Tagen im Jahr zur Seite — von der kompetenten Beratung
vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.de/kundendienst

Siemens Info-Line
Produkt- und Anwenderberatung
Montag — Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Telefon 089 /21751 751

Service GroBgerate
_— — 7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
. Telefon 089 / 21 751 751

Service Kleingerate

/AT& 7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
o Telefon 0911 /70 440 044

E-Mail kleingeraete@bshg.com

o)

Uber 700 Techniker im eigenen
Werkskundendienst

Mit einem der gréBten Werkskunden-
dienste Deutschlands und lber

700 bestens ausgebildeten Technikern
in einem flachendeckenden Servicenetz
sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



DIE 3 WeLT

www.service-champions.de
ServiceValue GmbH  10|2022

Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um

einen Reparaturtermin zu vereinbaren.
Einfach Geratedaten eingeben und
Wunschtermin auswahlen.
siemens-home.bsh-group.com/de/
kundendienst/reparatur/techniker-buchen

Online Assistent

ﬁ f‘ Mit dem Online Assistenten erhaltst du ﬁe

W | Antworten auf deine Fragen und kannst —

kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe
Sofort verfiigbar: Original-Ersatzteile

/’Q Die meisten funktionswichtigen Original- T o

N Ersatzteile von Siemens sind fir jedes SO

Hausgerat mindestens zehn Jahre auf

Lager und bestellbar.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Service | Siemens Hausgeréte extraKlasse

Erneute Auszeichnung fiir besten r
Kundenservice.

Der Siemens Hausgerdte Service wurde
auch 2022 beim groéBten Service-
Ranking Deutschlands ausgezeichnet.
Deutschlandweit bewerteten 1,9 Mio.
Kunden insgesamt 4.699 Unternehmen
aus 389 Branchen in Bezug auf erlebten
Kundenservice.

Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgerdte mit

Home Connect ermdéglichen unseren
Technikern, aus der Ferne Fehler zu ana-
lysieren und zu diagnostizieren. So wird
ein Problem noch schneller behoben und
macht einen Besuch des Service-Techni-
kers vor Ort teils sogar Uberflissig.

Hole das Meiste aus deinen Geraten

Im Siemens Online-Shop findest du
Original-Zubehdre sowie auf Siemens
Gerdte abgestimmte Reinigungs- und
Pflegemittel in geprifter Markenqualitat.
siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Ihr extraKlasse Partner

Bestell-Nr. Q8ASSE0323

Anderungen und Lieferméglichkeiten sowie geringe
Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.
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