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Rozmerové vykresy — zabudovatelné riry | Siemens doméce spotrebice

Kombinovana rdra s mikrovinami a pridavnou parou

miesto na # 35 zabudovaniesvarnou doskou Akje spotrebié zabudovany pod varnd dosku,
550 ka

Pt Ly, musi byt dodrzana nasledovna hrbl
e

onitrukcie)
alebo pracovna

~hibka zapustenia pozri

dosku (" rozmerovy vykres varnej dosky
d—'_r—t_-l__ ~~" Typ varnej dosky min. hribka
' - =x el pracovne] dosky
/-':_d_,d_ﬂ—ﬂ i nasadend | v rovine
=] indukén varma
vadialenost min. g ook 37 mm | 38 mm
indukéna vama doska: 5mm 577 . s
plynové vara doska: 5 mm celoplogna
elektrickd varna doska: 2 mm s 'dndl;kcna varna 47 mm | 48 mm
joska
| 75 plynova vama
miest:;\ 54—, i , ; tldy fodka 30 mm |38 mm
- pripoliky korpus skrinky vetranie v podstavci t
3 elektricka vama

predné hrana
Vezmite do tGvahy miesto na odklopenie ovlddacieho panela!

min. 50 cm?

spotrebica 27 mm | 30 mm
320115

Rozmery v mm

zabudovanie s varnou doskou Akje spotrebié zabudovany pod varn dosku,
musi byt dodrzan nasledovna hrubka
racovne; dosky (prip. vratane nosnej

miesto na dvierka
Eﬂnﬁmkmé)

skrinky s tichytkou

alebo pracovni _hibka zapustenia pozri

" rozmerovy vykres varnej dosky
——— Typvamnej dosky min. hribka
T 1 = pracovne; dosky
C'__J___,d_ﬂ—ﬂ o nasadend | v rovine
=] indukénd vama
vzdialenost' min.: § ‘dnos‘:(;na vema 37 mm | 38 mm
L indukéna vama doska: 5mm 577 p -
. celoplozna
H plynova vama doska: 5 mm i celoplotng e las
= elektricka varna doska: 2 mm indukens varms mm | 48 mm
. o
1 ‘\ . ]. {75 plynové varmné 30 3
miesto na — 84— i ] —] ‘[ 13 mm |38 mm
f pripoiku korpus skrinky 0 + doska
30 5588 elektricka vamna

spotrebica prednd hrana o
320x115 Vezmite do Gvahy miesto na odklopenie ovladacicho panela

27 mm |30 mm

Rozmery v mm

Kombinovana rdra s mikrovinami

zabudovanie s varnou doskou Ak je spotrebic zabudovany pod varnt
miesto na 35 : dosku, musi byt dodrzana nasledovna
hribka pracovnej dosky (prip. vratane
nosnej konstrukcie)

pripojku spotrebica
320x115.

l/hlbka zapustenia pozri
rozmerovy vykres varnej dosky

/Tl

vzdialenost min.:
indukéna varna doska: 5 mm  &77
plynova varna doska: 5 mm

elektricka varna doska: 2 mm

|

Typ varnej dosky min. hribka
pracovnej dosky

nasadend | v rovine

-

indukéna varna
doska

celoplodné indukéna
varna doska

37 mm |38 mm

47 mm (48 mm

plynova varné doska 30 mm |38 mm

" miesto na

ﬂl——

~

o .
e [TIIAY.

pripojku elektricka varna
spotrebica 27 mm |30 mm
$0x115 doska
HM7... Rozmery v mm
Rura na pecenie
zabudovanie s varnou doskou Ak je spotrebi¢ zabudovany pod varni

dosku, musi byt dodrzana nasledovna

hnjbl@ pracovnej_ dosky (prip. vratane

l/h[bka zapustenia pozri nosnej kenstrukcie)
rozmerovy vykres varnej dosky

1 Typ varnej dosky min. hrabka
CL_/_J,/—/'J 1 pracovnej dosky
=) nasadend | v rovine
vzdialenost min.: g indukéns varns
indukéné varna doska: 5mm 577, _ indukena varna 37 mm| 38 mm
plynova varna doska: 5 mm = doska
elektricka varna doska: 2 mm € celoplosna indukéna 47 8
1 J varna doska mm 48 mm
miestona ~ 475 plynové vaméa doska 30 mm | 38 mm
pripojku_ miesto na pripojk t elektricka varna
_spotrebica Spotrebica 320X oskn 27 mm|30 mm
T4 320x7115
3
HB7..., HR7... Rozmery v mm
Rura na pecenie :
frin. 550 . min, 35 zabudovanie s varnou doskou

hibka zapustenia pozri
f’rozmeravy vykres varnej dosky

|§_
.ﬁs‘

£ = T o —
2 |
5
i vadialenost min.: 2
TS indukéna vama doska: 5 mm ' 570 »
J plynova varna doska: 5 mm £
* elektricka varna doska: 2 mm E
3 f7s 1 75
miesto na pripojku
spo_trebié_a 320 X '\1.5
Rozmery v mm
Rura na pecenle zabudovanie s varnou doskou
185
25y _Nl |'_ )
hibka zapustenia pozri
f’mzmerovy vykres varnej dosky
- [fizs ) 77
~ |
585
vzdialenost min.:
4875 indukénd varma doska: S mm 570 g
/ plynova varna doska: 5 mm <
: elektrickd varnd doska: 2 mm £
58— 178 1 47
‘miesto na . L
Dripoiky miesto na pripojku
spouebica spatrebica 320x 115

i320x 115
Rozmery v mm




Kompaktna kombinovana rura s mikrovinami

‘miesto na
pripojku spotrebita
32011 —

miesto na
pripojku
spotrebita
320x 115

CM7...

Ak je kompaktny spotrebic zabudovany
pod varnd dosku, musi byt dodrzana
nasledovna hribka pracovnej dosky (prip.
vratane nosnej konstrukcie)

zabudovanie s varnou doskou

hibka zapustenia pozri

Erozmerovy vykres varnej dosky

min. hribka
pracovnej dosky

Typ varnej dosky

nasadena | v rovine

vzdialenost min.: 443 ;
indukéna vara doska: 5 mm Indukena varma 42 mm |43 mm
plynové varna doska: 5 mm loska
elektricka varna doska: 2mm 1 celoplosna indukéna
" 52mm |53 mm
varns doska
plynovévamadoska 32 mm |43 mm
elektricka varna 32 mm | 35 mm

doska

Rozmery v mm

Kompaktna kombinovana parna rura

miesto

na pripojku korpus skrinky
spotrebica predné hrana
320x115

miesto na dvierka
skrinky s tchytkou
alebo pracovnu
dosku

min. 2

Vezmite do Gvahy miesto na odklopenie ovlédacieho panela!

miesto na pripojku
spotrebia 320 x 115

zabudovanie s varnou doskou Ak je kompaktny spotrebié zabudovany pod

varnd dosku, musi byt dodrzana nasledovna

hrdoka pracoune] dosky (prip.vrdtane nosnej
) ) konstrukcie)
hibka zapustenia pozri
rozmerovy vykres varnej dosky
Typ varej dosky min. hriibka
— pracovnej dosky
ﬁ i) I ! nasadens | v rovine
vzdialenost min.: wiP 3 indukéns vama 42mm |43 mm
indukéna varna doska: 5 mm £ doska
plynové varna doska: 5 mm celoplogng
e\ekmckéM ._L indukénd varna 52mm |53 mm
doska

plynové vama 32mm |43 mm

elektricka varma 32 mm | 35 mm

Rozmery v mm

miesto na
pripojku

spotrebica
320x 115

CD7...

miesto na pripojku
spotrebica 320 x 115

Ak je kompaktny spotrebic zabudovany
pod varnd dosku, musi byt dodrzana
nasledovna hribka pracovnej dosky
(prip. vratane nosnej konstrukcie)

zabudovanie s varnou doskou

hibka zapustenia pozri
rozmerovy vykres varnej dosky
i min. hribka

Typ varnej dosky

nasadena | v rovine

vadialenost min.: indukéns vama

indukéna vama doska: 5mm 442 doska 42mm |43 mm

plynova varna doska: 5 mm o

Sldktricks varnd doska: 2mm celoplosnd indukéna o, oo
varns doska
plynové vama doska 32 mm |43 mm
dlekticd v 2 |35 mm

Rozmery v mm

Kompaktna ridra na pecenie

miesto na min. 550°71

pripojku spotrebica

CE7...

vetranie v podstavci
min. 50 cm’

Rozmery v mm

miesto na
pripojku

spotrebica
320x 115

CB7...

miesto na pripojku
spotrebica 320 x 115

Ak je kompaktny spotrebic zabudovany
pod varnt dosku, musi byt dodrzana
nasledovna hribka pracovnej dosky
(prip. vratane nosnej konstrukcie)

zabudovanie s varnou doskou

hibka zapustenia pozri

;rozmeruvy’ vykres varnej dosky

min. hrabka
pracovnej dosky

Typ varnej dosky

nasadena | v rovine

vzdialenost min.: indukéna varna

indukénd varna doska: 5 mm 442 doska 42mm |43 mm

plynova varna doska: 5 mm o

elektrické varna doska: 2mm celoplosnd indukéna 52 mm | 53 mm
varné doska
plynova vamé doska 32 mm |43 mm
elektricka varna 32 mm |35 mm

doska

Rozmery v mm

PInoautomaticky kavovar s TFT dotykovym displejom

Néadoby na zrnkovi kéavu
anavodu sa vyberaju dopredu.
Odporucana vyska zabudovania 95 - 145 cm.

Néadoby na zrnkovi kavu
a na vodu sa vyberaji dopredu.
Odportcana vyska zabudovania 95 — 145 cm.

zabudovanie vlavo do rohu

110"

Pri pouziti 92 ° obmedzovaca
zéavesu (¢. nahr. dielu 00636455)
je minimalna vzdialenost od steny
iba 100 mm.

Rozmery v mm




Rozmerové vykresy — zabudovatelné riry | Siemens doméce spotrebice

Mikrovinna rara

presah hore
vyklenok 362 =6 mm
vyklenok 365** = 3** mm

zadné stena
volna

presah dole = 14 mm:

18 4
- | o <l
i +*"zadna stena
| 380°2 volnd
362- ¥ \L i
" 318
365
3184} B
T | = 7
e i . rr——rri|{ g
\L : — o fa—min. :!oo——l 14 [
[ zadn stena b T 59\}&/
594\/’,_] volna presah dole = 14 mmi 19,5
BE7... L Rozmery v mm
Mikrovinna riara presah hore y
vyklenok 362 = 6 mm min. 550 43
vyklenok 365** = 3** mm
18 - 7
EI= | #ﬁ 7\ ""zladné stena
i 36002 s
| volna
362- ,l \l\ i
. 318
313’| 365 \f\}{
T | = 2
382 . [} ~d
\L - f—min. 3on4| 14 5
18 5O4.

BF7... Rozmery v mm
Mikrovinnd rira
. P min 550’1:
Mikrovinna rira s 6
Zabudovanie do rohu v zadné stena
_*_ volnd ... -
297
554
382 ‘f“
2
380 382
L I
= | 1 5ok
i 1
min, —— 3
300/320° $ L

BF525LMSO

* =hodnota pre spotrebice s grilom

* 20 mm pre kovovu
Celnd stenu

* 20 mm pre kovovu
Celnt stenu

Rozmery v mm

Mikrovinna rara

Mikrovinné rara
Zabudovanie do rohu

BF550LMRO

min. 550

zadné stena
volnd

*20 mm pre kovovu
Celnd stenu

L 1L

vetraci otvor
min. 250 cm?
zadna stena
volna ...

* 20 mm pre kovovi
Celnti stenu

Rozmery v mm

Mikrovinna rira

montaz mikrovinnej riry 20 |
do vysokej skrine

——

380-
382

- 2550

A:presah hore: 1 mm
B: presah dole: 1 mm

BE623LMB3

o)
' [}
'y

T
te

A:zadna stena vol'na

montaz mikrovinnej rary 20|
do néstennej skrinky

(A
Vi
. il
362-365 |
(A) 32
L3 L]
z320-ell v
8]

A: presah hore:

vyklenok 362: 6 mm
vyklenok 365: 3 mm
B: presah dole: 14 mm

-
A:zadna stena vol'na

Rozmery v mm




Ohrevna zasuvka

19 »‘ ‘4—
I ]
290 (A)
—>| [&——518 44 (A)
35
A:287,5mm

Ruru na pecenie s vySkou 595 mm je mozné
zabudovat bez medzidna nad ohrievaciu
zasuvku

BI710D1B1

Ohrevna zasuvka 19
—
i o

A:7,5mm
Kompaktnd raru na pecenie s vyskou 455 mm

je mozné zabudovat bez medzidna nad
ohrievaciu zasuvku

BI710C1B1

Rozmery v mm

Ohrevna zasuvka

4,“

t

140 130

[P H‘ﬂ’*)

A:7,5mm \0 ‘
i
Kompaktnu raru na pecenie s vySkou 455 mm

je mozné zabudovat bez medzidna nad 594\4
ohrievaciu zasuvku

@

BI710E1B1

<7

|
i

Rozmery v mm

Indukénd varna doska s odsavanim, 80 cm

A: Minimalna vzdialenost vyrezu pre
varni dosku od steny
B: Hibka zapustenia
: Pracovna doska, do ktorej je
zabudovana varna doska, musi

potreby s pouzitim vhodnych
spodnych konstrukcif.

D:V zadnej stene je potrebné vytvorit
vyrez na vedenie. Presna vefkost
a poloha sd uvedené na $pecialnom
vykrese.

EX875LX67E

pohfad zo strany

Pri instalacil priamo proti vonkajsim stenam,
ktoré nie si izolované (= 0,5 Wim? °C)
odporacame pouit iastocni alebo pine
kanalovii konfiguraciu recirkulacie.

TV
A:'s kolenom ,M” 90°
B: s kolenom 1" 90°

Rozmery v mm

Indukéna varna doska s odsavanim, 80 cm

A: Minimélna vzdialenost vyrezu pre
varnd dosku od steny

B: Hlbka zapustenia

C: Pracovna doska, o ktore] je
zabudovana varna doska, musi
odolévat zatazi cca 60 kg, v pripade
potreby s pouzitim vhodnych
spodnych konstrukcii.

D: V zadnej stene je potrebné vytvorit
vyrez na vedenie. Presna velkost’
a poloha st uvedené na $pecialnom
vykrese.

ED811...

pohlad zo strany

Pri instalacii priamo proti vonkajsim stenam,
ktoré nie st izolované (= 0,5 Wim? °C)
odpor¢ame pouZit giastoénd alebo pine
kanalovi konfiguraciu recirkulacie.

A:s kolenom ,M” 90°
B: s kolenom 1" 90°

Rozmery v mm

Induk¢na varna doska s odsavanim, 70 cm

A: Minimalna vzdialenost vyrezu pre
varni dosku od steny

B: Hibka zapustenia

C: Pracovna doska, do ktorej je
zabudovana varna doska, musi
odolavat zatazi cca 60 kg, v pripade
potreby s pouZitim vhodnych
spodnych konstrukeif.

D: V zadne] stene je potrebné vytvorit
vyrez na vedenie. Presna vefkost
a poloha sd uvedené na Specidinom
vykrese.

ED711...

pohlad zo strany

P S ——
-

wrt ki

T 3 53 =

| :

Pri instalacil priamo proti vonkajsim stenam,
ktoré nie su izolované (i 0,5 Wim? °C)
odpordtame pouit Eiastoéni alebo pine
kanlovii konfiguraciu recirkulacie.

A:'s kolenom ,M” 90°
B: s kolenom 1" 90°

Rozmery v mm

Indukéna varna doska s odsavanim, 60 cm

A: Minimélna vzdialenost vyrezu pre
varnd dosku od steny

B: Hibka zapustenia

racovna doska, do ktorej je

zabudovana varna doska, musf

> o0 odolavat' zataZi cca 60 kg, v pripade
2186} - treby s pouzitim vhodnych
1 T potreby s p 37
S T % spodnych konstrukcit.
-7 560 o D: V zadnej stene je potrebné vytvorit
: ;f P vyrez na vedenie. Presna velkost’

ol % = apoloha st uvedené na $pecilnom
A eSO vykrese.

EH611.../[ED611...

pohlad zo strany

Pri instalacil priamo proti vonkajsim stenam,
ktoré nie su izolované (i 0,5 Wim? °C)
odpordtame pouit Eiastoéni alebo pine
kanalov konfiguraciu recirkulacie.

" s
o e to 2100
A: s kolenom ,M" 90°

B:s kolenom 1" 90°

Rozmery v mm




Rozmerové vykresy — induk¢né varné dosky | Siemens domace spotrebice

e nutné potitat’

ED675...

Sl ibno, RoOZmery v mm

Indukénd varna doska, 60 cm L Indukéna varna doska, 80 cm
e . '\_ oo, 45
T .T b
[ o
®
1
l ] ~
- i
— i
- zahndﬁvany f
;3gnggvanﬂ ol * Minimélna
* Minimalna vzdialenost peteme (D vzdialenost vyrezu
v kr)ezu pre varn( dosku od steny il n &r[g:amu do‘sku od steny
** Hlbka zapustenia " a zapustenia
*+* Sozabudovanou rirou na petenie I 1l fvﬁnzaggd\r,)\;lr:)o:(r’l:rr:gynvalapcecpen|e
v pri| otrel vlac ozri rozmemv = )
po3iadavky pre i na pecente 1 = fozmerové posiadavky pre ritu na petenie

ED851...

e ) m"'} :-T_-. a5

T O
=il zabudovany _.["""
sporak

Zabudovans

Je nutné pocitat

Setnconsubinos. ROZMeEry v.mm

Indukéna varna doska, 60 cm

»
min. 50 o G00
* Mlmmélna vzdialenost’
vyrezu pre varnti dosku od steny

—
2abudovany
sporak
zabudovana
rirana

pecenie

| zabudovany.

swgrﬂ(l 5
Zabudovan:

A . ) . firane | My &
A: Minimalna vzdialenost vyrezu pre varnu pecenie (1}

dosku od steny
8: Hibka zapustenia
C: S instalovanou rirou na pecenie min. 30,
pripadne viac, pozri priestorové poziadavky
pre rdru na pecenie

Je nutné potitat

A: Minimalna vzdialenost vyrezu pre varnd
dosku od steny

8: Hibka zapustenia

C:S inétalovanou rirou na pecenie min. 30,
pripadne viac, pozri priestorové poziadavky
pre riru na pecenie

** Hibka zapustenia i, 30 @
*** S0 zabudovanou rirou na pecenie Jenutnd pocitar
v prip. potreby viac, pozri rozmerové s velracou Strbinou.
potiadavky pre rard na pecenie
EH601... Rozmery v mm
Indukéna varna doska, 60 cm T Indukéna varna doska, 60 cm |
L S N W =
i l:."._._J 1 razminy ¥ mm l:."._._
5137 583 e 38 [
5@}z . e min. 530 1 LS, b
=16(C) ¢ o T t
-

|lzabudovany |
‘sporaki

utné pocitat’

®
e ine, Rozmery v mm

zabudovany
sporék]
zabudovand zq,
rdrana

* Minimalna vzdialenost pecenie 1 1
vyrezu pre varn(i dosku od steny
** Hlbka zapustenia
*** S0 zabudovanou rirou na pecenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rirti na pecenie

)

EH645... Seiracousuninos. ROZMEry v.mm EH651...
Indukénd varné doska, 60 cm ey = Indukéna varna doska, 60 cm
=

* Minimélna vzdialenost’

)frezu pre varnti dosku od steny

** Hibka zapustenia

*** 50 zabudovanou rirou na pecenie min. 30,
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre ruru na pecenie

zabudovany
spor
{zabudovans 21,
fire na

pecenie 1) 1

@
Je nutné potftat

! zabudovany
orak]

* Minimélna vzdialenost

vyrez pre varnt dosku od steny

Hlbka zapustenia

#++ 50 zabudovanou rirou na pecenie min. 30,
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre riru na pecenie

)
Je nutné potitat

EU61T...

i — '\T_ :.T_-. a

Soeisiite, Rozmery v mm

Mz

* Minimalna vzdialenost

vyrezu pre varni dosku od steny
*+ Hibka zapustenia
#+* 50zabudovanou rdirou na pecenie min. 30,
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rru na pecenie

EX275...

EH675... e, Rozmery v mm EH875... S, Rozmery v mm
Indukéna varna doska, 60 cm ....I:ﬂ—__-ﬂ' Indukéna varna doska, 90x 35 cm .
U

|lzabudovany | =F¢
Sbudovans
2abudovan:
Tirana

ecenie 1) 1

@
Je nutné pocitat
Svetracou Strbinou

Rozmery v mm

Indukéna varné doska, 60 cm ....oo.ﬂ_ —_—

zabudovany [
Spordk i

W)

zabudovan
iana A

* Minimaina vzdialenost
vfrezu pre varnd dosku odsteny

** Hibka zapustenia

*** S0 zabudovanou rirou na peZenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rirti na pecenie

pecenie 1

o
Je nutné potitat

SeiatobSibnos. ROZMeEry v.mm

EX675...




Indukéna varna doska, 30 cm

Minimélna vzdialenost o Pri zabudovani dvoch alebo
vyrezu pre varmi dosku od steny - viacerych prvkov Domino priamo

Hibka zapustenia vedla seba je potrebna jedna alebo viac

So zabudovanou rirou na pecenie min. 30), montéznych stprav (2 prvky: 1 montazna

v prip. potreby viac, pozri rozmerové stprava, 3 prvky: 2 montazne sipravy atd.).
avky pre riri na pecenie

abrizok k tabuke Moznosti kombinacie Dormina
s prislusnymi rozmermi spotrebiéov a vyrezov

e

Pri zabudovani dvoch alebo
viacerych prvkov

S~

\50\<.eoo

Domino priamo

Pri zabudovani jec

vedra seba je potrebna jedna alebo viac Domino priam
montaznych suprav (2 prvky: 1 montazna je
siprava, 3 prvky: 2 montazne siipravy atd.). (HZ394301).

% n

< >

NQW S0
<Cmin

potrebna montazna suprava

S50

min” 600

dného prvku\
0 vedla vamej dosky S~

[i]
Je nutné pocitat
s vetracou Strbinou.

Pri zabudovani dvoch
alebo viacerych prvkov Domino
priamo vedTa seba je polrebna jedna alebo viac
montaznych sprav (2 prky: 1 montazna siprava,
3 prvky: 2 montazne sipravy ald’)

Rozmery vjrezov (X) podfa kombinacie pozri tabulku.

EX375FXB1E

Je nutné pocitat
s vetracou 3trbinou,

Je nutné poitat
Svetracou Strbinou.

* zavislosti od hibky virezu

Pri zabudovani dvoch prvkov Domino
priamo vedla vamej dosky si potrebné
dve montazne supravy (HZ394301).

Je nutné pocitat
S vetracou 3trbinou,

rozmiiry v mm

min. 250

Moznost kombindcie radu Dorino s prisusnymi
rozmermi spotrebicov a vyre:

sirky. 30 0 s
sirka spotrebica: 2 32 sz 710 812 912
A 8 c o L x
2x30 a2 a2 - - | e 572
130 1x40 a2 3 - - | 6o es2
1230 1x60 a2 ez - - | s a7
130 1x70" s2 710 - - | 1012 em0
1230 1x80 a2 sz - - | 1118 1082
130 1x90 32 ez - - | 1218 12
2x0 a2 s - - | 784 732
x40 1x60 302 e - - | ses a2
x40 1x70° a2 710~ | 1102 1070
x40 1x80 s sz - - | 1208 172
x40 1x90 a2 o2 - - | 134 1212
3x30 32 302 s02 - | o0 a7a
2x30 1x40 a2 302 32 - | 99 96a
2x30 1x60 302 302 B0z - | 1208 1174
2x30 1x70° a2 32 710 - | 1314 1282
2x30 1x80 32 302 Bz - | 1416 1384
2x30 1x90 a2 302 012 - | 1516 184
130 2x40 32 302 302 - | 1086 1084
1x30 1x40 1x60 | 302 392 602 - | 1296 1264
1x30 1x40 1x70° | 302 392 790 - | 1404 1372
1x30 1x40 1x80 | 302 302 812 - | 1506 1474
1x30 1x40 1x60 | 302 392 912 - | 1606 1574
3xa0 a2 32 32 | 1176 1laa
2x40 1x60 3% 302 B0z | 1386 1384
4x30 32 302 302 02 | 1208 1176
3x30 1x40 302 302 302 392 | 1298 1266
2x30 2x40 302 302 392 392 | 1388 1356
1x30 3x40 a2 32 32 392 | 1478 1

* Nie je mozné s indukénou varnou doskou 70 cm

=

Rozmery v mm

Indukéna varna doska, 80 cm

*  Minimélna vzdialenost’

vyrezu| pre varni dosku

od st

ibis papustenia

*** 50 zabudovanou rirou na pecenie min. 30
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rirl na pecenie

EX875...

pozia

)
Je nutné pocitat
S vetracou Strbinou.

Rozmery v mm

5 *  Minimalna vzdialenost’

Indukéna varné doska, 90 cm

@ vyrezu pre varnd dosku
il od steny
** Hibka za(fustema
1 *++ 50 zabudovanou rirou na pecenie min. 30
v prip. potreby viac, pozri rozmerové

davky pre rird na pecenie

EX975...

&2
ipeeeme (i1}

Je nutné pocitat
Svetracou Strbinou.

Rozmery v mm

Sklokeramicka varna doska, 30 cm

* Minimélna

vadalenst vyrezu prevami

dosku o

ks sapustenia

*** So zabudovanou rdrou na pecenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rdrti na pecenie

P

ET375FFP1E Rozmery v mm

Gril Teppan Yaki, 40 cm

520

* Minimélna vzdialenost vyrezu

pre varnu dosku od steny
** Maximalna hibka zapustenia

ET475FYB1E

Rozmery v mm

Sklokeramicka varna doska, 60 cm

* Minimalna
vzmalenos(vyrezu pre varnd
dosku od ste

** Hlbka Zapustema

*** S0 zabudovanou rirou na pecenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rirti na pecenie

ET645HE17 Rozmery v mm

Sklokeramicka varna doska, 60 cm

Minimalna
vzdialenost vyrezu pre vam
dosku od steny

** Hibka zapustenia

*** S0 zabudovanou rirou na pecenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rurt na pecenie

ET645HN1T7E Rozmery v mm

Sklokeramicka varna doska, 60 cm

* Minimélna
vzdialenost vyvezu pre varnu
dosku od st

** Hibka z?ustema

*** S0 zabudovanou rirou na pegenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rirt na pecenie

ET651BF17E

Rozmery v mm

Sklokeramicka varna doska, 60 cm

* Minimalna
vzdialenost vyrezu pre varnd
osku od steny
** Hibka zapustenia =
*** So zabudovanou rdrou na pecenie 20
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rdrti na pecenie

ET675FNP1E Rozmery v mm

Sklokeramicka varna doska, 60 cm

mastl

*min, 902

* Minimlna
vzmalenos(vyrezu pre varnd
dosku od ste

** Hlbka zapustema

*** S0 zabudovanou rirou na pecenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rirti na pecenie

ET675LMP1D

Rozmery v mm




Rozmerové vykresy — indukéné varné dosky / sklokeramické varné dosky / odsavace par | Siemens domace spotrebice

Plynové varna doska, 60 cm

* Minimalna vzdialenost

vyrezu pre varni dosku od steny

** Poloha plynovej pripojky vo vyreze

*** So zabudovanou rurou na pecenie
pripadne viac; pozri rozmerové
poziadavky pre ruru na pecenie

EN6B6HB90

Rozmery v mm

Plynové varna doska, 60 cm

min. 50

*  Minimalna vzdialenost

yrezu na vamy panel od steny

** Poloha plynovej pripojky vo vyreze

*** S0 zabudovanou rirou na pecenie

v prip. potreby viac; pozri rozmerové
poZziadavky na riru na pecenie

EP6A6HB20

f

na zabudovanie
v rovine

fazeta
max. 1 mm

Rozmery v mm

Plynova varna doska, 75 cm

min. 600
< ***min.

30

Minimalna vzdialenost
vyrezu pre varnd dosku od steny
** Poloha plynove] pripojky vo vreze
*** So zabudovanou rirou na pecenie
pripadne viac; pozri rozmerové
poziadavky pre riru na peenie

EP7A65B20

na zabudovanie 4
v rovine in 55
1 ¥

758 f
min. 610-
max. 717

Rozmery v mm

Plynova varna doska WOK, 30 cm

£
490-500*2

*min; -8

100

* Minimaina vzdialenost

vyrezu pre varnii dosku od steny

** Poloha plynovej pripojky vo vyreze

*** So zabudovatelnou rirou na pecenie
v prip. potreby viac; pozri rozmerové poziadavky
pre riru na pecenie

ER3A6AD70 Rozmery v mm

Plynova varna doska, 75 cm

* Minimalna vzdialenost

vyrezu pre varnu dosku od steny
*Poloha plynovej pripojky vo vyreze
#++ 50 zabudovanou rirou na pecenie
v prfp. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rurt na pecenie

EP7A6QB20

pro vestavbu
¥ roving

Rozmery v mm

Plynova varna doska, 30 cm

* Minimalna vzdialenost’

vyrezu pre varnd dosku od steny
*Poloha plynovej pripojky vo vyreze
*** S0 zabudovanou rirou na pecenie
v prip. potreby viac, pozri rozmerové
poziadavky pre rurt na pecenie

ER3A6BD70

Rozmery v mm

Dizajnovy odséavac par, 60 cm

Priklad zabudovania
eis0 600

A: Priestor bez zévesov

LJ67BAM60

Celny pohad
- 250 -

Dizajnovy odsavac par, 90 cm

Priklad zabudovania

a0 3 Eelny pohfad
s180 o . W
| i a
280
340
)
f "'l'_' ¥
- 860 o
ke 87 -

A: Priestor bez zavesov

LI197BAM60

Rozmery v mm

Nastenny odsavac par, 60 cm

326

20
ke

Pri pouziti zadnej steny je potrebné
dbat na dizajn spotrebica.

LC66BBM50

* od vrchnej
hrany mriezky

min. 550/650
eleklricky’TzlynovV"

* od vrchnej
hrany mriezky

635-965 (1)
/( 635-1075 2) sy 580
min. i
330
A 120 (1)
L min_10 (2)

153
d

600
min. 550/650 . 500
elektricky/plynovy” (1) odvetranie \‘/
(@) O (2) cirkulacia
([@D) (3) vystup vzduchu — pri odvetravani

namontovat otvory dolu

Rozmery v mm

Nastenny odsavac par, 60 cm

0120,

424

LC67BCP50 ~|_max. 20

*0d vrchnej
hrany mriezky %4 5

I
min. 550 elektricky
odporicané 650
min. 650 plynolvy*

vystup na odvetrévanie\.. --2-r1“5> .-b”‘\\l\
. < | min. 126
50
628-954(1) |
628-106402) |

zasuvka

*0d vrchnej
hrany mriezky |

min. 500

=
(1) odvetravanie 00
(2) cirkulacia
(3) vystup vzduchu -
pri odvetravani namontovat’
otvory dolu

min. 550 elektricky
odporicané 650
min. 650 plynovy*

min. 12011
min. 10 &

Rozmery v mm




Néstenny odsavac par, 90 cm

0120
18 150

LC91BURS0 [L_max. 20

*0d vrchnej Eiite
hrany mriezky 5 I S *0d vrchnej
AC,V‘ - hrany mriezky
3045 Ty
o

min. 550 elektricky
odporicané 650
min. 650 plynovy*

min. 550 elektricky

(1) odvetravanie
(2) cirkulacia

e odportcané 650 (3) vy -
: . ystup vzduchu
min. 650 plynovy* pri odvetravani namontovat'
otvory dolu Rozmery v mm

min. 120 (%
min. 10 &

5

500

Nastenny odsavac par, 90 cm

in. 930")
n':‘a: 12001

(1) odvetravanie
(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu — pri odvetravani
namontovat' otvory dolu

LC91KWP60

370 _A50
}Q

323

=

spotrebic v cirkulacnej prevadzke
bez kandla i .
potrebna stprava na cirkulaciu

* 0d vrchnej
hrany mriezky

1) poloha
zdsuviy

~h.

20
Dbajte na maximalnu hribku
zadnej steny.

*0d vrchnej

Vl?@ii"y”my

Rozmery v mm

Néstenny odsavac par, 90 cm

(1) odvetravanie

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu - pri odvetravani
namontovat otvory dolu

spotrebi¢ v cirkulacnej prevadzke
bez kandla i .
potrebna stiprava na cirkulaciu

*

1) poloha
zdsuviy

~h.

20

Dbajte na maximalnu hriibku
zadnej steny.

0d vrchnej
hrany mriezky

Rozmery v mm

LCOTKWW6E0

Nastenny odsavac par, 90 cm

20
~h
Pri pouZiti zadnej steny je nutné
dbat' na dizajn spotrebica.
LC96BBM50

“ *od vrchnej hrany

* 0d vrchnej hrany

mriezky mriezky

min, 120 (1
min. 10 @

(1) odvetravanie

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu - pri odvetravani
namontovat otvory dolu

Rozmery v mm

10



Rozmerové vykresy — odsavace pér | Siemens domace spotrebice

Néstenny odsavac par, 90 cm

7

367
* Od vrchnej hrany
mriezky
20
~h

Pri pouziti zadnej steny je nutné
dbat'na dizajn spotrebica.

LC96QFM50

676-1006 (1)
B76-1116 2

min. 120 (%)

546 @

* Od vrchnej hrany
mriezky

(1) odvetravanie

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu — pri odvetrévani
namontovat' otvory dolu

Rozmery v mm

Nastenny odsavac par, 90 cm

Tou,
T
[

* 0d vrchnej hrany
mriezky

Pri po! zadnej steny je nutné
dbat' na dizajn spotrebica.
LC96QBM50

676-1006 (1)
B76-1116 2

min. 120 (%)

546 min. 10 @

*0d vrchnej hrany
mriezky

(1) odvetravanie

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu — pri odvetravani
namontovat otvory dolu

Rozmery v mm

Nastenny odsavac par, 90 cm

0120,
8150

424

* Od_V[ChnEj hrany
mriezky *0d vrchnej hrany
mriezky

min. 550 elektricky
odpordcané 650
min. 650 plynovy*

min. 550 elektricky
odportcané 650
min. 650

plynovy*

in. 120 14
in. 10 @}

£
T
(1) odvetravanie 500\‘4/900

33

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu - pri
odvetravani namontovat'
otvory dolu

LC97BCP50 |, max. 20 Rozmery v mm
Néstenny odsavac par, 90 cm
vystup na odvetravanie =107
ﬂ/{min. 140" /T
540 540 500
Q 410 i J

430
,l/ “min. 450 etektricky
min. 600 plynwv‘y
1) poloha “F’\ “ .
20 Ood ivricl?ynej hrany

Dbajte na maximalnu hribku
zadnej steny.

min, 1028 ‘L
max. 12997 <>
1 odvetrdvanie

%
(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu - pri odvetravani
namontovat otvory dolu

LC97FLP60

spotrebic v cirkulacnej
prevadzke bez kandla .
potrebna stiprava na cirkulaciu

* Od vrchnej hrany
mriezky

Rozmery v mm

Néstenny odsavac par, 80 cm

“
850-1128 h;
7w-|oesia T——
A: \/y;tuE na odvetravanie | [ o 120405 (B}
B: Zasuvka ¥
C: Integrovany CleanAir 420
D: Odvetrévanie alebo $tandardna cirkulatna bamy
sliprava i [}
E: Elektricky 6.
F: Plynovy - od vrchnej hrany mriezky T4 4%
45008 2
= E00(F) 205
A: Integrovany CleanAir
A: Cirkulacia B: Odvetravanie alebo Standardné cirkula¢na
B: Odvetravanie - drazky montujte slprava
smerom dolu

Dbajte na maximalnu hribku zadnej steny.

LC87KEM60 Rozmery v mm

1



Siemens domaci spotiebice | Service

Néstenny odsavac par, 90 cm

F~ f
Te 470
B
L @ 133‘"
min. 958!" i i
max. 123911 ’T
. 102g
e i

(1) odvetravanie

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu - pri odvetravani
namontovat otvory dolu

LC97FVW60

4 4 5
~ y5
mmy ‘z’f?.

spotrebic v cirkulacnej
prevadzke bez kanéla
nutnd sdprava na cirkulaciu

*0d vrchnej
hrany mriezky

F/rlln. 140t

Dbajte na maximalnu hribku
zadnej steny.

* O0d vrchnej hrany

Rozmery v mm

Nastenny odsavac par, 90 cm

0120,

1
2180, i

379

*0d vrchnej
hrany mriezky *0d vrchnej
hrany mriezky

min. 550 elektricky
odportcané 650

min. 550 elektricky
min. 650 plynovy* (cané

odportcané 650

in. 120 14
in. 10 @}

33

2

1 ogivetréyanie 500

(2) cirkulacia

(1) odvetravanie

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu - pri odvetravani
namontovat' otvory dolu

LC98KPP60

spotrebic v cirkulacnej
prevadzke bezkandla
nutnd stprava na cirkulaciu

Dbajte na maximalnu hribku
zadnej steny.

(3) vystup vzduchu —
mllr:{ov o pri odvetravani namontovat’
LC98BIP50 e St plynovy otvory dolu Rozmery v mm
Néstenny odsavac par, 90 cm
/nfm. 140t
a0t
370 450 )455
323
/ 3
as2
= ) polota J |
danky O

*0d vrchnej hrany

Rozmery v mm

Néstenny odsavac par, 60 cm

A:Vystup na odvetravanie
B: Zasuvka
C: Integrovany CleanAir

LC67KEM60

D: Odvetrévanie alebo $tandardna cirkulatna

1= 60-350 (A}
$ = 120-405 (B)

slprava 4 =¥
E: Elektricky ¥ jan
F: Plynovy — od vrchnej hrany mriezky ""?E
+2 a50(E) <
= 600 (F) Bo~h
A: Integrovany CleanAir
A: Cirkulacia B: Odvetravanie alebo Standardné cirkula¢na
B: Odvetravanie - drazky montujte stiprava
smerom dolu

Dbajte na maximalnu hribku zadnej steny.

Rozmery v mm

12
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Néstenny odsavac par
Montaz na stenu s kominom

i€ v rezime odp ého vzduch P i€ v rezime ci ja vzduch

P i€ v rezime cir
bez kanala

Zasuvku je mozné pripevnit zboku alebo nad
spotrebit. A: Elektricky

A: Elektricka zasuvka len mimo oznacenej B: Plynové spotrebice — od horného okraja

oblasti mriezky pod hrnce
C: Electrické spotrebice — pre Australiu
LC67KFN60 aNovy Zéland

;
[—752
[— 286 —

A: Max. Hoiiskkazaddej stény

<20 ()

A: Vystup pre odvod vzduchu

B: Zasuvka

C: Elektricky

D: Plynové spotrebice — od horného okraja
mriezky pod hrnce

E: Electrické spotrebice — pre Australiu

a Novy Zéland Rozmery v mm

Nastenny odsavac par
Montaz na stenu s kominom

i€ v rezime odp ého vzduch P i€ v rezime cir ja vzduch

P! i€ v rezime cir
bez kanala

Zasuvku je mozné pripevnit zboku alebo nad
spotrebic. A: Elektricky
A: Elektricka zasuvka len mimo oznacenej

B: Plynové spotrebice — od horného okraja
oblasti

mriezky pod hrnce
C: Electrické spotrebice — pre Australiu
a Novy Zéland

LC87KFN60

i
pamprr—~ 752

A: Max. hribka zadnej steny

<20 (n)

A: Vystup pre odvod vzduchu

B: Zasuvka

C: Elektricky

D: Plynové spotrebice — od horného okraja
mriezky pod hrnce

E: Electrické spotrebice — pre Australiu

a Novy Zéland Rozmery v mm

Nastenny odsavac par

Spotrebi¢ v rezime odpadového vzducht

i€ v rezime cir

P i€ v rezime cir
bez kanala

Zasuvku je mozné pripevnit zboku alebo nad
spotrebic. A: Elektricky

A: Elektricka zasuvka len mimo oznacenej B: Plynové spotrebice — od horného okraja

A: Max. hrabka zadnej steny

<20 (A)

A: Vystup pre odvod vzduchu
B: Zasuvka

C: Elektricky

D: Plynové spotrebi¢e — od horného okraja

oblasti mriezky pod hrnce mriezky pod hrnce
C: Electrické spotrebice — pre Australiu E: Electrické spotrebice — pre Australiu
LC81KANGO a Novy Zéland aNovy Zéland Rozmery v mm
Nastenny odsavai par bic v rezime cirkuluid vzduch O

Spotrebi¢ v rezime odpadového vzducht Montaz na stenu s kominom

P! i€ v rezime cir
bez kanala

Zasuvku je mozné pripevnit zboku alebo nad
spotrebic. A: Elektricky
A: Elektricka zasuvka len mimo oznacenej

oblasti B: Plynové spotrebice — od horného okraja

mriezky pod hrnce
C: Electrické spotrebice — pre Australiu

LC91KLT60 a Novy Zéland

A: Max. hriibka zadnej steny

e
<20 (A)

A: Vystup pre odvod vzduchu

B: Zasuvka

C: Elektricky

D: Plynové spotrebi¢e — od horného okraja
mriezky pod hrnce

E: Electrické spotrebite — pre Australiu

aNovy Zéland Rozmery v mm

13




Ostrovéekovy odsdvac par, 90 cm

odvetravanie

cirkulacia
Ta4-1044

min. 550 elektricky b ’
odporicané 650
min. 650 plynovy* 2

‘-{_\_‘_‘_
* 0d vrchnej
e hrany mriezky

(1) odvetravani

(2) cirkulacia

(3) vystup vzduchu -
pri odvetravani namontovat otvormi dolu

LF91BUV50

vy3kovo
nastavitelna
20 mm
odstupoch
(744-1044)

Ostrovcekovy odsavac par, 90 cm

odvetravanie
T44-824

cirkulacia
T44-1044

min. 550 elektricky

odporicané 630

min. 650 plynovy*
“"‘-\-\.

v *0d vrchnej
odvetravanie hrany mriezk
(2) cirkulécia v mriecky
(3) vystup vzduchu -

pri odvetravani namontovat' otvormi dolu

LF97BCP50

vy3kovo
nastavitens
v20mm

odstupoch
(744-1044)

Vysuvny odsavac par, 90 cm

Nastavenie hibky filtrovej
zasuvky mozné do 29 mm.

NN NN AN TN NN |

—ol
X
X: v zévislosti

zadny panel od vybavenia
max. 20 mm

hibka korpusu
320

b—oas—H |[183

183
138 1 i
e T |
Tl
2 1
LI63LA526 Rozmery v mm
Vysuvny odsavac par, 90 cm
= oo 120
|2 150
M7
471 385 B4
82 —=te—ef
R
N — ]
poloha LED  * -
svetiel X: v zévislosti
£ L zadny panel od vybavenia
Nastavenie hibky filtrovej max. 20 mm

zasuvky mozné do 29 mm.

hibka korpusu 18
280 =
M7
BE— N
e — 133 —rle— 33—
T gl &
41 200
T
T
LI67RB531

hibka korpusu
300

|

hfbka korpusu
320 =

Rozmery v mm

14




Rozmerové vykresy — odsavace pér | Siemens domace spotrebice

Vysuvny odsavac par, 90 cm

Nastavenie hibky filtrove]
zasuvky mozné do 29 mm.

Pri montazi 90 cm plochého digestora do
hornej skrinky so Sirkou 90 cm je potrebnd
montazna stiprava. Obidva montazne
uholniky sa naskrutkuji vpravo a vlavo do
skrinky. Montaz podla Sablony.

min. 300
t‘odporﬂéané 320

R S—

B

;adn)’/ panel
max. 20 mm:

X:v zévislosti
od vybavenia

hibka korpusu hibka korpusu L hibka korpusu L:
280 =l i 300 o oy AL
37 a7 47
— 182 —ja 2]
¥ e—133—le—TF—RTTF ¥
82 o
a M sl %7
] 250 —+
- = e -
T 1
LI97RA56 Rozmery v mm
Stropny odsavac par, 90 cm
Vystup ventildtora mdZete otocit’
v styroch smeroch
Nemontuijte priamo do podhladu zo
sadrokartonovej dosky alebo z podobnych
l'ahkych stavebnych materialov. Je nutna
vhodna nosna konstrukcia, ktoré je upevnena
do beténového stropu.
odvetravanie cirkulacia cirkulacia

A: Optimalny vykon 700 — 1300
*0d vrchnej hrany mriezky

LR97CAQ50

A: OptimaIny vykon 700 - 1300
*0d vrchnej hrany mriezky

A: Optimalny vykon 700 — 1300
*0d vrchnej hrany mriezky

Rozmery v mm

Vysuvny odsavac par, 60 cm

Nastavenie hibky filtrovej zasuvky
mozné do 29 mm.

LI69SA684

41!

min. 320

hibka korpusu
280 =

———1

=133 —sle—133—

LI

—_—
l———266 —»| l

odportcané 320

i =113+l a120
45 0 150

poloha LED
svetjel

zadny panel
max. 20 mm

hibka korpusu 8
300

_ 1 |

hibka korpusu [
320 -

———

Rozmery v mm
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MontdZne supravy cleanAir Plus pre ostrovéekové odsavace par

LZ22CXC56 Rozmery v mm

LZ21CXC56 Rozmery v mm

MontdaZne supravy cleanAir Plus pre dekorativne odsavace (nakloneny a plochy dizajn)

LZ11AXC56 Rozmery v mm

16



Rozmerové vykresy — odsavace pér | Siemens domace spotrebice

MontdZne supravy cleanAir Plus pre nastenné odsavace par

LZ12CXC56

Rozmery v mm

LZ11FXC56

Rozmery v mm

Zabudovatel'né montazne supravy cleanAir Plus pre nastenné odsavace par

LZ11DXI16

Zasuvka iba mimo
vyznacenej oblasti. /‘{250

Zasuvka iba mimo - “" monté#svnitornym
vyznatenej oblasti. min 250 "2‘ kanalom
rnim. 100 | min. 100

“* * Dodrzujte minimalnu
vzdialenost od stropu.

Montaz sa robi
ventilatnymi
Strbinami dolu.

Rozmery v mm

LZ11CXI16

Pri montédZi na skrinku ventilatora

oto¢te modul obehového vzduchu

0 180°. Zasuvka iba mimo

vyznaéenej oblasti. min. 250

Zasuvka iba mimo_
vyznacenej oblasti.

min. 100

Dodrzujte minimalnu
vzdialenost od stropu.

Montaz sa robi
ventilacnymi
Strbinami dolu.

Rozmery v mm
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Regenera¢na montdzna suprava longLife cleanAir Plus pre nastenné kominové odsavace par

Zasuvka iba mimo
vyznacenej oblasti.

montaZ s vnitornym

Zasuvka iba mimo kanalom

vyznacenej oblasti.

== * Dodrzujte minimélnu
vzdialenost od stropu.

Montaz sa robi
ventilacnymi
strbinami dolu.

LZ10FXJOO Rozmery v mm

Pri montéZi na skrinku ventilatora
otocte modul obehového vzduchu
0 180°. Zasuvka iba mimo i

min. 100 == vyznacenej oblasti. min. 250

Zasuvka iba mimo
vyznacenej oblasti.

Monté? sa robi .-~
ventilatnymi
Strbinami dolu.

LZ10FXJO5 Rozmery v mm

Regeneracnd montdZna stprava longLife cleanAir Plus pre vysuvné odsavace par

Imin. 100 | $min. 100
+ —t
|- e i
[ min. 90 1 =t min, 80
¥ vymena iH;ra
vymena filtra
fnn || LI 'montaZ spotrebica
— s modulom CleanAir
a spustacim ramom
i
* in. 320 -7 &
min. !
fe—min, 320 —w| . :
predny krytna | montaZ plochého odsavaca par 43 ila i
Wymenu filtra ) . montaz modulu ventilatora s modulom CleanAir
o s modulom CleanAir AR ARSI RS IS SIS RS IS SIS,
predny kryt na . . min. 23 i
vymenu filtra 60 cm skrinka 60 cm skrinka T V101 | Min. 100
o i b AASES,
E 1 montaZ plochého odsavaca par montaz modulu ventilatora s modulom CleanAir I = i
: T s modulom CleanAir _.# ‘ Hiuventt ! ' IL? L :i‘ I Imm £0
: T ~ L 1
H H T pruzna hadica
—.'— min. 3
: -420 600 H W
I — | ;
il 562/862 259 ||%%®
Al 264"
o
T e T e ] mirt| = [min
| . A
600/900 | 23 o min. 310 —| 23
. . Modul CleanAir nemézete pouzit pri skrinkach
montaz plochého [ s prie¢nou vzperou (skldpacie dvierka)
odsavaca par
s modulom CleanAir.

900 51 s

90 cm skrinka 90 c¢m skrinka 90 c¢m skrinka

=" montaz spotrebica
s modulom CleanAir
a spustacim ramom

montaz spotrebica
smodulom CleanAir
a spustacim ramom

Modul CleanAir nemézete pouzit pri skrinkach
LZ11IXC16 S Priecnouvzperou (skiapacie dvierka) * pozri tabufku s kombinaciami * pozr tabufku s kombinaciami

Rozmery v mm
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Rozmerové vykresy — odsavace pér | Siemens domace spotrebice

MontdaZ zniZovacieho raméeka pre vysuvny odsavac par, 90 cm

LZ49601

| — |
e

Upevnenie vysuvného odsévaca par
s modulom CleanAir na zavesny ram

-—302—» i =100

i aEr rT X
181 |
L 3l
2600 |
| &
!

r L
= B0

2320 -4

A:vymena filtra

LIS LIS

— 302—+| ; min, 100

B4
181 T

vymena filtra

montaZ spotrebica
s modulom CleanAir
a spastacim ramom

bz va *

T
“min. min, 60

T

* pozri tabulku s kombinaciami

Tabul'’ka kombinécii pre 90 cm vysuvny odsévac par so zavesnym ramom

sposob .
zabudovania zabudoyena hibka . celkova hibka korpusu
i spotrebica so hibka drzadla (X) . N
spotrebica PP zabudované hibka | skrinky
. spastacim ramom

v skrinke

sposob 301 17 318 =320

zabudovania A 301 20 21 >33
301 31 332 =334

sposob

abudovania B 301 31 332 =334

Pri pouziti kuchynskych panelov > 5 mm musi byt zavesny ram podopreny zospodu.
Hibka rdmu kuchynskej skrinky musi byt nalezite upravend.

= 600

Upevnenie vysuvného odsavaca par na

zavesny ram

Upevnenie priamo na kuchynsku stenu.

sposob zabudovania A

NN

305 ——=

— 207 —+

NN

NN

-

BEES
B

1

montaz pri spotrebi¢och so spustacim
ramom — hlbka korpusu skrinky podla
tabulky s kombinaciami

Upevnenie vysuvného odsavaca

par s modulom CleanAir
na zavesny ram ATz 320 (A)

~

A: pozri tabulku s kombinaciami

Upevnenie vysuvného odsavaca
par na zavesny ram

8133170 " 2320 (A)
AL ] iy

A: pozri tabul'ku s kombinaciami

-~ :310--.-
Go— —1— —&
1 1 I

320

o Te-—t- e gy
v 1 B4

| BEReY |
- 800 — -

Upevnenie vysuvného odsavaca par

na zavesny ram

Skrinky s postrannymi policovymi jednotkami.
Upevnenie priamo na kuchynskd stenu.

spdsob zabudovania B
e —— 305 ——

Q—ZUOaI

306 325
| 307
280 — ]
% =
X)

montaz pri spotrebi¢och so spustacim ramom —
hibka korpusu skrinky podla tabul'ky
s kombindciami

Upevnenie vysuvného odsévaca
par s modulom CleanAir
na zavesny ram

2320 (A)

A: pozri tabulku s kombinaciami

Upevnenie vysuvného odsavaca
par na zavesny rdm

2133170 2320 (A)

A: pozri tabulku s kombinaciami

Rozmery v mm

19



MontdaZ zniZovacieho ramceka pre vysuvny odsavac par, 60 cm

$ min. 100

L]
iy

vymena filtra

montaz spotrebica
s modulom CleanAir
a spastacim ramom

]
*min. min. 60
200325+ T F

* pozri tabul'ku s kombinaciami

Gl 77

} min. 100

le— 302—»|

BL -
d

re= min. 90

I

f vymena filtra

montaz spotrebica
smodulom CleanAir
a spustacim ramom

]
min. 60

LZ46600

= min. 320 -

Tabul'ka kombin4cii pre 60 cm spotrebice so spustacim ramom

sposob
zabudovania
spotrebica

zabudovan hibka

spustacim ramom

spotrebita so hibka drzadla (X)

celkova hibka korpusu
zabudovana hibka | skrinky

v skrinke

sposob 301 17 318 min. 320

zabudovania A 301 20 321 min. 323
301 31 332 min. 334

sposob 301 31 332 min. 334

zabudovania B

Pri pouZiti oblozenia vyklenku > 5 mm sa musi spustaci ram vypodloZit.
Zodpovedajticim spdsobom sa musf prispdsobit  hibka korpusu skrinky.

¢ ——

R—

sposob zabudovania B

FAs——301 —
[~ Je—200
g |
7 T
396 [ a25
[ 1 308
%
l@
290 ——=
Z =1y

Xy
montaz pri spotrebi¢och so spustacim ramom —
hibka korpusu skrinky podia tabul'ky
s kombinaciami

,
min.
‘
=" montaz spotrebica
s0 spustacim

ramom
* pozri tabul’ku s kombinaciami

montéz spotrebica so spustacim ramom
montaz priamo na kuchynsku stenu

sposob zabudovania A

e 301—
fo— 207 —»|

3% 349
M
% 290 —+

.

X
montaz pri spotrebi¢och so spustacim ™
ramom ~ hibka korpusu skrinky podra
tabul'ky s kombinaciami

montéZ spotrebica_
s modulom CleanAir

a spustacim ramom
* pozri tabul'ku s kombinaciami

Rozmery v mm
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Rozmerové vykresy — chladnicky | Siemens domace spotrebice

Kombinovana chladnic¢ka s mraznickou

wstup vzduchu A presah
4 2
min, 200 cm 1 xﬁ\ - Celnej dosky
max,
2200
odporti¢ané 560 74
min. 550
1772'8
spodnd hrana
celnej dosky
vetranie ' \\H Uvedené rozmery dvierok platia pre
:/nE:dZS(t)%vg:nz L polodrazku dvierok 4 mm.
KI86FPDDO : Rozmery v mm
Kombinovana chladnicka s mraznickou ® ®
........... (A) gl B)y B)y
A:Zasuvka =40 . T . T """"" ©)
<1235 21211
+B +B

<2200 10357 L ¢ .

*
>6§6 57§0
+ +
e (D
I P
HIETEV IR IO

C: Presah predného panela

D: Dolny okraj predného panela
KB96NADDO, KB96NVFEQ Rozmery v mm

Kombinovana chladni¢ka s mraznickou

wystup vaduchu min, 40
min. 200 em? e P By
> T
o~
sElsE
2200 BE| &
i,
i3 I
b
REINE
—balbd §spodn
Cfa A celnejdosky
vetranie Uvedené rozmery dvierok platia pre
v podstavci polodrazku dvierok 4 mm.
min. 200 cm?
KIB6NADDO Rozmery v mm
Kombinovana chladni¢ka s mraznic¢kou &
> [« (B)y  (B)y
240 ) [ ©)
P
<1236 21209
<2200 +B +B
19350 550 L S I
®) 4 T
2695( =722
+A +A
(D)
NN
. d ta) tw
A: > 560 mm (odporacané) C: Presah predného panela
ok D: Dolny okraj predného panela
KI96NVFDO B: zésuvka Rozmery v mm

Kombinovana chladnic¢ka s mraznickou

wystup vaduchu min. 40
min. 200 cm?® = P
]
=
: [ ES
geJs s
hait] M
=3y d
PE bee
$gli3
REIRE
' 1 .l.l spodna hrana
fa ta  celnejdosky
veuanie Uvedené rozmery dvierok platia pre
;?:dzsé)%vgm? polodrazku dvierok 4 mm.
KIB6NHFEO . Rozmery v mm

Kombinovana chladni¢ka s mraznickou
vystup vaduchu

5487541 min. 200 cm?
s a

celnej dosky

J
El;

P
1012+P =

1091+
> b (max.) = (min.}

>

e (min.} +fe—(max.)

e THE+A *

.L—G??-ﬂ\

| spodna hrana
celnej dosky

o
b

vetranie

- e i o 3 : :
KIBGNVSED,  *, i e ok e
KI86VVSEO, KIS6NNSEO, KI86VNSEQ Rozmery v mm
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Kombinovana chladnic¢ka s mraznic¢kou

vystup vaduchu
¥ min. 200 em?

548 77541
.

1772
¥

1088
y !
.

84T

817 vetranie
L] v podstavci
min. 200 cm?

KI87VVFE1

min, 40

B

P presah
'l _ Celnej dosky

11594P —=
e — (Miax.) — |
1125+P -
*—(min.}

!

ai e B4 T4,

=

BIT+A

—{min.)

T {max.) -

spodnd hrana

c‘e\nej-dés'ky

B

Uvedené rozmery dvierok platia pre
polodrazku dvierok 4 mm.

Rozmery v mm

Kombinovana chladnicka s mraznickou

ysiup v:duc?hu
o A
L BA LI min 200 cm
1772
)
1083
P
674 .
502 vetranie
% v podstavci
KI87VVSEQ ¥ min. 200 cm?

rirs, 40 P} P} resah
—_— 1 [+ celnej dosky
Fr
a |

o -
+ xflon E
3 2§

U .

Lhd
FE ba
Lels 3
SEIGE
'? #ll+ 4 |l spodnéhrana
fa  Ta  celnejdosky

Uvedené rozmery dvierok platia pre
polodrazku dvierok 4 mm. Rozmery v mm

Kombinovana chladni¢ka s mraznickou
e

] B B

P OV Q)
1935*® 7L ‘ 4

14 1

2670( <749

+A +A

vy

HOBEG)

C: Presah predného panela

D: Dolny okraj predného panela

Chladnicka

vystup vzduchu

min. 200 cm?

max.
2200
|1 odporucané 560
miT. 55
1772*8

vetranie
v podstavci
min. 200 cm?
min. 40
= PL presah
" Celnej dosky

(max.)%

spodné hrana
A &elnej dosky

—|[«—1772 A+P

KI96NNSEQ B: Zasuvka Rozmery v mm KI82LADDO, KI8TRADDO Rozmery v mm
Chladnicka ystup vzduchu * A
e min. 200 cm? ? min. 40
5457558 & e Pl presah
< T " celnej dosky
max.
™ min. 2200
1772 560 T 2
LT odporacané 560 g
min. 550 =
‘ o
P
1749 1772+8 o
1743 S
l spodnd hrana
vetranie H ta ¢elnej dosky
\ v podstavci )
in 900 A
KI82LADEO , KIBTRADEO Rozmery v mm
Chladnicka
viystup vaduchu P
min, 200 cm? I - min. 40 - h
c ~— L presal
HT" b = & celnej dosky
max. l_
] 2200 ol
122147 T
8 E
l spodné hrana
cdpcn]%ane 560 ta ¢elnej dosky
vetranie RH““‘H-H —
v podstavci e 48 al
min. 200 cm?

KI41RADD1

Rozmery v mm

Podstavna chladnicka / Podstavna mraznicka

A: Vyska spodnej konstrukcie
B: 2560 mm (odporic¢ané)
C: V pripade, Ze skrutkovanie nie je

mozZné, je mozné objednat’
$pecialne prislusenstvo

Priestor na elektrické pripojenie vedla
spotrebi¢a na lavej alebo pravej
strane.

KU22LADDO,
KU21RADEO, GU2TNADEO

()

j«59

A: Otvor na privod vzduchu = 200 cm?

Rozmery v mm

Podstavna chladnicka

* Variabilny podstavec/
vy3ka podstavca

Miesto na elektricki pripojku na pravej alebo
lavej strane vedla spotrebica. Vetranie
a odvetravanie v podstavci.

KU15RADFO, KUT5LADFO Rozmery v mm
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Rozmerové vykresy — chladnicky | Siemens domace spotrebice

Mraznicka . duch \
vystup vzduchu A
min. 200 cm? 4 min. 40
. \ in IR
T Gelnej dosky
. max.
min. 2200
e 560~ | A 2
|1 odporucané 560 ©
min. 550 £
1749 ‘ 3
1772°% o
1743 ~
]
l spodnd hrana
vetranie A fa Celnej dosky
Vv podstavci ;
min. 200 cm
GI8TNACEO Rozmery v mm
raznicka odstavna mraznicka
M ki . duch $ Podst ki
vystup vzduchu rBOGS—min
ey min. 200 cm? min. 40 Pl 3
54571558 N e presah i
}/ é T &elnej dosky 818
-~ 568
max. r
1772 ™ min: 2200 \\L\ 4
560 T A o 100/150
| odpori¢ané 560 E
min. 550 = 170 i
a o
x 220:-1"3p.85 1m0 ]gg.
Lr4e 1772+ R 100150+ 2207
1743 S * Variabilny podstavec/
l vyska podstavca
spodnd hrana
vetranie n fa Celnej dosky Miesto na elektricku pripojku na pravej alebo
\ v podstavei lavej strane vedla spotrebica. Vetranie
GISTNACFO min 200 em? Rozmery v mm GU15DADFQ 2 odvetrdvanievpodstavel.  posmary y mm

Mraznicka
wystup vaduchu
min. 40 3 min. 200 em? "‘““‘“x.‘
— ] P presah -
—_— 1~ ¢elnej dosky i \r
13
&“‘ max. wystup vaduchu
T8 2000 e L5 min. 200 em?
SE =
24 | spodn hrana ~.l ' $
1y ¢elnej dosky t
o‘d_pon]éané 560 ’ =
| min.550 Je nutné
| pouzit’
I <} L & - deliacu prietku.
e vetranie i “H““"-._,__
- vpodstavei 2 f n
i 200 e - vetranic v pogstavci
GI11VADEO . Rozmery v mm
- ) . ima i a giel ynskej
A: Al inlet > 200 cnr’; Ventiation options (Odporigané rozmery medzier pre plochy zéves - linky
B: Alr outiat 2 200 m”; Ventilation options i % Namontované celné strany nabytku, ktoré prekracuju
i pripustn hmotnost, mézu poskodit zaves a zhorsit'
B1 S~ B2 N E A jeho funkénost
: ' 20 1| 3 & Hmotnost
FE= E A: Vyska dvierok spotrebica vratane zavesov v mm
1 . B: Netimeny zaves, &elna strana nabytku v kg
v C: Timeny zaves, ¢elna strana nabytku v kg
AL N A2 X
{% S B [ ¢
ﬁ' Rozmery medzier odportc¢ané v tabulke 22 | 22
je potrebné dodrziavat, aby bolo 9 I
zarucené bezproblémové otvaranie dveri -
(adonia & A K pod 15 | 19
Maximina povolena hmotnost &elného dielu kuchynskeho nabytku. 15 ] 19
Namontované elné diely, ktoré presahuji povolend Rozme ryvmm
hmotnost, mbZu sposobit poskodenie a funkend poruchu
pantov
& Hmotnost
A: VijSka dvierok spotrebica, vratane pantov v mm
B: Netimeny pant, celny diel v kg Podstavna vinotéka
C: Timeny pant, eelny diel v kg 30—
. o BRRARARNRRRRRRN
D: E:e\?‘\; We’;‘; ;;Sf:me v kg so sipravou na / 208 T A, T
A c D
7500-1750 2; /567 \\
720-1400 1
B45/Ct5 = 100
AL 1
A2 1 ~ g 620 842
818-868 —
719
w \ o
L]
98-148
KU20WVHFO Rozmery v mm
Podstavna vinotéka
- 649 -
ELRARRRRAANRRRRRNR,
[ 3 | i
- £3s 1156
B18-868
L]
]
08-148 '
KU2TWAHGO Rozmery v mm
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Vyska

sokla 2 0
vmm 815 820 | 825 830 | 835 840 | 845 850 | 855 860 865 870 875 880 | 885 | 890 | 895 900 | 905 910 915 920 925
50 81,5 B 8 8 8 8 8 8 8 8 86,5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
55 81,5 | 81,5 B 8 8 8 8 8 8 8 86,5 86,5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
60 81,5 | 81,5 | 81,5 | 8 8 8 8 8 8 86,5 86,5 86,5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
65 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 8 8 8 8 8 86,5 86,5 86,5 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
70 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 8 8 8 8 86,5 86,5 86,5 86,5 | 86,5 |3 86 86 86 86 86 86 86
75 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 8 8 8 86,5 86,5 86,5 86,5 | 86,5 | 86,5 |3 86 86 86 86 86 86
80 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 81,5 || 8 8 86,5 86,5 86,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 W 86 86 86 86 86
85 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 8 86,5 86,5 86,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 RS 86 86 86 86
90 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 & 86,5 86,5 86,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86 86 86
95 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 815 | 815 | 815 | 81,5 | 81,5 | 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 S 86 86
100 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 815|815 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 86,5 86,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 86
105 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 815 | 815 | 815 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 86,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 RS
110 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 815 815|815 | 815 | 815|815 | 815 | 8., | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
115 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 815|815 | 815|815 | 815 | 815 | 81,5 | 8., | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
120 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 815|815 | 815|815 | 815|815 | 815 | 8., | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
125 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 815|815 | 815 | 815 | 815 | 81,5 | 815 | 865 | 81,5 | 865 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
130 [ 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 815|815 | 815 | 815 | 815 | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
135 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 815|815 | 815 | 815 | 815 | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
140 | 81,5 | 81,5 | 81,5 \ 81,5 ‘ 81,5 | 815|815 | 815 | 815 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 865 | 81,5 | 865 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
145 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 \ 81,5 | 815 | 815 | 815 | 815 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 865 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
150 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5
155 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 \ 81,5 | 815|815 | 815 | 81,5 | 815 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 865 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5
160 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 815|815 | 815|815 | 81,5 | 865 | 81,5 | 86,5 | 81,5 | 865 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5
165 81,5 | 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 81,5 | 815 | 81,5 | 81,5 81,5 81,5 | 86,5 | 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5
170 81,5 | 81,5 ‘ 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 81,5 81,5 81,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5
175 81,5 | 815 | 815 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5
180 815 | 815 | 815 | 815 | 81,5 | 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5
185 815 | 815 | 815 | 81,5 | 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5
190 815 | 815 | 81,5 | 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5
195 81,5 | 81,5 | 815 81,5 81,5 81,5 86,5 | 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
200 ‘ 81,5 | 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 | 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
205 ‘ 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 ‘ 86,5 | 86,5 | 86,5
210 | | 86,5 | 86,5 | 86,5
215 | | | 86,5 | 86,5
220 | | | | 86,5

Zabudovana umyvacka riadu vysokd 81,5 cm s ,normalnymi” pantmi Zabudovana umyvacka riadu vysoka 86,5 cm s ,normalnymi” pantmi

Zabudovana umyvacka riadu vysokd 81,5 cm s varioPantmi Zabudovana umyvacka riadu vysoka 86,5 cm s varioPantmi

Zabudovana umyvacka riadu vysoka 81,5 cm s rozdelenou celnou PPl Zabudovana umyvacka riadu vysoka 86,5 cm s rozdelenou celnou
stenou a volitelnymi sklopnymi pantmi stenou a volitelnymi sklopnymi pantmi

MozZnosti inStaldcie pod tymto oznacenim nie st vhodné pre umyvacky
s funkciou timeLight, pretoZe potom nie je vidiet’

*do vysky dekora¢nej dosky 22 mm

Medzi dekora¢nymi panelmi kuchyne, nizkym soklom a vysoko poloZenou
pracovnou doskou uz nevznikaju nepekné medzery. Pri otvarani umyvacky
riadu s varioPantmi sa dekora¢né dvierka mierne posunt nahor. Nebude tak
dochadzat' ku koliziam so spodnou Castou spotrebica: nové varioPanty
umoziuju zabudovat' umyvacku riadu nad sokel vysoky len 5 cm.

varioPanty Bez varioPantov S varioPantmi

Specifikacie a vyhody novych varioPéntov:
* dostupné pre spotrebice vysoké 81,5 cm a 86,5 cm
mozniuju zvysenu instalaciu s minimalnymi med

e jednoducha a rychla instalacia,

* minimalna medzera medzi spotrebicom a dekoracnym panelom,

* znizenie rizika privretia prstov alebo znecistenia priestoru medzi
panelom a dvierkami umyvacky zapadnutymi zvyskami jedla.

Rozmery a technické detaily

. g & Max.
60cm Min. vy$ka g Lt d[zka plass szka hmotnost
P . vyska predného predného a
umyvacky riadu  sokla predného

sokla panelu panelu
panelu
Standardné
vyika (81,5 cm) 50 mm 220 mm 655 mm 765 mm 11 kg
e 50 mm 220 mm 705 mm 815 mm 11 kg
(86 cm)
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Rozmerové vykresy — umyvacky, pracky | Siemens domace spotrebice

Zabudovatelna umyvacka, 60cm__

SN5... Rozmery v mm

SR55ZS10ME

Zabudovatel'na umyvacka, 45cm ..

Rozmery v mm SN

Plne zabudovatel'na umyvacka, 60 cm

8.

. SN6... Rozmery v mm

Plne zabudovatel'na umyvacka XXL, 60 cm,
s varioPantmi el

Plne zabudovatel'na umyvacka, 6
s varioPantmi g

Ocm,
1

Plne zabudovatel'na umyvacka, 45 cm

max. 598
WI14W542EU .

,-
w o |
g5
wy 1
221
min. 50
max. 220 100
SX7... Rozmery v mm SN7... Rozmery v mm SR6... Rozmery v mm
Plne zabudovatel'nd umyvacka riadu, 45 cm, Podstavna umyvacka riadu, 60 cm
s varioPantmi i e
. 573/"\598
5s b
25 28
&3 87
i, %i
50-220 9 Il 750 m!‘;.gfss
100 max. 117
SR73EX24ME Rozmery v mm SN1T... Rozmery v mm
Zabudovatel'na pracka 574 r, Zévesu
a dvierok nabytku detail Z
_ 555vr.
zévesu -‘
544
J 107
= '—“ 8 3»12
H9
1385 4
1 S 15 7
B fﬁ | 7] 153 hibka vkladacieho otvoru min. 12
f-— 590 celo 1512 e [}
e 596 kryt — T _.ED._

Rozmery v mm

Zabudovatel'na kombinacia pracka/susicka

Detail 2
cea 1350 cca 38
(585)
—-| hibka
vkladacieho
.
min. min.
500 @ 500 L 820
max ] max s
Tax ou‘lloo _J % a2y o |'_
WK14D543EU Rozmery v mm
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Zmeny technickych parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia.
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