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—ine Welt voller
aufregender
Moglichkeiten.

Home Connect Design

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgerate Siemens steht fiir ein reduziertes und mehrfach
erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgerate von ausgezeichnetes Design, klare Linienfihrung und
unterwegs. Einfach tber die Home Connect App. zeitlose Asthetik.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens
Hausgerdte ermdglicht dir vor allem eins:
Mehr Zeit flr die schénen Dinge des Lebens.



Service | Siemens Hausgerdte

Der Weg zu deinem
Wunschgerat

siemens-home.bsh-group.at

Finde, was du suchst: fiir das AuBergewdhnliche im Leben. Du weisst
genau, was du willst — und wir liefern dir das passende Modell von
Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgerate in drei Kategorien
unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungs-
merkmalen. Ob geraumig, schnell oder besonders effizient — du ent-
scheidest. Finde das richtige Gerat, das exakt auf deine individuellen
Bedirfnisse abgestimmt ist.

1Q700 — Innovative Technologie
in zukunftsweisendem Design flr

Premium-Anspriche

Bei deinen Gerdten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende
Features eines Hausgerdtes, die deinen Alltag erleichtern, sind ein
wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt —

der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

1Q500 — Intelligente Technologie in
hochwertigem Design

Du weisst, wie wertvoll ein technisches Geradt in deinem Alltag sein
kann. Beim Multitasking den Uberblick bewahren, ohne auf Asthetik
zu verzichten, ist Ihr Anspruch.

1Q300 — Fortschrittliche Technologie in
Q 3 O O funktionalem Design
Du kaufst ein Gerédt bewusst und aus Uberzeugung. Flexibilitét ist ein

Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen fiir Neuerungen und weisst zu
schatzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.



Siemens Hausgerate
steht fur Technologie,

Innovation und Design
@
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Preisgekronte Perfektion: Design,
Erwartungen Ubertriff

von Siemens reprdsentiert ein n

I. Unsere Hausgerdte kombiniere
esignanspruch mit zukunftsweis

ir noch mehr Freiheit und Moglich-
nsere Vorstellung von sinnvollem
ens Hausgerate stellen dich in den
mit du dein Leben genieBen und
kannst.
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Made In Germany —
Made for you

Als deutsches Unternehmen setzt Siemens Hausgerate aus
Tradition auf Produktion ,Made in Germany”. Wir fertigen auch
weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und
haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet.
Siemens Hausgerate steht flr deutsche Ingenieurskunst auf
hdchstem Niveau.



Made in Germany | Siemens Hausgerate

Made in Germany.
Weil es nahe liegt

Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf ,Made in Germany”.
FUr uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben
hochwertiger Verarbeitung, sprichwortlicher Zuverlassigkeit und
modernsten technischen Standards hat ,Made in Germany” einen
weiteren unschatzbaren Vorteil: Die Nahe zu dir. So kdnnen wir

dir zum Beispiel nicht nur eine ressourcenschonende Produktion,
sondern auch kurze Transportwege garantieren.

Sechs Standorte. Millionenfach
bewahrte Qualitat.

1928 brachten wir mit der Protos Turbo die erste
elektrisch betriebene Waschmaschine auf einen
damals Giberschaubaren Markt. Heute produzieren
an unseren sechs deutschen Standorten mehr als
10.000 Mitarbeiter jahrlich rund zehn Millionen
Hausgerate aus allen Produktbereichen. Unsere
hohen Qualitatsstandards sichern dir ein langes
Gerateleben. Und sollte doch einmal etwas
passieren — unser Werkskundendienst ist schnell
bei dir.

Immer einen Schritt voraus.

1976 wurde in unserem Werk im bayrischen Dillingen
der erste Siemens Geschirrsptiler produziert. 2012
waren es schon 50 Millionen. Das so entstandene
technische Know-how nutzen wir heute fiir Inno-
vationen, die MaBstdbe setzen — zum Beispiel den
leisesten und energieeffizientesten Geschirrspuler der
Welt. Wir haben mit iSensoric Backéfen intelligenter
gemacht — und mit hyperFresh halten unsere Kihl-
schranke Lebensmittel bis zu dreimal langer frisch.
Dank unserer integrierten Dunstabziige sind offene
Kiichen wirklich offen und dank Home Connect alle
Siemens Hausgerate smart vernetzbar. So wird aus
traditionsreicher deutscher Ingenieurskunst Komfort
auf der Hohe der Zeit.

Traunreut
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Nachhaltigkeit,
die halt, was sie
verspricht




Nachhaltigkeit | Siemens Hausgerate

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause
erleichtern — und die mit jeder Generation immer nachhaltiger
und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen mog-
lichst geringen FuBabdruck in der Herstellung, andererseits
durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und

Wasserverbrauch.

Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Biiros, Lager und
F&E-Zentren werden zunehmend mit
umweltfreundlicher Energie versorgt,
die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen
selbst erzeugen oder von nachhaltigen
Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken
gewahrleisten, dass wertvolle Ressourcen
aus Altgerdten zuriickgewonnen werden
kénnen. Zusatzlich entwickeln wir in

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt —
dank intensiver Forschung und Entwicklung
ist es uns in den letzten Jahren gelungen,
die Effizienz unserer Gerate deutlich zu
verbessern. So verbrauchen beispielsweise
unsere neuesten Waschmaschinen bis

zu 68 Prozent weniger Strom und unsere
Geschirrspuler bis zu 57 Prozent weniger
Wasser als vergleichbare Gerdte aus dem
Jahr 2001.

Urban-Mining-Projekten geschlossene
Materialkreisldufe fir die Riickgewinnung
wertvoller Sekundarrohstoffe.

Dariiber hinaus reisen unsere Hausgerate
sowohl in der Produktion als auch im
Vertrieb mit der Bahn, wo immer méglich.
Auch dadurch kommen wir unserer
Verantwortung nach, den CO,-FuBabdruck
auf ein Minimum zu reduzieren.

Damit helfen wir auch dir dabei, Energie,
Wasser und somit Kosten zu sparen.
Und zwar fiir viele Jahre, denn unsere
Hausgerate sind nicht nur auf Eleganz
und Qualitat, sondern auch auf auBerste
Langlebigkeit ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfdhrst du, wie
du bei moglichst geringem Verbrauch das
Meiste aus unseren Gerdten herausholst,
Stromfresser im Haushalt identifizieren und
stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht — denn unsere Gerate sind
ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

1
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Kochen
mit Profis

In unserem cookingClub zeigen wir dir im Rahmen unserer
Kochvorfihrungen bzw. Kochkurse, wie du deine Siemens-
Gerate am besten bedienst. Somit kannst du sie mit ihren
einzigartigen Funktionen erleben und dich von neuen
Rezeptideen inspirieren lassen.



Siemens cooking club | Siemens Hausgeréate

cookingClub Veranstaltungen

Im Uberblick

cookingShow — die
Geratevorfiihrung

Die Geratevorflihrung wurde fir alle ins Leben
gerufen, die ihr neues Siemens-Kiichengerat besser
kennenlernen wollen oder noch mitten in der
Kaufentscheidung stehen. Siemens Profi-Kéche
erklaren anhand ausgewadhlter Rezepte, wie du
etwa deinen neuen Dampfgarer, Backofen oder
dein Induktions-Kochfeld optimal nutzt. Wahrend
der Kochvorfiihrung laden wir dich ein, die frischen
K&stlichkeiten gemeinsam zu verkosten.
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cookingClass — der Kochkurs

In diesen Kochkursen lernen die Teilnehmer Tricks
und Kiichengeheimnisse von Siemens Profi-Kochen
kennen. Vom Festtagsmeni bis zum Grill-Spezial,
vom Brotbacken bis zum mehrgangigen Fine-Dining
Menli mit Weinbegleitung — hier bist du mitten im
Geschehen und kochst mit, probierst aus, verkostest
und genieBt. Unsere Experten stehen dir zur Seite,
wenn es heiBt: ,An die Pfannen, fertig, los!”

cooking-club.at / stilarena.at
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FUr hochste Anspruche.
Die iIQ700 Backofen von

Siemens

Ob klassischer Backofen, Backofen mit integrierter Mikrowelle, Dampfbackofen oder Einbaukaffeemaschine —
mit den neuen iQ700 Einbaubackdfen und -geraten werden alle Anspriiche erfillt. Dank hochwertigster
Materialien und dem perfekt abgestimmten Design lassen sich die Gerate beliebig kombinieren.

Eine einheitliche Blendenhdhe der Geréte sorgt fiir nahtlose Ubergdnge und einen modernen Look.

Und du kannst deine Kiiche jederzeit durch weitere Gerdte beliebig erganzen. Das Ergebnis gefallt nicht nur

dem GenieBergaumen, sondern auch dem Auge.

Einfacher Knopfdruck. Doppelt
so schnell — Mikrowellen-
Kombinationsbetrieb

Es ist ganz einfach, doppelt so
schnell zu sein: Ein Knopfdruck.
Denn die integrierte Mikrowelle
hilft nicht nur beim Auftauen

und Erwarmen. Sie verkiirzt die
Zubereitungszeit aller Gerichte im
Backofen, indem sie zur gewdhlten
Heizart zugeschaltet wird. Und das
bei perfekter Qualitat.

varioSpeed

o Nie wieder Ofen schrubben -
4* activeClean®

Dank activeClean® reinigt sich
dein Backofen selbst. Entferne
einfach den groben Schmutz, den
Rest erledigt der Backofen. Auf
Knopfdruck werden alle Reste
vom Backen, Braten und Grillen
bei hoher Temperatur in Asche
verwandelt. Du musst dann nur
noch mit einem feuchten Tuch
nachwischen — und fertig.

activeClean®

A.|I||||| i

coolStart

cookControl
Pro

~
~

Dampfgaren Plus

Perfektes und schnelles
Ergebnis, ohne Vorheizen des
Backofens - coolStart

coolStart verwendet eine intel-
ligente Heizregelung, die ohne
Vorheizen funktioniert. So kannst
du viele Gerichte schnell und ohne
Vorheizen zubereiten und sparst
Zeit und Energie.

Alle Gerichte immer perfekt
zubereitet — cookControl Pro
Wahle ein Gericht aus. Dein
Backofen stellt automatisch
das richtige Programm ein und
schaltet sich aus, wenn dein
Gericht perfekt zubereitet ist.

Schnell und gesund kochen mit
Dampf - Dampfgaren Plus

Dank der perfekten Kombination
von Dampf und Hitze garen deine
Speisen bei bis zu 120°C und

bis zu 20% schneller als mit der
Dampfgaren-Funktion.



Backofen | Siemens Hausgerdte

f’ Home Connect

Mehr praktische Intelligenz

,Alles, was du von einem Backofen erwartest und noch viel mehr.”

sl

TFT-Touch-
display Plus

Gut ansprechende Touch-
Navigation fiir einfache

und intuitive Bedienung -
TFT-Touchdisplay Plus

Die benutzerfreundliche Menu-
struktur, gut ansprechende Touch-
Navigation und das kontraststarke
Farbdisplay helfen dir, deinen Ofen
optimal zu nutzen.

©)

Backsensor
Plus

+

[ONNC]
)

Braten-
thermometer

Perfekte Backergebnisse —
Backsensor Plus

Der Backsensor Plus misst die
Luftfeuchtigkeit im Backofen und
ermittelt die voraussichtliche
Backzeit, die du in der App jederzeit
abrufen kannst.

Beste Bratergebnisse —

so einfach, wie noch nie -
Bratenthermometer Plus

Das Bratenthermometer Plus misst
die genaue Temperatur deines
Bratens an drei verschiedenen
Punkten und ermittelt so die
verbleibende Bratzeit.

15



VIB-Schlussel Backofen

Warme — Backofen iQ700 (Beispiel: HM736GAB1)

Geréate-Typ

Einbau 38 cm /
Warme- /Vaku-
umierschublade

Kompaktbackofen

Backofen 60 cm

16

Warmesystem

Backofen

Volldampf

Mikrowelle + Grill

Mikrowelle

Beheizte Glasplatte
Backofen mit
integrierter Mikrowelle

Backofen mit inte-
grierter Mikrowelle +
DampfstoB

Backofen
mit DampfstoB

Volldampfbackofen

Kaffeevollautomat

Vakuumierschublade

iQ700
Linie

iQ700
studioLine

Reinigung

ohne
Reinigung

humidClean

ecoClean

ecoClean
Plus

activeClean

Display

ohne Display

TFT Touch-
display

TFT Touch-
display

TFT Touch-
display Plus

TFT Touch-
display Pro

Tiréffnung

Warmeschub-
lade, 14 cm

Warmeschub-
lade, 29 cm

Zubehdrschub-
lade, 14 cm

Gedampfte
Tir

Turéffnung

per Sprach-
steuerung

Offnung links

Offnung rechts

Backrohr / Auszugssystem /
Features

Einhdngegestell

Einhdngegestell mit
3-Punkt-Bratenthermometer

varioClip Plus Auszug

varioClip Plus Auszug mit
1-Punkt-Bratenthermometer

varioClip Plus Auszug mit
3-Punkt-Bratenthermometer

varioClip Plus Auszug mit
3-Punkt-Bratenthermometer
+ Backsensor

varioClip Plus Auszug mit
3-Punkt-Bratenthermometer +
Backsensor und Kamera

varioClip Plus Auszug
(Pyrolyse)

varioClip Plus Auszug
(Pyrolyse) mit
1-Punkt-Bratenthermometer
varioClip Plus Auszug
(Pyrolyse) mit
3-Punkt-Bratenthermometer
varioClip Plus Auszug (Pyrolyse)
mit 3-Punkt-Bratenthermometer
+ Backsensor und Kamera

Gerippter Garraum
(Dampfgarer)

Schwarz
Schwarz +
Festwasser-
anschluss

WeiB



Backéfen | Siemens Hausgerdte

VIB-Schlussel Backofen

Warme — Backofen iQ500 (Beispiel: VB558C0S0)

(1] H H 4] (5] a 8] 9]

Gerate-Typ Warmesystem Reinigung / Display Tiir6ffnung Backrohr /
Volumen Auszugssystem /

Farbe / wahler

Features
ﬁ/il?ktl)'?)uw-elle Backofen iQ100 ohne Uhr Ohne Displa Klapptiir Einhdngegestell Schwarz mit light-
konventionell Aktionssortiment play PP fiir Klappttir Control Drehwéhler
(38cm hoch)
Einbau-Backofen el iQ100 mit Uhr Ohne R Einhdngegestell Braun
(45cm hoch) Aktionssortiment Reinigung 9 fiir Backwagen mit Drehwahler
Einbau-Backofen iQ300 Klappttir Braun mit versenk-
(60cm hoch) Backafen Aktionssortiment ecoClean (H/B 48/90cm) Glasboden barem Drehwahler
Einbau-Backofen . . iQ300/500 LED Display Klapptir Edelstahl
(90 cm breit) RiikicuelichgGrl! MK rot (H/B 60/90cm) Diseliiley mit Drehwdhler
. . Edelstahl mit
Mikrowelle 'QSO.O 9 LED Display Klappttir 3-fach Vollauszug versenkbarem
studioLine rot .
Drehwahler
- . - 3-fach Vollauszug -
Backofen mit inte- iQ500 . Klappttir . . WeiB mit
grierter Mikrowelle Linie SeliE e ey mit softClose mlettg:atenthermo Drehwahler
. WeiB mit
M!krowelle ; 361 Ba.ckwagen 1-fach Vollauszug versenkbarem S
mit Dampffunktion mit softClose . Connect
Drehwahler
Mikrowelle . .
mit Dampffunktion Pyrolyse LCD Display weiB 3-fach Vollauszug
Backofen LCD Display weiB
mit DampfstoB 441 m. Temperatur-

anzeige

TFT Farbdisplay

17
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Backdfen 60 cm — Das Sortiment im Uberblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus

Ausstattung
= 2 g 3 5 2
2 T & & & 5 & o £
. = v 0 a 1% 3 V] 5 E] o
fu X Ec 2 E E 3 3 b 22 2o 8
5 z 28 & & & & 8 E: &2 £ 3
Backdfen
HM776GKB1 NEU 3.257€ 13/0/1 ° Plus  1-fach Teleskopauszug LED 22
HM736GAB1 NEU 2.816€ 13/0/1 [ J [ J Plus 1-fach Teleskopauszug LED A 22
HS736G3B1 NEU 2.932€ 17/4/10 @ o [} Pro nachriistbar LED 23
HR776G1B1 NEU 2.674€ 15/4/0 ([ ] [ ] Plus nachriistbar LED 23
iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay
Ausstattung
c —
o 5} foa) = o
c ) = 2 =]
g g & &5 & ¢ % o -
? § g 8 g g £ ¥ 5 g g 2
5 r 28 ¢ & 8 & 8 E &2 e &
Backdfen
HB774G1B1 NEU 1.934€ 13/0/0 [ ] Plus nachristbar Halogen 24
HB734G1B1 NEU 1.535€ 13/0/0 ([ ] Plus nachristbar Halogen A 24

09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Backdfen, 60 cm/Backdfen, 45cm | Siemens Hausgerdte

Backofen 45 cm — Das Sortiment im Uberblick

c
&
B
. . . 2
iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus @
Ausstattung
- _
- o o @ 5 2
g v & 5 & ¢ & o £
L & gt ¢ & & £ X 5 22 & &
5 £ 28 & &8 8 & 8 2 &2 £ &
Kompakt-Backdfen, 45 cm
CM776GKB1 NEU 3.183€ 13/0/1 @ ° Plus  1-fach Teleskopauszug LED 25
CS736G1B1 NEU 2.731€ 17/4/0 @ ° ° Plus nachriistbar LED 25
iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay
Ausstattung
c — L c —
_ k] 3] « s o 5 S o
] © 2 = = g . L = k=1 o3
g ¢ & 5 £ £ B o & 3T LR 58 £ £ g B¢
= v v a a Y v} S g 3. g9 €2 3 o E Y
) N Ec 2 £ E 3 % N 22 g £3 83 £ £ 35_ =¥ o 8
5 z 28 ¢ &8 8 & 8 2 &2 33 22”8 & 8 8= & & &
Kompakt-Backéfen, 45 cm
CM724G1B1 [NEU 2242€ 9/0/11 @ @ Plus LED 45 26
CB774G1B1 |NEU 1.860€ 11/0/0 @ Plus “acg‘arESt' Halogen 47 26
CB734G1B1 |NEU 1.461€ 11/0/0 @ Plus ”acg‘arr““' Halogen 47 27
Kompakt-Dampfgarer, 45 cm
CD714GXB1 |NEU 2.117€ 0/4/0 @ ° Plus LED 38 28
Kompakt-Mirkowelle, 45 cm
CE732GXB1 |NEU 2.033€ LED ° ® 10 36 28
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm
BE732L1B1 NEU 1.443€ LED ° e 10 21 32
BE732R1B1  [NEU 1.443 € LED ° e 10 21 32
BF722L1B1 NEU 1.248¢€ LED ° 7 21 32
BF722R1B1  |NEU 1.248€ LED ° 7 21 32
Warme- und Zubehdérschubladen
BI710D1B1 NEU 1.159€ ° ° 52 25 29
BI710C1B1 NEU 1.048 € ° ) 20 25 29
BI710E1B1 NEU 628¢€ ° 20 15 29
Kaffee-Vollautomaten — Das Sortiment im Uberblick
iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro
Ausstattung
c _
o ) foa) = o
c (7] = I =]
g g & & 2 £ 5 o $
5 § g ¢ 2 g £ g 5 sg & g
5 r 28 & 8 8 & 8 2 &z & &
Kaffee-Vollautomat
CT718L1B0 NEU  4.199¢€ ° A 31
— Schwarz/Edelstahl INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL  09.2023 19

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
" Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle



Backofen/White Edition — Das Sortiment im Uberblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus

Ausstattung
= 2 g 3 5 2
g 5 8 S 7 2 5 o o
N s @2 v a S 3 o S E] )
f N Es 8 £ = BN S b 22 o 2
5 z 28 & & & & 8 E: &2 £ 3
Backofen
HM776G3W1 NEU 3.236€ 13/0/1 (J [J Plus  1-fach Teleskopauszug LED []
iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay
Ausstattung
S - B g ® S <
T . % 5 8 8§ &z E S 2.8 £ £ ¢ of
£ ¢ &2 2 2 5 o o 5 2 ¢m S8 £ § g E£¢
? & E£ S8 B B £ % 3§ 2 $3 ES 385 2 S 5 By & ¢
5 28 ¢ 8 8 & 8 2 & 5=z =228 & 82 2 &t & &
Backdfen
HB774G1W1 |NEU 1.934€ 13/0/0 @ Plus ”a%‘arﬁj“’ Halogen 71 ]
HB734G1W1 |NEU 1.535€ 13/0/0 @ Plus ”acg‘ar;’“' Halogen 71
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm
BF722L1W1  [NEU 1.248 € cC7 LED ) 7 21 []
BF722R1W1 NEU 1.248€ cC7 LED [ J 7 21 D
Warmeschublade
BI710C1W1 |NEU 1.048 € ° ° 20

Kaffee-Vollautomaten/White Edition — Das Sortiment im Uberblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

Ausstattung
c —
= k] o 2 5 e
c = '
g T &8 & & £ 5 o =
5 o @ ) =% 1oy I o g
* o c o) ) > 3 = ) )
& 5 §5s 5§ § § % 3 2 g £ | 3
3
5 T TS g a a & S < & 2 £ &
Kaffee-Vollautomat
CT718L1WO NEU  4.199€ ° []

20 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL



Backofen 90 und 60cm — Das Sortiment im

iQ500 mit LCD-Display weill mit Temperaturanzeige

White Edition/Backéfen, 90 cm, 60 cm und 45cm | Siemens Hausgeréte

‘ Ausstattung ‘

Uberblick

° o 2
5 e g S 4 g 2
£ 2 8 3f o 3 2 <
b 8 2 % E£ £: 2 5 3 g g
5 T S 8 &3 28 & E: 8 e &
Backofen
VB578D0S0 3.490 € 10 [ ] activeClean® varioClip Halogen 37
VB558C0S0 2742 € 10 [ ) varioClip Halogen 2 37
HR578G5S6 1.921 € 8 [ [ ] [ ] [ ] activeClean® nachristbar Halogen A 38
HR538ABS1 NEU 1.435€ 9 [ [ ] [ ] nachristbar Halogen 40
HB578BBS6 1.768 € 8 [ ] [} [ ] [} activeClean® Backwagen Halogen A 38
HB579GBS0 1.600 € 13 [ [ ] [ activeClean® nachriistbar Halogen A 39
HB578ABSO 1.533€ 9 (J [J ° activeClean® nachriistbar Halogen A 39
iQ500 mit LCD-Display weil
Ausstattung
e o 2
5 g g S o g 2
£ & § 3% o8 =) o £
o 8§ 2 % £& £t = > 3 g g
5 £ S 5 EEl =6 & 2 & e b
Backofen
HB517ABS0 1.110€ 7 [ ] [ ] nachriistbar Halogen A 40
HB517ABW0 1.110€ 7 [J [ ] nachriistbar Halogen 40
iQ100
Ausstattung
° o 2
c - =} c o 3
g :@ § ;.'J @ E %1 o S
b § % % £E£EE = 3 3 g2
= T 8 S 33 26 & 2 & £ &
Backofen
HB510ABR1 873 € 5 ® nachriistbar Halogen 41
Backdfen 45 cm — Das Sortiment im Uberblick
Ausstattung
@ 1] ° o & 2 =
2 © < % £ 2 c =8
g & S 28 € 5 a8 Sc-
x ) =% (Y] [T 2 3 € < o
o £ £ < £ E ko 2 =X 5 2
5 s a8 S &3 © & S &e & &
Mikrowelle, 45 cm
Einbau-
CM585AGS0 1.540 € Kompaktbackofen cookControl 15 o [ ) LED 44 41
mit Mikrowelle
Mikrowellen (Hochschrank/Oberschrank), 38 cm
BE555LMS0 980€  Einbau-Mikrowelle cookControl 8 [ ] LED 25 42
BF525LMS0 905€  Einbau-Mikrowelle cookControl 7 LED 20 43
BF523LMB3 934€  Einbau-Mikrowelle cookControl 7 LED 20 43
BF525LMWO0 905€  Einbau-Mikrowelle cookControl 7 LED 20 D 43
BF523LMW3 934€  Einbau-Mikrowelle cookControl 7 LED 20 [] 43
Warmeschublade
BI510CNRO 747 € 23 15 42
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

[ ] weiB/Edelstahl

= Schwarz/Edelstahl

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
" Heizarten Backofen / Heizarten Dampf / Heizarten Mikrowelle
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o
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>0

Backofen-
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TFT-Touch-
display Plus

NEU

iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
HM736GAB1 schwarz/Edelstahl

Design ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit
* touchControl-Bedienung * touchControl-Bedienung
Komfort * TFT-Full-Touchdisplay Plus * TFT-Full-Touchdisplay Plus
* Backofenassistent mit Sprachsteuerung » Backofenassistent mit Sprachsteuerung
* cookControl Pro * cookControl Pro
* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar * LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
« Klapptiir mit softMove, geddmpftes Offnen und SchlieBen « Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* Elektronik-Uhr * Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung * Elektronische Einstellempfehlung
* Ist-Temperaturkontrolle * |st-Temperaturkontrolle
* Optische Aufheizkontrolle * Optische Aufheizkontrolle
* Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
* Schnellaufheizung * Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse * Kiihlgebldse
Backofentyp * Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: » Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten:
und 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
Heizart Sanftgaren, Vorwdrmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft
sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D HeiBluft + Mikro- sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D HeiBluft + Mikro-
welle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, GroBflachengrill + Mikro- welle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, GroBflachengrill + Mikro-
welle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle welle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
* Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei « Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
ldngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C * Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-300°C
* Max. Mikrowellenleistung: 800 W; * Max. Mikrowellenleistung: 800 W;
5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) 5 Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W, 600 W, boost)
* Garraumvolumen: 67 | * Garraumvolumen: 67 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
trager/Aus- « 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fahig « 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug
zugsystem
Reinigung ¢ activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik * ecoClean Selbstreinigungshilfe: Riickwand

¢ humidClean

e humidClean

Umwelt und

* Sehr geringe Tiirtemperatur?

* Geringe Tiirtemperatur

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir * Kindersicherung e« Sicherheitsabschaltung
« Sicherheitsabschaltung e« Restwdrmeanzeige * Restwarmeanzeige
* Starttaste e Tirkontaktschalter * Starttaste e Tlrkontaktschalter
MaBe ¢ EinbaumaB: 585-595x560-568 x 550 mm e EinbaumaB: 585-595x560—-568 x 550 mm
HxBxT e GerdatemaB: 595x594x548 mm * GerdatemaB: 595x594 x548 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 120cm * Lange Anschlusskabel: 120cm
Informationen ° Anschlusswert: 3,6 kW ¢ Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Geradt gemaB technischer ¢ MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
w * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
zubehor * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft ¢ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ617000, Pizzaform, emailliert * HZ617000, Pizzaform, emailliert
* HZ629070, Air Fry & Grillblech * HZ629070, Air Fry & Grillblech
* HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set * HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set
* HZ631070, Backblech, emailliert * HZ631070, Backblech, emailliert
* HZ632070, Universalpfanne, emailliert * HZ632070, Universalpfanne, emailliert
* HZ633001, Deckel fir Profi-Pfanne * HZ633001, Deckel fir Profi-Pfanne
* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert ¢ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
* HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) ¢ HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf)
* HZ636000, Glaspfanne * HZ636000, Glaspfanne
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel * HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
* HZ915003, Glasbréter 5,4 | * HZ915003, Glasbréter 5,4 |
* HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m ¢ HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m
UPE* 3.257 € 2.816 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Backdfen mit TFT-Full-Touchdisplay Plus, 60 cm | Siemens Hausgerdte
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Design ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit * Backrohr (Innenfldche): Email anthrazit
* touchControl-Bedienung « touchControl-Bedienung
Komfort * TFT-Full-Touchdisplay Plus ¢ TFT-Full-Touchdisplay Plus
» Backofenassistent mit Sprachsteuerung » Backofenassistent mit Sprachsteuerung
* cookControl Pro * cookControl Pro
* Bratenthermometer Plus ¢ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar « Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
» Klapptiir mit softMove, gediampftes Offnen und SchlieBen * Elektronik-Uhr
* Elektronik-Uhr ¢ Leeranzeige Wassertank
* Leeranzeige Wassertank ¢ Externe Dampferzeugung < Manueller DampfstoB
 Externe Dampferzeugung * Manueller DampfstoB 3 unterschiedliche Dampfzugaben mdglich: stark, mittel, gering
* 3 unterschiedliche Dampfzugaben mdoglich: stark, mittel, gering < Elektronische Einstellempfehlung
* Ist-Temperaturkontrolle e Ist-Temperaturkontrolle
* Optische Aufheizkontrolle ¢ Optische Aufheizkontrolle
* Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig iiber WLAN
* Schnellaufheizung « Kiihlgeblase « Schnellaufheizung e« Kiihlgeblase
Backofentyp * Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: ¢ Backofen mit 19 Beheizungsarten:
und 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
Heizart Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft Sanftgaren, Vorwéarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft
sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Garen mit Dampf,
Garen mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Warmen + Umluftgrill + Dampf, Warmen + Dampf, 4D HeiBluft + Dampf,
Dampf, 4D HeiBluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf Ober-/Unterhitze + Dampf
* Dampfgaren Plus * Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-300°C
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-250°C e Garraumvolumen: 71 |
* Garraumvolumen: 71|
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
triger/Aus- * Auszug nachriistbar * Auszug nachriistbar, activeClean®-fahig
zugsystem
Reinigung  ecoClean Selbstreinigungshilfe: Riickwand  activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean e« Vollglas-Innentir

e humidClean e Vollglas-Innentir

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A+?

* Energie-Effizienzklasse: A+2

Sicherheit * Geringe Turtemperatur  Sehr geringe Tirtemperatur?
e Kindersicherung ¢ Sicherheitsabschaltung ¢ Restwdrmeanzeige ¢ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Starttaste e Tirkontaktschalter ¢ Restwdrmeanzeige
MaBe ¢ EinbaumaB: 585-595x560-568 x 550 mm ¢ EinbaumaB: 585-595x560—-568 x 550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594 x548 mm e GeratemaB: 595x594 x548 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 120cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 120 cm

Informationen ° Anschlusswert: 3,6 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer

Zeichnung' beachten!

e Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Universalpfanne, 1 Dampfbehélter (gelocht, GréBe M), 1 Dampfbehélter (unge- 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
locht, GroBe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehalter (gelocht, GroBe XL)

Sonder- * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet * HZ327000, Backstein

. * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet

zubehor * HZ617000, Pizzaform, emailliert » HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ629070, Air Fry & Grillblech * HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fdhig (ebenenunabhangig)
* HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set * HZ629070, Air Fry & Grillblech  « HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set
« HZ631070, Backblech, emailliert * HZ617000, Pizzaform, emailliert
* HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) ¢ HZ631070, Backblech, emailliert
* HZ632070, Universalpfanne, emailliert * HZ632070, Universalpfanne, emailliert
* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ633001, Deckel fur Profi-Pfanne * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
* HZ636000, Glaspfanne * HZ915003, Glasbrater 5,4 | * HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf)
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel * HZ636000, Glaspfanne
* HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m * HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
* HZ638D0O, varioClip Vollauszug, dampf-fdhig (ebenenunabhédngig) ¢ HZ915003, Glasbréter 5,4 |
* HZ66D52, Gastronormbehdlter ¢ HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m

UPE* 2.932€ 2.674 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.

3 Niedrige Tlrtemperatur wéhrend der pyrolytischen Reinigung.
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Design ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit
« touchControl-Bedienung * touchControl-Bedienung
Komfort * TFT-Full-Touchdisplay e TFT-Full-Touchdisplay
» Backofenassistent mit Sprachsteuerung » Backofenassistent mit Sprachsteuerung
¢ cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten e cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen * Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* Elektronik-Uhr * Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung * Elektronische Einstellempfehlung
* Ist-Temperaturkontrolle * Ist-Temperaturkontrolle
¢ Optische Aufheizkontrolle  Optische Aufheizkontrolle
* Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
* Schnellaufheizung * Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse * Kiihlgebldse
Backofentyp  Backofen mit 13 Beheizungsarten: * Backofen mit 13 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
N Kleinfldchengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
Heizart Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft Sanftgaren, Vorwdrmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft
sanft, Ober-/Unterhitze sanft sanft, Ober-/Unterhitze sanft
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-300°C * Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C
e Garraumvolumen: 71| e Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
. . - . ®f5h . .
triger/Aus- Auszug nachriistbar, activeClean®-fahig Auszug nachriistbar
zugsystem
Reinigung ¢ activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik * ecoClean Selbstreinigungshilfe: Riickwand

* humidClean e« Vollglas-Innentir

* humidClean < Vollglas-Innentir

* Energie-Effizienzklasse: A+2
* Sehr geringe Tlrtemperatur?

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: A+2
* Geringe Tlirtemperatur

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir * Kindersicherung

* Sicherheitsabschaltung * Sicherheitsabschaltung

* Restwdrmeanzeige * Restwarmeanzeige

e Starttaste e Tirkontaktschalter e Starttaste e Tirkontaktschalter
MaBe ¢ EinbaumaB: 585 -595x560-568x 550 mm ¢ EinbaumaB: 585 -595x560—568 x 550 mm
HxBxT e GerdatemaB: 595x594x548 mm * GerdatemaB: 595x594 x548 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 120cm ¢ Lange Anschlusskabel: 120cm

¢ Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Informationen

¢ Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
. « HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
zubehor « HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ617000, Pizzaform, emailliert * HZ617000, Pizzaform, emailliert
* HZ629070, Air Fry & Grillblech * HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set * HZ629070, Air Fry & Grillblech * HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set
* HZ631070, Backblech, emailliert * HZ631070, Backblech, emailliert
« HZ632070, Universalpfanne, emailliert * HZ632070, Universalpfanne, emailliert
* HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne * HZ633001, Deckel fir Profi-Pfanne
* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) * HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ636000, Glaspfanne * HZ636000, Glaspfanne
« HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fahig (ebenenunabhdngig) ¢ HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhéngig)
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel * HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
* HZ915003, Glasbrater 5,4 * HZ915003, Glasbrater 5,4 |
* HZGOASOQO, Anschlusskabel 3 m * HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m
UPE* 1.934 € 1.535 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Backdfen, 60 cm mit TFT-Full-Touchdisplay / Backdfen, 45 cm mit TFT-Full-Touchdisplay Plus | Siemens Hausgerdte
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CS736G1B1 schwarz/Edelstahl

Design ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit * Backrohr (Innenfldche): Email anthrazit
* touchControl-Bedienung « touchControl-Bedienung
Komfort * TFT-Full-Touchdisplay Plus ¢ TFT-Full-Touchdisplay Plus
» Backofenassistent mit Sprachsteuerung » Backofenassistent mit Sprachsteuerung
* cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten « cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten
* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar * LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen * Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* Elektronik-Uhr * Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung ¢ Leeranzeige Wassertank ¢ Externe Dampferzeugung
* Ist-Temperaturkontrolle « 3 unterschiedliche Dampfzugaben méglich: stark, mittel, gering
¢ Optische Aufheizkontrolle e Manueller DampfstoB ¢ Elektronische Einstellempfehlung
* Home Connect-fahig tiber WLAN * Ist-Temperaturkontrolle
* Schnellaufheizung * Optische Aufheizkontrolle
* Kiihlgeblase * Home Connect-fahig iiber WLAN
« Schnellaufheizung e Kiihlgeblase
Backofentyp * Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: * Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten:
und 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
X Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
Heizart Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft
sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D HeiBluft + Mikro- sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren,
welle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, GroBflachengrill + Mikro- Garen mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Warmen +
welle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Dampf, 4D HeiBluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
* Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei ¢ Dampfgaren Plus
langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert « Elektronische Temperaturregelung von 30°C-250°C
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-300°C * Garraumvolumen: 47 |
* Max. Mikrowellenleistung: 900 W;
5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
* Garraumvolumen: 45 |
Zubehor- ¢ 3 Einschubebenen * 3 Einschubebenen
triger/Aus- « 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fahig ¢ Auszug nachriistbar
zugsystem
Reinigung ¢ activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik » ecoClean Selbstreinigungshilfe: Riickwand

e humidClean

e humidClean e Vollglas-Innentiir

Umwelt und

* Sehr geringe Tiirtemperatur?
* Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir

* Energie-Effizienzklasse: A+2
 Geringe Tirtemperatur

Sicherheit * Sicherheitsabschaltung « Kindersicherung
* Restwdrmeanzeige « Sicherheitsabschaltung e« Restwarmeanzeige
* Starttaste e Starttaste e Tirkontaktschalter
* Tlrkontaktschalter « Tlrverriegelung mechanisch
MafBe e EinbaumaB: 450-455x560-568x550 mm ¢ EinbaumaB: 450-452x560-568x550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 455x594x548 mm e GerdatemaB: 455x594 x548 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 150 cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 150 cm

Informationen

* Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemdB technischer
Zeichnung' beachten!

¢ Anschlusswert: 3,3 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1Rost, 1 Dampfbehilter gelocht, GroBe XL, 1 Dampfbehalter gelocht, GréBe M,
1 Dampfbehdlter ungelocht, GroBe M, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
v * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet ¢ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
zubehor « HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft * HZ629070, Air Fry & Grillblech
* HZ629070, Air Fry & Grillblech ¢ HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set
* HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set * HZ617000, Pizzaform, emailliert
* HZ617000, Pizzaform, emailliert * HZ631070, Backblech, emailliert
* HZ631070, Backblech, emailliert * HZ632070, Universalpfanne, emailliert
« HZ632070, Universalpfanne, emailliert * HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf)
¢ HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) ¢ HZ636000, Glaspfanne
* HZ636000, Glaspfanne * HZ66X600, Verblendungsleiste fiir Fachboden, schwarz, zur
* HZ66X600, Verblendungsleiste fiir Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Gerats (iber einem 60-cm-Backofen
Kombination eines compact45-Geréts liber einem 60-cm-Backofen * HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel * HZ915003, Glasbrater 5,4 |
* HZ915003, Glasbréter 5,4 | * HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m
¢ HZGOASOO0, Anschlusskabel 3 m * HZ638DO00, varioClip Vollauszug, dampf-fahig (ebenenunabhdngig)
UPE* 3.183 € 2.731 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.

3 Niedrige Tlrtemperatur wéhrend der pyrolytischen Reinigung.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Q

Home Connect

Backofen-

assistent mit

TFT-
Touchdisplay Sprachsteuerung

NEU

IQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
CM724G1B1 schwarz/Edelstahl

Design ¢ Backrohr (Innenfldche): Email anthrazit
* touchControl-Bedienung

Komfort * TFT-Full-Touchdisplay
* Backofenassistent mit Sprachsteuerung
* cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten
* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
« Klapptiir mit softMove, geddmpftes Offnen und SchlieBen
* Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung
e [st-Temperaturkontrolle
* Optische Aufheizkontrolle
* Home Connect-fahig iiber WLAN
* Schnellaufheizung
* Kiihlgeblase

Backofentyp * Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill,
und GroBflachengrill, Kleinflachengrill, separate Unterhitze, Vorwarmen von Geschirr,
. HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D HeiBluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle,
Heizart Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, GroBflidchengrill + Mikrowelle, Kleinflachengrill + Mikrowelle,
Umluftgrillen + Mikrowelle
* Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei [dngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C-230°C
* Max. Mikrowellenleistung: 900 W;
5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
e Garraumvolumen: 45 |

Zubehor- * 3 Einschubebenen
trager/Aus-

zugsystem

Reinigung * humidClean

Umwelt und  * Geringe Tlrtemperatur
: : * Kindersicherung
Sicherheit * Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige
* Starttaste
* Tlirkontaktschalter

MaBe e EinbaumaB: 450-455x560-568 x550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 455x594 x548 mm

Technische * Lange Anschlusskabel: 150 cm
. ¢ Anschlusswert: 3,6 kW
Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt geméaB technischer Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Sonder- * HZ327000, Backstein
w * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
zubehor « HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ629070, Air Fry & Grillblech
* HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set
* HZ617000, Pizzaform, emailliert
« HZ631070, Backblech, emailliert
* HZ632070, Universalpfanne, emailliert
* HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf)
* HZ636000, Glaspfanne
* HZ66X600, Verblendungsleiste flir Fachboden, schwarz, zur
Kombination eines compact45-Geréts iber einem 60-cm-Backofen
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
* HZ915003, Glasbréter 5,4 |
* HZGOASOQO, Anschlusskabel 3 m

UPE* 2.242 €

26 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Backdfen, 45cm mit TFT-Full-Touchdisplay | Siemens Hausgerdte

Q

Home Connect

Backofen-
assistent mit
Sprachsteuerung

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB774G1B1 Schwarz/Edelstahl

Q

Home Connect

Germany

TFT-
Touchdisplay

assistent mit
Sprachsteuerung

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB734G1B1 schwarz/Edelstahl

Design ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit * Backrohr (Innenfldche): Email anthrazit
* touchControl-Bedienung « touchControl-Bedienung
Komfort * TFT-Full-Touchdisplay * TFT-Full-Touchdisplay
* Backofenassistent mit Sprachsteuerung * Backofenassistent mit Sprachsteuerung
 cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten * cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen « Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* Elektronik-Uhr « Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung « Elektronische Einstellempfehlung
e |st-Temperaturkontrolle * Ist-Temperaturkontrolle
 Optische Aufheizkontrolle * Optische Aufheizkontrolle
* Home Connect-fahig iiber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN
* Schnellaufheizung ¢ Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse * Kiihlgeblase
Backofentyp * Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: * Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten:
und Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBfldchengrill, Kleinfldchen- Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinfldchen-
. grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr,
Heizart Warmhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D HeiBluft ~ Warmbhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D HeiBluft
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C « Elektronische Temperaturregelung von 30°C—300°C
* Garraumvolumen: 47 | e Garraumvolumen: 47 |
Zubehor- ¢ 3 Einschubebenen * 3 Einschubebenen
” . . . ®of i . o
trager/Aus- Auszug nachriistbar, activeClean®-fahig Auszug nachriistbar
zugsystem
Reinigung ¢ activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik « ecoClean Selbstreinigungshilfe: Riickwand

e humidClean
* Vollglas-Innentir

¢ humidClean
« Vollglas-Innenttir

Umwelt und ° Sehr geringe Tiirtemperatur?

* Energie-Effizienzklasse: A+2

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir * Geringe Tlrtemperatur

* Sicherheitsabschaltung « Kindersicherung

* Restwdarmeanzeige « Sicherheitsabschaltung

e Starttaste ¢ Restwdrmeanzeige

* Tlrkontaktschalter * Starttaste

« Tlrkontaktschalter

MaBe * EinbaumaB: 450 —455x560-568 x 550 mm  EinbaumaB: 450 —455x560 - 568 x 550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 455x594x548 mm e GerdtemaB: 455x594 x548 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 150 cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 150 cm

* Anschlusswert: 2,9 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt geméaB technischer
Zeichnung' beachten!

Informationen

e Anschlusswert: 2,9 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
. * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet ¢ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet

zubehor * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-féhig (ebenenunabhangig) ¢ HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhéngig)
* HZ638000 varioClip Vollauszug (ebenenunabhangig) * HZ629070, Air Fry & Grillblech
* HZ629070, Air Fry & Grillblech * HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set
* HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set * HZ617000, Pizzaform, emailliert
* HZ617000, Pizzaform, emailliert * HZ631070, Backblech, emailliert
« HZ631070, Backblech, emailliert * HZ632070, Universalpfanne, emailliert
¢ HZ632070, Universalpfanne, emailliert ¢ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) * HZ636000, Glaspfanne
* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) * HZ636000, Glaspfanne * HZ66X600, Verblendungsleiste fiir Fachboden, schwarz, zur
* HZ66X600, Verblendungsleiste fiir Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Gerats tiber einem 60-cm-Backofen

Kombination eines compact45-Geréts liber einem 60-cm-Backofen * HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel

* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel * HZ915003, Glasbrdter 5,41 * HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m
* HZ915003, Glasbrater 5,41 ¢ HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m

UPE* 1.860 € 1.461 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.

3 Niedrige Tlrtemperatur wéhrend der pyrolytischen Reinigung.
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Q

Home Connect TFT-
Touchdisplay

>0

Backofen-
assistent mit
Sprachsteuerung

M~
),

Dampfgaren

NEU

softMove

1IQ700 | Einbau-Dampfgarer

CD714GXB1 schwarz/Edelstahl

cookControl

TFT-
Touchdisplay

iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE732GXB1 schwarz/Edelstahl

Design e Garraum: Edelstahl * touchControl-Bedienung
* touchControl-Bedienung * Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort ¢ TFT-Full-Touchdisplay * TFT-Full-Touchdisplay
» Backofenassistent mit Sprachsteuerung * Bedienung liber Sensortasten
« cookControl Plus  cookControl 10 Programme
* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar ¢ Leicht-Bedien-Konzept:
» Klapptiir mit softMove, gedidmpftes Offnen und SchlieBen besonders einfaches, problemloses Einstellen
« Elektronik-Uhr « Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* Leeranzeige Wassertank * 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
¢ Interne Dampferzeugung * quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fiir 30 Sekunden
* Elektronische Einstellempfehlung * LED-Innenbeleuchtung
* Ist-Temperaturkontrolle * Elektronik-Uhr
* Optische Aufheizkontrolle * Kiihlgebldse
* Home Connect-fahig tiber WLAN
* Kiihlgebldse
Backofentyp * Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: * Max. Mikrowellenleistung: 1000 W;
und Dampfgarstufe, Regenerieren, Garen mit Dampf, Auftauen 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
N * Elektronische Temperaturregelung von 30°C-100°C ¢ Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
Heizart * Garraumvolumen: 38 | ldngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
* Grill 1,9 kW
¢ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
kombinierbar
* Garraumvolumen: 36 |
Zubehor- * 3 Einschubebenen
trager/Aus-
zugsystem
Reinigung * Vollglas-Innentir ¢ humidClean

* Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)

Umwelt und  ° Geringe Tlrtemperatur

* Sicherheitsabschaltung

: : * Kindersicherung * Starttaste
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung e Tlrkontaktschalter
* Starttaste
* Tlirkontaktschalter
MafBe ¢ EinbaumaB: 450-452x560-568 x 550 mm e EinbaumaB: 450-452x560-568 x 550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 455x594x548 mm e GerdatemaB: 455x595x545 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 150 cm * Lange Anschlusskabel: 150 cm

* Anschlusswert: 1,75 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Informationen

* Anschlusswert: 3,1 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Dampfbehdlter (gelocht, GroBe L), 1 Dampfbehalter (ungelocht, GréBe L), 1 Einschubrost
1Schwamm
Sonder- * HZ915003, Glasbrater 5,4 | * HZ66X600, Verblendungsleiste fiir Fachboden, schwarz, zur
w * HZ617000, Pizzaform, emailliert Kombination eines compact45-Geréts liber einem 60-cm-Backofen
zubehor * HZ66X600, Verblendungsleiste fiir Fachboden, schwarz, zur
Kombination eines compact45-Geréts liber einem 60-cm-Backofen
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
UPE* 2117 € 2.033 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Backdfen, 45 cm mit TFT-Full-Touchdisplay / Zubehér-/Warmeschubladen | Siemens Hausgerédte

Q

Homecomes | | INEU

iQ700 | Warmeschublade

BI710D1B1 Edelstahl

Komfort * touchControl-Bedienung, beleuchtet
* Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
* Bedienung Uber Sensortasten
* Beladung bis 25 kg
* Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stlick oder max. Beladung Teller (& 26 cm): 40 Stiick
* Grifflos mit push & pull-Offnung
* Home Connect-fahig tiber WLAN

Backofentyp  ° Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
: » Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C-80°C (Glasoberflaichentemperatur)
und Heizart
» Garraumvolumen: 54 |

MaBe'’ e EinbaumaB: 290 x560-568 x 550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 290x594x518 mm
Technische * Ldnge Anschlusskabel: 175cm

¢ Anschlusswert: 0,82 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt geméaB technischer Zeichnung' beachten!

UPE* 1.159 €

Informationen

Q

nomecomes | | INEU

iQ700 | Warmeschublade

BI710C1B1 Edelstahl

Komfort * touchControl-Bedienung, beleuchtet
* Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
* Bedienung liber Sensortasten
* Beladung bis 25 kg
* Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stlick oder max. Beladung Teller (& 26 cm): 12 Stiick
* Grifflos mit push & pull-Offnung
* Home Connect-fahig liber WLAN

Backofentyp ° Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas

und Heizart » Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C—-80°C (Glasoberflachentemperatur)
* Garraumvolumen: 20 |

MaBe' * EinbaumaB: 140x560-568 x 550 mm
HxBxT e GerdtemalB: 140x594x518 mm
Technische * Ldnge Anschlusskabel: 175cm

* Anschlusswert: 0,82 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer Zeichnung' beachten!

UPE* 1.048 €

Informationen

Q

wamecomeet | | INEU

iQ700 | Zubehorschublade

BI710E1B1 Edelstahl

Komfort ¢ Volumen: 20|
* Beladung bis 15 kg
» Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stlick oder max. Beladung Teller (& 26 cm): 14 Stiick
* Grifflos mit push & pull-Offnung

Zubehor Anti-Rutschmatte
MaBe'’ ¢ EinbaumaB: 140 x560-568 x 550 mm
HxBxXT * GerdtemaB: 140x594 x518 mm
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer Zeichnung' beachten!
UPE* 628 €
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.
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FUr vollendeten Kaffeegenuss

Die besten Zutaten flr einen perfekten Kaffee sind erlesene
Kaffeebohnen, frisch aufgeschaumte Milch sowie die
perfekte Technik und das einzigartige Design von Siemens.

TFT-Touch-
display Pro

i

o o

aromaSelect

myFavourite

Ein groBes kontrastreiches Display fiir
eine komfortable Touchbedienung -
TFT Full-Touchdisplay Pro

Die benutzerfreundliche Menustruktur,
Touchnavigation und das groB3e
Farbdisplay ermdglichen eine intuitive
Bedienung deines Kaffeevollautomaten.

Das perfekte Aromaprofil fir
jeden individuellen Geschmack -
aromaSelect

Wahle zwischen drei verschiedenen
Aromaprofilen — ganz nach deinem
Geschmack.

Speichere bis zu 30 individuelle
Kaffeeeinstellungen - Favoriten

Mit der Favoriten-Funktion kannst du
bis zu 30 individuelle Einstellungen fiir
Kaffeespezialitdten speichern und die
Favoriten mit Namen anlegen.

g
h o

aromaDouble

Shot

oneTouch
DoubleCup

autoMilk
Clean

Fiir extrastarken Kaffee -
aromaDouble Shot

Extrastarker Kaffee wird mit zwei

Mahl- und Briihvorgangen ausgegeben.
So I6sen sich weniger Bitterstoffe und
bitterer Nachgeschmack wird vermieden.

Alles mit nur einem Tastendruck -
auch fiir zwei Getranke -

oneTouch DoubleCup

Ob Espresso oder Cappuccino — mit
oneTouch DoubleCup bereitet dir dein
Kaffeevollautomat jedes Getrank mit nur
einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch
flr zwei Tassen gleichzeitig.

Purer Genuss. Sonst nichts —

autoMilk Clean fiir die vollautomati-
sche Reinigung des Milchsystems

Die vollautomatische Dampfreinigung
autoMilk Clean sorgt fiir optimale Hygie-
ne. Sie Gbernimmt nach jedem Getrank
die komplette Pflege des Milchsystems
und erspart dir die tagliche Reinigung.



Q

Home Connect

coffeeWorld

oneTouch
DoubleCup

iQ700 | Kaffeevollautomat

mit TFT-Full-Touchdisplay Pro

CT718L1B0O Schwarz/Edelstahl

TFT-Touch-
display Pro

n 0

=l=le

aromasSelect

autoMilk
Clean

Kaffeevollautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Plus | Siemens Hausgerate

DESIGN
AWARD

Geschmack * Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitdten (im Gerdt und der Home Connect App)
* Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heiBem Wasser
e aromaSelect — 3 verschiedene Aroma-Profile (mild — ausgewogen — markant)
* Milchanteil fir klassische Milchmischgetranke anpassbar
* Intelligente Aromaanpassung — Kaffeemanagement basierend auf Starke und GetrankegréBe
* aromaDouble Shot — reduzierter Bitterstoffgehalt in groBen Getrédnken durch zwei Briihvorgdnge

Komfort * TFT-Full-Touchdisplay Pro

* Favoriten: speichere Sie bis zu 30 personalisierte Getranke
» Kaffeeauslauf hohenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Glaser)
* oneTouch DoubleCup — erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen

* Entnehmbarer Wassertank (2,4 1)

Leistung » ceramDrive — gerduscharmes Premiummahlwerk aus verschleiBfreier Keramik

* Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Home * Fernzugriff: bediene dein Gerat von Gberall aus
* coffeePlaylist — gebe mehrere Getrdnke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewlinschten Reihenfolge

Connect e Zusatzliches Kaffee Know-how

* Software Update — immer der aktuelle Softwarestatus

* Online Support

* Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TUV IT iiberpriift und zertifiziert. Und der
verschliisselte Datenaustausch tiber das Home Connect Protokoll schiitzt vor unerwiinschten Zugriffen

Hygiene * autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem Getrank
* calc'nClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
* Entnehmbare Briiheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
* Tropfschale und Kaffeesatzbehdlter entnehmbar und spiilmaschinengeeignet
* Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

Sonstiges * Integrierter Milchbehalter 0,7 |

* 500 g Bohnenbehalter mit Aromaschutzdeckel

* Mahlgrad mehrstufig einstellbar
* Kindersicherung

MaBe’ * EinbaumaB: 449 x558x376 mm
HxBxT * GerdtemaB: 455x594x385mm

Sonder- « TZ80001A, Reinigungstabletten
« TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter

zubehor « TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung)

« TZ80002A, Entkalkungstabletten
* TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat
« TZ80OO9N, isolierter Milchbehalter

UPE* 4.199 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.

09.2023
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cookControl

TFT-
Touchdisplay

NEU

1Q700 | Mikrowelle fiir den Hoch- und
Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BE732L1B1 Schwarz/Edelstahl (Tiiranschlag links) — Abb.
BE732R1B1 schwarz/Edelstahl (Taranschlag rechts)

cookControl

TFT-
Touchdisplay

NEU

iQ700 | Mikrowelle fiir den Hoch- und
Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BF722L1B1 Schwarz/Edelstahl (Tiiranschlag links) — Abb.
BF722R1B1 schwarz/Edelstahl (Transchlag rechts)

Design « touchControl-Bedienung * touchControl-Bedienung
* Garraum aus Edelstahl mit Glasboden * Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort ¢ TFT-Full-Touchdisplay e TFT-Full-Touchdisplay
* cookControl 10 Programme * cookControl 7 Programme
« Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag links/rechts * Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag links/rechts
* Bedienung Uiber Sensortasten * Bedienung liber Sensortasten
* quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fuir 30 Sekunden * 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
* LED-Innenbeleuchtung * quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fiir 30 Sekunden
* Elektronik-Uhr * LED-Innenbeleuchtung
* Leicht-Bedien-Konzept: * Elektronik-Uhr
besonders einfaches, problemloses Einstellen ¢ Leicht-Bedien-Konzept:
« Elektronische Turéffnung besonders einfaches, problemloses Einstellen
* Kuihlgeblase * Elektronische Turéffnung
* Kiihlgeblase
Mikrowelle * Max. Mikrowellenleistung: 900 W; * Max. Mikrowellenleistung: 900 W;
und 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
. * Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei e Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
Heizart langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert ldngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
* Garraumvolumen: 21| * Garraumvolumen: 21 |
* Grill 1,3 kW
¢ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W
kombinierbar
Reinigung ¢ humidClean e humidClean

* Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)

Umwelt und

« Sicherheitsabschaltung
* Starttaste

e Starttaste
e Turkontaktschalter

Sicherheit « Tlrkontaktschalter

MafBe ¢ GeratemaB: 382x594 x318 mm e GeratemaR: 382x594 x318 mm

HxBxT ¢ EinbaumaB Oberschrank: 362-382x560-568x300 mm e EinbaumaB Oberschrank: 362 -382x560-568x300 mm
Technische ¢ Ldnge Anschlusskabel: 1775¢cm e Ldnge Anschlusskabel: 1775cm

Informationen

¢ Anschlusswert: 1,99 kW

* Einbaugerat fiir 60 cm breiten Oberschrank,

* Einbau auch in Hochschrank méglich

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

¢ Anschlusswert: 1,22 kW

* Einbaugeréat fiir 60 cm breiten Oberschrank,

* Einbau in Hochschrank moglich

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Glasschale, 1 Rost
UPE* 1.443 € 1248 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL
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Mikrowellengerate/ White Edition — Backdfen, 60 cm mit TFT-Full-Touchdisplay | Siemens Hausgeréte

o

Home Connect

TFT-Touch-

activeClean® display Plus

cookControl

iQ700 | Einbau-Backofen
mit Mikrowellenfunktion
HM776G3W1 WeiB/Edelstahl

Q

Home Connect

Germany

TFT-
Touchdisplay

|

NEU

activeClean®

iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1W1 WeiB/Edelstahl

Design ¢ Backrohr (Innenflache): Email anthrazit * Backrohr (Innenfldche): Email anthrazit
* touchControl-Bedienung « touchControl-Bedienung
Komfort * TFT-Full-Touchdisplay Plus ¢ TFT-Full-Touchdisplay
» Backofenassistent mit Sprachsteuerung « Backofenassistent mit Sprachsteuerung
* cookControl Pro « cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten
* Bratenthermometer Plus * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen « Elektronik-Uhr
* Elektronik-Uhr « Elektronische Einstellempfehlung
* Elektronische Einstellempfehlung * Ist-Temperaturkontrolle
* Ist-Temperaturkontrolle * Optische Aufheizkontrolle
* Optische Aufheizkontrolle ¢ Home Connect-fahig tlber WLAN
* Home Connect-fahig tiber WLAN « Schnellaufheizung
* Schnellaufheizung * Kiihlgeblase
* Kiihlgebldse
Backofentyp * Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: * Backofen mit 13 Beheizungsarten:
und 4D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
Heizart Sanftgaren, Vorwdrmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft
sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D HeiBluft + Mikro- sanft, Ober-/Unterhitze sanft
welle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, GroBflachengrill + Mikro- e Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C
welle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle e Garraumvolumen: 71|
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C
* Max. Mikrowellenleistung: 800 W;
5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
* Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
ldngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
e Garraumvolumen: 67 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
trager/Aus- * Auszug nachriistbar, activeClean®-fahig
zugsystem
Reinigung * activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik  activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

e humidClean

e humidClean e Vollglas-Innentir

* Sehr geringe Tlirtemperatur®
* Tlrverriegelung mechanisch

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: A+2
« Sehr geringe Tirtemperatur®

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentiir « Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Sicherheitsabschaltung « Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige ¢ Restwdrmeanzeige
* Starttaste * Starttaste
* Tlrkontaktschalter * Tirkontaktschalter
MaBe ¢ EinbaumaB: 585-595x560-568x 550 mm ¢ EinbaumaRB: 585-595x560—568 x 550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594 x548 mm e GeratemaB: 595x594 x548 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 120cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 120 cm

¢ Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Geradt geméaB technischer
Zeichnung' beachten!

Informationen

* Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
. * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet * HZ629070, Air Fry & Grillblech

zubehor » HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft * HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set
* HZ629070, Air Fry & Grillblech * HZ617000, Pizzaform, emailliert
« HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set * HZ631070, Backblech, emailliert
* HZ617000, Pizzaform, emailliert ¢ HZ632070, Universalpfanne, emailliert
* HZ631070, Backblech, emailliert * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ632070, Universalpfanne, emailliert * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
* HZ633001, Deckel fur Profi-Pfanne * HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) * HZ636000, Glaspfanne
* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ636000, Glaspfanne * HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fahig (ebenenunabhéngig)
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel * HZ915003, Glasbrater 5,4 | * HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m
* HZ915003, Glasbréter 5,4 | * HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
* HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m

UPE* 3.236 € 1.934 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.

3 Niedrige Tlrtemperatur wéhrend der pyrolytischen Reinigung.
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Q

Home Connect

Germany

TFT-
Touchdisplay

>0

Backofen-

assistent mit N E U
Sprachsteuerung

1Q700 | Einbau-Backofen

HB734G1W1 weiB/Edelstahl

Design ¢ Backrohr (Innenfldche): Email anthrazit
* touchControl-Bedienung

Komfort * TFT-Full-Touchdisplay
* Backofenassistent mit Sprachsteuerung
» cookControl Plus - fiir vollautomatisches Braten
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen
* Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung
* Ist-Temperaturkontrolle
¢ Optische Aufheizkontrolle
* Home Connect-fahig tiber WLAN
* Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse

Backofentyp * Backofen mit 13 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
. Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft
Heizart * Elektronische Temperaturregelung von 30°C-300°C
* Garraumvolumen: 71|

Zubehor- * 5 Einschubebenen

trager/Aus- * Auszug nachriistbar

zugsystem

Reinigung « ecoClean Selbstreinigungshilfe: Riickwand

* humidClean
« Vollglas-Innentiir

Umwelt und ° Energie-Effizienzklasse: A+2
Sicherheit . Ggringe_ Tirtemperatur

* Kindersicherung

* Sicherheitsabschaltung

* Restwarmeanzeige

* Starttaste

* Tlrkontaktschalter

MaBe * EinbaumaB: 585-595x560—-568x550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594 x548 mm
Technische * Ldnge Anschlusskabel: 120 cm
: * Anschlusswert: 3,6 kW

Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein

. * HZ629070, Air Fry & Grillblech
zubehor * HZ617000, Pizzaform, emailliert

* HZ631070, Backblech, emailliert

* HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set

* HZ632070, Universalpfanne, emailliert

* HZ633001, Deckel fir Profi-Pfanne

* HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert

* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)

* HZ636000, Glaspfanne

* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft

« HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhéngig)
* HZ915003, Glasbréater 5,4 |

* HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m

* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel

UPE* 1.535€

34 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL



White Edition — Backofen, 60 cm mit TFT-Full-Touchdisplay / Kaffeevollautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Pro | Siemens Hausgerate

Q

Home Connect

coffeeWorld

oneTouch
DoubleCup

iQ700 | Kaffeevollautomat
mit TFT-Full-Touchdisplay Pro
CT718LTWO weiB/Edelstahl

TFT-Touch-
display Pro

Ry

W

aromasSelect

autoMilk
Clean

Geschmack * Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitdten (im Gerdt und der Home Connect App)
* Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heiBem Wasser
e aromaSelect — 3 verschiedene Aroma-Profile (mild — ausgewogen — markant)
* Milchanteil fir klassische Milchmischgetranke anpassbar
* Intelligente Aromaanpassung — Kaffeemanagement basierend auf Starke und GetrankegréBe
* aromaDouble Shot — reduzierter Bitterstoffgehalt in groBen Getrédnken durch zwei Briihvorgdnge

Komfort * TFT-Full-Touchdisplay Pro

* Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getrdanke
» Kaffeeauslauf hohenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Glaser)
* oneTouch DoubleCup - erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen

* Entnehmbarer Wassertank (2,4 1)
 Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebiihne

Leistung e ceramDrive — gerduscharmes Premiummahlwerk aus verschleiBfreier Keramik

e Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Home * Fernzugriff: bediene dein Gerdt von tberall aus
Connect . coffeeEIayIist — gebe mehrere Getrdnke in die App ein; Zubereitung in der von dir gew{inschten Reihenfolge
e Zusatzliches Kaffee Know-how
* Software Update — immer der aktuelle Softwarestatus
* Online Support
* Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TUV IT iiberpriift und zertifiziert. Und der
verschlisselte Datenaustausch tiber das Home Connect Protokoll schiitzt vor unerwiinschten Zugriffen
Hygiene * autoMilk Clean — automatische Dampfreinigung nach jedem Getrank
* calc’'nClean — automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
* Entnehmbare Briiheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
* Tropfschale und Kaffeesatzbehdlter entnehmbar und spiilmaschinengeeignet
* Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges * Integrierter Milchbehdlter 0,7 |
* 500 g Bohnenbehalter mit Aromaschutzdeckel
* Mahlgrad mehrstufig einstellbar
* Kindersicherung
MaBe! ¢ EinbaumaB: 449 x558x376 mm
HxBxT * GerdtemaB: 455x594 x385mm
Sonder- * TZ80001A, Reinigungstabletten
. * TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter
zubehor « TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung)
* TZ80002A, Entkalkungstabletten
* TZ80004A, Pflegeset Kaffeevollautomat
* TZ80009N, isolierter Milchbehalter
UPE* 4.199 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

Einbaugerdte 2024".

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.
2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.

09.2023
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36

cookControl

TFT-
Touchdisplay

NEU

1Q700 | Mikrowelle fiir den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Display

BF722L1W1 weiB/Edelstahl (Tiranschlag links) — Abb.
BF722R1W1 weiB/Edelstahl (Turanschlag rechts)

Design * touchControl-Bedienung
e Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort * TFT-Full-Touchdisplay

* Bedienung Uber Sensortasten

* cookControl 7 Programme

* Seitlich 6ffnende Drehtir, Anschlag links/rechts

* 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb

* quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fuir 30 Sekunden

¢ LED-Innenbeleuchtung

* Elektronik-Uhr

* Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
* Elektronische Turéffnung

* Kiihlgebldse

Mikrowelle * Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
* Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei [dngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

it Flelze * Garraumvolumen: 21|
Reinigung * humidClean

Umwelt und  ° Starttaste

Sicherheit « Tlrkontaktschalter

MaBe' * GerdtemaB: 382x594x318 mm
HxBxT * NischenmaB: 382x560x300x mm
Technische « Ldnge Anschlusskabel: 175cm

* Anschlusswert: 1,22 kW

* Einbaugerat fiir 60 cm breiten Oberschrank,

* Einbau in Hochschrank mdglich

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer Zeichnung' beachten!

Informationen

UPE* 1.248 €

Q

omecameet | | NIEU

iIQ700 | Warmeschublade

BI710CTW1 WeiB/Edelstahl

Komfort * touchControl-Bedienung, beleuchtet
* Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
* Bedienung Uiber Sensortasten
* Beladung bis 25 kg
* Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stlick oder max. Beladung Teller (& 26 cm): 12 Stiick
» Grifflos mit push & pull-Offnung
* Home Connect-fahig tiber WLAN

Backofentyp * Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
: e Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C—-80°C (Glasoberflachentemperatur)
und Heizart
e Garraumvolumen: 20 |

MaBe' ¢ EinbaumaB: 140x560-568 x 550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 140x594x518 mm

Technische « Lange Anschlusskabel: 1775cm
. ¢ Anschlusswert: 0,82 kW
Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer Zeichnung' beachten!

UPE* 1.048 €

09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




White Edition — Mikrowellengerdt und Warmeschublade / Backdfen, 90 cm breit | Siemens Hausgeradte

Schnel Schnell-
aufheizung aufheizung

| -

varioClip- varioClip-
activeClean® Auszug Auszug

iIQ500 | Einbau-Backofen, 90cm breit  iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit

VB578DO0S0 schwarz/Edelstahl VB558C0S0 schwarz/Edelstahl
Design « lightControl: beleuchteter Bedienknebel * lightControl: beleuchteter Bedienknebel
¢ Email grau * Email grau
* Backofengriff aus Aluminium * Backofengriff aus Aluminium
Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige
* Klapptur * Klapptdr
« Elektronik-Uhr * Elektronik-Uhr
* Halogen-Langfeldleuchte » Halogen-Langfeldleuchte
 Schnellaufheizung  Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse * Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: * 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten:
und HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, GroBflachen- HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, GroBflachen-
. grill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, grill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze,
Heizart Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft
« Elektronische Temperaturregelung von 50°C-280°C * Elektronische Temperaturregelung von 50°C—-280°C
* Garraumvolumen: 112 | * Garraumvolumen: 85 |
Zubehor- « varioClip-Auszug « varioClip-Auszug
trager/
Auszug-
system
Reinigung ¢ activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik * Seitenwande mit katalytischer Beschichtung,
¢ humidClean Katalytische Riickwand
« Vollglas-Innentiir * humidClean
* Vollglas-Innentiir
Umwelt * Energie-Effizienzklasse: A+2 * Energie-Effizienzklasse: A+2
und * Geringe Tlrtemperatur * Geringe Tiirtemperatur
. . « Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir * Kindersicherung
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung » Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige * Restwdrmeanzeige
« Tiirkontaktschalter * Tlirkontaktschalter
MaBe ¢ EinbaumaB: 604 x860x560 mm e EinbaumaB: 480x860x560 mm
HxBxT ¢ GerdtemaB: 594 x896x570 mm * GerdtemaB: 475x896 x572 mm
Technische ¢ Lange Anschlusskabel: 115cm * Lange Anschlusskabel: 115cm
Informationen ° Anschlusswert: 4,2 kW e Anschlusswert: 3,1 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
UPE* 3.490 € 2.742 €
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.



Q

Home Connect
Germany

Schnell-
aufheizung

) |

coolStart

activeClean®

iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstiitzung
HR578G5S6 schwarz/Edelstahl

A.|I|||I| §

coolStart

lightControl

iQ500 | Einbau-Backofen
mit Dampfunterstiitzung
HR538ABS1 schwarz/Edelstahl

>

Schnell-
aufheizung

cookControl

NEU

Design « lightControl: beleuchteter Bedienknebel « lightControl: beleuchteter Bedienknebel
* Backofengriff aus Aluminium * Backofengriff aus Aluminium
Komfort * LCD-Display weiB3 mit Temperaturanzeige * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige
* cookControl 30 Programme * cookControl 30 Programme
¢ Bratenthermometer  Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm
* Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm * Elektronik-Uhr
 Klapptiir mit softMove, gedampftes Offnen und SchlieBen * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
« Elektronik-Uhr « Elektronische Einstellempfehlung
¢ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar ¢ Optische Aufheizkontrolle
« Elektronische Einstellempfehlung e Wassertank mit 0,22 |
 Optische Aufheizkontrolle  Externe Dampferzeugung
* Wassertank mit 0,22 | « Schnellaufheizung
* Externe Dampferzeugung * Kiihlgebldse
* Home Connect-fahig tiber WLAN
 Schnellaufheizung
« Kiihlgeblase
Backofentyp * Backofen mit 8 Beheizungsarten: * Backofen mit 9 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
N Pizzastufe, coolStart, HeiBluft sanft, Regenerieren Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, HeiBluft sanft, Regenerieren
Heizart * Beheizungsarten kombinierbar mit DampfstoB: 3D HeiBluft, * Beheizungsarten kombinierbar mit DampfstoB: 3D HeiBluft,
Umluftgrill, Ober-/Unterhitze Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
« Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-275°C « Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-275°C
¢ Garraumvolumen: 71 | e Garraumvolumen: 71|
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
trager/ « varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion ¢ Auszug nachriistbar
Auszug-
system
Reinigung « activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik « ecoClean Selbstreinigungshilfe: Riickwand
« Vollglas-Innenttir « Vollglas-Innentiir
Umwelt ¢ Energie-Effizienzklasse: A? ¢ Energie-Effizienzklasse: A?
und « Sehr geringe Tlurtemperatur? * Kindersicherung
. . « Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir « Sicherheitsabschaltung
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung * Restwdrmeanzeige
¢ Restwdrmeanzeige
« Tlrkontaktschalter
MaBe ¢ EinbaumaB: 585-595x560—-568 x 550 mm ¢ EinbaumaB: 585-595x560-568 x550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594 x548 mm * GerdtemaB: 595x594 x548 mm
Technische ¢ Ldnge Anschlusskabel: 120cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 120 cm

Informationen

¢ Anschlusswert: 3,6 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer

Zeichnung' beachten!

¢ Anschlusswert: 3,6 kW

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer

Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- + HZ327000, Backstein « HZ327000, Backstein
v * HZ317000, Pizzaform, emailliert ¢ HZ317000, Pizzaform, emailliert
zubehor * HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) * HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf)
* HZ538000, varioClip-Auszug ¢ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet * HZ636000, Glaspfanne
¢ HZ915003, Glasbréter 5,4 | * HZ538000, varioClip-Auszug
¢ HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m ¢ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ915003, Glasbrater 5,4 |
¢ HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m
* HZ66X650, Verblendungsleiste flir Sockel
UPE* 1.921 € 1.435 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL
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Schnell-
aufheizung

|

activeClean®

A.|I|||I| §

coolStart

iQ500 | Einbau-Backofen

HB579GBSO0 schwarziEdelstahl

Backdfen, 60 cm | Siemens Hausgerédte

>

Schnell-
aufheizung

|

activeClean®

coolStart

iIQ500 | Einbau-Backofen

HB578ABSO0 Sschwarz/Edelstahl

Design « lightControl: beleuchteter Bedienknebel * lightControl: beleuchteter Bedienknebel
* Backofengriff aus Aluminium * Backofengriff aus Aluminium
Komfort * TFT-Farbdisplay mit Klartext * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige
« cookControl 40 Programme * cookControl 30 Programme
« Klapptiir mit softMove, geddmpftes Offnen und SchlieBen * Klapptr
« Elektronik-Uhr * Elektronik-Uhr
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
« Elektronische Einstellempfehlung * Elektronische Einstellempfehlung
« Ist-Temperaturkontrolle * Optische Aufheizkontrolle
* Optische Aufheizkontrolle « Schnellaufheizung
« Infotaste * Kiihlgeblédse
« Schnellaufheizung
« Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Backofen mit 13 Beheizungsarten: * Backofen mit 9 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
Heizart Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwédrmen, Warmhalten, HeiBluft sanft
HeiBluft sanft * Elektronische Temperaturregelung von 30°C-275°C
« Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-275°C * Garraumvolumen: 71 |
* Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
trager/ ¢ Auszug nachriistbar ¢ Auszug nachriistbar
Auszug-
system
Reinigung « activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik * activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
* humidClean * humidClean
« Vollglas-Innentiir * Vollglas-Innentiir
Umwelt * Energie-Effizienzklasse: A2 * Energie-Effizienzklasse: A2
und * Sehr geringe Tiirtemperatur? * Sehr geringe Tiirtemperatur?
. . « Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung * Sicherheitsabschaltung
¢ Restwdrmeanzeige * Restwarmeanzeige
« Tlrkontaktschalter
MaBe ¢ EinbaumaB: 585-595x560-568 x550 mm ¢ EinbaumaB: 585-595x560-568 x550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594 x548 mm * GerdtemaB: 595x594 x 548 mm
Technische ¢ Lange Anschlusskabel: 120cm ¢ Lange Anschlusskabel: 120 cm
Informationen ° Anschlusswt_ert: 3,6_kW ) ) ) . Anschlusswgrt: 3,6_kW ) ) )
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer ¢ MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- » HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
. * HZ317000, Pizzaform, emailliert * HZ317000, Pizzaform, emailliert
zubehor *» HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert » HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
* HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
¢ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) * HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ538000, varioClip-Auszug * HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft ¢ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ636000, Glaspfanne * HZ636000, Glaspfanne
* HZ915003, Glasbrdter 5,4 | * HZ915003, Glasbréter 5,4 |
* HZGOASO0, Anschlusskabel 3 m ¢ HZGOASOO0, Anschlusskabel 3 m
* HZ66X650, Verblendungsleiste flir Sockel * HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel
UPE* 1.600 € 1.533 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.

3 Niedrige Tlrtemperatur wdhrend der pyrolytischen Reinigung.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Schnell-
aufheizung

Q

Home Connect

Lo]]

Schnell-

Backwagen aufheizung

) |

==
- -

iQ500 | Einbau-Backofen iQ500 | Einbau-Backofen

coolStart

activeClean®

mit BaCkwagen HB517ABSO0 Schwarz/Edelstahl

HB578BBS6 schwarz/Edelstahl HB517ABWO weiB/Edelstahl (Abb.)
Design « lightControl: beleuchteter Bedienknebel « lightControl: beleuchteter Bedienknebel

* Backofengriff aus Aluminium * Backofengriff aus Aluminium
Komfort * LCD-Display weiB3 mit Temperaturanzeige ¢ LCD-Display weiB3

 cookControl 30 Programme  cookControl 10 Programme

« Elektronik-Uhr  Klapptur

* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Elektronik-Uhr

« Elektronische Einstellempfehlung * Halogen-Innenbeleuchtung

* Optische Aufheizkontrolle * Optische Aufheizkontrolle

* Home Connect-fahig Giber WLAN « Schnellaufheizung

 Schnellaufheizung * Kiihlgebldse

« Kiihlgebldse

Backofentyp « Backofen mit 8 Beheizungsarten: » Backofen mit 7 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, HeiBluft sanft Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft

Heizart * Elektronische Temperaturregelung von 30°C-275°C * Elektronische Temperaturregelung von 50°C—275°C
e Garraumvolumen: 71| e Garraumvolumen: 71 |

Zubehor- * 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen

trager/ * Backwagen  Auszug nachriistbar

Auszug-

system

Reinigung « activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik ¢ humidClean
 VVollglas-Innentir « Vollglas-Innenttir

Umwelt * Energie-Effizienzklasse: A? * Energie-Effizienzklasse: A?

und « Sehr geringe Tlrtemperatur? * Geringe Turtemperatur

. .  Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir « Kindersicherung
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung

* Restwdrmeanzeige
« Tlrkontaktschalter

MaBe ¢ EinbaumaRB: 585-595x560-568 x550 mm ¢ EinbaumaB: 585-595x560—-568 x 550 mm
HxBxT ¢ GerdtemaB: 595x594x548 mm * GerdtemaB: 595x594 x548 mm
Technische ¢ Ldnge Anschlusskabel: 120cm * Lange Anschlusskabel: 120cm
Informationen ° Anschlusswert: 3,6 kW ¢ Anschlusswert: 3,6 kW
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- » HZ327000, Backstein » HZ327000, Backstein
» * HZ317000, Pizzaform, emailliert ¢ HZ317000, Pizzaform, emailliert
zubehoér * HZ541000, Backblech, emaillert * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
* HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar * HZ633001, Deckel fir Profi-Pfanne
* HZ542000, Universalpfanne, emailliert * HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ544000, Kombirost * HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ636000, Glaspfanne * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ915003, Glasbrater 5,4 | * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m * HZ636000, Glaspfanne

* HZ915003, Glasbréter 5,4 |
¢ HZGOASOO, Anschlusskabel 3 m
* HZ66X650, Verblendungsleiste flir Sockel

UPE* 1.768 € 1.110 €

40 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL
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Schnell-
aufheizung

iQ100 | Einbau-Backofen

HB510ABR?1 schwarz/Edelstahl

Backdfen, 60 cm/Mikrowelle, 45 cm | Siemens Hausgerate

>

Schnell-
aufheizung

cookControl

l! Kinder-

lightControl

LED-
Beleuchtung

sicherung

iQ500 | Einbau-Mikrowelle
mit HeiBluft
CM585AGSO0 schwarz/Edelstahl

Design ¢ Drehwaéhler Design « lightControl: beleuchteter Bedienknebel
* Backofengriff aus Aluminium * Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
* Backofengriff aus Aluminium
Komfort * Klapptr
« Halogen-Innenbeleuchtung
« Schnellaufheizung Komfort « LCD-Display
« Kithlgebldse « Elektronik-Uhr
« lightControl: beleuchteter Drehwahler, touchControl-
Bedienung
* Leicht-Bedien-Konzept:
besonders einfaches, problemloses Einstellen
* cookControl 15 Programme
4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb,
8 Programme fiir Kombinationsbetrieb
¢ LED-Innenbeleuchtung
Backofen- * Backofen mit 5 Beheizungsarten: ° Edelsta}‘hI—Lufterrad
tvb und 3D HeiBluft, Ober-lUnterhitze, Umluftgrill, : K'ipptl‘l” e
yp_ GroBflachengrill, HeiBluft sanft SE neflaurneizung
Heizart « Elektronische Temperaturregelung von 50°C-275°C * Kiihigeblase
¢ Garraumvolumen: 71 |
Mikrowelle ° Einbau-Mikrowelle mit HeiBluftfunktion mit den
Zubehor- 5 Einschubebenen und Heizarten: Mikrowelle, HeiBluft, Umluftgrill, GroB-
tréger/  Auszug nachriistbar . flachengrlll, Warmhalten ) )
Heizart e Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
Auszug- 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
system * Temperaturregelung von 40°C-230°C
* Grill 1,75 kW
. . « Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W,
Reinigung 360 W, 600 W kombinierbar
* Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
e Garraumvolumen: 44 |
Umwelt ¢ Energie-Effizienzklasse: A2
und * Geringe Turtemperatur
Sicherheit Reinigung  « humidClean
- Umwelt « Kindersicherung
MaBe « EinbaumaB: 585-595x560-568 x 550 mm und « Sicherheitsabschaltung
HxBxT * GerdtemaB: 595x594 x548 mm . . « Tiirkontaktschalter
Sicherheit
Technische * Ldnge Anschlusskabel: 120cm
¢ Anschlusswert: 3,6 kW : .
Ipforma » MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerit gemaB MaBe : Eml?'at\umag-. :g‘? _;955 X5576(§)_568X550 mm
tionen technischer Zeichnung' beachten! HxBxT eratemab: X224 xo/umm
Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Technische ° Ldnge Anschlusskabel: 180cm
- ¢ Anschlusswert: 3,35 kW
Sonder- :21277888’&?25?2?',2 emailliert IT‘forma » MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerit gemaB
zubehor « HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert tionen technischer Zeichnung' beachten!
* HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ538000, varioClip-Auszug -~
* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft Zubehor 1 Rost
* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
¢ HZ636000, Glaspfanne
* HZ915003, Glasbrdter 5,4 |
* HZGOAS00, Anschlusskabel 3 m Sonder- * HZ915003, Glasbréter 5,4 |
» HZ66X650, Verblendungsleiste fiir Sockel = * HZ317000, Pizzaform, emailliert
zubehor
UPE* 873 € UPE* 1.540 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.
2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.
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IQ500 | Warmeschublade

BI5TOCNRO Schwarz/Edelstahl

cookControl LED-
Beleuchtung

€80)

offlll+
Mg

touchSlider Gerétebreite

Tiiranschlag
Links

iIQ500 | Mikrowelle
fur den Hochschrank

BE555LMSO Schwarz/Edelstahl

* Garraum aus Edelstahl

* LED-Display

« Elektronik-Uhr

« touchControl-Bedienung, touchSlider

« Leicht-Bedien-Konzept:
besonders einfaches, problemloses Einstellen

* cookControl 8 Programme

¢ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb,
1 Programm flir Kombinationsbetrieb

* Memory-Funktion (1 Speicherplatz)

¢ LED-Innenbeleuchtung

¢ 31,5 cm Glas-Drehteller

« Seitlich 6ffnende Drehtir, Anschlag links

« Elektronische Tlréffnung

« Kiihlgeblase

* Max. Leistung: 900 W;
5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
¢ Grill 1,2 kW
« Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen
90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
¢ Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
e Garraumvolumen: 25 |

¢ humidClean

« Sicherheitsabschaltung
« Tlrkontaktschalte

¢ GerdtemaB: 382x594x388 mm
e InnenraummaB: 208 x328 x369 mm
¢ EinbaumaB Hochschrank: 380 -382x560—-568 x550 mm

Design e Garraum aus Edelstahl Design
Komfort
Komfort * Beladung bis 15 kg
* Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stiick oder
max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stiick
* 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von
Speisen, Geschirr vorwdrmen, Hefeteig gehen
lassen, Antauen von Speisen
* Leicht-Bedien-Konzept:
besonders einfaches, prpblemloses Einstellen
« Grifflos mit push & pull-Offnung
Mikrowelle
und
Backofentyp e Garraumvolumen: 23 | Heizart
und
Heizart
Reinigung
MaBe'’ ¢ EinbaumaB: 140x560-568 x550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 140x594 x540 mm
Umwelt und
Sicherheit
. " MaBe
Technische * Lange Anschlusskabel: 150 cm I
: ¢ Anschlusswert: 0,40 kW
Informationen * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerét
gemaB technischer Zeichnung' beachten!
Technische

Informationen

¢ Lange Anschlusskabel: 130cm

¢ Anschlusswert: 1,45 kW

 Einbau auch in Hochschrank mdglich

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB
technischer Zeichnung' beachten!

Zubehor Antirutschmatte
Zubehor 1 Rost, 1 Drehteller
UPE* 747 € UPE* 980 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




cookControl Tiranschlag
Links

LED-
Beleuchtung touchslider

(60)

Geratebreite

iQ500 | Mikrowelle
fur den Oberschrank

BF525LMSO schwarz/Edelstahl (Abb.)
BF525LMWO weiB/Edelstahl

Warmeschublade / Mikrowellen | Siemens Hausgerate

Tiiranschlag LED-
Links Beleuchtung

20)»

Geritebreite

iQ300 | Mikrowelle
fur den Oberschrank

BF523LMB3 Schwarz/Edelstahl (Abb.)
BF523LMWS3 weiB/Edelstahl

Design

e Garraum aus Edelstahl

e Garraum lackiert

Komfort

* LED-Display
* Elektronik-Uhr
* touchControl-Bedienung, touchSlider
¢ Leicht-Bedien-Konzept:
besonders einfaches, problemloses Einstellen
*» cookControl 7 Programme
* 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
* Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
* LED-Innenbeleuchtung
¢ 25,5 cm Glas-Drehteller
* Seitlich 6ffnende Drehtir, Anschlag links
» Taste zum Offnen der Tiir
e Kiihlgebldse

* LED-Display
* Elektronik-Uhr
* Drehwabhler, Folientasten
¢ Leicht-Bedien-Konzept:
besonders einfaches, problemloses Einstellen
* cookControl 7 Programme
¢ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
* Favoritentaste fiir individuelle Einstellung
 quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fiir 30 Sekunden
¢ LED-Innenbeleuchtung
¢ 27 cm Glas-Drehteller
« Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag links
« Taste zum Offnen der Tiir
« Kiihlgeblase

Mikrowelle

* 800 W Mikrowelle
* Max. Leistung: 800 W;

* 800 W Mikrowelle
¢ Max. Leistung: 800 W;

”“f’ 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 5 Mikrowellen-Leistungsstufen:
Heizart 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W

* Garraumvolumen: 20 | * Garraumvolumen: 20 |
Reinigung * humidClean * humidClean

Umwelt und

* Sicherheitsabschaltung
* Turkontaktschalter

* Kindersicherung
« Sicherheitsabschaltung

Sicherheit * Tlrkontaktschalter
MaBe e Gerdtemaf: 382x594 x317mm ¢ GerdtemaB: 338x442x315mm
HxBxT e InnenraummaB: 201x308x282 mm ¢ InnenraummaRB: 180x280x300 mm
* EinbaumaB Hochschrank: 380-382x560—-568 x300 mm ¢ EinbaumaB Oberschrank: 362 -365x460—-468x 320 mm
Technische ¢ Lange Anschlusskabel: 130 cm ¢ Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m)

Informationen

¢ Anschlusswert: 1,27 kW
* Einbaugerat fiir 60 cm breiten Oberschrank
* Einbau in Hochschrank moglich

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat geméaB technischer

Zeichnung' beachten!

¢ Anschlusswert: 1,27 kW

* Einbaugerat fuir 50 cm breiten Oberschrank

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor

1 Drehteller

UPE*

905 €

934 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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CONNECTED BY

Home Connect

Wenn man jeden Tag vollig frei genieBen will, ist Induktion

der optimale Weg zu kochen. Aber das ist erst der Anfang:

Weil variolnduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie
ausschopft, eroffnen sich vollig neue Moglichkeiten.

Die Vision eines intelligenten, autarken Kochfelds, das daftr sorgt,

dass du so frei und flexibel kochen kannst wie nie zuvor, ist wahr
geworden. Und du hast in jeder Situation etwas davon.




)
intelligente
flexZonen

HIN

powerMove
Plus

= +
Kochsensor
Plus

cookConnect
System

Home Connect

* Kochfeld und Dunstabzug missen mit der Home Connect App verbunden sein.

Automatische Kochzonenanpassung
fiir maximale Flexibilitat -
Intelligente flexZonen

Jetzt musst du nicht mehr lange
Uberlegen, welche Kochzone du fir
welches Kochgeschirr verwenden
solltest. Dank der intelligenten
flexZonen erkennt das Kochfeld das
Kochgeschirr und passt die Kochzo-
nengréBe entsprechend an.

Und wenn du dein Kochgeschirr
wahrend des Kochens bewegst,
werden die Einstellungen tbernom-
men. Topf auf das Kochfeld, einschal-
ten und flexibles Kochen genieBen.

Beeindruckend intuitives Kochen -
powerMove Plus

powerMove plus unterteilt deine
Kochstelle in drei Temperaturzonen:
Eine vordere zum Anbraten, eine
mittlere zum Garen und eine hintere
zum Warmbhalten. Aktiviere die
powerMove Plus Taste und Kochen
wird so intuitiv wie nie — und eine
meisterhafte Performance zur
beeindruckenden Routine.

Kochen, ohne liberzukochen -
Kochsensor Plus

Der innovative Kochsensor Plus wird
direkt an deinem Topf befestigt und
kommuniziert tGber Bluetooth mit
dem Kochfeld. Der Sensor erkennt
die von dir eingestellte Temperatur
und verhindert ein Uberkochen durch
intelligentes Gegensteuern.

Teamwork: Kochfeld und Dunstabzugshaube

Induktions-Kochstellen | Siemens Hausgerate

Frag Alexa nach der perfekten
Kochtemperatur fiir dein Gericht -
Bratsensor Pro Assistent

Nutze den Bratsensor Pro Assisten-
ten, um Alexa nach der idealen
Temperatur fiir dein Gericht zu fragen.
So gelingt alles perfekt und ohne
Anbrennen.

Du hast es in der Hand -

Das neue TFT-Touchdisplay

Mit dem TFT-Touchdisplay wird

es noch einfacher, mehrere Topfe
oder Pfannen im Blick zu behalten.
Bediene alle Funktionen des Koch-
feldes intuitiv — ganz ohne Dreh-
kndpfe. Das mehrfarbige, groBe
TFT-Display verfligt Giber eine hohe
Auflésung und bietet optimale
Lesbarkeit dank Klartext.

Damit du dein Kochfeld ganz
individuell nach deinen Wiinschen
einstellen kannst — Favoriten-Taste
Méchtest du dein Kochfeld auf Basis
deiner Vorlieben personalisieren?
Mit der Favoriten-Taste ist das ganz
einfach: Du kannst zum Beispiel

dein Kochfeld in dein Smart Home
integrieren und mit der Favoriten-
Taste sogar das Wohnzimmerlicht
einschalten. Oder steuere die Licht-
einstellung und die Geblasestufe der
dazugehdrigen Dunstabzugshaube
manuell Gber das Kochfeld. Verbinde
dein Kochfeld einfach mit deinem
registrierten Home-Connect-Konto.

Dank cookConnect kommunzieren Kochfeld und Dunstabzug.*

Der Dunstabzug schaltet sich automatisch ein, sobald du anfangst zu kochen und lasst sich danach,
ebenso wie die Beleuchtung, ganz einfach vom Kochfeld aus steuern. Der Luftglitesensor misst
kontinuierlich die Intensitat von Kochdunst und Geriichen und passt die Abzugleistung vollauto-

matisch nach Bedarf an.

Entdecke das ganze Potenzial
deines intelligenten Kochfeldes
mit Home Connect
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VIB-Schlussel Kochfelder

Warme — Elektro-Kochfelder (Beispiel: EX801LVCIE)

Gera
Typ

Koch-
feld

Technische Breite Design/ Glas/ Bedienung Layout Komfort
Plattform Rahmen Bedruckung

Konventionelles
Kochfeld,
Herd gebunden

D

Kombi-Induktion,
autark

(1]
(ind.)
30 cm
4]
5
A som
H som
B )

Konventionelles
Kochfeld mit Poly-
box, Herd gebunden

powerlnduktion,
autark

powerlnduktion,
Herd gebunden

Kombi-Induktion,
Herd gebunden

T Konventionelles
Kochfeld, autark

Multiplex-Induktion,
autark
variolnduktion,

X autark

variolnduktion,

Y Herd gebunden

freelnduction

Panorama

1]
2
a

a
8]
9]

FIachenf

bund\g

Ohne

Rahmen

Front-
facette

Rahmen n
E U-Facette B Schwarz

Design-
rahmen

a
8]
K]

Schwarz

Sonder-
bedruckung

Sonder-
bedruckung

A

(Ind.) / Schwert- E

F |

K
N

touchControl
(Konv.)

touchControl

touchControl

knebel (Konv.)

touchSlider

Herd gesteuert
(Konv.)

touchSlider
(Ind.) / touch-
Control (Konv.)

TFT-Touch-
display (Ind.)

TFT-Touchdis-
play Plus (Ind.)

Dual
lightSlider

Blauer Dual
lightSlider (Ind. )

E 2x normal (Ind.)

2x Zweikreis, 1x Kombi
(Konv.)

(Ind.) I 4x normal (Konv.)

1x Braterzone (Ind.) /
1x Zweikreis (Konv.)

2x Zweikreis,
1x Kombi (Konv.)

1x Zweikreis,
1x Kombi (Konv.)

1x Zweikreis,
1x Kombi (Konv.)

m 2x Kombi (Ind.)
1x Kombi (Ind.)

5 Kochzonen

(1-2x vario) (Ind.)

5 Kochzonen
(1x Kombi) (Ind.)

Voll vario (Ind.)
variolnduktion Plus (Ind.)

freelnduction Plus (Ind.)

4x normal (mit/ohne vario)

n Ohne Timer
Ohne Timer

0]
(1]

E Mit Timer (Ind.)

Bratsensor +
[@]l Home Connect
(nur touchSlider) (Ind.)

Vv Bratsensor +
Home Connect (Ind.)

powerBoost

(ohne Timer) (Konv.) n

5
a
8]
9]

powerBoost
(mit Timer) (Konv.)

Bratsensor +
Kochsensor fahig +
HC (Ind.)
Bratsensor +

Kochsensor (inkl.) +
HC (Ind.)

HC + TFT (Ind.)

dnder-
kennung
m Deutsch-
land

Deutsch-
land



Kochfelder autark | Siemens Hausgerdte

VIB-Schlussel Kochfelder

Warme — Gas-Kochfelder (Beispiel: ERZA6RB70D)

g B H a H a H B @

“v s e W R
Typ

Koch- Schwert- 1 Dual-Kombi-Wokbrenner Sicherheits-
feld Edelstan A knebel . (Domino) abschaltung m m m Deutschland
Digitales

E Glaskeramik n E (ZDE?;Ibnrgnner E Funktions- n n
display

1]
E E 3 Gasbrenner +
H

1 Wokbrenner

@
B N

30cm 3 ﬂ 4 Gasbrenner
4 Gasb 1 Dual-
n n Korr?f)i—r\/e;/zzggnneru(?mttig) n n
5 B e B {imenne oneo B B
6 6 |

A socm A schwarz
o Tofiicerais Clsaten

B B 8]
Bl som 9] a Igrr])ftrégeraus Gussel |y

6| R B O B
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Induktions-Kochfelder — Das Sortiment im Uberblick

2 €
£ £ 3 c & P
g s c c 8 A 5 2
2 g g 3 5 . T = %
s o > = 2 c c o 3 2 3
(SN ] = =] = .9 S Z S o =
= v Z g = = 5 £ ] ] 3 > =
b 2 ES & 32 ] £ > < 2 5 8 g 8
= 8 22 § § & ¢ 2 g & ¢ & g8 &
Glaskeramik-Kochfelder
EX975LXC1E 2.951 € Facette
; —— 90 Plus ° 51
EX901LXC1E 2.855€  Flachenbiindig
EX275HXC1E NEU 2.753 € Facette [ ] 90 [} [ Pro [ J 51
EX875KYW1E 3.449 € Lisene
- . [ ] 80 [ [ Plus  Ready [ [} 52
EX801KYW1E 3.355€  Flachenbiindig
EX875LYC1E 2.706 € Facette
EX801LYC1E 2.613€ Fldachenbiindig 80 [ ] Plus [ ] [ ] 52
EX845LYC1E 2,613 € Flachrahmen
EX875LVC1E 2.562 € Facette
EX801LVC1E 2.497 €  Flachenbiindig 80 [ ) Plus [} [ ] 53
EX845LVC1E 2497 € Flachrahmen
EX875LECTE 2.369 € Facette 80 [ Plus [ 53
EX801HVC1E NEU 2.532€  Flachenbiindig
[ ] 80 [ [ ] Pro [ ] 54
EX845HVC1E NEU 2.532€ Flachrahmen
ED845HWB1E NEU 2426 € Flachrahmen [ 80 [ ] [ ] 54
EH801HFB1E NEU 2.118€  Flachenbiindig
° 80 ° ° 55
EH845HFB1E NEU 2.209 € Flachrahmen
EH801HVB1E NEU 2.277 €  Flachenbiindig
o 80 ° ° 55
EH845HVB1E NEU 2.277 € Flachrahmen
EX675JYW1E 3.181 € Lisene [ ) 60 [ [ ] Plus  Ready [ [ ) 56
EX645LYC1E 2.262 € Flachrahmen 60 [ ] Plus [ ] [ 56
EX675LXC1E 2.262 € Facette
" —— 60 ° Plus ° 57
EX601LXC1E 2.166 € Flachenbiindig
EX645HXC1E NEU 2.198 € Flachrahmen [ ] 60 [ ] [ ] Pro [ ] 57
EX675HEC1E NEU 2.091 € Facette [ ] 60 [ ] [ ] Pro [ ] 58
EX645HEC1E NEU 2.008 € Flachrahmen [ 60 [} [} Pro [ ) 58
ED645HQC1E NEU 2.056 € Flachrahmen ([ ] 60 o [ Pro 58
ED64RHSB1E NEU 1.867 € Flachrahmen ([ ] 60 ° [ J 59
EH675LFC1E 1.882 € Facette
- . 60 [ ) Plus 59
EH601LFC1E 1.787 €  Flachenbiindig
EH601HFB1E NEU 1.819€  Flachenbiindi
dchenbiindig 60 - ° 60
EH645HFB1E NEU 1.819€ Flachrahmen
EH645BFB6E NEU 1.550 € Flachrahmen 60 [ 60
EH645BEB6E NEU 1.427 € Flachrahmen 60 [ 61
EH601HEB1E NEU 1.478 €  Flachenbiindig [ 60 [ ] ([ ] 61
EU611BEB6E NEU 1.297 € Rahmenlos 60 [} 61
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Induktions-Kochfelder/Konventionelle Kochfelder | Siemens Hausgerate

Konventionelle Kochfelder — Das Sortiment im Uberblick

g 5
§ g Z
S 2 2
Hel 0
2 2 @ ° ]
o o © c S
Qo N @ o 2
g, 2 5 k> 5 g
E_J Ag :g c g = = 2
> a v} S N @ g A
Glaskeramik-Kochfelder
ET875LMP1D 1.687 € Facette
x — 80 [} () 62
ET801LMP1D 1.579 € Flachenbiindig
ET801FCP1D 1.483 € Flachenbiindig
80 [ ] ° 62
ET845FCP1D 1.483 € Flachrahmen
ET675LMP1D 1.259 € Facette 60 [ J [ J 63
ET675FNP1E 1.088 € Facette
" — 60 ° ° 63
ET601FNP1E 999 € Flachenbiindig
ET645HN17E 825 € Flachrahmen 60 ([ ] 64
ET645HE17 725€ Flachrahmen 60 64

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fallt

Die Einbaufassungen flr die Kochfelder von Siemens.

Einbau-Fassungen

fiir jeden Geschmack:

die Rahmen-Designs

Fir den Einbau von Glaskeramik-
Kochfeldern kann man zwischen hoch-
wertigen und stilvollen Rahmen wahlen
— ob Facetten-Design, Flachrahmen-
Design oder nahtlos flachenbiindig in
Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich
durch eine besonders edle und noch
flachere Optik aus.

Flachrahmen-Design Facetten-Design

Flachenbiindiges Design Lisenen-Design

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 49
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Gas-Kochfelder — Das Sortiment im Uberblick

£
= - o
c ] c
£ _ <
2 > £ 5 g 5 &
[ v D = c c c <
£ =% 2 5 g & @
s 2 ® 2 g 5 < s g
fu 3 e 55 5 2 B 5 2 2
35 a 1) B2 = = b & < &
Gas-Kochfelder
ER9A6SB70 1.904 € Facette 90 ° VR + VM L HR HM 65
ER7A6RB70D 1.862€ Facette 75 ° VL +HL M HR VR 65
ER6A6PB70D 1.375€ Facette 60 ° VL +VR HR HL 66
EC6A5HBI0D 924 € 60 ° VL +HL HR VR 66
Domino-Kochfelder — Das Sortiment im Uberblick
c
o £
%] (U]
8 £ c g
5 ‘@ ] < £ g g g £
= o © o o] = = 7
= 2 = k=) b= 2 2 22 5
L 2 B N : Bl : S 8§ 2 ¢
2 T S e
5 2 & g £ v g 2 2Q < &
Domino-Kochfelder
EX375FXB1E 1.465 € Induktions-Kochfeld 30 ) ° [ o 67
EH375FBB1E 1314 € Induktions-Kochfeld 30 o [ ) [ ) [ ) [ ) 67
ET375FFP1E 800 € Kochfeld 30 ° ° ° 68
ET375CFA1E 628 € Kochfeld 30 68
ER3A6BB70D 1.145€ Gas-Kochfeld 30 ° 69
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Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

- 1 —
% & o

Bratsensor

Dual powerMove
variolnduktion lightSlider

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark

variolnduktion, 90 cm breit

EX975LXC1E Edelstahl (Abb.)
EX901LXC1E

Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgerate

cookConnect

e etomdaion NEU

Q

Home Connect

intelligente
flexZonen

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark

variolnduktion, 90 cm breit

EX275HXC1E Edelstahl

Design * Facetten-Design (EX975LXC1E) * Facetten-Design
* Flachenbiindiges Design (EX901LXC1E)
* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
(nur EX975LXC1E)
Leistu ng L 40x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) L 21x40 cm 3,3 kW (3,7 kw)
- M 30x24 cm 2,6 kW (3,7 kw) R 21x40 cm 3,3 kW (3,7 kW)
und GréBe o' J004cm 33 kWG kW)
Ausstattung/ - Dual lightSlider-Bedienung « touchSlider-Bedienung
Komfort * Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen * Favoriten-Taste
¢ 5 Induktions-Kochzonen ¢ Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
* 3 variolnduktions-Kochzonen ¢ 4 Induktions-Kochzonen
e powerMove Plus « 2 variolnduktions-Kochzonen
* quickStart * Home Connect-fahig iiber WLAN
* reStart * cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
e Timer * Kochassistent (iber Home Connect)
* countDown-Funktion « Intelligente flexZonen
* 17 Leistungs-Stufen « varioMotion
* Laufzeitanzeige e quickStart
» Warmbhaltefunktion * reStart
e Timer
* countDown-Funktion
¢ 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion

Umwelt und

e Wischschutzfunktion

« Sicherheitsabschaltung
« Kindersicherung

: : * Sicherheitsabschaltung
Sicherheit * Topferkennung ¢ Hauptschalter
* Kindersicherung ¢ Pause-Taste
* Hauptschalter « 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
* 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
* Energieverbrauchsanzeige
MaBe'’ EX975LXCI1E:  EinbaumaB: 51x880x330 mm
HxBxXT * EinbaumaRB: 51x880x490/500 mm * GerdatemaB: 51x912x350 mm
* GerdtemaB: 51x912x520 mm
EX901LXC1E:
 EinbaumaB: 56x880 —896x500-516 mm
* GerdtemalB: 56x892x512mm
* Firr den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische ¢ Ldnge Anschlusskabel: 110cm ¢ Lange Anschlusskabel: 100 cm
Informationen ° Anschlusswert: 11,1 kW ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion * powerManagement Funktion
Sonder- HZ390522, Grillplatte HZ390522, Grillplatte
v HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9TY010, Teppan Yaki
zubehoér

Weiteres Sonder-
zubehor ab S. 194

HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

* HZ9FFO10, Flex-Pfanne
* HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

* HZ9FFO010, Flex-Pfanne
* HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

UPE*

Facette: 2.951 € EX975LXC1E
Fldchenbiindig: 2.855 € EX901LXC1E

Facette: 2.753 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.
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Lisenen-
Design/Facette:
Flachenbiindig:
Flachrahmen:

Q

Home Connect cookConnect variolnduktion

TFT- powerMove
System Plus Touchdisplay

IQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark

variolnduktion Plus, 80cm breit

EX875KYW1E (Seitliche Lisenen) (Abb.)
EX801KYW1E

| —
Dy

(L III%

Dual
Plus. lightSlider

variolnduktion Bratsensor powerMove

varioMotion

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark

variolnduktion Plus, 80cm breit

EX875LYCITE Edelstahl (Abb.)
EX801LYCITE
EX845LYC1E Edelstahl

Design « Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen (EX875KYW1E) * Facetten-Design (EX875LYCI1E)
* Flachenbiindiges Design (EX801KYW1E) * Flachenbiindiges Design (EX801LYCI1E)
* Flachrahmen-Design (EX845LYCITE)
* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
(nur EX875LYCIE)
Leistung L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) L 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)
o R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40x23 cm 3,3 kW (3,7 kW)
und GroBe 35 T ML 30x7 cm’
MR 30x7cm’ MR 30x7cm’
Ausstattung/ * TFT-Touchdisplay * Dual lightSlider-Bedienung
Komfort * Kochsensor Plus ready * Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

(Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
* Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
* 4 Induktions-Kochzonen
« variolnduktion Plus
* Home Connect-fahig tiber WLAN
» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
¢ Kochassistent (liber Home Connect)
* Warmbhaltefunktion
* powerMove Plus
* varioMotion
 quickStart e reStart
e Timer e« countDown-Funktion
* 17 Leistungs-Stufen e« Laufzeitanzeige

¢ 4 Induktions-Kochzonen
e variolnduktion Plus
* varioMotion

* powerMove Plus

e Warmhaltefunktion

* quickStart

e reStart

e Timer

* countDown-Funktion
* 17 Leistungs-Stufen

* Laufzeitanzeige

Schnelligkeit

¢ powerBoost-Funktion

e powerBoost-Funktion

Umwelt und

* Wischschutzfunktion
* Topferkennung

* Sicherheitsabschaltung

e Wischschutzfunktion
* Topferkennung

« Sicherheitsabschaltung

Sicherheit * Kindersicherung ¢ Hauptschalter * Kindersicherung ¢ Hauptschalter
 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
* Energieverbrauchsanzeige * Energieverbrauchsanzeige
MaBe? EX875KYWI1E: ¢ EinbaumaB: 51x750/780x490/500 mm EX875LYCIE: ¢ Einbaumal: 51x750/780x490/500 m
HxBxT * GerdtemaB: 51x812x520 mm * GerdtemaB: 51x812x520 mm
EX801KYW1E: * EinbaumaB: 56x780/796x500 - 516 mm EX801LYC1E: * EinbaumaB: 56x780/796x500—516 mm
* GerdtemaB: 56x792x512mm * GerdtemaB: 56x792x512mm
« Fir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten  Fur den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
EX845LYCI1E: » EinbaumaB: 55x780x500 mm
¢ GerdtemaB: 55x795x517 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 110 cm ¢ Lange Anschlusskabel: 110 cm
Informationen ° Anschlusswert: 7,4 kW ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
¢ powerManagement Funktion * powerManagement Funktion
Sonder- HZ390522, Grillplatte * HZ390522, Grillplatte
v HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9TY010, Teppan Yaki
zubehér HZ9FF010, Flex-Pfanne

Weiteres Sonder-
zubehor ab S. 194

HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

* HZ9FFO10, Flex-Pfanne
* HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig
HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

UPE* Lisenen-Design: 3.449 € EX875KYW1E Facette: 2.706 € EX875LYC1E
Flachenbiindig: 3.355 € EX801KYW1E Flachenbiindig: 2.613 € EX801LYC1E
Flachrahmen: 2.613 € EX845LYC1E

09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL
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I III%

Dual
lightSlider

(©)

variolnduktion

Bratsensor powerMove

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark

variolnduktion, 80 cm breit

EX875LVCI1E Edelstahl (Abb.)
EX801LVC1E
EX845LVCI1E Edelstahl

Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgerate

| —
D 4

Bin)

powerMove

©)

variolnduktion

LT III%

Dual Bratsensor
lightSlider

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
variolnduktion, 80 cm breit
EX875LECTE Edelstahl

Design * Facetten-Design (EX875LVCIE) * Facetten-Design
* Flachenbiindiges Design (EX801LVCIE) ¢ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
* Flachrahmen-Design (EX845LVCI1E)
* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
(nur EX875LVCIE)
Leistung VL 18cm 1,8 kW (3,1 kW) L 40x24cm 3,3 kW (3,7 kW)
und GréBe HL 14,5cm 1,4 kW (2,2 kW) MR 28cm 2,6 kW (3,7 kW)
M 24 cm 2,2 kW (3,7 kw) VR 14,5cm 1,4 kW (2,2 kW)

R 40x21 cm 3,3 kW (3,7 kW)

Ausstattung/ - Dual lightSlider-Bedienung * Dual lightSlider-Bedienung
Komfort * Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen * Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

¢ 5 Induktions-Kochzonen ¢ 4 Induktions-Kochzonen

¢ 1 variolnduktions-Kochzone ¢ 1 variolnduktions-Kochzone

* powerMove Plus * powerMove Plus

e Warmhaltefunktion ¢ Warmhaltefunktion

e quickStart ¢ quickStart

e reStart e reStart

e Timer s Timer

e countDown-Funktion e countDown-Funktion

* 17 Leistungs-Stufen * 17 Leistungs-Stufen

* Laufzeitanzeige * Laufzeitanzeige
Schnelligkeit ¢ powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion

e Wischschutzfunktion
* Topferkennung

Umwelt und « Sicherheitsabschaltung

¢ Wischschutzfunktion e Sicherheitsabschaltung

i i * Topferkennung
Sicherheit * Kindersicherung « Hauptschalter « Kindersicherung e« Hauptschalter
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone « 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
* Energieverbrauchsanzeige  Energieverbrauchsanzeige
MaBe? EX875LVCI1E: * EinbaumaB: 51x750/780x490/500 mm ¢ EinbaumaB: 51x750/780x490/500 mm
HxBxXxT * GerdatemaB: 51x812x520 mm ¢ GerdtemaB: 51x812x520 mm
EX801LVCI1E: « EinbaumaB: 56x780/796x500 - 516 mm
* GerdtemaB: 56x792x512mm
 Fir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
EX845LVCIE: » Einbaumal: 55x780x500 mm
¢ GerdtemaB: 55x795x517 mm
Technische ¢ Lange Anschlusskabel: 110cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 110 cm
Informationen ° Anschlusswert: 7,4 kW ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion * powerManagement Funktion
Sonder- * HZ390522, Grillplatte HZ390522, Grillplatte
v ¢ HZ9TYO010, Teppan Yaki HZ9TY010, Teppan Yaki
zubehor « HZ9FFO10, Flex-Pfanne

* HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

Weiteres Sonder- | |79c£040 Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

zubehor ab S. 194

HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

* HZ9FFO010, Flex-Pfanne
¢ HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

Facette: 2.562 € EX875LVC1E
Flachenblindig: 2.497 € EX801LVC1E
Flachrahmen: 2.497 € EX845LVC1E

UPE*

Facette: 2.369 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.
" Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten
2 Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024"

als PDF siehe Seite 208.
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Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

o =

Bratsensor intelligente
flexZonen

Q

Home Connect

cookConnect
System Pro

NEU

1Q700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit

EX801THVCIE (Abb.)
EX845HVCIE Edelstahl

Q

Home Connect

cookConnect

S NEU

o_0O

Induktion

Kombi-Induktion

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit

ED845HWB1E Edelstahl

Design ¢ Flachenbiindiges Design (EX801HVCIE) * Flachrahmen-Design
* Flachrahmen-Design (EX845HVCIE)
Leistung VL 18 cm 2,0 kW (3,1kw) VL 18 cm 2,0 kW (3,1kw)
und GréBe HL  14,5cm 1,6 kW (2,2 kW) HL  14,5cm 1,6 kW (2,2 kW)
MH 24cm 2,5 kW (3,7 kW) MH 24cm 2,5 kW (3,7 kW)
VR 20x21cm 2,2 kW (3,7 kw) VR 19%x21 cm 2,5 kW (3,7 kw)
HR 20x21cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 19%x21 cm 2,5 kW (3,7 kW)
Ausstattung/ - touchSlider-Bedienung * touchSlider-Bedienung
Komfort ¢ Favoriten-Taste ¢ Favoriten-Taste

* Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
* 5 Induktions-Kochzonen

¢ 1 variolnduktions-Kochzone

* Intelligente flexZonen

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
* Kochassistent (iber Home Connect)

* varioMotion

e quickStart

e reStart

e Timer

e countDown-Funktion

* 17 Leistungs-Stufen

¢ Kombi-Zone

¢ 5 Induktions-Kochzonen

* Home Connect-fahig liber WLAN

» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
* quickStart

e reStart

e Timer

e countDown-Funktion

* 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit

* powerBoost-Funktion

* powerBoost-Funktion

Umwelt und

« Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung

* Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung

Sicherheit ¢ Hauptschalter e Hauptschalter
* Pause-Taste * Pause-Taste
« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone * 2-stufige Restwdarmeanzeige je Kochzone
MaBe’ EX80THVCIE: ¢ EinbaumaB: 56x780/796x500 -516 mm ¢ EinbaumaB: 55x780x500 mm
HxBxT e GerdtemalB: 56x792x512mm e GerdtemalB: 55x802x523 mm
* Flir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
EX845HVCIE: * EinbaumaB: 55x780x500 mm
e GerdtemaB: 55x802x523 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 100 cm * Lange Anschlusskabel: 100 cm

Informationen

¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

e Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

Sonder-
zubehor

Weiteres Sonder-
zubehér ab S. 194

* HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm
* HZ9SEO60, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + 2 Pfannen

¢ HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm
* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen

UPE* Flichenbiindig: 2.532 € EX801HVC1E Fldchenbiindig:
Flachrahmen: 2.532 € EX845HVC1E Flachrahmen: 2.426 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

Q

Home Connect

=) o
£ o

cookConnect

System Induktion

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit

EH80THFB1E (Abb.)
EH845HFB1E Edelstahl

Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgerate

o>

Kinder-
sicherung

Q

Home Connect

o_O
cookConnect

e ek NEU

iQ100 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit

EH80THVB1E (Abb.)
EH845HVB1E Edelstahl

Design ¢ Flachenbiindiges Design (EH801HFB1E) ¢ Fldchenbilindiges Design (EH801HVB1E)

* Flachrahmen-Design (EH845HFB1E) ¢ Flachrahmen-Design (EH845HVB1E)
Leistung VL 18cm 2,0 kW (3,3 kW) VL 18cm 2,0 kW (3,1 kW)
und GréBe HL  28/18 cm 2,0 kW (3,1 kw) HL 14,5cm 1,6 kKW (2,2 kW)

VR 21cm 2,5 kW (3,7 kw) M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW)

HR 14,5cm 1,6 kW (2,2 kw) VR 21cm 2,5 kW (3,7 kW)

HR 14,5cm 1,6 kW (2,2 kW)

Ausstattung/ - touchSlider-Bedienung  touchSlider-Bedienung
Komfort  Favoriten-Taste ¢ Favoriten-Taste

¢ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Braterzone * 5 Induktions-Kochzonen

* Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig tilber WLAN

» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) « cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

* quickStart e quickStart

e reStart  reStart

e Timer e Timer

e countDown-Funktion ¢ countDown-Funktion

¢ 17 Leistungs-Stufen 17 Leistungs-Stufen

e Warmhaltezone
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion

Umwelt und

* Sicherheitsabschaltung

« Sicherheitsabschaltung

: : * Kindersicherung * Kindersicherung
Sicherheit * Hauptschalter * Hauptschalter
* Pause-Taste ¢ Pause-Taste
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone « 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
MaBe! EH845HFB1E: ¢ Einbaumal: 55 x 780 x 500 mm EH801HVB1E: ¢ Einbaumal: 56x780/796x500-516 mm
HxBxT * GerdtemaB: 55 x 802 x 523 mm * GerdtemaB: 56x792x512 mm
EH801HFB1E: ¢ EinbaumaB: 56x780/796x500-516 mm e Fir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
e GerdatemaB: 56x792x512mm EH845HVBI1E: ¢ EinbaumaB: 55x780x500 mm
¢ Flir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten ¢ GerdtemaB: 55x802x523 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 100 cm ¢ Lange Anschlusskabel: 100 cm

Informationen

¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

Sonder-
zubehor

Weiteres Sonder-
zubehor ab S. 194

* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm
* HZ9SEO60, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen

¢ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
* HZ9SEO060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + 2 Pfannen
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm

UPE*

Fldchenbiindig: 2.118 € EH801HFB1E
Flachrahmen: 2.209 € EH845HFB1E

Flachenblindig: 2.277 € EH801HVB1E
Flachrahmen: 2.277 € EH845HVB1E

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Q

Home Connect cookConnect variolnduktion

TFT- powerMove
System Plus Touchdisplay

1Q700 | Glaskeramik-Kochfeld autark

variolnduktion Plus, 60cm breit

Lisenen-Design: EX675JYW1E
Flachenbiindig:
Flachrahmen:

| —
T |||g =

variolnduktion Bratsensor

Dual powerMove
Plus lightSlider

varioMotion

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
variolnduktion Plus, 60 cm breit

EX645LYCIE Edelstahl

Design « Aufliegendes Design mit seitlichen Lisenen * Flachrahmen-Design
Leistung L 38x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) L 38x22,5cm 3,3 kW (3,7 kW)
P R 38x23 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 38x22,5cm 3,3 kW (3,7 kW)
und GroBe 35 5y M 30x7cm'
Ausstattung/ ° TFT-Touchdisplay * Dual lightSlider-Bedienung
Komfort * Kochsensor Plus ready * Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
(Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten) ¢ 4 Induktions-Kochzonen

* Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen * variolnduktion Plus

¢ 4 Induktions-Kochzonen * varioMotion

« variolnduktion Plus * powerMove Plus

* Home Connect-fahig tiber WLAN * quickStart

» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) e reStart

* powerMove Plus e Timer

 varioMotion e countDown-Funktion

* reStart ¢ 17 Leistungs-Stufen

e quickStart * Laufzeitanzeige

e Timer * Warmhaltefunktion

¢ countDown-Funktion

* 17 Leistungs-Stufen

* Laufzeitanzeige

e Warmhaltefunktion
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion

* Wischschutzfunktion
« Sicherheitsabschaltung

Umwelt und

* Wischschutzfunktion
* Sicherheitsabschaltung

Sicherheit * Topferkennung * Topferkennung
* Kindersicherung * Kindersicherung
* Hauptschalter * Hauptschalter
 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
* Energieverbrauchsanzeige * Energieverbrauchsanzeige
MafBe? ¢ EinbaumaB: 51x560x490/500 mm ¢ EinbaumaB: 55x560x490/500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 51x602x520 mm * GerdtemaB: 55x583x513 mm
Technische ¢ Ldnge Anschlusskabel: 110 cm * Lange Anschlusskabel: 110 cm

¢ Anschlusswert: 7,4 kW

Informationen * powerManagement Funktion

¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion

Sonder- « HZ390522, Grillplatte
w * HZ9TY010, Teppan Yaki
zubehor « HZ9FFO10, Flex-Pfanne
* HZ9FFO030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

Welifaltes Seeler- HZ9FFO40, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

zubehor ab S. 194

¢ HZ390522, Grillplatte
¢ HZ9TY010, Teppan Yaki
¢ HZ9FFO010, Flex-Pfanne
¢ HZ9FFO030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig
¢ HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

UPE* Lisenen-Design: 3.181 €

Flachrahmen: 2.262 €

09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

| —
B o

I III%

Dual
lightSlider

Bratsensor powerMove

variolnduktion

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark

variolnduktion, 60cm breit

EX675LXC1E Edelstahl (Abb.)
EX601LXC1E

Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgerate

o>

cookConnect

| —

Q

Home Connect Bratsensor

intelligente
System flexZonen Pro

NEU

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark

variolnduktion, 60cm breit

EX645HXCIE Edelstahl

Design * Facetten-Design (EX675LXC1E) ¢ Flachrahmen-Design
* Flachenbiindiges Design (EX601LXC1E)
* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
(nur EX675LXC1E)
Leistu ng L 38x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) L 40x23 cm 2,2 kW (3,7 kw)
und GréBe R 38x24 cm 3,3 kW (3,7 kW) R 40x23 cm 2,2 kW (3,7 kW)
Ausstattung/ - Dual lightSlider-Bedienung * touchSlider-Bedienung
Komfort * Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen * Favoriten-Taste
* 4 Induktions-Kochzonen ¢ Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
* 2 variolnduktions-Kochzonen ¢ 4 Induktions-Kochzonen
* powerMove Plus « 2 variolnduktions-Kochzonen
* quickStart * Kochassistent (iber Home Connect)
* reStart « Intelligente flexZonen
* Timer * Home Connect-fahig tlber WLAN
* countDown-Funktion * cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
* 17 Leistungs-Stufen * varioMotion
* Laufzeitanzeige e quickStart
* Warmhaltefunktion e reStart
e Timer
¢ countDown-Funktion
« 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion

Umwelt und

* Wischschutzfunktion
* Sicherheitsabschaltung

« Sicherheitsabschaltung
« Kindersicherung

Sicherheit * Topferkennung * Hauptschalter
* Kindersicherung * Pause-Taste
* Hauptschalter « 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
* Energieverbrauchsanzeige
MaBe? EX675LXC1E: * EinbaumaB: 51x560x490/500 mm e EinbaumaRB: 55x560x490/500 mm
HxBxT * GeratemaB: 51x602x520 mm * GerdtemaB: 55x583x513 mm
EX601LXC1E: * EinbaumaB: 56x560/576x500-516 mm
* GerdtemalB: 56x572x512mm
* Fir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische * Ldnge Anschlusskabel: 110cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 100 cm
Informationen ° Anschlusswert: 7,4 kW ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* powerManagement Funktion ¢ powerManagement Funktion
Sonder- * HZ390522, Grillplatte HZ390522, Grillplatte
- * HZ9TYO010, Teppan Yaki HZ9TY010, Teppan Yaki
zubehor « HZ9FFO10, Flex-Pfanne

Weiteres Sonder-
zubehor ab S. 194

HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

* HZ9FFO010, Flex-Pfanne
* HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

UPE*

Facette: 2.262 € EX675LXCTE
Flachenbiindig: 2.166 € EX601LXC1E

Flachrahmen: 2.198 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

" Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

2 Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024"
als PDF siehe Seite 208.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

il [ —

Q

Home Connect

cookConnect Bratsensor intelligente

flexZonen

NEU

System Pro

1Q700 | Glaskeramik-Kochfeld autark

variolnduktion, 60cm breit
EX675HECTE Edelstahl (Abb.)

EX645HECIE

Q

Home Connect

cookConnect

Bratsensor

NEU

System Kombiinduktion Pro

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 60cm breit

ED645HQCIE Edelstahl

Design * Facetten-Design (EX675HECITE) * Flachrahmen-Design
* Flachrahmen-Design (EX645HECITE)
Leistu ng L 38x23 cm 2,2 kW (3,7 kw) VL 19cm 2,5 kW (3,7kw)
und GréBe VR 21cm 2,5 kW (3,7kW) HL 19cm 2,5 kW (3,7 kW)
HR 14,5cm 1,6 kW (2,2 kW) VR 19 cm 2,5 kW (3,7 kW)
HR 19cm 2,5 kW (3,7 kW)

Ausstattung/
Komfort

* touchSlider-Bedienung

* Favoriten-Taste

* Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
* 4 Induktions-Kochzonen

« 1 variolnduktions-Kochzone

* Intelligente flexZonen

* Home Connect-fahig liber WLAN

* cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
* Kochassistent (iber Home Connect)

* varioMotion

e quickStart

e reStart

* Timer

¢ countDown-Funktion

* 17 Leistungs-Stufen

* touchSlider-Bedienung

e Favoriten-Taste

* Home Connect-fahig tiber WLAN
» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
» Kochassistent (liber Home Connect)
¢ 4 Induktions-Kochzonen

¢ 2 Kombi-Zonen

e quickStart

e reStart

e Timer

* 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit

¢ powerBoost-Funktion

e powerBoost-Funktion

Umwelt und

« Sicherheitsabschaltung

* Sicherheitsabschaltung

: : * Kindersicherung * Kindersicherung

Sicherheit * Hauptschalter * Hauptschalter

* Pause-Taste * Pause-Taste

« 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
MaBe! EX675HEC1E: * EinbaumaB: 51x560x490/500 mm * EinbaumaB: 55x560x490/500 mm
HxBxXxT * GerdtemaB: 51x602x520 mm * GerdatemaB: 55x583x513 mm

EX645HEC1E: * EinbaumaB: 55x560x490/500 mm

* Gerdtemaf: 55x583x513 mm

Technische ¢ Lange Anschlusskabel: 100 cm * Lange Anschlusskabel: 100 cm
Informationen * Anschlusswert: 7,4 kW ¢ Anschlusswert: 7,4 kW

* powerManagement Funktion * powerManagement Funktion
Sonder- HZ390522, Grillplatte » HZ9TYO010, Teppan Yaki * HZ390230, Systempfanne & Boden 21cm

v HZ9FF010, Flex-Pfanne ¢ HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig ¢ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet

zubehor HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig » HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne

Weiteres Sonder-
zubehor ab S. 194

HZ390230, Systempfanne & Boden 21cm

HZ390230, Systempfanne & Boden 19cm

HZ390210, Systempfanne & Boden 15¢cm

HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
HZ9SEO030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
« HZ390011, Brater aus Edelstahl, induktionsgeeignet

* HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)
* HZ9SEO60, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + 2 Pfannen
* HZ9SEO040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm

¢ HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)

* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm

* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + 2 Pfannen
« HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

UPE* Facette: 2.091 € EX675HEC1E Flachrahmen: 2.056 €
Fldchenbiindig: 2.008 € EX645HEC1TE
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Q

Home Connect

cookConnect
System Kombi-Induktion

offill+
Mg

touchSlider

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark

Kombi-Induktion, 60 cm breit

Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen: ED64RHSB1E Edelstahl

Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgerate

| —
[ |||g =

Dual Bratsensor
Induktion lightSlider

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark

Induktion, 60 cm breit

EH675LFC1E Edelstahl (Abb.)
EH601LFCITE

Design * Flachrahmen-Design  Facetten-Design (EH675LFC1E)
« Flachenbiindiges Design (EH601LFC1E)
* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
(nur EH675LFCI1E)
Leistung VL 19x21cm 2,5 kW (3,7kw) VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)

. HL  19x21cm 2.5 kW (3.7kW)
und GréBe o 3T 2.0 kW (3.1 kW)
HR  14,5cm 1.6 KW (2,2 kW)

HL  18/18x28cm  1,8/2,0 kW (3,113,7 kW)
VR 21cm 2,2 kW (3,7 kW)
HR  14,5cm 1,4 kW (2,2 kW)

Ausstattung/ - touchSlider-Bedienung
« Favoriten-Taste
Komfort ¢ 4 Induktions-Kochzonen
¢ 1 Kombi-Zone
* Home Connect-fahig liber WLAN

» cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

* quickStart

e reStart

e Timer

e countDown-Funktion
* 17 Leistungs-Stufen

* Dual lightSlider-Bedienung

¢ Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

¢ 4 Induktions-Kochzonen, davon
1 mit zuschaltbarer Braterzone

* quickStart

e reStart

e Timer

¢ countDown-Funktion

¢ 17 Leistungs-Stufen

 Laufzeitanzeige

¢ Warmhaltefunktion

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion

¢ powerBoost-Funktion

Umwelt und ° Sicherheitsabschaltung

¢ Wischschutzfunktion

Sicherheit * Kindersicherung « Sicherheitsabschaltung
* Hauptschalter  Topferkennung
* Pause-Taste « Kindersicherung
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone * Hauptschalter
« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
¢ Energieverbrauchsanzeige
MaBe’ ¢ EinbaumaB: 55x560x490/500 mm EH675LFC1E: ¢ EinbaumaB: 51x560x490/500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 55x583x513 mm * GerdtemaB: 51x602x520 mm
EH601LFCI1E: » EinbaumaB: 56x560/576x500 —516 mm
* GerdtemaB: 56x572x512 mm
 Fiir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische * Lange Anschlusskabel: 100 cm e Lange Anschlusskabel: 110 cm
Informationen ° Anschlusswert: 6,9 kW ) e Anschlusswert: 7,4 kW )
* powerManagement Funktion ¢ powerManagement Funktion
Sonder- * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne * HZ390230, Systempfanne & Boden 21cm
. * HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) * HZ390210, Systempfanne & Boden 15cm
zubehor « HZ9FE280, Eisenpfanne @ Boden 18cm « HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet

Weiteres Sonder-

ADEETED S, 15 * HZ390230, Systempfanne & Boden 21cm

¢ HZ390230, Systempfanne & Boden 19cm
* HZ390210, Systempfanne & Boden 15cm
* HZ390011, Brater aus Edelstahl, induktionsgeeignet

* HZ9SEO60, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Tépfen + 1 Pfanne

¢ HZ9SEO030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
¢ HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)

* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm

* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

UPE* Flachrahmen: 1.867 €

Facette: 1.882 € EH675LFC1E
Flachenbiindig: 1.787 € EH601LFC1E

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.
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Flachenbiindig:
Flachrahmen:

o | B3

Home Connect

offill+
N

cookConnect

NEU

System Induktion touchSlider

IQ300 | Glaskeramik-
Kochfelder autark
Induktion, 60 cm breit

EH601THFB1E (Abb.)
EH645HFB1E Edelstahl

o ®O

o O

Induktion N E U

iQ300 | Glaskeramik-
Kochfeld autark
Induktion, 60cm breit

EH645BFB6E Edelstahl

Design * Fldchenbiindiges Design (EH60THFB1E) * Flachrahmen-Design
* Flachrahmen-Design (EH645HFB1E)
Leistu ng VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)
und GroBe HL 18x28 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18x28 cm 1,8 kW (3,1 kW)
VR 21cm 2,5 kW (3,7 kw) VR 21cm 2,2 kW (3,7 kW)
HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattungl * touchSlider-Bedienung e touchControl-Bedienung
Komfort * Favoriten-Taste ¢ 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Braterzone

* 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Brdterzone
* Home Connect-fahig tiber WLAN

* cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

e quickStart

e reStart

e Timer

* 17 Leistungs-Stufen

e quickStart

e reStart

e Timer

e countDown-Funktion
* 17 Leistungs-Stufen

¢ Schnelles Abschalten

Schnelligkeit

* powerBoost-Funktion

* powerBoost-Funktion

Umwelt und

* Sicherheitsabschaltung

* Sicherheitsabschaltung

: : * Kindersicherung * Kindersicherung
Sicherheit * Hauptschalter * Hauptschalter
* Pause-Taste * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
¢ 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
MaBe! EH601HFB1E: * Einbaumal: 56x560/576x500—-516 mm ¢ EinbaumaB: 55x560x490/500 mm
HxBxXxT * GeratemaB: 56x572x512mm * GerdtemaB: 55x583x513mm
¢ Fiir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
EH645HFB1E: « EinbaumaB: 55x560x490/500 mm
e GerdtemaB: 55x583x513 mm
Technische e Ldnge Anschlusskabel: 100cm ¢ Anschlusswert: 7,4 kW e Lange Anschlusskabel: 110cm  * Anschlusswert: 7,4 kW
Informationen ° powerManagement Funktion * powerManagement Funktion
Sonder- * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
. * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen + 1 Pfanne
zubehor * HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)

Weiteres Sonder-
zubehor ab S. 194

* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm
* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

* HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)

* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm

* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

UPE* Fldchenbiindig: 1.819 € EH601HFB1E Flachrahmen: 1.550 €
Flachrahmen: 1.819 € EH645HFB1E
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Induktions-Kochfelder | Siemens Hausgerate

o_0O

W
o®o o =

iQ100 | Glaskeramik- IQ100 | Glaskeramik- iIQ100 | Glaskeramik-

Kochfeld autark Kochfeld autark Kochfeld autark

Induktion, 60 cm breit Induktion, 60cm breit Induktion, 60cm breit
Flachenbiindig: EH601HEB1E
Flachrahmen: EH645BEBG6E Edelstahl
Rahmenlos: EU611BEB6E
Design * Flachrahmen-Design * Fldchenbiindiges Design ¢ Rahmenlos
Leistung VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)
und GréBe HL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW)

VR 21cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21cm 2,5 kW (3,7 kw) VR 21cm 2,2 kW (3,7 kw)

HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kw) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kw)
Ausstattung/ * touchControl-Bedienung * touchSlider-Bedienung  touchControl-Bedienung
Komfort ¢ 4 Induktions-Kochzonen  Favoriten-Taste ¢ 4 Induktions-Kochzonen

* quickStart * 4 Induktions-Kochzonen * quickStart

* reStart * Home Connect-fahig tiber WLAN * reStart

* Timer * cookConnect System (mit passender  Timer

¢ countDown-Funktion Dunstabzugshaube) ¢ countDown-Funktion

* 17 Leistungs-Stufen * quickStart « 17 Leistungs-Stufen

* Schnelles Abschalten e reStart * Schnelles Abschalten

e Timer

 countDown-Funktion
¢ 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion
Umwelt und * Sicherheitsabschaltung « Sicherheitsabschaltung « Sicherheitsabschaltung
: : * Kindersicherung * Kindersicherung * Kindersicherung
Sicherheit e Hauptschalter e Hauptschalter ¢ Hauptschalter
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone * Pause-Taste  2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone

« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone

MaBe’ ¢ EinbaumaB: 55x560x490/500 mm ¢ EinbaumaB: 56x560/576x500 - 516 mm ¢ EinbaumaB: 51x560x490/500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 55x583x513mm * GerdtemaB: 56x572x512 mm * GerdatemaB: 51x592x522 mm
 Fiir den Einbau in Stein- oder Granit-
arbeitsplatten

Technische * Ldnge Anschlusskabel: 110cm * Lange Anschlusskabel: 100 cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 110 cm
: e Anschlusswert: 7,4 kW ¢ Anschlusswert: 7,4 kW ¢ Anschlusswert: 4,6 kW
Informationen . ) )
* powerManagement Funktion * powerManagement Funktion * powerManagement Funktion
Sonder- * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet « HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ~« HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
. * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen + * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen + ¢ HZ9SEO30, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen +
zubehor 1 Pfanne 1 Pfanne 1 Pfanne
i Serdlars * HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) * HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) * HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)
2ubehér ab S. 194 * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm
: « HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + « HZ9SEQ60, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + « HZ9SEO60, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen +
2 Pfannen 2 Pfannen 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen +  HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + ¢ HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen +
1 Pfanne 1 Pfanne 1 Pfanne
UPE* Flachrahmen: 1.427 € Flachenbiindig: 1.478 € Rahmenlos: 1.297 €
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 61

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.
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Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

i III%

Made

Dual
Germany lightSlider

iIQ500 | Glaskeramik-Kochfelder autark

80cm breit

ET875LMP1D Edelstahl (Abb.)
ET801LMP1D

Kombi-Zone

Germany

touchSlider

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
80cm breit

ET801FCP1D (Abb.)
ET845FCP1D Edelstahl

Design * Facetten-Design (ET875LMP1D) e Flachenbiindiges Design (ET801FCP1D)

* Fldchenbiindiges Design (ET801LMP1D) * Flachrahmen-Design (ET845FCP1D)

* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design

(nur ET875LMP1D)

Leistung VL 21/14,5cm 2,111,2 kW (3,0 kW) VL 2112 cm 2,1/0,8 kW (2,6 kW)
und GréBe HL 14,5cm 1,2 kW HL 14,5cm 1,2 kW

M 23/18 cm 2,411,7 kW (3,4 kW) M 23/18 cm 2,411,7 kW (3,4 kW)

R 37127118112 cm  4,6/3,412,0/1,0 kW (2,3 kW) R  14,5/20/14,5x35cm  2,1/1,75/0,9 kW
Ausstattung/ Dual lightSlider-Bedienung * touchSlider-Bedienung (mono)
Komfort * 1 Kombi-Zone * 4 highSpeed-Kochzonen, davon

* 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen
e reStart

* Timer

* countDown-Funktion

* 17 Leistungs-Stufen

* Warmhaltefunktion

* Laufzeitanzeige

1 Zweikreis-Braterzone
e 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
e reStart
e Timer
e countDown-Funktion
* Digitales Funktionsdisplay
* 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit

* powerBoost-Funktion

* powerBoost-Funktion

Umwelt und

* Wischschutzfunktion

e Wischschutzfunktion

: : * Energieverbrauchsanzeige * Kindersicherung
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung * Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung * 2-stufige Restwdarmeanzeige je Kochzone
* Hauptschalter ¢ Hauptschalter
 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone * Energieverbrauchsanzeige
* Betriebsanzeigelampe * Betriebsanzeigelampe
MaBe! ET875LMP1D: ¢ EinbaumaB: 45x780x500 mm ET801FCP1D: ¢ EinbaumaB: 51x780/796x500/516 mm
HxBxXxT * GerdtemaB: 45x812x520 mm * GerdtemaB: 51x792x512 mm
ET801LMP1D: « EinbaumaB: 51x780/796x500/516 mm  Flr den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
* GerdtemaB: 51x792x512 mm ET845FCP1D: » EinbaumaB: 48x780x500 mm
¢ Fur den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten e GerdtemaB: 48x795x517 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 11,0 kW ¢ Anschlusswert: 9,3 kW

Informationen

Sonder- * HZ392800, Zwischenboden 80 cm, fiir Montage (iber Schublade * HZ392800, Zwischenboden 80 cm, fiir Montage (iber Schublade
w * HZ390522, Grillplatte * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm
zubehor * HZ9TY010, Teppan Yaki « HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
¢ HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
« HZ390011, Brater aus Edelstahl, induktionsgeeignet
Nur fiir ET875LMP1D:
* HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination
mit Domino-Kochfeldern
UPE* Facette: 1.687 € ET875LMP1D Flachenbiindig: 1.483 € ET801FCP1D
Flachenbiindig: 1.579 € ET801LMP1D Flachrahmen: 1.483 € ET845FCP1D
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

I III%

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
60cm breit

ET675LMP1D Edelstahl

Konventionelle Kochfelder | Siemens Hausgerate

o[l +

Made

O

touchSlider

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder
60cm breit

ET675FNP1E Edelstahl (Abb.)
ET601FNP1E

Germany

Design * Facetten-Design * Facetten-Design (ET675FNP1E)
» Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design ¢ Flachenbiindiges Design (ET60T1FNP1E)
* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
(nur ET675FNP1E)
Leistung L 3712711812 cm 4,6/3,4/2,011,0 kW VL 18cm 2,0 kW
und GréBe VR 21/14,5cm 2,11,2 kW (3,0 kW) HL 17117x26,5cm 1,8/2,6 kW
HR 14,5cm 1,2 kW VR 21/14,5cm 2,11,2 kW (3,0 kW)
HR 14,5cm 1,2 kW
Ausstattung/ Dual lightSlider-Bedienung « touchSlider-Bedienung (mono)
Komfort * 1 Kombi-Zone * 4 highSpeed-Kochzonen, davon
* 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone 1 mit zuschaltbarer Brdterzone
* reStart 1 Zweikreis-Kochzone
* Timer e reStart
* countDown-Funktion e Timer
* 17 Leistungs-Stufen  countDown-Funktion
* Warmhaltefunktion * Digitales Funktionsdisplay
* Laufzeitanzeige ¢ 17 Leistungs-Stufen
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion * powerBoost-Funktion

Umwelt und

e Wischschutzfunktion

¢ Wischschutzfunktion

: : * Energieverbrauchsanzeige * Energieverbrauchsanzeige
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung « Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung « Kindersicherung
¢ Hauptschalter * Hauptschalter
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone » 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
* Betriebsanzeigelampe * Betriebsanzeigelampe
MaBe! ¢ EinbaumaB: 45x560x500 mm ET675FNP1E: ¢ EinbaumaRB: 45x560x490/500 mm
HxBxT * GerdtemaB: 45x602x520 mm * GerdtemaB: 45x602x520 mm
ET601FNP1E: ¢ EinbaumaB: 51x560/576x500 —516 mm
* GerdtemaB: 51x572x512 mm
e Fir den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
Technische ¢ Anschlusswert: 7,8 kW ¢ Anschlusswert: 8,3 kW
Informationen
Sonder- * HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination * HZ392617, Zwischenboden 60 cm, fiir Montage {iber Schublade
. mit Domino-Kochfeldern ¢ HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
zubehor « HZ390522, Grillplatte » HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm Nur fiir ET675FNP1E:
¢ HZ9TYO010, Teppan Yaki ¢ HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination
* HZ390011, Brater aus Edelstahl, induktionsgeeignet mit Domino-Kochfeldern
* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
UPE* Facette: 1.259 € Facette: 1.088 € ET675FNP1E

Flachenbiindig: 999 € ET601FNP1E

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Facette:
Fldchenbiindig:

Made

Germany

IQ300 | Glaskeramik-Kochfeld
60 cm breit

Made

Germany

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld
60 cm breit

Flachrahmen: ET645HN17E Edelstahl ET645HE17 Edelstahl
Design ¢ Flachrahmen-Design * Flachrahmen-Design
Leistung VL 18 cm 2,0 kw VL 14,5cm 1,2 kW

o HL 1717x26,5cm 1,8/2,6 kW HL 18 cm 2,0 kw
und GroBe g i sorcm 10022 kw VR 21cm 2,2 kW

HR 14,5cm 1,2 kW HR 14,5cm 1,2 kW

Ausstattung/ °1 Zweikreis-Kochzone * 4 highSpeed-Kochzonen
Komfort * 4 highSpeed-Kochzonen, davon  touchControl-Bedienung

1 mit zuschaltbarer Braterzone
* touchControl-Bedienung
* 17 Leistungs-Stufen
« Digitales Funktionsdisplay
e reStart
* Schnelles Abschalten

¢ 17 Leistungs-Stufen

* Digitales Funktionsdisplay
e reStart

* Schnelles Abschalten

Schnelligkeit

Umwelt und

* Kindersicherung

* Kindersicherung

Sicherheit * Sicherheitsabschaltung * Sicherheitsabschaltung
 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
* Hauptschalter * Hauptschalter
* Betriebsanzeigelampe * Betriebsanzeigelampe

MaBe! e EinbaumaB: 48 x560x490/500 mm e EinbaumaB: 48x560x490/500 mm

HxBxXxT * GerdtemaB: 48x583x513mm * GerdtemaB: 48x583x513 mm

Technische ¢ Anschlusswert: 7,5 kW ¢ Anschlusswert: 6,6 kW

Informationen

Sonder- * HZ392617, Zwischenboden 60 cm, fiir Montage Uber Schublade ¢ HZ392617, Zwischenboden 60 cm, fiir Montage tber Schublade

v * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm ¢ HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm

zubehor « HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet » HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen + 1 Pfanne

UPE* Flachrahmen: 825 € Flachrahmen: 725 €

09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL



Konventionelle Kochfelder/Gas-Kochfelder | Siemens Hausgerate

9, .1 9. .1
G:Q.D:ﬁ «90) (&:Q.D-:a «I5»

stepFlame stepFlame

Technology Geritebreite Technology Geritebreite
1Q700 | Gas-Kochfeld autark 1Q700 | Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 90 cm breit Glaskeramik, 75cm breit
Facette: ER9A6SB70 Glaskeramik ER7A6RB70D Glaskeramik
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:
Design * Facetten-Design * Facetten-Design
* Topftrdger aus Gusseisen  Topftrdger aus Gusseisen
Leistung e Leistungsregelung in 9 Stufen « Leistungsregelung in 9 Stufen
und GroBe HR  Starkbrenner 2,8 kW* VL Normalbrenner 1,9 kW*
VR Normalbrenner 1,9 kW* HL Normalbrenner 1,9 kW*
L Wokbrenner 6,1 kW* M Wokbrenner 4,2 kW*
VM Normalbrenner 1,9 kW* VR Sparbrenner 1,1 kW*
HM  Sparbrenner 1,1 kW* HR  Starkbrenner 2,8 kW*
*Abhdngig von der Gasart *Abhangig von der Gasart
Ausstattung/ °5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner ¢ 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner
Komfort * stepFlame Technologie: Regulierung und Kontrolle « stepFlame Technologie: Regulierung und Kontrolle
der Flamme in 9 prazisen Stufen der Flamme in 9 prazisen Stufen
* Splilmaschinengeeignete Topftrager « Spiilmaschinengeeignete Topftrager
* Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberflache  Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfldche
* Einhand-Ziindung * Einhand-Ziindung
* Integrierte Schalter * Integrierte Schalter
Schnelligkeit
Umwelt und e Zlindsicherung e Zlindsicherung
Sicherheit
MaBe’ ¢ EinbaumaB: 45x850-852x490-502 mm ¢ EinbaumaB: 45x560-562x490-502 mm
HxBxT * GerdtemaB: 59x912x520 mm * GerdtemaB: 47x750x520 mm
Technische  Lange Anschlusskabel: 150 cm ¢ Ldnge Anschlusskabel: 150 cm
. ¢ Gas-Anschlusswert: 13,8 kW? ¢ Gas-Anschlusswert: 11,9 kW?
Informationen * Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) « Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehor 1 Wok-Aufsatzring, Fliissiggas-Diisen (50 mbar) beiliegend, 1 Wok-Aufsatzring, Flissiggas-Diisen (50 mbar) beiliegend,
1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
UPE* 1.904 € 1.862 €
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

2 Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert tiber 11kW missen zuséatzliche Bedingungen erfillt werden, unter anderem eine kontrollierte
Raumbeliiftung wie z.B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklaren.
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stepFlame
Technology Geratebreite

stepFlame
Technology Geratebreite

iIQ700 | Gas-Kochfeld autark iQ500 | Gas-Kochfeld autark
Glaskeramik, 60 cm breit Edelstahl, 60 cm breit

Facette: ER6A6PB70D Glaskeramik EC6A5HB90D Edelstahl

Fldchenbiindig:

Flachrahmen:

Design  Facetten-Design e Topftrager aus Gusseisen

* Topftrager aus Gusseisen

Leistung * Leistungsregelung in 9 Stufen e Leistungsregelung in 9 Stufen
und GroBe VL Normalbrenner 1,9 kW* HL Normalbrenner 1,75 kW*
HL Sparbrenner 1,1 kW* VL Normalbrenner 1,75 kW*
VR  Normalbrenner 1,9 kW* HR  Wokbrenner 3,5 kW*
HR Starkbrenner 2,8 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW*
*Abhdngig von der Gasart *Abhangig von der Gasart
Ausstattung/ 4 Gasbrenner * 4 Gasbrenner
Komfort « stepFlame Technologie: Regulierung und Kontrolle « stepFlame Technologie: Regulierung und Kontrolle
der Flamme in 9 prdzisen Stufen der Flamme in 9 prézisen Stufen
* Splilmaschinengeeignete Topftrager * Integrierte Schalter

* Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberfldche
* Einhand-Ziindung
* Integrierte Schalter

Schnelligkeit
Umwelt und  Zlindsicherung e Zlindsicherung
Sicherheit
MaBe' ¢ EinbaumaB: 45x560-562x490-502 mm ¢ EinbaumaB: 45x560-562x480-492 mm
HxBxT * GerdtemaB: 47x602x520 mm * GerdtemaB: 53x582x520 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 150 cm * Lange Anschlusskabel: 150 cm

: * Gas-Anschlusswert: 7,7 kW * Gas-Anschlusswert: 8,0 kW
Informationen « Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) * Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Zubehor Flussiggas-Diisen (50 mbar) beiliegend, 1 Wok-Aufsatzring, Flissiggas-Disen (50 mbar) beiliegend,

1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz

UPE* 1.375 € 924 €

66 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL



Facette:
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:

of[if+
g

touchSlider

powerMove

variolnduktion Gerétebreite

iQ700 | Domino-Kochfeld autark

variolnduktion, 30cm breit
EX375FXB1E Edelstahl

Gas-Kochfelder/Domino-Kochfelder | Siemens Hausgerdte

oflf+
g

touchSlider

€30)

Induktion Gerétebreite

iQ100 | Domino-Kochfeld autark

Induktion, 30 cm breit
EH375FBB1E Edelstahl

Design * Facetten-Design * Facetten-Design

 Glaskeramik dekorlos * Glaskeramik dekorlos

» Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design ¢ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung MV 42x20 cm3,3 kW (3,7 kW) MV  21cm 2,2 kW (3,7 kW)
und GréBe MH 14,5cm 1,4 kKW (2,2 kW)
Ausstattung/ ° touchSlider-Bedienung (mono) ¢ touchSlider-Bedienung (mono)
Komfort ¢ 2 Induktions-Kochzonen ¢ 2 Induktions-Kochzonen

* 1 variolnduktions-Kochzone ¢ 17 Leistungs-Stufen

* powerMove Plus * quickStart

* 17 Leistungs-Stufen * reStart

* quickStart e Timer

* reStart e countDown-Funktion

e Timer * Laufzeitanzeige

e countDown-Funktion

* Laufzeitanzeige
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion ¢ powerBoost-Funktion

Umwelt und

e Wischschutzfunktion

¢ Wischschutzfunktion
 Topferkennung

: : * Topferkennung

Sicherheit * Sicherheitsabschaltung * Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung « Kindersicherung
* Hauptschalter ¢ Hauptschalter
* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone « 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
* Energieverbrauchsanzeige ¢ Energieverbrauchsanzeige

MaBe! e EinbaumaB: 51x270x490/500 mm ¢ EinbaumaB: 51x270x490/500 mm

HxBxXxT * GerdtemaB: 51x302x520 mm ¢ GerdtemaB: 51x302x520 mm

Technische * Ldnge Anschlusskabel: 110 cm  Lange Anschlusskabel: 110cm

Informationen ° Anschlusswert: 3,7 kW ¢ Anschlusswert: 3,7 kW
* powerManagement Funktion * powerManagement Funktion

Sonder- » HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination * HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination

- mit Domino-Kochfeldern mit Domino-Kochfeldern

zubehor « HZ390522, Grillplatte « HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
* HZ9TYO010, Teppan Yaki * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm
* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne * HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ390011, Brater aus Edelstahl, induktionsgeeignet * HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm
* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

UPE* 1.465 € 1.314 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.
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0|”"|+ 4 %rg »

hd . .
IQ300 | Domino-Kochfeld autark iQ300 | Domino-Kochfeld autark
30cm breit 30cm breit
Facette: ET375FFP1E Edelstahl ET375CFA1E Edelstahl
Fldchenbiindig:
Flachrahmen:
Design  Facetten-Design * Facetten-Design
¢ Glaskeramik dekorlos ¢ Glaskeramik dekorlos

* Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design  * Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design

Leistung MV 1812cm  2,01,0 kW (2,3 kW) MV 18/12cm  2,0/0,8 kW
und GroBe MH 14,5cm 1,2 kW MH 14,5cm 1,2 kW
Ausstattung/ - touchSlider-Bedienung (mono) « 2 highSpeed-Kochzonen, davon
Komfort * 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
1 Zweikreis-Kochzone * 9 Leistungs-Stufen
* reStart * Bedienung durch obenliegende Knebel
e Timer

* countDown-Funktion

* Digitales Funktionsdisplay
* 17 Leistungs-Stufen

* Laufzeitanzeige

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion

Umwelt und ¢ Wischschutzfunktion * 2 Restwdrmeanzeigen
: : * Energieverbrauchsanzeige * Hauptschalter
Sicherheit * Sicherheitsabschaltung
* Kindersicherung
* Hauptschalter
« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
* Betriebsanzeigelampe

MaBe' ¢ EinbaumaB: 38x270x490/500 mm e EinbaumaB: 48x270x490/500 mm
HxBxXT e GerdtemalB: 38x302x520 mm e GerdtemalB: 48x302x520 mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 100 cm * Lange Anschlusskabel: 100 cm
Informationen ° Anschlusswert: 3,5 kW * Anschlusswert: 3,2 kW
Zubehor
Sonder- * HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination * HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination

. mit Domino-Kochfeldern mit Domino-Kochfeldern
zubehor « HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet » HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE* 800 € 628 €
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9, .1
Q:QD:@ €30)

stepFlame
Technology Geratebreite

iQ700 | Domino-Kochfeld autark

Gas, 30cm breit

Facette: ER3A6BB70D Edelstahl
Flachenbiindig:
Flachrahmen:

Domino-Kochfelder | Siemens Hausgerate

Design * Facetten-Design
* Topftrdger aus Gusseisen
* Kombinierbar mit Kochfeldern im Facetten-Design

Leistung * Leistungsregelung in 9 Stufen
und GroBe MV  Normalbrenner 1,9 kW*
MH  Starkbrenner 2,8 kW*

*Abhéngig von der Gasart

Ausstattung/ * 2 Gasbrenner
Komfort * stepFlame Technologie: Regulierung und Kontrolle
der Flamme in 9 prézisen Stufen
* Splilmaschinengeeignete Topftrager
* Reinigungsfreundliche Glaskeramikoberflache
* Einhand-Ziindung
* Integrierte Schalter

Schnelligkeit

Umwelt und ¢ Ziindsicherung

Sicherheit
MaBe’ * EinbaumaB: 45x270x490/500 mm
HxBxXT e GerdtemaB: 47x302x520 mm

Technische * Ldnge Anschlusskabel: 150 cm
e Gas-Anschlusswert: 4,7 kW

Informationen * Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)

Zubehor Flussiggas-Diisen (50mbar) beiliegend, 1 Simmerplatte, 1 Espressokreuz
Sonder- * HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern
zubehor

UPE* 1.145 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL
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Perfekte Zubereitung
Ist hier Programm

Die Einbauherde und Kochfelder von Siemens bringen mehr Fle-
xibilitat in die Kiiche — genieBe diese neue Freiheit beim Kochen.
Egal, ob konventionelles Kochfeld oder mit Induktion, es gibt flr
jeden Geschmack die perfekte Losung. Auch die Herde bieten
durch die ideale Warmeverteilung im Backofeninnenraum und der
Selbstreinigungs-Funktion activeClean® jede Menge Komfort. Und
dank der Ubersichtlichen Anordnung aller Bedienelemente in der
Geratefront lassen sich alle innovativen Funktionen des Herdes als
auch des Kochfeldes bequem regeln.




Die Selbstreinigungs-Automatik/Pyrolyse fur
miiheloses Reinigen des Herdes - activeClean®
Dank activeClean® reinigt sich dein Herd nun wie von
selbst. Du entfernst lediglich den losen Schmutz und
dein Herd erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen
alle Back-, Brat- und Grillriickstande durch sehr hohe
Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch
kannst du ganz einfach die Uberreste wegwischen.

Einfaches Einsetzen der Teleskop-Ausziige auf
jeder beliebigen Ebene - varioClip-Ausziige

Die varioClip-Auszlige bieten ein Maximum an
Flexibilitdat. Dank des schnellen und einfachen
Befestigungssystems kannst du die Teleskopausziige
auf jeder Ebene deines Backofens anbringen.

Einbau-Herde und Kochfelder | Siemens Hausgerédte

Nie wieder die Finger verbrennen -

der Backwagen mit Soft-Einzug

Die in die Tirr eingehdngten Roste, Bleche und
Pfannen werden beim Offnen mit herausgezogen.
So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zuganglich.
Und der Soft-Einzug sorgt fiir sanftes SchlieBen.

|

g
< j
v
Backwagen 3fach varioClip-

Soft-Einzug Vollauszug Auszug

. R cookControl
activeClean®

So geht Braten ganz einfach -

die elektronische Bratautomatik cookControl40
Damit Kochen fiir dich noch leichter wird, haben

wir das Kochbuch gleich mit eingebaut.
cookControl40 bietet bis zu 40 Programme zur
perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Einfach
das gewtinschte Programm auswahlen und das
Gewicht eingeben - alles Weitere geht automatisch.
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Herde und Induktions-/konventionelle Kochfelder — Das Sortiment im Uberblick

‘ Ausstattung ‘
g
° o £ 2
s ¢ £ S 3 g 2
2 s s =& Y 3, o 5
o 5 %2 % E2 & £ 3 g ¢
5 z - ¢ EEl = & 2 & e &
Herde
HE579HBS6 2.232€ 13 [} (J [J (J activeClean® Backwagen Halogen 74
HE579GBS6 2.021 € 13 [ ] [ ] [ ] [ ] activeClean® nachriistbar Halogen 74
HE578BBS1 1.595 € 9 [ ] [ ] [ activeClean® Backwagen Halogen 75
HE578ABS1 1.421€ 9 [ ] ([ ] [ ] activeClean® nachriistbar Halogen 75
HE517BBS1 1171 € 7 [ ] [ ] Backwagen Halogen 76
HE517ABS1 998 € 7 ([ ] [ ] nachriistbar Halogen 76
g E 3 g
po ° = s S @ g g
£ c c = = =
g 9 g g £z 5 = = . =
< T 2 £ 3 - 2 5 S S 3
[N =] = =] < .2 s z S S =
c v Z 9 £ = ‘3 = (] ) g = =
* k= < ; s} ] = a < o g )
i @ E3 S = = € _g o o "] = B b=
5 a 22 & g g 2 = 8 & S g g &
Glaskeramik-Kochfelder
EY645CXB6E | NEU  1.638€  Flachrahmen 60 o 77
EM645CQB6E | NEU  1.432€  Flachrahmen 60 ° 77
EM645CSB6E | NEU  1.370€  Flachrahmen 60 [} 78
EI631CFB1E NEU 1.289€  Facette vorne 60 () 78
EI645CFB6E | NEU  1.259€  Flachrahmen 60 ° 79
EF645BNN1E 661 € Flachrahmen 60 79

Bitte beachten:

Die Herde HE579HBS6, HE579GBS6, HE578BBS1, HE578ABS1, HE517BBS1 und HE517ABS1 auf den
Seiten 74 —76 sind ausschlieBlich mit den auf den Seiten 77 —79 aufgefiihrten Kochfeldern EY645CXB6E, EM645CQB6E,
EM645CSB6E, EI631CFB1E, EI645CFB6E und EF645BNN1E kombinierbar.
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Einbau-Herde und Kochfelder | Siemens Hausgerédte

Herde und konventionelle Kochfelder — Das Sortiment im Uberblick

‘ Ausstattung ‘
g
° o c 2
e . £ 2 5 2 B
2 E 5 % g o g o S5
L 5 2 % & & £ 5 3 2 g
5 & S S EEl & & 2 & s &
Herde
HE578BBS0 1.595 € 9 [ ] [ ] [ ] activeClean® Backwagen Halogen 80
HE578ABS0 1.421€ 9 [ ] [ ] [ ] activeClean® nachriistbar Halogen 80
HE517BBS0 1171 € 7 [ ] [ ] Backwagen Halogen 81
HE517ABS0O 998 € 7 [ ] [ ] nachriistbar Halogen 81
HE517ABWO 998 € 7 [ ] [J nachriistbar Halogen [] 81 g
HE510ABS2 860 € 5 [ ] nachriistbar Halogen 82 “_GE’ 5
HE510ABR2 773 € 5 ) nachriistbar Halogen 82 é £
3 e
f=i
TE
2 €
& E 3 2
ho 2 = 5 & o 2 3
¢ g £ & £ 5 = 3 s 3
s 3 I 2 g E 5 2 2 5
O = o o ° - 2 S z S 9 =
c 0 Z 3] < < 5 < 9 @ 2 > =
& 2 ESREY = sl § BEl % £ 5 2 g 2
5 3 22 8§ & & ¢ E g & S g g 3
Glaskeramik-Kochfelder
EA845GN17 825 € Flachrahmen 80 83
EA645GMA1E 584 € Flachrahmen 60 83
EA631GNA1TE NEU 562 € 84
EA601GN17 532€  Flachenbiindig - -
EA645GN17 532 € Flachrahmen
EA645GE17 431 € Flachrahmen 60 85

Bitte beachten:

Die Herde HE578BBS0, HE578ABS0, HE517BBS0, HE517AB.0, HE510ABS2 und HE510ABR2 auf den Seiten 80-82 sind
ausschlieBlich mit den auf den Seiten 83 -85 aufgefiihrten Kochfeldern EA845GN17, EA645GMA1E, EA601GN17, EA645GN17,
EA631GNA1E und EA645GE17 kombinierbar.
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*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.



Schnell-
aufheizung

Backwagen
Soft-Einzug

coolStart activeClean®

1Q500 | Einbau-Herd
mit Backwagen mit Soft-Einzug
HE579HBS6 Schwarz/Edelstahl

O

Home Connect

Schnell-
aufheizung

Germany

) |

activeClean®

coolStart

iQ500 | Einbau-Herd

HE579GBS6 SschwarziEdelstahl

Design ¢ VVersenkbare Drehwahler ¢ Versenkbare Drehwahler
* Backofengriff aus Aluminium * Backofengriff aus Aluminium
Komfort * TFT-Farbdisplay mit Klartext » TFT-Farbdisplay mit Klartext
* cookControl 40 Programme * cookControl 40 Programme B
« Elektronik-Uhr * Klapptir mit softMove, geddmpftes Offnen und SchlieBen
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
« Ist-Temperaturkontrolle * Elektronische Einstellempfehlung
* Optische Aufheizkontrolle * Ist-Temperaturkontrolle
¢ Infotaste * Optische Aufheizkontrolle
* Home Connect-fahig liber WLAN * Infotaste
* Schnellaufheizung * Home Connect-fahig tiber WLAN
* Kiihlgebldse * Schnellaufheizung
* Kithlgeblase
Backofentyp * Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten: * Einbau-Herd mit 13 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
N Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
Heizart Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwédrmen, Warmhalten, HeiBluft Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwarmen, Warmhalten, HeiBluft
sanft sanft
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-275°C * Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-275°C
e Garraumvolumen: 71 | e Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
trager/Aus- * Backwagen mit Soft-Einzug e Auszug nachriistbar
zugssystem
Reinigung * activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik * activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: A2
* Sehr geringe Tiirtemperatur?

* Energie-Effizienzklasse: A2
* Sehr geringe Tilirtemperatur®

Sicherheit * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Sicherheitsabschaltung * Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige * Restwdrmeanzeige
* Tlirkontaktschalter * Tlirkontaktschalter
* Starttaste e Starttaste
MafBe ¢ EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm e EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm
HxBxT * GerdtemaB: 595x594x548 mm » GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 11,4 kW ¢ Anschlusswert: 11,4 kW
Informationen ° Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld * Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer * MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
w * HZ541000, Backblech, emaillert * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
zubehér + HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar + HZ633001, Decke! fiir Profi-Pfanne
* HZ542000, Universalpfanne, emailliert * HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ544000, Kombirost * HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ636000, Glaspfanne * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ915003, Glasbrater 5,4 | « HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ636000, Glaspfanne
* HZ915003, Glasbréter 5,4 |
UPE* 2.232 € 2.021 €

09.2023
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Schnell-
aufheizung

Ll § A

activeClean®

o]

coolStart

cookControl

Backwagen

iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE578BBS1 schwarz/Edelstahl

Einbau-Herde | Siemens Hausgerdte

[

Schnell-

aufheizung coolStart

cookControl
activeClean®

iQ500 | Einbau-Herd

HE578ABS1 schwarz/Edelstahl

Design ¢ Versenkbare Drehwahler ¢ VVersenkbare Drehwadhler
* Backofengriff aus Aluminium  Backofengriff aus Aluminium
Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige * LCD-Display weiB3 mit Temperaturanzeige
 cookControl 30 Programme * cookControl 30 Programme
* Elektronik-Uhr * Klapptiir
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
¢ Optische Aufheizkontrolle « Elektronische Einstellempfehlung
* Schnellaufheizung * Optische Aufheizkontrolle
* Kithlgeblase « Schnellaufheizung
« Kiihlgeblase
Backofentyp * Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: ¢ Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
Heizart HeiBluft sanft HeiBluft sanft
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C-275°C « Elektronische Temperaturregelung von 30°C-275°C
e Garraumvolumen: 71| e Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
trager/Aus- * Backwagen * Auszug nachriistbar
zugssystem
Reinigung * activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik « activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
¢ humidClean ¢ humidClean
* Vollglas-Innentiir « Vollglas-Innenttir
Umwelt * Energie-Effizienzklasse: A2 * Energie-Effizienzklasse: A?
und * Sehr geringe Tiirtemperatur® * Sehr geringe Tiirtemperatur®
. . * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir « Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
Sicherheit » Sicherheitsabschaltung « Sicherheitsabschaltung
* Restwdrmeanzeige ¢ Restwdrmeanzeige
MaBe ¢ EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm ¢ EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 595x594x548 mm ¢ GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 11,4 kW ¢ Anschlusswert: 11,4 kW
Informationen ° Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld ¢ Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemdB technischer + MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaf technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
. * HZ541000, Backblech, emaillert ¢ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
zubehér « HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar « HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
« HZ542000, Universalpfanne, emailliert ¢ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ544000, Kombirost * HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ636000, Glaspfanne * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ915003, Glasbréater 5,4 | * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ636000, Glaspfanne
* HZ915003, Glasbrater 5,4 |
UPE* 1.595 € 1.421 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.
2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.
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Schnel
aufheizung

cookControl Schnell- cookControl
Backwagen aufheizung

Kinder-
sicherung

1Q500 | Einbau-Herd iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen

HE517BBS1 Schwarz/Edelstahl HE517ABS1 Schwarz/Edelstahl
Design ¢ VVersenkbare Drehwahler ¢ Versenkbare Drehwahler

* Backofengriff aus Aluminium * Backofengriff aus Aluminium
Komfort * LCD-Display weif * LCD-Display weif3

 cookControl 10 Programme * cookControl 10 Programme

* Elektronik-Uhr * Klapptur

* Halogen-Innenbeleuchtung * Elektronik-Uhr

* Optische Aufheizkontrolle * Halogen-Innenbeleuchtung

 Schnellaufheizung  Optische Aufheizkontrolle

* Kithlgeblase * Schnellaufheizung

* Kiihlgebldse

Backofentyp * Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: e Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft
Heizart * Elektronische Temperaturregelung von 50°C—275°C * Elektronische Temperaturregelung von 50°C—275°C
* Garraumvolumen: 71 | * Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
triger/Aus- * Backwagen * Auszug nachriistbar
zugssystem
Reinigung ¢ humidClean * humidClean
« Vollglas-Innentiir * Vollglas-Innentiir
Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2 * Energie-Effizienzklasse: A2
Sicherheit * Geringe Tirtemperatur * Geringe Tlirtemperatur
* Kindersicherung * Kindersicherung
MaBe ¢ EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm e EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 595x594x548 mm e GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 11,4 kW ¢ Anschlusswert: 11,4 kW
Informationen ° Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld * Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer ¢ MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
v * HZ541000, Backblech, emaillert * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
zubehor « HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ542000, Universalpfanne, emailliert ¢ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ544000, Kombirost * HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ636000, Glaspfanne ¢ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ915003, Glasbrater 5,4 | * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet

¢ HZ636000, Glaspfanne
* HZ915003, Glasbrater 5,4 |

UPE* 1.171 € 998 €
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Einbau-Herde/Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion | Siemens Hausgerate

[H]

variolnduktion

NEU

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld
variolnduktion, 60cm

Facette:
Flachenbiindig:
Flachrahmen: EY645CXB6E Edelstahl

Kombi-Induktion

NEU

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm

EM645CQB6E Edelstahl

Profi- * 4 Induktions-Kochzonen
* 2 variolnduktions-Kochzonen

¢ 4 Induktions-Kochzonen
¢ 2 Kombi-Zonen

Ausstattung
Design * Flachrahmen-Design ¢ Flachrahmen-Design
Leistung VL  19x22,5cm 2,2 kW (3,7kW) VL 21x19cm 2,2 kW (3,7 kw)

HL  19x22,5cm 2,2 kW (3,7kW)
VR  19x22,5cm 2,2 kW (3,7kW)
HR 19x22,5cm 2,2 kW (3,7 kW)

und GroBe

HL  21x19cm 2,2 kW (3,7 kw)
VR  21x19cm 2,2 kW (3,7 kw)
HR 21x19cm 2,2 kw (3,7kw)

Komfort * Timer
* countDown-Funktion
¢ 17 Leistungs-Stufen
* Digitales Funktionsdisplay

e Timer

¢ countDown-Funktion

¢ 17 Leistungs-Stufen

« Digitales Funktionsdisplay

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion

* powerBoost-Funktion

Umwelt und ¢ Sicherheitsabschaltung

. q * Kindersicherung
Sicherheit * 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone

» Wischschutzfunktion

« Sicherheitsabschaltung

« Kindersicherung

» 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone

MaBe’ * EinbaumaB: 55x560x490/500mm « EinbaumaB: 55x560x490/500mm
HxBxT * GerdtemaB: 55x583x513mm * GerdtemaB: 55x583x513mm
Technische * Lange Anschlusskabel: 86 cm * Ldnge Anschlusskabel: 110 cm
Informationen ° Anschlusswert: 7,4 kW « Anschlusswert: 7,4 kW

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

 Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

Sonder- * HZ390522, Grillplatte
. « HZ9TYO010, Teppan Yaki * HZ390512, Teppan Yaki (groB3)
zubehor « HZOFFO10, Flex-Pfanne  HZ9FFO30, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig

* HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig

* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
« HZ390011, Brater aus Edelstahl, induktionsgeeignet

* HZ390012, Dampfeinsatz fiir Edelstahlbrater,

* HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet

« HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)

« HZ9FE280, Eisenpfanne Boden 18cm

* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

¢ HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)

* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm

* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne

UPE* Flachrahmen: 1.638 €

Flachrahmen: 1.432 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.
" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.
2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.

Die Kochfelder auf den Seiten 77 —79 sind ausschlieBlich mit den Herden auf den Seiten 7476 kombinierbar.
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Facette:
Flachenbiindig:
Flachrahmen:

Kombi-Induktion

NEU

1IQ500 | Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm

EM645CSB6E Edelstahl

Induktion

NEU

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60cm breit
EI631CFB1E Rahmenlos

Profi- * 4 Induktions-Kochzonen « 4 Induktions-Kochzonen, davon

Ausstattung * 1 Kombi-Zone 1 mit zuschaltbarer Braterzone

Design * Flachrahmen-Design « Facette vorne

Leistung VL 21x19cm 2,2 kW (3,7kW) VL 18cm 1,8 kW (3,1 kW)

und GréBe HL  21x19cm  2,2kW (3,7kW) HL 18x28cm 1,8 kW (3,1 kW)
VR 18 cm 1,8 kW (3,1kW) VR 21cm 2,2 kW (3,7 kW)
HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kw) HR 14,5cm 1,4 kW (2,2 kW)

Komfort * Timer < Timer

 countDown-Funktion
* 17 Leistungs-Stufen
* Digitales Funktionsdisplay

* countDown-Funktion
* 17 Leistungs-Stufen
* Digitales Funktionsdisplay

Schnelligkeit

* powerBoost-Funktion

* powerBoost-Funktion

Umwelt und

¢ Wischschutzfunktion

* Sicherheitsabschaltung

78 09.2023

Sicherheit « Sicherheitsabschaltung * Kindersicherung
* Kindersicherung * 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
MaBe! ¢ EinbaumaB: 55x560x490/500mm e EinbaumaB: 51x560x490/500mm
HxBxXxT * GerdtemaB: 55x583x513mm * GerdtemaB: 51x592x522mm
Technische ¢ Ldnge Anschlusskabel: 110 cm ¢ Lange Anschlusskabel: 86.cm
Informationen ° Anschlusswert: 6,9 kW ¢ Anschlusswert: 7,4 kW
* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten * Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonder- » HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
" * HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm
zubehor « HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen * HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Topfen + 2 Pfannen
* HZ9SEO040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne * HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Tépfen + 1 Pfanne
UPE* Flachrahmen: 1.370 € Flachrahmen: 1.289 €

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Facette:
Flachenbiindig:
Flachrahmen:

Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion/konventionelles Kochfeld | Siemens Hausgerate

Induktion

NEU

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld
Induktion, 60 cm breit

EI645CFB6E Edelstahl

Germany

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

EF645BNN1E Edelstahl

Profi- ¢ 4 Induktions-Kochzonen, davon * 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Brédterzone,
Ausstattung 1 mit zuschaltbarer Bréterzone 1 Zweikreis-Kochzone
Design * Flachrahmen-Design ¢ Flachrahmen-Design
Leistung VL 18cm 1,8 kW (3,1 kW) VL 18 cm 2,0 kw
und GréBe HL 18x28 cm 1,8 kW (3,1 kw) HL 17/17x26,5cm 1,8/2,6 kW
VR 21cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21/12 cm 2,110,8 kW (2,6 kW)
HR 14,5cm 1,4 kW (2,2 kw) HR 14,5cm 1,2 kW
Komfort * Timer * 17 Leistungs-Stufen
* countDown-Funktion « Digitales Funktionsdisplay
* 17 Leistungs-Stufen
* Digitales Funktionsdisplay
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion ¢ powerBoost-Funktion

Umwelt und

* Kindersicherung

« Kindersicherung

Sicherheit * Sicherheitsabschaltung « Sicherheitsabschaltung

* 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone « 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
MaBe' * EinbaumaB: 55x560x490/500mm « EinbaumaB: 43x560x490/500mm
HxBxT * GerdtemaB: 55x583x513mm * GerdtemaB: 43x583x513mm
Technische * Ldnge Anschlusskabel: 86 cm « Anschlusswert: 7,8 kW

Informationen

e Anschlusswert: 7,4 kW
* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

 Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

Sonder- * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
v * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm ¢ HZ9SEO030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
zubehor * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
* HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Tépfen + 2 Pfannen
* HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Topfen + 1 Pfanne
UPE* Flachrahmen: 1.259 € Flachrahmen: 661 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

Die Kochfelder auf den Seiten 77 —79 sind ausschlieBlich mit den Herden auf den Seiten 74 -76 kombinierbar.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Schnel
aufheizung

|

activeClean®

o]

coolStart

cookControl

Backwagen

1Q500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE578BBS0 schwarziEdelstahl

Germany

..|I||||| §

coolStart

Schnell-
aufheizung

) |

activeClean®

cookControl

iQ500 | Einbau-Herd

HE578ABSO schwarz/Edelstahl

Design ¢ Versenkbare Drehwdhler ¢ Versenkbare Drehwdhler
* Backofengriff aus Aluminium * Backofengriff aus Aluminium
Komfort * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige * LCD-Display weiB mit Temperaturanzeige
* cookControl 30 Programme * cookControl 30 Programme
* coolStart * coolStart
« Elektronik-Uhr * Klapptdr
* Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar * Elektronik-Uhr
* Elektronische Einstellempfehlung * Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
* Optische Aufheizkontrolle * Elektronische Einstellempfehlung
* Schnellaufheizung * Optische Aufheizkontrolle
* Kithlgeblase * Schnellaufheizung
* Kiihlgeblédse
Backofentyp - Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: * Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren,
Heizart HeiBluft sanft HeiBluft sanft
* Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-275°C * Elektronische Temperaturregelung von 30°C—-275°C
* Garraumvolumen: 71| * Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
triger/Aus- * Backwagen * Auszug nachriistbar
zugssystem
Reinigung « activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik ¢ activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik

* humidClean
« Vollglas-Innentiir

* humidClean
* Vollglas-Innentiir

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2

* Energie-Effizienzklasse: A2
* Sehr geringe Tiirtemperatur?

Sicherheit * Sehr geringe Tiirtemperatur?
* Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir * Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentir
* Sicherheitsabschaltung * Sicherheitsabschaltung
* Restwarmeanzeige * Restwarmeanzeige
MaBe * EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm * EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm
HxBxT * GeratemaB: 595x594x548 mm * GerdtemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 11,4 kW e Anschlusswert: 11,4 kW

Informationen Kochfeld

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer

Zeichnung' beachten!

¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-

e Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-

Kochfeld

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer

Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
w * HZ541000, Backblech, emaillert ¢ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
zubehor * HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ542000, Universalpfanne, emailliert ¢ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
* HZ544000, Kombirost « HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ636000, Glaspfanne ¢ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ915003, Glasbréter 5,4 | * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ636000, Glaspfanne
UPE* 1.595 € 1.421 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Einbau-Herde | Siemens Hausgerdte

Schnell-
aufheizung

N | o [

cookControl Schnell- cookControl
Backwagen aufheizung

Kinder- Halogen-
sicherung Beleuchtung

Germany

ZN

Kinder-

Halogen-
sicherung

Beleuchtung

iQ500 | Einbau-Herd iQ500 | Einbau-Herde
mit Backwagen

HE517BBSO0 Schwarz/Edelstahl HE517ABSO schwarziEdelstahl
HE517ABWO weiB/Edelstahl (Abb.)

Design ¢ Versenkbare Drehwdhler ¢ Versenkbare Drehwahler

* Backofengriff aus Aluminium « Backofengriff aus Aluminium
Komfort * LCD-Display weif3 ¢ LCD-Display weil3

* cookControl 10 Programme « cookControl 10 Programme

* Elektronik-Uhr * Klapptir

* Halogen-Innenbeleuchtung « Elektronik-Uhr

* Optische Aufheizkontrolle * Halogen-Innenbeleuchtung

* Schnellaufheizung  Optische Aufheizkontrolle

* Kiihlgebldse ¢ Schnellaufheizung

« Kiihlgeblase

Backofentyp e Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: ¢ Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
. Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft Pizzastufe, separate Unterhitze, HeiBluft sanft
Heizart * Elektronische Temperaturregelung von 50°C-275°C « Elektronische Temperaturregelung von 50°C—275°C
e Garraumvolumen: 71| e Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
triger/Aus- * Backwagen ¢ Auszug nachriistbar
zugssystem
Reinigung ¢ humidClean ¢ humidClean
* Vollglas-Innentiir « Vollglas-Innentur
Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2 * Energie-Effizienzklasse: A?
Sicherheit * Geringe Tlirtemperatur * Geringe Turtemperatur
* Kindersicherung « Kindersicherung
MafBe ¢ EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm ¢ EinbaumaB: 600-604x560-568x550 mm
HxBxT e GerdtemaB: 595x594x548 mm e GerdatemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 11,4 kW ¢ Anschlusswert: 11,4 kW
Informationen ° Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik- ¢ Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-
Kochfeld Kochfeld
* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer ¢ MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt geméaB technischer
Zeichnung' beachten! Zeichnung' beachten!
Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
. * HZ541000, Backblech, emaillert ¢ HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
zubehor « HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ542000, Universalpfanne, emailliert ¢ HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
« HZ544000, Kombirost * HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ636000, Glaspfanne ¢ HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ915003, Glasbrater 5,4 | ¢ HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet

¢ HZ636000, Glaspfanne
¢ HZ915003, Glasbréter 5,4 |

UPE* 1.171 € 998 € HE517ABSO 998 € HE517ABWO

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.
2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.
3 Niedrige Turtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung.
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Schnel
aufheizung

Halogen-
Beleuchtung

3D-HeiBluft

1Q100 | Einbau-Herd

HE510ABS2 schwarz/Edelstahl

>

Schnell-
aufheizung

7N

Halogen-
Beleuchtung

3D-HeiBluft

iQ100 | Einbau-Herd

HE510ABR2 schwarz/Edelstahl

Design ¢ Versenkbare Drehwdhler * Backofengriff aus Aluminium
* Backofengriff aus Aluminium
Komfort * Klapptdr * Klapptdr
* Halogen-Innenbeleuchtung * Halogen-Innenbeleuchtung
* Schnellaufheizung * Schnellaufheizung
* Kiihlgebldse * Kiihlgebldse
Backofentyp ¢ Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: e Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten:
und 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
N HeiBluft sanft HeiBluft sanft
Heizart * Elektronische Temperaturregelung von 50°C—-275°C * Elektronische Temperaturregelung von 50°C—-275°C
* Garraumvolumen: 71| * Garraumvolumen: 71 |
Zubehor- ¢ 5 Einschubebenen ¢ 5 Einschubebenen
triger/Aus- * Auszug nachriistbar * Auszug nachriistbar
zugssystem
Reinigung * Vollglas-Innentiir * Vollglas-Innentiir

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: A2
* Geringe Tiirtemperatur

* Energie-Effizienzklasse: A2
* Geringe Tlirtemperatur

Sicherheit

MafBe ¢ EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm ¢ EinbaumaB: 600 -604x560-568x550 mm
HxBxT * GerdatemaB: 595x594x548 mm e GerdatemaB: 595x594x548 mm
Technische ¢ Anschlusswert: 11,4 kW ¢ Anschlusswert: 11,4 kW

Informationen

* Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-
Kochfeld

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

* Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-
Kochfeld

* MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung' beachten!

Zubehor 1 Kombirost, 1 Universalpfanne 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder- * HZ327000, Backstein * HZ327000, Backstein
w * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert * HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert
zubehor * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne * HZ633001, Deckel fiir Profi-Pfanne
* HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) * HZ634000, Back- und Bratrost (Standard)
« HZ538000, varioClip-Auszug * HZ538000, varioClip-Auszug
* HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft * HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft
* HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet * HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet
* HZ636000, Glaspfanne * HZ636000, Glaspfanne
* HZ915003, Glasbrater 5,4 | ¢ HZ915003, Glasbréter 5,4 |
UPE* 860 € 773 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Flachenbiindig:
Flachrahmen:

Germany

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
80cm breit

EA845GN17 Edelstahl

Einbau-Herde/Konventionelle Kochfelder | Siemens Hausgerate

Kombi-Induktion

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld,
60cm breit

EA645GMATE Edelstahl

Design * Flachrahmen-Design ¢ Flachrahmen-Design

Leistung VL 14,5cm 1,2 kW VL 14,5cm 1,2 kW

und GréBe HL 12/18 cm 0,8/2,0 kW HL 18/27/37 cm 1,712,513,7 kW
M  21cm 2,2 kW VR 12/21 cm 0,75/2,2 kW
HR 17117x26,5 cm 1,612,4 kW HR 14,5cm 1,2 kw

Komfort

* 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Braterzone
1 Zweikreis-Kochzone

¢ 4 highSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Zone

Umwelt und

* 4 Restwdrmeanzeigen

* 4 Restwdrmeanzeigen

Sicherheit
MaBe! e EinbaumaB: 43x780x500mm ¢ EinbaumaB: 43x560x490/500mm
HxBxT * GerdtemaB: 43x795x517mm * GerdatemalB: 43x583x513mm
Technische ¢ Anschlusswert: 7,8 kW ¢ Anschlusswert: 7,1 kW
Informationen ° Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten * Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonder- * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm
. * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne ¢ HZ390522, Grillplatte
zubehor « HZ9TY010, Teppan Yaki
* HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen + 1 Pfanne
UPE* Flachrahmen: 825 € Flachrahmen: 584 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.

" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”
als PDF siehe Seite 208.

2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemaB EU Nr. 65/2014.
Die Kochfelder auf den Seiten 83 -85 sind ausschlieBlich mit den Herden auf den Seiten 80—-82 kombinierbar.
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Flachenbiindig:
Flachrahmen:

Germany

NEU

IQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60cm breit

Germany

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60cm breit

EA601GN17
EA645GN17 Edelstahl (Abb.)

Rahmenlos: EA631GNATE Edelstahl
Design * Facette Vorne * Flachenbiindiges Design (EA601GN17)
* Flachrahmen-Design (EA645GN17)

Leistung VL 18 cm 2,0 kW VL 18 cm 2,0 kW
und GréBe HL 17x26,5cm 1,6 kW HL 17117x26,5cm 1,6/2,4 kW

VR 14,5121 cm 1,0 kW VR 14,5121 cm 1,02,2 kW

HR 14,5cm 1,2 kW HR 14,5cm 1,2 kW
Komfort * 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Braterzone, ¢ 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Braterzone,

1 Zweikreis-Kochzone

1 Zweikreis-Kochzone

Umwelt und

* 4 Restwdrmeanzeigen

* 4 Restwdrmeanzeigen

Sicherheit
MaBe' ¢ EinbaumaB: 43x560x490/500mm EA601GN17: * EinbaumaB: 45x560 - 576x500/516mm
HxBxT e GerdatemalB: 43x583x513mm ¢ GerdatemaB: 45x572x512mm
EA645GN17: ¢ EinbaumaB: 43x560x490/500mm
* GerdtemaB: 43x583x513mm
Technische ¢ Anschlusswert: 7,8 kW * Anschlusswert: 7,8 kW

Informationen

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

Sonder- * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne * HZ9FE280, Eisenpfanne @ Boden 18 cm
w * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet ¢ HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Tépfen + 1 Pfanne
zubehor * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE* Rahmenlos: 562 € Flachenbiindig: 532 € EA601GN17
Flachrahmen: 532 € EA645GN17
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL



Germany

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60cm breit

Flachenbiindig:
Flachrahmen: EA64RGNAT1E Edelstahl

Konventionelle Kochfelder | Siemens Hausgerate

[T

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld,
60cm breit

EA645GE17 Edelstahl

Design * Flachrahmen-Design ¢ Flachrahmen-Design
Leistung VL 18cm 2,0 kw VL 14,5cm 1,2 kW
- HL 17x26,5cm 1,6 kW HL 18,0 cm 2,0 kw
und GroBe  \p 1S Soem 1w VR 21cm 22 kW
HR 14,5 cm 1,2 kW HR 14,5cm 1,2 kW
Komfort * 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Braterzone,

1 Zweikreis-Kochzone

Umwelt und * 4 Restwdrmeanzeigen

¢ 4 Restwdrmeanzeigen

Sicherheit

MaBe' e EinbaumaB: 43x560x490/500mm ¢ EinbaumaB: 43x560x490/500mm

H e GerdatemalB: 43x583x513mm ¢ GerdatemaB: 43x583x513mm
XBxT

Technische * Anschlusswert: 7,8 kW * Anschlusswert: 6,6 kW

: * Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Informationen Einbauherd (HE) zu betreiben

* Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

Sonder- * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm

w * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen + 1 Pfanne * HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Topfen + 1 Pfanne
zubehor « HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet
UPE* Flachrahmen: 532 € Flachrahmen: 431 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.
" Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.
Die Kochfelder auf den Seiten 83 -85 sind ausschlieBlich mit den Herden auf den Seiten 80-82 kom

binierbar.
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*Bei Verwendung der hochste
gemaB EN 61591 — gilt fiir LC
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Liftungssysteme | Kochfelder mit integriertem Dunstabzug | Siemens Hausgerate

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug — Das Sortiment im Uberblick

‘ Bedienung ‘
5 c
= = = I} g 0 5] ) § S

L 2 ¢« § 3 &£ £ % 3 5 3z g ¢

8 H g § ® E 8 & % £ 8z 5 3
inductionAir Plus
ED“”FQ“E . 3.798 € - 80 e ° ° ° ° 90

ahmenlos aufliegend
S 3.627 € - 70 e e ° e o 91
ahmenlos aufliegend
ED811BS16E
Rahmenlos aufliegend NEUN 3.196 € - 80 C . . 92
ED611BS16E
Rahmenlos aufliegend LELl 2.955¢€ . 60 s d o 93
Zubehor inductionAir Plus
HZ9VDSM1 HZ9VDSM2 HZ9VDSB1 HZ9VDSS2
Gerades Flachkanalelement ~ Gerades Flachkanalelement  Horizontales 90°-Flach- Flexible weibliche
(ménnlich, 500 mm) (ménnlich, 1000 mm) kanalbogenelement Verbindungsmanschette
(ménnlich) zum Verbinden mannlicher
Flachkanalemelente
HzZ9vDSsI HZ9VDSIO HZ9VDSS1 HZ9VRCR1
Mannlicher 90°-Adapter zur ~ Mannlicher Adapter zur Weibliche Verbindungsmans-  cleanAir Plus Filter
Verbindung von Flachkanal- ~ Verbindung von Flachkanal-  chette zum Verbinden mann-
und Rundkanalelementen und Rundkanalelementen licher Flachkanalelemente
>
. ..-.--
HZ9VRPD1 HZ9VEDUO HZ9VDSB2 HZ9VDSB4
Diffusor fir teil- oder Akustikfilter fur Abluft- 90°-Flachkanalbogen 90°-Flachkanalbogen
vollgefiihrte Umluft konfigurationen vertikal (groBer Radius, vertikal (kleiner Radius,
70 cm Arbeitsplattentiefe) 60 cm Arbeitsplattentiefe)

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 87

Das Produkt und die Zubehére erfiillen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemaB IEC 60695-11-5)
und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1. Ausnahme: Das Zubehor HZ9VDSS2 Flexmanschette erfillt
den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1.



Dunstabziige mit Deckenmontage — Das Sortiment im Uberblick

‘ Bedienung Motor Komfort Beleuch- Filter
tung
g . o
£ 5 _ - S <} 3 5
2 2 9 o 2 > 2 = E=
3 s 2 g = 2 2 3 2
= S = S = @ a Q@ D
< < St 9 @ 4 5 o] =
L f F 32 08 £ £ 2 %2 3§ ¢
5 8 £ Sa& 8 < & 5 4 s 3
Decken- LRO7CBS20  2.993 € 90 ° ° ° ° ° ° ° 9%
lifter
Glas
Decken- LR97CAQ50  2.743 € 90 ° ° ° ° ° ° 9%
lifter | LR96CAQS0 2.904€ 90 @ ° ° ° e o v
2-Zonen- 3 LF98BIT50 2.330€ 90 ° ° ° ° ° ° ° 97
Box-Essen LF98BIP50  2.119€ 90 ° ° ° ° 98
e
Box-Essen - LF97BCP50  1.783 € 90 ° ° ° ° 98
e m
Dunstabziige mit Wandmontage — Das Sortiment im Uberblick
Bedienung ‘ Motor ‘ Komfort Beleuchtung ‘ Filter ‘
*
5 7 L =
£ ko] _ - S 5% 3 5
2 g W s B s 95 £ £
2 = o g e 5
£ & tL § 3 & 53 & 3
. 2 s GE ¥ 2 3 25 & =
L o E 3% S 5 £ 2TX o & %
=) G I Sa 2 (o4 3 £ ] S A
Schrag-Essen NEU LC91KLT60  1.889 € 90 ) ) ) ) ) ) ) 99
mit NEU LC81KAN60 1.739€ 80 ° ° ° ° ) ° ) 100
schwarzem
Glas NEU LC87KFN60  1.299 € 60 ) ) ) ) ) ) ) 101
NEU LC67KFN60  1.199 € 60 ° ° ° ° ) ° ) 102
NEU LC85KDK60  1.099 € 80 ) ) ) 103
NEU LC65KDK60 999 € 60 ° ) ) 104
Schrig-Essen ™ NEU LC81KAN20 1.739€ 80 ° ° ° ° ° ° 100
mit NEU LC67KFN20  1.199 € 60 ° ) ) ® 102
"G"E'fem NEU LC65KDK20 999 € 60 ° ° ° 104
2-Zonen- LC91BUR50  1.746 € 90 ) ) ) ) ) ) 105
Box-Essen : LC97BIPS0 1350 € 90 ° ° ° ® 106
__l_ LC67BIP50 1.123 € 60 [ J [ J [ J [ ] 106
) LC97BHM50  985€ 90 ) ) ) 107
LC77BHM50 923 € 75 ) ) ) 107
LC67BHM50 868 € 60 ) ) ) 108
Box-Essen LC97BCP50 973 € 90 ) ) ) ) 110
LC67BCP50 848 ¢€ 60 ° ° ° ) 110
LC96BBM50  861€ 90 ) ) ) 109
LC66BBM50 743 € 60 ) ) ) 109
LC96BBC60  855€ 90 ) ) 1M1
LC94BBC50  692¢€ 90 ) ) 1M
LC64BBC50  575€ 60 ) ) 112
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro.
88

**Nur in Verbindung mit einem geeigneten Kochfeld



Dunstabziige mit Decken- / Wand- | Hochschrank-Montage | Siemens Hausgerate

Dunstabziige mit Hochschrank-Montage — Das Sortiment im Uberblick

Kom- | Beleuch-

Bedienung Motor fort tung Filter
5 - I -
= o 9 o = o S =
o L S 2 = = g g £ 2
i g = a S S 3 @ S =
5§ & 8 & & 5 ¥ 2 3 £
. 2 < 5 g K & 2 2 2 = o
¥ 8§ $ 3 : T £ 3 § 8§ & ¢§
=] (G L ) = (2] = o '} — = (%)
Flach- LI99SA684 1.733 € 90 [ ] [ J [ ] [ ] [ J 113
schirm-
haube == -
Flach- LI97RA561 1.246 € 90 [} [ J [ ] [ J 113
schirm-
haube = - -
Flach- LI94LB530 742 € 90 [ ] [ ] [ J 114
schirm- o———-
haube
Flach- LI69SA684 1.596 € 60 [ ] [ J [ ] [ ] [ J 114
schirm-
hauben
U ]
(=2l
Eo) 3
€3
Flach- LI67SA671 1.271 € 60 [ [ ] [ ] [} 115 z o
schirm- o c
Dalben ety LI67SA271  1.271€ 60 ° ° ° ° 115 o5
- s w o
Flach- LI67RA561 1.109 € 60 [ J [ J [ ] [ J 115
schirm-
haube - - -
Flach- ) LI64LB531 612 € 60 [ ] [ J 116
schirm- e LI64LA521 392¢€ 60 ° ° ° 116
hauben
LI63LA526 362 € 60 [ J [ ] [ J 116
Zwischen- LE66MACO00 507 € 60 [ ] [ ] 117
pau. M LE63MACO0  386€ 60 ° o 117
Li]fter-. LB88574 1.145 € 86 [ ] [ J 118
bausteine LB57574 955€ 52 ° o 118
Lﬁfter-. LB75565 665 € 73 [} [ ] [ J 119
bausteine LB55565 588€ 53 ° ° e 119
Unterbau- LU93LCC20 453 € 90 [} [ 120
hauben
LU63LCC50 408 € 60 [ ] [ J 120
LU63LCC20 351€ 60 [ ] [ J 120
LU63LCC40 351€ 60 [ ] [} 120
Unterbau- LU62LFA51 280 € 60 [} [ ] [ J 120
hauben
LU62LFA21 219 € 60 [ J [ ] [ J 120

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen
lhnen gerne auch fiir die Beratung jeder Zeit personlich zur Verfiigung. Egal ob Abluft oder Umluft,
Schragesse oder Deckenliifter wir beraten Sie gerne telefonisch Montag - Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 339339 helfen wir lhnen gerne die fiir lhre Kiichensituation und entsprechend lhrer persénlichen
Bediirfnisse die passende Haube zu finden.

Das Produkt und die Zubehore erfiillen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemé&B IEC 60695-11-5) INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 89
und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1. Ausnahme: Das Zubeh&r HZ9VDSS2 Flexmanschette erflllt
den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1.




iIQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark

mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

o[l +
M

Kombi-Induktion touchslider powerMove

Rahmenlos: ED811FQ15E3
Profi- ¢ touchSlider Bauform ¢ Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungs-
Ausstattung starkem Downdraft-Abzugsmodul, 80cm
" ; Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerat ist
Design * Rahmenlos aufliegend und ohne weiteres Zubehér fiir ungefiihrte Umluft oder
3 direkte Abluft einsetzbar
Leistu ng VL 19%x21cm 2,2 kW (3,7kwW) Lelstung * Bei Betrieb in teil-lvollgefiihrter Umluft oder Abluft
d GroB HL  19x21cm 2,2 kW (3,7 kW) zwingend das entsprechende Set fiir =60 cm oder =70cm
un robe VR  19x21cm 2,2 kW (3,7 kW) Arbeitsplattentiefe bestellen
HR  19x21cm 2,2 kW (3,7 kW) * Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m3/h, max.
Normalstufe: 487 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m3/h
. * Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m3/h, max.
Komfort .2 Kombl—_Zonen Normalstufe: 500 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m3/h
¢ 4 Induktions-Kochzonen
* powerMove . N »
* quickStart Komfort . Auﬁomatlscheg Einschalten des Luftungssystems
« reStart bei Nutzung einer Kochzone
e Timer * 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/
« countDown-Funktion Intensivsstufen (mit automatischer Riickstellung) durch
« 17 Leistungs-Stufen die touchSlider-Steuerung
* GroBflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fir hohe
" . - Fettfilterungseffizienz (94 %)

Schnelligkeit * powerBoost-Funktion « Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Uberlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reini-
gen, splilmaschinengeeignet und hitzeresistent

Umwelt und * Wischschutzfunktion » Automatische verzégerte Abschaltung nach dem Kochen,

Sicherheit * Sicherheitsabschaltung um Restgeriiche nach dem Kochen zu beseitigen (in

* Topferkennung spezifischer ultragerduscharmer Ventilatorstufe, 12 Min.
« Kindersicherung (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
« 2-stufige Restwdrmeanzeige je Kochzone
. Hauptlschalter ) Design * Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit iber einen
* Energieverbrauchsanzeige schwebenden Glaskeramik-Griff
* Kondensat- und Uberlaufschutzbehalter, ca. 200 ml

MaBe' « EinbaumaB: 223x750x 490 mm Aufnahmekapazitdt ) ) )

HxBxT « GeritemaB: 223x802x522 mm . Slg:herhglts_uberlauftank (spulmaschmenggelgnet)
mit zusatzlichen 700 ml Aufnahmekapazitat. Einfach
zugdnglich und von unten abnehmbar

Technische * Lange Anschlusskabel: 110 cm

Informa- * Anschlusswert: 7,4 kW . Umwelt und - Energie-Effizienzklasse: B2

tionen * powerManagement Funktion Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr

e Lifter-Effizienzklasse: A
* Fettfilter-Effizienzklasse: B
Sonder- * HZ390230, Systempfanne & Boden 21cm * Fettfilter-Effizienz: 94 %
il + HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Tépfe + 1 Pfanne) * Gerdusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB
* HZ9SE060, Topf-Set 6-te!l!g (4 Tgpfe + 2 Pfannen) o Geriuschwerte bei Umluftbetrieb:
¢ HZ9SE040, Tgpf-Set 4-teilig (3 Topfe + 1 Pfanne) — min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW
: HZ9FE280, E|senpfanne? Boden 18cm _ max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW
HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) — Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW
* HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter . A h te bei Abluftbetrieb:
« HZ9VEDUO, Akustikfilter fiir Abluftbetrieb Gerduschwerte be :
« HZOVDKR2, Vorzugsverrohrung — min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW
« HZOVRPD1. Diffusor — max. Normal§tufe 69 dB(A) re 1 pW
¢ HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) - Bogst—/lnten5|vs_tufe_74 dB(A) r61 pw .
« HZ9VDSM2, Flachkanalstiick gerade 1000 mm * Gebldsetechnologie mit hocheffizientem und gerdusch-
* HZ9VDSM1, Flachkanalstiick gerade 500 mm armen EcoSilence Drive Motor
« HZ9VDSI1, Adapterstiick rund-flach 90° Strémungstechnisch optimierte Luftfiihrung im Innenraum
« HZ9VDSI0, Adapterstiick rund-flach » Optimierte Geruchsreduktionsfdhigkeiten (z.B. Fisch-
* HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) geriiche)
» HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) ¢ GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate
» HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal * Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen
(nicht regenerierbar)
* Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik
UPE* 3.798 €
90 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Das Produkt und die Zubehore erfiillen die Bestimmungen des Nadelflammtest (geméaB IEC 60695-11-5)

und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1. Ausnahme: Das Zubeh&r HZ9VDSS2 Flexmanschette erfillt
den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1.



IQ500 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug | Siemens Hausgerédte

mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

offill+
O

Kombi-Induktion touchSlider powerMove

Rahmenlos:  ED711FQ15E3
Profi- e touchSlider Bauform ¢ Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungs-
Ausstattung starkem Downdraft-Abzugsmodul, 70cm
. . . Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerat ist
Design Rahmenlos aufliegend und ohne weiteres Zubehor flr ungefiihrte Umluft oder
. i direkte Abluft einsetzbar
Le'Stun.g VL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) LSt * Bei Betrieb in teil-/vollgefiihrter Umluft oder Abluft
und GroBe HL  19x21cm 2,2 KW (3,7 kW) zwingend das entsprechende Set fiir =60 cm oder =70cm
VR 19x2Tem  2,2kW (3,7kW) Arbeitsplattentiefe bestellen
HR  19x21cm 2,2 kW (3,7kW) * Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m3/h, max.
Normalstufe: 487 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m3/h
Komfort ¢ 2 Kombi-Zonen * Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m3/h, max.
¢ 4 Induktions-Kochzonen Normalstufe: 500 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m3/h
* powerMove
* quickStart Komfort » Automatisches Einschalten des Liftungssystems
* reStart bei Nutzung einer Kochzone
* Timer ) * 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2 Boost-/
* countDown-Funktion Intensivsstufen (mit automatischer Riickstellung) durch
* 17 Leistungs-Stufen die touchSlider-Steuerung
* GroBflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fir hohe
Schnelligkeit ° powerBoost-Funktion Fettfilterungseffizienz (94 %)
* Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Uberlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reini-
Umwelt und * Wischschutzfunktion gen, spllmaschinengeeignet und hitzeresistent
Sicherheit « Sicherheitsabschaltung » Automatische verzégerte Abschaltung nach dem Kochen,
« Topferkennung um Restgeriiche nach dem Kochen zu beseitigen (in
« Kindersicherung spezifischer ultragerduscharmer Ventilatorstufe, 12 Min.
« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
* Hauptschalter
* Energieverbrauchsanzeige Design * Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit iiber einen
schwebenden Glaskeramik-Griff
MaBe' « EinbaumaB: 223 x560 x490 mm * Kondensat- und Uberlaufschutzbehdlter, ca. 200 ml
HxBxXT » GerdtemaB: 223x710x522 mm Aufnahmekapazitét i )
e Auch in 60 cm Unterschrank montierbar * Sicherheitsliberlauftank (spllmaschinengeeignet)
mit zusatzlichen 700 ml Aufnahmekapazitat. Einfach
Technische « Linge Anschlusskabel: 110 cm zugdnglich und von unten abnehmbar
Informa- ¢ Anschlusswert: 7,4 kW - —
. * powerManagement Funktion Umwelt und ° Energie-Effizienzklasse: B'
tionen Sicherheit ¢ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr
e Lufter-Effizienzklasse: A
Sonder- * HZ390230, Systempfanne & Boden 21cm * Fettfilter-Effizienzklasse: B
zubehor * HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Tépfe + 1 Pfanne) * Fettfilter-Effizienz: 94 %
« HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Topfe + 2 Pfannen) e Gerdusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB
* HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Topfe + 1 Pfanne) » Gerduschwerte bei Umluftbetrieb:
* HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18 cm — min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW
* HZ9ES100, Espres;o-Kocher (4 Tassen) — max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW
* HZOVRCRY, cleanAir Plus Filter ) - Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW
* HZ9VEDUO, Akustikfilter fir Abluftbetrieb o Gerduschwerte bei Abluftbetrieb:
: :g\\//gggf: \éti)frfzuusisrverrohrung - min. Normalstuffe 42 dB(A) re 1 pW
« HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) B g’lax.tl\/ll()rtma|§tut ef69732(BA()A;e ! 1pWW
« HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) . ';:;OS g nhensllvs_u e hoch ffre. P d susch
* HZ9VDSM2, Flachkanalstiick gerade 1000 mm Geblasetec Inologie T”'t ocheffizientem und gerausch-
* HZ9VDSM1, Flachkanalstiick gerade 500 mm armen EcoSlIenge Drive _Mgtor. . .
« HZ9VDSI1, Adapterstiick rund-flach 90° Strémungstechnisch optimierte Luftfihrung im Innenraum
« HZ9VDSI0, Adapterstiick rund-flach * Optimierte Geruchsreduktionsfahigkeiten (z.B. Fisch-
« HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) gerlche) ) .
« HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) * GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate
« HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal * Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen
(nicht regenerierbar)
* Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik
UPE* 3.627 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerédte 2024”. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische

Daten Einbaugerate 2024” als PDF siehe Seite 208. 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

3 Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
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iIQ300 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark

mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

touchControl

Kombi-Induktion

NEU

Lieferbar
ab 12/2023*

Rahmenlos: ED811BS16E3
Profi- « touchControl-Bedienung Bauform ¢ Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungs-
Ausstattung starkem Downdraft-Abzugsmodul, 80cm
Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerat ist
Design ¢ Rahmenlos aufliegend und ohne weiteres Zubehor flr ungefiihrte Umluft oder
3 direkte Abluft einsetzbar
= Leistung * Bei Betrieb in teil-/vollgefiihrter Umluft oder Abluft
Leistung VL  19x21cm 2,2 kW (3,7kW) zwingend das entsprechende Set fiir =60 cm oder =70cm
und GréBe HL  19x21cm 2,2 kW (3,7kW) Arbeitsplattentiefe bestellen
VR 21cm 2,2 kW (3,7kW) * Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m3/h, max.
HR 18 cm 1,8 kW (3,1kW) Normalstufe: 441 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m3/h
* Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m3/h, max.
. Normalstufe: 500 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m3/h
Komfort ¢ 1 Kombi-Zone
: ;‘;ESIL;I,E(SSHS_ Kochzonen Komfort * Automatisches Einschalten des Liftungssystems
. gs-Stufen B >
« quickStart bei Nutzung einer Kochzone
« reStart 3 elek‘gronlsch gesteuerte Lglstungsgtufen und 1 Boost-/
« Timer Idr)tensw?]séufe (nlwlé a(;{tomatlscher Riickstellung) durch
. . - ie touchControl-Bedienung
: g‘c’ﬁgéﬁzg"’:bz‘éﬁﬁt'g: « GroBflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fiir hohe
Fettfilterungseffizienz (94 %)
* Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion Uberlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reini-
gen, splilmaschinengeeignet und hitzeresistent
» Automatische verzégerte Abschaltung nach dem Kochen,
um Restgeriiche nach dem Kochen zu beseitigen (in
Umwelt und e Sicherheitsabschaltung spezifischer ultragerduscharmer Ventilatorstufe, 12 Min.
Sicherheit . Kindersicherung o (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
« 2-stufige Restwdarmeanzeige je Kochzone
* Hauptschalter Design * Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit iber einen
schwebenden Glaskeramik-Griff
* Kondensat- und Uberlaufschutzbehalter, ca. 200 ml
1 T . Aufnahmekapazitdt
MaBe . Elgr%ig;]:gf ggi?ogiggmm * Sicherheitsliberlauftank (splilmaschinengeeignet)
HxBxT : mit zusétzlichen 700 ml Aufnahmekapazitat. Einfach
zugdnglich und von unten abnehmbar
Technische ¢ Ldnge Anschlusskabel: 110 cm - —
Informa- . Ansgmusswert; 7,4 kW Umwelt und -« Energie-Effizienzklasse: B2
: * powerManagement Funktion Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr
tionen e Lifter-Effizienzklasse: A
* Fettfilter-Effizienzklasse: B
Sonder- * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet * Fettfilter-Effizienz: 94 %
. « HZ9FE280, Eisenpfanne @ Boden 18 cm e Gerdusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
zubehor * HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) * Gerauschwerte bei Umluftbetrieb:
* HZ9SEO030, Topf-Set 3-teilig (2 Topfe + 1 Pfanne) — min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW
¢ HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Topfe + 1 Pfanne) — max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW
* HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Topfe + 2 Pfannen) — Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW
¢ HZ9VRCR1, ClekanAiIZfPllus :c:ilterm 'fI:)ZQVDbKH Abluft Set « Geriduschwerte bei Abluftbetrieb:
* HZ9VEDUO, Akustikfilter fur Abluftbetrie :
« HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung  « HZ9VRPDT, Diffusor - min. NNormallsttuffe 6619ddBB((AP3)re 11’)\’\\/’\,
* HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) B gﬁax. ormalstute reltp
o — Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW
¢ HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) « Geblisetechnoloai it hocheffizient d . h-
* HZ9VDSM2, Flachkanalstiick gerade 1000 mm eplasetechinoiogie mit hochettizientem und gerausc
* HZ9VDSM1, Flachkanalstiick gerade 500 mm armen ECOS”enc.e Drive .M(‘)tor . .
« HZ9VDSH, Adapterstiick rund-flach 90° Stromqngstechmsch optimierte L}thfuh(ung im Innenraum
« HZ9VDSI0, Adapterstiick rund-flach * Optimierte Geruchsreduktionsfahigkeiten (z.B. Fisch-
* HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) geriiche)
« HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) ¢ GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate
« HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal « Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen
(nicht regenerierbar)
* Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik
UPE* 3.196 €
92 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Das Produkt und die Zubehdre erfiillen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gem&B IEC 60695-11-5)

und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1. Ausnahme: Das Zubeh&r HZ9VDSS2 Flexmanschette erfillt
den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1.



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug | Siemens Hausgerédte

IQ300 | inductionAir Plus
Kombi-Induktions-Kochfeld autark

mit integriertem Dunstabzug, 60 cm breit

inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

touchControl

Kombi-Induktion

NEU

Lieferbar
ab 12/2023*

Rahmenlos: ED611BS16E3
Profi- « touchControl-Bedienung Bauform ¢ Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungs-
Ausstattung starkem Downdraft-Abzugsmodul, 60cm
Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerat ist
Design * Rahmenlos aufliegend und ohne weiteres Zubehdr fur ungefiihrte Umluft oder
3 direkte Abluft einsetzbar
= Leistung * Bei Betrieb in teil-/vollgefiihrter Umluft oder Abluft
Leistung VL 19x2Tcm 2,2 kW (3,7kW) zwingend das entsprechende Set fiir =60 cm oder 270cm
und GréBe HL  19x21cm 2,2 kW (3,7 kW) Arbeitsplattentiefe bestellen
VR 21cm 2,2 kW (3,7 kW) * Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m3/h, max.
HR 14,5cm 1,4 kW (2,2 kw) Normalstufe: 441 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m3/h
* Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m3/h, max.
" Normalstufe: 500 m3/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m3/h
Komfort ¢ 1 Kombi-Zone
: ?;Egiiglr?ns» Kochzonen Komfort » Automatisches Einschalten des Liftungssystems
. gs-Stufen A >
« quickStart bei Nutzung einer Kochzone )
« reStart *3 elekt'ronlsch gesteuerte Lglstungs_s_tufen und 1 Boost-/
« Timer Idrytenswshsctufe (n;né a(;{tomatlscher Riickstellung) durch
. : . ie touchControl-Bedienung
. ggﬁg;ﬁgﬂ&?:ﬂg: * GroBflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fir hohe
Fettfilterungseffizienz (94 %)
* Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Schnelligkeit * powerBoost-Funktion Uberlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reini-
gen, splilmaschinengeeignet und hitzeresistent
» Automatische verzégerte Abschaltung nach dem Kochen,
um Restgeriiche nach dem Kochen zu beseitigen (in
Umwelt und ° Sicherheitsabschaltung spezifischer ultragerduscharmer Ventilatorstufe, 12 Min.
Sicherheit . Kindersicherung o (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
* Hauptschalter Design * Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit iiber einen
schwebenden Glaskeramik-Griff
 Kondensat- und Uberlaufschutzbehalter, ca. 200 ml
1 T . Aufnahmekapazitat
MaBe . Elgrl;ignr::g,' ggiggg:g;g:;: * Sicherheitsliberlauftank (spllmaschinengeeignet)
HxBxT : mit zusétzlichen 700 ml Aufnahmekapazitat. Einfach
zugdnglich und von unten abnehmbar
i  Ldnge Anschlusskabel: 110 cm
lechnische . Ansgmusswert; 7,4 kW Umwelt und - Energie-Effizienzklasse: B?
If‘forma' * powerManagement Funktion Sicherheit . D_l_Jrchschni.ttIicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr
tionen e Liifter-Effizienzklasse: A
- ; - * Fettfilter-Effizienzklasse: B
5 * HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet . .
Sonde‘r. * HZ9FE280, Eisenpfanne & Boden 18cm geetd ° Fettfllter-Eff]ZlenZ: 94 %
zubehor « HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) e Gerausch min./max. Normalstufe: 61/69 dB
« HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Tépfe + 1 Pfanne) * Gerduschwerte bei Umluftbetrieb:
« HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Tépfe + 1 Pfanne) — min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW
*» HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Tépfe + 2 Pfannen) — max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW
« HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter « HZ9VDKE1 Abluft Set — Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW
* HZ9VEDUO, Akustikfilter fur Abluftbetrieb * Gerduschwerte bei Abluftbetrieb:
* HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung  * HZ9VRPD1, Diffusor — min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW
* HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) — max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW
* HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) — Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW
* HZ9VDSM2, Flachkanalstiick gerade 1000 mm * Geblisetechnologie mit hocheffizientem und gerdusch-
* HZ9VDSM?1, Flachkanalstlick gerade 500 mm armen EcoSilence Drive Motor
: Eég&gg:g ‘:%zittzrrsstt‘:fci’rt';‘?j'ff'gccugoo Strémungstechnisch optimierte Luftfiihrung im Innenraum
« HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) : gogrté?ﬁzgte Geruchsreduktionsfahigkeiten (z. B. Fisch
* HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) . . . .
« HZOVDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal * GroBe Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate
* Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen
(nicht regenerierbar)
* Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik
UPE* 2.955 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen,
siehe auch ,Technische Daten Einbaugerdte 2024". ' Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in

JTechnische Daten Einbaugerdte 2024". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerédte 2024" als PDF siehe Seite 208.
2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. 3 Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
4 Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfahigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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indugtionAir Plus
Set-Ubersicht Linie

iQ500 | inductionAir Plus iQ500 | inductionAir Plus

rahmenlos aufliegend, 80 cm rahmenlos aufliegend, 70 cm
ED811FQ15E ED711FQ15E

Umluft ungefiihrt oder direkte Abluft’ Umluft ungeflihrt oder direkte Abluft'’

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

=

Umluft (teil-)gefiihrt ' oder Abluft’ Umluft (teil-)gefiihrt " oder Abluft’

a9

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

I )

ED811FGA6 3.832 € ED711FGA6 3.661 €

Inkl. HZ9VDSB4 . Inkl. HZ9VDSB4 .
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ' 90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) '

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstiicke bitte nach Bedarf zusatzlich bestellen, siehe Sonderzubehor.

Fur teilgefiihrte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,

3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhaltlich: HZ9VDKR22 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil-)gefiihrt ' oder Abluft' Umluft (teil-)gefiihrt ' oder Abluft'’

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811FGA7 3.832 € ED711FGA7 3.661 €

Inkl. HZ9VDSB2 ’ Inkl. HZ9VDSB2 ’
90° Flachkanalbogen (groBer Radius) ' 90° Flachkanalbogen (groBer Radius) '

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstiicke bitte nach Bedarf zusatzlich bestellen, siehe Sonderzubehoér.

Fir teilgefiihrte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhaltlich: HZ9VDKR2?2 Vorzugsverrohrung.

Vereinfacht die Auswahl des benétigten

Umluft (teil)geflihrt oder Abluft nur im Set bestellbar. &rimsi oot

der korrekten Unterschrankplanung durch
die Kiichenmobelhersteller.

94 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Kochfelder mit integriertem Dunstabzug | Siemens Hausgerédte

indugtionAir Plus
Set-Ubersicht Linie

touchControl touchControl

NEU NEU
Lieferbar Lieferbar
ab 12/2023? ab 12/2023?
iQ300 | inductionAir Plus iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm rahmenlos aufliegend, 60 cm
ED811BS16E ED611BS16E
Umluft ungefiihrt® oder direkte Abluft’ Umluft ungefiihrt' oder direkte Abluft’
Ab 60 cm - o
Arbeitsplattentiefe
Umluft (teil-)gefiihrt " oder Abluft’ Umluft (teil-)gefiihrt " oder Abluft’
Ab 60 cm

Arbeitsplattentiefe

ED811BGA6 3.230 € ED611BGA6 2.989 €

Inkl. HZ9VDSB4 - Inkl. HZ9VDSB4 .
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ' 90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) '

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstiicke bitte nach Bedarf zusatzlich bestellen, siehe Sonderzubehor.

Fir teilgefiihrte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,

3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhaltlich: HZ9VDKR22 Vorzugsverrohrung.

I\
I\

Umluft (teil-)gefiihrt ' oder Abluft'’ Umluft (teil-)gefiihrt ' oder Abluft’

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED811BGA7 3.230 € ED611BGA7 2.989 €

Inkl. HZ9VDSB2 ’ Inkl. HZ9VDSB2 ’
90° Flachkanalbogen (groBer Radius) 90° Flachkanalbogen (groBer Radius)

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.

Weitere Kanalstiicke bitte nach Bedarf zusatzlich bestellen, siehe Sonderzubehor.

Fiir teilgefiihrte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhaltlich: HZ9VDKR2? Vorzugsverrohrung.

Vereinfacht die Auswahl des benétigten

Umluft (teil)geflihrt oder Abluft nur im Set bestellbar. &riesi oo

der korrekten Unterschrankplanung durch
die Kiichenmobelhersteller.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 95
" Im Lieferumfang des Zubehors sind keine weiteren Flachkanalelemente enthalten.

Diese missen auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden.
Fir eine optimale Leistung empfehlen wir Flachkanalelemente von Siemens.
2 Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfahigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Home Connect

cookConnect
ystem

«920)

Geriétebreite

Germany Luftgiitesensor

1Q500 | Deckenlufter Glas,

90 cm breit
LR97CBS20 Glas/WeiB, 90cm breit

Q

Home Connect

cookConnect
ystem

o
AR

LED-
Beleuchtung

€920)

Germany absaugung Geritebreite

iQ500 | Deckenlifter Edelstahl,

90 cm breit
LR97CAQS50 Edelstahl-Prallplatte

iQdrive

Bauform » 90-cm-Deckenliifter

¢ 90-cm-Deckenlfter

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb ist ein
cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehar) erforderlich

* Max. Foérderleistung: 798 m?h

¢ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m3/h,
Intensivstufe 798 m3/h

* Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m3/h,
Intensivstufe 565 m3/h

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb ist ein
cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehar) erforderlich

e Max. Foérderleistung: 798 m3h

* Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m3/h,
Intensivstufe 798 m?h

* Umluftleistung: max. Normalbetrieb 422 m3/h,
Intensivstufe 565 m3/h

Komfort * Infrarot-Fernbedienung * Infrarot-Fernbedienung
* Luftglitesensor * Elektronische Steuerung liber Fernbedienung
* Elektronische Steuerung tber Fernbedienung * Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet
* Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet « Sdttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
« Sattigungsanzeige flir Fett- und Geruchsfilter * 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
* 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen * Intervall-Funktion: iber Home Connect verfligbar
* Intervall-Funktion: Gber Home Connect verfligbar * Silence-Funktion: Giber Home Connect verfligbar
« Silence-Funktion: tiber Home Connect verfligbar * Intensivstufe mit automatischer Riickstellung
* Intensivstufe mit automatischer Riickstellung e Automatischer Gebldsenachlauf
* Automatischer Gebldsenachlauf * Doppelflutiges Hochleistungsgebldse
* Doppelflutiges Hochleistungsgebldse * Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl * Home Connect-fahig tiber WLAN
* Home Connect-fahig tiber WLAN » cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
» cookConnect System (mit passendem Kochfeld) * Sprachsteuerung liber gangige Sprachassistenten moéglich
* Sprachsteuerung liber gangige Sprachassistenten moglich

Design « Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas * Filterabdeckung aus Edelstahl

* Filterabdeckung aus Glas

* Randabsaugung

« softLight mit Dimm-Funktion

* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 726 Lux

 Farbtemperatur: 3500 K

* Randabsaugung

* softLight mit Dimm-Funktion

* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 659 Lux

* Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2/

* Energie-Effizienzklasse: A?/3

Sicherheit « Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr? * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr?

o Lifter-Effizienzklasse: A3 e Lifter-Effizienzklasse: A

* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3

* Fettfilter-Effizienzklasse: E3 * Fettfilter-Effizienzklasse: E3

e Gerdusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB? * Gerdusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB?

¢ Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb: e Gerdauschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW

MaBe’ e GeratemaB Umluft: 299 x900x 500 mm e GeratemaB Umluft: 299 x 900 x 500 mm
HxBxXxT ¢ EinbaumaB: 299 x888x487 mm e EinbaumaB: 299 x 888 x487 mm
Technische * Flir Deckenmontage Uiber Kochinseln * Flir Deckenmontage liber Kochinseln
Informationen ° Drehbarer Lifter, Luftaustritt aus allen vier Seiten moglich * Drehbarer Lifter, Luftaustritt aus allen vier Seiten madglich

¢ Abluftstutzen @ 150 mm * Abluftstutzen @ 150 mm

* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie * Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

¢ Anschlusswert: 174 W e Anschlusswert: 174 W

Sonder-  LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl * LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl
zubehor * LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiB ¢ LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiB

* LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

« LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl « LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl

« LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiB ¢ LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiB

¢ LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

UPE* 2.993 € 2.743 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
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iQ500 | Insel-Esse,

90cm breit
LF98BIT50 Edelstahl
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Bauform

¢ 90-cm-Deckenlifter

¢ 90-cm-Insel-Esse

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb ist ein
cleanAir Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich

* Max. Foérderleistung: 734 m3/h

* Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 434 m3/h,
Intensivstufe 734 m3h

e Umluftleistung: max. Normalbetrieb 336 m3/h,
Intensivstufe 574 m3/h

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

* Max. Foérderleistung: 867 m3/h

« Lufterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 445 m3/h, Intensivstufe 867 m3/h

¢ Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 353 m3/h,
Intensivstufe 457 m3/h

Komfort * Infrarot-Fernbedienung « Luftglitesensor
* Elektronische Steuerung tiber Fernbedienung * Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
* Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet « Sédttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
« Sdttigungsanzeige fiir Fett- und Geruchsfilter « touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen)
* 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen mit Filterwechselanzeige
* Intervall-Funktion: iber Home Connect verfligbar « Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
* Silence-Funktion: tiber Home Connect verfligbar * Automatischer Gebldsenachlauf
* Intensivstufe mit automatischer Rickstellung ¢ Boost-Funktion e Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
* Hochleistungsgebldse e« Automatischer Gebldsenachlauf * Home Connect-fdhig iiber WLAN
* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl * cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
* Home Connect-fahig liber WLAN * Sprachsteuerung liber gangige Sprachassistenten méglich
» cookConnect System (mit passendem Kochfeld) * Intervall-Funktion: iiber Home Connect verfiigbar
* Sprachsteuerung liber gdngige Sprachassistenten méglich « Silence-Funktion: iiber Home Connect verfiigbar
Design * Kassette mit Edelstahlrahmen e Filterabdeckung aus Edelstahl e Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und splilmaschinengeeignet

* Randabsaugung ° softLight mit Dimm-Funktion
* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x3 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 659 Lux e Farbtemperatur: 3500 K

« softLight mit Dimm-Funktion
* Arbeitsplatzbeleuchtung mit4x1,5 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 423 Lux e« Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: B?/3

* Energie-Effizienzklasse: A+2?

Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/Jahr? « Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr?
« Lufter-Effizienzklasse: A3 o Lifter-Effizienzklasse: A> e Fettfilter-Effizienzklasse: B3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
* Fettfilter-Effizienzklasse: E* ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB3
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB? * Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW,
max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW ¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
e Gerauschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW,
max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW « Extrem gerduscharmer Betrieb durch spezielle Gerduschddmmung
MaBe! e GeratemalB Umluft: 189 x900x 500 mm ¢ Gerdatemal Abluft: 744 -924x898x600 mm
HxBxT * EinbaumaB: 189x886 x 485 mm * GerdtemaB Umluft:744 -1044 x898 x 600 mm
¢ GeratemalB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
812-1044x898 x 600 mm
Technische * Fiir Deckenmontage tber Kochinseln  Flir Deckenmontage lber Kochinseln

Informationen

* Drehbarer Lifter, Luftaustritt aus allen vier Seiten moglich
* Abluftstutzen @ 150 mm

* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie

e Anschlusswert: 204 W

 Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)

¢ Mit Riickstauklappe

« Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
¢ Anschlusswert: 166 W

Sonder-
zubehor

¢ LZ21JXC51, cleanAir Umluftset (extern), Edelstahl
e LZ21JXC21, cleanAir Umluftset (extern), weiB
« LZ21JCB11, cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¢ L.Z22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)

* LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset

* LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* | Z32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)

¢ 1212285, Kaminverldngerung 1100 mm

* 1712385, Kaminverldngerung 1600 mm

* LZ12510, Montageturmverldngerung 500 mm

* LZ12530, Montageturmverldngerung 1000 mm

« LZ12310, Adapter fiir Dachschrdgen links/rechts

* LZ12410, Adapter fiir Dachschrdgen vorne/hinten

¢ LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

UPE*

2.904 €

2.330€

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.

“Bei Einsatz des separat erhdltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehdr) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

09.2023 97



98
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LED-
Germany Beleuchtung Geratebreite

1Q500 | Insel-Esse,

90cm breit
LF98BIP50 Edelstahl

iQdrive

¥

«920)

touchControl Geriétebreite

LED-
Beleuchtung

Germany

iQ500 | Insel-Esse,

90cm breit
LF97BCP50 Edelstahl

Bauform * 90-cm-Insel-Esse

* 90-cm-Insel-Esse

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb
ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich
¢ Max. Foérderleistung: 867 m?h
« Liifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 445 m3/h, Intensivstufe 867 m3/h
¢ Umluftleistung®: max. Normalbetrieb 353 m3/h,
Intensivstufe 457 m3/h

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb
ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich
e Max. Férderleistung: 727 m3/h
* Liifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 444 m3/h, Intensivstufe 727 m3/h
e Umluftleistung®: max. Normalbetrieb 343 m3/h,
Intensivstufe 442 m3/h

Komfort * Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, sptilmaschinengeeignet
 Sdttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter * Sdttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
 touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) e touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen)
mit Filterwechselanzeige mit Filterwechselanzeige
* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung * Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
¢ Automatischer Gebldsenachlauf e Automatischer Geblasenachlauf
¢ Boost-Funktion * Boost-Funktion
* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen * Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design * Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. splilmaschinengeeignet ¢ Kassette mit Alurahmen

« softLight mit Dimm-Funktion

* Arbeitsplatzbeleuchtung mit4 x1,5 W LED-Modul
* Beleuchtungsstérke: 423 Lux

* Farbtemperatur: 3500 K

* softLight mit Dimm-Funktion

* Arbeitsplatzbeleuchtung mit4 x1,5 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 409 Lux

e Farbtemperatur: 3500 K

* Energie-Effizienzklasse: A+?/3
* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr?

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: A?/3
* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr?

Sicherheit « Lifter-Effizienzklasse: A3 * Lifter-Effizienzklasse: A3
* Fettfilter-Effizienzklasse: B3 * Fettfilter-Effizienzklasse: B?
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB? e Gerdusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB3
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 65 dB(A) re 1pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
* Extrem gerduscharmer Betrieb durch spezielle Gerduschddmmung ¢ Extrem gerduscharmer Betrieb durch spezielle Gerduschddmmung
MaBe’ e GeratemaB Abluft: 744 -924x898 x600 mm e GeratemalB Abluft: 744 —924x898 x 600 mm
HxBxXxT e GerdatemaB Umluft:744 -1044 x898 x 600 mm e GerdatemaB Umluft:744 -1044 x898 x 600 mm
* GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: * GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
812-1044x898x600mm 812-1044x898 x 600 mm
Technische ¢ Fiir Deckenmontage lber Kochinseln e Fiir Deckenmontage lber Kochinseln
Informationen ° Apluftstutzen 150 mm (Z 120 mm beiliegend) * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
* Mit Riickstauklappe * Mit Riickstauklappe
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie * Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
¢ Anschlusswert: 166 W e Anschlusswert: 146 W
Sonder-  LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) * LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)
o « LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset « LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset
zubehor * LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* | Z32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) ¢ LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern)
« LZOOXXPQO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) « LZOOXXPOQO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
1212285, Kaminverldngerung 1100 mm 1212285, Kaminverldngerung 1100 mm
« LZ12385, Kaminverldngerung 1600 mm ¢ 1212385, Kaminverldngerung 1600 mm
« LZ12510, Montageturmverlangerung 500 mm * LZ12510, Montageturmverlangerung 500 mm
« LZ12530, Montageturmverldngerung 1000 mm ¢ LZ12530, Montageturmverldngerung 1000 mm
« LZ12310, Adapter fiir Dachschréagen links/rechts  LZ12310, Adapter fiir Dachschrégen links/rechts
« LZ12410, Adapter fiir Dachschragen vorne/hinten * LZ12410, Adapter flir Dachschrdgen vorne/hinten
UPE* 2119 € 1.783 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerate
2024". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten
Einbaugerate 2024" als PDF siehe Seite 208.
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Germany Luftgiitesensor iQdrive Geritebreite ab 12/2023°

iQ700 | Schrag-Esse, 90 cm breit

LCOTKLT60 schwarz mit Glasschirm

Bauform * 90-cm-Wand-Esse

Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb ist
und Leistung  €in cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehtr) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehdr) erforderlich
* Bei Umluft kaminloser Betrieb méglich
* Max. Férderleistung: 1007 m?h
* Liifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 441 m3/h, Intensivstufe 1007 m3/h
* Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 435/437 m3/h,
Intensivstufe 964/944 m3/h
* PowerBoost Stellung
* 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite

Komfort * Luftgiitesensor
* 3 Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
* Sdttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
* touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet
* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
* Automatischer Gebldsenachlauf
* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
* Home Connect-fahig tiber WLAN
» cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
¢ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Liifterbetrieb (mit passendem Kochfeld)
* Sprachsteuerung liber gdngige Sprachassistenten méglich
* Intervall-/Nachlauf-Funktion: liber Home Connect verfiigbar
* Silence-Funktion: tiber Home Connect verfiigbar
* Favoriten-Taste: verfiigbar mit verbundenem Home Connect-Konto

Design * Filterabdeckung aus Glas
* Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
* softLight mit Dimm-Funktion
* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 422 Lux e« Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A+23
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr?
e Lufter-Effizienzklasse: A3
* Fettfilter-Effizienzklasse: C
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB?
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
» Gerduschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin:
max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW

MaBe! e GerdtemalB Abluft: 855-1098 x890x447 mm
HxBXT * GerdtemaBe Umluft ohne Kamin: 471x 890 x447 mm
e GerdtemaBe Umluft mit Kamin: 892—-1185x890x 447 mm
Technische * Flir Wandmontage Uber Kochfeldern
Informationen ° Abluftstutzen @ 150 mm

* Mit Riickstauklappe
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
* Anschlusswert: 250 W

Sonder- * LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset
= * LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)
zubehér * LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ11BKS11, Long Life Umluftset
« LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)
« LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ10BXK61, Kanalverlangerung 1000 mm
« LZ10BXL61, Kanalverldngerung 1500 mm

UPE* 1.889 €

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 99
“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im

Umluftbetrieb folgende Werte.
° Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Germany iQdrive Geritebreite ab 12/2023*

IQ500 | Schrag-Esse, 80cm breit

LC81KANG6O Schwarz mit Glasschirm LC81KANZ20 WeiB mit Glasschirm
Bauform * 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb ist

und Leistung

ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehdr) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehér) erforderlich
¢ Bei Umluft kaminloser Betrieb méglich
* Max. Foérderleistung: 915 m3/h
« Liifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 432 m3/h, Intensivstufe 915 m3/h
¢ Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 433/438 m3/h,
Intensivstufe 896/886 m3/h
* PowerBoost Stellung
* 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite

Komfort

* 3 Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet

« Sattigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter

« touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet
* Intensivstufen mit automatischer Rickstellung

* Automatischer Gebldsenachlauf

* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

* Home Connect-fahig tiber WLAN

* cookConnect System (mit passendem Kochfeld)

* Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Liifterbetrieb (mit passendem Kochfeld)
* Sprachsteuerung liber gangige Sprachassistenten moglich

* Intervall-/Nachlauf-Funktion: iber Home Connect verfiigbar

* Silence-Funktion: liber Home Connect verfligbar

Design

* Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC81KAN60) / Klarglas weiB bedruckt (LC81KAN20)
* softLight mit Dimm-Funktion

* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED-Modul

* Beleuchtungsstarke: 422 Lux

* Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und
Sicherheit

* Energie-Effizienzklasse: A+?3

* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr?

« Lufter-Effizienzklasse: A3

« Fettfilter-Effizienzklasse: C

* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3

¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB?

* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin:
max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW

MaBe'
HxBxT

* GerdtemaB Abluft: 855-1098x790x447 mm
e GerdtemaBe Umluft ohne Kamin: 471x790x 447 mm
e GerdatemaBe Umluft mit Kamin: 892—-1185x790x447 mm

Technische
Informationen

* Fiir Wandmontage uber Kochfeldern

* Abluftstutzen & 150 mm

* Mit Riickstauklappe

* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
* Anschlusswert: 200 W

Sonder-
zubehor

« LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset

* LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)

* LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

* LZ11BKS11, Long Life Umluftset

« LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)

« LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

* LZ10BXK61, Kanalverldngerung 1000 mm (nur LC81KAN60)
* LZ10BXL61, Kanalverldngerung 1500 mm (nur LC81KAN60)

UPE*

1.739 € LC81KAN6O 1.739 € LC8T1KAN20

100 09.2023

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerate
2024". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten
Einbaugerate 2024" als PDF siehe Seite 208.
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< §n(1) > NEU
S Lieferbar
Germany iQdrive Geritebreite ab 12/20234

iQ300 | Schrag-Esse, 80cm breit
LC87KFN60 Schwarz mit Glasschirm

Bauform » 80-cm-Wand-Esse

Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, flir Umluftbetrieb ist
und Leistung ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehar) erforderlich
* Bei Umluft kaminloser Betrieb méglich
* Max. Foérderleistung: 768 m3h
* Lifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 431 m3/h, Intensivstufe 768 m3/h
* Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 429/427 m3/h,
Intensivstufe 724/687 m3/h

Komfort * 2 Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
« Sattigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
* T34-SE3M hintergrundbeleuchtet
* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
* Automatischer Gebldsenachlauf
* Home Connect-fahig tiber WLAN
» cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
* Sprachsteuerung liber gédngige Sprachassistenten moglich
* Intervall-Funktion: iiber Home Connect verfiigbar

Design * Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
* softLight mit Dimm-Funktion
* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED-Modul
* Beleuchtungsstérke: 502 Lux
e Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A+23
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr?
* Lufter-Effizienzklasse: A3
* Fettfilter-Effizienzklasse: C
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 39/68 dB3?
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe:

62164 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW

MaBe' » Gerdtemal Abluft: 883-1126x790x433 mm
HxBxXxT ¢ GeratemaBe Umluft ohne Kamin: 360x790x 433 mm
* GerdtemaBe Umluft mit Kamin: 883-1213x790x433 mm

Technische * Flir Wandmontage Uber Kochfeldern
: * Abluftstutzen @ 150 mm
Informationen * Mit Riickstauklappe
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
* Anschlusswert: 140 W

Sonder- * LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset
= * LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)
zubehér * LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ10BXK61, Kanalverldngerung 1000 mm
« LZ10BXL61, Kanalverldngerung 1500 mm

UPE* 1.299 €

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.
“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im
Umluftbetrieb folgende Werte.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

° Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

09.2023 101



Q

Home Connect

< ?,9 > NEU
Made Lieferbar
Germany iQdrive Geritebreite ab 12/2023*
1Q300 | Schrag-Esse, 60cm breit
LC67KFN60 Schwarz mit Glasschirm LC67KFN20 weiB mit Glasschirm

Bauform * 60-cm-Wand-Esse

Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb ist
und Leistung  €in cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehr) erforderlich
* Bei Umluft kaminloser Betrieb mdéglich
* Max. Foérderleistung: 768 m3/h
« Liifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 431 m3/h, Intensivstufe 768 m3/h
¢ Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalbetrieb 429/427 m?3/h,
Intensivstufe 724/687 m3/h
* 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite

Komfort * 2 Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet
« Sattigungsanzeige flir Fett- und Geruchsfilter
« touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet
* Intensivstufen mit automatischer Rickstellung
* Automatischer Gebldsenachlauf
* Home Connect-fahig tiber WLAN
» cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
* Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Liifterbetrieb (mit passendem Kochfeld)
* Sprachsteuerung liber géangige Sprachassistenten méglich
« Intervall-/Nachlauf-Funktion: iiber Home Connect verfiigbar
* Silence-Funktion: (iber Home Connect verfiigbar

Design * Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC67KFN60) / Klarglas weiB bedruckt (LC67KFN60)
« softLight mit Dimm-Funktion
* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 502 Lux
* Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A+?3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr?
« Lifter-Effizienzklasse: A3
* Fettfilter-Effizienzklasse: C
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB?
¢ Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin:
max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW

MafBe! e GeratemaB Abluft: 883-1126x590x433 mm
HxBxT * GerdtemaBe Umluft ohne Kamin: 360x590x433 mm
* GerdtemaBe Umluft mit Kamin: 883-1213x590x433 mm
Technische « Fiir Wandmontage (iber Kochfeldern
: * Abluftstutzen @ 150 mm
Informationen * Mit Riickstauklappe
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
¢ Anschlusswert: 140 W
Sonder-  LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset
= * LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)
zubehor * LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ10BXK61, Kanalverldngerung 1000 mm (nur LC67KFN60)
* LZ10BXL61, Kanalverldngerung 1500 mm (nur LC67KFN60)
UPE* 1.199 € LC67KFN60 1.199 € LC67KFN20
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz
102

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerate
2024". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten
Einbaugerate 2024" als PDF siehe Seite 208.
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AR

LED-
Beleuchtung Geritebreite ab 12/2023*

iIQ100 | Schrag-Esse, 80cm breit
LC85KDK60 Schwarz mit Glasschirm

Lieferbar

Dunstabzlige mit Wandmontage | Siemens Hausgerédte

Bauform * 80-cm-Wand-Esse

Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb
und Leistung ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehdr) erforderlich
* Max. Férderleistung: 550 m3/h
« Lifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 430 m3/h, Intensivstufe 550 m3/h
¢ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m?3/h,
Intensivstufe 550 m3/h

« 1 Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
« Sédttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter

Komfort

« Elektronische Steuerung tiber touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet

« touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
« Intensivstufe mit automatischer Riickstellung

Design « Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
« Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED-Modul
 Beleuchtungsstdrke: 127 Lux
* Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und  Energie-Effizienzklasse: A?/3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr?
« Lufter-Effizienzklasse: A3
* Fettfilter-Effizienzklasse: E3
 Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
* Gerausch min./max. Normalstufe: 46/60 dB?
¢ Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb:

max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

MaBe'’ » GeratemaB Abluft: 690 -900x790x325 mm
HxBxXxT * GeratemaBe Umluft: 720-975x790x325 mm

* Fiir Wandmontage tiber Kochfeldern
¢ Abluftstutzen @ 150 mm

¢ Mit Riickstauklappe

« Kondensatormotor

¢ Anschlusswert: 223 W

Technische
Informationen

Sonder- * LZ11GKU13, Standard Umluftset
zubehor * LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

UPE* 1.099 €

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.
“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im
Umluftbetrieb folgende Werte.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 103

° Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Lieferbar
iQdrive Geritebreite ab 12/2023°

1Q100 | Schrag-Esse, 60 cm breit
LC65KDK60 schwarz mit Glasschirm LC65KDK20 weiB mit Glasschirm

Bauform * 60-cm-Wand-Esse

Betriebsart e Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb
und Leistu ng ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehér) erforderlich
* Max. Foérderleistung: 550 m3/h
* Llfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 430 m3/h, Intensivstufe 550 m3/h
* Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m3/h,
Intensivstufe 550 m3/h

Komfort * 1 Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet
« Sattigungsanzeige flir Fett- und Geruchsfilter
* Elektronische Steuerung tiber touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet
 touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
* Intensivstufe mit automatischer Riickstellung

Design * Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC65KDK60) / Klarglas wei3 bedruckt (LC65KDK20)
* Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED-Modul
* Beleuchtungsstadrke: 127 Lux
 Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2/
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr?
« Lifter-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: E3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB?
¢ Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW

MafBe’ * GerdtemaB Abluft: 690-900x590x325 mm
HxBxXT * GerdtemaBe Umluft: 720-975x590x325 mm
Technische * Fiir Wandmontage (iber Kochfeldern
Informationen ° Abluftstutzen & 150 mm

* Mit Riickstauklappe
¢ Kondensatormotor
¢ Anschlusswert: 223 W

Sonder-  LZ11GKU13, Standard Umluftset
zubehor * LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE* 999 € LC65KDK60 999 € LC65KDK20
104 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerdten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerate
2024". Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten
Einbaugerate 2024" als PDF siehe Seite 208.
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Made

LED-
Germany iQdrive Beleuchtung Geratebreite

iQ700 | Box-Esse, 90 cm breit
LC91BURSO0 Edelstahl

Bauform * 90-cm-Wand-Esse

Betriebsart e Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb
und Leistung ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich
* Max. Forderleistung: 965 m3/h
* Lufterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 602 m3/h, Intensivstufe 965 m3/h
* Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 462 m3/h,
Intensivstufe 561 m3/h

Komfort * Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet
« Sdttigungsanzeige flr Fett- und Geruchsfilter
* touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige
* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
* Automatischer Gebldsenachlauf
* Boost-Funktion
* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
* Home Connect-fahig tiber WLAN ¢ cookConnect System (mit passendem Kochfeld)
* Sprachsteuerung liber gdngige Sprachassistenten moglich
* Intervall-Funktion: iiber Home Connect verfiigbar
* Silence-Funktion: iiber Home Connect verfiigbar

Design * Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spililmaschinengeeignet
* softLight mit Dimm-Funktion
* Arbeitsplatzbeleuchtung mit3x1,5 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 374 Lux e Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A+23
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr*
e Lufter-Effizienzklasse: A
« Fettfilter-Effizienzklasse: B?
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
* Gerdusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB?
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
* Extrem gerduscharmer Betrieb durch spezielle Gerduschddmmung

MaBe' e GeratemaB Abluft: 614—-954x898 x500 mm
HxBxXT * GerdtemalBl umluft: 614 -1064x 898 x 500 mm
* GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
689 x898x500 mm - Montage auf AuBenkanal
795-1139x 898 x500 mm — Montage auf Innenkanal

Technische * Fiir Wandmontage tber Kochfeldern
Informationen ° Abluftstutzen & 150 mm (& 120 mm beiliegend)
* Mit Riickstauklappe
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
* Schnellmontagebefestigung
* Anschlusswert: 265 W

LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)

LZ11CX116, cleanAir Plus Umluftset

LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset

LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

* LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern)

¢ LZ10FXJO5, Long Life Umluftset

« LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¢ LZ12265, Kaminverldngerung 1000 mm

¢ LZ12365, Kaminverldngerung 1500 mm

Sonder- .
zubehor .

UPE* 1.746 €

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 105
“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im

Umluftbetrieb folgende Werte.
° Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




«920)

Made

LED-
Germany iQdrive Beleuchtung Geratebreite

1Q500 | Box-Esse, 90cm breit
LC97BIP50 Edelstahl

Made

LED-
Beleuchtung

Germany iQdrive Geratebreite

iQ500 | Box-Esse, 60cm breit
LC67BIPS50 Edelstahl

Bauform

¢ 90-cm-Wand-Esse

¢ 60-cm-Wand-Esse

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Max. Forderleistung: 702 m3/h

Lufterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:

max. Normalstufe 427 m3/h, Intensivstufe 702 m3/h
Umluftleistung®: max. Normalbetrieb 343 m3/h,

Intensivstufe 442 m3/h

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Max. Forderleistung: 657 m3/h

Lifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:

max. Normalstufe 414 m3/h, Intensivstufe 657 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 330 m3/h,

Intensivstufe 409 m3/h

Komfort * Metall-Fettfilter, spilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, sptilmaschinengeeignet
« Sdttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter * Sdttigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
« touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) e touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen)
mit Filterwechselanzeige mit Filterwechselanzeige
* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung * Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
¢ Automatischer Gebldsenachlauf e Automatischer Gebldsenachlauf
¢ Boost-Funktion ¢ Boost-Funktion
* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen * Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design * Filterabdeckung aus Edelstahl, * Filterabdeckung aus Edelstahl,

gelocht und spiilmaschinengeeignet

softLight mit Dimm-Funktion

Arbeitsplatzbeleuchtung mit3x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 359 Lux e Farbtemperatur: 3500 K

gelocht und spiilmaschinengeeignet

softLight mit Dimm-Funktion

Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstdrke: 267 Lux e« Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2/ * Energie-Effizienzklasse: A?/3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,8 kWh/Jahr? * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr?
e Lifter-Effizienzklasse: A3 o Fettfilter-Effizienzklasse: B? « Lufter-Effizienzklasse: A3 o Fettfilter-Effizienzklasse: B?
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB? e Gerdusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB?
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: * Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
* Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: * Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
 Extrem gerduscharmer Betrieb durch spezielle Gerduschddammung
MaBe! ¢ GeratemaB Abluft: 614 — 954x898 x500 mm e GeratemaB Abluft: 614 — 954x598x500 mm
HxBxXxT * GerdtemaB Umluft:614 — 1064 x898 x500 mm * GerdtemaB Umluft:614 — 1064 x598 x 500 mm
e GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: e GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
689x898x500 mm - Montage auf AuBenkanal 689 x598 x500 mm - Montage auf AuBenkanal
795-1139x898 x500 mm — Montage auf Innenkanal 795-1139x598 x 500 mm — Montage auf Innenkanal
Technische * Fiir Wandmontage uber Kochfeldern * Fiir Wandmontage tiber Kochfeldern
Informationen ° Abluftstutzen @ 150 mm (< 120 mm beiliegend) e Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
* Mit Riickstauklappe * Mit Riickstauklappe
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie * Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
* Schnellmontagebefestigung * Schnellmontagebefestigung
¢ Anschlusswert: 145 W ¢ Anschlusswert: 143 W
Sonder- s LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) ¢ LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehér * LZ11CXI116, cleanAir Plus Umluftset ¢ LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset
* LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset ¢ LZ11CBI14, cleanAir Standard Umluftset
* LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) ¢ LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10FXJO5, Long Life Umluftset ¢ LZ10FXJ05, Long Life Umluftset
« LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZOOXXPQO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ212265, Kaminverldngerung 1000 mm ¢ LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm
« LZ12365, Kaminverlangerung 1500 mm ¢ LZ12350, Kaminverlangerung 1500 mm
UPE* 1.350 € 1.123 €
106 092023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



LED-
Germany Beleuchtung touchControl Gerétebreite

iQ300 | Box-Esse, 90cm breit
LC97BHM50 Edelstahl

Dunstabzlige mit Wandmontage | Siemens Hausgerédte

Gerétebreite

LED-
Beleuchtung

Germany touchControl

iIQ300 | Box-Esse, 75cm breit
LC77BHM50 Edelstahl

Bauform * 90-cm-Wand-Esse

¢ 75-cm-Wand-Esse

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Max. Forderleistung: 739 m?h

Lifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:

max. Normalstufe 453 m3/h, Intensivstufe 739 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 404 m3/h,

Intensivstufe 499 m3/h

Betriebsart
und Leistung

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehar) erforderlich

Max. Forderleistung: 739 m3h

Lifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:

max. Normalstufe 453 m3/h, Intensivstufe 739 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 404 m3/h,

Intensivstufe 499 m3/h

.

Komfort * Elektronische Steuerung « Elektronische Steuerung

* touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige « touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige

* 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe « 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

* Doppelflutiges Hochleistungsgeblédse  Doppelflutiges Hochleistungsgeblase

* Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet

* Intensivstufen mit automatischer Rickstellung * Intensivstufen mit automatischer Rickstellung
Design * Filterabdeckung aus Edelstahl, « Filterabdeckung aus Edelstahl,

gelocht und spiilmaschinengeeignet
Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstérke: 214 Lux

Farbtemperatur: 3500 K

gelocht und spiilmaschinengeeignet
Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 214 Lux

Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: B?/3  Energie-Effizienzklasse: B3
Sicherheit  Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr? ¢ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,5 kWh/Jahr?
« Lifter-Effizienzklasse: B3 o Lufter-Effizienzklasse: B3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
* Fettfilter-Effizienzklasse: B3 « Fettfilter-Effizienzklasse: B?
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB? ¢ Gerausch min./max. Normalstufe: 52/65 dB?
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: ¢ Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: ¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
MaBe’ e GeratemaB Abluft: 635 —965x900x500 mm ¢ Geratemal Abluft: 635 - 965x750x500 mm
M52 BT e GerdtemaB Umluft:635 — 1075x900x500 mm ¢ GeratemaB Umluft:635 — 1075x750x500 mm
e GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: ¢ GeratemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
703x900x500 mm — Montage auf AuBenkanal 703x750x500 mm — Montage auf AuBenkanal
833-1163x900x500 mm - Montage auf Innenkanal 833-1163x750x500 mm — Montage auf Innenkanal
Technische Fiir Wandmontage liber Kochfeldern Fiir Wandmontage liber Kochfeldern

Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
Mit Rickstauklappe

Informationen |
e Anschlusswert: 255 W

Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
Mit Riickstauklappe
Anschlusswert: 255 W

Sonder- ¢ LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) ¢ LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehér * LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset * LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset
¢ LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset « LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset
¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) * LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10FXJOO, Long Life Umluftset * LZ10FXJOO, Long Life Umluftset
* LZOOXXPQO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm ¢ LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm
¢ LZ12350, Kaminverldngerung 1500 mm * LZ12350, Kaminverlangerung 1500 mm
UPE* 985 € 923 €

"Technische Zeichnungen zu diesen Geraten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerédte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugeréte 2024"

als PDF siehe Seite 208.
2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.

“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte.
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Made

LED-
Beleuchtung

Geriétebreite

Germany touchControl

1Q300 | Box-Esse, 60cm breit
LC67BHMS50 Edelstahl

Bauform

¢ 60-cm-Wand-Esse

Betriebsart
und Leistung

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Max. Forderleistung: 752 m?h

Lufterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:

max. Normalstufe 458 m3/h, Intensivstufe 752 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 404 m3/h,

Intensivstufe 499 m3/h

Komfort

Elektronische Steuerung
touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige

3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Doppelflutiges Hochleistungsgebldse
Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
Intensivstufen mit automatischer Riickstellung

Design

Filterabdeckung aus Edelstahl,

gelocht und spilmaschinengeeignet
Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 242 Lux

Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und
Sicherheit

Energie-Effizienzklasse: B2"

Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60,3 kWh/Jahr?
Lifter-Effizienzklasse: B3
Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
Fettfilter-Effizienzklasse: B?

Gerdusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB?
Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW,

Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:

max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW,

Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

MaBe'
HxBxT

GerdtemaB Abluft: 635 - 965x600x500 mm
GerdtemaB Umluft:635 — 1075x600x500 mm
GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:

703 x600x500 mm — Montage auf AuBenkanal
833-1163x600x500 mm — Montage auf Innenkanal

.

Technische
Informa-
tionen

Flir Wandmontage lber Kochfeldern
Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
Mit Riickstauklappe

Anschlusswert: 255 W

Sonder-
zubehor

LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)

LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset

LZ11DXI114, cleanAir Standard Umluftset

LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)

LZ10FXJOO, Long Life Umluftset

LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm

LZ12350, Kaminverldngerung 1500 mm

UPE*

868 €

108 09.2023

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

Leistungs- und gerduschbeeinflussende
Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluft-
betrieb ist stark abhdngig von der angeschlossenen
Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftver-
rohrung kann zu einem deutlichen Férdervolumen-
Verlust sowie zu stark erhdhten Gerduschwerten
fihren. Wenn mdglich, sollten die folgenden Punkte
vermieden werden.

« Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm

» Einsatz vieler 90°-Rohrbdgen

* Querschnittsverengungen

» Rohre mit rauer, unebener Innenflache

Beispiel einer schlechten Verrohrung

* Zu lange Verrohrungswege

- Rohrbogen direkt nach Ausblaséffnung
- Mauerkasten mit kleinen Lamellen

+ Zu wenig Zuluft

Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Ein-
satz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstiicken und Rohr-
bégen kdnnen durch integrierte Luftleitelemente,
die eine aerodynamisch optimierte Stromungs-
lenkung ermdglichen, verringert werden. Dadurch
wird die Abluftleistung verbessert.

Neue Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden

z. B. von der Fa. Naber hergestellt (www.naber.de).
Weitere Informationen unter naber@naber.de

und Telefon 0049-(0)5921-704-0.

Naober

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
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Made

LED-
Germany Beleuchtung touchControl Gerétebreite

iQ300 | Box-Esse, 90cm breit
LC96BBM50 Edelstahl

Dunstabzlige mit Wandmontage | Siemens Hausgerédte

Made

LED-
Germany Beleuchtung touchControl Geriétebreite

iQ300 | Box-Esse, 60cm breit
LC66BBM50 Edelstahl

Bauform * 90-cm-Wand-Esse

¢ 60-cm-Wand-Esse

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb
ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich
* Max. Foérderleistung: 604 m3h
« Liifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 372 m3/h, Intensivstufe 604 m3/h
* Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 337 m3/h,
Intensivstufe 441 m3/h

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb
ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich
* Max. Forderleistung: 605 m3/h
* Liifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 368 m3/h, Intensivstufe 605 m3/h
* Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 337 m3/h,
Intensivstufe 441 m3/h

Komfort * Elektronische Steuerung * Elektronische Steuerung

* touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige * touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige

* 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe « 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

* Doppelflutiges Hochleistungsgebldse * Doppelflutiges Hochleistungsgeblédse

* Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, spilmaschinengeeignet

* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung * Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
Design * Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x1,5 W LED-Modul * Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x1,5 W LED-Modul

* Beleuchtungsstarke: 214 Lux
* Farbtemperatur: 3500 K

* Beleuchtungsstarke: 242 Lux
¢ Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: B?/3

* Energie-Effizienzklasse: B?/3

Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr® * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr®
* Lufter-Effizienzklasse: A3 e Liifter-Effizienzklasse: A
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: C? * Fettfilter-Effizienzklasse: B?
* Gerdusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB? ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB3
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: e Gerdauschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
MaBe' e GeratemalB Abluft: 635 —965x900x500 mm e GeratemalB Abluft: 635 — 965 x600x500 mm
HxBxXxT e GerdtemaB Umluft:635 — 1075x900x500 mm e GerdtemaB Umluft:635 — 1075 x600x500 mm
e GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: * GerdatemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
703x900x500 mm — Montage auf AuBenkanal 703 x600x500 mm — Montage auf AuBenkanal
833-1163x900x 500 mm - Montage auf Innenkanal 833-1163x600x500 mm — Montage auf Innenkanal
Technische * Flir Wandmontage liber Kochfeldern * Fiir Wandmontage tiber Kochfeldern
Informationen * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend) * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
* Mit Riickstauklappe * Mit Riickstauklappe
e Anschlusswert: 220 W ¢ Anschlusswert: 220 W
Sonder- * LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) * LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehér * LZ11DXI116, cleanAir Plus Umluftset ¢ LZ11DXI116, cleanAir Plus Umluftset
* LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset ¢ LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset
* LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) ¢ LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10FXJOO, Long Life Umluftset « LZ10FXJOO, Long Life Umluftset
* LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm ¢ LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm
« LZ12350, Kaminverldangerung 1500 mm * LZ12350, Kaminverldngerung 1500 mm
UPE* 861 € 743 €

"Technische Zeichnungen zu diesen Geraten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerédte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 109

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerate 2024”

als PDF siehe Seite 208.
2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.

“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte.
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«60)

Made

Made

LED- LED-
Germany iQdrive Beleuchtung Beleuchtung Geratebreite

1Q500 | Box-Esse, 90cm breit
LC97BCP50 Edelstahl

Geratebreite Germany iQdrive

iQ500 | Box-Esse, 60cm breit
LC67BCP50 Edelstahl

Bauform ¢ 90-cm-Wand-Esse ¢ 60-cm-Wand-Esse

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Max. Forderleistung: 719 m3h

Lufterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:

max. Normalstufe 438 m3/h, Intensivstufe 719 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 343 m3/h,

Intensivstufe 442 m3/h

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Max. Forderleistung: 674 m3/h

Lifterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:

max. Normalstufe 417 m3/h, Intensivstufe 674 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 330 m3/h,

Intensivstufe 409 m3/h

Betriebsart
und Leistung

Komfort * Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet
 Sdttigungsanzeige fiir Fett- und Geruchsfilter * Sattigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
* touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ¢ touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen)
mit Filterwechselanzeige mit Filterwechselanzeige
* Intensivstufen mit automatischer Rickstellung * Intensivstufen mit automatischer Rickstellung
* Automatischer Gebldsenachlauf e Automatischer Geblasenachlauf
* Boost-Funktion * Boost-Funktion
* Reinigungsfreundlicher Innenrahmen * Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design softLight mit Dimm-Funktion softLight mit Dimm-Funktion

Arbeitsplatzbeleuchtung mit3x1,5 W LED-Modulen
Beleuchtungsstarke: 359 Lux
Farbtemperatur: 3500 K

Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x1,5 W LED-Modulen
Beleuchtungsstérke: 267 Lux
Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2/ * Energie-Effizienzklasse: A?/3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,4 kWh/Jahr?® * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,1 kWh/Jahr?
« Lifter-Effizienzklasse: A3 e Lifter-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: B3 * Fettfilter-Effizienzklasse: B3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB3? e Gerdusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB?
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: * Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
* Extrem gerduscharmer Betrieb durch spezielle Gerduschddmmung
MafBe! e GeratemaB Abluft: 614 — 954x898 x500 mm e GeratemaB Abluft: 614 — 954x598x500 mm
HxBxXxT * GerdtemaB Umluft:614 - 1064 x898 x500 mm * GerdtemaB Umluft:614 — 1064 x598 x 500 mm
e GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: e GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
689x 898 x500 mm - Montage auf AuBenkanal 689 x598 x500 mm — Montage auf AuBenkanal
795-1139x898 x500 mm — Montage auf Innenkanal 795-1139x598 x500 mm — Montage auf Innenkanal
Technische * Fiir Wandmontage liber Kochfeldern * Fiir Wandmontage liber Kochfeldern
Informationen ° Abluftstutzen & 150 mm (& 120 mm beiliegend) * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
 Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie * Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
* Schnellmontagebefestigung * Schnellmontagebefestigung
¢ Anschlusswert: 145 W e Anschlusswert: 143 W
Sonder- * LZ12CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) * LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehor * LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset ¢ LZ11CXI16, cleanAir Plus Umluftset
« LZ12CBI14, cleanAir Standard Umluftset * LZ11CBI14, cleanAir Standard Umluftset
¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ31CXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ12FXD51, Long Life Umluftset (extern) « LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10FXJ05, Long Life Umluftset * LZ10FXJ05, Long Life Umluftset
* LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) « LZOOXXPOQO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ12265, Kaminverldngerung 1000 mm  LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm
* LZ12365, Kaminverldngerung 1500 mm ¢ LZ12350, Kaminverlangerung 1500 mm
UPE* 973 € 848 €
110 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Dunstabzlige mit Wandmontage | Siemens Hausgerédte

@R @R
Germany Iéi?e‘uch!ung Geritebreite Germany 'éilljéuchtunwg Geritebreite
IQ100 | Box-Esse, 90 cm breit IQ100 | Box-Esse, 90 cm breit
LC96BBC60 Edelstahl schwarz LC94BBC50 Edelstahl
Bauform ¢ 90-cm-Wand-Esse ¢ 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb
und Leistung ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder- ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich zubehor) erforderlich
* Max. Foérderleistung: 619 m3/h * Max. Férderleistung: 365 m3h
* Abluftleistung nach EN 61591: max. 619 m3/h * Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m3/h
* Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 422 m3/h * Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 240 m3/h
Komfort * Drucktastenschalter flr 3 Leistungsstufen * Drucktastenschalter fiir 3 Leistungsstufen
* Doppelflutiges Hochleistungsgebldse  Doppelflutiges Hochleistungsgebldse
* Metall-Fettfilter, sptilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet
Design * Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x1,5 W LED-Modul « Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x1,5 W LED-Modul
* Beleuchtungsstarke: 91 Lux * Beleuchtungsstarke: 91 Lux
* Farbtemperatur: 3500 K  Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: B?/3 * Energie-Effizienzklasse: D?'3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr?  Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr?
o Lifter-Effizienzklasse: A o Liufter-Effizienzklasse: E3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A  Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
* Fettfilter-Effizienzklasse: B? « Fettfilter-Effizienzklasse: D3
e Gerdausch min./max. Normalstufe: 49/70 dB3? ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB3?
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: * Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: ¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
MaBe' e GeratemalB Abluft: 635 —965x900x500 mm e GerdatemaB Abluft: 635 — 965x900x500 mm
HxBxXxT e GerdtemaB Umluft:635 — 1075x900x500 mm e GeratemaB Umluft:635 — 1075x900 x 500 mm
* GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: ¢ GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset:
703x900x500 mm — Montage auf AuBenkanal 703x900x500 mm — Montage auf AuBenkanal
833-1163x900x500 mm — Montage auf Innenkanal 833-1163x900x500 mm — Montage auf Innenkanal
Technische  Fiir Wandmontage tber Kochfeldern * Fiir Wandmontage Uber Kochfeldern
Informationen ° At_)luf}stutzen @150 mm (& 120 mm beiliegend) . At_)luf_’gstutzen @150 mm (& 120 mm beiliegend)
* Mit Riickstauklappe * Mit Riickstauklappe
» Kondensatormotor ¢ Anschlusswert: 100 W

¢ Anschlusswert: 220 W

Sonder- * LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset * LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehor * LZ11DX114, cleanAir Standard Umluftset * LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset
¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset
* LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ10FXJOO, Long Life Umluftset * LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10FXJOO, Long Life Umluftset
* LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ12250, Kaminverlangerung 1000 mm
* LZ12350, Kaminverldngerung 1500 mm
UPE* 855 € 692 €
"Technische Zeichnungen zu diesen Gerédten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 M

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugeréte 2024"
als PDF siehe Seite 208. 2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemadB EU-Regulierung Nr. 65/2014.
4Bei Einsatz des separat erhaltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehér) erreicht ihr Gerat im Umluftbetrieb folgende Werte.



Made

LED-
Beleuchtung

Germany Geratebreite

IQ100 | Box-Esse, 60 cm breit
LC64BBC50 Edelstahl

Bauform

¢ 60-cm-Wand-Esse

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Max. Forderleistung: 365 m3/h

Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m3/h

Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 240 m3/h

Frische Luft!

Fiir jeden Dunstabzug - auch die optimale
Losung im Umluftbetrieb

Neben unserem klassischen externen cleanAir Plus
Umluftset mit Designblende bieten wir auch unser
integriertes Umluftset flir ausgewdhlte Box-Essen.
Es wird hinter dem Kamin des Dunstabzugs
installiert und bendtigt keine extra Designblende.
Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren
regenerierbaren Filtern, die du bequem in deinem
Backofen wieder fit machen kannst.

cleanAir Plus Umluftset Erstausstattung

Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht: Das
cleanAir Plus Umluftset — passend zu deinem
Wunschgerat und schnell installierbar.

Beispiel: cleanAir
(Plus) Umluftset
flir eine
Wandesse

Design-
blende

Komfort * Drucktastenschalter fiir 3 Leistungsstufen
* Doppelflutiges Hochleistungsgeblése Wand-
* Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet halterung .
CleanAir
. (Plus) Filter
Verbindungsschlauch
Design * Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x1,5 W LED-Modul inkl. Schellen

Beleuchtungsstarke: 99 Lux
Farbtemperatur: 3500 K

Installation mit AuBen- und Innenkamin
* Befestigung des Moduls

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: D?'3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr? durch Anschrauben an
* Liifter-Effizienzklasse: E3 der Wand
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A> * Verbindung des Moduls
* Fettfilter-Effizienzklasse: C? zum Gebldseauslass mit
 Gerdusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB3 Flexschlauch und zwei
¢ Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Schlauchklemmen
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW « Installation in unter-
¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: schiedlichen Hohen
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW moglich
MaBe! e GeratemaB Abluft: 635 — 965x600x500 mm
HxBxT * GerdtemaB Umluft:635 - 1075x 600 x 500 mm
e GerdtemaB Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: Eine noch elegantere Lﬁsung ist unser
703x600x500 mm — Montage auf AuBenkanal . . . .
833-1163x600x500 mm — Montage auf Innenkanal cleanAir Pus Umluftset im integrierten Design
Installation auf dem AuBenkanal
" - - ¢ Installation mit
Technische * Fiir Wandmontage tber Kochfeldern AuBenkanal:
Informationen ° At}luftstutzen 150 mm (Z 120 mm beiliegend) Montage auf dem
* Mit Riickstauklappe Gebliseauslass
* Anschlusswert: 100 W .
* Befestigung
des Moduls mit
Schlauchklemmen
Sonder- * LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) auf dem Gebldse
A auslass
zubehér * LZ11DXI16, cIeanAllr Plus Umluftset ) )
« LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset ¢ Keine Wandbefesti-
« LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) gung erforderlich
* LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ1NFXD51, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10FXJOO, Long Life Umluftset
« LZOOXXPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ12250, Kaminverldngerung 1000 mm
* LZ12350, Kaminverldngerung 1500 mm
Hinweis: Zum Filterwechsel/Luftauslass
Mindestabstand von 25 cm zur Decke einhalten
UPE* 575 €
112 092023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Dunstabzlige mit Wandmontage / Dunstabziige mit Hochschrank-Montage | Siemens Hausgerate

Germany Luftgiitesensor touchSlider Gerétebreite

iQ700 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI99SA684 schwarz

(920)

LED-
Germany Beleuchtung iQdrive Gertebreite

iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI97RA561

Bauform ¢ 90-cm-Flachschirmhaube

90-cm-Flachschirmhaube

Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb

und Leistung ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich

Abluftleistung nach EN 61591:

max. Normalbetrieb 503 m3/h, Intensivstufe 959 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 500 m3/h,

Intensivstufe 811 m3/h

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehar) erforderlich

Abluftleistung nach EN 61591:

max. Normalbetrieb 395 m3/h, Intensivstufe 700 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 358 m3/h,

Intensivstufe 628 m3/h

Komfort e Luftgltesensor

Elektronische Steuerung lber touchControl Bedienung mit
Filterwechselanzeige

3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Boost-Funktion

Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
Sattigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
Automatischer Gebldsenachlauf

Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
Sattigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
Automatischer Gebldasenachlauf

Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spiilmaschinen-
geeignet

GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 3x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 355 Lux

Farbtemperatur: 3500 K

softLight mit Dimm-Funktion

Design

Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spililmaschinen-
geeignet

GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 3x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 355 Lux

Farbtemperatur: 3500 K

softLight mit Dimm-Funktion

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2/ * Energie-Effizienzklasse: B?/3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr? ¢ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr?
« Lufter-Effizienzklasse: A3 o Lufter-Effizienzklasse: B?
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3  Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: B3 * Fettfilter-Effizienzklasse: B?
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB? ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB?
* 1 doppelflutiges Gebldse * Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1pW),
max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW), Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW e Gerauschwerte bei Umluftbetrieb*:
¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW,
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
MaBe' e GeratemaB Abluft: 378 x898x290 mm ¢ GeratemaB Abluft: 426x898x290 mm
HxBxT * GerdtemaB Umluft: 378 x898x290 mm * GerdtemaB Umluft: 426 x898 x290 mm
e EinbaumaB: 337x524x290 mm ¢ EinbaumaRB: 385x524 x290 mm
Technische * Einbaufdhig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank « Einbaufahig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
Informationen ° Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend) ¢ Ohne Griffleiste (als Sonderzubehor erhéltlich)
* Mit Riickstauklappe * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
* Schnellmontagebefestigung ¢ Schnellmontagebefestigung
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ¢ 2 einflutig stehend
* Anschlusswert: 266 W  Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
¢ Anschlusswert: 146 W
Sonder- * LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) * LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehér * LZ12ITI4, cleanAir Standard Umluftset ¢ LZ12ITI4, cleanAir Standard Umluftset
* LZ111XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ111XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) e LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ111TD1NM, Long Life Umluftset (extern) ¢ LZ11ITD1, Long Life Umluftset (extern)
* LZ10ITPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ10ITPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank * LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank
¢ LZ49601, Absenkrahmen ¢ LZ49521, Griffleiste Weil}
¢ LZ49551, Griffleiste Edelstahl
* LZ49561, Griffleiste schwarz
¢ LZ49601, Absenkrahmen
* 1749850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)
UPE* 1.733 € 1.246 €

"Technische Zeichnungen zu diesen Geraten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerédte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugeréte 2024"

als PDF siehe Seite 208.
2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.

“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte.
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920)

cm

LED-
Germany Beleuchtung iQdrive Gerétebreite

Germany Luftgiitesensor touchSlider Gerétebreite

IQ300 | Flachschirmhaube, 90cm breit

LI94LB530

iQ700 | Flachschirmhaube, 60 cm breit

LI69SA684 schwarz

Bauform

¢ 90-cm-Flachschirmhaube

60-cm-Flachschirmhaube

Betriebsart » Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb
und Leistung ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich

* Abluftleistung nach EN 61591:

max. Normalbetrieb 266 m3/h, Intensivstufe 412 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 263 m3/h,
Intensivstufe 353 m3/h

Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb

ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-

zubehor) erforderlich

Abluftleistung nach EN 61591:

max. Normalbetrieb 500 m?/h, Intensivstufe 935 m3/h
Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 500 m3/h,
Intensivstufe 811 m3/h

Komfort * Elektronische Steuerung seitlich * Luftgltesensor
* Elektronische Steuerung mit LED-Anzeige * Elektronische Steuerung liber touchControl Bedienung mit
* 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Filterwechselanzeige
* Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet * 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
* Intensivstufe mit automatischer Riickstellung * Boost-Funktion
* Automatischer Gebldsenachlauf * Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
« Sattigungsanzeige fir Fett- und Geruchsfilter
* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
* Automatischer Gebldsenachlauf
Design Kassette mit Alurahmen * Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spiilmaschinen-

GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 3x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 355 Lux
Farbtemperatur: 3500 K

geeignet

GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 294 Lux

Farbtemperatur: 3500 K

softLight mit Dimm-Funktion

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A?/3 * Energie-Effizienzklasse: A2/
Sicherheit  Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr?  Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kWh/Jahr?
« Lifter-Effizienzklasse: B3 * Liufter-Effizienzklasse: A3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: C * Fettfilter-Effizienzklasse: B3
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB? e Gerdusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB?
¢ Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1pW, max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
e Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
MafBe! e GeratemaB Abluft: 203x898x290 mm e GeratemaB Abluft: 378x598 x290 mm
HxBxT * GerdtemaB Umluft: 203x 898 x290 mm * GerdtemaB Umluft: 378 x598 x290 mm
¢ EinbaumaB: 162x526x290 mm e EinbaumaB: 337x524 x290 m
Technische * Einbaufdhig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank * Fiir Spezial-Hangeschranke (60 cm breit)
Informationen ° Ohne Griffleiste (als Sonderzubehdr erhaltlich) * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
¢ Abluftstutzen @ 150 mm (< 120 mm beiliegend) * Mit Riickstauklappe
* Mit Riickstauklappe  Schnellmontagebefestigung
« 1 einflutig liegend * 1 doppelflutiges Gebldse
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie * Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
¢ Anschlusswert: 76 W e Anschlusswert: 264 W
Sonder- * LZ11ITI4, cleanAir Standard Umluftset  LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehor * LZ111TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ12ITI14, cleanAir Standard Umluftset
* 1749521, Griffleiste WeiB * LZ111XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* 1749551, Griffleiste Edelstahl ¢ LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
* 1749561, Griffleiste schwarz « LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern)
« LZ49850, Design-Griffleiste « LZ10ITPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ46600, Absenkrahmen
UPE* 742 € 1.596 €
14 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Dunstabziige mit Hochschrank-Montage | Siemens Hausgerate

&( pr=d (60) (60)

LED- LED-
Germany touchControl Beleuchtung Geriitebreite Germany Beleuchtung iQdrive Geriitebreite

iIQ700 | Flachschirmhauben, 60 cm breit iQ500 | Flachschirmhaube, 60 cm breit
LI67SA671 Schwarz (Abb.)

LI67SA271 wei LI67RA561
Bauform ¢ 60-cm-Flachschirmhaube ¢ 60-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fir Umluftbetrieb * Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, flir Umluftbetrieb
und Leistung ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder- ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonder-
zubehor) erforderlich zubehor) erforderlich
* Abluftleistung nach EN 61591: * Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 392 m3/h, Intensivstufe 717 m3/h max. Normalbetrieb 392 m3/h, Intensivstufe 717 m3/h
e Umluftleistung*: max. Normalbetrieb 358 m?3/h, ¢ Umluftleistung®: max. Normalbetrieb 358 m?3/h,
Intensivstufe 628 m3/h Intensivstufe 628 m3/h
Komfort * Elektronische Steuerung tiber touchControl Bedienung mit * Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
Filterwechselanzeige « Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
* touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) ¢ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
mit Filterwechselanzeige * Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
* Boost-Funktion « Sdttigungsanzeige flr Fett- und Geruchsfilter
* Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet * Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
« Sattigungsanzeige flr Fett- und Geruchsfilter ¢ Automatischer Geblasenachlauf
* Intensivstufen mit automatischer Riickstellung
» Automatischer Gebldsenachlauf
Design * Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spiilmaschinen- « Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und splilmaschinen-

geeignet geeignet

GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul GleichmaBige, helle Beleuchtung mit 2x1,5 W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 294 Lux Beleuchtungsstarke: 294 Lux

Farbtemperatur: 3500 K Farbtemperatur: 3500 K

softLight mit Dimm-Funktion softLight mit Dimm-Funktion

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: A2/ * Energie-Effizienzklasse: A?'3
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr? * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr?
e Lufter-Effizienzklasse: B?  Lufter-Effizienzklasse: B?
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3  Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: B? * Fettfilter-Effizienzklasse: B?
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB? ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB?
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: ¢ Gerauschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
¢ Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
MaBe! e GeratemaB Abluft: 426x598x290 mm ¢ Geratemal Abluft: 426x598x290 mm
HxBxT * GerdtemaB Umluft: 426 x598x290 mm * GerdtemaB Umluft: 426 x598 x290 mm
¢ EinbaumaB: 385x524x290 mm ¢ EinbaumaB: 385x524 x290 mm
Technische * Flir Spezial-Hangeschranke (60 cm breit) * Fiir Spezial-Hangeschranke (60 cm breit)
Informationen * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend) ¢ Ohne Griffleiste (als Sonderzubehor erhéltlich)
* Schnellmontagebefestigung ¢ Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm beiliegend)
* 2 einflutig stehend ¢ Schnellmontagebefestigung
* Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie ¢ 2 einflutig stehend
* Anschlusswert: 144 W  Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
¢ Anschlusswert: 144 W
Sonder- * LZ111XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) * LZ111XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehor ¢ LZ12ITI4, cleanAir Standard Umluftset ¢ LZ12ITI4, cleanAir Standard Umluftset
* LZ111XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ111XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ111TD11, Long Life Umluftset (extern) * LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10ITPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ10ITPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ46600, Absenkrahmen ¢ LZ46600, Absenkrahmen
¢ LZ46521, Griffleiste weiB
¢ LZ46551, Griffleiste Edelstahl
¢ LZ46561, Griffleiste schwarz
* LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)
UPE* 1.271 € LI67SA671 1.271 € LI67SA271 1.109 €
"Technische Zeichnungen zu diesen Gerédten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 15

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugeréte 2024"

als PDF siehe Seite 208.
2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.
“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte.



(60)

Germany Geritebreite

iQ300 | Flachschirm-

haube, 60 cm breit
LI64LB531

(60)

Germany Geritebreite

iQ100 | Flachschirm-

haube, 60 cm breit
LI64LA521

€69)»
iQ100 | Flachschirm-

haube, 60 cm breit
LI63LA526

Bauform

¢ 60-cm-Flachschirmhaube

¢ 60-cm-Flachschirmhaube

¢ 60-cm-Flachschirmhaube

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,
flir Umluftbetrieb ist ein Standard
Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich

* Abluftleistung nach EN 61591:

max. Normalbetrieb 268 m3/h,

Intensivstufe 400 m3/h

Umluftleistung:

max. Normalbetrieb 263 m3/h,

Intensivstufe 353 m3/h

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,
flr Umluftbetrieb ist ein Standard
Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich

* Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 389 m3/h

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,
flr Umluftbetrieb ist ein Standard
Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich

* Abluftleistung nach EN 61591: max.
Normalbetrieb 328 m3/h

Komfort * Elektronische Steuerung seitlich mit * Wippenschalter * Wippenschalter
LED-Anzeige * 3 Leistungsstufen * 2 Leistungsstufen
* 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe * Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet ¢ Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
* Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
¢ Intensivstufe mit automatischer Riick-
stellung
» Automatischer Gebldsenachlauf
Design ¢ Kassette mit Alurahmen ¢ Kassette mit Alurahmen ¢ Kassette mit Alurahmen

GleichmaBige, helle Beleuchtung mit
2x1,5W LED-Modul
Beleuchtungsstarke: 294 Lux
Farbtemperatur: 3500 K

* GleichmdBige, helle Beleuchtung mit
2x1,5W LED-Modul

* Beleuchtungsstarke: 131 Lux

* Farbtemperatur: 3500 K

* GleichmdBige, helle Beleuchtung mit
2x1,5 W LED-Modul

* Beleuchtungsstarke: 131 Lux

* Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und

Energie-Effizienzklasse: A3

* Energie-Effizienzklasse: B2”

* Energie-Effizienzklasse: C?/3

116 09.2023

Sicherheit  Durchschnittlicher Energieverbrauch: e Durchschnittlicher Energieverbrauch: * Durchschnittlicher Energieverbrauch:
21,0 kWh/Jahr? 40,3 kWh/Jahr? 41,1 kWhlJahr?
e Lufter-Effizienzklasse: B3 * Lifter-Effizienzklasse: C « Lifter-Effizienzklasse: D3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
* Fettfilter-Effizienzklasse: C « Fettfilter-Effizienzklasse: B? * Fettfilter-Effizienzklasse: C3
* Gerdusch min./max. Normalstufe: e Gerdusch min./max. Normalstufe: ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe:
49/62 dB? 59/67 dB? 58/64 dB?
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13
bei Abluftbetrieb: bei Abluftbetrieb: bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
MaBe' * GerdtemaB Abluft: 203x598x290 mm » GerdtemaB Abluft: 203x598x290 mm * GerdtemaB Abluft: 203x598x290 mm
HxBxXxT ¢ GeratemalB Umluft: 203x598 x290 mm e GeratemaB Umluft: 203x598x290 mm e GeratemaB Umluft: 203x598x290 mm
e EinbaumaB: 162x526 x290 mm e EinbaumaB: 162 x526 x290 mm e EinbaumaB: 162x526 x290 mm
Technische * Flir Spezial-Hangeschranke (60 cm breit) e Fiir Spezial-Hangeschranke (60 cm breit) e« Flr Spezial-Hangeschrénke (60 cm breit)
Informationen ° Ohne Griffleiste (als Sonderzubehdor * Ohne Griffleiste (als Sonderzubehér * Ohne Griffleiste (als Sonderzubehér
erhaltlich) erhaltlich) erhaltlich)
¢ Abluftstutzen @150 mm (& 120 mm * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm * Abluftstutzen @ 150 mm (& 120 mm
beiliegend) beiliegend) beiliegend)
* Mit Riickstauklappe * 1 einflutig liegend * 1 einflutig liegend
* 1 einflutig liegend * Kondensatormotor * Kondensatormotor
* Energiesparender Betrieb mit * Anschlusswert: 108 W * Anschlusswert: 93 W
iQdrive-Motortechnologie
* Anschlusswert: 74 W
Sonder- * LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset * LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset « LZ11ITI14, cleanAir Standard Umluftset
zubehér * LZ111TB14, cleanAir Standard * LZ111TB14, cleanAir Standard * LZ111TB14, cleanAir Standard
Geruchsfilter (Ersatzbedarf) Geruchsfilter (Ersatzbedarf) Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ46521, Griffleiste weiB ¢ LZ46521, Griffleiste weiB ¢ LZ46521, Griffleiste weiB
¢ LZ46551, Griffleiste Edelstahl ¢ LZ46551, Griffleiste Edelstahl ¢ LZ46551, Griffleiste Edelstahl
¢ LZ46561, Griffleiste schwarz * LZ46561, Griffleiste schwarz * LZ46561, Griffleiste schwarz
« LZ46850, Design-Griffleiste
UPE* 612 € 392 € 392 €
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
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Beleuchtung

Geritebreite

iQ100 | Zwischenbauhaube,
60cm breit
LE66MACOO silbermetallic
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(60)
iQ100 | Zwischenbauhaube,
60 cm breit

LE63MACOO silbermetallic

Bauform

¢ 60-cm-Zwischenbauhaube

¢ 60-cm-Zwischenbauhaube

Betriebsart

und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

* Max. Forderleistung: 625 m3/h

* Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m3/h
* Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m3/h

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

* Max. Férderleistung: 368 m3/h

* Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m3/h
* Umluftleistung: max. Normalbetrieb 272 m3/h

Komfort * Metall-Fettfilter, sptilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, spilmaschinengeeignet
 Drucktastenschalter * Drucktastenschalter
* 3 Leistungsstufen * 3 Leistungsstufen

Design * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x3 W LED E14 * Arbeitsplatzbeleuchtung mit2x3 W LED E14

* Beleuchtungsstarke: 188 Lux
* Farbtemperatur: 2700 K

* Beleuchtungsstarke: 188 Lux
* Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: B?/3

* Energie-Effizienzklasse: D?'3

Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr?  Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr?®
e Lufter-Effizienzklasse: B3 o Lufter-Effizienzklasse: E3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
« Fettfilter-Effizienzklasse: C2 * Fettfilter-Effizienzklasse: C
¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB? ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB?
MaBe' e GeratemaB Abluft: 402x599x271 mm e GerdatemaB Abluft: 402x599x271 mm
H x BxT e GerdtemaB Umluft: 402x599x271 mm ¢ GerdtemaB Umluft: 402 x599x271 mm
Technische * Fiir Montage zwischen Hangeschrdnken * Flir Montage zwischen Hangeschranken

Informationen

* Abluftstutzen @ 150 mm, 120 mm
e Anschlusswert: 256 W

¢ Abluftstutzen @ 150 mm, 120 mm
¢ Anschlusswert: 126 W

Sonder- « LZ10IMAOO, Geruchsfilter ¢ LZ10IMAOQO, Geruchsfilter
zubehor
UPE* 507 € 386 €

"Technische Zeichnungen zu diesen Geraten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerédte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugeréte 2024"
als PDF siehe Seite 208.

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.

“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte.
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«8%)» 2%
IQ500 | Lufterbaustein, iQ500 | Lufterbaustein,
86cm breit 52 cm breit

LB88574 Edelstahl

LB57574 Edelstahl

Bauform

¢ 86-cm-Lifterbaustein

e 52-cm-Lifterbaustein

Betriebsart
und Leistung

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,

flr Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder
cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich
Abluftleistung nach EN 61591:

max. Normalbetrieb 630 m3/h,

Intensivstufe 730 m3/h

Umluftleistung*:

max. Normalbetrieb 568 m3/h,

Intensivstufe 639 m3/h

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,

flr Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder
cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehor) erforderlich
Abluftleistung nach EN 61591:

max. Normalbetrieb 560 m3/h,

Intensivstufe 615 m3/h

Umluftleistung*:

max. Normalbetrieb 533 m3/h,

Intensivstufe 581 m3/h

Komfort * Metall-Fettfilter, spilmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, spiilmaschinengeeignet

* Doppelflutiges Hochleistungsgebldse * Doppelflutiges Hochleistungsgebldse

* 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe * 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x1 W LED-Spot

Beleuchtungsstarke: 266 Lux
Farbtemperatur: 4000 K

Beleuchtungsstérke: 244 Lux
Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: C?3 * Energie-Effizienzklasse: C?3
Sicherheit  Durchschnittlicher Energieverbrauch: 103,1 kWh/Jahr? e Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90,2 kWh/Jahr?
o Lufter-Effizienzklasse: C * Liufter-Effizienzklasse: C
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: D3 * Fettfilter-Effizienzklasse: D?
* Gerdusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB?  Gerdusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB?
* Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: * Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
* Gerduschwerte bei Umluftbetrieb*: * Gerduschwerte bei Umluftbetrieb®:
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
MafBe! e GeratemaB Abluft: 418x860x300 mm e GeratemaB Abluft: 418 x520x300 mm
HxBxT * GerdtemaB Umluft: 418 x860x300 mm * GerdtemaB Umluft: 418 x520x300 mm
e Einbaumal: 418 x836x264 mm e EinbaumaB: 418 x496 x264 mm
e Fiir 90 cm Oberschrank e Fiir 60 cm Oberschrank
Technische e Zur Montage in einem Kiichenschrank e Zur Montage in einem Kiichenschrank
. ¢ Abluftstutzen & 150 mm, 120 mm ¢ Abluftstutzen & 150 mm, 120 mm
Informationen ¢ Anschlusswert: 277 W e Anschlusswert: 252 W
Sonder- * LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)  LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern)
zubehér * LZ111XB16, cIeanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) * LZ111XB16, cIeanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
« LZ111TD1M, Long Life Umluftset (extern) ¢ LZ111TD1N, Long Life Umluftset (extern)
« LZ10ITPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ LZ10ITPOO, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
¢ LZ55750, Umluftset ¢ LZ55750, Umluftset
* 1755651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf) ¢ 1755651, Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE* 1.145 € 955 €
118 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
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«73)» 3

Germany Geritebreite Germany Geratebreite

iQ300 | Lufterbaustein, iQ300 | Lufterbaustein,
73cm breit 53cm breit
LB75565 silbermetallic LB55565 silbermetallic

Bauform ¢ 73-cm-Lifterbaustein ¢ 53-cm-Lufterbaustein

Betriebsart ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb ist ein ¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, fiir Umluftbetrieb ist ein

. Aktivfilter (Sonderzubehor) erforderlich Aktivfilter (Sonderzubehor) erforderlich
und Leistung * Abluftleistung nach EN 61591: * Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 379 m3/h, max. Normalbetrieb 362 m3/h,
Intensivstufe 638 m3/h Intensivstufe 618 m3/h
e Umluftleistung: ¢ Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 278 m3/h, max. Normalbetrieb 268 m3/h,
Intensivstufe 408 m3/h Intensivstufe 395 m3/h
Komfort * Metall-Fettfilter, spllmaschinengeeignet * Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet
* Schiebeschalter * Schiebeschalter
* 2 Hochleistungsgebldse ¢ 2 Hochleistungsgebldse
* 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe « 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x2,15 W LED-Spot (Niedervolt)  * Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x2,15 W LED-Spot (Niedervolt)
* Beleuchtungsstarke: 410 Lux ¢ Beleuchtungsstarke: 438 Lux
* Farbtemperatur: 3500 K * Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und * Energie-Effizienzklasse: C?3 * Energie-Effizienzklasse: C?/
Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81,2 kWh/Jahr? * Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79,8 kWh/Jahr?
* Lufter-Effizienzklasse: D3  Lifter-Effizienzklasse: D?
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3  Beleuchtungs-Effizienzklasse: A3
« Fettfilter-Effizienzklasse: B3 * Fettfilter-Effizienzklasse: B3
e Gerdusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB? ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB?
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: ¢ Gerauschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW,
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
MaBe! e GeratemaB Abluft: 255x730x380 mm ¢ GeratemaB Abluft: 255x530x380 mm
HxBxT * GerdtemaB Umluft: 255x730x380 mm * GerdtemaB Umluft: 255x530x380 mm
e EinbaumaB: 255x700x350 mm e EinbaumaRB: 255x500x350 mm
e Fiir 80 cm Oberschrank ¢ Flir 60 cm Oberschrank
Technische e Flir vorbereitete Schranke, Essen u. d. sowie iber Kochinseln * Fir vorbereitete Schranke, Essen u. d. sowie tUber Kochinseln
f e Abluftstutzen @ 150 mm, 120 mm ¢ Abluftstutzen & 150 mm, 120 mm
Informationen * Mit Riickstauklappe ¢ Mit Riickstauklappe
e Anschlusswert: 206 W ¢ Anschlusswert: 206 W
Sonder- * LZ73050, Geruchsfilter * LZ73050, Geruchsfilter
= « LZ74020, Montagehilfe fur Lifterbausteine « LZ74020, Montagehilfe fiir Lifterbausteine
zubehor
UPE* 665 € 588 €
"Technische Zeichnungen zu diesen Gerédten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 119

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugeréte 2024"
als PDF siehe Seite 208.

2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D. *GemaB EU-Regulierung Nr. 65/2014.

“Bei Einsatz des separat erhéltlichen cleanAir Plus Umluftsets (Sonderzubehor) erreicht ihr Gerdt im Umluftbetrieb folgende Werte.



€20)

LED-
Beleuchtung Geritebreite

iQ300 | Unterbauhaube,
90cm breit
LU93LCC20 weis

€60)

LED-
Beleuchtung Geritebreite

iQ100 | Unterbau-
hauben, 60 cm breit

LUB3LCC50 Edelstahl (Abb.)
LU63LCC20 weiB
LU63LCC40 Umbra

460)

LED-
Beleuchtung Geratebreite

iQ100 | Unterbau-
hauben, 60 cm breit

LUB2LFA51 Edelstahl (Abb.)
LU62LFA21 weiB

Bauform

* 90-cm-Unterbauhaube

¢ 60-cm-Unterbauhaube

¢ 60-cm-Unterbauhaube

Betriebsart
und Leistung

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,

flir Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter
(Sonderzubehor) erforderlich

* Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 350 m3/h

* Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 110 m3h

¢ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,
flr Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter
(Sonderzubehor) erforderlich

e Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 350 m3/h

e Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 110 m3h

* Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb,
flr Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter
(Sonderzubehér) erforderlich

* Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 250 m3/h

* Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 80 m3/h

Komfort ¢ Drucktastenschalter ¢ Drucktastenschalter ¢ Schiebeschalter
* Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet ¢ Metall-Fettfilter, splilmaschinengeeignet e Vliesfilter
* 3 Leistungsstufen * 3 Leistungsstufen * 3 Leistungsstufen
* 1 Motor * 1 Motor * 1 Motor
Design * Arbeitsplatzbeleuchtung mit * Arbeitsplatzbeleuchtung mit * Arbeitsplatzbeleuchtung mit

2x4 W LED E14
* Beleuchtungsstarke: 45 Lux
* Farbtemperatur: 3000 K

2x4 W LED E14
* Beleuchtungsstarke: 45 Lux
e Farbtemperatur: 3000 K

1x4 W LED E14
* Beleuchtungsstarke: 45 Lux
e Farbtemperatur: 3000 K

Umwelt und

* Energie-Effizienzklasse: D?'3

* Energie-Effizienzklasse: D?'3

* Energie-Effizienzklasse: D?'3

120 09.2023

Sicherheit * Durchschnittlicher Energieverbrauch: * Durchschnittlicher Energieverbrauch: * Durchschnittlicher Energieverbrauch:
93,3 kWh/Jahr? 93,3 kWh/Jahr? 69,3 kWh/Jahr?
e Lufter-Effizienzklasse: E3 e Lufter-Effizienzklasse: E3 * Lifter-Effizienzklasse: E3
* Beleuchtungs-Effizienzklasse: E3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: E3 * Beleuchtungs-Effizienzklasse: E3
« Fettfilter-Effizienzklasse: C2 * Fettfilter-Effizienzklasse: C2 « Fettfilter-Effizienzklasse: D?
¢ Gerdusch min./max. Normalstufe:  Gerdusch min./max. Normalstufe: ¢ Gerdusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB?
56172 dB? 56/72 dB? e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei
e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei e Gerduschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Abluftbetrieb: Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
MaBe’ ¢ GeratemaB Abluft: 150x900x482 mm e GerdtemaB Abluft: 150x600x525 mm * Geratemal Abluft: 150x600x482 mm
HxBxXxT e GerdtemaB Umluft: 150x900x 482 mm e GerdtemaB Umluft: 150x600x 525 mm e GerdtemaB Umluft: 150x600x 482 mm
Technische e Zur Montage unter einem Hangeschrank ¢ Zur Montage unter einem Hangeschrank e« Zur Montage unter einem Hangeschrank
Informationen oder an der Wand oder an der Wand oder an der Wand
¢ Abluftstutzen @ 120 mm, 100 mm ¢ Abluftstutzen @ 120 mm, 100 mm e Abluftstutzen @120 mm, 100 mm
mit Riickstauklappe mit Riickstauklappe mit Riickstauklappe
e Anschlusswert: 146 W e Anschlusswert: 146 W e Anschlusswert: 119 W
Sonder-  LZ27001, Standard Geruchsfilter  LZ270071, Standard Geruchsfilter  LZ270071, Standard Geruchsfilter
o * 1723040, Ersatz-Fettfilter-Flies
zubehor
UPE* 453 € 408 € LU63LCC50 280 € LU62LFA51
351 € LU63LCC20 219 € LU62LFA21
351 € LU63LCC40
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz

kommen, siehe auch ,Technische Daten Einbaugerate 2024".
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.



Dunstabzlige mit Hochschrank-Montage / Umluftsets | Siemens Hausgerate

So lost sich Dampf in Luft auf

Besonders effiziente Umluftsets fiir individuelle BedUrfnisse

Wir haben fiir jede Kiiche die passende L6sung

Siemens Dunstabzugshauben kénnen praktisch in allen Kiichen ohne Installation eines Abluftkanalsystems
eingebaut werden und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb. Denn aufgrund
seiner vergréBerten Filteroberflache kann das Siemens cleanAir Plus Umluftset tiber 90% der Gerliche
neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert Uibersteigt bei Weitem alle herkémmlichen Umluft-
systeme und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems.

Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren regenerierbaren Filtern, die du bequem in deinem Backofen
wieder fit machen kannst.

Bis zu 70 % ¢ Lebensdauer 6—12 Monate Standard

Geruchs- * Anti-Fisch-Beschichtung Geruchsfilter
reduzierung
o Bis zu 85% * Lebensdauer 612 Monate cleanAir Standard
v - Geruchs- * Anti-Fisch Beschichtung Geruchsfilter

reduzierung ¢ Gerdauschreduzierung
* Verbesserte Absaugleistung

Ca. 90% * Lebensdauer 12-18 Monate cleanAir Plus
Geruchs- * Anti-Fisch Beschichtung Umluftset
reduzierung ¢ Bis zu 5 dB Gerduschreduzierung

¢ Bis 100 m3/h mehr Leistung

¢ Anti-Pollen-Funktionalitat

Ca. 90% * Lebensdauer bis 10 Jahre Long Life
Geruchs- * Regeneration alle 4 Monate Umluftset
reduzierung ¢ Regeneration: 2 Stunden

bei 200°C HeiBluft im Backofen

o ———

. .
W

"Technische Zeichnungen zu diesen Gerédten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 121
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugeréte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
2Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D.
3GemdB EU-Regulierung Nr. 65/2014.



122

Vorteile, die dich nicht
kalt lassen werden

Kaltegerate fur die Frischelagerung von hochwertigen Lebensmitteln gehéren heute zum Standard. Das heiBt
aber nicht, dass du dich mit einem Standardgerat zufriedengeben solltest — Siemens bietet fiir jeden Anspruch
und fur jede Kiiche das Kaltegerat, das am besten passt. Kiihlgerdte der Zukunft. Schon heute. Clevere Ideen

und Technologien verpackt in zukunftsweisendes Design: Siemens Kiihlgerate bieten dir beste Voraussetzungen,
Lebensmittel flexibel und optimal zu lagern.

freezerLight

Die separate Einstellung der
Temperatur von Kiihl- und Gefrier-
bereich kann beim Energiesparen
helfen - Individuelle Temperatur-
regelung*

Jetzt kannst du den Kiihl- und
Gefrierbereich separat steuern und
die Temperaturen jeweils nach
deinen Anforderungen einstellen.
Mit dieser Flexibilitat kannst du die
Temperatur erhéhen und dadurch
Energie sparen.

* Modellabhdngig.

Design-Specials, die deine
Erwartungen ubertreffen

Unsere Kaltegerdte stehen, wie alle
Hausgerdte von Siemens, fiir ein
sorgfaltig durchdachtes, innovatives
Design in Kombination mit herausra-
gender, hochmoderner Technologie.
Ob edle Metallapplikationen an den
Ablageflachen, Kiihlraum-Rickwdande
aus Metall oder hinterleuchtetem
Glas oder ein stimmungsvolles LED-
Licht mit Prasentationsmodus: hier
kommt jeder auf seinen Geschmack.

S

noFrost

XXL-Volumen

Nie wieder abtauen — noFrost

Du musst dein Gefrierfach nie wieder
abtauen, damit dein Gefriergut
einwandfrei bleibt und dein Gerat
energieeffizient Iduft. Das noFrost-
System halt die Luft trocken, indem
es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das ver-
hindert die Bildung von Eis an den
Innenwanden des Gerdts oder von
Reif auf den Lebensmitteln — und
Abtauen wird Uberfllssig. Dadurch
sparst du nicht nur Aufwand,
sondern auch Energie, denn ein
frostfreies Gefrierfach arbeitet
effizienter.

45 % mehr Platz fiir deinen
kompletten Wocheneinkauf -
XXL-Volumen

Mit der Einbau-Kihl-Gefrier-
Kombination flir die 75 cm breite
Nische bekommst du all den Platz,
den du brauchst. Und hast bis zu
45 % (121 1) mehr Kapazitat fir
deinen Wocheneinkauf. Da deine
Lebensmittel frisch und lecker blei-
ben, kannst du auf Vorrat einkaufen
und hast immer alles im Haus. Egal,
ob groBe Sushi-Platten, eine Menge
frisches Obst und Gemtise oder viele
Flaschen, der Platz reicht immer fiir
alles, was deine Familie braucht.
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Kaltegerate | Siemens Hausgerate

Frisch,
frischer,
hyperkFresn

Mit den hyperFresh-Frischesystemen werden deine
Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert
und bleiben langer frisch.

Durch die ideale Einstellung von Temperatur und
Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht
nur die Vitamine und Nadhrstoffe deiner Lebensmittel,
sondern auch der Geschmack langer erhalten.

Lebensmittel halten bis zu Mehr Platz, mehr Frische -

r, . Py

|_$OQ_I dreimal langer frisch - <X hyperFresh <0°C)

Wil hyperFresh Premium 0°C fyRergeeh Ausreichend Platz auch fiir einen
Fiir eine langere Frischhaltung extragroBen Obst- und Gemdise-
sind sowohl Temperatur als auch vorrat. Und im separaten Fach mit
Luftfeuchtigkeit entscheidend. eigenem Kaltluftsystem behalten
Die hyperFresh Premium 0°C Fleisch und Fisch langer ihre
Schubladen — eine fiir Obst und einwandfreie Qualitdt. Mehr Platz
Gemuse mit Feuchtigkeitsregler und ideale Lagerbedingungen.

sowie eine fur Fisch und Fleisch
— bieten dank unterschiedlicher
Luftfeuchtigkeit liberzeugende
Vorteile. So bleiben Lebensmittel
bis zu dreimal langer frisch und
die Vitamine wesentlich langer
erhalten. Auch vermeiden die
separaten Facher unangenehme
Geruchsubertragungen.

Obst und Gemiise bleiben langer
knackig — hyperFresh

Ob Aprikosen, Brokkoli oder
Feldsalat — in der hyperFresh
Schublade lasst sich der Feuchtig-
keitsgehalt auf das Eingelagerte
abstimmen und einfach manuell
per Schieberegler einstellen. So
bleibt alles langer knackig und
frisch.

hyperFresh
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Ein vollkommenes
Erlebnis.

Schon vor dem
Weingenuss




Kaltegerate | Siemens Hausgerate

Elegante Lagerung fur edle Weine in deinem Zuhause.

pAV

Temperatur-
zonen

Vollglastiir

Zwei separat gesteuerte
Temperaturzonen - fiir eine
optimale Weinlagerung

Zwei separat gesteuerte
Temperaturzonen erlauben eine
Lagerung deiner Lieblingsweine
bei perfekter Temperatur. In
jeder Temperaturzone sind
Temperaturen von 5 °C bis 20 °C
gradweise einstellbar, damit du
auch unterschiedliche Weine bei
der optimalen Serviertemperatur
lagern kannst. Die ideale Losung
flir jeden Weinliebhaber.

LEDs mit
Présentations-
modus

Eleganter Schutz fiir kostbare
Weine - Glastiir mit UV-Schutz
Direktes Sonnenlicht kann Farbe,
Geschmack und Struktur deines
Weines beeintrachtigen. Daher
besitzt der Weinkuhlschrank

eine flr UV-Licht undurchlassige
Glastdr, die deine kostbaren Weine
sicher vor Sonnenlicht schiitzt und
ihre exquisite Qualitat bewahrt.
Dank des klassischen Designs der
Glastlir passt er auch perfekt zu
deinen Ubrigen Klichengeraten.

Ablagen aus
Eiche mit Metall
Applikationen

Setze deine Weinsammlung ins
rechte Licht — LED-Beleuchtung
mit Prasentationsmodus

Die energiesparende und
langlebige LED-Beleuchtung im
Weinkuhlschrank von Siemens
riickt Schrank und Inhalt ins
rechte Licht, ohne die Lager-
temperatur zu beeinflussen. Im
Prasentationsmodus sorgt die
Beleuchtung fir eine stilvolle
und noble Prasentation deiner
Weinsammlung.

Exklusive Prasentation deiner
Weinsammlung - ausziehbare
Flaschenborde aus Eiche
Exquisite Weine verdienen

eine stilgerechte Prasentation.
Flaschenborde aus hochwertiger
Eiche sind die perfekte Biihne
flir deine Weinsammlung. Die
Teleskopausziige ermdglichen
sicheres Einlegen und Entnehmen
der Weinflaschen und eine
ansprechende Prasentation fir
deine Gaste.

127



128

VIB-Schlussel Kaltegerate

Kalte — Einbaugerate (Beispiel: KIB6NADDO)

(1] H 4] H a H 9

Kategorie Gerate-Typ Nischenh Behalteraufteilung / | Spezifikation iQ-Klassen und Scharnierart und Energie-
Hoéhen-Split Sondervarianten Spezialtiiren effizienz-
klasse

Gefrieren Einbau XXL Gerate iQ500 Flach geddmpft

Kiihlen Unterbau 72cm VoIIraumkuhI_er/ Kellerfach MK Flach rechts B
Vollraumgefrierer

Innenliegendes

88 cm e Top Freezer Home Connect Schlepp C
102 cm hyperFresh Premium iQ100 D
122 cm Innenliegendes Gefrierfach iQ700 2
140 cm Split 50/50 noFrost studioLine

145 cm Split 60/40 Vollraumkiihler iQ300

158 cm Split 70/30 2-Kreis mit Magnetventil

178 cm Statisch 1-Kreis

Bottom Freezer und Freezer



Kéltegerdte /Kaltegerdte, Nischenhéhe 200-178 cm | Siemens Hausgerdte

Kiltegerdte Nischenhéhe 200178 cm — Das Sortiment im Uberblick

Nutzinhaltin |
5 S
o ER: ¢ §= o <
E ‘ é g £ 5 :‘f E‘; E ‘é E £ 3 2 s
& 2E g¢ 9% G 5. 5 & 5 g8 2 & & § % 3
> =z £ w W~ O W 0o c s} [ icyos < = O > [C) 0
Kiihlschranke mit Gefrierfach
iQ500
KI82LADDO NEU 2.149€ 1775 i D) 142 B 35 ° ° ° 280 246 34 137
iQ300
KIS2LVFEO NEU 1.699€ 1775 [1 E 177 c 39 ° 280 246 34 138
iQ100
KI82LNSEO NEU 1549€ 1775 177 C 39 ° 280 246 34 139
Kiihl-Gefrier-Kombinationen
iQ500
KI86NADDO 2519€ 1775 D) 18 B 35 ° ° ° ° 260 184 76 133
KIS6SADEO 2.249€ 1775 [LE) 219 C 36 ° ° ® 266 192 74 134
KI86SHDDO 2.680€ 1775 (D) 164 C 38 ° ° ® 265 191 74 134
KI87SADDO 2.609€ 1775 D) 165 B 35 ° ° ® 270 208 62 135
KI87SADEQ 2249€ 1775 [fE) 207 ¢ 36 ° ° ® 272 209 6 135
iQ300
KB96NVFEO NEU 2599€ 1940 [} E) 256 B 34 ° ° ° 383 285 98 132
KI96NVFDO NEU 2389€ 1940 1D ) 184 B 35 ° ° ° 289 214 75 133
KIS6NVSEO 1969€ 1775 [ E) 234 B 35 ° ° 260 184 76 140
KI86VVSEO 1859€ 1775 [1E) 229 B 35 ° 267 183 84 140
KI87VVFET 1939€ 1775 [ E) 216 B 35 ° 270 200 70 141 e
KI87VVSEO 1859€ 1775 [JE) 216 B 35 ° 270 200 70 141 s
iQ100 z
KB96NNSEO NEU 2439€ 1940 [SE) 256 B 34 ° ° ® 38 285 67 132 =
KISSNNFEO NEU 1.899€ 1775 [1E) 239 C 39 ° ° 249 150 99 142
KIS6NNFEO NEU 1.899€ 1775 |} E) 234 C 39 ° ° 260 184 76 142
Gefrierschranke
iQ500
GIS1NACEO NEU 2359€ 1775 [JE) 235 B 35 ° ° 212 212 139
Kiihlschranke ohne Gefrierfach
iQ500
KI81RADEO 1939€ 1775 [JE) 115 C 37 ° ° ® 319 319 136
KI81RADDO NEU 2049€ 1775 [} D) 91 B 35 ° ° ° 310 310 136
iQ300
KI8TRVFEO NEU 1.599€ 1775 [1 E 114 C 39 ° 310 310 137
iQ100
KI81RNSEO NEU 1.449€ 1775 |5 G 114 c 39 ° 310 310 138
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 129

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu verwenden.
Hierdurch vergréBert sich die Gerdtetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfligig hdheren
Energieverbrauch.



Kiltegerdte Nischenhdhe 158125 cm — Das Sortiment im Uberblick

Nutzinhaltin |
5 S
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KiihIschranke mit Gefrierfach
iQ500
KI72LADEO 1789€ 1580 [JE) 174 ¢ 36 ° ° ® 248 214 34 144
KIS2LADEO 1.809€ 1400 [} E) 151 c 36 ° ° ® 228 213 15 145
KI42LADD1 1459€ 1225 {D)> 118 A 27 ° ° ® 187 172 15 147
iQ300
KI42LVFEO 1129€ 1225 [{|E 147 B 35 ° 187 172 15 149
iQ100
KI42LNSEO 1.059€ 1225 [JE) 147 B 35 ° 187 172 15 150
Kiihl-Gefrier-Kombinationen
iQ500
KI77SADDO 2420€ 1580 [iD) 166 C 38 ° ° ® 229 167 62 143
KI77SADEO 2059€ 1580 [JE) 207 c 36 ° ° ® 231 169 62 143
iQ300
KI77SXFEO NEU 1.889€ 1580 [ E ) 207 c 36 ° ® 231 169 62 144
Gefrierschrank
iQ500
GI41NACEO 1379€ 1225 [JJE) 206 ¢ 36 ° ° 130 130 148
Kiihlschranke ohne Gefrierfach
iQ700
KI41FADDO 1939€ 1225 [fD) 10 C 38 ° ° ° 187 187 146
KI41FADEO 1649€ 1225 [1E) 138 C 37 ° ° ° 187 187 146
iQ500
KI51RADEO 1.739€ 1400 [ E) 106 B 33 ° ° ® 247 247 145
KI41RADD1 1409€ 1225 [iD) 81 A 28 ° ° ® 204 204 147
iQ300
KI41RVFEO 1.069€ 1225 |1 E 101 B 35 ° 204 204 148
Q100
KI41RNSEO 1.000€ 1225 [§E 101 B 35 ° 204 204 149

130 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL




Kéltegerate, Nischenhdhe 158 -125 cm/ Kéltegerdte, Nischenhdhe 103 -72cm | Siemens Hausgerédte

Kiltegerdte Nischenhdhe 103 —72cm — Das Sortiment im Uberblick

Nutzinhaltin |
5 S
o ER: 2 5= o S
E ; é g £ 5 :‘f zg b3 ‘é B 3 3 . 5
S Zc S5 £ 8 &2 ¢ o 32 =2£ =z &2 & g & 3

Kiihlschranke mit Gefrierfach

iQ500

KI32LADD1 1409€ 1025 D) 116 B 35 ° ° ® 147 132 15 151
KI22LADD1 1279€ 880 [1D) 115 B 35 ° ° ® 119 104 15 152
KI22LADEO 1159€ 880 [JE) 144 C 37 ° ° ® 124 109 15 153
iQ300

KI32LVFEO 1.060€ 1025 [} ) 145 B 35 ° ° 147 132 15 151
KI22LVFEO 979€ 880 |1 E) 144 B 35 ° ° 119 104 15 154
iQ100

KI22LNSEO 919€¢ 880 |1 144 B 35 ° 119 104 15 155
Gefrierschranke

iQ500

GI31NACEO 1249€ 1025 [JE) 187 ¢ 37 ° ° 100 100 151
GI21VADDO 1229€¢ 80 [(D) 140 C 37 ° 95 95 153
GI21VADEO 9%69€ 880 [1E) 176 36 ° 96 9 153
GI21VAFEO 919€ 880 [1E) 176 36 96 96 154
GI11VADCO 1200€ 720 [{€) 105 C 37 ° 70 70 156
GI11VADEO 9a9€ 720 [JE) 167 36 ° 72 72 156
GI11VAFEO 8o9e 720 [fE) 167 C 36 72 72 156
iQ300

GI21VVSEO go9€e 80 |IE) 176 ¢ 36 9% 96 154
Kiihlschranke ohne Gefrierfach

iQ500

KI31RADD1 1359€ 1025 [{D) 77 27 ° ° ® 165 165 150
KI21RADD1 1229€¢ 80 [(D) 74 A 28 ° ° ® 136 136 152
iQ300

KI31RVFEO 1.019€ 1025 [JE)> 9 B 35 ° 165 165 152
KI21RVFEO 929€ 880 [JE) 92 B 35 ° 136 136 155
iQ100

KI21RNSEO 850€ 880 |1 92 B 35 ° 136 136 155

Nischen-

Unterbau-Kiihlschranke ibnr(rerlrtrg

iQ500

KU22LADDO  NEU = 1.279€ 600 |} D > 119 B 35 ° ° 110 93 17 158
KU21RADEO  NEU  1.199€ 600 [} E)» 93 B 35 ° ° 134 134 158
Unterbau-Gefrierschrank

iQ500

GU2INADEO  |NEU | 1.229€ 600 |f 190 B 35 ° ° 85 85 158
Weintemperierschranke

iQ500

KU20WVHFO 1579€ 300 [f@) 100 C 38 213 159
KU21WAHGO 25290¢ 600 [P 130 38 443 159
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergréBert sich die Gerdtetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfligig hdheren

Energieverbrauch.
3 Anzahl Standardweinflaschen.
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XXL-Volumen

IQ300 | Kuihl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhohe: 1940 mm
KB96NVFEO

XXL-Volumen

iQ100 | Kuhl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhohe: 1940 mm
KB96NNSEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie??: 256 kWh * Energie??: 256 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 383 Liter * Nutzinhalt gesamt: 383 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Kiihlfacher: 285 Liter * Nutzinhalt KtihIfacher: 285 Liter
* Nutzinhalt TiefkihIfacher: 98 Liter ¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 98 Liter
» Gerdusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Klimaklasse SN-ST « Klimaklasse SN-ST
Design * Home Connect: Fernstart und Ferniiberwachung * Home Connect: Fernstart und Ferniiberwachung
e  dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung e dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
* Getrennte, elektronische Temperaturregelung, liber LED * Getrennte, elektronische Temperaturregelung fiir Kiihl- und
Komfort ablesbar Gefrierraum, tber LED ablesbar
* Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum ¢ Optische und akustische Warneinrichtung bei gedffneter Tiir
* Optische und akustische Warneinrichtung bei ge6ffneter Tir * Akustischer Tliralarm
* Akustischer Tlralarm
Kiihlteil e Kithlraum: 285 | Nutzinhalt e Kithlraum: 285 | Nutzinhalt
* superKiihlen « superKiihlen
* Abtau-Automatik * Abtau-Automatik
* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar * 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar
* 1 Flaschenabsteller, 3 Tirabsteller 1 Flaschenabsteller, 3 Tiirabsteller
 VVerchromter Flaschenrost ¢ LED-Innenbeleuchtung
¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh 40°C» Box — * 1 hyperFresh Box — halt Obst und Gemiise langer frisch
system Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
y * 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gemiise langer frisch
Gefrierteil o EXGxx1-Gefrierraum: 98 | Nutzinhalt o EXx0-Gefrierraum: 98 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen! * noFrost — nie wieder abtauen!
e superGefrieren ¢ superGefrieren
* Lagerzeit bei Stérung: 13 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 13 Std.
* Gefriervermdégen: 9,5 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 9,5 kg in 24 Std.
* 3 transparente Gefriergut-Schubladen * 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische * Einbau vollintegriert ¢ Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik ¢ Schlepptiir-Technik
Informationen * Tliranschlag rechts, wechselbar  Tlranschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
* NischenmaB* (HxBxT): 194,0x71,0x56,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 194,0x71,0x56,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 193,5x70,8x54,8 cm ¢ GeratemaB* (HxBxT): 193,5x69,1x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
zubehor
UPE* 2.599 € 2.439 €
132 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.
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iQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhohe: 17775 mm
KIS6NADDO

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D * Energie-Effizienzklasse’: D
e * Energie?3: 184 kWh * Energie?®: 186 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 289 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 260 Liter
Verbrauch  Nutzinhalt KiihIfacher: 214 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 184 Liter
* Nutzinhalt Tiefklhlfdcher: 75 Liter ¢ Nutzinhalt TiefklihIfacher: 76 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B
« Klimaklasse SN-ST « Klimaklasse SN-ST
Design * Getrennte, elektronische Temperaturregelung, tiber LED * softEinzug mit Turddmpfung
und ablesbar  Getrennte, elektronische Temperaturregelung,
* Optische und akustische Warneinrichtung bei gedffneter Tiir Uber LED ablesbar
Komfort
Kuihlteil e Kithlraum: 214 | Nutzinhalt * Kithlraum: 184 | Nutzinhalt
¢ Abtau-Automatik * superKiihlen
* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar * 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 héhenverstellbar
* 4 Turabsteller « 3 Tiirabsteller, davon 1 Butter-/Késefach
* Verchromter Flaschenrost ¢ VVerchromter Flaschenrost
¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh 40°C» Box — ¢ 1 hyperFresh 40°C» Box —
ST Fisch und Fleisch bleiben langer frisch Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
y * 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gemdse ldnger frisch 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gemiise langer frisch
Gefrierteil o EX5x1-Gefrierraum: 75 | Nutzinhalt o EX0-Gefrierraum: 76 | Nutzinhalt
* noFrost — nie wieder abtauen! * noFrost — nie wieder abtauen!
* superGefrieren e superGefrieren e freezerLight
* Lagerzeit bei Stérung: 10 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 11 Std.
* Gefriervermdgen: 7,5 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 8 kg in 24 Std.
« 3 transparente Gefriergut-Schubladen « 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische  Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
. « Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
Informationen  TUranschlag rechts, wechselbar « Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 194,0x56,0x 55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x 55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 193,5cm x 55,8 cm x 54,8 cm e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale 3 Eierablagen, 1 Eiswdrfelschale
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
zubehor
UPE* 2.389 € 2.519 €

4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
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133



hyperFresh

AT

lowFrost

softClosing
Tiir

1/,

/TN

LED Licht

IQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination

Nischenhdhe: 1775 mm
KIS6SADEQ

Germany

Home Connect

1D )

0

hyperFresh

AV

TAF

lowFrost

softClosing
Tiir

iQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination

Nischenhohe: 17775 mm
KIS6SHDDO

Umwelt/ * Energie-Effizienzklasse’: E * Energie-Effizienzklasse': D
Energie/ * Energie®®: 219 kWh _ * Energie®®: 164 kWh )
* Nutzinhalt gesamt: 266 Liter * Nutzinhalt gesamt: 265 Liter
Montage ¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 192 Liter ¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 191 Liter
* Nutzinhalt TiefkiihIfdcher: 74 Liter * Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 74 Liter
e Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: C * Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST * Klimaklasse SN-ST
Design * softEinzug mit Tirdampfung * Home Connect: Fernstart und Fernliberwachung
und « touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung, ¢ softEinzug mit Tirdampfung
exakt digital ablesbar * touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung,
Komfort * Getrennte Temperaturregelung fiir Kihl- und Gefrierraum exakt digital ablesbar
* Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, * Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum
mit Memory-Funktion  Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg,
« freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente mit Memory-Funktion
Sensortechnik « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente
* Akustischer Tiiralarm Sensortechnik
« Urlaubsschaltung * Akustischer Tlralarm e Urlaubsschaltung
Kuhlteil * Kithlraum: 192 | Nutzinhalt * Kithlraum: 191 | Nutzinhalt
 superKiihlen e superKiihlen
* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (4 hohenverstellbar), * 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (4 hhenverstellbar),
davon 1 teilbar mit Parkmdglichkeit im Gerét (varioShelf) — davon 1 teilbar mit Parkmdglichkeit im Gerat (varioShelf) —
1 Abstellflache ausziehbar (easyAccessShelf) 1 Abstellfldche ausziehbar (easyAccessShelf)
* 5 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach ¢ 5 Tlirabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach
* LED-Innenbeleuchtung * Ventilator mit Aktivkohlefilter fur besseren
Geruch und Hygiene ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- ¢ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung — * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
system halt Obst und Gemiise ldnger frisch halt Obst und Gemiise langer frisch
Gefrierteil o EX=**1-Gefrierraum: 74 | Nutzinhalt o EX=**1-Gefrierraum: 74 | Nutzinhalt
* superGefrieren mit Eingefrierautomatik * superGefrieren mit Eingefrierautomatik
¢ Lagerzeit bei Stérung: 9 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 9,7 Std.
* Gefriervermégen: 7 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 7 kg in 24 Std.
* lowFrost * lowFrost
* varioZone * varioZone
* 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox * 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische * Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert

Informationen

¢ Flachscharnier-Technik

* Tliranschlag rechts, wechselbar
«220-240V

¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,5 cm

* Flachscharnier-Technik

* Tliranschlag rechts, wechselbar

¢ 220-240V

* NischenmaB#* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
* GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,5 cm

Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenkamm 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose « KSGGZMOO Butterdose
o * KS10Z020 Flaschenablage « K510Z020 Flaschenablage
zubehor
UPE* 2.249 € 2.689 €
134 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.
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iQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination iQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination

Nischenhohe: 17775 mm Nischenhohe: 17775 mm

KI187SADDO KI87SADEO
Leistung * Energie-Effizienzklasse’: D * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie?3: 165 kWh  Energie?®: 207 kWh
¢ Nutzinhalt gesamt: 270 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 272 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt Kiihlfacher: 208 Liter * Nutzinhalt Kiihlfacher: 209 Liter
* Nutzinhalt Tiefklhlfacher: 62 Liter ¢ Nutzinhalt Tiefkihlfdcher: 63 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
« Gerdusch-Effizienzklasse: B  Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST  Klimaklasse SN-ST
Design « softEinzug mit Turddmpfung « softEinzug mit Turdampfung
und « touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung, ¢ touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung,
exakt digital ablesbar exakt digital ablesbar
Komfort ¢ Getrennte Temperaturregelung fir Kihl- und Gefrierraum ¢ Getrennte Temperaturregelung fir Kiihl- und Gefrierraum
* Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, ¢ Optisches u. akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg,
mit Memory-Funktion mit Memory-Funktion
« freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik Sensortechnik
¢ Akustischer Tiralarm » Akustischer Tiiralarm
 Urlaubsschaltung * Urlaubsschaltung
Kiihlteil  Kithlraum: 208 | Nutzinhalt * Kithlraum: 209 | Nutzinhalt
e superKiihlen  superKiihlen
* 5 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas (4 hohenverstellbar), « 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (4 hohenverstellbar),
davon 1 teilbar mit Parkmdglichkeit im Gerédt (varioShelf) — davon 1 teilbar mit Parkmdglichkeit im Gerédt (varioShelf) —
1 Abstellfldche ausziehbar (easyAccessShelf) 1 Abstellflache ausziehbar (easyAccessShelf)
* 5 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach * 5 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach
* Ventilator mit Aktivkohlefilter fur besseren ¢ LED-Innenbeleuchtung
Geruch und Hygiene ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung — * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
system halt Obst und Gemlise langer frisch halt Obst und Gemiise langer frisch
Gefrierteil o EXx*x1-Gefrierraum: 62 | Nutzinhalt o IEXx*x1-Gefrierraum: 63 | Nutzinhalt
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik * superGefrieren mit Eingefrierautomatik
* Lagerzeit bei Stérung: 12 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 12 Std.
« Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std.
* lowFrost * lowFrost
* varioZone * varioZone
« 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox « 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische « Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
Informationen « TUranschlag rechts, wechselbar * Tliranschlag rechts, wechselbar
*220-240V ©220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x 55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,5 cm e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,5 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale, 1 Flaschenkamm 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
@ * KS10Z020 Flaschenablage * KS10Z020 Flaschenablage
zubehor
UPE* 2.609 € 2.249 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 135

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
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136 09.2023

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: E * Energie-Effizienzklasse': D
e * Energie?®: 115 kWh * Energie?®: 91 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 319 Liter * Nutzinhalt gesamt: 310 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KuihIfdcher: 319 Liter * Nutzinhalt Kiihlfacher: 310 Liter
* Gerdusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
» Gerdusch-Effizienzklasse: C  Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Klimaklasse SN-ST * Klimaklasse SN-ST
Design * softEinzug mit Tirddmpfung ¢ softEinzug mit Tirddmpfung
und * touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung, e« Elektronische Temperaturregelung, tber LED ablesbar
digital ablesbar « dimLight — sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
Komfort « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente Sensor-
technik
 Akustischer Tlralarm
Kiihlteil e Kithlraum: 319 | Nutzinhalt * Kithlraum: 310 | Nutzinhalt
* superKihlen * superKihlen
* 7 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas (6 hohenverstellbar), * 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 hohenverstellbar
davon 1 teilbar mit Parkmoglichkeit im Gerét (varioShelf) — e 5 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach
2 Abstellflachen ausziehbar (easyAccessShelf) ¢ Verchromter Flaschenrost
* VVerchromter Flaschenrost e LED-Innenbeleuchtung
* 6 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach
e LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung — * 1 hyperFresh 40°C» Box —
svstem halt Obst und Gemlise langer frisch Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
y * 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gem{ise langer frisch
* 1 freshBox
Gefrierteil
Technische * Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
. ¢ Flachscharnier-Technik e Flachscharnier-Technik
Informationen * Tiiranschlag rechts, wechselbar * Tlranschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm * NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
* GerdatemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,5 cm » GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen 3 Eierablagen, 1 Schwerlastsatz
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose ¢ KSGGZMOO Butterdose
o * KSOBZS00 Schwerlastsatz
zubehdr « KS10Z020 Flaschenablage
UPE* 1.939 € 2.049 €
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.
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iQ500 | Kiihlschrank iQ300 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 17775 mm Nischenhohe: 1775 mm

KI82LADDO KI8TRVFEO
Leistung * Energie-Effizienzklasse’: D * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie?3: 142 kWh  Energie?®: 114 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 280 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 310 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt Kuihlfacher: 246 Liter  Nutzinhalt KuihIfacher: 310 Liter
* Nutzinhalt TiefktihIfacher: 34 Liter * Gerdusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerausch-Effizienzklasse: C
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Klimaklasse SN-ST
¢ Klimaklasse SN-ST
Design « softEinzug mit Turddmpfung « Elektronische Temperaturregelung, tiber LED ablesbar
und * Getrennte, elektronische Temperaturregelung, tiber LED ¢ Optische und akustische Warneinrichtung bei gedffneter Tir
ablesbar
Komfort « 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf
* Optische und akustische Warneinrichtung bei gedffneter Tur
Kiihlteil « Kithlraum: 246 | Nutzinhalt e Kithlraum: 310 | Nutzinhalt
« superKiihlen « superKiihlen
* 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar « 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 5 hohenverstellbar
* 5 Tilrabsteller * 5 Tlirabsteller
¢ Verchromter Flaschenrost * Verchromter Flaschenrost
* LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh 40°C» Box — « 2 freshBoxen
svstem Fisch und Fleisch bleiben langer frisch
Yy * 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gemuse langer frisch
* 1 freshBox
Gefrierteil o EX]-Gefrierraum: 34 | Nutzinhalt
e superGefrieren
* Lagerzeit bei Stdrung: 18 Std.
* Gefriervermdgen: 2,5 kg in 24 Std.
* 1Gefrierfach mit Klappe
Technische  Einbau vollintegriert  Einbau vollintegriert
. ¢ Flachscharnier-Technik ¢ Flachscharnier-Technik
Informationen  Turanschlag rechts, wechselbar e Turanschlag rechts, wechselbar
©220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
» GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,8 cm o GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale, 1 Schwerlastsatz 3 Eierablagen, 1 Schwerlastsatz
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
zubehor
UPE* 2.149 € 1.599 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 137

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
° Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Nischenhohe: 17775 mm
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Nischenhdhe: 1775 mm
KIS2LVFEQ

Leistung * Energie-Effizienzklasse":E * Energie-Effizienzklasse: E
e * Energie?®: 177 kWh * Energie?®: 114 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 280 Liter * Nutzinhalt gesamt: 310 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Kihlfdcher: 246 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 310 Liter
* Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 34 Liter * Gerdusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
e Gerdusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW ¢ Gerausch-Effizienzklasse: C
* Gerdusch-Effizienzklasse: C * Klimaklasse SN-ST
* Klimaklasse SN-ST
Design * Elektronische Temperaturregelung, iber LED ablesbar * Elektronische Temperaturregelung, iber LED ablesbar
und * 1 Kompressor/1 Kaltekreislauf
 Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tir
Komfort
Kiihlteil e KithIraum: 246 | Nutzinhalt  Kithlraum: 310 | Nutzinhalt
* superKihlen * superKihlen
* 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar * 7 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 5 héhenverstellbar
* 2 Flaschenabsteller, 3 Tirabsteller e 2 durchgehende Tirabsteller
* VVerchromter Flaschenrost e LED-Innenbeleuchtung
* LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 2 freshBoxen * 2 freshBoxen
system
Gefrierteil o EX=*x1-Gefrierraum: 34 | Nutzinhalt
* superGefrieren
* Lagerzeit bei Stérung: 18 Std.
* Gefriervermdégen: 2,5 kg in 24 Std.
* 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische * Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert

¢ Flachscharnier-Technik * Schlepptir-Technik

Informationen

* TUranschlag rechts, wechselbar
©220-240V

* NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
e GerdatemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm

* Tlranschlag rechts, wechselbar
©220-240V

* NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm

Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Schwerlastsatz 3 Eierablagen
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose « KSGGZMOO Butterdose
@ * KS6BZROO Flaschenablage
zubehor
UPE* 1.699 € 1.449 €

138 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der

Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.
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LED Licht

NEU

Lieferbar
ab 12/2023°

iQ100 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 17775 mm
KIS2LNSEQ

Kéltegerdte, Nischenh6he 200-178 cm | Siemens Hausgeradte

noFrost

bigBox

softClosing
Tiir

NEU

iQ500 | Gefrierschrank
noFrost

Nischenhohe: 1775 mm
GISTNACEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse: E * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie?3: 177 kWh  Energie?®: 235 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 280 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 212 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KiihIfacher: 246 Liter * Nutzinhalt TiefkiihIfacher: 212 Liter
* Nutzinhalt TiefktihIfacher: 34 Liter « Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
¢ Gerdusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse:B
* Gerdusch-Effizienzklasse: C ¢ Klimaklasse SN-T
« Klimaklasse SN-ST
Design * Elektronische Temperaturregelung, Gber LED ablesbar * softEinzug mit Tirdampfung
und * 1 Kompressor/1 Kaltekreislauf * Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar
* Optische und akustische Warneinrichtung bei gedffneter Tur « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente
Komfort Sensortechnik
 Akustischer Tiralarm
* Optische Warnanzeige
Kiihlteil * Kithlraum: 246 | Nutzinhalt
¢ superKiihlen
* 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar
* 2 Flaschenabsteller, 3 Tiirabsteller
¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 2 freshBoxen
system
Gefrierteil o IEXx*x1-Gefrierraum: 34 | Nutzinhalt o IEX=*x1-Gefrierraum: 212 | Nutzinhalt
* superGefrieren * noFrost — nie wieder abtauen!
* Lagerzeit bei Stérung: 18 Std. « superGefrieren mit Eingefrierautomatik
* Gefriervermdgen: 2,5 kg in 24 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 8 Std.
* 1 Gefrierfach mit Klappe * Gefriervermdgen: 13,8 kg in 24 Std.
« 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox
* 2 Gefrierfadcher mit transparenter Klappe
* varioZone
Technische * Einbau vollintegriert « Einbau vollintegriert
.  Schlepptiir-Technik ¢ Flachscharnier-Technik
Informationen * Tliranschlag rechts, wechselbar e Turanschlag links, wechselbar
*220-240V *220-240V
* NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
e GerdatemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x55,8x54,5cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale 1 Eiswdirfelschale
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSOBZS00 Schwerlastsatz
- * KS6BZROO Flaschenablage
zubehor
UPE* 1.549 € 2.359 €

4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
° Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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IQ300 | Kuhl-Gefrier-Kombination iQ300 | Kihl-Gefrier-Kombination

noFrost
Nischenhdhe: 1775 mm Nischenhdhe: 1775 mm
KI86NVSEO KI86VVSEQ
Leistung * Energie-Effizienzklasse’: E * Energie-Effizienzklasse: E
e * Energie??: 234 kWh * Energie?: 229 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 260 Liter * Nutzinhalt gesamt: 267 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KiihIfacher: 184 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 183 Liter
* Nutzinhalt TiefkhlIfacher: 76 Liter * Nutzinhalt TiefkiihIfacher: 84 Liter
e Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Klimaklasse SN-ST * Klimaklasse SN-ST
Design * Elektronische Temperaturregelung, Gber LED ablesbar * Elektronische Temperaturregelung, Gber LED ablesbar
und * Optische Warnanzeige bei ge6ffneter Tur * 1 Kompressor/1 Kéltekreislauf
* Akustischer Tiiralarm
Komfort
Kiihlteil  Kiihlraum: 184 | Nutzinhalt * Kithlraum: 183 | Nutzinhalt
* 4 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar * 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
* 1 durchgehender Tirabsteller * 1 durchgehender Tirabsteller
* 3 Tiirabsteller * 3 Tlrabsteller
* Verchromter Flaschenrost * Verchromter Flaschenrost
e LED-Innenbeleuchtung e LED-Innenbeleuchtung
Frische- ¢ 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung — * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
system halt Obst und Gemise langer frisch halt Obst und Gemise langer frisch
Gefrierteil o EXx*x1-Gefrierraum: 76 | Nutzinhalt o EXx*x1-Gefrierraum: 84 | Nutzinhalt
¢ noFrost — nie wieder abtauen! * superGefrieren
* superGefrieren * Lagerzeit bei Stérung: 9 Std.
* Gefriervermégen: 4 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 4,2 kg in 24 Std.
* Lagerzeit bei Stérung: 10 Std. * varioZone
* 3 transparente Gefriergut-Schubladen * 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische * Einbau vollintegriert e Einbau vollintegriert
. * Schlepptiir-Technik * Schlepptiir-Technik
Informationen * Tliranschlag rechts, wechselbar * Tliranschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
* NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm * NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
» GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm » GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswirfelschale 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
" * GS6BZROO Einlegeschale fiir Gefriergutschale
zubehor
UPE* 1.969 € 1.859 €
140 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.



Kéltegerdte, Nischenh6he 200-178 cm | Siemens Hausgeradte

lowFrost lowFrost
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LED Licht LED Licht

iQ300 | Kihl-Gefrier-Kombination iQ300 | Kihl-Gefrier-Kombination

Nischenhohe: 17775 mm Nischenhohe: 17775 mm

KI87VVFE1 KI87VVSEOD
Leistung * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie?®: 216 kWh  Energie?®: 216 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 270 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 270 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt Kihlfacher: 200 Liter * Nutzinhalt Kuihlfacher: 200 Liter
* Nutzinhalt Tiefklhlfdcher: 70 Liter ¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 70 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B » Gerdusch-Effizienzklasse: B
« Klimaklasse SN-ST « Klimaklasse SN-ST
Design « Elektronische Temperaturregelung, Gber LED ablesbar « Elektronische Temperaturregelung, Gber LED ablesbar
und * 1 Kompressor/1 Kéltekreislauf
* Akustischer Tiiralarm
Komfort
Kiihlteil  Kithlraum: 200 | Nutzinhalt * Kithlraum: 200 | Nutzinhalt
* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar
* 1 durchgehender Tiirabsteller 1 durchgehender Tirabsteller
* 4 Tlrabsteller * 4 Turabsteller
* Verchromter Flaschenrost ¢ Verchromter Flaschenrost
¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung — * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
system halt Obst und Gemlise langer frisch halt Obst und Gemiise langer frisch
Gefrierteil o IEXx*x1-Gefrierraum: 70 | Nutzinhalt o EX=*x1-Gefrierraum: 70 | Nutzinhalt
 Lagerzeit bei Stérung: 12 Std. e superGefrieren
* Gefriervermdégen: 3,2 kg in 24 Std.  Lagerzeit bei Stérung: 12 Std.
* lowFrost  Gefriervermdgen: 3,2 kg in 24 Std.
* 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox * lowFrost
« 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische  Einbau vollintegriert « Einbau vollintegriert
. « Flachscharnier-Technik * Schlepptir-Technik
Informationen  TUranschlag rechts, wechselbar * Tliranschlag rechts, wechselbar
«220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm e GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
. * GS6BZROO Einlegeschale fiir Gefriergutschale * GS6BZRO0 Einlegeschale fiir Gefriergutschale
zubehor
UPE* 1.939€ 1.859 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 141

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
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Lieferbar
ab 02/2024°

iIQ100 | Kiihl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhdhe: 1775 mm
KISSNNFEO

noFrost
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/TN

LED Licht

NEU

iQ100 | Kuhl-Gefrier-Kombination
noFrost

Nischenhohe: 17775 mm
KIS6NNFEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: E * Energie-Effizienzklasse: E
e * Energie??: 239 kWh * Energie?: 234 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 249 Liter * Nutzinhalt gesamt: 260 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Kuihlfacher: 150 Liter * Nutzinhalt Kuihlfdcher: 184 Liter
e Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 99 Liter e Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 76 Liter
e Gerdusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW
e Gerausch-Effizienzklasse: C e Gerausch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST * Klimaklasse SN-ST
Design * Elektronische Temperaturregelung, iber LED ablesbar * Elektronische Temperaturregelung, iber LED ablesbar
und ¢ Optische und akustische Warneinrichtung bei ge6ffneter Tir * Optische und akustische Warneinrichtung bei ge6ffneter Tir
Komfort
Kuhlteil * Kiihlraum: 150 | Nutzinhalt * Kithlraum: 184 | Nutzinhalt
e Abtau-Automatik e Abtau-Automatik
* 3 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar * 4 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
¢ 1 Flaschenabsteller, 1 Turabsteller ¢ 1 Flaschenabsteller, 2 Turabsteller
* LED-Innenbeleuchtung * LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 freshBox * 1 freshBox
system
Gefrierteil o IEXxx1-Gefrierraum: 99 | Nutzinhalt o IEXxx1-Gefrierraum: 76 | Nutzinhalt
e noFrost — nie wieder abtauen! e noFrost — nie wieder abtauen!
* superGefrieren * superGefrieren
* Lagerzeit bei Stérung: 10 Std. * Gefriervermdgen: 4 kg in 24 Std.
* Gefriervermdégen: 5,5 kg in 24 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 10 Std.
* 4 transparente Gefriergut-Schubladen * 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische * Einbau vollintegriert e Einbau vollintegriert
. e Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
Informationen * TUranschlag rechts, wechselbar * Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 177,5x56,0x55,0 cm
* GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm » GeratemaB* (HxBxT): 177,2x54,1x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose ¢ KSGGZMOO Butterdose
o * KS6BZROO Flaschenablage * KS6BZROO Flaschenablage
zubehor
UPE* 1.899 € 1.899 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).
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" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.
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iQ500 | Kuhl-Gefrier-Kombination

Nischenhohe: 1580 mm
KI77SADDO

Kéltegerdte, Nischenh6he 200178 cm / 158 —125cm | Siemens Hausgerdte

hyperFresh

AT

lowFrost

softClosing
Tiir
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LED Licht

iQ500 | Kuihl-Gefrier-Kombination

Nischenhohe: 1580 mm
KI77SADEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D
e * Energie?®: 166 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 229 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt KiihIfacher: 167 Liter
e Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 62 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST

* Energie-Effizienzklasse': E
 Energie?®: 207 kWh

¢ Nutzinhalt gesamt: 231 Liter

¢ Nutzinhalt KGhlfécher: 169 Liter

¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 62 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
» Gerausch-Effizienzklasse: C

* Klimaklasse SN-ST

Design * softEinzug mit Tirdampfung

und exakt digital ablesbar

* softEinzug mit Tirdampfung

« touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung, touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung,

exakt digital ablesbar

Komfort « Getrennte Temperaturregelung fir Kiihl- und Gefrierraum * Getrennte Temperaturregelung fur Kiihl- und Gefrierraum
« Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, ¢ Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg,

mit Memory-Funktion

mit Memory-Funktion

« freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente

Sensortechnik
 Urlaubsschaltung
* Akustischer Tlralarm

Sensortechnik
« Urlaubsschaltung
» Akustischer Tlralarm

Kiuhlteil * Kiihlraum: 167 | Nutzinhalt * Kiihlraum: 169 | Nutzinhalt
* superKihlen * superKiihlen
¢ 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (3 hohenverstellbar), 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (3 hohenverstellbar),
davon 1 teilbar mit Parkmoglichkeit im Gerét (varioShelf) — davon 1 teilbar mit Parkmdéglichkeit im Geréat (varioShelf) —

1 Abstellfldche ausziehbar (easyAccessShelf)

* 4 Tlirabsteller, davon 1 Butter-/Kadsefach
* LED-Innenbeleuchtung

Frische- » 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
system hélt Obst und Gemolise ldnger frisch
Gefrierteil » EXxxx1-Gefrierraum: 62 | Nutzinhalt

* superGefrieren mit Eingefrierautomatik
* Lagerzeit bei Stérung: 12 Std.

* Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std.

* lowFrost

« varioZone - fiir flexible Nutzung des Gefrierraums

1 Abstellflache ausziehbar (easyAccessShelf)
¢ 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach
¢ LED-Innenbeleuchtung

* 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
halt Obst und Gemiise langer frisch

o EX5D-Gefrierraum: 62 | Nutzinhalt

* superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* Lagerzeit bei Stérung: 12 Std.

* Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std.

* lowFrost

* varioZone - fiir flexible Nutzung des Gefrierraums

* 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox * 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische « Einbau vollintegriert

. * Flachscharnier-Technik
Informationen  Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V

¢ NischenmaB* (HxBxT):158,0x56,0x 55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 157,8x55,8x54,5 cm

* Einbau vollintegriert

¢ Flachscharnier-Technik

« Turanschlag rechts, wechselbar
«220-240V

¢ NischenmaB* (HxBxT):158,0x56,0x 55,0 cm
* GeratemaB* (HxBxT): 157,8x55,8x54,5 cm

Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenkamm 3 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose « KSGGZMOO Butterdose
. * KS10Z020 Flaschenablage * KS10Z020 Flaschenablage
zubehor
UPE* 2429 € 2.059 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"

als PDF siehe Seite 208.

° Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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iIQ500 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1580 mm
KI72LADEO
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iQ500 | Kiihl-Gefrier-Kombination

Nischenhohe: 1580 mm
KI77SXFEQ

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: E * Energie-Effizienzklasse: E
e * Energie?®: 1774 kWh * Energie??: 207 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 248 Liter * Nutzinhalt gesamt: 231 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KuihIfdcher: 214 Liter * Nutzinhalt Kuihlfacher: 169 Liter
* Nutzinhalt TiefkiihIfacher: 34 Liter * Nutzinhalt TiefkiihIfacher: 62 Liter
e Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: C * Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST * Klimaklasse SN-ST
Design * softEinzug mit Trdampfung * Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
und * touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung, e freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente
digital ablesbar Sensortechnik
Komfort « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente * Getrennte Temperaturregelung fiir Kiihl- und Gefrierraum
Sensortechnik * Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg,
* Akustischer Tlralarm mit Memory-Funktion
* Urlaubsschaltung
* Akustischer Tlralarm
Kiihlteil  Kiihlraum: 214 | Nutzinhalt e Kithlraum: 169 | Nutzinhalt
 superKihlen * superKiihlen
¢ Abtau-Automatik * 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar
* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas (3 héhenverstellbar), ¢ 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller
davon 1 teilbar mit Parkmdoglichkeit im Gerat (varioShelf) — * LED-Innenbeleuchtung
1 Abstellfldche ausziehbar (easyAccessShelf)
* 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach
e LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
system — hdlt Obst und Gemiise ldnger frisch halt Obst und Gemlise langer frisch
* 1 freshBox auf Teleskopschienen
Gefrierteil o EX=*x1-Gefrierraum: 34 | Nutzinhalt o EX=*x1-Gefrierraum: 62 | Nutzinhalt
* Lagerzeit bei Stérung: 16 Std. * superGefrieren
* Gefriervermdgen: 4,6 kg in 24 Std. e Lagerzeit bei Stérung: 12 Std.
* 1 Gefrierfach mit Klappe *» Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std.
* 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas * lowFrost
* Pizza-gerechtes Gefrierfach * varioZone
*2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische * Einbau vollintegriert e Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
Informationen * Tlranschlag rechts, wechselbar * Tiranschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 158,0x56,0x 55,0 cm * NischenmaB* (HxBxT): 158,0 x56,0x 55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 157,7x55,8x54,5 cm e GeratemaB* (HxBxT): 157,8x55,8x54,5 cm
Zubehor 2 Eierablagen, 1 Eiswdirfelschale 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose ¢ KSGGZMOO Butterdose
. * KSOBZS00 Schwerlastsatz * KS6BZROO Flaschenablage
zubehdr « KS10Z020 Flaschenablage
UPE* 1.789 € 1.889 €
144 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.



Kéltegerdte, Nischenhdhe 158 —125cm | Siemens Hausgerdte

softClosing softClosing
Tar Tar
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LED Licht LED Licht

iQ500 | Kiihlschrank iQ500 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1400 mm Nischenhohe: 1400 mm

KI51TRADEO KI52LADEO
Leistung « Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': E
e « Energie?3: 106 kWh * Energie?3: 151 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 247 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 228 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt KiihIfacher: 247 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 213 Liter
* Gerdusch-Wert: 33 dB (A) re 1 pW * Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 15 Liter
¢ Gerausch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
« Klimaklasse SN-ST » Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST
Design « softEinzug mit Tirddmpfung « softEinzug mit Tirdampfung
und « Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar * Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar
« freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente  Akustischer Tiiralarm
Komfort Sensortechnik
e Akustischer Tiralarm
Kuhlteil ¢ Kiihlraum: 247 | Nutzinhalt  Kiihlraum: 213 | Nutzinhalt
 superKiihlen « superKiihlen
* Abtau-Automatik * Abtau-Automatik
* 6 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 1 teilbar mit Park- 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas davon 1 teilbar mit Park-
maoglichkeit im Gerdt (varioShelf) — 1 Abstellflache ausziehbar maoglichkeit im Gerat (varioShelf) — 1 Abstellflache ausziehbar
(easyAccessShelf) (easyAccessShelf)
¢ 5 Tirabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach * 5 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach
¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung — * 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung —
system halt Obst und Gemlise langer frisch halt Obst und Gemtise langer frisch
Gefrierteil o IEXx1-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
* Lagerzeit bei Stérung: 10 Std.
 Gefriervermdgen: 3,4 kg in 24 Std.
Technische « Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
.  Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
Informationen ¢ Transchlag rechts, wechselbar  Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 140,0x56,0x 55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT): 140,0x 56,0 x 55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 139,7x55,8x54,5 cm e GeratemaB* (HxBxT): 139,7x55,8x54,5 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
. * KS10Z020 Flaschenablage * KS10Z020 Flaschenablage
zubehor
UPE* 1.739 € 1.809 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 145

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
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iIQ700 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1225 mm
KI41FADDO

hyperfresh
Premium 0°C

softClosing
Tar
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/TN

LED Licht

iQ700 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1225 mm
KI41FADEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: D * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie?®: 110 kWh * Energie?®: 138 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 187 Liter * Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KiihIfacher: 187 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 187 Liter
* Gerdusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW
 Gerdusch-Effizienzklasse: C  Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST « Klimaklasse SN-ST
Design * softEinzug mit Tirddmpfung « softEinzug mit Turddmpfung
und * Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar « touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung,
« freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente digital ablesbar
Komfort Sensortechnik « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente
* Akustischer Tiiralarm Sensortechnik
» Akustischer Tiiralarm
Kuhlteil * Kiihlraum: 187 | Nutzinhalt * Kithlraum: 187 | Nutzinhalt
* superKihlen ¢ superKiihlen
* Abtau-Automatik * Abtau-Automatik
* 4 Abstellflachen (3 hohenverstellbar aus Sicherheitsglas), * 4 Abstellflachen (3 héhenverstellbar aus Sicherheitsglas),
davon 1 teilbar mit Parkmoglichkeit im Gerét (varioShelf) — davon 1 teilbar mit Parkmoglichkeit im Gerét (varioShelf) —
1 Abstellfldche ausziehbar (easyAccessShelf) 1 Abstellfldche ausziehbar (easyAccessShelf)
¢ 3 Tirabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach ¢ 3 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach
* LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- ¢ 1 hyperFresh Premium 0°C® Box mit Feuchteregelung — halt * 1 hyperFresh Premium 0°C® Box mit Feuchteregelung — halt
SYEETT Obst und Gemiise bis zu 3x ldnger frisch auf Teleskopauszug Obst und Gemiise bis zu 3x ldnger frisch auf Teleskopauszug
y * 1 hyperFresh Premium 0°C® Box — halt Fisch/Fleisch * 1 hyperFresh Premium 0°C> Box — halt Fisch/Fleisch
bis zu 3x langer frisch auf Teleskopauszug bis zu 3x langer frisch auf Teleskopauszug
Gefrierteil
Technische * Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik  Flachscharnier-Technik
Informationen * Turanschlag rechts, wechselbar  Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 122,5x56,0x 55,0 cm ¢ NischenmaB* (HxBxT):122,5x56,0x55,0 cm
e GerdtemaB* (HxBxT): 122,1x55,8x54,5 cm o GeratemaB* (HxBxT): 122,1x55,8x54,5 cm
Zubehor 3 Eierablagen 3 Eierablagen
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KS10Z020 Flaschenablage ¢ KSGGZMOO Butterdose * KS10Z020 Flaschenablage
. « KF40ZAXO0 Tirfront m. Alu-Dekorrahmen * KF40ZAXO0 Tiirfront m. Alu-Dekorrahmen
zubehor « KF40ZSXO Edelstahl-Tiirfront « KF40ZSXO Edelstahl-Tirfront
UPE* 1.939 € 1.649 €
09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).
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" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.



Kéltegerdte, Nischenhdhe 158 —125cm | Siemens Hausgerdte

hyperFresh

softClosing softClosing
ur Tar

iQ500 | Kiihlschrank iQ500 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1225 mm Nischenhohe: 1225 mm

KI41RADD1 KI42LADD1
Leistung * Energie-Effizienzklasse': D * Energie-Effizienzklasse’: D
e * Energie?®: 81 kWh  Energie?®: 118 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 204 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt Kihlfacher: 204 Liter * Nutzinhalt Kuhlfacher: 172 Liter
* Gerdusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW * Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 15 Liter
¢ Gerausch-Effizienzklasse: A ¢ Gerdusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW
« Klimaklasse SN-ST * Gerdusch-Effizienzklasse: A
* Klimaklasse SN-ST
Design « softEinzug mit Turdampfung « softEinzug mit Tirdampfung
und « Elektronische Temperaturregelung, iber LED ablesbar « Elektronische Temperaturregelung, tiber LED ablesbar
 Akustischer Tiiralarm
Komfort
Kiithlteil  Kithlraum: 204 | Nutzinhalt * Kithlraum: 172 | Nutzinhalt
 superKiihlen « superKiihlen
5 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar * 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar
« Verchromter Flaschenrost ¢ Verchromter Flaschenrost
* 4 Tlrabsteller, davon 1 Butter-/Kasefach ¢ 4 Tlirabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach
¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gemuise langer frisch 1 hyperFresh Box — hélt Obst und Gemdise langer frisch
system
Gefrierteil o EX51-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
¢ superGefrieren
* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std.
 Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.
Technische * Einbau vollintegriert
o * Flachscharnier-Technik
Informationen ¢ 1 Kompressor/1 Kaltekreislauf
« Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): 122,5x56,0x55,0 cm
e GerdtemaB* (HxBxT): 122,1x55,8x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Flaschenablage 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenablage
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
v * KF40ZAXO0 Tirfront m. Alu-Dekorrahmen * KF40ZAXO0 Tirfront m. Alu-Dekorrahmen
zubehor « KF40ZSX0 Edelstahl-Tirfront « KF40ZSX0 Edelstahl-Tirfront
UPE* 1.409 € 1.459 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 147

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
°Die Temperatur liegt—je nach Umgebungstemperatur—bei + 0,5 °C bis + 3 °C.
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iIQ500 | Gefrierschrank iQ300 | Kuhlschrank

noFrost
Nischenhohe: 1225 mm Nischenhohe: 1225 mm
GI41NACEO KI41RVFEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': E

* Energie?®: 206 kWh  Energie?®: 101 kWh

und ¢ Nutzinhalt gesamt: 130 Liter * Nutzinhalt gesamt: 204 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 130 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 204 Liter
* Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
 Gerdusch-Effizienzklasse: C  Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Klimaklasse SN-T « Klimaklasse SN-ST
Design * softEinzug mit Trdampfung « Elektronische Temperaturregelung, Gber LED ablesbar
und  touchControl-Elektronik — Elektronische Temperaturregelung, e« Akustischer Alarm Kihlschranktir

digital ablesbar

Komfort « freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

* Akustischer Alarm

¢ Optische Warnanzeige

Kiihlteil ¢ Kithlraum: 204 | Nutzinhalt
e superKiihlen
¢ Abtau-Automatik
* 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 héhenverstellbar
* Verchromter Flaschenrost
* 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller
¢ LED-Innenbeleuchtung

Frische- * 1 freshBox
system
Gefrierteil o IEX=*¥1-Gefrierraum: 130 | Nutzinhalt

* noFrost — nie wieder abtauen!

* superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* Lagerzeit bei Stérung: 9 Std.

* Gefriervermdgen: 10 kg in 24 Std.

* 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe
* 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

* varioZone

Technische
Informationen

* Einbau vollintegriert

¢ Flachscharnier-Technik

e Turanschlag links, wechselbar

©220-240V

¢ NischenmaB* (HxBxT): 122,5x56,0x 55,0 cm
e GerdtemaB* (HxBxT): 122,1x55,8x54,5 cm

« Einbau vollintegriert

* Flachscharnier-Technik

 Turanschlag rechts, wechselbar
©220-240V

¢ NischenmaB* (HxBxT):122,5x56,0x55,0 cm
o GeratemaB* (HxBxT): 122,1x54,1x54,8 cm

Zubehor 1 Eiswdlrfelschale 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder- « KF40ZAXO0 Turfront m. Alu-Dekorrahmen * KSGGZMOO Butterdose

. « KF40ZSXO0 Edelstahl-Ttirfront * KF40ZAXO0 Tirfront m. Alu-Dekorrahmen
zubehdr « KF40ZSXO Edelstahl-Tiirfront
UPE* 1.379 € 1.069 €

148 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der

Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.




Kéltegerdte, Nischenhdhe 158 —125cm | Siemens Hausgerdte
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safetyGlas

(=

bottleRack

iQ300 | Kuhlschrank iQ100 | Kuhlschrank

Nischenhohe: 1225 mm Nischenhohe: 1225 mm

KI42LVFEQ KI41TRNSEO
Leistung * Energie-Effizienzklasse’: E * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie?®: 147 kWh * Energie?®: 101 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 187 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 204 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Kiihlfacher: 172 Liter * Nutzinhalt KuihIfacher: 204 Liter
* Nutzinhalt TiefkiihIfacher: 15 Liter « Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
e Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B
e Gerausch-Effizienzklasse: B * Klimaklasse SN-ST
* Klimaklasse SN-ST
Design * Elektronische Temperaturregelung, iber LED ablesbar * Elektronische Temperaturregelung, tiber LED ablesbar
und e Akustischer Alarm Kiihlschranktir ¢ Akustischer Alarm Kihlschranktir
Komfort
Kiihlteil e Kithlraum: 172 | Nutzinhalt e Kithlraum: 204 | Nutzinhalt
* superKiihlen « superKiihlen
* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar ¢ Abtau-Automatik
* \Verchromter Flaschenrost * 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas,
* 1 Flaschenabsteller, 3 Tirabsteller davon 4 héhenverstellbar
* LED-Innenbeleuchtung * 1 Flaschenabsteller, 3 Tlirabsteller
¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 freshBox * 1 freshBox
system
Gefrierteil o EXx0-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
* Lagerzeit bei Stérung: 10 Std.
* Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.
¢ 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische * Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik * Schlepptiir-Technik
Informationen * 1 Kompressor/1 Kaltekreislauf « Turanschlag rechts, wechselbar
* Tlranschlag rechts, wechselbar ©220-240V
¢ 220-240V ¢ NischenmaB* (HxBxT): 122,5x56,0x 55,0 cm
* NischenmaB* (HxBxT): 122,5x56,0x55,0 cm e GeratemaB* (HxBxT): 122,1x54,1x54,8 cm
e GeratemaB* (HxBxT): 122,1x54,1x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
. « KF40ZAXO0 Tirfront m. Alu-Dekorrahmen * KS6BZROO Flaschenablage
zubehor « KF40Z5X0 Edelstahl-Tiirfront
UPE* 1.129 € 1.009 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
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LED Licht

iIQ100 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1225 mm
KI42LNSEQ

softClosing
Tar

iQ500 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1025 mm
KI3TRADD1

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: E
e * Energie?®: 147 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 187 Liter
Verbrauch e Nutzinhalt KiihIfacher: 172 Liter
¢ Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 15 Liter
e Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
e Gerausch-Effizienzklasse: B
 Klimaklasse SN-ST

* Energie-Effizienzklasse': D

* Energie?3: 77 kWh

* Nutzinhalt gesamt: 165 Liter

¢ Nutzinhalt Kiihlfacher: 165 Liter
* Gerdusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: A

* Klimaklasse SN-ST

Design * Elektronische Temp eraturregelung, Gber LED ablesbar  softEinzug mit Turddmpfung
und ¢ Akustischer Alarm Kihlschranktiir « Elektronische Temperaturregelung, tiber LED ablesbar
Komfort
Kiihlteil e Kithlraum: 172 | Nutzinhalt e Kiihlraum: 165 | Nutzinhalt
« superKihlen  superKiihlen
* 4 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, davon 3 héhenverstellbar 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas,
¢ 1 Flaschenabsteller, 3 Tlrabsteller davon 3 hohenverstellbar
* LED-Innenbeleuchtung  VVerchromter Flaschenrost
* 3 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach
¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 freshBox * 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gem{ise langer frisch
system
Gefrierteil o EX551-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt

* Lagerzeit bei Stérung: 10 Std.
 Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.
* 1 Gefrierfach mit Klappe

Technische * Einbau vollintegriert

. * Schlepptiir-Technik
Informationen * 1 Kompressor/1 Kaltekreislauf

* Turanschlag rechts, wechselbar

©220-240V

¢ NischenmaB* (HxBxT):
122,5x56,0x55,0 cm

e GeratemaB* (HxBxT):
122,1x54,1x54,8 cm

e Einbau vollintegriert

¢ Flachscharnier-Technik

e Turanschlag rechts, wechselbar

©220-240V

¢ NischenmaB* (HxBxT):
102,5x56,0x55,0 cm

* GeratemaB* (HxBxT):
102,1x55,8x54,8 cm

Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale 3 Eierablagen, 1 Flaschenablage
Sonder- + KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose

. * KS6BZROO Flaschenablage * KF30ZAXO Tirfront m. Alu-Dekorrahmen
zubehor
UPE* 1.059 € 1.359 €

150 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der

Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.




Kéltegerdte, Nischenhdhe 158 —125 cm/Nischenhdhe 103-72cm | Siemens Hausgerdte

softClosing
Tar

iQ500 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 1025 mm
KI32LADD1

noFrost

softClosing
Tar

iQ500 | Gefrierschrank
noFrost

Nischenhohe: 1025 mm
GI3TNACEO

M/
N

AN

LED Licht

iQ300 | Kihlschrank

Nischenhohe: 1025 mm
KI32LVFEQ

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: D * Energie-Effizienzklasse': E « Energie-Effizienzklasse': E
und * Energie?®: 116 kWh  Energie?3: 187 kWh * Energie?3: 145 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 147 Liter * Nutzinhalt gesamt: 100 Liter * Nutzinhalt gesamt: 147 Liter
Verbrauch « Nutzinhalt Kiihlfacher: 132 Liter ¢ Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 100 Liter ¢ Nutzinhalt Kiihlfacher: 132 Liter
e Nutzinhalt Tiefkthlfacher: 15 Liter ¢ Gerdusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW ¢ Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 15 Liter
¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerausch-Effizienzklasse: C ¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B « Klimaklasse SN-T * Gerdusch-Effizienzklasse: B
« Klimaklasse SN-ST « Klimaklasse SN-ST
Design ¢ softEinzug mit Turddmpfung  softEinzug mit Turdampfung « Elektronische Temperaturregelung, tiber
und « touchControl-Elektronik — Elektronische ¢ touchControl-Elektronik — Elektronische LED ablesbar
Temperaturregelung, digital ablesbar Temperaturregelung, digital ablesbar * Akustischer Alarm Kiihlschranktir
Komfort « Akustischer Tiiralarm « freshSense — Konstante Temperatur durch
intelligente Sensortechnik e« Akustischer
Alarm e« Optische Warnanzeige
Kiihlteil e Kithlraum: 132 | Nutzinhalt e Kiithlraum: 132 | Nutzinhalt
* superKihlen « superKiihlen
* 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, ¢ Abtau-Automatik
davon 2 hohenverstellbar « 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas,
* 3 Turabsteller davon 2 héhenverstellbar
1 durchgehender Tirabsteller * 3 Turabsteller
* Flaschenwelle fiir zwei Flaschen  Flaschenwelle fiir zwei Flaschen
¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gem{ise « 1 freshBox
system langer frisch
Gefrierteil o EX=**1-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt o IEX=**1-Gefrierraum: 100 | Nutzinhalt o EX=**1-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std. * noFrost — nie wieder abtauen! « Lagerzeit bei Stérung: 10 Std.
* Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std. * superGefrieren mit Eingefrierautomatik  * Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.
* 1 Gefrierfach mit Klappe « Lagerzeit bei Stérung: 9 Std. * 1 Gefrierfach mit Klappe
* Gefriervermdgen: 10,6 kg in 24 Std.
* varioZone
¢ 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
« 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische « Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert « Einbau vollintegriert
. « Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik « Flachscharnier-Technik
Informationen 1 Kompressor/1 Kaltekreislauf * 1 Kompressor/1 Kreislauf « Tiiranschlag rechts, wechselbar
* Tliranschlag rechts, wechselbar  Turanschlag links, wechselbar ©220-240V
©220-240V «220-240V ¢ NischenmaB* (HxBxT):
¢ NischenmaB* (HxBxT): ¢ NischenmaB* (HxBxT): 122,5%x56,0x55,0 cm
102,5x56,0x55,0 cm 102,5x56,0x55,0 cm o GeratemaB* (HxBxT):
» GeratemaB* (HxBxT): e GeratemaB* (HxBxT): 122,1x54,1x54,8 cm
102,1x55,8x54,8 cm 102,1x55,8x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenablage 1 Eiswiirfelschale 1 Eierablage, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KF30ZAXO0 Tiirfront m. Alu-Dekorrahmen ¢ KSGGZMOO Butterdose
. * KS6BZROO Flaschenablage « KF30ZAXO0 Turfront m. Alu-Dekorrahmen
zubehdr « KF30ZAXO0 Tirfront m. Alu-Dekorrahmen
UPE* 1.409 € 1.249 € 1.069 €

4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

09.2023

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.

151



W1/,
N

/TN

LED Licht

iQ300 | Kihlschrank

Nischenhohe: 1025 mm

softClosing softClosing
Tar Tir

iQ500 | Kiihlschrank iQ500 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 880 mm Nischenhohe: 880 mm

KI3TRVFEO KI21RADD1 KI22LADD1
Leistung * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': D * Energie-Effizienzklasse’: D
e * Energie?®: 96 kWh * Energie?3: 74 kWh * Energie?®: 115 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 165 Liter * Nutzinhalt gesamt: 136 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 119 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KuihIfdcher: 165 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 136 Liter « Nutzinhalt KiihIfacher: 104 Liter
» Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW » Gerdusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW ¢ Nutzinhalt Tiefktihlfacher: 15 Liter
e Gerausch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: A ¢ Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
* Klimaklasse SN-ST « Klimaklasse SN-ST * Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Klimaklasse SN-ST
Design * Elektronische Temperaturregelung, liber e softEinzug mit Tirdampfung « softEinzug mit Turdampfung
und LED ablesbar * Elektronische Temperaturregelung, Gber e« Akustischer Tlralarm
e Akustischer Alarm Kihlschranktdr LED ablesbar
Komfort
Kuhlteil * Kithlraum: 165 | Nutzinhalt * Kithlraum: 136 | Nutzinhalt « Kithlraum: 104 | Nutzinhalt
* superKihlen e superKiihlen e superKiihlen
* Abtau-Automatik * 3 Abstellfldchen aus Sicherheitsglas, ¢ 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas
* 4 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 héhenverstellbar (1 héhenverstellbar), davon 1 teilbar mit
davon 3 héhenverstellbar ¢ 2 Turabsteller, davon 1 Butter-/Kdsefach Parkmaoglichkeit im Gerat (varioShelf)
* 3 Tlrabsteller ¢ Flaschenwelle fiir 2 Flaschen * 2 Tlrabsteller
* Verchromter Flaschenrost ¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ 1 durchgehender Tiirabsteller
* LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- * 1 freshBox * 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gemtse < 1 hyperFresh Box — hdlt Obst und Gemiise
system langer frisch langer frisch
Gefrierteil o EIG=1-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std.
* Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.
1 Gefrierfach mit Klappe
Technische * Einbau vollintegriert « Einbau vollintegriert « Einbau vollintegriert
Informationent - Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
* Tlranschlag rechts, wechselbar e Turanschlag rechts, wechselbar « Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V *220-240V
* NischenmaB* (HxBxT): ¢ NischenmaB* (HxBxT): ¢ NischenmaB* (HxBxT):
102,5x56,0x55,0 cm 88,0x56,0x55,0 cm 88,0x56,0x55,0 cm
* GerdtemaB* (HxBxT): * GeratemaB* (HxBxT): o GeratemaB* (HxBxT):
102,1x54,1x54,8 cm 87,4x55,8x54,8 cm 87,4x55,8x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm 3 Eierablagen, 1 Flaschenablage 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale, 1 Flaschenablage
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose ¢ KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
. « KF30ZAXO Tiirfront m. Alu-Dekorrahmen * KS6BZROO Flaschenablage * KS6BZROO Flaschenablage
zubehor « KF20ZAXO0 Tiirfront m. Alu-Dekorrahmen « KF20ZAXO0 Tiirfront m. Alu-Dekorrahmen
* KF20ZSX0 Edelstahl-Turfront * KF20ZSXO Edelstahl-Turfront
UPE* 1.019 € 1.229 € 1.279 €

152 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro (flir Gerdte ohne Befiillung).
" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.



softClosing
Tar

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhohe: 880 mm
GI21VADDO

Kéltegerdte, Nischenhdhe 103 -72cm | Siemens Hausgerdte

lowFrost

softClosing
Tur

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhohe: 880 mm
GI21VADEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse': D * Energie-Effizienzklasse: E
e * Energie?®: 140 kWh * Energie?®: 176 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 95 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 96 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 95 Liter * Nutzinhalt TiefkiihIfacher: 96 Liter
» Gerdusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: C  Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-T  Klimaklasse SN-T
Design * softEinzug mit Tlirddmpfung « softEinzug mit Tirddmpfung
und * Elektronische Temperaturregelung, Gber LED ablesbar « Elektronische Temperaturregelung, tber LED ablesbar
* freshSense — Konstante Temperatur « freshSense — Konstante Temperatur
Komfort durch intelligente Sensortechnik durch intelligente Sensortechnik

e Akustischer Alarm
* Optische Warnanzeige

* Akustischer Alarm
¢ Optische Warnanzeige

Gefrierteil

o X5 0-Gefrierraum: 95 | Nutzinhalt

* superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std.

* Gefriervermdgen: 6,8 kg in 24 Std.

* lowFrost

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

o X ]-Gefrierraum: 96 | Nutzinhalt

« superGefrieren mit Eingefrierautomatik

* Lagerzeit bei Stérung: 13 Std.

* Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std.

* lowFrost

* 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Technische * Einbau vollintegriert * Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
Informationen , Turanschlag rechts, wechselbar « Tliranschlag rechts, wechselbar
» Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kiihlgerdten * Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kiihlgeraten
*220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): ¢ NischenmaB* (HxBxT):
88,0x56,0x55,0 cm 88,0x56,0x55,0 cm
e GerdtemaB* (HxBxT): 87,4x55,8x54,5 cm e GeratemaB* (HxBxT): 87,4x55,8x54,5 cm
Zubehor 1 Eiswdirfelschale 1 Eiswiirfelschale
Sonder- « KF20ZAXO0 Tiirfront m. Alu-Dekorrahmen * KF20ZAXO0 Turfront m. Alu-Dekorrahmen
" « KF20ZSXO0 Edelstahl-Trfront * KF20ZSXO0 Edelstahl-Tirfront
zubehor
UPE* 1.229 € 969 €

4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
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lowFrost

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhohe: 880 mm
GI21VAFEO

iQ300 | Gefrierschrank

Nischenhohe: 880 mm
GI21VVSEQ

M/
N

/N

LED Licht

iQ300 | Kiihlschrank

Nischenhohe: 880 mm
KI22LVFEQ

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: E * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse: E
e * Energie?®: 1776 kWh  Energie?®: 176 kWh * Energie?®: 144 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 96 Liter * Nutzinhalt gesamt: 96 Liter * Nutzinhalt gesamt: 119 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Tiefkhlfacher: 96 Liter * Nutzinhalt Tiefkhlfacher: 96 Liter * Nutzinhalt Kiihlfadcher gesamt: 104 Liter
* Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW * Nutzinhalt Tiefkihlfacher gesamt: 15 Liter
e Gerdusch-Effizienzklasse: C ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: C * Gerduasch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
* Klimaklasse SN-T « Klimaklasse SN-ST * Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Klimaklasse SN-ST
Design * Elektronische Temperaturregelung, ¢ superGefrieren mit Eingefrierautomatik  « Elektronische Temperaturregelung,
und Giber LED ablesbar  Akustischer Alarm Gber LED ablesbar
« freshSense — Konstante Temperatur durch e Optische Warnanzeige e Akustischer Alarm Kihlschranktir
Komfort intelligente Sensortechnik
* Akustischer Alarm
e Optische Warnanzeige
Kuhlteil * Kithlraum: 104 | Nutzinhalt
* superKuhlen
* Abtau-Automatik
* 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas,
davon 1 héhenverstellbar
* 2 durchgehende Tiirabsteller
* Flaschenwelle flir zwei Flaschen
e LED-Innenbeleuchtung
Frische- « 1 freshBox
system
Gefrierteil o EX=*x1-Gefrierraum: 96 | Nutzinhalt o EX=xx1-Gefrierraum: 96 | Nutzinhalt o EX=*x1-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
* superGefrieren mit Eingefrierautomatik e Lagerzeit bei Stérung: 11 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 10 Std.
e Lagerzeit bei Stérung: 13 Std. * Gefriervermdgen: 4,3 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.
* Gefriervermdgen: 5 kg in 24 Std. « 3 transparente Gefriergut-Schubladen * 1 Gefrierfach mit Klappe
* lowFrost
* 3 transparente Gefriergut-Schubladen,
davon 1 bigBox
Technische *Einbau vollintegriert  Einbau vollintegriert e Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik * Schlepptiir-Technik * Flachscharnier-Technik
Informationen * TUranschlag rechts, wechselbar  Turanschlag rechts, wechselbar * Tlranschlag rechts, wechselbar
e Kombinierbar mit Siemens-Einbau- ¢ Kombinierbar zur Kiih|-Gefrier-Kombina- ¢ 220-240V
Kiihlgeraten tion mit einem integrierbaren Kithlschrank ¢ NischenmaB* (HxBxT):
*220-240V *220-240V 88,0x56,0x55,0 cm
¢ NischenmaB* (HxBxT): ¢ NischenmaB* (HxBxT): * GeratemaB* (HxBxT): 87,4 x54,1x54,8 cm
88,0x56,0x55,0 cm 88,0x56,0x55,0 cm
e GerdatemaB* (HxBxT): 87,4x55,8x54,5 cm  GeratemaB* (HxBxT): 87,4x54,1x54,5 cm
Zubehor 1 Eiswdirfelschale 1 Eiswirfelschale 1 Eierablage, 1 Eiswiirfelschale
Sonder- * KF20ZAXO0 Tiirfront m. * KSGGZMOO Butterdose
. Alu-Dekorrahmen * KF20ZAXO0 Turfront m. Alu-Dekorrahmen
zubehor « KF20ZSXO0 Edelstahl-Tirfront « KF20ZSXO0 Edelstahl-Tlrfront
UPE* 919 € 899 € 979 €
154 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.



Kéltegerdte, Nischenh6he 103 -72 cm | Siemens Hausgerdte
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LED Licht LED Licht LED Licht

iQ300 | Kihlschrank iQ100 | Kuhlschrank iQ100 | Kuhlschrank

Nischenhohe: 880 mm Nischenhohe: 880 mm Nischenhohe: 880 mm

KI21RVFEO KI22LNSEO KI21TRNSEO
Leistung « Energie-Effizienzklasse: E * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': E
e « Energie?®: 92 kWh * Energie?®: 144 kWh * Energie?®: 92 kWh
¢ Nutzinhalt gesamt: 136 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 119 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 136 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt KiihIfacher: 136 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher gesamt: 104 Liter ¢ Nutzinhalt Kihlfacher: 136 Liter
« Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW « Nutzinhalt Tiefkiihlfacher gesamt: 15 Liter « Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerduasch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Klimaklasse SN-ST * Gerdusch-Effizienzklasse: B * Klimaklasse SN-ST
« Klimaklasse SN-ST
Design  Elektronische Temperaturregelung, * Elektronische Temperaturregelung, « Elektronische Temperaturregelung,
und Gber LED ablesbar Gber LED ablesbar Uber LED ablesbar
¢ Akustischer Alarm ¢ Akustischer Alarm
Komfort
Kuihlteil « Kithlraum: 136 | Nutzinhalt * Kithlraum: 104 | Nutzinhalt * Kithlraum: 136 | Nutzinhalt
 superKihlen  superKihlen « superKihlen
* Abtau-Automatik « 2 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, « Abtau-Automatik
3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 héhenverstellbar « 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas,
davon 2 héhenverstellbar ¢ 1 durchgehender Tiirabsteller davon 2 hoéhenverstellbar
¢ 1 durchgehender Tiirabsteller ¢ 2 Turabsteller * 2 Turabsteller
 Flaschenwelle fiir zwei Flaschen ¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
¢ LED-Innenbeleuchtung
Frische- « 1 freshBox * 1 freshBox « 1 freshBox
system
Gefrierteil « EX==x0-Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt
e Lagerzeit bei Stérung: 10 Std.
 Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std.
¢ 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische  Einbau vollintegriert  Einbau vollintegriert  Einbau vollintegriert
. * Flachscharnier-Technik * Schlepptiir-Technik * Schlepptiir-Technik
Informationen « Turanschlag rechts, wechselbar e Turanschlag rechts, wechselbar « Turanschlag rechts, wechselbar
*220-240V *220-240V ¢ 220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): ¢ NischenmaB* (HxBxT): ¢ NischenmaB* (HxBxT):
88,0x56,0x55,0 cm 88,0x56,0x55,0 cm 88,0x56,0x55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): e GeratemaB* (HxBxT): e GeratemaB* (HxBxT):
87,4%x54,1x54,8 cm 87,4x54,1x54,8 cm 87,4x54,1x54,8 cm
Zubehor 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm 3 Eierablagen, 1 Eiswiirfelschale 3 Eierablagen, 1 Flaschenkamm
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose ¢ KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
” * KF20ZAXO Tiirfront m. Alu-Dekorrahmen » KS6BZROO0 Flaschenablage » KS6BZROO Flaschenablage
zubehor « KF20ZSXO0 Edelstahl-Tlrfront
UPE* 929 € 919 € 859 €
4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugeréte 2024". INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 155

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.



lowFrost

softClosing
Tar

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhohe: 720 mm
GI11VADCO

lowFrost

softClosing
Tar

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhohe: 720 mm
GI11VADEO

lowFrost

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhohe: 720 mm
GI11VAFEQ

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: C * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse: E
e * Energie?®: 105 kWh  Energie?®: 167 kWh * Energie??: 167 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 70 Liter * Nutzinhalt gesamt: 72 Liter * Nutzinhalt gesamt: 72 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Tiefkihlfacher: 70 Liter  Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 72 Liter * Nutzinhalt TiefkUhlfacher: 72 Liter
* Gerdusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW  Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW » Gerdusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: C  Gerdusch-Effizienzklasse: C * Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-T  Klimaklasse SN-T * Klimaklasse SN-T
Design * softEinzug mit Tirddmpfung * softEinzug mit Tirddmpfung * Elektronische Temperaturregelung, Uber
und * Elektronische Temperaturregelung, Gber e Elektronische Temperaturregelung, Gber  LED ablesbar
LED ablesbar LED ablesbar « freshSense — Konstante Temperatur durch
Komfort « freshSense — Konstante Temperatur durch e« freshSense — Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
intelligente Sensortechnik intelligente Sensortechnik * Akustischer Alarm
 Akustischer Alarm e Akustischer Alarm * Optische Warnanzeige
* Optische Warnanzeige * Optische Warnanzeige
Gefrierteil o EXxx1-Gefrierraum: 70 | Nutzinhalt o EXx0-Gefrierraum: 72 | Nutzinhalt o EXGxx1-Gefrierraum: 72 | Nutzinhalt
 superGefrieren mit Eingefrierautomatik ¢ superGefrieren * superGefrieren mit Eingefrierautomatik
* Lagerzeit bei Stérung: 11 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 13 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 13 Std.
* Gefriervermdégen: 5,4 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 4,4 kg in 24 Std. * Gefriervermdgen: 4,4 kg in 24 Std.
* lowFrost * lowFrost * lowFrost
* 3 transparente Gefriergut-Schubladen * 3 transparente Gefriergut-Schubladen * 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische ¢ Einbau vollintegriert e Einbau vollintegriert e Einbau vollintegriert
INformationen - Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
* TUranschlag rechts, wechselbar * Tliranschlag rechts, wechselbar * Tlranschlag rechts, wechselbar
e Kombinierbar mit Siemens-Einbau- ¢ Kombinierbar mit Siemens-Einbau- * Kombinierbar mit Siemens-Einbau-
Kihlgerdten Kihlgeraten Kihlgeraten
*220-240V ©220-240V *220-240V
¢ NischenmaB* (HxBxT): * NischenmaB* (HxBxT): * NischenmaB* (HxBxT):
72,0x56,0x55,0 cm 72,0x56,0x55,0 cm 72,0x56,0x55,0 cm
e GeratemaB* (HxBxT): o GeratemaB* (HxBxT): e GeratemaB* (HxBxT):
71,2x55,8x54,5 cm 71,2x55,8x54,5 cm 71,2x55,8x54,5 cm
Zubehor 1 Eiswirfelschale 1 Eiswiirfelschale 1 Eiswiirfelschale
Sonder- * KU20ZSXO0 Vorsatztiir, Edelstahl ¢ KU20ZSXO0 Vorsatztiir, Edelstahl * KU20ZSXO0 Vorsatztir, Edelstahl
. * KF10ZAXO0 Turfront mit * KF10ZAXO0 Turfront mit « KF10ZAXO0 Turfront mit
zubehor Alu-Dekorrahmen Alu-Dekorrahmen Alu-Dekorrahmen
UPE* 1.209 € 949 € 899 €
156 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.



Kéltegerdte, Nischenh6he 103 -72 cm | Siemens Hausgerdte

Dekorrahmen fir Kihl- und Gefriergerate

Sonderzubehor fiir dekorfahige Einbau-Kiihl- und Gefriergerate

WeiBe Tiirfront mit Dekorrahmen Edelstahlfront mit Griff

und Alu-Griff KF20ZSX0

flir Tiranschlag rechts oder links flir Tiranschlag rechts oder links
KF20ZAX0 MaBe (HxB): 887 x592 mm
MaBe (HxB): 887x592 mm

KF30ZAX0

MaBe (HxB): 887 x592 mm

KF40ZAX0

MaBe (HxB): 1234x592 mm

Sonderzubehdr fiir die dekorfdhigen Kiihlgerdte der Nischenhéhe 880 mm

. R

Sonderzubehor fiir alle dekorfahigen Einbau-Kiihlgerate:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden

KZ12810 Nutzhohe 37 mm, alu-matt

KZ12820 Nutzhohe 41 mm, alu-matt . .

KZ12830 Nutzhdhe 56 mm, alu-matt Die KFxxx-Varianten
beinhalten den Dekorrahmen.

4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.

Edelstahlfront mit Griff
KF40ZSX0

fur Tiranschlag rechts oder links
MaBe (HxB): 1234x592 mm
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Germany

Home Connect

L

noFrost

NEU NEU ';l

Lieferbar Lieferbar

softClosing softClosing
Tar Tar

softClosing
r

ab 12/2023° ab 12/2023° Tii

NEU
1Q500 | Unterbau- 1Q500 | Unterbau- 1Q500 | Unterbau
Kihlschrank Kihlschrank Gefrierschrank
Nischenbreite: 60 cm Nischenbreite: 60 cm Nischenbreite: 60 cm
KU22LADDO KU21RADEO GU21NADEO

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: D * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': E
e * Energie?®: 119 kWh  Energie?®: 93 kWh * Energie??: 189 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 110 Liter * Nutzinhalt gesamt: 134 Liter * Nutzinhalt gesamt: 85 Liter
Verbrauch * Nutzinhalt Kiihlfacher: 93 Liter * Nutzinhalt KiihIfacher: 134 Liter * Nutzinhalt Tiefktihlfacher: 85 Liter
e Nutzinhalt Tiefkiihlfacher: 17 Liter « Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW » Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW
e Gerdusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW ¢ Gerausch-Effizienzklasse: B ¢ Gerausch-Effizienzklasse: B
* Gerdusch-Effizienzklasse: B  Klimaklasse SN-T * Klimaklasse SN-T
* Klimaklasse SN-T
Design * Home Connect * Home Connect * Home Connect
und * softEinzug mit Tirddmpfung « softEinzug mit Turddmpfung * softEinzug mit Tirddmpfung
 dimLight - sanft aufdimmende » dimLight - sanft aufdimmende * Elektronische Temperaturregelung,
Komfort LED-Innenbeleuchtung LED-Innenbeleuchtung Uber LED ablesbar
* Elektronische Temperaturregelung,  Elektronische Temperaturregelung, * Optisches und akustisches Warnsystem
liber LED ablesbar Gber LED ablesbar bei Temperaturanstieg
* Optische und akustische Warneinrichtung e« Optische und akustische Warneinrichtung e« Energie-Sparschaltung
bei gedffneter Tir bei gedffneter Tir
* Energie-Sparschaltung * Energie-Sparschaltung
Kuhlteil * Kithlraum: 93 | Nutzinhalt * Kithlraum: 134 | Nutzinhalt
e superKiihlen ¢ Abtau-Automatik ¢ superKiihlen ¢ Abtau-Automatik
* 1 Ablage aus Sicherheitsglas * 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
* 3 Turabsteller, davon 1 Flaschenhalter 3 Turabsteller, davon 1 Flaschenhalter
mit extra tiefem Tlirabsteller mit extra tiefem Tlrabsteller
¢ Flaschenwelle flir 2 Flaschen  Flaschenwelle fiir 2 Flaschen
¢ LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
Gefrierteil o EXx*x1-Gefrierraum: 17 | Nutzinhalt o EXx*x1-Gefrierraum: 85 | Nutzinhalt
e superGefrieren * noFrost — nie wieder abtauen!
* Lagerzeit bei Stérung: 9 Std. * superGefrieren mit Eingefrierautomatik
* Gefriervermdgen: 3 kg in 24 Std. * Lagerzeit bei Stérung: 9 Std.
* 1 Gefrierfach mit Klappe * Gefriervermdgen: 8 kg in 24 Std.
* Pizza-gerechtes Gefrierfach * 3 transparente Gefriergut-Schubladen
* Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische * Teilintegriert * Teilintegriert * Teilintegriert
INformationen) - Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
* TUranschlag rechts, wechselbar  Turanschlag rechts, wechselbar * Tlranschlag rechts, wechselbar
¢ Be- und Entliiftung im Sockelbereich, ¢ Be- und Entliftung im Sockelbereich, * Be- und Entliiftung im Sockelbereich,
kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
erforderlich erforderlich erforderlich
*220-240V *220-240V *220-240V
* NischenmaB* (HxBxT): * NischenmaB* (HxBxT): * NischenmaB* (HxBxT):
82,0-90,0x60,0x55,0 cm 82,0-90,0x60,0x55,0 cm 82,0-90,0x60,0x55,0 cm
* GerdatemaB* (HxBxT): » GeratemaB* (HxBxT): * GerdtemaB* (HxBxT):
82,0x59,8x54,8 cm 82,0x59,8x54,8 cm 82,0x59,8x54,8 cm
Zubehor 1 Eierablage, 1 Eiswiirfelschale 1 Eierablage 1 Eiswdirfelschale
Sonder- * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose * KSGGZMOO Butterdose
. * KU20ZSXO0 Vorsatztiir, Edelstahl ¢ KU20ZSXO0 Vorsatztiir, Edelstahl « KU20ZSXO0 Vorsatztir, Edelstahl
zubehor « KF10ZAXO Turfront mit Alu-Dekorrahmen * KF10ZAXO Tirfront mit Alu-Dekorrahmen * KF10ZAXO Tirfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE* 1.279 € 1.199 € 1.229 €
158 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro (fiir Gerédte ohne Befiillung).

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Energieverbrauch pro Jahr.

3 Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerat beigefligten Abstandhalter zu
verwenden. Hierdurch vergréBert sich die Geratetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerat ist ohne Verwendung der
Abstandhalter voll funktionsféhig, hat aber einen geringfiigig hoheren Energieverbrauch.



Weinklimaschrank/Weintemperierschrank, Nischenhohe 103-72cm | Siemens Hausgerate

O->
un

iQ500 | Weinklimaschrank
mit Glastlr

Nischenmal3: 82x30x55cm
KU20WVHFO

G

- >

iQ500 | Weintemperierschrank
mit Glastlr

Nischenmal3: 82x60x56cm
KU21WAHGO

Leistung * Energie-Effizienzklasse': F * Energie-Effizienzklasse': G
und * Energie?: 100 kWh e Energie?: 130 kWh
* Nutzinhalt gesamt: 58 Liter ¢ Nutzinhalt gesamt: 120 Liter
Verbrauch * Gerdusch-Wert: 38 dB(A)re 1 pW  Gerdusch-Wert: 38 dB (A)re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: C * Gerdusch-Effizienzklasse: C
* Klimaklasse SN-ST ¢ Klimaklasse SN-ST
Design e Glastiir mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung ¢ Glastlr mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung
und e LED-Innenbeleuchtung ¢ LED-Innenbeleuchtung
* Beleuchtung ein-/ausschaltbar * Beleuchtung ein-/ausschaltbar
Komfort * Prasenterlicht « Prasenterlicht
* Optische und akustische Warneinrichtung bei ge6ffneter Tir * Optische und akustische Warneinrichtung bei geéffneter Tur
* Kindersicherung * Kindersicherung
Wein- ¢ Nutzinhalt KiihIfacher: 58 | ¢ Nutzinhalt Kiihlfacher: 120 |
lagern e Temperaturbereich: 5-20°C « airFresh-Filter
* Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator e Temperaturbereich: 5-20°C
* Anzahl Standardweinflaschen: 21 * Optimale Kalteverteilung durch Innenventilator
* Anzahl der Temperaturzonen: 1 ¢ Abtau-Automatik
* Anzahl Eichentrays Kiihlen: 3 * Anzahl Standardweinflaschen: 44
¢ Anzahl der Temperaturzonen: 2
¢ Anzahl Eichentrays Kiihlen: 3
Technische * Unterbaufdhig * Unterbaufdhig
Informationen ° Flachscharnier-Technik * Flachscharnier-Technik
* Mit Sockelaggregat, Be- u. Entliftung komplett durch den Sockel < Mit Sockelaggregat, Be- u. Entliiftung komplett durch den Sockel
* Sockelhohe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm * Sockelhdhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
e Turéffnungswinkel 115° e TUréffnungswinkel 115°
e Turanschlag rechts, wechselbar  Tliranschlag rechts, wechselbar
* GeratemaB? (HxBxT): 81,8x29,8x56,7 cm e Geratemal3 (HxBxT): 81,8x59,8x58,1 cm
* NischenmaB? (HxBxT): 82,0x30,0x55,0 cm ¢ NischenmaB? (HxBxT): 82,0x60,0x56,0 cm
UPE* 1.579 € 2.549 €

4 Technische Zeichnungen zu diesen Geréten sind abgebildet in ,Technische Daten Einbaugerdte 2024".
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Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024"
als PDF siehe Seite 208.
> Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfahigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Beschleunigt die Zeit,
damit du mehr davon hast

A

myFavourite

Schnell, bequem, individuell -
Die Favoriten-Taste

Die personlichen Champions mit
einem Klick: Mit der Favoriten-
Taste wird der Geschirrspliler noch
individueller. Mit dem Programm-
Assistenten einfach personliche
Gerateeinstellungen lber die
Home Connect App speichern und
bequem per Knopfdruck am Gerat,
der Home Connect App oder den
Amazon Alexa Sprachassistenten
steuern.

G

varioSpeed

®+

varioSpeed
Plus

Dreimal so schnell fertig -
varioSpeed on demand oder
varioSpeed Plus on demand

Der Spul-Turbo kann auch bei
bereits laufendem Splilprogramm
jederzeit zugeschaltet werden —
von zu Hause oder unterwegs tber
die Home Connect App.




Geschirrspuler | Siemens Hausgerate

Mit dem intelligentProgramm™ arbeiten
Geschirrspuler jetzt noch smarter.
der Geschirrspiler dank persénlichem Feedback

dazu und liefert immer bessere Resultate — bis die
Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.

Geschirrspller mit dem intelligentProgramm
ermdglichen Giber Home Connect auf Spul- und
Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit
Feedback zu geben. Mit jedem Spiilgang lernt

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten
Spllgangs.

Nach dem Offnen der App
erscheint eine kurze Einfiihrung,
wie das intelligentProgramm
funktioniert. Nach Wahl der
Einstellungen kann der Geschirr-
spiiler mit Geschirr gefiillt
werden.

* Modellabhdngig.

CONNECTED BY

.H o Home Connect

Sprachassistenten

JUST ASK

alexa

Schritt 2

Erstes Feedback geben

und optimieren.

Das erste Feedback ist der erste

Schritt hin zu einem

personalisierten Spiilprogramm.

Und so einfach geht's:

1. intelligentProgramm starten.

2. Nach Ablauf des Spllgangs
Feedback geben.

Das intelligentProgramm adaptiert

das Feedback fiir verbesserte

Spulresultate. Zusatzlich erhalt

man Angaben zu Energie- und

Wasserverbrauch.

Schritt 3

Weiteres Feedback geben und
optimieren.

Falls die Spiilergebnisse

weiter optimiert werden sollen,
kann nach jedem Spiilgang
Feedback gegeben werden —
bis die Ergebnisse vollkommen
zufrieden stellen.

Erfahre mehr tiber Home Connect: siemens-home.bsh-group.at

Schritt 4

Das perfekte Programm.

Nach dem letztmaligen Feedback
ist das perfekte Programm
gefunden. Bei Bedarf kann jetzt
noch eine energieeffizientere
Alternative gewdhlt werden.







Zeolith®-
Trocknen

Geschirrsptler | Siemens Hausgerate

Fiir gldanzende Spiilergebnisse A Energie-Effizienzklasse A

Das nattrliche Mineral Zeolith G Verschiedene Spllmaschinen sind
wandelt Feuchtigkeit in Warme durch die Kombination von Zeolith- und
um, die dann in den Geschirr- Eco-Trocknung sowie optimierter
spiler-lnnenraum zurtickgefihrt Technologiesptirbar energieeffizienter.

wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein
blitzsauberes und trockenes Ge-
schirr, sondern auch ein deutlich
reduzierter Energieverbrauch.

Die glassZone flr eine schonende und grindliche
Reinigung aller Glaser.

glassZone

Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell
aktivierbaren glassZone kénnen
jetzt selbst wertvollste Glaser beru-
higt im Geschirrspller gereinigt
werden. Sechs integrierte Diisen
sorgen fir eine kontinuierliche,
aber sanfte Wasserzufuhr und
ermdglichen damit eine griind-
liche Reinigung, ohne sensible
Materialien zu beschadigen.
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Einfach eingeraumt:
Siemens Geschirrpuler

Dank der flexiblen Korbe ist ein entspanntes und
schnelles Einrdumen garantiert.

Besteckschublade SZ36DB04 Kleinteileschublade SZ36RB04

Genug Platz fiir Bowls, Espressotassen und Schopfkellen: Die flexiblen Beladungsebenen fiir den Geschirrspiiler.
Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade — Ihre Kunden haben die Wahl und entscheiden sich
je nach Bedarf fiir die passende dritte Beladungsebene. Fiir ein Maximum an Komfort.



Geschirrspuler | Siemens Hausgerate

Nur das Beste fiirs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einrdumen garantiert: Die Korbe mit elegantem Design
sind auf allen Ebenen von hochster Qualitat. Dank des besonders flexiblen Konzepts
findet jedes Geschirrstiick schnell seinen Platz. Und mit den Kérben flexComfort und
flexComfort Pro kdnnen dank der Schutzelemente die wertvollsten Gldser jetzt sicher
in der Siemens Splilmaschine untergebracht werden.

Leichtlaufrollen rackStopper

Mit den Leichtlaufrollen gleiten die Kérbe sanft Aufgrund einer kleinen Stufe in der Spilerinnentar
und schnell und lassen sich auch voll beladen leicht und speziell entwickelter Korbrollen mit Stopp-
herausziehen. So wird das Ein- und Ausrdumen der funktion ist eine sicheres Gleiten des Unterkorbes
K&rbe besonders komfortabel. garantiert und ein zu weites Herausziehen passé.
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sideLight imeLi infoLight

Fiir jede Einbauvariante die perfekte Lésung

Egal, fir welche Einbauvariante sich lhre Kunden entscheiden,

sie behalten den Programmstatus des Geschirrsplilers stets im Blick.
Und das mit einer eleganten Optik.

Mit dem sideLight erkennen lhre Kunden sofort, ob das Spiilprogramm
noch lauft. Wahrend des Betriebs leucht die blaue Lichtleiste den linken
Mobelspalt neben dem Geschirrspller aus. Flr gehobene Anspriiche bei
Geraten mit varioScharnier und ideal fiir den Hocheinbau.

Mit timeLight werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar
mogliche Fehlermeldungen in hoher Auflésung auf den FuBboden
projiziert. So erhalten Ihre Kunden alle Informationen auf einen Blick.



Geschirrspuler | Siemens Hausgerate

VIB-Schlussel Geschirrspuler

Spulen — Geschirrspliler (Beispiel: SN87TX00CE)

(1] 2] 4] H a H 9] i

Kategorie | Gerdte-Typ Bauart Werte- Trocknung Farbe (fiir Stand- Zahler Korbausstattung derkennung
(MaBe) Klasse gerdte und
grierbare Ger.

60 cm ; 60 cm Edelstahlboden + Deutschland
E Spilen m (81,5/84.5cm) m Set n Eigenwarme m WeiB m m . Tesicday m (MK)
60cm Dekorfahig A - 60 cm Edelstahlboden +
X (86,5/89,5cm) n (Unterbau) oo m WA e i E nachristbare 3. Ebene E Eligke
45cm . autoOpen dry - 60 cm Edelstahlboden +
E (81,5/84,5cm) standgerat E (Eco-Trocknung) n Stlbereiies E Besteckschublade
55cm m A R Silber/ 45 cm Edelstahlboden +
(45cm) B Zubehor B iQ300 E Zeolith J Alu-silber B B m Besteckkorb
- Zeolith + 45cm Edelstahlboden +
Aniites n Witz n Y Eco-Trocknung E Sl n n nachristbare 3. Ebene
Zeolith +
" : 5 Eco-Trocknung + q 45cm Edelstahlboden +
B VSl idEE it B (2200 hocheffiziente C | Seiarine: B E m Besteckschublade
Isolierung
. . 45 cm Edelstahlboden +
E Vollintegriert B Sonderfarbe E E m 3 Ebene
Vollintegriert mit A Fiir vollintegrierte 60 cm Polinox-Boden +
varioScharnier ey Gerate Besteckkorb

Vollintegriert mit

S Spezial:
ﬂ Turoffnungsas- B E ial: ﬂ
sistenten (DOA) studioLine

60 cm Polinox-Boden +
nachriistbare 3. Ebene

mit varioScharnier

n und Turéffnungs- ﬂ ﬂ
assistenten (DOA)

N 8 0]

60 cm Polinox-Boden +
Besteckschublade

B B a
B 3

O]
m]
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Geschirrspiiler vollintegriert — Das Sortiment im Uberblick

£ £ 2 & c ) =
n i = 2 = 2 o 5 2
o % o £ < 02 3 5 o
ﬁ ﬁ qc) ] [ o g — el < = E
i= = = " = — ;. 56 o b 7 ) k=2l =
0 s} o - g £ £ = z8e =) -2 K = = -
3 5 S » o & & © § EZE 5 2 3 5 @ o
i L s L £ % 2 % % B 2 3§53 L2 53 E 3 T 3 g
] o @ a 5] 2 2 © & =& o ] S0 g2 o £ E - 3
(U] =} (U] =) T fin] N © »n = O [CRSAs] Om o < 5] B> @ n
Einbau-Geschirrspiiler, vollintegriert, 60 cm breit
iQ700
NEU SX87TXOOCE  2.219€ SNS7TX0OCE 2.199€ @ o o o o5 43 fexComiortvarioschub- o o [ime 170
. . G ' Pro (6/8) lade Pro Light
iQ500
SX85TXO0CE  2.109€ SN85TX00CE 2081€¢ @ |1NN) ® @ @ o5 44 fexComiortvarioSchub- o o fime 170
. : G ‘ (218) lade Light
A flexComfort  vario- info
NEU SX65YX00CE 1.779 € SN65YX00CE 1.759€ @ A [} ® 95 44 214) Schublade Light 171
A flex info
NEU SN65YX00AE 1.729€ @ L A [ J ® 95 44 214) [ J Light 172
A flexComfort  vario- time
NEU SX65ZX07CE 1.919 € SN65ZX07CE 1.899€ @ : B! ® O O 90 40 218) Schublade [ J Light 173
A flexComfort  vario- time
NEU SX65EX07CE 1.749 € SN65EX07CE 1.729€ @ EB ®@ O 90 42 218) Schuiblade [ J Light 173
iQ300
A vario- info
NEU SX63EX02CE 1.339€ SN63EX02CE 1.319€ @ B ® 9,0 42 flex(2/4) Schublade Light 174
NEU SX63EX02AE 1.289 € SN63EX02AE 1.269€ @ ® 9.0 42 flex(2/4) I_iilgf?t 175
A varioFlex info
NEU SX63HX10TE 1.119€ SN63HX10TE 1.099€ @ tT; D [ ] 9 46 (412) Light 175
iQ100
SX61IX12TE ~ 986€ SN61IX12TE ~ 944€ @ ® 10,5 48 vario(0/2) Li%fﬁt 176
Einbau-Geschirrspiiler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit
iQ500
A flex vario- info
NEU SX75YX00CE 1.799 € SN75YX00CE 1.779€ @ ® 95 44 214) Schublade Light 171
NEU SN75YX00AE 1.749€ @ ) ® 95 a4 [0 ° 172
A flex vario-
NEU SX73EX02CE 1.369 € SN73EX02CE 1.349€ @ EB ® 90 42 214) Schublade ® 174
Einbau-Geschirrspiiler, vollintegriert, 45 cm breit
iQ500
A varioFlex varioSchub- time
NEU SR65YX08ME 1.569€ @ : B! [ ] ® 385 45 Pro(3/4) lade Pro [ ] Light 181
A varioFlex varioSchub- time
NEU SR65ZX22ME 1.549€ @ L @ [ ] ® 389 42 Pro(3/4) lade Pro [ J Light 181
iQ300
A varioFlex info
NEU SR63EX24KE 1.275€ @ : C ® 89 44 212) Light 182
A varioFlex info
NEU SR63HX74KE 1.169€ @ é B ® 89 44 212) Light 183
iQ100
NEU SRGTHX16KE 1.049€ @ |1 E ) ® 89 46 vario(0/2) Lii“gfﬁt 183
Einbau-Geschirrspiiler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit
iQ300
A varioFlex info
NEU SRO3EX24LE  1375€ @ ® 89 4 "7 ) Lt 182
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Einbau-Geschirrspuler vollintegriert/ Einbau-Geschirrspliler teilintegriert | Siemens Hausgerédte

Geschirrspiiler teilintegriert — Das Sortiment im Uberblick

£ £ 2 3 c B
a " = i s £ @ kS
¥) — ﬁ g s ) g % 'g -
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Einbau-Geschirrspiiler, teilintegriert, 60 cm breit
iQ700
A flexComfort  varioSchublade
NEU SN57TSO0CE 2.189€ @ ® O O 95 43 Pro (6/8) Pro ® 176
iQ500
A
snssTsoocE  2075¢ @ |1 © @ @ o5 44 MOXCOMOT yaroschuplade o 177
NEU SN55YSO00CE  1.769€ @ A ® O O 95 44 (Q?Z) varioSchublade 177
A
NEU SN55YSO0AE  1.729€ @  |1lAY ® © O 95 44 (gfﬁ) 178
NEU SNsszso7cE 1.899€ @ [1E) o e e 95 44 f'ex(czcjg‘)f"” varioSchublade ® 178
NEU SNSSESO7CE  1.739€ @ |1 o o 90 42 "M yarioschublade ® 179
iQ300
NEU SX53ES02CE 1.339€ SN53ES02CE 1319€ @ B ® 9,0 42 flex(2/4) varioSchublade 179
NEU SN53ES02AE 1.269€ @ B ® 9,0 42 flex(2/4) 180
NEU SN53HST0TE  1.089€ @ ® 90 46 Va(rjﬁ;')ex 180
Einbau-Geschirrspiiler, teilintegriert, 45 cm breit
iQ500
A varioFlex Pro varioSchublade
NEU SR55YS04ME 1.569€ @ [ ] ® 385 43 (314) Pro ® 183
A varioFlex Pro varioSchublade
NEU SR55ZS10ME 1.509€ @ (T; [ ) ® 389 42 (314) Pro [ ] 184
iQ300
A varioFlex 3
NEU SR53ES24KE  1.275€ @ |1 (C ® 89 44 212) 184 §
A > varioFlex -
NEU SR53HS74KE 1.169€ @ (T; E ® 385 44 212) 184 §
)
Modular-Geschirrspiiler
iQ500
A Normal
SC76M542EU  1.383 € j F 9,0 47 (014) 185
A Normal
SK75M522EU  1.258 € h 8,0 49 (0/4) 185
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 169
" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2 Zubehor.
3 Als Sonderzubehor.



Q

Home Connect

o
(30023

Zeolith®-
Trocknen

vario
Schublade Pro

openAssist

NEU

glassZone

iQ700 | Einbau-Geschirrspuler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Gerdtehohe
SX87TXOOCE Blende Schwarz (Abb.)

iQ700 | Einbau-Geschirrspuler,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN87TXOO0CE Blende Schwarz

o

Home Connect

glassZone

iQ500 | Einbau-Geschirrspuler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX85TXOO0CE Blende Schwarz (Abb.)

iIQ500 | Einbau-Geschirrspliler,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN85TXO0O0CE Blende Schwarz

Leistung * Energie-Effizienzklasse: A« Energie?/Wasser®: 54 kWh/9,5 Liter e Energie-Effizienzklasse': A« Energie?/Wasser®: 54 kWh /9,5 Liter
und * Fassungsvermogen: 14 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 14 MaBgedecke
* Programmdauer®: 4h:55min * Programmdauer*: 4h:55min
Verbrauch e Gerdusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW » Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert:44 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Gerdusch im Silence-Programm: 41dB(A) re 1 pW * Gerdusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
Programme * 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, * 8 Progr.: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C,
und Sonder- Speed 60°C, Glas 40°C, Intelligent, Favorit  Vorspiilen Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit * Vorspiilen
A * 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone,
funktionen hygienePlus, varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
« Silence on demand (per App) * Silence on demand (per App)
Spul-/  Zeolith®-Trocknen < Hocheffizienz-Energiespar-System ¢ Zeolith®-Trocknen < autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher Warmetauscher e Hocheffizienz-Energiespar-System
R e aquaSensor e dosierAssistent < iQdrive e aquaSensor e dosierAssistent e iQdrive
technolgie * Reiniger-Automatik ¢ Innenbehélter/Boden: Edelstahl/ * Reiniger-Automatik e Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl < Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
Korbsystem * flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen ¢ flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* glassZone < varioSchublade Pro e Gldseranlagebiigel im * glassZone < varioSchublade
Unterkorb ¢ Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) e Glaseranlagebiigel im Unterkorb
¢ Leichtlaufrollen im Oberkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb e« Korbstopper * Leichtlaufrollen im Oberkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb
(Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes e« Klapp- « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
stachelreihen im Oberkorb (6) ¢ Flexible Klappstacheln im * Klappstachelreihen im Oberkorb (2) < Klappstacheln normal (8)
Unterkorb (8) ¢ Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN ¢ Hochaufldsendes TFT- * Home Connect-fahig liber WLAN
und Display mit Klartextanzeige < Klartext-Bedienblende (englisch) < Klartext-Bedienblende (englisch)  Touch-Bedienung (schwarz)
. * Touch-Bedienung (schwarz) e« emotionLight blau * Bedienung von oben e« emotionLight blau
Bedienung * Bedienung von oben e timelLight < Echtzeituhr o timeLight e Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW

Informationen

* openAssist * aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei
Wasserschdden — ein Gerdteleben lang® ¢ Kindersicherung

* openAssist
Wasserschaden - ein Gerdteleben lang®

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei
* Kindersicherung
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und (O6ffnen durch zweimal driicken der Tiir) e Prézise Glasschutz- (O6ffnen durch zweimal driicken der Tiir) ¢ Prézise Glasschutz-
Zubehor Technik e Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Salzeinfillhilfe (Trichter) Technik ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfillhilfe (Trichter)
e GeratemalB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff) * GeratemaB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff)
e GeratemaB SN (HxBxT): 815x598 x550 mm (ohne Griff) » GerdtemaB SN (HxBxT): 815x598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler: Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler:
. « SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf ¢ SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
« SZ38BI0O, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten » SZ38BI00, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten
Fiir SX87TX00CE: Fiir SX85TX00CE:
* SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) * SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm) « SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm)
Fiir SN87TXO00CE: Fiir SN85TX00CE:
« SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) « SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fir Hocheinbau (81,5 cm) ¢ SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
* S773056, Vorsatztlr Edelstahl (81,5 cm) * S773056, Vorsatztur Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 2.219 € SX87TX00CE 2.199 € SN87TX00CE 2.109 € SX85TXO00CE 2.081€ SN85TXO0CE
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiiler vollintegriert mit Zeolith®, 60 cm breit | Siemens Hausgerdte

Q

Home Connect

Zeolith®-
Trocknen

e NEU
SX SN
65YX03CE 65YX03CE
Lieferbar Lieferbar
ab 12/2023° ab 11/2023°

iIQ500 | Einbau-Geschirrspler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX65YX0O0CE Blende Schwarz

iIQ500 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN65YX0O0CE Blende Schwarz (Abb.)

Q

Home Connect

ik

varioScharnier

P NEU
SX SN
75YX03CE 75YX03CE
Lieferbar Lieferbar
ab 12/2023° ab 11/2023°

iIQ500 | Einbau-Geschirrspuler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX75YXO0O0CE mit varioScharnier, Blende Schwarz
IQ500 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN75YXO0O0CE mit varioScharnier, Blende Schwarz (Abb.)

Leistung * Energie-Effizienzklasse: A« Energie?/Wasser®: 54 kWh/9,5 Liter e« Energie-Effizienzklasse: A« Energie?/Wasser®: 54 kWh /9,5 Liter
und * Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke * Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke
* Programmdauer?: 4h:55min ¢ Programmdauer*: 4h:55min
Verbrauch * Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B
« Gerdusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, ¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Favorit e« Vorspllen Schnell 45 °C, Favorit e Vorspiilen
X * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Halbe Beladung, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Halbe Beladung,
funktionen varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ * Zeolith®-Trocknen ¢ Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
R * aquaSensor e dosierAssistent e aquaSensor e« dosierAssistent
technolgie * iQdrive e« Reiniger-Automatik * iQdrive ¢ Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * flexComfort Korbsystem « flex Korbsystem
e varioSchublade ¢ HGhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic e varioSchublade < Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic
(3-stufig) * Komfortrollen im Unterkorb  Korbstopper (Rack (3-stufig) * Komfortrollen im Unterkorb e Korbstopper (Rack
Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes ¢ Klappstachel- Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes  Klappstachel-
reihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)  Tassenablage im Ober-/ reihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)
Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) « Klartext-Bedienblende (englisch)
. * Bedienung von oben * Bedienung von oben
Bedienung « infoLight blau « infoLight blau
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen * aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden ¢ mit varioScharnier
- ein Gerateleben lang® * aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden
und * Prazise Glasschutz-Technik —ein Gerédteleben lang®
Zubehor * Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Salzeinfillhilfe (Trichter)  Prazise Glasschutz-Technik
» GeratemaB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff) ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfullhilfe (Trichter)
e GeratemaB SN (HxBxT): 815x598 x 550 mm (ohne Griff) o GeratemaB SX (HxBxT): 865x598x550 mm (ohne Griff)
e GeratemalB SN (HxBxT): 815x598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler: Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler:
v * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor « $772010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf  $772010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
« SZ38BI00, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten « SZ38BI0O, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten
Fiir SX65YX00CE: Fuir SX75YX00CE:
« SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) « SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm) * SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm)
Fiir SN65YX00CE: Fiir SN75YX00CE:
« SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) » SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) ¢ S773035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
« SZ73056, Vorsatztir Edelstahl (81,5 cm) * SZ73056, Vorsatztir Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehor ab S. 203 Weiteres Sonderzubehor ab S. 203
UPE* 1.779 € SX65YX00CE 1.759 € SN65YX00CE 1.799 € SX75YX00CE 1.779 € SN75YX00CE

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).
* Programmdauer des Eco-Programms 50°C.
° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023

5 Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Q

Home Connect

Zeolith®-
Trocknen

varioSpeed
Plus

infoLight

NEU

Lieferbar
ab 11/2023¢

iQ500 | Einbau-Geschirrspliler,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN65YX00AE Blende Schwarz

Q

Home Connect

il

varioScharnier

varioSpeed
Plus

NEU

Lieferbar
ab 11/2023¢

iQ500 | Einbau-Geschirrspliler,
vollintegriert, 81,5cm Geratehohe
SN75YXO00AE Blende Schwarz

Leistung * Energie-Effizienzklasse: A * Energie?/Wasser®: 54 kWh/9,5 Liter e« Energie-Effizienzklasse': A« Energie?/Wasser®: 54 kWh /9,5 Liter
und * Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke * Fassungsvermégen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer?: 4h:55min * Programmdauer?: 4h:55min
Verbrauch * Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Effizienzklasse: B
Prog ramme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Favont . Vorspiller) Schnell 45 °C, Favont . VorspUIerj
A * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Halbe Beladung, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Halbe Beladung,
funktionen varioSpeed Plus  Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ ¢ Zeolith®-Trocknen * Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco _Trockqung) mit Warmetauscher * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
R e aquaSensor e dosierAssistent * aquaSensor e dosierAssistent
technolgie * iQdrive < Reiniger-Automatik * iQdrive e« Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem « flex Korbsystem e« Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic * flex Korbsystem e« Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic
(3-stufig) * Komfortrollen im Unterkorb e Korbstopper (Rack (3-stufig) * Komfortrollen im Unterkorb e Korbstopper (Rack
Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes e« Klappstachel- Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes e« Klappstachel-
reihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) reihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)
* Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb ¢ Besteckablage im Oberkorb e Variabler Besteckkorb im Unterkorb
* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) * Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fdhig liber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) * Klartext-Bedienblende (englisch)
. * Bedienung von oben e infoLight blau * Bedienung von oben e« emotionLight blau
Bedienung * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen " aqu_aStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschdaden ¢ mit varioSch_arni_er ) _
— ein Gerateleben lang® * aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
und * Prézise Glasschutz-Technik - ein Gerateleben lang®
Zubehor * Inkl. Dampfschutz-Blech * Prézise Glasschutz-Technik e Inkl. Dampfschutz-Blech
* Salzeinfillhilfe (Trichter) * Salzeinfillhilfe (Trichter)
e GeratemalB (HxBxT): 815x598 x550 mm (ohne Griff) * GeratemaB (HxBxT): 815x598 x550 mm (ohne Griff)
Sonder- * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
. « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
zubehor  SZ38BI0O, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten * SZ38BI0O, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten
« SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) « SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) * SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
* S773056, Vorsatztlr Edelstahl (81,5 cm) * S773056, Vorsatztiur Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.729 € 1.749 €
172 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiler vollintegriert, 60 cm breit | Siemens Hausgerate

o

Home Connect

vario
Schublade

emotionLight

NEU

glassZone

iIQ500 | Einbau-Geschirrspler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX657X07CE Blende Schwarz (Abb.)

iIQ500 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN657ZX07CE Blende Schwarz

Q

Home Connect

L

~ vario
timeLight Schublade

NEU

iIQ500 | Einbau-Geschirrspuler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX65EXQ7CE Blende Schwarz (Abb.)

IQ500 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN65EXQ7CE Blende Schwarz

Leistung * Energie-Effizienzklasse': B« Energie?/Wasser®: 65 kWh /9,0 Liter e Energie-Effizienzklasse': B ¢ Energie?/Wasser*: 65 kWh/9,0 Liter
und * Fassungsvermégen: 14 MaBgedecke * Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke
* Programmdauer?: 3h:35min ¢ Programmdauer*: 3h:35min
Verbrauch * Gerdusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Gerdusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW  Gerdusch im Silence-Programm: 41dB(A) re 1 pW
Programme * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C,  « 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit * Vorsplilen Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit  Vorspiilen
X * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,
funktionen varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ ¢ Zeolith®-Trocknen ¢ autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
Trocknungs- e aquaSensor e dosierAssistent e aquaSensor e« dosierAssistent
R * iQdrive * Wdrmetauscher < Reiniger-Automatik * iQdrive e« Reiniger-Automatik
technolgie « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen ¢ flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* glassZone < varioSchublade -« Glaseranlagebligel mit blauen ¢ glassZone ¢ varioSchublade < Gldseranlagebiigel mit blauen
Antirutsch-Applikationen im Oberkorb < Gldseranlagebiigel im Antirutsch-Applikationen im Oberkorb ¢ Gldseranlagebiigel im
Unterkorb * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Unterkorb e« Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Leichtlaufrollen im Oberkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb « Leichtlaufrollen im Oberkorb * Komfortrollen im Unterkorb
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unter- « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unter-
korbes ¢ Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8) korbes e Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-féhig tiber WLAN
TAE * Klartext-Bedienblende (englisch) e« Touch-Bedienung (schwarz) e« Klartext-Bedienblende (englisch) ¢ Touch-Bedienung (schwarz)
. * Bedienung von oben e« emotionLight blau « Bedienung von oben ¢ emotionLight blau
Bedienung * timeLight < Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten « timeLight < Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW

Informationen

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
- ein Geréateleben lang®

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
— ein Gerdteleben lang®  * Glasschon-System

und * Prazise Glasschutz-Technik ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech e« Salzeinfullhilfe (Trichter)

Zubehodr * Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfiillhilfe (Trichter) * GeratemalB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff)
» GeratemaB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff) e GerdtemaB SN (HxBxT): 815x598 x 550 mm (ohne Griff)
e GeratemaB SN (HxBxT): 815x598 x 550 mm (ohne Griff)

Sonder- Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler: Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler:

" * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m

zubehor « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf * SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
* SZ38BI00, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten  SZ38BI00, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten
Fiir SX65ZX07CE: Fiir SX65EX07CE:
« SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) * SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
« SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm) « SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm)
Fiir SN65ZX07CE: Fiir SN65EX07CE:
« SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) « SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) » SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
* S773056, Vorsatztir Edelstahl (81,5 cm) ¢ S773056, Vorsatztur Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203

UPE* 1.919 € SX65ZX07CE  1.899 € SN65ZX07CE 1.749 € SX65EX07CE 1.729 € SN65EX07CE

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

* Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
5 Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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iIQ300 | Einbau-Geschirrspuiler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Gerdtehohe
SX63EXO02CE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)
iQ300 | Einbau-Geschirrspliler,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN63EXO02CE Blende Schwarz/Edelstahl
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iQ300 | Einbau-Geschirrspuler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX73EXO02CE Blende Schwarz (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN73EXO02CE Blende Schwarz

Leistung * Energie-Effizienzklasse': B * Energie-Effizienzklasse’: B
und * Energie?/Wasser®: 65 kWh/9,0 Liter * Energie?/Wasser: 65 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke * Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer“: 3h:35min » Programmdauer*: 3h:35min
» Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW » Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Th 65°C, ¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Favorit * Vorspiilen Schnell 45 °C, Favorit « Vorspilen
A * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,
funktionen varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spijl-l * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
Trocknungs- e aquaSensor e dosierAssistent e aquaSensor e dosierAssistent
. * iQdrive e« Reiniger-Automatik * iQdrive e« Reiniger-Automatik
technolgie * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * flex Korbsystem * flex Korbsystem
* varioSchublade * varioSchublade
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Komfortrollen im Unterkorb » Komfortrollen im Unterkorb
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (2) * Klappstachelreihen im Oberkorb (2)
* Klappstachelreihen im Unterkorb (4) * Klappstachelreihen im Unterkorb (4)
* Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN
und « Klartext-Bedienblende (englisch) * Klartext-Bedienblende (englisch)
. * Bedienung von oben * Bedienung von oben
Bedienung « infoLight blau * sideLight
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW e Anschlusswert: 2,4 kW ¢ mit varioScharnier

Informationen

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
- ein Gerdteleben lang® * Glasschon-System

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
- ein Gerdteleben lang® ¢ Glasschon-System
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und * Inkl. Dampfschutz-Blech e« Salzeinfullhilfe (Trichter) * Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfillhilfe (Trichter)
Zubehodr e GeratemaB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff) e GeratemaB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff)
e GeratemalB SN (HxBxT): 815x598 x550 mm (ohne Griff) * GeratemaB SN (HxBxT): 815x598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonder- Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler: Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler:
. * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m ¢ SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
« SZ38BI0O, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten * SZ38BI00, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten
Fiir SX63EX02CE: Fiir SX73EX02CE:
« SZ308BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) « SZ308BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
« SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm) « SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm)
Fiir SN63EX02CE: Fiir SN73EX02CE:
« SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) « SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) « SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
* S773056, Vorsatztir Edelstahl (81,5 cm) * S773056, Vorsatztir Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.339 € SX63EX02CE  1.319 € SN63EX02CE 1.369 € SX73EX02CE 1.349 € SN73EX02CE
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiler vollintegriert, 60 cm breit | Siemens Hausgerate
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iIQ300 | Einbau-Geschirrspuiler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX63EXO2AE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)
iQ300 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN63EXO2AE Blende Schwarz/Edelstahl
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iIQ300 | Einbau-Geschirrspuler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX63HX10TE Blende Schwarz/Edelstahl (Abb.)
IQ300 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN63HX10TE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: B * Energie-Effizienzklasse': D
und * Energie?/Wasser®: 64 kWh/9,0 Liter  Energie?/ Wasser®: 84 kWh /9,0 Liter
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:35min * Programmdauer*: 4h:30min
* Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: C
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Th 65 °C, ¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Favorit  Vorspllen Schnell 45 °C, Favorit  Vorspllen
R * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,
funktionen varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Sp[jl-/ * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher * aquaSensor
_ * aquaSensor e dosierAssistent  dosierAssistent ¢ iQdrive
TrOCknun,gs * iQdrive e« Reiniger-Automatik e Warmetauscher ¢ Reiniger-Automatik
technolgie * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
e Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem * flex Korbsystem ¢ varioFlex-Kérbe
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
e Komfortrollen im Unterkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb
» Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (2) « Klappstachelreihe im Oberkorb
* Klappstachelreihen im Unterkorb (4) « Klappstachelreihen im Unterkorb (4)
* Besteckablage im Oberkorb * Besteckablage im Oberkorb
* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)  Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
* Variabler Besteckkorb im Unterkorb « Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) « Klartext-Bedienblende (englisch)
. * Bedienung von oben ¢ Bedienung von oben
Bedienung * infoLight blau « infoLight blau
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden e Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen ° aquaStop®: eine Siemens Hausgeréte Garantie bei Wasserschaden ¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden
- ein Gerdteleben lang® e« Glasschon-System — ein Gerédteleben lang®
und * Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfillhilfe (Trichter) * Glasschon-System e Inkl. Dampfschutz-Blech
Zubehodr e GerdatemaB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff) e GerdatemaB SX (HxBxT): 865x598x550 mm (ohne Griff)
* GeratemaB SN (HxBxT): 815x598 x 550 mm (ohne Griff) e GeratemaB SN (HxBxT): 815x598 x550 mm (ohne Griff)
Sonder- Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler: Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler:
. « SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf * SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
* SZ38BI00, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten  SZ38BI00, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten
Fiir SX63EX02AE: * SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe
« SZ308BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) Fur SX63HX10TE:
« SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm) « SZ30BI22, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
Fiir SN63EX02AE: Fiir SN63HX10TE:
« SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) * SZ73056, Vorsatztiir Edelstahl (81,5 cm)
* S773056, Vorsatztir Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.289 € SX63EX02AE 1.269 € SN63EX02AE 1.119 € SX63HX10TE 1.099 € SN63HX10TE

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).
* Programmdauer des Eco-Programms 50°C.
° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
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iQ100 | Einbau-Geschirrspuiler XXL,
vollintegriert, 86,5cm Gerdtehohe
SX61IX12TE Blende Schwarz (Abb.)

iQ100 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN61IX12TE Blende Schwarz
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iQ700 | Einbau-Geschirrspliler,
teilintegriert, 81,5cm Geratehohe
SN57TSOOCE Blende Edelstahl
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Leistung * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse: A« Energie?/Wasser®: 54 kWh/9,5 Liter
und ¢ Energie?/ Wasser3: 92 kWh /10,5 Liter * Fassungsvermogen: 14 MaBgedecke
* Fassungsvermogen: 12 MaBgedecke * Programmdauer*: 4h:55min
Verbrauch * Programmdauer*: 4h:30min e Gerdusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Gerdusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: C ¢ Gerdusch im Silence-Programm: 41dB(A) re 1 pW
Programme * 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C,
und Sonder- 1 Stunde 65°C, Favorit Speed 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit  Vorspiilen
X * Vorspilen * 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone,
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, hygienePlus, varioSpeed Plus
varioSpeed ¢ Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
« Silence on demand (per App) * Silence on demand (per App)
Spul-/ * aquaSensor * Zeolith®-Trocknen ¢ Hocheffizienz-Energiespar-System
) « dosierAssistent * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
Trocknun'gs * iQdrive * aquaSensor e dosierAssistent
technolgie * Reiniger-Automatik * iQdrive e Reiniger-Automatik
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Polinox * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * vario-Korbe * flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* Hohenverstellbarer Oberkorb * glassZone ¢ varioSchublade Pro
* Komfortrollen im Unterkorb B * Glaseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes ¢ Glaseranlageblgel im Unterkorb
* Klappstachelreihen im Unterkorb (2) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) ¢ Leichtlaufrollen im Oberkorb * Komfortrollen im Unterkorb
* Besteckkorb im Unterkorb * Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (6)
* Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig iiber WLAN * Home Connect-fahig iiber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) * Klartext-Bedienblende (englisch)
. * Bedienung von oben * Touch-Bedienung (schwarz)
Bedienung « infoLight — blau * emotionLight blau < Echtzeituhr
 Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
INforationeny aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden ¢ aqantop@’: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschdaden
- ein Gerateleben lang® — ein Gerdteleben lang®
und ¢ Glasschon-System e Inkl. Dampfschutz-Blech * Prazise Glasschutz-Technik
Zubehér e GeratemaB SX (HxBxT): 865x598 x550 mm (ohne Griff) ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Salzeinfullhilfe (Trichter)
e GerdtemaB SN (HxBxT): 815x598 x550 mm (ohne Griff) e GerdtemalB (HxBxT): 815x598 x573 mm
Sonder- Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler: * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
. * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
zubehor « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf * SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ38BI0O, Verbindungsschiene fiir geteilte Fronten  SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
« SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe ¢ SZ73125, Turfront und Sockelblende
Fiir SX611X12TE:
« SZ30BI22, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
Fiir SN61IX12TE:
« SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73056, Vorsatztiir Edelstahl (81,5 cm)
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 986 € SX61IX12TE 944 € SN61IX12TE 2.189 €
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).
3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiler vollintegriert, 60 cm breit/Einbau-Geschirrspller teilintegriert mit Zeolith®, 60 cm breit | Siemens Hausgeréte
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iQ500 | Einbau-Geschirrspuler,
teilintegriert, 81,5cm Geratehohe
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iQ500 | Einbau-Geschirrspliler,
teilintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN55YSOOCE Blende Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse’: A« Energie?/Wasser®: 54 kWh/9,5 Liter e« Energie-Effizienzklasse: A« Energie?/Wasser®: 54 kWh/9,5 Liter
und * Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 14 MaBgedecke
* Programmdauer?: 4h:55min * Programmdauer: 4h:55min
Verbrauch * Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B
* Gerdusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
Programme * 8 Progr.: Intensiv 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C,
und Sonder- Kurz 60°C, Glas 40°C, Schnell 45°C, Favorit * Vorspiilen Schnell 45 °C, Favorit  Vorspilen
. * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &Dry, intensiveZone, ¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, Halbe Beladung,
funktionen varioSpeed Plus * Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spuil-/ * Zeolith®-Trocknen ¢ Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco—Trocknung) mit Warmetauscher * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher
2 * Hocheffizienz-Energiespar-System * aquaSensor
technolgie * aquaSensor « dosierAssistent
* dosierAssistent ¢ iQdrive e Reiniger-Automatik  iQdrive e« Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen « flex Korbsystem
* glassZone ¢ varioSchublade ¢ glassZone
* Gldseranlagebiigel im Unterkorb ¢ varioSchublade
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Leichtlaufrollen im Oberkorb * Komfortrollen im Unterkorb » Komfortrollen im Unterkorb B
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes ¢ Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)
* Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) e« Touch-Bedienung (schwarz) ¢ Klartext-Bedienblende (englisch)
* emotionLight blau < Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ¢ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bedienung * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Programmablauf-Anzeige « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische e Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW

Informationen

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden
- ein Gerateleben lang®

¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
— ein Gerateleben lang®

und * Tastensperre e Prdzise Glasschutz-Technik  Tastensperre ¢ Prdzise Glasschutz-Technik
Zubehor * Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfullhilfe (Trichter) ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfiillhilfe (Trichter)
» GerdtemaB (HxBxT): 815x598 x573 mm e GeratemaB (HxBxT): 815x598 x573 mm
Sonder- * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
- * SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf * S772010, Schlauchverlangerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
zubehér * SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) * S773035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
« SZ73125, Turfront und Sockelblende ¢ SZ73125, Turfront und Sockelblende
Weiteres Sonderzubehor ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 2.075 € 1.769 €

4 Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

® Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
6 Stiftung Warentest Ausgabe 08/2022, GUT (2,3).

7 Anlauftermine und technische Daten sind vorlaufig. Eine Lieferfahigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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iQ500 | Einbau-Geschirrspliler,
teilintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN557S07CE Blende Edelstahl
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Leistung * Energie-Effizienzklasse: A * Energie?/Wasser®: 54 kWh/9,5 Liter e« Energie-Effizienzklassel: B« Energie2 /Wasser3: 54 kWh/9,5 Liter
und * Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke « Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
* Programmdauer*: 4h:55min ¢ Programmdauer4: 4h:55min
Verbrauch * Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW e« Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C,  * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Favorit  * Vorspilen Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit  Vorspiilen
X * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone,
funktionen varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spul-/ ¢ Zeolith®-Trocknen ¢ Zeolith®-Trocknen
i * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Warmetauscher * Warmetauscher
TrOCknun.gs * aquaSensor * aquaSensor
technolgle ¢ dosierAssistent ¢ dosierAssistent
* iQdrive e Reiniger-Automatik * iQdrive e Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem « flex Korbsystem « flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* glassZone « glassZone ¢ varioSchublade
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Glaseranlagebiigel mit blauen Antirutsch-Applikationen im
* Komfortrollen im Unterkorb R Oberkorb
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes ¢ Glaseranlagebiigel im Unterkorb
* Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Besteckablage im Oberkorb ¢ Leichtlaufrollen im Oberkorb
* Variabler Besteckkorb im Unter-/Oberkorb (2-teilig) ¢ Komfortrollen im Unterkorb B
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
« Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig iiber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) « Klartext-Bedienblende (englisch) ¢ Touch-Bedienung (schwarz)
X * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten « emotionLight blau e Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bedienung * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden ¢ Programmablauf-Anzeige
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen) aqantop?: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschdaden o aqantop_@?: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden
— ein Gerateleben lang® - ein Gerateleben lang®
und * Tastensperre e« Prdzise Glasschutz-Technik * Tastensperre ¢ Prdzise Glasschutz-Technik
Zubehor ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfullhilfe (Trichter) ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfullhilfe (Trichter)
e GerdtemalB (HxBxT): 815x598 x573 mm * GeratemalB (HxBxT): 815x598 x573 mm
Sonder- * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
. « 5772010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf * S772010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
zubehor * SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)  SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
« SZ73125, Turfront und Sockelblende ¢ SZ73125, Turfront und Sockelblende
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.729 € 1.899 €
INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiler teilintegriert, 60 cm breit | Siemens Hausgerdte

Q

Home Connect

iQ500 | Einbau-Geschirrspliler,
teilintegriert, 81,5cm Geratehohe
SN55ESQ7CE Blende Edelstahl
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Home Connect

@1-
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Schublade

iIQ300 | Einbau-Geschirrspuler XXL,
teilintegriert, 86,5cm Geratehohe
SX53ESO2CE Blende Edelstahl (Abb.)

iIQ300 | Einbau-Geschirrspller,
teilintegriert, 81,5cm Geratehdhe
SN53ESO2CE Blende Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse': B« Energie?/Wasser®: 65 kWh /9,0 Liter e« Energie-Effizienzklasse': B
und * Fassungsvermdgen: 14 MaBge decke ¢ Energie?/ Wasser®: 65 kWh /9,0 Liter
* Programmdauer“: 3h:35min * Fassungsvermdgen: 14 MaBgedecke
Verbrauch * Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Programmdauer*: 3h:35min
* Gerdusch im Silence-Programm: 41dB(A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Th 65°C, ¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit * Vorspiilen Schnell 45 °C, Favorit « Vorspilen
. * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, ¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,
funktionen varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher ¢ autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
_ * aquaSensor ¢ aquaSensor
TrOCknun.gs * dosierAssistent « dosierAssistent
technolgie * iQdrive * iQdrive
* Reiniger-Automatik * Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen « flex Korbsystem
¢ glassZone ¢ varioSchublade « varioSchublade
* Gldseranlageblgel mit blauen Antirutsch-Applikationen im * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
Oberkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb B
* Glaseranlagebiigel im Unterkorb * Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Héhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) « Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4)
¢ Leichtlaufrollen im Oberkorb * Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
e Komfortrollen im Unterkorb .
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (8)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig iiber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) « Touch-Bedienung (schwarz) ¢ Klartext-Bedienblende (englisch)
. * emotionLight blau < Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ¢ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bedienung * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Inforrnationen] © aqantop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden e aqantop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden
—ein Gerdteleben lang® —ein Gerdteleben lang® ¢ Tastensperre ¢ Glasschon-System
und * Tastensperre ¢ Glasschon-System ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Salzeinfullhilfe (Trichter)
Zubehor * Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfillhilfe (Trichter) o GeratemaB SX (HxBxT): 865x598x573 mm
» GerdtemaB (HxBxT): 815x598 x573 mm o GeratemaB SN (HxBxT): 815x598 x 573 mm
Sonder- * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m Fiir SX- und SN-Geschirrspiiler:
. * 5772010, Schlauchverldngerung flr getrennten Zu- und Ablauf * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor « SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * 5772010, Schlauchverlidngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
* SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) Flir SX53ESO2CE :
* S773125, Turfront und Sockelblende « SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
* SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (86,5 cm)
Flir SN53ES02CE:
» SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
» SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm)
* S773125, Tiirfront und Sockelblende
Weiteres Sonderzubehor ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.739 € 1.339 € SX53ES02CE 1.319 € SN53ESO2CE

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).

* Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
5 Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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iQ300 | Einbau-Geschirrspller,
teilintegriert, 81,5cm Geratehohe
SN53HST0TE Blende Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse': B * Energie-Effizienzklasse': D
* Energie?/Wasser®: 64 kWh/9,0 Liter * Energie?/ Wasser?: 84 kWh/9,0 Liter
und F Pelii sl
* Fassungsvermdgen: 13 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 13 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer?: 3h:35min * Programmdauer*: 4h:30min
* Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: C
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Th 65°C,  * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
und Sonder- Schnell 45 °C, Favorit Schnell 45 °C, Favorit
A * Vorspilen * Vorspilen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm » Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spul-/ ¢ autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher * aquaSensor
B * aquaSensor * dosierAssistent
Trocknun.gs ¢ dosierAssistent ¢ iQdrive
technolgie * iQdrive » Wirmetauscher
* Reiniger-Automatik * Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem * flex Korbsystem e varioFlex-Korbe
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
¢ Komfortrollen im Unterkorb e Komfortrollen im Unterkorb
« Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) * Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (4)
* Besteckablage im Oberkorb * Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
* Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) * Variabler Besteckkorb im Unterkorb
« Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige * Home Connect-fahig tiber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN
und « Klartext-Bedienblende (englisch) * Klartext-Bedienblende (englisch)
) * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Bedlenung « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationenl © aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschdaden e aquaStop®: eine Siemens Hausgerédte Garantie bei Wasserschaden
—ein Gerdteleben lang® — ein Gerdteleben lang®
und * Tastensperre * Tastensperre
Zubehor * Glasschon-System * Glasschon-System
* Inkl. Dampfschutz-Blech e Salzeinfillhilfe (Trichter) * Inkl. Dampfschutz-Blech
e GeratemalB (HxBxT): 815x598 x573 mm e GeratemaB (HxBxT): 815x598 x573 mm
Sonder- * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
. « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf ¢ SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
zubehor * SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
« SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau (81,5 cm) * S773125, Turfront und Sockelblende
* S773125, Tiirfront und Sockelblende
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehor ab S. 203
UPE* 1.269 € 1.089 €
180 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiler teilintegriert, 60 cm breit / Einbau-Geschirrspiler vollintegriert mit Zeolith®, 45cm breit | Siemens Hausgerdte
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iQ500 | Einbau-Geschirrspliler,
vollintegriert, 45cm breit
SR65ZX22ME Blende Schwarz

Leistung * Energie-Effizienzklasse': B * Energie-Effizienzklasse': C
und * Energie?/ Wasser®: 51 kWh /8,5 Liter  Energie?/ Wasser®: 59 kWh /8,9 Liter
* Fassungsvermdgen: 10 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:45min * Programmdauer*: 3h:15min
* Gerdusch-Wert: 45 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B ¢ Gerdusch-Effizienzklasse: B
Prog ramme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, ¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C,
und Sonder- brilliantShine 40 °C, Favorit brilliantShine 40 °C, Favorit
. * Vorspiilen * Vorspiilen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm ¢ Maschinenpflegeprogramm
* hygienePlus, Silence on demand (per App) * hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spiil-/ * Zeolith®-Trocknen ¢ Zeolith®-Trocknen
Trocknungs- * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher * aquaSensor
R * aquaSensor  dosierAssistent
technolgie * dosierAssistent « iQdrive
¢ iQdrive ¢ Warmetauscher
* Reiniger-Automatik * Reiniger-Automatik
» duoPower-Spritharme im Oberkorb ¢ duoPower-Spriiharme im Oberkorb
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen ¢ varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
* varioSchublade Pro « varioSchublade Pro
* Glaseranlagebtigel im Unterkorb  Glaseranlagebiigel im Unterkorb
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) ¢ Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Komfortrollen im Unterkorb ¢ Komfortrollen im Unterkorb
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (3) / Unterkorb (4) ¢ Klappstachelreihen im Oberkorb (3) / Unterkorb (4)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) « Klartext-Bedienblende (englisch)
X * Touch-Bedienung (schwarz) * Touch-Bedienung (schwarz)
Bedienung * Bedienung von oben * Bedienung von oben
» emotionLight blau * emotionLight blau
* timeLight * timeLight
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationenl © aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden e aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden
— ein Gerateleben lang® —ein Gerdteleben lang®
und * Prézise Glasschutz-Technik e Inkl. Dampfschutz-Blech * Prazise Glasschutz-Technik < Inkl. Dampfschutz-Blech
Zubehor * Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) « Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
* Salzeinfallhilfe (Trichter) « Salzeinfillhilfe (Trichter)
e GeratemaB (HxBxT): 815x448 x550 mm (ohne Griff) e GerdtemalB (HxBxT): 815x448x550 mm (ohne Griff)
Sonder- * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
. « SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor * SZ72010, Schlauchverlangerung fir getrennten Zu- und Ablauf * S$Z72010, Schlauchverléangerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
« SZ73010, Klappscharnier fir hohe KorpusmaBe « SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.569 € 1.549 €

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
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Q

Home Connect

G

varioSpeed o
Plus infoLight

NEU

IQ300 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 45cm breit
SR63EX24KE Blende Schwarz/Edelstahl

o

Home Connect

openAssist infoLight

NEU

iQ300 | Einbau-Geschirrspller,
vollintegriert, 45cm breit
SR93EX24LE Blende Schwarz/Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse': C * Energie-Effizienzklasse': C
und ¢ Energie?/ Wasser3: 59 kWh /8,9 Liter * Energie?/ Wasser3: 59 kWh /8,9 Liter
* Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:15min * Programmdauer*: 3h:15min
* Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW » Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Th 65°C, ¢ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,
Schnell 45 °C, Favorit Schnell 45 °C, Favorit
und S'onder' « Vorspiilen « Vorspiilen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus,
varioSpeed Plus varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
« Silence on demand (per App) * Silence on demand (per App)
Spul-/ * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher * autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Warmetauscher
* aquaSensor * aquaSensor
TrOCknun.gs- * dosierAssistent * dosierAssistent
technolgie * iQdrive * iQdrive
* Reiniger-Automatik * Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter * Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
¢ duoPower-Spriiharme im Oberkorb e duoPower-Spritharme im Oberkorb
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * varioFlex Korbsystem * varioFlex Korbsystem
« varioBesteckkorb im Unterkorb * 3. Ebene nachriistbar
 Glaseranlagebiigel im Unterkorb * Glaseranlagebiigel im Unterkorb
¢ Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb * Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
* Komfortrollen im Unterkorb . * Komfortrollen im Unterkorb .
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes e Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihe im Oberkorb / Unterkorb (2) * Klappstachelreihe im Oberkorb / Unterkorb (2)
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Besteckablage im Oberkorb
* Besteckablage im Oberkorb * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) * Klartext-Bedienblende (englisch)
. * Bedienung von oben * Bedienung von oben
Bedienung « infoLight blau « infoLight blau
* Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationen * aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasserschaden e« mit varioScharnier
- ein Geréateleben lang® * openAssist
und * Glasschon-System * aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
Zubehér * Inkl. Dampfschutz-Blech - ein Gerdteleben lang®
 Salzeinfillhilfe (Trichter) * Glasschon-System
e GerdatemaB (HxBxT): 815x448 x550 mm (ohne Griff) « Kindersicherung (Offnen durch zweimal driicken der Tiir)
¢ Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Salzeinfullhilfe (Trichter)
* GerdtemaB (HxBxT): 815x448 x550 mm (ohne Griff)
Sonder- * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
. * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m « SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor * 5772010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf * $772010, Schlauchverldngerung fiir getrennten Zu- und Ablauf
* SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe * SZ73010, Klappscharnier fuir hohe KorpusmaBe
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.275 € 1.375€
182 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiler vollintegriert, 45cm breit | Einbau-Geschirrspller teilintegriert mit Zeolith®, 45cm breit | Siemens Hausgerate

Q

Home Connect

Q

Home Connect

Q

Home Connect

Zeolith®-
Trocknen

varioSpeed varioSpeed
Plus Plus

vario
Schublade Pro

infoLight infoLight

NEU

Lieferbar
ab 11/2023¢

iIQ300 | Einbau-Geschirrspuiler,
vollintegriert, 45cm breit
SR63HX74KE Blende Schwarz/Edelstahl

NEU NEU

iIQ100 | Einbau-Geschirrspuler, Q500 | Einbau-Geschirrspuiler,
vollintegriert, 45cm breit  teilintegriert, 45cm breit
SR6THX16KE Blende Schwarz SR55YS04ME Blende Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse': E * Energie-Effizienzklasse': E ¢ Energie-Effizienzklasse': B
und * Energie?/Wasser®: 76 kWh /8,9 Liter * Energie?/Wasser3: 76 kWh /8,9 Liter ¢ Energie?/ Wasser: 51 kWh /8,5 Liter
* Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke  Fassungsvermodgen: 10 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:40min * Programmdauer*: 3h:40min * Programmdauer*: 3h:45min
* Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW * Gerdusch-Wert: 43 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: C * Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, * 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
und Sonder- Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40
. * Vorspilen * Vorspilen °C, Favorit * Vorsplilen
funktionen * 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, ¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, ¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry,
hygienePlus, varioSpeed Plus hygienePlus, varioSpeed Plus intensiveZone, varioSpeed Plus
* Maschinenpflegeprogramm » Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm
« Silence on demand (per App) ¢ Silence on demand (per App) « Silence on demand (per App)
Spijl-/ * aquaSensor * aquaSensor e Zeolith®-Trocknen -« dosierAssistent
Trocknungs- * dosierAssistent * dosierAssistent ¢ autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit
2 * iQdrive * iQdrive Warmetauscher e aquaSensor
technolgie ¢ Warmetauscher e Warmetauscher * iQdrive e« Reiniger-Automatik
* Reiniger-Automatik * Reiniger-Automatik » duoPower-Spriiharme im Oberkorb
» duoPower-Spritharme im Oberkorb * duoPower-Spriiharme im Oberkorb « Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter
* Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter e« Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter ~« Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * varioFlex Korbsystem * vario Korbsystem « varioFlex Pro Korbsystem mit blauen
* varioBesteckkorb im Unterkorb * Hohenverstellbarer Oberkorb Verstellmarkierungen
* Glaseranlagebtigel im Unterkorb » Komfortrollen im Unterkorb « varioSchublade Pro
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic * Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein ¢ Glaseranlagebiigel im Unterkorb
(3-stufig) » Komfortrollen im Unterkorb Uberrollen des Unterkorbes * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic
* Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im * Klappstachelreihen im Unterkorb (2) (3-stufig) « Komfortrollen im Unterkorb
Oberkorb * Besteckablage im Oberkorb * Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein * Vario-Besteckkorb im Unterkorb Uberrollen des Unterkorbes
Uberrollen des Unterkorbes * Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)  Klappstachelreihen im Oberkorb (3) /
* Klappstachelreihe im Oberkorb / Unterkorb (2) Unterkorb (4)
* Besteckablage im Oberkorb * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
* Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-féhig tiber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig tiber WLAN
G * Klartext-Bedienblende (englisch) * Klartext-Bedienblende (englisch) « Klartext-Bedienblende (englisch)
. * Bedienung von oben e infoLight blau * Bedienung von oben * emotionLight blau
Bedienung * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « infoLight blau « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten e Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
nformationeny - aquaSt9p®:_eine Sieme[\s Hausgerdte . aquaSt9p®:'eine Siemer:ns Hausgerate . . aquaStpp®:'eine Siemeqs Hausgerdte )
Garantie bei Wasserschdden — ein Gerdte- Garantie bei Wasserschdden — ein Gerate- Garantie bei Wasserschaden — ein Gerdte-
und leben lang® leben lang® leben lang® ¢ Tastensperre
Zubehor * Glasschon-System * Glasschon-System * Prézise Glasschutz-Technik
* Inkl. Dampfschutz-Blech * Inkl. Dampfschutz-Blech * Inkl. Dampfschutz-Blech
* Salzeinfullhilfe (Trichter)  Salzeinfullhilfe (Trichter)  Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
e GeratemaB (HxBxT): e GeratemalB (HxBxT): ¢ Salzeinfullhilfe (Trichter)
815x448 x550 mm (ohne Griff) 815x448 x550 mm (ohne Griff) e GeratemaB (HxBxT):
815x448x573mm
Sonder- « SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) ¢ SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
. * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m ¢ SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor « S772010, Schlauchverldngerung fir getrennten * SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten » SZ72010, Schlauchverldangerung fiir getrennten
Zu- und Ablauf Zu- und Ablauf Zu- und Ablauf
« SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe * SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe * SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe
Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.169 € 1.049 € 1.569 €

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50°C).
* Programmdauer des Eco-Programms 50°C.

° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

5 Anlauftermine und technische Daten sind vorldufig. Eine Lieferfédhigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
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Q

Home Connect

Zeolith®-
Trocknen

vario
Schublade Pro

NEU

Q

Home Connect

varioSpeed
Plus

auto
45°-65°

Automatik-
programm

NEU

Q

Home Connect

varioSpeed
s

Plu:

auto
45°-65°

Automatik-
programm

NEU

iIQ500 | Einbau-Geschirrspuler, Q300 | Einbau-Geschirrspuler, iQ300 | Einbau-Geschirrspiler,

teilintegriert, 45cm breit
SR55ZS10ME Blende Edelstahl

teilintegriert, 45cm breit
SR53ES24KE Blende Edelstahl

teilintegriert, 45cm breit
SR53HS74KE Blende Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse': C * Energie-Effizienzklasse': C ¢ Energie-Effizienzklasse': E
und * Energie?/Wasser®: 59 kWh /8,9 Liter ¢ Energie?/Wasser®: 59 kWh/8,9 Liter ¢ Energie?/ Wasser®: 76 kWh /8,9 Liter
* Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke  Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke * Fassungsvermogen: 10 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:15min * Programmdauer*: 3h:15min * Programmdauer*: 3h:40min
e Gerdusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW e Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW
* Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B * Gerdusch-Effizienzklasse: B
Programme * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, * 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C,
undlsonder Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C,  Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C,
A Favorit Favorit Favorit e« Vorspiilen
funktionen * Vorspllen * Vorsplilen « 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensive-
* 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine &Dry, ¢ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensive- Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus
intensiveZone, varioSpeed Plus Zone, hygienePlus, varioSpeed Plus ¢ Maschinenpflegeprogramm
* Maschinenpflegeprogramm * Maschinenpflegeprogramm « Silence on demand (per App)
* hygienePlus, Silence on demand (per App) « Silence on demand (per App)
Spul-/ * Zeolith®-Trocknen * autoOpen dry (Eco Trocknung) mit * aquaSensor
Trocknungs- * aquasSensor ) Warmetauscher i * dosierAssistent
R e dosierAssistent e« iQdrive e aquaSensor e dosierAssistent ¢ iQdrive * Warmetauscher
technolgie e Warmetauscher ¢ Reiniger-Automatik * iQdrive ¢ duoPower Spritharme im Oberkorb ¢ Reiniger-Automatik
* Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter « Reiniger-Automatik « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
* duoPower-Spriiharme im Oberkorb « Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter + duoPower-Spritharme im Oberkorb
* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Edelstahl * Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl ¢ Innenbehalter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem * varioFlex Pro Korbsystem mit blauen * varioFlex Korbsystem « varioFlex Korbsystem
Verstellmarkierungen « varioBesteckkorb im Unterkorb « varioBesteckkorb im Unterkorb
« varioSchublade Pro  Glaseranlagebiigel im Unterkorb * Glaseranlagebiigel im Unterkorb
* Glaseranlagebtigel im Unterkorb * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic * Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic
* Hohenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) (3-stufig)
(3-stufig) * Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb e« Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
* Komfortrollen im Unterkorb * Komfortrollen im Unterkorb * Komfortrollen im Unterkorb
* Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein « Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein
Uberrollen des Unterkorbes Uberrollen des Unterkorbes Uberrollen des Unterkorbes
* Klappstachelreihen im Oberkorb (3) / * Klappstachelreihe im Oberkorb / Unterkorb (2) e« Klappstachelreihe im Oberkorb / Unterkorb (2)
Unterkorb (4) * Besteckablage im Oberkorb * Besteckablage im Oberkorb
* Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) * Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN * Home Connect-fahig liber WLAN
und * Klartext-Bedienblende (englisch) « Klartext-Bedienblende (englisch) « Klartext-Bedienblende (englisch)
. * emotionLight blau * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Bedienung e Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten ¢ Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
* Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationeny ° aquaSt9p®:‘eine Siemens Hausgerdte . aquaSt.op®:'eine Siemens Hausgerdte . aquaSt9p®:.eine Siemens Hausgerdte
Garantie bei Wasserschdden — ein Gerdte- Garantie bei Wasserschdden — ein Gerdte- Garantie bei Wasserschaden — ein Gerdte-
und leben lang® e« Tastensperre leben lang® e Tastensperre leben lang® e Tastensperre
Zubehoér * Prazise Glasschutz-Technik * Glasschon-System * Glasschon-System
* Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech ¢ Inkl. Dampfschutz-Blech
¢ Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)  Salzeinfullhilfe (Trichter) * Salzeinfullhilfe (Trichter)
 Salzeinfillhilfe (Trichter) e GeratemalB (HxBxT): 815x448x573 mm e GeratemalB (HxBxT): 815x448x573 mm
e GeratemalB (HxBxT): 815x448 x573 mm
Sonder- « SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) « SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) * SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm)
. * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m * SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
zubehor « SZ72010, Schlauchverldngerung fiir getrennten * SZ72010, Schlauchverldangerung fiir getrennten * S772010, Schlauchverldngerung fiir getrennten
Zu- und Ablauf Zu- und Ablauf Zu- und Ablauf
« SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe * SZ73010, Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe * SZ73010, Klappscharnier flir hohe KorpusmaBe
Weiteres Sonderzubehor ab S. 203 Weiteres Sonderzubehor ab S. 203 Weiteres Sonderzubehér ab S. 203
UPE* 1.509 € 1.275 € 1.169 €
184 092023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL *Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

" Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
2 Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50°C).



Einbau-Geschirrspiler teilintegriert, 45cm breit/Modular-Geschirrspiiler| Siemens Hausgerdte

60
cm
v
Geratehohe

varioSpeed

intensivZone

iQ500 | Modular-Geschirrspller,
teilintegriert, 60 cm hoch
SC76M542EU Edelstahl

60
cm
v
Geratehohe

varioSpeed

iQ500 | Modular-Geschirrspliler,
teilintegriert, 45cm hoch
SK75M522EU Edelstahl

Leistung * Energie-Effizienzklasse': F ¢ Energie-Effizienzklasse': F
und * Energie?/ Wasser®: 67 kWh/9,0 Liter * Energie?/ Wasser®: 61 kWh/8,0 Liter

* Fassungsvermdgen: 7 MaBgedecke ¢ Fassungsvermogen: 6 MaBgedecke
Verbrauch * Programmdauer*: 3h:55min * Programmdauer*: 3h:55min

* Gerdusch-Wert: 47 dB (A) re 1 pW ¢ Gerdusch-Wert: 49 dB (A) re 1 pW

* Gerdusch-Effizienzklasse: C  Gerdusch-Effizienzklasse: C
Programme * 6 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, * 5 Programme: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
und Sonder- Sanft 40°C, Schnell 45°C, Vorsplilen Sanft 40°C, Schnell 45°C

X * 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus
funktionen hygienePlus, Extra Trocknen
Sp[]l-/ * aquaSensor * aquaSensor
_ * iQdrive * iQdrive

TrOCknun,gs e Warmetauscher e Warmetauscher
technolgie * Reiniger-Automatik « Reiniger-Automatik

* Innenbehdlter/Boden: Edelstahl/Polinox * Innenbehélter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem * Flexibles Korbsystem * Flexibles Korbsystem

* 2 Geschirrkdrbe « Korbfarbe: silber

* Korbfarbe: silber ¢ Klappstachelreihen

* Klappstachelreihen im Unterkorb « Variabler Besteckkorb

* Variabler Besteckkorb im Unterkorb * Tassenetageren

* Tassenetagere im Unterkorb
Anzeige * Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten « Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
TE * Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden « Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Bedienung
Technische ¢ Anschlusswert: 2,4 kW ¢ Anschlusswert: 2,4 kW
Informationenl © Empfohlen fiir den Hocheinbau * Empfohlen fiir den Hocheinbau

* aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden e aquaStop®: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden
und - ein Gerateleben lang® — ein Gerédteleben lang®
Zubehor * Tur mit servoSchloss * Tir mit servoSchloss

* Tastensperre e« Glasschon-System  Tastensperre ¢ Glasschon-System

¢ Inkl. Einbauleisten (Edelstahl) ¢ Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)

¢ Inkl. Dampfschutz-Blech * Inkl. Dampfschutz-Blech

* Inkl. aquaStop-Verldngerung * Inkl. aquaStop-Verldngerung

e GeratemaB (HxBxT): 595x595x500 mm o GeratemalB (HxBxT): 454x595x500 mm
Sonder-
zubehor
UPE* 1.383 € 1.258 €

3 Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
4 Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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timeLight
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Extrem leise

Den aktuellen Programmstatus
immer im Blick — timeLight

Das innovative timeLight projiziert
im Wechsel minutengenau die
Restlaufzeit und den Programm-
status auf deinen FuBboden. Dank
des hell leuchtenden Lichts ist

die Projektion zu jeder Tages- und
Nachtzeit und auf jedem Bodenbe-
lag gut sichtbar.

Noch leiser waschen mit der
Stabilisierungsautomatik -
Extrem leise

Die neue Stabilisierungsautomatik
vermeidet Trommelschwingungen.
Dadurch sind die neuen Wasch-
maschinen extrem leise und ideal
zum Aufstellen in Kiiche und Bad
geeignet.

Beladung

Germany

Die perfekte Losung
den Einbauschrank

Besonders schonend und wir-
kungsvoll - 1-8 kg softTrommel
Die besonders schonende 1-8 kg
softTrommel gestattet eine noch
schnellere Durchflutung deiner
Wasche — wirkungsvoll untersttitzt
durch die neuen asymmetrischen
Mitnehmer. Somit ist eine
schnelle, sichere und schonende
Waschepflege gewahrleistet.

Made in Germany

Vertraue der Qualitat ,Made in
Germany”. Die Hausgerdte von
Siemens werden unter anderem
in sechs deutschen Fabriken
von rund 10.000 Mitarbeitern
hergestellt.



Wasch- und Trockengerdte | Siemens Hausgerate

i ¢l e

Kapazitit

aquaStop®

waterPerfect N E U
Plus Beladung

iQ700 | Waschmaschine, iQ500 | Waschtrockner,

aquaStop®

vollintegriert vollintegriert
WI114W443 Blende WeiB WK14D543 Blende WeiB
Leistung * Energie-Effizienzklasse’: C * Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen': E
und * Energie®/ Wasser®: 62 kWh /45 Liter * Energie-Effizienzklasse Waschen?: E
* Fassungsvermdgen: 1-8 kg * Energie®/ Wasser* Waschen und Trocknen: 266 kWh /68 Liter
Verbrauch * Programmdauer’: 3h:26min  Energie®/ Wasser® Waschen: 77 kWh /44 Liter
* Schleuderleistung?®: 1.400  Fassungsvermdgen Waschen/Waschen und Trocknen:
* Schleuder-Effizienzklasse: B 1-7kgl1-4kg
* Gerdusch-Wert: 66 dB (A) re 1 pW * Programmdauer’ Waschen/Waschen und Trocknen:
* Gerdusch-Effizienzklasse: A 2h:50min/ 5h:30min
¢ Schleuderleistung®: 1.400
« Schleuder-Effizienzklasse: B
e Gerdusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW
¢ Gerdusch-Effizienzklasse: A
Programme * Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunk- * Besonders hohe Beladungsmenge von bis zu 7 kg Wasche beim
tion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wasche, Extra leise/Mix, Waschen und 4 kg beim Trocknen
Outdoor/lImprédgnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, * Spezialprogramme: Hygiene, Super 15', Flusenspiilen, Mix,
Spllen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle/ Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, sportivePlus, Spilen /
Handwasche Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwasche
* Spezialprogramm Trocknen: Flusensplilen
Optionen * varioSpeed: Bis zu 55 % verkiirzte Waschdauer « Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Andern fiir Zusatzfunktionen,
* touchControl-Tasten: Vorwdsche, Extrasptlen, Fertig in, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 Std. Endezeit-Vorwabhl
Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion,
Drehzahlabwahl/ohne Schleudern
Komfort * timeLight « Vollelektronische Einknopf-Bedienung fiir alle Wasch- und Spezial-
und * Nachlegefunktion programme
N ) * GroBes Display fiir Programmablauf und Beladungsempfehlung * Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme
Sicherheit * iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie® « GroBes Display flr Programmablauf
* waterPerfect Plus  waterPerfect Plus
* Stufenlose Mengenautomatik  Fenster mit Glasabdeckung
* Leichtreinigungsschublade * Fenster-Anschlag links
* Einsatz fiir Flissigwaschmittel » Metallverschlusshaken
* 30cm-Bullauge, weiB3 mit 130°-Tréffnungswinkel * Magnetverschluss fir sofortiges Tur6ffnen am Programmende
* Mébeltiranschlag wechselbar ¢ aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasser- °
* aquaStop®: eine Siemens Hausgerdte Garantie bei Wasser- schaden - ein Gerateleben lang® )
schdden - ein Gerételeben lang’ =
2
o
i
S
Technische ¢ Anschlusswert: 2,3 kW ¢ Anschlusswert: 2,3 kW
Informationen ° GeratemaB™ (HxBxT): 818 x 596 x 574 mm o GerdtemaB™ (HxBxT): 820 x 595 x 584 mm
Sonder- * WZ20441 HohenverstellfiiBe * WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE,
@ « WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verldngerung fiir aquaStop bzw.
zubehor 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verldngerung fiir aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch
Kaltwasser-Zulaufschlauch ¢ WX975600 Bodenbefestigung

* WX975600 Bodenbefestigung

UPE* 1.639 € 2.029 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwsSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 08.2023 187
2 Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

3 Energieverbrauch in kWh/100 vollstédndiger Betriebszyklen (im Eco 40— 60-Programm).

4 Wasserverbrauch in Liter/vollstandiger Betriebszyklus (im Eco 40 - 60-Programm). ° Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40— 60-Programm).

6 Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40 - 60-Programm). 7 Programmdauer des Eco 40— 60-Programms, vollstandiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

8 Der angegebene Wert ist gerundet. ° Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen. ' Inkl. Tlrplatte (19 mm Starke)
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Einkaufsliste

D

Entertainment

Multi-Tasking ganz einfach

Mit dem Smart Kitchen Dock
lassen sich viele Abldufe in

der Kiiche vereinfachen. Flige
ganz einfach per Amazon Alexa
Sprachsteuerung Artikel zu deiner
Einkaufsliste hinzu oder stelle den
Timer per Sprachsteuerung, ohne
deine Essensvorbereitungen zu
unterbrechen. Naturlich kannst
du sogar Uberpriifen, wann

zum Beispiel der Geschirrspliler
fertig ist, wahrend du Gemiise
schneidest.

Tanzchen gefillig?

Mit dem Smart Kitchen Dock
kannst du viele Streaming-Dienste
wie Amazon Music nutzen oder
jeden Radiosender auf der ganzen
Welt héren. Die integrierten
Stereolautsprecher nutzen die
Oberflache deiner Kiichenarbeits-
platte, um den Klang im ganzen
Raum zu verteilen und Musik in
hervorragender Qualitat wieder-
zugeben.

Schritt-flir-Schritt-
Anleitungen

Nach Rezept, nach Geschmack
Mit dem Smart Kitchen Dock

hast du Zugriff auf eine Reihe
innovativer Rezepte-Apps wie zum
Beispiel foodfittery, die es dir ganz
leicht macht, dein Wunschgericht
auf Basis der bereits vorhandenen
Zutaten auszuwahlen. Entdecke
maBgeschneiderte Rezepte,

pass sie an deine Vorlieben an
und bereite diese mit Schritt-
flir-Schritt-Anleitungen an.

Immer informiert

Interagiere mit dem Home
Connect-fahigen Hausgeraten,
erhalte Status-Updates sowie Tipps
und Tricks (iber Amazon Alexa,

um alle Moglichkeiten optimal

zu nutzen. Du kannst auch alle
persdnlichen Apps verwenden

und dein Smartphone oder Tablet
Uber den integrierten USB-Anschluss
aufladen, wahrend es angedockt ist.



Smart Kitchen Dock | Siemens Hausgerate

Smart Kitchen Dock:
Die All-iIn-One-Losung
fur deine Kuche

Pizza - Pronto!

Sag deinem Backofen einfach liber die im Smart Kitchen Dock integrierte Amazon Alexa Sprachsteuerung
oder per Home Connect App, welches Gericht du zubereiten méchtest. Der Backofen-Assistent schlagt dir
passende Einstellungen oder Programme vor, die du tiber die Home Connect App oder via Amazon Alexa
Sprachsteuerung direkt an den Backofen senden kannst.

alexa | built-in
N

Personalisiere dein Zuhause
mit Siemens Hausgerdten

CONNECTED BY

Home Connect
Smart Kitchen Dock
XSDS10 Slate Black
Gerate/ ¢ Smartphones & Tablets bis max. 11 Zoll
Software * Kompatibel mit Android™ 11 oder héher und iOS 15.0 oder héher, mit Unterstlitzung fiir Bluetooth Low Energy (BLE)

* Home Connect Account / Amazon Account
* WLAN Standard und Bluetooth Verbindung
« Sprachen: Deutsch, Englisch

¢ Automatisches Software update (FOTA)

Ausstattung ¢ Amazon Alexa integriert
* Spritzwassergeschitzt mit IP43 Schutzklasse
* Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich
* 4 Mikrofone fir Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch fir eine laute Kiichenumgebung
* 4 Tasten (Alexa-Aktion, Ton + [ —, Mikrofon stumm)
« Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualitét, 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator
* Leistung Lautsprecher: 2x6 W

Technische ¢ USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden lhres Tablets oder Smartphones
: ¢ Lange Anschlusskabel: 150 cm
Informationen * Anschlusswert: 14 W
e GerdtemaB (H x B x T): 124 x 200 x 139 mm

UPE* 189 €
Viade for Verbinde dein Tablet** oder Smartphone** (iber Bluetooth, um auf alle Funktionen des
{C’iPhone | iPad] Smart Kitchen Docks zuzugreifen.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 189
** Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android ™ 11 oder
héher und iOS 15.0 oder héher, mit Unterstiitzung fiir Bluetooth Low Energy (BLE).







Sonderzubehdr | Siemens Hausgerate

Nutzliches Zubehor

- oo L]

"Ur jedes Hausgerat

Mit dem Originalzubehdr von Siemens erhalt jeder Haushalt
ein Upgrade. Siemens Hausgerate bieten eine Bandbreite

an Zubehor, das jede Klche bereichert. Ob zusatzliche Back-
bleche oder gleich der komfortable 3-fach-Vollauszug Plus
far den Backofen — hier ist fur jeden Geschmack etwas dabei.

Mit der reichhaltigen Auswahl an
Sonderzubehor schenkst du deiner
Kliche ein Upgrade. Ob praktische
Helfer wie der neue Kochsensor,
der direkt mit dem Kochfeld
kommuniziert, der Weinglas-Korb
flir sicheren Halt von bis zu vier
Glasern im Geschirrspliler, ein
Teppan Yaki fur die Zubereitung
von leichten und fettarmen
Gerichten oder, oder, oder...




Sonderzubehor

iQ700 iQ700 iQ700 iQ500 -
iQ100

Einbau- Int. Mikro- | Dampf- Einbau-
Backofen |welle backofen Backofen

Clip-Vollauszug (ebenenunabhidngig)

HZ638000 125 € [ ]

Clip-Vollauszug, activeClean®-fahig (ebenenunabhédngig)

HZ638070 209 € ( (]

Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstiitzung (ebenenunabhdngig)

HZ638D00 167 € [ ] ([ ]

varioClip-Auszug

HZ538000 82€ () [ ] ([ ] ([ ]

Die varioClip-Auszlige bieten ein Maximum an Flexibilitdt. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems
kénnen Sie die Teleskopausziige auf jeder Ebene lhres Backofens anbringen.

Backblech emailliert

HZ631070 48 € o [ J (]
HZ541000 (flir Backwagen) 52 € [ )
HZ541600, seitlich ausziehbar (fiir Backwagen) 86 € [ )

Emailliertes Backblech fiir Kuchen und Platzchen, Brot und Brétchen, Hefezopf und Stollen.

Backblech antihaft

HZ531010, Keramik 74 € (]

Fiir zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.

2 Universalpfannen, schmales Format

HZ530000 83 € (] [ J [ J [ J

Air Fry & Grillblech

HZ629070, emailliert 64 € o o o [ J

Air Fry-Blech & Grill-Set

HZ635000 133 € [ [ J L ®

Profi-Pfanne’

HZ633070, emailliert 80 € (] [ J [ J [ J

Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal fiir groBe Braten oder Grillanwendungen in gréBeren Mengen.
Beide Teile kdnnen gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 101.

Deckel fiir Profi-Pfanne’

HZ633001, emailliert 80 € o o [ J

Deckel fiir schonendes Braten groBer Fleischstiicke in der Profi-Pfanne.
Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.

192 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL " Nicht mit Backwagen kombinierbar.



Sonderzubehor Backofen | Siemens Hausgerdte

Sonderzubehor iQ700 iQ700 iQ700 iQ500-
iQ100

Einbau- Int. Mikro- | Dampf- Einbau-
Backofen |welle backofen Backofen

Universalpfanne
HZ632070, emailliert 55 € o [ ] [ J
HZ542000, emailliert (fiir Backwagen) 52 € [ ]

Extra tiefes, emailliertes Blech fir saftige Kuchen, zum Braten und fir Tiefkiihl-Gebdack.
Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.

Universalpfanne antihaft’
HZ532010, Keramik 74 € [ )

Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafiir, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt
und sich alles ganz leicht vom Blech I6sen ldsst.

Back- und Bratrost

[ | Hze34000 50 € ° °
| | HZ664000 (Dampf) 63 €
| N RRERRIRRRRSRARRRRRRR ', HZ544000 (fir Backwagen) 50 € o

Fir Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstiicke und Tiefkiihl-Geback.
Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstande der einzelnen Stabe.

-
[

Backstein

HZ327000 185 € ) (] [ J [ ]

Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal fiir das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefklhlgerichten.
Inklusive Rezeptbroschiire. MaBe: 375x330x25 mm.

Pizzaform
HZ617000, emailliert 44 € o () [ )

35 cm extra groBe, innen und auBen emaillierte Form fiir die Zubereitung von Pizza. H6he: 3cm.

ﬁ 2 Dampfbehélter (gelocht/ungelocht) GréBe M
HZ66D52 122 € [ J

Glaspfanne

HZ636000 86 € ( [ J [ J [ ]

Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar.
Spilmaschinengeeignet.

Glasbrater

HZ915003 62 € ] (] [ J [ ] [ ]

Eignet sich fiir Braten, Gemtusegerichte und Auflaufe. Inhalt 5,4 |. Deckel als Gratinform verwendbar.
Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.

Fachbodenverblendung’

HZ66X600 44 € (] [ ] [ J ® [ ]

Bei Einbau von zwei Backofen libereinander ist der Fachboden im Kiichenmobel sichtbar. Die schwarze Leiste
verblendet den Fachboden zwischen den Gerdten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Gerédten.

Verblendleiste fiir Sockel'

HZ66X650 27 € ( [ J [ J [ ] [ ]

Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhdhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerétetdir.
Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geraten kann diese Leiste auch zusatzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.

Verlangerungskabel 3m

-
He)
<
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o
[
T
c
o
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HZGOAS00 26 € (] [ ] [ J [ ] [

Langes Anschlusskabel 3 m, passend fiir alle Backéfen und Kompaktbackéfen mit Kaltgerateanschluss.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 193




Sonderzubehsr Artikelnummer |

Teppan Yaki
HZ9TYO010 199 € Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse.
fiir variolnduktion Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell fiir die vario-
Induktion entwickelt. Hier kdnnen Sie eine Vielzahl an
Speisen, wie z.B. Fleisch, Fisch oder Gemuse fettarm
und vitaminerhaltend garen. Diese Teppan Yaki ist
spulmaschinengeeignet.
Grillplatte
HZ390522 356 € Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grill-
fiir variolnduktion platte ist speziell fir die variolnduktion entwickelt

worden und optimal fiir die Zubereitung von Grill-
gerichten. Diese Grillplatte ist spiilmaschinengeeignet.

Edelstahl-Induktions-Brater

HZ390011 210 € Hochwertiger, induktionsgeeigneter Edelstahlbrater mit

fiir variolnduktion Glasdeckel. Zum Einsatz im Backofen (bis max. 250°C)
und speziell passend fiir alle Glaskeramik-Kochfelder mit
variolnduktion. Inhalt: 6,51.

Edelstahl-Wok

HZ390090 136 € Dieser Wok ist mit seinem flachen Boden ideal fiir alle
Glaskeramikkochfelder geeignet (auch Induktion).
Inklusive Glasdeckel und Abtropfgitter zur Zubereitung
asiatischer Gerichte.

Systempfannen
HZ390210 98 € Fir die Kochfelder mit Bratsensor Plus bieten wir Ihnen
Systempfanne & Boden 15cm hochwertige Systempfannen an, die speziell auf den
HZ390220 112 € bratSensor abgestimmt sind.
Systempfanne & Boden 19cm
HZ390230 129 €

Systempfanne & Boden 21 cm

HZ390250 158 €
Systempfanne & Boden 34cm

e

Eisenpfanne & Boden 18 cm

HZ9FE280 184 € Hochwertige Eisenpfanne, geeignet fiir alle Elektro-
Systempfanne & Boden 18 cm kochfelder, einschlieBlich Induktion.
Flex-Pfanne
HZ9FF010 269 €
Flex-Pfannen-Set
HZ9FF030 439 €
3-teiliges Set

194 09.2023 INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL



Sonderzubehoér Kochfelder | Siemens Hausgerdte

Sonderaubehr Artikelnummer I

Flex-Pfannen-Set

HZ9FF040 699 €
4-teiliges Set
Kochgeschirr-Set
HZ9SE030 125 € Hochwertiges Kochgeschirr-Set fiir alle Elektroherde,

3-teiliges Set

Topf & 16 cm mit Deckel, 1,7
Topf & 20 cm mit Deckel, 3,6
Pfanne & 26 cm

einschlieBlich Induktion.

Kochgeschirr-Set

HZ9SE040 331€

4-teiliges Set

Topf & 20 cm mit Glasdeckel,
Topf @ 16 cm mit Glasdeckel,
Stielkasserolle 3 16cm, 1,2,
Pfanne & 16 cm

3,51,
2,01,

Hochwertiges Kochgeschirr-Set fiir alle Elektroherde,
einschlieBlich Induktion.

Kochgeschirr-Set

HZ9SE060, 6-teiliges Set 434 €

Topf @ 24 cm mit Glasdeckel,
Topf @ 20 cm mit Glasdeckel,
Topf @ 16 cm mit Glasdeckel,
Stielkasserolle 3 16cm, 1,2,
Pfanne & 28.cm
Pfanne & 16 cm

551,
3,51,
2,01,

Hochwertiges Kochgeschirr-Set fiir alle Elektroherde,
einschlieBlich Induktion.

Espresso-Kocher

HZ9ES100 111 € Hochwertiger Espresso-Kocher fiir Induktionskochfelder
(200 ml).
Kabelloser Kochsensor Plus
HZ39050 212 € Fir alle Kochfelder mit der Ausstattung Kochsensor Plus
ready bieten wir Ihnen mit dem Kochsensor Plus ein
intelligentes System, das Uberkochen und Verkochen
dank praziser Temperaturkontrolle verhindert.
Verbindungsleiste
HZ394301 82 € Verbindungsleiste zur Kombination
mit Domino-Kochfeldern.
Zwischenboden 80 cm
HZ392800 50 € Zwischenboden 80 cm, fiir Montage liber Schublade.
Zwischenboden 60 cm
HZ392617 46 € Zwischenboden 60 cm, fir Montage lber Schublade.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023
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Sonderzubehor iQ500 iQ500 iQ100

Einbau-Herde Einbau-Herde Einbau-Herde
Backwagen Klapptiir Klapptiir
(mit Soft-Einzug) | (mit softClose)

f 1 varioClip-Auszug

HZ538000 82€ [ ] (]

Die varioClip-Ausziige bieten ein Maximum an Flexibilitdt. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems
kénnen Sie die Teleskopauszilige auf jeder Ebene lhres Backofens anbringen.

Backblech emailliert
HZ541000 (fiir Backwagen) 52 € o
HZ541600, seitlich ausziehbar (fiir Backwagen) 86 € [

Emailliertes Backblech fir Kuchen und Platzchen, Brot und Brétchen, Hefezopf und Stollen.

Backblech antihaft

HZ531010, Keramik 74 € o [ J

Flr zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.

Profi-Pfanne’

HZ633070, emailliert 80 € o [ J

Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal fiir groBe Braten oder Grillanwendungen in gréBeren Mengen.
Beide Teile kdnnen gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 101.

Deckel fiir Profi-Pfanne’

HZ633001, emailliert 80 € [ ] ([ ]

Deckel fiir schonendes Braten groBer Fleischstiicke in der Profi-Pfanne.
Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.

Universalpfanne

HZ542000, emailliert (fiir Backwagen) 52 € o

Extra tiefes, emailliertes Blech fiir saftige Kuchen, zum Braten und fiir Tiefkiihl-Geback.
Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.

Universalpfanne antihaft’

HZ532010, Keramik 74 € o [ J

Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafiir, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt
und sich alles ganz leicht vom Blech |6sen lasst.

Back- und Bratrost
HZ634000 50 € o [ )
HZ544000 (fiir Backwagen) 50 € o

Fiir Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstiicke und Tiefkiihl-Geback.
Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstédnde der einzelnen Stabe.
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Sonderzubehor Einbau-Herde | Siemens Hausgerédte

Sonderzubehor iQ500 iQ500 iQ100
Einbau-Herde Einbau-Herde Einbau-Herde
Backwagen Klapptiir Klapptiir
(mit Soft-Einzug) | (mit Soft-Einzug)
Backstein
HZ327000 185 € ® ] [}

Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal fiir das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefklhlgerichten.
Inklusive Rezeptbroschiire. MaBe: 375x330x25 mm.

Glaspfanne

HZ636000 86 € ) (] [

Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar.
Spulmaschinengeeignet.

Glasbrater

HZ915003 62 € (] [ ] [ ]

Eignet sich fiir Braten, Gemiisegerichte und Aufldufe. Inhalt 5,4 |. Deckel als Gratinform verwendbar.
Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 197




Sonderzubehor

inductionAir Plus
HZ9VDSM1, Gerades Flachkanalelement

HZ9VDSM2, Gerades Flachkanalelement

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E,
ED811BS16E, ED611BS16E

inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E,
ED811BS16E, ED611BS16E

(méannlich, 500 mm) 33 € (mdnnlich, 1000 mm) 60 €
inductionAir-System inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811FQ15E, ED711FQ15E,
ED811BS16E, ED611BS16E ED811BS16E, ED611BS16E
HZ9VDSB1, Horizontales 90°-Flach- HZ9VDSS2, Flexible weibliche
kanalbogenelement (mannlich) 49 € Verbindungsmanschette zum Verbinden
mannlicher Flachkanalemelente 98 €
inductionAir-System inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811FQ15E, ED711FQ15E,
ED811BS16E, ED611BS16E ED811BS16E, ED611BS16E
HZ9VDSI1, Mannlicher 90°-Adapter HZ9VDSI0, Mannlicher Adapter
zur Verbindung von Flachkanal- zur Verbindung von Flachkanal-
und Rundkanalelementen 49 € und Rundkanalelementen 49 €
inductionAir-System inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811FQ15E, ED711FQ15E,
ED811BS16E, ED611BS16E ED811BS16E, ED611BS16E
HZ9VDSS1, Weibliche Verbindungs- HZ9VRCR1
manschette zum Verbinden cleanAir Plus Filter 120 €
mannlicher Flachkanalelemente 23 €
inductionAir-System inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811FQ15E, ED711FQ15E,
ED811BS16E, ED611BS16E ED811BS16E, ED611BS16E
HZ9VRPD1, Diffusor fiir teil- HZ9VEDUO, Akustikfilter
oder vollgefiihrte Umluft 60 € fiir Abluftkonfigurationen 181 €
inductionAir-System inductionAir-System
ED811FQ15E, ED711FQ15E, ED811FQ15E, ED711FQ15E,
ED811BS16E, ED611BS16E < ED811BS16E, ED611BS16E
HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalbogen
vertikal (groBer Radius, vertikal (kleiner Radius,
' 70 cm Arbeitsplattentiefe) 34 € 60 cm Arbeitsplattentiefe) 34 €

Sonderzubehor

inductionAir Plus
HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung

o (3x)

le—— 547 ———»]
57—+ |¢«——490—>

I\ J
69> [« 1
[ e——470 —>{ 11

99 i

89 re»

|
®
®
o

147 €

'_fz 100
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Sonderzubehor

inductionAir Plus

Sonderzubehor Liftungssysteme | Siemens Hausgerdte

HZ9VRCR1,
Ersatzfilter fiir Umluftbetrieb

ED811FQ15E
ED711FQ15E
ED811BS16E
ED611BS16E

120 €

HZ9VEDUO,
Akustikfilter (Abluft)

ED811FQ15E
ED711FQ15E
ED811BS16E
ED611BS16E

181 €

Sonderzubehor

Erstausstattung

LZ22CBI14, cleanAir Standard

Umluftset 90 €

Insel-Essen
LF98BIP50, LF98BIT50, LF97BCP50

LZ11BKS11, Long Life Umluftset 1.329 €

Schragessen
LC91KLT60, LC8TKANG6O, LC8TKAN20

LZ11BKR11, Long Life Umluftset LZ11BKI16, cleanAir Plus Umluftset 239 €
(kaminloser Betrieb) 1.299 €
- * Schragessen Schragessen

W LC91KLT60, LC81KANGO, LC8T1KAN20 LC91KLT60, LC8T1KANG6O, LC81KAN20
LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset LZ11KKI116, cleanAir Plus Umluftset 299 €
(kaminloser Betrieb) 198 €
Schragessen Schréagessen
LC91KLT60, LC8TKANG60O, LC8T1KAN20 LC87KFN60, LC67KFN60, LC67KFN20
LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset LZ11GKU13, Standard Umluftset 109 €
(kaminloser Betrieb) 268 €
Schragessen * l' Schragessen
LC87KFN60, LC67KFN60, LC67KFN20 ‘ LC85KDK60, LC65KDK60, LC65KDK20
LZ12CBI14, cleanAir Standard LZ11CBI14, cleanAir Standard
Umluftset 90 € Umluftset 90 €
Box-Essen Edelstahl Box-Essen Edelstahl
LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BCP50 LC67BIP50, LC67BCP50
LZ11DXI14, cleanAir Standard LZ12ITI14, cleanAir Standard
Umluftset 90 € Umluftset 90 €
Box-Essen Flachschirmhauben
LC96BBC60, LC.7BHM50, LC.6BBM50, LI99SA684, LI97RA561, LI69SA684, LI67SA671,
LC.4BBC50 LI67SA271, LI67RA561
LZ11ITI14, cleanAir Standard LZ55750, Umluftset 138 €
Umluftset 90 €

Flachschirmhauben
LI94LB530, LI64LB531, LI64LA521, LI63LA526

Liifterbausteine
LB88574, LB57574

-
o

>l

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
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Sonderzubehor
Filter und Umluftsets

Deckenliifter

LZ31XXB16,
cleanAir Plus Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

139 €

LZ21JCC56,
cleanAir Plus
Umluftset (extern),
Edelstahl

758 €

LZ21JCC26,
cleanAir Plus Umluft-
set (extern), wei3

744 €

LZ20JCD50,
Long Life Umluftset
(extern), Edelstahl

1.031 €

LZ20JCD20,
Long Life Umluftset
(extern), weil3

1.031 €

LZ21JXC51,
cleanAir Umluftset
(extern), Edelstahl

936 €

LR97CBS20, LR97CAQ50

LR97CBS20, LR97CAQ50

LR97CBS20, LR97CAQ50

LR97CBS20, LR97CAQ50

LR97CBS20, LR97CAQ50

LR96CAQ50

.

LZ21JXC21,
cleanAir Umluftset
(extern), weiB3

936 €

LZ00XXPO0O,
Long Life Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

393 €

LZ21JCB11,
cleanAir Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

61€

LR96CAQ50

LR97CBS20, LR97CAQ50

LR96CAQ50

Sonderzubehér
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlangerungen / Adapter fiir Dachschriagen

Insel-Essen

LZ31XXB16,
cleanAir Plus Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

139 €

LZ22CXC56,
cleanAir Plus
Umluftset (extern)

466 €

LZ22FXD51,
Long Life
Umluftset (extern)

787 €

LZ00XXPOO,
Long Life Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

393 €

LZ32CBB14, cleanAir
Standard Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

70 €

LZ12285,
Kaminverldngerung
1100 mm

604 €

LF98BIP50, LFI8BITS50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LZ12385,
Kaminverlangerung
1600 mm

729 €

LZ12510,
Montageturm-
verldngerung
500 mm

147 €

LZ12530,
Montageturm-
verlangerung
1000 mm

279 €

Lz12310,
Adapter fir
Dachschrdagen

links/rechts
170 €

LZ12410,
Adapter fiir
Dachschrégen

vorne/hinten
170 €
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LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50

LF98BIP50, LF98BIT50,
LF97BCP50
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Sonderzubehor Liftungssysteme | Siemens Hausgerdte

Sonderzubehér
Filter und Umluftsets / Kaminverldngerungen

Schrag-Essen

«@mﬂ

LZ11BKP11,
Long Life Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

LZ11BKB16, LZ11KKB16, LZ11GKA13,
cleanAir Plus Geruchs- cleanAir Plus Geruchs- Standard Geruchs-
filter (Ersatzbedarf) filter (Ersatzbedarf) ilter (Ersatzbedarf)
1

fi
79 € 150 € 61€

LZ10BXK61,
Kaminverldngerung
1000 mm

LZ10BXL61,
Kaminverldngerung
1500 mm

1.299 € 279 € 379 €
LC91KLT60, LC8TKANGO, LC91KLT60, LC8TKANGO, LC87KFN60, LC67KFN60, LC85KDK60, LC65KDK60,
LC81KAN20 LC81KAN20 LC67KFN20 LC65KDK20

Sonderzubehor
Filter und Umluftsets / Kaminverlangerungen

Wand-Essen/Box-Essen

LZ12CXC56 (Abb.), LZ12FXD51, LZ11CXI16, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ31XXB16,
cleanAir Plus Umluft- Long Life Umluftset cleanAir Plus cleanAir Plus cleanAir Plus Umluft- cleanAir Plus Geruchs-
set (extern) (extern) Umluftset Umluftset set (extern) filter (Ersatzbedarf)
311 € 653 € 175 € 174 € 311 € 139 €
LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BIP50, LC97BCP50, LC91BUR50, LC97BIP50, LC97BHM50, LC77BHM50, LC67BIP50, LC77BHMS50, LC91BURS0, LC97BIP50,
LC97BCP50 LC91BUR50 LC67BIP50, LC97BCP50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC67BHM50, LC67BCP50,  LC67BIP50, LC97BHMS0,
LC67BCP50 LC66BBM50, LC94BBC50, LC66BBMS50, LC64BBC50, LC77BHM50, LC67BHMS0,
LC64BBC50, LC96BBC60 LC94BBC50, LC97BHM50,  LC97BCP50, LC67BCP50,
LC96BBM50 LC96BBM50, LC66BBM50,
LC94BBC50, LC64BBC50,
LC96BBC60
LZ32CBB14, LZ31CXB14, LZ11DXB14, LZ10FXJ00, LZ10FXJO05, LZ00XXP0O,

cleanAir Standard
Geruchsfilter

cleanAir Standard
Geruchsfilter

cleanAir Standard

Long Life Umluftset
Geruchsfilter

Long Life Umluftset

Long Life Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)

(Ersatzbedarf) (Ersatzbedarf) (Ersatzbedarf)
70 € 70 € 70 € 483 € 483 € 393 €
LC91BUR50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC67BCP50 LC97BHM50, LC77BHM50, LC97BHMS50, LC77BHM50, LC91BUR5S0, LC97BIP50, LC97BHM50, LC77BHMS50,
LC97BCP50 LC67BHM50, LC96BBM50, LC67BHM50, LC96BBM50, LC97BCP50, LC67BIP50, LC67BHM50, LC96BBM50,
LC66BBM50, LC94BBC50, LC66BBMS50, LC94BBC50,  LC67BCP50 LC66BBM50, LC94BBC50,
LC64BBC50, LC96BBC60 LC64BBC50, LC96BBC60O LC64BBC50, LC91BURSO,
LC97BCP50, LC67BCP50,
LC97BIP50, LC67BIP50,
LC96BBC60
LZ11FXD51, LZ12265, LZ12365, LZ12250, LZ12350,
Long Life Umluftset Kaminverldngerung Kaminverldngerung Kaminverldngerung Kaminverldngerung
(extern) 1000 mm 1500 mm 1000 mm 1500 mm
653 € 332 € 401 € 332 € 401 €
LC97BHM50, LC77BHM50, LC91BURS0, LC97BIPS0, LC91BUR50, LC97BIP50, LC67BIP50, LC77BHM50, LC67BIP50, LC77BHM50,
LC67BHM50, LC96BBM50, LC97BCP50 LC97BCP50 LC67BHM50, LC67BCP50,  LC67BHMS50, LC67BCPS50,

LC66BBM50, LC64BBC50,
LC94BBC50, LC97BHM50,
LC96BBM50

LC66BBM50, LC94BBC50,
LC64BBC50, LC67BCP50,
LC67BIP50

LC66BBM50, LC64BBC50,
LC94BBC50, LC97BHM50,
LC96BBM50

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
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Sonderzubehor
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset / Griffleisten

Flachschirmhauben

LZ111XB16,
cleanAir Plus-
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)
139 €

LZ12I1TB14,
cleanAir Standard
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)

70 €

LZ111TB14,
cleanAir Standard
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)

70 €

LZ111XC16,
cleanAir Plus-
Umluftset

318 €

LZ10ITPOO,
Long Life
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)
411 €

LZ11ITD11,
Long Life Umluftset
(extern)

761 €

LI99SA684, LI97RA561,
LI69SA684, LI67SA671,
LI67SA271, LI67RA561

LI99SA684, LI69SA684,
LI97RA561, LI67SA671,
LI67SA271, LI67RA561

LI64LA521, LI63LA526,
LI64LB531, LI94LB530

LI99SA684, LI97RA561,
LI69SA684, LI67SA671,
LI67SA271, LI67RA561

LI99SA684, LI69SA684,

LI97RA561, LI67SA671,

LI67SA271, LI67RA561

LI99SA684, LI97RA561,
LI69SA684, LI67SA671,
LI67SA271, LI67RA561

LZ49601,
Absenkrahmen
90 cm

280 €

LZ49200,
Montageset
90-cm-Oberschrank

100 €

LZ46600,
Absenkrahmen
60 cm

264 €

LZ49850,
LZ46850 (Abb.),
Design-Griffleisten

242 € (L749850)
242 € (L746850)

LZ49551, Edelstahl
LZ49521, Wei3
LZ49561, Schwarz
Griffleisten

76 € (Lz49551)

163 € (Lz49521)
163 € (LZ49561)

LZ46551, Edelstahl
LZ46521, Wei3
LZ46561, Schwarz
Griffleisten

61 € (LZ46551)

149 € (Lz46521)
149 € (LZ46561)

LI99SA684, LI97RA561

LI995SA684, LI97RA561

LI69SA684, LI67SA671,
LI67SA271, LI67RA561

LZ49850:
LI97RA561, LI94LB530
LZ46850:
LI67RA561, LI64LB531

LI97RA561, LI94LB530

LI67RA561, LI64LB531,
LI64LA521, LI63LA526

Sonderzubehor Filter
und Umluftsets

Zwischenbauhauben

Liifterbausteine

LZ10IMAO0O,
Geruchsfilter

68 €

LZ111XB16,

cleanAirPlus Geruchs-

filter (Ersatzbedarf)
139 €

LZ55651,
Geruchsfilter
(Ersatzbedarf)
112 €

LZ111XC16,
cleanAirPlus Umluft-
set (extern)

318 €

LZ73050,
Geruchsfilter

88 €

LZ10ITPOO,

Long Life Geruchs-
filter (Ersatzbedarf)
411 €

LE66MACOO, LE63MACO0

LB88574, LB57574

LB88574, LB57574

LB88574, LB57574

LB75565, LB55565

LB88574, LB57574

Sonderzubehor

Liufterbausteine

Unterbauhauben

LZ11ITD11,

Long Life Umluftset
(extern)

761 €

LZ74020,
Montagehilfe fiir
Lifterbausteine
63 €

LZ23040,
Fettfilter

44 €

LZ27001,
Standard
Geruchsfilter
65 €

LB88574, LB57574

LB75565, LB55565

LUG2LFA51, LUB2LFA21

LU62LFA51, LU62LFA21
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Sonderzubehor Liftungssysteme/ Geschirrspller | Siemens Hausgerdte

Sonderzubehor Arikelnummer e

varioSchublade

SZ36DB04 147 € varioSchublade fur flexComfort Pro Korbe
mit Leichtlaufrollen
varioSchublade
SZ36DX02 89 € varioSchublade fiir flexComfort Korbe
varioSchublade
SZ34DX13 69 € varioSchublade fir flexComfort Korbe
(far 45 cm breite Geschirrspller)
Kleinteileschublade
SZ36RB04 149 €
varioSchublade
SZ34DB03 84 € varioSchublade fir flexComfort Koérbe

(flir 45 cm breite Geschirrspller)

Verblendungs- und Befestigungsleisten

- ]

i

: SZ38BI00

88 €

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.
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Sonderzubehdr Artikelnummer |

Spezialkorb fiir langstielige Glaser und Biirogeschirr

SZ73640 47 € Fir ausgewadhlte 60 cm breite Geschirrspiiler mit
umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb:
Mit diesem Spezialkorb kénnen Sie sowohl langstielige
Glaser als auch Kaffeegeschirrteile sicher und schonend
spulen.

Silberbesteck-Kassette

SZ73001 32 € Das Alu-Material der Kassette schiitzt Ihr kostbares Silber-
besteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette
mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.

Tiirfront und Sockelblende fiir integrierbare Geschirrspiiler/ Deko-Umriistsatz Edelstahl

SZ73125 238 € Tirfront und Sockelblende in Edelstahl kdnnen als Ersatz
bzw. im Austausch fiir die Originalmdébelfront eines
60-cm-integrierbaren Geschirrsplilers verwendet werden.
Voraussetzung: KorpusmaB von 72 cm (Nischenhdhe
81-87cm).

Mit diesem Sonderzubehér kénnen Sie die Front und den
Sockel lhres teilintegrierten Geschirrspilers verblenden.

Variabler Besteckkorb fiir Siemens Geschirrspiiler

60 cm Geschirrspiiler
SZ73100 32 €

45 cm Geschirrspliler
SZ73145 32€

Spiilhilfe-Set

$Z73000 32 € Flaschenhalter
Mit diesem Halter, der in allen Unterkérben von Siemens-
Geschirrspilern befestigt werden kann, kippen lhnen
Flaschen und Vasen nicht mehr um.
Backblechspriihkopf
Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Ober-
korb entnehmen und den Sprihkopf auf die Zulauf-
o6ffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder tibergroBe
Kichenutensilien kdnnen dann gereinigt werden.
Zusatzbesteckkorb
Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lasst
sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.
Kleinteilehalter
Kleine, leichte Kunststoffteile wie z.B. Trinkbecher oder
Deckel werden wahrend des Spiilens oftmals durch
Wasserstrahlen von ihrem Platz ,weggespriiht”. Der neue
Halteclip fiir Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert
nun diese Teile optimal.

Klappscharnier

SZ73010 159 € Auch bei einer Nischenhdhe von bis zu 92 cm I&sst sich so
die Tur der voll integrierbaren Geschirrspiiler problemlos
offnen: Das Scharnier wird an der Gerate-Unterkante
befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der
geteilten Mobelfront montiert.

Turfront fiir voll integrierbare Geschirrspiiler
SZ73056 172 € Tirfront kann als Ersatz bzw. im Austausch fir die Original-
mobelfront eines voll integrierbaren Geschirrspilers ver-
wendet werden. Breite 59 cm, Hohe 71,9 cm.
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Sonderzubehdr Geschirrspiler | Siemens Hausgerdte

Sonderzubehor Artikelnummer

Weinglas-Korb

S$Z73300 32 € Wein- und Sektgldser gleichzeitig in einem Geschirrspller
unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht
das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung
eines Weinglas-Korbs bis zu vier Glaser sicher und kom-
fortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Korbe
im Unterkorb platziert werden kénnen, ergibt das maximal
16 Gldser in nur einem Spilgang.

Flaschenhalter
-..,I"' SZ36BH00 25 €

Verblendungsleisten Edelstahl

SZ30BI01 34 € Mit diesem Sonderzubehor kénnen Sie den Spalt zwischen
SZ30BI11 45 € Gerdt und Mdébelseite formschén und stabil verblenden.
SZ30B102 34 €

SZ30BI22 45 €

Verblendungsleisten Edelstahl fiir Hocheinbau

SZ73035 110 € Mit diesem Sonderzubehdr kdnnen Sie den Spalt zwischen
5273045 110 € Gerdtund Mdbelseite formschdn und stabil verblenden.
Schlauchverlangerung
S$Z72010 58 € Schlauchverldangerung, 2 m
Verlangerungskabel 5m
SZ73051EU 26 € Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m,

passend fiir alle Geschirrspiiler.

Sonderzubehdr fiir alle Geschirrspiiler
(siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geraten)

Art.-Nr. Sonderzubehor

SZ73640 Spezialkorb fiir langstielige Gldser und Biirogeschirr? [ [ ] [ [ ]

SZ73100 Variabler Besteckkorb [ ] [ ]

SZ73145 Variabler Besteckkorb [ ] [ ]
SZ73300 Weinglas-Korb [ ) [ ] [ [ ] [ ]
SZ30BI02  Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) flir Gerdte mit Polinoxboden [ ] [
SZ30BI22  Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) flr Gerdte mit Polinoxboden [

SZ30BI0O1  Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) fiir Gerdte mit Edelstahlboden [ ]

SZ73035 Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) fiir Gerdte mit Edelstahlboden [ ]

SZ30BI11  Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) fiir Gerdte mit Edelstahlboden [

SZ73045 Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) fiir Gerdte mit Edelstahlboden [}

SZ73010 Klappscharnier fiir hohe KorpusmaBe [ [ ] [ [ ]

SZ72010 S“chlauchverléingerung (aquaStop-Verlangerung) ° ° ° ° °

flr getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)

SZ73000 Spilhilfe-Set [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
SZ73001 Silberbesteck-Kassette [ [ ] [ [

SZ73125 Turfront Edelstahl fiir integrierbare Spller o'

SZ73056 Turfront fur voll integrierbare Spller o: 0 0
® Zubehor geeignet fiir genannte Geschirrspliler " Gilt nicht fur vollintegrierte Geschirrspiiler 3 Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

2 Nur fiir vollintegrierte Geschirrspiiler

€ = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro. INFORMATIONEN NUR FUR DEN FACHHANDEL 09.2023 205







Social Media | Siemens Hausgerate

Innovatiy,
informativ,
und interaktiv

Die digitalen Plattformen von Siemens
Egal, ob du Facebook, YouTube, Pinterest
oder Instagram bevorzugst oder uns auf
unserem inspirationBlog folgst — Siemens
Home ist auf den wichtigsten Social Media
Plattformen zuhause. Dabei geht es um
mehr als reine Produktinformationen:
Lerne in informativen und spielerischen
Apps die Vorziige der Siemens Hausgerate
kennen und blick gemeinsam mit uns in die
Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren
und erhalte praktische Tipps rund um das
moderne Zuhause. Unser Social Media Team
steht dir darliberhinaus fiir Fragen jederzeit
zur Verfligung. Werde Teil unserer Social
Media Community — wir freuen uns auf
dich!

#SiemensHome

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens
Hausgerdte, lerne alle Produkte und das
passende Zubehor kennen. Entdecke
interaktive Prasentationen, die neuesten
Gerate-Details sowie eindrucksvolle
Produktfilme, die dir schon heute zeigen,
wie du morgen deinen Haushalt innovativer
gestalten kannst. Natirlich findest du auch
alles Wichtige tiber den ausgezeichneten
Siemens Kundenservice auf einen Blick:

Ob Ersatzteile, Zubehor oder der direkte
Kontakt zum Siemens Kundendienst.

Und falls du detaillierte technische Daten,
Gebrauchsanweisungen oder einfach nur
eine Fachhandler-Adresse suchst — hier sind
wir rund um die Uhr fiir dich da.

siemens-home.bsh-group.at
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| Platz fiir
: Gerateanschluss
: 320 x 115

Technische Daten Einbau

Gerate-/Produktinformationen fir Einbaugerate
* MaBzeichnungen

e Einbautipps

(Stand 09/2023)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie dartber
die Datei ,Technische Daten Einbaugerdte 2024" als
PDF zum Download.

~—865-925 —

SIEMENS

Siemens Hausgerate
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Service

Wir mdchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfanglicher
Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an
365 Tagen im Jahr zur Seite — von der kompetenten Beratung
vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/

sich am Telefon nicht I6sen lassen, kann véllig unkompliziert ein Termin mit einem unserer
Kundendiensttechniker vereinbart werden. Bitte die Erzeugnisnummer (E-Nummer) und
das Fertigungsdatum (FD-Nummer) des Siemens Gerdts bereit halten.

' Auch die besten Gerdte brauchen manchmal ein wenig Hilfestellung. Bei Problemen, die

Service-Telefon: 0810 550 522 *

Reparaturservice & Ersatzteilbestellung

Mo-Fr: 07.00 - 20.00 Uhr; Sa-So: 08.00 - 18.00 Uhr
Produktberatung

Mo-Do: 08.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

Osterreichweit 3-7 Cent | Minute



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um
einen Reparaturtermin zu vereinbaren.
Einfach Gerdtedaten eingeben und
Wunschtermin auswahlen.
siemens-home.bsh-group.com/at/
kundendienst/reparatur/
servicetechniker-buchen

Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhaltst du
Antworten auf deine Fragen und kannst
kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/at/
kundendienst/hilfe-unterstuetzung/
fehlerbehebung

Sofort verfiigbar: Original-Ersatzteile
Die meisten funktionswichtigen Origi-
nal-Ersatzteile von Siemens sind fir jedes
Hausgerdt mindestens zehn Jahre auf
Lager und bestellbar.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop

O

Service | Siemens Hausgerdte

Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgerdte mit

Home Connect ermdglichen unseren
Technikern, aus der Ferne Fehler zu ana-
lysieren und zu diagnostizieren. So wird
ein Problem noch schneller behoben und
macht einen Besuch des Service-Techni-
kers vor Ort teils sogar Uberfliissig.

Hole das Meiste aus deinen Gerdten
Im Siemens Online-Shop findest du
Original-Zubehdre sowie auf Siemens
Gerdte abgestimmte Reinigungs- und
Pflegemittel in gepriifter Markenqualitat.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop
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