
Flexibilität 

auf höchstem Niveau

cookConnect
System

Teamwork: Kochfeld und  
Dunstabzugshaube
Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, 
dann lassen sie sich zu cookConnect 
verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug 
starten automatisch bei Kochbeginn und 
können direkt mit der Bedienung des 
Kochfelds gesteuert werden.

Frag Alexa nach der perfekten 
Kochtemperatur für dein Gericht – 
Bratsensor Pro Assistent
Fragst du dich manchmal, auf welcher 
Stufe du etwas kochen sollst? Frag ein - 
fach Alexa – sie kennt die richtige Ant-
wort. Mit dem Bratsensor Pro Assistenten 
gelingt dir jede Mahlzeit perfekt, ohne 
anzubrennen.

Bratsensor
Pro

Mehr Freiheit beim Kochen – ganz nach deinem Geschmack: 
die studioLine Induktionskochfelder.

Damit du dein Kochfeld ganz  
individuell nach deinen Wünschen 
einstellen kannst – Favoriten-Taste
Mit der Favoriten-Taste kannst du 
dein Kochfeld nach deinen Wünschen 
personalisieren und sogar die Wohn-
zimmerbeleuchtung steuern.

Favoriten- 
Taste

Automatische Kochzonenanpassung 
für maximale Flexibilität –  
Intelligente flexZonen
Jetzt musst du nicht mehr lange überlegen,  
welche Kochzone du für welches Koch-
geschirr verwenden solltest. Dank der 
intelligenten flexZonen erkennt das Koch - 
feld das Kochgeschirr und passt die 
Kochzonengrösse entsprechend an. Und 
wenn du dein Kochgeschirr während des  
Kochens bewegst, werden die Ein stellun - 
gen übernommen. Topf auf das Kochfeld, 
einschalten und flexibles Kochen geniessen.

Entdecke das ganze Potenzial  
deines intelligenten Kochfeldes  
mit Home Connect

intelligente 
flexZonen



Lisenen-Design:

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 80 cm breit

EX877HVC1E 

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 80 cm breit

EX877HEC1E

studioLine 
exklusiv

•  blackSteel Lisenen-Design •  blackSteel Lisenen-Design

Leistung und 
Grösse

VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW)
HL 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW)
R 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)

L 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
VR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
HR 28 cm 3,0 kW (3,7 kW)

Ausstattung /
Komfort

• touchSlider-Bedienung
• Favoriten-Taste
• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
• 5 Induktions-Kochzonen
• 1 varioInduktions-Kochzone
•  Home Connect-fähig über WLAN 
•  cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) 
• Kochassistent (über Home Connect)
• Intelligente fl exZonen
• quickStart 
• reStart
• Timer 
• 17 Leistungsstufen

• touchSlider-Bedienung
• Favoriten-Taste
• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
• 4 Induktions-Kochzonen
• 1 varioInduktions-Kochzone
•  Home Connect-fähig über WLAN 
•  cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) 
• Kochassistent (über Home Connect)
• Intelligente fl exZonen
• quickStart 
• reStart
• Timer 
• 17 Leistungsstufen

Schnelligkeit •  powerBoost-Funktion •  powerBoost-Funktion

Umwelt und
Sicherheit

• Kindersicherung
• Sicherheitsabschaltung 
• Pause-Taste
• Hauptschalter
•  2-stufi ge Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung
• Sicherheitsabschaltung 
• Pause-Taste
• Hauptschalter
•  2-stufi ge Restwärmeanzeige je Kochzone

Masse
H x B x T

• Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm
• Einbaumass: 51 x 750-780 x 490-500 mm 
• Gerätemass: 51 x 812 x 520 mm

• Min. Arbeitsplattenstärke 16 mm
• Einbaumass: 51 x 750-780 x 490-500 mm 
• Gerätemass: 51 x 812 x 520 mm

Technische
Informationen

•  2L + 1N + 1 PE / 220 – 240 V / 16 A
Max. Nennleistung: 7,4 kW
Kabel 110 cm ohne Stecker 

• powerManagement-Funktion

•  2L+ 1N +1 PE / 220 – 240 V / 16 A
Max. Nennleistung: 7,4 kW
Kabel 110 cm ohne Stecker 

• powerManagement-Funktion

Zubehör 1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm 1 Ausgleichsleiste 750 – 780 mm

Sonder-
zubehör

•  HZ390230, Systempfanne ∅ Boden 21 cm 
•  HZ390220, Systempfanne ∅ Boden 19 cm
•  HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
•  HZ9TY010, Teppan Yaki •  HZ390522, Grillplatte
•  HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm
• HZ9FF010, Flex-Pfanne 
• HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig 
• HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig
• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)
• HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm
• HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) 
• HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)

•  HZ390230, Systempfanne ∅ Boden 21 cm 
•  HZ390220, Systempfanne ∅ Boden 19 cm
•  HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet
•  HZ9TY010, Teppan Yaki •  HZ390522, Grillplatte
•  HZ390090, Wok-Set 3-teilig ∅ 36 cm
• HZ9FF010, Flex-Pfanne 
• HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig 
• HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig
• HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen)
• HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm
• HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfanne) 
• HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)

Mass-
zeichnung
Masse in mm

Katalogpreis* 2‘380.– inkl. MwSt.        2‘201.67 exkl. MwSt.
exkl. vRG 2.50 / 2.31

2‘300.– inkl. MwSt.        2‘127.66 exkl. MwSt.
exkl. vRG 2.50 / 2.31

Induktions-Kochfelder autark | Siemens Hausgeräte studioLine

*  Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). 
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.
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Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt 
bis zur Wand

Der Abstand zwischen der Oberfläche 
der Arbeitsplatte und dem oberen 
Bereich der Backofenfront muss 30 mm 
betragen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 
60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen 
geeignete Unterkonstruktionen verwendet 
werden

Siehe Platzbedarf für den Backofen

A:

B:

≥ 16 (B)

(C)

(D)

(E)

≥ 40 (A) 490–500+2

750–780+2

C D E
585–600

> 600
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≥ 50
≥ 35
≥ 50
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