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Table de cuisson et hotte aspirante,  
un travail d’équipe
Si la table de cuisson et la hotte aspirante 
sont compatibles avec le Wifi, elles 
peuvent être connectées à cookConnect. 
L’éclairage et la hotte aspirante démarrent 
automatiquement en début de cuisson 
et peuvent être gérés directement via la 
commande de la table de cuisson.

De l’éclairage d’ambiance aux
projecteurs
Avec emotionLight Pro l'ambiance de ta 
cuisine est facile à modifier. Choisis parmi 
un total de 256 couleurs différentes et 
adapte ta cuisine à ta personnalité ton 
style et ton humeur – Avec emotionLight 
Pro, via l’application Home Connect tu 
peux facilement le faire.
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Coup de fraîcheur automatique dans
votre cuisine – climateControl
Le capteur de qualité de l‘air activé mesure 
en permanence l‘intensité et le degré 
d’impureté de la vapeur afin d’adapter 
automatiquement la puissance requise 
pour le ventilateur. Dix minutes après 
la cuisson, le capteur de qualité de l‘air 
désactive automatiquement la hotte, pour 
une atmosphère agréable dans la cuisine.

Gérez votre hotte aspirante d’où que vous soyez 
Les hottes de la gamme studioLine peuvent être connectées à l‘application Home Connect. 
L‘application permet un contrôle absolu de toutes les fonctions de la hotte à partir d‘un smart-
phone ou d‘une tablette. Plus besoin de vous tenir directement devant votre table de cuisson pour 
régler vos paramètres. Vous pouvez le faire en toute simplicité, où que vous soyez.

La hotte murale la plus 
puissante d‘Europe en 
mode recyclage*

*  En cas d’utilisation du niveau de puissance le plus élevé avec filtre de 
recyclage d’air intégré conformément à la norme EN 61591 – s'applique à 
LC81KAN65 et LC91KLT65.



iQ700 | Hotte murale, 90 cm de large
LC91KLT65 Noir avec défl ecteur en verre

iQ500 | Hotte murale, 80 cm de large
LC81KAN65 Noir avec défl ecteur en verre

exclusivité 
studioLine

• Design blackSteel • Design blackSteel

Forme • Hotte murale, 90 cm • Hotte murale, 80 cm

Mode et 
puissance

•   Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l’air au choix 
• En mode recyclage, un fonctionnement sans cheminée est possible
• Débit max. : 1007 m3/h
•  Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 :

vitesse normale max. 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h
• Puissance recyclage : fonction normale 435/437 m³/h, 
   vitesse intensive 964/944 m³/h 
• Position PowerBoost  

•   Fonctionnement par évacuation ou par recyclage de l’air au choix 
• En mode recyclage, un fonctionnement sans cheminée est possible
• Débit max. : 915 m3/h
•  Fonctionnement en mode évacuation extérieure selon EN 61591 : 

vitesse normale max. 432 m³/h, vitesse intensive 915 m³/h
•  Puissance recyclage : fonction normale 433/438 m³/h, 

vitesse intensive 896/886 m³/h 
• Position PowerBoost 

Confort • Capteur de qualité de l'air
• 3 fi ltres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle   
•  Indicateur de saturation du fi ltre à graisse et anti-odeurs
•  Commande touchControl 

(3 niveaux de puissance + 2 vitesses intensives), rétroéclairée  
• Vitesses intensives avec retour automatique  
• Arrêt automatique temporisé de la ventilation  
• Cadre intérieur facile à nettoyer
•  Compatible Home Connect via Wi-Fi 
•  Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée)   
• emotionLight Pro • Fonction intervalle • Bouton favoris

• 3 fi ltres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle   
• Indicateur de saturation du fi ltre à graisse et entraineurs, 
   réinitialisation des fi ltres disponibles via l’application Home Connect
•  Commande touchControl 

(3 niveaux de puissance + 1 vitesse intensive), rétroéclairée
• Vitesses intensives avec retour automatique 
• Arrêt automatique temporisé de la ventilation 
• Cadre intérieur facile à nettoyer
•  Compatible Home Connect via Wi-Fi 
•  Système cookConnect (avec table de cuisson adaptée)   

Design • Vitre : verre clair imprimé noir 
• softLight avec fonction réglable 
• Luminosité : 422 Lux
• Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 3 W 

• Vitre : verre clair imprimé noir 
• softLight avec fonction réglable  
• Luminosité : 422 Lux
• Éclairage du plan de travail avec module LED 2 x 3 W 

Environne-
ment et
sécurité

•  Classe d’effi cacité énergétique : A+1/2

• Consommation d'énergie moyenne : 39,1 kWh/an2

• Classe d’effi cacité de la ventilation : A2

• Classe d’effi cacité du fi ltre à graisse : C2

• Classe d’effi cacité de l’éclairage : A2

• Niveau sonore min./max. au niveau normal : 35/51 dB2

•  Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation 
extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) re 1 pW
vitesse intensive : 70 dB(A) re 1 pW

•  Niveaux sonores en mode recyclage avec cheminée/sans cheminée : 
vitesse normale max. : 59/60 dB(A) re 1 pW, 
vitesse intensive : 78/80 dB(A) re 1 pW

•  Classe d’effi cacité énergétique : A+1/2

• Consommation d'énergie moyenne : 35,5 kWh/an2

• Classe d’effi cacité de la ventilation : A2

• Classe d’effi cacité du fi ltre à graisse : C2

• Classe d’effi cacité de l’éclairage : A2

• Niveau sonore min./max. au niveau normal : 35/51 dB2

•  Niveaux sonores selon EN 60704-2-13 en mode évacuation 
extérieure : vitesse normale max. : 51 dB(A) re 1 pW
vitesse intensive : 68 dB(A) re 1 pW

•  Niveaux sonores en mode recyclage avec cheminée/sans cheminée : 
vitesse normale max. : 59/60 dB(A) re 1 pW, 
vitesse intensive : 76/78 dB(A) re 1 pW

Dimensions
H x L x P

•  Dimensions de l’appareil évacuation d’air : 855 – 1098 x 890 x 447 mm
•  Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 471 x 890 x 447 mm
•  Dimensions de l'appareil recyclage avec cheminée :  

892 – 1185 x 890 x 447 mm

•  Dimensions de l’appareil évacuation d’air :  855 – 1098 x 790 x 447 mm
• Dimensions de l'appareil recyclage sans cheminée : 471 x 790 x 447 mm
•  Dimensions de l'appareil recyclage avec cheminée :  

892 – 1185 x 790 x 447 mm

Informations 
techniques

• Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson 
• Avec clapet anti-retour
• Raccords d’extraction d’air ∅ 150 mm (∅ 120 mm joint) 
•  Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec 

technologie de moteur iQdrive
• Puissance raccordée : 250 W • Fixation à montage rapide

•  Pour montage mural au-dessus de tables de cuisson 
• Avec clapet anti-retour
• Raccords d’extraction d’air ∅ 150 mm (∅ 120 mm joint) 
•  Fonctionnement à faible consommation d'énergie avec 

technologie de moteur iQdrive
• Puissance raccordée : 200 W • Fixation à montage rapide

Accessoires 
en option

• LZ11BKR11, kit de circulation de l’air Long Life (fonctionnement sans cheminée) 
• LZ11BKV16, kit de recirculation de l’air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée)  
• LZ11BKI16, kit de recirculation d’air cleanAir Plus   
• LZ11BKS11, kit de recirculation de l’air Long Life   
• LZ10BXL61, rallonge de cheminée 1500 mm
• LZ10BXK61, rallonge de cheminée 1000 mm

• LZ11BKR11, kit de circulation de l’air Long Life (fonctionnement sans cheminée) 
• LZ11BKV16, kit de recirculation de l’air cleanAir Plus (fonctionnement sans cheminée)  
• LZ11BKI16, kit de recirculation d’air cleanAir Plus   
• LZ11BKS11, kit de recirculation de l’air Long Life   
• LZ10BXL61, rallonge de cheminée 1500 mm 
• LZ10BXK61, rallonge de cheminée 1000 mm

Dessins sur 
mesure
Dimensions 
en mm

Prix catalogue*
2‘870.– TVA comprise        2‘654.95 TVA exclue
Hors TAR 6.01 / 5.56

2‘030.– TVA comprise        1‘877.89 TVA exclue
Hors TAR 6.01 / 5.56

Hottes aspirantes | Siemens Électroménager studioLine
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NOUVEAU voiceControl
Filter 
Saturation
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NOUVEAU

*  Les prix indiqués s’entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s’entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). 
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles ; nos revendeurs sont libres de les modifier. 

1  Sur une échelle de classe d’efficacité énergétique allant de A+++ jusqu’à D, selon UE n°65/2014.
2   Données de rendement selon EN 61591, niveau de puissance sonore selon EN 60704-2-13, réduction d’odeurs en mode recyclage selon EN 61591.
Dans le mode évacuation, une section du raccord d’extraction d’air inférieure à 120 mm ne peut en aucun cas être utilisée, voir aussi données techniques 
appareils encastrables/dessins.
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