
Une flexibilité

de haut niveau

 
cookConnect
system

Table de cuisson et hotte aspirante,  
un travail d’équipe
Si la table de cuisson et la hotte aspirante 
sont compatibles avec le Wifi, elles peuvent 
être connectées à cookConnect. L’éclairage 
et la hotte aspirante démarrent automati-
quement en début de cuisson et peuvent 
être gérés directement via la commande de 
la table de cuisson.

Demande à Alexa la température 
parfaite pour la cuisson de ton plat – 
Assistant  Frying Sensor Pro 
Te demandes-tu parfois à quel niveau 
cuire un aliment ? Il suffit de le demander 
à Alexa – elle connaît la bonne réponse. 
Avec l‘assistant Frying Sensor Pro tu 
réussis chaque repas à la perfection,  
sans surcuisson.

fryingSensor 
Pro

Encore plus de liberté en cuisine – pour cuisiner selon vos 
envies : les tables de cuisson induction studioLine.

Favourite Button
Pour que ta table de cuisson soit réglée 
« individuellement » selon tes souhaits - 
touche Favoris. Avec la touche Favoris, 
tu peux personnaliser ta table de cuisson 
selon tes envies personnelles et même 
commander l‘éclairage du salon.
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Découvrez le plein potentiel de  
votre table de cuisson intelligente  
avec l’application Home Connect

Adaptation automatique des zones de 
cuisson pour une flexibilité maximale –
FlexZones intelligentes
Maintenant, tu n‘as plus besoin de réfléchir 
longtemps, quelle zone de cuisson utiliser 
pour quel ustensile. Grâce à l’Intelligent 
FlexZone, la table de cuisson reconnaît 
l‘ustensile et adapte la taille des zones de 
cuisson en conséquence. Et si tu déplaces 
ton ustensile pendant la cuisson les 
réglages sont pris en compte. Positionner la 
casserole sur la table de cuisson, allumer et 
profiter d‘une cuisson flexible.

Intelligent 
flexZones



Design biseauté:

iQ700 | Tables de cuisson vitrocéramiques
autonomes, flexInduction, 80 cm de large   

EX877HVC1E 

iQ700 | Tables de cuisson vitrocéramiques
autonomes, flexInduction, 80 cm de large

EX877HEC1E

exclusivité 
studioLine

•  Design biseauté blackSteel •  Design biseauté blackSteel 

Puissance et 
dimensions

av. g.   18 cm 2,0 kW (3,1 kW)
ar. g.  14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
M 24 cm 2,5 kW (3,7 kW)
D 40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)

G  40 x 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
VR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
HR 28 cm 3,0 kW (3,7 kW)

Équipement /
Confort

• Commande touchSlider
• Bouton favoris
• fryingSensor Pro avec 11 niveaux de température   
• 5 zones de cuisson à induction
• 1 zones de cuisson flexInduction
•  Compatible Home Connect via Wi-Fi   
•  Système cookConnect (avec hotte correspondante)
• Assistant de cuisson (via l’application Home Connect)  
• Intelligent FlexZone
• quickStart 
• reStart
• Minuterie   
• 17 niveaux de puissance   

• Commande touchSlider
• Bouton favoris
• fryingSensor Pro avec 11 niveaux de température   
• 4 zones de cuisson à induction
• 1 zones de cuisson flexInduction
•  Compatible Home Connect via Wi-Fi   
•  Système cookConnect (avec hotte correspondante)
• Assistant de cuisson (via l’application Home Connect)  
• Intelligent FlexZone
• quickStart 
• reStart
• Minuterie   
• 17 niveaux de puissance   

Rapidité •  Fonction powerBoost   •  Fonction powerBoost   

Environne-
ment et
sécurité

• Sécurité enfants   
• Interrupteur de sécurité    
• Touche Pause
• Interrupteur principal   
•  Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone 

de cuisson   

• Sécurité enfants   
• Interrupteur de sécurité    
• Touche Pause
• Interrupteur principal   
•  Indicateur de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone 

de cuisson   

Dimensions
H x L x P

• Épaisseur du plan de travail min. : 16 mm
• Dimensions de montage : 51 x 750-780 x 490-500 mm 
• Dimensions de l’appareil : 51 x 812 x 520 mm

• Épaisseur du plan de travail min. : 16 mm
• Dimensions de montage : 51 x 750-780 x 490-500 mm 
• Dimensions de l’appareil : 51 x 812 x 520 mm

Informations 
techniques

•  2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A
Puissance nominale max. : 7,4 kW
Câble de 110 cm sans connecteur

• Fonction powerManagement   

• 2L + N + E / 220 – 240 V / 16 A
Puissance nominale max. : 7,4 kW
Câble de 110 cm sans connecteur
• Fonction powerManagement   

Accessoires 1 baguette de compensation 750 – 780 mm 1 baguette de compensation 750 – 780 mm

Accessoires 
en option

•  HZ390230, poêle ∅ 21 cm 
•  HZ390220, poêle ∅ 19 cm
•  HZ390011, faitout en acier inox, compatible induction  
•  HZ9TY010, Teppan Yaki •  HZ390522, plaque à griller   
•  HZ390090, ensemble de wok 3 pièces ∅ 36 cm
• HZ9FF010, poêle Flex 
• HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces 
• HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces 
• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)  
• HZ9FE280, poêle en fer ∅ 18 cm
• HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêle)  
• HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle)   

•  HZ390230, poêle ∅ 21 cm 
•  HZ390220, poêle ∅ 19 cm
•  HZ390011, faitout en acier inox, compatible induction  
•  HZ9TY010, Teppan Yaki •  HZ390522, plaque à griller   
•  HZ390090, ensemble de wok 3 pièces ∅ 36 cm
• HZ9FF010, poêle Flex 
• HZ9FF030, ensemble de poêles Flex, 3 pièces 
• HZ9FF040, ensemble de poêles Flex, 4 pièces 
• HZ9ES100, Machine à café espresso (4 tasses)  
• HZ9FE280, poêle en fer ∅ 18 cm
• HZ9SE060, ensemble de casseroles 6 pièces (4 casseroles + 2 poêle)  
• HZ9SE040, ensemble de casseroles 4 pièces (3 casseroles + 1 poêle)   

Dessins sur 
mesure
Dimensions 
en mm

Prix catalogue*
2‘380.– TVA comprise        2‘201.67 TVA exclue
Hors TAR 2.50 / 2.31

2‘300.– TVA comprise        2‘127.66 TVA exclue
Hors TAR 2.50 / 2.31

Tables de cuisson | Siemens Électroménager studioLine

* Les prix indiqués s’entendent en francs suisses TVA comprise/TVA exclue. Tous les prix s’entendent hors taxe anticipée de recyclage (TAR). 
Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles ; nos revendeurs sont libres de les modifier.
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Distance min. entre la découpe de la 
plaque de cuisson et le mur

L'espace entre la surface du plan de 
travail et le haut de la façade du four 
doit être de 30 mm

Le plan de travail dans lequel la table de 
cuisson est installée doit supporter des 
charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser 
des sous-structures appropriées si 
nécessaire

Voir les exigences d'espace pour le four
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