Uriin Bilgi Formu

ILGILI KULLANICI KILAVUZU:

Ticari Marka SIEMENS

Model - i¢ Unite ASO9IAW40N/01 AS121AW40N/01 AS18IAW30N/01
Model - Dig Unite ASO090AWA40N/01 AS120AW40N/01 AS180AW30N/01
Ses giicii seviyesi (ic Unite/Dis Unite) [dB(A)] 55/60 55/62 57/65
Sogutucu akiskan R32 R32 R32
Kiresel 1Isinma potansiyeli (GWP) 675 675 675
Sogutucu miktari kgl 0.62 0.62 1.1

CO2 esdeger [ton] 0.418 0.418 0.74
Mevsimsel enerji verimlilik orani (SEER) [W/W] 8.9 8.5 7.0
Sogutma modu enerji verimlilik sinifi A+++ A+++ A++
Sogutma modu endikatif yillik enerji tiketimi [1] [kWh/yil] 102 132 265
Sogutma modu tasarim yiki (Pdesign) [kwW] 2.6 3.2 5.3
Mevsimsel performans katsayisi (SCOP - Ortalama iklim) [W/W] 4.6 4.6 4.0

Isitma modu eneriji verimlilik sinifi (Ortalama iklim) A++ A++ A+

Isitma modu endikatif yillik eneriji tiikketimi (Ortalama iklim) [2] [kWh/yil] 760 760 1435

Daha sicak mevsim — — —

Daha soguk mevsim — — —

Isitma modu tasarim yiki (Pdesign) [kwW] 2.4 2.4 4.1

Beyan edilen kapasite (Ortalama iklim) [kwW] 2.034 2.091 3.393

ilave 1sitici giicii (Ortalama iklim) kW] 0.366 0.309 0.707

Sogutucu maddelerde meydana gelen sizinti iklim degisikligine sebep olur. Daha disik kiiresel 1Isinma potansiyeline (GWP) sahip sogutucu maddeler,
atmosfere sizmalari halinde, daha yliksek GWP sahibi sogutucu maddelere kiyasla kiresel isinmaya daha az katkida bulunur. Bu cihaz, 675'e esit GWP’ye
sahip sogutucu sivi icermektedir. Bu, sdzkonusu sogutucu sivinin 1 kg’sinin atmosfere sizmasi halinde, kiiresel isinmaya olan etkinin, 100 yillik bir siirede 1
kg CO 2’den 675 kat daha fazla olacagi anlamina gelir. Sogutucu devreye miidahale etmeyin veya lirlinii demonte etmeyi asla kendi basiniza denemeyin ve
mutlaka konunun uzmanina basvurun.
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[1] [2] Endikatif yillik enerji tiketimi “XYZ”, standart test sonuglarina dayanmaktadir. Gergeklesen enerji tiiketimi, cihazin nasil kullanildigina ve bulundugu
yere bagli olacaktr.




