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Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß
• Elektronik-Uhr
• �Klapptür mit softMove,  

gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 10 Programme
• Autostart
• Halogenleuchte
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

softMove
cookControl 

varioInduktion

Herd-Set MKE3VC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE317GAS4

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ700 | Induktions-Kochfeld
EY645CXB6M

coolStart

Profi-
Ausstattung

• 2 varioInduktions-Kochzonen
• 4 Induktions-Kochzonen

Design • Flachrahmen-Design 
• �Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung  

und Touchdisplay

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
L	 2 x 19 x 22,5 cm	 2,2 kW (3,7 kW) 
R	 2 x 19 x 22,5 cm	 2,2 kW (3,7 kW)

Komfort • 17 Leistungsstufen
• Timer 
• countDown-Funktion 

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion 

Umwelt und 
Sicherheit

• �Sicherheitsabschaltung
• �Kindersicherung
• �2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm
• �Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,4 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

Made
in 
Europe

powerBoost

extraKlasse 
Extras

• �varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion
• Emailliertes Backblech 

• extraKlasse-Bedruckung

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.
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powerBoost

Profi-
Ausstattung

• 4 Induktions-Kochzonen
• 2 Kombi-Zonen

Design • Flachrahmen-Design 
• �Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung  

und Touchdisplay

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
L	 2 x 19 x 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW) 
R	 2 x 19 x 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW)

Komfort • 17 Leistungsstufen
• Timer 
• countDown-Funktion 

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion

Umwelt und 
Sicherheit

• Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• Wischschutzfunktion
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm
• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 7,4 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Backofengriff aus Aluminium

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung
• cookControl 30 Programme 
• Autostart
• coolStart  
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,  
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft 

• �Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Backwagen mit Soft-Einzug

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Herd-Set MKP3DB64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen�
HE378HBS4

 
+

 
iQ500 | Induktions-Kochfeld
EM645CQB6M

Made
in 
Europe Kombi-Induktion

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung
• cookControl 30 Programme 
• Autostart
• coolStart  
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,  
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft 

• �Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Backwagen mit Soft-Einzug

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Backwagen
Soft-EinzugactiveClean®

cookControl 
coolStart

Made
in 
Europe

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

extraKlasse 
Extras

• Backwagen mit Soft-Einzug
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung
• �Klapptür mit softMove,  

gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 30 Programme 
• Autostart  • coolStart
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,  
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft 

• Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion,  

ebenenunabhängig

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Induktions-Kochzonen
• 2 Kombi-Zonen

Design • Flachrahmen-Design 
• �Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung  

und Touchdisplay

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
L	 2 x 19 x 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW) 
R	 2 x 19 x 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW)

Komfort • 17 Leistungsstufen
• Timer 
• countDown-Funktion 

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion

Umwelt und 
Sicherheit

• Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• Wischschutzfunktion
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm
• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 7,4 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Made
in 
Europe

Herd-Set MKP3DC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE378GAS4

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ500 | Induktions-Kochfeld
EM645CQB6M

Kombi-Induktion

softMove

cookControl 
coolStart

activeClean®

extraKlasse 
Extras

• �varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion,  
ebenenunabhängig

• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

powerBoost

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.
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Made
in 
Europe

Profi-
Ausstattung

• 4 Induktions-Kochzonen
• 2 Kombi-Zonen

Design • Flachrahmen-Design 
• �Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung  

und Touchdisplay

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
L	 2 x 19 x 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW) 
R	 2 x 19 x 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW)

Komfort • 17 Leistungsstufen
• Timer 
• countDown-Funktion

 

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion

Umwelt und 
Sicherheit

• Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• Wischschutzfunktion
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm
• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 7,4 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß
• Elektronik-Uhr
• �Klapptür mit softMove,  

gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 10 Programme
• Autostart
• Halogenleuchte
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Herd-Set MKE3DC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE317GAS4

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

Kombi-Induktion

 
+

 
iQ500 | Induktions-Kochfeld
EM645CQB6M

softMove
cookControl 

extraKlasse 
Extras

• �varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

powerBoost

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Profi-
Ausstattung

• 4 Induktions-Kochzonen
• Bräterzone

Design • Flachrahmen-Design 
• �Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung  

und Touchdisplay

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 1,8 kW (3,1 kW) 
HL	 ∅ 28/18 cm	 1,8 kW (3,1 kW) 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,4 kW (2,2 kW) 
VR	 ∅ 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW)

Komfort • 17 Leistungsstufen
• Timer 
• countDown-Funktion 

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion

Umwelt und 
Sicherheit

• Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm
• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 7,4 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung
• �Klapptür mit softMove,  

gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 30 Programme 
• Autostart  • coolStart
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,  
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft 

• Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion,  

ebenenunabhängig

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Induktion

Herd-Set MKP3IC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE378GAS4

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Induktions-Kochfeld
EI645CFB6M

Made
in 
Europe

softMove

cookControl 

activeClean®

coolStart

extraKlasse 
Extras

• �varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion,  
ebenenunabhängig

• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

powerBoost

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.
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coolStart

Induktion

Made
in 
Europe

Profi-
Ausstattung

• 4 Induktions-Kochzonen
• Bräterzone

Design • Flachrahmen-Design 
• �Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung  

und Touchdisplay

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 1,8 kW (3,1 kW) 
HL	 ∅ 28/18 cm	 1,8 kW (3,1 kW) 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,4 kW (2,2 kW) 
VR	 ∅ 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW)

Komfort • 17 Leistungsstufen
• Timer 
• countDown-Funktion 

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion

Umwelt und 
Sicherheit

• Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm
• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 7,4 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung
• cookControl 30 Programme 
• Autostart
• coolStart  
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,  
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft 

• �Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Backwagen mit Soft-Einzug

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Herd-Set MKP3IB64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen�
HE378HBS4

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Induktions-Kochfeld
EI645CFB6M

Backwagen
Soft-EinzugactiveClean®

cookControl 

Made
in 
Europe

extraKlasse 
Extras

• Backwagen mit Soft-Einzug
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

powerBoost

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Profi-
Ausstattung

• 4 Induktions-Kochzonen
• Bräterzone

Design • Flachrahmen-Design 
• �Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung  

und Touchdisplay

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 1,8 kW (3,1 kW) 
HL	 ∅ 28/18 cm	 1,8 kW (3,1 kW) 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,4 kW (2,2 kW) 
VR	 ∅ 21 cm	 2,2 kW (3,7 kW)

Komfort • 17 Leistungsstufen
• Timer 
• countDown-Funktion 

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion

Umwelt und 
Sicherheit

• Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm
• Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 7,4 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß
• Elektronik-Uhr
• �Klapptür mit softMove,  

gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 10 Programme
• Autostart
• Halogenleuchte
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Herd-Set MKE3IC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE317GAS4

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

Induktion

 
+

 
iQ300 | Induktions-Kochfeld
EI645CFB6M

Made
in 
Europe

softMove
cookControl 

extraKlasse 
Extras

• varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

powerBoost

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand. 

B: Einbautiefe 
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche 

der Arbeitsplatte und der Oberseite der 
Backofenfront muss 30 mm betragen. 
Siehe Platzbedarf für den Backofen. 

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, ggf. muss ein geeigneter 
Unterbau verwendet werden.

≥ 30 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

55 (B)

583513

 490-500+2
-0

560+2
-0

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.
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Backwagen
Soft-Einzug

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung
• cookControl 30 Programme 
• Autostart
• coolStart  
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,  
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft

• �Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Backwagen mit Soft-Einzug

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

�• �Nur zur Kombination mit einem konventionellen 
Glaskeramik-Kochfeld

• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzonen

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18/12 cm	 2,2/0,8 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

cookControl 
coolStart

activeClean®

Herd-Set MKP3KB64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen�
HE378HBS3

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M

Made
in 
Europe

extraKlasse 
Extras

• Backwagen mit Soft-Einzug
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzonen

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18/12 cm	 2,2/0,8 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung 
• �Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 30 Programme 
• Autostart
• coolStart
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft 

• Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• �Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Herd-Set MKP3KC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE378GAS3

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

cookControl 

coolStart

activeClean®

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M

extraKlasse 
Extras

• �varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
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Backwagen
Soft-Einzug

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzonen

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18/12 cm	 2,2/0,8 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß 
• Elektronik-Uhr 
• cookControl 10 Programme 
• Autostart
• Halogen-Innenbeleuchtung
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft 

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Backwagen mit Soft-Einzug

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung 

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

�• �Nur zur Kombination mit einem konventionellen 
Glaskeramik-Kochfeld

• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M

cookControl 

Herd-Set MKE3KB64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen�
HE317HBS3

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

Made
in 
Europe

extraKlasse 
Extras

• Backwagen mit Soft-Einzug 
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2



Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone 
• Zweikreis-Kochzonen

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18/12 cm	 2,2/0,8 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß 
• Elektronik-Uhr 
• �Klapptür mit softMove,  

gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 10 Programme 
• Autostart
• Halogen-Innenbeleuchtung
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GH17M

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

softMove
cookControl 

Herd-Set MKE3KC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE317GAS3

extraKlasse 
Extras

• varioClip-Vollauszug, mit Stopp-Funktion
• Emailliertes Backblech

• extraKlasse-Bedruckung

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
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coolStart

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung
• cookControl 30 Programme 
• Autostart
• coolStart  
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,  
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft

• �Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Backwagen mit Soft-Einzug

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung 
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

�• �Nur zur Kombination mit einem konventionellen 
Glaskeramik-Kochfeld

• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone 
• Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Herd-Set PQ3KB64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen�
HE378HBS3

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GN17

extraKlasse 
Extras

• Backwagen mit Soft-Einzug
• Emailliertes Backblech

Backwagen
Soft-Einzug

cookControl 

activeClean®

Made
in 
Europe

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2



Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige 
• Elektronik-Uhr 
• Elektronische Einstellempfehlung 
• �Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 30 Programme 
• Autostart
• coolStart
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, 
Heißluft sanft 

• Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• �Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld
• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone 
• Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen
 

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Herd-Set PQ3KC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE378GAS3

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GN17

extraKlasse 
Extras

• Emailliertes Backblech
• varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

cookControl 

coolStart

activeClean®

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
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Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff 

Komfort • LCD-Display weiß 
• Elektronik-Uhr 
• cookControl 10 Programme 
• Autostart
• Halogen-Innenbeleuchtung
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft 

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Backwagen mit Soft-Einzug

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung 

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

�• �Nur zur Kombination mit einem konventionellen 
Glaskeramik-Kochfeld

• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone 
• Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Herd-Set EQ3KB64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd mit Backwagen�
HE317HBS3

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GN17

extraKlasse 
Extras

• Backwagen mit Soft-Einzug
• Emailliertes Backblech

Backwagen
Soft-Einzug

cookControl 

Made
in 
Europe

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2



Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LCD-Display weiß 
• Elektronik-Uhr 
• �Klapptür mit softMove,  

gedämpftes Öffnen und Schließen
• cookControl 10 Programme 
• Autostart
• Halogen-Innenbeleuchtung
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe 
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• �Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör �1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm 
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben

Herd-Set EQ3KC64 bestehend aus 
iQ500 | Einbauherd�
HE317GAS3

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA645GN17

extraKlasse 
Extras

• Emailliertes Backblech
• �varioClip-Vollauszug mit Stopp-Funktion

cookControl 

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
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Design • Versenkbare Drehwähler
• �Metallgriff

Komfort • LED-Display rot
• Elektronik-Uhr
• �Wasserschale mit einem Fassungsvermögen  

von 250 ml
• Autostart
• Halogen-Innenbeleuchtung 
• Optische Aufheizkontrolle
• Schnellaufheizung 
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft, 
Dampfunterstützung

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug-
system

• 5 Einschubebenen
• �varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion,  

ebenenunabhängig

Reinigung • humidClean Reinigungshilfe
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• �Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600 – 604 x 560 – 568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 11,2 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design 

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone, 
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit  

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm
• Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

Herd-Set MKD2KC61 bestehend aus 
iQ300 | Einbauherd mit Dampfunterstützung�
HD314A0S3

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA64RGNA1E

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

extraKlasse 
Extras

• �varioClip-Auszug mit Stopp-Funktion,  
ebenenunabhängig

Made
in 
Europe

Dampfzugabe

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96



Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design 

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit  

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

Herd-Set MKP2KC61 bestehend aus varioClip-Auszug (HZ538000), 
iQ300 | Einbauherd�
HE273ABS3

Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LED-Display rot
• Elektronik-Uhr 
• cookControl 10 Programme 
• Autostart
• Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, 
Heißluft sanft

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 71 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �Auszug nachrüstbar (im Set MKP2KC61 im  

Lieferumfang enthalten)

Reinigung • ��activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik
• ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A+1

• Sehr geringe Fenstertemperatur2

• Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür
• Sicherheitsabschaltung

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• �Nur zur Kombination mit einem konventionellen 
Glaskeramik-Kochfeld

• Anschlusswert: 11,4 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA64RGNA1E

activeClean®
cookControl 

extraKlasse 
Extras

• varioClip-Auszug 

Made
in 
Europe

Maße in mm

Platz für 
Geräteanschluß
320 x 115

19,5

max. 
  50

min.
550min. 600+4

min.
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

	1	Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
	2	Niedrige Fenstertemperatur während der pyrolytischen Reinigung.
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Design • �Versenkbare Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • LED-Display rot
• Elektronik-Uhr 
• Halogen-Innenbeleuchtung
• Autostart
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft,  
Vario-Großflächengrill

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 66 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• �Auszug nachrüstbar (im Set MKE2KA175 im  

Lieferumfang enthalten)

Reinigung • ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A1

• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung 

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 600–604 x 560–568 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• �Nur zur Kombination mit einem konventionellen 
Glaskeramik-Kochfeld

• Anschlusswert: 11,1 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design 

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit  

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA64RGNA1E

Herd-Set MKE2KA175 bestehend aus Teleskop-Auszug 3-fach (HZ438301), Backblech (HZ431002), 
iQ100 | Einbauherd�
HE113FBS2

extraKlasse 
Extras

• 3-fach Teleskop-Auszug 
• Backblech

Made
in 
Europe

* 20 mm für Metallfronten

Raum für 
Backofen-
Anschlussdose
320x115

max. 50

min. max. 20

max.595

115

594 548

560+8550

520
600+4

60

*19

570

405 180

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2



Design • Drehwähler 
• �Metallgriff

Komfort • Elektronik-Uhr mit LED-Display
• Halogen-Innenbeleuchtung
• Autostart
• Schnellaufheizung
• Kühlgebläse

Backofentyp 
und Heizart

• �Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft,  
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Heißluft sanft,  
Vario-Großflächengrill

• Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C 
• �Garraumvolumen: 66 l

Zubehör
träger/
Auszug
system

• 5 Einschubebenen
• Auszug nachrüstbar

Reinigung • ��Vollglas-Innentür

Umwelt und 
Sicherheit

• �Energie-Effizienzklasse: A1

• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung 

Maße 

H x B x T

• Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm 
• Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm

Technische 
Informationen

• �Nur zur Kombination mit einem konventionellen 
Glaskeramik-Kochfeld

• Anschlusswert: 11,1 kW
• �Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß 

technischer Zeichnung beachten

Zubehör 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

Profi-
Ausstattung

• 4 Kochzonen
• Bräterzone  • Zweikreis-Kochzone

Design • Flachrahmen-Design 

Leistung 
und Größe

• �Kochzonen:  
VL	 ∅ 18 cm	 2,0 kW 
HL	 ∅ 26,5/17 cm	 2,4/1,6 kW 
VR	 ∅ 21/14,5 cm	 2,2/1,0 kW 
HR	 ∅ 14,5 cm	 1,2 kW

Komfort • �4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone,  
1 zuschaltbare Zweikreis-Kochzone

Schnelligkeit  

Umwelt und 
Sicherheit

• 4 Restwärmeanzeigen

Maße 

H x B x T

• �Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm
• �Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm

Technische 
Informationen

• �Anschlusswert: 7,8 kW
• �Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem 

geeigneten Einbauherd (HD) zu betreiben

Maß
zeichnungen

Maße in mm Maße in mm

 
+

 
iQ300 | Kochfeld
EA64RGNA1E

Herd-Set MKEBLACK bestehend aus  
iQ100 | Einbauherd�
HE013FBB1

extraKlasse 
Extras

Made
in 
Europe

Maße in mm

* 20 mm für Metallfronten

Raum für 
Backofen-
Anschlussdose
320x115

max. 50

min. max. 20

max.595

115

594 548

560+8550

520
600+4

60

*19

570

405 180

Mit darunter eingebautem Backofen ggf. 
mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

:C
Einbautiefe :B

Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

:A

43 (B)
583513

≥ 20 (C)

≥ 585≥ 35

≥ 90 (A)

≥ 50

490-500+2
560+2

1	 Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
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Herd-Sets / induktionAir Plus | Siemens Hausgeräte extraKlasse

 

Betriebsart 
und 
Leistung

• �Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluft-
modus (inkl. differenzierter Softwaremodi). 
Installationszubehör für die ungeführte Umluft, 
darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein 
Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des 
Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Ein-
baumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den 
Planungshinweisen

• �Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. 
Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h 

• �Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. 
Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h

Komfort • �Automatisches Einschalten des Lüftungssystems  
bei Nutzung einer Kochzone

• �Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe 
Fettfilterungseffizienz (94 %)

• ��Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und 
Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reini-
gen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent

• ��Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, 
um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in 
spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. 
(Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) 

Design • �Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit 
• ��Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml 

Aufnahmekapazität
• �Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet)  

mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach 
zugänglich und von unten abnehmbar

Umwelt und 
Sicherheit2

• �Energie-Effizienzklasse1: B
• �Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr
• �Lüfter-Effizienzklasse: A 
• �Fettfilter-Effizienzklasse: B
• �Fettfilter-Effizienz: 94 %
• �Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB
• �Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 

– �min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW
   – �max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW
   – �Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW
• �Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: 

– �min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW
   – �max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW
   – �Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW
• �Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräusch

armen EcoSilence Drive Motor.  
Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum

• �Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fisch
gerüche)

• �Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
• ��Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen 

(nicht regenerierbar)
• �Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik

Zubehör • cleanAir Plus Geruchsfilter
• Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft 

 

  

Profi- 
Ausstattung

• �touchSlider

Design • U-Facette, aufliegend

Leistung 
und Größe

VL	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)
HL	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)
VR	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)
HR	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)

Komfort • Home Connect-fähig über WLAN
• Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
• 4 Induktions-Kochzonen 
• 2 Kombi-Zonen
• quickStart 
• reStart 
• Timer 
• countDown-Funktion 
• Warmhalte-Funktion 
• Favoriten-Taste
• 17 Leistungsstufen

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion

Sicherheit • Pause-Funktion
• Sicherheitsabschaltung
• Kindersicherung
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Hauptschalter

Maße
H x B x T

• Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm    
• Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm
• Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich

Technische 
Informationen

• Länge Anschlusskabel: 110 cm
• Anschlusswert: 7,4 kW
• powerManagement Funktion

Sonder
zubehör

• �HZ9SE030: Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne)�
• HZ9SE060: Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen)�
• HZ9SE040: Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
• HZ9CF280: Bratpfanne Ø 22 cm
• HZ9CF240: Bratpfanne Ø 18 cm
• HZ32WA00: Kabelloses Speisenthermometer 
• HZ9ES100: Espressokocher�  
• �HZ9VRCR1: cleanAir Plus Filter�
• �HZ9VEDU0: Akustikfilter für Abluftbetrieb�
• �HZ9VDKR2: Vorzugsverrohrung�
• �HZ9VRPD1: Diffusor�
• HZ9VDSS1: Verbindungsmanschette (weiblich)�
• HZ9VDSS2: Flexmanschette (weiblich)�
• HZ9VDSM2: Flachkanalstück gerade 1000 mm�
• HZ9VDSM1: Flachkanalstück gerade 500 mm�
• HZ9VDSI1: Adapterstück rund-flach 90°�
• HZ9VDSI0: Adapterstück rund-flach�
• HZ9VDSB4: 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius)�
• HZ9VDSB2: 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius)�
• HZ9VDSB1: 90°-Flachkanalbogen horizontal�

 

iQ500 | inductionAir Plus  
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
ED851HQ26M

touchSliderKombi-Induktion

Bratsensor
Pro

powerBoost

Made
in 
Europe

2 �Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591. 

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen. 
Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



 

Betriebsart 
und 
Leistung

• �Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluft-
modus (inkl. differenzierter Softwaremodi). 
Installationszubehör für die ungeführte Umluft, 
darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein 
Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des 
Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Ein-
baumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den 
Planungshinweisen

• �Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. 
Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h 

• �Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. 
Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h

Komfort • �Automatisches Einschalten des Lüftungssystems 
bei Nutzung einer Kochzone

• �Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe 
Fett filterungseffizienz (94 %)

• �Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und 
Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, 
spülmaschinengeeignet und hitzeresistent

• �Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, 
um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in 
spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. 
(Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)

Design • �Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen 
schwebenden Glaskeramik-Griff

• ��Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml 
Aufnahmekapazität

• �Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet)  
mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach 
zugänglich und von unten abnehmbar

Umwelt und 
Sicherheit2

• �Energie-Effizienzklasse1: B
• �Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr
• �Lüfter-Effizienzklasse: A 
• �Fettfilter-Effizienzklasse: B
• �Fettfilter-Effizienz: 94 %
• �Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB
• �Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: 

– �min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW
• – �max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW
• – �Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW
• �Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: 

– �min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW
• – �max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW
• – �Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW
• �Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräusch

armen EcoSilence Drive Motor.  
Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum

• �Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fisch
gerüche)

• �Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
• ��Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen 

(nicht regenerierbar)
• �Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik

Zubehör • cleanAir Plus Geruchsfilter
• Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft 

 

  

Profi- 
Ausstattung

• �touchSlider

Design • Rahmenlos, aufliegend

Leistung 
und Größe

VL	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)
HL	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)
VR	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)
HR	 19 x 21 cm	 2,5 kW (3,7 kW)

Komfort • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen
• Home Connect-fähig über WLAN
• 4 Induktions-Kochzonen
• 2 Kombi-Zonen
• quickStart
• reStart
• Timer
• Warmhalte-Funktion
• Favoriten-Taste
• 17 Leistungsstufen

Schnelligkeit • �powerBoost-Funktion 

Sicherheit • Pause-Funktion
• Sicherheitsabschaltung  • Kindersicherung
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Hauptschalter

Maße
H x B x T

• Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm    
• Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm
• Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich

Technische 
Informa-
tionen

• Länge Anschlusskabel: 110 cm
• Anschlusswert: 7,4 kW
• powerManagement Funktion

Sonder
zubehör

• HZ9SE030: Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne)
• HZ9SE060: Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen)
• HZ9SE040: Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne)
• HZ9CF280: Bratpfanne Ø 22 cm
• HZ9CF240: Bratpfanne Ø 18 cm
• HZ32WA00: Kabelloses Speisenthermometer
• HZ9ES100: Espressokocher
• HZ9VRCR1: cleanAir Plus Filter
• HZ9VEDU0: Akustikfilter für Abluftbetrieb
• HZ9VDKR2: Vorzugsverrohrung
• HZ9VRPD1: Diffusor
• HZ9VDSS1: Verbindungsmanschette (weiblich)
• HZ9VDSS2: Flexmanschette (weiblich)
• HZ9VDSM2: Flachkanalstück gerade 1000 mm
• HZ9VDSM1: Flachkanalstück gerade 500 mm
• HZ9VDSI1: Adapterstück rund-flach 90°
• HZ9VDSI0: Adapterstück rund-flach
• HZ9VDSB4: 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius)
• HZ9VDSB2: 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius)
• HZ9VDSB1: 90°-Flachkanal bogen horizontal

Made
in 
Europe

touchSliderKombi-Induktion

Bratsensor
Pro

powerBoost

iQ500 | Set MKA5IIA70 bestehend aus  
inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark  
mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit�
ED711HQ26E

 
+

 
2x 4 cleanAir Plus Filter
HZ9VRCR1 und Slider

2x 

1 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
2 �Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen.
Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.
 



inductionAir Plus / Zubehör | Siemens Hausgeräte extraKlasse
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HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement 
(männlich, 500 mm)

HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement 
(männlich, 1000 mm)

HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flach
kanalbogenelement (männlich)

HZ9VDSS2
Flexible weibliche Verbindungs-
manschette zum Verbinden 
männlicher Flachkanalemelente

HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur 
Verbindung von Flachkanal- und 
Rundkanalelementen

HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur 
Verbindung von Flachkanal- und 
Rundkanalelementen

HZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsman
schette zum Verbinden 
männlicher Flachkanalelemente

HZ9VRPD1
Diffusor (männlich) für teil- oder 
vollgeführte Umluft

HZ9VEDU0 
Akustikfilter für Abluft
konfigurationen

HZ9VDSB2 
90°-Flachkanalbogen (männlich) 
bei 60 und 70 cm tiefer 
Arbeitsplatte

HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal 
(kleiner Radius,  
60 cm Arbeitsplattentiefe)

 inductionAir Plus

ED851HQ26M / ED711HQ26E� Maße in mm 

Maße in mm

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B
:
: Eintauchtiefe

C Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für 
die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen 
werden. 

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

802

735

522

539 470

70

(D)

Zubehör inductionAir Plus

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

≥ 10099

331 216

57

69

490
547

448
99

470

89

1

2

1

3 1 4 ≥ 

612
490

470

513

331 281

122

136

99

89

99 100

1

3

4

2

(3x)

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B
:
: Eintauchtiefe

C Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für 
die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen 
werden. 

223 (B)

710

539

522

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

Maße in mm Maße in mm 

HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter

Maße in mm

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt 
bis zur Wand 

B
:
: Eintauchtiefe

C Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld 
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg 
standhalten, falls erforderlich mithilfe 
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für 
die Leitungen vorgesehen werden. 
Exakte Größe und Position können 
der spezifischen Zeichnung entnommen 
werden. 

223 (B)

710

539

522

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör 
HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).



Sonderzubehör Herde und Backöfen iQ700
Einbau-
Backöfen
(ausgenommen 
Mikrowellen-
Backöfen)

iQ500 
Einbau- 
Backöfen

iQ500 
Einbau- 
Herde 
Backwagen 
(mit 
Soft-Einzug)

iQ500 
Einbau- 
Herde 
Klapptür 
(mit 
softMove)

iQ300 
Einbau- 
Herde / 
Backöfen

varioClip-Vollauszug (ebenenunabhängig)

HZ638000� € 45,–* l l l l

Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung (ebenenunabhängig)  

HZ638D00� € 45,–* l

varioClip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)

HZ638070� € 45,–* l

varioClip-Auszug

HZ538000� l l l l

Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems 
können die Teleskopauszüge auf jeder Ebene des Backofens angebracht werden.

Backblech emailliert

HZ631070, anthrazit� € 45,–* l l l l

HZ5410002, anthrazit� € 49,–* l

Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.

Backblech antihaft

HZ531010, Keramik� € 70,–* l l l l

Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.  
Dieses Backblech ist spülmaschinengeeignet.

Air Fry & Grill Set

HZ635000 l3

3-in-1 Set:	
1. Air Fry Blech zum gesunden frittieren mit der Heizart Air Fry 
2. Diagonalspieß zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D Heißluft 
3. Sechs Schaschlikspieße zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D Heißluft

Air Fry & Grillblech

HZ629070� € 70,–* Für alle Backöfen mit Klapptür – auch ohne Air Fry Heizart

Profi-Pfanne1

HZ633070, emailliert, anthrazit�  * l l l l

Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen.  
Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.

Deckel für Profi-Pfanne1

HZ633001, emailliert, anthrazit� –* l l l l

Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne.  
Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.

Universalpfanne

HZ632070, emailliert, anthrazit� –* l l l l

HZ542000 2, emailliert, anthrazit� ,–* l

Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck.  
Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.

1	 Nicht mit Backwagen kombinierbar.
2	Für Backwagen.
3	Nur Backöfen mit 4D Heißluft.
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Sonderzubehör Herde und Backöfen iQ700
Einbau-
Backöfen
(ausgenommen 
Mikrowellen-
Backöfen)

iQ500 
Einbau- 
Backöfen

iQ500 
Einbau- 
Herde 
Backwagen 
(mit 
Soft-Einzug)

iQ500 
Einbau-Herde 
Klapptür 
(mit 
softMove)

iQ300 
Einbau- 
Herde / 
Backöfen

Universalpfanne antihaft1

HZ532010, Keramik� € 70,–* l l l l

Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht 
vom Blech lösen lässt. Diese Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet.

2 Universalpfannen, schmales Format

HZ530000� € 70,–* Empfehlung: Alle iQ700 Geräte ohne Teleskop

Kombirost

HZ634000 � € 47,–* l l l l

Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck.  
Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.

Back- und Bratrost (Dampf)

HZ664000 � € 47,–* Alle Geräte mit Dampfunterstützung

2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Size M

HZ66D52 Nur für iQ700 Geräte mit Volldampf

Backstein

HZ327000 � € 176,–* l l l l l

Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten.  
Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm

Pizzaform

HZ617000, emailliert, anthrazit l l l l l

35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm

Glaspfanne

HZ636000�  € 81,–* l l l l

Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar.  
Spülmaschinengeeignet.

Glasbräter

HZ915003 l l l l l

Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar.  
Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.

Kabelloser Speisenthermometer

HZ32WA00 l l l l l

Fachbodenverblendung

HZ66X600 l

Für den Einbau Kompaktgerät über Backofen zum Abdecken des Zwischenbodens im Möbel.

Verblendleiste für Sockel

HZ66X650 l l l l

Anschlusskabel 3m

HZG0AS00�   € 24,–* l l – / l

Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.



Sonderzubehör Kochfelder / Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Espressokocher

HZ9ES100 �  

Hochwertiger Espressokocher für Induktionskochfelder.  
Perfekte Größe für den täglichen Gebrauch – 4 Tassen / 200 ml. 
Hochwertiger rostfreier Stahl.

Bratpfanne, beschichtet, Ø 24 cm, Edelstahl

HZ9CF240

Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach  
Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich 
Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C.  
Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.

Bratpfanne, beschichtet, Ø 28 cm, Edelstahl

HZ9CF280

Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach  
Antihaft-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich 
Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C.  
Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.

Kochgeschirr-Set

HZ9SE030, 3-teiliges Set�  
Topf ∅ 16 cm mit Glasdeckel, 1,9 l 
Topf ∅ 20 cm mit Glasdeckel, 3,6 l 
Pfanne ∅ 26 cm

Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder,  
einschließlich Induktion.

Kochgeschirr-Set

HZ9SE040, 4-teiliges Set 
Topf ∅ 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l 
Topf ∅ 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l 
Stielkasserolle ∅ 16 cm, 1,2 l 
Pfanne ∅ 24 cm

Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder,  
einschließlich Induktion.

Kochgeschirr-Set

HZ9SE060, 6-teiliges Set 
Topf ∅ 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l 
Topf ∅ 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l 
Topf ∅ 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l 
Stielkasserolle ∅ 16 cm, 1,2 l 
Pfanne ∅ 28 cm 
Pfanne ∅ 24 cm

Hochwertiges Kochgeschirrset für alle Kochfelder,  
einschließlich Induktion.
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Sonderzubehör Kochfelder

Grillplatte

HZ390522 �  
für varioInduktion

Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte 
ist speziell für varioInduktion entwickelt worden und 
optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.  
Maße (H x B x T): 25 x 370 x 250 mm

Teppan Yaki 

HZ9TY010 �  
für varioInduktion

Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die 
varioInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Viel-
zahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zube-
reiten. Stelle die eine Hälfte der varioInduktion auf eine 
hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum 
Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi. 
Maße (H x B x T): 28 x 340 x 197 mm

Flex-Pfanne, 353 mm, Edelstahl

HZ9FF010�  
�

Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. 
Backofenfest bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaft
beschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)

Flex-Pfannen, 3-teiliges Set, Edelstahl 

HZ9FF030 

Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet.
Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C.  
Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung.  
Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 
2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)

Flex-Pfannen, 4-teiliges Set, Edelstahl 

HZ9FF040

Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet.
Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. 
Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. 
Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) 
Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 
2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)

Zwischenboden, 80 cm

HZ392800

Zwischenboden für konventionelle Elektrokochfelder 80 cm.  
Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut,  
ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite 
und -tiefe zu montieren.

Zwischenboden, 60 cm

HZ392617

Zwischenboden für konventionelle Elektrokochfelder 60 cm. 
Wird das Kochfeld nicht über einem Backofen eingebaut,  
ist ein Zwischenboden über die gesamte Kochfeldbreite 
und -tiefe zu montieren.



Die Welt
 des Kaffees

in deinem 
Zuhause

Steuere deine Hausgeräte mit  
der Siemens Hausgeräte App

EQ900 / EQ900 plus
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1	 Modellabhängig.
2	 Nur für den Gebrauch in privaten Haushalten.

Kleingeräte | Siemens Hausgeräte extraKlasse

beanIdent System 1

Verschiedene Kaffeebohnensorten 
haben unterschiedliche Charakte-
ristika, wie Größe, Herkunft und 
Röstung. Das beanIdent System 
passt alle Einstellungen perfekt an 
deine ausgewählten Kaffeebohnen 
an und bringt so das bestmögliche 
Aroma zur Entfaltung. So bekommst 
du das Allerbeste aus deinen 
Lieblingskaffeebohnen.

baristaMode
Die wesentlichen Parameter für 
individuellen Kaffeegenuss sind: 
Stärke, Menge, Temperatur, 
Kaffee-Milch-Verhältnis, Brüh
geschwindigkeit und Mahlgrad. 
baristaMode ermöglicht dir viele 
individuelle Abstufungen.

iSelect Display
Noch nie war es so einfach, 
deinen Kaffee auf deinen 
persönlichen Geschmack und 
deine Vorlieben abzustimmen. 
Die intuitive Bedienung des 6,8" 
großen, farbigen Full-Touch-Displays 
sorgt dafür, dass du kinderleicht 
durch das Menu deines Kaffeevoll-
automaten navigieren kannst.

dualBean System 1 
Mit dem dualBean System ist
es ganz einfach, die von dir 
gewünschte Kaffeespezialität 
im Kaffeevollautomaten mit der 
idealen Bohnensorte zuzubereiten. 
Durch zwei getrennte Bohnen-
behälter und zwei Mahlwerke ist 
keine Vermischung von Bohnen 
mehr möglich. Das garantiert immer 
den gewünschten Geschmack.

superSilent
Jetzt kannst du deinen Kaffee in 
Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte 
Technik und die optimierte 
Schalldämmung ermöglichen 
eine bemerkenswerte Geräusch-
reduzierung.

autoCalcn clean 1, 2 
Das Gerät reinigt und entkalkt zum 
gewünschten Zeitpunkt auto-
matisch. Bei durchschnittlicher 
Nutzung und Wasserhärte halten 
die Kartuschen ca. 9 Monate.

autoCalcn clean

Sei dein eigener Barista mit dem neuen 
EQ900 / EQ900 plus und genieße Kaffee-
spezialiäten aus aller Welt in deinem Zuhause.
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top 
Team®autoCalcn clean

Kaffeevollautomat EQ900 plus
TQ907FZ3

Kaffeevollautomat EQ900
TQ907DF5

extraKlasse 
Extras

•	360° Edelstahl Gehäuse
•	Kannenfunktion
•	Milchadapter

•	360° Dark inox Gehäuse
•	Kannenfunktion
•	Milchadapter

Geschmack •	�beanIdent System: passt alle Getränkeeinstellungen an die Kaffee-
bohnen an

•	�baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter
•	�Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der 

Siemens Hausgeräte App
• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
•	�aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch 

einen feineren Mahlgrad
•	�Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend  

auf Stärke und Getränkegröße
•	�aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: 

mild, ausgewogen oder markant
•	�aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen  

Getränken durch zwei Brühvorgänge
•	�Brita Intenza Wasserfilter enthalten

•	�beanIdent System: passt alle Getränkeeinstellungen an die Kaffee-
bohnen an

•	�baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter
•	�Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der 

Siemens Hausgeräte App
• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
•	�aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch 

einen feineren Mahlgrad
•	�Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend  

auf Stärke und Getränkegröße
•	�aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: 

mild, ausgewogen oder markant
•	�aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen  

Getränken durch zwei Brühvorgänge
•	�Brita Intenza Wasserfilter enthalten

Komfort •	�autoCalc’n clean1: automatische Reinigung und Entkalkung  
mit Kartuschen (Sonderzubehör erforderlich)

•	�dualBean System: zwei separate Bohnenbehälter mit eigenen  
Mahlwerken für verschiedene Bohnenvarianten

•	�iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion
•	�eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne  

Getränk über das Display
•	�individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen,  

jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern
•	�comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem 

Blick auf die Einstellungen zuzubereiten
•	�Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne  

Caffè Crema beziehen
•	�Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
•	�oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
•	�Entnehmbarer Wassertank (2,3 l)
•	�superSilent: deutliche Geräuschreduzierung

•	�dualBean System: zwei separate Bohnenbehälter mit eigenen  
Mahlwerken für die parallele Verwendung von  
verschiedenen Bohnenvarianten

•	�iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide Funktion
•	�eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne  

Getränk über das Display
•	�individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen,  

jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern
•	�comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem 

Blick auf die Einstellungen zuzubereiten
•	�Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne  

Caffè Crema beziehen
•	�Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
•	�oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
•	�Entnehmbarer Wassertank (2,3 l)
•	�superSilent: deutliche Geräuschreduzierung

Leistung •	�ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus  
verschleißfreier Keramik

• Wasserpumpe mit 19 bar Druck  • �Aktive Tassenvorwärmung

•	�ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus  
verschleißfreier Keramik

• Wasserpumpe mit 19 bar Druck  • �Aktive Tassenvorwärmung

Hygiene •	�autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems 
nach jedem Getränk

•	�Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
•	��Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und  

spülmaschinengeeignet
•	�Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und 

Wasserfilterwechsel

•	��autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems 
nach jedem Getränk

•	�calc’nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungs- 
programm

•	�Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen

Sonstiges •	Integrierter Milchbehälter 0,7 l
•	�Zwei Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (280 g / 270 g)
•	Beleuchteter Kaffeeauslauf
•	Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)
•	Kindersicherung

•	Integrierter Milchbehälter 0,7 l
•	�Zwei Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g / 250 g)
•	Beleuchteter Kaffeeauslauf
•	Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)
•	Kindersicherung

Farbe 360° Edelstahl 360° Dark inox

Anschlusswert 1.500 Watt 1.500 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

14,1 kg 14,5 kg

Gerätemaße 
(H x B x T)

392 x 315 x 470 mm 392 x 315 x 470 mm

EAN-Code 4242003922651 4242003913055

top 
Team®

1	 Nur für den Gebrauch in privaten Haushalten.
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Kleingeräte | Siemens Hausgeräte extraKlasse

top 
Team®

Kaffeevollautomat EQ900
TQ905DF9

extraKlasse 
Extras

•	Kannenfunktion
•	Milchadapter

Geschmack •	�beanIdent System: passt alle Getränkeeinstellungen an die Kaffee-
bohnen an

•	�baristaMode: volle Kontrolle über alle relevanten Brühparameter
•	�Bis zu 33 verschiedene Kaffeespezialitäten im Gerät und der 

Siemens Hausgeräte App
• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
•	�aromaBoost: mehr Aroma für Espresso-basierte Getränke durch 

einen feineren Mahlgrad
•	�Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend  

auf Stärke und Getränkegröße
•	�aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile: 

mild, ausgewogen oder markant
•	�aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen 

Getränken durch zwei Brühvorgänge
•	�Brita Intenza Wasserfilter enthalten

Komfort •	�iSelect Display: farbiges 6,8" TFT-Display mit Touch & Slide  
Funktion

•	�eGrinder: Anpassung des Mahlgrades für jedes einzelne Getränk 
über das Display

•	�individualCoffee System: Erstellung von bis zu 10 Profilen,  
jedes kann bis zu 10 individuelle Getränke speichern

•	�comfortMode: der einfache und intuitive Weg Kaffee mit einem 
Blick auf die Einstellungen zuzubereiten

•	�Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne  
Caffè Crema beziehen

•	�Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
•	�oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
•	�Entnehmbarer Wassertank (2,3 l)
•	�superSilent: deutliche Geräuschreduzierung

Leistung •	�ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus  
verschleißfreier Keramik

• Wasserpumpe mit 19 bar Druck  • �Aktive Tassenvorwärmung

Hygiene •	��autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des Milchsystems 
nach jedem Getränk

•	�calc’nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungspro-
gramm

•	�Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen

Sonstiges •	Integrierter Milchbehälter 0,7 l
•	�375 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
•	Beleuchteter Kaffeeauslauf
•	Elektronisch anpassbarer Mahlgrad (Multi-Level)
•	Kindersicherung

Farbe Schwarz / Edelstahl 

Anschlusswert 1.500 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

13,4 kg

Gerätemaße 
(H x B x T)

392 x 315 x 470 mm

EAN-Code 4242003913048

autoCalc’n clean ¹
Automatische Reinigung und Entkalkung 
zum gewünschten Zeitpunkt.

baristaMode
Zusätzliche Aromaeinstellungen für echte 
Connaisseure.

superSilent
Die leisesten Kaffeevollautomaten  
von Siemens für eine angenehm leise  
Kaffeezubereitung.

1	 Modellabhängig.



118

Kaffeevollautomat EQ700 integral
TQ717DF5

Kaffeevollautomat EQ700 classic
TP717DF6

extraKlasse 
Extras

•	��Gerätefront in Dark Inox
•	��Kannenfunktion
•	��Milchadapter

•	Gerätefront in Silber
•	��Kannenfunktion
•	Milchadapter

Geschmack •	�Bis zu 36 Heiß- und Kaltgetränke (inkl. Milch, Milchschaum und 
Heißwasser) im Gerät und in der Siemens Hausgeräte App

• �Inklusive der kühlen Spezialitäten:  
Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew macchiato

• �aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile:  
mild, ausgewogen oder markant

• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
• �Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend  

auf Stärke und Getränkegröße
• �aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen 

Getränken durch zwei Brühvorgänge
• Brita Intenza Wasserfilter enthalten

•	�Bis zu 36 Heiß- und Kaltgetränke (inkl. Milch, Milchschaum und 
Heißwasser) im Gerät und in der Siemens Hausgeräte App

•	�Inklusive der kühlen Spezialitäten:  
Cold Brew, Slow Brew und Cold Brew macchiato

•	�aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile:  
mild, ausgewogen oder markant

•	�Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
•	�Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
•	�Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend  

auf Stärke und Getränkegröße
•	�aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen  

Getränken durch zwei Brühvorgänge
•	�Brita Intenza Wasserfilter enthalten

Komfort •	�Home Connect: bedien deinen Kaffeevollautomaten von  
überall mit der innovativen Siemens Hausgeräte App

•	iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion
•	Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
•	Aktive Tassenvorwärmung
•	Kaffeeauslauf höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Gläser
•	oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
•	Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

•	�Home Connect: bedien deinen Kaffeevollautomaten von  
überall mit der innovativen Siemens Hausgeräte App

•	iSelect Display: 5" TFT- Farbdisplay mit Touch und Slide Funktion
•	Favoriten: speichere bis zu 15 personalisierte Getränke
•	Aktive Tassenvorwärmung
•	Kaffeeauslauf höhenverstellbar: bis zu 14 cm (max.) hohe Gläser
•	oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
•	Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

Leistung •	�ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus  
verschleißfreier Keramik

•	�Wasserpumpe mit 19 bar Druck

•	�ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus  
verschleißfreier Keramik

•	�Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene •	�autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des  
Milchsystems nach jedem Getränk

•	�calc’nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungs
programm

•	�Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
•	�Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und  

spülmaschinengeeignet
•	��Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und  

Wasserfilterwechsel

•	�autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des  
Milchsystems nach jedem Getränk

•	�calc’nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungs
programm

•	�Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
•	�Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und  

spülmaschinengeeignet

Sonstiges •	Flexible Milchlösung: nutzbar mit jeder Art von Milchbehältern
•	Integrierter Milchbehälter 0,7 l
•	320 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
•	Mahlgrad mehrstufig einstellbar
•	Beleuchteter Kaffeeauslauf
•	Kindersicherung

•	Flexible Milchlösung: nutzbar mit jeder Art von Milchbehältern
•	320 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
•	Mahlgrad mehrstufig einstellbar
•	Beleuchteter Kaffeeauslauf

Farbe Dark inox Grau / Silber

Anschlusswert 1.500 Watt 1.500 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

11,6 kg 11,8 kg

Gerätemaße 
(H x B x T)

380 x 352 x 467 mm 380 x 309 x 467 mm

EAN-Code 4242003953648 4242003959183
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Kaffeevollautomat EQ6 plus
TE657F09DE

extraKlasse 
Extras

•	Gerätefront in Dark inox 
•	Isolierter Milchbehälter mit freshLock Deckel 
•	Chromgriff am Bohnentank
•	Kannenfunktion

Geschmack •	�Ideale Zubereitung und perfekter Geschmack dank der  
einzigartigen Technologie des iAroma Systems

•	�Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso Macchiato,  
Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee,  
Americano, Flat White, Kleiner Brauner

•	�aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem  
Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge

•	�Getränketemperatur individuell einstellbar: 3-stufig
•	�Brita Intenza Wasserfilter enthalten

Komfort •	�coffeeSelect Display: durch leichtes Berühren der Sensorfelder  
können Kaffee- und Milchspezialitäten direkt angewählt und  
zubereitet werden

•	Favoriten: bis zu 4 personalisierte Getränke speichern
•	�individualCup Volume: Tassengrößen individuell anpassbar,  

damit deine Tasse genau so voll wird, wie du es möchtest
•	�Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar:  

bis zu 14 cm hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter
•	�oneTouch DoubleCup: zwei Tassen gleichzeitig ausgeben  

für alle Kaffee- und Milchspezialitäten

Leistung •	�ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier  
Keramik

•	�oneTouch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders  
feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse

•	�Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar:  
geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser

•	�Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse
•	�Wasserpumpe mit 19 bar Druck

Hygiene •	�Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches  
Reinigen unter fließendem Wasser

•	�autoMilk Clean: vollautomatische Dampfreinigung des  
Milchsystems nach jedem Getränkebezug

Sonstiges •	Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (300 g Volumen)
•	Mahlgrad mehrstufig einstellbar 
•	Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf

Farbe Dark inox 

Anschlusswert 1.500 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

11,9 kg

Gerätemaße 
(H x B x T)

385 x 281 x 468 mm

EAN-Code 4242003832448

coffeeSelect Display ¹ 
Einfache Handhabung dank des farbigen 
und intuitiven coffeeSelect Displays.

1	 Modellabhängig.

autoMilk Clean
Vollautomatische Dampfreinigung des 
Milchsystems nach jedem Getränkebezug.

oneTouch DoubleCup ¹
Bereite mit einem Knopfdruck zwei Kaffee- 
oder Milchspezialitäten gleichzeitig zu.
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Kaffeevollautomat EQ500 integral
TQ518DF3

Kaffeevollautomat EQ500 integral
TP517DF3

extraKlasse 
Extras

•	�Kannenfunktion
•	Milchadapter

•	�Kannenfunktion
•	Milchadapter

Geschmack •	��Bis zu 19 Spezialitäten (inkl. Milchschaum und Heißwasser)  
im Gerät und der Siemens Hausgeräte App

•	�Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Ristretto, Espresso, Espresso 
macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato

•	�Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar:  
geschäumte Milch, Heißwasser

•	�aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem  
Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge

•	�Brita Intenza Wasserfilter enthalten: verringert den Kalkgehalt des 
Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

•	�11 Spezialitäten (inkl. Milchschaum, Heißwasser und Kaffeekanne)
•	�Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso Macchiato,  

Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato
•	�Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment:  

Americano, Flat White
•	�Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar:  

geschäumte Milch, Heißwasser
•	�aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem  

Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
•	�Brita Intenza Wasserfilter enthalten: verringert den Kalkgehalt des 

Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe
•	Temperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig

Komfort •	�Home Connect: bedien deinen Kaffeevollautomaten von  
überall mit der innovativen Siemens Hausgeräte App

•	�Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven  
coffeeSelect Displays

•	�Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: bis zu  
14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter

•	�oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen  
deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität 

•	�Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,9 l Volumen)
•	��Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne 

Caffee Crema beziehen

•	�Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven  
coffeeSelect Displays

•	�Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: bis zu  
14 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter

•	�oneTouch DoubleCup: erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen  
deiner liebsten Kaffee- oder Milchspezialität 

•	�Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,9 l Volumen)
•	�Flexible Milchlösung: entscheide selbst, ob du den separat erhält-

lichen Milchbehälter anschließst oder ein anderes  
Behältnis verwendest, z. B. einen Milchkarton

•	��Kannenfunktion: mit nur einem Tastendruck eine ganze Kanne 
Caffee Crema beziehen

Leistung •	�ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik
•	�oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck werden alle  

Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet
•	�Wasserpumpe mit 15 bar Druck
•	�Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee

•	�ceramDrive: hochwertiges Mahlwerk aus verschleißfreier Keramik
•	�oneTouch Funktion: mit nur einem Knopfdruck werden alle  

Kaffee- und Milchgetränke automatisch zubereitet
•	�Wasserpumpe mit 15 bar Druck
•	�Separater Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee

Hygiene •	�Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine 
Wartung und schnelle Reinigung garantiert

•	��Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen 
unter fließendem Wasser

•	�Integrierter Milchbehälter: leicht zu entnehmen, passt in die Kühl-
schranktür, spülmaschinengeeignet

•	�Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
•	�autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des  

Milchsystems nach jedem Getränk
•	�Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
•	�Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und 

spülmaschinengeeignet
•	�calc‘nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm 
•	�Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen

•	�Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront ist eine 
Wartung und schnelle Reinigung garantiert

•	�Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen 
unter fließendem Wasser

•	Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
•	��autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung des  

Milchsystems nach jedem Getränk
•	Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
•	�Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und 

spülmaschinengeeignet
•	�calc‘nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm 
•	�Erinnert rechtzeitig an Entkalken und Reinigen

Sonstiges •	Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar
•	Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
•	Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen)
•	Mahlgrad mehrstufig einstellbar
•	Displaysprache auswählbar
•	Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich

•	Aktive Tassenvorwärmung, ein-/ausschaltbar
•	Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (270 g Volumen)
•	Mahlgrad mehrstufig einstellbar
•	Displaysprache auswählbar
•	Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich

Farbe Dark inox Edelstahl, Real Black

Anschlusswert 1.500 Watt 1.500 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

 10,3 kg 9,5 kg

Gerätemaße 
(H x B x T)

373 x 318 x 448 mm 373 x 265 x 448 mm

EAN-Code 4242003927700 4242003930212
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Kaffeevollautomaten Zubehör

TZ40001 Thermo-Kaffeekanne für  
EQ9 plus, EQ900, EQ700 und EQ500

EAN-Code 4242003911860

TZ90009 Milchcontainer für
EQ9 plus, EQ900 und EQ700

•	�Leicht zu entnehmen, praktisch  
zu verstauen und einfach in der 
Spülmaschine zu reinigen

EAN-Code 4242003769584

TZ70001 Milchadapter für EQ900 und EQ700

•	�Verbindet nahezu jeden Milchbehälter 
perfekt mit dem Kaffeevollautomaten 

• Spülmaschinengeeignet

EAN-Code 4242003895498

TZ50001 Milchadapter für EQ500

•	�Verbindet nahezu jeden Milchbehälter 
perfekt mit dem Kaffeevollautomaten 

• Spülmaschinengeeignet

EAN-Code 4242003831939

TZ80009N Isolierter Milchbehälter 

EAN-Code 4242003656860

TZ80008 Milchbehälter Glas

EAN-Code 4242003964040

TZ80004A Pflegeset

EAN-Code 4242003870990

TZ70063A Wasserfilter 6er Pack

EAN-Code 4242003925980

TZ70033A Wasserfilter 3er Pack

EAN-Code 4242003900437

TZ70003 Wasserfilterpatrone, 1 Stück

EAN-Code 4242003442340

TZ80003A Multipack Reiniger und Entkalker

EAN-Code 4242003920114

TZ80032A Multipack Entkalker

EAN-Code 4242003920107

TZ80002A Entkalkungstabletten, 3 Stück à 36 g

EAN-Code 4242003870525

TZ80001A Reinigungstabletten, 10 Stück

EAN-Code 4242003870501

TZ800Z1 Reinigungskartusche 
für EQ900 plus

EAN-Code 4242003940624

TZ800Z2 Entkalkungskartusche für EQ900 plus

EAN-Code 4242003940631

TZ800Z3 Multipack Reinigungs und  
Entkalkungskartuschen für EQ900 plus

EAN-Code 4242003941140

Kaffeevollautomat EQ300
TF305EF9

extraKlasse 
Extras

•	Gerätefront in Dark inox / Klavierlack schwarz 
•	Aroma-Plus-Paket
•	Chromapplikationen am Bohnentank

Geschmack •	�oneTouch Zubereitung: Espresso, Caffè Crema, Cappuccino,  
Latte Macchiato mit nur einem Tastendruck

•	�milkPerfect: einfach Milch in die Tasse gießen und  
aufschäumen

•	�Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: verringert den  
Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und  
geschmacksstörende Stoffe

Komfort •	�coffeeDirect: der einfache Weg zu perfektem Kaffeegenuss
•	�Kaffeeauslauf und Milchschäumer höhenverstellbar: bis zu  

13 cm (max.) hohe Latte-Macchiato-Gläser passen darunter
•	�Mit der leicht zugänglichen Servicetür an der Gerätefront sind  

Wartung und schnelle Reinigung garantiert
•	�Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (1,4 l Volumen)

Leistung •	�Das Keramik-Mahlwerk überzeugt mit langer Lebensdauer  
und gewinnt aus jeder Kaffeebohne maximales Aroma

•	�Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar:  
geschäumte Milch

•	�Minimierung der Aufheizzeit
•	�Wasserpumpe mit 15 bar Druck
•	�Aktive Tassenvorwärmung, ein- / ausschaltbar

Hygiene •	�Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches  
Reinigen unter fließendem Wasser

•	Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
•	Milchschäumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
•	�Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und  

spülmaschinengeeignet
•	�calc’nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungs

programm

Sonstiges •	Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (250 g Volumen)
•	Mahlgrad mehrstufig einstellbar
•	Displaysprache auswählbar
•	Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung

Farbe Dark inox / Klavierlack schwarz

Anschlusswert 1.300 Watt

Gewicht inkl.
Verpackung

8,6 kg

Gerätemaße 
(H x B x T)

383 x 251 x 433 mm

EAN-Code 4242003926918
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Staubsauger mit Beutel 
Q 5.0 extreme silencePower
VSQ5X12M1

Staubsauger mit Beutel  
iQ300 plus
VSZ4GMJUBI

extraKlasse 
Extras

•	�Innovative Hartbodendüse mit 2 Laufrollen und  
extraweichen Borsten, schont den Boden und schiebt  
den Schmutz nicht vor sich her

•	�Innovative Hartbodendüse mit 2 Laufrollen und  
extraweichen Borsten, schont den Boden und schiebt  
den Schmutz nicht vor sich her

Leistung •	�compressorTechnology für gründliche Reinigungsleistung  
bei besonders niedrigem Stromverbrauch

•	efficientAir Dynamics: das Aerodynamiksystem von Siemens
•	�Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung,  

wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel  
und spart Folgekosten

•	�Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von  
original powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL

•	�Leise 70 dB(A): activeSound Control mit mehrlagiger  
Geräuschdämmung, geräuschoptimierter Luftführung und  
geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor

•	�quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie  
für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem  
Energieverbrauch

•	�powerSecure System: für lang anhaltende Reinigungsleistung,  
auch wenn der Beutel sich füllt

•	�Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung,  
wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel  
und spart Folgekosten

•	�Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original 
powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL

Hygiene •	�Waschbarer HEPA Hygienefilter: für Allergiker geeignet,  
keine Folgekosten

•	�pureAir Hygienefilter: für sauberere Ausblasluft.  
Waschbar – kein Nachkauf mehr nötig

Komfort •	�Besonders leise, umschaltbare Rollendüse vacuumPower  
Premium mit Metallsohle und Clip-Verbindung für  
extragründliche Reinigungsleistung

•	�Schonende Hartbodendüse mit zwei rotierenden Bürstenrollen 
zum Pflegen wertvoller Hartböden

•	�2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse
•	�Teleskoprohr mit Clip-Verschluss 
•	�Ergo-Handgriff 
•	�Staubbeutelvolumen: XL
•	�Aktionsradius: 13 m
•	�softBumper: seitlicher Möbel- und Wandschutz
•	�4 Soft-Lenkrollen für maximale Wendigkeit und Schonung  

harter Fußbodenbeläge
•	�Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler 
•	�Elektrische Filterwechselanzeige
•	�Park- und Abstellhilfe
•	�Automatischer Kabeleinzug
•	�Gewicht: 5,8 kg (ohne Saugzubehör)

•	�Umschaltbare Rollendüse mit Clip-Verschluss
•	�Hartbodendüse speziell entwickelt für die Tiefenreinigung von 

Böden mit Fugen und Ritzen wie z.B. Fliesen und Dielenböden
•	�Schonende Hartbodendüse mit zwei rotierenden Bürstenrollen  

zum Pflegen wertvoller Hartböden
•	�Fugen-und Polsterdüse
•	�Teleskoprohr mit Clip-Verschluss
•	�Ergo-Handgriff
•	�Staubbeutelvolumen: XL
•	�Aktionsradius: 10 m
•	�4 Lenkrollen
•	�Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
•	�Filterwechselanzeige
•	�Park- und Abstellhilfe
•	�Automatischer Kabeleinzug
•	�Gewicht: 4,5 kg (ohne Saugzubehör)

Farbe Weiß Schwarz

Gerätemaße 
(H x B x T)

307 x 240 x 465 mm 265 x 295 x 410 mm

EAN-Code 4242003681190 4242003761434
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Bodenstaubsauger Zubehör

VZ124HD Hartbodendüse duoSoft

EAN-Code 4242003604137

VZ123HD Hartbodendüse

EAN-Code 4242003413173

VZ16GALL powerProtect Staubbeutel, 16 Stück
Typ G ALL

EAN-Code 4242003824849

VZ41FGALL powerProtect Staubbeutel, 4 Stück
Typ G ALL

EAN-Code 4242003685785

VZ153HFB HEPA Hygienefilter
für VS06, VSZ3 und VSZ4

EAN-Code 4242003340820

VZ154HFB HEPA Hygienefilter, waschbar
für VSZ5, VSZ6, VSZ7, VSQ5 und VSQ8

EAN-Code 4242003442562

VZ156HFB HEPA Hygienefilter, waschbar
für VSZ2 und VSZ4G

EAN-Code 4242003630167

VZ02MSF Motorschutzfilter
für VS06, VSZ3, VSZ4, VSZ5, VSZ7 
und VSQ8

EAN-Code 4242003663523

VZ01MSF Motorschutzfilter  
für VS04, VS5A./E., VS06, VSZ3, VSZ4, 
VS07, VSQ4, VS08, VSZ5 und VSQ5

EAN-Code 4242003589397

Staubsauger mit Beutel 
synchropower
VS06M312

extraKlasse 
Extras

•	�Umschaltbare Bodendüse mit hervorragender  
Performance auf Hartboden

Leistung •	�Innovativer highPower Motor mit aerodynamischen  
Motorblättern und perfekt kalibriertem Luftstrom für  
hohe Staubaufnahme bei niedrigem Energieverbrauch

•	�powerSecure System: für langanhaltende Reinigungsleistung,  
auch wenn der Beutel sich füllt

•	�Der powerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung,  
wenn der Beutel sich füllt, minimiert Staubbeutelwechsel  
und spart Folgekosten

•	�Für beste Performance empfehlen wir den Einsatz von original 
powerProtect Ersatzstaubbeuteln vom Typ G ALL

Hygiene •	�Hygienefilter: für saubere Ausblasluft   

Komfort •	�Umschaltbare Rollendüse
•	�2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse
•	�Teleskoprohr
•	�Ergo-Handgriff
•	�Staubbeutelvolumen: XL
•	�Aktionsradius: 9 m
•	�3 Lenkrollen
•	�2 Tragegriffe für den bequemen Transport
•	�Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
•	�Filterwechselanzeige
•	�Park- und Abstellhilfe
•	�Automatischer Kabeleinzug
•	�Gewicht: 4,7 kg (ohne Saugzubehör)

Farbe Schwarz

Gerätemaße 
(H x B x T)

255 x 287 x 400 mm

EAN-Code 4242003804131
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Service
Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher  
Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an  
365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung  
vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.  
siemens-home.bsh-group.com/at/kundendienst/

Auch die besten Geräte brauchen manchmal ein wenig Hilfestellung. Bei Problemen, die 
sich am Telefon nicht lösen lassen, kann völlig unkompliziert ein Termin mit einem unserer 
Kundendiensttechniker vereinbart werden. Bitte die Erzeugnisnummer (E-Nummer) und 
das Fertigungsdatum (FD-Nummer) des Siemens Geräts bereit halten.

Service-Telefon: 0810 550 522*

Reparaturservice & Ersatzteilbestellung
Mo-Fr: 07.00 - 20.00 Uhr; Sa-So: 08.00 - 18.00 Uhr
Produktberatung
Mo-Do: 08.00 - 17.00 Uhr; Fr: 08.00 - 13.00 Uhr

Österreichweit 3-7 Cent / Minute

http://www.siemens-home.bsh-group.de/kundendienst
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* Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Online Terminvereinbarung
Nutze das Online-Buchungstool, um  
einen Reparaturtermin zu vereinbaren. 
Einfach Gerätedaten eingeben und 
Wunschtermin auswählen.
siemens-home.bsh-group.com/at/
kundendienst/reparatur/ 
servicetechniker-buchen

Hole das Meiste aus deinen Geräten 
Im Siemens Online-Shop findest du 
Original-Zubehöre sowie auf Siemens 
Geräte abgestimmte Reinigungs- und 
Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.
siemens-home.bsh-group.com/at/shop

Remote Diagnostics 
Viele Siemens Hausgeräte mit  
Home Connect ermöglichen unseren 
Technikern, aus der Ferne Fehler zu 
analysieren und zu diagnostizieren.  
So wird ein Problem noch schneller 
behoben und macht einen Besuch des 
Service-Technikers vor Ort teils sogar 
überflüssig.

Online Assistent 
Mit dem Online Assistenten erhältst du 
Antworten auf deine Fragen und kannst 
kleinere Probleme einfach selbst beheben.
siemens-home.bsh-group.com/at/
kundendienst/hilfe-unterstuetzung/
fehlerbehebung

Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile 
Ersatzteile für unsere Großgeräte sind  
in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig.* 
Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind  
in der Regel bis zu 10 Jahre vorrätig.* 
siemens-home.bsh-group.com/at/shop

http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/
kundendienst/reparatur/techniker-buchen
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe
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Bestell-Nr. Q8ASP00577

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen  
und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by BSH Hausgeräte GmbH.
Die BSH Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.  

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. 
Printed in Germany 08/2025 (MM/BluePrint, 80939 München).

siemens-home.bsh-group.at
extraklasse.at


	Titel
	Mehr Extras, mehr Klasse
	Inhalt
	topTeam
	Made in Germany
	Nachhaltigkeit
	Waschen – Einstieg
	Waschen – Sortimentsübersicht
	Waschmaschinen
	Waschtrocknen – Einstieg
	Waschtrockner
	Trocknen – Einstieg
	Das neue Energielabel für Wäschetrockner
	Trocknen – Sortimentsübersicht
	Wärmepumpen-Trockner
	Zubehör Wäschepflege
	Spülen – Einstieg
	Spülen – Sortimentsübersicht
	Geschirrspüler 60 cm vollintegriert
	Geschirrspüler 60 cm teilintegriert
	Geschirrspüler 60 cm Unterbau 
	Geschirrspüler 45 cm
	Sonderzubehör Geschirrspüler
	Kühlen und Gefrieren – Einstieg
	Kühlen und Gefrieren – Sortimentsübersicht
	Kühl-Gefrier-Kombinationen Sets
	Kühl-Gefrier-Kombinationen
	Gefrierschränke
	Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen
	Einbau-Kühlschränke
	Sonderzubehör Kühlschränke
	Kühl-Gefrier-Kombinationen Side by Side
	Backen – Einstieg
	Kochen und Backen – Sortimentsübersicht
	Einbau-Backöfen
	Kochen – Einstieg
	Kochfelder
	Herd-Sets
	inductionAir Plus Kochfelder
	inductionAir Plus Zubehör
	Sonderzubehör Herde und Backöfen
	Sonderzubehör Kochfelder
	Kleingeräte – Einstieg
	Kaffeevollautomaten
	Staubsauger
	Notizen
	Verkaufs- und Lieferbedingungen
	Service

	Schaltfläche 6: 
	Schaltfläche 1: 
	Schaltfläche 2: 
	Schaltfläche 3: 
	Schaltfläche 4: 


