
PXX375FB1E		                                                         $23,900
30厘米嵌入式FlexInduction電磁爐

操作模式 • 2個電磁煮食區
• 1個FlexInduction電磁煮食區
• 17段火力調控
• DirectSelect易選操控

功能 • QuickStart鍋具感應快速啟動功能
• ReStart記憶重啟功能

特點 • FlexInduction帶來無限靈活性
• 進階火力加強功能，至多提升50%火力 
• 能源消耗顯示
• Count-down計時器
• 廚房鬧鐘
• Count-up計時器

設計 • SCHOTT CERAN® 陶瓷玻璃爐面
• 前後端斜面，側面不銹鋼嵌條
• 適用於拼湊Domino系列爐具

安全功能 • 2段餘温顯示
• 主電源開關
• 自動安全關機
• 小型鍋具感應
• 防濺保護
• 控制面板安全鎖

技術資料 • 煮食區火力

• 最大功率：3.7千瓦(220V/20A單相電接駁)#            # 額定功率：3.6千瓦
• 尺寸：
  - 產品(高 x 闊 x 深)：  
    51(不包括玻璃爐面) x 306 x 527 毫米
  - 開孔(闊 x 深)：270 x 490-500 毫米

可選購配件 • 爐頭連接線(HEZ394301)
• 燒烤板(HEZ390522)
• 鐵板燒(HEZ9TY010)

原產地 • 西班牙

區域 火力
(千瓦)

無火力加強 
(千瓦)

尺寸 
(毫米)

FlexInd. 3.7 3.3 400 x 210
前 3.7 2.2 200 x 210
後 3.7 2.2 200 x 210

最少 65

抽屜

電磁爐安裝在抽屜上方

最少 45

最少 20

熱空氣排出

新鮮空氣進入

最少 5 嵌入式焗爐

必須有通風間隙

最少 45

最少 20

電磁爐安裝在焗爐上方

最少 
250

A:	從台面開孔至牆面的最小距離。
B:	嵌入深度。
C:	當下方安裝焗爐時，最少 30 或更多， 

參見焗爐的空間要求。

(D)(F)

(E)
16 (C)

40 (A)

51 (B)

博西華家用電器有限公司
客戶服務熱線︰2626 9655 (香港) / 0800 863 (澳門本地專用)
www.bosch-home.com.hk

•	型號及規格只供參考，如有改動恕不另行通知。
•	博西華家用電器有限公司保留更改以上產品功能資料之權利。產品實物之顏色可能與相片有輕微差異。
©2026博西華家用電器有限公司。任何人士如未獲博西華家用電器有限公司事先給予書面許可，不得複製、轉載、發放或擅用任何內容或資料。

尺寸以毫米為單位


