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‘Sicherheitshinweise und Warnu

ity

fgen " .

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme
des Gerétes die in der Gebrauchs-

und Montageanweisung aufgefiihrten

Informationen sorgféltig durch. Sie

enthalten wichtige Hinweise fir die
Instaliation, den Gebrauch und die
Wartung des Gerétes.

Gebrauchs- und Montageanweisung
ggf. flir Nachbesitzer sorgféltig
aufbewahren.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die
nachstehenden Hinweise nicht
beachtet werden:

1. Verpackungsmateria!
ordnungsgemaB entsorgen.

2. Beschadigtes Gerat nicht in
Betrieb nehmen, im Zweifel beim
Lieferanten rGckfragen.

3. Das Gerat nur im Haushalt und far
den angegebenen Zweck
benutzen.

4. AnschluB und Aufstellung nach der

Montageanweisung vornehmen.
Elektrische AnschiuBbedingungen

und Angaben auf dem Typenschild

missen {ibereinstimmen.

5. Die elektrische Sicherheit des
Gerates ist nur gewahrleistet,
wenn das Erdungssystem der
Hausinstallation vorschriftsmasig
installiert ist.

Unser Beirag zum Umwelischutz-
wir verwenden Recyclingpapier

6. Kein Verlangerungskabel
benutzen.

7. Reparaturen und Eingriffe in
das Gerét diirfen nur vom
Fachmann durchgefihrt
werden.

‘8. im Fehlertall, bei Montage, bei

Demontage und bei Wartung das
Gerét vom Netz trennen,
Netzstecker ziehen oder Sicherung
ausschaiten. Am Netzstecker
ziehen; nicht am AnschiuBkabel.
Wasserhahn zudrehen.

9. Ausgediente Geréte sofort
unbrauchbar machen. Netzstecker
ziehen, AnschluBkabel
durchtrennen und Tlrverschiul
unbrauchbar machen.

Danach das Gerat einer
ordnungsgeméBen Entsorgung
zufthren.
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Sicherheitshlnwelse und Warnungen e e g

10. Die Geschirrsplimaschine darf
nur zum Spdlen von
Haushaltsgeschirr verwendet
werden.

11. Kinder von Spilmitteln und auch
vom getifneten Geschirrspller
fern halten. Es kénnten noch
Splimitteireste im Ger#t sein.

12. Das Wasser im Spulraum ist kein

Trinkwasser.

13. Geben Sie kein Ldsungsmittel in
den Spllraum. Es besteht
Explosionsgefahr.

14. Der Zulaufschlauch mit dem
Kunststoffgehduse am '

. WasseranschluB enthalt ein
elektrisches Ventil. Schlauch nicht
durchschneiden, Geh&use am
WasseranschluB nicht in Wasser
tauchen,

15.Um die Standfestigkeit zu
gewéhrleisten, dirfen
Unterbau- ungd integrierbare
GeschirrspOler nur unter einer
durchgehenden Arbeitsplatte
aufgestellt werden, die mit den
Nachbarschrinken verschraubt
ist.

16. Stellen oder setzen Sie sich nicht
auf die gedifnete Tur, der
Geschirrspller konnte kippen.

17. Kindern nicht erlauben mit dem
Geschirrspuler zu spielen bzw.
ihn zu bedienen.




| Gerlit anschileBen " . .

Das Ger#it waagerecht und standfest mit Hife
der verstellbaren FiiBe aufstellen.

Beachten Sie bitte
die Montageanweisung.

Abwasser

Den Abwasserschlauch an den
Ablaufstutzen des Siphons der
Abwasserleitung anschlieBen,
Dazu die beiliegenden Teile
verwenden.

Frischwasser

AnschiuB nach Montageanweisung.
Der Wasserdruck soll mindestens 0,3 bar
betragen, hichstens 10 bar.

ist ar hiher, dann Druckminderventil
vorschalten.

Aus der Leitung sollen Je Minute
mindestens 10 Liter Wasser flieBen.
Kaltwasseranschlud ist zu empfehlen,
besseres Trocknungsergebnis.
Warmwasser darf hiichstens 60°C heiB
sein.

Elektrischer AnschiuB

Das Ger#t nur an 230 V Wechselstrom
{iber eine vorschriftsméBig installierte
. Steckdose anschlieBen.

A s SR P SR v e e+

| Geriit kennerilerien -

Klappen Sie bitte vor dem Lesen
die letzten Seiten
mit den Abbildungen aus.

Besondere Merkmale

Bei diesem Geschirrspiiler sind Ober- und
Unterkorb gleichartig gestaltet. Bei Bedarf
kann auch nur im Oberkorb gespiiit werden.

Bedienungsblende

Bild ©®

1. Hauptschaiter Zweikorbspiilen
2. Hauptschalter Oberkorbspiilen
3. Programmablauf
4. Tlrbtner
5. Kontrollampe Oberkorbspiilen
6. Programmtasten und
Programmiibersicht

7. Kontrotlampe Zweikorbspiilen
8. Salz-Nachfiillanzeige
9. Klarspiiler-Nachfilllanzeige

11. Taste Zeitvorwahl

Innenansicht
Bild ®

12. Vorratsbeh#ilter filr Klarsptiler
13. Behditer fiir Reiniger

14. Vorratshehiilter fiir Spezialsalz
15. Unterer Spriiharm

16. Spritharmrastung

17. Korbrollen

18. Wasserhirte-Bereichsschalter
19, Oberer Sprilharm

20. Oberer Geschirrkorb

21. Grob-/Feinsieb




Wasser entharten

Um gut zu spilen,

braucht der Geschirrspiler
weiches Wasser. Deshalb ist

eine Enthartungsanlage eingebaut.
Sle macht hartes Wasser weich,
wenn sie richtig eingestelli ist.

Enthartungsanlage einstellen

Sie konnen die Wasserhiirte auch beim
Kundendienst oder belmn Wasserwerk
erfragen.

Die Einstellung der Enthértungsanlage
erfalgt dann nach Bild ©.

Wichtiger Hinweis!

Achten Sie bitte darauf, daB der Deckel nach
dem Einfilien des Spezialsalzes richtig
geschlossen ist. .

In den Vorratshehalter fir Spezialsalz darf
keine Spaliauge eindringen.

Schiltten Sie niemals Relniger in den
Vorratsbehélter filir Spezialsalz, da die
Enthartungsanlage sonst funktionsunfahig wird
(keine Garantie).

e N

B R

s ‘

Spezialsalz fiir Geschirr- |
spiilmaschinen einfiillen
Bild ©

Vor der ersten Inbetriebnahme ca. 11

Wasser in den Vorratsbehilter fiir ‘
Spezialsalz fiillen damit sich das spéiter !
eingefiillte Salz schneller iost.

Nur Spezialsalz fir

Geschirrspiilmaschinen verwenden.

Zum Einfiilllen des Spezialsalzes . ‘
ziehen Sie den unteren Geschirrkorb

heraus, drehen den VerschiuB des
Salzbehiilters (Bild ©/14} auf und filllen
Spezialsalz ein.

Sie k&nnen sich das Einfilllen
erleichtern, wenn Sie sinen
Schiittbecher benutzen. AnschlieBend
den VerschluB wieder fest zudrehen.

Zu empfehlen ist ein fein- oder grobkdrniges
Spezialsalz. Bei Verwendung von Salztabletten
Behdlter nicht ganz volifillen. Keinesfalls
Speise-, Koch-, Tau-, Vieh- oder Streusalz
verwenden, Diese Salze enthalten

meistens unltsliche Bestandteils, welche Ober
l&ngere Zeit die Funktion der
Wasserenthartungsanlage stbren kdnnen.

Der Vorratsbehalter faBt ca. 1,5 kg
Spezialsalz

Nach dem ersten Spiligang ist der
Salzbehilter mit Wasser gefilllt.

Das Salznachfiillen solite deshalb immer
unmittetbar vor dem Einschalten des
Geschirrspiifers erfolgen. Dadurch
erreichen Sie, daB die ilberlaufende
Salzlbsung sofort verdiinnt und
ausgesplilt wird.

Salz-Nachfiillanzeige
Bild ©/8

In Geblaten mit hartem Leitungswasser
ist Salz nachzufiillen, sobald die
Nachfiillanzeige sichtbar ist.




‘Kiarspillereinflllen = -~

Klarspiiler ist notwendig,

damit nach dem Spiilen

auf dem Geschirr keine Wasserflecken
zuriickbleiben.

Nur Klarspiler fiir
Haushaltsgeschirrspiiler verwenden

Drehen Sie den Deckel des
Vorratsbehiiters fir Klarspiiler

auf (Bild ©/24).

Kiarspiller einfullen, bis die helle
Filllstandsanzeige (Bitd ©/25) vdllig dunkel ist.
An der Hell-/Dunkelfidche ké&nnen Sie den
Fiilstand erkennen.

Anschliefiend den Deckel wieder fest
zudrehen.

Bei jedem 5pﬂ|gang wird dann eine
mittiere Menge Klarspiller automatisch
zugegeben,

Klarspiiler-Nachfiillanzeige
Bild ©/9

Wenn die Klarspiiler-Nachfiillanzeige
hell erscheint,

muB man Klarspiiler nachfiillen.
Erscheint sie dunkel,

ist Klarspliler vorhanden.

Zugaberegler
Bild ©/26

Der Zugaberegler ist stufenlos von 1 bis 6
einstellbar. Vom Werk ist er auf 3 gesteiit.

Die Stellung des Zugaberegiers nur andem,

wenn Schiieren oder Wasserflecken
auf dem Geschirr zuriickbleiben.

- Zeigen sich Schieren, so drehen Sie
den Zugaberegier zurtick,

- Treten Wasserflecken auf,

dann stellen Sie den Zugaberegler hther.
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Ober- und Unterkorb sind so gestaltet,
daB alle Geschirrarten (Teller, Tople,
Schilsseln, Tassen, Gldser und Besteck)
sowohl im Ober- als auch im Unterkorb
eingeordnet werden kénnen.

Das Einordnen verschiedener Geschlrranen
wird dadurch erleichtert.

Man kann 2.B. zuerst den Oberkorb
und dann den Unterkorb fllen.

Die Krbe m(ssen dadurch weniger oft
bewegt werden.

Bid @ - ®

- Zuerst grobe Speisereste entfernen.

- Alle GeféiBe, wie Tassen, Gléser,
Topfe usw. mit der &finung nach
unten einordnen.

- Teile mit Wdlbungen oder
Vertiefungen schriig stellen, damit
das Wasser ablaufen kann.

- Hohe schlanke Gefiile im hinteren
Bereich der K&rbe einordnen.

- Langstielige Gliser am Rand der
Etagere - nicht 3agen Geschirr -
anlehnen (Bild @) .

- Bestecktelle unsortiert in die
Besteckfiicher stellen.

- Lange Besteckteile, wie Schipfitffel,
lange Messer usw. legt man
zweckmiiBig waagerecht
iiber den gefiillten Besteckkorb
(Bild ©)

- GroBere Teller im Oberkorb
einordnen (Bild ®).

- . - NIRRT " -
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Nur Oberkorbspiilen

Wenn Sie wenig Geschirr zu spilen haben,
80 beladen Sie nur den Oberkorb

und schalten das Oberkorbspiilen ein.
Damit sparen Sie Energie und Wasser.

Beim Oberkorbspdlen muB der Unterkorb teer

sein. Zum Spilen geben Sie etwas weniger
Reiniger als empfohien in die Zugabe.

Ungeeignetes Geschirr

Fir Geschirrspiler nicht geeignet sind:
Bestecke mit Holz- oder Horngriffen,
geklebte Teile (z.B. Kunststoffbrettchen),
heiBwasserempfindliche Kunststoffteile,
Kupfer- und Zinngeschirr.
Aufglasurdekore, Aluminium- und
Silberteile kdnnen beim Spilen

- wie auch baim Spilen von Handg -
zum Verfarben und Verblassen neigen.
Auch einige Glassorten kdnnen nach vielen
Spiigdngen trib werden.

Empfehlung:
Kaufen Sie kiinftig nur Geschirr, dessen

Eignung filr den Geschirrspliler bestétigt

wird.

Was nicht in der Maschine
gespllt werden sollte:

Geschirrtelle, die mit Asche, Wachs,
Schmierfelt, Farbe usw. verschmutzt sind.
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[ Reiniger einflifien -

Vor jedem Spiiiprogramm, auBer beim
Vorspiilen, milssen Sie Reiniger in den
Behiilter (Bild ©) einfilllen.

Sie ksnnen den Deckel durch Driicken
der Taste (Bild ©/27) am Behiilter
Sffnen. Nach sinem Spiilgang ist der
Behiilter immer gedffnet.

Nur pulverformigen oder fliissigen
Reiniger filr Haushaltsgeschirrspliler
verwenden.

Es kbnnen auch Reiniger-Tabs
verwendet werden,
Dosierungsempfehiungen sind auf der
Reinigerpackung angegeben.

Der Behiilter fiir Reiniger hat

2 Kammenn fiir 15 bzw. 25 ml Reiniger.
Vollistindig gefiilit taBt der Behiilter

55 mi. ‘
Mit dieser eingebauten Dosierhilfe haben
Sie eine einfache Mbglichkeit, die
Reinigermenge zu bemessen.

Bel leichter Angschmutzung und/oder
geringer Beladung oder wenn nur mit
dem Oberkorb gesplift wird, kdnnen Sie
etwas weniger Reiniger nehmen.

Nach dem Einflillen des Reinigers den
Deckel zudriicken bis er hirbar
einschnappt

Wiihrend des Spillgangs wird der
Reiniger automatisch ausgespiift

Bel Topfen mit angesetzten Speiseresten
kann man den Reiniger zum Einweichen
beniitzen.

Sie kdnnen Strom und Wasser sparen,
wenn Sie

- das Geschirr nicht unter flieBendem
Wasser vorspiilen.

- den Geschirrspiller mbglichst erst
dann einschalten, wenn er voII
beladen ist.

- gelegentlich ein Schneliprogramm
wihlen, wenn die Speisereste nicht
angetrocknet sind und eine
geringere Trocknung ausreicht.




_Programmilbersicht - Programm wihlen -

Fiir das Gebrauchsgeschirr der tagiichen Mahizeiten ist ein 65°C - oder
w~Normal-eco“-Programm zu empiehlen

Frogramme

1199 T m
AN 7 (X}
Temperatur et e Sd \.';'.'3’ ? Vi)
beim Reinigen o ’ ° o o o
70° | 68°-1 58° | 55° | 40
Programm- Stark Nomal | Normal, | Schnel Fain Vorspllen
bezeichnung Lt eca
Geschirrart Gemischtes Gemischiesl Gemischtes| Empfind), | Party~
Geschirr  (Geschir  [Geschir | Geschirr | Geschirr
Art der Suppen Suppen ,- Suppen. 1 Kaffee Getranke | V)
Speisereste Solen ScBan  [Soflen | Milch Gebick
Teigwaren |Tslgwaren | Talgwaran | Tee Wurst
Reis, Eier |Rels, Eler {Reis, Eigr | Wurst Kise
Aultaufe  [Auliduts  |Aufacfe GemUse | Salat
Kartoffeln |Kartoffeln . {Kartoffeln
gebratene [gebratane |gebratene
Speisen  [Spelsen.  |Spelsen .
Menga der - ' ’
Speiseraste sehr viel viel viel wenig wenig

Durchschnittliche Programmdaten
Abweichungen dieser Programmdaten sind moglich. Sie werden 2.B. durch Unterschiede in der
Geschirrmenge, der Temperatur des zulaufenden Wassers und der Toleranz der Geréte

Programmdauer

in Min, bei Teox i

Zweikorbspilen 82 73 " 80 4Q 52 10
Oberkorbspiien 71 . 84 T2 a5 48 10
Stramverbrauch .

in KWh bei :

Zweikorbspilen 18 1.3 1.2 1,2 07 0,1
Oberkeorbsplien 1,2 09 09 09 05 01
Wasserverbrauch

in Liter bei

Zweikorbspllen 24 19, 19 13 15 5
Oberkorbspiilen 20 18 16" 13 - - 13 4

1) Nur zum Abduschen, wenn das Geschirr Ober mehrere Tage bis zum Spolen im GeschirrspGler

aufbewahit wird,
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Gerlit éin- und ausschaltén - | | Sonderfunktionen - .. -
Gerat einschalten Programmabilaufanzeige
- Priifeny Sie, ob sich die Spriiharme Die Symbote der Programmablaufanzeige

(Bild @ /15 und ©/19) ganz bedauten:

durchdrehen lassen.

Notfalls Hindernis beseitigen. mr"  Reinigen
- Tilr schlieBen.

- Wasserhahn voll aufdrehen.

- Programmtaste des gewihlten
Programimes (Bild ©/6) drilcken.

- Hauptschalter Zweikorbsplilen
driicken (Bitd @71), wenn beide
Kiérbe beladen sind oder

- Hauptschalter Oberkorbspiilen
driicken (Bild 9/2), wenn nur der
Oberkorb beladen st

Kontrollampe (Bild €/7 oder §/5)
leuchtet auf,
Das Programm lduft ab.

Geriit ausschalten

- Hauptschalter driicken (Bild ©/1
oder 0/2).
Kontrollampe erlischt (Bild ©/7
oder ©/5).
Die Programmtaste (Bild €/6) kann
gedrickt bleiben.

- Wasserhahn zudrehen. Y

Zeitvorwaht.

Der Einschaltzeitpunkt kann um 1 bis 9

Stunden verzégert werden,

- Programmtaste dricken.

- Hauptschaiter (Bild ©/1 ader §/2)
driicken. Zeitvorwati-Anzeige leuchtet auf.
Driicken Sie die Taste fir Zeitvorwahl
(Bild €/11) solange, bis dle gewinschten
Stunden angezeigl werdgen.

Nach Ablauf der Zeit startet das Programm.

DEnttant bef Gerst mit Aqua-Stop

,15{ 2Zwischenspiilen und Klarspiien

3 " Trocknen

Baim Spaien wird an der
Programmablavfanzeige der Forigang des
Programmes angezeigt.

Wahrend des Authelzens verandert sich die
Anzeige nicht.

Programmwechsel

Das gewéahite Programm

kénnen Sie Jederzeit wechssin,

indem Sie ¢ine sndere Programmtaste
{gild €0/6) dricken. _

Vom Zeitpunkt des Programmwechsels
lauft das neue Programm ab.

Programmunterbrechung

Wenn Sie das Programm unterbrechen wollen,
so drilcken Sie die Taste Hauptschalter

(Bild ©/1 oder ©/2). Durch emeutes Dricken
dieser Taste 13uft das Programm weiter,

Bel WarmwasseranschiuB oder wenn die
Maschine bereits auigeheizt hat, die TGr erst
ainige Minuten antehinen und dann schiieBen.

Programmdurchiauf

Sol! das Programm beschleunigt beendet
werden, so sind die Programmiasten

% Vorspidlen und § Schnell gleichzeitig
zu drilcken.

I



| Geschir ausrliumen. .. |

| Kundendienst '
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Bei vollem Geschirrspdler zuerst den
Unterkorb, dann den Oberkorb ausriumen.
Damit vermeiden Sie,

daB eventuell Wassartropfen vom Oberkorb
auf das Geschirr. des Unterkorbes falien.
Wenn das Geschirr nach Ablauf

des Programmes ca. 15 Minuten

abk(ihlen kann, 148t es sich bequemer .
anfassen und herausnehmen.

Geriét kontrollieren

" - Die beiden Siebe (Bild ®)
kontrollieren.

Wenn Reste zuriickgeblieben sind,
die Siebe herausnehmen, .
grobe Reste entfernen und unter
flieBendem Wasser siubern.

Beim Einsetzen darauf achten,

daf das Grob-/Feinsieb
(Kunststoffsiebe einrasten)
gleichmiiBig in der Vertiefung liegt.

Oberen und unteren Spriiharm
(Bild ©/15 und ©719) auf
verstopfte Licher kontrollieren und
bei Bedarf reinigen.

Der untere Spritharm ist nur
eingerastet. Er l§Bt gich nach oben
abziehen. Nach dem Reinigen muB
der Spriiharm wieder bis zum '
Einrasten eingesteckt werden

(Biid ©/18),

Der obere Sprilharm 188t sich
abschrauben.

Bevor Sie den Kundendienst rufen,
pritfen Sie bitte,

ob Sie aufgrund der Aufstellung

der nachfclgenden Seite die Stérung
selbst beheben kénnen.

Bel Beratungsfillen miissen Sie,

auch wihrend der Garantiezeit,

die vollen Kosten fiir den Monteureinsatz
iibernehmen.

‘Dieses Gerit entspricht den einschldgigen

Sicherheitsbestimmungen fiir Elektrogeréte.
Reparaturen an Elekirogeraten sind nur von
Fachkraften durchzufhren.

Durch unsachgem#Be Reparaturen kdnnen
erhebliche Schiden fUr den Benutzer
entstehen.

Sollte das Gerét einen Fehler aufweisen, rufen
Sie unseren Kundendienst.

Den fir Sie nachsten Kundendienst kbnnen
Sie aus dem Kundendienstverzeichnis
entnehmen. Geben Sie bitte dem
Kundendienst _

die Geritenummer {1 und die FD-Nummer 2

Sie finden diese Angabe bei getffneter Tir.
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Stérungen

Kontrollampe
leuchtet nicht auf

Gerat Buft nicht an

Im Gerit bleibt
Wasser stehen

Reinigerdeckel 148t sich
nicht schlieBen

Unterer Spritharm
dreht sich schwer

WeiBer Belag
auf dem Geschirr

Schlieren
auf den Gléisern

Nach dem Trockenvorgang
noch Wassertropfen auf

dem Geschirr
Klapperndes Ger8usch

Splilergebnis
unbefriedigend

Madgliche Ursachen

- Hauptschalter wurde nicht eingeschaltet,
- Netzstecker steckt nicht in der Steckdose.
- Sicherung in der Wohnung hat ausgeléist.

- Geratetir ist nicht richtig geschiossen.
- Wasserhahn ist nicht gedffnet.
- Sieb im Frischwasserschlauch ist verstopft.

- Abwasserschiauch geknickt.
- Siebe verstopft (Grob-/Feinsieb Bild @ kontrollieren).

- Programm ist nicht beendet worden.

- Spritharm abziehen und reinigen.
Auch Spriharmiager sdubermn,

- Reiniger und/oder Klarsplimenge nicht richtig bemessen.

- Kein Spezialsaiz in der Enthartungsaniage,

- Deckel des Vorratsbehéilters fir Spezialsalz ist nicht
fest zugedreht.

- Nicht geeigneter Reiniger verwendet.

- Klarspilermenge zu grof.

- Klarspillermenge zu gering.

- Geschirr nicht richtig eingeordnet,

- Reiniger und/oder Klarspdimenge nicht richtig bemessen.

- Nach Einfltilen des Relnigers
Programm beschleunigt durchlaufen gelassen.
Dadurch wurde der Reiniger zu frdh zugegeben.

- Geschirr falsch eingecrdnet oder Geschirrkorb Giberfilit

- Sproharm wurde durch Geschirrtelle an der
Drehbewegung gehindert.

- Grob-/Feinsieb ist verstopft (Blid @)

- Mikrosieb ist verstopft (Bild @)
(Bei Bedart herausnehmen und reinigen. Beim Wieder-
einsetzen muf} das Mikrosieb deutlich einrasten).

- Siebrand liegt nicht gleichméBig in der Vertisfung.

- Dlisen des Spriharms sind verstopfi,

- Zu mildes Programm gewdhit. -

- Bel voller Beladung Hauptschalter Oberkorbspiilen
gedrbickt.




1. Der Geschirrspdler

wurde tm Werk grilndlich geprUft
Dabei sind kleine Wasserflecken
zurdckgeblieben.

Sie verschwinden nach dem ersten
Spiigang.

. Wird ein Unterbaumodseli
als Standgerat genutzt

{mit nachtraglich angebrachter Tischplatte),

so muB man es sichern,

damit es nicht umkippt.

Man kann es an einer Wand oder
an benachbarten Mabel befestigen.

. Ausbau eines Ger#ites

< Netzstecker ziehen.

-Wasserhahn zudrehen.

- Frisch- und Abwasserschlauch am
Wasserhahn und Ablaufstutzen des
Siphons l8sen.

- Befestigungsschrauben unter der
Arbeitsplatte herausschrauben.

- Sockelbrett, wenn vorhanden,
abmontieren.

- Gerat herausziehen, dabel die
Schl8uche nachziehen.

. Ger#t nur aufrecht oder auf der ROckseite
liegend transportieren. Bel einer anderen
Lage kann Rastwasser in ein Steuerorgan
laufen und zu fehlerhaftem
Programmablauf fihren.

5. Nur fur Vergleichspriifungen.
- Einordnung nach IEC 436; DIN 44990.
Vergleichsprogramm; Normal eco 55° C.

Referenzreinigar:

Zwelkorhspllen

Einordnungsbeispiel: Bild @ und @
Etagere im Unterkorb (Bild @) in nachst
hdhere Querdraht sinknépfen.
Fassungsvermdgen: 12 MaBgedecke
30 g Reiniger phosphathaltig oder
phosphatfrel.

Oberkorbspiilen
Einordnungsbeispiel: Bilg @
Fassungsvermdgen: 6 Mafigedecks

" 20 g Reiniger phosphathaltlg oder
phosphatfrei.

6. Nur for Schweiz-Ausfithrung,

Das Gerat kann ohne weiteres

zwischen Holz- oder Kunststoffwénde

in eine Kitchenzeile eingebaut werden.
Instr. Nr. 51

Wenn das Gerét nicht Uber Stecker
angeschiossen wird, so muB die Erfillung -
der einschldgigen Sicherheitsvorschritten
installationsseitig eine allpolige
Trennvorrichtung mit einer Kontaktdfinung
von mindestens 3 mm vorhanden sein.

15



| Safety and cautionary notes -~ - -

Please read the installation and 6. Do not use an extension cable.

operating instructions carefuily before - Repairs and any other work on.
using your dishwasher for the first the appliance should only be
time. These instructions contain carried out by an approved
important notes regarding installation, service engineer.

use and maintenance of your . .
appliance. 8. Disconnect from the mains power

Please keep these instructions in a supply when instalting dismantiing
safe place and, if you sell the or servicing the appliance.

appliance, hand them to the new Disconnect by pulling out the plug,
do not puil on the cable. Turn off

owner.
The manufacturer cannot accept the water supply at the tap.
liability if these instruction are not 9. Appliances which are to be
adhered to. discarded must be made

unusable. Remove the plug and
cable ‘and destroy the door lock
and catch, Then take the appliance
to a designated rubbish tip.

1. Remove all packing materials
carefully.

2. If your appliance is damaged, do
not attemnpt to use it, when in
doubt ask your retailer for advice.

3. The appliance is only suitable for
normal domestic use and for the
purposes stated in the operating
instructions.

4. Connect and push dishwasher
into place in accordance with the
instalation instructions. Electrical
connection must be in accordance
with data on the rating plate.

5. Electrical safety of the appliance
is only guaranteed If the earthing
system of the house is in
accordance with the local
electricity board regulations.

Our contribution towards a cleaner enviroment -
we use recycled paper.
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LSafety and cautlonary notes :

- 10. The appliance may only be used
for cleaning suitable household
utensils.

- 11, Keep detergents away from

children. Keep children away from
opened dishwashers.

12. The water in the dishwasher is not
drinking water.

13. Do not use solvents of any kind in
your dishwasher. They could
cause an explosion.

14. The inlet hose with plastic
housing has an electrically
operated valve. Do not cut
through the hose. Do not immerse
the housing in water.

15. Built-under and integrated
dishwashers must be placed
under a continuos worktop fixed
to cupboards in order to ensure
stability of the appliance.

16. Do not stand or sit on the open
door of your dishwasher. The
appliance may topple over.

17. Do not allow children to play with
the dishwasher or to operate it.

18. Do not place any wooden items
or specials finishes in the
dishwasher as this will damage
the surface of the utensil.

19. Do not place detergent or rinse
aid in the salt container
compartment as this will damage
the water softener resin which will
invalide the guarantee.

17



Cinstaliation © " > " | Getting toknow your machine -

S T

Appliance must be levelled (side to side and
front to back - spirit level) by using the
adjustable feet.

Please read the installation directions.

. UK, Installation instructions
lgnore drainage and water connection
on assembly instructions and use the
instructions given below.

For building in, it is recommended that
the services to the dishwasher are
installed in the cupboard next to the
machine. This gives easy access should
the machine ever need to be removed. In
any event, it is strongly recommended
that the water supply is turned off after
each usage.

Drainage connection

Make a hooked end in the drainage
hose using the plastic fitting provided.-
The end of this should drop into a
standpipe the top height of which is
between 30 cms and 100cms above the
floor standing level of the dishwasher.
The dlameter of the standpipe should be
at least 30 mm so that there Is an air
gap around the end of the dishwasher
drain hose.

Water connection

The water inlet hose from the

machine terminates in a 3/4“ female
connector. The water supply should
therefore terminate in a male connector
and should have a stop-cock close by in
the pipe. Water pressure should be
between 0.3 and 10 bar and at least 10
litres of water should flow per minute.
Cold water connection only. The machine
is fitted In the factory with a PVC feed
pipe which can only be connected to the
cold water supply. We strongly
recommend cold water connection, as
this will allow the heat exchanger to work
more efficiently for both washing and

drying.
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Before reading, please unfold last pages
caontaining ilustrations.

Special Features

The top and bottom baskets on this
dishwasher are ldentical. if desired,
dishwashing can be done in the top basket
oniy.

Control panel
Fig. ©
1. On/off switch for dishwashing
with both baskets loaded
2. On/off switch for dishwashing with
top basket only loaded
3. Programme progress display
4. Door handle
5. Indicator light for dishwashing in
top basket only
6. Programme buttons and
programme chart’
7. Indicator light for dishwashing in
both baskets
8. Salt indicator..
9. Rinse aid indicator
11. Delay timer button

Interior view
Fig. ©®
12. Rinse-aid storage container
13. Detergent container
“ 14, Granular salt storage
container
15. Lower rotating arm
16. Spray arm mounting
17. Rack basket rollers
18. Switch for hard-water areas
19. Upper rotating arm
20. Upper disk rack
21. Coarse and fine filters

Electrical connection

Connect the appliance only to a
230-240 V AC socket. The plug must be
fused with a 13 A fuse.

How your dishwasher should be
installed see page 27 paragraph 6.




| Water softening -

[ e T
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In order to work correctly,

the dishwasher needs soft water,

So a water softener is built-in.

When correctly set, it softens the water,

Setting the water softener

Your local water board will tell you what
the water hardness in your area is.

The water hardness dial should then be
set as shown in Fig. ®

Important Note!

Please make absolutely sure that the lid {flap}
on the sall container is closed properly. Soap
suds must not get into the salt container.
Never put detergent into the salt container, as
the water scftener would be damaged and a
guarantee claim could not be made against
this damage.

Only use granular salt
suitable for dishwashers
Fig.© '

Before using the machine for the first
time pour approximately 1 litre of water
into the salt container. This helpsto
dissolve the salt more quickly. Only use
granular salt suitable dishwashers.

To fill container, remove lower basket.
Unscrew cap of sait container .

(Fig. ©@/14), and fill with granular salt.
Filling can be made easier by using a
pouring cup.

Then screw cap tightly back into place.

Dishwasher granular salt is should be used.
When using salt tablets, do not fill the

- container to the top.

Table-salt, road-salt or any other salt should
not be used. These salts usually contain
inscluble elements, which In time can damage
the softener. (Granular saft can be obtained in

- most large supermarkets),

The reserve container holds about
1,5 kg of granular salt

After the first wash cycle, the salt
container will be full of water. So

" adding salt should always be done

immediately before starting the
dishwasher. This way, any excess
salt solution will be immediately
thinned and washed away.

Salt refill indicator
Fig. ©/8 '

In a hard water area salt must be
added as soon as the indicator shows.
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[ Filling the rinse-aid container

A rinse-aid is necessary so that no the
water-spots remain on dishes after
washing.

Use only rinse-aid intended for
household dishwashers.

Turn lid of the rinse-aid reservoir (Fig.
@/24) to open.

Pour in rinse aid until the fevel indicator
(Figure @/25) has turned from clear to
completely dark. The clear/dark surface
indicates the level of rinse aid in the
dispenser.

Remember to screw lid tightly on
afterwards.

With each washing, the correct -
amount of rinse-aid will be dispensed,

Low rinse-aid indicator

Fig. /9

When the Jow rinse-gid indicator
appears bright, the rinse-aid must be
replenished. If it is dark, there is
enough rinse-aid on hand.
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Dispenser regulator
Fig. ©/26

The dispenser regulator may be set
between 1 and 6. Upon delivery,
it will be set on 3.

The setting should only be changed if
deposits or water spots remain
on the dishes.

- If lime streaks appear,

turn the regulator back to a fower number.
- If water spots appear,

set the reguiator on a higher number.




PV, e =gy

Loadmg dishwaasher‘ o
Filling the baskets

The layout of the top and bottom baskets are
similar which makes loading the baskets
easier.

The top basket can accommodate a plate soze
of up to 27 cm/101/,°,

The botiom basket can accommodale a plate
size of 24 cm/3 1/,".

The top basket can be filled first, then the
bottom basket.

Fig. 0 -®
- First, remove large food particles

- Containers, such as cups, glasses,
pots, etc. should ba placed
upside down.

- Arrange all items with recessed or
curved sections on a slant to drain
water away.,

= Put tall, slender vessels at the back
of the baskets.

- Long-stemmed glasses should lean
against the rack, not against
washer dishes (Fig. @).

- Place cutlery unsorted into cutlery
compartments,

- Long cutlery, such as ladles,
long knives, etc. should be laid
horizontally across the filled cutiery
compartment (Fig. ©).

- Put larger plates into the top basket
(Fig. ®).

Using the top basket only

If there is only a small quantity of dishes to be
washed, the top basket only should be filled
and the button for top basket dishwashing
pressed. This saves electricity and water.

The bottom basket must remain empty when
this facility is used. Use a little less
dishwasher detergent than for a normal wash.

Unsuitable for the dishwasher

Cutlery with wooden or bone handles are
unsuitable. So are parts joined by adhesive,
and plastic, copper or tin items which are not
heet-resistant.

As with hand-washing, some “on-glaze*
decorated china, aluminium, or silver have a
tendancy to discolour or fade. Also, some
types of glassware (crystal) can become
opaque after many washings.
Recommendation:

In the future huy only items

which are dishwasher safe.

What you should not put
into the dishwasher:

Dishes or cutlery soiled by tobacco ash,
candle wax (or similar), paint etc.
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{ Filing'with detergent ~ - |

Detergent must be put into the
detergent compartment (Fig. @) before
the start of every programme, except if
pre-rinse only Is selected.

The detergent compartment can be
opened by pressing the buiton

(Fig. ©/27). This compartment remains
open after the washing cycle.

Use only special detergent suitable for
household dishwashers.

You may use detergent tablets in your
dishwasher.

For dosage see back of pack.

The detergent compartment consists of 2
chambers for 15 or 25 ml detergent.

The full compartment holds 55 ml.

This two part detergent compartment
helps you to use the correct amount of
detergent.

After the detergent compartment

has been filled, ensure the lid has
“clicked” shut.

During the main wash the detergernt will
be dispensed automatically.

(e et g g e d g T

B et i R

You can save electricity and water if

- You don't pre-rinse dishes
under running water.

- You run the dishwasher only
when it is fully loaded.

- You occasionally use a quick
programme for a smailil load of
lightly soiled dishes.




| Programme summary - Programme selection - .~ |
For a full load of mixed dishes the 65°C or normal eco programme should be used.
Programme D Y I
i 1114
—s 55 T |
Temperature during iy
wash cycle 70° 55° 40°
Programme | Intensive Quick Delicate | Pre-wash
description
Type of Mixed Deticate Mixed
crockery crockery crockery | crockery
Type of Soups |cottes Easily 1)
food remains Sauces Milk removable
Pastries Tea food
Rice, Eggs Cold siice
Souffiés meats
Potatoes P Vegetables
Roasts and {Reasts
Amount of alot slight slight
food remains

Average consumption figures 1=230vE1kW) 2=240V (29 kW)
Times given for the length of & programme are only a guide. Variations to the length of a time a
programme takes are possible and are caused, for example by the temperature of the inlet
water, guantity of cutlery and china to be washed elc.

Programme length 1 2 2|1 2 |1 2
in minutes i

both baskets 82 84 | 42 | 52 53 |10 10
top baskets 71 72 36 | 48 48 (10 10

Energy consumption

in KWh with
both baskets 18 1.7 12107 07)04 041
top basket 12 1.2 08|05 0501 0.1

Waler consumption
{liters) with
both baskets (gallons)| 24  (5.3)

; (3.3) |15 335 - (1.1)
top basket ({gallons)|20 (4.4}

29)113  (29)(4 (0.9)

1} The pre-rinse programe should be used if the load is to kept in the dishwasher for a longperiod
before a main wash Is selected.
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Turning on the appliances

- Check that the motion of the
sprayarms (Fig ©/15 and ©/19) is not
hindered by utensils.

If applicable, remove any obstacle,

- Close door of the appliance.
- Turn on water tap fully.

- Press button comresponding to the
selected programme {Fig. 816).

- If both baskets are loaded, press the

main button for both baskets (Fig, €@/1).

- If only the top basket is loaded, press

the main button ‘top basket’ (Fig. ©/2).

Pilot lamp will come on (Fig. 077
or O/5).
The program will begin.

Turning the machine off

- Depress the main switch (Fig. ©/1
or 0/2).

Pilot lamp will go off (Fig. 0/7 or 9/5),
The programmse button can remain
as h Is (Flg. 0/6).

- Tum off the water tap.t).

Time Delay

The programme start can be delayed from

1 to 9 hours.

- Press programme button.

- Press main switch (drawings @71 or @/2).
Time delay indicator lights up.
Now press the time dslay button
(drawing ©/11) until the desired number of
hours appear in the display.
‘The programme wi! start after the number
of hours shown in the display have expired.

1} This doss not apply in the case of
appliances equipped with Aqua-Stop.
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Programme sequence
indicator

The symbois stand for the following washing
phases:

mr Wash
:'?:( Intermediate and final rinse
i oning

The programme sequence indicator moves
during the programme to show the particular
washing phase taking place a washing cycle,

Changing the programme

The selected programme may be changed any
fime. To do this, simply press a button for a
different programme (Fig. ©/6)

The new programme will begin immediately.

Interrupting the programme

if the programme needs to be interrupted,
press the main.switch (on/off) button

{Fig. @11 or @/2).

Push the same button again for the
programme sequence to continue,

If the dishwasher Is connected to a hot water
supply, or if changing the programme after the
dishwasher has heated the water, open the
door of the dishwasher and leave it ajar for a
few minutes before closing it again.

Programme t

i.you wish to stop the appliance
in mid-programme.press the programme |

buttons 7 pres-wash and % quick
simultaneousty. 1




: Unloading dishwasher
At the end of a programme open the
dishwasher door and leave ajar for a few
minutes to allow steam to evaporate and
dishes to cool,

Always empty the bottom basket first, then the
top basket after a full load has been washed.
This prevents drops of water

from falling onto the full lower rack

when the upper is moved.

Checking the machine

- Check the coarse and fine filters.

-(Fig. ®)

if food particles have remained,
remove filters and flush away
particles under running water.
When reinserting the filters,
ensure that the coarse and fine
filters (click-in plastic filters) fit
correctly into place.

= Check the upper and lower spray
arms to see that the holes are free
from obstruction.
(Fig. ©/15 and ©/19)
Clean if necessary.
The lower spray arm is simply
clicked into place. it may be
removed by pulling up. After
cleaning,the spray arm must be
clicked back into position (Fig. ©/16).
The upper spray-arm is screwed on;
to remove, simply unscrew,

o §§wlce [V _m: " !a.___—v-—-n.-._.m--j
Before you call the service engineer, see
if with the tips listed under:

- Self help - you can solve to the problem
yourself. Even during the guarantee
period, a full charge will be made for call
out and labour, if there is not a fault with
the appliance.

This appliance complies with standard safety
regulations for electrical appliances.

Repairs on electrical appliances. should be
carried out by qualified persons only.
Incorrect repairs may be dangerous.

Should there ever be a problem,

call our service engineer.

Please give your machine number (1)
and the FD-number (2)

to the service center.

These numbers can be found
by epening the door.

25



Problem

Pilot lamp
does not come on

Machine does not start
Water not pumped away

Detergent container lid wil
not close

L.ower spray am
rotates with difficulty

White deposits
left on dishes

Streaks on glassware

Wensils still wet
after drying cycle
Rattling noises

Unsatisfactory
washing results,
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‘Possible cause

- The main switch has not been turned.
- Plug not properly inserted in socket.
- Fuse blown or clrcuit breaker tripped In house.

- Machine door not properly closed.
- Water tap not on.
- Fifter clogged in inlef water hose.

- Kink in drain hose.
- Filter clogged.
{Check coarse and fine filters Fig. @).

- Programme is not completely finished.

- Pull of and clean spray arm.
Clean glso spray arm mounting.

- Incorrect amount of detergsnt or rinse-aid.

- No granular salts in the water softener.

- The lid of the granular salt storage container
was not securely screwed on.

- Too much rinse-aid.
- Too little rinse-ald.

- Utensils not properly arranged.

- Incorrect amount of detergent or rinse-aid.
- Programme selector turned accidentelly after filling
detergent container. This releases dstergent too soon.
- Utensils incorrecty arranged or rack overloaded.
- Spray-arm rotation obstructed by utensils.
- Coarse ot fine filter blocked (Fig. @),
- Microfilter blocked (Fig. ®).
(if needed remove and clean them.
Be sure the microfilter clicks securely back Into place).
~ Holes In sprayarms blocked.
- Unsultable programme selected.
- Dishwasher fully loaded but button for top basket
washing pressed.
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The diswasher has been

thoroughly tested at the factory.

A fow small water spots may remain.-
They will disappear with the first use.

. If your dishwasher i3 a especially deslgned

model for installation under a worktop
(built-in model), but will be used as

a free standing unit with a supplementary
workiop, i must be secured so as not

to tip over. It can be secured to the wall
or adjacent kitchen unit.

3. Disconnecting appliance.

- Pull out the plug.

- Tumn off water tap.

- Detach hoses from tap
and drainage pipe.

- Unscrew mounting screws
under the work plate.

" . Dismount bass plate, if present.

- Puli appliance out,

8o that the hoses drag behind.

4. To transport appliance, ensure that it is

placed either In upward position or flat on
its back. If transported otherwise, any
residual water found In the applance may
get to the control units and adversely
influsnce the functioning of the programmes.

5. For comparative purposes only.

Arrangement according to: [EC 436
Comparative programme: Normal 65° C.

Detergent used:

Dishwashing with both baskets
Arrangement example: Fig. @ and @
Move the rack which is at the back of the
bottom basket to the next bar up.
Capacity: 12 place-settings

25 g detergent phosphate or phosphate free.

Dishwashing with top basket
Arrangement example: Fig. ®
Capacity: 6 place-settings

15 g detergent phosphate or phosphate frea.

6 Only for U. K.

Electrical requirements

Check that the voltage stamped on the
rating plate which you will find under the
table top when you open the door
corresponds with your house electricity
supply which must be a. ¢. {alternating
current). Your maching Is already fitted with
a piug incorporating & 13 A fuse. if it does
not flt your socket the plug should be cut oft
from the mains lead and an appropriate plug
fitted. Throw away the cut off plug, do not
insertit In & 13 A socket elsewhere in the
house as this could cause a shock hazard.

Waming -

this appliance must be earthed.

important

The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:

Green and yellow - Earth; Blue - Neutrat;
Brown - Live

If you fit your own plug the colours of the wires in
the mains lead of your machine may not
correspond with the markings identifying the
terminals in your plug in which case proceed as
follows:

The wire which is coloured green and yellow must
be connected fo the terminal in the plug which is
marked with the letter E, or by the earth symbol

{ =) or coloured green, or green and yeflow. The
wire which |s coloured blue must be connected
to the terminal which is marked with the letter N,
or coloured black.

The wire which is coloured brown must be
connected to the terminasl which is marked

with the letter L, or coloured red,

With atternative plugs a 15 A fuse must be fitted
gither in the plug or adaptor or in the matn fuse
box. In the event of replacing .a fuse in the plug
supplied a 13 A ASTA approved fuse to BS 1362
must be fitted.

If the plug is the moulded on type the fuse cover
must be refitted when changing the fuse.

In the event of iosing the fuse cover, the plug
must not be used untll a replacement fuse cover
has baen obtalned and fitted. A new fuse cover
can be obtained and fitted. A new fuse cover can
be obtained from your nearest customer service
or the local Electricity Board. The colour of the
correct replacement fuse cover Is that of the
coloured marks or insert in the base of the plug.
Replacement of the mains lead

If it is necessary to replace the mains lead for
any reason {which should be only with ancther of
a suitable type) proceed as follows after removing
the plug from the socket

Noting the positions of lockwashers and differing
type screws remove the plinth plate and the

4 screws. Remove the Inner ingulating panel by
removing the 2 screws and slide it to the right o
clear the slols. Siacken the screw in tha rear
cable clamp.

Note routing of cable, disconnect from terminal
block noting the position of the brown {L) and
blue (N) wires and earth point and withdraw.
Complete fitting of new cable

by reversing above steps.
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| Conseils de sécurité et consignes .«

i e i

Avant la mise en service de I'appareil,
veuillez lire attentivement les
informations dans la notice
d'utilisation et dans l'instruction de
montage. lls contiennent des
indications importantes concernant
Finstallation, 'utilisation et
Fentretiende I'appareil. Veuillez
conserver soigneusement la notice
d'utilisation ainsi que F'instruction de
montage. Le fabricant n'assume pas
de responsabilité si les indications
figurant ci-aprés ne sont pas
respectées: |

1. Déballer soigneusement le matériel
et éliminer 'emballage comme il se
doit.

2. Ne pas mettre en service un
appareil détérioré, en cas de doute
demander aupre's du fournisseur.

3. Lappareil est 4 utiliser uniquement
a usage domestique et pour lequel
it est congu.

4. Effectuer le branchement st
linstallation selon les instructions
de montage.

Les conditions de raccordement
électrique doivent correspondre
aux indications de la plaque
signalétique.

Nous contribuons & la protection de
Fenvironnement en utilisant du
papler de recyclage.
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5. La sécurité électrique de I'appareil
nest garantie que si 'installation
de mise a la terre est conforme 2
la réeglementation en vigueur.

8. Ne pas utiliser de rallonge

électrique.

7. Les réparations ou interventions
sur I'appareil ne peuvent étre
effecluées que par un
professionnel.

8. Débranchez l'appareil en cas de

panne, lors du montage, lors du
démontage et lors de I'entretien de
Fappareil. En enlevant la fiche
d’alimentation ou en coupant le
fusible. Tirer sur la fiche
d'alimentation et non sur le cable.
Fermer le robinet d’arrivée d’'eau.

9. Metlre au rebut les anciens

appareils, couper le cable
d’alimentation électrique et détruire
la fermeture de la porte. Le
ferraillage doit étre fait par un
organisme habilité.




1.

12.

13.

14.

15.

16.

Eloigner les enfants des produits
lessiviels ainsi que du
lave-vaisselle ouvert car il pourrait
y stagner du produit lessiviel
résiduel,

Leau dans la cuve nest pas
potable.

Ne pas mettre de produit
inflammable dans la cuve (risque
d'explosion).

Le tuyau d’arrivée d’eau avec un
boitier plastique relié au robinet
contient une électro-vanne. Ne
pas immerger le boitier dans
I'eau.

Afin d’assurer une stabhilité
optimale, les lave-vaisselles
encastrables et intégrables
doivent étre mis sous un plan de
travail qui lui est fixé avec les
autres éléments.

Ne pas monter ni s'assoir sur la
porie cuverte, le lave-vaisselle
pourrait basculer.

e - e o 2 e

' Conseils de sécurité et consignes ' . - . )

10. Le lave-vaisselle ne doit étre 17. Ne pas permettre aux enfants de
utilisé que pour laver de la jouer avec le lave-vaisselle ou de
vaisselle a usage domestique. s'en Servir.
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Racoordement de’ l’appamil

L'apparell doit bien reposer au sol et étre
obligatoirement mis & niveau a l'aide de ses
pieds réglables.

Se référer au gabarit d'installation.

Eau résiduelle

Raccorder le tuyau de vidange sur le
manchon du siphon de la conduite
d’évacuation d'eau.

Eau propre

Raccordement selon les

Instructions de montage.

La pression d'eau doit &tre

de 0,3 bar au minimum et ne doit

pas dépasser 10 bar.

Si elle est supérieure, prévoir un
réducteur de pression.

Le débit d’eau doit étre au moins de 10
litres par minute.

Pour un séchage optimal, une

alimentation en eau froide est conseillée...

{’eau chaude ne doit pas dépasser
60°C.

Branchement electrique
Ne brancher appareil que

sur une prise de courant
normalisée: courant alternatif.

. La prise de courant doit &tre 230 V.
protégée par un fusible de 16 A

et se trouver a proximité du

lave-vaisselle.
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| | Familiarisation avec appareil ‘

Avant la lecture, teullleter les
dernigres pages avec les illustrations.

Particularités

Sur ce lave-vaisselle e panier du haut et le
panier du bas sont de configuration
identiques. Si nécessaire, | est possible de
laver uniguement le contenu du panier
supérieur.

Bandeau de commande:
Figure ©

1. Interruptevur principal pour le
lavage des deux paniers

2. Interrupteur principal pour le
lavage du panier supérieur

3. Déroulement du programme.

4, Ouverture de la porte.

5. Témoin de contrle “lavage du
panler supérieur”.

6. Touches de sélection et contrbles
du programme

7. Témoin de contrble ,lavage des
deux paniers*

8. Témoin de manque de sel
régénérant

9. Témoin de manque de liquide de
ringage.

11. Touche de départ différé.

Vue intérieure de la machme
Figure @_.

12. Réservoir pour le liguide de rincage

13. Réciplent pour le détergent

14. Réservoir pour le sel spécial

15. Bras d’aspersion inférieur

18. Fixation du bras inférieur

17. Roulettes de panier

18. Doseur pour zones de durate de
f'eau.

19. Bras d’aspersion supérieur

20. Panier & vaisselle supérieur

21. Filtres amovibles




Adoucissement de Peau

Pour bien laver, le lave-vaisselle a

hesoin d’eau douce. Pour ce faire il

posséde un adoucisseur incorporeé.

S'il est bien régle, il transforme I'ean dure en
eau douce.

Réglage de adoucisseur

Les services locaux de distribution des
eaux peuvent vous préciser la dureté de
votre eau.

Le réglage de l'adoucisseur s’effectue
selon la figure @.

Recommandation importante!

Aprés le remplissage du sel spécial,

veuillez vérifiez ta bonne fermeture du
couvercle, afin d'éviter une infiltration de l'eau
de lavage.

Ne jamais verser du produit lessiviel dans le
bac & sel, ce qul détériore e bac de
régénération. (aucune prise sous garantle}

®

Remplir de sel spécial lave-
vaisselle

Figure ©

Avant la premiére mise en service versez
environ 1 litre d’eau dans le réservoir 4

_ sel spécial pour que le sel versé

ultérieurement se dissolve plus vite.
Utilisez uniquement du sel spécial lave-
vaisselle. ’

Pour le remplissage du sel spécial, tirer
le panier a vaisselle inférieur,

dévisser le bouchon du réservoir a sel
(figure @/14) et verser le sel.

Vous pouvez faciliter 'opération de
remplissage en utilisant un

récipient 4 bec verseur.

Revisser ensuite le bouchon & fond.

Il est recommandé d’utiliser un sel

spécial 4 petits ou gros grains.

En cas d'utilisation de sel en morceaux,

ne pas remplir complétement le réservoir,

Ne jamals employer de sel de table, de sef de
cuisine, de sel marin, de sel & bétai! ou de sel
de déneigement.

Ces sels contiennent, la plupart du temps,
des composants insolubles susceptibles & la
longue de perturber le bon

fonctionnement de l'adoucisseur.

Le réservoir contient environ 1,5 kg. de
sel spécial.

Aprés le premier lavage, le réservoir

a sel est rempli d'eau.

C'est pourquoi, le remplissage de sel
doit toujours avoir lieu immédiatement
avant la mise en marche de l'appareil.
De cette fagon excédent de sel

sera dilué et éliminé.

Indication de remplissage
de sel
Figure ©/8

Dans les régions & eau dure, remplir le
réservoir de sel dés que lindicateur de
remplissage est visible.
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[ Remplissage du liquide'de ringage .. .+~

uw—

Le liquide de ringage est nécessaire,
afin qu'il ne reste plus de

taches d’eau sur la vaiselle aprés le
lavage.

N'utiliser que du liquide de ringage
spécial pour lave-vaisselle domestique.

Ouvrir le couvercle du réservoir
de produit de ringage (Figure ©/24).

Remgpilir le produit de ringage jusqu’a ce que
Yindicateur de remplissage de couleur claire
{figure €/25) devienne complstement sombre.
Vous pouvez reconngitre le niveau de
remplissage & la couleur claire/sombre de la
surface.

Ensuite revisser compiétement le
couvercle,

Une quantité moyenne de liquide de
rincage sera automatiquement distribuée
a chaque lavage.

Indication de remplissage de

liquide de ringage

Figure 0/9 '

Si Pindicateur de remplissage de liquide

de ringage devient clair ou s’allume,

suivant Péquipement du lave-vaisselle,

il est nécessaire d'ajouter du liquide de

rincage. )

Lorsque la réserve de liquide de ringage
- est suffisante, Pindicateur parait foncé ou

est éteint.
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Doseur du Produit de ringag
Figure 0/26

Le doseur de distribution peut étre
régle de 1 4 6.
Au depart de I'usine il est réglé sur 3.

Ne changer la position du doseur de
distribution que g'il reste des tralnées
ou des taches deéau sur la vaisselle.

- en cas de trainées,
metire e doseur sur une
position inférieure.

- &n cas de {aches d'eau,
metire le doseur sur une
position supérieure.
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{ Mlse en place de Ia valsseile

-y R e e el g 1 e b b

Le panier supérieur et le panier inférieur sont
congus de telle maniére qu'ils puisgent

recevoir toute catégorie de vaisselle (assiettes,

casseroles, plats, tassas, verres et couverts)
aussi bien dans le panier supérieur gue dans
le panier inférieur. Cela facilite le rangement
de la valsselle,

Ex: il est possible de charger d’abord le
panier supérieur et ensuite le panier inférieur.
De ce fait, les paniers sont manipulés moins
souvent

Figures @ - @

- Eliminer d’abord les gros
déchets d’aliments.

- Tous les récipients tels
que: tasses, verres, casseroles, etc.
doivent étre placés a4 'envers.

- Les piéces présentant des
arrondis ou des paches
doivent &tre inclinés pour
permettre & Feau de s’écouler.

- Placer les récipientes hauts et fins
au fond des paniers.

- Adosser les verres & pied haut

. sur le rebord de Pétagére
«pas sur d’autres piéces de
vaisselle- (figure @),

- Mettre les couverts, sans les ranger,
dans le panier a couverts.

- Mettre les longs couverts tels que:
louches, longs couteatx, etc.
horizontalement sur les
paniers remplis (figure 0).

- Ranger les assiettes les plus
grandes dans le panier supérieur
(figure @),

Lavage du panier supérieur
uniquement:

Si vous avez une quantité réduite de vaisselle
a laver, vous chargez uniguement le panier
supérieur et vous enclenchez ta touche pour
le lavage du panier supérieur.

Par ce procédeé vous économisez de I'énergie
et de I'eau.

Lors du lavage du panier supérieure le panier
inférieur doit étre vide. Pour le lavage, versez
moins de produit lessiviel dans le
compartiment.

Vaisselle non appropriée

Pour le lave-vaisselie, ne sont pas
appropriés: les couveris avec poignées en.
bois ou en corne, les piéces collées

{les petites planches en plastique
également), les piéces en plastique fragiles &

I'eau chaude, la vaigselle en cuivre ou en
étain.

Les décors vernis, ainsi que des piéces en
aluminium cu argent peuvent - comme lors
d'un lavage norma! - tendre & changer de
couleur ou & se décolorer. ’
Certaines sortes de verres

peuvent également devenir opaques

aprés plusieurs lavages. :
Recommandation:

nacheter & Pavenir que de la

vaisselle dont I'aptitude est reconnue
pour les lavages en lave-vaisselle.

Ne doit pas étre lavée dans le

- lave-vaisselle.

La vaisselle salie avec de la cendre, de la cire,
du lubrifiant cu de la peinture.



"Remplissage du déteraent.

Avant chaque programme de lavage,
sauf pour le prélavage,

remplir le distributeur

de détergent (figure ©).

Vous pouvez ouvrir le couvercle du
réservoir en appuyant sur la touche
{figure 0/27).

A P'a fin du programme de lavage,le
distributeur est toujours ouvert.

Vous pouvez utiliser également des
produits lessiviels en tablettes.

Nutiliser que du détergent spécial
{poudre ou liquide) pour lave-vaisselie
domestique.

Le distributeur de détergent comporte

2 compartiments qui contiennent
respectivement 15 et 25 ml de détergent.
8'il 'est rempli complétement 55 mil.

Ces deux compartiments permettent de
doser avec exactidude la quantité de
détergent.

Vous pouvez pendre moins de produit
lessiviel, si la vaisselle est peu sale ou si
Pappareil n‘est pas chargé complétement
ou bien encore si vous lavez seulement
la vaisselle dans le panier supérieur,

Enfin, refermer le couvercle en appuyant
jusqu’a entendre le verrouillage. Le
détergent sera distribué
automatiquement pendant le programme
de lavage.

On peut utiliser le détergent pour laisser
tremper des casseroles ayant des restes
tenaces.
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'Economie d'éleciricité et dfeau - -

Vous pouvez économiser de I'électricité
et de l'eau, si vous:

- ne faites pas de prélavage
sous Peau courante.

- ne mettez le lave-vaisselle
en marche que s'il est
complétement rempli de vaisselle,

- choisissez un programme rapide, si
les restes alimentaires n'ont pas
commencé a sécher.

Las consommation o énergie correspondant &
un cycle de lavage selon la norme

NE C 73-176 est de: 1,3 kWh




Vue d’ens_emblé des pmél;ainmes . Choix du programme |

Pour la vaisselle quotidienne normalement sale, utiliser un programme & 65°C ou normal
eco.

Programmes " ‘ T
de lavage D’ \.g p—-/ ‘?CP, ? ] iy

pu— — ‘

) 2>
Température : . )
de lavage 70° 65° - 55° 55° ) 40°
Nom, Fort Normal | Nommal | Rapide Délicat | Prélavage
de programme . 8Co .,
Type de Vaisselle |Vaisselle [Valsselle |Vaisselle {Vaiselle
vaisselle trés sale  |mixte mixte - fragile peu sale
Type de Soupes Soupés Soupes -|Caté  |Déchets 4
sallssure : Sauces Sauces Sauces Lait non séchés

Pates - Pates . |Pates: The

Riz, oeufs |Riz, ceufs {Riz, deuts |Charcuterie
Soufflés Soufflés - |Soufflés Légumes
Pormes |Pommes . |Pommes’ :
de terre de terre  .{de terre
Rétis Ratis Rétis

Quantite beaucoup |* nor}_nal normal ‘peu peu et
des déchesis - non séchés|

Caractéristiques moyennes de programmes

Les données des divers programmes peuvent varier en fonction de la quantité de vaisselie, de la
température de I'eau et enfin de la tolérance de 'appareil.

Durée du programme

en Min, avec .

12 paniers a2 .13 80 40 52 10
panier du haut 71 64 72 35 48 10
Consommation en
électricité en kWh avec . ’ .

2 paniers 18 i3 1.2 - 12 Q7 01
panier du haut 1,2 0,9 R 11 I 09 05 0,1
Consommation déau '

{liters) avec .

2 paniers 24 19 19 15 15 5
panier du haut 20 16 16 13 13 4

1) N'utilisez {e prélavage que lorsque fa vaisselle sale a attendu quelques jours.
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Mise en marche de la machine

- Vérifier que la rotation de bras
d'aspersion {figures @15 et 8/19)
n’est pas génée. Au besoin, éliminer
les obstacles.

- Fermer la porte.

- Ouvrir & fond le robinet.

- Appuyer sur la touche de sélection
du programme choisi (figure ©/6).

- Si les deux paniers sont chargés,
appuyez sur Pinterrupteur principal
correspondant (lavage avec les deux
paniers), (figure ©/1).

- 8i un seul panier est chargé, appuyez
sur 'interrupteur principal
correspondant (lavage avec un seul
panier), (figure ©/2).

Le voyant de mise sous tension
. (figure /7 ou 0/5) s’allume.
Le programme démarre.

Arrét de la machine

- Appuyer sur I'interrupteur principal
{figure ©/1 ou 0/2).
Le voyant de mise sous tengion
g'éteint (Rgure 077 ou O/5).
La touche de programme
(figure ©/6)
peut rester enfoncée.

- Fermer le robinet d’eau. M -

Départ différé

Vous pouvez différer le départ du programme
de 1 2 9 heures.

- Appuyez sur la touche pregramme.

- Enclenchez l'interrupteur principal
(Figure 071 ou 072)

- Le témoin lumineux du départ diftéré
g'allume,. Appuyez sur la touche «départ
différé» (Figure §@/11) jusqu'a ce que Fheure
souhaitée s'affiche.

Aprés écoulement de ce temps le
programme démarre.
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“Fonctions spécises

Indication du déroulement du
programme

{.es symboles prévus sur findicateur de
déroulement du programme signifient;

i Nettoyage

Mo Lavage intermédialre et
N ringage

ﬁ, Séchage

L'indicatetr de déroulement du programme
montre "état momentané du programme lors
du lavage.

L'indicateur ne subit pas de modifications
durant I'é¢chauffement.

Changement de programme

Vous pouvez a tout moment changer le
programme choisi en appuyant sur une autre
touche (figure @/8).

Dés le chengement de programme,

le nouveau programme démarre,

interruption du programme

Sl vous voulez Interrompre le programme,
mettre l[a manette de droite (interrupteur
principal - image @/1 ou @/2) sur -arréts,
Pour continuer le programme appuyer une

. nouvelle fois sur la touche Marche/Arrét.

En cas d'alimentation en eau chaude,
majntenir Quelques instans la porte avant de
la fermer définitivement.

Parcours du programme

Si te programme doit étre interrompu
de facon précipitée, il faut appuyer
simultanément sur les touches de programme

7y prélavage et 3 raplde.

1} Ceci n"applique pas dans le cas
d'appareils équipés de Aqua-Stop.
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Retrait de la vaisselle ;,;g

o sy

4

| Service Aprés-Vente -~ ]

Si votre lave-valsseile est rempli
complétement, videz d’abord le panier
inférieur, puis le panier supérieur

Vous éviter ainsi de faire tomber

d’éventuelles gouttes d'eau du

panier supérieur sur la du panier inférieur

Si la vaisselle peut refroidir pendant

environ 15 minutes aprés la fin du
programme, elle est plus pratique a toucher et
a retirer.

Controle de I’appareil'

- Contréler le filtre mixte gros et fin
{figure ©).
Si des déchets sont restés,
enlever le filtre, retirer les déchsts
et nettoyer le filtre & eau courante.
Lors de la mise en place, veiller
& co que le filtre mixte gros et fin
(enclencher les micro-filtres en
matiére plastique) soit bien posé
dans son logement.

- S'assurer que les bras d’aspersion
supérieur et inférieur
(figures ©/15 et ©/19) ne soient pas
obstrués, et si besoin est, les
nettoyer.
Le bras gicleur inférieur ost
seulement encliqueté. Il peut
s'enlever en tirant vers le haut. Aprés
nettoyage, le bras gicleur doit &tre &
nouveau encliqueter Figure @/16).
Le bras d’aspersion supérieur se

Avant de faire appel au Service
Aprés-Vente, nous vous prions de vérifier
si, & Paide de la liste:

- Pour remédier soi-méme aux petits
dérangements -

vous ne pouvez pas remédier
vous-méme au dérangement.

Cet appareil est conforme aux normes de
sécurité des appareils électrigues en vigueur.
Les réparations d'appareiilage électrique
doivent uniquement étre effectuées par des
spécialistes,

Des réparations non conformes pourraient
entrainer de considérables dangers pour
I'utilisateur.

Si vous remearquiez un défaut dans Fappareil,
veullllez appeler notre Service-Aprés-Vente.

Veuillez indiquer a lNinstallateur le numéro de
Fappareil 1 et le numéro de fabrication 2 (FD).

Vous trouverez ces indications, porte ouverte.
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Dérangements

Le lampe témoin
de fonctionnement
ne s'allume pas

L'appareil ne se met
pas en marche

L'eau n'est pas évacuée
complétement

L.e couvercle du distributeur
ne ferme pas

La bras d'aspersion inférieur
tourne mal

Dépdt calcaire
sur la vaigsselle

Trainées
sur le verres

Aprés le séchage,
il subsiste des gouttelettes
d'eau sur la vaisselle

Bruit de vaisselle
pendant le lavage

Les résuitats de lavage
ne sont pas satisfaisants
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_Pour remédier soi-méme aux petits dérangements

Causes possibles

Vous n'avez pas enclencher Finterrupteur principal.
La fiche de réseau n'est pas bien engagée

dans la prise de courant.

Le disjoncteur de 'appartement a déclenchs,

La porte de V'appareil n’est pas bien fermée.

Le robinet d'arrivée d’'eau n'est pas ouvert.

Le filtre dans la conduite d’arrivee d’eau propre est
obstrué.

Le tuysu d'evacuation d'eau fait un coude ou un pli.
Le filtre est obstrué
{controler le filtre mixte gros et fin figure @).

Le programme n'a pas été ferminé,

Retirer Ve bras gicleur et le neltoyer.
Nettoyer également le support du bras gicleur,

Les produits de lavage et/ou de ringage sont mals
doseés.

Il n'y a pas de sel sans le bac & sel

Le bouchon du réservoir pour le sel spécia!
n'a pas &bé revissé 4 fond.

La quantité de liguide de rincage est est rop importanta.

La quantité de liquide de rincage est insuffisante.

La vaisselie est mal rangée.

Les produits de lavage et/ou de ringage sont mal dosés.
La vaisselle est mal rangée ou les panlers

sont frop chargés.

La rotation du bras d'aspersion était génée par des
pi¢ces de vaisselle.

Le filtre est obstrué (figure @

Le micro-filtre est obstrué (figure ).

(si nécessaire, les enlever et les nettoyer. A ta remise en
place, le micre-filtre doit s’enclencher de facon nette).
Le bord du filtre ne repose pas uniformément

dans l'évidement de la cuvce.

Les gicleurs du bras d'aspersion sont bouchés.

Le programme a été choisi trop doux.

Lorsque le lave-vaisselle est rempli, l'interrupteur
principal lavage panier supérieur est enclenché,




| Remarquies

™

1. Le lave-vaisselle a &té soigneusement
testé en usine,
G'est pourquol des taches daau sont
restées. Ellles disparaissent aprés
le premier lavage.

2. 8i un modéle & encastrer ast utilisé
en tant que modéle & poser (avec un
plan de travail instailé ultérieurement)
it faut le caler de fagon "a ce gqu'il
ne bascule pas.
On peut le fixer au mur ou a un
meuble voisin.

3. Démontage din appareil

- Retirer la prise de courant.

- Fermer las robinet d'eau.

- Desserrer les tuyaux d'alimentation
et d’écoulement, au robinet ot & la
conduite du siphon,

- Dévisser les vis de fixation sous
le plan de travaii.

- Démonter la plaque de socle,

g'll y en a une.
- Retirer Fapparell.

4, Ne trangporter Fappareil gu'en position
varticale ou & plat sur le dos. Dans toutes
les autres positfons, &¢au résiduelle pourra
pénétrer dans un des organes de
commande et perturber ainsi le déroulement
du programme.

5. Pour essais comparatifs uniquement:

Mise en piace selon |EC 436
Programme de comparaisan:
normal 65° C.

Produit de lavage de référence:

Lavage des deux paniers

Exemple de rangement: fiqures @ et @
Fixez i'étagére (Figure 0) dans le panier
inférieur sur la tige fransversale supérieure
la plus proche.

Capacité; 12 couverts

25 g détergent av ec ou sans phosphate

Lavage du panier supérieur -

Exemple de rangement: figures @
Capacité: 6 couverts

15 g détergent avec ou sans phosphate.

6. Seulement pour les modéles suisses.

L'appareil peut &tre installé sans probléme
entre des parois de bols ou de matiére
plastique, dans une rangée de meubles
de cuisine.

Instr. No. 51

St Fapparell n'est pas raccordé par une
prise de courant conforme aux normes en
vigueur, Il doit &tre relié & un dispositif de
coupure sur tous les pdles avec un
intervalle de coupure d'au moins 3 mm
afin de répondre aux prescriptions de
sécurité en vigueur.
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Suggeriméht# ed aweﬁenze

Vi preghiamo voler prendere
attentamente visione delle
informazioni indicate nel libretto di
installazione e d'uso, ante l'utilizzo
della macchina.

Contengono importanti informazioni
per linstallazione, 'uso e ta
manutenzione dell'apparecchio.

Conservare detti libretti con cura in
caso di cesslone dell'apparecchio.

1 costruttore declina ogni
responsability, nel caso in cui le
seguenti avvertenze non venissero
rispettate.

1. Eliminare con cura il materiale
d'imbaliaggio.

2. Non utilizzare apparecchi
danneggiati da trasporto,
informarsi nel dubbio presso il
rivenditore.

3. Impiegare 'apparecchio solo per
uso domestico e per lo scopo per
it quale é stato progettato.

4. Collegare ed installare
I'apparecchio secondo le istruzioni
~ del costruttore. It collegamento
elettrico deve corrispondere ai
vatori riportati sulla targhetta
portadati.

il nostro contributo per la difesa
dell’'ambiente - noi usiamo carla

" reciclata.
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5. La sicurezza elettrica di questo
apparecchio & assicurata soltanto
quando lo stesso @ correttamente
collegato ad un efficace impianto
di messa a terra, come previsto
dalle vigenti norme di sicurezza
elettrica.

. Non utilizzare alcun tipo di

prolunga elettrica.

. Solo personale specializzato &

aulorizzato ad eseguire le
operazioni di riparazione
dell’apparecchio.

. Eliminare ogni collegamento in

caso di guasto, installazione,
smontaggio e manutenzione
dell'apparecchio. Estrarre la spina
eletirica o interrompere dal
contatore il flusso di energia
elettrica. Non estrarre mai la spina
facendo trazione sul cavo, chiudere
il rubinetto di alimentazione
idraulica.

. Gli apparecchi fuori uso devoeno

essere resi inservibili: estrarre la
spina, tagliare i cavo di
alimentazione e danneggiare il
blocco della porta.

Garantire una corretta
rottamazione.




10.

11

12.

13.

14,

15.
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Suggerimenti ed avertenze

@

Le tavastoviglie devonoc essere
utilizzate solo per stoviglie di uso
domestico. '

Tenere lontano i bambini dai
detersivi e anche dalla
{avastoviglie aperta. Possono -
esserci det residui di detersivo
nelfapparecchio.

{’acqua nella vasca di lavaggio
non & potabile,

Non immettere solventi nella
vasca della lavastoviglie,
c'é pericolo di esplosione.

Il tubo di alimentazione, collegato

alla presa dell'acqua, disporre di

un’elettrovalvola all'interno del
contenitore in resina. Non
tagliare il tubo né immergerlo
nel’acqua.

Per garantire il corretto

funzionamento, le lavastoviglie da

soltopiano e integrate devono

. agsere installate sotto un piano di

lavoro correttamente fissato ai
mobiii contigui.
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16. Lappoggiarsi o sedersi sulla
porta aperta della lavastoviglie
pud determinarne it ribaltamento.

17. Ai bambini & proibito giocare e
utilizzare la lavastoviglie.




Con l'aiuto dei pledini regolabili, posizionare
Papparecchio affinché sia siabile ed In «bollas.
Si prega di fare attenzione alle istruzioni

di montaggio.

Scarico

Collegare il raccordo flessibile allo
scarico a parete dell'impianto idraulico
o al sifone del lavello.

Usare all’uopo i raccordi allegati.

Allacciamento acqua

Effettuare 'allacciamento come da
Istruzioni per il montaggio.

Le pressioni devono essere comprese
tra 0,3 bar e 10 bar. In caso di valori
maggiori inserire un apposito riduttore di
pressione.

La portata minima ammessa & di

10 I/min.

Al fine di un risultato ottimale di
asclugatura suggeriamo il
collegamento ail'acqua fredda.
Eventuale collegamento allacqua calda
non superiore a 60° C.

Allacciamento elettrico

Allacciare la macchina solo alta tensione
alternata-di 230 V in una presa
regolamentare.

La presa deve essere protetta con un
dispositivo di protezione 16 A,

42

llegamento della macchina

-Conoscere la macchina -~ _

Prima di leggere svoigere le ultime pagine con
le lustrazioni.

Caratteristiche generali

In questa lavastoviglie i cestelli sono strutturati
in modo uguale, rendendo possibile il lavaggio
anche sul solo cestello superiore.

Plancia comandi
liustrazione @

1. Tasto “lavaggio 2 cestelli”.

2. Tasto “lavaggio cestello
superiore®,

3. indicatore svolgimento programma

4, Apertura porta

5. Spia controllo lavaggio cestello
superiore

6. Tasti selezione programma con
relative legende

7. Spia controllo lavaggio 2 cestedli

8. Spia livello sale

9. Spia livello brillantante

11. Tasto selezione orario

Parte interna
Blustrazione &

12. Contenitore brillantante
13. Contenitore detersivo
14. Contenitore sale specifico
15. Braccio di lavaggio inferiore
16. Sistema di blocco del braccio
inferiore
17. Rotelle del cesto
18. Commutatore del campo
di durezza dellacqua
19, Cesto superiore
20. Braccio di lavaggio superiore
21. Fittro grosso/fine




- Trattamento dell'acqua

La {avastoviglie ha bisogno d'acqua

dolce per lavare bene.

Ha incorporato parcid un impianto
d'eliminazione della durezza, se regolato in
modo giusto,

Regolare Pimpianto di
decalcificazione

I valore di durezza def’acqua erogata
pud essere ottenuto dallEnte Acqua
Potabile Comunale o attraverso il servizio
asistenza.

La taratura dell impianto di
decalcificazione della lavastoviglie si
effettua come da illustrazione

Informazioni importanti!

Vi preghiamo voler porre la massima
attenzione affinchéla il tappo di caricamento
del sale, venga richiusa con cura a
riempimento avenuto. E'importante che la
lisciva di lavaggio non penetri nel contenitore
del sale. Eventuale caricamento di detersivo o
lisciva net contenitore sale, compromette
irrimediabitmente il funzionamento
dell'impianto di specifico, pet questo caso la
garanzia non € operante.

=

Immettere sale specifico per
lavastoviglie
lilustrazione ©

Immettere circa 1 litro di acqua nel
contenitore sale prima dj utilizzare la
macchina, affinché il sale cancato possa
sciogliersi rapidamente.

Utilizzare sale specifico per Iavastowglle.

Per mettere il sale specifico
estrarre il cestello inferiore,
gvitare il tappo del contenitore
del sale (illustrazione ©/14)

e versavi il sale specifico.

Si pud facilitare il riempimento
usando un bricco dosatore.
Infine riavvitare bene il tappo.

Si consiglia un sale specifico grosso.
Mai sale industriale.

Questi sali contengono per to pid

sostanze insolubili che a lunga durata
possono guastare if funzionamento
dell'impianto di decalcificazione dell'acqua.

it contenitore contiene .
circa 1,5 kg di sale specifico.

Dopo il primo lavaggio il contenitore

del sale si riempie d’acqua.

Percid si dovrebbe mettere il sale sempre
prima d'inserire la lavastoviglie.

S'ottiene cosi che la soluzione

salina traboccante si diluisca subito

e venga risciacguata.

Spia sale
iHustrazione ©/8

li livello sale va ripristinato non appena
appare l'indicazione della spia
pinancanza sale“.
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fl brillantante & necessario .
per eliminare macchie d’acqua
sufle stoviglie.

Svitate il coperchio del contenitore del
britlantante (illustrazione ©/24),

Rifornire il brillantante finche l'indicatore del
Iivello di carica chiaro (lllustrazione @/25) si
oscura completamente. [l quantitativo del
livelio di carica pud essere individuato a
mezzo della superficie chiara/scura.
Successivamente riavvitare bene il
coperchio.

Ad ogni ciclo di lavaggio verra prelevata
una giusta quantita di brillantante.

Spia brillantante
Hilustrazione ©/9

Ripristinare il livello del brillantante solo
quando Papposita spia sl schiarisce.
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Regolatore di quantita
tllustrazione ©/26

Permette il deftusso del brillantante

a libera scefta tra i valori 1 e 6.
L'apparecchio viene fornito in pos. 3.
In presenza di striature al vasellame
ridurre la quantitd. Aumentare in caso
di macchie di calcare.

- Se appalono delie striature o ridurre il
dossaggio.

- Se si presentano delle macchie
d’'acqua aumentare il dosaggio.
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Caricamento del vasellame

Inserimento stoviglie:

Tutti i tipi di stoviglie possono venire inseriti a
piacere in uno dei due ceslelli facilitando cosi
notevolmente le operazioni di iempimento.

E’ possibile cosi riempire completamente
prima un cestello e poi I'altro con ogni tipo di
stoviglia.

llustrazioni @ - ®

- Eliminare completamente i resti di
cibo.

- Sistemare le stoviglie
molto sporche e grandi
nel cestello inferiore,
quelle piccole, delicate e leggere
nel cestello superiore.

- Sistemare tutti i recipienti,
come tazze, bicchieri, pentole ecc.
con Fapertura zivolta in basso.

- Mettere obliqui i pezzi ¢con
bombatura o incavi'in modo che
Facqua possa scolare.

= Collocare stoviglie sottili ed afte nella
parte posteriore dei cestelli.

- Appoggiare i bicchieri a stelo lungo
allorio dell'ettagére
- non alle stoviglie -
(illustrazione @)

- Distribuire le posate netfapposito
cestello senza necessariamente
suddividerle.

- Mettere le posate lunghe,
come mestoli, coltelli lunghi ecc.
orizontalmente nel cestello delle
posate (illustrazione ©)

- Posizionare il vasellame voluminoso
nel cesto superiore (illustrazione ®).

@

Lavaggio cestello superiore:

Se dovete lavare una quantita ridotta di _
stoviglie potete riempire il solo cesto superiore
e selezionare il lavaggio relativo risparmiando
energia eleftrica ed acqua.

In questo caso il cestello inferiore deve essere
vuato. Per it lavaggio dosate il detersivo in
quantitd minore a quella consigliata.

Stoviglie non adatte

Non sono adatte per la lavastoviglie:
posate con manico di legno o di corno,
pezzi incotlati (ad es. tavolette di plastica)
pezzi di plastica sensibili al’acqua calda,
stoviglie di rame e peltra.

Decorazioni a smalto, stoviglie, pentole
d’alluminio ed argenteria possano tendere
a trascolorare ed impailidire durante il
lavaggio.

Anche alcune specie di vetro possono
diventare opache dope molti lavaggi.

Raccomandazione:

comprare in futuro solo stoviglie per le
quali viene garantita lidoneita al lavaggio
nella lavastoviglie:

Cosa non si deve lavare nella
macchina:

vasellame recante residui di cenere, cera,
grassi, minerali o coloranti/pittutra.
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Immissione del detersivo -

Ad ogni ciclo di javaggio, prelavaggio
escluso, & necessario immettere il
detersivo nell’apposito conteriitore
(ilustrazione ©).

Per aprire il contenitore premere il
pulsante (illustrazione ©/27).

Al termine di ogni ciclo di lavaggio il
contenitore @ in pos. aperto, pronto per il
successivo impiego,

Utilizzare detersivi in polvere o liquidi
solo per uso domestico.

E’ possibile utilizzare anche detersivo in
cubetti.

| corretti dosaggi sono riportati sulla
confezione del produttore.

Il contenitore detersivo contiene due
scomparti per 15 o 25 ml di detersivo; se
caricato completamnete ha una capienza
di 55 mk.

Questi due scomparti Vi aluteranno per
un pil semplice e facile dosaggio di
detersivo.

Riempimento detersivo: ’

Con stoviglie poco sparche e/o in caso
di carichi ridotti o lovando solo con il
cestello superiore potete utilizzare meno
detersivo.

Chiudere il comtenitore detersivo
premendo sino allo scatto del
disposttivo di fermo, questo si aprird
automaticamente durante il ciclo di
lavaggio.

Residui di cibo bruciacchiati sul fondo,
vanno preventivamente rimossi
utilizzando eventualmente detersivo per
lavastoviglie.
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. Risparmiare corrente ed acqua

E’ possibile risparmiare ulteriormente
acqua ed energia elettrica, se:

- non si prelavano le stoviglie sotto
Facqua corrente fredda

- g'inserisce la lavastoviglie
possibilmente solo quando & piena

- ufilizzate saituariamente if
programma rapido in presenza di
vasellame poco sporco e quando
un’asciugatura parziale & sufficiente.




| Tabella programmi - Selezione il programma

et 4

Si conslglia per Il lavaggio delle stoviglie quotidiane il programma normale 65°C o

10

<, e e B R 58 s o e e g

normale eco.
Programmi BN m : i
AT ,YCP, ‘ Y 'l'“\
>
Tamperatura
lavagglo 70° 55° 40°
Denominazione forte rapido . delicato | prelavaggid
programma
Tipo di pentote ' stoviglie bicchieri
stoviglie piatti | delicate ]
Tipo di resti hlnestre caffe rasti di cibo| 1)
di cibo sughi latte non
pasta te aftaccati
riso, uova 't 1 salsicce
sformati 1 verdure
patate
cibi
arrostiti
Quentita di resti -
di cibo moltissimo poca poca
Dati medi di programma  1=230v@32kw) 2=230V 23 kW)

Questi sono dati indicativi in quanto le diferenti temperature deil'acqua, la quantita del vasellame
immesso, generanao variazioni nel tempo di funzionamento.

Durata programma 1 2 1 211 2
in min. con

2 ceslelli az 45 | 52 56 {10 10
cestello supertiore A 38 | 48 50 110 10
Consumo corrente

in kWh. con

2 cestelli 18 11107 0,7 |01 01
cestello supertiore 1,2 09105 0,501 01
Cansumo acqua

(litrly con

2 cestelli 24 1515 1515 5
cestello supertiore 20 13113 134 4

R Effettuarae it solo pratavaggio nel caso di parziale carico.
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Inserire la macchina

« Verificare che | bracci ruotino
liberamente, in caso contrario
eliminare Fimpedimento
(Hustrazione @715 o ©/19).

- Chiudere lo sportello.

- Aprire completamente il rubinetto
delfacgua.

- Premere il tasto del programma
selezionato (illustrazione ©/6).

- Premere il tasto “lavagglo 2 cestelli*
(illustrazione ©/1) se entrambi sono
caricati o - .

- Premere il tasto “lavaggio cestello
superiore* (illustrazione €©/2) se &
stato carlcato il solo cestello
superiore.

- La spia (Mustrezione ©/7 o ©/5)
s'accende.

i programma si avvia.

Disinserire la macchina

- Premere llinterrutore principale
(illustrazione ©@/1 o ©/2).
La spia (Blustrazione ©/7 o ©/5) sl
spegne.
Il tasto del programma
(iHustrazione 0/6)
pud restare premuto.

- Chiudere il rubinetto delfacqua.l.

Accensione programmata

Il momento di accensione pud essere

programmato da 1 & 9 ore.

~ Premere il pulsante di selezione del
programma.

- Premere il pulsante di accensione
(Hlustrazione. @1 o ©/2)
La spia di accensione ritardata si illumina.
Premere il pulsante di accensione ritardata
(illustrazione €@/11) sino a quande il tempo
desiderato ¢ stato selezionato on ore.
Al decorso del tempo programmato |1
programma si avvia autormaticamente.

"} Questo non appilica nel caso di
apparecchi provisti di Aqua-Stop.
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Visualizzazione dello
svolgimento del programma

1 simboli ¢ella visualizzazione dello
svolgimento del programma hanno i significati
seguenti:

mn~ Laveggio

sl Risciacquo intermedio
N g di brillantezza

\m’ Asclugatura

Durante il risciacquo la visualizzazione indice
lo stato di avanzamento del programma.
Durante il riscaldamento la visualizzazione non
viene influenzata.

Cambio del programma

I programma selezionato pud essere cambiato
in quaisiasi momento premendo un altro tasto
di programma (fllustrazione @/86).

It nuovo programma si Svolge dal momento
della variazione.

Interruzione del programma

Se sl volesse interrompere il programma
premere {interruitore principale
{insetire/disinserire) (liustrazione @/1 o ©/2).
Ripremendo il tasto, il programma si svolge
ulteriormente.

Ciclo del programma

Se il programma deve essere
abbraviato premere
contemporaneamente i tasti

i prelavagglo e 2 rapido.




Togliere le stoviglie

A pieno carico svuotare prima il cestello
inferiore poi quello superiore.

Evitare che gocce d'acqua cadano
eventualmente dal cestello

superiore sulle stoviglie

del cestello inferiore.

Lasciando raffreddare te stoviglie per ca.
15 min., queste possono essere preievate
senza scoltarsi.

Controllare la macchina

- Controllare il filtro a maglie
larghe/fini (fllustrazione ©)
Se sono rimasti dei resti, togliere il
filtro, allontanare i resti e pulire
sotto 'acqua corrente.
Nel procedere a tale operazione fare
attenzione che il filtro
grosso/fine alloggino uniformemente
nella sede.

- Controllare che il braccio
superiore ed inferiore del getto
(iHustrazione ©/15 e ©/19)
non abbiano fori intasati
e pulidi in caso di necessita.

11 braccio di getto inferiore & solo
inserito. Si pud estraro dall’alo.

Il braccio di getto superiore si
pubd svitare.

Servizio dassistenza al cliente

Prima di chiamare il Servizio Assistenza,
provate sulla base scorta delle -
avvertenze:

- Piccoli guasti a cui si pud

ovviare da soli -

ad eliminare da soli il guasto.

Interventi di «comodo» non sono coperti
da garanzia e quindi a carico dellf'utente,

Questo prodotto risponde alle vigenti norme di
sicurezza relative alle apparecchiature
elettriche.

Eventuali controlli tecnici devono essere
effettiuabl da personale specializzaito, in quanto
riparazioni eseguite da manodopera
incompetente, possono produrre situazioni di
serio pericoli per {'utilizzatore finale.

Se la macchina presenta un guasto,
chiamare il nostro servizio d'assistenza.

U servizio d'assigtenza pid vicino risulta
nelt'elenco dei servizi d'assistenza al cliente.
Indicare al servizio stesso

il numero «1» della macchina

ed il numero «2 FD»,

2 FD m _
EERS ERER

Tali dati si trovano a sportelio aperto.
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Disturbi

La spia non s’accende
La macchina non s’avvia

L’acqua ristagna
nelia macchina

il coperchio del contenitore
non si pud chiudere

Ik braccio inferiore ruota
con difficolta

Patina bianca
sulle stoviglie

Striature sui bicchieri
Dopo l'asciugatura ancora

gocee d’acqua sulle stoviglie

Rumorosités

Risultato del Javaggio
insoddisfacente
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me-elimlnare da soil i picooh guastl

Cause possibili

- L'interruttore generale acceso/spentc non & stato inserito.
- La spina non & nella presa.
- It ,contatore & staccato.

- Lo sportefio non & chiuso bene.
- H rubinetto delfacqua non & aperto.
- Hfiltro nel tibo flessibile deil'acqua & intasato,’

- W tubo flessibile di scarico ¢ piegato.
- | filtri sono Intasati (controllare i filtro a maglie larghe/fini
ilustrazione ().

- li programma non & finito.

- Estrarre il braccio di lavaggio e pulire.
Pulire anche il suo supporto.

- Detersivo e/o brillantante non sono stati misurati bene,
- Non c'é sale specifico nell'impianto d'addoicimento.

- Il coperchio del contenitore per sale specifico

- non & awhalo bene.

- La quantita del brillantante & troppo alta.
- La quantitd del brillantante & troppo scarsa.

- Le stoviglie non sono sistemate bene.

- Detersivo e/o brillantante non sono stati misurati bene

- il detersivo & stato immessgo nella vasca troppo presto
caysa errata manovra

- Le stoviglie sono sistemate in modo sbagliato
0 il cesteilo & froppe pienc

- |l bracclo del getto non poteva ruotare bloccato

- Y filtro & maglie Jarghe/fini & intasato (lustrazione ©).

- It filtro a microfiltro song intasati {illustrazione @).
{In caso di necesstta togliere e pulire. Il microfiltro deve
chiaramente scattare quando viene rimesso in sede).

- Il filtro non sl trova regolarmente nella sede.

- Gli ugelli del getto sono intasati.

- E' stato selezionato un programma troppo blando.

- In caso di favaggio poco soddisfacente a pieno carico
controllare ed eventualmente disattivare la selezione di
lavaggio cestello superiore.




Suggeriment

1. La lavasioviglie & stata . 6. Solo per it modello destinato
controlfata accuramente in fabbrica. alla Svizzera.,
Sono rimaste per questo delle L.a macchina pud senz'aitro essere
goccioline d'acqua. incorporata in parett di legno o plastica
Spariranno dopo il primo lavagglo. di una linea di cucina.

2. Se sl usa un modello da incasso Str. or. 51 . .
sl deve assicuraria in modo che Se la macchina non venisse allacciata
non st ravesci. tramite una spina, per soddisfare le relative
Si puo fissare ad una parete norme d_i sicurezza ¢i dev'essere, lato
o mobile vicino come da Istruzioni. installazione, un interruttore bipolare con

un‘apertura per contatto di almeno 3 mm.
3. Smontaggio d'una macchina
- Togliers la spina
- Chtudere li rubinetto dell'acqua
- . Togliere i raccordi deflacqua e di
scarico ed if raccordo di
scarico del sifone
Svitare le viti di fissaggio
sotto il piano di lavoro
- Smontare lo zoccolo, se ¢'8
- Estrarre & macchina tirandosi
appresso i tubl flessibili

4. Trasportate 'apparecchio solo in posizione
verticale oppure sdraiato sulla parte
posteriore. In altre posizione pud andare
dell'acqua residura In un organo di
comando e portare la macchina su un
orrato programma.

5. Soltanto per prova comparativa.
Sistemazione secondo IEC 436
Frogramma equivaiente: normaie §5° C.

Dosi detersivo consigliate:

Lavaggio 2 cestelll

Esempio di sistemazione: ustrazione ® o @
i ripiand maobili del cesto inferiore
{illustrazione @) possonc essers sganclati
ad un livelio pid atto.

Capacita servizip standard da 12 coperti

25 g detersivo con o senza fosfati,

Lavaggilo cestello superiore

Esempio di sistamazione: llustrazione ®
Capacita servizio standard da 6 coperti
16 g detersivo con © senza fosfati,
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- Aanwijzingen voor veiligheid en waarschuwingen

Lees voordat u het apparaat in
gebruik neemt nauwkeurig de
informatie door die in de
gebruiksaanwijzing en het
montagevoorschrift staat. Deze
informatie geeft belangriike
aanwljzingen voor de installatie, het
gebruik en het onderhoud van het
apparaat.

Bewaar gebruiksaanwijzing en
montagevoorschriften zorgvuldig voor
een eventuele latere bezitter van het
apparaat.

De fabrikant aanvaardt geen
aansprakelijkheid als de voigende
aanwijzingen niet in acht genomen
worden:

1. Verpakkingsmateriaal zoals
voorgeschreven verwiideren en
volgens de eventueel bestaande
milieuvoorschriften afvoeren.

2. Een beschadigd apparaat niet in
gebruik nemen. In twijfelgevallen
eerst contact opnemen met de
leverancier. ‘

3. Het apparaat is uitsluitend geschikt
voor huishoudelijk gebruik en
voor de aangegeven doeleinden,

4. Het apparaat uitsluitend volgens
het montagevoorschrift plaatsen
en aansluiten, De uitvoering van de
elektrische aansluiting moet
overeenkomen met de gegevens
op het typeplaatje.

5. De elektrische veiligheid van het
apparaat is alleen gewaarborgd als
het aardingssysteem van de
huisinstaliatie volgens de geldende
elektrotechnische voorschrifien
is geinstalleerd.

6. Geen verlengkabel gebruiken.

7. Reparaties in en aan het apparaat
mogen alieen door een vakkundig,
monteur worden uitgevoerd.

8. In geval van een storing, bij
montage, demontage en
onderhoud de stekker uit het
stopcontact trekken resp. de
zekering uitschakelen of
losdraaien. Stekker uit het
stopcontact trekken of de zekering
in de meterkast uitschakelen.
Alleen aan de stekker trekken, niet
aan de aansluitkabbel. Kran
dichtdraaien.

9. Afgedankte apparaten

onmiddellijk onbruikbaar maken,
d.w.z. stekker uit het stopcontact
trekken, aansluitkabe! doorknippen
en deursiuiting onklaar maken.

Het apparaal daarna volgens de
eventueel bestaande {milieu-)
voorschriften {aten afvoeren.

Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu:
wif maken gebruik van kringlooppapier.
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Aanwilzingen voor velligheid en waarschuwingen
10,

1.

12,

13.

14,

15.

De afwasautomaat mag alleen
voor het afwassen van daarvoor
geschikt huishoudelijk
serviesgoed gebruikit worden.

Kinderen uit de buurt van
afwasmiddelen en ook van de
geopende afwasautomaat -
houden. Er kunnen nog resten
afwasmiddel in het apparaat zijn
achtergebleven.

Het water in de spoelruimte is
geen drinkwater.

Geen oplosmidde! in de
spoelruimte gebruiken. Er bestaat
kans op een explosie.

In de toeversiang met kunststof
huis aan de wateraansiuiting

bevindt zich een alektrisch ventiel.

De slang niet doorsnijden. Het
huis aan de wateraansluiting niet
onder water houden,

Voor een goede stabiliteit van het
apparaat, mogen onderbouw- en
integreerbare alwasautomaten
alleen geplaatst worden onder
een doorlopend werkblad dat
met schroeven aan de daarnaast
staande kasten is bevestigd.

16. Niet op de geopende deur gaan
zitten of staan. De afwasautomaat
kan naar voren kantelen.

17. Laat kinderen nooit met de
afwasautomaat spelen, het
apparaat aanzetten of bedienen.
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[ Aanslulting van het apparast |

Het apparaat moet met behulp van de stel-
voeljes waterpas en stabiel worden geplaatst.

A. u. b. montagevoorschrift in acht nemen.

Waterafvoer

De afvoerslang op de sifon van de
afvoerleiding aansluiten.

Goebruik hiervoor de meegeleverde
onderdelen.

Watertoevoer

Aansluiting volgens montage-voorschrift
Waterdruk minimaal 0,3 bar, maximaatl
10 bar.

Bij hogere druk een reduceer-ventiel
aanbrengen dat de druk van het water
vermindert.

Per minuut moet ten minste 10 liter water
uit de leiding stromen.

Aan te bevelen is koudwater-
aansluiting, voor een beter
droogresultaat

Warm water mag max. 60° C zijn.

Elektrische aansluiting

Het aparaat uitsluitend via een volgens
de voorschriften aangebracht,
randgeaard stopcontact met een
zekering van 16 ampére op 230 volt
wisselstroom aansluiten.

Het stopcontact moet zich in de buurt
van de afwasmachine bevinden.
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8. v. p. voor het lezen de laatste bladzijden met
afbeeldingen openvouwen,

Speciale kenmerken

Bij deze afwasautomast zijn de bovenste en de
onderste servieskorf op dezelfde wijze
ingedeeld. -

Indien nodig kan ook alleen de bovenste
servieskorf gebruikt worden
{mono-afwassysteem).

Bedieningspaneel
Af. ©

1. Hoofdschakelaar duo-
afwassysteemn (2 servieskorven)

2 Hoofdschakelaar '
mono-afwassysteam (alleen de
bovenste servieskorf)

3. Programmaverloop-indicatie

4. Handgreep voor het openen van de
deur

5. Controlelampje
mono-afwassysteem

6. Programmatoetsen en
programma- overzicht

7. Controlelampije duo-afwassysteem

8. Indicatie zout bijvullen

9. Indicatie glansspoelmiddel
bijvullen

11. Toets starttijd kiezen

Interieur
AfH. ©

12. Reservolr voor glansspoelmiddel

13. Afwasmiddelbakje

14. Zoutreservoir

15. Onderste sproei-arm

16. Houder voor sproei-arm

17. Korfrolietjes .

18. Draaiknop voor instelling hardheid
van het water

19. Bovenste sproei-arm

20. Bovenste servieskorf

21. Grove/fijne zeef




@D

 Waterontharder

l

Voor een blinkend schone vaat heeft uw
afwasmachine zacht water nodig. Daarom is er
een waterontharder in de machine ingebouwd
die - bij de juiste instelling - hard water zacht
maakl, '

Instellen waterontharder

U kunt de hardheidsgraad van het water
ook bij de Servicedienst of bij het
waterieidingbedrijf opvragen.

Zie voor het instellen van de
wateronthardingsinstatiatie afb. ©.

Attentiel

Let erop dat het deksel van het reservoir na
het vutlen met speciaal zout goed afgesioten
is. In het zoutreservoir mag geen afwassop
komen.

Doe nooit afwasmiddel In het zoutreservoir.
Hierdoor raakt de waterontharder onklaar.
{geen garantie).

Het zoutreservoir vullen met
speciaal zout voor
afwasautomaten

Afb. O

Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt, het zoutreservoir met ca.
1 1 water vullen zodat het later
toegevoegde zout sneller oplost Alleen
speciaal zout voor afwasautomaten
gebruiken.

Om het speciaal zout toe te voegen trekt
u de onderste servieskorf eruit. Schroef
de dop van het zoutreservoir (afb. ©/14)
en vul het met zout,

Het is het handigste om een trechter te
gebruiken.

Draai daarna de dop weer stevig vast.

‘Wij raden u aan grof- of fijngemalen speciaal

zout te gebruiken. Bij gebruik van
zouttabletten het reservoir niet helemaal vullen.
In geen geval keukenzout, tafelzout, veszout of
pekelzout gebruiken. Deze bevatten vaak
hestanddeien die niet oplosbaar zijn waardoor
de waterontharder na enige tijd niet meer
goed functioneert.

Het zoutreservoir kan ongeveer 1,5 kg
speciaal zout bevatten.

Na de eerste afwasbeurt is het
zoutreservoir gevuld met water. Als er
zout bijgevuld most worden, moet u dit
dus altijd vo6r het inschakelen van de
machine doen. U bereikt hiermee dat de
zoutoplossing van het overlopende
reservoir meteen wordt verdund en
weggespoeld.

Indicatie zout bijvulen
AR, O/8

In gebleden met hard water moet zout
worden bijgevuld zodra de 2outvoor-
raad-indicatie dit aangeeft.
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Vullen met glansspoelmiddel - -

Het gebruik van glansspoelmiddel is
noodzakeliik om bestek en serviesgoed
zonder viekken en strepen glanzend te
laten opdrogen.

Gebruik alleen glansspoelmiddel dat
geschikt is voor huishoudelijke
afwasmachines.

Draal het deksel van het reservoir voor
glansspoelmiddel (afb. @/24).

Het reservoir vullen tot het ronde venstertje
(afb. @/25) helemaal donker is. De gradatie
van ficht naar donker geeft aan tot hoever het
reservoir gevuld is.

Daarna het deksel weer stevig
vastdraaien.

Tijdens de afwas wordt automatisch de
benodigde hoeveelheid
glansspoelmidde! aan het water

toegevoegd.

Indicatie glansspoelmiddel
bijvullen

Afb. 0/9 ,

Is de indicator licht van kleur, dan moet u
glansspoelmiddel bijvullen. Is deze
donker van kleur, dan is er nog

‘oldoende glansspoelmiddel in het
reservoir.
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Instelknop voor juiste
dosering

Afb. ©/26

Deze knop kan traploos van 1 tot 6 worden

ingesteld.
Hij is door de fabriek op «3» ingesteld,

Verander de instelling alleen als er viekken of
strepen ap servies en bestek achterblijven.

- Bij strepen op een lagere stand instellen.

- Bij waterviekken op een hogere stand
instellen,



- Serviesgoed inruimen -

De bovenste en de onderste servieskorf zijn 26
ingedeeld dat alle soorten vaatwerk {borden,
pannen, schalen, koples, glazen en bestek)
zowel in de bovenste als in de onderste
servieskorf kunnen worden ingeruimd.
Hierdoor wordt het inruimen van allerlei
soorten vaatwerk een stuk eenvoudiger.

U kunt bijv. eerst de bovenste servieskorf en
daarna de onderste vullen. Hierdoor hoeven

. de servieskorven niet meer zo vaak in-en
uitgeschoven te worden.

Ab. O - O
- Grove etensresten eerst verwijderen.

- Kopjes, glazen, pannen etc. met de
opening naar beneden in de korf
plaatsen.

- Servies met rondingen of holten
schuin in het rek plaatsen, zodat het
water er vanaf kan druipen.

- Hoog, smal serviesgoed achter in de
servieskorven zetten.

- Glazen op een hoge voet niet tegen
het servies maar tegen de rand van
de etagére laten leunen (afb. @).

- Bestek ongesorteerd in de vakjes
van het bestekmandje plaatsen.

- Pollepels, lange messen stc.
horizontaal op de volile bestekmand
leggen (afb. ©).

- Grotere borden in de bovenste
servieskorf inruimen {afb ©).

®

Mono-afwassysteem
(alleen de bovenste servieskorf)

Bij een kleine afwas wult u alleen de bovenste
servieskorf en schakelt u het
meng-afwassysteem in. Hiermee bespaart u
op stroom en water.

Bij het mono-afwassysteem moet de onderste
servieskorf leeg zijn. lets minder atwasmiddel
gebruiken dan stast aangegeven op de
verpakking.

Ongeschikt servies

Niet geschikt voor een afwasautomaat:
bestek met houten of hoornen greap,
gelijmde voorwerpen (zoals kunststof
planijes),

kunststof voorwerpen die gevoelig zijn voor
heet water koperen en tinnen voorwerpen.
Net &ls bij het afwassen met de hand kunnen
geglazuurde, ziiveren en aluminium
voorwerpen in de afwasautomaat verkleuren of
verbleken. ’

Sommige soorten glas worden dof nadat ze
vele malen zijn afgewassen. '
Tip:

koop voortaan alleen servies dat geschikt is
voor een afwasmachine,

Wat niet in de machine mag
worden afgewassen:

Servies dat bevuild is met as, kaarsvet,
smeerglie, verf, etc.
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Vullen met afwasmiddel

Het afwasmiddelbakje (afb. ©) moet
voor elk programma - behalve bij
voorspoelen - met afwasmiddel gevuld
worden. :

Het deksel gaat open door een druk op
de toets (afb. ©/27) bij het
afwasmiddelbakje. Na elke afwas staat
het dekse! open.

Gebruik alleen afwaspoeder of vioeibaar
atwasmiddel dat geschikt is voor
huishoudelijke afwasautomaten.

U kunt ook reinigingstabletten gebruiken.

De juiste dosering staat aangegeven op
de verpakking.

Het afwasmiddelbakje heeft 2 aparte
vakjes voor 15 resp. 25 ml afwasmiddel.
Het afwasmiddetbakje kan in totaal 55 ml
bevatten. Met dit ingebouwde hulpmiddel
kunt u de juiste hoeveelheid afwasmiddel
doseren.

Bij minder vuil vaatwerk en/of een kieine
afwas, of als u alleen de bovenste
servieskorf gebruikt, kunt u voistaan met
iets minder afwasmiddel.

Nadat u het bakje met afwasmiddel hebt
gevuld drukt u het deksel dicht tot u een
klik hoort.

Tijdens de afwas wordt het afwasmiddel
automatisch in het water gespoeld.
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' Besparen op stroom en water

U kunt besparen op stroom en water
alsu

- het servies niet afspoelt onder
de kraan;

- de machine pas aanzet als ze
helemaal vol is

- af en toe een snelprogramma kiest
wanneer de etensresten nog niet zijn
aangekoekt en de vaat iets minder
gedroogd mag zijn.




@D

: Programrﬁa-overzth_t - programmakeuze

Voor de normale, dagelijkse afwas adviseren wij een 65°C of “normaal eco” programma.

"

Programma’s :
o 119 | 9| = 7 | A
—/ | — ) — 35 1y
Temperatuur ° o o o °
bij het reinigen 70 65 55 55 40
Programma- Sterk Normaal | Normaal Snel Fijn Voorspoelen
benaming eco
Serviessoort Gemengd |Gemengd | Gemengd | Teer Party
: servies servies
Soort etensresten Soepen Soepen Soepen Koffie Dranken 1)
Sausen Sausen Sausen . | Melk Gebak
Meel- Meel- Meel- 't Thee Worst
produkten Iprodukten iprodulden | Worst Kaas
Rijst Rijst Rijst Groente Sla
Eleren Eleren .  {Eleren
Souffle Soufflé Soufflé
AsrdappelenfAardappeleniAardappelen
Gebraden |Gebraden [Gebraden
gerechten |gerechien |gerechten
Hoeveelheid zeer veel | vesl veel .| welnig weinig
etensresten ’

Gemiddelde programmagegevens

in deze programmagegevens kunnen afwijkingen voorkomen. Deze worden bijv. veroorzaakt door
verschillen in de hoeveelheid serviesgoed, de temperatuur van het toegevoerde water en de
tolerantie van de machines.

Afwastijd in minuten .

bij ’ ’
duo-afwassen B2 73 80 40 52 10
mono-afwassen 71 64 72 as 48 10
Stroomverbruik

in KWh bij . R

duo-afwassen 18 13 12 1.2 07 0,1
mano-afwassen. 12 0,9 08 08 0,5 0,1
Waterirerverbuik

in liters bij .

duo-afwassen 24 19 ° 19 15 15 5
mono-afwassen 20 16 i6 13 13 4

1} Alleen om af te spoelen, als het serviesgoed voor het afwasen een aanial dagen in de machine
blijft staan.

59



 In- en uttschakelen van het apparaat

Inschakelen

- Controleer of de sproei-armen
{afb. @715 en ©/19) kunnen
ronddraaien. Als ze ergens tegenaan
stoten: serviesgoed anders verdelen,

- Deur sluiten.

- Kraan helemaal opendraaien.

- Toets van het gewenste programma
(afb. ©/6) indrukken.

- Hoofdschakelaar duo-afwassysteem
indrukken (afb. ©/1) als beide
servieskorven gevuld zijn
of

- hoofdschakelaar mono-
afwassysteem indrukken (afb. €/2)
als alleen de bovenste servieskorf
gevuld is.

Het controlelampije (afb. 0/7 of 0/5)
gaat branden.

Het programma start.

Uitschakelen

- Hoofdschakelaar indrukken
(afb: ©/1 of 0/2),

Het controlelampje (afb. §/7 of ©@/5)
gaat uit
De programmatoets (afb. ©/6) kan
ingedrukt blijven.

- Kraan dichtdraaien.?

Starttijd kiezen

U kunt de starttijd insteflen op 1 tot 9 uur later.

- Programmatoets indrukken.

- Hoofdschakelaar (afb. @1 of @/2)
indrukken. De starttijd-indicatie licht op.
De toets “starttijd kiezen® (afb. €@/11) net
zolang indrukken tot het door u gewenste
gantal uren wordt aangegeven.

Nadat de tijd is verstreken start het
programma.

1 N.vt. bij apparaten met Aqua-Stop.
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Speciale functies, -

Programmaverloop-indicatie
De symbolen van de programmaverloop-
indicatie betekenen:

M Reinigen
A H r -
& Tussentijds spoelen en naspoelen

&_L Drogen

Tiidens het afwassen wordt het verdere
verioop van het programma op de
programmaverloop-indicatie aangegeven.

Tlidens het venvarmen‘ verandert de
programmaverloop-indicatie niet.

Wijzigen van het programma

U kunt het door u gekozen programma te allen
tiide veranderen door een andere
programmatoets {afb. @/6) in te drukken.
Vanaf dat mement begint het nieuwe
programma. te lopen.

Onderbreking van het
programma

Als u het programma wilt onderbreken, dan
drukt u op de toets hooldschakelaar (aan/uit}
(afb. @71 of @/2).

Het programma gaat weer door ais u deze
toets opnieuw indrukt.

Bi} warmwateraansiuiting of als de machine al
warm is: de deur een paar minuten op een
kier laten staan en daarna pas sluiten.

Versneld beéindigen van een
programma

Indien u het lopende programma versneld wilt
begindigen, moeten de programma-toetsen
% voorspoelen en Z= snel tegelifk worden
ingedrukt.




Seivf@soed wtrglmen

Als beide servieskorven gevuld zijn: eerst de
onderste servieskorf uitruimen, daarna de
bovenste. Hiermes voorkomt u dat er druppels
van de bovenste korf op het serviesgoed in de
onderste karf vallen. Als u het serviesgoed na
afloop van het programma ongeveer

15 minuten laat afkoeten, kan het
gemakkelijker worden aangepakt er eruit
genomen.

Apparaat controleren

- De twee zeven (afb. @) controleren.
Als er voedseiresten zijn
achtergebleven: zeven eruit nemen,
grove etensresten verwijderen en
onder de kraan schoonspoelen. Bij
het inzetten erop letten dat de
grove/fiine zeef goed in de uitsparing
ligt {(de kunststof zeef erin drukken
tot u een klik hoort).

= De bovenste en onderste sproei-arm
(ath. ©/15 en ©/19) op verstopte
gaten controleren en, indien nodig,
schoonmaken. De onderste
sproeiarm is alleen vastgekiikt
Hij kan er naar boven uitgetrokken
worden. Na het schoonmaken de
sproei-arm er weer in drukken tot u
een klik hoort (afb. ©/16).
De bovenste sproei-arm kan er
worden afgeschroefd.

@

Servicedienst - 4
Ga - alvorens de Servicedienst in te
schakelen - aan de hand van de
volgende punten eerst even na of u de
storing zelf kunt verhelpen. Als u om een
monteur vraagt, en het blijkt dat hij
alleen maar een advies hoeft te geven
(bijv. over de bediening of het onderhoud
van het apparaat) om de storing te
verheipen, dan moet u, ook in de
garantietijd, de volledige kosten van dat
bezoek betalan.

Dit apparaat voldoet aan de
veiligheidsbepalingen voor elektrische
apparaten. Reparaties mogen alleen door
deskundigen worden uitgevoerd.
Ondeskundige reparaties kunnen gevaar voor
de gebruiker opleveren,

Als er een emstige storing optreedt, schakel
dan de Servicedienst in en geeft het
E-nummer 1 en het FD-nummer 2 op:

1 2

U vindt deze gegevens op het typeplaatje bij
geopende deur.
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Storingen

Controlelampje
brandt niet

Machine start niet

Er blijft water in de
machine staan

Dekse! afwasmiddelbakje
gaat niet dicht

Onderste sproei-arm
draait moeilijk

Witte aanslag op het
serviesgoed

Strepen op de glazen
Na het drogen nog

Kieine storingen zeff verhelpen . .

v

Eventuele oorzaken

druppels op het serviesgoed

Kletterend geluid

*Onbevredigend
r ghiwasresulaat
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1

1

Hoofdschakelaar werd niet ingeschakeld.
Stekker niet in stopcontact.
Zekering doorgeslagen.

Deur niet goed gesloten.
Kraan is niet open.
Zeef in waterloevoerslang is verstopt.

Afvoerslang is geknikd.
Zeven verstopt (grove en fijne zeef
controleren (afb, @),

Programma is nog niet afgelopen.

Sprosi-arm eruit halen en schoonmaken.
Qok de houder schoonmaken.

Afwasmiddel en/of glans-spoe!middel
niet goed gedoseerd.

Geen speciate zout in de waterontharder
Deksel zoufreservoir niet goed dicht.
Niet het Juiste afwasmidde! gebruikt.

Te veel glansspoeimiddel,
Te weinig glangspoelmiddel.

Servies niet goed ingeruimd.

Afwasmiddel en/of glans-spoelmidde!

niet goed gedoseerd.

Na het vullen met afwasmidde! hebt u hel programma In
versneld tempo faten aflopen. Hierdoor werd het
afwasmiddel te vroeg in het water opgenomen.

Servies verkeerd ingeruimd of servieskort te vol.

Het draaien van de sproel-arm wordt belemmerd

door serviesdelen,

Grove/fiine zeef verstopt (afb. ©).

Microzeefje verstopt (afb. @).

(Indien nodig eruit halen en schoonmaken, daarna weer
inzetten tot u een klik hoort}.

Zeefrand ligt niet recht in de uitsparing.

Sproeiers van sproel-arm verstopt.

Een niet krachtig genoeg programma gekozen.
Hoofdschakefaar mono-afwassysteem ingedrukt, hoewel
beide servieskorven gevuld waren.




1. Deze afwasmachine is In de fabriek 5. Alleen voor vergelijkende tests:
zorgvuldig getest waardoor kleine ingeruimd volgens IEC 436; DIN 44990.
water-viekken zijn achtergebeleven. Vergelijkingsprogramma: normaal eco 55° C.
Deze zijn na de eerste afwasbeurt Test-atwasmiddel:
verdwenen.

Duo-atwassysteem

Voorbeeld van inruimen: atb @ en @.
Etagére in de onderste servieskorf (afb. &)
in de eerstvolgende horizontale draad
erboven vastmaken.

capaciteit: 12 standardcouverts.

30 g vafwasmiddel met en zonder fostaat.

2. Als een onderbouwmodel als vrijstaand
apparaat wordt gebruikt (eerst een
bovenblad monteranl), moet het beveiligd
worden tegen kantelen. Het kan aan de
wand of aan naastliggende
keukenmeubelan bevestigd worden.

Mono-efwassysteem
3. Uitbouwen van een apparaat. Voorbeeld van inruimen: afb @ .
- Stekker uit stopcontact trekken. capaciteit: 6 standardcouverts.
- Kraan dichtdraaien. 20 g Vatwasmiddel met en zonder fosfaat.

- Watertoevoerslang van de kraan
schroeven, afvoerslang uit de
sifon nemen,

- Bevestigingsschroeven aan de
onderkant van het werkblad eruit
schroeven.

- Plint (indien aanwezig) eraf halen.

- Apparagt ult de nis nemen en de
slangen naar voren trekken.

4. Apparaat allesn rechtop of op de
achterkant liggend transporteren. In een
andere positie kan er resterend water in
een van de besturingsmechanismen
terechtkomen. Dit kan leiden tot een
verkeerd verloop van de programma’s.
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Oanvieg uocpul\eiac Kay npoelﬁonomeelc

namKquuue npy Bé)\eTe oE AsiToup-
“yia ™ ouokeun SlaBGoTE MPOCEKTIKA TIC
odnyieg Ypriocewg KaL guvappoAoyri-
cewg. Exel 8a Ppeite onuavTikes uto-
deifetg yia Tnv eykaTaoTaon, m Xpron
Kl TN OuvTipnon TNG CUCKEUNG.

dulakte npooekTIKA TIC ODNYIEC Xp1-
0EWC KAl CUVOPHOACYHOEWS VIO va TIC
napadooeTe oTov TUXOV ENGUEVO 1B10-

KT

O katagkeuagmg dev guBuveTat av de
AneBouv un’ Syiv ot apakaTw odnyieg:

1. ®povrioTe yia ™ QUK TIROC TO
nEpIBAAOV Kal CUNQEVQO JE TOUg
KAVOVIOMOUG anoudkpuvon Tou u-
Alkol) cuorksuaaiag.

2. Mn BdAeTe o AgiTOUpYia OUOKEUN
oy éxel BAGBN. Zg nepinTwon au-
plpoMag pumiore Tov npounBsun‘)
oag.

3. Xpnowonoweite T ouokeur uévo
yia oucaxti xprion kat yia 7o okono
ou npoopideTat.

4. Kavere 1 ouvdgon kal m tonods-

™on olppova e Tic odnyieg ou-
VaPHOAOYH 086G, )
O npotmoBgoeic NASKTPIKIG CuvGE-
CEWC MPEMEL VA CUMPLVOUV LE TQ
oTolXeia Nou avapepovTal STy -
vakiba Tou povTtédou.

H oupperoxnt pac om pimaven Tou

nepifdAdovrog: xpnoomolouue xapri

AvaKuxKAWoEwC.
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5. H nAekTpikn acpdAsia an ou-
OKEUNC Eival syyunuévn uovo gdv
TO cUOTNUA YEINOEWS TNG SYKATA-
OTAOEWG ¢ KAaToWiag EXel Tomno-
BemOsi olpPwva PE TOUG Kavovi-
guoug.

6. Mn xpnoylonoigite EMUNKIVOEIG

. KoAwSiwv.

7. EmdiopBaoetg kar eneufdaceic om

OUoKEU npéngi va yivovra udvo
and 18IkKO TEXVIT. ‘

8. Kartd tnv Sidpkeia

guvappordynong,
anoouvapyoAdynong,
OUVTAPNONG N GE NEPITTWON
BAdBNc n ouckeun npéne va
aroguvdéetai and 1o pelja.
BydAre 1o @Ig and Tnv npila n
KatePfaoTte TNV aggdieiq.
TpapnéTe To @Ig ka1 6xI TO
KaAwd10 cuvdécewc. KAelote Tn
Bpuaon.

9. MoAAeg cuokeuég mou SEV TIC XpN-
gonoleite nAéov axpnoTéyme TG
auéowc. Bydite 1o gig and my npi-
fa, agapEcte 10 KOAGSIO ouvde-
OEWG Kal axpnoTéyte Ty KAe1bwvid
mg noprac.




Odnyieg acpaleiag kai npoedonomdeig

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Autd TO MAuvTplo MATWY NPEREL
Va XPRCIONOETaL HOVO yid TO FIAG-
OtUO OWKIOKWV CKEUWV.

Kpotdorte Ta nadid gaxkpd and a-
ROppUNGvVTIKG KaBhg ka1 anmod To a-
voIXTO nAuvTipio, 816TL pnmopei va
UnApXoUV UNCAZiyuaTa anoppuna-
VTIKOU OTr} GUOKEUN.

To vepd aTto Ywpo nAuciyarog (010
nmluvtmipio) Gev eivar moago.

Mn BdZete OSwAuTikG péoa oTO
mAuvTiplo. Ynapye! kiviuvog £xpn-
&ng.

To AMOTIKO 10650V PE TO MAQOTIKD
mhaioio omn cUv3eaon Tou vepou ei-
val £poliacpivo ue NAEKTIKY BaA-
Bida. Mnv kéBete 10 AdoTio. Mn
BdgeTe péoa oro vepd TO MAQOTIKO
nAaiole m¢ olvdeanc.

MNa va givai eEacpaiiouévn n-orta-
Bepdmra ™¢ ouokeulic, o ou-
OKEUEG EVTOIXIONOU KATW and Tov
nayko £pyaciac Km Ot CUOKEUES
EVOOUGTOOEWS TIPENEL va TomoBe-
mBouv onwodinoTe KGTw and cu-
veyOueEvo ndyko epyaociag, o onoiog
Ba Ridwlel xahd endve oTa nhaiva
vTOUAGma.

186. Mnv nardre kai ynv kdbeoTe endve

omv avom ndpTa, 31T To ALY -
P10 propei va avarpanel

17. Mnv emtpéneTe ora radd va nai-

Zouv pe 1o NAUVTHPIO 1] va TO XpNn-
olomolo0Y,
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- $0vBeon Tng oudreung
OpiovioTE T} OUOKeU™) Kat OTEPEWOTE TNV
e m Pordera Twv noSiev pubidpevou
Oyoug. NapakarhoUue npodfETs Tig oﬁnvtsq
ouvdeang.

Amoyxéteuon

ZuvBéoTe To owAriva amoxETeuong ornv
£Eodo Tou gipwvIoy npog To dikTuo
ATMOXETEUOTG.

Xpnoponomore Ta e§apTHpora mou
guvodsUouv TN CugKeur oag.

Napoxn vepou

H guvdgon yiveTal oGppwva pe TIg
odnyicg. H nieon Tou vepou mpénel va
gival rouhdyiotov 0,3 bar kai To moAu
10 bar. Av eivai unAdTepn mpéner va
eykotaovafel peiwTipag micong. And
™ ypappr mapoxrig npéne: va
nepvouv Touhdyiorov 10 Airpa vepod
10 Aemrd. Xuvigrdrol n) ouvSeon pe
KpUO vEPS BIOT! EMITUYYAVETM
KOMITEPO OTIOTEAECHA OTO OTEYVWHA.
Ie ouvdeomn mavrws pe {EoTé vepd n
péyiorn emTpenT Ogppokpacia Tou
£iva1 60°C.

HAekTpIKA OUvdeon

H ouokeur] Aeimoupyei pe
evahaoodpevo pedpa 220V - 230V ko
eivar epoSiaopgvn pe ¢i1g ZOYKO kan
xpeialeran Tyv avrioToixn npita.
H mpita mpénel va Bpiokeral kovTa
o cuaxeun. H anairotpevn
QoQAAEIa paivETal TNV MIVOKIBa TG
OUOKeUNG, N onoia Bpioxeral nava
5eE16 gTov eowTePIKG BdAapo TG

- GUOKEUHG.

&6

Npw v avayvwor EBIMAGGTE TIg TEASUTAIES
OEMBEG E TIC EIKOVEG.

2’aurd To MAWVTHOW ATV TO AV Kat KATw
KaAGEL £xouv v (Sia Slapodnorn. Av
¥pewaotel Lnopei va yivel TAlowo povo ato
£MAVW KaAGHL.

Kavrpdv Xeipiopou
Ex. @

Metdrm xeipiotnpiou

1) Mevikég BOKGMMG TANOBWE Kot yia ta Suo
KohdBia,

2) Mevikée SIAKATMC MAYOEWS YO TO ENGV)
KOAGEO

3) EgshEn npogpappatog

4) Avorypa noprag,.

5} Evdetkmixn Auxvia AetToupyiag yia to endva
KOAGE.

6) MAKTPG EMAOYNS MPOYPAUUATWY KG
TIpOYpAUUATA g OXEBIGY AL,

7) EvBektikr Auyvia Asttoupytag kat yia 1a 300
KaAGOa.

8) Aslicnq CUNTANPWOEWS QACTIOY.

9) Aclkmg CUPMANDWOENE AGUTIEIVTIKOL

11} MArikTpo eruioyrg ¥pdvou evdpEewe
Aertoupyiag. |

EcwTeEPIKO TNG CUCKEUNG
Ex. ©

12. Aoyeio haprpuvtikou

13. Aoyxeio anoppunaovrixod

14, Aoxeio yia 10 aAbmt
amoorhrjpuvang

15. Kdrw exrokeuripag

16. Kotpmuya exrofeutripa

17, Poddaxia kakaboy

18. EmAoyéag oxinpdrnrac vepol
19. Endvo xaAddi

20. xo 0 EnAVR KATAIWVIOTAPAC VEPOU

21, Xovipé-/WiAdé ¢ikrpo




- Amooxhpuvan Tou vepos .

o kahd anoTEAEGUA TAGAT|G TO FALVTTPIO
ATwy XPEIGleTal paAakd vepd, yU aurd £xet
EYKQTEOTNHEVO Eva GUUTTA QNOCKARPUVONG
TOU YE CWOTH pUBLION HETATPENEL TO OKANPG
vepo OE LAAKO.

PuBpion Tou guoTriparog

" anogkAfjpuvong
Mnopeite va mknpogopnfeite v ornpotnTa
Tou vepoU emiang kar and to Service fj and Trv
EYAAN.

H pu8pion yiveral karémv pe Baon Tov
mivaka omv gikéva .

Inpavnkotepn unodeign!

AdTe MPogo)y) 0TO va KAEICEL KTAG TO KATIGK
HeTd Ty suprhpuon akamod. o doyelo
ahamou Sev npénel va pnet oanouvovepa. Moy
piEeTe Nove anoppunaviikg oto Soxeio akariol
ancox\jpuvong, kKB Tére N CUOKEUR ano-
OKATIPUVEN G UMOPE! va ndBey coPapdtam fAd-
Bn (Aev woyler eyyunam).

-

e e e e e ,-':.:..;'E
NpoocBeon e181koU aAaTioU yia
MAUVTAPIA TATWV

Eixkéva ©

Npiv Tnv Np®OTN Xphon Npoobéote
nepinou 1 Aitpo vepd ornv e18iKiT ©NRKn
yia To £15i1kd aAdTi, GoTe va unopei 1o

aldaT nou Oa pikere apyoTepa va
SialuBei cuxoldTtepa.

XPNoonoIgiTe povo e18IKO aAdT yig
nAUVTRPIO MNIATRV.

ria va oupnAnpwoets aldn TpaBniiErs
T0 KaTw Kahad1 pog Ta £Ew,
EepidwaTe TO Kanaki Tou Soyeiou
ahatiot (eik. €) /14) ka1 oupTAnpWOTE
pe akdm. Mropeite va Sieuxoluvsite
Xenotponowvra éva Xwvi. Karémv
B13WaTe KaAA TO KOTIAKI.

Zuviotdran éva XovBpOKokKO 1) YPAGKOKKO OAd-
TLANOOKAKPUYONG. AV Xpriowlonoielte ydma
QAGTIOU PNy yeMioeTe TEAEIWS TO doxEeio. ZE
KOHHIQ TTEPIMTWEN Ny XpNOUOTOLETE payelpt-
kG aldTL, kowd XovBps ahdTL i Gnoto Ao pn
KQTAMNAC GAGTL MOV REQIEXE! SUTSIGAUTA OU-
orarwd Ta onoia pe Tov Kaypo APNOTEUoUY TO
cUoTHO anookApuvemg,.

Zro oyeio adamoy yupody nepitou1,5
KiAé aAdm anooxkfipuvong. MeTd Tov
npwTO KUKAO TTAUONG Yepilel To Soxeio
akamou pe vepd. H oupnijpwon
akaTiol cuvIaTaTal va YivETa akpiug
pIv TOV AEITOUpyia Tou TrAuvTnpicu,
TIPOKEIPEVOU 01 UTIEPXEIAIOEIC TOU
CQUUTTUKV) EVOU ahaTOVEPOU va
Eenhévovion Gusoa, '

‘EvdeIEn oupnijpwang
alaTiou.

Ex. /8

ZupmAnpuioTe aldaT pPéNIG 1 EvaeIEn
quuntpwong yive: opard.
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A S o

“TopnmAfpuwon AdEmpuvTiKe

SOOI N B e

To Aapmpuvriké efval anapaitnTo
TIPOKEIYEVOY HETA TO NALCIHO va PNV
napapévouv Bopumddeg ora oreun.

Xpnagonolgite pévo AaprmpuvTikd
KardAAnho yia MAUVTPIO TMATWY.
SeRISWOTE TO KATIAKI TOU SOXEioU
AapnipuvTikog. (Ex. €)/24)
TULAANPGOTE Aapnpuvikd PEXPIT) avorxTd-
Xpawin évdein minpétnog (Ew. @/25) va
yiver groupa. Méow g avoiTrg/oxopag
andXpwanG PHOpPETe va avayvwplosTe Ty
oTapn.

ZavapidwoTe KaAG To Kamdxi.

Ie kGOe KUKAO TAUoNG TpopoSoTEiTal

aurépara o péon mogdTnra
AaumpuvTikon.

"EvdeiEn oupnmAnpwong
AaunipuvTiKoU

Ex. @/9

‘Orav n £vden oupmiipwong
AapmpuvTixol civar avoiyTéxpwyn,
TpENEl va QURTTANPWOETE
AauripuvTiké. ‘OTav eivan oxolpa
unGpxel A3 pKET AGUTIPUVTIKG.
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6

PubpioTig Tpo¢p0600|ac;
AQuTIpuVTIKOU

Eix. €26

O puBloTIig TPopodociag AapmpuvTikou pub-
piZerar and 1o 1 éwe 10 6. And o epyooTdoe
£xer TonoBemBel oto 3. PuBpileTe Ty Tpogo:
Sooia AapnpuvTixod oe dAAn 8éom drav napa-
UEVOUV OTA OKEUT KATAAOUTIA AAUTEUVTIKOU 1]
faunadeq.

- Av apapévouv KatdAoma AQURPUVTIKOD YU-

pifoune tov pUBULOTY) PO Ta TOW oTo 1.

- Av napapévouy Bapmadec and dhata Tou ve-
pou yupiZoupie Tov pubuoT YrAdtepa,




Kot g fmomsbomy i e

. ToroBéTnon oxcuay -

=

Toro8ETMon MATWY KOl OKEUWV.

To endvw Kan 1o kérw KaAdd! eival kard Tov idlo
AKEIBW TPANo SApUBLOPEVA WOTE va
TOMEBETOVTQL 0'QUTA OAI TG EiSN Twv THGTAOY
KU TV OKEULV (MATa, KATGAPOAES,
COAQUEPES, PAUTIAVIO, FIOTIPIA KAl

uaapomipouva). H TonoBémon twv
SIGPOPETIRAV TKEWWV YIVETAL ETUL TTILO EUKOAT].
* [Tida, yayaipormpouva (EIK.7)

® Mompa (ek.8)

* Trydvia, yapaBeg (ei. 8)

® YyYnAd nomima (ex. 10)

MropoUpe va TONOBETHOOULE Ta OrEur) MPLTa
010 Endve KaAAB! kal kaTdmy oTO KATW.

W auTév ToV TRONG METAaKIVOULE T OKEUT|
Nydtepo.

Ex.@- ®

- ApYIX@ apaIpoUpE Ta OYKWSN
urroheippara paynrou

- ‘Oha Ta oKeUn pe KOINGTNTEG, OTTWG
pAurldwia, notripio K.T.A. TpénEl va
TomodcTodvTal P TO Gvoiypa Npog Ta
KATW.

- Ta axkeun pe pagoulwpara npénel va
TonodeTouvral Aokd yia va kuAdel To
vepd navw Toug.

- YynAd oreva doxeia va ynaivouv oro
niow gépog Tou xakabiod.

- Ta KoOAWVATA NOTHPIG TIPEFTEN VO
TooBETOUVTAN 0TV AKPN TOU TTdva
xahabiov (eralépa), 61 ovpappéva
TpOG TO OKEGN.

- Tono@eTeite Ta paymponipouva
avaxarepéva ornv e8Ik ORkn.

- Makpid payaipomipouva ST,
KOUTAALS, aKpid paxaipia K.T.A. gival
oKémyo va ronoBeTouvTal opilévrio
mav oTn yepdTn OrKkn Twv
paxaiporiipouvav. (Eix. )

» TonpB@£Tnan peyaAdTepuv TnaTWY
oTo £ndva xakdo (eixdva B).

MAdoipo pdvo aTo endvw Kakael.

Av £xETe Afya OKkeUn Yia TALoWo, TOTE
TomMeBeTOTE TA HOVO OT0 ENdGvw KAAAH kal
TATACTE TO TARKTRO TG Endivio MAHOEK,
M’:Fc)xéutév Tov 1pono eEoixovopEiTE PEGPA KO
vePA.

BdATe kanwg AiydTepo anoppunavTikd an' 600
koBopilouv ol odnyiec.

AxardaAAnia okeun

Ta napaxkdtw okewn elval GraTAMNAT yYia tiu-
viripia mdrwv:

Mayaiponripouva pe Eolvn 1) korkdAvn Aapr,
OKEUT] ME KOMITA HEEN, MAQOTIKG OKEUN,
okedT| ur) avlexTIka e uyniéc Bepuoxpaciec,
Ydhriva okein, gxedn and kagoitepo.

Ixeun pe viekdp, koppdmia and ahoupivio
aorjpu priopei katd Ty mAdom gto muveiplo -
Griwe AMWOTE KAl OTo XEpL - va EEBwpLaaouv r
Kt va anoypepatiotodv. Opopéva eidn yuam- .
K umopel eniong petd and noAd mhuoiuara
va Gohdgouy.

Z0gTaon:

Meldovniké ayopalere pévo oKeun
nou evdeikvyural yia ign aro
nhuvitpto marwv.

Ti Sev mpérnet va mhubei oTo
nhuvrdpio:

ZKeln mou eival Aepwpéva pe ardyrn,
Kepi, YPAoOo, Xpwia.
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 Zupnhipuon anoppuniovTiKo

Mpiv amé kGee npéypaupcl' EKTOG TG
nponAuoTC TPENE! va ToroBeTEiTeE
anoppuUNavTiKG oTr OrKkn Tou

(Ex. ©).

Ma va avoikere ro Joxeio
anoppunavrikol mEoTe 10 MAHKIpO
(Eix. ©)/27) oro xandaki Tou Soxeiou.
MeTda and kaBe mMon To Soyeio eival
MavTa avoIyTo.

Xpnoponoigite pévo KataAAnia
anoppuniovTIKG O poper uypr
moadpacg.

Mnopouv va xpnoionoindouv Ko
TAEUNAETES GMOPEUNAVTIKOD.

Ynodeieic yia T Sooohoyia ;;nopsirs
va BPEITE OTIG OUCKEUAGIES TWV
anopPPUTIAVTIK@Y.

To doyeio anoppunavtikod £xel 3Uo
Siapepigpara yia 15 kai 25ml
anoppuriavTikoU. ZUVoAIKa xwpde
55ml amoppumntavTikoU. Me auts Tpv
svowparwpévn Soogohoyiky Boriéeia
“¢yere mo ankri Suvardmra va
NPOCBIOPIOETE TNV TOOOTNTA TOU
ATIOPPUTIAVTIKOU.

TornofsTnon anoppunavTiKoy

"Orav Ta okeon elval Aiyo Aspwpéva 1y kal otay
given Afya Ta awedn 1 drav mévoupe pévo oto
ENAVE KAAGH propolps va BAAoups KANWG
MYGTEPO AQUOPPUMAVTIKG.

Mropelte va kdveTe olkovopia av ...

- TOMOTE T0 NPSYPAua -e-

Merd Triv oupmAipwon Tou

anmoppUTIavVTIKOY MECTE TO Kanmdx £ug

dTau KAEIOET HE XOPAKTIMHOTIKG X0.

KaTa Ty nAGon To arnoppunavriké
SiavépeTal auréprara.

Mo okeun pe kohknuéve urtoAeipara
paynToU UTOPEITE NPV va
XpRoWonofOETE TO ANOPPUNIVTIKG
YO va 70 paAOKWJETE.
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EEoiovpnan; pedparog Kar vepol

Mmopeire va eEovoptioeTe pedpa ko
vePO EQOOOY:

— Bev EemAéveTe Td OKEUN pe
TPEXOUPEVO VEPS TPV TNV
TomoBETnan oTo MAuvTpIo, .

— av givar Suvard kdvere mAdagig

uévo drav To mAuVTpio £xet yepioer
ME OKeln.

— AepioTaoiokd emAEyETE Eva Tay0
npéypappo, érav Ta unoksippara
paynrwy Sev éxouv Eepabei km oag
apxei éva pérpio oréyvwpa.



| Zdvoyn - EmAoyA MpoypaupaTov

MNa kaénuepivi Xprion cuvioraral éva mpdypappa atoug 65°C, Auvaré eco.

fpoypayya D . ) ]
: =9 | To m
- X1}
Sle e | Y|
@eppokpagia omy . '
ThUON 70° 65° 55° h5° 40°
Xopaxmpiaueg buvaté | Kavovikd | oovopks. | ypriyopo | euaionto | npdkhuan
NpoYpSUpGTOG .
- eco
E{oc aKedoug Avakare- AvORaTE- AVC}KOTF—:': EuuFoBmu Ixeon yio
uéva whva yéve axedn napTu
Ei56C UNOREpGTGY TOUNES YOUTES . | Youneg | Kageg TTotd j
ZaAToEC Zd&fa;q‘ [ EZOATOEG | rana Wi
Zoyopikd - ZpapisG.. | Zupapikd | o4 AMNQVTIKG
POQl Pl PGL: 4 )
Auya AW{i, Auya A?\Auvnx' Tuplfl
Mactitgwe nqu‘nmwl footitain] Amxavikd Tohdreg
Mauareg fardres . | narareg.
Wnueva Umyéva. Ynpgva
gayntd | eavmd .- | gaynvé
Mooéma N
ooomt ) NGpanoAG |  TioAM _ TiohAd Mya Aiya
unohgipdtwy : T

Méoog dpog oToiyEiwv IpoypappaTov

Napexkhiosic ané autd Ta oToweia eival Suvartég. MpokdnTouy and SIIPoPES .. and v neodtnTa
OKEUWY, Tr Beppoxpaoia Tou vepou mapoyris.

MAprea

npoypdpparag

og herrd

nikfiocig ka1 yia fe Sup kakdBin
NEoewE 10 10 £ndvio kaAdb:
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Katavihwon
pEUuaTOC

ag, kWh .
rAfaces kol ya 7a fue kohdBia
TMIGERS 1 T0 endvis KoAGH!

L b
wre

07
05

Katavahwon vepol
(Aitpa)

nAAgess Ko o 1a Soo xehdBio
NAROSWE Y T0 Endvia kakib

19
16

18
16

15
13

15
13

%} Mévo yia Eémlupa 6Tav 1o OReVOS £XE1 NAPUEIVE! QPKETES LEPES GTO MAUVIFHIO TPV TTAUBEL

N



- AeiToupyid ouokeing |

i g ISIKEG Aanoupvit:q

el el 5 % .,m,—.v,,mm-wi i

Géon NG OUOKEURG o¢ Aettoupyia  "EvdeiEn eEEMENG mpoypdpparog

- EAéyEte av o1 exToEEUTIpEG VEPOU
(Eix. €)/15 ka1 €)/19) ynopouv va
neplaTpapoiv ehéubepo. Av 6y
napapepiore 10 TUXOV EPTTOBI0.

— KAgiote Tnv népra

— Avoikre TeAelwg T Bpuon

— Migote TO NANKTEO TOU TIPOG ,
gmoyr mpoypdppavog (Ex. €)/6)

Ta oUuBoAa omyv évBetEn eEENIENG Mpoypaupa-
Tog gnuaivouy:

m Kipua midon

s EVBIANETO KO TEMKG E,én?\uua

i Stéyvepa

Kard v 31dpKela TOU TROYPAPATOS, anelko-

viteTal n eEEAEN o avtioTou évBeidn. Kard '

v B€ppavar TG ouokeung n EvaeiEn Sev |e-

- MiéoTe To NARKTPO YEVIKAG AEITOUpYIas tapaaetal
yia Ta Suo KkaAdoia (eixdva @/1), 6Tav i
eival popTwpéva Kat Ta S00 wakabia n

- MiéoTe To NARKTPO YEVIKAG AsiToupyiag AMUY“ npoypappaToq

yia TO endvw kahad {(sixéva 0/2),
oTav £ival YEPATo TO £ndvw KaAdo..

H pwreivr] év3eiEn
(Ex.- @ /7, /5) avapei.
To npoypoppa sEehioocTal.
ITaPATNUA TNG CUOKEVNG
— Miéare Tov yevikd SiakonTn
(Eix ©/1, 0/2) vo Bye £Ew.
— H ev8eixnikr Auyvia 8a ofriozl.
— To mAijaTpo npoypapparog
(Ex. @/6) pnopei va napapeiver
Teopévo,
— KAeiore Tn Bpuon ¥
Kaduarépnon £vaping
nAdong
H évapEn Tng mAbamG uropsl va npoypapuaT-
otel yia ueTd and 1 éwg 9 wpeg.
— MigaTe 10 MARKTRO TOU NPOYRAUMATOS EFL-
Aoyng gag.

MioTe Tov yeviks Swakdrn (Eix @71, @/2),

AvaBet n EvBeiEn xpovikig MPosTIAGYRS.
MEéote To MAIKTPO YIQ TNV XPOVIKY) EMACYH
(Ew. @)/11) étog STou pavolv o erBupn
TEG WPEG.

Meta v Napodo auTay Taw wpuwv Eexva to

npdypappa.
72

Mnopeite kGBe oriypn va aANAEETE TO Tip6-
yoauua mou emALEaTe, maTevIag Eva Ao
mAKTpo nipoypduparos (Ex. €)/6).

Ang 1 oy Tou KAVETE TV ahAayr, Eekvd
To KavoupyLo npdypapia.

Aiakormi npoypdpuarog

‘Orav emBupieite va SiakoyETE 10 NPGYPAKMQ,
TEOTE Tov YEVIKG Stakgmn (ON/OFF) (Ek.

0/1,0/2). Me véo naThPa auTod Tou TARKTPOU

egeMooeTal ndAt To npdypapua.

Nia odvdean e Leoté vepd 1y av i ougkeurt Exet
113n BepuavBel agrjote Aiya Asnta my népta
HIOGKAELOTT KOl KaTdry KAeloTe,

ZuvtOyeuan TPOYPANPATOC

Av griBupeite va cuvtopeloete 1o pdypauua,
raTe TAUTOXPOVE TG MAKTPA

B npéuon ka1 Iz ypilyopo Tayy.

1) hev xperGlETal yia ouareués pe Aqua-Stop.




[ AQaipeon TWV OKEVWY

| Service ]

BydAoijio TwV mdTwv / OKEU@V.

Otav 1o 1o eivan yepdro ByaiTe npura
TO OKeUN and 10 KATw Kal YETd ano 10 Endvin
KOAGOL

‘E1o1 arogelyeTe va mégouv evBexouévwg ota-
yOveg vEPOU OTQ POPTUHEVO KATW KAAGHL, dray
EEpOpPTWVETE TO mdvaw.

Av ta okeln apeBodv nep. 15 Aentd va kpuw-
GoUV WTTOPELTE va Ta rdoeTe kol va 1a ByaAste
eukohdrepa. ’

‘EAEYXO0G TG CUOKEUNG

— EAéyEre Ta 8lo ¢ikTpa (Eix. )
Av &ouv emxabicsl unoksippora
apaipéore Ta eikTpa Kat EsTTAGVTE
Ta pe Tpexolpevo vepo. Kard v
EMOVATOTIOB£TIIOoN TIPOCEETE TO
Xov3po kai uhd pikrpo va
BpioKovral CWOTA OTIC KOIAGTNTEG
Toug (Ta mMAQoTikd @ikTpa
KOUHTIBVOUY).

~ EA£yETe TO pneK Tou dvw xan KATw
exrokeutipa vepou (Eix. €/15
kai €)/19) av givan Boukwpéva
kaéapiore Ta. O kKarw exTokeuTiipac
givar pévo xouprtwpévoc. Ma va Tov
Bydhere vpaBdre Tov npog Ta
néGvo. Apou Tov KaBapigTere
EavaxoupniwoTe Tov oTn B€0m Tou.
(Ex. ©/16).

O néve sx‘roﬁeurripdq Eefiduverar

Mpw KaAEoTE TO Service MapakahoGye
va eALYEETE Tponyoupévg av akoAou-
uwvTacg Tig mapakarw unodeiteig pmo-
PEITE VO amOKATAOTHOETE H6VO1 0AG Tu-
XOV pixprj avwpahia.

IE NEPIMTWON AOKOTING EMOKEYPNS TOU
TEXViKOU Pag, £0TW KO GV 1) CUOKEUN
£ivar EVTGG EYYURGEWS NMPENEI va nAn-
PWOETE TNV EMioKEYPI] TOU.

H ouakeus) auTr avranokpiveTal oL oxXETIKES
npodaypagés aspdieiac yia nAekTpIkég ou-
OKEUEG,

EMoKeUEq O NAEKTPIKES CUOKEUEG ETUTPEME-
T va Yivovran udvo and erdikeudévoug TEXVI-
166, e nepitoon akatdining enéupaang,
HTOpoUv va NPOKDPoUY oNUAVTIKES [Es.

AV 1) QUOKEUT) 0ag £Xet BAGRN KAAEOTE TO
Service. [a T cwaoth kal ypriyopn eEurmpéty-
orj oag 5wote oTo Service Tov aplBud kara-
OKeUnG 1 kan Tov apiBpd cepd FD-2, O1 Suo au-
Toi apiByol Bpiokoviat ge pua Mivakida pe Ta
gToIxEia Tou FAuVINPiou gag. kal Ba Bpeite My
ruvakida autr oy endve 3ebd kal pnpooTivi
MA£upd Tou KGBou.

1 2

FD

Ta oToxeio autd ©a 10 peite avolyoviag
TNV ropra Se&i.

73



‘Mug va anoKaTacTHoETE {évol 0ag pinpofAape;
NMepiypagn avwpaiiag Midavi arria

H ev3enmnn Auxvia Sev av@Ber  — O yevikég Stakommng ON/OFF Sev £xet yuptoTsi.
~ To gig 8ev efvar owoTd TonoBempéve omy npifa.

— H qopadeia £xg1 nECce OTOV Nivaxa,

H cuaxeud Sev urtaivel oe

AeiToupyia — Hndpta dev gival Teeiwg kKASIOTR,

To MAUVTApIO GTaATS OTAY — H Bption dev gival avorrr.

npdrhuon - BouAwpEvO QIATPO OTO Gwhriva apoxrig vepou.
To vepd BV anoyeTelETal — O owhijvag anoyéteuong eival dinhwuévoc.,
- EAEyEre av Ta giktpa efvas fovhwpéva
(xovdpd — PG piktpo Ex. ()

To KandKi TOU aNoPPUTIAVTIKOU Sev

KAEivel . — To npdypapa dev £XE TEAEWWTEL

O KT eXTOEEUTHPOG EPICTPEPETON  — .ﬁikueapol'ec; arov dEova Tou KATw exToEeuTrpa.

pe Sugkoiia (ZekoupnwaTe Tov eKTOEEUTIPG Kal kaBapioTs Tov (510
KQL TOV AEova Tou).

Oapnadeg oTe OKEUN — Avenapkiig oodTNTa AQUMPUVTIKOD.

-~ fevundpyel aAdn mwvinpiou oto Soxgio dharog,
- To kandxi Tou Soxeilou hatog Sev eival KaAd BISWEVD
— Xpnowonoirjenke akardAMnAo anoppumaviikd

Inpada tpetiporog vepol oTo
notipia — YriepBoAIKr mogdTrnTa AaunRpuvTikou

Erayéveg vepoll ota aKeun petd to

oTéyvapa ~ H noodomta Tou AQURPUVTIKOL &lval TOA Pk,
96pufog TWV UKEVWY KOTA TN . — Tkeln ttou Sev Exouv TonoBeTBel cwotd ot
Aerroupyia Tne guoxeurig ougKeuT.
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Mlwg va amoaKTaoTIHOETE PGVO! oag IkpoPAGRes |
Nepiypagy avwyaiiog Midavn artia

Ta okeun dev eivan andiuta — Aev XpTOHIOROIOATE OWOTY NOCATHTA anappumavn:
kaBapd 1ol xau/r) Aapnpuvnkoy.

— Apol npoaBéaare anoppunavtikd mbavdv va ouvro-
HEWOTE TO NPAYPAUYQ KL 0QV QIOTEAEGHA EYIVE I}
Stavour} anoppunavtikod oty apyr Tou npoypdpua-
TOG.

— Zxkedn Kakweg TOMeAsTNUEVa f KaAGBIa UNEPPORTWHE-
va.

-~ ZKeUrn nou eprodilouy TV eAs0BEPN KivioN TWV EKTO-

Eeumipwv.
~ To Yov8pd/PiAé pixtpo elvar Bourwpévo (Ek. @)

— To pikod piktpo sivat Boukwpéve (Ex. ) (Av xpea-
08el Bydite 1o gikTpo kol kaBapiote T0. CtavTo ene-
VATONOAETIGETE TATE MPETEL VA TO KOUUMWOETE).

— To yeihog Tou qiktpou Sev epapuolel kard.
— Ta pnek Tou exTofeuTApa eival Bouhwugva.

— Emhoyn noAd ehagpol npoypappatog,
~ OTav To MAUVITPIO fval YERATO TUAaTE Tov
KevTplicd Siaxdm n Tou endvi MAUCILIATOS,
| YrroBeiferg: R s
1. O pikpol AéxéSec and vepd oto eowtepikd 4. H HETAQOPE TG CUTKEUTNS EMTPENETM Hévo
TOU MAUVITIpION MIdTwY oac TpoépxovTatl and 6pBia 1) TonoBeTnUEvn aTNY AATN NG ah-
1oV EAey)0 oT0 epY0OTACI0. EEapaviZovral Audg pnopolv va prniouv UNoALiuUaTa vepol
HE TNV It mAtan, and tov k&S0 g ouokeurg ora ekaprrpara
£AEyxoU KaL va SNitoupyROOUY avahied.,
5. Npodiaypagpéc YIa JUYKPITIKOUG Adyous:
H ouoKeuh avanokpiveTal gto
DIN 44990 [EC 436.
ZUYKPITIKG NpoYPAppa (OIKOVOLIKS eco 55° C).
KatdAnAo aricppunavrikd:
NAnoews kal yia va Suo kahkdda.
ToroBETNON CKEUMY CUHEWYA PE TIG

et e e L e s e s o e e v e e o e

2. ‘Eva nmhuvmiplo mdrwy, To onoio gival kara-
OKEUQOUEVO HE IPOOPIONS va EVTOLXITBE] SEV
otéretal Hpblo dTav XpPnaHonoIETal say ye-
povwpévr guokeur). flpénet Aomdy va to ato-
Beponowjgete oTov TOlXO f] € Eva SinAavd
gmnio.

3. MNa v anosdvdean e guokeunc:

- Byéhte 1o gig and v npida,

- Kheiore ) fplon.

- TefBWOTE TouG CwAIVEG Iapoxfs Ka arno-
XETEUCNC and T BEUoT) kal and TO CLpwvL.

- ZepdwoTte TG Bideg KATW and Tov NAYKO.

- ZEHOVTAPETE THY NOSIA av UNAPXEL.

- By@hte T ougreur) and tr 8éom tng Tpofo-
VTQG KO TOUS CWARVES padl.

Eix. @ ka1 B. H evaZépa oT10 KaTL KAAGBI
{ewdva W) koupndvel kal oTnv apéowg
wnAdtepn akdAa.

XwpnTIKOTNTA TOU NAUVTRPIOU GE OKEUN:
12 npodaypappsva cepBitoia. 30 yp.
anoppUNAVTIKOU HE N XWPIC PLOYOPIKA.
NAMOENS YIO TO endva KaAGB,
Tono®étnon okeumv gpuva pe Tig Eik. 0.
X@pnrikdTNTa TOU MAUVTNRIOU OE GKEUN: ,
6 npodiaypapuévo oepBivara. 20 yp.
anoppPUNaVTIKOU HE 1 Xwpic PeoQopikd
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Lea detenidamente antes de la
puesta en marcha inicial del aparato
las indicaciones de las instrucciones
de montaje y manejo, contienen
importantes informaciones y
advertencias para la instalacion, el
manejo y el mantenimiento del
aparato.

Guarde las instrucciones de montaje

y manejo para un posible segundo
usuario.

El fabricante no responde si no son
observadas las siguientes
indicaciones:

1. Retirar adecuadamente el
embalaje.

2. No poner en marcha un aparato
golpeado. En caso necesario
ponerse en contacto con el
distribuidor.

3. Usar solamente el aparato para
" usos domésticos. .

4, Poner el aparato y conexionario
segun las instrucciones de

montaje. Las conexiones eléctricas -

deberén coincidir con las
reflejadas en la placa de
caracteristicas del aparato.

5. El sistema de seguridad eléctrico
esta solo garantizado si la toma a
tierra de la instalacion de la casa
esta correctamente bajo normativa
de baja tension.

6. No usar prolongadores.

7. Reparaciones y manipulaciones en
el aparato deberan ser efectuadas
s6lo por personal competente o
autorizado.

8. En caso de averia, al montar o
desmontar y durante una revision
técnica mantener el aparato
desenchufado.

Coger el cable de la clavija, sin -
tirar del cable. Cerrar el grifo de
agua.

9. Inutilizar los aparatos que se vayan

a desechar quitando la clavija,
cortando el cable y destrozando

el cierre de la puerta.
Posteriormente tirar a la chatarreria
adecuada.

Nuestra contribucion a la proteccién del medio ambiente -

empleamos papel reticlado.
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| Instrucciones de seguridad y advertencias

®
]

10. El lavajillas se debera utilizar 16. No se apoye ni se suba sobre la
s6lo para el lavado de vajilla puerta del lavavajiilas, éste podria
domeéstica. volcar.

i1. Mantener a los nifios alejados del 17. Mantener alejados a los nifios del
detergente y del lavavajillas con la lavavajillas, no dejandolos
puerta abierta, ya que aun puede manejarlo 6 jugar con él.
haber en ef aparato restos de
detergente,

12. El agua de la cuba no es potable.

13. No utilizar disolvente en el
lavavaijillas. Existe pefigro de
explosion.

14. La manguera de acometida
forrada con un tubo de plastico
contiene una electrovalvula. No
cortar el tubo y no introducir la
carcasa en agua.

15. Para garantizar la estabilidad de
los lavavaijillas bajo encimera e
integrados, deberén ser
instalados bajo una encimera
atornillada a los muebles
contiguos.
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) Conexién

b b e oo . - e

Poner a nivel el aparato por medio de las
patas reguiables.

Por favor, observar las instrucciones
de montgje.’

Desagiie

Conectar el tubo de desaglie a la
manguera del sifon de la cafieria de
desagiie,

Usar para ésto las piezas que se
incluyen.

Toma de agua

Proceder conforme lo indican las
instrucciones de montaje.

La presion del agua no ha de ser inferior
a 0,3 bar ni superior a 10. En caso de
que ésta fuese mas alta, intercalar una
vélvula reguladora de presion.

Del conducto habran de fluir,

como minimo, 10 litrog de agua por
minuto. .

Se recomienda la toma de agua fria para
un mejor resultado del secado. El agua
caliente no debe superar los 60° C.

Instalacion eléctrica
Conectar sdlo a corriente pltema
de 230 V por medio de un enchufe
instalado conforme a lo prescrito.

Dicho enchufe debera estar dotado de
un fusible cortaciruitos de 16 amperios, y
se habra de ubicar cerca de la miquina.

 Familiarizarse con la méguina: -

Antes de leer las instrucciones,

abrir las ultimas paginas de este fofleto
donde figuran

las ilustraciones correspondlentes.

Caracteristicas especiales

Este lavavajillas lleva ¢l mismo disefio en el
cesto superior e inferior, En el caso necesario

se puede lavar solamente en el cesto superior.

Panel de mandos
Imagen @

1. Mando principal para lavar en
ambos cestos

. Mando principal para lavar
solamente en el cesto superior.

. Indicador del pragreso del
programa

. Abrepuerta

. Lamparilla piloto para el lavado en
el cesto superior

. Teclas de los programas y cuadro

de programas

. Lamparilla piloto para el lavado en

el cesto superior e inferior

. Aviso-recarga sal

. Aviso-recarga abrillantador

. Tecla para preseleccién de tiempo

—“0®m ~ O s @ N

-

Vista interior
Imagen 8

12. Depdsito almacenador
para abrillantador
13. Depdsito para detergente
14. Depésito almacenador
para sal regeneradora
15. Brazo de aspersion inferior
16. Sujeccién brazo inferior
17. Rodillos del cesto
18. Interruptor para zonas de agua
dura
19. Cesto superior porta-vajilla
20. Brazo de aspersién superior
21. Filtro mixto grueso/fino
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| Descalcificacion del agua -

Para que el lavavajillas pueda lavar bien,
necesita agua blanda.

Por esta razén, se le ha incorporado

un dispositive descalcificador.

Dicho dispositivo tiene la capacidad

de convertir agua dura en agua blanda,
siempre que esté ajustado adecuadamente.

Como ajustar el
descalcificador

Si desconoce el grado de dureza del
agua de su vecindad, pregunte al -
servicio de asistencia técnica o llame a
la central abastecedora de agua para
informarse.

Para ajustar el descalcificador, observar
las indicaciones que se dan en la
imagen ©

Coémo llenar el depésito
de sal

imagen ©

Antes de usar el lavavajillas por
primera vez, echar 1 litro de agua en el
depdsito de sal regeneradora, de esta
forma las siguientes recargas de sal so
disolveran con mayor facilidad. Usar
solamente sal de regeneracién
adecuada para Iavavaiillas de uso
doméstico.

Para rellenar el depésitao de la sal, sacar
el cesto porta-vajilla inferior, sacar
girando la tapa del recipiente de la sal
(imagen ©/14) y relienar con sal
regeneradora.

Le serd més facil rellenar el depdsito si
Vd. se sirve de un vaso dispensador.
Volver a cerrario bien al acabar de
reflenar.

Se recomienda usar sal regeneradora de
grano grueso o fino.

En el caso de usar tabletas de sal,

no rellenar el deposito por completo.

En ningun modo se habrd de usar

sal comun, sal de mesa, sal de cocina,
sal de condensacién o sal desnaturalizada.
Estos tipos de sal suelen contener
particulas no solubles

que a la larga pueden dafiar

el funcionamiento del descalcificador.

El contenido del depdsito de la sal
s de 1,5 kg. aproximadamente.

Después def primer lavado

el recipiente de la sal estara

lleno de agua.
Porestarazénlarecarga desal
habra de hacerse siempre

antes de poner el aparato en marcha.
De este modo lograra usted

que la sal que rebose al cargar,

se diluya y venga immediatamente
aclarada.

Recarga de sal regeneradora
Imagen 078

En zonas donde el grado de dureza del
agua sea elevado, rellenar al deposito
con sal regeneradora tan pronto
aparezca la indicacidon de recarga.

iNota importante!

Hay que tener presente que desqués de
Introducir |a sal regeneradora la tapa debe
estar bien cerrada.

En el depdsito de almacenamiento para la sal
regeneradora, no se debe nunca echar ni
Jejia“, ni detergente”, ya que en esos Casos
la Instatacién del circuito de descalcificacion
se estropea,. Esla clase de averlas quedan
fuera de la garantla del aparato.
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. Como cargar el abnllantador

El abrillantador se necesita
para que la vajilla salga del lavado
libre de toda marca de agua.

tJsar solamente abrillantadores
adecuados para lavavajillas
de uso doméstico.

Desenroscar la tapa para abrir el
depédsito del abrillantador
(Imagen £/24),

Echar abrillantador hasta que et indicador de
nivel (imagen €/25) haya cambiado de claro
a totalmente oscuro. Eb color claro/oscuro
indica el nivel de contenido.

A continuacién, enroscar de nuevo la
tapa firmemente.

La maAquina dosificard autométicamente
la cantidad de abrillantador necesaria
para cada lavado.

Recarga de abrillantador
Imagen @/9

Recargar con abrillantador

cuando el indicador-espia

de recarga se muestre claro.
Mientras éste permanezca opaco,la
méquina cuenta con una cantidad
suficiente de abrillantador.
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Dosificador
Imagen QI26

Para regular el dosificador, ajustarlo entre las
posiciones 1y 6.

Cuando el lavavajillas safe de [a fabrica, el
dosificador va colocado en la posicion 3.
Ajustar s6lo el dosificador cuando compruebe
que después de lavado, la vaiilla tiene un velo
de cal o marcas de agua.

- En caso de velo de cal, hacer girar el
dosificador hacia atras.

- En caso de marcas de agua, cofocar el
dosificador en una posicion més afta.
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| cémo colocar la vajilla

£l cesto superior e inferior han sido disefados
de tal forma que se puedan colocar en ambos
por igual toda la vajilla (platos, ollas, cazos,
tazas, vasos) y cuberteria. Esto facilita la
colocacion de todo tipo de vajitla.

Primero el cesto superio y después el inferior.

Imagenes @ - ®

- Eliminar, en primer lugar,
restos gruesos de comida.

- Colocar en &l cesto inferior
las piezas méas sucias
o de gran volumen,
en el superior, piezas mas ligeras,
pequenias y delicadas.

- Todo tipo de recipientes
como tazas, vasos, ollas, cazos etc.,
deberan colocarse boca abajo.

- Colocar piezas con mucha forma
o rebajes inclinadas,
de forma que el agua pueda escurrirse.

- Colocar recipientes altos en la parte
inferior de los cestas.

- Apayar copas y vasos de pie
al borde de la rejilla
- nunca contra la vajilla -
(imagen ©).

- Meter los cubiertos mezlacados en
los cestillos para cuberteria.

- Apoyar la cuberteria larga
como cucharones, cuchillos etc.,
horizontalmente scbre el cesto
de la cuberteria ya cargado
{Imagen O)}.

- Colocar los platos grandes en el
cesto superior (Imagen @),

Lavado en el cesto superior

Cuando tenga que fimpiar poca vajilla cologue
todo en el cesto superior, asi ahorrara agua y
energia. El cesto inferior debe quedar vacio.
Introduzca para el lavado a media‘carga algo
menos de detergente de lo recomendado.

Vaijilla no adecuada

La vajilla que se cita a continuacién no es
adecuada para el levado en lavavajitlas:
Cubiertos con mango de asta ¢ madera,

- piezas pegadas con cola {como por ejemplo

plaquitas de plastico) no resistente al agua
caliente, vajilila de cobre o estano.
Barnizados, aluminio y plata pueden

- al Igual que al lavar a mano - cambiar de
color, decolorarse o perder el brillo.
También algunos tipos de cristal pueden
deslustrarse después de repetidos iavados.

Recomendacion:

Comprar en adelante sélo vajilla que sea
adecuada para el lavado en el
lavavajillas.

Lo que no se deberia lavar en
el lavavajillas:

Vajilla con restos de ceniza, cera y grasa
lubricante.
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 Cémo cargar el detergertte

Antes de cada programa, excepto en el
caso de prelavado, llenar el depésito de
detergente (Imagen ©) con un producto
adecuado.

Para abrir la tapa, presionar sobre la
teclia que se encuentra sobre el depdsito
(Imagen ©/27). Después de un
programa el depdsito de detergente
permanece siempre abierto.

Usar sélo detergente liquido o en polvo,
especial para lavavajillas de uso
doméstico.

También se puede usar detergente en
forma de pastillas.

Para obtener la dosis de detergente
justa, observar las indicaciones que se
dan en el paquete de detergente.

El déposito de detergente estd
compuesto de dos camaras; una de ellas
con capacidad para 15 ml de detergente,
la otra para 25 ml.

Cuando se llenan ambas camaras, el
depdésito acomoda 55 ml de producto.

Cuando la vajilla esté poco sucia y/o
tenga poca vajilla que limpiar o limpie
solamente con el cesto superior, podra
utilizar menos detergente.

Después de Hlenar el depdsito con
detergente, cerrar la tapa; presionar
hasta que se oiga el clic de enganche.

E! depdésito de detergente se abre
automéaticamente durante el lavado y
dispensa el producto en el momento
opaortuno.

Si se ha pegado comida al fondo de
alguna olla o cacerola, dejar ésta a
remojo con un poco de agua y
detergente antes de meteria en el
lavavajillas.

a2

Para ahorrar agua y cormriente observar lo
siguiente:

- No hacer prelavado
bajo agua corriente.

- Lavar solamente cuando la maquina
esté totalmente llena.

- Hacer uso de uno de los programas
rapidos cuando la vajilla no tenga
restos de comida pegados y siempre
cuando baste con una fase de
secado corta.
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| Programas - Escogiendo e!

programa -

®

., ‘E
U
Para vaiilla de uso diario recomendamos escoger uno de los programas a 65° C o normal
eco. .
Programas D 7 Yo Y T
=/ j e’ 4 1
— | = | == | 55 i

Temperatura . )
de lavado 70° i 65° e 55° 55° 40°
Designacion robusto normal normal rapido | delicado | prelavado
de los programas B oc0 -
Tipo de loza vajilla vejilla |vajila’ " |vajilla vajilla

mezclada [mezclada . mezclada |delicada | cocktail
Tipos de restos sopas caté restosde | V
de comidas salsas . {leche comida no

pastas Rk ) muy Secos

arrez «{embutidos

huevos | verduras

soplados

patatas

asados
Cantidad mucha poca poca
de restos

Caracteristicas promediales de los programas

Son posibles desviaciones de estos datos de programas, éstos son s6lo a titulo orientativo.
t.as desviacones estan motivadas por ejem. por la cantidad de vajilta, temperatura de entrada

de agua vy la propia tolerancia de los aparatos

Duracién del programa

en min. con

conexion de agua con i

ambos cestos 82 40 52 10
cesto superior Fal 35 48 10
Consumo de ) .

energia eléctrica con " I .

ambos cestos 1,8 13 t2 1,2 0.7 0,1
cesto superior 1,2 09" 09 09 0,5 0.1
Consumo de agua

en litros con BERTES TR,

ambos cestos 24 B - A 19 15 15 5
cesto superior 20 | I 16 13 13 4

R S6lo para rociar vajilla que se haya ido acumulando durante dias en el lavavajillas.
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| Encendido/apagado .. ! |Funciones especiales = .
Puesta en marcha de la Indicador del transcurso del
maquina programa

- Comprobar si hay algo que obstruya
fa libre rotacién de los brazos de
aspersion (Imdgenes @715 y €/19).
En caso de necesidad eliminar
el obstaculo.

- Cerrar la puerta.

- Abrir el grifo del agua completamente.

- Pulsar el mando correspondiente al
programa deseado {Imagen ©/6).

- Pulsar interruptor de dos cargas
(Imagen ©/1) si ambos cestos estan
Henos.

= Puisar interruptor de media carga
{Imagen $/2) si solamente est4 lleno
el cesto superior.

- La lamparilla piloto se enciende
{Imagen ©/7 6 ©/5).

El desarrollo del programa comienza.

Como desconectar el aparato

- Pulsar sobre el interruptor principal
(Imagen ©/1 6 0/2).
La lamparilla piloto se apaga
{Imagen ©/7 & 0/5).
La tecla de programacion
(Imagen ©/6) puede dejarse
en su posicidn de activada.
- Carrar el grifo del agua.V)

Preeleccién de tiempo

La hora de arranque se puede retrasar de

1 a9 horas.

- Pulsar el pulsador de programa.

- Pulsar la tecla principal
(imagen ©/1 6 §2).

- El indicador de preeleccién de tiempo se
itumina.
Pulse la tecla de preeleccidén de tiempo
{Imagen €/11) hasta que aparezcan las
horas deseadas, Transcurridg el tismpo
arranca el programa.

1} Esto no se aplica en caso de aparatos
con Agua-Stop.
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Los simbolos a continuacién representan las
siguientes fases del programa:

Mt lavado

-.:r.’ enjuague y aclarado

m secado

L
1

El indicador se mueve durante el programa
para indicar la fase de lavado en la que se
encuentra el aparato. )

El indicador no cambia de posicidn mientras
la maquina esta calentando el agua.

Cambio de programa

‘Para cambiar de programa en cusalquier

momento, basta pulsar el mando
correspondiente a otro tipo de programa
(Imagen ©/6)

Ei desarrollo del nuevo programa se inicia a
pariir del momento de haberse efectuado el
cambio.

Interrupcion del programa

8i en cualquier momento se necesita
interrumpir el programa, pulsar el interruptor
principal (imagen @71 o ©/2).

La lamparilla piloto no se apaga.

Volver a puisar el mando de interrupcion para
hacer continuar el programa,

Si se necesita interrumpir el programa,
después de que la maquina haya calentado e
agua o se hace uso de agua caliente para
lavar, dejar la puerta del lavavajillas
entreabierta unos minutos antes de volverla a
cerrar.

Transcurso del programa
Para poner fin-acelerado al curso de un
programa, pulsar simultdneamente sobre el
mando /i prelavado y el 2 rapido.




o

»

| Cémo sacar la vajilla. ..

| Servicio de asistencia técnica

Vaciar primero el cesto inferior y luego el
superior.

Se evitara asl que ta valilla

del cesto inferior se moje

con gotas que puedan haber quedado
sobre la vaijilla del superior.

Si se deja enfriar la vajilla

urtos quince minutos después de
haber finalizado el programa,

se podra sacar y manejar

con mayor comodidad.

Controlar la maquina

- Controlar el filtro mixto-
gruesof/fine (imagen ©).
Si han quedado restos sobre él,
sacario y enjuagario
bajo agua corriente.

Al colocarlo poner atencién a que el

filtro mixto grueso/fino (hacer
deslizar y tramar filtros de plastico
hasta que encajen) quede asentado
uniformemente en su hueco.

- Controlar los brazos de aspersion
para asegurarsa de que
los orificios no se halten atascados
(Imagenes @/15 y ©/19).
Limpiar en caso de necesidad.
El brazo de aspersion inferior esta
solamente engatillado.
Se deja extraer tirando de él hacia
arriba.
Después de haber ejecutado una
operacion de limpieza volver a
introducir el brazo de aspersién y
asegurarse de que haya encajado
bien (imagen ©/16).

Para sacar el brazo de aspersién
guperior basta simplemente
desenroscario.

Antes de llamar al Servicio de asistencia
técnica, compruebe Vd. si con la ayuda
de las indicaciones:

- Cémo subsanar uno mismo
pequefias averfas -

no puede arreglar la

averia por si mismo.

Incluso durante el periodo de garantia
tendremos que facturarle

todos los gastos producidos

- en casos de consulia -

por la intervencién de un técnico.

Este aparato cumple las normas de seguridad
correspondientes a los equipos eléctricos.
Eventuales reparaciones de aparatos
eléctricos deben ser ejecutadas sélo por
espacialistas.

Reparaciones incompetentes pueden causar
grave peligro al ysuario.

Caso de comprobar un defecto en la maquina,
llamar a nuestro servicio de asistencia técnica,
En la lista de serviclos de post-venta
encontrara usted la direccion del - para usted
mas cercanc centro - de asistencia
técnicalndicar por favor e nomero de la

.méquina 1 y el nimero FD 2 del lavavajillas.

Estos datos se en cuentran, al abrir la puerta.
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Averia

La lamparilla piloto
no se enciende

La maquina

no se pone en marcha
La maquina se para
en el prelavado

El agua no es
completamente evacuada

La portezuela del depdsito
de detergente no cierra

El brazo de aspersion
inferior gira con marcada
dificultad.

Sobre !a vajilla se observa un
depdsito blanco

Se observar un velo
sobre los vasos

Después de la fase de
secado se observan todavia
gotas de agua en la vajilla
Tintineo durante del
programa

Los resultados del lavado
non son satisfactorios
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Posibles causas

El interruptor principal no ha sido activado.
No se ha enchufado la maquina.
£l fusible automatico de la vivienda ha saltado

No se ha cerrado bien |a puerta de la maquina.

No se ha abierto el grifo de entrada de agua.

El fitro del tubo de la entrada del agua esta atascado.

El tubo de desaglie esta doblado.
El filtro estd atascado (Conirofar el fiitro mixio
grueso/fino, Imagen ).

No se ha dejado acabar el programa por compieto.

Extraer el brazo de aspersién y limpiarlo.
Limpiar también la base del mismo.

Cantidad insuficiente de abrillantador, y/0 detergente,
Falta de sal regeneradora en el descalificader.

La tapa del depdsito almacenador para

sal regeneradora no esta cerrada.

Cantidad excesiva de abrillantadar.

Cantidad insuficiente de abrilantador.

La vajiila no se ha colocado bien,

Dosificacion incorrecta de detergente o abrillantador.
Se ha hecho girar en su totalidad el mando
giratorio izquierdo, después de haber rellenado

el depdsito con detergente.

Por esta razdn e detergente fue

distribuido antes de su debide tiempo.

Se ha colocado mal la vaijilla,

o se han sobrecargado los cestos.

El brazo de aspersion se hallaba blogueado

por alguna pieza y no ha podido efectuar

su movimiento giratorio. o

El filtro mixto grueso/fino estd atascado {Imagen ®).
El micro-filtro ests atascado (Imagen ®).

{En caso de necesidad sacarlo y limpiarlo.

Al volver a colocar al micro-filtro asegurarse

de que éste haya encajado bien en su sitio).

El filtro no est& bien colocado en la cavidad
Orificios del brazo de aspersién obstruidos

El programa elegido no era lo suficientemente intenso.

Si estad complétamente cargado pero en el interruptor
principal esta elegido: lavado en el cesto superior.




1. El lavavajilias ha sido sometido
a intensas pruebas antes de salir
de la fabrica. Este es el motivo
por el cual Vd. encontrara pequeiias
marcas de agua. Dichas manchas
desaparecen después del primer lavado.

2. 5i uno de los modelos para empotrar
hubiese de ser usado como modelo de pie
{después de haberio cubierto
por arriba con una placa),
éste se habré de fiar a una pared
© a uno de los muebles adyacentes,
para que no se vuelque,

3. Como desmontar la mequina
- Dessenchufara.
- Caerrar cel grifo del agua.
- Desconectar los tubos de toma
de agua y de desagie,
del grifo y del sifén.
Destomillar las tuercas que
la filan a la mesa de trabajo.
- Desmontar {a placa del Z ocalo
- 8i la hubiere -
- Sacar la maquina, arrastrando
los tubos at mismo tiempo,

4. Cuandp se transporte el aparato colocario

s6lo en posicion vertical o tumbado, Si se
coloca en cualquler otra posicion es
posible que restos de agua cuedan entrar
en el sistema de control v que esto
conduza a un defectuoso transcurso

del programa.

5. Para usar s6lo como método de

comparacion,
Ensayo conforme a (EC 436
Programa de ensayo: Normal eco 55° C,,

Detergente como referencia:

Ambos cestos

Ejemplo de disposicion: Imagenes ® y @
Enganchar el soporte para tazas y vasos
de la cesta Inferior en un recuadro
superior.

Capacidad: Servicio de 12 cublertos -
30 g detergente con o sin fosfato,

Cesto superior

Ejemplo de dispesiclon: Imagenes ®
Capacidad: Serviclo de 6 cubiertos
20 g detergente con o sin fosfato.
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 Médidas de seguranca e indicagdes,

Antes da primeira utitizac&o do
aparelho leia as instrugdes que se
seguem com atengao.

Guarde as instrugoes de servigo para

um possivel proprietério novo, ou
mesmo para si porque podem

sempre surgir novas duvidas sobre a

maquina.

1. Desembalar o apareiho
cuidadosamente.

2. Em caso de deficiéncia, ndo figue

o aparelho. Contacte 0 seu
fornecedor.

3. Este aparelho destina-se a fins

domeésticos e s6 deve ser utilizado

para este fim.

. Ainstalac&o da maquina deve ser

feita de acordo com as respectivas

‘instrucdes. A instalagao eléctrica

deve ser feita conforme ¢é indicado

na placa de identificacio que se
encontra no interior do aparelho..

. O aparelho s6 deve ser ligado a
fichas que se encontrem ligadas &
terra.

6.

7.

8.

Néo devem ser utilizadas
extengoes.

As reparagdes so devem ser feitas
por técnicos especializados.

Em caso de problemas electricos,
montagens ou desmontagens
desligar a maquina do circuito
electrico.

. Em caso de pretender inutilizar

uma méquina de lavar loiga, deve

faze-lo do seguinte modo: ‘

- Retirar a ficha da tomada.

- Inutilizar o fecho de abertura da
porta.

- Entregar a maquina & um

. organismo competente para a
sua destruigéo.

Para a nossa contribulco a protecgdo ao melo ambiente

utilizamos papel reciclado
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| Medidas de seguranca e indicagbes

T

10.

1.

12.

13.

14,

15.

Este aparelho s6 deve ser
utilizados para fins domésticos.

Cologque os detergentes da
maéquina fora do alcance das
criangas. No esquecer que a
maguina mesmo apds a lavagem
a mesma aincla contém residuos
de detergente. O que de porta
aberta continua a representar
perigo para criangas.

A agua utilizada pela méquina
ndc é potavel.

N&o coloque produtos solventes
no Interior da maquina. Perigo de
explosaol

Na ligagéo a torneira a mangueira
tem uma valvuila, o AQUA-STOF;
nao corte sob pretexto algum

as ligagoes da maquina. A
ligag&o desta valvula 4 torneira
n&o deve ser submersa. '

Para evitar a trepida¢éo do
aparetho durante o seu
funcionamento, as
encastraveis e/ou integraveis
devem ser fixas 4 bancada.

16.

17.

N&o deve colocar pesos sobre a
porta da maquina quando esta se
encontra aberta. A maquina pode
tombar.

Este aparelho como todos 0s
outros aparelhos eléctricos néo
devem ser manuseados por
criangas sem a superviso de um
adulto.
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ligacdo da maquing -

Para tal a sua maquina de lavar toica possul
pes de aftura regulavel, que premitem
compensar 0s desiquilibrics do solo.

E tavor observar a instrugio de montagem.

Agua de escoamento

Ligar o tubo da dgua do sifdo, no cano
de esgoto.

Utilizar para esse fim as pegas juntag
enviadas.

Agua limpa

Fazer a ligacac de acordo com as
instrucbes de montagem.

A presséo da &gua deve ser menos de
0,3 bar; e no maximo 10 bar,

Se esta for mais alta, sera necessario
intercalar uma valvula de regucio da
pressdo. Pelo menos 10 [itros de dgua
devem correr pelo cano, por minuto,
Aconselha-se a ligacio da agua fria,
para uma melhor secagem.

A agua s6 pode ser aquecida a 60°C.

Ligagéo eléctrica

A maquina s6 pode ser ligada 4 corrente
alterna de 230 V, através duma boa
tomada e devidamente ligada.

A tomada deve encontrar-se perto da
maéquina e segura por um fusivel de
16 A

 Conheciimento da maquina

Para conhecer a sua maquina observe com
atencao as figuras das Ultimas paginas, antes
de ler estas Instrugdes.

Caracteristicas Especiais

Neste modelo © cesto superior e inferior sio
de construcao idantica. Este aparelho dispte
de um interrupter que permite lavar apenas no
cesto superior. '

Painel de Comandos
Fig. O
1. Interruptor para lavar nos dois
cestos

2. Interruptor para lavar somente no
cesto superior

. Indicador das fases do programa

. Tecla para abertura de porta

. LAmpada de funcionamento para
lavagem no cesto superior

. Teclas para selecgio de
programas

. Lampada de funcicnamento para
lavagem nos dois cestos

. Indicador de .falta de sal*

. Indicador de ,falta de amaciador*

. Temporizador ’

mpod =~ o W

—

Vista intema
Fig. ©@

12. Deposito para dbrilhantador

13. Deposito para detargente

14. Deposito para sal

15. Brago pulverizador inferior

16. Encaixe do brago irrigador

17. Rolos dos tabuleiros

18. Botéo do marcador da dureza da
dgua

19. Tabuleirc superior
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20.
21,

Brago pulverizador superior
Filtro grosso e fino




- Amaciador de &gua

Para a maquina de lavar loiga lavar com mais
perfeicfo, deve amaciar a agua, para isso
existe uma instalag8o incorporada na
maquina, que se destina a amaciar a agua,
quando regulada devidamente.

Como regular o dispositivo
amaciador de agua

Também se pode informar sobre a
dureza da dgua junto aos servicos
centrais de abastecimento de agua.

O ajuste da msaquina descaicificadora é
efectuado segundo a figura ©.

Ateng¢éo!

Depois de ter colocado sal no compartimento
respectivo, certifique-se de que a tampa esta
bem fechada. Neste compartimento nao deve
entrar &gua da lavagem. Este facto podera
danificar a maquina e este tipo de averia ndo
€ abrangido pela garantia.

®

Utilize Sal especifico para
Maquinas de Lavar Loi¢a
Fig. ©

Antes da primeira lavagem deve colocar
ca. 1 litro de 4gua no recipiente co sal,
para que nas lavagens seguintes o sal
derreta mais rapidamente.

Utilize s6 sal préprio para Maquinas de
Lavar Loiga.

Para pér sal na sua maquina, puxe
primeiro o tabuleiro inferior, abra o fecho
do recipiente destinado ao sal (fig. ©/14)
e encha este com sal. Podera facilitar a
operacéio de enchimento, se utilizar um
copo adequado. Em seguida feche
novamente o recipiente.

Recomendamos sal especifico fino ou grosso.
Se usar pastilhas de sal, ndo encha
completamente o recipiente, Nio utilize de
modo algum sal de cozinha, de gelo ou
gualquer outro tipo de sal, pois contém
componentes néo soliveis, e com o tempo
acabam por danificar o funcionamento do
dispositivo para que amacia a agua.

O deposito de reserva tem lugar para

1,5 kg de sal. Depois da primeira
lavagem, o recipients do sal fica cheio de
agua. Por este motivo deve ser colocado
o sal sempre um pouco antes da
proxima lavagem, para dar tempo a que o
sal derreta e se misture com a agua

indicador faita de sal
Fig. 0/8

Em regites com elevada dureza de dgua
deve-se acrescentar sal antes até da
maquina indicar falta de sal.

N



@®

" Abtilhantador /.7 -

O abrilhantador é necessério, para
depois da lavagem a loiga ndo ficar
manchada.

Utilizar apenas um abrilhantador para
maquinas domésticas.

Rode a tampa para abrir o recipiente
para o abrilhantador (fig. ©/24).

Intruduza abriihantador até o indicador claro
{fig. @25} ficar completamente escuro. Na
zona clara/escura pode verificar o nivel de
enchimento,

De seguida voltar a fechar a tamba.

’?"&ms.r

Em cada lavagem sera fornecida entso,

automaéticamente uma determinada
quantidade de abrilhantador.

Indicador de falta de
abrilhantador
Fig. ©/9

Quande a luz de falt2 de abrilhantador
se acende, & necessério por
abrilhantador na maquina. Se a luz ndo

acende é porque ainda ha abrilhantador

suficiente.

22

Regulador de dosagem
Fig. ©/26

O regulador de dosagem é regulavel de 1 a 6,
sem escalonamento. Na fabrica o ajustado é
na posigo 3.

A posicéo do regulador s6 deve ser alterada
se a loiga apresentar riscos ou manchas apos
as lavagens.

- No caso de rigscas regule para mais baixo.

- No caso de manchas regule para mais alto.
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Colocacéo de loica.na méquina ey
O cesto superior e o cesto inferior foram apen o
concebidos de forma a permitir a colocagéo Lavar_ penas n cesto
dos varios tipos de loi¢a e recipientes (pratas, super! lor
" panelas, travessas, terrinas, chavenas, copos, No caso de pouca loiga suja, arrume-a no
tatheres, etc.) tento no cesto superior como no cesto superior e active a tecla para o aparelho
cesto inferior. Desta forma & facilitada a {avar apenas no cesto superior, Neste tipo de
colocaGio da loiga no aparelho. lavagem o cesto inferior deve encontrar-se
vazio, Assim economiza dgua e energia. Utilize
Fig. -0 ' menos detergente para este tipo de lavagem.
« Retirar primeiro os restos de comida . = ;
da loiga. Loiga nao apropriada
- Colocar as pecas grandes e mais a lavagem na maquina
sujas no tabuleiro inferior, Nao séo apropriadas a ser lavadas na
reservando o tabuleiro superior para maquina as seguintes pegas:
as pecas pequenas, leves ou mais talheres com cabos de madeira ou chifre,
delicadas. pecas coladas (por exemplo, tdbuas de
: lastico), pegas de plastico sensiveis 4 dgua
- Pecas de loica tais como chévenas, plas
copos, tachos etc., devem ficar muito guente, pegas de cobre ou de estanho,
virados para baixo. Algumas decoracdes envernizadas, pegas de
-'P s abauladas ou com cavidades aluminio e de prata podem ter tendéncia a

perder um PoOUCo a cor, cOmMo sucede também
na lavagem & mé&o. Também &lgumas
qualidades de vidro podem tornar-se opacas,

devem ficar sempre inclinadas, para
a dgua poder escorrer.

- Loiga alta e estreita deve ser depois de muitas lavagens.
arrumada na parte lateral dos cestos. Recomendatio:
- Os copos de pé alto devem ser Compre futuramente 56 loiga apta a ser
colocados & margem, na repartigdo lavada na maquina.
ou cesto. Ndo os apoiar contra _
outras pegas de loi¢a (fig. @). O que néo devera ser lavado
- Colocar as pecas do talher, sem na maquina:

classifici-las, has gavetas do talher.

- Por ser mais pratico, os talheras de
cabo comprido como conchas da
sopa, facas de cozinha etc., devem
ser colocados horizontalmente sobre
o cesto dos talheres cheio (fig. @).

- Pratos e outros recipientes maiores
devem ser colocados no cesto
superior da Maquina (fig. ®).

Loica suja com cinza, cera, 6leos, tintas etc.
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‘Detergente
Antes de cada programa de lavagem,
com excepgio da pré-lavagem, tem de
se meter o detergente no recipiente
(figura ©).

E possivel abrir a tampa carregando na
tecla (figura ©/27) no recipiente. Depois
da lavagem o recipiente

encontra-se sempre aberto.

UHilizar exclusivamente detergentes,
liquidos ou em pd, para méquinas de
lavar louga.

Também pode ser utilizado detergente
em barras.

As recomendag¢des para o doseamento
constam na embalagem do detergente.

O recipiente para o detergente tem 2
compartimentos para respectivamente
15 e 25 mi de detergente.
Completamente cheio o recipiente tem
uma capacidade de 55 ml.

Com esta ajuda incorporada de
doseamento vocé tem uma possibilidade
muito simples de medir a quantidade de
detergents a utilizar.

No caso de loiga pouco suja, pouca
quantidade de loiga ou lavagem apenas
no cesto superior, podera reduzir a
quantidade de detergente.

Depois de deitar o detergente fechar a
tampa até ouvir o engate.

Durante a lavagem o detergente &
extraido automaticamente.

No caso de tachas com restos de
comida pegados ao fundo o detergente
pode ser ulilizado para amolecimento.
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Vocé pode poupar energia e dgua se

- néo limpar préviamente a sua loiga
com &gua corrente.

- procure ligar a sua maguina sé
quando esta se encontrar
completamente cheia.

- de vez em guando optar por um
programa rapido quando os restos
de comida néo tiverem secos e
basta uma secagem mais ligeira.
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' Quadro dos programas - Escolha do.programa

Para a lou¢a de uso nas refeicdes didrias recomenda-se um programa de 65°C ou
normal eco.

Programas .
71 9| 9| % T |
=/ A — ) — 39 fiy
Temperatura ] .
de lavagem 70° 65° 85° 55° 40°
Designagio robusto normal nommal | rapido fing Pre-
dos programas 860, lavagem
Tipo de loica loiga loica loica | loiga foiga
misturada |misturada |misturada | delicado | misturada
Espécie dos restos sopas sophs BOpAas café restos 1)
de comida molhos melhos , - | molhos leite de comida:
pastas pastas pastas  [cha | néio secos
arroz Farmoz FRITOZ cames
ovos ovos ovDs frias
soufflé souffié | souffié legumes
batatas batatas | batatas.
assados |assados | éassados
Quantidade dos muitissimo | -muito muito pouco pouco
restos de comida

Caracteristicas médias do programa

Sé&o possivels variagtes dos dados de programa. $4 provocadas, p.ex., por diferengas na
guantidade de louga, na temperatura da agua afluente e na tolerancia dos aparelhos.

Duracao do programa

em minutos com

Agua com i ‘ ]

dois cestos a8z 73 80 40 52 10
cesto superior 71 - B4 72 : 35 48 10
Consumo de :

energia em kWh com ‘ ‘
dois cestos 18 13 12 1,2 07 0,1
cesto superior 12 09 08 09 05 01
Consumo de agua

(litros) com .

dois cestos 1 24 19 - 19 15 15 5
ceslo superior 20 | -+18 16 - 13 13 4

Y 8¢ para dar um duche quando a louga fica guardada durante, varios dias antes de ser lavada
na magquina de favar louca.
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"Como ligar e desligar a méquina

Ligar a maquina

- Examinar primeiramente se 03
bragos pulverizadores
(fig. ©/15 e ©/19) se podem mover
bem. Se néo, retirar as pe¢as
que os impedem

- Fechar a porta.

- Abrir completamente a torneira da
dgua.

- Marcar no botie o programa
escolhildo {fig. ©/6).

- Premir o interroptor geral para os

dois cestos (fig. €/1}. Quando ambos
0s cestos se encontram chelos. Qu

- Premir o interruptor geral para o
cesto superior {fig. $/2), quando 56 o
cesto superior se encontra cheio,

A lampada de controle acende
fig. &/7 ou ©/5}.
programa de lavagem comeca.

Desligar a maquina

- Carregar no interruptor principal
(fig, @/1 ou 0/2).
O que faz apagar a luz de controle
(fig. ©/7 ou ©/5)

- Fechar a tornelra da sgua.l}

Pré-programagao
Temporizagao de inicio de lavagem pode ser
temporizado entre 1-9 horas.
- Primir a tecla de programa.
~ Primir o interruptor principal (fig, @/1
ou @r2)
- O Led do temporizador llumina-se.
- Primir a tecla de temporizacéo {fig. @/11)

até que se visualize a hora pré-temporizada.

Decerrendo este tempo, 0 programa
inicia-se.

1) Fica inaplicave! em aparelhos
com Aqua-Stop.

96

Fungbes especiais

Indicagao sistematica
do programa no mostrador

Os simbolos de indicagio sistematica do
programa tém o seguinte significado:

T tavar

.. lavagem intermedidria,

LER) passar por agua limpa

[ secar

Nt

Durante o processo de lavagem o mostrador
da indicagéo sistematica do programa indica
o decorrer do programa.

Durante 0 aqueciments a indicagéo néo
muda.

Mudan¢a do programa

Caso a maquina esteja ligada & corrente
electrica ou a maquina ja se encontre quente,
deixe a porta encostada duranta aiguns
minutos, fechandoa depois.

A partir do momento da troca de programa
comegaré a funcionar 0 novo programa,

Interrupgéo do programa

Se quiser interromper o programa, margue o
Interruptor principal {fig. @71 ou 0/2).

A lampada de control continua acendida.
Apertando novamente este botdo o programa
continya a funcionar.

Quando a ligagao, 4 4gua quente ¢ directa ou
quendo-a maquina j8 agueceu a dgua,

deixar primeiro a porta encostada

durante alguns minutos e depois fecha-la.

Decurso db programa

Se desejar que o programa termine
mais depressa, carregue
simuftineamante na tecia do programa

#y pré-lavagem e 2 rapido no botdo para'a
lavagem.
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- Para retirar a Ioiqa

- Assisténcia técnica ]

No caso de carga completa, retire primeiro a
loiga do cesto infarior e depms a do cesto
superior.

Para evitar gue caiam gotas de agua do
tabuleiro superior sobre a loiga que se
encontra em baixo.

Se deixar arrefecer a loiga na maquina cerca
de 15 minutos apds terminar o programa de
lavagem, serd mais facil pegar nela e retira-la
da méquina.

Controle da maquina

- Examinar o filtro {fig. ©).
Se tiverem ficado restos di comida,
tirar o filtro, retirar os restos maiores
e limpé-lo bem debaixo da dgua
corrente. No acto da colocaco,
prestar atencéio para que a peneira
grossa/fina (as peneiras de plastico
devem ser engatadas) fique
assentada na sua cavidade de
maneira bem equilibrada.

- Examinar os bracos rotativos
superior o inferior (fig. /15 e @/19)
o ver se os orificos ndo estdo
entupidos. Se necessdrio, limpé-los,
Q brago irrigador inferior 86 estd
encaixado. O mesmo pode ser
retirado puxando-o para cima.
Depois da limpeza o brago irrigador
deveara ser recolocado até encaixar
novamente {fig. ©/16).

0O brago superior pode ser
desaparafusado.

Antes de chamar o Servi¢o de
Assisténcia técnica, verificar se a
perturbagéio nio poderé ser remediada
sem a sua interferéncia isto,

gragas 3s indicacbes:

- Efectuar pessoalmente pequenas
reparagoes -.

Em casos de consulita terd que assumir
as despesas totais com o envio do
técnico, mesmo durante o periodo de
garantia.

Este aparelho estd em conformidade com as
respectivas normas de seguranga para
electrodomésticos. Consertos em electrodo
mésticos devem ser efectuados
exclusivamente por ecpecialistas.

Consertos impréprios podem causar danos
substanciais para o proprietairio,

Caso a sua maquina de lavar loiga apresente
algum defeito, consulte o nosse servigio de
assisténcia técnica.Na lista de moradas dos
nossos assistentes técnicos podera procurar
aguele que fica mais préximo para si. E
importante nac esquecer de indicar 0 nimero
da maquina 1 8 0 numere D 2.

1 2

Abrindo a porta da sua maquina.
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Perturbagdes

A lampada de controle
n#&o acende

A maquina ndo funciona

Se fica 4gua na maquina

A tampa do reciplente de
detergente nao fecha.

O brago pulverizador inferior.

gira dificilmente

Se ficam manchas
esbranquicadas na loica

Se ficam riscos nos copos

Depois da secagem ficam
gotas de agua na loica

Se a lolga bate

Resultado de lavagem
insatisfatério

98

“Como eliminar pequenas perturbacdes. = "

Causas possiveis

Confirme se o interruptor principal foi accionado.
A ficha n&o esta bem metida na tomada.
Os fusiveis da casa fundiram-se.

A porta da maquina nio estd bem fechada.
A tommeira da dgua nfo esta asberta.
O filtro no tubo da &gua limpa esta entupido.

O tubo de esgdio esta dobrado.
O filtro esta entupido {(examinar o fitro fig. ).

O programa ndo tem sido concluido.

Retirar o braco irrigador e limpa-lo.
Limpar também o suporte do brago Imigador.

As guantidades de detergente

efou abrilhantador ndo foram bem medidas.
0 dispositivo amaciador da agua néo tem
sal de regeneragio.

Tampa do depésito do sal de regeneragio
nio esta aparafusado firmemente.

A quantidade de abrilhantador é demasiada
A quantidade de abrilhantador ¢ insuficiente

N3o ficou devidamente colocada na maquina

As quantidades de detergente

e/ou abrithantador n&o foram bem medidas.
Depois de deitar o detergente.

deixou-se © programa funcionar rapidamente,
o que fez adicionar o detergente cedo demals.
A loiga nao ficou bem colocada

ou o tabuleiro estava demasiado cheic.

O brago girat6rio ficou impedido de se mover,
devido a pe¢as de loiga mat colocadas.

0 fittro est4 entupido (fig. ©).

O filtro micrométrico est4 entupido (fig. ®).

(Se necessdrio retird-los e limpa-los. Ao instala-los de
novo preste atengdo ao filtro micrométrico, para gue

fique bem colocado).
O filtro nfo estd bem colocado na sua cavidade.

Os orificios do brago pulverizador estdo obstruidos.

Q programa escothido era muito fraco.
A quantidade de detergente era insuficlente.

No caso_de carga completa premir também o interruptor

Javagem no cesto superior”.
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-Esta maquina de lavar loiga foi examinada

pormenotizadamente na fébrica.

Né&o ficaram nenhumas manchas de dgua,
pois estas desaparecem depois da primeira
lavagem.

2. Se uma maquina construida para ser

instalatda entre outros méveis de cozinha,
acabar por ser colocada individualmente
{com tampo montadoe posteriormente),

& importante que seja fixada a uma
parede ou a outro mével vizinho,

para nio se virar.

3. Para desmontar a maquina

- Retirar a ficha da tomada.

- Fechar a tornelra da agua.

- Roetirar os tubos para a &gua limpa
e da dgua de escoamento, da tomeira
da dgua e, respectivamente, da
tabuladura de descarga do sifso.

- Soltar os parafusos sob a placa de
trabatho,

- Quando presente, desmontar a placa
base sob a maguina.

- Retirar a magquina, levando também os
tubos. .

4. O aparelho 86 deve ser transportado de pé

ou deitado de costas. Noutra posicso
pode um resto de dgua escorrer para o
mecanisme de comando @ provocar um
funcionamento defeituoso dos programas,

5. S6 para provas de comparago.

Colocaglio segundo [EC 436
Programa comparativo: normal eco 55° C.

Detergente de referéncia:

Nos dois cestos

Exemplo de arrumacio: figuras @ ¢ @

A prateleira do cesto inferior ¢ amovivel
{Fig. @)

Capacidade: 12 talheres,

30 ¢ detergente fosfato ou isento de fosfato,

No cesto superior

Exemplo de arrumacéo: figuras @
Capacidade: 6 talheres.

20 g detergente fosfato ou isento de fosfato.
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AQUA-STOP-Garantie.

(entfallt bei Geraten ohne Agua-Stop)

ZusHtzlich zu Gewihrleistungsanspriichen gegen den Verkiufer
aus dem Kaufvertrag und zusiizlich zu unserer Geritegarantie
leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein
Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schiden
privater Gebraucher.

2. Diese Haftungsgarantie gilt fiir die Lebensdauer des Geriits.

3. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, daB das Gerat
mit Aqua Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung
aufgestelit und angeschiossen ist. Unsere Garantie erstreckt
sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum
Aqua-Stop-AnschluB am Wasserhahn.

4. Gerite mit Aqua Stop brauchen Sie grundsatzlich wahrend des
Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schliefen
des Wasserhahns zu sichern. Lediglich fiir den Fall einer
lingeren Abwesenheil von lhrer Wohnung, z. B. bei mehrwichi-
gem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schlieben.

3

SN59320/01

Us17416 523




