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Guvenlik ve ikaz
bilgileri

Cihazi calistirmadan 6nce

Kullanma ve montaj kilavuzlarini
dikkatlice okuyunuz!

Bu kilavuzlarda cihazin
kurulmasi, yerlestiriimesi,
kullaniimasi ve bakimi ile ilgili
onemli bilgiler bulunmaktadir.

Uretici, kullanma talimatlarindaki
bilgi ve uyarilar dikkate
almazsaniz, herhangi bir
sorumluluk Ustlenmez. Tum
belge ve dokumanlari sonradan
kullanma ihtimalinden veya
cihazl satacak olursaniz, yeni
sahibi igin saklayiniz.

Teknik gtivenlik
Yangin tehlikesi

Sogutma devresinin
borulari icinde az miktarda ¢evre
dostu, ancak yanici olan
sogutma maddesi (R600a) akar.
Ozon tabakasina zarar vermez
ve sera etkisini fazlalastirmaz.
Eger sogutma maddesi disari
sizarsa, gOzleri yaralayabilir veya
alevlenebilir.

Hasar durumunda

Aclk ates veya alev kaynaklari
cihazdan uzak tutulmalidir.

AEEE Yoénetmeliline Uygundur.
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Cihazin kurulu oldugu yer
birka¢ dakika
havalandiriimalidir.

Cihazi kapatiniz ve elektrik
fisini cekip prizden c¢ikariniz.

Yetkili servise haber
verilmelidir.

Bir cihaz ne kadar fazla
sogutucu madde ihtiva ederse,
kuruldugu yer de o derece
buylk olmahdir. Cok kicuk
yerlerde, sogutma maddesi
devresinde bir kagak s6z
konusu oldugunda, yanici bir
gaz hava karigsimi olusabilir.
Her 8 gram sogutucu madde
icin gerekli olan yerin hacmi
en az 1 m3 kadardir. Cihazinizin
icinde bulunan sogutma
maddesinin miktari, cihazin i¢
kismindaki tip levhasinda
yazilidir.

Cihazin kurulmasi sirasinda
elektrik baglanti kablosunun
sikismamasina veya hasar

gérmemesine dikkat ediniz.

Bu cihazin elektrik baglant
kablosu hasar gorurse,
kablonun Uretici, yetkili servis
veya benzer ustalik 6zelliklerine
sahip bir kisi tarafindan
degistiriimesi gerekir. Hatali
veya gerektigi sekilde
yaplimayan kurma
calismalarindan ve onarimlardan
dolayi cihazi kullanan kisi igin
oldukga 6nemli tehlikeler ortaya
cikabilir.



tr

Onarimlar sadece uretici, yetkili
servis veya benzeri egitime
sahip yetkili bir Kisi tarafindan
yapimahdir.

Sadece Ureticinin orijinal
parcalarn kullanilmalidir. Uretici
sadece bu parcalarda guvenlik
taleplerine uyuldugunu garanti
eder.

Coklu prizler, uzatma kablolari
veya adaptorler kullanmayiniz.

Yangin tehlikesi

Tasinabilir coklu prizler
veya tasinabilir gu¢ kaynaklari
asiri 1sinabilir ve yangina neden
olabilir.

Tasinabilir coklu prizleri veya
tasinabilir gi¢ kaynaklarini

cihazin arkasina yerlestirmeyiniz.

Kullanim esnasinda

Cihazin icinde kesinlikle
elektrikli cihazlar kullanmayiniz
(6rn. 1sitma cihazlari, elektrikli
buz yapma makineleri vs.).
Patlama tehlikesi!

Cihaz temizlemek veya
buzunu ¢6zmek icin asla
buharl temizleme cihazlari
kullanmayiniz! Buhar elektrikli
parcalara temas edebilir ve
kisa devre olmasina sebep
olabilir. Elektrik carpma
tehlikesi!

Buz ¢ézmeyi hizlandirmak igin,
dreticinin talimatlari haricinde
bir ilave dnleme
basvurmayiniz. Patlama
tehlikesi!

Kar, kirag! ve buz tabakalarini
temizlemek igin sivri veya
keskin kenarli cisimler
kullanmayiniz. Aksi halde
cihazin sogutucu madde
borular zarar gorebilir.Disar
fiskiran sogutucu madde
tutusup yanabilir veya g6z
yaralanmasina sebep olabilir.
Yanicli tahrik gazi ihtiva eden
artnleri (6rn. sprey kutulari) ve
patlayici maddeleri cihazin
icinde bulundurmayiniz.
Patlama tehlikesi!

Cihazin tabanini, raflarini,
kapilarini ve benzer parcgalarini
basamak veya destek olarak
kullanmayiniz.

Buz ¢bzme ve temizleme
islemi icin, cihazin elektrik
fisini prizden ¢ekip cikariniz
veya bagll oldugu sigortayi
kapatiniz. Fisi prizden
cikarirken kablodan degil fisin
kendisinden tutunuz.

Alkol orani yuksek olan sivi
dolu siseleri iyice kapatarak
ve dik olarak buzdolabina
koyunuz.



Cihazin plastik parcalarina ve
kapinin contasina sivi ve kati
yag degmemesine 6zen
gdsteriniz. Aksi halde plastik
parcalar ve kapi contasi
delinip asinabilir.

Cihazin hava giris ve ¢ikis
delikleri kesinlikle ortulmemeli
ve Onleri kapatiimamalidir.

Cocuklar ve tehlikeye maruz
kalabilecek kisiler igcin s6z
konusu olabilecek risklerin
onlenmesi:

Cocuklar ve bedensel, ruhsal
veya algisal yetenekleri sinirli
olan veya cihazin guvenli
kullaniimasi hakkinda
yeterince bilgisi olmayan
Kisiler tehlikeye maruz
kalabilecek kisiler olarak
kabul edilirler.

Cocuklarin ve sdz konusu
tehlikeye maruz kalabilecek
Kisilerin tehlikeleri anlamig
olmasini saglayiniz.

Guvenlikten sorumlu bir Kisi
cocuklari ve tehlikeye maruz
kalabilecek kisileri cihaz
kullanilirken denetlemeli veya
onlara rehberlik etmelidir.

Sadece 8 yasindan buyuk
cocuklarin cihazi kullanmasina
izin veriniz.

Temizleme ve bakim
calismalarinda ¢ocuklari
denetleyiniz.
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Cocuklarin cihaz ile
oynamasina kesinlikle izin
vermeyiniz.

Evdeki cocuklar

Ambalajlar ve ambalaj
parcalarini cocuklara
vermeyiniz.

Katlanan kartonlardan

ve folyolardan dolayl bogulma
tehlikesi s6z konusudur!

Bu cihaz, ¢cocuk oyuncagi
degildir.

Kilit tertibati olan cihazlarda:
Anahtari gocuklarin
erisemiyecekleri bir yerde
muhafaza ediniz!

Genel yonetmelikler

Cihaz, besinlerin sogutulmasi
icin tasarlanmistir.

Bu cihaz evde ve ev ortaminda
kisisel kullaniminiz igindir, ticari
amagcl kullanim igin
ongorulmemistir.

Sogutucu madde devresinin
sizdirmazhgi kontrol edilmigtir.

Bu cihaz, elektronik cihazlar igin
genel olarak gegerli olan
guvenlik yonetmeliklerine
uygundur ve elektriksel
parazitlenmeye karsi
korunmustur.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en
fazla 2000 metre ylkseklikte
kullaniimak Uzere tasarlanmistir.
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Giderme bilgileri

< Yeni cihazin Ambalajinin
giderilmesi

Ambalaj, cihazinizi transport hasarlarina
karsl korur. Ambalajda kullaniimis olan
tim malzemeler, cevreye zarar vermeyen
tirdendir ve yeniden kullanilabilir. Litfen
siz de yardimci olunuz: Ambalaji cevreye
zarar vermeyecek sekilde gideriniz.

Glncel giderme yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin, lUtfen yetkili
saticiniza veya bagdll oldugunuz belediye
idaresine basvurunuz.

AEEE Yo6netmeligine Uyum ve
Atik Urtinin Elden Cikariimasi

Ambalaj malzemesini ¢evre kurallarina
uygun sekilde imha ediniz.

Bu Urtn T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanhgi tarafindan yayimlanan
“Atik Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin KontrolU
Yonetmeligi’nde belirtilen zararli

ve yasakli maddeleri icermez.
AEEE y6netmeligine uygundur.

Bu Urdn, geri déndstmli ve tekrar
kullanilabilir nitelikteki ylksek
kaliteli parga ve malzemelerden
dretilmistir. Bu nedenle, truna,
hizmet dmrinin sonunda evsel
veya diger atiklarla birlikte
atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénustmu igin bir
toplama noktasina goturin. Bu
toplama noktalarini boélgenizdeki
yerel yonetime sorun. Kullaniimis
drdnleri geri kazanima vererek
gevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimci olun.
UrlnU atmadan once gocuklarin
glvenligi icin elektrik figini kesin
ve Kilit mekanizmasini kirarak
calismaz duruma getirin.

A Uyari

Eskimis ve artuk kullanulmayacak
cihazlarda:

1.
2.

3.

Elektrik fisini cekip prizden ¢ikariniz.

Elektrik kablosunu kesip, fisi ile birlikte
cihazdan ayiriniz.

Cocuklarin cihazin igine girmesini
zorlastirmak icin, raflari, cekmeceleri
ve esya gOzlerini cihazdan
¢lkarmayiniz.

. Cocuklarin eskimis cihaz ile
oynamasina izin vermeyiniz. Bogulma
tehlikesi!



Sogutma cihazlarinin icinde sogutucu
maddeler vardir, yalitim tertibatlarinda ise
izolasyon gazlari vardir. Sogutucu
maddeler ve gazlar uzmanca
giderilmelidir. Eski cihaz uzmanca ve
cevreye zarar vermeyecek sekilde
giderilinceye kadar, sogutucu madde
sirkUlasyon borularinin zarar
gérmemesine dikkat ediniz.

Teslimat kapsami

Ambalajdan c¢ikardiktan sonra, tim
parcalar olasi transport hasarlar
acisindan kontrol ediniz.

Sikayet veya itiraz s6z konusu
oldugunda, lutfen cihazi satin aldiginiz
yetkili saticiniza veya yetkili servisimize
basvurunuz.

Teslimat kapsami, asagidaki pargalardan
olusmaktadir:

Solo cihaz

Donanim (modele bagl)

Montaj malzemelerini iceren torba
Kullanma kilavuzu

Montaj kilavuzu

Yetkili servis defteri

Garanti ekleri

Enerji tiketimi ve calisma sesleri ile
ilgili bilgiler
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Cihazin kurulacagi yer

Cihazin kurulacagi yerin kuru ve
havalandirilabilen bir yer olmasi gerekir.
Cihazin kuruldugu yer dogrudan glnes
Isinlarina maruz kalmamali ve ocak,
radyator vs. gibi bir 1si kaynaginin
yaninda olmamalidir. Eger cihazin bir 1si
kaynaginin yanina kurulmasi
Onlenemiyorsa, uygun bir izolasyon
levhasi kullaniimahdir veya isi kaynagina
olan asgari mesafe asagidaki gibi
olmalidir:

m Elektrikli veya gazli ocak ve firinlarda:
3 cm.

m Gaz yagdl ve komir sobalarindan:
30 cm.

Cihazin kurulacagi yerdeki zemin
esnememelidir, gerekirse takviye ediniz.
Zeminin dizgln olmamasi halinde,
uygun althklar kullanarak, dengesizligi
gideriniz.

Duvar mesafesi
Resim

Cihazin yan tarafinda duvara mesafe
birakilmasi gerekli degildir. Kaplar ve
raflar yine de tamamen disar ¢ekilebilir.

Kapak yuvasinin degistirilmesi
(gerekirse)

Gerekirse: Cihazin mentesesini yetkili
servisimize degistirtmenizi tavsiye
ediyoruz. Cihaz kapisi menteselerinin
degistiriimesi igin gecerli masraflar
hakkinda bilgi almak icin, yetkili
servisinize basvurabilirsiniz.
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A Uyari

Kapi menteseleri degistirilirken, cihaz
elektrik sebekesine bagl olmamaldir.
Elektrik fisini 6nceden c¢ekip ¢ikariniz.
Cihazin arka ylzlne zarar vermemek
igin, altina yeterli miktarda koruyucu

yumusak malzeme yerlestiriniz. Cihazi
dikkatlice arka yizu Uzerine yatiriniz.

Bilgi
Cihaz arka yUzU Uzerine yatirilirsa, duvar

mesafesi koruyucu monte edilmemis
olmalidir.

Mekan sicakligina
ve havalandirmaya
dikkat edilmelidir

Mekan sicakligi

Bu cihaz belli bir klima sinifi igin
tasarlanmustir. Klima sinifina bagl olarak
bu cihazi su cevre sicakliklarinda
kullanabilirsiniz.

iklim sinifi tip levhasinin {izerinde bulunur,
Resim A.

Klima sinifi Kabul edilebilir mekan
sicakligi

SN +10°Cile 32 °C

N +16°Cile 32 °C

ST +16°Cile 38 °C

T +16°Cile43°C

Bilgi

Cihaz, bildirilmis klima sinifina ait oda
sicaklidi sinirlari dahilinde, sahip oldugu
tim iglevleri ile caligir. EGer SN klima
sinifina dahil olan bir cihaz daha soJuk
oda sicakliklarinda isletilirse, +5 °C'ye
kadar cihazda herhangi bir hasar
olmayacagdi garanti edilir.

Havalandirma

Resim @

Cihazin arka ytztndeki ve yan
ylzlerindeki hava isinir. Isinan bu havanin
kolayca cikip gidebilmesi gerekir. Aksi
halde sogutucunun daha fazla ¢alismasi
gerekir. Bu da daha fazla elekitrik
sarfiyatina yol agar. Bu sebepten dolay::
Havalandirma deliklerinin 6ninin
kesinlikle kapanmamasina dikkat ediniz!

Cihazin elektrik
sebekesine baglanmasi

Cihazi kurduktan sonra, galistirmadan
once en az 1 saat bekleyiniz. Transport
esnasinda, kompresorin icindeki yag
sogutma sistemi igine dagilabilir.

Cihazi ilk kez devreye sokmadan dnce,
cihazin icini temizleyiniz (bakiniz bolim
"Cihazin temizlenmesi”).

Elektrik baglantisi

Priz cihazin yakininda olmali ve cihaz
kurulduktan sonra da rahat ulasilabilir
olmalidir.

A Uyari

Elektrik carpma tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzunlugu yeterli
degilse, kesinlikle ¢coklu prizler veya
uzatma kablolari kullanmayiniz. Onun
yerine alternatif secenekler icin yetkili
servis ile irtibata geciniz.



Cihaz, koruma sinifi | tipi bir cihazdir.
Cihazi 220-240 V/50 Hz alternatif akim
Uzerinden, kurallara uygun sekilde monte
edilmisg, toprak hattina sahip bir prize
baglaymniz. Priz, 10 A — 16 A degerinde
bir sigortaya sahip olmahdir.

Avrupa Ulkelerinde isletilmeyen
cihazlarda, bildirilen gerilimin ve akim
tarindn, sizin elektrik sebekenizin
degerleri ile uyusup uyusmadigini kontrol
ediniz. Bu bilgileri, tip levhasi Uzerinde
bulabilirsiniz, Resim .

A Uyari

Bu cihaz kesinlikle elektronik enerji
tasarruf prizlerine baglanmamalhdir.

Cihazlarimizin isletiimesinde sebeke ve
sinUs kontrolli konvertisorler
kullanilabilir. Sebeke kontrolli
konvertisorler, dogrudan umumi elektrik
sebekesine baglanan fotovoltaik
sistemlerde kullanilir. Umumi elekrik
sebekesine dogrudan baglantisi olmayan
tekil uygulamalarda (6rn. gemilerde veya
dag evlerinde ya da dag kullibelerinde),
sinUs kontrolli konvertisorler
kullaniimalidir.
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Cihaz ozelliklerinin
ogrenilmesi

Lutfen 6nce resimlerin bulundugu son
sayfay! aciniz. Bu kullanma kilavuzu
birgok cihaz modeli icin gegerlidir.
Modellerin donanim kapsami farkli
olabilir.

Resimlerde farkliliklar olabilir.

Resim H

1-3  Kumanda elemanlari
Acma/kapama tusu
Aydinlatma (LED)

Cam raflar

Eriyen su cikis deligi

Nem ayar dlzenegine sahip
sebze kabi

9 Vidall ayaklar

10 Kapi rafi

11 Buylk sise rafi

O N O~
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Kumanda elemanlari
Resim A

1 Sicaklik géstergesi

Sayilar, sogutucu bélmesindeki Isi
derecelerini °C tirinden gbsterir.
2 ”Super” gostergesi
SlUper sogutma fonksiyonu
devrede oldugu zaman yanar.
3 Isi derecesi ayar tusu

Bu tuslar ile 1si1 derecesi ayarlanir.

Cihazin devreye
sokulmasi

Cihazi Agma/Kapatma tusu ile devreye
sokunuz, Resim /4.

Isi gostergesi, Resim B/1, ayarlanmis
olan dereceyi gdsterir.

Cihaz sogutmaya baslar; cihazin kapisi
acikken, aydinlatma da aciktir.

Devreye sokma igsleminden sonra,
ayarlanmis 1sI derecesine ulasilincaya
kadar, birka¢ saat gecebilir. Bu streden
once cihaza besin koymayiniz.

isletme hakkinda bilgiler

m Cihaz (kompresoér) calistigi zaman,
cihazin i¢ arka yluzunde su
damlaciklari veya kiragi olusabilir ve
bu durum fonksiyondan dolayidir, yani
normaldir. Kiragi tabakasinin
kazinmasi veya su damlaciklarinin
silinmesi gerekmez. i¢ arka yUziin
buzu otomatik olarak ¢dzuldr. Eriyen
su, erimis su olugunda toplanir,
kompresore (sogutma Unitesine)
aktarilir ve orada buharlastirilir.
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m Havadaki nem orani yiksek oldugu
zaman, sogutucu bdlmesinde, dzellikle
de cam raflar Uzerinde, yogusmus su
olusabilir. Boyle bir durum s6z konusu
olursa, besinleri ambalaj i¢cinde
depolayiniz ve sogutucu boélmesi igin
daha soguk bir derece ayarlayiniz.

Sicaklik derecesinin
ayarlanmasi

Sogutucu bélmesi

Isi derecesi +2 °C ile +8 °C arasinda
ayarlanabilir.

istediginiz sogutucu bdélmesi isi derecesi
ayarlanincaya kadar, I1si ayar tusuna 3
arka arkaya basiniz.

Son olarak ayarlanmis olan deger
hafizaya kaydedilir. Ayarlanmis isi
derecesi ilgili 1sI derecesi
gbstergesinde 1 gdsterilir.

Fabrika ayari olarak sogutma bdlmesi
igin +4 °C ayarlamanizi tavsiye ediyoruz.

Hassas besinler +4 °C’den daha sicak
depolanmamalidir.

Alarm fonksiyonu

Kapi alarmi

Cihazin kapisi uzun slre acik kaldiginda,
bir ikaz sesi verilir. Cihazin kapisi
kapatilinca, ikaz sesi de yine kapanir.

Alarmin kapatilmasi

Resim H
Isi derecesi ayar tusuna 3 basarak, ikaz
sesini kapatiniz.



Kullanilabilen hacim

Cihazin kullanilabilen hacmi ile ilgili
bilgiler icin, cihazin tip etiketine
(levhasina) bakiniz. Resim &

Sogutucu bolmesi

Sogutucu bdlmesi et, salam-sucuk, balik,
sut Urnleri, yumurta, hazir yemekler ve
hamur drGnleri icin ideal bir muhafaza
etme yeridir.

Depolama isleminde dikkat
edilmesi gerekenler

m Taze, saglam besinleri depolayiniz.
Boylelikle kalite ve tazelik daha uzun
korunur.

m Hazir Urdnlerde ve doldurma
drtnlerde, dretici tarafindan bildirilmis
asgari kullanilabilirlik tarihine veya son
kullanma tarihine dikkat ediniz.

m Aromanin, renklerin ve tazeligin
korunmasi igin, besinleri iyi
ambalajlanmis veya kapali sekilde
cihaza yerlestiriniz. Boylelikle besinler
arasinda birbirlerine tat verme ve
sogutma bdlmesindeki plastik
parcalarda renk degismeleri dnlenmis
olur.

m Sicak yiyecekleri ancak soguduktan
sonra cihaza yerlestiriniz.

Bilgi

Besinler ve cihazin i¢ arka yUzU arasinda

temas olmasini 6nleyiniz. Aksi halde
hava dolasimi kotu etkilenebilir.

Besinler veya ambalajlar donarak cihazin
i¢ arka yUzune yapigabilir.
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Sogutucu béimesindeki soguk
kisimlara dikkat

Sogutucu bdlmesindeki hava
sirkilasyonundan dolayi, farkh sogukluk
derecelerine sahip kisimlar olusur:

m En sogduk alan, yan tarafa
damgalanmis ok isareti ile bunun alt
tarafindaki cam raf arasindaki kisimdir.
Resim H

Bilgi

En soguk boélimde hassas besinleri
muhafaza ediniz (6rn. balik, salam,
sucuk, et).

m En sicak bolge, kapida en Ustte ve
sebze kabinin igindedir.

Bilgi

Kapinin en dst kisminda orn. sert
peynir ve tereyagi muhafaza ediniz.
Boylelikle peynir tadini gelistirmeye
devam eder, tereyagdi ise ekmege
surllebilir kivamda kalir.

Nem ayar diizenegine sahip
sebze kabi

Resim H

Meyve ve sebzeler icin en iyi depolama
iklimini saglamak icin, depolanacak
besin miktarina bagl olarak, sebze kabi
icindeki hava neminin orani ayarlanabilir:

m Az miktarda meyve ve sebze - Yiksek
hava nemi orani

m Cok miktarda meyve ve sebze -
Dustk hava nemi orani

11
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Bilgiler

m SogJuk derecelere karsi hassas
meyveler (6rn. ananas, muz, papaya
ve narenciyeler) ve sebzeler (6rn.
patlican, salatalik, kabak, biber,
domates ve patates), kalitenin ve
aromanin en iyi sekilde korunmasi igin
buzdolabinin disinda, yaklasik +8 °C

ila +12 °C'de arasinda depolanmalidir.

m Depolama miktarina ve depolanan
besine gbre, sebze kabi icinde su
yogusmasl s6z konusu olabilir.
Yogusan suyu kuru bir bez ile siliniz ve
sebze kabi i¢cindeki hava nemi oranini
nem ayar surgusu Uzerinden uygun
sekilde ayarlayiniz.

Super sogutma

Slper sogutma fonksiyonunda, sogutucu
bdlmesi yaklasik 15 saat boyunca
muUmkun oldugu kadar soguk yapillir.
Ardindan otomatik olarak, siper
sogutma fonksiyonundan dnceki
ayarlanmis olan i1sI derecesine gegilir.

Super sogutma fonksiyonu drnegin su

durumlarda agilir

m Cok miktarda besin yerlestiriimeden
once.

m Cok cabuk igecek sogutmak igin.

Bilgi

Super sogutma devreye sokulmussa,

daha fazla isletme sesleri duyulabilir.

Acilmasi ve kapatiimasi
Resim H
Slper 2 gostergesi yanincaya kadar, 1sl

derecesi ayar tusuna 3 pes pese basiniz.

12

Donanim

ic kismin raflarini, kapi icindeki raflari ve

gozleri, ihtiyaciniza goére

degistirebilirsiniz:

m Bunun i¢in cam rafi cihazdan digari
¢ekiniz, 6n tarafini yukari kaldiriniz ve
disari cikariniz. Resim B

m Kapi icindeki rafi veya gézu yukari
kaldiriniz ve disari ¢ikariniz. Resim

Ozel donanim
(her modelde degil)

Sise rafi

Resim E1 A/B

Sise rafinda siseler emin bir sekilde
muhafaza edilebilir.

Cikartma "OK"

(her modelde yoktur)

"OK" ¢ikartmasi ile, sogutma bdliminde
gida maddeleri igin glvenli olan ve
tavsiye edilen +4 °C veya alti bir 1sI
derecesinin mevcut olup olmadigini
kontrol edebilirsiniz. Cikartmada "OK"
gdsterilmezse, Isi derecesini adim adim
azaltiniz.

Bilgi
Cihaz devreye sokulduktan sonra,

ayarlanmis 1sI derecesine ulasiimasi
12 saat surebilir.

or

Dogru ayar
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Cihazin kapatilmasi,
cihazin tamamen
kapatiimasi

Cihazin kapatiimasi

Resim 0

Acma/Kapama tusuna 4 basilimalidir.
Kompresor ve aydinlatma kapanir.

Cihazin tamamen kapatiimasi
EQer cihaz uzun bir sire
kullanilmayacaksa:

1. Cihazi kapatiniz.

2. Bunu emin bir sekilde saglayabilmek
icin, elektrik baglanti fisini prizden
¢ikariniz veya cihazin bagh oldugu
sigortay! kapatiniz.

3. Cihaz temizlenmelidir.

4. Cihazin kapisi acik birakiimalidir.

Cihazin temizlenmesi

A Dikkat

m Kum, klor veya asit iceren temizleme
maddeleri ve ¢dzicl maddeler
kullanmayiniz.

Ovalama gerektiren veya gizen
sungerler kullanmayiniz. Metalik
ylzeylerde korozyon olusabilir.

Raflar ve kaplar kesinlikle bulasik
makinesinde yilkanmamalidir. Aksi
halde bu parcalar deforme olabilir.

Yapacaginiz islem:

1.

2.

Temizleme isleminden 6nce cihazi
kapatiniz.

Bunu emin bir sekilde saglayabilmek
igin, elektrik baglanti fisini prizden
cikariniz veya cihazin bagh oldugu
sigortay! kapatiniz.

. Besinleri cihazdan digari ¢ikariniz ve

serin bir yerde muhafaza ediniz.

. Kiragi tabakasinin erimesini bekleyiniz.
. Cihazi yumusak bir bez, ilik su ve pH

deQeri nétr olan bir bulasik deterjani
ile temizleyiniz. Temizleme suyu
aydinlatmaya girmemelidir.

. Kapli contasi sadece temiz su ile

silinmelidir ve ardindan iyice silinip
kurulanmalidir.

. Temizlik suyu, su akma deligi

Uzerinden buharlasma kabina
akmamalidir.

. Temizleme isleminden sonra: Cihazi

yine baglayiniz ve devreye sokunuz.

. Simdi besinleri yeniden cihaza

yerlestiriniz.

13
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Dolap

Temizlenmek amaciyla, cihazin tim yeri
degistirilebilen parcalari disari
cikarilabilir.

Cam raflarin digsari ¢cikariimasi
Resim @

Bunun igin cam rafi cihazdan disari
¢ekiniz, 6n tarafini yukar kaldiriniz ve
disari gikariniz.

Kapi icindeki raflarin digan cikariimasi
Resim
Raflarn yukan kaldirniz ve disari ¢ikariniz.

Erimis su olugu

Resim

Erimis su akma olugunu ve bosalma
deligini, erimis suyun akip bosalabilmesi
icin, pamuk uclu bir cubuk veya benzeri
bir cisim yardimiyla muntazam araliklar
ile temizleyiniz.

Kaplarin disari cikariimasi
Resim

Kabi sonuna kadar disar ¢ekiniz, 6n

tarafini yukari kaldiriniz ve disari ¢ikariniz.

Aydinlatma (LED)

Cihaziniz, bakim istemeyen bir LED
aydinlatmasi ile donatilmigtir.

Bu aydinlatma donaniminda yapilacak
onarimlar sadece yetkili servis veya
yetkilendirilmis uzman elemanlar
tarafindan uygulanmalidir.

14

Enerji tasarrufu

m Cihaz serin ve iyi havalandinlimis bir
yere kurunuz! Giines isinlari dogrudan
cihazin kurulacagi yere gelmemeli ve
cihaz sicaklik olusturan cisimlerin ve
IsI kaynaklarinin (6rn. soba, kalorifer,
ocak, firn gibi) yanina veya yakinina
kurulmamalidir.

Gerekirse bir izolasyon plakasi
kullaniniz.

m Sicak besinleri ve icecekleri cihaza
yerlestirmeden énce sogumasini
bekleyiniz ve soguduktan sonra cihaza
yerlestiriniz.

m Cihaz kapilarint mimktn oldugu kadar
kisa acginiz.

m Daha fazla elekirik tiketiminin
onlenmesi igin, cihazin arka yuzu ara
sira temizlenmelidir.

m Eger mevcutsa:
Duvara mesafe koruma pargalarini
monte ederek, cihazin bildiriimis ener;ji
alma glclne ulasmasini saglayiniz
(montaj kilavuzuna bakiniz). Duvara
olan mesafenin azalmasi, cihazin
islevini sinirlamaz veya distrmez. Bu
durumda, cihazin ¢ektigi enerji miktari
biraz yikselebilir. 75 mm mesafe
astimamalidir.

m Donanim parcalarinin diizeni, cihazin
enerji alma veya ¢ekme tutumunu
etkilemez.



Calisma sesleri

Normal calisma ses ve
guraltaleri

Boguk horultu
Motorlar galisiyor (6rn. sogutma Unite

grubu, ventilator).

Fikirti, sirilti ve tinlama sesleri
Borularin icinde sogutma maddesi

akiyor.

Citlama sesi
Motor, salter veya manyetik valfler
aglliyor/kapaniyor.

tr

Guralta olugsmasinin
onlenmesi

Cihaz diiz yerlestirilmemis
Cihazi lutfen bir su terazisinin yardimi ile

dengeli ayarlayiniz. Dizeltme islemi igin
cihazin ayarlanabilen vidali ayarlarini
kullaniniz veya altina uygun parcalar
koyunuz.

Cihaz bir yere “temas” ediyor
Cihazi, temas ettigi mobilya veya

cihazlardan ayiriniz.

Kaplar veya raflar sallaniyor veya
sikisiyor

Disari ¢ikarilabilen pargalari kontrol
ediniz ve gerekirse yeniden takiniz.
Siseler veya kaplar birbirine degiyor
Siseleri veya kaplari birbirinden biraz
ayirniz.

Basit hatalar1 kendiniz giderebilirsiniz

Yetkili servisi gagirmadan dnce:

Asagidaki talimatlarin yardimiyla arizayi kendinizin giderip gideremiyeceginizi kontrol

ediniz.

Garanti suresi icerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis gorevlisinin masraflarinin

timunU kendiniz 6demek zorundasiniz!

Ariza Muhtemel sebebi

Giderilmesi

Sicaklik derecesi, yapiimig
ayardan ok daha farkir.

Bazi durumlarda cihazi 5 dakika kapatmaniz
yeterlidir.

Isi derecesi gok sicak ise, birkag saat sonra isi
derecesinin ayar derecesine yaklasip
yaklagsmadigini kontrol ediniz.

Sicaklik derecesi diistikse, yani cok soguksa,
sicaklik derecesini ertesi glin tekrar kontrol
ediniz.

Herhangi bir gosterge
yanmiyor.
takilmamis.

Elektrik kesintisi; sigorta
kapali; elektrik fisi prize iyi

Elektrik fisini takiniz. Elektrik akimi olup
olmadigi kontrol edilmelidir, sigortalar kontrol
edilmelidir.

15
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Ariza

Muhtemel sebebi

Giderilmesi

Aydinlatma galismiyor.

LED aydinlatma bozuk.

Bakiniz bolim "Aydinlatma (LED)”.

Cihaz kapisi veya kapagi cok
uzun bir stre acik kaldi.

Aydinlatma yakl. 10 dakika
sonra kapatilir.

Cihaz kapisi veya kapagi kapatilip acildiktan
sonra, aydinlatma yine yanar.

Sogutma béimesinin tabani
Islak.

Erimis su akma olugu veya
akip bosalma deligi
tikanmustir.

Erimis su akma olugunu ve akip bosalma
deligini temizleyiniz. Cihazin temizlenmesi
bolimiine bakiniz. Resim i

Kompresor sik sik devreye
giriyor ve uzun sire devrede
kaliyor.

Cihazin gok sik aglimasi.

Cihazi gereksiz agmayiniz.

Hava giris ve ¢ikis deliklerinin
oni kapanmis.

Engeller gideriimelidir.

Cihaz sogutmuyor, 1si
derecesi gostergesi
ve aydinlatma yaniyor.

Sergileme modu devreye
sokulmustur.

Bir onay sesi duyuluncaya kadar, IsI derecesi
ayar tusunu resim [E/3 10 saniye basili
tutunuz.

Belli bir stire sonra, cihazinizin sogutup
sogutmadigini kontrol ediniz.

16



Musteri Hizmetleri

Size yakin bir yetkili servisimizi telefon
rehberinde veya yetkili servis listesinde
bulabilirsiniz. MUsteri hizmetlerine IUtfen
cihazin Urdn numarasini (E-Nr.) ve imalat
numarasini (FD-Nr.) belirtin.

Bu numaralari, tip levhasinin tzerinde
bulabilirsiniz. Resim H

Cihazin Grin numarasini ve imalat
numarasini bildirmek suretiyle, gereksiz
gidip gelme masraflarini ve zaman
kaybini 6nlemis olursunuz. Bdylelikle ilgili
fazla masraflardan tasarruf etmis
olursunuz.

Arizalarda onarim siparisi ve
danisma

Tum Ulkelerin iletisim bilgileri igin, ekteki
yetkili servis listesine bakiniz.

TR 4446688 Gagri merkezini
sabit hatlardan
aramanin bedeli
sehirici
tcretlendirme, Cep
telefonlarindan ise
kullanilan tarifeye
gore degiskenlik
gOstermektedir.

Kullanim Stresi: 10 YIL (Urtintiin
fonksiyonunu yerine getirebilmesi igin
gerekli yedek parca bulundurma suresi).
Garanti Sartlari
= Malin ayipli oldugunun anlasiimasi
durumda tiketici, 6502 sayili
TUketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
m Sozlesmeden dénme
m Satis bedelinden indirim isteme,
m Ucretsiz onarilmasini isteme,

tr

m Satilanin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

TUketicinin bu haklarindan Ucretsiz
onarim hakkini se¢mesi durumunda
saticl; iscilik masrafi, degistirilen parca
bedeli ya da baska herhangi bir ad
altinda hicbir Ucret talep etmeksizin
malin onarimini yapmak veya
yaptirmakla yukumladuar. Tiketici
Ucretsiz onarnim hakkini Uretici veya
ithalatclya karsi da kullanilabilir. Satict,
dretici ve ithalat¢i tuketicinin bu
hakkini kullanmasindan muteselsilen
sorumludur.

Tilketicinin, Ucretsiz onarim hakkini
kullanmasi halinde malin;

m Garanti siresi iginde tekrar
arizalanmasi,

m Tamiri igin gereken azami sdrenin
aslimasi,

m Tamirinin mdmkin olmadiginin,
yetkili servis istasyonu, satici, Uretici
veya ithalat¢i tarafindan bir raporla
belirlenmesi durumlarinda;

tiketici malin bedel iadesini, ayip
oraninda bedel indirimini veya imkan
varsa malin ayipsiz misli ile
degistiriimesini saticindan talep edilir.
Saticl, tketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getiriimemesi
durumunda satici, Uretici ve ithalatgi
muteselsilen sorumludur.

Malin kullanim kilavuzunda yer alan
hususlara aykirn kullanilmasindan
kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.

Tiketici, garantiden dogan haklarinin
kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek
uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiketici isleminin
yapildigi yerdeki Tiketici Hakem
Heyetine veya Tlketici Mahkemesine
basvurabilir.
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