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A Giivenlik bilgileri

Bu cihaz, elektronik cihazlar i¢in genel olarak
gegerli olan giivenlik yénetmeliklerine
uygundur ve elektriksel parazitlenmeye karsi
korunmustur.

Sogutucu madde devresinin sizdirmazhgi
kontrol edilmistir.

Bu kullanma kilavuzu hakkinda

Kullanma ve montaj kilavuzunu okuyunuz ve
uygulayiniz. Bu kilavuzlarda cihazin
kurulmasi, yerlestirilmesi, kullaniimasi ve
bakimi ile ilgili nemli bilgiler
bulunmaktadir.

Kullanma ve montaj kilavuzunda verilen bilgi
ve uyarilar dikkate almazsaniz, bundan

dogan sonuglardan Uretici sorumlu degildir.

Tidm dokimanlari, ileride kullanmak ve
cihazin muhtemel bir sonraki sahibi igin
saklayiniz.

Patlama tehlikesi!

Cihazin iginde kesinlikle elektrikli cihazlar
veya aletler kullanmayiniz (6rn. isitma
cihazlar veya elektrikli dondurma yapma
cihazlan).

Yanici genlesen gaz ihtiva eden urinleri
(6rn. sprey kutulari) ve patlayici maddeleri
cihazin igcinde muhafaza etmeyiniz.

Alkol orani yiiksek olan sivi dolu sigeleri
iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabina
koyunuz.

Buz ¢6zmeyi hizlandirmak igin, Ureticinin
talimatlan haricinde bir ilave 6nleme
bagvurmayiniz.

Givenlik bilgileri tr

Elektrik carpma tehlikesi

Hatali veya gerektigi sekilde yapilmayan kurma
calismalarindan ve onarimlardan dolayi cihazi
kullanan kisi icin oldukga 6nemli tehlikeler
ortaya gikabilir.

Cihazin kurulmasi sirasinda elektrik
baglantisi kablosunun sikismamasina veya
hasar gérmemesine dikkat ediniz.

Elektrik kablosu hasarli ise cihazi derhal
elektrik sebekesinden ayiriniz.

Coklu prizler, uzatma kablolari veya
adaptorler kullanmayiniz.

Cihaz sadece Uretici, yetkili servis veya
benzeri yetkiye sahip kisiler tarafindan
onarilmalidir.

Sadece Ureticinin orijinal pargalarini
kullaniniz.

Uretici bu pargalarda giivenlik taleplerine
uyuldugunu garanti eder.

Soguktan dolayi yanma tehlikesi

Dondurulmus besinleri dondurma
bolmesinden ¢ikarir gikarmaz hemen
agziniza almayiniz.

Cildin uzun siire donmus besin, buz ve
dondurucu bélmesindeki borular ile
temasini dnleyiniz.

Yaralanma tehlikesi

Karbonik asit iceren icecek kaplari patlayabilir.
Dondurucu bélmesinde karbonik asit igeren
igecek kaplari muhafaza etmeyiniz.

Yangin tehlikesi/sogutucu maddeden
kaynaklanan tehlikeler

Sogutma devresinin borulari iginde, gevre
dostu ancak yanici olan az miktarda sogutma
maddesi (R600a) akar. Ozon tabakasina zarar
vermez ve sera etkisini fazlalagtirmaz. Eger
sogutma maddesi disari sizarsa, gozleri
yaralayabilir veya alevlenebilir.

Borulara zarar vermeyiniz.



tr Givenlik bilgileri

Borularda hasar olugmasi halinde:

Ates ve alev kaynaklari cihazdan uzak
tutulmahdir.

Cihazin bulundugu mekani iyice
havalandiriniz.

Cihazi kapatiniz ve elektrik figini gekip
cikariniz.

Musteri hizmetlerini arayiniz.

Yangin tehlikesi

Tasinabilir goklu prizler veya tasinabilir
gli¢ kaynaklari agiri 1sinabilir ve yangina neden
olabilir.

Tasinabilir goklu prizleri veya tasinabilir gii¢
kaynaklarini cihazin arkasina yerlestirmeyiniz.

Cocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek
kigiler icin s6z konusu olabilecek risklerin
onlenmesi

Su kisiler icin tehlike s6z konusudur:

Cocuklar,

Bedensel, psikolojik veya algilama tiirlinden

kabiliyetleri sinirli olan kisiler,

Cihazin glivenli kullanimi hakkinda yeterli
bilgisi olmayan kisiler.

Onlemler:

Cocuklarin ve konusu tehlikeye maruz
kalabilecek kisilerin tehlikeleri anlamig
olmasini saglayiniz.

Givenlikten sorumlu bir kisi gocuklari ve
tehlikeye maruz kalabilecek kisileri cihaz
kullanilirken denetlemeli veya onlara
rehberlik etmelidir.

Sadece 8 yasindan biiylik gocuklarin cihazi
kullanmasina izin veriniz.

Temizleme ve bakim ¢aligmalarinda
cocuklar denetleyiniz.

Cocuklarin cihaz ile oynamasina kesinlikle
izin verilmemelidir.

Bogulma tehlikesi

Kilit tertibati olan cihazlarda: Anahtari
cocuklarin erigemiyecekleri bir yerde
muhafaza ediniz.

Ambalajlar ve ambalaj pargalarini gocuklara
vermeyiniz.

Nesnesel hasarlar

Nesnesel hasarlar olugmasini énlemek igin:

Cihazin tabani, cekmeceleri veya kapaklari
Uzerine basmayiniz veya lizerine
yaslanmayiniz.

Plastik pargalara ve cihaz kapisi contalarina
yag ve gres sirilmesini dnleyiniz.

Fisi prizden cikarirken, figsin kendisi
tutulmahdir, kablodan tutulup
cekilmemelidir.

Agirhk

Cihaz ¢ok agirdir. Cihazin taginmasi ve
kurulmasi her zaman en az 2 kigi tarafindan
gerceklestirilmelidir.

—> "Cihazin kurulmasi”, Sayfa 6



Amaca uygun kullanim tr

Amaca uygun kullanim

Cevrenin korunmasi

Bu cihazi kullaniniz

sadece yiyece dondurmak ve buz hazirlamak igin.

Sadece 6zel ev ortaminda ve evde kullanmak igindir.

Sadece bu kullanma kilavuzuna uygun kullanmak
igindir.

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre
yukseklikte kullaniimak lizere tasarlanmistir.

Ambalaj

Tidm malzemeler gevreye zarar vermeyen tiirdendir,
tekrar geri kazanilabilir ve kullanilabilir:

Cihazin ambalajini gevre kurallarina uygun sekilde
imha ediniz.

Giderme yol ve yéntemleri hakkinda bilgi edinmek
icin, litfen yetkili saticiniza veya bagli oldugunuz
belediye idaresine basvurunuz.

AEEE Yonetmeligine Uyum ve Atik
Uriiniin Elden Cikarilmasi

Ambalaj malzemesini gevre kurallarina uygun sekilde
imha ediniz.

/\ Uyan - Cocuklar cihazin iginde kilitli kalabilir ve
bogulabilir!

Cocuklarin cihazin igine girebilmesini zorlagtirmak igin,
raflari ve kaplari cihazdan disari ¢ikarmayiniz.

Cocuklari eskimis ve artik kullanilmayacak cihazdan uzak
tutunuz.

Dikkat!
Sogutma maddesi ve zararli gazlar disari sizabilir.
Sogutucu madde devresinin borularinin ve izolasyonun
zarar gormemesine dikkat ediniz.
1  Elektrik figini gekip prizden ¢ikariniz.
2 Elektrik sebekesi hattini kesip ayiriniz.
3 Cihazin uzmanca giderilmesini saglayiniz.
Bu irilin T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
tarafindan yayimlanan “Atik Elektrikli ve Elektronik

Esyalarin Kontrolii Yonetmeligi"nde belirtilen
zararli ve yasakl maddeleri igermez.

AEEE ydnetmeligine uygundur.

Bu {riin, geri donusiimli ve tekrar kullanilabilir
nitelikteki yliksek kaliteli parca ve malzemelerden
Gretilmistir. Bu nedenle, iriind, hizmet 6mriiniin
sonunda evsel veya diger atiklarla birlikte atmayin.
Elektrikli ve elektronik cihazlarin geri doniisimu igin bir
toplama noktasina gotiiriin. Bu toplama noktalarini
bélgenizdeki yerel yénetime sorun. Kullanilmig trinleri
geri kazanima vererek gevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimci olun. Uriinii atmadan 6nce
c¢ocuklarin giivenligi igin elektrik fisini kesin ve kilit
mekanizmasini kirarak ¢aligmaz duruma getirin.
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Kurulmasi ve baglanmasi

Teslimat kapsami

Ambalajdan ¢ikardiktan sonra, tim parcalari olasi tagima
hasarlari agisindan kontrol ediniz.

Sikayet veya itiraz s6z konusu oldugunda, litfen cihazi
satin aldiginiz yetkili saticiniza veya yetkili servisimize
basvurunuz.

Teslimat kapsami asagidaki parcalardan olugmaktadir:
Ankastre cihaz
Donanim (modele bagh)
Montaj malzemesi
Kullanim kilavuzu
Montaj kilavuzu
Yetkili servis defteri
Garanti ekleri

Enerji tiketimi ve ¢galigma sesleri ile ilgili bilgiler

Teknik veriler

Sogutma maddesi, kullanilabilen i¢ hacim ve diger
teknik bilgiler icin tip etiketine bakiniz.
—> "Cihaz 6zelliklerinin 6grenilmesi”, Sayfa 9

Cihazin kurulmasi

Cihazin kurulacagi yer

Bir cihaz ne kadar fazla sogutucu madde ihtiva ederse,
kuruldugu yer de o derece biiyiik olmahdir. Cok kiigiik
yerlerde, sogutucu madde devresinde bir kagak s6z
konusu oldugunda, yanici bir gaz hava karigimi
olusabilir.

Her 8 g sogutucu madde igin en az 1 m3 biylkliglinde
alan gereklidir. Cihazinizin iginde bulunan sogutucu
madde miktari, cihazin i¢ kismindaki tip levhasinda
yazihdir.

—> "Cihaz 6zelliklerinin 6grenilmesi”, Sayfa 9

Cihazin agirhg modele gore azami 460 kg olabilir.

izin verilen mekan sicakhgi

izin verilen mekan isi derecesi cihazin iklim sinifina
baglidir.

iklim sinifi ile ilgili bilgileri tip etiketi tizerinde
bulabilirsiniz.
—> "Cihaz 6zelliklerinin 6grenilmesi”, Sayfa 9

Klima sinifi izin verilen mekan sicakhdi
SN +10°C..32°C
N +16 °C...32 °C
ST +16 °C ...38 °C
T +16 °C...43 °C

Cihaz, bildirilmig izin verilen mekéan 1si dereceleri
dahilinde sahip oldugu tiim iglevleri ile galigir.

Eder SN iklim sinifina dahil olan bir cihaz daha soguk
mekan sicakliklarinda igletilirse, +5 °C'ye kadar mekéan
sicakliklarinda cihazda herhangi bir hasar olmayacagi
garanti edilir.

Montaj nisi

Nis asagdidaki kriterlere uygun olmalidir:
Devrilme koruyucu braket monte edilmis olmalidir

Nis derinligi en az 610 mm, ankastre montaj igin
635 mm olmalidir

Dortgen yapi

Stabil durus - yan bdélmeler ve tavan en az 16 mm
kalinliga sahip olmali ve zemine veya duvara giivenli
sekilde baglanmis olmalidir

Kisa yan panellerin derinligi en az 100 mm olmalidir

Yan yana kurulum

Yan yana kurulum igin montaj kilavuzunda belirtilen
bilgileri dikkate aliniz.

Cihazlar arasinda bir ayirma duvari olmasi gerekiyorsa,
duvar en az 16 mm genisliginde olmalidir.
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Enerji tasarruf edin Bilgi:

N S . . Donanim pargalarinin diizeni, cihazin enerji tiiketimini
A§ag.|dak| bilgilere uyarsaniz, cihaziniz daha az elektrik etkilemez.
tiketir.
Cihazin kurulmasi
Cihazin dogrudan giines isigina maruz kalmasini énleyiniz. Cihaz, gevre sicakliklari duglikken sogutma fonksiyonunu
Cihazi isiticilardan, kaloriferlerden, ocaklardan ve diger isi daha az kullanir ve bdylelikle daha az elekirik tiiketir.

kaynaklarindan miimkiin oldugu kadar uzak bir yere kurunuz:
Elektrikli veya gazli ocaklara en az 3 cm mesafe birakiniz.

Yakitl veya kdmiirlii ocaklara en az 30 cm mesafe birakiniz.

Yakl. 20 °C oda sicakligina sahip bir kurulum yeri seginiz.

Havalandirma deliklerini kapatmayiniz ve dnlerine herhangi bir Sicak hava gikabilirse cihazin daha az sogutmasi gerekir ve
engel koymayiniz. boylelikle daha az elektrik tiiketir.

Cihazin kurulu oldugu yeri her giin havalandiriniz.

Cihaz kullanimi

Cihaz kapagini ¢ok kisa bir siire igin aginiz. Cihazin i¢ kismindaki hava ¢ok fazla isinmaz. Cihaz daha nadir
Satin aldiginiz besinleri bir sogutma gantasi iginde tasiyiniz ve Sogutmak zorunda kalir ve dolayisiyla daha az elektrik tiiketir.
en kisa zamanda cihaza yerlestiriniz.

Sicak besinleri ve igecekleri cihaza yerlestirmeden 6nce
sogumasini bekleyiniz ve soguduktan sonra cihaza yerlestiri-
niz.

Dondurulmus besinlerin soguklugundan yararlanmak igin
dondurulmus besinleri, buzlarin ¢géziilmesi igin sogutucu bolu-
miine yerlestiriniz.

Besinler arasinda ve cihazin arka yiiziine biraz mesafe biraki- Boylelikle hava dolagimi miimkiin olur ve havadaki nem orani
niz. sabit kalir.Cihaz daha nadir sogutmak zorunda kalir ve dolayi-
Besinleri hava sizdirmayacak sekilde paketleyiniz. siyla daha az elektrik tiiketir.

Havalandirma deliklerini kapatmayiniz ve 6nlerine herhangi bir Sicak hava gikabildiginde, cihaz daha az elektrik tiiketir.
engel koymayiniz.

Havalandirma deliklerini senede bir kez elektrikli stiplirge ile
temizleyiniz.
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ilk kullanimdan &nce Elektrik baglantisi
1 Bilgilendirme malzemesini aliniz, yapiskanl seridi Dikkat!

ve koruyucu folyoyu gikariniz. Cihazi elektronik enerji tasarruf priz veya donanimlarina

2 Cihaz temizlenmelidir. baglamayiniz.
—> "Temizleme", Sayfa 22

Bilgi:
Cihazi sebeke hatti komiitasyonlu ve siniisoidal
komiitasyonlu doniistiiriiciilere baglayabilirsiniz.
Sebeke hatti komiitasyonlu dontstiriciler, dogrudan
umumi elektrik sebekesine baglanan fotovoltaik
sistemlerde kullanilir. Tek veya badimsiz sistemlerde
sinlisoidal komiitasyonlu doniistiriiciiler kullanmalisiniz.
Orn. gemilerde veya dag evlerinde s6z konusu
olabilecek tek veya bagimsiz sistemlerin umumi elektrik
sebekesine dogrudan baglantisi yoktur.

1 Cihazin kurulmasindan sonra, kompresorde
herhangi bir hasar olugsmasini énlemek igin elektrik
fisini prize takmadan 6nce en az 1 saat bekleyiniz.

2 Cihaz, 6ngorildugi sekilde kurulmus bir priz
tzerinden elektrik sebekesine baglayiniz.
ilgili priz asagidaki verilere sahip olmalidir:

Prizde olmasi gereken 220V .. 240V
donanimlar:

Koruyucu (toprak) hat 50 Hz
Sigorta 10A...16 A

Avrupa haricinde: Bildirilen cihaz geriliminin ve
elektrik akim tiirintin elektrik sebekenizin
degderlerine uyup uymadigini kontrol ediniz. Cihazin
verileri ilgili tip etiketi lizerinde bildirilmistir.

—> "Cihaz 6zelliklerinin &grenilmesi”, Sayfa 9

3 Cihazi, cihazin yakinindaki bir prize baglayiniz.
Priz, cihaz kurulduktan sonra da rahat ulasilabilir
olmalidir.

A Uyari

Elektrik carpma tehlikesi!

Elektrik kablosunun uzunlugu yeterli degilse,
kesinlikle goklu prizler veya uzatma kablolari
kullanmayiniz.Onun yerine alternatif segenekler igin
yetkili servis ile irtibata geciniz.
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Cihaz ozelliklerinin 6grenilmesi

Cihaz
[11].[51 Kumanda elemanlari

Acgma/Kapatma ana salteri
Kapak amortisori

Tip etiketi

Dondurulacak besin kabi

Havalandirma boslugu

4B HdHYP

Otomatik kapi agiimasi
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Cihaz ozelliklerinin 6grenilmesi

Kumanda elemanlari

2

g

Dokunmatik alanlar

Dokunmatik alanlarin altinda sensorler
mevcuttur. Semboliin tzerine
dokunuldugunda ilgili fonksiyon gagrilir.

Dondurucu bdlmesi 1si derecesi gostergesi
Ayarlanmis 1si derecesini °C/°F turiinden
gosterir.

Tusglar =/+
Isi derecesinin degistirilmesi igin kullanilir.

#%/ 2% tusu
Hizli dondurma fonksiyonunu agar veya
kapatir.

S tusu
Ana meniyd agar.

Ana menii

Ana mentliyl agmak igin S tusuna basiniz.

Ana menide asagidakiler mevcuttur:

Temel ayarlar

Temizlik igin ekran kilidi
Eco modu

Kendi kendine test

Bekleme modu (aktifse)

—> "Cihazin kullaniimas!", Sayfa 12

10

Temel ayarlar meniisii
Temel ayarlar meniisiine gitmek igin:

1 S tusuna basiniz.
2 < tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

3 WV tusuile meniiyl aginiz.

Temel ayarlar meniisiinde, asagdidaki alt meniiler ve ayar
secenekleri mevcuttur:

Parlaklik

Ekran gostergesi
Dokunmatik alan rengi
Dokunmatik alan ses tiirii
Dokunmatik alan ses siddeti
Sinyal sesi seviyesi

Kap1 agilip kapandiginda isigi kisma
Sicaklik birimi

Dil

Fabrika ayarlari

Demo modu

Bekleme modu

Otomatik kapi aciimasi

Ev ag

Temizlik igin otomatik ekran kilidi

!

"Cihazin kullaniimasi”, Sayfa 12
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Donanim 2 Rafin diiz durmasini saglamak igin, rafi
yerlestirirken rafin arka tarafindaki kancalarin esit
(her modelde yoktur) ylikseklikte olmasini saglayiniz.
Bilgi:
Raf

Cih

Cihazda gizik olugmasini 6nlemek igin rafi dikkatlice

az i¢cindeki gozleri disari gikarabilir ve yliksekliklerini yerlestiriniz.

degistirebilirsiniz:

® Gozu yukari kaldiriniz ve disar gikariniz. Kaplar
\“ Hazneyi gekerek gikartabilirsiniz:
‘ ® Hazneyi asagiya dogru bastiriniz,
® Haznenin arka tarafini kaldiriniz ve hazneyi
\ ctkartiniz.
® Gerekirse rafi temizleyiniz ve ayni yiikseklige veya
baska bir konuma tekrar dikkatlice yerlestiriniz.
l‘
i )
Hazneyi yerlestirebilirsiniz:
® Disari gekme raylarini tamamen disari gekiniz
® Hazneyi disari gekme raylari Gizerine yerlestiriniz ve
yerine oturuncaya kadar cihazin igine itiniz.
Raf

Rafi cikartabilir ve yerini degdistirebilirsiniz:

H

I

?\
t\
T )

Rafi yukari kaldiriniz ve disari gikariniz.

\F»&ﬁ:& e
7

11
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Cihazin kullaniimasi

Cihazin kapatilmasi, cihazin tamamen
kapatiimasi

Cihazin kapatilmasi

® Acma/Kapatma ana salterine basiniz.

Cihaz artik sogutmuyor.

Cihazin tamamen kapatilmasi

Eder cihaz uzun bir siire kullanilmayacaksa:
1 Besinleri gikartiniz.

2 Acma/Kapatma ana salterine basiniz.
Cihaz artik sogutmuyor.

3  Elektrik fisini prizden gikartiniz veya cihazin bagh
oldugu sigortay! kapatiniz.

4 Cihazi acik birakiniz.

Sicaklik derecesinin ayarlanmasi

Onerilen 1s1 dereceleri

Dondurucu b6lmesi: -18 °C

Dondurucu bdlmesi

® (Gostergede istediginiz 1si1 derecesi belirinceye
kadar, —/+ tusuna pes pese basiniz.

Hizli dondurma

Hizli dondurma ayarinda, dondurucu bdlmesi miimkiin
olan azami sogutmayi saglar.
Hizli dondurma fonksiyonunun devreye sokulmasi, 6rn.:

® Besinlerin hizl bir sekilde tamamen donmasini
saglamak amaciyla

® 4 .. 6 saat 6ncesinde, 2 kg'dan fazla besini cihaza
yerlestirmeden

® Dondurma kapasitesini kullanmak igin

Bilgi: Hizli dondurma fonksiyonu devredeyken, cihazin
daha sesli ¢caligmasi s6z konusu olabilir.

Yakl. 2 2 giin sonra cihaz normal igsletme moduna geger.

Hizlidondurma fonksiyonunun agilmasi veya kapatiimasi:

® %/ tusuna basiniz.
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Temizlik icin ekran kilidi

Bu fonksiyon ile, kumanda elemanlarinin dokunmatik
fonksiyonunu 10 saniye siireyle kapatabilirsiniz. Bu siire
icinde ekrani temizleyebilirsiniz.

—> "Ekranin temizlenmesi”, Sayfa 22

1 Ana meniyi agmak igin S tusuna basiniz.

2 > tusuna basiniz.

Temizlik gostergesi goriintilenir ve geri sayim baslar.

»10..

Eco modu

Eco modu ile, cihazi enerji tasarruflu galisma moduna
alabilirsiniz.

Cihaz otomatik olarak su 1s1 derecelerini ayarlar:
® Dondurucu bdlmesi: -16 °C

Eco modunun acilmasi veya kapatiimasi

1 Ana meniyu agmak igin S tusuna basiniz.
2 D tusu ile Eco modu menii 6gesine gidiniz.
3 P/mtusuna basiniz.

Isi derecesi donistiiriiliir ve ekranda yeni 1si1 derecesi
gorintilenir. Eco modu kapatilirken, tavsiye edilen 1si
derecesi ayarlanir.

Bilgi: Isi derecesini —/+ tuslariyla ayarlayarak da Eco
modunu agabilir veya kapatabilirsiniz.

Kendi kendine test

Bu fonksiyon ile, cihazda hata analizi baslatabilirsiniz.
— "Cihazin kendini test etmesi”, Sayfa 25



Kumanda bolumii parlakliginin
ayarlanmasi

Ana meniyi agmak igin S tuguna basiniz.
€ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

V/ tusuna basiniz.

A WN =

Parlaklik menii 6gesini agmak igin \_ tusuna
basiniz.

< D tuslariile, istediginiz parlaklik ayarlanir.

V/ tusuna basiniz.
Ayar kaydedilir.

7 Meniiden ¢ikmak icin X tusuna basiniz.

Ekran gostergesinin ayarlanmasi

Azaltilmis ve Standart ayarlari arasinda segim
yapabilirsiniz. Azaltilmis ayarinda, kumanda bélimi kisa
siire kullanilmadiginda ekranda sadece isi derecesi ve
6zel fonksiyonlar goriintiilenir. Dokunmatik alanlara
dokunuldugunda tekrar tiim tuslar goriintiilenmeye
baglar.

Standart ayarinda tim tuslar her zaman goriintiilenmeye
devam eder.

Ana meniyi agmak igin S tuguna basiniz.

€ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

V/ tusuna basiniz.

D tusu ile Ekran gdstergesi menii 6gesine gidiniz.
\_ tusuna basiniz.

<D tuslari ile istediginiz ayari seginiz.

N O b WON =

V/ tusuna basiniz.
Ayar kaydedilir.

8 Meniden gikmak igin X tusuna basiniz.

Dokunmatik alan renginin

ayarlanmasi

1 Ana meniiyl agmak igin S tuguna basiniz.

2 {tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.
3 W/ tusuna basiniz.

4 > tusu ile Dokunmatik alan rengi meni 6gesine

gidiniz.
\_ tusuna basiniz.
< D tuslariile istediginiz ayari seginiz.

V/ tusuna basiniz.
Ayar kaydedilir.

8 Meniden gikmak igcin X tusuna basiniz.

Cihazin kullaniimasi tr

Dokunmatik alan tus sesinin
ayarlanmasi

Tuslara basildiginda gikan sesleri degistirebilir veya
kapatabilirsiniz.

Ana menuyl agmak igin S tuguna basiniz.

€ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

Menii 6gesini agmak igin V tusuna basiniz.

A WON =

D tusu ile Dokunm.alan ses tiirii menii 6gesine
gidiniz.

Menii 6gesini agmak igin \_ tusuna basiniz.

< D tuslariile istediginiz ayari seginiz.

V/ tusuna basiniz.
Ayar kaydedilir.

8 Meniden gikmak i¢in X tusuna basiniz.

Dokunmatik alan ses siddetinin
ayarlanmasi

Tuslara basildiginda ¢ikan sesin siddetini
ayarlayabilirsiniz.

Ana mentiyl agmak i¢in S tugsuna basiniz.

< tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

Menii 6gesini agmak igin V tusuna basiniz.

H W N =

D tusu ile Dokunm.alan ses siddeti menii 6gesine
gidiniz.

Menii 6gesini agmak igin \_ tusuna basiniz.

< D tuslariile istediginiz ayari seginiz.

V/ tusuna basiniz.
Ayar kaydedilir.

8 Meniden gikmak igin X tusuna basiniz.

Sinyal ses seviyesinin ayarlanmasi

Ornegin alarm verildiginde duyulan sinyal seslerinin
siddetini ayarlayabilirsiniz.

Ana menuyl agmak igin S tusuna basiniz.

{ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

Menii 6gesini agmak igin V tusuna basiniz.

A WON =

D tusu ile Sinyal ses seviyesi menii 6gesine
gidiniz.

Menii 6gesini agmak igin \_ tusuna basiniz.
<D tuslari ile istediginiz ayari seginiz.

V/ tusuna basiniz.
Ayar kaydedilir.

8 Meniiden ¢ikmak igin X tusuna basiniz.
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tr Cihazin kullaniimasi

Kapi acilip kapandiginda 1sig1 kisma

Kapagin agilmasi ve kapatilmasi sirasinda kisma
fonksiyonunun devreye girmesiyle, cihazin agilmasi
sirasinda aydinlatma yavasca artar, kapanma sirasinda
da yavasga koyulasir.

Kap1 acilip kapandiginda isigi kisma fonksiyonunun
acilmasi ve kapatilmasi

Ana mentiyli agmak igin S tuguna basiniz.

€ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

V/ tusuna basiniz.

A WO N =

D tusu ile Kapi acilip kapandiginda i1s1g1 kisma
meni 6gesine gidiniz.
\_ tusuna basiniz.

6 D tusuile Acik veya Kapali menii 6gesine gidiniz.\v/
tusu ile onaylayiniz.

Isi derecesi biriminin ayarlanmasi
°C ile °F birimlerinden birini segebilirsiniz.

Ana mentiyid agmak igin S tuguna basiniz.

€ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.
V/ tusuna basiniz.

€ tusu ile Sicaklik birimi menii 6gesine gidiniz.
\_ tusuna basiniz.

<D tuslari ile istediginiz birimi seginiz.

N O b ON =

V/ tusuna basiniz.
Birim degistirilir.
8 Meniden gikmak igin X tusuna basiniz.

Dilin ayarlanmasi

Ana mentiyi agmak igin S tusuna basiniz.

€ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.
V/ tusuna basiniz.

€ tusu ile Dil menii 6gesine gidiniz.

\_ tusuna basiniz.

< D tuslari ile istediginiz dili seginiz.

N O b ON =

V/ tusuna basiniz.
Ekran yeniden baslatilir, baslangi¢ ekrani
goriintiilenir.
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Fabrika ayarlarina geri déonme

Ana mentyl agmak i¢in S tusuna basiniz.
{ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.
V/ tusuna basiniz.

€ tusu ile Fabrika ayarlari menii 6gesine gidiniz.

a W N =

\_ tusuna basiniz.

Bir sinyal sesi duyulur ve sifirlamanin onaylanmasi
icin bir bildirim g&riintilenir.

6 WV tusuna basiniz.

Tlm ayarlar sifirlanarak fabrika ayarlarina geri alinir.

7 Meniiden ¢gikmak igin X tusuna basiniz.

Demo modunun acilmasi veya
kapatiimasi

Cihazin sogutma fonksiyonu kapatilir. Diger tim
fonksiyonlar kullanilabilir.

Bilgi: Demo modundayken besin yerlestirmeyiniz, cihaz
oda sicakligindadir.

Ana mentiyl agmak i¢in S tugsuna basiniz.

< tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.

V/ tusuna basiniz.

€ tusu ile Demo modu menii 6gesine gidiniz.

\_ tusuna basiniz.

< D tuslariile Agik veya Kapali ayarini seginiz.

N O O WON =

V/ tusuna basiniz.
Ayar kaydedilir.

8 Meniden gikmak igin X tusuna basiniz.



Bekleme modu

Cihazda asagidaki 6zellikler yer alir:
Otomatik kapr agiimasi

Bilgi: Tutamaksiz montaj konumlarinda, kapak agma
fonksiyonunun bu siire igerisinde
desteklenmedigini dikkate aliniz.

Bu durumda kapagi agmak igin mobilya panelinden
tutunuz.

Akustik sinyaller
i¢ aydinlatma
Kumanda bolimiindeki bildirimler

Kumanda béliimiiniin arka plan aydinlatmasi azalir

Bekleme modunun acilmasi veya kapatilmasi

Bekleme modunun ana meniide gosterilmesi veya
gizlenmesi

Bekleme modunu kullanabilmeniz igin, 6ncelikle
fonksiyonu ana mentide gorinir hale getirmeniz gerekir:

1 Ana meniyi agmak igin S tusuna basiniz.

2 < tusuile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.
3 WV tusuna basiniz.
4

< tusuile Bekleme modu menii 6gesine gidiniz. \_
tusuna basiniz.

5 > tuslari ile Kullanilabilir veya Kullanilamaz menii
égesine gidiniz. Tus V/ ile onaylayiniz.

6 Meniiden gikmak igcin X tusuna basiniz.
Fonksiyon, ana mentiide goriintiilenir veya gizlenir.
Bekleme modunun acilmasi

1 Ana meniyi agmak igin S tusuna basiniz.

2 Dinlenme modu siiresi goriiniimiinii agmak igin ()
tusuna basiniz.

—/+ tuslari ile siireyi degistiriniz.
Baslatmak igin » tusuna basiniz.
Cihaz, belirtilen tim fonksiyonlara durdurur.

Bekleme modunun kapatilmasi
Ayarlanan siire dolduktan sonra, cihaz normal
calisma moduna geri doner.

Bekleme modunu, ayarlanan siire dolmadan sona
erdirmek i¢in m tuguna basiniz.

Cihazin kullaniimasi tr

Otomatik kapi agiimasi

Otomatik kapak agma mekanizmasi, kapagin agilmasi
sirasinda sizi destekler.

Fonksiyon devreye girer girmez, otomatik kapak agma
mekanizmasi disari ¢cikar ve kapagin agilmasi sirasinda
sizi destekler.

Dikkat!

Kapagin siirekli zamanindan énce kapatilmasi, otomatik
kapak agma fonksiyonunun bozulmasina veya devre digi
kalmasina neden olabilir.

Otomatik kapak agma mekanizmasi hala disaridaysa
kapagi kapatmayiniz.

Buna ragmen kapagi kapattiysaniz, kapagi 5 dakika
sireyle kapali durumda birakiniz. Otomatik kapak agma
mekanizmasi kendini yeniden ayarlar.

Otomatik kapak a¢ilmasi menii 6gesinin acilmasi:

1 Ana meniyiu agmak igin S tusuna basiniz.

2 < tusuile Temel ayarlar meniisiine gidiniz.

3  Meniyii agmak igin V tusuna basiniz.

4 < tusu ile Otomatik kapi acilmasi menii 6gesine
gidiniz.

5 Ayari degistirmek igin \_ tusuna basiniz.

iterek agma sisteminin agilmasi

Tutamaksiz montaj konumlarinda, iterek agma sistemini
kullanabilirsiniz. Bu durumda, kapaga hafifce
bastirildiginda cihaz bir bosluk olusturacak sekilde
acilir.

Bilgi: Bekleme modu acgildiginda, otomatik kapak
agilmasi fonksiyonunun durdurulduguna dikkat ediniz.
Otomatik kapi agilmasi menl 6Jesini aginiz.
iterek agma sistemi menii 6gesini seginiz.

Menii 6gesini agmak igin V tusuna basiniz.

A W N =

Acmak i¢in uygulanan kuvvet 6gesini
secginiz.Burada otomatik kapak agilmasi
fonksiyonunun devreye girmesi igin ne kadar gii¢
kullanilmasini istediginizi ayarlayiniz.

5 Acilma siiresi 6gesini secginiz.Burada kapagin
otomatik olarak kapanmadan énce ne kadar siireyle
acik kalacagini ayarlayiniz.

Bilgi: Kapak sadece hafif bir boslukla agik
kaldiginda, cihaz kapagin hala yaslanmis durumda
olup olmadigini saniye basi kontrol eder.Ayarlanan
acik kalma siiresi gegtikten sonra cihaz kapagini
otomatik olarak kapatir.
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tr Alarm

Cekerek agma sisteminin acgilmasi

Tutamakli montaj konumlarinda, gekerek agma sistemini
kullanabilirsiniz. Burada, tutamaktan g¢ektiginizde cihaz
sizi kapagin agilmasi konusunda destekler.

1 Otomatik kapi agilmasi meni 6gesini aginiz.
2 Cekerek agcma sistemi menii 6gesini seginiz.
3  Meni 8gesini agmak igin V tusuna basiniz.
4

Acmak i¢in uygulanan kuvvet 6gesini
seginiz.Burada otomatik kapak agilmasi
fonksiyonunun devreye girmesi i¢in ne kadar gii¢
kullanilmasini istediginizi ayarlayiniz.

Otomatik kapak agma fonksiyonunun kapatilmasi
1 Otomatik kapi acilmasi meni 6gesini aginiz.

2 Kapali meni 6desini seginiz.

Ev agi

Bu fonksiyonla, sogutucu cihaz ve mobil cihaziniz
arasinda bir baglanti kurabilirsiniz.
—> "Home Connect", Sayfa 17
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Alarm

Kapak alarmi

Cihazin kapagdi uzun siire agik tutulursa kapak alarmi
devreye girer. Kumanda bdéliimiinde bir mesaj
goriintilenir.

Kapak alarminin kapatilmasi
Kapagi kapatiniz.

Bilgi: Kapak alarmini susturmak igin, kumanda
bélimiindeki mesajin onaylanmasi yeterlidir. Birkag
dakika sonra kapak tekrar agilirsa, mesaj yeniden
gorintilenir.

Isi derecesi alarmi

Dondurucu bélmesi gok sicak olursa, 1s1 derecesi alarmi
devreye girer. Kumanda bdéliimiinde bir mesaj
goriintilenir. Mesajda, dondurucu bdlmesinde s6z
konusu olmus olan en yiliksek i1sI derecesi gosterilir.

Dikkat!
Buz ¢6zme sirasinda bakteriler olusabilir ve
dondurulmus besinler bozulabilir.

Buzu ¢oziilmeye baglamis veya ¢oziilmiis besinleri tekrar
dondurmayiniz.

Ancak pisirdikten veya kizarttiktan sonra yeniden
dondurunuz. Bu durumda azami depolama siiresini
tamamen kullanmayiniz.

Bilgi: Dondurulmus besinler igin tehlike s6z konusu
olmasa da, su durumlarda alarm devreye girebilir:

- Heniz besin yerlestiriimemis olmasina ragmen
cihaz calistirildi.

- Cihaza ¢ok fazla miktarda taze besin yerlestirildi.

- Dondurucu bélmesinin kapagi ¢ok uzun siire agik
tutuldu.

Isi derecesi alarminin kapatilmasi

1 Isi derecesi alarminin verilmesine neden olan
durumun ortadan kalktigindan emin olunuz.

2  Mesajl onaylamak igin V tusuna basiniz.
Mesaj kaybolur. Kumanda bdlimiinde yine ayarlanan
IsI derecesi gorintilenir.

Bu andan itibaren en sicak i1sI derecesi yeniden
belirlenir ve bellege kaydedilir.



Home Connect

Bu cihaz Wi-Fi uyumludur ve mobil bir ug cihaz ile
uzaktan kumanda edilebilir.

Bilgi: Wi-Fi, Wi-Fi Alliance'in tescilli bir markasidir.

Cihaz asagidaki durumlarda ag baglantisi olmayan bir
sogutucu cihaz gibi ¢aligir ve kumanda elemanlari
tizerinden mantiiel olarak kumanda edilebilir:

Cihaz bir ev agina bagl degil.

Cihaz kurulumunun yapildigi iilkede Home Connect
hizmeti sunulmuyor. Home Connect hizmetinin
sunuldugu llkelere yonelik bir genel bakisi
www.home-connect.com sayfasinda bulabilirsiniz.

Bilgi: Lutfen bu kullanim kilavuzundaki glivenlik
uyarilarini dikkate aliniz. Cihazi Home Connect
uygulamasi lizerinden kullandiginizda ve o sirada evde
olmadiginizda da bu kurallara uyuldugundan emin
olunuz.

—> "Glvenlik bilgileri”, Sayfa 3

Home Connect uygulamasindaki uyarilari da dikkate
aliniz.

Home Connect ayarlarinin yapilmasi

Bilgiler

- Cihazi agtiktan sonra, Home Connect ayarlarina
gecmeden Once en az 2 dakika bekleyiniz. Dahili
cihaz baglatma iglemi ancak bu siire doldugunda
tamamlanmis olur.

- www.gaggenau.com adresindeki Kilavuzlar
béliminden indirilebilecek Home Connect ekini

dikkate aliniz. Buradaki arama alanina cihazinizin e-

numarasini giriniz.
Cihazinizi WLAN ev agina (Wi-Fi) baglamak icin 3 temel
adimin gergeklestiriimesi gerekir.
1 Uygulamayi yiikleyiniz.
2 Sogutucu cihazi WLAN ev agina (Wi-Fi) baglayiniz.
3 Sogutucu cihazi Home Connect uygulamasina

baglayiniz.

Ev ag1 meniisii

Ev agi mendisiniin agilmasi:

1 Ana meniyi agmak igin S tusuna basiniz.

€ tusu ile Temel ayarlar menii 6gesine gidiniz.
Menii 6gesini agmak igin V tusuna basiniz.

< tusu ile Ev agi meni 6gesine gidiniz.

a A~ WON

Menii 6gesini agmak igin \_ tusuna basiniz.

Bilgi: Meniiyi ilk kez agtiginizda, otomatik olarak
baslangi¢ ayarlarina yonlendirilirsiniz. Kumanda
bélimiindeki talimatlari takip ediniz. Ayrintih
bilgileri, belgenin devamindaki béliimlerde
bulabilirsiniz.

Home Connect tr

6 < D tuslariile istediginiz alt meniiyii seginiz.

7 Meniiden ¢ikmak i¢in X tusuna basiniz.

Ev agi meniisiinde asagidaki alt meniler mevcuttur:
Baglanti
Uygulamaya baglama
Yazilim Giincellemesi

Ag ayarlarini sil

Ev agi baglantisi ayarlari

Meniyi ilk kez agtiginizda, otomatik olarak baslangic
ayarlarina yonlendirilirsiniz. Kumanda bd&limindeki
talimatlari takip ediniz.

1 Home Connect uygulamasini mobil cihaziniza
yukleyiniz.

Sogutucu cihazinizda Ev agi menisiini aginiz.
Mobil cihazda uygulamayi aginiz.

Uygulamada oturum aginiz veya heniiz hig giris
yapmadiysaniz kaydolunuz.

5 Ev aginizin ydnlendiricisinde, otomatik baglanti igin
bir WPS fonksiyonunun mevcut olup olmadigini
kontrol ediniz.

6 Bu fonksiyon mevcutsa, V tusu ile otomatik ag
baglantisi baslatiimahdir.
Kumanda bdéliimiindeki talimatlari takip ediniz.

7 Bu fonksiyon mevcut dedilse, fonksiyonun mevcut
olup olmadigindan emin degilseniz veya otomatik ag
baglantisi basarisiz olduysa mantiiel ag baglantisi
baslatiimalidir.

Sogutucu cihaz, mobil cihazla baglanti igin gegici
bir dahili ag olusturur.

8 Mobil cihazdaki uygulamada mantel ag
baglantisinin baglatiimasi.

Sogutucu cihaz mobil cihaza baglanir baglanmaz,
sogutucu cihaz ile ev aginiz arasinda bir baglanti
kurulur.

Bilgi: Baglanti kurulamiyorsa, gekis gilicliniin yeterli
olup olmadigini kontrol ediniz.
—> "Sinyal guliciinln kontrol edilmesi”, Sayfa 17

Sinyal giiciiniin kontrol edilmesi

Sinyal giicli, Ev agi menisiunin baslangi¢ penceresinde
goruntilenir. Sinyal glicli en az %50 olmalidir. Sinyal
glicl ¢ok dislikse, baglanti kesilebilir.

Sinyal giiciiniin iyilestirilmesi
Yoénlendiriciyi ve sogutucu cihazi birbirine
yaklastiriniz.

Baglantinin, engel olusturan duvarlar nedeniyle
bozulmadigindan emin olunuz.

Sinyali gliglendirmek igin bir tekrarlayici monte
ediniz.
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tr Home Connect

Sogutucu cihazin
Home Connect uygulamasina
baglanmasi

Bu ment ile sogutucu cihazinizi mobil cihazlara
baglayabilirsiniz.

1 Home Connect uygulamasini mobil cihaziniza
yiikleyiniz ve oturum aciniz veya kaydolunuz.

Sogutucu cihazinizda Ev agi menisiini aginiz.

Menii 6§esini agmak igin \_ tusuna basiniz.

a A WODN

Sogutucu cihazi uygulamada goriintilemek igin
mesajl onaylayiniz.

6 Uygulamayi aginiz ve sogutucu cihaz gdsterilene
dek bekleyiniz.
Uygulama ve sogutucu cihaz arasindaki baglantiyi
Ekle ile onaylayiniz.
Sogutucu cihaz otomatik olarak goriintiilenmezse
uygulamada Cihaz ekle iizerine tiklayiniz ve
talimatlari izleyiniz. Sogutucu cihaziniz
gosterildiginde, + ile ekleyiniz.

7 islem tamamlanana dek uygulamadaki talimatlari
izleyiniz.

Home Connect yazilim
guncellemesinin kurulmasi
Sogutucu cihaz, Home Connect yazilimi igin

glincellemelerin mevcut olup olmadigini diizenli
araliklarla kontrol eder.

Bir giincelleme mevcutsa S tusunda kiigiik bir tinlem
isareti S® goriintilenir.
Giincellemenin yliklenmesi:

1 S® tusuna basiniz.
Ev agina yonelik not 6zel menusi acilir.

2 Menii 6gesini agmak igin V tusuna basiniz.
Yeni yazilimin gerekli kurulum adimlarini gésteren
bir bilgi penceresi goriintilenir.

3 Bilgi penceresini kapatmak igin V tusuna basiniz.

Sogutucu cihazinizda Ev agi menisiini aginiz.
—> "Home Connect ayarlarinin yapiimasi”,
Sayfa 17

5 D tusuile Yazilim giincellemesi menii 6gesine
gidiniz.
6 Menii 6gesini agmak igin \_ tusuna basiniz.

Bilgi: \_ tusu sadece bir giincelleme mevcut
oldugunda gdsterilir.
Yazilim yiiklenir.

7 Yikleme igslemi sona erdiginde bir bilgi notu
gorintilenir.

8 Notu kapatmak igin V tusuna basiniz.
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> Tusu ile App ile baglayiniz meni 6Jesine gidiniz.

Musteri hizmetlerine erisim

Misteri hizmetleri ile irtibat kurdugunuzda, sizin
onayiniz alindiktan sonra miisteri hizmetleri tarafindan
cihaziniza erisim saglanarak cihazin durumu tespit
edilebilir. Bunun igin cihazinizi ev agina baglamis
olmalisiniz.

Misteri hizmetleri erisimi ve miisteri hizmetlerinin
Ulkenizde kullanilabilirligi ile ilgili ayrintili bilgiler
www.home-connect.com sayfasinda Yardim&Destek
alaninda bulabilirsiniz.

1 Misteri servisine haber veriniz.

2 Uygulamada misteri hizmetleri erisimini baglatmayi
onaylayiniz.
Misteri hizmetleri erisimi sirasinda, kumanda
bslimiinde % sembolii goriintiilenir.

3 Misteri hizmetleri gerekli bilgileri edindikten sonra
erisimi derhal sonlandirir.

Bilgi: Misteri hizmetleri erisimini Home Connect
uygulamasindan kapatarak ariza tespit islemini
bitmeden de iptal edebilirsiniz.

Ag ayarlarini sil

Baglantiyi kurmaya calisirken bir sorun ortaya gikarsa
veya cihazi baska bir WLAN ev aginda (Wi-Fi) kaydetmek
istiyorsaniz, Home Connect ayarlarini sifirlayabilirsiniz.

Sogutucu cihazinizda Ev agi meniisiini aginiz.

D Tusu ile Ag ayarlarini sil menii 6gesine gidiniz.

W N =

Menii 6gesini agmak igin \_ tusuna basiniz.
4  Ag ayarlarini silmek i¢cin mesaji onaylayiniz.
Cihazi sonrasinda tekrar WLAN ev agina (Wi-Fi)

baglamak igin, baslangi¢ ayarlarini yeniden yapiniz.
—> "Ev agi baglantisi ayarlari", Sayfa 17



Veri gilivenligine dair uyarilar

Home Connect cihazinizin internete bagh bir WLAN ev
agina (Wi-Fi) ilk defa baglanmasiyla birlikte cihaziniz
asagidaki kategorilerdeki verileri Home Connect
sunucusuna aktarir (ilk kayit):

Benzersiz cihaz taniticisi (cihaz anahtarlarindan ve
monte edilen Wi-Fi iletisim modulinin MAC
adresinden olusur).

Wi-Fi iletisim modiiliiniin glivenlik sertifikasi
(baglantinin bilisim teknigi agisindan glivencesi
icin).

Ev cihazinizin giincel yazilim ve donanim versiyonu.

Fabrika ayarlarina olasi bir geri alma durumuna dair
bilgiler.

ilk kayit ile Home Connect fonksiyonlarinin kullanimi igin
hazirlik yapilmis olur ve bu kayit ancak Home Connect
fonksiyonlarini ilk defa kullanmak istediginiz anda
gerekli olacaktir.

Bilgi: Home Connect fonksiyonlarinin sadece

Home Connect uygulamasiyla baglantili olarak
kullanilabilecegine dikkat ediniz. Veri giivenligine iligkin
bilgileri Home Connect uygulamasi iginden
cagdirabilirsiniz.

Home Connect tr

Uygunluk beyani

Gaggenau Hausgeridte GmbH, Home Connect
fonksiyonuna sahip cihazin 2014/53/EU y6nergesinin
temel gerekliliklerine ve diger ilgili kurallarina uygun
oldugunu taahhit eder.

Daha ayrintili bir RED uygunluk beyanini internette
www.gaggenau.com altinda bulunan, cihazinizin driin
sayfasindaki ek dokiimanlarda bulabilirsiniz.

C€

2,4 GHz bant: 100 mW maks.
5 GHz bant: 100 mW maks.

BE BG CZ DK DE EE IE EL

g ES FR HR IT Ccy Lv LT LU
HU MT NL AT PL PT RO SI
SK Fl SE UK NO CH TR

5 GHz WLAN: Sadece kapali alanlarda kullanima
uygundur
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tr Dondurucu bélmesi

Dondurucu bolmesi

Dondurucu bdlmesi su uygulamalar igin elverislidir:
Derin dondurulmus besinlerin depolanmasi
Kiip buz hazirlanmasi

Besinlerin dondurulmasi
Isi derecesi -24 °C ... -14 °C araliginda ayarlanabilir.

Dondurarak depolama sayesinde, bozulabilecek
besinlerde hemen hemen goériiniir bir kalite kaybi
olmadan uzun siire depolama mimkin olur, ¢linkd disiik
Isi dereceleri bozulmayi oldukga yavaslatir veya
durdurur. Besinlerin goriinlisli, aromasi ve igerdigi tim
dederli maddeler neredeyse tamamen korunur.

Taze besinlerin cihaza yerlestirilmesi ve tamamen
donmasi arasindaki siire asagidaki faktérlere baghdir:
Ayarlanmis 1si derecesi
Besin tird

Derin dondurucu bolimiin doluluk orani

Yerlestirilen miktar ve yerlestirme tarzi

Dondurma kapasitesi

Dondurma kapasitesine yonelik bilgileri tip plakasinda
bulabilirsiniz.
—> "Cihaz 6zelliklerinin 6grenilmesi”, Sayfa 9

Dondurma kapasitesini kullanmak igin taze besin
yerlestirmeden &nce hizli dondurma fonksiyonunu
devreye sokunuz.

— "Hizli dondurma", Sayfa 12

Dondurma kapasitesi icin 6n kosullar

1 Taze besin yerlestirmeden yaklasik 24 saat 6nce:
Hizli dondurma fonksiyonunu aginiz.
— "Hizli dondurma", Sayfa 12

2  Once en alttaki dondurulacak besin kabina besin
koyunuz. Besinlerin en hizli dondugu yer burasidir.

3 En alttaki dondurulacak besin kabi yeterli degilse,
kalan besinleri onun Ustiindeki rafa diziniz.
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Dondurma kapasitesinin tamamen
kullaniimasi

Azami miktarda dondurulmus besin sigdirmak igin:
Tim ¢ikarilabilen yerlestirme pargalarini gikariniz.

Besinleri dogrudan raflarin lizerine ve dondurucu
bélmesinin tabani lizerine diziniz.

Derin dondurulmus besin satin
alinmasi

Ambalajlarin hasarsiz olmasina dikkat ediniz.
Son kullanma tarihine dikkat ediniz.

Satig dolabindaki is1 derecesi —-18 °C veya daha
soguk olmaldir.

Derin dondurma zincirini bozmayiniz: Derin
dondurulmus besinleri miimkiinse yalitimh bir ganta
icinde tasiyiniz ve en kisa silirede dondurucu
bdlmesine yerlestiriniz.

Yerlestirirken dikkat edilecek konular

Dondurulacak besin miktari goksa, besinleri en alt
dondurulacak besin kabinda dondurunuz.

Besinler orada daha hizli ve hassas sekilde
dondurulur.

Besinleri, ilgili gézlerin igine veya dondurulacak
besin kaplarina genis bir ylizey olusacak sekilde
yerlestiriniz.

Dondurulacak yiyeceklerin donmus yiyeceklere
temas etmesi dnlenmelidir.

Gerekirse tamamen donmus besinleri,
dondurulacak besin kaplarina aktariniz.

Cihaz iginde kusursuz bir hava dolagimi olmasi igin
onemli:

Dondurulacak besin kaplarini sonuna kadar cihazin
icine itiniz.



Taze besinlerin dondurulmasi
Dondurmak icin sadece taze ve iyi besinler kullaniniz.

Kaynatilip pisirilmis, kizartilmis veya firinda pisirilmis
sekilde yenilen besinler, dondurulmaya ¢ig yenilen
besinlerden daha uygundur.

Dondurma isleminden 6nce, besinlerin besi degerinin,
tadinin ve renginin miimkiin oldugunca korunabilmesi
icin, besine gore 6n hazirlik galismasi yapiimalidir:

Sebze: Yikayiniz, dograyiniz, kaynar suya daldiriniz.

Meyve: Yikayiniz, gekirdegini ¢ikariniz ve duruma
g6re kabudunu soyunuz, gerekirse seker veya
askorbik asit eriyigi ilave ediniz.

Bu konu ile ilgili bilgiler igin ilgili kitaplara bakiniz.

Dondurulmaya elverisli besinler

Unlu mamuller

Balik ve deniz uriinleri

Et

Yaban hayvanlari ve kanatlilar
Sebze, meyve ve otsu baharatlar
Kabugu soyulmus yumurtalar

Orn. peynir, tereyadi ve siizme yogurt gibi siit
triinleri

Orn. gorba, tiirlli, pismis et, pismis balik, patates
yemekleri, sufleler ve tatli tiirleri gibi hazir yemekler
ve artmis yemekler

Dondurulmaya elverisli olmayan besinler
Normal olarak ¢ig yenilen sebze tiirleri, 6rn. yaprak
salatalar veya kiigik kirmizi turplar
Kabugu soyulmamis, gok pismis yumurtalar
Salkim Gizim
Bitiin elma, armut ve geftali

Yogurt, koyulastirilmis siit, eksi krema, yogurt,
koyulastiriimis sit, eksi krema, taze krema ve
mayonez

Dondurulmus besinlerin ambalajlanmasi

Dogru ambalaj tiirii ve malzeme segimi, rilin kalitesinin
korunmasini 6nemli dlgiide belirler ve don yanigi
olugsmasini 6nler.
1 Besinleri ambalaja koyunuz.

Havayi bastirip bosaltiniz.

Besinlerin tadini yitirmemesi veya kurumamasi igin,
ambalaji hava sizdirmayacak sekilde kapatiniz.

4 Ambalaj lizerine igindeki besinlerin ismini ve
dondurma tarihini yaziniz.

Dondurucu b6lmesi tr

Uygun ambalaj:
Plastik folyo
Polietilenden (PE) hortum seklinde folyo
Altiminyum folyo

Besin dondurma kutulari

Uygun kapaklar:
Lastik halkalar
Plastik klipsler
Soguga karsi dayanikh yapigkan bantlar

Uygun olmayan ambalaj:
Ambalaj kagidi
Yagh kagit
Selofan

Cop torbasi ve kullaniimis posetler

-18 °C’de, dondurulmus besinlerin son kullanma
tarihi

Balik, sucuk, hazir yemek, hamur driin- 6 aya kadar
leri:
Et, Kiimes hayvan: 8 aya kadar

Sebze, meyve: 12 aya kadar

Dondurulmus besinlerin buzunun
cozulmesi

Buz ¢6zme yontemi, Urilin kalitesinin en iyi sekilde
korunmasi igin besinlere ve kullanim amacglarina uygun
kilinmahdir.

Buz ¢6zme yontemleri:

Sogutma bélimesinde (6zellikle balik, et, peynir,
slizme yogurt gibi hayvansal besinler i¢in uygundur)

Oda sicakliginda (ekmek)

Mikrodalga firin (hemen yenilecek veya hemen
hazirlanacak besinler)

Firin / ocak (hemen yenilecek veya hemen
hazirlanacak besinler)
Dikkat!

Buzu ¢éziilmeye baglamis veya ¢6ziilmiis olan besinleri
tekrar dondurmayiniz. Ancak hazir yemek (pisirilmis veya
kizartilmig) olarak islendikten sonra yeniden
dondurabilirsiniz.

Dondurulmus besinin azami depolama siiresini sonuna
kadar kullanmayiniz.
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tr Buz ¢6zme islemi

Buz ¢6zme islemi

Dondurucu bolmesi

Tam otomatik NoFrost sistemi sayesinde, dondurucu
bélmesinde buz olusmaz. Bu nedenle, buz ¢ézme iglemi
yapilmasi gerekmez.

Temizleme

Dikkat!
Cihazda ve donanim parcalarinda hasarlar
olusmasini 6nleyiniz.

- Kum, klor veya asit igeren temizleme maddeleri ve
¢6zlicli maddeler kullanmayiniz.

- Ovalama gerektiren veya gizen siingerler
kullanmayiniz.
Metalik ylizeylerde korozyon olusabilir.

- Raflar ve kaplar kesinlikle bulasik makinesinde
ytkanmamalidir.
Aksi halde bu pargalar deforme olabilir.

Ekranin temizlenmesi

Sicaklik ve nem degerlerinin degismesine bagli olarak,
kumanda elemanlarinda bugulanma s&z konusu olabilir.

Temizlik i¢in temizleme kilidini devreye sokunuz.
— "Temizlik i¢in ekran kilidi", Sayfa 12

Temizlik i¢cin bir mikrofiber bez kullaniniz.
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Cihaz i¢c boliimiiniin temizlenmesi

Asagidaki igslemleri uygulayiniz:

1  Elektrik figsini prizden ¢ikartiniz veya sigortayi
kapatiniz.

2 Besinleri cihazdan disari ¢gikariniz ve serin bir yerde
muhafaza ediniz.
Mevcutsa: Sogutma akdilerini besinlerin lizerine
yerlestiriniz.

3 Cihazi yumusak bir bez, ilik su ve pH degeri n6tr
olan bir bulasik deterjani ile temizleyiniz.

Dikkat!

Deterjanli su, aydinlatma diizeninin igine veya
bosalma deliginden gegerek buharlagma alanina
akmamalidir.

4 Cihaz kapaginin contasini temiz su ile silip
temizleyiniz ve iyice kurulayiniz.

5 Cihazi yeniden elektrige baglayiniz, devreye
sokunuz ve besinleri yerlestiriniz.

Cihaz donaniminin temizlenmesi

Temizlemek igin gikarilabilen parcalari cihazdan
cikariniz.
—> "Donanim”, Sayfa 11

Paslanmaz celik yuzeyler icin bakim
bilgileri

Paslanmaz celik ylizeylerin bakimi ve temizligi igin
sadece paslanmaz gelikte kullanima uygun olan
temizleme maddeleri ve paslanmaz c¢elik temizleme bezi
kullaniniz.

Paslanmaz celikte kullanima uygun temizleme bezini
misteri hizmetlerinden edinebilirsiniz.

Gorinir giziklerin olugsmasini dnlemek igin, paslanmaz
celik ylizeylerin bakimi yiizey yapisinin aktigi ydonde
gergeklestirilmelidir.



Sesler / Girdltiler tr

Sesler / Giriiltiiler

Aydinlatma

Normal giiriiltiiler

Boguk horultu sesi: Bir motor ¢alisiyor, 6rn. sogutma
tnite grubu, vantilator.

Fikirti, sirilti veya kaynama sesleri: Borularin iginde
soutma maddesi akiyor.

Citlama sesi: Motor, salter veya manyetik valfler agiliyor
veya kapaniyor.

Citlama: Otomatik buz ¢ézme basaril.

Giiriilti olusmasinin édnlenmesi

Cihaz diizgiin durmuyor: Cihazi bir su terazisi
yardimiyla ayarlayiniz. Eger gerekirse, altini besleyiniz.

Kaplar, raflar veya diger gozler sallaniyor veya
sikigiyor: Disari ¢ikarilabilen donanim pargalarini
kontrol ediniz ve gerekirse yeniden takiniz.

Cihaziniz, bakim istemeyen bir LED aydinlatmasi ile
donatiimistir.

Aydinlatmayi sadece yetkili servis veya yetkilendirilmis
uzman elemanlar onarabilir.
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tr Ariza halinde ne yapmah?

Ariza halinde ne yapmali?

Yetkili servisi gagirmadan énce, bu tablo lizerinden arizayl kendinizin giderip gideremeyeceginizi kontrol ediniz.

Cihaz

Sicaklik derecesi, yapilmis ayardan ¢ok daha farkli.

Cihazi 5 dakika kapatiniz.
—> "Cihazin kapatiimasi, cihazin tamamen
kapatiimasi", Sayfa 12

Eger 1s1 derecesi ¢ok sicak ise, 1si derecesini birkag saat
sonra yeniden kontrol ediniz.

Egder 1s1 derecesi cok soduk ise, Isi derecesini ertesi giin yeni-

den kontrol ediniz.

Herhangi bir gésterge yanmiyor.

Elektrik fisi prize tam takilmamis.

Elektrik figini takiniz.

Sigorta atti veya devreye girdi.

Sigortalari kontrol ediniz.

Elektrik kesilmesi s6z konusu.

Sogutma makinesi daha sik ve daha uzun siire calisiyor.

Elektrik akimi olup olmadigi kontrol edilmelidir.

Cihaz gok sik sekilde agilmis.

Cihazi gereksiz agmayiniz.

Havalandirma deliklerinin tzeri kapanmis.

Engeller kaldiriimahdir.

Cihaza ¢ok fazla miktarda taze besin yerlestirilmis.

Cihaz sogutmuyor, gésterge ve aydinlatma yaniyor.

Demo modu devreye girmis.

Siiper sogutma iglemini yeterince erkenden aginiz.

Demo modunu kapatiniz.
— "Demo modunun acilmasi veya kapatiimasi",
Sayfa 14

Kapak bastinlarak aciimaz.

Ozel mod, otomatik kapi agilmasi fonksiyonunu devre disi
birakti.

Kapagi agmak icin mobilya panelinin altindan tutunuz veya
6zel modu kapatiniz.

— "Bekleme modunun acgiimasi veya kapatiimasi”,
Sayfa 15

Cekerek agma sistemi acik.

Cihazi gekerek agma sistemine aliniz.
—> "Otomatik kapi acilmasi", Sayfa 15

Agmak icin uygulanan kuvvet ¢ok yiiksek ayarlanmis.

Agmak icin uygulanan kuvveti daha diisiik ayarlayiniz.
—> "Otomatik kapi acilmasi", Sayfa 15

Sigorta atti veya devreye girdi.

Sigortalari kontrol ediniz.

Elektrik kesilmesi s6z konusu.

Elektrik akimi olup olmadigini kontrol ediniz.
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Miisteri hizmetleri, cihaz/uriin
numarasi ve teknik veriler

Miisteri hizmetleri

Sorulariniz varsa, cihazdaki bir arizay! kendiniz
gideremiyorsaniz veya cihazda onarim yapilmasi
gerekiyorsa musteri hizmetlerimize bagvurunuz.

Birgcok sorunu, bu kilavuzdaki veya web sitemizdeki ariza
giderme bilgileriyle kendiniz diizeltebilirsiniz. Bu
mimkiin degilse miisteri hizmetlerimize bagvurunuz.

Sizin igin her zaman en uygun ¢6ziimu bulmaya ve
musteri hizmetleri teknisyenlerinin gereksiz yere
goénderilmesini 6nlemeye calisiriz.

Cihazinizin, ister garanti kapsaminda ister Uretici
garantisi sona erdikten sonra, egitimli musteri hizmeti
teknisyenleri tarafindan orijinal yedek pargalarla
onarilmasini saglariz.

Givenlik nedenlerinden dolayi cihazdaki onarimlar
sadece egitimli uzman personel tarafindan yapilabilir.
Gorevlendirmedigimiz kisiler tarafindan cihazda
onarimlarin yapilmasi veya cihaza midahalede
bulunulmasi durumunda veya cihazlarimizin orijinal
olmayan yedek pargalar, ek parcalar veya aksesuarlarla
calistirllmasi halinde dogabilecek arizalarda garanti
gegerliligini kaybeder.

ilgili Okodesign Yonetmeligi uyarinca; fonksiyonlar ile
ilgili orijinal yedek pargalari, cihazinizin Avrupa
Ekonomik Bolgesi'nde piyasaya gikarilmasindan sonraki
en az 10 yil sliresince musteri hizmetlerimizden temin
edebilirsiniz.

Bilgi: Misteri hizmetlerinin kullanimi, yerel olarak
gecerli olan Uretici garantisi kosullari kapsaminda
Ucretsizdir.Gegerli yerel garanti kosullari uyarinca
Avrupa Ekonomik Bdlgesi'nde garantinin asgari siiresi
(6zel tiiketiciler icin retici garantisi) 2 yildir (Danimarka
ve isvec harig, burada 1 yildir). Garanti kosullari, yerel
kanunlar uyarinca sahip oldugunuz diger haklari veya
talepleri etkilemez.

Ulkenizde gegerli olan garanti siiresi ve garanti kosullari
ile ilgili ayrintili bilgileri musteri hizmetlerimizden, yetkili
saticinizdan veya internet sitemizden alabilirsiniz.

Misteri hizmetlerine bagvurdugunuzda cihazinizin {riin
numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini (FD-No.) hazir
bulundurunuz.

Mdisteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki miisteri
hizmetleri dizininde veya internet sitemizde yer
almaktadir.

Ariza halinde ne yapmah? tr

Uriin numarasi (E-Nr.) ve imalat numarasi (FD)
Uriin numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini (FD)
cihazin tip levhasinda bulabilirsiniz.

Cihaz bilgilerini ve musteri hizmetlerinin telefon
numarasini hizlica bulabilmeniz igin bilgileri not etmenizi
Oneririz.

Teknik veriler
Sogutma maddesi, kullanilabilen i¢ hacim ve diger
teknik bilgiler icin tip levhasina bakiniz.

Modelinizle ilgili ayrintili bilgileri su internet adresinde
bulabilirsiniz: https://www.bsh-group.com/energylabel
(sadece Avrupa Ekonomik Bdélgesi'ndeki llkeler igin
gegerlidir). Bu web adresi, baski sirasinda web adresi
heniiz yayinlanmamis olan EPREL resmi AB iiriin veri
tabanina yénlendirmektedir. Liitfen model arama ile ilgili
talimatlari izleyiniz. Model tanimi, tip levhasinda yer alan
Grlin numarasindaki (E-Nr.) egik cizgiden dnceki
isaretlerden olusur. Model tanimini alternatif olarak AB
enerji etiketinin ilk satirinda da bulabilirsiniz.

Cihazin kendini test etmesi

Cihaziniz, hatalari g&steren bir otomatik kendini test
etme programina sahiptir ve yetkili servisiniz ilgili
hatalari giderebilir.

Ana menuyl agmak igin S tusuna basiniz.

2 D tusu ile Kendi kendine test menii 6gesine
gidiniz.

3 WV tusuile kendi kendine testi baslatiniz.
Kendi kendine test baslar.

4 Varsa mevcut olan hatalar goriintiilenir. Bu durumda
belirtilen talimatlari uygulayiniz.

Cihaz yeniden baslatilir.

Kendi kendine testin sona erdigine iliskin mesaj 10
saniye slireyle goriintiilenir. Mesaji V tusu ile
onaylayabilirsiniz.

Kendi kendine test sona erdikten sonra, cihaz normal
c¢alisma moduna geri doner.

Arizalarda onarim siparisi ve danisma

Tim Ulkelerin iletisim bilgileri icin, ekteki yetkili servis
listesine bakiniz.

TR 444 5533 Cagn merkezini sabit hatlardan
aramanin bedeli sehir ici licret-
lendirme, Cep telefonlarindan
ise kullanilan tarifeye gore degis-

kenlik gostermektedir.
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Gaggenau Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

D-81739 Miinchen
www.gaggenau.com
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