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ID Gas Nz @ Qn (kW) m®/h a’h Z(mm) Y(mm) M
G20/20 mbar 72 1,10 0,105 - - - B
G20/25 mbar 65 1,10 0,105 - - - B
G25/20 mbar 79 1,10 0,122 - - - B
G25/25 mbar 78 1,10 0,122 - - - B
G25.1/25 mbar 78 1,10 0,122 - - - B
G25.3/25 mbar 78 1,10 0,119 - - - B
G30/29 mbar 53 1,10 - 80 - - A
G30/37 mbar 53 1,10 - 80 - - A
G30/50 mbar 48 1,10 - 80 - - A
G31/37 mbar 53 1,10 - 79 - - A
(D | G20/20 mbar 93 1,90 0,181 - - - B
(D | G20/25 mbar 91 1,90 0,181 - - - B
(D | G25/20 mbar 105 1,90 0,211 - - - B
(D | G25/25 mbar 104 1,90 0,211 - - - B
(D | G25.1/25 mbar 104 1,90 0,21 - - - B
(D | G25.3/25 mbar 104 1,90 0,21 - - - B
(D | G30/29 mbar 70 1,90 - 138 - - A
(D | G30/37 mbar 68 1,90 - 138 - - A
(D | G30/50 mbar 60 1,90 - 138 - - A
(D | G31/37 mbar 70 1,90 - 136 - - A
G20/20 mbar 125 2,80 0,267 - - - B
G20/25 mbar 109 2,80 0,267 - - - B
G25/20 mbar 141 2,80 0,31 - - - B
G25/25 mbar 118 2,80 0,31 - - - B
G25.1/25 mbar 118 2,80 0,31 - - - B
G25.3/25 mbar 118 2,80 0,304 - - - B
G30/29 mbar 83 2,80 - 203 - - A
G30/37 mbar 82 2,80 - 203 - - A
G30/50 mbar 74 2,80 - 203 - - A
G31/37 mbar 83 2,80 - 200 - - A
G20/20 mbar 1-141 4,20 0,4 - 7,5 open B
2-58
G20/25 mbar 1-132 4,20 0,4 - 3 4,5 B
2-54
G25/20 mbar 1-156 4,20 0,466 - 1,5 1,5 B
2-63
El




Sichere Montage
Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie
das Gerat montieren.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig.

Die in dieser Anleitung abgebildeten Bilder dienen
nur zur Orientierung.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der
Montageanleitung ist die Sicherheit beim Ge-
brauch gewabhrleistet. Der Installateur ist fir das
einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort ver-
antwortlich.

/\ WARNUNG - Explosionsgefahr!
Ausstromendes Gas kann zu einer Explosion flhren.

>

Alle Installations-, Anschluss-, Regelungs- und Um-
stellungsarbeiten auf eine andere Gasart miissen
von einer autorisierten Fachkraft und unter Beach-
tung der jeweils anwendbaren Regelungen und
gesetzlichen Vorgaben sowie der Vorschriften der
ortlichen Strom- und Gasversorger vorgenommen
werden. Besondere Aufmerksamkeit ist den fiir die
Bellftung geltenden Bestimmungen und Richtlini-
en zuzuwenden. Fur Umstellungsarbeiten auf eine
andere Gasart empfehlen wir, den Kundendienst
zu rufen.

Auf ausreichende Bellftung der Kiiche achten,
insbesondere beim Betrieb des Gaskochgeréats.
Das Gerat nicht an eine Abgasanlage fur Verbren-
nungsprodukte anschlieBen.

Dieses Gerat niemals in Booten oder Fahrzeugen
aufstellen.

Die Gewahrleistung gilt nur bei bestimmungsge-
maBem Gebrauch des Geréts.

Vor der Installation des Gerats prifen, ob die Ortli-
chen Gegebenheiten des Versorgers mit den auf
dem Typenschild angegebenen Gerateeinstellun-
gen kompatibel sind (Gasart und -druck, Leistung,
Spannung).

Das Netzkabel am Schrank befestigen, um zu ver-
hindern, dass es heiBe Teile des Ofens oder
Kochfelds berihrt.

Vor jeglichen Arbeiten am Gerat die Stromzufuhr
und die Gaszufuhr abstellen.

Gerate mit Stromversorgung mit der Erde verbin-
den.

Keine Anderungen im Inneren des Gerats vorneh-
men. Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren
Technischen Kundendienst.

ID Gas Nz Qn (kW) m°/h g’/h Z(mm) Y (mm) M

G25/25 mbar 1-145 4,20 0,466 - 2 3 B
2-60

G25.1/25 mbar 1-145 4,00 0,443 - 2 3 B
2-60

G25.3/25 mbar 1-145 4,20 0,455 - 2 3 B
2-60

G30/29 mbar 1-97 4,20 - 305 8 open A
2-39

G30/37 mbar 1-88 4,20 - 305 5 5 A
2-37

G30/50 mbar 1-82 4,20 - 305 5 2 A
2-35

G31/37 mbar 1-97 4,20 - 300 8 open A
2-39

El

Vor dem Aufstellen

Dieses Geréat entspricht der Klasse 3 nach EN
30-1-1 fir Gasgerate: Einbaugeréat.

Das Mobelstlck, in das das Geréat eingebaut wird,
muss entsprechend befestigt und stabil sein.

Die Mobel in der Nahe des Gerats, die laminierten
Verkleidungen und der Klebstoff, mit dem sie be-
festigt sind, missen aus nicht brennbaren und hit-
zebestandigen Materialien bestehen.

Dieses Gerat nicht auf Kihlschranken, Waschma-
schinen, Geschirrspilern oder Ahnlichem installie-
ren.

Das Geréat darf nur auf einem Backofen mit
Zwangsbellftung installiert werden. Die Abmes-
sungen des Ofens in der Installationsanleitung des
Ofens Uberprifen.

Wenn Sie unter dem Kochfeld einen Backofen ein-
bauen, kann die Dicke der Arbeitsplatte von den
MaBangaben in dieser Anleitung abweichen. Be-
achten Sie die Hinweise in der Montageanleitung
des Backofens.

Wenn ein Abluftventilator bzw. eine Dunstabzugs-
haube installiert wird, dessen Installationsanleitung
beachten. Immer den vertikalen Mindestabstand
zum Kochfeld beachten.

- Abb. H

Mobel vorbereiten

In der Arbeitsplatte einen Ausschnitt mit den ge-
winschten Abmessungen ausséagen.

- Abb. B, — Abb.

Die Schnittflachen von Holzarbeitsplatten mit ei-
nem Spezialkleber versiegeln, um sie vor Feuch-
tigkeit zu schutzen.

Wenn sich unter dem Kochfeld kein Einbau-Back-
ofen befindet, einen Abstandshalter aus nicht
brennbarem Material (z. B. Metall oder Sperrholz)
in einem Abstand von 10 mm unter dem Kochfeld
einlegen. Dadurch wird der Zugriff auf die Unter-
seite des Kochfeldes verhindert. Der Abstand des
Zwischenbodens zum Netzanschluss des Gerates
muss mindestens 10 mm betragen.

— Abb. 1, — Abb. H

Gerat positionieren

Hinweis: Die an der Unterkante des Kochfelds ange-
brachte Klebedichtung nicht entfernen. Die Klebe-
dichtung verhindert das Eindringen von Flissigkei-
ten.

Das Gerat nicht mit Silikon an die Arbeitsplatte kle-
ben.



1. Das Kochfeld mit der Oberseite nach unten auf ei-
ne glatte, stabile Unterlage legen.

2. Die Schrauben der Klammern lockern, bis sie frei
drehen. Sie missen die Schrauben der Klammern
nicht vollstandig l6sen.

- Abb. @

3. Das Kochfeld umdrehen und in die Aussparung
einsetzen. Das Kochfeld gegen die Vorderseite
der Aussparung einsetzen.

- Abb.
4. Die Klammern drehen und sie festziehen.
- Abb. H
Die Position der Klammern hangt von der Dicke
der Arbeitsplatte ab.

Gerat demontieren

1. Das Gerat von den Strom- und Gasanschliissen
trennen.

2. Die Klammern losschrauben und in umgekehrter
Reihenfolge vorgehen.

Gas anschlieBen
Beachten Sie die landerspezifischen Richtlinien.

/\ VORSICHT - Explosionsgefahr!

Ein Gasleck kann eine Explosion verursachen.

» Nach Arbeiten an Anschlissen, diese immer auf
Dichtheit prifen.

®= Den Gasanschluss so anordnen, dass der Ab-
sperrhahn zuganglich ist.

m Sicherstellen, dass die Angaben zu Gasart und
Gasdruck auf dem Typenschild mit den &rtlichen
Anschlussbedingungen Ubereinstimmen.

m Das Gerat an eine starre Gasleitung oder eine fle-
xible Metallleitung anschlieBen.

m Die flexible Metallleitung darf nicht mit bewegli-
chen Teilen des Mdbels, in dem das Gerat einge-
baut ist, in Berihrung kommen (z. B. einer Schub-
lade) und darf nicht durch Bereiche flhren, die
verbaut werden kdnnen.

® Gasanschlusswinkel am Gerat: R 1/2 .

= Den Gasanschlusswinkel nicht bewegen oder ver-
drehen.

Ersatzteile fiir Gasanschluss

Teile flr den Gasanschluss erhalten Sie beim Tech-
nischen Kundendienst.

Dichtung 00034308

Gasanschlusswinkel: G 1/2 10006024

Gasanschluss R 1/2
- Abb. B

Gasanschluss G 1/2

1. Den Gasanschlusswinkel am Gerat durch den im
Zubehorbeutel mitgelieferten Gasanschlusswinkel
G 1/2 ersetzen.
— Abb. Hl

2. Die Dichtung zwischen dem Gasanschluss des
Gerats und der Gasversorgung einsetzen.

- Abb. Edl

Elektrischer Anschluss

® Das Gerat gehort zum Typ Y: Das Anschlusskabel
darf nicht vom Benutzer, sondern nur vom Techni-
schen Kundendienst ausgetauscht werden. Den
Kabeltyp und den Mindestquerschnitt beachten.

® Die Kochfelder werden mit einem Netzkabel mit
oder ohne Stecker geliefert.

m Geréte, die mit einem Stecker ausgestattet sind,
nur an Steckdosen mit einem ordnungsgeman in-
stallierten Schutzleiter anschlieBen.

= Wenn der Stecker fur den Benutzer nicht zugang-
lich ist, einen allpolig trennenden Schutzschalter
mit einer Mindestkontaktéffnung von 3 mm vorse-
hen.

- Abb. A

Umstellung der Gasart

Wenn die Vorschriften des Landes es zulassen, kann
dieses Geréat an andere Gasarten angepasst werden,
sofern diese auf dem Typenschild aufgefihrt sind.
Die passenden Teile befinden sich im Beutel, der mit
dem Gerat geliefert wird, oder Sie kdnnen sie beim
Kundendienst beziehen. In der Tabelle = Abb. E&l fin-
den Sie die flr den jeweiligen Brenner und Gasart
passende Kombination.

Sparbrenner
Normalbrenner

D |
Starkbrenner

Dualwok-Mehrkronenbrenner
m 1 - AuBere Flamme
= 2 - Innere Flamme

Werkzeuge

Um die entsprechenden Werkzeuge zu erwerben,
den Technischen Kundendienst kontaktieren.

483196

Demontagehebel

Den oberen Teil des Geréats (Glasplatte mit Profi-

len) entfernen

1. Roste, Brennerdeckel, Verteiler und Drehknopfe
abnehmen.

2. Die Schrauben der Brenner I6sen.
- Abb. EH

3. Den Demontagehebel unter dem Metallprofil in
dem fir das Kochfeldmodell markierten Bereich
bewegen und die vordere Clipbefestigung l6sen.
- Abb. IAA
Den Hebel nur unter den Profilen oder dem Metall-
rahmen des Kochfeldes benutzen.

4. Vorsichtig die Glasplatte mit den Profilen anheben
und so die hintere Clipbefestigung I6sen.

Platine ausbauen

Tipp: Die Platine ist durch Befestigungsstifte an den

Seiten und in der Mitte an der Halterung befestigt.

Vorsichtig auf die Befestigungsstifte dricken, ohne

diese zu beschadigen. Wenn ein Stift bricht, muss

die gesamte Halterung ausgetauscht werden.

ACHTUNG!

Bei unsachgemaBer Handhabung kann die Platine

beschadigt werden.

» Die Platine vorsichtig handhaben.

» Antistatische Abschirmungen verwenden oder die
Platine an den Kanten festhalten.

» Niemals die Oberflachen der Platine berihren, auf
denen sich Bauteile oder Leiterbahnen befinden.

1. Die Befestigungsstifte auf einer Seite 16sen.

2. Die mittleren Befestigungsstifte 16sen, indem Sie
mit den Fingern auf beiden Seiten drlicken.

3. Die Befestigungsstifte auf der anderen Seite 16sen
und die Platine abnehmen.

- Abb. EH

Regulierung der Hahne

Voraussetzung: Der obere Teil des Gerats und die
Platine sind ausgebaut. — "Den oberen Teil des Ge-
rats (Glasplatte mit Profilen) entfernen”, Seite 8

— "Platine ausbauen", Seite 8



1. Die zylindrischen Teile und die Federn von der Ar-
maturenspindel abnehmen.

2. Fir die Einstellung der Bypass-Schrauben (M) die
Tabelle — Abb. E&1 beachten.

- A: Die Bypassschrauben fest anziehen.

- B: Die Bypassschrauben missen bindig mit
der Fassung abschlieBen.

- Abb. A

Diisen austauschen

» Die Disen mit dem passenden Schraubenschlis-
sel wieder einsetzen und sorgfaltig festziehen, um
die Dichtigkeit zu gewahrleisten.
— Abb.
Darauf achten, dass sich die Duse bei der Abnah-
me oder der Befestigung nicht 18st.

Auswechseln der duBeren Flammendiise des
Mehrkronenbrenners

Voraussetzung: Der obere Teil des Geréts ist aus-
gebaut. — "Den oberen Teil des Geréats (Glasplatte
mit Profilen) entfernen”, Seite 8

1. Um Zugang zur Hauptdise zu erhalten, die Befes-
tigungsschraube @ |3sen und die Hilse @ nach
hinten ziehen.

— Abb. H

2. Die Dise herausnehmen, indem Sie sie gegen
den Uhrzeigersinn drehen @ @, und die neue au-
Bere Flammendise einschrauben ®.

— Abb. EHl

3. Den Abstand der Regulierhllse fur die Luftzufuhr
auf das MaB Z einstellen, wie in der Tabelle
— Abb. E&]l angegeben.

- Abb. Hil
4. Die Befestigungsschraube festziehen.

- Abb. Hl
Auswechseln der inneren Flammendiise des
Mehrkronenbrenners

Voraussetzung: Der obere Teil des Geréts ist aus-
gebaut. — "Den oberen Teil des Geréts (Glasplatte
mit Profilen) entfernen", Seite 8

1. Das Rohr loschrauben, indem Sie die Hulse in die
entgegengesetzte Richtung @ halten und das
Rohr aus der Hilse @ ziehen.

- Abb. FA

2. Die Huilse herausnehmen.
— Abb.

3. Die innere FlammendUse aus der Hllse heraus-
nehmen und die neue DUse einschrauben.
— Abb. 1

4. Die Hulse und das Rohr wieder in ihre urspringli-
che Position einschrauben.

5. Wenn es die Gasart erfordert, den Abstand mit
dem Clip zur Regulierung der Luftzufuhr auf den
Abstand einstellen, der in der Tabelle = Abb. F&1
fir den Wert Y angegeben ist.

- Abb. FH

Gerat wieder einbauen
» Die Geratekomponenten in umgekehrter Reihen-
folge wieder einbauen.

Funktionstiichtigkeit priifen

1. Prifen, ob das Drehen des Drehknopfes zwischen
der Position fir maximale Leistung und der Positi-
on fur minimale Leistung nicht zum Erldschen des
Brenners oder zu einer Ruckzindung fuhrt.

2. Wenn der Gasaustritt des Brenners nicht korrekt
ist, in der Tabelle = Abb. BBl priifen, ob die DUse
und die Position der Bypass-Schraube korrekt
sind.

Umstellung der Gasart dokumentieren

» Den Aufkleber mit der Angabe der neuen Gasart
in der Nahe des Typenschilds anbringen.

Die Elektronik kalibrieren

» — Abb. 4, —» Abb. B, — Abb. FA
Die Elektronik nach dem Wiederzusammenbau im-
mer neu kalibrieren.

AopaAng cuvapuoAoynon

Mpooete auTeg TIC UTTOOEIEEIC aodaAeiag, OTaV

OUVOIPHOAOYEITE TN OUOKEUN.

= AloBAOTE TIDOOEKTIKG GUTEC TIC 0dnyiec.

® O eIKOVEC TTOU UTTGPXOUV O'auTEC TIC odnyieg eivai
HOVO eVOEIKTIKEC.

= MOvOo pe Tn owoTr TormoOeTnon oUPdWVa Je TIC
odnyiec TormoBeTNONC diachaAileTal N aohaAeIo
KoTd TN xpenon. O eykaTaoT&TNG €ival UTleUbuvoc
yia TNV dwoyn Aeitoupyia otn 6€on TomoBeTnonC.

/\ NPOEIAOMOIHEH - Kivouvog €kpné&ng!

To agplo mou dlappeel Prmopei va odnynoel oe

eKPNEN.

» OAeg ol epyaoiec eykaTaoTaong, ouvoeong,
pUBUIoNC KAl YETATPOTING 0€ £va GAO €idoC
Olepiou TIPETTEl VO TTIOAYUOTOTIOIOUVTAI OTIO EVOV
eEouoiodoTNUEVO TEXVIKO Kol AauBavovTac umoyn
TOUG ekAoToTE EPOPHOCOUEVOUC KAVOVIOUOUG KOl
VOUIKEC OTIAITNOLIC KOBWCE Kail TIC TTpodiaypadec
TV TOTIKWV ETTIXEIPNOEWV TTAPOXNC PEUUNTOC KO
aepiou. 1d1aiTePN TTPOCOXN TTPETEl Vol 00Ol OTOUC
IOXUOVTEC VIO TOV OEPIOUO KAVOVIOUOUC Kal
KOTeEUBUVTNPIEC YpoupES. Mo epyaoieg
HETATOOTINC OE eval MO €id0C aepiou ouvicToUpE,
VOl KOAEOETE TNV UTINPECIa e€UTINPETNONG TTEATWV.

® [TpooglTe yia eMaPKr aepiopo TNG Koudivag,
1I010iTEQO OE TIEPITTTWON ASITOUPYIOC TNG CUOKEUNC
HOVEIPEUOTOC aepiou.

= Mn ouvOEOEeTE TN OUOKEUN OF HIO EYKOTAOTOON
QMOYWYNC TWV KOAUOGEPIWV TWV TTPOIOVTWY Kauongc.

= Mnv TOTTOOETAOETE QUTA TN OUOKEUN TIOTE O€
BAPKEC ) OXNUATO.

= H gublvn TOU KATAOKEUOOTN 10XUeEl POVO Oe
TIEPITITON XPNONG TNC OUOKEUNG OUPPWVA e ToV
OKOTIO TTPOOPIOHOU.

= []pIvV TV EYKOTAOTOON TNG CUOKEUNC eAeYETE, etV
Ol TOTTIKEC OUVONKEC TOU TIOPOXOU EVEPVEIOG Eivall
OUPBOTEC pe TIC avadePOPEVEC TIAVW OTNV
TMVaKido TUTTOU PUOPIOEIC TNC CUOKEUNC (eid0C Kal
mieon aepiou, 10XUG, TGON).

B >TepewoTe TO KGAWOIO OIKTUOU OTO VTOUAGTII, VIO
va epmodioeTe, va €pOel og emadn Pe KAUTA PEPN
Tou PoUpvou i TNS BAONC EOTIWV.

= []piv arrd omoladnTOTE €PYOCIO OTN CUOKEUN,
OIOKOWYTE TNV TIOPOXI PEUHOTOC KAI TNV TTOPOXT
oepiou.

® [€l0O0TE TIC OUOKEUEC e Tpododooiar peULOTOC.

= Mnv TTPOYHOTOTIOINCETE OAGYEC OTO E0WTEPIKO
TNC ouokeung. AmeuBbuvBeiTe, oe TTeEPITTWOoN TOU
XPEIGZETA, OTNV UTINPECIO TEXVIKAC €EUMNPETNONG
TWV TTEAATQV POG.

Mpiv TV TomroB€TNON

= AUTA N OUOKEUN QVTIOTOIXEl oTnNV KoTnyopio 3
oupdwva pe EN 30-1-1 yia cuoKeuec aepiou:
EvToixiCbuevn cuokeun).

= To VTOUAGHTTI, OTO OTIOIO TOTTOOETEITAI N OUOKEUN,
TIPETIEl VO OTEPEWOEI OVTIOTOIXO Kl VO eivall
OoT0OEPO.



= To VTOUAGTTION KOVTG OTNn OUOKEUT), Ol
TTACOTIKOTIOINUEVEC eTEVOUOEIC KOl N KOAQ, He TNV
OTTOI0 OTEPEWVOVTAI, TTIPETIEI VO OTTOTEAOUVTOI OTTO
HN eUGAEKTO KO AVOEKTIKG 0TN BepUOTNTO UNIKAL.

= Mnv TOTTOOETEITE AUTN TN CUOKEUN TTAVW O€
wuyeia, TAUVTAPIO POUXWY, TAUVTHPQIO TATWY N
TTOPOUOIEC OUOKEUEG.

B H OQUOKEUN EMTPETETOI VO TOTTOBeTNOEI LOVO TTAVW
oe evav doUupvo pe eEavayKaoTIKO aepPIopo.
EAeyETe TIC BiaoTdoelc Tou doupvou OTIC odnyieg
eyKOTAOTOIONC TOU doUpvou.

= OTtov TOTOOETEITE KATW QMO TN BAON 0TIV EVAV
$oupvo, Umopei To TTAXOG TOU TIAYKOU £PYOOING VO
arokAivel armd TIC OIOTAOEIC 08 AUTECG TIC 0dnyiec.
MpooekTe TIC uTodEiEeIC oTIC 0dnyieg
ouvappoAdynong Tou doupvou.

= OTOV TOTTOOETEITAI EVAC OVEPIOTNPAC e€aiepiopoU N
EVOG ammoppodNnTHPAC, TTPOOEETE TIC 0dnYieg
EYKOTAOTOONC TOU. MpooeTe MAvToTE TNV KAOETN
eAGXIOTN OTTOCTOON WC TTPOC TN BAON €0TIWV.

- Eik. 6

MPOETOINXOIX TOU VTOUAXTTIOU

® KOTOoOKEUGOTE OTOV TTAYKO £PYAOIOC EVO AVOIYUX
pe TIG emBupnTec OI0OTAOEIC.

- Fik. A - Exk H

B >hpayioTe TIC emdPAvele KOTNG TwV EUAIVV
TTAYKWY €QYOOIOG Pe HIa eI0IKA KOAG, VIO VO TIG
TTPOOTATEVUOETE QMO TNV UYPOOIaL.

B OTav KA&TW oo TN Bdon eoTiwv O BPIoKeTal
Kavevag evroixiCopevoc ¢oupvog, TomobeTroTe
EVOV armooTATN GO PN eUPAEKTO UAIKO (TT.X.
HETOAMO 1) KOVTPO TIAGKE) Og pia armootaon 10 mm
KOTW ammd TN B&on eoTmiwv. ETol epmodideTan n
mpdoBaon oTnV KATW TMAeUpd TNG Bdong eoTiwv. H
amrdoTOoN TOU eVOIGUEOOU TIGTOU OO TN oUvOEON
0TO OIKTUO TNG CUOKEUNC TIPETIEI VO Eivail TO
AyoTepo 10 mm.

- Ek. A, - Exk B

TormoB£TNON TG GUOKEUNG

Znpeiwon: Mnv adpaipéoete TNV TOMOOeTNUEVN OTNV

KOTW OKHN TNG BAONC €0TIWV GUTOKOANTN

oteyavoroinon. H auTokOANTN oTeyoavoroinon

eumodidel TNV 10XwPNON UYPQV.

Mnv KOMIOETE TN CUCKEUN HE OINKOVN OTOV TTAYKO

EPYOOIOC.

1. TommoBetroTe TN BAON E0TIWV PE TNV EMAVW TIASUPA
TTPOC TO KATW TIAVW O€ pIa Aeia, oTaOepn
emdavela evamodeong.

2. XaAopwoTe TIC BIdeC Twv KAITT, HEXQ! VO YUPVAVE
eAelBepa. Ae xpeldleTal vor AUCETE evTeAWC TIC
BideC TWV KA.

- bk 3

3. [upioTe TN BAion €0TIWV KAl TOTTOBETAOTE TN OTO
avolypa. TormoBeTroTe TN BAON E0TIWV EVAVTIO
OTNV UITPOOTIVH TAEUPA TOU QVOIYUOTOG.

- EIK.
4. TupioTe Ta KAITT Kol odiETe TOL.
- Ek. B
H 6eon Twv KAITT e€apTdTal OO TO TTAXOC TOU
TTAYKOU EPYOOITC.

Anoauvapuo)\ovnon ™G ouoKaunc,
. ArtoouvdeoTe TN OUOKSUF] oTo TIC OUVOEOEIC
PEULOTOC KOl aepiou.

2. =eB10wOoTe T KAITT KOl TTPOXWPENOTE PE TNV avTiOeTn
oelpa.

2Uvdeon TOU aepiou

MpooelTe TIC SI0IKES VIO KAOE XWPO KOTEUBUVTNPIEC
odnyieg.

10

A\ NPOXOXH - Kivduvoc ékpnEng!

Mia dloppor aiepiou PTTOPE! VO TIDOKOAEOE! £KPNEN.

» MeT& omd epyaoiec OTIC OUVOEOEIC, EAEYXETE TIC
TTAVTOTE VIO OTEYAVOTNTO.

®m TomoBetnoTe Tn ouvOeon aepPiou £TOI, WOTE N BAvA
OTOKOTING VO EIVO TIPOOITH.

= BeBaiwbeite, OTI T oTOIXEIO VIa TO €i00C TOU
oepiou Kal TNV mieon Tou aepiou MAvw oTNV
mMvoKido TUTTOU TOUTICOVTOI PE TIC TOTTIKEG
mpoUmoBeoelc ouvdeong.

m >uvOE0TE TN OUOCKEUN 0€ EVOV GKAUTITO OlyWyO
oEepiou N EvVaV EUKOUTITO PETAAIKO aywyoO.

B O eUKOUTITOC HETOAIKOC aywyoc Oev EMTPETETAI
va £p0gl oe emadr| Ye Kivoupeva Jepn Tou
VTOUAQTTIOU, OTO OTToio eival TomoBeTnuévn N
ouokeun (.X. &va padl) Kol Oev EMTPETETAI VO
TepVA aTtd TTEPIOXEC, TTOU PTTOPE! VO
EVOWHOTWOOUV.

®m [wvia ouvdeong aepiou oTn ouokeun: R 1/2.

= Mnv KIVOETE N TIEPIOTPEWYETE TN Ywvia ouvdeong
oepiou.

AVTOXAAGKTIKX YIX TH GUVOECN XEpiou

AapBaveTe eEQPTHHATA VIO TN OUVOEON OEPIOU ATTO
TNV UTNPEOoIa TEXVIKNC EUTINEETNONG TIEACTWV.
00034308
10006024

Tolgouxa oTeyavoroinong
lwvia ouvdeong aepiou: G 1/2

Zuvdeon agpiou R 1/2
- Ek. B

Zuvdeon aepiou G 1/2

1. AVTIKOTOOTAOTE TN Ywvia ouvdeong aepiou oTn
OUOKEUN pe TN oupmapadIdopevn OTn OOKOUAX
eCapTNUATWY Ywvia ocuvdeonc aepiou G 1/2.
- Fik. 1

2. TomoBeTr|oTe TN OTeyavomoinon HETOEU TNG
ouvOEONC OEPIOU TNG OUCKEUNC KOl TNC TTOPOXNC
aepiou.

- Eik. KKl

HAekTpIKR oUVOEON

® H ouokeun avrkel otov TUMO Y: To KGAWDIO
ouvdeong Oev EMTPETETAI VO QVTIKATAOTNOE! Qo
TOV XPNOoTN, GAAG HOVO OO TNV UTINPEECIA TEXVIKNG
efurmnpetnong meAaTwyv. MNpooetTe Tov TUTTO TOU
KOAWOIOU Kail TNV eAAXIoTn OI0TOWN.

= O Baoelg eoTiwv TTopadidovTal pe Eva KoAWDIo
OIKTUOU HE N XWpIc PIG.

®m SUVOEETE TIC OUCKEUEC, TTOU gival eEOTINIOUEVEC e
eva GIG, HOVO O€ TIPICEC Ye OWOTA TOTTOBETNUEVN
ouvdeon aywyou TpooTaoiag (yeiwon).

= Otav 70 dIC dev eival TTPOOITO VIa TOV XPNOTN,
XPNOIUOTIOINOTE evav BIOKOTITN TTPOCTOCIOC
OIOKOTING OAWV TWV TTOAWV PE VO EAAXIOTO OIGKEVO
emadnc amd 3 mm.

- Fik. EA

AA\ayR TOu €idoug aepiou

OT0v TO EMTPETOUV Ol KAVOVIOUOI TNC XWEOC, UTTOPEI
OUTN N OUOKEUN VO TTPOCOPUOOTEl 08 GAG €idn
aepiou, epOOOV AUTA AVAPEPOVTAI TTAVEW OTNV
mvakida TUTTOU.

Ta KATGAMNAG e€opTrUOTO BPIOKOVTOI OTN COKOUAQ,
N oTToiot CUUTTOPAOWONKE LE TN CUOKEUN 1 PUTTopeiTe
VO TG TTPOPNOEUTEITE QMO TNV UTINPEEOIO
e&utmPETNONG MEAGTWY LOG. 2TOV TTivaKa — Eik. FE
Oa Bpeite TOV KATGAMNAO CuVOUGOHO VIO TOV
EKAOTOTE KQUOTNPG Kail €i00C agpiou.

OIKOVOHIKOG KOUOTAPOC
3] Kavovikog kauoThpog




loxupdC KOUOTAPOC

KauoTthpac moMamAic oteddvne Dualwok
= 1 - EEwTepIkn GAOYQ
m 2 - FowTeplkn dAOya

EpyaAeia

Mo vo TpopnBeuTeiTe TO AVTIOTOIXOL EPYTAEIT, EAGITE
oe emadrn Pe TNV Utnpecia TEXVIKNAC eEumnEETNONG
TTEACTWV.

MoxAOC armocuvapuoAdynonc 483196

APXIPECTE TO EMAVW MEPOG TNG CUCKEUNG

(YU&GAIVN TAGKO HE TIPpOGIA)

1. ADQIPEOTE TIC OXAPEC, TG KOTTAKIO TWV KAUCTAPWY,
TOUC OIGVOUEIC KOl TOUG TIEPIOTPOMGIKOUG
OIOKOTITEG.

2. AuoTe TIC BideC TWV KAUOTNPWV.

- EIK.

3. MeTaKIVIOTE TOV HOXAO OMOCUVOIPUOAOYNONG KOTW
amrd TO HETOAMIKO TTPODIA OTN UAPKOPIOUEVN VIO TO
HOVTEAO BAONC E0TIWV TTEPIOXN KOI AUOTE TNV
PTTOOOTIVI) OTEPEWON KAITT.

- Eik. KA
XpnoIUoTIoIEiTE TOV HOXAO LOVO KATW OTTO TO
TTPODIA ) TO HETOAIKO TTAGiOI0 TNC BAONC E0TIWV.

4. >NKWOTE TIPOOEKTIKG TN YUOAIVN TTAGKO PE T
TTPODIA KOl eAeUBEPWOTE €TOI TNV THOW OTEPEWON
KAITT.

Adaipeon TNG MAXKETAG

SupBoUAR: H MAaKETO eival OTepewUEVN HE TIEIPOUG

OTEPEWONG OTIC TIASUPEC KOI OTN PECN OTO OTAPIVHOL.

MeoTe MPOOEKTIKA TOUG TIEIPOUG OTEPEWONG, XWPIG

Vo UTTooToUV ¢nuid. Edv omdioel evacg Teipoc, TTPETE!

VO QVTIKOTOOTOOEI OAO TO OTAPIVUC.

MPOZOXH!

2€ TEPITITWOoN AKOTAAMNAOU XeIpIoUoU UTTopEi N

TAGKETA Vo uTtooTel ¢npId.

» XelpileoTe TTPOOEKTIKA TNV TIAGKETAL.

» XPNOIYOTIOIEITE QVTIOTATIKEG OWPOKIOEIC ) KOOTATE
TNV NAGTIVG aTTd TIG GKPEG.

» Mnv aKOUPTIGTE TTOTE TIC €MdAVEIEC TNC TTAGTIVOG,
TTAVW OTNV OTToia BpioKovTal eEXPTAUATA ) AYWYOI.

1. AUOTE TOUC TIEIPOUC OTEPEWONG OTN HIC TAEUPA.

2. AUOTE TOUC PEOTIOUC TIEipOUC OTEPEWONC,
TTOTWVTOC pe Ta OAKTUAG OTIC BUO TTAEUPEG.

3. AUOTE TOUC TIEIpOUC OTEPEWONG OTNV GAN TAEUP&
KOl ahaIpeOTE TNV TIAGTIVO.

- Fik. EH

PUOuIon TwV Bavav

MpoUmoeBeon: To emdvw UEPOG TG OUCKEUNG KAl N
TTAGKETA eival aTToouUvapHoAoynueva. — "ApaipeoTe
TO EMAVW LUENOC TNG OUCKEUNG (YUaAivn MAGKa e
moodiA)", Zedida 11 — "Apaipeon Tng nAakeTag”,
Jehida 11
1. AdaipeoTe T KUAIVOPIKA JEPN KO TOL EADTTPIO
OO TO 0TEAEXOC TNG BoABidaC.
2. [ TN puBuIon Twv BIdwY Mapakauwng (M)
TPooELTE TOV TTiVOKa — ElK. EEL
- A: Zpite yepd TIC BIdEC TTOPAKAPYNC.
- B: O1 Bidec moapdKapwng TPETEI VO TEAEIWVOUV
1001eda pe To MAaiolo.
=1 16|

AVTIKXTXOTOON TWV XKPOPUGCIWV

» TomoBeThoTe Lavd T aKPOoDUOIG PE TO KOATAMNAO
KoTooBid1 Kal odiETe Ta TTPOOEKTIKE, YIG TNV
eEaodAAIoN TNG OTEYAVOTNTOGC.
- EIK.
[1p0CEETE, VO UNV OTIOOTIOOTEI TO OKPOPUOIO KOTH
TV adaipeon r TN OTEPEWON.

AVTIKXTXOTOON TOU EEWTEPIKOU XKPOPUGCioUu PAOYXQ

TOU KQXUOTHPX TTOAAQTTIANG OTEPAVNG

MpoUmo6Beon: To emdvw UEPOG TNG OUCKEUNG eival
OTTOCUVOPHOAOYNHEVO. — "AdaipeoTe TO EMivw
LEOOC TNC CUOKEUNC (YudAivn mAGKa e ToogiA)",
Jehida 11

1. [0 VO OTTOKTNOETE TIPOORBOIoON OTO KUPIO
okpodUoIo, AuoTe Tn Bida otepéwong @ kai
ToaBN&Te TO XITWVIO @ TIPOC TA TTOW.

- Fik. KA

2. AQaIPEDTE TO AKPOPUOIO, YUPVWVTOC TO EVAVTIO
otn dop& Twv JEIKTOV Tou poloyiol D@ Ko
BIBOOTE TO VEO EEWTEPIKO OKPODUOIO HAOYaC ®.
- Eik. KB

3. PuBpioTe Tnv amooToion Tou XITwviou pubuiong yio
TNV Tapoxn agpa otn didiotaon Z, Onwsg
avadepeTal OTOV TTVOKS — Eik. EEL
- Eik. Fl

4. >Pifte TN Bida oTEPEWONG.

- Eik. Fl

AVTIKATXOTAON TOU E0WTEPIKOU OKPOPUGiou

$AOYOAG TOU KXUOTHPX TTIOAAGTTANG OTEPARVNG

MpoUmo60eon: To emdvw PEPOG TNG OUCKEUNG Eival

QTMOOUVOPHOAOYNUEVO. — "AdaipeoTe TO EMAVL

LEPOC TNC OUOKEUNG (YUOAIVN TIAGKO Lie TTOOMIA)",

Jehida 11

1. ZeB10W0TE TOV OWANVO, KROATWVTOC TO XITWVIO TTPOG
TNV avTiBeTn KoreuBuvon @ Kol TPARMVTOC TOV
OWANVO ammd TO XITOVIO @,

- Eik. PA

2. AdaIpeoTE TO XITQWVIO.
- EIK.

3. AQaIpEDTE TO E0WTEPIKO OKPOPUTIO GAOYOC aTTd
TO XITWVIO Kol BIOWOTE TO VEO GKPODUOIO.

- Eik. P

4. BIdwoTe TO XITWVIO KOl TOV OwANva Eava oTnv
OPXIKI TOUG Ogon.

5. Edv 1o €idog aepiou TO amauTei, pubuiote TNV
amOOTAON Pe TO KAITT VI TN pUBPIoN TNC TAPOXNC
OEPO OTO PETPO, TTOU OVOIPEPETOI OTOV TTIVOKO
- Eik. B&l yio TNV Tipn Y.

- Fik. PR

Tommo0£Tnon EXv& TNG CUCKEUNG

> ZQOVOTOTIOBETNOTE TG EEAPTHUOTO TNG CUCKEUNC He
TNV OvTIOETN OEIPA.

'EAEYX0Q TNG IKAVOTNTOG AEITOUPYIG

1. EAeyETe, €dv TO YUPIOUO TOU TTIEPIOTPODIKOU
OI0KOTITN PETOEU TNC OE0NC VIO PEYIoTN 10XU KAl
NG B€onc via eAdxIoTn 10xU dev odnyei oTo
OBNOIYO TOU KOUOTNPO 1 oe pio emavadAeEn.

2. OTav n €€000¢ aepiou Tou KauoTnPa Oev eival
0WOTH, eAeyETe oTOV TiVOKa — EIK. EEl, Qv TO
akpoduolo Kol n Beon TNS BidaC MAPAKAPYNC
eival owoTA.

Tekunpiwon Tng xAAayRg Tou €idoug aepiou

» TormoBeToTe TO QUTOKOMNTO pEe TNV avadopd Tou
VEOU €i00UC aepiou KOVTA TNV TIVOKIOO TUTTOU.
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BxBuovopnon Tou NAEKTPOVIKOU
CUCTNHXTOG
» - Fik. Hd, — Eik. Bid, — Eix. FA
Babuovopeite To NAeKTPOVIKO cUCTNUO HETA TNV
ETTOVOIOUVOPLOAOYNON TTAVTOTE EK VEOU.

Safe installation

Follow these safety instructions when installing the

appliance.

® Read this instruction manual carefully.

= The images shown in these instructions are for
guidance only.

= The appliance can only be used safely if it is cor-
rectly installed according to the safety instructions.
The installer is responsible for ensuring that the
appliance works perfectly at its installation loca-
tion.

A WARNING - Risk of explosion!

Escaping gas may cause an explosion.

» All Installation, connection, regulating and conver-
sion work to a different gas type must be carried
out by an authorised professional while taking into
account the respective applicable regulations and
legal requirements as well as the regulations re-
garding the local electricity and gas suppliers.
Special attention must be paid to the provisions
and guidelines that are applicable for the ventila-
tion. For conversion work to a different gas type,
we recommend that you call the after-sales ser-
vice.

m Ensure that the kitchen is sufficiently ventilated, in
particular when operating the gas cooking appli-
ance.

= Do not connect the appliance to an exhaust gas
system for combustion products.

= Never install the appliance in boats or in vehicles.

= The warranty applies only when using the appli-
ance as intended.

m Before installing the appliance, check that the
local conditions of the supplier are compatible
with the appliance settings specified on the rating
plate (type of gas and pressure, power, voltage).

= Secure the power cord to the cabinet to prevent it
from touching hot parts of the oven or hob.

m Before any work is carried out on the appliance,
switch off the power supply and the gas supply.

= Connect the appliance to the power supply using
the earth.

= Do not make any changes to the inside of the ap-
pliance. If required, contact our technical cus-
tomer service.

Before installing

m This appliance is a class 3 appliance in accord-
ance with the EN 30-1-1 standard for gas appli-
ances: Built-in appliance.

= The unit in which the appliance is installed must
be stable and secured appropriately.

= The units in the vicinity of the appliance, the lamin-
ated panels and the adhesive with which they are
secured must be made of non-flammable, heat-
resistant materials.

= Do not install this appliance above refrigerators,
washing machines, dishwashers or similar.

= The appliance must only be installed on an oven
with forced ventilation. Check the dimensions of
the oven in the installation instructions for the
oven.
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= |f you install an oven underneath the hob, the work
surface thickness may differ from the dimensions
given in these instructions. Take note of the in-
formation in the oven installation instructions.

= |f you install an exhaust air fan or an extractor
hood, refer to the installation instructions for these.
Always observe the minimum vertical distance to
the hob.

- Fig. @

Preparing the units

= Make a cut-out in the worktop with the required di-
mensions.

- Fig. AA, — Fig. H

m Seal the cut surfaces of wooden work surfaces
with a special glue seal to protect them from mois-
ture.

m |f there is no built-in oven underneath the hob, in-
sert a non-flammable separator (e.g. metal or ply-
wood) at a distance of 10 mm from the hob. This
prevents access to the underside of the hob. The
distance from the intermediate floor to the mains
connection for the appliance must be at least 10
mm.

- Fig. B, — Fig. H

Positioning the appliance

Note: Do not remove the adhesive seal fitted on the

lower edge of the hob. The adhesive seal prevents

the penetration of liquids.

Do not use silicone to bond the appliance to the

worktop.

1. Position the hob with the upper side facing down
on a flat, stable surface.

2. Loosen the screws on the brackets so they can
turn freely. You do not need to fully undo the
screws on the brackets.

- Fig. @
3. Turn the hob around and insert it into the recess.
Insert the hob in the front of the recess.
- Fig.
4. Turn the brackets and tighten them fully.
- Fig. H
The position of the brackets depends on the work-
top thickness.

Removing the appliance

1. Disconnect the appliance from the electricity and
gas connections.

2. Unscrew the brackets and proceed in reverse or-
der.

Connecting the gas
Observe the country-specific guidelines.

A\ CAUTION - Risk of explosion!
A gas leakage may cause an explosion.
» |f any connection is handled, check the seal.

= Arrange the gas connection so that the shut-off
valve is accessible.

m Ensure that the information on the rating plate re-
garding the gas type and gas pressure complies
with the local connection conditions.

= Connect the appliance to a fixed gas pipe or a
flexible metal pipe.

= The flexible metal pipe must not come into contact
with the moving parts of the unit in which the ap-
pliance is installed (e.g. a drawer) and must not
be routed through any spaces which might be-
come obstructed.

= Gas connection elbow on the appliance: R 1/2.

= Do not move or twist the gas connection elbow.



Spare parts for gas connection

You can obtain the gas connection parts from the
technical customer service.

Seal 00034308

Gas connection elbow: G 1/2 10006024

Gas connection R 1/2
- Fig. B

Gas connection G 1/2

1. Replace the gas connection elbow on the appli-
ance with the gas connection elbow G 1/2 sup-
plied in the accessory bag.
- Fig.

2. Insert the seal between the gas connection of the
appliance and the gas supply.

- Fig. K&l

Electrical connection

= This appliance is type Y: The connection cable
must only be replaced by technical customer ser-
vice and not by the user. The cable type and the
minimum cross section must be respected.

= The hobs are supplied with a power cord with or
without a plug.

= Only connect appliances that are fitted with a plug
to a correctly installed socket with protective earth
conductor.

m |f the plug is not accessible to the user, an all-pole
isolating safety switch with a minimum contact
opening of 3 mm must be provided.

- Fig. A

Converting the gas type

If the country's regulations allow, this appliance can
be adapted to other types of gas, if these are listed
on the rating plate.

You can find the right parts in the bag that is sup-
plied with the appliance or you can obtain them from
customer service. The table — Fig. B8l shows the
right combination for the relevant burner and gas
type.

Economy burner

Standard-output burner

D
High-output burner

Dual-wok multi-crown burner
= 1 - Quter flame
m 2 - |nner flame

Tools

Contact technical customer service to purchase the
relevant tools.

Removal lever 483196

Removing the upper part of the appliance (glass

plate with cut-out profiles)

1. Remove the pan supports, burner caps, distribut-
ors and rotary knobs.

2. Undo the screws on the burners.

- Fig.

3. Move the removal lever under the metal cut-out
profile into the area marked for the hob model
and loosen the front clip fastener.

— Fig. KA
Only use the lever under the cut-out profiles or the
metal frame of the hob.

4. Carefully lift the glass plate with the cut-out pro-
files to release the rear clip fastener.

Removing the circuit board

Tip: The circuit board is secured to the holder by

fastening pins at the sides and in the middle. Push

the fastening pins carefully without damaging them.

If one of the pins breaks, the entire holder must be

replaced.

ATTENTION!

The circuit board can be damaged by improper

handling.

» Handle the circuit board carefully.

» Use anti-static shields or hold the circuit board at
the edges.

» Never touch the surfaces of the circuit board on
which there are components or conducting tracks.

1. Undo the fastening pins on one side.

2. Release the fastening pins in the middle by press-
ing on them from both sides with your fingers.

3. Undo the fastening pins on the other side and re-
move the circuit board.

- Fig. EH

Adjusting the taps

Requirement: The upper part of the appliance and
the circuit board are removed. — "Removing the up-
per part of the appliance (glass plate with cut-out
profiles)", Page 13 — "Removing the circuit board",
Page 13

1. Remove the cylindrical parts and springs from the
fittings spindle.

2. When adjusting the bypass screws (M), refer to
the table — Fig. FEL

— A: Firmly tighten the bypass screws.

- B: The bypass screws must be flush with the fit-
ting.

- Fig. A

Replacing the nozzles

» Replace the nozzles using the appropriate wrench
and tighten them carefully to guarantee the seal.
- Fig.
Ensure that the nozzle does not become detached
during removal or fastening.

Replacing the outer flame nozzle on the multi-crown
burner

Requirement: The upper part of the appliance has
been removed. — "Removing the upper part of the
appliance (glass plate with cut-out profiles)",

Page 13

1. To gain access to the main nozzle, loosen the
fastening screw @ and pull the sleeve @ back.
- Fig. E&

2. Remove the nozzle by turning it anti-clockwise @
@ and screw in the new outer flame nozzle ®.

- Fig. E&

3. Set the spacing of the adjustment sleeve for the
air supply to dimension Z, as shown in the table
- Fig. EEL
— Fig. Hl

4, Tighten the fastening screw.

— Fig. Hll

Replacing the inner flame nozzle on the multi-crown

burner

Requirement: The upper part of the appliance has
been removed. — "Removing the upper part of the
appliance (glass plate with cut-out profiles)”,

Page 13

1. Unscrew the tube by applying pressure to the
sleeve in the opposite direction to hold it in place
® and pulling the tube out of the sleeve @.

- Fig. kA
13



2. Remove the sleeve.
- Fig.

3. Remove the inner flame nozzle from the sleeve
and screw in the new nozzle.
- Fig. P4

4. Screw the sleeve and the tube back into their ori-
ginal position.

5. Depending on the type of gas, it may be neces-
sary to set the spacing to that specified in the
table — Fig. EEl for the value Y using the clip for
adjusting the air supply.

- Fig. P34

Reinstalling the appliance

» Install the appliance components in reverse order.

Checking if equipment is working

1. Check that turning the rotary knob between the
position for maximum power and the position for
minimum power does not cause the burner to go
out or result in backfire.

2. If the gas flow from the burner is not correct, in
the table — Fig. &1, check whether the nozzle and
the position of the bypass screw are correct.

Documenting the gas type conversion
» Attach the sticker showing the new gas type near
to the rating plate.

Calibrating the electronics

» — Fig. F&, — Fig. B, — Fig. E&
Always recalibrate the electronics after reas-
sembling.

Montaje seguro

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al

montar el aparato.

® | ea atentamente estas instrucciones.

® [ as imagenes representadas en estas instruccio-
nes tienen caracter orientativo.

= Solamente un montaje profesional conforme a las

instrucciones de montaje puede garantizar un uso

seguro del aparato. El instalador es responsable

del funcionamiento perfecto en el lugar de instala-

cion.
/\ ADVERTENCIA — Riesgo de explosion!
Un escape de gas puede provocar una explosion.

» Todos los trabajos de instalacion, conexion, regu-
lacion y adaptacion a otro tipo de gas deben ser

realizados por un técnico especialista autorizado y
de conformidad con los reglamentos y disposicio-

nes legales vigentes y los reglamentos de las
companias locales suministradoras de electrici-
dad y gas. Debe prestarse especial atencion a la
normativa aplicable a la ventilacién. Para los tra-
bajos de adaptacion a otro tipo de gas, recomen-
damos ponerse en contacto con el Servicio de
Atencion al Cliente.

= Garantizar una ventilacion adecuada de la cocina;
en particular, durante el funcionamiento del apara-

to.
m No conectar el aparato a un dispositivo de eva-
cuacion de los productos de combustion.

= No instalar el aparato en embarcaciones o vehicu-

los.

® | a garantia Unicamente tendra validez en caso de
que se respete el uso para el que fue disefado el

aparato.
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m Antes de instalar el aparato, comprobar que las
condiciones de distribucion local son compatibles
con el reglaje del aparato que figura en la placa
de caracteristicas (naturaleza y presién del gas,
potencia, voltaje).

m [| cable de alimentacion debe fijarse al mueble
para evitar que toque partes calientes del horno o
de la placa de coccion.

m Desconectar la alimentacion eléctrica y el suminis-
tro de gas antes de realizar cualquier tipo de tra-
bajo en el aparato.

® | os aparatos con alimentacion eléctrica deben co-
nectarse a tierra obligatoriamente.

= No manipular el interior del aparato. Si es necesa-
rio, llame a nuestro Servicio Técnico.

Antes de la instalacion

m Este aparato corresponde a la clase 3, segun la
norma EN 30-1-1 para aparatos a gas: aparato
encastrado en un mueble.

= E| mueble en el que se instale el aparato debe es-
tar convenientemente fijado y ser estable.

® | os muebles proximos al aparato, los revestimien-
tos estratificados y la cola que los fija deben ser
de materiales no inflamables y resistentes al calor.

m Este aparato no se puede instalar sobre neveras,
lavadoras, lavavajillas o similares.

®m Solo esta permitido instalar el aparato sobre un
horno con ventilacién forzada. Compruebe las di-
mensiones del horno en el manual de instalacion
del horno.

m Sj se instala un horno debajo de la placa de coc-
cion, el grosor minimo indicado para la superficie
de trabajo puede ser mayor que el indicado en
estas instrucciones. Observe las indicaciones de
las instrucciones de montaje del horno.

m Siinstala un extractor, tenga en cuenta el manual
de instalacion del extractor. Respete siempre la
distancia vertical minima a la placa de coccion.

- Fig. @

Preparacion del mueble

= Haga un corte de las dimensiones necesarias en
la superficie de trabajo.

- Fig. A, - Fig. A

m En superficies de trabajo de madera, selle las su-
perficies de corte con una cola especial para pro-
tegerlas de la humedad.

= Si no hay un horno debajo de la placa de coc-
cion, coloque un separador de material no infla-
mable (p. €j., metal o0 madera contrachapada) a
10 mm de la base de la placa de coccion. Asi im-
pide el acceso a la parte inferior de la placa de
coccion. La distancia minima entre el separador y
el cable de alimentacién debe ser de 10 mm.

- Fig. @, - Fig. A

Instalacion del aparato

Nota: No retire la junta adhesiva instalada en el bor-

de inferior de la placa de coccion. La junta adhesiva

evita filtraciones.

No pegue el aparato con silicona sobre la superficie

de trabajo.

1. Coloque la placa de coccidon boca abajo en una
superficie suave y estable.

2. Desatornille las grapas hasta que giren libremen-
te. No es necesario desatornillar las grapas total-
mente.

- Fig. @

3. Dé la vuelta a la placa de cocciodn e introduizcala
en el hueco de encastre. Ajuste la placa de coc-
cion hacia la parte delantera del hueco de encas-
tre.

- Fig.



4. Gire las grapas y atornillelas a fondo.
- Fig. A
La posicion de las grapas depende del espesor
de la superficie de trabajo.

Desmontaje del aparato

1. Desconecte el aparato de la toma eléctrica y de la
toma de gas.

2. Desatornille las grapas y proceda de modo inver-
so al montaje.

Conexion de gas
Tener en cuenta las disposiciones especificas del
pais.

/\ PRECAUCION - Riesgo de explosion!

Una fuga de gas puede provocar una explosion

» Si manipula cualquier conexion compruebe la es-
tanquidad.

m | a toma de gas debe estar situada de modo que
la llave de cierre quede accesible.

m Asegurese de que las indicaciones de tipo de gas
y de presion de gas que figuran en la placa de
caracteristicas cumplen los requisitos técnicos lo-
cales sobre conexiones.

m Conecte el aparato a un tubo de gas rigido o a un
tubo metalico flexible.

m [l tubo metalico flexible no debe entrar en contac-
to con partes moviles del mueble donde esta ins-
talado el aparato (p. €j., un cajon) ni pasar por es-
pacios que se puedan obstruir.

m Codo de entrada de gas del aparato: R 1/2 .

= No mueva ni gire el codo para la conexion a la to-
ma de gas.

Repuestos para la conexion de gas

Dispone de piezas para la conexion de gas en el
servicio de asistencia técnica.

Junta de estanquidad 00034308

Codo de entrada de gas para cone- 10006024

xion G 1/2

Conexion a toma de gas R 1/2
- Fig. B

Conexion a toma de gas G 1/2

1. Sustituya el codo de entrada de gas del aparato
por el codo de entrada de gas para conexion
G 1/2 suministrado en la bolsa de accesorios.
— Fig.

2. Inserte la junta de estanquidad entre la entrada de
gas del aparato y el suministro de gas.

- Fig. K&l

Conexion eléctrica

m Este aparato es del tipo “Y”: el cable de entrada
no puede ser cambiado por el usuario, sino por el
Servicio Técnico. Se deben respetar el tipo de ca-
ble y la seccién minima.

® | as placas de coccion se suministran con un ca-
ble de alimentacion con o sin clavija.

® | 0s aparatos provistos de clavija solo se deben
conectar a cajas de enchufe con toma de tierra
debidamente instalada.

m Sj |la clavija no es accesible para el usuario, debe
preverse un interruptor de corte omnipolar con
abertura de contacto minima de 3 mm.

- Fig. A

Cambio del tipo de gas

Si la normativa del pais lo permite, este aparato se
puede adaptar a otros gases que figuren en la placa
de caracteristicas.

Las piezas para la adaptacion estan en la bolsa su-
ministrada con el aparato o disponible en el servicio
de asistencia técnica. Consulte en la tabla — Fig. EEl
la combinacion adecuada para cada quemador v ti-
po de gas.

Quemador auxiliar

Quemador semirrapido

Quemador rapido

ERE

Quemador multicorona wok dual
= 1 - |lama exterior
m 2 - |lama interior

Herramientas

Contacte con el servicio de asistencia técnica para
adquirir las herramientas adecuadas.

Palanca de desmontaje 483196

Desmontar la parte superior del aparato (cristal

con perfiles)

1. Quite las parrillas, las tapas de los quemadores,
los difusores y los mandos.

2. Suelte los tornillos de los quemadores.
- Fig. ©H

3. Aplique la palanca de desmontaje bajo el perfil
metalico en la zona sefalada seguin su modelo de
placa de coccion vy libere el clipaje delantero.
- Fig. A
Unicamente aplique la palanca bajo los perfiles o
el marco metalico de la placa de coccion.

4. Levante con cuidado el conjunto del cristal con
perfiles y libere el clipaje trasero.

Desmontar la tarjeta electrénica

Consejo: La tarjeta electronica esta fijada a la ban-

deja portagrifos por unas patillas de sujecion en los

laterales y la zona central. Presione las patillas con

precaucion para no dafarlas. Si se rompe una pati-

lla se debe sustituir la bandeja completa.

{ATENCION!

Una manipulacion incorrecta puede dafar la tarjeta

electrénica.

» Manipule la tarjeta electrénica con cuidado.

» Ultilice protecciones antiestaticas o sujete la tarjeta
electronica por los bordes.

» Nunca toque las superficies de la tarjeta electroni-
ca que tengan componentes o pistas.

1. Suelte las patillas de sujecion de un lateral.

2. Suelte las patillas de sujecion centrales presionan-
do en los lados con dos dedos.

3. Suelte las patillas de sujecidn del otro lateral y re-
tire la tarjeta electrénica.

- Fig. EH

Regular los grifos

Requisito: La parte superior del aparato y la tarjeta
electrénica estan desmontadas. — "Desmontar la
parte superior del aparato (cristal con perfiles)",
Pdgina 15 — "Desmontar la tarjeta electronica”,
Pdgina 15

1. Extraiga las piezas cilindricas y muelles del vasta-
go del grifo.
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2. Consulte la tabla — Fig. EEl para ajustar los torni-
llos bypass (M).

- A: Los tornillos bypass deben estar apretados a
fondo.

- B: Los tornillos bypass deben quedar al ras de
su alojamiento.

- Fig. A

Cambiar los inyectores
» Cambie los inyectores con la llave apropiada y
apriételos a fondo para garantizar la estanquidad.
- Fig.
Tenga especial cuidado en que no se desprenda
el inyector al retirarlo o fijarlo en el quemador.
Cambiar el inyector de llama exterior del quemador
multicorona

Requisito: La parte superior del aparato esta des-
montada. — "Desmontar la parte superior del apara-
to (cristal con perfiles)", Pagina 15

1. Para acceder al inyector, suelte el tornillo de suje-
cion @y retire el casquillo hacia atras @.
- Fig. @

2. Extraiga el inyector girandolo en sentido antihora-
rio @ @y enrosque el nuevo inyector de llama ex-
terior ®.

- Fig. K&l

3. Ajuste la distancia en el casquillo regulador del
caudal del aire de acuerdo al valor Z de la tabla
- Fig. EEL.

- Fig. E1l

4. Apriete el tornillo de sujecion.
- Fig. Al

Cambiar el inyector de llama interior del quemador

multicorona

Requisito: La parte superior del aparato esta des-
montada. — "Desmontar la parte superior del apara-
to (cristal con perfiles)”, Pagina 15

1. Desenrosque el tubo sujetando el casquillo en
?@emido contrario @ y extraiga el tubo del casquillo

- Fig. kA

2. Desmonte el casquillo.
- Fig.

3. Extraiga el inyector de llama interior del casquillo
y enrosque el nuevo inyector.

- Fig. PA

4. Vuelva a enroscar el casquillo y el tubo en sus po-
siciones originales.

5. Si el tipo de gas lo requiere, ajuste la distancia
con el clip regulador del caudal de aire de acuer-
do con el valor Y de la tabla = Fig. EEL
- Fig. A4

Volver a montar el aparato

» Vuelva a montar los componentes del aparato en
orden inverso al desmontaje.

Comprobar el funcionamiento correcto

1. Compruebe que al girar el mando entre la posi-
cion de potencia maxima y la posicion de poten-
cia minima el quemador no se apaga ni se crea
retroceso de llama.

2. Si la salida de gas del quemador no es correcta,
compruebe en la tabla — Fig. E&l que el inyector y
la posicion del tornillo bypass son adecuados.

Documentar el cambio de gas

» Coloque la etiqueta adhesiva que indica el nuevo
tipo de gas cerca de la placa de caracteristicas.
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Calibrar el sistema electrénico

» — Fig. A, — Fig. Fd, — Fig. FA
Después de volver a montar el aparato, debe cali-
brar siempre el sistema electronico.

Installation en toute sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous

installez cet appareil.

® |isez attentivement cette notice.

® [ es images de cette notice sont proposées a titre
indicatif.

m | a sécurité d'utilisation est garantie uniguement en
cas d'installation correcte et conforme aux instruc-
tions de montage. Le monteur est responsable du
fonctionnement correct sur le lieu ou 'appareil est
installé.

A AVERTISSEMENT - Risque d'explosion!

Le gaz qui s’échappe peut conduire a une explosion.

» Tous les travaux d'installation, de raccordement,
de régulation et de conversion a un autre type de
gaz doivent étre réalisés par un spécialiste agréé
et en conformité avec les réglementations et les
exigences légales applicables ainsi qu'avec les ré-
glementations des fournisseurs locaux d'électricité
et de gaz. Une attention particuliére doit étre ac-
cordée aux réglementations et directives appli-
cables a la ventilation. Pour les travaux de conver-
sion a un autre type de gaz, nous vous recom-
mandons d'appeler le service aprés-vente.

= Veillez a une ventilation suffisante de la cuisine,
notamment lorsque vous utilisez 'appareil de cuis-
son au gaz.

m Ne raccordez pas l'appareil a un systéeme d'éva-
cuation des produits de combustion.

m Ne placez jamais cet appareil dans un bateau ou
un véhicule.

m | a garantie s'appliqgue uniquement si l'appareil est
utilisé conformément & sa destination.

= Avant d'installer I'appareil, vérifiez que les condi-
tions locales du fournisseur sont compatibles
avec les réglages de l'appareil indiqués sur la
plague signalétique (type et pression de gaz, puis-
sance, tension).

m Fixez le cordon d'alimentation au boftier pour évi-
ter gu'il ne touche les parties chaudes du four ou
de la table de cuisson.

= Avant toute intervention sur 'appareil, coupez I'ali-
mentation électrique et l'arrivée de gaz.

m Reliez les appareils avec l'alimentation a la terre.

m N'effectuez aucune modification a l'intérieur de
I'appareil. Si nécessaire, contactez notre service
apres-vente technique.

Avant l'installation

m Cet appareil correspond a la classe 3 de la norme
EN 30-1-1 pour les appareils a gaz : appareil en-
castrable.

®m | e meuble dans lequel l'appareil est installé doit
étre fixé de maniere appropriée et stable.

® | es meubles situés prés de l'appareil, les pan-
neaux stratifiés et la colle utilisée pour les fixer
doivent étre constitués de matériaux incombus-
tibles et résistants a la chaleur.

= N'installez pas cet appareil sur un réfrigérateur, un
lave-linge, un lave-vaisselle ni sur tout autre appa-
reil similaire.

m Cet appareil doit étre installé uniquement sur un
four a ventilation forcée. Vérifiez les dimensions
du four dans le manuel d'installation du four.



® Si vous installez un four sous la table de cuisson,
I'épaisseur du plan de travail peut différer des di-
mensions indiquées dans ces instructions. Res-
pectez les consignes des instructions de montage
du four.

m Sj un ventilateur d'extraction ou une hotte aspi-
rante est installé(e), suivez ses instructions d'ins-
tallation. Respectez toujours la distance verticale
minimale par rapport a la table de cuisson.

- Fig. |

Préparer le meuble

m Fajtes une découpe dans le plan de travail aux di-
mensions souhaitées.

- Fig. AA, — Fig. A

m Scellez les surfaces découpées des plans de tra-
vail en bois avec une colle spéciale pour les pro-
téger de I'hnumidité.

® Si aucun four intégrable ne se trouve sous la table
de cuisson, insérez une barre de distance en ma-
tériau incombustible (métal ou contreplaqué, par
exemple) a une distance de 10 mm sous la table
de cuisson. Cela permet d'empécher l'accés au
dessous de la table de cuisson. La distance entre
le fond de séparation et le raccordement de I'ap-
pareil au secteur doit étre d'au moins 10 mm.

- Fig. &, - Fig. H

Positionner I'appareil

Remarque : Ne retirez pas le joint adhésif fixé sur le

bord inférieur de la table de cuisson. Le joint adhésif

empéche la pénétration des liquides.

Ne collez pas l'appareil au plan de travail avec du si-

licone.

1. Placez la table de cuisson, face supérieure vers le
bas, sur une surface lisse et stable.

2. Desserrez les vis des pinces jusqu'a ce qu'elles
tournent librement. Il n'est pas nécessaire de des-
serrer compléetement les vis des pinces.

- Fig. @

3. Retournez la table de cuisson et insérez-la dans
I'évidement. Insérez la table de cuisson contre
l'avant de I'évidement.

- Fig.
4. Tournez les pinces et serrez-les a fond.
- Fig. H
La position des pinces dépend de I'épaisseur du
plan de travail.

Démonter I'appareil

1. Débranchez I'appareil des connexions électriques
et de gaz.

2. Dévissez les pinces et procédez dans I'ordre in-
verse.

Raccorder le gaz
Respectez les directives nationales en vigueur.

/\ PRUDENCE - Risque d'explosion!

Une fuite de gaz peut provoguer une explosion.

» Aprés avoir travaillé sur les raccords, contrdlez
toujours leur étanchéité.

m Disposez le raccordement au gaz de maniére a ce
que le robinet d'arrét soit accessible.

m Assurez-vous que les informations relatives au
type de gaz et a la pression de gaz figurant sur la
plague signalétique correspondent aux conditions
locales de raccordement.

m Raccordez l'appareil a une conduite de gaz rigide
ou a un flexible métallique.

m | e flexible métallique ne doit pas entrer en contact
avec les parties mobiles du meuble dans lequel
l'appareil est installé (par exemple, un tiroir) et ne
doit pas passer dans des zones pouvant étre obs-
truées.

m Coude de raccordement du gaz sur l'appareil :

R 1/2.

= Ne déplacez pas le coude de raccordement du

gaz et ne le tordez pas.

Pieces de rechange pour le raccordement au gaz
Vous pouvez obtenir des piéces pour le raccorde-
ment au gaz auprés du service aprés-vente tech-
nique.

Joint 00034308
Coude de raccordement du gaz : G 10006024
1/2

Raccordement gaz R 1/2
- Fig. B

Raccordement gaz G 1/2

1. Remplacez le coude de raccordement au gaz de
l'appareil par le coude de raccordement au gaz G
1/2 fourni dans le sac d'accessoires.
- Fig. 1

2. Insérez le joint entre le raccordement au gaz de
l'appareil et I'alimentation en gaz.

— Fig. KKl

Branchement électrique

m Cet appareil est de type Y : le cable de raccorde-
ment ne doit pas étre remplacé par I'utilisateur,
mais uniquement par le service aprés-vente tech-
nique. Respectez le type de cable et la section mi-
nimale.

m | es tables de cuisson sont livrées avec un cordon
d'alimentation avec ou sans fiche.

®m Raccordez uniqguement les appareils équipés
d'une fiche a des prises de courant dotées d'un
conducteur de protection correctement installé.

m Sj |la fiche n'est pas accessible pour l'utilisateur,
prévoyez un disjoncteur de déconnexion omnipo-
laire avec une ouverture de contact minimale de
3 mm.

- Fig. EA

Modification du type de gaz

Si la réglementation du pays le permet, cet appareil
peut étre adapté a d'autres types de gaz, a condition
qu'ils soient indigqués sur la plague signalétique.
Vous trouverez les piéces correspondantes dans le
sac fourni avec l'appareil ou vous pouvez les obtenir
aupreés du service apres-vente. Vous trouverez la
bonne combinaison pour le brileur et le type de gaz
respectifs dans le tableau — Fig. EElL

Brdleur éco

Brlleur standard

D |
Brdleur puissant

BrOleur multi-couronnes Dualwok
= 1 - Flamme extérieure
m 2 - Flamme intérieure

Outils

Contactez le service aprés-vente technique pour
acheter les outils appropriés.

Levier de démontage 483196
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Retirer la partie supérieure de I'appareil (plaque de

verre avec profils)

1. Retirez les grilles, les chapeaux de br(leur, les ré-
partiteurs et les boutons rotatifs.

2. Desserrez les vis des br(leurs.

- Fig.

3. Déplacez le levier de démontage sous le profil
métallique dans la zone marquée pour le modéle
de table de cuisson et libérez la fixation du clip
avant.

- Fig. A
Utilisez uniguement le levier sous les profils ou le
cadre métallique de la table de cuisson.

4. Soulevez avec précaution la plaque de verre avec
les profils, et ainsi desserrez la fixation par clip ar-
riere.

Démonter la platine

Conseil : La platine est fixée par des tiges-contacts

de fixation sur les c6tés et au centre du support. Ap-

puyez avec précaution sur les tiges-contacts de fixa-
tion sans les endommager. Si une tige-contact
casse, I'ensemble du support doit étre échangé.

ATTENTION !

Une manipulation incorrecte peut endommager la

platine.

» Manipulez la platine avec précaution.

» Utilisez des écrans antistatiques ou tenez la pla-
tine par les bords.

» Ne touchez jamais les surfaces de la platine sur
lesquelles se trouvent des composants ou des
pistes conductrices.

1. Desserrez les tiges-contacts de fixation sur un c6-
té.

2. Desserrez les tiges-contacts de fixation du milieu
en appuyant des deux cbtés avec les doigts.

3. Desserrez les tiges-contacts de fixation de I'autre
coté et retirez la platine.

- Fig. @

Régulation des robinets

Condition : La partie supérieure de l'appareil et la
platine sont retirés. — "Retirer la partie supérieure
de l'appareil (plaque de verre avec profils)",
Page 18 — "Démonter la platine", Page 18

1. Retirez les piéces cylindriques et les ressorts de
la tige de soupape.

2. Lors du réglage des vis bypass (M), respectez le
tableau — Fig. FE1.

- A serrez fermement les vis bypass.

- B : les vis bypass doivent arriver au ras de la
douille.

- Fig. @A

Remplacer les buses

» Remettez les buses en place a l'aide de la clé ap-
propriée et serrez-les soigneusement pour garantir
leur étanchéité.
- Fig.
Veillez a ce que la buse ne se détache pas lors
de I'enlevement ou de la fixation.

Remplacement de I'injecteur de flamme extérieure du
brdleur multi-couronne

Condition : La partie supérieure de l'appareil est dé-
montée. — "Retirer la partie supérieure de I'appareil
(plaque de verre avec profils)", Page 18

1. Afin d'accéder plus facilement a l'injecteur princi-
pal, desserrez la vis de fixation @ puis tirez le
manchon @ vers l'arriére.

- Fig. @

18

2. Retirez la buse en dans le sens inverse des ai-
guilles d'une montre @ @ et vissez le nouvel injec-
teur de flamme externe ®.

- Fig. K&l

3. Réglez I'écart du manchon de réglage pour la
ventilation sur la mesure Z, comme indiqué dans
le tableau — Fig. EEL
— Fig. H

4, Serrez la vis de fixation.

— Fig. Hl

Remplacement des injecteurs de flamme internes du

braleur multi-couronne

Condition : La partie supérieure de l'appareil est dé-
montée. — "Retirer la partie supérieure de l'appareil
(plaque de verre avec profils)", Page 18

1. Dévissez le tuyau en tenant le manchon dans le
sens contraire @ et en tirant le tuyau hors du man-
chon @.

- Fig. PA

2. Retirez le manchon.
- Fig. FE

3. Retirez l'injecteur de flamme interne du manchon
et vissez le nouvel injecteur.
- Fig. P4

4. Revissez le manchon et le tuyau dans leur posi-
tion d'origine.

5. Si le type de gaz l'exige, réglez la distance a I'aide
du clip pour réguler l'arrivée d'air a la distance in-
diguée dans le tableau — Fig. EEl pour la valeur Y.
- Fig. FA

Réinstaller I'appareil
» Reéinstallez les composants de l'appareil en procé-
dant dans l'ordre inverse.

Vérifier la fonctionnalité

1. Vérifiez que le fait de tourner le bouton entre la
position de puissance maximale et la position de
puissance minimale ne provoque pas l'extinction
du brdleur ou un retour de flamme.

2. Si la sortie de gaz du brlleur n'est pas correcte,
dans le tableau — Fig. EEl vérifiez que l'injecteur et
la position de la vis bypass sont corrects.

Documenter la modification du type de gaz

» Placez I'autocollant indiguant le nouveau type de
gaz prés de la plague signalétique.

Calibrer I'électronique

» — Fig. EA, — Fig. B, — Fig. FA
Recalibrez toujours I'électronique aprés le réas-
semblage.

Biztonsagos 6sszeszerelés

A termék Osszeszerelése soran tartsa be ezeket a

b|ztonsag| el@irasokat.
®m Gondosan olvassa el ezt az utmutatot.

®m A hasznalati utasitasban szereplé képek tajékozta-
t6 jelleglek.

m Csak a szerelési utmutatonak megfelels, szaksze-
rd beszerelés esetén garantalt az Uzembiztonsag.
A szerel§ felel8s a felallitasi helyen vald kifogasta-
lan mikddéseért.

/\ FIGYELMEZTETES - Robbanasveszély!

A gazszivargas robbanast okozhat.

» A masik gazfajtara vald atallassal 6sszefliggé dsz-
szes szerelési, csatlakoztatasi, beszabalyozasi és
atallitasi munkat arra feljogositott szakembernek
kell a mindenkor érvényes szabalyozasok és jogi



eléirasok, valamint a helyi aram- és gazszolgaltato
el6irasainak figyelembe vételével elvégezni. Kulo-
nds figyelmet kell szentelni a szell6zés az érvény-
ben 1év6 rendelkezéseknek és iranyelveknek meg-
felel§ kialakitasara. A masik gazfajtara valé atallas-
sal 6sszefiggd munkak dgyében azt ajanljuk, hivja
a vev@szolgalatot.

= Ugyeljen a konyha megfelel§ szell6zésére, kilono-
sen a gazféz&készilék lzeme soran.

m A késziiléket ne csatlakoztassa égéstermék-terme-
|6 készilékekhez vald szell6z8berendezéshez.

= Soha ne helyezze a készlléket hajoba vagy jarmd-
be.

® A garancia csak a készulék rendeltetésszer( hasz-
nalata esetén érvényes.

m A készllék beszerelése el6tt ellendrizze, hogy a
szolgaltatd helyi értékei kompatibilisek-e a készi-
lék tipustablan megadott beallitasaival (gazfajta és
gaznyomas, teljesitmény, fesziiltség).

m A haldzati kabelt rogzitse a szekrényen, megaka-
dalyozva, hogy a suté forrd részei érintkezzenek a
f6z8lappal.

m A késziléken végzett barmilyen munka el6tt va-
lassza le a készlléket a gaz- és aramellatasrol.

m Az aramellatassal rendelkezé készilékeket foldel-
je.

= Ne hajtson végre modositast a készuilék belsé ré-
szeiben. Szikség esetén forduljon vevészolgala-
tunkhoz.

A késziilék felallitasa el6tt

m A késziilék az EN 30-1-1 gazkészilékek: beépithe-
t6 készilékre vonatkozo iranyelv szerinti 3. osz-
talynak felel meg.

= A butordarab, amelybe a készlléket beépitik, le-
gyen megfeleléen rogzitve és legyen stabil.

m A készilék kdzelében lévé butorok laminalt burko-
lata és az azt tartd ragasztd nem éghetd és hdallo
anyagbdl készuljon.

m Ezt a késziléket ne szerelje fel hiitészekrények,
mosogatdogépek vagy hasonlok folé.

m A késziiléket csak kényszeritett szell6zéssel ella-
tott st folé szabad beszerelni. A sité méreteit el-
lendrizze a sutd beszerelési utmutatdjaban.

® Ha a f@z6fellilet ala sité kerll beépitésre, a mun-
kalap vastagsaga eltérhet az utmutatéban meg-
adott méretektdl. Vegye figyelembe a siitd szerelé-
si utmutatojanak utasitasait.

®m Ha egy elszivoventilatort ill. paraelszivot szerel be,
vegye figyelembe ezek beszerelési Utmutatojat.
Mindig vegye figyelembe a fuggdbleges minimalis
tavolsagot a fézblaptol.

- Abra d

A butor el6készitése

= A munkalapban készitsen egy, a kivant méretekkel
rendelkezé kivagatot.

- Abra A, —» Abra B

m A fa munkalapok vagasi fellletét specialis ragasz-
toval szigetelje, hogy megvédje a nedvességtol.

m Ha a f6z8lap alatt nem talalhatd beépithetd suté,
akkor a f6zé6felllet ala 10 mm-rel helyezzen be
egy nem égheté anyagbdl (pl. fém vagy rétegelt
lemez) készilt tavtartét. Ez megakadalyozza a f6-
z6lap also részéhez valé hozzaférést. Az elvalasz-
télap és a készllék haldzati csatlakozdja kdzotti
tavolsag legalabb 10 mm legyen.

- Abrall, - Abra B

A készilék elhelyezése

Megjegyzés: A f6z6lap alsé peremére rogzitett ra-
gasztott tomitést ne tavolitsa el. A ragasztott tomités
megakadalyozza a folyadékok behatolasat.

A készlléket ne régzitse szilikonnal a munkalaphoz.

1.

2.

A f6z6lapot a felsd oldalaval lefelé helyezze egy si-
ma, stabil alatétre.

Lazitsa meg a kapcsok csavarjait, hogy szabadon
forogjanak. Nem szikséges a kapcsok csavarjait
teljesen oldani.

- Abra @

Forditsa at a f6z6lapot, és helyezze be a kivagat-
ba. A f6z6lapot az elSoldalaval helyezze be a kiva-
gatba.

— Abra

Forditsa el és huzza meg a kapcsokat.

- Abra &

A kapcsok helyzete a munkalap vastagsagatol
figg.

A készlilék szétszerelése

1.

2

Valassza le a késziiléket az elektromos és a gaz-
haldzatrdl.

Lazitsa meg a kapcsokat, és hajtsa végre a 1épé-
seket forditott sorrendben.

Gazcsatlakozas
Vegye figyelembe orszaga vonatkozé elGirasait.

/\ VIGYAZAT - Robbanasveszély!
A gazszivargas robbanast okozhat.

>

A csatlakozasokon végzett munkat kdvetéen min-
dig ellendrizze azok tomitettségét.

A gazcsatlakozast ugy alakitsa ki, hogy a gazelza-
ré csap hozzaférhetd legyen.

Ellendrizze, hogy a tipustablan szerepld, fesziilt-
ségre, gazfajtara és gaznyomasra vonatkozd ada-
tok egyeznek-e a helyi csatlakozasi kdriilmények-
kel.

A késziléket csatlakoztassa merev gazvezetékhez
vagy egy rugalmas fémvezetékhez.

A rugalmas fémvezeték nem érintkezhet a butor
mozgathato alkatrészeivel, amelyekbe a készilék
be van épitve (pl. egy fiokba), és nem vezethet at
olyan részeken, amelyek beépithetdk.
Gazcsatlakozd konyodk a készuléknél: R 1/2 .

A gazcsatlakozo kdnydkot ne mozditsa el és ne
csavarja el.

Gazcsatlakozas poétalkatrészei

A gazcsatlakozashoz a mUszaki vevészolgalaton ke-
resztll igényelhet alkatrészeket.

Toémités 00034308

Gazcsatlakozd kénydk: G 1/2 10006024

R 1/2 gazcsatlakozas
- Abra Bl

G 1/2 gazcsatlakozas

1.

2

A késziléken lévd gazcsatlakozd konyokot cserél-
je ki a tartozéktasakban talalhatd G 1/2 gazcsatla-
kozo konyokkel.

— Abra Kl

A tomitést helyezze a készllék gazcsatlakozoja és
a gazellatas kozé.

- Abra EA

Elektromos csatlakoztatas

Ez a késziilék az Y tipushoz tartozik: a csatlakozo-
kabelt a felhasznald nem cserélheti ki, csak a md-
szaki vev@szolgalat. Vegye figyelembe a kabelti-
pust és a minimalis keresztmetszetet.

A f6z6lapokat haldzati kabellel, valamint csatlako-
zodugodval vagy anélkul szallitjuk.

A csatlakozodugoval ellatott késziilékeket csak
rendeltetésszerlen felszerelt védbvezetbvel rendel-
kez@ aljzathoz csatlakoztassa.
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m Ha a felhasznald nem fér hozza a csatlakozdéhoz,
akkor lassa el egy minden podlust levalaszté véds-
kapcsolodval, amely legalabb 3 mm-es érintkezé-
nyilassal rendelkezik.

- Abra A

A gazfajta atallitasa

Ha az orszag el&irdsai engedélyezik, mas gazfajtak-

hoz is beallithatja a késziléket, amennyiben ezek fel
vannak sorolva a tipustablan.

A megfelel§ alkatrészeket a készilékkel egyutt szalli-
tott tasakban talalja, vagy megrendelheti a vevészol-
galatnal. A tablazatban — Abra EEl megtalalja a min-

denkori ég6h6z és gazfajtahoz megfelelé kombinaci-
ot.

Takarékos ég6fej

Normal égbfej

D |

ErGs égdfe

Dualwok tébbkoronés égé
= 1 - KUls6 lang
m 2 - Belsd lang

Szerszamok
Forduljon a mlszaki vev@8szolgalathoz a megfeleld
szerszamok beszerzése céljabal.

Szétszerel§ kulcs 483196

A késziilék fels6 részének (profilozott iveglap) el-

tavolitasa

1. Tavolitsa el a racsokat, elosztokat és forgatdgom-
bokat.

2. Lazjtsa meg az €g6 csavarijait.
- Abra EH

3. A leszerel6 kulcsot mozgassa a f6z6lapmodell
megjelolt terlletén a fémprofil alatt, és nyissa ki az
elllsé rogzit6kapcsot.
— Abra KA
A kulcsot csak a profilok vagy a f6z8lap fémkerete
alatt hasznalja.

4. Lazitsa meg a hatso rogzitbkapcsot ugy, hogy
o6vatosan megemeli az tveglapot a profilokkal.

A platni kiszerelése

Tipp: A platnit a szélein és kdzépen rogzitépeckek

kapcsoljak a tartohoz. Ovatosan nyomja le a rogzit6-

peckeket, hogy azok ne sérlljek. Ha az egyik pecek

eltérik, az egész tartot ki kell cserélni.

FIGYELEM!

Szakszer(tlen kezelés esetén a platni karosodhat.

» Ovatosan kezelje a platnit.

» Hasznalon antisztatikus védélapot, vagy fogja meg
a platnit a széleinél.

» Soha ne érintse meg a platni fellletét, amelyen az
alkatrészek és a vezetékek talalhatok.

1. Az egyik oldalon oldja a rogzitépeckeket.

2. A kdzépsb rogzitépeckeket Ugy lazitsa meg, hogy
ujaval mindkét oldalrél megnyomja azokat.

3. A masik oldalon is oldja a rogzit6peckeket, és
Qmelje fel a platnit.

- Abra EH

A csapok szabalyozasa

Kovetelmény: A készilék fels@ része és a platni ki
van szerelve. — "A készliilék felsé részének (profilo-
zott lveglap) eltdvolitdsa", Oldal 20 — "A platni ki-
szerelése", Oldal 20

1. Vegye le a hengeres alkatrészeket és a rugokat a
mUiszerfal tengelyérél.
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2. Az atereszt§ csavarok (M) beallitasanal vegye fi-
gyelembe a tablazatot - Abra EEL

- A: Huzza meg az atereszt§ csavarokat.

- B: Az atereszté csavaroknak mindig a foglalattal
egy szintben kell lennidk.

— Abra K3

Fuvokak cseréje

» A fuvokakat a megfelel§ csavarkulcs segitségével
helyezze vissza, és huzza meg gondosan a témi-
tettség biztositasara.
— Abra
Ugyeljen arra, hogy a fuvoka ne valjon le a levétel
vagy a rogzités soran.

A tébbkoronas égé kiilsé langfuvokajanak cseréje

Koévetelmény: A készilék felsd része ki van szerel-
ve. — "A késziilek felsS részének (profilozott dveg-
lap) eltdvolitasa”, Oldal 20

1. Lazitsa meg a rogzitécsavart @, és huzza hatra a
hivelyt @, hogy kénnyen hozzaférhessen a koz-
ponti fuvokahoz.

— Abra EH

2. A fuvokat az éramutatd jarasaval ellentétes irany-
ba kicsavarva vegye ki @ @, és csavarja be az (j
kils6 langfuvokat ®.

— Abra EE1

3. A levegGbemenet szabalyozofuvokajanak tavolsa-
gat allitsa a tablazatban — Abra B&l megadott Z ér-
tekre.

— Abra Hi

4. Huzza meg a rogzitécsavart.

— Abra Bl

A tobbkoronas égé belsé langfuvokajanak cseréje
Kovetelmény: A készilék felsd része ki van szerel-

ve. — "A késziilék fels6 részének (profilozott liveg-
lap) eltdvolitasa”, Oldal 20

1. Csavarozza ki a csdvet a hiivelyt az ellenkezd
iranyban @ tartva és a csdvet a hivelybdl @ kihtz-
va.

— Abra FA

2. Vegye ki a huvelyt.
— Abra

3. A belsé langfuvokat vegye ki a hivelybdl, és csa-
varja be az Uj fuvokat.
— Abra PZ1

4. A hlvelyt és a csOvet csavarozza vissza eredeti
helyére.

5. Ha a gazfajta miatt sziikséges, a leveg8bemenet
szabalyozasara allitson be egy tavolsagot, amely a
tablazatban — Abra Bl az Y értéknél szerepel.

— Abra 4

A késziilék visszaszerelése
» Szerelje vissza a készilék alkatrészeit forditott sor-
rendben.

MiikodSképesség ellenérzése

1. Ellendrizze, hogy a forgatégomb maximalis €s mi-
nimalis teljesitményre mutatd helyzete kdzo6tti elfor-
gatasa kovetkeztében nem alszik-e ki vagy gyul-
lad-e vissza az égé.

2. Ha a fuvéka gazkimenete nem megfeleld, ellen-
Grizze a tablazatban — Abra E&l, hogy a fuvoka és
az atereszt§ csavar helyzete megfelel6-e.

A gazfajta atallitasanak dokumentalasa

» Az Uj gazfajta adatait tartalmazd cimkét a tipustab-
la kbzelébe ragassza fel.



Az elektronika kalibralasa

» - Abra B, — Abra Bid, — Abra Ef
Az ismételt Osszeszerelés utan mindig ujra kell ka-
libralni az elektronikat.

Montaggio sicuro

Osservare le presenti avvertenze di sicurezza duran-

te il montaggio dell'apparecchio.

m [ eggere attentamente le presenti istruzioni.

® | e immagini rappresentate in queste istruzioni
hanno carattere orientativo.

® | a sicurezza di utilizzo € garantita solo per l'instal-
lazione secondo le regole di buona tecnica ripor-
tate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore &
responsabile del corretto funzionamento nel luogo
di installazione.

/\ AVVERTENZA - Pericolo di esplosione!

Il gas che fuoriesce pud causare un'esplosione.

» Tutti i lavori di installazione, allacciamento, regola-
zione e conversione a un altro tipo di gas devono
essere eseguiti da personale qualificato e autoriz-
zato, nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti
di legge, nonché delle disposizioni dei fornitori lo-
cali di elettricita e gas. Prestare particolare atten-
zione alle disposizioni e alle linee guida applicabili
per la ventilazione. Per i lavori di conversione a un
altro tipo di gas si consiglia di rivolgersi al servizio
di assistenza clienti.

m Verificare la corretta ventilazione della cucina, in
particolare durante I'utilizzo dell'apparecchio di
cottura a gas.

= Non collegare l'apparecchio a un impianto di aspi-
razione dei gas di scarico dei prodotti della com-
bustione.

= Non montare mai questo apparecchio su barche o
autovetture.

m | a garanzia € valida solo se I'apparecchio viene
utilizzato per lo scopo previsto.

®m Prima di installare I'apparecchio, verificare che le
condizioni locali del fornitore siano compatibili con
le impostazioni dell'apparecchio indicate sulla tar-
ghetta (tipo e pressione del gas, potenza, tensio-
ne).

m Fissare il cavo di alimentazione al mobile per evi-
tare che tocchi le parti calde del forno o del piano
cottura.

® Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio,
staccare l'alimentazione della corrente e del gas.

m Collegare gli apparecchi all'alimentazione elettrica
con messa a terra.

= Non apportare modifiche all'interno dell'apparec-
chio. In caso di necessita, rivolgersi al nostro ser-
vizio di assistenza tecnica.

Prima dell'installazione

m Questo apparecchio & conforme alla classe 3 se-
condo la norma EN 30-1-1 per apparecchi a gas:
apparecchio da incasso.

= || mobile in cui si installa I'apparecchio deve esse-
re adeguatamente fissato e stabile.

= | mobili vicini all'apparecchio, i rivestimenti lamina-
ti e l'adesivo usato per fissarli devono essere rea-
lizzati con materiali non combustibili e resistenti al
calore.

= Non installare I'apparecchio su frigoriferi, lavatrici,
lavastoviglie o simili.

m ['apparecchio pud essere installato solo su un for-
no con ventilazione forzata. Controllare le dimen-
sioni del forno nelle istruzioni di installazione del
forno.

m Se siinstalla un forno sotto il piano cottura, lo
spessore del piano di lavoro pu0 differire dalle di-
mensioni indicate nel presente manuale. Prestare
attenzione alle avvertenze presenti nelle istruzioni
per il montaggio del forno.

m Se viene installato un ventilatore di scarico o un
cofano di estrazione, seguire le relative istruzioni
di installazione. Rispettare sempre la distanza ver-
ticale minima rispetto al piano cottura.

- Fig. @

Preparazione dei mobili

m Segare un'apertura delle dimensioni desiderate
nel piano di lavoro.

- Fig. A, -~ Fig. A

m Sigillare le superfici di taglio dei piani di lavoro in
legno con un adesivo speciale per proteggerle
dall'umidita.

m Se sotto il piano cottura non & presente un forno
da incasso, inserire un distanziatore di materiale
non combustibile (ad esempio metallo 0 compen-
sato) ad una distanza di 10 mm sotto il piano cot-
tura. In questo modo, si impedisce l'accesso sulla
parte inferiore del piano cottura. La distanza del
doppiofondo dal collegamento elettrico dell'appa-
recchio deve essere di almeno 10 mm.

- Fig. &, - Fig. H

Collocazione dell'apparecchio

Nota: Non rimuovere la guarnizione adesiva attacca-

ta al bordo inferiore del piano cottura. La guarnizione

adesiva impedisce la penetrazione di liquidi.

Non incollare I'apparecchio con il silicone al piano di

lavoro.

1. Posizionare il piano cottura con il lato superiore
verso il basso su una superficie liscia e stabile.

2. Allentare le viti dei fissaggi finché ruotano libera-
mente. Non & necessario allentare completamente
le viti dei fissaggi.

- Fig. @

3. Girare il piano di cottura e inserirlo nella cavita. In-
serire il piano cottura contro il lato anteriore della
cavita.

- Fig.
4. Ruotare e stringere le clip.
- Fig. H
La posizione delle clip dipende dallo spessore del
piano di lavoro.

Smontaggio dell'apparecchio

1. Scollegare l'apparecchio dagli allacciamenti
dell'elettricita e del gas.

2. Svitare le clip e procedere in sequenza inversa.

Allacciamento del gas
Osservare le direttive specifiche di ogni Paese.

A ATTENZIONE - Pericolo di esplosione!

La perdita di gas pud causare un'esplosione.

» Dopo aver eseguito interventi sugli attacchi, verifi-
carne sempre la tenuta.

m Disporre il raccordo del gas in modo che il rubi-
netto d'arresto sia accessibile.

m Assicurarsi che le indicazioni riportate sulla tar-
ghetta identificativa relative a tipo di gas e pres-
sione del gas coincidano con le condizioni di al-
lacciamento locali.

m Collegare I'apparecchio a un tubo rigido del gas o
a un tubo flessibile di metallo.

® || tubo metallico flessibile non deve entrare in con-
tatto con parti mobili del mobile in cui & installato
l'apparecchio (per esempio un cassetto) e non de-
ve passare attraverso aree che possono essere
ostruite.
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m Squadretta di collegamento del gas sull'apparec-
chio: R 1/2.

= Non spostare o torcere la squadretta di collega-
mento del gas.

Parti di ricambio per I'allacciamento del gas

Le parti per l'allacciamento del gas sono disponibili
al servizio di assistenza tecnico.

Guarnizione 00034308
Squadretta di collegamento del gas: 10006024
G 1/2

Allacciamento del gas R 1/2
- Fig. &

Allacciamento del gas G 1/2

1. Sostituire la squadretta di allacciamento del gas
sull'apparecchio con la squadretta G 1/2 fornita
nella busta degli accessori.
- Fig.

2. Inserire la guarnizione tra il raccordo del gas
dell'apparecchio e l'alimentazione del gas.

- Fig. K&l

Allacciamento elettrico

m | 'apparecchio appartiene al modello Y: la sostitu-
zione del cavo di collegamento non deve essere
eseguita dall'utilizzatore, ma dai tecnici del servi-
zio di assistenza. Rispettare il tipo di cavo e la se-
zione trasversale minima.

= | piani cottura vengono consegnati con un cavo di
rete con o senza spina.

m Collegare gli apparecchi dotati di una spina solo a
prese con un conduttore di terra installato corret-
tamente.

m Se |la spina non € accessibile all'utente, prevedere
un interruttore differenziale di sezionamento su tut-
ti i poli con un'apertura minima dei contatti di 3
mm.

- Fig. EiA

Conversione del tipo di gas

Se le norme del paese lo permettono, € possibile
adattare questo apparecchio ad altri tipi di gas pur-
ché siano elencati sulla targhetta.

Le parti corrispondenti si trovano nella borsa fornita
con l'apparecchio o sono disponibili presso il servi-
zio di assistenza clienti. Nella tabella = Fig. E€l ¢ ri-
portata la combinazione adatta per ciascun bruciato-
re e tipo di gas.

Bruciatore piccolo

Bruciatore standard

D |
Bruciatore a fiamma alta

Bruciatori a pit corone per dual wok
= 1 - Filamma esterna
m 2 - Fiamma interna

Utensili
Per acquistare gli utensili appropriati contattare il
servizio tecnico di assistenza clienti.

Leva di smontaggio 483196

Rimozione della parte superiore dell'apparecchio
(piastra in vetro con profili)
1. Rimuovere le griglie, i coperchi bruciatore, i diffu-
sori e le manopole.
2. Allentare le viti dei bruciatori.
- Fig.
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3. Spostare la leva di rimozione sotto il profilo metal-
lico nella zona contrassegnata per il modello di
piano cottura e allentare il fissaggio dell'aggancio
anteriore.

- Fig. A
Utilizzare la leva solo sotto i profili o il telaio metal-
lico del piano cottura.

4, Sollevare con cautela la piastra in vetro con i pro-
fili e allentare cosi il fissaggio dell'aggancio poste-
riore.

Smontaggio del piano cottura

Consiglio: Il piano cottura ¢ fissato al supporto tra-
mite perni di fissaggio sui lati e al centro. Premere
con cautela sui perni di fissaggio senza danneggiar-
li. Se si rompe un perno & necessario sostituire l'inte-
ro supporto.

ATTENZIONE!

Una manipolazione impropria pud danneggiare il pia-

no cottura.

» Maneggiare con cautela il piano di cottura.

» Utilizzare schermi antistatici o fissare il piano di
cottura in corrispondenza dei bordi.

» Non toccare mai le superfici del piano di cottura
Su cui si trovano componenti o piste di circuiti
stampati.

1. Allentare i perni di fissaggi da un lato.

2. Allentare i perni di fissaggio premendoli con le di-
ta da entrambi i lati.

3. Allentare i perni di fissaggio dall'altro lato e rimuo-
vere il piano di cottura.

- Fig. EH

Regolazione dei rubinetti

Requisito: La parte superiore dell'apparecchio ¢ il
piano di cottura sono smontati. — "Rimozione della
parte superiore dell'apparecchio (piastra in vetro
con profili)", Pagina 22 — "Smontaggio del piano
cottura", Pagina 22

1. Rimuovere le parti cilindriche e le molle dalla car-
tuccia della rubinetteria.

2. Per l'impostazione delle vite di bypass (M) attener-
si alla tabelle = Fig. EE.

- A: fissare saldamente le viti di bypass.

- B: le viti di bypass devono chiudersi a filo col
supporto.

- Fig. A

Sostituzione degli ugelli

» Reinserire gli ugelli con la chiave appropriata e
stringere attentamente per assicurare la tenuta.
- Fig.
Prestare particolare attenzione a che gli ugelli non
si stacchino durante la rimozione o il fissaggio.

Sostituzione dell'ugello fiamma esterno del
bruciatore a piu corone

Requisito: La parte superiore dell'apparecchio &
smontata. — "Rimozione della parte superiore
dell'apparecchio (piastra in vetro con profili)", Pagina

1. Per accedere all'ugello principale, allentare la vite
di fissaggio @ e tirare indietro la boccola @.
- Fig. EH

2. Estrarre I'ugello ruotando in senso antiorario ® @
e avvitare il nuovo ugello fiamma esterno ®.
— Fig. EE

3. Impostare la distanza della bussola di regolazione
per I'entrata dell'aria sulla dimensione Z come in-
dicato nella tabella — Fig. EEl.
— Fig. H1l



4. Serrare la vite di fissaggio.

- Fig. Bl
Sostituzione dell'ugello fiamma interno del bruciatore
a piu corone
Requisito: La parte superiore dell'apparecchio &
smontata. — "Rimozione della parte superiore
dell'apparecchio (piastra in vetro con profili)", Pagina
22

1. Svitare il tubo tenendo la bussola nella direzione
opposta @ ed estraendo il tubo dalla bussola @.
- Fig. PA

2. Estrarre la bussola.

- Fig. F&

3. Estrarre I'ugello flamma interno dalla bussola e av-
vitare il nuovo ugello.
- Fig. P4

4. Inserire la bussola ¢ il tubo nuovamente nella loro
posizione originaria.

5. Se il tipo di gas lo richiede, impostare con l'ag-
gancio per la regolazione dell'entrata dell'aria la
distanza sullo spazio che ¢ indicato nella tabella
— Fig. B8l per il valore Y.

- Fig. F4

Rimontaggio dell'apparecchio

» Montare nuovamente i componenti dell'apparec-
chio seguendo la procedura in ordine inverso.

Verifica del funzionamento

1. Controllare che girando la manopola tra la posi-
zione di massima potenza e quella di minima po-
tenza non si verifichi lo spegnimento del bruciato-
re o il ritorno di fiamma.

2. Se la fuoriuscita di gas del bruciatore non & cor-
retta, verificare nella tabella — Fig. &l che l'ugello
e la posizione della vite di bypass siano corretti.

Documentazione della conversione del tipo di gas

» Applicare l'etichetta con i dati del nuovo tipo di
gas vicino alla targhetta di identificazione.

Calibratura dell'elettronica

» — Fig. 4, — Fig. Fd, — Fig. FA
R_icalibrare sempre l'elettronica dopo il rimontag-
gio.

Veilige montage

Neem bij het monteren van het apparaat de veilig-

heidsaanwijzingen in acht.

m | ees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

m De afbeeldingen die bij deze aanwijzingen staan
afgedrukt zijn slechts ter oriéntatie.

m De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een des-
kundige montage volgens de montagehandlei-
ding. De installateur is verantwoordelijk voor een
goede werking op de plaats van opstelling.

A WAARSCHUWING - Kans op explosie!

Als er gas vrijkomt, kan dat leiden tot een explosie.

» Alle installatie-, aansluit-, regeling- en ombouw-
werkzaamheden naar een ander type gas moeten
door een geautoriseerde vakkracht en onder aan-
houding van de steeds van toepassing zijnde re-
gelgeving en wettelijke vereisten alsmede de voor-
schriften van de lokale stroom- en gasleverancier
worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht moet
worden besteed aan de voor de ventilatie gelden-
de bepalingen en richtlijnen. Voor de ombouw-

werkzaamheden naar een ander type gas advise-
ren wij contact op te nemen met de klantenservi-
ce.

m | et op voldoende ventilatie van de keuken, met
name bij gebruik van het gaskooktoestel.

m Sluit het apparaat niet aan op een gasafvoersys-
teem voor verbrandingsproducten.

m |nstalleer dit apparaat nooit in boten of voertuigen.

= De garantie geldt uitsluitend bij correct gebruik
van het apparaat.

= Controleer véor de installatie van het apparaat, of
de locale omstandigheden van het nutsbedrijf
compatibel zijn met de op het typeplaatje vermel-
de apparaatinstellingen (type gas en druk, capaci-
teit en spanning).

= Bevestig de netkabel aan de kast, om te voorko-
men dat deze in contact komt met hete onderde-
len van de oven of de kookplaat.

= Sluit voor alle werkzaamheden aan het apparaat
de stroomtoevoer en de gastoevoer af.

m Sluit apparaten met voeding op de aarde aan.

m Voer geen wijzigingen meer uit binnenin het appa-
raat. Neem indien nodig contact op met onze
technische service.

Voor de opstelling
= Dit apparaat voldoet aan klasse 3 volgens EN
30-1-1 voor gastoestellen: inbouwapparaat.

= Het meubel, waarin het apparaat wordt inge-
bouwd, moet goed zijn bevestigd en stabiel zijn.

= De meubels in de buurt van het apparaat, de gela-
mineerde opperviakken en de lijm waarmee ze
zijn bevestigd, moet bestaan uit niet brandbare en
hittebestendige materialen.

m [nstalleer dit apparaat niet op koelkasten, wasma-
chines, vaatwassers en dergelijke.

®m Het apparaat mag alleen op een oven met gefor-
ceerde ventilatie worden geinstalleerd. Controleer
de afmetingen van de oven in de installatiehand-
leiding van de oven.

= \WWanneer u onder de kookplaat een oven inbouwt,
dan kan de dikte van het werkblad afwijken van
de maatinformatie in deze handleiding. Neem de
aanwijzingen in de installatiehandleiding bij de
oven in acht.

m \Wanneer een afvoerventilator resp. een afzuigkap
wordt geinstalleerd, houd dan de installatiehand-
leiding daarvan aan. Houd altijd de minimale verti-
cale afstand tot de kookplaat aan.

- Fig. @

Meubel voorbereiden

m Zaag in het werkblad een uitsparing met de ge-
wenste afmetingen uit.

- Fig. A, -~ Fig. A

= De snijvlakken van houten werkbladen met een
speciale lijm sealen, om deze tegen vocht te be-
schermen.

m \Wanneer er zich onder de kookplaat een inbouw-
oven bevindt, plaats dan een afstandshouder van
niet brandbaar materiaal (bijv. metaal of multiplex)
op een afstand van 10 mm onder de kookplaat.
Daardoor wordt de toegang aan de onderzijde
van de kookplaat voorkomen. De afstand van het
tussenschot tot de elektrische aansluiting van het
apparaat dient minstens 10 mm te bedragen.

- Fig. &, - Fig. B

Apparaat positioneren

Opmerking: Verwijder de aan de onderkant van de
kookplaat aangebrachte kleefafdichting niet. De
kleefafdichting voorkomt het binnendringen van
vloeistoffen.

Plak het apparaat niet met silicone op het werkblad.
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1. Leg de kookplaat met de bovenkant naar bene-
den op een gladde, stabiele ondergrond.

2. Draai de schroeven van de klemmen los, tot ze
vrij draaien. U moet de schroeven van de klem-
men niet volledig los draaien.

- Fig. @

3. Draai de kookplaat om en plaats deze in de uit-
sparing. Plaats de kookplaat tegen de voorrand
van de uitsparing.

- Fig.
4. Draai de klemmen en trek ze aan.
- Fig. H
De positie van de klemmen is afhankelijk van de
dikte van het werkblad.

Apparaat demonteren

1. Ontkoppel het apparaat van de stroom- en gas-
aansluitingen.

2. Draai de klemmen los en volg de procedure in
omgekeerde volgorde.

Gas aansluiten
Houd u aan de richtlijnen van het betreffende land.

/\ VOORZICHTIG - Kans op explosie!

Een gaslek kan een explosie veroorzaken.

» Controleer na werkzaamheden aan de aansluitin-
gen deze altijd of deze dicht zijn.

m Plaats de gasaansluiting zo, dat de afsluitkraan
toegankelijk is.

m Zorg ervoor dat de informatie over type gas en
gasdruk zoals vermeld op het typeplaatje overeen-
komen met de lokale aansluitvoorwaarden.

m Sluit het apparaat aan op een starre gasleiding of
een flexibele metalen leiding.

m De flexibele metalen leiding mag niet in contact
komen met bewegelijke delen van het meubel
waarin het apparaat is ingebouwd, (bijv. een lade)
en mag niet door ruimtes leiden, die geblokkeerd
kunnen worden.

®m Gasaansluitbeugel op het apparaat: R 1/2 .

m De gasaansluitbeugel niet bewegen of verdraaien.

Reserve-onderdelen voor gasaansluiting

U kunt onderdelen voor de gasaansluiting krijgen via
de technische service.

Afdichting 00034308

Gasaansluitbeugel: G 1/2 10006024

Gasaansluiting R 1/2
- Fig. B

Gasaansluiting G 1/2

1. Vervang de gasaansluitbeugel op het apparaat
door de in de zak met toebehoren meegeleverde
gasaansluitbeugel G 1/2.
— Fig.

2. Plaats de afdichting tussen de gasaansluiting van
het apparaat en de gastoevoer.

- Fig. K&l

Elektrische aansluiting

= Het apparaat is van type Y: de aansluitkabel mag
niet door de gebruiker, maar uitsluitend door de
technische service worden vervangen. Houd het
kabeltype en de minimale aderdiameter aan.

= De kookplaten worden met een voedingskabel
met of zonder stekker geleverd.

= Sluit apparaten die met een stekker zijn uitgerust,
uitsluitend aan op stopcontacten met een correct
geinstalleerde randaarde.
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= \Wanneer de stekker voor de gebruiker niet toe-
gankelijk is, een alpolige scheidende veiligheids-
automaat met een minimale contactopening van 3
mm installeren.

- Fig. iA

Omschakeling naar een ander gastype
Wanneer de voorschriften van een land het toelaten,
kan dit apparaat aan andere typen gas aanpassen
worden aangepast, voor zover deze op het type-
plaatje zijn vermeld.

De passende onderdelen vindt u in de zak die met
het apparaat is meegeleverd, of u kunt ze betrekken
via de service. In de tabel — Fig. B8l vindt u voor de
betreffende brander en het betreffende gastype de
passende combinatie.

Spaarbrander

Normale brander

D |
Sterke brander

Dualwok meer-kronen brander
= 1 - Buitenste vlam
®m 2 - Binnenste vlam

Hulpmiddelen

Neem contact op met de technische service om de
betreffende gereedschappen te verkrijgen.

Demontagehefboom 483196

Verwijder het bovenste deel van het apparaat

(glasplaat met profielen)

1. Verwijder roosters, branderdeksels en draaiknop-
pen.

2. De schroeven van de branders losdraaien.
- Fig. ©H

3. De demontagehefboom onder het metalen profiel
in het voor de kookplaat gemarkeerde gebied be-
wegen en de voorste clipbevestiging losmaken.
- Fig. A
Gebruik de hefboom alleen onder de profielen of
het metalen frame van de kookplaat.

4. Til de glasplaat met de profielen voorzichtig op en
draai de achterste clipbevestiging op deze manier
los.

Printplaat demonteren

Tip: De printplaat zit met behulp van bevestigings-
pennen aan de randen en in het midden vast aan de
houder. Druk voorzichtig op de bevestigingspennen,
zonder deze te beschadigen. Als er een pen breekt,
dient de houder in zijn geheel te worden vervangen.
LET OP!

Bij ondeskundig gebruik kan de printplaat bescha-

digd raken.

» Gebruik de printplaat voorzichtig.

» Gebruik antistatische beschermingen of houd de
printplaat aan de zijkanten vast.

» Raak nooit de oppervlakken van de printplaat aan
waarop zich de componenten of geleidende ba-
nen bevinden.

1. Maak de bevestigingspennen aan één kant los.

2. Maak de middelste bevestigingspen los door met
uw vingers op beide kanten te drukken.

3. Maak de bevestigingspen aan de andere kant los
en verwijder de printplaat.

- Fig. EH



Regulering van de kraan

Vereiste: Het bovenste deel van het apparaat en de
printplaat zijn verwijderd. — "Verwijder het bovenste
deel van het apparaat (glasplaat met profielen)",
Pagina 24 — "Printplaat demonteren”, Pagina 24

1. Verwijder de cilindrische delen en de veren van
de armaturenspil.

2. Houd voor het instellen van de bypass-schroeven
(M) de Tabel — Fig. F&l aan.

— A: Draai de bypass-schroeven stevig aan.

- B: De bypassschroeven moeten viak aansluiten
op de omranding.

- Fig. @A

Koppen vervangen

» Zet de koppen er met de passende moersleutel er
weer in en draai ze zorgvuldig vast, om de lek-
dichtheid te waarborgen.
- Fig.
Erop letten dat de kop tijdens het afnemen of het
bevestigen niet losraakt.

Wisselen van de buitenste vlamkop van de multiring
wokbrander

Vereiste: Het bovenste deel van het apparaat is ver-
wijderd. — "Verwijder het bovenste deel van het ap-
paraat (glasplaat met profielen)", Pagina 24

1. Draai om toegang tot de hoofdkop te verkrijgen
de bevestigingsschroef @ los en trek de huls @
naar achteren.

- Fig. EH

2. Verwijder de kop, door deze linksom te draaien @
®, en de nieuwe buitenste vlammen sproeier er in
te draaien ®.

- Fig. K&l

3. Stel de afstand van de regelhuls voor de luchttoe-
voer in op maat Z, zoals in de tabel — Fig. E&l is
aangegeven.

- Fig. El

4. Draai de bevestigingsschroeven vast.
- Fig. Bl

Wisselen van de binnenste vlamkop van de multiring

wokbrander

Vereiste: Het bovenste deel van het apparaat is ver-
wijderd. — "Verwijder het bovenste deel van het ap-
paraat (glasplaat met profielen)", Pagina 24

1. Schroef de buis los, door de huls in tegengestelde
richting @ te houden en de buis uit de huls @ te
trekken.

- Fig. kA

2. Verwijder de huls.
- Fig.

3. De binnenste vlammenkop uit de huls nemen en
de nieuwe kop er in schroeven.
- Fig. P4

4. De huls en de buis weer in hun oorspronkelijke
positie er in schroeven.

5. Wanneer dit voor het type gas vereist is, stel dan
met de clip voor de regeling van de luchttoevoer
op die afstand in die in de tabel — Fig. EEl voor de
waarde Y is aangegeven.

- Fig. F4

Apparaat weer inbouwen

» Bouw de apparaatcomponenten in omgekeerde
volgorde weer in.

Functionaliteit controleren

1. Controleer of het draaien van de draaiknop tussen
de positie voor maximaal vermogen en de positie
voor minimaal vermogen niet tot het doven van de
brander of flashback leidt.

2. Controleer wanneer de gasuitstroming van de
brander niet correct is in de Tabel — Fig. B2 of de
kop en de stand van de bypass-schroef correct
zijn.

Omschakeling naar het type gas documenteren
» Plak de sticker met de vermelding van het nieuwe
type gas in de buurt van het typeplaatje.

De elektronica kalibreren

» — Fig. EA, — Fig. Fd, — Fig. FH&
Kalibreer de elektronica altijd opnieuw na het as-
sembleren.

Bezpieczny montaz

Podczas montazu urzadzenia nalezy przestrzegac

zasad bezpieczenstwa.

®= Nalezy doktadnie przeczytac niniejszg instrukcije.

m |lustracje przedstawione w niniejszej instrukcji ma-
ja charakter orientacyjny.

m Bezpieczenstwo podczas uzytkowania zapewnione
jest tylko po prawidtowym zamontowaniu zgodnie
z instrukcjg montazu. Monter jest odpowiedzialny
za prawidtowe dziatanie w miejscu instalacji urzg-
dzenia.

A OSTRZEZENIE - Ryzyko wybuchu!

Ulatniajgcy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Wszystkie prace zwigzane z instalacja, podtgcze-
niem, regulacjg i przestawieniem na inny rodzaj
gazu muszg by¢ wykonywane przez autoryzowane-
go specjaliste zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi i wymogami prawnymi, jak rowniez z przepisa-
mi lokalnych dostawcow energii elektrycznej i ga-
Zu. Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na przepisy
i wytyczne dotyczgce wentylacji. W przypadku
prac zwigzanych z przestawieniem na inny rodzaj
gazu zalecamy kontakt z serwisem.

®m Zapewni¢ dostateczng wentylacje kuchni, szcze-
golnie przy korzystaniu z kuchenki gazowe,;.

= Nie podigczac urzadzenia do instalacji odprowa-
dzajgcej produkty spalania.

= Nigdy nie ustawiac tego urzadzenia na todziach
lub pojazdach.

m Gwarancja obowigzuje tylko wtedy, gdy urzadzenie
jest uzywane zgodnie z jego przeznaczeniem.

® Przed instalacjg urzgadzenia nalezy sprawdzi¢, czy
lokalne warunki dostawcy sg zgodne z ustawienia-
mi urzgdzenia podanymi na tabliczce znamionowej
(rodzaj i cisnienie gazu, moc, napiecie).

= Przymocowac przewod zasilajgcy do szafki, aby
nie dotykat gorgcych czesci piekarnika lub ptyty
grzewczej.

m Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy
urzadzeniu nalezy wytgczy¢ zasilanie elektryczne i
doptyw gazu.

m Podtgczy¢ urzgdzenia z zasilaniem elektrycznym
do uziemienia.

= Nie dokonywac zadnych modyfikacji we wnetrzu
urzadzenia. W razie potrzeby skontaktowac sie z
naszym serwisem technicznym.

Przed ustawieniem

m To urzadzenie odpowiada klasie 3 zgodnie z EN
30-1-1 dla urzadzen gazowych: urzadzenie do za-
budowy.
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= Mebel, w ktérym montowane jest urzgdzenie, musi
by¢ odpowiednio zamocowany i stabilny.

= Meble znajdujgce sie w poblizu urzadzenia, panele
laminowane oraz klej uzyty do ich mocowania mu-
szg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i od-
pornych na wysokg temperature.

= Nie instalowac tego urzgdzenia na lodéwce, pral-
ce, zmywarce itp.

m Urzagdzenie moze by¢ instalowane wytgcznie na
piekarniku z wymuszong wentylacjg. Sprawdzi¢
wymiary piekarnika w instrukcji instalacji piekarni-
ka.

= Jezeli pod ptytg grzewczg zamontowany bedzie
piekarnik, grubos¢ blatu roboczego moze odbie-
gac od wartosci podanych w niniejszej instrukcji.
Przestrzega¢ wskazowek zawartych w instrukciji
montazu piekarnika.

» W przypadku instalacji wentylatora wyciggowego
lub okapu kuchennego nalezy postepowac zgod-
nie z instrukcjg instalacji. Nalezy zawsze uwzgled-
ni¢ minimalny odstep w pionie od ptyty grzewcze;.

- Rys. 0

Przygotowanie mebla

= Wycig¢ w blacie roboczym wyciecie o zadanych
wymiarach.

— Rys. A, — Rys.

m Powierzchnie ciecia drewnianych blatow robo-
czych nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig specjal-
nym klejem.

m Jesli pod ptytg grzewczg nie ma piekarnika do za-
budowy, nalezy wtozy¢ pod ptyte element dystan-
sowy wykonany z niepalnego materiatu (np. meta-
lu lub sklejki) w odstepie 10 mm. Uniemozliwia to
dostep do spodu ptyty grzewczej. Odstep ptyty
przegradzajgcej do przytacza elektrycznego urza-
dzenia musi wynosi¢ minimum 10 mm.

— Rys. B, — Rys. A

Pozycjonowanie urzadzenia

Uwaga: Nie usuwac uszczelki samoprzylepnej przy-

mocowanej do dolnej krawedzi ptyty grzewczej.

Uszczelka samoprzylepna zapobiega przedostawa-

niu sie cieczy.

Nie przykleja¢ urzadzenia do blatu roboczego za po-

mocg silikonu.

1. Umiesci¢ ptyte grzewczg na gtadkiej, stabilnej po-
wierzchni gorng strong do dotu.

2. Poluzowac¢ sruby uchwytdw tak, aby mogty sie
swobodnie obracac. Catkowite odkrecenie srub
uchwytéw nie jest konieczne.

- Rys. @

3. Odwrdcic ptyte grzewcza i wtozy¢ jg we wgtebie-
nie. Dosunac¢ ptyte grzewczg do przedniej czesci
wgtebienia.

- Rys.
4. Przykreci¢ uchwyty i dokrecic je.
- Rys. H
Pozycja uchwytéw zalezy od grubosci blatu robo-
czego.

Demontaz urzadzenia

1. Odtgczy¢ urzadzenie od przytgczy pradu i gazu.

2. Odkreci¢ uchwyty i wykona¢ odpowiednie czynno-
sci w odwrotnej kolejnosci.

Podtaczanie gazu
Przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w danym
kraju.

/\ WAZNE - Ryzyko wybuchu!

Wyciek gazu moze spowodowac wybuch.

» Podczas prac na przytgczach nalezy zawsze
sprawdzi¢ ich szczelnosd.
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® Zamontowac przytagcze gazowe w taki sposoéb,
aby zawor odcinajgcy byt dostepny.

= Upewnic¢ sie, ze informacje dotyczgce rodzaju i ci-
$nienia gazu na tabliczce znamionowej odpowia-
dajg lokalnym warunkom podtaczenia.

m Podtgczy¢ urzgdzenie do sztywnego przewodu ga-
zowego lub elastycznego przewodu metalowego.

m Gietki przewdd metalowy nie moze stykac sie z ru-
chomymi czesciami mebli, w ktérych zamontowa-
ne jest urzgdzenie (np. z szuflady), jak rowniez
by¢ prowadzony w przestrzeniach, ktdére mogg byc¢
zabudowane.

m Kagtownik przytgcza gazowego urzadzenia: R 1/2 .

= Nie przesuwac ani nie przekrecac katownika przy-
tgcza gazowego.

Czesci zamienne przylacza gazowego
Czesci zamienne przytagcza gazowego mozna zamo-
wi¢ w serwisie technicznym.

00034308
10006024

Uszczelka
Katownik przytgcza gazowego: G 1/2

Przylacze gazowe R 1/2
- Rys. B

Przylacze gazowe G 1/2

1. Wymieni¢ katownik przytgcza gazowego urzgdze-
nia na dostarczony w torbie na akcesoria kgtownik
przytgcza gazowego G 1/2.
— Rys.

2. Wiozy¢ uszczelke pomiedzy przytacze gazowe
urzadzenia a doptyw gazu.

— Rys. K

Podtaczenie do sieci elektrycznej

= W przypadku tego urzgdzenia chodzi o typ V:
Przewdd przytgczeniowy nie moze by¢ wymieniany
przez uzytkownika, lecz tylko przez serwis tech-
niczny. Stosowac¢ odpowiedni typ przewodu i prze-
strzega¢ minimalnego przekroju.

m Plyty grzewcze sg dostarczane z przewodem zasi-
lajacym z wtyczka lub bez.

m Urzgdzenia wyposazone we wtyczke podtgczac
wytgcznie do gniazd z prawidtowo zainstalowanym
przewodem ochronnym.

m Jezeli uzytkownik nie ma dostepu do wtyczki, nale-
zy zastosowac wytgcznik automatyczny o minimal-
nym rozwarciu stykow 3 mm.

- Rys. A

Przestawianie na inny rodzaj gazu

Jesli pozwalajg na to przepisy danego kraju, urzg-
dzenie mozna przystosowac do eksploatacji z uzy-
ciem innych rodzajow gazu, pod warunkiem, ze sg
one wymienione na tabliczce znamionowej.
Odpowiednie czesci znajdujg sie w torbie dotgczone;j
do urzadzenia lub zamoéwié w serwisie. W tabeli

— Rys. EEl mozna znalez¢ kombinacje odpowiednig
dla danego palnika i rodzaju gazu.

Palnik oszczedny
3] Palnik zwykty
Palnik o duzej mocy

Palnik wielokoronowy Dualwok
= 1 - zewnetrzny ptomien
= 2 - wewnetrzny ptomien

Narzedzia
W celu zakupu odpowiednich narzedzi nalezy skon-
taktowac sie z serwisem technicznym.

dzwignia demontazowa 483196




Zdejmowanie gornej czesci urzadzenia (ptyta

szklana z profilami)

1. Zdjac ruszty, nakrywki palnikow, dyfuzory i pokre-
tta.

2. Odkrecic¢ sruby palnikdw.

— Rys.

3. Przesung¢ dzwignie demontazu pod metalowy
profil w miejscu oznaczonym dla danego modelu
ptyty grzewczej i zwolni¢ przednie zaciski.

— Rys. IA
Dzwigni nalezy uzywac wytgcznie pod profilami lub
metalowg ramag ptyty grzewczej.

4. Zwolni¢ tylne zaciski, unoszac ostroznie ptyte
szklang z profilami.

Demontaz ptytki drukowanej

Wskazowka: Ptytka drukowana jest mocowana w
uchwycie za pomoca sworzni mocujgcych znajdujg-
cych sie po bokach oraz na srodku. Ostroznie naci-
sng¢ na sworznie mocujgce, nie powodujgc ich
uszkodzenia. Jesli jeden ze sworzni peknie, koniecz-
na jest wymiana catego uchwytu.

UWAGA!

Nieprawidtowe obchodzenie sie z urzgdzeniem moze

spowodowac uszkodzenie ptytki drukowane;.

» Z ptytkg drukowang nalezy obchodzi¢ sie ostroz-
nie.

» Stosowac odpowiednie ostony lub trzymac ptytke
za krawedzie.

» Nigdy nie dotyka¢ powierzchni ptytki drukowanej,
na ktorej znajdujg sie elementy lub obszary prze-
wodzgce.

1. Poluzowac¢ sworznie mocujgce po jednej stronie.

2. Zwolni¢ srodkowe sworznie mocujgce, naciskajgc
palcami z obu stron.

3. Poluzowac sworznie mocujgce po drugiej stronie i
wyjac ptytke.

— Rys. EH

Regulacja zaworow

Wymaganie: Gorna czes$¢ urzadzenia i ptytka druko-
wana sg zdemontowane. — "Zdejmowanie gornej
czesci urzgdzenia (plyta szklana z profilami)”,

Strona 27 — "Demontaz plytki drukowanej",

Strona 27

1. Zdjg¢ czesci cylindryczne i sprezyny z trzpienia za-
woru.

2. Podczas ustawiania srub obejsciowych (M) nalezy
postepowac zgodnie z tabelg — Rys. FEl.
- A: Dokreci¢ sruby obejsciowe.
- B: Sruby obejsciowe i oprawa musza znajdowacd

sie w jednej ptaszczyznie.

— Rys. A

Wymiana dysz
» Wymieni¢ dysze za pomocg odpowiedniego klu-
cza i doktadnie dokrecic¢, aby zapewni¢ szczel-
nosc.
— Rys.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie oderwac dy-
szy przy jej wycigganiu lub mocowaniu w palniku.
Wymiana zewnetrznej dyszy ptomieniowej palnika
wielokoronowego

Wymaganie: Gorna czes¢ urzadzenia jest zdemonto-
wana. — "Zdejmowanie gdornej czesci urzgdzenia
(piyta szklana z profilami)", Strona 27

1. W celu uzyskania tatwego dostepu do dyszy gtow-
nej odkrecié $rube mocujaca @ i pociagnad tuleje
® do tytu.

- Rys. H

2. Zdjg¢ dysze, obracajac jg w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazowek zegara @ ®@, i wkreci¢ nowa
zewnetrzng dysze ptomieniowg ®.

— Rys. EE1

3. Wyregulowac odlegtos¢ w tulei redukcyjnej stru-
mienia powietrza do wartosci Z podanej w tabeli
— Rys. E&El.

— Rys. Hil

4. Dokreci¢ srube mocujgca.
— Rys. Al

Wymiana wewnetrznej dyszy ptomieniowej palnika

wielokoronowego

Wymaganie: Gorna czes$¢ urzadzenia jest zdemonto-
wana. — "Zdejmowanie gdornej czesci urzadzenia
(piyta szklana z profilami)", Strona 27

1. Odkrecic rure, trzymajac tuleje w przeciwnym kie-
runku @ i wyciggajac rure z tulei @.
- Rys. PA

2. Wyjac tuleje.

- Rys. FH

3. Wyjac¢ wewnetrzng dysze ptomieniowg z tulei i
wkreci¢ nowa dysze.
— Rys. 14

4. Ponownie wkrecic¢ tuleje i rure, ustawiajgc je w
pierwotnym potozeniu.

5. Jezeli wymaga tego stosowany rodzaj gazu, za po-
mocg zacisku do regulacji doptywu powietrza
ustawi¢ odstep odpowiadajgcy podanej w tabeli
— Rys. EEl wartosci Y.

— Rys. E4

Ponowny montaz urzadzenia

» Ponownie zmontowacd elementy urzgdzenia w od-
wrotnej kolejnosci.

Kontrola dziatania

1. Sprawdzi¢, czy obrdcenie pokretta pomiedzy pozy-
cja mocy maksymalnej a pozycjg mocy minimalnej
nie powoduje zgasniecia palnika lub cofniecia pto-
mienia.

2. Jesli wyptyw gazu z palnika nie jest prawidtowy
sprawdzi¢ w tabeli = Rys. EEl, czy dysza i potoze-
nie sruby obejsciowej sg prawidtowe.

Udokumentowanie przestawienia na inny rodzaj

gazu

» Umiesci¢ naklejke z informacjg o nowym rodzaju
gazu w poblizu tabliczki znamionowe|.

Kalibracja uktadu elektronicznego

» — Rys. K4, — Rys. B, — Rys. FA
Po ponownym montazu nalezy ponownie skalibro-
wac uktad elektroniczny.

Montagem segura

Respeite estas indicacdes de seguranca quando

montar o aparelho.

m | eia atentamente este manual.

= As imagens apresentadas ao longo das instru-
cdes servem apenas para orientacao.

® S6 com uma montagem especializada e em con-
formidade com as instru¢cdes de montagem, pode
ser garantida a seguranca durante a utilizagdo. O
instalador é responsavel pelo funcionamento cor-
reto no local de montagem.
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A\ AVISO - Risco de explosao!

As fugas de gas podem provocar explosoes.

» Todos os trabalhos de instalacao, ligacao, regula-
¢ao e conversao para um outro tipo de gas tém
de ser realizados por um técnico autorizado, de-
vendo este respeitar os respetivos regulamentos
aplicaveis e disposicdes legais, assim como as
regras dos distribuidores locais de eletricidade e
gas. Deve dar-se especial atencao as disposicoes
e diretivas validas para a ventilacdo. Para traba-
Ihos de converséo para um outro tipo de gas re-
comendamos que recorra ao servico de apoio ao
consumidor.

= Assegure uma ventilagdo suficiente da cozinha,
em especial durante o funcionamento do aparelho
de cozinhar a gas.

= N&o ligue o aparelho a um sistema de exaustéo
para produtos de combustao.

= Nunca instale este aparelho em barcos ou em vei-
culos.

m A garantia s € valida se o aparelho for utilizado
corretamente.

= Antes da instalacdo do aparelho € necessario ve-
rificar se as condicdes locais do distribuidor sdo
compativeis com as regulagdes do aparelho indi-
cadas na placa de caracteristicas (tipo e pressao
do gas, poténcia, tensao).

®= Prenda o cabo de alimentacdo no armario para
evitar que entre em contacto com pegas quentes
do forno ou da placa de cozinhar.

® Antes de realizar qualguer trabalho no aparelho,
desligue a alimentacao de corrente e de gas.

m Os aparelhos com alimentacao elétrica devem ser
ligados a terra.

m Nao efetue quaisquer alteracdes no interior do
aparelho. Se for necessario, entre em contacto
Ccom 0 NoSso servico técnico de apoio ao consu-
midor.

Antes da instalacao

m Este aparelho corresponde a classe 3, segundo a
norma EN 30-1-1 para aparelhos a gas: aparelho
para encastrar.

= O movel onde o aparelho sera montado deve es-
tar convenientemente fixado e ser estavel.

= Os moveis proximos do aparelho, os revestimen-
tos laminados e a cola usada para os fixar, de-
vem ser compostos de materiais nao inflamaveis
e resistentes ao calor.

®» N&o instale este aparelho sobre frigorificos, ma-
quinas de lavar roupa, maquinas de lavar loica ou
semelhantes.

m O aparelho sé pode ser instalado sobre um forno
com ventilacédo forgada. Verifique as dimensoées
do forno nas instrucdes de instalagéo do forno.

® Se montar um forno por baixo da placa de cozi-
nhar, a espessura da bancada pode divergir das
medidas indicadas neste manual. Respeite as in-
dicacbes constantes das instrucbes de montagem
do forno.

m Se instalar um ventilador de exaustado ou um
exaustor de vapores, respeite as respetivas instru-
¢oes de instalacao. Respeite sempre a distancia
minima vertical em relacao a placa de cozinhar.

- Fig. @

Preparar o movel

= Na bancada de trabalho, faca um recorte com as
dimensoes pretendidas.

- Fig. AA, —~ Fig. H

m Sele as superficies de corte de bancadas de tra-
balho em madeira com uma cola especial, de mo-
do a protegé-las contra humidade.

28

® Se nao existir nenhum forno de encastrar por bai-
xo da placa de cozinhar, coloque um espacador
de material nao inflamavel (p. ex., metal ou madei-
ra contraplacada) a uma distancia de 10 mm
abaixo da placa de cozinhar. Evita-se assim o
acesso a parte de baixo da placa de cozinhar. A
distancia do fundo falso a ligagéo elétrica do apa-
relho tem de ser de, pelo menos, 10 mm.

- Fig. @, — Fig. A

Posicionar o aparelho

Nota: Nao remova o vedante de colar aplicado no

bordo inferior da placa de cozinhar. O vedante de

colar impede a entrada de liquidos.

Nao utilize silicone para colar o aparelho a bancada

de trabalho.

1. Coloque a placa de cozinhar, com o lado de cima
virado para baixo, sobre uma base lisa e estavel.

2. Solte os parafusos nos grampos, até estes gira-
rem livremente. Nao é necessario soltar os parafu-
S0s por completo dos grampos.

- Fig. @

3. Vire a placa de cozinhar ao contrario e coloque-a
no entalhe. Coloque a placa de cozinhar contra o
lado da frente do entalhe.

- Fig.
4. Rode o0s grampos e aperte-0s.
- Fig. H
A posicdo dos grampos depende da espessura
da bancada de trabalho.

Desmontar o aparelho

1. Separe o aparelho das ligacdes de corrente e de
gas.

2. Desenrosque 0s grampos e proceda na sequén-
cia inversa.

Ligar o gas
Respeite as diretivas especificas do pais.

A CUIDADO - Risco de exploséao!

Uma fuga de gas pode originar uma explosao.

» Depois de realizar trabalhos em ligagdes, verifique
sempre se estdo estanques.

m Posicionar a ligacao de gas de forma a que a val-
vula de vedacao esteja acessivel.

m Certifique-se de que as indicagdes relativas ao ti-
po de gas e pressdo do gas na placa de caracte-
risticas coincidem com as condicdes de ligacao
locais.

® Ligue o aparelho a uma tubagem de gas rigida ou
a uma tubagem metalica flexivel.

= A tubagem metdlica flexivel ndo deve entrar em
contacto com as parte moveis do mdvel onde o
aparelho é instalado (p. ex., uma gaveta) e nao
deve passar por espacgos que podem ser monta-
dos.

= Unido de cotovelo para gas no aparelho: R 1/2 .

= Nao mova nem rode a unido de cotovelo para
gas.

Pecas de substituicdo para a ligacao de gas
Recebe pecas para a ligacdo de gas através do ser-
vico técnico de apoio ao consumidor.

00034308
10006024

Vedante
Unido de cotovelo para gas: G 1/2

Ligacao de gas R 1/2
- Fig. B



Ligacao de gas G 1/2

1.

2.

Substituir a unido de cotovelo para gas no apare-
Iho pela unido de cotovelo para gas G 1/2 forne-
cida no saco de acessorios.

— Fig.

Aplique o vedante entre a ligagao de gas do apa-
relho e a alimentacdo de gas.

~ Fig. E1

Ligacao elétrica

O aparelho pertence ao tipo Y: o cabo de ligagéo
nao pode ser substituido pelo utilizar, mas sim
apenas pelo servico técnico de apoio ao consumi-
dor. Preste atencéo ao tipo de cabo e a seccao
minima.

As placas de cozinhar sao fornecidas com um ca-
bo de alimentacdo com ou sem ficha.

Ligue os aparelhos equipados com uma ficha
apenas a tomadas com condutor terra correta-
mente instalado.

Se a ficha nao estiver acessivel para o utilizador,
deve prever um um interruptor de seguranca, que
desligue todos os polos, com uma abertura de
contacto minima de 3 mm.

- Fig. A

Conversao do tipo de gas

Se os regulamentos do pais o permitirem, este apa-
relho pode ser adaptado a outros tipos de gas, des-
de que figurem na placa de caracteristicas.

As pecas adequadas encontram-se no saco que é
fornecido com o aparelho. Em alternativa, pode ad-
quiri-las no servico de apoio ao consumidor. Na Ta-
bela — Fig. B encontra a combinacdo adequada pa-
ra o respetivo queimador e tipo de gas.

Queimador econdmico

Queimador normal

D |
Queimador rapido

Queimador de coroa multipla para duplo wok
m 1 - Chama externa
m 2 - Chama interna

Ferramentas

Para adquirir as respetivas ferramentas, contacte o
servico de apoio ao consumidor.

Alavanca de desmontagem

483196

Desmontar a parte superior do aparelho (placa de
vidro com perfis)

1.

2

3.

Retire as grelhas, tampas dos queimadores, distri-
buidores e botdes rotativos.

Solte os parafusos dos queimadores.

- Fig. EEA

Aplique a alavanca de desmontagem sob o perfil
metalico na zona marcada segundo o seu modelo
de placa de cozinhar e solte a fixacdo por clipe
dianteira.

- Fig. A

Apligue a alavanca apenas sob os perfis ou 0
quadro metalico da placa de cozinhar.

Levante cuidadosamente a placa de vidro com 0s
perfis e solte a fixagcdo por grampo traseira.

Desmontar a placa

Dica: A placa esta fixa ao suporte por pernos de fi-
xacao laterais e centrais. Pressione os pernos de fi-
xacdo com cuidado, sem os danificar. Se um perno
se partir, sera necessario substituir todo o suporte.

ATENCAO!

Uma manipulacéao incorreta pode danificar a placa.

» Manuseie a placa com cuidado.

» Utilize protecbes antiestaticas ou pegue na placa
pelos bordos.

» Nunca toque nas superficies da placa que tenham
componentes ou elementos condutores.

1. Solte os pernos de fixagdo de um lado.

2. Solte os pernos de fixagao centrais, pressionando
com os dedos de ambos os lados.

3. Solte os pernos de fixagcdo do outro lado e retire a
placa.

- Fig. EH

Regulacéo das torneiras

Requisito: A parte superior do aparelho e a placa
estao desmontadas. — "Desmontar a parte superior
do aparelho (placa de vidro com perfis)", Pdgina

29 — "Desmontar a placa", Pdgina 29

1. Retire as pecas cilindricas e as molas do fuso da
valvula.

2. Para o ajuste dos parafusos de bypass (M), con-
sulte a tabela — Fig. FE1.

— A: Apertar bem os parafusos de bypass.

- B: Os parafusos de bypass devem ficar a face
do suporte.

- Fig. @A

Substituir os bicos

» Volte a inserir os bicos com a chave de fendas
adequada e aperte com cuidado, de forma a ga-
rantir a estanqueidade.
- Fig.
Preste atengdo para que o bico ndo se solte
aquando da remocéo ou da fixacao.

Mudar o injetor de chama exterior do queimador de

coroa multipla

Requisito: A parte superior do aparelho esta des-
montada. — "Desmontar a parte superior do apare-
Iho (placa de vidro com perfis)", Pdgina 29

1. Para obter acesso ao injetor principal, solte o pa-
rafuso de fixagdo @ e puxe o casquilho @ para
tras.

- Fig. @

2. Retire o injetor girando-o no sentido contrario ao
dos ponteiros do relogio @ @ e enrosque o0 novo
injetor de chama exterior ®.

— Fig. K1

3. Ajuste a distancia do casquilho de regulacéo para
a alimentacéo de ar na medida Z, tal como indica-
do na tabela — Fig. EEL
— Fig. E1l

4. Aperte o parafuso de fixacao.

- Fig. Al

Mudar o injetor de chama interior do queimador de

coroa multipla

Requisito: A parte superior do aparelho esta des-

montada. — "Desmontar a parte superior do apare-
lho (placa de vidro com perfis)", Pagina 29

1. Desenrosque o tubo segurando o casquilho no
%entido contrario @ e extraia o tubo do casquilho

- Fig. kA
2. Retire o casquilho.
- Fig.
3. Extraia o injetor de chama interno do casquilho e
enrosque o0 novo injetor.
- Fig. A
4, Volte a enroscar o casquilho e o tubo nas suas
posicoes originais.
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5.

Se o tipo de gas o exigir, ajuste a distancia com o
clipe para regulacédo do caudal de acordo com o
valor Y da tabela — Fig. EEL

- Fig. A4

Voltar a montar o aparelho

>

Volte a montar os componentes do aparelho na
sequéncia inversa.

Verificar o funcionamento correto

1.

Verifique se, ao rodar o botédo rotativo entre a po-
sicdo de poténcia maxima e a posicao de potén-
cia minima, o queimador nao se apaga ou nao
ocorre uma reignicao.

Se a saida de gas do queimador néo é correta,
verifique na tabela — Fig. Bl que o injetor € a po-
sicdo do parafuso de bypass sdo adequados.

Documentar a conversao do tipo de gas

>

Afixe o autocolante com a indicac&o do novo tipo
de gas proximo da placa de caracteristicas.

Calibrar o sistema eletronico

>

- Fig. B4, — Fig. B, — Fig. FA&
Depois de voltar a montar o aparelho, deve cali-
brar sempre o sistema eletronico.

Montarea in siguranta
Respectati aceste instructiuni privind siguranta atunci
cand montati aparatul.

Citifi cu atentie acest manual.

Imaginile prezentate in aceste instructiuni sunt cu
Scop orientativ.

Numai la montajul regulamentar corespunzator in-
structiunii de montaj este garantatd siguranta la
utilizare. Instalatorul este responsabil pentru fun-
clionarea ireprosabild la locul de instalare.

/\ AVERTISMENT - Pericol de explozie!
Scaparile de gaz pot duce la explozii.

>

Toate lucrarile de instalare, racordare, reglare si
comutare la un alt tip de gaz trebuie sa fie efectu-
ate doar de cétre personal calificat cu respectarea
reglemenarilor aplicabile si a dispozitiilor legale,
precum si a prevederilor furnizorilor de energie
electrica si gaz de la nivel local. O deosebita
atentie trebuie acordata reglementarilor si directi-
velor valabile pentru sistemul de ventilare. Pentru
executarea lucrarilor de modificare pe un alt tip de
gaz, va recomandam sa chemali unitatea service
abilitata.

Asigurali 0 aerisire corespunzatoare a bucatariei,
in special la utilizarea unei masini de gatit pe gaz.
Nu racordati acest aparat la o instalatie de evacu-
are a compusilor de ardere.

Nu montati niciodata acest aparat pe barci sau in
autovehicule.

Garantia este valabila numai in cazul in care apa-
ratul este utilizat in mod corespunzator.

Inainte de instalarea aparatului verificati daca con-
difiile locale ale furnizorului sunt compatibile cu
setarile aparatului specificate pe placuta cu date
tehnice (tipul de gaz, presiunea gazului, putere,
tensiune).

Fixati cablul de retea pe dulap, pentru a impiedica
atingerea pieselor fierbinti ale cuptorului sau ale
plitei.

Inainte de a executa orice lucrare, intrerupeti ali-
mentarea cu energie electrica si alimentarea cu
gaz.
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= |mpamantali aparatele cu retea de alimentare cu
energie electrica.

= Nu efectuati modificari in interioul aparatului. Daca
este necesar, va rugam sa va adresati unitaii
noastre tehnice de service abilitate.

Inainte de montare

m Acest aparat corespunde clasei 3 conform EN
30-1-1 pentru aparatele cu functionare pe gaz:
Aparat incorporabil.

= Corpul de mobilier in care este montat aparatul
trebuie sa fie, in mod corespunzator, fix si stabil.

= Mobilierul din apropierea aparatului, capitonajele
laminate si adezivul cu care acestea sunt fixate
trebuie sa fie fabricate din materiale neinflamabile
si termorezistente.

= Nu instalati acest aparat pe frigidere, masini de
spalat rufe, masini de spalat vase sau pe alte apa-
rate asemanatoare.

m Aparatul poate fi instalat numai deasupra unui
cuptor dotat cu un sistem de ventilatie fortata. Ve-
rificati dimensiunile cuptorului specificate Tn manu-
alul de instalare a cuptorului.

® Daca incorporati un cuptor sub plita, grosimea
placii de lucru poate fi diferitd de masuratorile din
acest manual. Respectati indicatiile din manualul
de montaj al cuptorului.

m Daca instalati un ventilator de evacuare a aerului,
respectiv o hotd, respectati instructiunile de insta-
lare a acestora. Respectati intotdeauna distania
minima verticala fata de plita.

- Fig. @

Pregatirea mobilierului

m Executati in placa de lucru un decupaj cu dimen-
siunile dorite.

- Fig. A, - Fig. A

m Sigilati suprafetele decupate ale placilor de lucru
din lemn cu un adeziv special, pentru a le proteja
impotriva umiditatii.

= Dacd sub plitd nu se afla niciun cuptor incorporat,
introduceti un distantier realizat dintr-un material
neinflamabil (de exemplu, metal sau placaj) la o
distantd de 10 mm sub plita. Astfel este impiedi-
cat accesul la partea inferioara a plitei. Distanta
de la palierul intermediar la racordul la retea al
aparatului trebuie s fie de cel putin 10 mm.

- Fig. @, - Fig. A

Pozitionarea aparatului

Nota: Nu indepartati garnitura de etansare adeziva

amplasata pe marginea inferioara a plitei. Garnitura

de etansare adeziva impiedica patrunderea lichide-
lor.

Nu lipiti aparatul cu silicon pe blatul de lucru.

1. Asezali plita cu partea superioara orientata in jos
pe o suprafatd neteda, stabila.

2. Slabiti suruburile clemelor de fixare, pana se ro-
tesc liber. Nu este necesar sa desfaceti complet
suruburile clemelor de fixare.

- Fig. @
3. Rotiti plita si introduceti-o in decupaj. Introduceti
plita spre partea frontald a decupajului.
- Fig.
4. Rotili clemele de fixare si strangeti-le.
- Fig. H
Pozitia clemelor de fixare depinde de grosimea
blatului de lucru.

Demontarea aparatului
1. Decuplati aparaul de racordul de energie electrica
si de gaz.



2. Desurubati clemele de fixare si procedati in ordi-
nea inversa.

Racordarea la reteaua de gaz
Respectati directivele specifice din tara respectiva.

A ATENTIONARE - Pericol de explozie!

O scurgere de gaz poate cauza o explozie.

» Dupa executarea lucréarilor la racorduri, verificali
intotdeauna etanseitatea acestora.

» Realizali racordul de gaz astfel incat robinetul de
inchidere sa fie accesibil.

® Asigurafi-va ca specificatiile de pe placuta cu date
tehnice privind tipul de gaz si presiunea gazului
corespund cu conditiile de conectare la reteaua
electrica locala.

= Racordati aparatul la o conducta de gaz rigida
sau la o conducta din metal flexibila.

m Conducta din metal flexibila nu trebuie sa intre in
contact cu componentele mobile ale mobilierului
in care este incorporat aparatul (de exemplu, un
sertar) si nu trebuie sa fie ghidata prin zone care
pot fi inchise.

® Unghiul de racordare a gazului la aparat: R 1/2 .

= Unghiul de racordare a gazului nu trebuie sa fie
deplasat sau rasucit.

Piese de schimb pentru racordul de gaz
Puteti achizitiona piese pentru racordul de gaz de la
unitatea tehnica de service abiltata.

Garnitura de etansare 00034308

Unghiul de racordare a gazului: G 1/2 10006024

Racord de gaz R 1/2
- Fig. B

Racord de gaz G 1/2

1. Inlocuiti unghiul de racordare a gazului de la apa-
rat cu unghiul de racordare a gazului G 1/2 livrat
impreund cu punga pentru accesorii.
— Fig.

2. Introduceti garnitura de etansare intre racordul de
gaz al aparatului si sistemul de alimentare cu gaz.

- Fig. KKl

Racordul electric

= Aparatul apartine tipului Y: cablul de racordare nu
poate fi Inlocuit de utilizator, ci numai de catre uni-
tatea tehnica de service abilitata. Tineti cont de ti-
pul de cablu si de sectiunea minima a acestuia.

= Plitele sunt livrate impreuna cu un cablu de retea
cu sau fara stecher.

= Aparatele care sunt dotate cu un singur stecher
trebuie racordate numai la prize cu un conductor
de protectie instalat regulamentar.

m Daca stecherul nu este accesibil pentru utilizator,
trebuie montat un conductor de protectie de deco-
nectare polipolar cu un orificiu minim de contact
de 3 mm.

- Fig. A

Adaptarea pe alt tip de gaz

Daca prevederile tarii respective permit acest lucru,
acest aparat poate fi adaptat la alte tipuri de gaz, in
masura in care acestea sunt prezentate pe placuta
cu date tehnice.

Piesele potrivite se afla In punga care este livrata Im-
preund cu aparatul sau pot fi achizitionate de la uni-
tatea de service abilitata. In tabel — Fig. BE gasili
combinatia potrivita pentru fiecare arzator si tip de
gaz.

Arz&tor economic

3] Arzator normal
Arzator puternic

Arzator cu coroana multipld wok dual
m 1 - Flacara exterioara
m 2 - Flacara interioara

Sculele
Pentru a achizitiona sculele corespunzatoare, con-
tactati serviciul de asistenta tehnica.

Parghie de demontare 483196

Indepartarea partii superioare a aparatului (placa

din sticla cu profilele)

1. Indepartali gratarele, capacele arzatoarelor, repar-
titoarele si butoanele rotative.

2. Desfaceti suruburile arzatoarelor.
- Fig. E©

3. Deplasati parghia de demontare sub profilul meta-
lic, in zona marcata pentru modelul plitei, si elibe-
rati clipsul de fixare din fata.
- Fig. A
Introduceti parghia numai sub profil sau sub ca-
drul metalic al plitei.

4. Ridicati cu atentie placa din sticla cu profilele si
desfaceti astfel clipsul de fixare din spate.

Demontarea placii cu circuite imprimate

Recomandare: Placa cu circuite imprimate este fixa-
ta pe suport cu stifturi de fixare pe partile laterale si
in mijloc. Apasati cu atentie pe stifturile de fixare, fa-
ra sa le deteriorati. In cazul ruperii unui stift, trebuie
inlocuit intregul suport.

ATENTIE!

In cazul manipularii necorespunzatoare, placa cu cir-

cuite imprimate poate suferi deteriorari.

» Manevrati cu atentie placa cu circuite imprimate.

» Utilizati protectii antistatice sau mentineti placa cu
circuite imprimate asezata pe o muchie.

» Nu atingeti niciodata suprafetele placii cu circuite
imprimate pe care se afla componente sau benzi
conductoare.

1. Desfaceti stifturile de fixare de pe o parte.

2. Desprindeti stifturile de fixare din mijloc, apaséand
cu degetele pe ambele parii.

3. Desfaceti stifturile de fixare de pe cealalta parte si
ridicali placa cu circuite imprimate.

- Fig. EH

Reglarea robinetelor

Cerinta: Partea superioara a aparatului si placa cu
circuite imprimate sunt demontate. — "Indepartarea
pdrtii superioare a aparatului (placa din sticla cu pro-
filele)", Pagina 31 — "Demontarea pldcii cu circuite
imprimate", Pagina 31
1. Ridicati piesele cilindrice si arcurile de pe tija su-
papei.
2. Pentru reglarea surubului de bypass (M), tineti
cont de indicatiile din tabel — Fig. EXl.
- A: Strangeti ferm suruburile de bypass.
- B: Suruburile de bypass trebuie asezate copla-
nar cu dulia.
- Fig. A
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inlocuirea duzelor

» Introduceti din nou duzele cu cheia potrivita pentru
suruburi si strangeti-le cu grijd, pentru a asigura
etanseitatea.
- Fig.
Aveti grija ca duza sa nu se desprinda in momen-
tul scoaterii sau fixarii.

inlocuirea duzei pentru flacira exterioara a

arzatorului cu coroana mutipla

Cerinta: Partea superioard a aparatului este demon-
tatd. — "Indepdrtarea partii superioare a aparatului
(placa din sticla cu profilele)", Pagina 31

1. Pentru a asigura accesul la duza principala, slabiti
surubul de fixare @ si impingeti spre spate
mansonul @.

- Fig. E2

2. Extrageti duza rasucind-o in sens antiorar® @ gi
infiletati noua duza pentru flacara exterioara @.
- Fig. m

3. Reglati distanta mansonului de reglare pentru ali-
mentarea cu aer la dimensiunea Z, dupa cum este
indicat in tabel — Fig. EElL
- Fig. H1l

4. Strangeti surubul de fixare.

— Fig. #l

inlocuirea duzei pentru flacéra interioara a arzatorului

cu coroana mutipla

Cerinta: Partea superioara a aparatulw este demon-
tatd. — "lndepdrtarea partii superioare a aparatului
(placa din sticla cu profilele)", Pagina 31

1. Degurubati teava tinand mansonul in directia opu-
s D si tragand teava din manson @.

- Fig. A

2. Extrageti mansonul.

- Fig. E4

3. Extrageti din manson duza pentru flacara interioa-
ra si infiletati noua duza.
- Fig. P2

4. Introduceti mansonul si teava la loc in pozitia initi-
ala.

5. In cazul in care tipul de gaz necesitd acest lucru,
cu clipsul pentru reglarea alimentarii cu aer reglati
distanta indicata in tabel — Fig. EEl pentru valoarea
Y.

- Fig. P4

Remontarea aparatului
» Montati din nou componentele aparatului in ordine
inversa.

Verificarea capacitatii de functionare

1. Verificali daca rotirea butonului rotativ intre pozitia
pentru puterea maxima si pozitia pentru pozitia mi-
nima nu provoaca stingerea arzatorului sau o rea-
prindere.

2. Daca iesirea gazului de la arzator nu este corecta,
consultati tabelul — Fig. BEl pentru a verifica daca
duza si pozitia surubului de bypass sunt corecte.

Documentarea adaptarii la un alt tip de gaz
» Aplicati autocolantul cu specificarea tipului de gaz
in apropierea placutei cu date tehnice.

Calibrarea sistemului electronic

» — Fig. F&, — Fig. B, — Fig. E3
Recalibrali intotdeauna sistemul electronic dupa
reasamblare.
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Be3onacHOCTb NpPY MOHTaMe

Mpu ycTaHoBKe npubopa cobntofaiTe AaHHbIe yKasaHuA Mo

TEXHUKe Be3onacHocCTy.

® BHumartenbHoO npoynTante JaHHOE PYKOBOACTBO.

= [puBeaeHHblE B AaHHOM PYKOBOZCTBE PUCYHKU ABMAIOT-
CA OPUEHTUPOBOYHBIMM.

= Be30nacHOCTb 3KCMyaTaumnm rapaHTupyeTca TONbKO Npu
KBaMULMPOBAHHOM yCTaHOBKe ¢ cobntofeHnem
MHCTPYKLMM MO MOHTa)Ky. 32 NpaBUibHOCTb YCTAHOBKM OT-
BETCTBEHHOCTb HECET YCTaHOBLLMK.

A NMPEAYMNPEXAEHUE - OnacHocTb B3pbiBa!

YTeuka rasa MoKeT cTaTb NPUUYMHOW B3pbIBa.

» Bce paboTbl N0 ycTaHOBKe, MOAKMHOYEHUIO, Hanaake u
nepeHacTpoike Ha ApPyrov TMn rasa AO/MKHbI BbINONHATb-
CA TOJIbKO NUUEeH3UPOoBaHHbIMK CcrieunannctaMmm B COOT-
BETCTBUM C AEUCTBYHOLUMMU HOPMATUBHBLIMU aKTaMu U
Tpe6oBaHWAMM 3aKOHOAATENLCTBA, A TAKXKE PErMoHasb-
HbIM HOpPMaM# 3NeKTPo- U rasocHabeHnA. Ocoboe BHU-
MaHue cneayet yaenAtb OCHOBHbIM Tp@éOBaHMHM n noJio-
YXeHUAM 0 paboTe cUCTEMbI BEHTUNALMK. nA nepeHa-
CTpoViku Npubopa Ha APYroi TN raza Mbl PEKOMEHAYEM
006paTUTbCA B CEPBUCHYIO CY>KOY.

= ObecneunBaiTe OCTATOUHYHO BEHTUIALMIO KyXHU, OCO-
6eHHO Npu aKCnyaTauuu ra3oBow NiuThI.

= He noakntoyaite Nnpubop K BBITAXKHOM cUCTEMe AnA OTBO-
fa oTpaboTaBLUMX ra3oB..

= 3anpellaeTcA ycTaHaBAMBaTb NpuMoOop Ha NoAKax v B
aBTOMOOBUNAX.

= [apaHThA Ha NpuBop AENUCTBYET TONLKO NPU UCMONb30Ba-
HWUK MO Ha3HaYeHuIo.

= [lepea ycTaHoBKoOW npubopa npoBepbTE COOTBETCTBUE
HacTpoek npubopa, yKasaHHbIX Ha TUMOBOK Tabnuuke (Tun
W faBfieHue rasa, MOLLHOCTb, HanpfXeHue), permoHans-
HbIM TPeBOoBaHUAM.

= 3akpenute kabenb NUTAHWA Ha LWKady, TaK YToObl OH He
Kacasnca ropAYnx y4acTKoB AyXOBOro Lwkada v Bapou-
HOW naHenu.

= [lepea BbiNONHEHWEM NtoBbIX paBoT NepeKkpoiTe nogady
rasa u a71eKTpo3Heprum Ha npuéop.
3asemnuTte anekTpuyeckue npuéopbl.
He uameHaiiTe koHCTpyKuUMto npubopa. Mpu HeoBxoanmo-
CTh 0BpaTUTECh B CEPBUCHYHO CIY»KOY.

MNMepen yctaHOBKOM

= [lpuBopy NpUCBOEH Knacc 3 B COOTBETCTBUM CO CTaH-
naptom EN 30-1-1 ana rasosbix npubopoB: BCTpansae-
Maf TeXHUKa.

= Mebenb, B KOTOpyto BCTpavBaeTcA Npubop, JoMKHA ObiTb
HaZleXXHO 3aKpensieHa 1 ycTonymea.

= [lpeameTsl Mebenu B HenocpeACTBEHHON 6IM30CTH OT
npuéopa A0MKHbI ObiTh BbINOMHEHbI U3 HETOPHOUUX U Tep-
MOCTOMKMX MaTepuasnoB.

= He ycTaHaBnuBaiTe 3T0T NpUBOP Ha XONOAUSIBHUK, CTU-
panbHYO 1 NOCYAOMOEYHYIO MaLUWHbI U T. .

= Ha ayxoBo# WwKagd npMbop MOXKHO ycTaHaBAMBATb TONIbKO
NPV HaNWYUK B LUKAPY CUCTEMbI NPUHYAUTENLHOW BEHTU-
nAUMK. YTOUYHUTE pasMepbl AyXOBOro LKada B UHCTPYK-
LMK MO yCTaHOBKE AYXOBOrO LUKada.

= [Ipu ycTaHOBKe AyXOBOro LKada noA BApOYHOMN NaHe-
nbto, Tpebyeman TONLMHA CTOMNELLUHMULBI MOXET OTiYaTh-
CA OT pa3MepoB, NpMBEAEHHbLIX B 3TOM pyKoBoACTBE. B
3TOM cllyyae crieayiTe yKasaHuAM PyKOBOACTBA Mo
MOHTa)Ky AyX0BOro LWKada.

= [Ipu ycTaHOBKE BbITAXXHOIO BEHTUAATOPA WITN BBITAXKKK
crneaywTe yKasaHuAM, NPpUBEAEHHBIM B X MHCTPYKLMAX
no yctaHoBke. Bceraa cobntofante MMHUMasnbHoe pac-
CTOfAHWEe A0 BapOYHOMW NaHenu no BepTUKaNbHOM OCH.

- Puc.dl



MoaroTtoBKa mebenu

= BhinuauTte B CTOMELLHMLE BbIPE3 HY>KHOrO pasmepa.

- Puc. A, - Puc.

= ObpaboTanTe NOBEPXHOCTH BbIpE3a B AEPEBAHHOM CTO-
neLHuUe cneunanbHblM Kneem-repMeTMKOM AnA 3aLluThl
OT Bnaru.

= Ecnun noa BapoOYHOM NaHenbko He yCTaHOBMEH BCTPOEH-
HbI AYXOBOW LUKa®, BCTaBbTe NOA HEW PacnopKy U3 Hero-
ptoyero marepuana (Hanpumep, metanna um daHepbi)
Ha pacctoAHun 10 MM. OTO NpeAoTBPaTUT AOCTYM K HUXK-
Hen CTOpOHe Bapo4HOM naHenu. PacctoAHne mexxay npo-
MEYTOUYHOMN MOJSIKOW M MECTOM MOAKIIYEHNUA Npubopa K
3M1EKTPOCETU JOMKHO BbiTb HE MeHee 10 MM.

- Puc. A — Puc. A

PasmelueHuve npu60pa

3ameTKa: He yaanaite camokneAwmMinca ynnoTHUTENb C

HWXXHEro Kkpas BapoyHon naHenu. CamMoKNeALLMACA YNIOTHU-

Tenb NpefoTBpallaeT nonaaaHue XMAKOCTEN.

He npukneusaiite npubop K cTonelHuue CUIMKOHOM.

1. [NonoxuTte BapoUHyto NaHesb HUKHEN CTOPOHOW BBEPX Ha
POBHYIO YCTOMYMBYHO MOBEPXHOCTb.

2. OcnabbTe BUHTbI B 32)KMMax TaK, YToObl OHU CBOBOAHO
nosopaynsannce. He BelBOpaunBaiTe BUHTLI B 3aXKMMax
[10 KOHUA.

- Puc.@

3. lNepeBepHUTE BAPOYHYIO NaHesNb 1 yCTAHOBUTE ee B Bbl-
pes. BbipoBHAWTE BapOYHYO NaHesb No NnepeaHen YacTu
Bblpesa.

- Puc.

4. MoBepHUTE 3aXKUMbI, M OHU 3aPUKCUPYIOTCH.
- Puc. B
[Mono)KeHne 3aKMMOB 3aBUCUT OT TOJILLIMHBLI CTONELLHMLIbI.

IemoHTa npubopa

1. OTKNtOUMTE NoAavy 3NEeKTPOIHEPTUK U rasa Ha npubop.

2. OTBepHMTe 3aXXUMbl U BbIMOJIHUTE .EIEVICTBVIH B OépaTHOM
nopAaake.

NMoaknroueHue rasa
Cobntoaaiite TpeboBaHUA, LENCTBYIOLLME B BaLLeW CTpaHe.

A OCTOPOMXHO — OnacHocTb B3pbiBa!

YTeuka rasa MOXXeT NPMBECTU K B3PbIBY.

» [locne paboTbl C NOAKNHOYEHUAMM NPOBEPLTE UX FrepMe-
TUYHOCTb.

= [loAcoeAnHWUTE rasoBbli LWTyLEep Tak, YToObl K 3anopHOMY
BEHTUNIO Obin o6ecneyeH cBoBOAHbIM AOCTYN.

= Y6eautecb, UTO aHHble Ha TUMOBOW Tabnuyke, KacaroLLm-
€CA HanpAXXeHUA, TUNa v AaBeHuA raza CooTBETCTBYHOT
MECTHbIM YC/TOBUAM MOAKHOUEHHA.

= [oakntounte K NpMOOPY XECTKYHO ra3onoABOAALLYIO TPY-
Oy unu rubkyto MeTanuyeckyto Tpyoy.

= [ubkaa meTannuyeckan Tpybka He JOMKHa conpuKacatb-
CA C BbIABWKHBIMU 31IeMEHTaMK Mebenu, B KOTOPYHo
BCTPOeH Npubop (Hanpumep, ALLUMKOM), U ee Henb3A
npoknaabiBaTe Yepes BHYTPEHHEE NPOCTPaHCTBO WKada,
rae oHa MOXXEeT co3aaBaTb MOMEXM.

= Yrnosoe coeavHEHWe ANA rasoBoro NOAKIOYEHUA K Npu-
6opy: R 1/2.

= He nepemeluaiite v He NepeKpyynBaiiTe yrnosoe coeau-
HeHWe AnA ra3oBoro NoAKIYEHMA.

3anacHble YacTu 4nA ra3aoBoro noaxknroye-
HUA

[nA npMoBpeTeHnn 311eMeHTOB ANA rasoBOro NoOAKMKYEHHA
obpaTnTech B CEPBUCHYHO CNy»KOy.

YnnoTtHeHue 00034308

YrnoBsoe coeanHeHWe AnA rasoBoro noa- 10006024

KntoueHus: G 1/2

lasosbiv wityuep R 1/2
- Puc. Bl

lasoebin WwWityuep G 1/2

1. 3ameHuTe yrnosoe coeamMHeHue AnA rasoBoro noAgxknoye-
HUA Ha npméope Ha yrnosoe coeamHeHue anAa rasoBoro
noaknoyenva G 1/2, NoCTaB/IAEMYIO B KOMIJIEKTE.
- Puc.

2. BcTaBbTe ynioTHUTENb MEX Ay ra3oBbIM LUTYLIEPOM Npu-
6opa 1 UCTOYHUKOM rasa.

- Puc. Kl

MoaxkntoueHue K AJIEKTpPOoCeTU

= OT0T Npnbop oTHoCUTCA K TUNy Y: 3amMeHa ceTeBoro kabe-
NA MOXXET NPOM3BOAUTLCA TONIbKO CMELMANIMCTOM CEepPBHUC-
HoOW CNy»Obl. YuuTbIBaiTe TMN Kabena U MUHUMabHoe
ceueHue.

= BapouHble NaHenu nocTaBnAtoTCA C Kabenem NUTaHuA co
LUTEencesnbHOM BUKOM Unu 6es Hee.

= [loakntouyaiTe NpUBOpPbI CO LUTEMNCENBbHOW BUIKOMW TOMNBKO
K pO3eTKaM C MOAK/OUEHHBIM COOTBETCTBYHOLUMM 00-
pasom 3a3eMALLUM NPOBOAOM.

= ECnv NOAKMIOYEHWE CO LUTENCENbHOW BUIKOM HEBO3MOXK-
HO, YCTaHOBWTE aBTOMATUYECKHI BbIK/tOYaTeNb C 3a30-
POM MeX Ay Pa3oMKHYTBIMU KOHTaKTaMu He MeHee 3 MM.

- Puc. A

MNMepeHacTpoMKa Ha Apyrou BUA rasa

MprBop MOXKHO NepeHacTpouTb Ha paboTy ¢ APYruMuU TUna-
MM rasa, yKasaHHbIMW Ha TUMOBOM Tabnuuke, ecnu Nogo6HbIe
LIe/CTBUA He NPOTUBOPEYAT peroHanbHLIM HopMam.
Heobxoanmble AnA aTOro Aetanu uayT B KOMIIEKTE C Npu-
60pPOM, UK UX MOXKHO NPUOBPECTU B cepBUCHOM cnyrkbe. B
Tabnuue — Puc. BEl npuBoaATCA noaxoaALLMe KOMOUHaUWH
anAa COOTBeTCTByIOUJeVI ropenKku U Tuna rasa.

OKOHOMMWYHAA ra3oBan ropenka

3] CrannaprHan rasosan ropenka

a3oBan ropesnka noBbILLEHHOW MOLLHOCTH

Fopenka Dualwok ¢ LUMPOKUM OXBaTOM MaaMeHH
= 1 - BHelwHee nnama
® 2 - BHyTpeHHee nnams

UHCTpYyMeHTbI
Ona npnobpeteHna HeoBXoAUMbIX MHCTPYMEHTOB 06-
pallanTecb B CEPBUCHYHO CryXOy.

JeMOoHTa)KHbIN pbluar 483196

CHATHe BepxHen yacTu npubopa (CTeKnaH-

HOW nNaHenu ¢ npopunaMu)

1. CHUMMUTE peLLEeTKU, KPBILLKK FrOpesioK, pacceKatenn U pyuy-
K1 HACTPOWKM.

2. BbiBepHWUTE BUHTLI FOPEOoK.
- Puc. iH

3. BcraBbTe AeMOHTaXKHbIW pblyar noa MeTassIMyecKui npo-
®unb Ha yyacTke, OTMEYEHHOM AMA 3TO MOAENn Bapou-
HoOV MaHenu, u ocnabbTe NepeaHuin 3aXXUM.
- Puc. A
BcraBnaiTte peiyar TonbKo noa Npodunu unu MeTtanauye-
CKYIO paMy BapOu4HOM NaHenu.

4. OcnabbTe 3aHWUIM 32)KMM, OCTOPOXKHO MPUMOAHAB CTEK-
NAHHYIO NaHenb ¢ NPoGUAAMM.

CHATHe 3ﬂeKTpOHHOI7I nnartbl

PexkomMeHpauua: OnekTpoHHaA nnarta 3apuKcupoBaHa Ha
Zepykatene no 6oKam W B cepeliMHe C NMOMOLLBIO Kpenéx-
HbIX LITUPTOB. HaxkuMaiTe Ha KpenéxHole WTUHTE 0CTo-
POXXHO, 4TOObI HE NMOBpPeAnTb UX. Ecnn cnomaeTcA oauH
LWITUHT, HEOBXOAMMO 3aMEHUTL BECh AepiKaTerb.
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BHUMAHMUE!

Mpv HenpaBunbHOM oBpaLleHU BOSMOXHO NOBPEXKAEHWE

3NEKTPOHHOM Mnarthl.

» ObpallaiTech C 3NEKTPOHHOM NIaTol OCTOPOIKHO.

> Mcnonb3yiTe aHTUCTaTUYECKUE SKPaHbl UK AepInUTe
QMIEKTPOHHYIO MnaTy 3a Kpas.

» He KacaiTecb NOBEPXHOCTEW ANIEKTPOHHOW Nnatkl, Tam
rAe HaxoAATcA AeTasin UM TOKONPOBOAALLME [JOPOXKKM.

1. OcnabbTe KpenéxHble LWTUHTLI C OAHON CTOPOHDI.

2. OcnabbTe cpeaHUe KpenéxHble LTUHTHI, HAXKaB nanbua-
MM C 06EUX CTOPOH.

3. OcnabbTe KpenéxHble LUTUPTLI C APYroi CTOPOHbI U CHHU-
MUTE NEKTPOHHYIO nnary.

- Puc. EH

PerynupoBKa KpaHoB

TpeboBaHue: BepxHas 4acTb npuéopa 1 SNeKTpoHHaRA nna-
Ta CHATbI. — "CHATHE BEpxHe# Yactu npnbopa (CTeKIAHHOH
naresm ¢ npodunamm)”, Crpannya 33 — "CHATHE 3/IeKTPOH-
How nnarel”, Ctpannya 33

1. CHUMUTE UMAMHAPUYECKUE AeTann U MPYXKUHBI CO LLIMKH-
JenA apmarypebl.

2. [Mpu ycTaHOBKe perynmMpoBoYHbIX BUHTOB (M) yunTbiBanTe
WHpOpMaLMio, NpUBEAeHHyto B Tabnuue — Puc. B

— A: HageHo 3atAHUTE perynmMpoBOYHbIE BUHTLI.

— B: PerynupoBouyHble BUHTBI AOMKHbl HAXOAUTLCA 3a-
NOASIULIO C OMpPaBoMu.

- Puc. @

3ameHa $OpPCYHOK

» YcraHoBWUTE POPCYHKM Ha MECTO, MCMONb3YA NOAXOAALLMM
KJTHOY M OCTOPOXKHO 3aTAHWUTE, YTOObI 0BEecneunTs repme-
TUYHOCTb.
- Puc.
Y6eautech, 4to GOPCYHKa HE OTCOEAMHAETCA NPU CHATUM
UNK yCTaHOBKe.

3ameHa BHellHen POPCYHKU ropenku ¢
LUMPOKUM OXBaToOM ninameHHU
TpeboBaHue: BepxHas yacTb npubopa cHATa. — "CHATHE
BEPXHEeH YacTu npubopa (CTEKNIAHHOM NaHem ¢ npopuAa-
mu)", Ctpannya 33
1. Urobbl fo6paTbeA A0 rnaBHOW GOPCYHKM, ocnadbTe BUHT
kpenneHna @D u ottanuTe BTYNKY @ Hasas.
- Puc. EH
2. BblHbTe POPCYHKY BpalleHWem NpoTUB YacOBOW CTPENKU
(® @ u BKpyTUTE HOBYIO BHELLHIOW POPCYHKY 3.
- Puc. EE1
3. YcTaHoBUTe paccToAHWe ANA PerynMpoBOYHON BTY/KK NO-
[laun BO3ayxa Ha 3HauyeHve Z, Kak yKkasaHo B Tabnuue
- Puc. EEL.
- Puc. Fil
4. 3aTAHUTE BUHT KPEMeHus.
- Puc. Fll

3ameHa BHYTpeHHEHN POPCYHKU ropenku ¢

LUMPOKUM OXBaTOM ninamMmeHHU

TpeboBaHue: BepxHas yacTb npubopa cHATa. — "CHATHE

BepxHe#i yactv rpnbopa (CTeKNAHHOH NaHem ¢ npoguIa-

mun)", Crpanmua 33

1. OTKpyTUTE TPYOKY, yAEepIKUBaA BTYSIKY B NMPOTUBOMOIONX-
HoMm Hanpasnenun O, u ussnexute TPy6BKy U3 BTYNKK @.
- Puc. PA

2. BblHbTeE BTYJIKY.
- Puc. P8

3. BblHbTe BHYTPEHHIOI GOPCYHKY W3 BTYSIKM U BKPYTUTE HO-
BYO QOPCYHKY.
- Puc. P4

4. YcTaHoBuTE BTYNKY M TPYOKY B NepBOHAYanbHOE Nonoxe-
Hue.
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5. Ecnu ato Tpebyetca aAnA TMna rasa, ycTaHoBUTE C NOMO-
LU0 3a)XKMMa ANA PeryMpoBKY noJayun Bo3ayxa paccro-
AHWe, KoTopoe yKasaHo B Tabnuue — Puc. Bl ans sHave-
HUA'Y.

- Puc. FA

MoBTopHanA ycTaHOBKa npubopa
» YcTaHoBUTe aneMeHThl Npubopa B 06paTHOM MopAAKe.

NMpoBepKa PyHKUMOHUPOBAHUA

1. Y6enutech, Npy noBopoTe BpallatoLLenca pyYKku Mexxay
MONOXEHUEM MaKCUManbHOM MOLLIHOCTU U MONIOXEHNEM
MWHUMabHOW MOLLHOCTM ropesika He TYXHET U He BO3HM-
KaeT BCrbILLKA.

2. Mpu HenpaBWnbHOM BbIXOAE rasa W3 ropeskn Heobxoau-
Mo o Tabnuue — Puc. BBl npoBepuTh, NPaBuibHOCTb
(HOPCYHKM U MONOXKEHUE PEryNMPOBOYHOrO BUHTA.

JIoOKymeHTUpOoBaHWe NepeHacTPOMKHU Ha

ApYrou Tvn rasa

» HaknewKy ¢ nHpopmaumen 0 HOBOM MCMOSIb3yEMOM TUMNE
rasa npuknenTe paaoM C TUNOBOW TabiMUKON.

KanubpoBKa aNeKTpOHUKH

> — Puc. 4, —» Puc. Fd, » Puc. P
Bceraa BbINonHANTe KanMBpOBKY 3MEKTPOHUKK Nocne
obpatHoi cOOPKHM.

Emniyetli montaj

Cihazi monte ederken bu gtivenlik bilgilerini dikkate

aliniz.

m Bu kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

= Bu talimatlarda yer alan resimler bilgilendirme
amachdir.

m Sadece montaj kilavuzuna gére yapilmis uzmanca
bir kurma sayesinde, kullanim guvenligi garanti
edilmis olur. Yerlesim yerinde sorunsuz
calismadan tesisat¢l sorumludur.

/\ UYARI - Patlama tehlikesi!

Yayilan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

» TUm kurulum, baglanti, ayarlama ve farkl bir gaz
tiriine donudstirme calismalarinin, yetkili bir uzman
tarafindan ve o anda ydurirlikte olan nizamname
ve yasal dlzenlemelerin yani sira yerel elektrik ve
gaz tedarikcilerinin talimatnameleri dikkate
alinarak gerceklestiriimesi gerekir. Havalandirma
icin gecerli yonetmeliklere ve yonergelere ozellikle
dikkat edilmelidir. Farkl bir gaz turiine déndstirme
calismalari icin musteri hizmetlerini aramanizi
tavsiye ederiz.

m QOzellikle de gazli ocak kullanilmasi durumunda
mutfagin yeterince havalandirildigindan emin
olunuz.

® Cihazi yanma UrUnleri igin kullanilan bir egzoz
sistemine baglamayiniz.

® Bu cihazi, hi¢ bir zaman teknelere veya tasit
araclarina yerlestirmeyiniz.

= Garanti, sadece cihazin amacina uygun olarak
kullanilmasi durumunda gegcerlidir.

® Cihazin kurulumunu yapmadan énce, tedarik¢inin
yerel kosullarinin tip plakasinda belirtilen cihaz
ayarlari (gaz tipi ve basinci, gutcu, gerilimi) ile
uyumlu olup olmadigini kontrol ediniz.

= Firinin veya ocagin sicak kisimlarina temas
etmesinin dnlne ge¢gmek icin sebeke kablosunu
dolaba sabitleyiniz.

m Cihaz lzerinde herhangi bir ¢calisma yapmadan
once elektrik beslemesini ve gaz beslemesini
kapatiniz.



= Glc kaynagi bulunan cihazlari toprak hattina
baglayiniz.

® Cihazin i¢ kisminda herhangi bir degisiklik
yapmayiniz. Gerekirse technik musteri
hizmetlerimize basvurunuz.

Kurulumdan Once

m Bu cihaz, TS EN 30-1-1 Pisirme cihazlar - gaz
yakan - Ev tipi - Bolum 1 - 1: Glvenlik - Genel
baslikli standarda gére Sinif 3'e karsilik gelir.

m Cihazin kuruldugu mobilya pargasi uygun sekilde
sabitlenmeli ve kararl olmalidir.

= Unitenin yanindaki mobilyalarin, lamine kaplama
ve bunlarin imalatinda kullanilan yapistiricinin
yanicl olmamasi ve islya dayanikl malzemelerden
yapilmis olmasi gerekir.

® Bu cihazi, buzdolabi, gamasir makinesi, bulasik
makinesi veya benzerlerinin tzerine kurmayiniz.

» Cihaz sadece zorunlu havalandirmasi olan bir
finna kurulabilir. Firin kurulum kilavuzundaki firin
boyutlarini kontrol ediniz.

= QOcagin altina bir firm monte etmeniz halinde,
calisma tezgahinin kalinhgi bu kilavuzda besirtiimis
Olculerden farkli olabilir. Firmin montaj
kilavuzundaki uyarilara dikkate aliniz.

= Bir atik hava fani veya bir aspiratdr takiliysa,
kurulum talimatlarini izleyiniz. Ocaga olan asgari
dikey mesafeyi daima dikkate aliniz.

- Sek. @

Mobilyanin hazirlanmasi

® |stenen boyutlarda bir kismi tezgéhtan keserek
cikartiniz.

- Sek. A, — Sek.

®m Ahsap tezgahlarin kesilen ylzeylerini nemden
korumak icin &zel bir yapistirici ile kapatiniz.

= QOcagin altinda bir ankastre firin bulunmamasi
halinde, ocagin 10 mm altina yanici olmayan
malzemeden (6rnegdin metal veya kontrplaktan)
yapilmis bir ara parcasi yerlestiriniz. Boylece,
ocagin alt tarafina erisim engellenmis olur. Ara
rafin cihazin sebeke baglantisina mesafesi en az
10 mm olmalidir.

- Sek. B, — Sek. H

Cihazin konumlandiriimasi

Not: Ocagin alt kenarina yapistiriimis olan yapiskan

contayl ¢ikarmayiniz. Yapiskan conta, sivilarin acagin

icine girmesini 6nler.

Cihazi tezgéha silikonla yapistirmayiniz.

1. Ocagi diiz, sabit bir ylzeye bas asagdi yerlestiriniz.

2. Braket civatalarini kolayca dénene kadar
gevsetiniz. Braket civatalarini tamamen s6kmeniz
gerekmez.

- Sek. @

3. Ocagl ters geviriniz ve tezgahtaki bosluga
yerlestiriniz. Ocagl, tezgahtaki boslugun 6n
kenarina dayanacak sekilde yerlestiriniz.

- Sek.
4. Braketleri dondurindz ve sikiniz.
- Sek. H
Braketlerin pozisyonu, tezgahin kalinligina bagldir.

Cihazin demonte edilmesi

1. Cihaz elektrik ve gaz baglantilarindan ayiriniz.

2. Braketleri gevsetiniz ve montaj adimlarini ters
sirada izleyemek suretiyle cihazi sékiniz.

Gazin baglanmasi
Ulkeye 6zgli ydnetmeliklere dikkat ediniz.

/\ DIKKAT - Patlama tehlikesi!

Gaz kacagi patlamaya neden olabilir.

» Baglantilar tGzerinde calistiktan sonra,
baglantilarda sizinti olup olmadigini daima kontrol
ediniz.

= Gaz baglantisini kesme vanasina erisilmesine izin
verecek bicimde konumlandiriniz.

m Gaz tirl ve gaz basincina iliskin olarak tip
plakasinda belirtilen bilgilerin, yerel baglant
kosullari ile értistigiinden emin olunuz.

m Cihaz bukilmeyen bir gaz hattina veya esnek bir
metal boruya baglayiniz.

® Esnek metal boru, cihazin monte edildigi
mobilyalarin (6rn. gekmece gibi) hareketli
parcalarina temas etmemesi ve engellerle
karsilasabilecedi alanlardan gecmemesi gerekir.

m Cihazda gaz baglanti dirsegi: R 1/2.

®m Gaz baglanti dirsegini hareket ettirmeyiniz veya
blkmeyiniz.

Gaz baglantisi icin yedek parcalar

Gaz baglantisi icin parcalari Teknik Misteri
Hizmetleri'nden temin edebilirsiniz.

Conta 00034308

Gaz baglanti dirsegi: G 1/2 10006024

Gaz baglantisi R 1/2
- Sek. ©

Gaz baglantisi G 1/2

1. Cihaz Uzerindeki gaz baglanti dirsegdini, teslimat
kapsaminda aksesuar ¢cantasinda verilen gaz
baglanti dirsegi G 1/2 ile degistiriniz.
- Sek. Ml

2. Contayi cihazin gaz baglantisi ile gaz beslemesi
arasina yerlestiriniz.

— Sek.

EIektrlk baglantisi
m Bu cihaz Y tipi baglantiya sahiptir: Baglant
kablosu kullanici tarafindan degil, sadece Teknik
Musteri Hizmetleri tarafindan degistirilebilir. Kablo
tipini ve asgari kesiti dikkate aliniz.

m Qcaklar, figli veya figsiz bir gl¢ kablosuyla birlikte
sevk edilir.

= Bir fisle donatiimis cihazlari, sadece dogru sekilde
kurulmus bir topraklama hattina sahip prizlere
baglayiniz.

m Fise kullanici tarafindan erisilememesi halinde,
asgari 3 mm kontak acikligina sahip tim
kutuplardan ayirmali bir devre kesici ongoruldr.

- Sek. A

Gaz taruniin donusturalmesi

Ulke ydnetmelikleri izin veriyorsa, bu cihaz, tip
plakasinda listelenmesi kosuluyla diger gaz tlrlerine
uyarlanabilir.

Uygun parcalari, cihazla birlikte gelen posetin icinde
bulabilir veya musteri hizmetlerinden temin
edebilirsiniz. llgili tabloda — Sek. E&l, briilor ve gaz
tdriine uygun kombinasyonu bulabilirsiniz.

Ekonomik brdlor

Normal brilér

D |

Gugli brlor

Ikili wok gok tagli brilor
= 1-Dig alev
m 2 -|calev
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Aletler

Uygun araclari satin almak icin Teknik Musteri
Hizmetleri ile iletisime geginiz.

Sokme kolu 483196

Cihazin st kisminin (profilli cam plaka) ¢ikariimasi

1. Izgaralari, bruldr kapaklarini, dagiticilari ve déner
dugmeleri gikartiniz.

2. Bruléran vidalarini sékinlz.

- Sek.

3. Ocak modeli icin isaretlenmis alanda, metal
profilin altindaki sékme kolunu hareket ettiriniz ve
on Klips baglantisini gevsetiniz.

- Sek. A
Sadece ocak profillerinin veya metal gergevesinin
altindaki kolu kullaniniz.

4. Cam plakay: profillerle birlikte dikkatlice kaldiriniz
ve arka klips sabitlemesinden ayiriniz.

Ocak cukur gévdesinin sékiilmesi

ipucu: Ocak cukur govdesi, sabitleme pimleri ile

braketin yanlarina ve ortasina tutturulur. Sabitleme

pimlerine zarar vermeden dikkatlice bastiriniz. Bir
pim kirihrsa tim tutucunun degistiriimesi gereklidir.

DIKKAT!

Yanlis kullanim, ocak cukur gévdesine zarar verebilir.

» Ocak cukur gdvdesini dikkatli bir sekilde
kullaniniz.

» Antistatik yalitimlar kullaniniz veya ocak cukur
gobvdesini kenarlarindan tutunuz.

» Uzerinde bilesenlerin veya iletken hatlarinin
bulundugu ocak gukur gbévdesinin ylzeylerine asla
dokunmayiniz.

1. Bir taraftaki sabitleme pimlerini gevsetiniz.

2. Her iki taraftan parmaklarinizla bastirarak orta
sabitleme pimlerini gevsetiniz.

3. Diger taraftaki sabitleme pimlerini gevsetiniz ve
ocak cukur gévdesini cikariniz.

- Sek. EH

Musluklarin ayarlanmasi

Gereklilik: Cihazin Ust bolimU ve ocak cukur
gbvdesi sokilmustir. — "Cihazin dst kisminin (profilli
cam plaka) cikarilmasi", Sayfa 36 — "Ocak cukur
govdesinin s6kllmesi”, Sayfa 36

1. Silindirik parcalari ve yaylari, armattr milinden
cikarmniz.

2. Bypass vidalarinin (M) ayarlanmasi icin ilgili
tabloya — Sek. EEl dikkat ediniz.

- A: Baypas vidalarini iyice sikiniz.

- B: Baypas vidalari sokete temas edecek
bicimde kapatiimaldir.

- Sek. lA

Memelerin degistirilmesi

» Memeleri uygun anahtarla tekrar yerlerine takin ve
sizdirmazligr saglamak icin dikkatlibir sekilde
sikiniz.
- Sek.
Sdékme veya sikma sirasinda memenin
ayriimamasina dikkat ediniz.

Cok tach briloriin dis alev noziiliiniin degistirilmesi
Gereklilik: Cihazin Ust bolimu sékulmustar.
— "Cihazin (st kisminin (profilli cam plaka)
cikarilmasi”, Sayfa 36
1. Ana nozlle erisim saglamak icin, sabitleme
vidasini @ gevsetiniz ve kovani @ arkaya dogru
cekiniz.
- Sek. H
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2. Nozill, saat yoninin tersine dogru déndirerek @
@ sokiunlz ve yeni dis alev noziluni vidalayiniz ®.
- Sek. EH

3. Hava beslemesi igin ayar mansonu mesafesini,
tabloda — Sek. BBl gdsterilen sekilde ilgili Z
Olcusune ayarlayiniz.
- Sek. Hil

4. Sabitleme vidasini sikiniz.
- Sek. Hl

Cok tach briilériin i¢ alev noziilliniin degistirilmesi

Gereklilik: Cihazin Ust bolimu sokdlmustir.
— "Cihazin (st kisminin (profilli cam plaka)
cikarilmasi”, Sayfa 36

1. Boruyu, kovami ters yonde @ tutarak gevsetiniz ve
boruyu ilgili kovandan @ c¢ekiniz.
— Sek. P

2. Kovani ¢ikariniz.

— Sek. FH

3. I¢ alev noziiliinii kovandan ¢ikariniz ve yeni noziili
vidalayiniz.
- Sek. 4

4. Kovani ve boruyu eski konumlarina geri
vidalayiniz.

5. Gaz tlrl gerektiriyorsa, hava beslemesini
dizenlemek icin Klipsli mesafeyi ilgili mesafeye
uygun olacak sekilde ayarlayiniz, bu bilgi Y degeri
icin ilgili tabloda — Sek. E& belirtilmistir.

— Sek. FH

Cihazin tekrar monte edilmesi
» Cihazin bilesenlerini tam tersi sirayla yeniden
monte ediniz.

islevselligin kontrol edilmesi

1. Ddner diigmeyi azami ¢ikis konumu ile asgari
¢cikis konumu arasinda cevirmenin, brulérin
sénmesine veya bir yeni bir ateslemeye yol
acmadigini kontrol ediniz.

2. Brulérin gaz cikisi dogru degilse, ilgili tablodan
— Sek. BEl, nozulin ve bypass vidasi konumunun
dogru olup olmadigini kontrol ediniz.

Gaz tlrliinu donustirmenin dokiimante edilmesi
» Uzerinde yeni gaz tlrlne dair bilgi bulunan etiketi
cihazdaki tip plakasinin yakinlarina takiniz.

Elektronik kalibrasyonu

» = Sek. A, — Sek. Ed, — Sek.
Yeniden monte ettikten sonra, elektronik sistemi
her zaman yeniden kalibre ediniz.



