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CurypeH MOHTaM

CnasBainTte Tes3n ykasaHua 3a 6e30nacHocCT,

KoraTo MOHTMpaTe ypena.

® E/1eKTPUYECKO CBBbP3BaHEe: CaMo OT KOH-
LecuoHupaH cneuvannct. MNpu Henpasusi-
HO CBbp3BaHe rapaHumaTa ryov sanva-
HOCTTa CW.

= CamMo KOMMETEHTHO BrpaXaaHe Cbr/lacHo
Tasn MHCTPYKLIMA 3a MOHTaX rapaHtipa
6es3onacHa ynotpeoda. [Mpu WweTtn nopaau
HenpaBW/IHO BrpaXaaHe OTrOBOPHOCT HO-
CY MOHTUPALLMAT.

HonHa yact

= MOHTaXbT Ha CbAOMMUANHA MallnHa, XNaauaHNK
NN OPYrn eNeKTPUYECKN ypean € Bb3MOXHO, aKo
Ha pasctoaHMe 10 mm OT Hal-HMCKaTa Touka Ha
ocHoOBaTa Ha njoTa Ce MOHTUPA MEXAMHHO AbHO
oT AbPBO (¢ AedennHa MuH. 10 mm), KOTO oTAe-
A ypena oT roTBapckua naoT (Mpexos kaden).

= Ako nocTasATe oTao/y dypHa, AedenrHarta Ha pa-
O0THUA NaoT TpAdBa Aa € MUHUMYM 20 MM, a B HA-
Kou cnyyau 1 noede. Cnaspanite ykasaHuATa B
PBKOBOACTBOTO 3a MOHTaX Ha (ypHara.

Kom6uHauus ¢ gpyru roteapcku nnoTose
AKO ypedbT ce KOMOMHMPA C ra3oB roTBapcku nioT,
nebennHarta Ha padoTHuA nNnoT TpAdBa Aa € MUHKU-
Mym 20 mm. CnasBainTe HaCOKUTE B PbKOBOACTBOTO
3a MOHTaX Ha rasoBuA roTBapcKu MaoT.

MeXAuHHO ABLHO
AKO [JonHaTa cTpaHa Ha roTBapcKua naoT e OTKpUTa,
TpﬂéBa Aa ce MOHTMpa MeXanHHO OAbHO.
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= MUHMMANHOTO pas3cToAHMe A0 Hal-abndokara To-
Ka Ha rotBapckua naoT Bb3am3a Ha 10 mm.

MoaroToBKa Ha KyxHeHCKa meben

PaboTHuAT nnoT TpAdBa Aa € paBeH, 3paBHeH U CTa-

OuneH.

m |||kadoBeTe 3a BrpaxgaHe 3aefHO C NalcTHUTE 3a
cTeHa TpAbdBa ga usgbpXKaTt Ha Temneparypa Hali-
manko go 90°C.

= O6nmuoBKaTta Ha Huwa Ha pasctoaHue oT 50 mm
[0 3aaHaTa cTeHa He GuBa aa e ropuma (Hanp.
MI0OYKU, KaMBK).

® 3arBapAnTe NOBLPXHOCTUTE MO TEPMOYCTONYMB
HauuWH, 3a Ja NpegoTBpaTuTe noaysaHe Ha padoT-
HWA NAOT OT BNara.

- Qur. B

CBbp3BaHe KbM efleKTpuyecKaTa Mpera

CnasBalite IOKa/IHUTE HACOKMW.

= AkO KaBenbT 3a CBbP3BaHe KbM MpexaTa Ha TO3u
ypen e nospefeH, kabenbT TpAdBa Aa ce CMeHM
OT NPOU3BOAMTENA UIN HeroBaTta KIMEHTCKa CyX-
6a nau ot auue ¢ nogodHa keanudukauua, 3a aa
ce nsberHaT onacHu cuTyaLum.

® YpeObT CbOTBETCTBA Ha Kiac Ha sawuTa | n Tpab-
Ba [a Cce 13Mnon3ea caMo B KOMOMHAUMA CbC CBbP-
3aH 3allWTeH NPOBOAHMK.

= B HenoABMKHO NpokapaHaTta efnekTpouHcTanauma
TpAbBa fa ce npeasuan cenapartop BbB dasuTe
crnopea KOHCTPYKTUBHUTE pasnopendn.

= AKO BLPXY AMCNIeA Ha ypena ce nokaxke LHO0,
TOW e rpellHo cBbp3aH. PaskaveTte ypeaa ot Mpe-
ata, NpoBepeTe CBbP3BAHETO.

= BHumaBaliTe 3a noaxoasLlo NoAcUrypaABaHe Ha [o0-
MallHaTta uHcTanaumA.

" gnasaame LIBETOBOTO KOAMPAHEe Ha MPEXOBUA Ka-

en.

3e1eHOKbATO  3alunTeH NPoBOAHUK @

CuHbO ® HyneB NPOBOAHMK 3a MPEXOBO
npucveanHasaHe 220 - 240 V
m Dasa (BbHLIEH NPOBOAHMK) 3a
MPEXOBO NMpUCheaNHABAHE
400V
Kataso/uep- ®asa (BbHLWEH NPOBOAHWK)
HO

HU3nonsBaHe Ha roTrBapCKufa nNnoTt
YpenwT He OuBa Ja ce 3anensa CbC CUIMKOH KbM
pa®oTHMA MIOT.

BenemKa: He orbBaiite npucheavHUTENHUA Kaden
WY He ro 3axBalllainTe 1 ro APbXTE Aaney OT OCTPU
pBbOOBE 1 ropeLUn YacTu.

= [Tpn 0ONHO BrpaxaaHe Ha dypHaTa npekaparte
kabena B 3a4HMA b Ha PypHaATa KbM KOHTaKTa.

® 3akpenete ypeaa ¢ MUHUMYM 4 3agbpXaliy npy-
YKUHW,

- Qur. A

ﬂeMOHTa)'I-( Ha roTeBapCcKuvA nNnoT
1. NakntoueTte ypeaa oT HanpexXeHneTo.
2. Pasxnabete 3agbpxxalluTe npyxuHu.
3. V36yTaliTe rotBapckuaA naoT OTAOSY.

Bezpecnha montaz
Pri montazi spotrebice dodrzujte tyto bez-
pecnostni pokyny.

m Elektrické pfipojeni smi provadét pouze
koncesovany odbornik. V pfipadé ne-
spravného pfipojeni zanika narok na zaru-
ku.

m Jen odborna vestavba podle tohoto
montazniho navodu zaruci bezpecné pou-
zivani. Za Skody zplsobené neodbornou
vestavbou odpovida osoba, ktera proved-
la montaz.

Vestavba pod spotrebic¢em
m |nstalace myCky nadobi, lednice nebo dalSich
elektrickych spotfebicl je mozna, pokud se
namontuje oddélovaci deska ze dfeva (min.
tloustka 10 mm) ve vzdélenosti 10 mm od nej-
hlubsiho bodu dna varné desky (sitového kabelu),
a spotrebi¢ se tak oddéli od varné desky.

m Pokud budete pod spotfebi¢ zabudovavat pedici
troubu, musi mit pracovni deska tloustku mi-
nimalné 20 mm, v nékterych pfipadech i vice. Do-
drzujte pokyny v navodu k montazi pedici trouby.

Kombinace s jinymi varnymi deskami
Pokud se spotiebi¢ kombinuje s plynovou varnou
deskou, musi tloustka pracovni desky Cinit mi-
nimalné 20 mm. Ridte se pokyny v Navodu k instala-
ci plynové varné desky.

Oddélovaci deska

Pokud je spodni strana varné desky volné pfistupna,

je tfeba zabudovat oddélovaci desku.

= Minimalni vzdalenost od nejhlubsiho bodu varné
desky &ini 10 mm.

Priprava skrinky

Pracovni deska musi byt rovna, vodorovna, stabilni.

m Vestavna skiinka v¢. nasténné ukondovaci listy
musi byt odolna vici teplotdm minimalné 90 °C.

m Oblozeni vyklenku do 50 mm vzdalenosti od zadni
stény nesmi byt hoflavé (napf. dlazdice, kamen).

m Rezné plochy opatfete zaruvzdornou vrstvou, aby
nedos$lo k nabobtnani pracovni plochy vihkosti.

- Obr. A1

Pripojeni k elektrické siti

Dodrzujte smérnice platné pro pfislusnou zemi.

m Pokud je sifovy kabel tohoto spotiebice posko-
zeny, musi ho vyménit vyrobce &i jeho zakaznicky
servis nebo podobné kvalifikovana osoba, aby se
zabranilo nebezpecnym situacim.

m Spotfebi¢ odpovida stupni ochrany | a smi se pou-
zivat jen s ochrannym vodicem.

= U pevné elektrické instalace je tfeba pouzit odpo-
jovac fazi podle predpist pro instalaci.

» KdyZ se na displeji spotfebite zobrazi 4400, neni
spotfebiC spravné pfipojeny. Odpojte spotfebi¢ ze
sité, zkontrolujte pfipojku.

m Dbejte na zabezpeceni spravného jisténi elektrické
instalace v domacnosti.

m Dodrzujte barevné rozliseni sitového kabelu.

Zeleno-Zluty ~ Ochranny vodi¢ @
Modry = Nulovy vodi¢ pro sifovou pfipojku
220-240V
m Faze (vnéjsi vodi¢) pro sifovou
pfipojku 400 V
Hnédo/Cerny  Faze (vngjsi vodic)

Nasazeni varné desky
Nepfilepujte spotfebi¢ k pracovni desce silikonem.



Poznamka: Privodni kabel nezalamujte, neskfipnéte
a chrante pred ostrymi hranami a horkymi dily.
m Pokud je pod spotfebi¢em zabudovana pecici
trouba, vedte kabel k pfipojovaci zasuvce
v zadnich rozich pecici trouby.
m Upevnéte spotiebi¢ pomoci minimalné
4 pfidrznych pruzin.
- Obr. A

Demontaz varné desky
1. Odpojte spotiebic od sité.
2. Uvolnéte pfidrzné pruziny.
3. Varnou desku zespodu vytlacte.

Sigurna montaza

Pridrzavajte se sigurnosnih napomena prili-

kom montaze uredaja.

m Elektricni prikljucak smije obavljati samo
ovlasteni stru¢njak. Kod neispravnog pri-
kljuCka gubi se jamstvo.

® Samo stru¢na ugradnja sukladno ovoj
uputi za montazu jamdi sigurnu uporabu.
U sluCaju ostecenja zbog nepravilne
ugradnje jamci monter.

Podgradnja
m Postavljanje perilice posuda hladnjaka ili drugih
elektri¢nih uredaja moguce je ako montirate drve-
no medudno (debljine min. 10 mm) na razmaku
od 10 mm do najnize tocke dna plo¢e za kuhanje
(mrezni kabel) i odvojite uredaj od plo¢e za kuha-
nje.

®» Ako ugradujete pecnicu ispod radne ploce, onda
debljina radne ploce treba iznositi najmanje
20 mm, a u nekim slucajevima i veca. Pridrzavajte
se napomena iz uputa za montazu pecnice.

Kombiniranje s drugim plo¢ama za
kuhanje

Ako kombinirate uredaj s plinskom plo¢om za kuha-
nje, debljina radne plo&e mora biti najmanje 20 mm.
Slijedite upute u uputama za postavljanje plinske plo-
Ce za kuhanje.

Medudno

Kada se donja strana ploCe za kuhanje moze dotak-

nuti, tada valja montirati medudno.

= Minimalni razmak do najnize toCke plo¢e za kuha-
nje mora iznosi 10 mm.

Priprema elementa

Radna plo¢a mora biti ravna, vodoravna i stabilna.

= Ugradbeni elementi ukljucujuci zidne zavrsne letvi-
ce moraju biti otporni na temperature do min. 90
[e]

C.

= Obloga niSe na razmaku od 50 mm do straznje
stijenke ne smije biti zapaljiva (npr. plodice, ka-
men).

m Rezane plohe zabrtvite na nacdin da su postojane
na toplinu kako biste sprijedili bubrenje radne plo-
¢e zbog vlage.

- Sl A

Elektriéni prikljuc¢ak
Pridrzavajte se direktiva specifi¢nih za svaku zemlju.

m Ako je mrezni prikljucni kabel ovog uredaja oSte-
¢en, kako bi se izbjegle opasne situacije, moze ga
zamijeniti jedino proizvodacd ili njegova servisna
sluzba ili sli¢na kvalificirana osoba.

m Uredaj odgovara klasi zastite | i smije se koristiti
samo zajedno s prikljuckom zastitnog vodica.

m U fiksno postavljenoj elektri¢noj instalaciji treba
predvidjeti napravu za razdvajanje u fazama suk-
ladno odredbama za postavl'anje

m Ako se na zaslonu uredaja pojavi i ,onda je
uredaj pogresno priklju¢en. Uredaj odspoute S
mreze, provjerite prikljucak.

m Pazite na primjerenu zastitu ku¢ne instalacije

m Pazite na kodiranje mreZznog priklju¢nog voda u

l ll-lﬁ

boji.
Zeleno-zuta Zastitni vodic @
Plava = Nulti vod za priklju¢ak mreznog
napajanja 220 - 240 V
®m Faza (vanjski vod) za priklju¢ak
mreznog napajanja 400 V
Smede/crna  Faza (vanjski vod)

Umetanje plo¢e za kuhanje

Nemojte zalijepiti uredaj silikonom na radnu plocu.

Napomena: Nemojte saviti ili priklijestiti prikljucni ka-

bel i drzite dalje od ostrih rubova i vrucih dijelova.

m Kod pecnice koje je ugradena ispod plo¢e za ku-
hanje provucite vod na straznjem kutu pecnice do
prikljuéne kutije.

m Pri¢vrstite uredaj pomodu najmanje 4 priévrsne
opruge.

-S.A

Vadenje ploce za kuhanje

1. Odvojite uredaj s napona.

2. Otpustite pridrZzne opruge.

3. PloGu za kuhanije istisnite odozdo.

Be3benHa MOHTaMXa

Kora ro MoHTMpare ypeaoT, BHUMaBajTe Ha

oBve 6e30eAHOCHN HanoMeHMN.

® E1IeKTPUYHO NpUKIydyBame caMo o4
cTpaHa Ha CTpy4Ho nauue. Mpu norpewHo
NPUKIydyBakse, rapaHLumjaTa He Baxu.

m CaMO CTPYYHO MOHTMpare cropen osa
ynaTCTBO 3a MOHTaxa rapaHtupa
6es36enHa ynotpeda. Mpu WTeTn nopaan
HenpaBWIHO BrpaayBarke oarosapa
MOHTEpPOT.

I'IOTCprKTypa
= Moxe Aa ce MHCTanvpa mallnHa 3a cafoBu,
hpvxnLEp WK OPYrv eneKTPpUYHK ypeaun ako ce
nocTaBu cpeaHa ApBeHa nonauvua (nebennHa on
MuH. 10mm ) Ha pacTojaHue oq 10 mm oa
JloNHaTa nosuLa Ha NoneTo 3a roteere (kaden 3a
CTpyja) 3a Aa ro oaBov ypeanoT oA NoseTo 3a
roTBEH-E.

m JloKONKy BrpagyBate pepHa oaosfona, paboTtHaTa
nnova mopa ga éuge gedena Hajmanky 20 mm, BO
Hekowu cnyyaun u noeeke. BHumaBajTe Ha
HanoMeHWTe BO ynaTCcTBOTO 3a MOHTaXa Ha
pepHara.



KombuHauuja co apyru nnouu 3a roTeeme
AKO ypeaoT e KoMOHMPpaH Co MJIMHCKa naoua,
nebennHarta Ha padotHaTa naodya mopa aa éuae
Hajmanky 20 mm. Cnegete rm ynatcrsarta BO
ynaTcTBOTO 3a MHCTanauumja Ha navHckara naova.

PasnenyBau

Jlokonky MOXxe ga ce oonpe gosHata cTpaHa Ha

naodyara 3a roTBere, Mopa fa ce MOoHTUpa Merynof.

® MuHMMANHOTO pacTojaHne OO Hajanadokara Touka
Ha nnodvaTta 3a roteere e 10 mm.

NMoaroToBKa Ha KYjHCKUTE eNeMeHTH
PadoTHaTta nioya mopa Ja e pamHa, XOpusoHTaHa
n ctabunHa.

= MOHTa)XHUTE KYJHCKN ENEMEHTU, BKAYUYBajKN MU 1
NajcHWUTe Ha suaoBuTe, Mopa aa fuae OTNopPHU Ha
TonnuHa no Hajmanky 90°C.

m O6norarta Ha HuWwara Ha pacTojaHne og 50 mm
[0 3aHNOT sua He cMmee Ja fuae 3ananvea (Ha
np. NJI0YKN, KAMEH).

m 3anevyarteTte r'v uceyeHuTe NoBPLUNHK TakKa LITO Ke
éuaat oTNOPHM Ha TOM/WHA, 3a Aa cnpedynTe
HababpyBare Ha padoTHaTa naoya nopaav snara.

- Cn. A

EneKTpUueH NpUKNy4YoK

BHuMmaBajTe Ha noKanHUTE AMPEKTUBM.

B AKO MPEXHNOT NpukayyeH kaden Ha oBoj ypen e
owTeTeH, kabenoT Mopa Aa ro 3ameHm
NPON3BOAUTENIOT UM HeroBaTta CepBuCHa cryxoa
NN CAUYHO KBaNNMUKYBaAHO N1LIE 3a Aa ce
nzberHar onacHn cutyauunmn.

= YpenoT oaroBapa Ha knaca Ha 3awtuta | n cmee
[la ce KOpUCTW caMo BO KOMOUHaLMja co
NPUK/IYYOK CO 3alITUTEH CMPOBOOHMK.

®= Bo UBPCTO NMoOCTaBeHa enekTpuyHa nHcTanauvja
Tpeba ga ce npeaBuav pasaesHuK Bo dasute
crnopea npasuniarta 3a uHctanauuja.

= AKO Ha eKpaHOoT Ha ypendoT ce nojasu LHOL, Toa
3HauM Jeka TOj e NoBP3aH NOrpeLlHo. I/ICKnyque
ro ypenoT oA CTpyjaTta, NpOBEPETE o
NPUK/TYYOKOT.

= BHumaBajTe Ha COOABETHO OCUTYypyBaHe Ha
KyKHaTa uHcTanauuja.

= BHuMaBajTe Ha KoampameTo Ha fojaTta Ha
NPUKTYYHUOT Kadern.

3eneHo-xonta 3allTUTeH NPOBOAHMK @

CuHa = HeyTpasieH NPOBOAHMK 3a
MpexXeH npuknydok 220 - 240 V
= Dasa (HagBoOpeLeH NPOBOAHMK)
3a MpexeH npukay4ok 400 V

KadeHo/upHa @®asa (HagBopelleH NPOBOAHMK)

HOCTaByBaI-be Ha noJsieTto 3a roteeme

He nenete ro ypenot Ha padoTtHarta nioda co

CUINKOH.

3abeneluKa: He BUTKajTE TO UM NPUTUCKA]TE

NPUKIYYHUOT Kaben 1 gpxeTe ro noganeky oa ocTpu

padoBU W1 XELIKN OE0BW.

m JIOKONKYy pepHaTta € BrpajeHa nog KyjHCKn
enemeHT, kabenoT cnposeeTe ro Ha 3agHuTe
arnv Ha pepHaTa 40 NpuKayyHuuara.

= [lpMuUBPCTETE MO YPEenoT CO HajMasnky 4 MpyxXuHu
3a NPUAPXyBam-E.

-Cn A

,ﬂeMOHTMpal-be Ha noJsieTo 3a roreere

1. icknyueTe ro ypenot oA cTpyja.

2. OnabdaBeTe rv NPYXMHUTE 3a NPUOPKYBaHE.

3. [MpuUTUCHeTE ro NONETO 3a roTBEHE Of A0y KOH
HaaBop.
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Bezpecnha montaz

Pri montazi spotrebica reSpektujte tieto bez-

pecnostné upozornenia.

m Elektrické pripojenie smie vykonat len
koncesovany odbornik. Pri nespravnom
pripojeni zanika zaruka na vyrobok.

m | en pri odbornej montazi zodpovedajuce;
tomuto montaznemu navodu je zarucena
bezped&nost pri pouzivani. Za skody, ktoré
vzniknu na zaklade neodbornej montaze,
ruCi montazny pracovnik.

Zabudovanie pod spotrebic¢

» Umyvacku riadu, chladni¢ku alebo iné elektrické
zariadenia mdzete nainstalovat v pripade, ak sa
namontuje drevené medzidno (hrubka
min. 10 mm) vo vzdialenosti 10 mm od najniz-
Sieho bodu dna varného panela (sietovy kabel)

a oddeli spotrebi¢ od varného panela.

m Ak chcete pod spotrebi¢ zabudovat riru na pe-
¢enie, musi mat pracovna doska hribku najmene;
20 mm, v niektorych pripadoch aj viac. DodrZiavaj-
te pokyny uvedené v navode na montaz rury na
pecenie.

Kombinacia s inymi varnymi panelmi

Ak je spotrebi¢ kombinovany s plynovym varnym pa-
nelom, hribka pracovnej dosky musi byt minimalne
20 mm. Postupujte podla pokynov v navode na in-
Stalaciu plynového varného panela.

Medzidno

Ak je spodna strana varného panela volne pristupna,

musi sa namontovat medzidno.

m Vzdialenost od najhlbSieho bodu varného panela
musi byt minimalne 10 mm.

Priprava nabytku

Pracovna doska musi byt rovna, vodorovne ulozena

a stabilna.

m Kuchynska linka aj stenova ukoncovacia lista
musia byt odolné vodi teplote minimalne 90 °C.

m Obklad do vzdialenosti 50 mm od zadnej steny
nesmie byt horfavy (napr. dlazdice, kameri).

m Plochy rezu oSetrite tak, aby boli tepelne odolné,
aby pi;acovné doska nenapucala vplyvom vihkosti.

- Obr.

Elektrické pripojenie

Doer|avaJte smernice platne Y% danej krajine.

m Ked sa poskodi S|etovy prlpOJny kabel tohto
spotrebi¢a, musi ho vymenit vyrobca alebo jeho
zakaznicky servis alebo podobne kvalifikovana
0soba, aby sa zabranilo nebezpednym situaciam.

m Spotrebi¢ zodpoveda stupfiu ochrany | a mbze sa
prevadzkovat len s ochrannym vodi¢om.

m V pevne ulozenej elektrickej instalacii sa musi po-
¢itat s odpojovacim zariadenim vo fazach podla
ustanoveni o instalacii.

= Ked sa na displeji spotrebica zobrazi LUHUD, je ne-
spravne pripojeny. Spotrebi¢ odpojte od elektric-
kej siete a skontrolujte pripojenie.

m Dbajte na zabezpedenie vhodného istenia elektric-
kej inStalacie v domacnosti.

m Dbajte na farebné oznacenie sietového privodné-
ho vedenia.

Zeleno-zlty Ochranny vodi¢ @




Modra = Neutralny vodi¢ pre pripojku
siefového napatia 220 - 240 V
m Faza (vonkajSi vodi¢) pre pripoj-

ku sietového napatia 400 V

Hnedo/&ierny Faza (vonkajsi vodic)

Vlozenie varného panela

Spotrebi¢ nefixujte k pracovnej doske silikdnom.

Poznamka: Davajte pozor, aby ste nezalomili alebo

nezacvikli privodny kabel a viedli ho mimo ostrych

hran a horucich &asti.

m Ak je rura na pecenie zabudovana pod spotrebi-
¢om, vedenie vedte k pripojovacej zasuvke popri
zadnych rohoch rury.

m Spotrebi¢ upevnite najmenej 4 pridrziavacimi pru-
Zinami.

- Obr. A

Demontaz varného panela
1. Spotrebi¢ odpojte od napatia.
2. Uvolnite pridrziavacie pruziny.
3. Varny panel zdola vytladte.

Varna montaza

UpoStevajte ta varnostna navodila, ko monti-

rate aparat.

m Prikljucitev na elektricno omrezje lahko iz-
vede samo pooblasceni serviser. V prime-
ru napacnega priklopa garancija preneha
veljati.

= Varno uporabo zagotavlja zgolj strokovna
namestitev v skladu s temi navodili za
montazo. Za skodo, ki nastane zaradi ne-
strokovne vgradnje, odgovarja monter.

Vgradnja pod aparat
= Vgradnja pomivalnega stroja, hladilnika ali drugih
elektrinih aparatov je mogoca, ¢e je na razdalji
10 mm od najnizje tocke podstavka kuhalne plo—
SCe (priklju¢ni kabel) namesceno leseno vmesno
dno (debeline najmanj 10 mm), ki loCuje aparat
od kuhalne plosce.

m Ce pod aparat vgradite pecico, mora debelina de-
lovnega pulta znaSati najmanj 20 mm, v nekaterih
primerih tudi ved. Upostevajte napotke v navodilih
za montazo pecice.

Kombinacija z drugimi kuhalnimi ploS¢ami
Ce aparat kombinirate s plinsko kuhalno plog&o, mo-
ra debelina delovnega pulta znasati najmanj 20 mm.
Upostevajte navodila za montazo plinske kuhalne
plosce.

Vmesno dno

Ce se je mogoce dotakniti spodnje strani kuhalne

plosce, je treba namestiti vmesno dno.

= Najmanjsi odmik do najnizje toCke kuhalne plosce
znasa 10 mm.

Priprava pohistvenega elementa

Delovna plos¢a mora biti ravna, vodoravna in stabil-

na.

m V/gradni pohistveni elementi vklju¢no s stenskimi
zaklju¢nimi letvami morajo biti obstojni na tempe-
raturo najmanj 90 °C.

m Obloga nise, ki je do 50 mm oddaljena od zadnje
stene, morabiti negorljiva (npr. plosgice, kamen).

m PovrSine rezov zatesnite s sredstvom, odpornim
na vrocino, da prepredite napenjanje delovnega
pulta zaradi vlage.

- S. A

Prikljucitev na elektriko

UpoStevajte smernice za posamezne drzave.

m Ce je priklju¢ni kabel tega aparata poSkodovan,
mora kabel zamenjati proizvajalec ali njegov poo-
blaséeni servis ali podobno usposobljena oseba,
da ne bi priSlo do nevarnih situacij.

m Aparat ustreza zasSCitnemu razredu | in ga lahko
uporabljate le ob prikljucitvi na ozemljitev.

®m Glede na predpise namestitve mora biti v fazah
elektricne napeljave vgrajena locilna pr|prava

= Ce se na zaslonu aparata prikaze U405, je aparat
napacno prikljucen. Aparat izkljucite iz elektrlcne—
ga omreZzja in preverite prikljucek.

m Prepri¢ajte se, da je hiSna napeljava ustrezno za-
varovana.

m UpoStevajte barvne oznake elektricnega prikljuc-
nega kabla.

Zeleno-rume-  Za&gitni vodnik @

na
Modra = Nic¢elni vodnik za prikljuditev na
omrezno napetost 220-240 V
m Faza (zunanji vodnik) za prikljugi-
tev na omrezno napetost 400 V
Rjavo/&rna Faza (zunanji vodnik)

Vstavljanje kuhalne plosc¢e

Aparata ne prilepite na delovni pult s silikonom.

Opomba: Priklju¢nega kabla ne prepognite ali pripri-

te in ga ne speljite prek ostrih robov in vro¢ih delov.

= Ce je spodaj vgrajena pecica, kabel do elektriéne
vtiénice speljite po zadnjih vogalih pecice.

m Aparat pritrdite z najmanj 4 vzmetnimi drzali.

- S.A

Odstranitev kuhalne plosce

1. Odklopite aparat z elektricnega napajanja.
2. Sprostite vzmetna drzala.

3. Potisnite kuhalno ploS¢o od spodaj navzgor.

Montimi i sigurt

Ndigni kéto udhézime pér siguriné kur té

montoni pajisjen.

m | idhja elektrike lejohet t€ kryhet vetém
nga njé teknik specialist i autorizuar. Né
rast lidhjeje té gabuar, garancia béhet e
pavlefshme.

®m Vetém montimi i sakté sipas kétij manuali
montimi garanton njé pérdorim té sigurt.
Né rast démesh si pasojé e montimit té
pasakté, pérgjegjésiné e mban montuesi.

Instalimi nén banak

® |nstalimi i njé enélaréseje, frigoriferi ose i pajisjeve
té tjera elekirike &shté i mundur kur montohet njé
bazament i ndérmjetém prej druri (trashésia min.
10 mm) né distancé prej 10 mm nga pika mé e
ulét e bazés sé planit t& gatimit (kablli i rrjetit) dhe
ai ndan pajisjen nga plani i gatimit.



= Nése nén pajisje montohet njé furré inkaso,
trashésia e syprinés duhet té jeté minimumi
20 mm, dhe né disa raste edhe mé& shumé. Ndigni
udhézimet g€ jepen né manualin e montimit té
furrés.

Kombinimi me plane té tjera gatimi

Nése pajisja kombinohet me njé plan gatimi me gaz,
duhet gé trashésia e syprinés sé banakut té jeté té
paktén 20 mm. Ndigni instruksionet né manualin e
instalimit té planit t& gatimit me gaz.

Bazamenti i ndérmjetém

Nése pjesa e poshtme e planit t&€ gatimit éshté e

prekshme, duhet montuar njé plan i ndérmjetém.

m Distanca minimale nga pika mé e ulét e planit té
gatimit éshté 10 mm.

Pérgatitja e mobilies

Syprina e banakut duhet té jeté e sheshté,

horizontale dhe e géndrueshme.

= Mobilia e montimit inkaso, pérfshiré edhe shiritin e
izolimit nga muri, duhet t& jeté rezistente ndaj
nxehtésisé té paktén 90°C.

m Veshja e dollapit brenda distancés prej 50 mm
nga fagja e pasme nuk duhet té jeté material gé
digjet (p.sh. pllaké, gur).

m |zoloni sipérfaget e prera gé té jené rezistente
ndaj nxehtésis€, né ményré gé té parandaloni njé
fryrje té syprinés sé banakut pér shkak té
lagéshtisé.

- Fig. B

Lidhja elektrike

Respektom direktivat specmke vendore.

m Nése kordoni elektrik i pajisjes démtohet, duhet
gé kablloja té ndérrohet nga prodhuesi ose
shérbimi i tij pér klientin ose nga njé person i
ngjashém i kualifikuar, pér té€ evituar situatat e
rrezikshme.

m Pagjisja i pérket klasés sé& mbrojtjes | dhe lejohet té
vihet né puné vetém me njé lidhje me pércjellés
mbrojtés té tokézuar.

= NEg instalimin e pércaktuar elektrik duhet
parashikuar njé pajisje ndarése/automat né faza,
sipas specifikimeve té ndértimit.

= Kur né ekranin e pajisjes shfaget L5400, pajisja
éshté lidhur gabim. Shképutni pajisjen nga rrjeti
dhe kontrolloni lidhjen.

m Sigurohuni gé keni njé sistem mbrojtjeje té
pérshtatshém né instalimet e shtépisé.

= Mbani parasysh kodimin me ngjyra té€ telave té
kordonit elektrik.

E gjelbér-e Pércjell&si i mbrojties @
verdhé
Blu m Pércjellési i nulit pér lidhjen e

tensionit té rrjetit 220 - 240 V
m Faza (pércjellés i jashtém) pér
lidhjen e tensionit té rrjetit 400 V

Kafe/e zezé Faza (pércjellés i jashtém)

Vendosja e planit té gatimit

Mos e ngjitni pajisjen me silikon né syprinén e

banakut.

Shénim Mos e pérthyeni ose mos e pickoni kordonin

elektrik dhe mbajeni larg nga pjesét e nxehta.

= Né furrat e montuara inkaso nén banak, kalojeni
kordonin né cepin e pasmeé té furrés pér te priza
elektrike.

m Fiksoni pajisjen té paktén me 4 susta mbajtése.

- Fig. A

Cmontimi i planit té gatimit

1. Shképutni energjiné elektrike nga pajisja.

2. Lironi sustat mbajtése.

3. Nxirreni planin e gatimit duke e shtyré nga poshté.

Bezbedna montaza

Kada montirate uredaj, pridrzavajte se ovih

napomena o bezbednosti.

m Elektricno prikljuCivanje sme da obavi sa-
mo ovlasceni strucnjak. Neispravno pri-
kljuCivanje ponistava garanciju.

m Samo stru¢na ugradnja prema ovom
uputstvu za montazu garantuje sigurnu
upotrebu. U slu¢aju oStecenja zbog ne-
pravilne ugradnje, odgovornost snosi
montazer.

Podgradnja
m |nstalacija masine za pranje sudova, frizidera ili
drugih elektri¢nih uredaja je moguc¢a samo ako se
montira drvena vodoravna pregrada (min. debljina
10 mm) na rastojanju od 10 mm od najdublje tac¢-
ke dna ploce za kuvanje (mrezni kabl), koja raz-
dvaja uredaj od plo&e za kuvanje.

= Ako podgradujete rernu, debljina radne plo¢e mo-
ra da bude najmanje 20 mm, u nekim slucajevima
i viSe. Obratite paznju na napomene u uputstvu za
montazu rerne.

Kombinovanje sa drugim ploéama za
kuvanje

Ako se uredaj kombinuje sa plinskom plo¢om za ku-
vanje, debljina radne plo¢e mora da iznosi najmanje
20 mm. Pridrzavajte se uputstava u uputstvu za in-
stalaciju plinske plo¢e za kuvanije.

Medudno

Ako donja strana ravne ploCe za kuvanje moze da

se dodirne, morate da montirate medudno.

= Minimalni razmak do najnize tacke ploce za kuva-
nje iznosi 10 mm.

Pripremanje namestaja

Radna ploC¢a mora biti ravna, vodoravna i stabilna.

m Ugradni namestaj i stranice koje idu na zid moraju
da budu otporni na temperaturu od najmanje 90
o]
C.

= QOplate niSe na 50 mm rastojanja od zadnjeg zida
ne smeju da budu zapaljive (npr. plodice, kamen).

m Secdene povrSine zapedatite da budu otporne na
visoku temperaturu i tako sprecite bubrenje radne
ploCe usled vlage.

- Sl A

Elektriéno priklju€ivanje

Vodite raCuna o smernicama specifi¢nim za drzavu.

m Ako je mrezni prikljuéni kabl ovog uredaja oSte-
¢en, kabl mora da zameni proizvodac, njegova
sluzba za korisnike ili osoba sa odgovarajuéim
kvalifikacijama kako bi se izbegle opasne situaci-
je.

m Uredaj odgovara klasi zastite | i sme da se pusti u
rad samo sa priklju¢kom uzemljenja.

m Kod fiksne elektricne instalacije potrebno je obez-
bediti razdvajaC u fazama u skladu sa odgovaraju-
éim propisima.
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m Ako se na displeju uredaja prikazuje wHud, znadi
da nije dobro priklju&en. Uredaj iskljucite iz mreze,
proverite prikljucak.

L] O__bratite paznju na prikladnu zastitu kuéne instala-
cije.

= QObratite paznju na Semu boja kabla za napajanje.

Zeleno-zuta Uzemljenje @

Plava = Nulti vod za priklju¢ak mreznog
napona 220-240 V

m Faza (spoljni provodnik) za pri-

klju¢ak mreznog napona 400 V

Braon/crna Faza (spoljni provodnik)

Umetanje plocée za kuvanje

Uredaj nemoijte lepiti silikonom za radnu plo&u.

Napomena: PrikljuCni kabl nemojte presavijati ili pri-

gnjeciti i udaljite ga od ostrih ivica i vrucih delova.

m Kod rerne ugradene ispod, kabl sprovedite na
zadnje uglove rerne do priklju¢ne uti¢nice.

m Pri¢vrstite uredaj pomodu najmanje 4 potporne
opruge.

- S.LA

Demontiranje plo€e za kuvanje
1. Uredaj iskljucdite sa napona.

2. Otpustite potporne opruge.

3. Plo¢u za kuvanje izgurajte odozdo.






