Gerat in Betrieb
nehmen

Switching on the
appliance

Gerdt Rickseite
Rear of appliance

Zubereitung
mit Kaffee-
bohnen

Preparing
espresso coffee
with beans

Filllmenge Kaffee
a Amount of coffee

Einfacher
Espresso
und Kaffee

Single
espresso
and coffee

Kaffeestdrke
Coffee strength

2b

Doppelter Espresso
“espresso doppio”

Double Espresso
“espresso doppio”

espresso

doppio

Milch-
aufschaumen

Froth up
milk

ca. 20 Sek.
approx. 20 sec.

Kaffeestarke
Coffee strength




mind. 5 Sek. Gesamte Fliissigkeitsmenge 0,5 I lauwarmes Wasser
at least 5 sec. = 1 . Total volume of liquid 0.5 I lukewarm water

Service-
Programm

Service- a _\ - A i dssove 2 12
program ; : tanium series 2. e

In den Eco-Modus -
schalten o Y
ca. 40 Min. O _ _ \
: Switch the appliance ‘
approx. 40 min. 0 eco-mode ;

ca. 10 Min. 8 ca. 5 Min. @
approx. 10 min. L approx. 5 min.
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1 1 ca. 1 Min. ca. 10 Min. 1 5 ca. 1 Min.
approx. 1 min. approx. 10 min. . approx. 1 min.

Bedienelement

Control

Abnehmbarer
Wassertank

Detachable
Watertank

Kurzanleitung
Short Instruction

Vor Gebrauch unbedingt die Gebrauchsanleitung beachten!
Before using the appliance, always read the operating instructiones!

Bean container
Slot for coffee powder
and cleaning tablet

SIEMENS

Schwenkbare
Aufschaum-
vorrichtung

Hohenverstellbarer | Hinged

Kaffeeauslauf

Height-adjustable
coffee outlet

g B frothing device

Schale und Gitter

Drawer and grille

Diese Kurzanleitung ist fur alle Farbvarianten TK56xxx giltig.
This short instruction is valid for all TK56xxx colour variants.



