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Turvallisuusohjeet
– Suosittelemme ohjaamaan poistoilman poistoilmaputken kautta suoraan ulkoilmaan.
– Ulkoilmaan ohjattavaan poistoilmaputkeen on asennettava takaiskuläppä (estää ilman 

virtaamisen takaisinpäin).
– Asenna poistoilmajärjestelmä vain tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.
– Poistoilmajärjestelmän painehäviöt eivät saa olla mainittuja arvoja suuremmat, ks. sivu 3.
– Käytä vain ohjeessa mainittuja materiaaleja ja osia.
– Puhdista poistoilmaputki säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Kun käytät kuivausrumpua ilman poistoilmaputkea, ota lisäksi huomioon seuraavaa:
– Huolehdi huonetilan hyvästä tuuletuksesta, muutoin energiankulutus kasvaa ja kuivausaika 

pitenee.
– Huolehdi huonetilan hyvästä tuuletuksesta  Kosteusvahinkojen vaara, esimerkiksi seinät, 

huonekalut.
– Älä peitä ilmanpoistoaukkoa (vapaa tila ilmanpoistoaukkoon noin 1 m).
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Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa 

Poistoilmaputken liitäntämahdollisuudet ovat kuivausrummun takaseinässä ja vasemmassa 
sivuseinässä.

Liitäntä takaseinässä

Takasivulla oleva ilmanpoistoaukko on laitetta toimitettaessa 
auki (bajonettirengas).
Vasemmassa sivuseinässä oleva ilmanpoistoaukko on 
suljettu kannella.

Liitäntä vasemmassa sivuseinässä

1. Poista sivuseinässä oleva kansi.

2. Irrota takaseinässä oleva bajonettirengas ja kiinnitä se 
sivuseinässä olevaan aukkoon.

3. Sulje takaseinän aukko kannella.

Kondenssiveden poisto

Jos kondenssiveden muodostuminen poistoilmaputkessa on runsasta, suosittelemme 
asentamaan kondenssiveden kerääjän (yleisesti saatavana oleva) tai tekemään noin 

= 3 mm kokoisen reiän poistoilmaputken alimpaan kohtaan.

1.

2.
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Asennusta koskevia ohjeita
Poistoilmaputki

Poistoilmaputkeen voidaan käyttää kaikkia yleisesti saatavana olevia tuotteita:
– joustavia putkia
– sinkittyjä peltikanavia tai peltiputkia
– kanava- ja putkijärjestelmien liitäntä- ja yhdyskappaleita
– seinäläpivientejä ilmanpoistoa varten ulkoilmaan tai ilmanvaihtokanavaan
– adaptereita nelikulmaisia kanavia varten
– nelikulmaisia kanavia tai muoviputkia
– takaiskuläppää

Materiaalin pitää olla lämmönkestävää 80 °C:een asti ja kosteutta kestävää!

Painehäviöt

Poistoilmaputken tyyppi ja pituus, erityisesti suorakulmat ja kaaret, joiden kulmat ovat pienet, 
heikentävät ilmavirtausta.  Pidä läpimitan pienennykset ja painehäviöt (vastukset) 
mahdollisimman pieninä!

Vältä ehdottomasti:
– pitkiä poistoilmaputkia

– poistoilmaputkia, joiden halkaisija on pieni

– poistoilmaputkia, joissa on useita kaaria ja suorakulmia.

Kitkan aiheuttamat painehäviöt
Kanava- tai putkivastukset, siis poistoilmaputken sisäpinnan kitka, vaikuttavat 
ilmavirtaukseen seuraavasti:
– mitä sileämpi sisäpinta
– mitä suurempi sisähalkaisija
– mitä lyhyempi putki
sitä pienempi kitkavastus.
Lisäosista johtuvat painehäviöt
Poistoilman vastusta lisäävät myös lisäosat, esimerkiksi liitoskappaleet (kaaret, mutkat, 
suorakulmat), ritilällä varustetut seinäläpiviennit tai takaiskuläppä.

Putkiliitännän asennus - sisähalkaisija = 100 mm

Jotta taataan vähintään vaadittava ilmavirtaus, tiettyä painehäviötä (vastusta) ei saa ylittää.
Poistoilmaputken sallittu kokonaispainehäviö ei saa ylittää tiettyä lukuarvoa. Se lasketaan 
poistoilmaputken suorien kappaleiden ja lisäosien kaikkien yksittäisten painehäviöiden 
summasta.

Poistoilmaputken kokonaispainehäviön suurin sallittu lukuarvo on 50*.

Putkiliitännän asennus - sisähalkaisija  > 100 mm

Jos putkiliitännän sisähalkaisija on > 100 mm ja kokonaispainehäviö yli 50*, suurenna 
putkiliitännän sisähalkaisijaa. 
* Kokonaispainehäviön määrittäminen, ks. taulukko sivulla 6.
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Asennusmahdollisuudet
– Asenna poistoilmaputki siten, että kuivausrumpu ei pääse imemään ulos puhallettua, 

kosteanlämmintä ilmaa takaisin sisään.

– Muotoile tai sijoita poistoilman ulostuloaukko siten, että ulos virtaavaan poistoilmaan 
ei pääse kohdistumaan lisää vastapainetta (esimerkiksi tuulen aiheuttamana), 
esimerkiksi alaspäin suunnatun 90°:n kaaren avulla, ks. kuva sivulla 7.

– Poistoilmaputken ulostulo saa olla enintään 2,5 m korkeammalla kuin laitteen 
ilmanpoistoaukko.

Poistoilmaputken asennusmahdollisuudet:

Seinäläpiviennin avulla ulkoilmaan

Esimerkki: putkiliitäntä - sisähalkaisija = 100 mm, sileä

A = suora kappale (1,0 m) 4
B = kaari (R = 200 mm) 4
C = suora kappale (1,5 m) 6
D = suorakulma 19
E = Teleskooppi-seinäläpivienti, jossa ristikko 14 
Kokonaispainehäviö 47

Suoraan ulkoilmaan

Ohjaa poistoilma poistoilmaputken avulla avoimen ikkunan 
kautta suoraan ulkoilmaan.
Esimerkki:

putkiliitäntä - sisähalkaisija = 100 mm, joustoputki, 
poimutettu
A = kaari (R = 300 mm) 7
B = suora kappale (1,5 m) 18
C = kaari (R = 100 mm) 10
D = suora kappale (0,5 m) 6
Kokonaispainehäviö 41

Seinäläpiviennin avulla hormiin tai ilmanvaihtokanavaan.

– Poistoilmaputken liittäminen hormiin, johon on liitetty kaasu-, kivihiili- tai 
puulämmitteisiä uuneja tai liesiä tai kaasukäyttöisiä lämmityslaitteita ei ole sallittu.

– Jos liitäntä tehdään kosteuseristettyyn ilmanvaihtokanavaan, on asiasta ilmoitettava 
alueen nuohoojalle tai haettava lupa paikalliselta rakennusviranomaiselta 
(rakennustarkastaja) tai talon omistajalta.

– Jos laitteen sijaintipaikassa tai viereisessä huoneessa on käytössä kaasulämmitin, 
kivihiili- tai puulämmitteinen uuni tai avotakka, voi muodostua alipaine, jolloin 
savukaasut pääset takaisinvirtauksen seurauksena huoneilmaan myrkytysvaara!

– Varmista joka tapauksessa paikalliselta nuohoojalta, että käyttö on turvallista!

1.

2.

3.
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Asennusta koskevia ohjeita

Painehäviöarvot

Putkiliitäntä = > 100 mm Kanavaliitäntä

Putki 
sileä

Jousto-
putki 

uritettu

Jousto-
putki poi-
mutettu

110x54 
sileä

220x54 
sileä

suora kappale, pituus à 1 m 4 6 12 10 3

Lisäosat

Li
ito

sk
a
p
p
a
le

e
t

Kaari

R = 300 mm 3 5 7 6 3

R = 200 mm 4 7 8 8 4

R = 100 mm
6 9 10 12 6

Mutka 10 16 17 26 8

Suorakulma 19 22 24 > 50 17

Teleskooppi-seinäläpivienti, 
jossa ritilä

14 28 7

Seinäläpivienti, jossa 
takaiskuläppä

6 13 3

Kokonaispainehäviöt

Kokonaispainehäviö Putkiliitäntä

0 - 50 100

0 -80 110

120

130

Sisäseinä

Rakennemalli
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 Useamman kuivausrummun asentaminen 

Sisäseinältään sileään koontiputkeen voidaan liittää enintään 7 poistoilmaperiaatteella 
toimivaa kuivausrumpua.

Ota ehdottomasti huomioon seuraavat seikat:
– Koontiputkessa on ehdottomasti oltava jokaisen kuivausrummun kohdalla 

takaiskuläppä, joka estää kostean poistoilman virtauksen takaisin pesu- ja 
kuivaushuoneeseen käyttämättä olevien kuivausrumpujen kautta.

– Poistoilman ulostuloaukko on muotoiltava tai sijoitettava siten, että ulos virtaavaan 
poistoilmaan ei pääse kohdistumaan lisää vastapainetta (esimerkiksi tuulen 
aiheuttamana). 

– Varmista joka tapauksessa paikalliselta ilmastointialan ammattilaiselta, että käyttö on 
turvallista!

Vältä koontiputken asennuksen yhteydessä seuraavaa:

– kuivausrumpujen vaikutusta toisiinsa
– kosteuden pääsyä pesu- ja kuivaushuoneeseen
– tavallista korkeampia painehäviöitä (energiankulutus kasvaa ja kuivausaika pitenee)
– Yksittäisten kuivausrumpujen poistoilmaputket (DT = R >= 100 mm) on laajennettava 

koontiputken mittaan jo ennen takaiskuläppiä.
– Mahdollinen vastapaine (esimerkiksi tuulen aiheuttama) voidaan estää alaspäin suunnatun 

90°:n kaaren avulla.

Asennusohje

Ota poistoilmaputki käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen!
Noudata myös poistoilmaperiaatteella toimivan kuivausrummun erillistä 
käyttöohjetta. Säilytä kaikki asiakirjat myöhempää käyttöä tai seuraavaa 
käyttäjää varten.

fi

Kuivausrummun poistoilmaputki
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Turvallisuusohjeet
– Suosittelemme ohjaamaan poistoilman poistoilmaputken kautta suoraan ulkoilmaan.
– Ulkoilmaan ohjattavaan poistoilmaputkeen on asennettava takaiskuläppä (estää ilman 

virtaamisen takaisinpäin).
– Asenna poistoilmajärjestelmä vain tässä ohjeessa kuvatulla tavalla.
– Poistoilmajärjestelmän painehäviöt eivät saa olla mainittuja arvoja suuremmat, ks. sivu 3.

– Käytä vain ohjeessa mainittuja materiaaleja ja osia.
– Puhdista poistoilmaputki säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Kun käytät kuivausrumpua ilman poistoilmaputkea, ota lisäksi huomioon seuraavaa:
– Huolehdi huonetilan hyvästä tuuletuksesta, muutoin energiankulutus kasvaa ja kuivausaika 

pitenee.
– Huolehdi huonetilan hyvästä tuuletuksesta  Kosteusvahinkojen vaara, esimerkiksi seinät, 

huonekalut.
– Älä peitä ilmanpoistoaukkoa (vapaa tila ilmanpoistoaukkoon noin 1 m).
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Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa 

Poistoilmaputken liitäntämahdollisuudet ovat kuivausrummun takaseinässä ja vasemmassa 
sivuseinässä.

Liitäntä takaseinässä

Takasivulla oleva ilmanpoistoaukko on laitetta toimitettaessa 
auki (bajonettirengas).
Vasemmassa sivuseinässä oleva ilmanpoistoaukko on 
suljettu kannella.

Liitäntä vasemmassa sivuseinässä

1. Poista sivuseinässä oleva kansi.

2. Irrota takaseinässä oleva bajonettirengas ja kiinnitä se 
sivuseinässä olevaan aukkoon.

3. Sulje takaseinän aukko kannella.

Kondenssiveden poisto

Jos kondenssiveden muodostuminen poistoilmaputkessa on runsasta, suosittelemme 
asentamaan kondenssiveden kerääjän (yleisesti saatavana oleva) tai tekemään noin 

= 3 mm kokoisen reiän poistoilmaputken alimpaan kohtaan.

1.

2.
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Asennusta koskevia ohjeita
Poistoilmaputki

Poistoilmaputkeen voidaan käyttää kaikkia yleisesti saatavana olevia tuotteita:

– joustavia putkia

– sinkittyjä peltikanavia tai peltiputkia
– kanava- ja putkijärjestelmien liitäntä- ja yhdyskappaleita

– seinäläpivientejä ilmanpoistoa varten ulkoilmaan tai ilmanvaihtokanavaan

– adaptereita nelikulmaisia kanavia varten
– nelikulmaisia kanavia tai muoviputkia

– takaiskuläppää

Materiaalin pitää olla lämmönkestävää 80 °C:een asti ja kosteutta kestävää!

Painehäviöt

Poistoilmaputken tyyppi ja pituus, erityisesti suorakulmat ja kaaret, joiden kulmat ovat pienet, 
heikentävät ilmavirtausta.  Pidä läpimitan pienennykset ja painehäviöt (vastukset) 
mahdollisimman pieninä!

Vältä ehdottomasti:
– pitkiä poistoilmaputkia

– poistoilmaputkia, joiden halkaisija on pieni

– poistoilmaputkia, joissa on useita kaaria ja suorakulmia.

Kitkan aiheuttamat painehäviöt
Kanava- tai putkivastukset, siis poistoilmaputken sisäpinnan kitka, vaikuttavat 
ilmavirtaukseen seuraavasti:

– mitä sileämpi sisäpinta

– mitä suurempi sisähalkaisija

– mitä lyhyempi putki

sitä pienempi kitkavastus.

Lisäosista johtuvat painehäviöt
Poistoilman vastusta lisäävät myös lisäosat, esimerkiksi liitoskappaleet (kaaret, mutkat, 
suorakulmat), ritilällä varustetut seinäläpiviennit tai takaiskuläppä.

Putkiliitännän asennus - sisähalkaisija = 100 mm

Jotta taataan vähintään vaadittava ilmavirtaus, tiettyä painehäviötä (vastusta) ei saa ylittää.

Poistoilmaputken sallittu kokonaispainehäviö ei saa ylittää tiettyä lukuarvoa. Se lasketaan 
poistoilmaputken suorien kappaleiden ja lisäosien kaikkien yksittäisten painehäviöiden 
summasta.

Poistoilmaputken kokonaispainehäviön suurin sallittu lukuarvo on 50*.

Putkiliitännän asennus - sisähalkaisija  > 100 mm

Jos putkiliitännän sisähalkaisija on > 100 mm ja kokonaispainehäviö yli 50*, suurenna 
putkiliitännän sisähalkaisijaa. 

* Kokonaispainehäviön määrittäminen, ks. taulukko sivulla 6.
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Asennusmahdollisuudet
– Asenna poistoilmaputki siten, että kuivausrumpu ei pääse imemään ulos puhallettua, 

kosteanlämmintä ilmaa takaisin sisään.

– Muotoile tai sijoita poistoilman ulostuloaukko siten, että ulos virtaavaan poistoilmaan 
ei pääse kohdistumaan lisää vastapainetta (esimerkiksi tuulen aiheuttamana), 
esimerkiksi alaspäin suunnatun 90°:n kaaren avulla, ks. kuva sivulla 7.

– Poistoilmaputken ulostulo saa olla enintään 2,5 m korkeammalla kuin laitteen 
ilmanpoistoaukko.

Poistoilmaputken asennusmahdollisuudet:

Seinäläpiviennin avulla ulkoilmaan

Esimerkki: putkiliitäntä - sisähalkaisija = 100 mm, sileä

A = suora kappale (1,0 m) 4

B = kaari (R = 200 mm) 4

C = suora kappale (1,5 m) 6

D = suorakulma 19

E = Teleskooppi-seinäläpivienti, jossa ristikko 14 

Kokonaispainehäviö 47

Suoraan ulkoilmaan

Ohjaa poistoilma poistoilmaputken avulla avoimen ikkunan 
kautta suoraan ulkoilmaan.

Esimerkki:

putkiliitäntä - sisähalkaisija = 100 mm, joustoputki, 

poimutettu

A = kaari (R = 300 mm) 7

B = suora kappale (1,5 m) 18

C = kaari (R = 100 mm) 10

D = suora kappale (0,5 m) 6

Kokonaispainehäviö 41

Seinäläpiviennin avulla hormiin tai ilmanvaihtokanavaan.

– Poistoilmaputken liittäminen hormiin, johon on liitetty kaasu-, kivihiili- tai 
puulämmitteisiä uuneja tai liesiä tai kaasukäyttöisiä lämmityslaitteita ei ole sallittu.

– Jos liitäntä tehdään kosteuseristettyyn ilmanvaihtokanavaan, on asiasta ilmoitettava 
alueen nuohoojalle tai haettava lupa paikalliselta rakennusviranomaiselta 
(rakennustarkastaja) tai talon omistajalta.

– Jos laitteen sijaintipaikassa tai viereisessä huoneessa on käytössä kaasulämmitin, 
kivihiili- tai puulämmitteinen uuni tai avotakka, voi muodostua alipaine, jolloin 
savukaasut pääset takaisinvirtauksen seurauksena huoneilmaan myrkytysvaara!

– Varmista joka tapauksessa paikalliselta nuohoojalta, että käyttö on turvallista!

1.

2.

3.
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Asennusta koskevia ohjeita

Painehäviöarvot

Putkiliitäntä = > 100 mm Kanavaliitäntä

Putki 
sileä

Jousto-
putki 

uritettu

Jousto-
putki poi-
mutettu

110x54 
sileä

220x54 
sileä

suora kappale, pituus à 1 m 4 6 12 10 3

Lisäosat

L
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Kaari

R = 300 mm 3 5 7 6 3

R = 200 mm 4 7 8 8 4

R = 100 mm
6 9 10 12 6

Mutka 10 16 17 26 8

Suorakulma 19 22 24 > 50 17

Teleskooppi-seinäläpivienti, 
jossa ritilä

14 28 7

Seinäläpivienti, jossa 
takaiskuläppä

6 13 3

Kokonaispainehäviöt

Kokonaispainehäviö Putkiliitäntä

0 - 50 100

0 -80 110

120

130

Sisäseinä

Rakennemalli
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 Useamman kuivausrummun asentaminen 

Sisäseinältään sileään koontiputkeen voidaan liittää enintään 7 poistoilmaperiaatteella 
toimivaa kuivausrumpua.

Ota ehdottomasti huomioon seuraavat seikat:
– Koontiputkessa on ehdottomasti oltava jokaisen kuivausrummun kohdalla 

takaiskuläppä, joka estää kostean poistoilman virtauksen takaisin pesu- ja 
kuivaushuoneeseen käyttämättä olevien kuivausrumpujen kautta.

– Poistoilman ulostuloaukko on muotoiltava tai sijoitettava siten, että ulos virtaavaan 
poistoilmaan ei pääse kohdistumaan lisää vastapainetta (esimerkiksi tuulen 
aiheuttamana). 

– Varmista joka tapauksessa paikalliselta ilmastointialan ammattilaiselta, että käyttö on 
turvallista!

Vältä koontiputken asennuksen yhteydessä seuraavaa:

– kuivausrumpujen vaikutusta toisiinsa
– kosteuden pääsyä pesu- ja kuivaushuoneeseen

– tavallista korkeampia painehäviöitä (energiankulutus kasvaa ja kuivausaika pitenee)

– Yksittäisten kuivausrumpujen poistoilmaputket (DT = R >= 100 mm) on laajennettava 
koontiputken mittaan jo ennen takaiskuläppiä.

– Mahdollinen vastapaine (esimerkiksi tuulen aiheuttama) voidaan estää alaspäin suunnatun 
90°:n kaaren avulla.

Asennusohje

Ota poistoilmaputki käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän ohjeen!
Noudata myös poistoilmaperiaatteella toimivan kuivausrummun erillistä 
käyttöohjetta. Säilytä kaikki asiakirjat myöhempää käyttöä tai seuraavaa 
käyttäjää varten.
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Kuivausrummun poistoilmaputki


