A Sikkerhedsanvisninger

Vaskemaskinen er meget tung - veer forsigtig, ndr den skal Igftes.
— Bemeerk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knaekke/springe. Vaskemaskinen ma
ikke opstilles i det fri og/eller i rum, hvor der er risiko for frost.

— Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Maskinen ma ikke lgftes i de dele, der stikker ud
(f.eks. lugen).

— Udover de her naevnte anvisninger kan der veere specielle forskrifter fra vand- og
elektricitetsveerkerne, der skal overholdes.

— Lad i tvivistilfaelde en fagmand foretage tilslutningen.
— Slanger og ledninger skal leegges, sa ingen kan komme til at snuble i dem.

Opstillingssted

ﬂ - Det er vigtigt, at vaskemaskinen star fast og stabilt, s& den ikke "vandrer"!

- Underlaget pa opstillingsstedet skal veere fast og plant.
- Blgde taepper/gulvbeleegninger er ikke egnede.

Opstilling pa sokkel
— Vaskemaskinens fgdder skal altid fastgares med fastgeringsbeslag *
* Bestillingsnr.. WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0
f Opstilling pa gulv, som er lagt pa traebjzelker

— Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjgrne.

— Skru en vandfast treeplade (min. 30 mm tyk) fast pa gulvet.

— Vaskemaskinens f@dder skal altid fastgares med fastga@ringsbeslag *.
* Se bestillings-nr. herover

Indbygning af apparatet (med / uden topplade)

f Stremforsyningen skal farst tilsluttes efter indbygningen.

Indbygning i et kokkenelement (med / uden topplade).

— Nichen skal veere mindst 60 cm bred.

- Vaskemaskinen méa kun opstilles under en gennemgéaende bordplade, som er fast
forbundet med de tilstedende skabe.

f Indbygning uden topplade

Fare for elektrisk stod!

— Der skal altid monteres en metalafdeekning * i stedet for apparatets topplade af en
fagmand.
* Bestillingsnr.. WMZ2420, WZ10190

— Nichen skal vaere mindst 60 cm bred.

Veeden i tromlen stammer fra den

Leveringsomfang afhsenger af model afsluttende kontrol pa fabrikken.

Aqua-Stop Aqua-Secure Standard
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Afhaengig af tilslutningen skal der yderligere bruges

- 1 spaendeband til slangen @ 24-40 mm (specialforretning) for tilslutning til vandlas
—> side 4: vandtilslutning.

Nyttigt vaerktoj

— Vaterpas til indjustering.

Laengder, vand- og aflobsslanger amezngigt af mocel

Tilslutning i venstre side eller

tilslutning i hojre side

min.60 cm
maks. 100 cm

Fas i specialforretninger/kundeservice:

- Forleengerslanger til Aqua-Stop hhv. koldtvandstilfarsel (ca. 2,50 m).
Bestillings-nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

- Laengere vandtilfgrselsslange (ca. 2,20 m) til model Standard.

Fjerne transportsikringer

— Inden vaskemaskinen bruges farste gang, skal alle transport-
sikringerne ubetinget fiernes helt og opbevares til senere brug.
— Det er meget vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en

senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen. — Side 6.

— Opbevar skrue og basning i sammenskruet stand.
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... indtil de kan beveeges frit i basningerne.

VandtiISIutning athaengigt af model

(indeholder en elektrisk ventil).

— Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgas leekager
eller vandskader!

— Bemaerk: Vaskemaskinen ma kun tilsluttes til koldt ledningsvand.

— Den ma ikke tilsluttes til et blandingsbatteri pa et tryklgst varmtvandsanizeg.

— Anvend kun den leverede vanditilfgrselsslange eller en slange fra en specialforretning -
anvend aldrig en brugt slange!

— Lad i tvivistilfeelde en fagmand foretage tilslutningen.

Vandtilforsel
e Vandtilforselsslange:
Bemeerk: Slangen ma ikke knaekkes, klemmes, s&endres eller skeeres over
(i modsat fald kan der ikke garanteres for slangens brudstyrke).
Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: 100-1000 kPa (1-10 bar)
— Et vandflow pa mindst 8 I/min ved helt &bnet vandhane.
— Hvis vandtrykket er hgjere, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Model: Aqua-Stop Standard
Aqua-Secure

f — Fare for elektrisk stod! Aqua-Stop sikkerhedsanordningen ma ikke dyppes i vand

1. Tilslut vandtilferselsslangen til vandhanen. 37525 min
Bemaerk: Spaend kun slangeforskruningerne til med 22 1omm
handen. ==
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2. Luk langsomt op for vandhanen, og kontroller
samtidig, om tilslutningsstederne er teette.
Bemaerk: Skrueforbindelserne star under tryk fra
vandforsyningsnettet.

Aflob
é Aflgbsslange:

Bemeerk: Slangen ma ikke knaekkes eller streekkes.

Hojdeforskel mellem opstillingssted og aflgb:
min. 60 cm - maks. 100 cm

Aflgb i en handvask
Bemaerk: Fastgar aflabsslangen, sa den ikke kan glide ud af handvasken.
Bemaerk: Proppen ma ikke veere sat i handvaskens aflab. Kontroller, at
vandet Igber tilstraekkelig hurtigt af, nar maskinen pumper ud.
Aflabsslangens ende ma ikke veere neddykket i det udpumpede vand!
Der er fare for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen!

Aflgb i en vandlas:

Bemaerk: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangespaendeband,
@ 24-40 mm (specialforretning).




Indjustering af vaskemaskinen med et vaterpas Transport, f.eks. ved flytning

%ﬁ&fﬁ%/wb’amner g2l imaskinen “vanarer” kan skyldes ukorrekt Inden transport af vaskemaskinen: Fer De kontakter kundeservice, skal De undersgge, om De selv kan afhjeelpe fejlen .
' —s brugsanvisning; Hvad nu hvis ... . Vaskemaskine
1. Kontrametrikkerne lgsnes med en skruenggle i retning med uret. . Luk for vandhanen. _ AN, _ N o _ o _ —
:} 2. Hejden bliver eendret, nér apparatets fedder drejes. . Reducer vandtrykket i tillabsslangen — Brugsanvisning; vedligeholdelse - | tilfeelde af radgivning vil der ogsa i garantiperioden blive udstedt en regning til Dem, hvis der
Bemaerk: Alle maskinens fire fodder skal sta fast pa underlaget. si i vandtilferselsslangen. rekvireres en tekniker.
Vaskemaskinen ma ikke vippe! _ . Tap restvandet af maskinen — Brugsanvisning; Vedligeholdelse - pumpe. De kan finde den naermeste kundeserviceafdeling pa den vedlagte liste. Oplys maskinens
nggtgoltlervaskemasklnens indjustering med vaterpasset, og korriger . Afbryd strgmforsyningen til vaskemaskinen. modelnummer (E-nr.) og fabrikationsnummer (FD) til kundeservice.
3. Skru kontramagtrikkerne fast op mod maskinens kabinet. Bl 2 ngeme. _— Disse angivelser findes pa typeskiltet indvendig
Hold samtidig apparatets fod fast, s& hejden ikke eendres. Klargor og monter transportsikringerne: ® A ‘ E-Nr D ’ irammen pa den abne luge og i detindrammede
Bemeerk: Kontramatrikkerne pa alle fire fadder skal veeret skruet fast felt i typeskiltet pa bagsiden af apparatet.
til mod kabinettet! _ _ Modelnummer Fabrikationsnummer
I Hziy eligzshaing e Oplys venligst modelnummer og fabrikationsnummer, s& kundeservice ikke karer forgaeves.
© O Saledes undgas ungdvendige ekstraomkostninger.
{ Aq ua-StOp gal‘ an tl Kun for apparater med Aqua-Stop
L — . —— Opstillingsanvisning da
N Udover forhandlerens garantiforpligtigelser iht. kabekontrakten og ud over vores almindelige

garantiforpligtigelser for apparatet yder vi erstatning i henhold til falgende betingelser:

A Elektrisk tilslutning

1. Hovis der opstar en vandskade, der skyldes en fejl i Aqua-Stop systemet, erstatter vi skader til

2. Set alle 4 transportsikringer pa plads igen, og klem netledningen ind private brugere.

i holderne. Spaend skruerne til.

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan 7 T .
anvendes i Finland, Norge og Sverige. | Danmark er apparatet kun 7> 2. Denne garantiforpligtigelse geelder for hele apparatets levetid
godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type \ \@ ® 3. Det er en forudseetning for garantiforpligtigelsen, at apparatet med Aqua-Stop er blevet
CEE7/7-S med et jordben. \\\ — opstillet og tilsluttet korrekt iht. vores vejledning. Dette omfatter ogsa anvendelse af den Side
— p— korrekte Aqua-Stop forleenger (originalt tilbehgr). B Sikkerhedsanvisninger 1
Typ E —— Vores garanti omfatter ikke defekte tilfarselsledninger eller armaturer mellem Aqua-Stop Opstillingssted . oo 1
Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa tilslutningsstedet, skal [T—— — tilslutningen og vandhanen. P _g """"""""""""""
apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun pa denne kan det || # — . _ Indbygning af apparatet (med / uden topplade) . . 1
sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordét e o — 4. Apparater med Aqua-Stop behaver generelt ikke at vaere under opsigt under brugen, og det Leveringsomfang .. ..............ioii... 2
T a0 6] make. 13 amporo) kar bestilles via \\\ - — { er heller ikke nedvendigt at sikre dem efter brugen, ved at der lukkes for vandhanen. Leengder, vand- og aflebsslanger . ............ 2
kundeservice (reservedelsnr 61 6581) [ —— Det er kun ved laengere fraveer fra boligen (f.eks. ved en ferie af flere ugers varighed), at der B Fierne transportsikfinger . . . . ....oovovoon.. .. 3
' ' K See= Gl slionivandhanen. B Vandtilsiutning .. ..ovvone e 4
o Vaskemaskinen ma kun tilsluttes til vekselstrem over en korrekt installeret §= B Indjustering ... 5
beskyttelses-stikkontakt. S= A Efter transporten skal transportsikringerne ubetinget fiernes! — side 3. B Elektrisk tilslutning . ........ .. ..o o 5
o Den aktuelle netspaending skal stemme overens med angivelserne om S — B Transport, f.eks. ved flytning . ................ 6
netspaending pa vaskemaskinen (typeskilt). i’ — For at forhindre at vaskemidlet Igber ubrugt ud i aflebet ved den naeste vask: Tekniske specifikationer .................... 6
. Tilslutningsvaerdi og kreevet afsikring er angivet pa typeskiltet. © E—— Heeld 1 liter vand i kammer I, og start programmet Udpumpning. Kundeservice ......... ... ... 7
O — Aqua-Stop garanti ... ... 7
o Serg for, at: o——
— netstik og stikkontakt passer sammen
— ledningstveersnittet er stort nok
— jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne.
@ Hvis det er nadvendigt at udskifte et netkabel, ma dette kun udferes af en I I
elektriker. Der kan fas netkabler til udskiftning hos kundeservice. Ydre mal (bredde x dybde x hgjde) 60 x 59 x 84,2 cm
@ /nvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forleengerledninger. e 60 - 83 kg athesngigt af model A (Isa\‘la:rxgmlgztsgednennes‘:ae[lﬁlaelg?ént?r’ulggae:v‘i’::megmasklnen tages i brug!
. Hvis der anvendes et fejlstramsrelae, méa der kun anvendes en type, som er Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfglgende ejere af
forsynet med dette meerke: Nettilslutning Meerkespeending 220-240 V, 50 Hz maskinen.
Kun dette meerke garanterer for, at alle aktuelt geeldende forskrifter er overholdt. Meerkestrem 10 A
@ Trek aldrig netstikket ud af stikkontakten / seet det ikke i stikkontakten med Meerkeeffekt 2000-2300 W
fugtige haender. Traek kun stikket ud af kontakten ved at traekke i selve netstikket Vandtryk 100-1000 kPa (1-10 bar)

og aldrig i ledningen.
Producent — brugsanvisning

Kontrolprogrammer ifalge geeldende europeeisk norm 60456 ﬁ




A Sikkerhedsanvisninger

Vaskemaskinen er meget tung - veer forsigtig, ndr den skal Igftes.
— Bemeerk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knaekke/springe. Vaskemaskinen ma
ikke opstilles i det fri og/eller i rum, hvor der er risiko for frost.

— Vaskemaskinen kan blive beskadiget. Maskinen ma ikke lgftes i de dele, der stikker ud
(f.eks. lugen).

— Udover de her naevnte anvisninger kan der veere specielle forskrifter fra vanad- og
elektricitetsveerkerne, der skal overholdes.

— Lad i tvivistilfaelde en fagmand foretage tilslutningen.

— Slanger og ledninger skal leegges, sa ingen kan komme til at snuble i dem.

Opstillingssted

- Det er vigtigt, at vaskemaskinen star fast og stabilt, s den ikke "vandrer"!
- Underlaget pa opstillingsstedet skal veere fast og plant.
- Blagde taepper/gulvbeleegninger er ikke egnede.

Opstilling pa sokkel
— Vaskemaskinens fgdder skal altid fastgares med fastgaringsbeslag *
* Bestillingsnr.: WMZ2200, WX9756, CZ110600, Z7080X0
f Opstilling pa gulv, som er lagt pa traebjzelker

— Opstil om muligt vaskemaskinen i et hjgrne.

— Skru en vandfast treeplade (min. 30 mm tyk) fast pa gulvet.

— Vaskemaskinens fgdder skal altid fastggres med fastgaringsbeslag *
* Se bestillings-nr. herover

Indbygning af apparatet (med / uden topplade)

f Streamforsyningen skal farst tilsluttes efter indbygningen.

Indbygning i et kokkenelement (med / uden topplade).

— Nichen skal veere mindst 60 cm bred.

- Vaskemaskinen méa kun opstilles under en gennemgéaende bordplade, som er fast
forbundet med de tilstedende skabe.

f Indbygning uden topplade

Fare for elektrisk stod!

— Der skal altid monteres en metalafdeekning * i stedet for apparatets topplade af en
fagmand.
* Bestillingsnr.: WMZ2420, WZ10190

— Nichen skal vaere mindst 60 cm bred.

Aqua-Stop Aqua-Secure Standard
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Afhaengig af tilslutningen skal der yderligere bruges

- 1 speendeband til slangen @ 24-40 mm (specialforretning) for tilslutning til vandlas
— side 4: vandtilslutning.

Nyttigt vaerktoj

- Vaterpas til indjustering.

Tilslutning i venstre side eller

tilslutning i hajre side

maks. 100 cm

Fas i specialforretninger/kundeservice:

- Forleengerslanger til Aqua-Stop hhv. koldtvandstilfarsel (ca. 2,50 m).
Bestillings-nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

- Laengere vandtilfgrselsslange (ca. 2,20 m) til model Standard.



Fjerne transportsikringer Vandtilslutning amz=ngigt at mocel

if — Inden vaskemaskinen bruges farste gang, skal alle transport-

sikringerne ubetinget fiernes helt og opbevares til senere brug.
— Det er meget vigtigt at montere transportsikringerne igen ved en (

senere transport - de forhindrer beskadigelse af maskinen. — Side 6.
— Opbevar skrue og basning i sammenskruet stand.

(indeholder en elektrisk ventil).

— Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgas leekager
eller vandskader!

— Bemeaerk: Vaskemaskinen ma kun tilsluttes til koldt ledningsvand.

— Den ma ikke tilsluttes til et blandingsbatteri pa et tryklgst varmtvandsanizeg.

— Anvend kun den leverede vanditilfarselsslange eller en slange fra en specialforretning -
anvend aldrig en brugt slange!

— Lad i tvivistilfeelde en fagmand foretage tilslutningen.

Vandtilforsel
E Vandtilforselsslange:
Bemeaerk: Slangen ma ikke knaekkes, klemmes, s&endres eller skeeres over
(i modsat fald kan der ikke garanteres for slangens brudstyrke).
Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet: 100-1000 kPa (1-10 bar)
— Et vandflow pa mindst 8 I/min ved helt &bnet vandhane.
— Hvis vandtrykket er hgjere, skal der monteres en trykreduktionsventil.

Model: Aqua-Stop Standard
Aqua-Secure

f — Fare for elektrisk stod! Aqua-Stop sikkerhedsanordningen ma ikke dyppes i vand
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indtil de kan bevaeges frit i basningerne 1. Tilslut vandtilfarselsslangen til vandhanen. 7 i 7 mm
Bemaerk: Speend kun slangeforskruningerne til med 22 1omm & 2
2

handen. —
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2. Luk langsomt op for vandhanen, og kontroller
samtidig, om tilslutningsstederne er teette.
Bemaerk: Skrueforbindelserne star under tryk fra
vandforsyningsnettet.

Aflob
E Aflgbsslange:
Bemeerk: Slangen ma ikke knaekkes eller streekkes.

Hojdeforskel mellem opstillingssted og aflgb:
min. 60 cm - maks. 100 cm

Aflgb i en handvask

Bemaerk: Fastgar aflabsslangen, sa den ikke kan glide ud af handvasken.
Bemaerk: Proppen ma ikke veere sat i handvaskens aflab. Kontroller, at
vandet Igber tilstraekkelig hurtigt af, nar maskinen pumper ud.
Aflabsslangens ende ma ikke veere neddykket i det udpumpede vand!
Der er fare for, at vandet bliver suget tilbage i vaskemaskinen!

Aflgb i en vandlas:
Bemaerk: Tilslutningsstedet skal sikres med et slangespaendeband,
@ 24-40 mm (specialforretning).
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Indjustering af vaskemaskinen med et vaterpas

Kraftig stgj, vibrationer og at maskinen "vandrer" kan skyldes ukorrekt
indjustering!

1. Kontramegtrikkerne lgsnes med en skruenggle i retning med uret.
2. Hgjden bliver eendret, nar apparatets fedder drejes.
Bemeerk: Alle maskinens fire fadder skal sta fast pa underlaget.

Transport, f.eks. ved flytning

Inden transport af vaskemaskinen:

Luk for vandhanen.
Reducer vandtrykket i tillgbsslangen — Brugsanvisning, vedligeholdelse -
si i vandtilferselsslangen.

Vaskemaskinen ma ikke vippe!
Kontroller vaskemaskinens indjustering med vaterpasset, og korriger
den evt.

3. Skru kontramgtrikkerne fast op mod maskinens kabinet.
Hold samtidig apparatets fod fast, sa hejden ikke sendres.
Bemeerk: Kontramgatrikkerne pa alle fire fodder skal veeret skruet fast
til mod kabinettet!

Tap restvandet af maskinen — Brugsanvisning; Vedligeholdelse - pumpe.
Afbryd stremforsyningen til vaskemaskinen.
Afmonter slangerne.

Klargor og monter transportsikringerne: & o

1. Fjern afdeekninger.

Elektrisk tilslutning

2. Sest alle 4 transportsikringer pa plads igen, og klem netledningen ind
i holderne. Spaend skruerne til.

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan
anvendes i Finland, Norge og Sverige. | Danmark er apparatet kun y )
godkendt til brug i forblndelse med en stikkontakt type E hhv. type (® @
CEE7/7-S med et jordben. \E\
Typ E
Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa tilslutningsstedet, skal [———
apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun pa denne kan det 4
sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. e e
Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via \\U
kundeservice (reservedelsnr. 616581). =

Typ K
Vaskemaskinen ma kun tilsluttes til vekselstrem over en korrekt installeret
beskyttelses-stikkontakt.
Den aktuelle netspanding skal stemme overens med angivelserne om
netspaending pa vaskemaskinen (typeskilt).
Tilslutningsveerdi og kreevet afsikring er angivet pa typeskiltet.

Sarg for, at:

— netstik og stikkontakt passer sammen

- ledningstveersnittet er stort nok

— jordingssystemet er installeret i henhold til forskrifterne.

Hvis det er ngdvendigt at udskifte et netkabel, mé dette kun udfares af en
elektriker. Der kan fas netkabler til udskiftning hos kundeservice.

Anvend ikke dobbeltstik, sammenkoblinger eller forleengerledninger.

Hvis der anvendes et fejlstramsrelee, méa der kun anvendes en type, som er
forsynet med dette meaerke:

Kun dette maerke garanterer for, at alle aktuelt gaeldende forskrifter er overholdt.

Treek aldrig netstikket ud af stikkontakten / saet det ikke i stikkontakten med
fugtige haender. Traek kun stikket ud af kontakten ved at treekke i selve netstikket
og aldrig i ledningen.

Producent — brugsanvisning
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= — Efter transporten skal transportsikringerne ubetinget fiernes! — side 3.
I
o —
3 — For at forhindre at vaskemidlet Igber ubrugt ud i aflgbet ved den naeste vask:
© m—— Heeld 1 liter vand i kammer Il, og start programmet Udpumpning.
o0 m—
[« —

Ydre mal (bredde x dybde x hgjde) 60 x 59 x 84,2 cm
Veegt 69 - 83 kg afheengigt af model
Nettilslutning Meerkespaending 220-240 V, 50 Hz

Meerkestrgem 10 A
Meerkeeffekt 2000-2300 W

Vandtryk 100-1000 kPa (1-10 bar)

E Kontrolprogrammer ifolge geeldende europaeisk norm 60456



Far De kontakter kundeservice, skal De undersage, om De selv kan afhjaelpe fejlen

—> brugsanvisning; Hvad nu hvis ... . Vaskemaskine

| tilfeelde af radgivning vil der ogsa i garantiperioden blive udstedt en regning til Dem, hvis der —
rekvireres en tekniker.

De kan finde den narmeste kundeserviceafdeling pa den vedlagte liste. Oplys maskinens
modelnummer (E-nr.) og fabrikationsnummer (FD) til kundeservice.

Disse angivelser findes pa typeskiltet indvendig
’ i rammen pa den abne luge og i detindrammede
felt i typeskiltet pa bagsiden af apparatet.

‘ E-Nr. FD.

Modelnummer Fabrikationsnummer

Oplys venligst modelnummer og fabrikationsnummer, s& kundeservice ikke karer forgaeves.
Saledes undgas ungdvendige ekstraomkostninger.

Aqua-StOp gal‘an ti Kun for apparater med Aqua-Stop

Udover forhandlerens garantiforpligtigelser iht. kebekontrakten og ud over vores almindelige
garantiforpligtigelser for apparatet yder vi erstatning i henhold til falgende betingelser:

Opstillingsanvisning da

1. Hovis der opstar en vandskade, der skyldes en fejl i Aqua-Stop systemet, erstatter vi skader til
private brugere.

2. Denne garantiforpligtigelse geelder for hele apparatets levetid
3. Det er en forudsaetning for garantiforpligtigelsen, at apparatet med Agqua-Stop er blevet

opstillet og tilsluttet korrekt iht. vores vejledning. Dette omfatter ogsa anvendelse af den Side
korrekte Aqua-Stop forleenger (originalt tilboehgr). B Sikkerhedsanvisninger . ... .. ... ..., 1
Vores garanti omfatter ikke defekte tilfgrselsledninger eller armaturer mellem Aqua-Stop Opstillingssted . . g ....................... 1
flesiilifes og vandhanen. Indbygning af apparatet (med / uden topplade) . . 1
4. Apparater med Aqua-Stop behaver generelt ikke at veere under opsigt under brugen, og det Leveringsomfang . .............iuiniinn.. 2
er heller ikke ngdvendigt at sikre dem efter brugen, ved at der lukkes for vandhanen. Leengder, vand- og aflebsslanger . ............ 2
Det er kun ved laengere fraveer fra boligen (f.eks. ved en ferie af flere ugers varighed), at der B Fjerne transportsikringer . . . . ...o.ooooen.. .. 3
skalllukices for vandhanen. B VandtilSiutning . .....ooooooo 4
B Indjustering . ... 5

B Elektrisk tilslutning . ........ ... .. 5

B Transport, f.eks. ved flytning .. ............ ... 6

Tekniske specifikationer ... ................. 6

Kundeservice . .........c.iiiiiii.. 7

Aqua-Stop garanti . ............. .. 7

Laes venligst denne vejledning, inden vaskemaskinen tages i brug!
Overhold ogsa den separate brugsanvisning.
Opbevar alle papirer til senere brug eller til evt. efterfelgende ejere af
maskinen.



