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Guvenlik ve ikaz
bilgileri

Cihazi calistirmadan 6nce

Kullanma ve montaj kilavuzlarini
dikkatlice okuyunuz!

Bu kilavuzlarda cihazin
kurulmasi, yerlestiriimesi,
kullaniimasi ve bakimi ile ilgili
onemli bilgiler bulunmaktadir.

Uretici, kullanma talimatlarindaki
bilgi ve uyarilar dikkate
almazsaniz, herhangi bir
sorumluluk Ustlenmez. Tum
belge ve dokimanlari sonradan
kullanma ihtimalinden veya
cihazl satacak olursaniz, yeni
sahibi igin saklayiniz.

Teknik guvenlik

Bu cihaz az miktarda, cevreye
zarar vermeyen fakat yanici
6zelligi olan R600a sogutma
maddesini ihtiva etmektedir.
Cihaz tasinirken veya monte
edilirken cihazin sogutucu
madde sirktlasyon sistemindeki
borularin zarar gérmemesine
dikkat ediniz. Disari fiskiran
sogutucu madde tutusup
yanabilir veya goz
yaralanmasina sebep olabilir.
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Hasar durumunda

Acik ates veya alev kaynaklari
cihazdan uzak tutulmalidir.

Cihazin kurulu oldugu yer
birka¢ dakika
havalandiriimalidir.

Cihazi kapatiniz ve elektrik
fisini cekip prizden cikariniz.

Yetkili servise haber
verilmelidir.

Bir cihaz ne kadar fazla
sogutucu madde ihtiva ederse,
kuruldugu yer de o derece
buyuk olmahdir. Cok kuguk
yerlerde, sogutma maddesi
devresinde bir kacak sdz
konusu oldugunda, yanici bir
gaz hava karisimi olusabilir.
Her 8 gram sogutucu madde
icin gerekli olan yerin hacmi
en az 1 m3 kadardir. Cihazinizin
icinde bulunan sogutma
maddesinin miktari, cihazin ic
kismindaki tip levhasinda
yazihdir.

EQer bu cihazin elektrik
sebekesi kablosu zarar gorirse,
dretici, yetkili servis veya benzeri
ustalik ozelliklerine sahip baska
bir kisi tarafindan degistiriimesi
gerekir. Hatall veya gerektigi
sekilde yapilmayan kurma
galismalarindan ve onarimlardan
dolayi cihazi kullanan kisi igin
oldukca onemli tehlikeler ortaya
cikabilir,
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Onarimlar sadece uretici, yetkili
servis veya benzeri egitime
sahip yetkili bir kisi tarafindan
yapiimahdir.

Sadece Ureticinin orijinal
parcalarn kullanilmalidir. Uretici
sadece bu parcalarda guvenlik
taleplerine uyuldugunu garanti
eder.

Elektrik sebekesi kablosu i¢in

bir uzatma parcasi sadece yetkili

servis Uzerinden alinabilir.

Kullanim esnhasinda
Cihazin icinde kesinlikle

elektrikli cihazlar kullanmayiniz

(6rn. 1sitma cihazlari, elektrikli
buz yapma makineleri vs.).
Patlama tehlikesi!

Cihazl temizlemek veya
buzunu ¢ézmek igin asla
buharli temizleme cihazlar
kullanmayiniz. Buhar elektrikli
parcalara temas edebilir ve
kisa devre olmasina sebep
olabilir! Elektrik carpma
tehlikesi!

Kar, kiragi ve buz tabakalarini
temizlemek igin, sivri veya
keskin kenarli cisimler
kullanmayiniz. Aksi halde
cihazin sogutucu madde
borular zarar gorebilir. Disari
fiskiran sogutucu madde
tutusup yanabilir veya g6z
yaralanmasina sebep olabilir.

Cihazin icinde yanici tahrik
gazi ihtiva eden UrUnler (orn.
sprey kutulari) ve patlayici
maddeler bulundurmayiniz.
Patlama tehlikesi!

Cihazin tabanini, raflarini,
kapilarini ve bu gibi parcalarini
basamak niyetine veya destek
olarak kullanmayiniz.

Buz ¢b6zme ve temizleme
islemi icin, cihazin elektrik
fisini prizden ¢ekip ¢ikariniz
veya bagdli oldugu sigortayi
kapatiniz. Fisi prizden
clkarirken, fisin kendisi
tutulmalidir, kablodan tutulup
cekilmemelidir.

Alkol orani yliksek olan sivi
dolu siseleri iyice kapatarak
ve dik olarak buzdolabina
koyunuz.

Cihazin plastik parcalarina ve
kapinin contasina sivi ve kati
yag degmemesine 6zen
gosteriniz. Aksi halde bu
parcalar delinip asinabilir.

Cihazin hava giris ve cikis
delikleri kesinlikle ortilmemeli
ve Onleri kapatilmamalidir.



Cocuklar ve tehlikeye maruz
kalabilecek kisiler icin s6z
konusu olabilecek risklerin
onlenmesi:

Cocuklar ve bedensel, ruhsal
veya algisal yetenekleri sinirli
olan veya cihazin guvenli
kullaniimasi hakkinda
yeterince bilgisi olmayan
Kisiler tehlikeye maruz
kalabilecek kisiler olarak
kabul edilirler.

Cocuklarin ve sdz konusu
tehlikeye maruz kalabilecek
Kisilerin tehlikeleri anlamis
olmasini saglayiniz.

GUvenlikten sorumlu bir Kisi
cocuklari ve tehlikeye maruz
kalabilecek kisileri cihaz
kullanilirken denetlemeli veya
onlara rehberlik etmelidir.

Sadece 8 yasindan buyutk
cocuklarin cihazi kullanmasina
izin veriniz.

Temizleme ve bakim
calismalarinda cocuklari
denetleyiniz.

Cocuklarin cihaz ile

oynamasina kesinlikle izin
verilmemelidir.
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Sise ve kutu igindeki sivi
maddeleri (6zellikle karbonik
asit ihtiva eden icecekleri)
dondurucu béliminde
depolamayiniz. Sise ve kutular
patlayabilir!

Dondurulmus besinleri
kesinlikle dondurucudan
cikarir clkarmaz agziniza
almayiniz.

Donma yanigi tehlikesi!

Ellerinizin uzun bir sire
dondurulmus besine, buza
veya buharlastirici borularina
vs. temas etmesini 6nleyiniz.
Donma yaniQi tehlikesi!

Evdeki cocuklar

Ambalajlar ve ambalaj
parcalarini cocuklara
vermeyiniz.

Katlanan kartonlardan

ve folyolardan dolayl bogulma
tehlikesi s6z konusudur!

Bu cihaz, cocuk oyuncag!
degildir.

Kilit tertibati olan cihazlarda:
Anahtari gcocuklarin
erisemiyecekleri bir yerde
muhafaza ediniz!
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Genel yonetmelikler
Cihaz,

= besinlerin sogutulmasi ve
dondurulmasi icin kullantlir,

= buz hazirlamak igin kullanilr.

Bu cihaz evde ve ev ortaminda
Kisisel kullaniminiz icindir, ticari
amacl kullanim igin
ongorulmemistir.

Cihaz, 2004/108/EC AB
direktiflerine istinaden
parazitlenmeye karsi
korunmustur.

Sogutucu madde devresinin
sizdirmazhgi kontrol edilmigtir.

Bu Urun, elektrikli cihazlar igin
gecerli olan guvenlik
yonetmeliklerine uygundur
(EN 60335-2-24).

Giderme bilgileri

<% Yeni cihazin Ambalajinin
giderilmesi

Ambalaj, cihazinizi transport hasarlarina
karsi korur. Ambalajda kullaniimis olan
tum malzemeler, ¢cevreye zarar vermeyen
tirdendir ve yeniden kullanilabilir. Litfen
siz de yardimci olunuz: Ambalaji cevreye
zarar vermeyecek sekilde gideriniz.

Gulncel giderme yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin, lutfen yetkili
saticiniza veya bagl oldugunuz belediye
idaresine basvurunuz.

<» Eski cihazin giderilmesi

Eski cihazlar, hic degeri olmayan ¢ép
degildir! Cevreci bir giderme isleminden
gecirilerek, cok degerli ham maddeler
yeniden kullaniimak Uzere
degerlendirilebilir.

Bu Grin 2012/19/EU sayili Atk

E Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

=== Direktifi'ne gore etiketlenmistir.
Ulusal yénetmelik (Turkiye Resmi
Gazetesi N0:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde
gecerli olan, Urtnlerin geri
toplanmasi ve geri
doénustartlmesi ile ilgili yapiyi
belirtir.

A Uyan

Eskimis ve artuk kullantuimayacak
cihazlarda:

1. Elektrik fisini ¢ekip prizden c¢ikariniz.

2. Elektrik kablosunu kesip, fisi ile birlikte
cihazdan ayiriniz.

3. Cocuklarin cihazin igine girmesini
zorlastirmak igin, raflari, cekmeceleri
ve esya goOzlerini cihazdan
clkarmayiniz.

4. Cocuklarin eskimis cihaz ile
oynamasina izin vermeyiniz. Bogulma
tehlikesi!

Sogutma cihazlarinin icinde sogutucu
maddeler vardir, yalitim tertibatlarinda ise
izolasyon gazlari vardir. Sogutucu
maddeler ve gazlar uzmanca
giderilmelidir. Eski cihaz uzmanca ve
cevreye zarar vermeyecek sekilde
giderilinceye kadar, sogutucu madde
sirkUlasyon borularinin zarar
gbérmemesine dikkat ediniz.
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Teslimat kapsami

Ambalajdan cikardiktan sonra, tim
parcalar olasl transport hasarlari
acisindan kontrol ediniz.

Sikayet veya itiraz s6z konusu
oldugunda, litfen cihazi satin aldiginiz
yetkili saticiniza veya yetkili servisimize
basvurunuz.

Teslimat kapsami, asagdidaki parcalardan
olusmaktadir:

Solo cihaz

Donanim (modele bagh)

Montaj malzemelerini iceren torba
Kullanma kilavuzu

Montaj kilavuzu

Yetkili servis defteri

Garanti ekleri

Enerji tUketimi ve ¢alisma sesleri ile
ilgili bilgiler

Mekan sicakligina ve
havalandirmaya dikkat
edilmelidir

Mekan sicakhigi

Bu cihaz belli bir klima sinifi igin
tasarlanmistir. Klima sinifina bagl olarak
bu cihazi su ¢evre sicakliklarinda
kullanabilirsiniz.

iklim sinifi tip levhasinin tizerinde bulunur,
Resim .

Klima sinifi Kabul edilebilir mekan
sicakligi

SN +10°Cile 32 °C

N +16°Cile 32 °C

ST +16°Cile 38 °C

T +16°Cile43°C

Bilgi

Cihaz, bildirilmis klima sinifina ait oda
sicakhgi sinirlari dahilinde, sahip oldugu
tim islevleri ile galigir. Eger SN klima
sinifina dahil olan bir cihaz daha soJuk
oda sicakliklarinda isletilirse, +5 °C'ye
kadar cihazda herhangi bir hasar
olmayacagdi garanti edilir.

Havalandirma

Resim H

Cihazin arka yuzundeki ve yan
ylzlerindeki hava isinir. Isinan bu havanin
kolayca ¢ikip gidebilmesi gerekir. Aksi
halde sogutucunun daha fazla calismasi
gerekir. Bu da daha fazla elektrik
sarfiyatina yol agar. Bu sebepten dolay::
Havalandirma deliklerinin 6ntnin
kesinlikle kapanmamasina dikkat ediniz!
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Cihazin elektrik Cihaz o6zelliklerinin
sebekesine baglanmasi o6grenilmesi

Cihazi kurduktan sonra, calistirmadan
once en az 1 saat bekleyiniz. Transport
esnasinda, kompresérin icindeki yag
sogutma sistemi igine dagilabilir.

Cihazi ilk kez devreye sokmadan dnce,
cihazin i¢ini temizleyiniz (bakiniz bélim
"Cihazin temizlenmesi”).

Elektrik baglant|S| LUtfen &nce resimlerin bulundugu son
Priz cihazin yakininda ve cihaz sayfay! aciniz. Bu kullanma kilavuzu
kurulduktan sonra da rahat ulasilabilir bircok cihaz modeli icin gecerlidir.
olmalidr. Modellerin donanim kapsami farkli
Bu cihaz, koruma sinifi | tipi bir cihazdr. olabilir.

Cihazi 220-240 V/50 Hz alternatif akim Resimlerde farkliliklar olabilir.
Uzerinden, kurallara uygun sekilde monte Resim K

edilmis, toprak hattina sahip bir prize o .

baglayiniz. Priz, 10-16 A degerinde bir * Her model igin gegerli degil.
sigortaya sahip olmalidir. 17 Kumanda elemaniar:

Ayrupa “'ke'Q”f.‘.de i§letillr.nelyen 8 Dondurucu bdlmesi isik salteri
cihazlarda, bildirilen gerilimin ve akim 9 A Ik ¢
thranan, sizin elektrik sebekenizin gma/kapama tugu

degerleri ile uyusup uyusmadigi kontrol 10 Hizli dondurma bolmesi
edilmelidir. Bu bilgileri tip etiketi (levhasi) 11 Aydinlatma (LED)
Uzerinde bulabilirsiniz. Resim 12 Sogutucu boélmesi isik salteri
A 13 Disar c¢ekilebilen cam raf
Uyan 14 Hava cikis delikleri

Bu cihaz kesinlikle elektronik eneriji 15  Sogutma bdlmesindeki raflar
tasarruf prizlerine baglanmamalidir. 16 Soguk depolama balimi
Cihazlarimizin isletiimesinde sebeke ve 17 Sebze kabi
sinus kontrolll konvertisdrler 18  Hava giris ve cikis delikleri
kullanilabilir. Sebeke kontrolll 19 Vidall ayaklar
konvertisorler, dogrudan umumi elektrik 20 K f

api rafi

sebekesine baglanan fotovoltaik
sistemlerde kullanilir. Umumi elekrik _.
sebekesine dogrudan baglantisiolmayan 22 Kip buz kabi

tekil uygulamalarda (6rn. gemilerde veya 23* Tereyadi ve peynir kabi
dag evlerinde ya da dag kullibelerinde), 24  Yumurtalik

sinUs kontrolli konvertisérler 25*  Kapl icindeki kaplar
kullaniimahdir. 26 Kap! raf

21 Buz hazirlayici



27  Sise tutucusu
28 Blyuk sise rafl

A Dondurucu bélmesi
B Sogutucu bdlmesi

Kumanda elemanlari
Resim H

1 “alarm” tusu
ikaz sesinin kapatiimasi igin
kullanilir ("Alarm fonksiyonu”
b6limine bakiniz).

2 ”Super” digmesi
(Sogutucu bolmesi)
Slper sogutma fonksiyonunun
acllimasina ve kapatilmasina
yarar.

3 Sogutucu bélmesi sicaklik
derecesi ayar diigmesi

Bu tus ile, sogutucu bélmesinin isi
derecesi ayarlanir.
4 Sogutucu bélmesi isi derecesi
gostergesi
Sayilar, sogutucu bdélmesindeki isi
derecelerini °C tdrinden gosterir.
5 ’slper” diigmesi (Dondurucu
boélmesi)

Slper dondurma fonksiyonunun
acllmasina ve kapatiimasina
yarar.

6 Dondurucu bélmesi isi1 ayar tusu

Bu tus ile, dondurucu bdlmesinin
IsI derecesi ayarlanir.

7 Dondurucu bélmesi isi derecesi
gostergesi
Isikl gosterge cubugundaki
sayilar, dondurucu bolmesindeki
sogukluk derecesinin °C
tirinden degerine esittir.
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Bilgi

Eger cihaz belli bir stre kullaniimadiysa,
kumanda panosunun gostergesi enerji
tasarruf moduna geger.

Cihazin devreye
sokulmasi

Resim H
Cihazi Acma/Kapama /9 ile calistiriniz.

Bir ikaz sesi duyulur. Isi derecesi
gdstergesi 7 yanip soner ve Alarm
gostergesi 1 yanar.

Alarm tusu 1 basiniz. ikaz sesi kapanir ve
ISI derecesi gostergesinin 7 yanip
sdénmesi durur.

Cihaz, ayarlanmis olan dereceye ulastigi
zaman, gdsterge alarm soéner.

Fabrika ayari olarak asagidaki dereceler
Onerilmektedir:

m Sogutucu bdlmesi: +4 °C
m Dondurucu bolmesi: -18 °C

isletme hakkinda bilgiler

m Devreye sokma isleminden sonra,
ayarlanmis i1sI derecelerine
ulasilincaya kadar birka¢ saat
gecebilir.

m Tam otomatik NoFrost sistemi
sayesinde, dondurucu bdlmesinde buz
olusmaz. Bu nedenle, buz ¢ézme
islemi yapilmasi gerekmez.

m Govdenin 6n ylzleri kismen biraz
isitilir; boylelikle kapi contasinin
bulundugu alanda terlemeden
kaynaklanan su olusmasi dnlenir.
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m Dondurucu boélmesinin kapisi
kapatildiktan sonra hemen tekrar
acllamazsa, olusmus olan vakum
dengeleninceye kadar, biraz
bekleyiniz.

Sicaklik derecesinin
ayarlanmasi

Resim A

Sogutucu bélmesi

Isi derecesi +2 °C ile +8 °C arasinda
ayarlanabilir.

Istediginiz sogutucu bdlmesi 1sI derecesi
ayarlanincaya kadar, I1sl ayar tusuna 3
arka arkaya basiniz.

Son olarak ayarlanmis olan deger
hafizaya kaydedilir. Ayarlanmis isi
derecesi ilgili 1sI derecesi
gbstergesinde 4 gdsterilir.

Fabrika ayar olarak sogutma bdlmesi
igin +4 °C ayarlamaniz tavsiye ediyoruz.

Hassas besinler +4 °C’den daha sicak
depolanmamalidir.

Dondurucu bolmesi

Isi derecesi-16 °C ile -24 °C arasinda
ayarlanabilir.

istediginiz dondurucu bélmesi s
derecesi ayarlanincaya kadar, 1sI ayar
tusuna 6 arka arkaya basiniz.

Son olarak ayarlanmis olan deger
hafizaya kaydedilir. Ayarlanmis isi
derecesi ilgili 1sI derecesi
gostergesinde 7 gdsterilir.
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Alarm fonksiyonu

ikaz sesi, dondurucu béimesi gok sicak
olunca devreye girer.

ikaz sesinin kapatilmasi
Resim H

ikaz sesini kapatmak icin “alarm”
tusuna 1 basiniz.

Kapi1 alarmi

Cihaz kapisi alarmi, cihazin kapisi bir
dakikadan daha uzun bir slre agik
kalirsa devreye girer. Kapi kapatilinca,
uyari sesi de yine kapanir.

Is1 alarmi

Isi derecesi alarmi, dondurucu bdlmesi
¢ok sicak oldugu zaman devreye girer.

“alarm”  Sicaklik Aciklama

tusu gostergesi

yaniyor yanip sondyor Isi alarmi:
Dondurulmus besinler
icin tehlike s6z konusu
degil.

yanip yanip sontiyor Erime alarmi:

sonuyor Dondurulmus besinler
icintehlike s6z konusu
olunca.

yanip yaniyor Erime alarmu:

sonuyor Belli bir zaman 6nce

ilgili bolmenin ici cok
sicaktl. Dondurulmus
besinler igin tehlike
s0z konusu olunca.




Isi derecesi ikazi

Dondurulmus besinler igin tehlike s6z
konusu olmadan, alarm su durumlarda
devreye girebilir:

m Cihaz ilk defa ¢alistinldiginda.

m Cihaza fazla miktarda taze gida
maddeleri konuldugu zaman.

m Dondurucu boélmesinin kapisi gok
uzun bir stre acik kaldiysa.

Buz ¢oziilme ikazi

Eger besinlerin tadi, kokusu ve gorindsl
degismemisse, besinler pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden
dondurulabilir. Azami depolama suresini
bu durumda tamamen kullanmayiniz.

Bilgi

Buzu ¢ozilmeye baslamis veya
¢Ozulmus olan besinleri tekrar
dondurmayiniz. Bu besinleri ancak

pisirdikten sonra (pisiriniz veya kizartiniz)
yeniden dondurabilirsiniz.

Azami depolama slresini bu durumda
tamamen kullanmayiniz.

Kullanilabilen hacim

Cihazin kullanilabilen hacmi ile ilgili
bilgiler icin, cihazin tip etiketine
(levhasina) bakiniz. Resim [H

Dondurma kapasitesinin
tamamen kullaniimasi

Azami dondurulacak besin miktarini
cihaza yerlestirebilmek icin, cihazin
icindeki su donanim parcalari disari
cikarilabilir.
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Donanim parcalarinin

cikariimasi

m Kapi icindeki raf cihazdan disari
cikarilabilir. Resim

m Buz hazirlayici donanimi olan
cihazlarda, bu donanim disari
cikarilabilir. Resim H

Sogutucu bolmesi

Sogutucu bdlmesi, hazir yemekler,
hamur isleri, konserveler, yagli kahve
sUtl (kondanse), sert peynir ve disuk
derecelere karsl hassas meyve ve
sebzeler icin idealdir.

Yerlestirirken dikkat edilecek
konular

Besinleri ambalajli veya iyice kapatiimis
olarak dolaba yerlestiriniz. Boylelikle
aroma, renk ve tazelik korunmus olur.
Ayrica besinler arasinda birbirlerine tad
ve koku verme olay ve plastik parcalarin
renginin degismesi 6nlenmis olur.

Bilgi
Besinler ve cihazin i¢ arka ylzU arasinda

temas olmasini dnleyiniz. Aksi halde
hava dolasimi kotu etkilenebilir.

Besinler veya ambalajlar donarak cihazin
ic arka ylUzine yapisabilir.

11
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Sogutucu béimesindeki soguk
kisimlara dikkat
Sogutucu bdlmesindeki hava

sirkilasyonundan dolayi, farkh sogukluk
derecelerine sahip kisimlar olusur:

m En soguk alan,
cihazin i¢c kisminda arka ylzde ve
soguk depolama g6zU igindedir.
Resim /16

Bilgi
En soguk kisimlarda hassas besinleri

(6rn. balk, sucuk, et) muhafaza ediniz.

m En sicak alan,
kapida en Ust kisimdadir.

Bilgi

En sicak alanda 6rn. sert peynir ve
tereyadl muhafaza ediniz. Boylelikle
peynir tadini gelistirmeye devam eder,
tereyadl ise ekmege surtlebilir
kivamda kalir.

Siuper sogutma

Slper sogutma fonksiyonunda, sogutucu
bdlmesi yaklasik 6 saat boyunca
muUmkin oldugu kadar soduk yapillir.
Ardindan otomatik olarak, siper
sogutma fonksiyonundan dnceki
ayarlanmis olan i1si derecesine gegilir.

Super sogutma fonksiyonu drnegin su

durumlarda agilir

m Cok miktarda besin yerlestiriimeden
once.

m Cok cabuk igecek sogutmak igin.
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Acillmasi ve kapatiimasi
Resm H
"super” tusuna 2 basiniz.

Super sogutma acik oldugu zaman, tus
yanar.

Dondurucu bolmesi

Dondurucu bolmesinin
kullanimi

m Dondurucu bdlmesi.
m KUp buz Uretmek igin.

m Besin dondurmak igin.

Bilgi

Dondurucu bdlmesinin kapisinin daima
kapall olmasina dikkat ediniz! Kapi agik
oldugu zaman, dondurulmus besinlerin
buzu ¢ozulir. Dondurucu bélmesi yogun
buz tutar. Ayrica: Yiksek elektrik akimi

tiketiminden dolayi gereksiz eneriji
harcanmasi s6z konusudur!

Azami dondurma
kapasitesi

24 saat icinde elde edilebilecek azami
dondurma kapasitesi ile ilgili bilgiler icin
tip levhasina bakiniz. Resim



Besinlerin
dondurulmasi ve
depolanmasi

Derin dondurulmus besin satin
alinmasi

m Ambalaj zarar gérmemis olmalidir.

m Son kullanma tarihine dikkat
edilmelidir.

m Satis sandigindaki 1si derecesi-18 °C
veya daha soduk olmalidir.

m Derin dondurulmus besinleri
mumkunse bir izole eden poset veya
¢anta icinde sevk ediniz ve en kisa
zamanda dondurucu bdlmesine
yerlestiriniz.

Yerlestirirken dikkat edilecek
konular

Cok miktarda besin sz konusu
oldugunda, hizlh dondurma géziinde
dondurunuz. Besinler orada daha ¢abuk
ve bdylelikle daha hassas dondurulur.

Onceden dondurulmus olan besinler,
yeni dondurulacak olan besinler ile
temas etmemelidir.

Taze besinlerin
dondurulmasi

Dondurmak icin sadece taze ve iyi
besinler kullaniniz.

Besi de@erinin, aromanin ve rengin
muimkin oldugu kadar korunmasi igin,
sebze dondurulmadan 6nce kisa
haslanmalidir. Patlicanlarda, biberlerde,
kabaklarda ve kuskonmazda kisa
haslama islemi yapilmasi gerekmez.
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Dondurma ve kisa haslama hakkinda
literatlr veya bilgi kaynaklari icin
kitapgilara bakiniz.

Bilgi
Dondurulacak besinlerin, dnceden

dondurulmus besinler ile temasini
Onleyiniz.

m Dondurulmaya elverigli besinler:
Hamur isleri, balik ve deniz Urtnleri, et,
av eti, kanatllar, sebze, meyve, otsu
baharatlar, kabuksuz yumurta, peynir,
tereyadi ve stizme yogdurt gibi sit
artnleri, hazir yemekler, gorba, tarld,
pismis et ve balik gibi yemek artiklari,
patates yemekleri, sufleler ve tatli
besinler.

m Dondurulmaya elverisli olmayan
besinler:;
Yaprak salata, kirmizi turp, kabugu
icinde yumurta, dzdm, butin elma,
armut ve seftali, kati pismis yumurta,
yogurt, kesilmis sat, krema, creme
fraiche ve mayonez.

Dondurulmus besinlerin
ambalajlanmasi

Besinleri hava giremiyecek sekilde
paketleyiniz ki, tadl bozulmasin veya
kurumasin. Besinleri ambalajlamak icin
veya besin kaplarini kapatmak igin,
sagliga zararl olabilecek malzemeler
kullanmayiniz.

1. Besinleri ambalaja koyunuz.
2. Havayi bastirip bosaltiniz.

3. Ambalaji siki ve hava sizmayacak
sekilde kapatiniz.

4. Ambalaj Uzerine igindeki besinlerin
ismini ve dondurma tarihini yaziniz.
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Ambalaj olarak kullanilabilecek uygun
malzemler:

Plastik folyo, polietilenden torba folyo,
aliminyum folyo ve dondurmak icin
uygun kutular.

Bu drunleri ve malzemeleri ilgili alis veris
merkezlerinde bulabilirsiniz.

Paketlemek icin su malzemeler uygun
degildir:

Paketleme kagidi, parsdmen kagidi,
selofan (jelatinli kagit), ¢cop torbasi ve
kullaniimis posetler.

Paket kapatmak icin uygun malzemeler:

Lastik halkalar, plastik klipsler, baglama
iplikleri, soguga dayanikli yapiskan
bantlar veya benzeri malzemeler.

Polietilenden torba ve hortum folyolari,
bir folyo kaynak yapistirma cihazi ile
yapistiriiabilir.

Dondurulmus besinlerin son
kullanma tarihi

Dondurulmus besinlerin dayanma suresi,

-18 °C 1sI derecesi ayarinda:

m Balk, sucuk, hazir yemek, hamur
drdnleri:

6 aya kadar

m Peynir, kanatll hayvanlar, et:
8 aya kadar

m Sebze, meyve:
12 aya kadar
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Super dondurma

Vitaminlerin, besi degerlerinin,
gorunlsun ve tadin korunmasi igin,
besinler mimkun oldugu kadar hizli bir
sekilde ortalarina kadar tamamen
dondurulmalidir.

Taze besin yerlestirmeden birkac¢ saat
once super dondurma fonksiyonunu
devreye sokarak, taze besinler
yersetirildiginde sdz konusu olabilecek
istenmeyen 1s1 derecesi yukselmesini
onleyiniz.

Genel olarak 4-6 saat kadar 6nceden
calistirmak yeterlidir.

Bu fonksiyon devreye sokulduktan sonra,
kompresor surekli galisir ve dondurucu
bélmesinde ¢ok distk bir dereceye
ulasilir.

Azm. dondurma kapasitesi kullaniimak
isteniyorsa, taze besin yerlestirimeden
24 saat dnce sitper dondurma
fonksiyonu devreye sokulmalidir.

Az miktarda besin (azami 2 kg kadar),
super dondurma fonksiyonu
kullanilmadan da dondurulabilir.

Bilgi
Slper dondurma devreye sokulmussa,
daha fazla igsletme sesleri duyulabilir.

Acilmasi ve kapatiimasi

Resim H

"super” tusuna 5 basiniz.

Slper sogutma fonksiyonu acik oldugu
zaman, ilgili tus yanar.

Slper dondurma fonksiyonu yakl.

2% giin sonra otomatik olarak kapanir.



Dondurulmus
besinlerin buzunun
cOzulmesi

Besin ¢esitlerine ve kullanim amacina
gore, su olanaklar arasinda segme
yapilabilir:

m Oda sicakliginda

m Buzdolabinda

m Elektrikli firinda, sicak hava ventilatori
kullanilarak/kullaniimadan

m Mikrodalga firnda

A Dikkat

Buzu ¢dzllmeye baslamis veya
¢6zulmis olan besinleri tekrar
dondurmayiniz. Bu besinleri ancak
pisirdikten sonra (pisiriniz veya kizartiniz)
yeniden dondurabilirsiniz.

Bu durumda besinin azami depolama
suresini tamamen kullanmayiniz.

Donanim

ic kismin raflarini, kapi igindeki raflari ve

gdzleri, ihtiyaciniza gore

degistirebilirsiniz:

m Rafi 6ne dogru ¢ekiniz, 6n kismi asagdi
indiriniz ve yana dogru gevirip
cikarmniz.

m Kapi icindeki rafi veya gézu yukari
kaldinniz ve disarn ¢ikariniz. Resim
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Ozel donanim
(her modelde degil)

Disari cekilebilen cam rafin cihazdan
cikariimasi
Resim /13
Cam raf, temizlenmek Uzere disar
clkarilabilir. Bunun icin cam rafi cihazdan
disari ¢ekiniz, 6n tarafini yukar kaldiriniz
ve disari ¢ikariniz.

ise rafi
§e§sim A A/B
Sise rafinda siseler emin bir sekilde
muhafaza edilebilir.

Soguk depolama bélimii

Resim /16

Soguk depolama gdziinde, sogutucu
bolmesinden daha disUk dereceler elde
edilir. 0 °C altinda dereceler de s6z
konusu olabilir.

Ballk, et ve sucuk depolamak i¢in
idealdir. Salata, sebze ve sogugda karsi
hassas besinler i¢in uygun degildir.

Nem a)ﬁr diizenegine sahip sebze kabi
Resim

Sebze, salata ve meyveler igin en iyi
depolama iklimini saglamak icin,
depolanacak besin miktarina bagli
olarak, sebze kabi icindeki hava neminin
orani ayarlanabilir.

Az miktarda besin —
Ayar slrgusunu sola itiniz.

Cok miktarda besin —
Ayar slrgUsinu saga itiniz.
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Cekmece unitesi

Resim

ilgili parca disari ¢ikarilabilir.

Kapi icindeki kaplar

Resim /25

Sekerleme, baharat ve sos (dressing)
muhafaza etmek icin idealdir.

Sise tutucusu
Resim /27

Sise tutucusu, cihazin kapisi agilip
kapatildiginda siselerin devrilmesini
Onler.

Buz hazirlayici
Resim H

1. Su kabini disari ¢ikariniz ve isarete
kadar su doldurunuz.

2. Doldurma deligi tzerinden dikkatli
sekilde suyu kip buz kabina
bosaltiniz. Bu islemde suyun mimkin
oldukcga stok kabinin igine veya stok
kabina akmamasina veya
sicramamasina dikkat ediniz. Aksi
halde kip buzlar birbirine yapisabilir
veya kaba yapisabilir.

3. Kup buzlar donduktan sonra, kolu
asagl bastiriniz ve serbest birakiniz.
Klp buzlar ¢ézulir ve buz stok
kabininin igine duser.

4. Kip buzlari stok kabindan alabilirsiniz.
Klp buzlarin birbirine yapismasinin
onlenmesi igin, muntazam araliklar ile
stok kabindan alinmasina dikkat
edilmelidir.
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Cihazin kapatiimasi,
cihazin tamamen
kapatiimasi

Cihazin kapatiimasi
Resim

Acma/Kapama tusuna 9 basiimalidir.
Kompresor ve aydinlatma kapanir.

Cihazin tamamen kapatiimasi
EQer cihaz uzun bir sire
kullanilmayacaksa:

1. Cihazi kapatiniz.

2. Bunu emin bir sekilde saglayabilmek
icin, elektrik baglanti fisini prizden
¢ikariniz veya cihazin bagh oldugu
sigortay! kapatiniz.

3. Cihaz temizlenmelidir.

4. Cihazin kapisi agik birakilmalidir.

Cihazin buzunun
cOzulmesi

Sogutucu bélmesi
Buz ¢ézme igslemi otomatik gerceklesir.

Erimis su, akip bosalma deligi tGzerinden,
cihazin arka yUztndeki buharlasma
kabina akar.

Dondurucu bolmesi

Tam otomatik NoFrost sistemi sayesinde,
dondurucu bélmesinde buz olusmaz. Bu
nedenle, buz ¢cézme islemi yapiimasi
gerekmez.



Cihazin temizlenmesi

A Dikkat

m Kum, klor veya asit iceren temizleme
maddeleri ve ¢ézicl maddeler
kullanmayiniz.

m Ovalama gerektiren veya gizen
sungerler kullanmayiniz.

Metalik ylzeylerde korozyon olusabilir.

m Raflar ve kaplar kesinlikle bulasik
makinesinde yilkanmamalidir.

Aksi halde bu pargalar deforme
olabilir.

Temizleme suyu,

m dondurucu bdélmesinin 6n taban
kismindaki deliklere,

m kumanda elemanlari igine,

m ve aydinlatma sisteminin igine
girmemelidir.

Asagidaki islemleri
uygulayiniz:

1. Temizleme igleminden énce cihaz
kapatiniz.

2. Elektrik fisi cekilip prizden cikariimal
veya cihazin bagh oldugu sigorta
kapatiimalidir.

3. Dondurulmus besinleri cihazdan disari
¢ikariniz ve serin bir yerde muhafaza
ediniz. Sogutma akdlerini (varsa)
besinlerin Uzerine yerlestiriniz.

4. Kirag! tabakasinin erimesini bekleyiniz.

5. Cihazi yumusak bir bez, 1k su ve pH
degeri nétr olan bir bulasik deterjani
ile temizleyiniz. Deterjanli temizleme
suyu aydinlatmaya girmemelidir.

6. Kap! contas| sadece temiz su ile
silinmelidir ve ardindan iyice silinip
kurulanmalidir.
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7. Temizleme isleminden sonra: Cihazi
yine baglayiniz ve devreye sokunuz.

8. Simdi dondurulmus besinleri yeniden
cihaza yerlestiriniz.

Dolab

Temizlenmek amaciyla, cihazin tim yeri
degistirilebilen parcalar disari
cikarilabilir.

Cam raflarin digsar ¢cikariimasi

Cam raflari 6ne dogru ¢ekiniz ve disari
cikariniz.

Kapi icindeki raflarin disari ¢cikarilmasi
Resim

Raflarn yukar kaldiriniz ve disari ¢ikariniz.

Soguk depolama gézii cam rafinin
cihazdan disari ¢cikariimasi

Resim [

Tutucu dizeni yukari bastiriniz ve cam
rafi disari ¢ekiniz.

Bilgi
Soguk depolama gzl cam rafini

musluktan akan su altina tutarak
temizlemeyiniz.

Sebze kabi lizerindeki cam rafin disar
cikariimasi

Resim Ml

Cam rafi, temizlenmek Uzere disari
cikarilabilir ve parcgalarina ayirabilirsiniz.

Bilgi
Cam rafi cihazdan disar ¢ikarmadan
once, sebze kabini disari gekiniz.

Aydinlatma (LED)

Cihaziniz, bakim istemeyen bir LED
aydinlatmasi ile donatilmistir.

Bu aydinlatma donaniminda yapilacak
onarimlar sadece yetkili servis veya
yetkilendirilmis uzman elemanlar
tarafindan uygulanmalidir.
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Enerji tasarrufu

Cihazi serin ve iyi havalandinimis bir
yere kurunuz! Giines isinlari dogrudan
cihazin kurulacagi yere gelmemeli ve
cihaz sicaklik olusturan cisimlerin ve
Isi kaynaklarinin (6rn. soba, kalorifer,
ocak, firin gibi) yanina veya yakinina
kurulmamalidir.

Gerekirse bir izolasyon plakasi
kullaniniz.

Cihazin hava giris ve gikis deliklerinin
onunu kapatmayiniz.

Sicak besinleri ve igecekleri cihaza
yerlestirmeden dnce sogumasini
bekleyiniz ve soguduktan sonra cihaza
yerlestiriniz.

Dondurulmus besinleri buzlarinin
¢ozilmesi igin sogutucu boélimine
yerlestirerek, bu besinlerin
soguklugunu s6z konusu bdlimdeki
besinlerin sogutulmasi igin kullaniniz.

Cihaz kapilarint miimkin oldugu kadar
kisa aciniz.

Dondurucu bélmesinin kapisinin
daima kapali olmasina dikkat ediniz.

Daha fazla elektrik tiketiminin
onlenmesi igin, cihazin arka yuzu ara
sira temizlenmelidir.

Donanim parcalarinin dizeni, cihazin
enerji alma veya ¢ekme tutumunu
etkilemez.
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Calisma sesleri

Normal calisma ses ve
guraltaleri

Boguk horultu
Motorlar galisyor (6rn. sogutma Unite

grubu, ventilator).

Fikirti, sirilt ve tinlama sesleri
Borularin icinde sogutma maddesi

akiyor.

Citlama sesi
Motor, salter veya manyetik valfler
agiliyor/kapaniyor.

Catirdama
Otomatik buz ¢ézme yapiliyor.

Gurulti olusmasinin
onlenmesi

Cihaz diiz yerlestiriimemis
Cihazi lUtfen bir su terazisinin yardimi ile

dengeli ayarlayiniz. Dizeltme islemi igin
cihazin ayarlanabilen vidali ayarlarini
kullaniniz veya altina uygun parcalar
koyunuz.

Cihaz bir yere "temas” ediyor
Cihazi, temas ettigi mobilya veya
cihazlardan ayiriniz.

Kaplar veya raflar sallaniyor veya
sikisiyor

Disarn cikarilabilen pargalari kontrol
ediniz ve gerekirse yeniden takiniz.
Siseler veya kaplar birbirine degiyor
Siseleri veya kaplari birbirinden biraz
ayirniz.
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Basit hatalari kendiniz giderebilirsiniz

Yetkili servisi cagirmadan once:
Asagidaki talimatlarin yardimiyla arizayi kendinizin giderip gideremiyeceginizi kontrol

ediniz.

Garanti suresi icerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis gorevlisinin masraflarinin
tumunu kendiniz 6demek zorundasiniz!

Ariza

Muhtemel sebebi

Giderilmesi

Sicaklik derecesi, yapiimis
ayardan gok daha farklr.

Bazi durumlarda cihazi 5 dakika kapatmaniz
yeterlidir.

Isi derecesi gok sicak ise, birkag saat sonra isi
derecesinin ayar derecesine yaklasip
yaklasmadigini kontrol ediniz.

Sicaklik derecesi diistikse, yani cok soguksa,
sicaklik derecesini ertesi gtin tekrar kontrol
ediniz.

Aydinlatma calismiyor.

LED aydinlatma bozuk.

Bakiniz boltim ”Aydinlatma (LED)".

Cihaz kapisi veya kapagi cok
uzun bir stire agik kald!.
Aydinlatma yakl. 10 dakika
sonra kapatilir.

Cihaz kapisi veya kapagi kapatilip acildiktan
sonra, aydinlatma yine yanar.

Kumanda birimlerinde dusuk
Isik glicti s6z konusu olur.

Eder cihaz belli bir sire
kullaniimadiysa, kumanda
panosunun gostergesi enerji
tasarruf moduna gecer.

Cihaz tekrar kullaniimaya baslaninca, 6rn.
cihazin kapisi agilinca, gosterge yeniden
normal aydinlatma moduna geger.

Herhangi bir gosterge
yanmiyor.

Elektrik kesintisi; sigorta
kapali; elektrik fisi prize yi
takilmamis.

Elektrik fisini takiniz. Elektrik akimi olup
olmadigi kontrol edilmelidir, sigortalar kontrol
edilmelidir.
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Ariza

Muhtemel sebebi

Giderilmesi

Ikaz sesi duyulur.

Alarm tusu yanar. Resim B/
1

Ariza - Dondurucu bélmesi
cok sicak!

Ikaz sesini kapatmak icin alarm tusuna 1
basiniz.

Cihazin kapisi veya kapag|
aclk.

Cihaz kapisini veya kapagini kapatiniz.

Hava giris ve ¢ikis deliklerinin
ond kapanmis.

Cihazin hava giris ve ¢ikisini saglayiniz.

Bir seferde cok fazla besin
dondurulmak igin cihaza
yerlestirildi.

Azami dondurma kapasitesi asiimamalidir.

Ariza giderildikten bir stre sonra, alarm
tusunun 1s1g1 séner.

Ikaz sesi duyulur.

Alarm tusu yanip soner.
Resim H/1

Ariza - Dondurucu bolmesi
cok sicak!

Dondurulmus besinler igin
tehlike s6z konusu!

ikaz sesini kapatmak icin alarm tusuna 1
basiniz. Alarm tusunun yanip sénmesi sona
erer.

Bilgi

Buzu ¢6zUIms olan veya ¢ozilmeye baslamig
olan besinleri, eder et ve balik bir glinden fazla,
diger dondurulmus besinler ise (i¢ glinden

fazla +3 °C’den daha sicak olmadiysa, yeniden
dondurmak mimkandr.

Eger besinlerin tadi, kokusu ve goriinlst
degismemisse, besinler pisirildikten veya
kizartildiktan sonra yeniden dondurulabilir.

Azami depolama siresini bu durumda
tamamen kullanmayiniz.

Cihazin kapisi veya kapag|
aclk.

Cihaz kapisini veya kapagini kapatiniz.

Hava giris ve ¢ikis deliklerinin
ond kapanmis.

Cihazin hava giris ve cikisini saglayiniz.

Bir seferde cok fazla besin
dondurulmak igin cihaza
yerlestirildi.

Azami dondurma kapasitesi asiimamalidir.

Ariza giderildikten bir stre sonra, alarm
tusunun 131g1 séner.
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Ariza Muhtemel sebebi

Giderilmesi

Dondurucu bélmesinin

Cihazin gok sik aglimasi.

Cihazi gereksiz agmayiniz.

derecesi cok sicak.

oni kapanmis.

Hava giris ve ¢ikis deliklerinin

Engeller gideriimelidir.

Cok miktarda taze besin

donduruldu.

Azami dondurma kapasitesi agiimamalidir.

Dondurucu balimantn NoFrost sistemindeki
kapisi uzun sire acik kaldi;
artik ayarlanmis sicakliga

ulasilamiyor.

evaporator (soguk Uretici)
asir oranda buz tutmus ve bu
nedenle tam otomatik buz
¢0zme islemini yapamiyor.

Evaporatdriin buzunu ¢ozmek igin,
dondurulmus besinleri cekmeceler veye icine
konduklari gézler ile birlikte cihazdan disari
cikariniz ve iyice izole ederek, serin bir yerde
muhafaza ediniz.

Cihazi kapatiniz ve iteleyerek duvardan
uzaklastiriniz. Gihazin kapisi agik birakilmalidir.

Yaklasik 20 dakika sonra, eriyen su cihazin
arka yuzindeki buharlasma kabinin igine
akmaya baslar. Resim &

Bu islem esnasinda buharlasma kabinin
tasmasini dnlemek icin, eriyen suyu bir stinger
ile emerek kabin boslmasini saglayiniz.

Buharlasma kabina artik buz suyu eriyip
akmayinca, evaporatorin buzu ¢ozilmus
demektir. Cihazin igini temizleyiniz. Cihazi
tekrar galistirniz.

Yetkili servis

Size yakin bir yetkili servisimizi telefon
rehberinde veya yetkili servis listesinde
bulabilirsiniz. Lutfen yetkili servisimizi
c¢agirdiginiz zaman, cihazin Urdn
numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini
(FD) bildiriniz.

Bu numaralari, tip levhasinin tzerinde
bulabilirsiniz. Resim [

Cihazin Urin numarasini ve imalat
numarasini bildirmek suretiyle, gereksiz
gidip gelme masraflarini ve zaman
kaybini 6nlemis olursunuz. Bdylelikle ilgili
fazla masraflardan tasarruf etmis
olursunuz.

Arizalarda onarim siparisi ve
danisma

TUum Ulkelerin iletisim bilgileri igin, ekteki
yetkili servis listesine bakiniz.
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