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Guvenlik ve ikaz
bilgileri

Cihazi calistirmadan 6nce

Kullanma ve montaj kilavuzlarini
dikkatlice okuyunuz! Bu kilavuzlarda
cihazin kurulmasi, yerlestiriimesi,
kullaniimasi ve bakimi ile ilgili Gnemli
bilgiler bulunmaktadir.

Uretici, kullanma talimatlarindaki bilgi
ve uyarilari dikkate almazsaniz, herhangi
bir sorumluluk tstlenmez. Tim belge

ve dokUmanlari sonradan kullanma
ihtimalinden veya cihaz satacak
olursaniz, yeni sahibi icin saklayiniz.

Teknik givenlik

Bu cihaz az miktarda, cevreye zarar
vermeyen fakat yanici 6zelligi olan
R600a sogutma maddesini ihtiva
etmektedir. Cihaz tasinirken veya monte
edilirken cihazin sogutucu madde
sirkilasyon sistemindeki borularin zarar
gérmemesine dikkat ediniz. Disari
fiskiran sogutucu madde tutusup
yanabilir veya g6z yaralanmasina sebep
olabilir.

Hasar durumunda

m Acik ates veya alev kaynaklari
cihazdan uzak tutulmalidir.

m Cihazin kurulu oldugu yer birkac
dakika havalandinimalidir.

m Cihazi kapatiniz ve elekirik fisini cekip
prizden cikariniz.

m Yetkili servise haber verilmelidir.
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Bir cihaz ne kadar fazla sogutucu madde
ihtiva ederse, kuruldugu yer de o derece
buyUk olmaldir. Cok kuguk yerlerde,
sogutma maddesi devresinde bir kacak
s6z konusu oldugunda, yanici bir gaz
hava karisimi olusabilir.

Her 8 gram soJutucu madde icin gerekli
olan yerin hacmi en az 1 m® kadardir.
Cihazimizin icinde bulunan sogutma
maddesinin miktari, cihazin i¢ kismindaki
tip levhasinda yazihdir.

Eger bu cihazin elekirik sebekesi
kablosu zarar gdorirse, Uretici, yetkili
servis veya benzeri ustalik 6zelliklerine
sahip baska bir kisi tarafindan
degistiriimesi gerekir. Hatali veya
gerektigi sekilde yapilmayan kurma
calismalarindan ve onarmlardan dolayi
cihazi kullanan Kisi icin oldukca 6nemli
tehlikeler ortaya cikabilir.

Onarnmlar sadece Uretici, yetkili servis
veya benzeri egitime sahip yetkili bir kisi
tarafindan yapiimaldir.

Sadece Ureticinin orijinal parcalari
kullanilmalidir. Uretici sadece bu
parcalarda guvenlik taleplerine
uyuldugunu garanti eder.

Elektrik sebekesi kablosu icin bir uzatma
parcasi sadece yetkili servis Uzerinden
alinabilir.
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Kullanim esnasinda

Cihazin icinde kesinlikle elektrikli
cihazlar kullanmayiniz (6rn. isitma
cihazlar, elektrikli buz yapma

makineleri vs.). Patlama tehlikesi!

Cihazi temizlemek veya buzunu
¢c6zmek icin asla buharl temizleme
cihazlan kullanmayiniz. Buhar elekirikli
parcalara temas edebilir ve kisa devre
olmasina sebep olabilir! Elektrik
carpma tehlikesi!

Kar, kiragi ve buz tabakalarini
temizlemek icin, sivri veya keskin
kenarh cisimler kullanmayiniz. Aksi
halde sogutucu madde sirkllasyon
borularinin zarar gérme tehlikesi s6z
konusudur. Disar fiskiran sogutucu
madde tutusup yanabilir veya gz
yaralanmasina sebep olabilir.

Cihazin icinde yanici tahrik gazi ihtiva
eden urlnler (6rn. sprey kutularr)

ve patlayici maddeler
bulundurmayiniz. Patlama tehlikesi!

Cihazin tabanini, raflarini, kapilarini
ve bu gibi parcalarnni basamak
niyetine veya destek olarak
kullanmayiniz.

Buz ¢ézme ve temizleme islemi icin,
cihazin elektrik fisini prizden cekip
cikariniz veya bagh oldugu sigortayi
kapatiniz. Fisi prizden cikarirken, fisin
kendisi tutulmalidir, kablodan tutulup
cekilmemelidir.

Alkol orani yiksek olan sivi dolu
siseleri iyice kapatarak ve dik olarak
buzdolabina koyunuz.

Cihazin plastik parcalarina ve kapinin
contasina sivi ve kati yag
dedmemesine 6zen gdsteriniz. Aksi
halde bu parcalar delinip asinabilir.

Cihazin hava giris ve c¢ikis delikleri
kesinlikle drtilmemeli ve énleri
kapatilmamahdir.

m Bu cihaz, fiziksel, sensorik, zihinsel
veya ruhsal yetenekleri sinirli olan
veya cihaz hakkinda yeterince
tecribesi ve/veya bilgisi olmayan
kisiler (cocuklar da dahil) tarafindan
kullanilmamahdir; ancak bu kisiler
kendi glvenliklerinden sorumlu bir kisi
tarafindan denetlenirse veya
kendilerine cihazin nasil kullanilacagi
hakkinda yeterli bilgi ve talimat
verilirse, cihazi kullanmalarina izin
verilebilir.

m Sise ve kutu icindeki sivi maddeleri
(6zellikle karbonik asit ihtiva eden
icecekleri) dondurucu boéliminde
depolamayiniz. Sise ve kutular
patlayabilir!

m Dondurulmus besinleri kesinlikle
dondurucudan cikarir gcikarmaz
agziniza almayiniz.

Donma yanigi tehlikesi!

m Ellerinizin uzun bir stre dondurulmus
besine, buza veya buharlastirici
borularina vs. temas etmesini
onleyiniz.

Donma yanigi tehlikesi!

Evdeki cocuklar

m Ambalajlari ve ambalaj parcalarini
cocuklara vermeyiniz.
Katlanan kartonlardan ve folyolardan
dolayr bogulma tehlikesi s6z
konusudur!

m Bu cihaz, cocuk oyuncagi degildir.

m Kilit tertibati olan cihazlarda:
Anahtari cocuklarin erisemiyecekleri
bir yerde muhafaza ediniz!



Genel yénetmelikler
Cihaz,

m besinlerin sogutulmasi ve
dondurulmasi icin kullanilr,

m buz hazirlamak icin kullanilir.

Bu cihaz evde ve ev ortaminda kisisel
kullaniminiz icindir, ticari amacl kullanim
icin 6bngorulmemigtir.

Cihaz, 2004/108/EC AB direktiflerine
istinaden parazitlenmeye karsi
korunmustur.

Sogutucu madde devresinin sizdirmazligi
kontrol edilmistir.

Bu Uriin, elektrikli cihazlar icin gecerli

olan glvenlik yonetmeliklerine uygundur
(EN 60335-2-24).

Giderme bilgileri

<% Yeni cihazin Ambalajinin
giderilmesi

Ambalaj, cihazinizi transport hasarlarina
karsi korur. Ambalajda kullaniimis olan
tim malzemeler, cevreye zarar vermeyen
tirdendir ve yeniden kullanilabilir. Litfen
siz de yardimci olunuz: Ambalaji cevreye
zarar vermeyecek sekilde gideriniz.

Gincel giderme yol ve yontemleri
hakkinda bilgi edinmek icin, lutfen yetkili
saticiniza veya bagl oldugunuz belediye
idaresine basvurunuz.
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<% Eski cihazin giderilmesi

Eski cihazlar, hic degderi olmayan ¢op
degqildir! Cevreci bir giderme isleminden
gecirilerek, cok degerli ham maddeler
yeniden kullaniimak Uzere
degerlendirilebilir.

Bu cihaz, elekirikli ve elektronik
E eski cihazlar (waste electrical and
= ¢lectronic equipment - WEEE) ile
ilgili 2002/96/EG numaral
Avrupa direktifine uygun bir
sekilde isaretlenmigtir, yani
tanimlanmistir. Bu direktif, AB
dahilinde eski cihazlarin geri
alinmasi ve degerlendirilmesi icin
gecerli islem cercevesini belirler.

A Uyari

Eskimis ve artuk kullanulmayacak
cihazlarda:

1. Elekirik fisini ¢cekip prizden c¢ikariniz.

2. Elektrik kablosunu kesip, fisi ile birlikte
cihazdan ayinniz.

3. Cocuklarin cihazin igine girmesini
zorlastirmak icin, raflari, cekmeceleri
ve esya gozlerini cihazdan
cikarmayiniz.

4. Cocuklarin eskimis cihaz ile
oynamasina izin vermeyiniz. Bogulma
tehlikesi!

Sogutma cihazlarinin icinde sogutucu
maddeler vardir, yahtim tertibatlarinda ise
izolasyon gazlari vardir. Sogutucu
maddeler ve gazlar uzmanca
giderilmelidir. Eski cihaz uzmanca ve
cevreye zarar vermeyecek sekilde
giderilinceye kadar, sogutucu madde
sirkilasyon borularinin zarar
gérmemesine dikkat ediniz.
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Teslimat kapsami

Ambalajdan cikardiktan sonra, tim
parcalan olasi transport hasarlar
acisindan kontrol ediniz.

Sikayet veya itiraz s6z konusu
oldugunda, litfen cihazi satin aldiginiz
yetkili saticiniza veya yetkili servisimize
basvurunuz.

Teslimat kapsami, asadidaki pargalardan

olugmaktadir:

Solo cihaz

Donanim (modele bagh)

Kullanma kilavuzu

Montaj kilavuzu

Yetkili servis defteri

Garanti ekleri

Enerji tiketimi ve calisma sesleri ile

ilgili bilgiler

m Montaj malzemelerini iceren torba
(montaj kilavuzundaki listeye bakiniz).

iklim sinifi tip levhasinin Gzerinde bulunur,
Resim @.

Mekan sicakligina
ve havalandirmaya
dikkat edilmelidir

Mekan sicakhgi

Bu cihaz belli bir klima sinifi icin
tasarlanmistir. Klima sinifina bagl olarak
bu cihazi su gevre sicakliklarinda
kullanabilirsiniz.

Klima sinifi Kabul edilebilir mekan
sicakligi

SN +10 °Cile 32 °C

N +16 °Cile 32 °C

ST +16 °C ile 38 °C

T +16 °Cile 43 °C

Bilgi

Cihaz, bildirilmis klima sinifina ait oda
sicakhgi sinirlari dahilinde, sahip oldugu
tim islevleri ile calisir. Eger SN klima
sinifina dahil olan bir cihaz daha soguk
oda sicakliklarinda igletilirse, +5 °C'ye
kadar cihazda herhangi bir hasar
olmayacagdi garanti edilir.

Bu durumda, muhtemelen yogusuk su
olusmasini azaltmak igin, mimkun olan
en soguk sogutucu boélme isi derecesini
ayarlamanizi éneriyoruz.

Havalandirma
Resim H

Cihazin arka ylzindeki hava isinir. Isinan
bu havanin kolayca cikip gidebilmesi
gerekir. Aksi halde sogutucunun daha
fazla calismasi gerekir. Bu da daha fazla
elektrik sarfiyatina yol acar. Bu sebepten
dolayr: Havalandirma deliklerinin dntndn
kesinlikle kapanmamasina dikkat ediniz!
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Cihazin elektrik
sebekesine baglanmasi

Cihazi kurduktan sonra, calistrmadan
once en az 1 saat bekleyiniz. Transport
esnasinda, kompresorin icindeki yag
sogutma sistemi icine dagilabilir.

Cihazi ilk kez devreye sokmadan once,
cihazin icini temizleyiniz (bakiniz bélim
"Cihazin temizlenmesi”).

Elektrik baglantisi

Priz cihazin yakininda ve cihaz
kurulduktan sonra da rahat ulasilabilir
olmaldir.

Bu cihaz, koruma sinifi | tipi bir cihazdir.
Cihazi 220-240 V/50 Hz alternatif akim
Uzerinden, kurallara uygun sekilde monte
edilmis, toprak hattina sahip bir prize
baglaymiz. Priz, 10-16 A degerinde bir
sigortaya sahip olmalidir.

Avrupa Ulkelerinde isletiimeyen
cihazlarda, bildirilen gerilimin ve akim
tlrindn, sizin elektrik sebekenizin
degerleri ile uyusup uyusmadigi kontrol
edilmelidir. Bu bilgileri tip etiketi (levhasi)
Uzerinde bulabilirsiniz. Resim

A Uyari

Bu cihaz kesinlikle elektronik enerji
tasarruf prizlerine baglanmamaldir.

Cihazlarmizin isletilmesinde sebeke ve
sinls kontrolli konvertisorler
kullanilabilir. Sebeke kontrollt
konvertisorler, dogrudan umumi elektrik
sebekesine baglanan fotovoltaik
sistemlerde kullanilir. Umumi elekrik
sebekesine dogrudan baglantisi olmayan
tekil uygulamalarda (6rn. gemilerde veya
dag evlerinde ya da dag kullbelerinde),
sinls kontrolli konvertisorler
kullanilmalidir.

Cihaz ozelliklerinin
ogrenilmesi

Litfen 6nce resimlerin bulundugu son
sayfayl aciniz. Bu kullanma kilavuzu
bircok cihaz modeli icin gecerlidir.

Modellerin donanim kapsami farkl
olabilir.

Resimlerde farkliliklar olabilir.

Resim H

1-5 Kumanda elemanlari

6 Dondurucu bélmesindeki cam raf
7 Aydinlatma (LED)

8 Sogutucu bolmesindeki cam raf

9 Chiller kabi

10 Sebze kabi

11 Vidali ayaklar

12 Tereyagi ve peynir kabi
13 Kapi rafi "EasyLift”

14 Blyuk sise rafi

A Dondurucu boélmesi
B Sogutucu boélmesi
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Kumanda elemanlari
Resim A

1 Acma/kapama tusu

Tam cihazin agiimasi

ve kapatiimasi icin kullanilir.
2 ”super” gostergesi

SlUper sogutma ve slper

dondurma fonksiyonu devrede
oldugu zaman yanar.

3 Sogutucu bolmesi sicaklik
derecesi ayar diigmesi
Bu tus ile, sogutucu bdlmesinin isi
derecesi ayarlanir.

4 Sogutucu bdlmesi isi derecesi
gostergesi
Sayilar, sogutucu bdlmesindeki isi

derecelerini °C turinden gosterir.

5 “alarm” tusu
ikaz sesinin kapatimasi icin
kullanilir ("Alarm fonksiyonu”
bo6limine bakiniz).

Cihazin devreye
sokulmasi

Cihazi Acma/Kapatma tusu ile devreye
sokunuz. Resim A/ 1

Cihaz sogutmaya baslar. Cihazin kapisi
aclikken, aydinlatma da aciktir.

isletme hakkinda bilgiler

m Devreye sokma isleminden sonra,
ayarlanmis isi derecelerine
ulasilincaya kadar birkac saat
gecebilir.

Bu slreden 6nce cihaza besin
koymayiniz.

m Govdenin 6n ylzleri kismen biraz
isitilir; boylelikle kapi contasinin
bulundugu alanda terlemeden
kaynaklanan su olusmasi énlenir.

m Dondurucu bélmesinin kapisi
kapatildiktan sonra hemen tekrar
acllamazsa, olusmus olan vakum
dengeleninceye kadar, biraz
bekleyiniz.

Sicaklik derecesinin
ayarlanmasi

Resim A

Sogutucu béImesi

Isi derecesi +2 °C ile +8 °C arasinda
ayarlanabilir.

istediginiz sogutucu bdélmesi 1si derecesi
ayarlanincaya kadar, 1sI ayar tusuna 3
arka arkaya basiniz. Son olarak
ayarlanmis olan deger hafizaya
kaydedilir.

Ayarlanmis olan sicaklik ilgili
gdstergede 4 gosterilir.

Fabrika ayan olarak sogutma bdlmesi
icin +4 °C ayarlamanizi tavsiye ediyoruz.

Hassas besinler +4 °C’den daha sicak
depolanmamalhdir.



Dondurucu bélmesi

Dondurucu bélmesindeki 1sI derecesi,
sogutma bolmesindeki isi derecesine
baghdir.

Sogutucu boélmesinde dustik dereceler
ayarlanmasi, dondurucu bdlmesinin
sicaklik derecesinin de daha disik
olmasina yol acar.

Alarm fonksiyonu

ikaz sesi, dondurucu bélmesi cok sicak
olunca devreye girer.

ikaz sesinin kapatiimasi

Resim A

Alarm tusuna 5 basilarak, ikaz sesi
kapatilir.

Kapi alarmi

Cihaz kapisi alarmi, cihazin kapisi bir
dakikadan daha uzun bir slre acgik
kalirsa devreye girer. Kapi kapatilinca,
uyari sesi de yine kapanir.

Is1 alarmi

Isi alarmi, dondurucu bélmesi ¢ok sicak
olunca ve dondurulmus besinler icin

tehlike s6z konusu olunca devreye girer.

Dondurulmus besinler icin tehlike s6z
konusu olmadan, alarm su durumlarda
devreye girebilir:

m Cihaz ilk defa calistirildiginda.

m Cihaza fazla miktarda taze gida
maddeleri konuldugu zaman.

m Dondurucu bélmesinin kapisi ¢cok
uzun bir sdre acik kaldiysa.
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Bilgi

Buzu ¢dzilmeye baslamis veya
¢6zilmUs olan besinleri tekrar
dondurmayiniz. Bu besinleri ancak
pisirdikten sonra (pisiriniz veya kizartiniz)
yeniden dondurabilirsiniz.

Azami depolama suresini bu durumda
tamamen kullanmayiniz.

Kullanilabilen hacim

Cihazin kullanilabilen hacmi ile ilgili
bilgiler icin, cihazin tip etiketine
(levhasina) bakiniz. Resim

Sogutucu bolmesi

Sogutucu bolmesi, hazir yemekler,
hamur isleri, konserveler, yagl kahve
sitl (kondanse), sert peynir, disuk
derecelere kargl hassas meyve ve
sebzeler ve narenciyeler icin idealdir.

Yerlestirirken dikkat edilecek
konular:

Besinleri ambalajh veya iyice kapatimis
olarak dolaba yerlestiriniz. Boylelikle
aroma, renk ve tazelik korunmus olur.
Ayrica besinler arasinda birbirlerine tad
ve koku verme olayi ve plastik parcalarin
renginin degismesi énlenmis olur.

Bilgi

Besinler ve cihazin i¢ arka ytzi arasinda

temas olmasini 6nleyiniz. Aksi halde
hava dolasimi kotl etkilenebilir.

Besinler veya ambalajlar donarak cihazin
ic arka ylzlne yapisabilir.
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Sogutucu bélmesindeki soguk
kisimlara dikkat!
Sogutucu boélmesindeki hava

sirkilasyonundan dolayi, farkl sogukluk
derecelerine sahip kisimlar olusur:

m En soguk bolim
, cihazin i¢ kisminda arka ylzde ve
Chiller kabi icindedir. Resim @
Bilgi
En soguk kisimlarda hassas besinleri

(6rn. balik, sucuk, et) muhafaza ediniz.

m En sicak alan,
kapida en Ust kisimdadir.

Bilgi

Cihazin en sicak kisminda 6rn. peynir
ve tere yagi gibi besinler muhafaza
ediniz. Boylelikle, yemek igin
cikardiginiz zaman, peynir tadini korur
ve tere yagi surllebilecek kivamda
kalir.

Super sogutma

Slper sogutma fonksiyonunda, sogutucu
bélmesi yakl. 212 gin mdmkin
oldugunca soguk olacak sekilde
sogutulur. Ardindan otomatik olarak,
slper sogutma fonksiyonundan 6nceki
ayarlanmis olan is1 derecesine gegilir.

Slper sogutma fonksiyonu 6rnegdin su

durumlarda acllir:

m Cihaza ¢ok miktarda besin
yerlestirimeden 6nce.

m icecekleri cabuk sogutmak icin.

Acilmasi ve kapatilmasi
Resim A
"super” tusuna 2 basiniz.

Slper sogutma acik oldugu zaman, tus
yanar.
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Dondurucu bolmesi

Dondurucu boélmesinin
kullanimi

m Dondurucu bélmesi.
m Kip buz tretmek icin.

m Besin dondurmak icin.

Bilgi

Dondurucu boélmesinin kapisinin daima
kapali olmasina dikkat ediniz! Kapi acik
oldugu zaman, dondurulmus besinlerin
buzu ¢o6zullr. Dondurucu bélmesi yogun
buz tutar. Ayrica: Yiksek elektrik akimi

tiketiminden dolayi gereksiz enerji
harcanmasi s6z konusudur!

Derin dondurulmus besin satin
alinmasi

m Ambalaj zarar gérmemis olmaldir.

m Son kullanma tarihine dikkat
edilmelidir.

m Satis sandigindaki 1si derecesi -18 °C
veya daha soguk olmalidir.

m Derin dondurulmus besinleri
mumkinse bir izole eden poset veya
canta icinde sevk ediniz ve en kisa
zamanda dondurucu bdlmesine
yerlestiriniz.

Azami dondurma
kapasitesi

24 saat icinde elde edilebilecek azami
dondurma kapasitesi ile ilgili bilgiler icin
tip levhasina bakiniz. Resim



Taze besinlerin
dondurulmasi

Dondurmak icin sadece taze ve iyi
besinler kullaniniz.

Besi degerinin, aromanin ve rengin
muUmkun oldugu kadar korunmasi igin,
sebze dondurulmadan énce kisa
haslanmalidir. Patlicanlarda, biberlerde,
kabaklarda ve kuskonmazda kisa
haslama islemi yapilmasi gerekmez.

Dondurma ve kisa haslama hakkinda
literatir veya bilgi kaynaklar icin
kitapcilara bakiniz.

Bilgi
Dondurulacak besinlerin, dnceden

dondurulmus besinler ile temasini
onleyiniz.

m Dondurulmaya elverisli besinler:
Hamur isleri, balik ve deniz UrUnleri, et,
av eti, kanatlilar, sebze, meyve, otsu
baharatlar, kabuksuz yumurta, peynir,
tereyadi ve stizme yogurt gibi sut
aranleri, hazir yemekler, corba, turld,
pismis et ve balik gibi yemek artiklari,
patates yemekleri, sufleler ve tath
besinler.

m Dondurulmaya elverisgli olmayan
besinler:
Yaprak salata, kirmizi turp, kabugu
icinde yumurta, Gzim, bitlin elma,
armut ve seftali, kati pismis yumurta,
yogurt, kesilmis sit, krema, creme
fraiche ve mayonez.

tr

Dondurulmus besinlerin
ambalajlanmasi

Besinleri hava giremiyecek sekilde
paketleyiniz ki, tadi bozulmasin veya
kurumasin. Besinleri ambalajlamak icin
veya besin kaplarini kapatmak igin,
sagliga zararl olabilecek malzemeler
kullanmayiniz.

1. Besinleri ambalaja koyunuz.
2. Havay! bastirip bosaltiniz.

3. Ambalaji siki ve hava sizmayacak
sekilde kapatiniz.

4. Ambalaj Uzerine icindeki besinlerin
ismini ve dondurma tarihini yaziniz.

Ambalaj olarak kullanilabilecek uygun
malzemler:

Plastik folyo, polietilenden torba folyo,
aliminyum folyo ve dondurmak icin
uygun kutular.

Bu dridnleri ve malzemeleri ilgili alis veris
merkezlerinde bulabilirsiniz.

Paketlemek icin su malzemeler uygun
degildir:

Paketleme kagidi, parsémen kagidi,
selofan (jelatinli kagit), ¢cép torbasi ve
kullanilmis posetler.

Paket kapatmak icin uygun malzemeler:
Lastik halkalar, plastik klipsler, baglama
iplikleri, soguga dayanikli yapiskan
bantlar veya benzeri malzemeler.
Polietilenden torba ve hortum folyolari,
bir folyo kaynak yapistirma cihazi ile
yapistirilabilir.
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Dondurulmus besinlerin son
kullanma tarihi:

Besinlerin tariine baglidir.

-18 °C 1sI derecesi ayarinda:

m Balik, sucuk, hazir yemek, hamur
artnleri:

6 aya kadar

m Peynir, kanatl hayvanlar, et:
8 aya kadar

m Sebze, meyve:
12 aya kadar

Super dondurma

Vitaminlerin, besi degerlerinin,
gérindsun ve tadin korunmasi icin,
besinler mimkin oldugu kadar hizli bir
sekilde ortalarina kadar tamamen
dondurulmaldir.

Cihaza taze besin yerlestirildiginde
istenmeyen bir isinma olmasinin
onlenmesi icin, taze besinleri
yerlestirmeden birkac¢ saat 6nce siper
dondurma fonksiyonunu devreye
sokunuz. Genel olarak 4-6 saat kadar
onceden calistirmak yeterlidir.

Azm. dondurma kapasitesi kullaniimak
isteniyorsa, taze besin yerlestirimeden
24 saat dnce sUper dondurma
fonksiyonu devreye sokulmaldir.

Az miktarda besin (azami 2 kg kadar),

slper dondurma fonksiyonu
kullaniimadan da dondurulabilir.

Bilgi
Slper dondurma devreye sokulmussa,
daha fazla igsletme sesleri duyulabilir.

12

Acilmasi ve kapatiimasi
Resim A
"super” tusuna 2 basiniz.

Slper sogutma fonksiyonu acik oldugu
zaman, ilgili tus yanar.

Slper dondurma fonksiyonu yakl.
22 gln sonra otomatik olarak kapanir.

Dondurulmus
besinlerin buzunun
cozulmesi

Besin cesitlerine ve kullanim amacina
godre, su olanaklar arasinda secme
yapilabilir:

m Oda sicakliginda
m Buzdolabinda

m Elektrikli firinda, sicak hava ventilatori
kullanilarak/kullaniilmadan

m Mikrodalga firnda

A Dikkat

Buzu ¢dzilmeye baslamis veya
¢6zilmis dondurulmus besinleri tekrar
dondurmayiniz. Bu besinleri ancak
pisirdikten sonra (pisiriniz veya kizartiniz)
yeniden dondurabilirsiniz.

Bu durumda besinin azami depolama
slresini tamamen kullanmayiniz.



Dolab

(her modelde degil)

Cam raflar

Resim H

Cihaz icindeki raflann yerlerini ihtiyaciniza
gore degistirebilirsiniz: Rafi biraz yukari
kaldiriniz, 6ne ¢ekiniz, asagi indiriniz ve
yana dogru disar ¢evirip ¢ikariniz.

Yeri degistirilebilen kapi rafi
”EasyLift”

Resim @
Raf disari ¢ikarilmadan, rafin seviyesi
ayarlanabilir.

Rafi asagi hareket ettirmek icin, rafin yan
dagmelerine ayni anda basiniz. Rafin
yukari dogru hareket ettiriimesi icin,
dagmelere basiimasi gerekmez.

Chiller cekmecesi

Resim /9

Soguk depolama (Chiller) gdézindeki
sogukluk derecesi, sogutucu
boélmesindeki dereceden daha dusuktar.
0 °C altinda dereceler de s6z konusu
olabilir.

Balik, et ve sucuk depolamak igin
idealdir. Salata, sebze ve soguga karsi
hassas besinler icin uygun degildir.

tr

Nem ayar diizenegine sahip
sebze kabi

Resim

Sebze, salata ve meyveler icin en iyi
depolama iklimini saglamak igin,
depolanacak besin miktarina bagli
olarak, sebze kabi icindeki hava neminin
orani ayarlanabilir.

Az miktarda besin —
Ayar sirgusind sola itiniz.

Cok miktarda besin —
Ayar sirgusini saga itiniz.

Sebze cekmecesi parcasi

Resim H
llgili parca disari ¢ikarilabilir.

Sise rafi
Resim E

Sise rafinda siseler emin bir sekilde
muhafaza edilebilir.

Sise tutucusu

Resim [
Sise tutucusu, cihazin kapisi acilip
kapatildikca siselerin devrilmesini onler.

Buz kabi

Resim Hl

Buz kabinin % kadar olan kismini su ile
doldurunuz ve dondurucu bdlmesine
koyunuz.

Buz kabi tabana yapisirsa, keskin ve sivri
olmayan bir cisim ile c6zmeye calisiniz
(kasik sapi).

KiUp buzlarn buz kabindan cikarmak igin,
kabi kisa bir stire musluktan akan su
altina tutunuz veya biraz saga sola
bikinlz.
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Cikartma "OK”

(her modelde degil)

"OK” 1sI derecesi kontrolu ile, +4 °C
altindaki 1s1 dereceleri tespit edilebilir.
Egder cikartma "OK” gdstermezse, Isi
derecesini kademeli olarak daha soguk
bir dereceye ayarlayiniz.

Bilgi
Cihaz yeni devreye sokuldugunda,

ayarlanmis Isi derecesine ulasmasi
12 saat kadar surebilir.

or

Dogru ayar

Cihazin kapatiimasi,
cihazin tamamen
kapatiimasi

Cihazin kapatiimasi
Resim A

Acma/kapama tusuna 1 basimalidir.
Isi derecesi gOstergesi séner ve
kompresor kapanir.

Cihazin tamamen kapatiimasi
Eger cihaz uzun bir sire
kullaniimayacaksa:

1. Cihazi kapatiniz.

2. Bunu emin bir sekilde saglayabilmek
icin, elektrik baglanti fisini prizden
cikariniz veya cihazin bagl oldugu
sigortayi kapatiniz.

3. Cihaz temizlenmelidir.
4. Cihazin kapisi acik birakilmahdir.

14

Cihazin buzunun
cozulmesi

Dondurucu boélmesinin
buzunun ¢oéziilmesi

Dondurulmus besinlerin buzunun
¢Ozulmemesi gerektigi icin, dondurucu
bolmesinin buzu otomatik olarak
¢6zilmez. Dondurucu bélmesine, ici
sicak su dolu bir tencere koyarak, buz
¢Ozilmesi islemini hizlandirabilirsiniz.
Kiragi veya buz tabakalarini muntazam
araliklar ile temizleyiniz.

A Dikkat

Kiragi tabakasini veya buzlari bicak veya
sivri bir cisim ile kazimayiniz. Aksi halde
cihazin sogutucu madde borulari zarar
gorebilir. Disari fiskiran sogutucu madde
tutusup yanabilir veya g6z yaralanmasina
sebep olabilir.

Yapacaginiz iglem:

Bilgi

Buz ¢cdézme isleminden yaklasik 4 saat
once super dondurma fonksiyonunu
devreye sokunuz ve besinlerin cok disuk
bir dereceye kadar sogutulmasini
saglayiniz. Bdylelikle besinler oda

sicakhginda daha uzun bir siire
muhafaza edilebilir.

1. Donmus besinleri cihazdan cikarip,
gecici olarak serin bir yere koyunuz.

2. Cihazi kapatiniz.

3. Cihazin elektrik fisini ¢ekip ¢ikariniz
veya bagl oldugu sigortayi kapatiniz
veya attiriniz.

4. Buz ¢6zme isleminin hizlandiriimasi
icin, sicak su dolu bir tencereyi altina
bir tencere althgi koyarak dondurucu
b6élmesine yerlestiriniz.



5. Eriyen suyu bir bez veya siinger ile
siliniz.

6. DOndurucu bdlmesini silip kurulayiniz.

. Cihazi tekrar devreye sokunuz.

8. Dondurulmus besinleri tekrar cihaza
yerlestiriniz.

~

Sogutma bélmesinin buzu
otomatik olarak ¢ézuliir

Cihaz, yani kompresor calistigi zaman,
sogutma boélmesinin i¢ arka duvarinda su
tanecikleri veya kiragi tipinden tanecikler
olusur. Bu durum fonksiyondan dolayidir,
yani normaldir. Yogusan su
damlaciklarini veya kiragiyi silmenize
gerek yoktur. ic arka yizin buzu
otomatik olarak ¢ozulur. Eriyen su, akma
oluguna akar, Resim . Toplanan su,
akma olugundan sogutma makinesine
(kompresore) akar ve orada
buharlastirilir.

Bilgi
Akma olugunu ve eriyen suyun bosalma

deligini temiz tutunuz ve suyun daima
akabilmesini saglayiniz.

Cihazin temizlenmesi

A Dikkat

Kum, klor veya asit iceren temizleme
maddeleri ve ¢6zici maddeler
kullanmayiniz.

m Ovalama gerektiren veya cizen
singerler kullanmayiniz.

Metalik ylzeylerde korozyon olusabilir.

m Raflar ve kaplar kesinlikle bulasik
makinesinde yilkanmamalidir.

Aksi halde bu parcalar deforme
olabilir.

tr
Yapacaginiz islem:

1. Temizleme isleminden dnce cihaz
kapatiniz.

2. Bunu emin bir sekilde saglayabilmek
icin, elektrik baglanti fisini prizden
cikariniz veya cihazin bagl oldugu
sigortay! kapatiniz.

3. Dondurulmus besini cihazdan disari
cikariniz ve serin bir yerde muhafaza
ediniz. Sogutma akiilerini (eger varsa)
besinlerin Uzerine koyunuz.

4. Cihazi yumusak bir bez, ilik su ve pH
degderi notr olan bir bulasik deterjani
ile temizleyiniz. Temizleme suyu
aydinlatmaya girmemelidir.

5. Kapi contasl sadece temiz su ile
silinmelidir ve ardindan iyice silinip
kurulanmahdir.

6. Temizleme isleminden sonra: Cihazi
yine baglayiniz ve devreye sokunuz.

7. Dondurulmus besinleri tekrar cihaza
yerlestiriniz.

Dolab

Temizlenmek amaciyla, cihazin tim yeri
degistirilebilen parcalari disari
cikarilabilir.

Cam raflarin disari ¢cikarilmasi
Resim H

Cam raflari yukari kaldiriniz, dne ¢ekiniz,
asagi indiriniz ve yana dogru disari
cikariniz.

Eriyen (kondanse) su akma olugu
Erimis su bosalma olugunun
temizlenmesi icin, sebze cekmecesi
Uzerindeki cam raf (Resim 1/10)
cihazdan disari ¢ikariimalidir.

Eriyen suyun akip bosalabilmesi icin,
erimis suyun akma olugu ve akip
bosalma deligi muntazam araliklar ile,
uygun bir cubuk veya benzeri cisim
kullanilarak temizlenmelidir.
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Kaplarin disari ¢ikariimasi
Resim [
Kabi sonuna kadar disari ¢ekiniz, 6n

tarafini yukar kaldiriniz ve disari ¢ikariniz.

Sebze kabi
Resim @

Sebze kabinin panosu, temizlenmek
Uzere disari cikarilabilir.

Yandaki digmelere sirayla basiniz ve bu

esnada panoyu sebze kabindan cikariniz.

Kapi icindeki raflarin disari cikarilmasi
Resim H
Raflari yukan kaldiriniz ve disar ¢ikariniz.

Kokular

Eger rahatsiz edici kokular fark
ediliyorsa:

1. Cihazi Acma/Kapama tusu ile
kapatiniz. Resim A/ 1

2. Cihazin icindeki tim besinleri disari
cikariniz.

3. Cihazin i¢ini temizleyiniz. Bakiniz
"Cihazin temizlenmesi”.

4. Tim ambalajlari temizleyiniz.

5. Cok kokan besinleri, hava
gecirmeyecek sekilde ambalajlayarak,
koku olusmasini 6nleyiniz.

6. Cihazi tekrar devreye sokunuz.
. Besinleri yerlestiriniz.

8. 24 saat sonra, yeniden koku olusup
olusmadigini kontrol ediniz.

~
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Aydinlatma (LED)

Cihaziniz, bakim istemeyen bir LED
aydinlatmasi ile donatilmistir.

Bu aydinlatma donaniminda yapilacak
onarimlar sadece yetkili servis veya
yetkilendirilmis uzman elemanlar
tarafindan uygulanmahdir.

Enerji tasarrufu

m Cihazi serin ve iyi havalandirnimis bir
yere kurunuz! Giines isinlari dogrudan
cihazin kurulacagi yere gelmemeli ve
cihaz sicaklik olusturan cisimlerin ve
IsI kaynaklarinin (6rn. soba, kalorifer,
ocak, firin gibi) yanina veya yakinina
kurulmamaldir.

Gerekirse bir izolasyon plakasi
kullaniniz.

m Sicak besinleri ve icecekleri cihaza
yerlestirmeden 6nce sogumasini
bekleyiniz ve soguduktan sonra cihaza
yerlestiriniz!

m Donmus gida maddelerinin buzlarini
¢co6zmek istediginiz zaman, bunlarn
buzdolabinin sogutma boélimine
koyunuz, buzlari orada ¢ézulsun.
Dondurulmus besinlerin soguklugunu,
diger besinlerin sogutulmasinda
kullaniniz.

m Dondurucu bélmesinde olusan kar
veya kiragi tabakasi muntazam
araliklar ile ¢oéztlmelidir!

Bir kar/buz veya kiragi tabakasi
olmasi, dondurulmus veya
dondurulacak besinlere soguklugun
iletiimesini zorlastirir ve bu da elektrik
tUketiminin artmasina neden olur.



m Cihaz kapilarini mimkin oldugu kadar
kisa acginiz!

m Cihazin arka yizul ara sira bir elektrikli
slipurge veya firca ile temizlenerek,
fazla elektrik tiketilmesi énlenmelidir.

m Eger mevcutsa:
Duvara mesafe koruma parcalarini
monte ederek, cihazin bildirilmis enerji
alma glclne ulasmasini saglaymniz
(montaj kilavuzuna bakiniz). Duvara
olan mesafenin azalmasi, cihazin
islevini sinirlamaz veya distrmez. Bu
durumda, cihazin aldigi enerji miktar
biraz degisebilir. 75 mm mesafe
asiimamalidir.

Calisma sesleri

Normal calisma ses ve
guraltaleri

Boguk horultu

Motorlar calisiyor (6rn. sogutma Unite
grubu, ventilator).

Fikirti, sinlti ve tinlama sesleri

Borularin icinde sogutma maddesi
akiyor.

Citlama sesi

Motor, salter veya manyetik valfler
aclliyor/kapaniyor.

tr

Gurulti olusmasinin
onlenmesi

Cihaz diiz yerlestirilmemis

Cihazi lUtfen bir su terazisinin yardimi ile
dengeli ayarlayiniz. Dizeltme islemi icin
cihazin ayarlanabilen vidali ayarlarini
kullaniniz veya altina uygun parcalar
koyunuz.

Cihaz bir yere “temas” ediyor

Cihazi, temas ettigi mobilya veya
cihazlardan ayiriniz.

Kaplar veya raflar sallaniyor veya
sikisiyor

Disari cikanlabilen parcalari kontrol
ediniz ve gerekirse yeniden takiniz.

Siseler veya kaplar birbirine degiyor
Siseleri veya kaplari birbirinden biraz
ayIrnniz.
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Basit hatalar1 kendiniz giderebilirsiniz

Yetkili servisi cagirmadan énce:
Asagdidaki talimatlarin yardimiyla arizayr kendinizin giderip gideremiyeceginizi kontrol

ediniz.

Garanti suresi icerisinde dahi, bu gibi durumlarda servis gorevlisinin masraflarinin
timunU kendiniz 6demek zorundasiniz!

Ariza

Muhtemel sebebi

Giderilmesi

Sicaklik derecesi,
yapilmis ayardan ¢ok
daha farkl.

Bazi durumlarda cihazi 5 dakika
kapatmaniz yeterlidir.

Isi derecesi ¢ok sicak ise, birkac
saat sonra 1sI derecesinin ayar
derecesine yaklasip yaklasmadigini
kontrol ediniz.

Sicaklik derecesi diistkse, yani ¢cok
soguksa, sicaklik derecesini ertesi
gun tekrar kontrol ediniz.

Aydinlatma calismiyor.

LED aydinlatma bozuk.

Bakiniz bslum ”Aydinlatma (LED)".

Cihaz kapisi veya
kapagi ¢ok uzun bir
sure acik kaldu.
Aydinlatma yakl.

10 dakika sonra
kapatilir.

Cihaz kapisi veya kapagi kapatilip
aclldiktan sonra, aydinlatma yine
yanar.

Herhangi bir gdsterge
yanmiyor.

Elektrik kesintisi;
sigorta kapali; elektrik
fisi prize iyi takiimamis.

Elektrik fisini takiniz. Elektrik akimi
olup olmadigi kontrol edilmelidir,
sigortalar kontrol edilmelidir.

Sogutucu bélmesi cok
soguk.

Sicaklik derecesi cok
soguk ayarlanmis.

Sicaklik derecesi daha sicak
ayarlanmalidir.

Sogutma boélmesinin

Erimis su akma

Erimis suyun akma oluklarini ve akip

tabani islak. oluklari veya akip bosalma deligini temizleyiniz (cihazin
bosalma deligi temizlenmesi bélimuine bakiniz).
tikanmistir. Resim

Dondurucu Dondurucu bélmesinin buzunu

bbdimesinde kalin bir
kar tabakasi var.

eritiniz (Buz ¢ézme bolimine
bakiniz). Dondurucu bélmesi
kapisinin dogru kapanmis olmasina
daima dikkat ediniz.
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Ariza Muhtemel sebebi

Giderilmesi

Dondurucu bélmesinin
derecesi ¢ok sicak.

Cihazin ¢ok sik
acilmasi.

Cihazi gereksiz agcmayiniz.

Hava giris ve cikis
deliklerinin 6na
kapanmis.

Engeller giderilmelidir.

Cok miktarda taze
besin donduruldu.

Azami dondurma kapasitesi
asiimamalidir.

ikaz sesi duyulur,
alarm tusu yanar.

ikaz sesini kapatmak icin alarm
tusuna 5 basiniz.

Resim /5

Bu demektir ki,

kapagd! acik.
dondurucu boélmesi gt a¢

Cihazin kapisi veya

Cihaz kapisini veya kapagdini
kapatiniz.

Hava giris ve cikis
deliklerinin 6nd
kapanmis.

cok sicak!
Dondurulmus besinler
icin tehlike s6z

Cihazin hava giris ve cikisini
saglayiniz.

konusu!

Bir seferde cok fazla
besin dondurulmak

Azami dondurma kapasitesi
asiimamalidir.

icin cihaza yerlestirildi.

Ariza giderildikten bir sire sonra,
alarm gdstergesi soner.

Cihazin kendini test
etmesi

Cihaziniz bir kendini test etme programi
ile donatilmistir ve bu program size,
sadece yetkili servis tarafindan
giderilebilecek hata kaynaklarini gdsterir.

Cihazin kendini test etme
programinin baslatiimasi

1. Cihazi kapatiniz ve 5 dakika
bekleyiniz.

2. Cihazi devreye sokunuz ve ilk
10 saniye icinde super tusunu,
Resim HA/2, bir akustik sinyal
duyuluncaya kadar, 3-5 saniye basil
tutunuz.

Cihazin kendini test etme programi
baslar.
iki kez bir akustik sinyal calinca, cihazinin
iyi durumdadir.

Slper tusu 10 saniye yanip sdnerse ve 5
saniye boyunca akustik bir sinyal
calarsa, bir hata s6z konusudur. Yeftkili
servise haber veriniz.

Cihazin kendini test etme
programinin sona erdirilmesi

Program sona erince, cihaz normal
calisma moduna geri doner.
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Yetkili servis

Size yakin bir yetkili servisimizi telefon
rehberinde veya yetkili servis listesinde
bulabilirsiniz. Lutfen yetkili servisimizi
cagirdiginiz zaman, cihazin Urin
numarasini (E-Nr.) ve imalat numarasini
(FD) bildiriniz.

Bu numaralari, tip levhasinin Gzerinde
bulabilirsiniz. Resim

Cihazin Grtn numarasini ve imalat
numarasini bildirmek suretiyle, gereksiz
gidip gelme masraflarini ve zaman
kaybini 6nlemis olursunuz. Boylelikle ilgili
fazla masraflardan tasarruf etmis
olursunuz.

20

Arizalarda onarim siparisi ve
danisma

Tam dlkelerin iletisim bilgileri icin, ekteki
yetkili servis listesine bakiniz.
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	■ Kar, kırağı ve buz tabakalarını temizlemek için, sivri veya keskin kenarlı cisimler kullanmayınız. Aksi halde soğutucu madde sirkülasyon borularının zarar görme tehlikesi söz konusudur. Dışarı fışkıran soğutucu madde tutuşu...
	■ Cihazın içinde yanıcı tahrik gazı ihtiva eden ürünler (örn. sprey kutuları) ve patlayıcı maddeler bulundurmayınız. Patlama tehlikesi!
	■ Cihazın tabanını, raflarını, kapılarını ve bu gibi parçalarını basamak niyetine veya destek olarak kullanmayınız.
	■ Buz çözme ve temizleme işlemi için, cihazın elektrik fişini prizden çekip çıkarınız veya bağlı olduğu sigortayı kapatınız. Fişi prizden çıkarırken, fişin kendisi tutulmalıdır, kablodan tutulup çekilmemelidir.
	■ Alkol oranı yüksek olan sıvı dolu şişeleri iyice kapatarak ve dik olarak buzdolabına koyunuz.
	■ Cihazın plastik parçalarına ve kapının contasına sıvı ve katı yağ değmemesine özen gösteriniz. Aksi halde bu parçalar delinip aşınabilir.
	■ Cihazın hava giriş ve çıkış delikleri kesinlikle örtülmemeli ve önleri kapatılmamalıdır.
	■ Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve/veya bilgisi olmayan kişiler (çocuklar da dahil) tarafından kullanılmamalıdır; ancak bu kişiler kendi güvenlikler...
	■ Şişe ve kutu içindeki sıvı maddeleri (özellikle karbonik asit ihtiva eden içecekleri) dondurucu bölümünde depolamayınız. Şişe ve kutular patlayabilir!
	■ Dondurulmuş besinleri kesinlikle dondurucudan çıkarır çıkarmaz ağzınıza almayınız. Donma yanığı tehlikesi!
	■ Ellerinizin uzun bir süre dondurulmuş besine, buza veya buharlaştırıcı borularına vs. temas etmesini önleyiniz. Donma yanığı tehlikesi!

	Evdeki çocuklar
	■ Ambalajları ve ambalaj parçalarını çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı boğulma tehlikesi söz konusudur!
	■ Bu cihaz, çocuk oyuncağı değildir.
	■ Kilit tertibatı olan cihazlarda: Anahtarı çocukların erişemiyecekleri bir yerde muhafaza ediniz!

	Genel yönetmelikler
	■ besinlerin soğutulması ve dondurulması için kullanılır,
	■ buz hazırlamak için kullanılır.
	Giderme bilgileri

	* Yeni cihazın Ambalajının giderilmesi
	* Eski cihazın giderilmesi
	Teslimat kapsamı
	Teslimat kapsamı, aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:
	■ Solo cihaz
	■ Donanım (modele bağlı)
	■ Kullanma kılavuzu
	■ Montaj kılavuzu
	■ Yetkili servis defteri
	■ Garanti ekleri
	■ Enerji tüketimi ve çalışma sesleri ile ilgili bilgiler
	■ Montaj malzemelerini içeren torba (montaj kılavuzundaki listeye bakınız).

	Mekan sıcaklığına ve havalandırmaya dikkat edilmelidir

	Mekan sıcaklığı
	Havalandırma
	Cihazın elektrik şebekesine bağlanması

	Elektrik bağlantısı
	Cihaz özelliklerinin öğrenilmesi

	Kumanda elemanları
	Cihazın devreye sokulması

	İşletme hakkında bilgiler
	■ Devreye sokma işleminden sonra, ayarlanmış ısı derecelerine ulaşılıncaya kadar birkaç saat geçebilir.
	Bu süreden önce cihaza besin koymayınız.
	■ Gövdenin ön yüzleri kısmen biraz ısıtılır; böylelikle kapı contasının bulunduğu alanda terlemeden kaynaklanan su oluşması önlenir.
	■ Dondurucu bölmesinin kapısı kapatıldıktan sonra hemen tekrar açılamazsa, oluşmuş olan vakum dengeleninceye kadar, biraz bekleyiniz.
	Sıcaklık derecesinin ayarlanması

	Soğutucu bölmesi
	Dondurucu bölmesi
	Alarm fonksiyonu

	Kapı alarmı
	Isı alarmı
	■ Cihaz ilk defa çalıştırıldığında.
	■ Cihaza fazla miktarda taze gıda maddeleri konulduğu zaman.
	■ Dondurucu bölmesinin kapısı çok uzun bir süre açık kaldıysa.
	Kullanılabilen hacim
	Soğutucu bölmesi

	Yerleştirirken dikkat edilecek konular:
	Soğutucu bölmesindeki soğuk kısımlara dikkat!
	■ En soğuk bölüm , cihazın iç kısmında arka yüzde ve Chiller kabı içindedir. Resim $
	Bilgi
	En soğuk kısımlarda hassas besinleri (örn. balık, sucuk, et) muhafaza ediniz.
	■ En sıcak alan, kapıda en üst kısımdadır.
	Bilgi
	Cihazın en sıcak kısmında örn. peynir ve tere yağı gibi besinler muhafaza ediniz. Böylelikle, yemek için çıkardığınız zaman, peynir tadını korur ve tere yağı sürülebilecek kıvamda kalır.
	Süper soğutma
	■ Cihaza çok miktarda besin yerleştirilmeden önce.
	■ İçecekleri çabuk soğutmak için.


	Açılması ve kapatılması
	Dondurucu bölmesi

	Dondurucu bölmesinin kullanımı
	■ Dondurucu bölmesi.
	■ Küp buz üretmek için.
	■ Besin dondurmak için.

	Derin dondurulmuş besin satın alınması
	■ Ambalaj zarar görmemiş olmalıdır.
	■ Son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.
	■ Satış sandığındaki ısı derecesi -18 °C veya daha soğuk olmalıdır.
	■ Derin dondurulmuş besinleri mümkünse bir izole eden poşet veya çanta içinde sevk ediniz ve en kısa zamanda dondurucu bölmesine yerleştiriniz.
	Azami dondurma kapasitesi
	Taze besinlerin dondurulması
	■ Dondurulmaya elverişli besinler: Hamur işleri, balık ve deniz ürünleri, et, av eti, kanatlılar, sebze, meyve, otsu baharatlar, kabuksuz yumurta, peynir, tereyağı ve süzme yoğurt gibi süt ürünleri, hazır yemekler, çorba, türlü, pi...
	■ Dondurulmaya elverişli olmayan besinler: Yaprak salata, kırmızı turp, kabuğu içinde yumurta, üzüm, bütün elma, armut ve şeftali, katı pişmiş yumurta, yoğurt, kesilmiş süt, krema, crème fraîche ve mayonez.


	Dondurulmuş besinlerin ambalajlanması
	Ambalaj olarak kullanılabilecek uygun malzemler:
	Paketlemek için şu malzemeler uygun değildir:
	Paket kapatmak için uygun malzemeler:

	Dondurulmuş besinlerin son kullanma tarihi:
	■ Balık, sucuk, hazır yemek, hamur ürünleri:
	6 aya kadar
	■ Peynir, kanatlı hayvanlar, et:
	8 aya kadar
	■ Sebze, meyve:
	12 aya kadar
	Süper dondurma

	Açılması ve kapatılması
	Dondurulmuş besinlerin buzunun çözülmesi
	■ Oda sıcaklığında
	■ Buzdolabında
	■ Elektrikli fırında, sıcak hava ventilatörü kullanılarak/kullanılmadan
	■ Mikrodalga fırında

	Dolab

	Cam raflar
	Yeri değiştirilebilen kapı rafı ”EasyLift”
	Chiller çekmecesi
	Nem ayar düzeneğine sahip sebze kabı
	Sebze çekmecesi parçası
	Şişe rafı
	Şişe tutucusu
	Buz kabı
	Çıkartma ”OK”
	Cihazın kapatılması, cihazın tamamen kapatılması

	Cihazın kapatılması
	Cihazın tamamen kapatılması
	Cihazın buzunun çözülmesi

	Dondurucu bölmesinin buzunun çözülmesi
	Yapacağınız işlem:

	Soğutma bölmesinin buzu otomatik olarak çözülür
	Cihazın temizlenmesi
	m Dikkat
	■ Kum, klor veya asit içeren temizleme maddeleri ve çözücü maddeler kullanmayınız.
	■ Ovalama gerektiren veya çizen süngerler kullanmayınız.
	Metalik yüzeylerde korozyon oluşabilir.
	■ Raflar ve kaplar kesinlikle bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.
	Aksi halde bu parçalar deforme olabilir.


	Yapacağınız işlem:
	Dolab
	Cam rafların dışarı çıkarılması
	Eriyen (kondanse) su akma oluğu
	Kapların dışarı çıkarılması
	Sebze kabı
	Kapı içindeki rafların dışarı çıkarılması
	Kokular
	Aydınlatma (LED)
	Enerji tasarrufu
	■ Cihazı serin ve iyi havalandırılmış bir yere kurunuz! Güneş ışınları doğrudan cihazın kurulacağı yere gelmemeli ve cihaz sıcaklık oluşturan cisimlerin ve ısı kaynaklarının (örn. soba, kalorifer, ocak, fırın gibi) yanına ...
	Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
	■ Sıcak besinleri ve içecekleri cihaza yerleştirmeden önce soğumasını bekleyiniz ve soğuduktan sonra cihaza yerleştiriniz!
	■ Donmuş gıda maddelerinin buzlarını çözmek istediğiniz zaman, bunları buzdolabının soğutma bölümüne koyunuz, buzları orada çözülsün. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında kullanınız.
	■ Dondurucu bölmesinde oluşan kar veya kırağı tabakası muntazam aralıklar ile çözülmelidir!
	Bir kar/buz veya kırağı tabakası olması, dondurulmuş veya dondurulacak besinlere soğukluğun iletilmesini zorlaştırır ve bu da elektrik tüketiminin artmasına neden olur.
	■ Cihaz kapılarını mümkün olduğu kadar kısa açınız!
	■ Cihazın arka yüzü ara sıra bir elektrikli süpürge veya fırça ile temizlenerek, fazla elektrik tüketilmesi önlenmelidir.
	■ Eğer mevcutsa: Duvara mesafe koruma parçalarını monte ederek, cihazın bildirilmiş enerji alma gücüne ulaşmasını sağlayınız (montaj kılavuzuna bakınız). Duvara olan mesafenin azalması, cihazın işlevini sınırlamaz veya düşü...

	Çalışma sesleri

	Normal çalışma ses ve gürültüleri
	Boğuk horultu
	Fıkırtı, şırıltı ve tınlama sesleri
	Çıtlama sesi

	Gürültü oluşmasının önlenmesi
	Cihaz düz yerleştirilmemiş
	Cihaz bir yere ”temas” ediyor
	Kaplar veya raflar sallanıyor veya sıkışıyor
	Şişeler veya kaplar birbirine değiyor


	Basit hataları kendiniz giderebilirsiniz
	Cihazın kendini test etmesi
	Cihazın kendini test etme programının başlatılması
	Cihazın kendini test etme programının sona erdirilmesi
	Yetkili servis

	Arızalarda onarım siparişi ve danışma
	!
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