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A\ Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Anleitung sorgfaltig lesen. Nur dann
kdonnen Sie Ihr Gerat sicher und richtig
bedienen. Die Gebrauchs- und Montagean-
leitung flr einen spateren Gebrauch oder
fir Nachbesitzer aufbewahren.

Dieses Gerat ist nur fur den Einbau
bestimmt. Spezielle Montageanleitung
beachten.

Das Gerat nach dem Auspacken prufen.
Bei einem Transportschaden nicht anschlie-
Ben.

Nur ein konzessionierter Fachmann darf
Gerate ohne Stecker anschlieBen. Bei Scha-
den durch falschen Anschluss besteht kein
Anspruch auf Garantie.
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Grillen

Weitere Informationen zu Produkten, Zubehor, Ersatzteilen und
Services finden Sie im Internet: www.siemens-home.com und
Online-Shop: www.siemens-eshop.com

Far Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungs-
fragen berat Sie unsere Siemens Info Line unter

Tel.: 0180 5 2223* (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) oder
unter Siemens-info-line@bshg.com

*) 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggf.
abweichend. Nur fir Deutschland giltig.

Dieses Gerat ist nur fUr den privaten Haus-
halt und das h&usliche Umfeld bestimmt.
Das Gerat nur zum Zubereiten von Speisen
und Getranken benutzen. Das Gerat wah-
rend des Betriebes beaufsichtigen. Das
Gerat nur in geschlossenen Raumen ver-
wenden.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren
und Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung oder Wissen
benutzt werden, wenn sie von einer Person,
die fUr ihre Sicherheit verantwortlich ist,
beaufsichtigt oder von ihr bezlglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwie-
sen wurden und sie die daraus resultieren-
den Gefahren verstanden haben.



Kinder dirfen nicht mit dem Geréat spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung durfen
nicht durch Kinder durchgeflhrt werden, es
sei denn, sie sind 8 Jahre und &lter und
werden beaufsichtigt.

Kinder jinger als 8 Jahre vom Gerat und
der Anschlussleitung fernhalten.

Zubehdr immer richtig herum in den Gar-
raum schieben. Siehe Beschreibung
Zubehdr in der Gebrauchsanleitung.

Brandgefahr!

= |m Garraum gelagerte, brennbare Gegen-
stande kdnnen sich entzunden. Nie brenn-
bare Gegenstande im Garraum
aufbewahren. Nie die Geratetur &ffnen,
wenn Rauch im Geréat auftritt. Das Gerat
ausschalten und Netzstecker ziehen oder
Sicherung im Sicherungskasten ausschal-
ten.

= Beim Offnen der Geratetir entsteht ein
Luftzug. Backpapier kann die Heizele-
mente beruhren und sich entzunden. Nie
Backpapier beim Vorheizen unbefestigt
auf das Zubehor legen. Backpapier immer
mit einem Geschirr oder einer Backform
beschweren. Nur die beno6tigte Flache mit
Backpapier auslegen. Backpapier darf
nicht tber das Zubehor hinausstehen.

Verbrennungsgefahr!

= Das Gerat wird sehr heiB. Nie die heiBen
Garraum-Innenflachen oder Heizelemente
berthren. Das Gerat immer abkuhlen las-
sen. Kinder fernhalten.

" Zubehdr oder Geschirr wird sehr heiB. Hei-
Bes Zubehor oder Geschirr immer mit
Topflappen aus dem Garraum nehmen.

= Alkoholdampfe koénnen sich im heiBen
Garraum entzinden. Nie Speisen mit gro-
Ben Mengen an hochprozentigen alkoholi-
schen Getranken zubereiten. Nur kleine
Mengen hochprozentiger Getranke ver-
wenden. Geratetlr vorsichtig 6ffnen.

Verbrihungsgefahr!

= Die zuganglichen Teile werden im Betrieb
heil. Nie die heien Teile berthren. Kinder
fernhalten.

= Beim Offnen der Geratetiir kann heiBer
Dampf entweichen. Geratetur vorsichtig
offnen. Kinder fernhalten.

= Durch Wasser im heiBen Garraum kann
heiBer Wasserdampf entstehen. Nie Was-
ser in den heiBen Garraum gieBen.

Verletzungsgefahr!

Zerkratztes Glas der Geratetlr kann sprin-
gen. Keinen Glasschaber, scharfe oder
scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

Stromschlaggefahr!

= UnsachgemaéaBe Reparaturen sind gefahr-
lich. Nur ein von uns geschulter Kunden-
dienst-Techniker darf Reparaturen
durchflhren. Ist das Gerat defekt, Netzste-
cker ziehen oder Sicherung im Siche-
rufngskasten ausschalten. Kundendienst
rufen.

= An heiBen Geréteteilen kann die Kabeliso-
lierung von Elektrogeraten schmelzen. Nie
Anschlusskabel von Elektrogeraten mit
heiBen Gerateteilen in Kontakt bringen.

= Eindringende Feuchtigkeit kann einen
Stromschlag verursachen. Keinen Hoch-
druckreiniger oder Dampfreiniger verwen-
den.

= Beim Auswechseln der Garraumlampe
stehen die Kontakte der Lampenfassung
unter Strom. Vor dem Auswechseln den
Netzstecker ziehen oder Sicherung im
Sicherungskasten ausschalten.

= Ein defektes Gerat kann einen Strom-
schlag verursachen. Nie ein defektes
Geréat einschalten. Netzstecker ziehen
oder Sicherung im Sicherungskasten aus-
schalten. Kundendienst rufen.

Verbrennungsgefahr!

Das Gerat wird wahrend der Reinigungs-
funktion auBen sehr heiB. Nie die Geratetur
berthren. Das Gerat abkthlen lassen. Kin-
der fernhalten.

Ursachen fir Schaden

Achtung!

m Zubehor, Folie, Backpapier oder Geschirr auf dem Garraum-
boden: Kein Zubehor auf den Garraumboden legen. Den Gar-
raumboden nicht mit Folie, egal welcher Art, oder Backpapier
auslegen. Kein Geschirr auf den Garraumboden stellen, wenn
eine Temperatur Gber 50 °C eingestellt ist. Es entsteht ein
Warmestau. Die Back- und Bratzeiten stimmen nicht mehr
und das Email wird beschadigt.

m Wasser im heiBen Garraum: Nie Wasser in den heiBen Gar-
raum gieBen. Es entsteht Wasserdampf. Durch den Tempera-
turwechsel konnen Emailschaden entstehen.

m Feuchte Lebensmittel: Keine feuchten Lebensmittel 1angere
Zeit im geschlossenen Garraum aufbewahren. Das Email
wird beschéadigt.

m Obstsaft: Das Backblech bei sehr saftigem Obstkuchen nicht
zu Uppig belegen. Obstsaft, der vom Backblech tropft hinter-
l&sst Flecken, die nicht mehr entfernt werden kénnen. Wenn
maoglich, die tiefere Universalpfanne verwenden.



m Auskihlen mit offener Geratetir: Den Garraum nur geschlos-
sen auskuhlen lassen. Auch wenn die Geratetlr nur einen
Spalt breit offen ist, kbnnen benachbarte Mobelfronten mit
der Zeit beschadigt werden.

m Stark verschmutzte Tirdichtung: Wenn die Tlrdichtung stark
verschmutzt ist, schlieBt die Geratetdr bei Betrieb nicht mehr
richtig. Die angrenzenden Mdbelfronten kénnen beschadigt
werden. Tilrdichtung immer sauber halten.

Ilhr neuer Backofen

Hier lernen Sie lhren neuen Backofen kennen. In diesem
Abschnitt erklaren wir Ihnen das Bedienfeld und die einzelnen
Bedienelemente. Ebenso finden Sie hier Informationen zu Zube-
hor und Bestandteilen im Inneren des Backofens.

Bedienfeld

Hier sehen Sie eine Ubersicht des Bedienfeldes. Im Anzeigefeld
kdnnen nicht alle Symbole gleichzeitig angezeigt werden. Je
nach Geratetyp sind Abweichungen mdglich.

m Geratetlr als Sitz- oder Ablageflache: Nicht auf die Geratetlr
stellen, setzen oder daran hangen. Kein Geschirr oder Zube-
hor auf der Geréatetiir abstellen.

m Zubehor einschieben: Je nach Geratetyp kann Zubehor die
Tirscheibe beim SchlieBen der Geratetlr zerkratzen. Zube-
hor immer bis zum Anschlag in den Garraum schieben.

m Gerat transportieren: Geréat nicht am Turgriff tragen oder hal-
ten. Der Turgriff halt das Gewicht des Gerétes nicht aus und
kann abbrechen.
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Versenkbare Drehwahler

200 150

‘ Funktionswéhler Bedientasten Temperatur-
und Anzeigefeld wahler

Stellung Verwendung

Bei einigen Backofen sind die Drehwahler versenkbar. Zum Ein-
oder Ausfahren in der Nullstellung auf den Drehwé&hler driicken.

Funktionswahler
Mit dem Funktionswéhler stellen Sie die Heizart ein.

Stellung Verwendung

o Nullstellung
Umluft*

Der Backofen ist ausgeschaltet.

FUr Kuchen und Backwaren. Ein
Garen auf zwei Ebenen ist mog-
lich. Ein Ventilator an der Back-
ofenrtickwand verteilt die Hitze
gleichmaBig im Garraum.

& Ober-/Unterhitze* Fur Kuchen, Auflaufe und magere
Bratenstlicke, z. B. Rind oder Wild,
auf einer Ebene. Die Hitze kommt

gleichmaBig von oben und unten.

Umluftgrillen Braten von Fleisch, Gefligel und

Fisch. Der Grillheizkérper und der
Ventilator schalten sich abwech-

selnd ein und aus. Der Ventilator

wirbelt die vom Grill abgegebene
heiBe Luft um das Gericht.

* Heizart, mit der die Energie-Effizienzklasse nach EN60350
bestimmt wurde.

7] Grill, groBe Flache Grillen von Steaks, Wirstchen,
Toast und Fisch. Die ganze Flache
unter dem Grillheizkdrper wird

heiB.

(7] Grill, kleine Flache Grillen von kleinen Mengen
Steaks, Wirstchen, Toast und
Fisch. Der innere Teil des Grillheiz-

korpers wird heiB.

O Unterhitze Einkochen, Backen und Uberba-

cken. Die Hitze kommt von unten.

Auftauen Auftauen von z. B. Fleisch, Gefli-
gel, Brot und Kuchen. Der Ventila-
tor wirbelt die heiBe Luft um das

Gericht.
Backofenlampe einschalten.

Licht

* Heizart, mit der die Energie-Effizienzklasse nach EN60350
bestimmt wurde.

Wenn eine Heizart ausgewahlt ist, schaltet sich die Glihlampe
im Backofeninnenraum ein und bei einigen Backofen leuchtet
die Anzeigelampe Uber dem Funktionswéahler auf.



Bedientasten und Anzeigefeld

Die Tasten dienen dazu, verschiedene Zusatzfunktionen einzu-
stellen. Im Anzeigefeld werden die eingestellten Werte ange-
zeigt.

Taste Verwendung

(® Zeitfunktionen Zeitschaltuhr &), Garzeit 19|,

Ausschaltzeit =1 und Uhrzeit ® aus-

wahlen.
— Minus Die eingestellten Stufen verringern.
+ Plus Die eingestellten Stufen erhéhen.

Den Backofen auf besonders schnelle
Weise erhitzen.

2% Schnellaufheizung

Kindersicherung Das Bedienfeld sperren und entsper-

ren.

Im Anzeigefeld befindet sich der Pfeil » vor dem Symbol der
jeweils aktiven Zeitfunktion.

Temperaturwahler

Mit dem Temperaturwéhler stellen Sie die Temperatur oder
Grillstufe ein.

Stellung Bedeutung

() Nullstellung Der Backofen heizt nicht.

50-270  Temperaturbe- Temperatur im Garraum in °C.
reich

Grillstufen flr den Grill mit
kleiner (7] und groBer Flache [

e = Stufe 1, leicht
ee = Stufe 2, mittel
eee = Stufe 3, stark

o, o0 eee Cirillstufen

Wenn der Backofen heizt, schaltet sich die Anzeigelampe des
Temperaturwéhlers ein. Wahrend der Heizpausen erlischt sie.
Mit der Beleuchtungsfunktion und der Auftaufunktion
leuchtet die Anzeigelampe nicht auf.

lhr Zubehor

Ihr mitgeliefertes Zubehor ist fir viele Gerichte geeignet. Achten
Sie darauf, dass Sie das Zubehdr immer richtig herum in den
Garraum schieben.

Damit manche Gerichte noch besser gelingen oder der
Umgang mit Inrem Backofen noch komfortabler wird, gibt es
eine Auswahl an Sonderzubehor.

Reinigung des Zubehors

Das Zubehor kann in 5 verschiedenen Hohen im Backofen
angebracht werden. Immer so weit wie mdglich hineinstellen,
damit das Zubehdr nicht die Scheibe der Backofentlr beriihrt.

Das Zubehor lasst sich bis zur Mitte herausziehen, bis es fest
sitzt. So lassen sich die Gerichte leicht entnehmen.

Hinweis: Bei einer Verwendung der Grillfunktion fir mehr als
15 Minuten stellen Sie den Funktionswahler auf leichten Grill
ein.

Garraum

Im Garraum befindet sich die Lampe. Ein Geblase verhindert,
dass sich der Backofen zu sehr aufheizt.

Geblase

Das Geblase schaltet sich bei Bedarf ein und aus. Die heiBe

Luft entweicht Gber den oberen Bereich der Tur. Achtung! Die
Liftungsschlitze nicht abdecken. Der Backofen Uberhitzt sich
sonst.

Das Gebléase lauft eine bestimmte Zeit weiter, nachdem der
Backofen abgeschaltet wurde, damit dieser schneller auskiih-
len kann.

Backofenlampe

Wahrend des Betriebs leuchtet die Backofenlampe im Gar-
raum.

Mit der Stellung am Funktionswahler kénnen Sie die Back-
ofenlampe auch bei abgestelltem Backofen einschalten.

Beim Einschieben eines Zubehors in den Backofen darauf ach-
ten, dass die sich die Krimmung am hinteren Ende des Zube-
hors befindet. Nur so passt es genau.

Je nach Ausstattung verfligt das Gerat Uber Auszugsschienen,
die leicht einrasten, wenn sie ganz herausgezogen werden. So
l&sst sich das Zubehor leicht hineinstellen. Zum Entsperren die
Auszugsschienen mit etwas Druck wieder in den Backofen
schieben.

Hinweis: Wenn das Zubehdr heil3 wird, kann es sich verformen.
Sobald es wieder abgekhlt ist, verschwindet die Verformung.
Das hat keinen Einfluss auf die Funktionstichtigkeit.



Ihr Backofen verflgt nur tber einige der folgenden Zubehor-
teile.

Das Zubehdr ist Gber unseren Kundendienst, im Fachhandel
oder Uber das Internet erhaltlich. HZ-Nummer angeben.

Rost
Far KochgetaBe, Backformen, Bra-
ten, Grillgut und tiefgefrorene Spei-
sen.

Den Rost mit der offenen Seite zur
Backofentiir und der Krimmung
nach unten einschieben ~—.

Sonderzubehor

Das Sonderzubehor ist Uber unseren Kundendienst oder im
Fachhandel erhéltlich. In unseren Prospekten und im Internet
finden Sie ein groBes Angebot an Backofenzubehdr. Verflgbar-
keit sowie die Mdglichkeit zur Online-Bestellung von Sonderzu-

Flaches Email-Backblech
FUr Kuchen, Teigwaren und Platz-
chen.

Das Backblech mit der Abschré-
gung zur Backofentlr zeigend in
den Backofen schieben.

2
€

Tiefe Email-Universalpfanne

Fur saftige Kuchen, Backwaren, tief-
gefrorene Speisen und groBe Bra-
ten. Blech kann auch als Fettpfanne
verwendet werden, wenn Sie direkt
auf dem Rost grillen.

Das Backblech mit der Abschré-
gung zur Backofentlr zeigend in
den Backofen schieben.

behor sind von Land zu Land unterschiedlich. Bitte sehen Sie in
den Verkaufsunterlagen nach.

Nicht jedes Sonderzubehor ist flr alle Gerate geeignet. Geben
Sie beim Kauf immer die genaue Bezeichnung (E-Nr.) lhres
Gerats ein.

Sonderzubehor HZ-Nummer Gebrauch

Flaches Email-Backblech HZ361000 Far Kuchen, Teigwaren und Platzchen.

Tiefe Email-Universalpfanne HZ362000 Flr saftige Kuchen, Backwaren, tiefgefrorene Speisen und
groBe Braten. Kann auch als Fett-AuffanggefaB verwendet wer-
den, wenn Sie direkt auf dem Rost grillen.

Rost HZ364000 Far KochgefaBe, Backformen, Braten, Grillgut und tiefgefrorene
Speisen.

Pizzablech HzZ317000 Ideal flr Pizza, tiefgefrorene Speisen oder groBe runde
Kuchen. Sie kénnen auch das Pizzablech anstelle der tiefen
Universalpfanne verwenden. Stellen Sie das Blech auf den
Rost und orientieren Sie sich an den Angaben in den Tabellen.

Glasbréter HZ915001 Der Glasbréter ist geeignet fir Schmorgerichte und Auflaufe,
die Sie im Backofen zubereiten. Besonders geeignet fir das
Automatikprogramm oder fiir die Bratautomatik.

Dreifache, voll ausziehbare Auszugsschienen HZ368300 Mit den Auszugsschienen in Hohe 1, 2 und 3 kénnen Sie das

Zubeho6r ganz herausziehen, ohne dass es kippt.

Vor dem ersten Benutzen

Hier erfahren Sie was Sie tun missen, bevor Sie mit lhrem
Backofen zum ersten Mal Speisen zubereiten. Lesen Sie vorher
das Kapitel Sicherheitshinweise.

Uhrzeit programmieren

Nach dem AnschlieBen blinken im Anzeigefeld das Symbol ®
und drei Nullen. Die Uhrzeit einstellen.

1.Die Taste (© driicken.
Im Anzeigefeld erscheint die Uhrzeit {200
2.Die Uhrzeit mit den Tasten + oder — einstellen.

Nach wenigen Sekunden wird die eingestellte Uhrzeit ange-
zeigt.

Den Backofen erhitzen

Um den Geruch nach Neugerat zu beseitigen, erhitzen Sie den
Backofen in geschlossenem und leerem Zustand. Ideal dafir
ist eine Stunde mit Ober-/Unterhitze bei & 240 °C. Achten Sie
darauf, dass sich keine Verpackungsreste im Garraum befin-
den.

1.Mit dem Funktionswahler Ober-/Unterhitze (& einstellen.
2.Mit dem Temperaturwéahler 240 °C einstellen.

Nach einer Stunde den Backofen ausschalten. Dazu den Funk-
tionswéhler auf Nullstellung drehen.

Reinigung des Zubehors

Bevor Sie das Zubehdr zum ersten Mal gebrauchen, reinigen
Sie es grundlich mit heiBer Spullauge und einem weichen Spul-
tuch.



Programmierung des Backofens

Zur Programmierung des Backofens stehen mehrere Mdglich-
keiten zur Auswahl. Im Folgenden wird die Programmierung der
Heizart und der Temperatur bzw. der Grillstufe beschrieben. Mit
dem Backofen kann die Garzeit (Dauer) und die Ausschaltzeit
flr jedes Gericht programmiert werden. Weitere Informationen
erhalten Sie im Kapitel Die Zeitfunktionen programmieren.

Heizart und Temperatur
Beispiel in der Abbildung: Ober-/Unterhitze £ bei 190 °C.

1. Mit dem Funktionswahler die Heizart einstellen.

= @ _ + M
= L]
2

Cl [

2. Mit dem Temperaturwahler die Temperatur oder Grillstufe ein-
stellen.

Der Backofen beginnt zu heizen.

Backofen ausschalten
Funktionswahler auf die Nullstellung drehen.

Einstellungen dndern

Sie konnen Heizart und Temperatur oder Grillstufe jederzeit mit
dem jeweiligen Wahler andern.

Schnellaufheizung

Mit der Schnellaufheizung erreicht Ihr Backofen die eingestellte
Temperatur besonders schnell.

Verwenden Sie die Schnellaufheizung bei Temperaturen tUber
100 °C. Folgende Heizarten sind geeignet:

= Umluft

m Ober-/Unterhitze &

m Unterhitze [£J

Damit Sie ein gleichm&Biges Garergebnis erhalten, geben Sie
die Speisen erst in den Garraum, wenn die Schnellaufheizung
beendet ist.

1. Die gewlnschte Heizart und Temperatur auswahlen.

» il

2.Kurz die Taste 5 driicken.

Im Anzeigefeld leuchtet das Symbol »% auf. Der Backofen
beginnt zu heizen.

Ende der Schnellaufheizung

Ein Signal ertont. Das Symbol »$$ erlischt im Anzeigefeld. Die
Speisen in den Backofen stellen.

Abbrechen der Schnellaufheizung

» Il

Kurz die Taste 25 driicken. Das Symbol »$$ erlischt im Anzeige-
feld.

Die Zeitfunktionen programmieren

Dieser Herd verfugt lber verschiedene Zeitfunktionen. Mit der
Taste ® kann man das Men( 6ffnen und zwischen den ver-
schiedenen Funktionen wechseln. Die Zeitsymbole leuchten,
wahrend die Einstellungen vorgenommen werden. Der Pfeil »
zeigt an, welche Zeitfunktion gerade ausgewé&hlt ist. Wenn vor
dem Zeitsymbol ein Pfeil » angezeigt wird, kénnen Sie mit den
Tasten + oder — eine bereits eingestellte Zeitfunktion andern.

Zeitschaltuhr

Der Betrieb der Zeitschaltuhr hangt nicht vom Backofenbetrieb
ab. Die Zeitschaltuhr verflgt Uber ein eigenes Signal. So kann
unterschieden werden, ob die Zeitschaltuhr oder die Ausschalt-
automatik (Garzeit) abgelaufen ist.

1. Auf die Taste ®© einmal driicken.
Im Anzeigefeld leuchten die Zeitsymbole auf, der Pfeil »
befindet sich vor £).

2.Die Zeit an der Zeitschaltuhr mit den Tasten + oder — ein-
stellen.
Vorschlagswert der Taste += 10 Minuten.
Vorschlagswert der Taste —= 5 Minuten.

Die eingestellte Zeit wird nach wenigen Sekunden angezeigt.
Die an der Zeitschaltuhr eingestellte Zeit beginnt abzulaufen. Im
Anzeigefeld erscheint das Symbol »£) und der Ablauf der ein-
gestellten Zeit wird angezeigt. Die restlichen Zeitsymbole erl-
schen.

Die an der Zeitschaltuhr eingestellte Zeit ist abgelaufen

Ein Signal ertont. Im Anzeigefeld erscheint J:0{. Die Zeit-

schaltuhr mit der Taste (® ausschalten.

Zeiteinstellung an der Zeitschaltuhr dndern

Die an der Zeitschaltuhr eingestellte Zeit mit den Tasten +
oder — einstellen. Die geénderte Zeit wird nach wenigen
Sekunden angezeigt.

Zeiteinstellung an der Zeitschaltuhr 16schen

Die Zeiteinstellung an der Zeitschaltuhr auf J:{J} durch Dri-

cken der Taste — zurlickstellen. Die geénderte Zeit wird nach
wenigen Sekunden angezeigt. Die Zeitschaltuhr schaltet sich
aus.



Die Zeiteinstellungen abfragen

Wenn mehrere Zeitfunktionen eingestellt wurden, leuchten im
Anzeigefeld die entsprechenden Symbole auf. Der Pfeil » befin-
det sich vor dem Symbol fir die Zeitfunktion, die im Vorder-
grund steht.

Zum Abrufen der Zeitschaltuhr £, der Garzeit -1, der
Ausschaltzeit 1 oder der Uhr ® Taste ® mehrmals dricken,
bis der Pfeil » vor dem gewlnschten Symbol aufleuchtet. Die
entsprechende Zeitangabe erscheint fir wenige Sekunden im
Anzeigefeld.

Garzeit

Der Backofen ermdglicht eine Programmierung der Garzeit fir
jede Speise. Nach Ablauf der Garzeit schaltet sich der Back-
ofen automatisch aus. So wird verhindert, dass Sie andere
Arbeiten unterbrechen miissen, um den Backofen auszuschal-
ten, oder dass die Garzeit aus Versehen lberschritten wird.

Beispiel in der Abbildung: Garzeit von 45 Minuten.

1.Mit dem Funktionswahler die Heizart einstellen.

2. Mit dem Temperaturwahler die Temperatur oder Grillstufe ein-
stellen.

3.Die Taste (® zweimal driicken.
Im Anzeigefeld erscheint J:J4. Im Anzeigefeld leuchten die
Zeitsymbole auf, der Pfeil » befindet sich vor [=I.

»
o - + M

4.Die Garzeit mit den Tasten + oder — einstellen.
Vorschlagswert der Taste + = 30 Minuten
Vorschlagswert der Taste — = 10 Minuten

Nach einigen Sekunden schaltet sich der Backofen ein. Im
Anzeigefeld erscheint der Ablauf der Garzeit, und das
Symbol »I-| leuchtet auf. Die restlichen Zeitsymbole erléschen.

Die Garzeit ist abgelaufen

Ein Signal ertdnt. Der Backofen hoért auf zu heizen. Im Anzeige-
feld erscheint i:01L1. Die Taste (® driicken. Eine neue Garzeit
mit den Tasten 4+ oder — einstellen. Oder zweimal auf die
Taste (® driicken und den Funktionswéhler auf die Nullstellung

drehen. Der Backofen ist ausgeschaltet.

Die Garzeit andern

Die Garzeit mit den Tasten + oder — &ndern. Die geanderte
Zeit wird nach wenigen Sekunden angezeigt. Wenn die Zeit-
schaltuhr eingestellt ist, driicken Sie vorher auf die Taste (©.

Die Garzeit I6schen

Die Garzeit auf {:5347 durch Driicken der Taste — zuriickstellen.

Die geéanderte Zeit wird nach wenigen Sekunden angezeigt. Die
Zeit wurde geldscht. Wenn die Zeitschaltuhr eingestellt ist, dri-
cken Sie vorher auf die Taste (.

Die Zeiteinstellungen abfragen

Wenn mehrere Zeitfunktionen eingestellt wurden, leuchten im
Anzeigefeld die entsprechenden Symbole auf. Der Pfeil » befin-
det sich vor dem Symbol fir die Zeitfunktion, die im Vorder-
grund steht.

Zum Abrufen der Zeitschaltuhr £, der Garzeit )1, der
Ausschaltzeit = oder der Uhr ® Taste ® mehrmals driicken,
bis der Pfeil » vor dem gewlnschten Symbol aufleuchtet. Die
entsprechende Zeitangabe erscheint flir wenige Sekunden im
Anzeigefeld.

Ausschaltzeit

Der Backofen ermdglicht eine Programmierung der Zeit, zu der
die Speise fertig sein soll. Der Backofen schaltet sich automa-
tisch ein und danach zur eingestellten Uhrzeit wieder aus. Sie
kdnnen die Speisen z. B. am Morgen in den Garraum stellen
und den Backofen so programmieren, dass sie mittags fertig
sind.

Stellen Sie sicher, dass Lebensmittel nicht verderben, weil sie
zu lange Zeit im Backofen waren.

Beispiel in der Abbildung: Es ist 10.30 Uhr, die Garzeit betragt
45 Minuten und der Backofen soll sich um 12.30 Uhr ausschal-
ten.

1. Funktionswéhler einstellen.

2. Temperaturwahler einstellen.

3.Die Taste ®© zweimal driicken.

4.Die Garzeit mit den Tasten + oder — einstellen.

5.Die Taste (® driicken.

Das Datum » befindet sich vor =I. Die Anzeige zeigt die Uhr-
zeit an, zu der das Gericht fertig sein wird.

6.Die Ausschaltzeit mit den Tasten + oder — nach hinten set-
zen.

Der Backofen zeigt nach einigen Sekunden die eingestellte
Uhrzeit an und bleibt in Warteposition. Das Anzeigefeld zeigt
die Zeit, zu der die Speisen fertig sind, und vor dem Symbol I
erscheint der Pfeil ». Die Symbole £\ und (® leuchten nicht
mehr. Wenn sich der Backofen einschaltet, wird die abgelau-
fene Garzeit angezeigt, und der Pfeil » befindet sich vor dem
Symbol I=I. Das Symbol = erlischt.



Die Garzeit ist abgelaufen

Ein Signal ertdnt. Der Backofen hort auf zu heizen. Im Anzeige-
feld erscheint &:00. Die Taste ® driicken. Eine neue Garzeit
mit den Tasten + oder — einstellen. Oder zweimal auf die
Taste (© driicken und den Funktionswéhler auf die Nullstellung

drehen. Der Backofen ist ausgeschaltet.

Die Ausschaltzeit andern

Die Ausschaltzeit mit den Tasten + oder — &ndern. Die geén-
derte Zeit wird nach wenigen Sekunden angezeigt. Wenn die
Zeitschaltuhr eingestellt ist, driicken Sie vorher zweimal auf die
Taste (. Die Ausschaltzeit nicht &ndern, wenn die Garzeit
bereits lauft. Das Garergebnis kdnnte dadurch beeinflusst wer-
den.

Ausschaltzeit Il6schen

Die Ausschaltzeit mit der Taste — wieder auf die aktuelle Zeit
zurlckstellen. Die geénderte Zeit wird nach wenigen Sekunden
angezeigt. Der Backofen wird eingeschaltet. Wenn die Zeit-
schaltuhr eingestellt ist, drlicken Sie vorher zweimal auf die
Taste (.

Die Zeiteinstellungen abfragen

Wenn mehrere Zeitfunktionen eingestellt wurden, leuchten im
Anzeigefeld die entsprechenden Symbole auf. Der Pfeil » befin-
det sich vor dem Symbol fir die Zeitfunktion, die im Vorder-
grund steht.

Kindersicherung

Der Backofen verflgt tber eine Kindersicherung, um ein verse-
hentliches Einschalten durch Kinder zu verhindern.

Der Backofen lasst sich nicht einstellen. Die Zeitschaltuhr und
die Uhrzeit lassen sich mit der aktivierten Kindersicherung ein-
stellen.

Wenn die Heizart und die Temperatur oder die Grillstufe einge-
stellt sind, wird das Erhitzen durch die Kindersicherung unter-
brochen.

Grundeinstellungen andern

Der Backofen verflgt tber bestimmte Grundeinstellungen.
Diese Einstellungen kénnen Sie lhren BedUrfnissen anpassen.

u

Grundeinstellungen Auswahl { Auswahl & Auswahl 5

- { Zeitanzeige immer* nur mit der -
Taste ©®
-2 Signaldauer nach etwa etwa etwa 5 Min.
dem Ende der Gar- 10 Sek. 2 Min.*
zeit oder der an der
Zeitschaltuhr einge-
stellten Zeit
c 3 Wartezeit, bis eine  etwa etwa etwa
Einstellung Ubernom- 2 Sek. 5 Sek.* 10 Sek.

men wird

* Werkseinstellung

Zum Abrufen der Zeitschaltuhr £, der Garzeit -1, der
Ausschaltzeit 1 oder der Uhr ® Taste ® mehrmals driicken,
bis der Pfeil » vor dem gewlinschten Symbol aufleuchtet. Die
entsprechende Zeitangabe erscheint flir wenige Sekunden im
Anzeigefeld.

Uhrzeit

Nach dem AnschlieBen oder nach einem Stromausfall blinken
im Anzeigefeld das Symbol (® und drei Nullen. Die Uhrzeit ein-
stellen.
1. Die Taste (® driicken.

Im Anzeigefeld erscheint die Uhrzeit {200
2.Die Uhrzeit mit den Tasten + oder — einstellen.
Nach wenigen Sekunden wird die eingestellte Uhrzeit ange-
zeigt.
Die Uhrzeit andern
Es darf keine andere Zeitfunktion programmiert sein.

1. Die Taste (® viermal drlicken.
Im Anzeigefeld leuchten die Zeitsymbole auf, und der Pfeil »
befindet sich vor (.

2.Die Uhrzeit mit den Tasten + oder — einstellen.

Nach einigen Sekunden wird die programmierte Zeit angezeigt.

Uhrzeit ausblenden

Sie kénnen die Uhrzeit ausblenden. Sehen Sie dazu bitte im
Kapitel Grundeinstellungen dndern nach.

Die Kindersicherung aktivieren
Es darf weder eine Garzeit noch eine Ausschaltzeit eingestellt
sein.

»Iff

Die Taste Z5 etwa vier Sekunden lang gedrickt halten.

In der Anzeige erscheint das Symbol =—0. Die Kindersicherung
ist eingeschaltet.

Die Kinder?‘icherung deaktivieren
»

Die Taste Z5 etwa vier Sekunden lang gedrickt halten.

Das Symbol =—o im Anzeigefeld erlischt. Die Kindersicherung
ist ausgeschaltet.

Es darf keine andere Zeitfunktion programmiert sein.

1.Die Taste ® etwa 4 Sekunden gedriickt halten.
Im Anzeigefeld erscheint die aktuelle Grundeinstellung fir die
Uhr, z. B. ¢ { fiir die Auswahl {.

2. Grundeinstellung mit den Tasten 4+ oder — andern.

3. Mit der Taste © bestétigen.
Im Anzeigefeld erscheint die nachfolgende Grundeinstellung.
Mit der Taste (© ist es mdglich, durch alle Stufen zu schrei-
ten, und mit den Tasten + oder —, die Einstellung zu &ndern.

4.7Zum Beenden die Taste O etwa 4 Sekunden gedriickt hal-
ten.

Alle Grundeinstellungen wurden Ubernommen.

Die Grundeinstellungen kénnen jederzeit wieder geandert wer-
den.



Pflege und Reinigung

Ihr Backofen bleibt lange strahlend und voll funktionstauglich,
wenn er richtig gereinigt und gepflegt wird. Wie Sie Ihren Back-
ofen richtig pflegen und reinigen, erklaren wir lhnen hier.

Hinweise

m Kleine Farbunterschiede an der Backofenfront ergeben sich
durch verschiedene Materialien wie Glas, Kunststoff oder
Metall.

m Schatten an der Tilrscheibe, die wie Schlieren wirken, sind
Lichtreflexe der Backofenlampe.

m Email wird bei sehr hohen Temperaturen eingebrannt.
Dadurch k&nnen geringe Farbunterschiede entstehen. Das ist
normal und hat keinen Einfluss auf die Funktionsweise des
Backofens. Kanten dinner Bleche lassen sich nicht voll
emaillieren. Daher k&nnen sie sich rau anfihlen, was aber
keinen Einfluss auf den Korrosionsschutz hat.

Reinigungsmittel

Damit die unterschiedlichen Oberflachen nicht durch falsche
Reinigungsmittel beschadigt werden, beachten Sie die Anga-
ben in der Tabelle. Nicht verwendet werden diirfen:

m scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel,
m aggressive Mittel mit Alkohol,

m harte Topfreiniger oder Putzschw&dmme,

m Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger.

Waschen Sie neue Splltiicher vor Gebrauch grindlich aus.

Bereich Reinigungsmittel

HeiBe Spillauge:

Mit einem Spdltuch reinigen und mit
einem weichen Tuch trocknen. Keine
Glasreiniger oder Glasschaber ver-

wenden.

Backofenfront

Edelstahl HeiBe Spiillauge:

Mit einem Spdltuch reinigen und mit
einem weichen Tuch trocknen. Was-
ser-, Fett-, Maismehl- und EiweiBfle-

cken sofort entfernen, darunter kann

sich Korrosion bilden.

Beim Kundendienst oder im Fach-
handel sind spezielle Edelstahl-Pfle-
gemittel erhéltlich, die sich far
warme Oberflachen eignen. Das
Pflegemittel mit einem weichen Tuch
hauchdinn auftragen.

Glasreiniger:
Mit einem weichen Tuch abwischen.
Keinen Glasschaber verwenden.

Glas

Glasreiniger:

Mit einem weichen Tuch abwischen.
Keinen Reinigungsalkohol oder
Essig und keine anderen scheuern-
den oder saurehaltigen Reinigungs-
mittel verwenden.

Anzeige

Glasreiniger:
Mit einem weichen Tuch abwischen.
Keine Glasschaber verwenden.

Tirscheiben

Glasabdeckung der
Backofenlampe

HeiBe Spillauge:
Mit einem Spultuch reinigen.

HeiBe Spillauge:
Mit einem Spdltuch reinigen. Nicht
scheuern.

Dichtung
Nicht abnehmen!

Gestelle oder Schienen HeiBe Spullauge:
Einweichen und mit einem Spdltuch

oder einer Bdrste reinigen.
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Bereich Reinigungsmittel

HeiBe Spullauge:

Mit einem Spultuch oder einer
Birste reinigen. Weder einweichen
noch im Geschirrspuler spilen.

Auszugsschienen

Zubehor HeiBe Spullauge:
Einweichen und mit einem Spdltuch

oder einer Blrste reinigen.

Reinigen der selbstreinigenden Flachen im Garraum

Bei manchen Backdfen sind die Backofenrickwand, die Seiten-
wande oder die Backofendecke im Garraum mit einer hochpo-
résen Keramikschicht Gberzogen. Spritzer vom Backen und
Braten werden von dieser Schicht aufgesaugt und abgebaut,
wahrend der Backofen in Betrieb ist. Je hdher die Temperatur
und je l&nger der Backofen in Betrieb ist, desto besser wird das
Ergebnis.

Sind Verschmutzungen auch nach mehrmaligem Betrieb noch
sichtbar, gehen Sie wie folgt vor:

1.Reinigen Sie grtndlich den Backofenboden und die Wande,
die nicht mit dieser Schicht ausgekleidet sind.

2. Umluft & einstellen.

3.Den leeren, geschlossenen Backofen fir ca. 2 Stunden bei
maximaler Temperatur aufheizen.

Die Keramikbeschichtung wird regeneriert. Entfernen Sie braun-
liche oder weiBliche Rickstande mit Wasser und einem wei-
chen Schwamm, sobald der Garraum abgekuhlt ist.

Eine leichte Verfarbung der Beschichtung hat auf die Selbstrei-
nigung keinen Einfluss.

Achtung!

m Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie verkrat-
zen bzw. zerstdren die feinporige Schicht.

m Die Keramikschicht niemals mit Backofenreiniger behandeln.
Wenn versehentlich Backofenreiniger auf eine dieser Schich-
ten gelangt, entfernen Sie ihn sofort mit einem Schwamm und
ausreichend Wasser.

Backofenboden und emaillierte Wande reinigen

Verwenden Sie ein Spultuch und heiBe Spullauge oder Essig-
wasser.

Bei starker Verschmutzung verwenden Sie ein Metallschwdmm-
chen aus Edelstahl oder Backofenreiniger. Nur im kalten Gar-
raum verwenden. Niemals die selbstreinigenden Flachen mit
einem Metallschwdmmchen oder Backofenreiniger behandeln.

Beleuchtungsfunktion

Fir eine erleichterte Backofenreinigung ist es moglich, die
Lampe im Innenraum des Backofens einzuschalten.

Die Backofenlampe einschalten

Den Funktionswahler auf Position drehen.

Die Lampe schaltet sich ein. Der Temperaturwéhler muss aus-
geschaltet sein.

Die Backofenlampe ausschalten

Den Funktionswahler auf Position O stellen.



Grillheizkérper herunterklappen

Um die Reinigung zu erleichtern, kann in manchen Backofen
der Grillheizkoérper heruntergeklappt werden.

A Verbrennungsgefahr!!
Der Backofen muss abgekihlt sein.

1. Grillblgel nach vorne ziehen und nach oben dricken, bis er
hdrbar einrastet (Abb. A).

2. Dabei den Grillheizkdrper halten und nach unten klappen
(Abb. B).
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Nach dem Reinigen den Grillheizkdrper wieder nach oben klap-
pen. Grillblgel nach unten driicken und den Grillheizkérper ein-
rasten lassen.

Gestelle oder Schienen links und rechts ein-
und aushangen

Die Gestelle oder Schienen links und rechts kénnen zum Reini-
gen entfernt werden. Der Backofen muss abgekihlt sein.
Gestelle oder Schienen aushédngen

1.Das Gestell oder die Schiene vorn nach oben anheben und
aushangen (Abb. A).

2.Danach das Gestell oder die Schiene ganz nach vorne zie-
hen und herausnehmen (Abb. B).
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Reinigen Sie die Gestelle oder Schienen mit Spulmittel und
einem Schwamm. Bei hartndckigen Verschmutzungen verwen-
den Sie eine Birste.

Gestelle oder Schienen einhdngen

1. Gestell oder Schiene zuerst in die hintere Kerbe einstecken,
etwas nach hinten dricken (Abb. A)

2.und dann in die vordere Kerbe (Abb. B) einhdngen.

E
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Die Gestelle oder Schienen werden rechts und links einge-
hangt. Die Ausbuchtung muss immer nach unten zeigen.

Backofentiir ein- und aushangen

Zum Ausbau und Reinigen der Turglédser kann die Backofentir
ausgehéngt werden.

Die Scharniere der Backofentir haben je einen Sperrhebel.
Wenn der Sperrhebel in geschlossener Position ist (Abb. A),
kann die Tur nicht ausgehangt werden. Wenn der Sperrhebel
zum Aushangen der Backofentiir aufgeklappt ist (Abb. B), sind
die Scharniere gesichert. So kdnnen sie nicht plotzlich

zuschnappen.

A Verletzungsgefahr!

Wenn die Scharniere ungesichert sind, kdnnen sie plotzlich
zuschnappen. Achten Sie darauf, dass die Sperrhebel immer
ganz zugeklappt bzw. beim Aushé&ngen der Backofentlr ganz
aufgeklappt sind.

Tir aushédngen

1. Backofentlr ganz 6ffnen.
2.Beide Sperrhebel links und rechts aufklappen (Abb. A).

3. Backofentlr bis Anschlag schlieBen (Abb. B). Mit beiden
Handen links und rechts anfassen. Noch etwas weiter schlie-
Ben und herausziehen.

Tir einhdngen
Die Backofentir in umgekehrter Reihenfolge wieder einhangen.

1.Beim Einh&ngen der Backofentir darauf achten, dass beide
Scharniere gerade in die jeweilige Offnung eingeflhrt werden
(Abb. A).

2.Die Kerbe am Scharnier muss auf beiden Seiten einrasten
(Abb. B).

I
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Wenn die Scharniere nicht korrekt eingebaut werden, kann die
TUr verschoben sein.
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3.Beide Sperrhebel wieder zuklappen (Abb. C). Die Backofen-

S
[/

A Verletzungsgefahr!

Wenn die Backofentiir unabsichtlich herausfallt oder ein Schar-
nier zuschnappt, nicht ins Scharnier greifen. Benachrichtigen
Sie den Kundendienst.

Turscheiben aus- und einbauen
Zur besseren Reinigung kdnnen Sie die Glasscheiben an der
Backofentlr ausbauen.

Ausbau

1.Backofentdr aushéangen und mit dem Griff nach unten auf ein
Tuch legen.

2.Die obere Abdeckung der Backofentir abnehmen. Dazu mit
den Fingern Druck auf die Laschen links und rechts ausiiben
(Abb. A).

3.0bere Scheibe anheben und herausziehen (Abb. B).

Einbau

Bei Backofentlren mit zwei Scheiben Schritte 2 bis 4 ausfih-
ren.

Beim Einbau darauf achten, dass die Aufschrift "Right above"
seitenverkehrt unten links zu sehen ist.

1.Scheibe schrég nach hinten hineinstellen (Abb. A).

2.0bere Scheibe schrdg nach hinten in beide Halterungen ein-
schieben. Die glatte Flache muss auBen sein. (Abb. B)

AN B

Bei TUren mit drei Scheiben auBerdem folgendermaBen vorge-
hen:

4.Scheibe anheben und herausziehen (Abb. C).

*’%ﬁ/

Die Scheiben mit Glasreiniger und einem weichen Tuch reini-
gen.

A Verletzungsgefahr!

Zerkratztes Glas der Geratetlr kann springen. Keinen Glas-
schaber, scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.
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3.Abdeckung aufsetzen und andriicken.
4.Backofentir einhdngen.

Benutzen Sie den Backofen erst wieder, wenn die Scheiben
ordnungsgeman eingebaut sind.



Was bei Storungen zu tun ist

Tritt eine Stérung auf, so handelt es sich oft nur um Kleinigkei-
ten, die einfach zu beheben sind. Bevor Sie den Kundendienst
rufen, versuchen Sie bitte mit Hilfe der Tabelle die Stérung
selbst zu beheben.

Ubersicht der Betriebsstérungen

Stérung Mogliche Ursa- Abhilfe/Hinweise

che

Der Backofen Sicherung ist Sehen Sie im Sicherungs-

funktioniert defekt. kasten nach, ob die Siche-
nicht. rung in Ordnung ist.
Stromaustall. Prifen Sie, ob das Kichen-

licht oder andere Kichen-
gerate funktionieren.

Im Anzeigefeld  Stromausfall. Uhrzeit neu einstellen.

blinken das

Symbol ® und

vier Nullen.

Es befindet sich Die Drehwéhler mehrmals
Staub auf den in beide Richtungen dre-
Kontakten. hen.

Der Backofen
heizt nicht.

Fehlermeldungen

Wenn im Anzeigefeld eine Fehlermeldung mit £ erscheint, auf
die Taste (® driicken. Die Meldung erlischt. Die eingestellte
Zeitfunktion wird geldscht. Wenn die Fehlermeldung nicht
erlischt, den Kundendienst benachrichtigen.

Die folgenden Fehler kénnen vom Benutzer selbst behoben
werden.

Fehlermeldung Mégliche Ursa- Abhilfe/Hinweise

che
EO Eine Taste Nacheinander auf alle Tas-
wurde zu lange ten drlcken. Prifen, ob
Zeit gedrickt eine der Tasten einge-
oder ist ver- klemmt oder verschmutzt
klemmt. ist.
Kundendienst

Wenn lhr Geréat repariert werden muss, ist unser Kundendienst
flr Sie da. Wir finden immer eine passende Losung, auch um
unnétige Technikerbesuche zu vermeiden.

E-Nummer und FD-Nummer

Geben Sie beim Anruf bitte die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und
die Fertigungsnummer (FD-Nr.) an, damit wir Sie qualifiziert
betreuen kdnnen. Das Typenschild mit den Nummern finden
Sie rechts, seitlich an der Backofentir. Damit Sie bei Bedarf
nicht lange suchen mussen, kénnen Sie hier die Daten lhres
Gerétes und die Telefonnummer des Kundendienstes eintra-
gen.

E-Nr. FD-Nr.

Kundendienst

A Stromschlaggefahr!!

UnsachgemaBe Reparaturen sind gefahrlich. Nur ein von uns
geschulter Kundendiensttechniker darf Reparaturen durchfih-
ren.

Backofenlampe auswechseln

Ist die Backofenlampe defekt, muss sie ausgetauscht werden.
Bis 300 °C hitzebestédndige Ersatzlampen (220-240 V, Sockel
E14, 25 W) kbnnen beim Kundendienst oder in Fachgeschéaf-
ten erworben werden. Nur solche Lampen verwenden.

A Stromschlaggefahr!!

Das Gerat vom Stromnetz trennen. Sicherstellen, dass es ord-

nungsgeman vom Netz getrennt ist.

1.Legen Sie den kalten Backofen mit einem Geschirrtuch aus,
um Schéaden zu vermeiden.

2. Schutzglas durch Drehen nach links entfernen.

3.Lampe durch eine Lampe desselben Typs ersetzen.
4. Schrauben Sie das Schutzglas wieder ein.

5. Entfernen Sie das Geschirrtuch und schlieBen Sie das Gerat
wieder ans Netz an.

Glasabdeckung

Eine beschéadigte Glasabdeckung muss ausgewechselt wer-
den. Passende Glasabdeckungen erhalten Sie beim Kunden-
dienst. Geben Sie die E-Nummer und die FD-Nummer lhres
Gerates an.

Beachten Sie, dass der Besuch des Servicetechnikers im Falle
einer Fehlbedienung auch wahrend der Garantiezeit nicht kos-
tenlos ist.

Die Kontaktdaten aller Lander fir den nachstgelegenen Kun-
dendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienst-
Verzeichnis.

Reparaturauftrag und Beratung bei Stérungen
A 0810 240 260
D 01801 22 33 66
(0,039 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

CH 0848 840 040
Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Sie stellen
somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechni-

kern durchgefthrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen far Ihr
Hausgerat ausgeristet sind.
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Energie- und Umwelttipps

Hier erhalten Sie Tipps, wie Sie beim Backen und Braten Ener-
gie sparen kénnen und wie Sie |hr Gerét richtig entsorgen.

Energie sparen

m Den Backofen nur dann vorheizen, wenn dies im Rezept oder
in den Gartabellen angegeben ist.

m Verwenden Sie dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte
Backformen. Sie nehmen die Hitze besser auf.

m Halten Sie die Backofentiir wahrend Sie Garen, Backen und
Braten geschlossen.

m Mehrere Kuchen backen Sie am besten nacheinander. Der
Backofen ist noch warm. Dadurch verkUlrzt sich die Backzeit

fur den zweiten Kuchen. Sie kdnnen auch 2 Kastenformen
nebeneinander einschieben.

m Bei langeren Garzeiten konnen Sie den Backofen 10 Minuten
vor Ende der Garzeit ausschalten und die Restwarme zum
Fertiggaren nutzen.

Umweltgerecht entsorgen
Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

X

Dieses Gerat ist geméaB der Richtlinie Uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE 2002/96/EG) gekennzeich-
net. Diese Richtlinie legt den Rahmen fir Ricknahme
und Verwertung von Altgeraten europaweit fest.

Fur Sie in unserem Kochstudio getestet

Hier finden Sie eine Auswahl an Gerichten und die optimalen
Einstellungen dazu. Wir zeigen Ihnen, welche Heizart und Tem-
peratur fir Ihr Gericht am besten geeignet ist. Sie erhalten
Angaben zum passenden Zubehor und in welcher Hohe es ein-
geschoben werden soll. Sie bekommen Tipps zum Geschirr
und zur Zubereitung.

Hinweise

m Die Tabellenwerte gelten immer flir das Einschieben in den
kalten und leeren Garraum.

Nur vorheizen, wenn es in den Tabellen angegeben ist. Bele-
gen Sie das Zubehdr erst nach dem Vorheizen mit Backpa-
pier.

m Die Zeitangaben in den Tabellen sind Richtwerte. Sie sind
von Qualitat und Beschaffenheit der Lebensmittel abhangig.

m Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehor. Zuséatzliches Zube-
hdr erhalten Sie als Sonderzubehdr im Fachhandel oder beim
Kundendienst.

Nehmen Sie vor dem Benutzen Zubehdr und Geschirr das
Sie nicht benodtigen aus dem Garraum.

m Benutzen Sie immer einen Topflappen, wenn Sie heiBes
Zubehor oder Geschirr aus dem Garraum nehmen.

Kuchen und Geback

Auf einer Ebene backen

Mit Ober- und Unterhitze & wird das beste Backergebnis fiir
Kuchen erzielt.

Wird mit Umluft [&] gebacken, werden folgende Héhen zum Ein-
schieben des Zubehdrs empfohlen:

m Backformen: Héhe 2
m Blechkuchen: Hohe 3

Auf mehreren Ebenen backen
Umluft [&] einstellen.

Backen auf 2 Ebenen:
m Email-Backblech Héhe 3
m Aluminium-Backblech: Héhe 1

Die gleichzeitig in den Backofen eingeschobenen Backbleche
mussen nicht unbedingt zur selben Zeit fertig sein.
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In den Tabellen finden Sie zahlreiche Tipps flr jedes Gericht.

Wenn 3 Kastenformen gleichzeitig verwendet werden, missen
diese wie in der Abbildung auf den Rost geschoben werden.

Backformen
Am besten geeignet sind dunkle Backformen aus Metall.

Bei hellen Backformen aus dinnwandigem Metall oder bei
Glasformen verlangern sich die Backzeiten und der Kuchen
bréunt nicht so gleichmaBig.

Wenn Sie Silikonformen verwenden wollen, orientieren Sie sich
an den Angaben und Rezepten des Herstellers. Silikonformen
sind oft kleiner als normale Formen. Die Teigmengen und
Rezeptangaben kénnen abweichen.

Tabellen

In der Tabelle finden Sie die optimale Heizart fir jede Art
Kuchen oder Nachtisch. Temperatur und Garzeit hdngen von
der Menge und der Konsistenz des Teigs ab. Daher wird in den
Gartabellen stets eine Zeitspanne genannt. Beginnen Sie stets
zundchst mit dem niedrigeren Wert. Mit einer niedrigeren Tem-
peratur erhélt man eine gleichméaBigere Braunung. Falls nétig,
kann sie beim nachsten Mal erhéht werden.

Wenn Sie den Backofen vorheizen, verkirzen sich die Garzei-
ten um 5 bis 10 Minuten.

Weitere Informationen finden Sie unter Ratschldge zum Backen
im Anhang der Tabellen.

Um nur einen Kuchen auf einer Stufe zu backen, stellen Sie die
Form auf das Email-Backblech.

Wenn mehrere Kuchen gleichzeitig gebacken werden sollen,
kénnen die Formen zusammen auf den Rost gestellt werden.



Kuchen fiir Zubereitung in der Backform auf dem Rost Hoéhe Heizart Temperatur Garzeit in

Backform in °C Minuten
Torte Backform aus Blech, @ 31 cm 1 (] 220-240 40-50
1+3 190-200 35-45
Quiche Backform aus Blech, @ 31 cm 1 (] 220-230 40-50
Kuchen* Backform aus Blech, @ 28 cm 2 (] 180-200 50-60

* Zum gleichzeitigen Backen von mehreren Kuchen stellen Sie mehrere Backformen auf den Rost.

Blechkuchen Hoéhe Heizart Temperatur Garzeitin
in °C Minuten
Pizza Backblech 2 (] 200-220 25-35
Aluminium-Backblech + flaches Backblech 1+3 170-180 35-45
Aluminium-Backblech + Universalpfanne 1+3 170-180 35-45
Blatterteig Backblech 3 180-200 25-35
Aluminium-Backblech + flaches Backblech 1+3 170-190 30-45
Aluminium-Backblech + Universalpfanne 1+3 170-190 30-45
Borek Universalpfanne 2 (] 190-200 40-55
Zusatzliche Backbleche erhalten Sie im Fachhandel oder bei unserem Kundendienst.
Brot und Brétchen Hohe Heizart  Temperatur  Backzeitin
in °C Minuten
Hefebrot aus 1,2 kg Mehl* (Vorheizen) Email-Backblech 2 O 270 8
200 35-45
Sauerteigbrot aus 1,2 kg Mehl* (Vorheizen) Email-Backblech 2 (] 270 8
200 40-50
Brotchen (z. B. aus Roggen) Email-Backblech 3 (] 200-220 20-20
* Niemals Wasser direkt in den heiBen Ofen geben.
Backwaren Hoéhe Heizart Tempera- Garzeitin
turin °C  Minuten
Kekse und Platzchen Email-Backblech 3 (] 150-160 20-30
Aluminium-Backblech + flaches Backblech 1+3 140-150 20-30
Aluminium-Backblech + Universalpfanne 1+3 140-150 20-30
Baisertortchen Email-Backblech 3 80-90 180-210
Windbeutel Email-Backblech 2 (] 190-210 30-40
Makronen Email-Backblech 3 (] 110-130 30-40
Aluminium-Backblech + flaches Backblech 1+3 100-120 35-45
Aluminium-Backblech + Universalpfanne 1+3 100-120 35-45

Zusatzliche Backbleche erhalten Sie als Sonderzubeh6r im Fachhandel.

Ratschlage und praktische Hinweise zum

Backen

Wenn Sie ein eigenes Rezept verwenden moch-
ten

Sie konnen sich an einem lhrem Gericht ahnlichen Rezept orientieren, das in
der Tabelle aufgefihrt ist.

Wie prife ich, ob der Kuchen fertig ist?

Stechen Sie mit einem feinen Holzstabchen etwa 10 Minuten vor Ende der
angegebenen Garzeit in die hdchste Stelle des Kuchens hinein. Wenn am Holz-
stédbchen keine Teigreste haften, ist der Kuchen fertig.

Der Kuchen ist nicht aufgegangen.

Verwenden Sie beim nachsten Mal weniger Flissigkeit fir das Rezept oder wah-
len Sie eine um 10 Grad niedrigere Temperatur zum Backen. Beachten Sie
auch die Zeitrdume, in denen Sie den Teig laut Rezept kneten sollten.

Der Kuchen ist in der Mitte gut aufgegangen, fallt
aber zu den Randern hin ab.

Fetten Sie die Backform nicht ein. Wenn der Kuchen fertig ist, I6sen Sie ihn mit
Hilfe eines Messers vorsichtig aus der Backform.

Der Kuchen ist oben zu sehr gebraunt.

Schieben Sie den Kuchen auf eine niedrigere Schiene, wahlen Sie eine niedri-
gere Backtemperatur und lassen Sie den Kuchen langer backen.
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Der Kuchen ist zu trocken.

Stechen Sie den fertigen Kuchen mehrmals mit einem feinen Holzstabchen ein.

Traufeln Sie nun einige Tropfen Fruchtsaft oder Alkohol darlber. Erhdhen Sie
beim néachsten Mal die Backtemperatur um 10 Grad und verkirzen Sie die Gar-

zeit.

Das Brot oder Backgut (zum Beispiel Quarkku-

Verwenden Sie beim néachsten Mal weniger Flissigkeit und lassen Sie das

chen) sieht auBen gut aus, ist innen aber klebrig Backgut langere Zeit bei geringerer Hitze im Backofen. Backen Sie bei Torten

(feucht, mit nassen Stellen).

mit saftigem Belag zunédchst den Tortenboden. Streuen Sie dann gehackte Man-

deln oder Semmelbrésel auf den Tortenboden, bevor Sie ihn belegen. Beachten
Sie die Anweisungen im Rezept und die Garzeiten.

Die Platzchen haben eine unregelméaBige Brau-
nung.

Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein; die Platzchen werden so gleichmaBi-
ger gebacken. Empfindliche Platzchen mit Ober- und Unterhitze & auf einer

Stufe backen. Uberstehendes Backpapier kann Einfluss auf die Luftzirkulation
haben. Schneiden Sie es immer auf die GroBe des Backbleches zu.

Der Obstkuchen ist an der Unterseite zu hell.

Setzen Sie den Kuchen beim n&achsten Mal eine Schiene niedriger.

Der Obstsaft lauft heraus.

Verwenden Sie beim n&achsten Mal eine Universalpfanne, falls vorhanden.

Kleine, mit Hefe gebackene Platzchen kénnen
wéhrend des Backvorgangs verkleben.

Versuchen Sie, einen Abstand von etwa 2 cm einzuhalten. So ist genigend
Abstand vorhanden, damit sie aufgehen und von allen Seiten gebrdunt werden.

Sie haben auf verschiedenen Stufen gebacken.
Die Platzchen auf dem oberen Backblech sind
dunkler als die auf dem unteren.

Stellen Sie zum Backen auf verschiedenen Stufen immer die Umluft ein.
Wenn mehrere Backbleche eingeschoben werden, missen diese nicht unbe-
dingt zur gleichen Zeit fertig werden.

Beim Backen von saftigen Kuchen bildet sich
Kondenswasser.

Beim Backen kann sich Wasserdampf bilden. Ein Teil dieses Wasserdampfes
wird Uber den Dunstabzug des Backofens abgeleitet und kann sich in Form von

Wassertrépfchen am Bedienfeld oder den Frontseiten der angrenzenden Mobel
niederschlagen. Das hangt von der jeweiligen Situation ab.

Fleisch, Gefligel, Fisch

KochgefaBe

Jedes hitzebestandige GefaB kann verwendet werden. Flr
groBe Braten kann auch das Email-Backblech verwendet wer-
den.

Am geeignetsten sind GlasgeféaBe. Vergewissern Sie sich, dass
der Deckel auf den Brater passt und gut schlieBt.

Wenn emaillierte GefaBe verwendet werden, muss mehr Flis-
sigkeit zugegeben werden.

Wenn Brater aus Edelstahl eingesetzt werden, wird das Fleisch
nicht so braun und kann eventuell noch blutig sein. Ist dies der
Fall, verlangern Sie die Garzeit entsprechend.

Angaben in den Tabellen:
GefaB ohne Deckel = offen
GefaB mit Deckel = geschlossen

Stellen Sie das GefaB stets in die Mitte des Rostes.

HeiBe GlasgefaBe sollten immer auf einem trockenen Kichen-
handtuch abgestellt werden. HeiBes Glas kann platzen, wenn
es auf eine feuchte oder kalte Oberflache gestellt wird.

Braten

Geben Sie zu magerem Fleisch etwas Flussigkeit hinzu. Der
Boden des Geschirrs sollte ca. 2 cm hoch bedeckt sein.

Zu Schmorbraten geben Sie reichlich Flissigkeit hinzu. Der
Boden des Geschirrs sollte 1 - 2 cm hoch bedeckt sein.

Die Menge der Flissigkeit ist abh&ngig von Fleischart und
Material des Geschirrs. Wenn Sie Fleisch im emaillierten Bréter
zubereiten, ist etwas mehr Flissigkeit notig, als im Glasge-
schirr.

Brater aus Edelstahl sind nur bedingt geeignet. Das Fleisch
gart langsamer und braunt weniger. Verwenden Sie eine
hohere Temperatur und/oder eine langere Garzeit.

Grillen
Grillen Sie immer bei geschlossenem Backofen.

Heizen Sie zum Grillen den Backofen 3 Minuten vor dem Ein-
schieben des Grillguts in den Garraum vor.

Legen Sie die Stlicke direkt auf den Rost. Soll nur ein Stick
zubereitet werden, gelingt es besser, wenn es in der Mitte des
Rostes liegt.

Schieben Sie das Email-Backblech in Héhe 1. So wird der
Fleischsaft aufgefangen und der Backofen bleibt langere Zeit
sauber.

Schieben Sie das Backblech oder die Universalpfanne nicht in
Hohe 4 oder 5. Aufgrund der groBen Hitze kann sich das
Geschirr verformen und den Garraum beim Herausziehen
beschadigen.

Nehmen Sie nach Mdglichkeit gleich groBe Stlicke. So werden
sie gleichméaBig gebrédunt und bleiben saftig. Salzen Sie die
Filets nach dem Grillen.

Wenden Sie die Stlicke nach %5 der Garzeit.

Der Grillheizk6rper schaltet sich automatisch an und aus. Das

ist normal. Die Haufigkeit hangt von der eingestellten Grillstufe
ab.

Fleisch

Wenden Sie Fleischstlicke nach der Halfte der Zeit.

Wenn der Braten fertig ist, sollte er noch 10 Minuten im abge-
schalteten, geschlossenen Backofen ruhen. So kann sich der
Fleischsaft besser verteilen.

Wickeln Sie Roastbeef nach dem Garen in Alufolie und lassen
Sie es 10 Minuten im Backofen ruhen.

Schneiden Sie bei Schweinebraten mit Schwarte die Schwarte
kreuzweise ein und legen Sie den Braten zuerst mit der
Schwarte nach unten ins Geschirr.

Fleisch Gewicht Kochgefan Hohe Heizart Temperaturin °C, Backzeit in
Grillstufe Minuten
Rinderschmorbraten (z. B. Rippchen) 1,0 kg geschlossen 2 (] 220-240 90
1,5 kg 2 = 210-230 110
2,0 kg 2 = 200-220 130

* Heizen Sie den Backofen 5 Minuten vor.
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Fleisch Gewicht Kochgefan Hohe Heizart Temperaturin °C, Backzeit in
Grillstufe Minuten

Rinderlende 1,0 kg offen 2 (] 210-230 70

1,5 kg 2 = 200-220 80

2,0 kg 2 = 190-210 90
Roastbeef, blutig 1,0 kg offen 1 210-230 40
Steaks, durchgebraten* Rost 5 ] 3 20
Steaks, blutig* 5 ™ 3 15
Schweinefleisch ohne Speckschwarte 1,0 kg offen 1 190-210 100
(z. B. Nacken) 1,5 kg 1 180-200 140

2,0 kg 1 170-190 160
Schweinefleisch mit Speckschwarte 1,0 kg offen 1 180-200 120
(z. B. Schulter, Haxe) 15 kg ] 170-190 150

2,0 kg 1 160-180 180
Geraucherte Schweinerippchen 1,0 kg geschlossen 2 (] 210-230 70
Hackbraten zu 750 g Fleisch  offen 1 170-190 70
Wirstchen etwa 750 g Rost 4 ] 3 15
Kalbsbraten 1,0 kg offen 2 (] 190-210 100

2,0 kg 2 = 170-190 120
Lammkeule ohne Knochen 1,5 kg offen 1 150-170 110

* Heizen Sie den Backofen 5 Minuten vor.

Gefligel

Die Gewichtsangaben in der Tabelle beziehen sich auf Gefligel
ohne Fillung, das zum Garen vorbereitet wurde.

Legen Sie das Geflugel im Ganzen zunachst mit der Brust nach
unten auf den Rost. Nach %4 der geschétzten Zeit wenden.

Wenden Sie das Bratgut, den Putenrollbraten oder die Puten-
brust nach der Hélfte der Garzeit. Wenden Sie die Gefligelsti-
cke nach %4 der Zeit.

Wenn Sie Ente oder Gans garen, stechen Sie die Haut unter
den Fligeln ein, damit das Fett herauslauft.

Das Gefligel wird schén braun und knusprig, wenn es gegen
Ende der Garzeit mit Butter, Salzwasser oder Orangensaft
bestrichen wird.

Wenn Sie direkt auf dem Rost grillen, schieben Sie das Email-
Backblech in Héhe 1.

Gefllugel Gewicht GefaB  Héhe Heizart  Temperatur in °C  Backzeit in Minuten
Halbe Hahnchen, 1 bis 4 Stiick zu je 400 g Rost 2 200-220 40-50

Tranchiertes Huhn zuje 250 g Rost 2 200-220 30-40

Hahnchen, ganz von 1 bis 4 Einheiten  zu je 1,0 kg Rost 2 190-210 50-80

Ente 1,7 kg Rost 2 180-200 90-100

Gans 3,0 kg Rost 2 170-190 110-130

Junger Truthahn 3,0 kg Rost 2 180-200 80-100

2 Putenkeulen zu je 800 g Rost 2 190-210 90-110

Fisch
Wenden Sie die Fischstiicke nach %3 der Zeit.

Ganze Fische missen nicht gewendet werden. Schieben Sie
den ganzen Fisch in Schwimmestellung mit der Riickflosse nach
oben in den Backofen. Flhren Sie eine Kartoffelhalfte oder eine

ein kleines, hitzebestandiges GefaB in den Bauch des Fisches
ein, damit der Fisch nicht zur Seite fallt.

Wenn Fischfilet gegart werden soll, geben Sie einige Essloffel
Flussigkeit zum Anbraten hinzu.

Wenn Sie direkt auf dem Rost grillen, schieben Sie das Email-
Backblech in Héhe 1.

Fisch Gewicht KochgefaB Hoéhe Heizart Temperatur Zeitin
in °C Minuten

Fisch, weiB / gemischt (ganze Stlicke) 600 g Email-Backblech 3 (] 180-190 45-55

z.B. Meerbrasse

Fetter Fisch (kleine Stlicke) z.B. Lachs Rost* 2 O 180-190 45-55

Geflllter Seehecht 1,0 kg Email-Backblech 3 (] 180-190 55-65

* Email-Backblech auf Hohe 1 einschieben.
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Tipps zum Braten und Grillen

Fir das Gewicht des Bratens stehen
keine Angaben in der Tabelle.

Wahlen Sie die Angaben entsprechend dem néachstniedrigeren Gewicht und verlangern
Sie die Zeit.

Sie mdchten prifen, ob der Braten fertig
ist.

Benutzen Sie ein Fleischthermometer (im Fachhandel erhéltlich) oder machen Sie die
“Loffelprobe”. Driicken Sie mit einem Loffel auf den Braten. Fihlt er sich fest an, ist er
fertig. Wenn er nachgibt, braucht er noch etwas Zeit.

Der Braten ist zu dunkel und die Kruste
stellenweise verbrannt.

Uberpriifen Sie die Einschubhdhe und die Temperatur.

Der Braten sieht gut aus, aber die SoBe
ist angebrannt.

Wahlen Sie beim nachsten Mal ein kleineres Bratgeschirr oder geben Sie mehr Flissig-
keit zu.

Der Braten sieht gut aus, aber die SoBe
ist zu hell und wassrig.

Wahlen Sie beim nachsten Mal ein groBeres Bratgeschirr und verwenden Sie weniger
Flussigkeit.

Beim AufgieBen des Bratens entsteht
Wasserdampf.

Das ist physikalisch bedingt und normal. Ein groBer Teil des Wasserdampfes tritt durch
den Dampfaustritt aus. Er kann sich an der kihleren Schalterfront oder an benachbarten
Mobelfronten niederschlagen und als Kondenswasser abtropfen.

Auflaufe, Soufflés, Toast
Stellen Sie das KochgefaB immer auf den Rost.
Wenn Sie ohne KochgefaB direkt auf dem Rost grillen, schie-

ben Sie das Email-Backblech in Héhe 1. So bleibt der Back-
ofen langere Zeit sauber.

Das Ergebnis des Auflaufs hangt von der GroBe des Kochgefa-
Bes und der HAhe des Auflaufs ab. Die Angaben in der Tabelle
sind nur Richtwerte.

Gargut Kochgefai Hohe Heizart Temperatur Garzeit in
in °C, Grillstufe Minuten

SiBe Auflaufe (z. B. Quarkauflauf mit  Auflaufform 2 (] 180-200 40-50

Frichten)

Herzhafte Auflaufe mit vorgekochten Auflaufform oder Email-Backblech 3 O 210-230 30-40

Zutaten (z. B. Nudelauflauf) 3 ] 510-230 50-30

Herzhafte Auflaufe mit rohen Zutaten*  Auflaufform oder Email-Backblech 2 160-180 50-70

(z. B. Kartoffelauflauf) D) 160-180 50-70

Toast braunen Rost 5 ] 3 4-5

Toast Uberbacken Rost 3+1 170-180 8-12

* Der Auflauf sollte nicht hdéher als 2 cm sein.

Fertiggerichte

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpa-

ckung.

Wenn Sie das Zubehdr mit Backpapier abdecken, vergewissern

Sie sich, dass das Papier fiir hohe Temperaturen geeignet ist.

Schneiden Sie das Papier auf die GroBe des Garguts zurick,

das zubereitet werden soll.

Das Kochergebnis hangt direkt von der Art des Garguts ab. Es

kénnen farbliche UnregelmaBigkeiten und Unterschiede bei

den rohen Produkten auftreten.

Gargut Zubehoér Hoéhe Heizart Temperatur in  Zeit in

°C Minuten

Pommes frites Rost oder Email-Backblech 3 (] 190-210 20-30

Pizza Rost 2 (] 200-220 15-20

Pizzabaguette Email-Backblech 3 (] 190-200 20-25

Hinweis: Das Blech kann sich beim Backen von tiefgefrorenen
Speisen verformen. Das ist bedingt durch die Temperaturunter-
schiede, denen das Zubehor ausgesetzt ist. Die Verformung
verschwindet beim Backen wieder.
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Spezialgerichte

Niedrige Temperaturen eignen sich zur Zubereitung von lecke-
rem, cremigen Joghurt und luftigem Hefeteig.

Zunachst Zubehor, Roste oder Schienen links und rechts aus
dem Garraum herausnehmen.

Joghurt zubereiten

1.1 Liter Milch (3,5 % Fett) kochen und bis auf 40 °C abkihlen
lassen.

2.150 g Joghurt (kihlschrankkalt) einriihren.

3.In Tassen oder Glaser kippen und mit Klarsichtfolie abde-
cken.

4. Garraum wie angegeben vorheizen.

5. AnschlieBend Tassen oder Glaser auf den Boden des Gar-
raums stellen und wie angegeben vorbereiten.

Hefeteig gehen lassen

1. Hefeteig wie gewohnt zubereiten. Teig in ein hitzebestéandiges
Keramikkochgefa3 geben und abdecken.
2. Garraum wie angegeben vorheizen.

3. Geréat ausschalten und Teig nach dem Ausschalten im Gar-
raum gehen lassen.

Gargut KochgefaBe Hoéhe Heizart Temperatur Zeit

Joghurt Tassen oder Glaser auf den Boden des Auf 50 °C vorheizen 5 Min.
Garraums stellen 50 °C 8 Stunden

Hefeteig gehen las-  Hitzebestandiges  auf den Boden des Auf 50 °C vorheizen 5-10 Min.

sen KochgefaB Garraums stellen Gerat ausschalten und den Hefeteig 20-30 Min.

in den Garraum stellen.

Auftauen

Dki)e Auftauzeit hangt von der Art und der Menge des Garguts

ab.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpa-

ckung.

Nehmen Sie das Gefriergut aus der Verpackung und setzen Sie

es in einem geeigneten KochgefaB auf den Rost.

:_egen Sie das Gefligel mit der Brust nach unten auf einen Tel-

er.

Tiefklihlkost Zubehor Hohe Heizart Temperatur

Z. B. Sahnetorten, Buttercremetorten, Torten mit Schokola- Rost 1 Der Temperaturwéhler

den- oder Zuckerglasur, Obst, Hahnchen, Wurst und Fleisch, bleibt ausgeschaltet.

Brot und Brotchen, Kuchen und andere Teigwaren

Doérren

Nur Qualitdtsobst und -gemise verwenden und gut waschen.

Gut abtropfen und trocknen lassen.

Email-Backblech und Rost mit Backpapier abdecken.

Das Obst oder Gemduise hin und wieder wenden.

Sobald es gebraunt ist, abtrocknen und Papier entfernen.

Gargut Hoéhe Heizart Temperatur in °C Garzeit in Stunden

600 g Apfel in Ringen 1+3 80 etwa 5 Stunden

800 g Birnen in Stiicken 1+3 80 etwa 8 Stunden

1,5 kg Pflaumen 1+3 80 etwa 8-10 Stunden

200 g Kichenkrauter, geputzt 1+3 80 etwa 172 Stunden

Einkochen von Marmelade

Zum Einkochen missen die Glaser und Einweckgummis sau-
ber und nicht eingerissen sein. Soweit mdglich gleich groBe
Glaser verwenden. Die Tabellenwerte beziehen sich auf runde
Einliter-Glaser.

Achtung!

Keine groBeren oder héheren Einweckglaser verwenden. Die
Deckel kénnten zerplatzen.

Nur frisches Obst und Gemise in ausgezeichnetem Zustand
verwenden. Grindlich waschen.

Die Zeiten in den Tabellen sind Richtwerte. Sie kdnnen je nach
Umgebungstemperatur, Anzahl der Glaser, Menge und Tempe-
ratur des Glasinhalts variieren. Vor dem Ausschalten des
Gerats sicherstellen, dass sich im Inneren der Glaser Blasen
gebildet haben.

Zubereitung

1. Obst oder Gemise in Glaser schitten, aber nicht bis zum
Rand fullen.

2.Rander der Glaser reinigen; sie missen sauber sein.

3.Auf jedes Glas einen feuchten Einweckgummi und einen
Deckel legen.

4.Einweckglaser mit Buageln verschlieBen.
Maximal sechs Glaser gleichzeitig in den Garraum stellen.
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Programmierung

1.Das Email-Backblech auf Hohe 2 einschieben. Glaser so auf
das Backblech stellen, dass sie sich nicht berihren.

2.Einen halben Liter heiBes Wasser (etwa 80 °C) auf das
Email-Backblech geben.

3.Die Backofentlr schlieBen.
4.Den Funktionswahler auf Unterhitze [ stellen.

5.Die Temperatur zwischen 170 und 180 ° C einstellen.

Einkochen von Marmelade

Nach ca. 40 - 50 Minuten bilden sich in kurzen Abstanden die
ersten Blasen. Backofen ausschalten.

Nach ca. 25 - 35 Minuten die Einweckglaser aus dem Back-
ofen nehmen (in dieser Zeit wird die Restwarme genutzt). Wer-
den sie zum Abkuhlen langer im Garraum belassen, kénnen
sich Keime bilden, die eine Ubersauerung der Marmelade
beglnstigen.

Obst in Einliter-Glasern

Ab Blasenbildung Restwarme

Apfel, Johannisbeeren, Erdbeeren

Ausschalten etwa 25 Minuten

Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche, Stachelbeeren

Ausschalten etwa 30 Minuten

Apfel-, Birnen-, Pflaumenmus

Ausschalten etwa 35 Minuten

Einkochen von Gemiise

Sobald sich kleine Blasen in den Einweckglasern bilden, die
Temperatur wieder auf etwa 120 - 140 °C einstellen. Etwa 35 -
70 Minuten je nach Gemiseart. Danach Backofen ausschalten
und Restwarme nutzen.

Gemiise mit kaltem Sud in Einliter-Glasern Bei Blasenbildung 120- Restwérme

140 °C
Gurken - etwa 35 Minuten
Rote Beete etwa 35 Minuten etwa 30 Minuten
Rosenkohl etwa 45 Minuten etwa 30 Minuten

Bohnen, Kohlrabi, Rotkohl etwa 60 Minuten

etwa 30 Minuten

Grlne Erbsen etwa 70 Minuten

etwa 30 Minuten

Die Einweckglaser aus dem Backofen nehmen

Die Einweckglaser nach der Garzeit aus dem Garraum neh-
men.

Achtung!

Die heiBen Einweckgléser nicht auf eine kalte oder feuchte
Oberflache stellen; die Glaser kdnnten zerplatzen.

Acrylamid in Lebensmitteln

Acrylamid entsteht hauptsachlich in Getreide- und Kartoffelpro-
dukten, die mit hoher Temperatur zubereitet werden wie z. B.
Pommes frites, Toast, Brotchen, Brot und Kleingebéck (Kekse,
spezielle Teigwaren und Platzchen).

Ratschlage zur Zubereitung von acrylamidarmen Lebensmitteln

Allgemein m Die Garzeit so kurz wie moglich halten.

m Die Zutaten nicht zu stark anbraten.

m GroBe und dicke Zutaten enthalten weniger Acrylamid.
Backen Bei Ober-/Unterhitze max. 200 °C

Bei Umluft max. 180 °C.

Bei Ober-/Unterhitze max. 190 °C.
Bei Umluft max. 170 °C.

Kekse und Platzchen

Eigelb und EiweiB reduzieren die Bildung von Acrylamid.

Ofen-Pommes frites

Gleichmé&Big in nur einer Schicht auf dem Backblech verteilen. Backen Sie mindestens

400 g pro Blech, damit die Kartoffeln nicht trocken werden
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Prifgerichte

Diese Tabellen wurden flr Prifinstitute erstellt, um das Prifen
und Testen der verschiedenen Gerate zu erleichtern.

Nach EN 50304/EN 60350 (2009) bzw. IEC 60350.

Backen
Auf 2 Ebenen backen:

Die Universalpfanne immer auf die obere Ebene und das Alumi-
nium-Backblech auf die untere Ebene schieben.

Butterplatzchen:

Die gleichzeitig in den Backofen eingeschobenen Backbleche
mussen nicht unbedingt zur selben Zeit fertig sein.

Gedeckter Apfelkuchen auf 1 Ebene:

Zwischen dunklen Springformen ausreichend Abstand lassen.
Gedeckter Apfelkuchen auf 2 Ebenen:

Dunkle Springformen Ubereinander einschieben.

Kuchen in Blechspringformen:
Mit Ober- und Unterhitze & auf 1 Ebene backen. Springformen
nicht auf den Rost, sondern auf das Email-Backblech stellen.

Gargut

Zubehor und Hinweise

Hoéhe Heizart Temperatur Zeitin
in °C Minuten

Butterplatzchen (Vorheizen*) Backblech 2 = 160-170 20-30
Universalpfanne 3 (] 150-160 20-30
Aluminium-Backblech + flaches Backblech 1+3 140-160 20-30
Aluminium-Backblech + Universalpfanne 1+3 140-160 20-30

Tortchen 20 Stlck Email-Backblech 3 (] 150-170 20-35

Tortchen 20 Stlck je Blech (Vorhei- Aluminium-Backblech + flaches Backblech 1+3 140-150 30-40

zen’) Aluminium-Backblech + Universalpfanne 1+3 140-150 30-40

Wasserbiskuit (Vorheizen*) Springform 1 (] 170-180 35-45

Hefeblechkuchen mit trockenem Belag Email-Backblech 2 O 160-180 30-40
Aluminium-Backblech + flaches Backblech 1+3 150-160 30-45
Aluminium-Backblech + Universalpfanne 1+3 150-160 30-40

Hefeblechkuchen mit saftigem Belag 2 Roste + 2 Blechspringformen @ 20 cm 1+3 170-180 60-70

(Obst) Email-Backblech + 2 Blechspringformen 1 (] 190-210 70-90
@20 cm

* Die Schnellaufheizung nicht fir das Vorheizen des Backofens verwenden.

Roste und Backbleche erhalten Sie als Sonderzubehér im Fachhandel.

Grillen

Wird das Gargut direkt auf den Rost gesetzt, schieben Sie das

Email-Backblech in Héhe 1. So wird der Fleischsaft aufgefan-

gen und der Backofen bleibt langere Zeit sauber.

Gargut Zubehor Hoéhe Heizart Grillstufe Zeit in Minuten

Toast braunen (Vorheizen 10 Min.) Rost 5 i 3 V2-2

Hamburger aus Kalbfleisch 12 Einheiten* Rost + Email-Backblech 4+1 ™ 3 25-30

(ohne Vorheizen)

* Nach %3 der Zeit wenden.
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	Ø Inhaltsverzeichnis[de] Gebrauchsanleitung
	: Wichtige Sicherheitshinweise
	Diese Anleitung sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.
	Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt. Spezielle Montageanleitung beachten.
	Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.
	Nur ein konzessionierter Fachmann darf Geräte ohne Stecker anschließen. Bei Schäden durch falschen Anschluss besteht kein Anspruch auf Garantie.
	Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Das Gerät nur zum Zubereiten von Speisen und Getränken benutzen. Das Gerät während des Betriebes beaufsichtigen. Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
	Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, b...
	Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
	Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.
	Zubehör immer richtig herum in den Garraum schieben. Siehe Beschreibung Zubehör in der Gebrauchsanleitung.
	Brandgefahr!
	■ Im Garraum gelagerte, brennbare Gegenstände können sich entzünden. Nie brennbare Gegenstände im Garraum aufbewahren. Nie die Gerätetür öffnen, wenn Rauch im Gerät auftritt. Das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung im S...
	Brandgefahr!
	■ Beim Öffnen der Gerätetür entsteht ein Luftzug. Backpapier kann die Heizelemente berühren und sich entzünden. Nie Backpapier beim Vorheizen unbefestigt auf das Zubehör legen. Backpapier immer mit einem Geschirr oder einer Backform beschwere...


	Verbrennungsgefahr!
	■ Das Gerät wird sehr heiß. Nie die heißen Garraum-Innenflächen oder Heizelemente berühren. Das Gerät immer abkühlen lassen. Kinder fernhalten.
	Verbrennungsgefahr!
	■ Zubehör oder Geschirr wird sehr heiß. Heißes Zubehör oder Geschirr immer mit Topflappen aus dem Garraum nehmen.

	Verbrennungsgefahr!
	■ Alkoholdämpfe können sich im heißen Garraum entzünden. Nie Speisen mit großen Mengen an hochprozentigen alkoholischen Getränken zubereiten. Nur kleine Mengen hochprozentiger Getränke verwenden. Gerätetür vorsichtig öffnen.


	Verbrühungsgefahr!
	■ Die zugänglichen Teile werden im Betrieb heiß. Nie die heißen Teile berühren. Kinder fernhalten.
	Verbrühungsgefahr!
	■ Beim Öffnen der Gerätetür kann heißer Dampf entweichen. Gerätetür vorsichtig öffnen. Kinder fernhalten.

	Verbrühungsgefahr!
	■ Durch Wasser im heißen Garraum kann heißer Wasserdampf entstehen. Nie Wasser in den heißen Garraum gießen.


	Verletzungsgefahr!
	Zerkratztes Glas der Gerätetür kann springen. Keinen Glasschaber, scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel benutzen.

	Stromschlaggefahr!
	■ Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Nur ein von uns geschulter Kundendienst-Techniker darf Reparaturen durchführen. Ist das Gerät defekt, Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.
	Stromschlaggefahr!
	■ An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen. Nie Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.

	Stromschlaggefahr!
	■ Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

	Stromschlaggefahr!
	■ Beim Auswechseln der Garraumlampe stehen die Kontakte der Lampenfassung unter Strom. Vor dem Auswechseln den Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

	Stromschlaggefahr!
	■ Ein defektes Gerät kann einen Stromschlag verursachen. Nie ein defektes Gerät einschalten. Netzstecker ziehen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten. Kundendienst rufen.


	Verbrennungsgefahr!
	Das Gerät wird während der Reinigungsfunktion außen sehr heiß. Nie die Gerätetür berühren. Das Gerät abkühlen lassen. Kinder fernhalten.


	Ursachen für Schäden
	Achtung!
	■ Zubehör, Folie, Backpapier oder Geschirr auf dem Garraumboden: Kein Zubehör auf den Garraumboden legen. Den Garraumboden nicht mit Folie, egal welcher Art, oder Backpapier auslegen. Kein Geschirr auf den Garraumboden stellen, wenn eine Temperat...
	■ Wasser im heißen Garraum: Nie Wasser in den heißen Garraum gießen. Es entsteht Wasserdampf. Durch den Temperaturwechsel können Emailschäden entstehen.
	■ Feuchte Lebensmittel: Keine feuchten Lebensmittel längere Zeit im geschlossenen Garraum aufbewahren. Das Email wird beschädigt.
	■ Obstsaft: Das Backblech bei sehr saftigem Obstkuchen nicht zu üppig belegen. Obstsaft, der vom Backblech tropft hinterlässt Flecken, die nicht mehr entfernt werden können. Wenn möglich, die tiefere Universalpfanne verwenden.
	■ Auskühlen mit offener Gerätetür: Den Garraum nur geschlossen auskühlen lassen. Auch wenn die Gerätetür nur einen Spalt breit offen ist, können benachbarte Möbelfronten mit der Zeit beschädigt werden.
	■ Stark verschmutzte Türdichtung: Wenn die Türdichtung stark verschmutzt ist, schließt die Gerätetür bei Betrieb nicht mehr richtig. Die angrenzenden Möbelfronten können beschädigt werden. Türdichtung immer sauber halten.
	■ Gerätetür als Sitz- oder Ablagefläche: Nicht auf die Gerätetür stellen, setzen oder daran hängen. Kein Geschirr oder Zubehör auf der Gerätetür abstellen.
	■ Zubehör einschieben: Je nach Gerätetyp kann Zubehör die Türscheibe beim Schließen der Gerätetür zerkratzen. Zubehör immer bis zum Anschlag in den Garraum schieben.
	Ihr neuer Backofen
	Bedienfeld
	Versenkbare Drehwähler




	Funktionswähler
	Bedientasten und Anzeigefeld
	Temperaturwähler
	Hinweis
	Bei einer Verwendung der Grillfunktion für mehr als 15 Minuten stellen Sie den Funktionswähler auf leichten Grill ein.


	Garraum
	Gebläse
	Backofenlampe
	Ihr Zubehör
	Reinigung des Zubehörs
	Hinweis
	Wenn das Zubehör heiß wird, kann es sich verformen. Sobald es wieder abgekühlt ist, verschwindet die Verformung. Das hat keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit.




	Sonderzubehör
	Vor dem ersten Benutzen
	Uhrzeit programmieren
	1. Die Taste 0 drücken.


	2. Die Uhrzeit mit den Tasten @ oder A einstellen.

	Den Backofen erhitzen
	1. Mit dem Funktionswähler Ober-/Unterhitze % einstellen.
	2. Mit dem Temperaturwähler 240 ºC einstellen.

	Reinigung des Zubehörs
	Programmierung des Backofens
	Heizart und Temperatur
	1. Mit dem Funktionswähler die Heizart einstellen.
	2. Mit dem Temperaturwähler die Temperatur oder Grillstufe einstellen.
	Backofen ausschalten
	Einstellungen ändern




	Schnellaufheizung
	1. Die gewünschte Heizart und Temperatur auswählen.
	2. Kurz die Taste h drücken.
	Ende der Schnellaufheizung
	Abbrechen der Schnellaufheizung
	Die Zeitfunktionen programmieren
	Zeitschaltuhr
	1. Auf die Taste 0 einmal drücken.
	2. Die Zeit an der Zeitschaltuhr mit den Tasten @ oder A einstellen.
	Vorschlagswert der Taste @ = 10 Minuten.
	Die an der Zeitschaltuhr eingestellte Zeit ist abgelaufen
	Zeiteinstellung an der Zeitschaltuhr ändern
	Zeiteinstellung an der Zeitschaltuhr löschen
	Die Zeiteinstellungen abfragen





	Garzeit
	1. Mit dem Funktionswähler die Heizart einstellen.
	2. Mit dem Temperaturwähler die Temperatur oder Grillstufe einstellen.
	3. Die Taste 0 zweimal drücken.
	Im Anzeigefeld erscheint ‹:‹‹. Im Anzeigefeld leuchten die Zeitsymbole auf, der Pfeil N befindet sich vor x.
	4. Die Garzeit mit den Tasten @ oder A einstellen.

	Vorschlagswert der Taste @ = 30 Minuten
	Vorschlagswert der Taste A = 10 Minuten
	Die Garzeit ist abgelaufen
	Die Garzeit ändern
	Die Garzeit löschen
	Die Zeiteinstellungen abfragen


	Ausschaltzeit
	1. Funktionswähler einstellen.
	2. Temperaturwähler einstellen.
	3. Die Taste 0 zweimal drücken.
	4. Die Garzeit mit den Tasten @ oder A einstellen.
	5. Die Taste 0 drücken.
	Das Datum N befindet sich vor y. Die Anzeige zeigt die Uhrzeit an, zu der das Gericht fertig sein wird.
	6. Die Ausschaltzeit mit den Tasten @ oder A nach hinten setzen.

	Die Garzeit ist abgelaufen
	Die Ausschaltzeit ändern
	Ausschaltzeit löschen
	Die Zeiteinstellungen abfragen


	Uhrzeit
	1. Die Taste 0 drücken.
	2. Die Uhrzeit mit den Tasten @ oder A einstellen.
	Die Uhrzeit ändern
	1. Die Taste 0 viermal drücken.

	2. Die Uhrzeit mit den Tasten @ oder A einstellen.
	Uhrzeit ausblenden
	Kindersicherung
	Grundeinstellungen ändern
	1. Die Taste 0 etwa 4 Sekunden gedrückt halten.


	2. Grundeinstellung mit den Tasten @ oder A ändern.
	3. Mit der Taste 0 bestätigen.

	4. Zum Beenden die Taste 0 etwa 4 Sekunden gedrückt halten.
	Pflege und Reinigung
	Hinweise
	Reinigungsmittel
	Reinigen der selbstreinigenden Flächen im Garraum
	1. Reinigen Sie gründlich den Backofenboden und die Wände, die nicht mit dieser Schicht ausgekleidet sind.




	2. Umluft 2 einstellen.
	3. Den leeren, geschlossenen Backofen für ca. 2 Stunden bei maximaler Temperatur aufheizen.
	Achtung!
	■ Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie verkratzen bzw. zerstören die feinporige Schicht.
	Backofenboden und emaillierte Wände reinigen



	Beleuchtungsfunktion
	Die Backofenlampe einschalten
	Die Backofenlampe ausschalten

	Grillheizkörper herunterklappen
	: Verbrennungsgefahr!!
	1. Grillbügel nach vorne ziehen und nach oben drücken, bis er hörbar einrastet (Abb. A).
	2. Dabei den Grillheizkörper halten und nach unten klappen (Abb. B).


	Gestelle oder Schienen links und rechts ein- und aushängen
	Gestelle oder Schienen aushängen
	1. Das Gestell oder die Schiene vorn nach oben anheben und aushängen (Abb. A).
	2. Danach das Gestell oder die Schiene ganz nach vorne ziehen und herausnehmen (Abb. B).

	Gestelle oder Schienen einhängen
	1. Gestell oder Schiene zuerst in die hintere Kerbe einstecken, etwas nach hinten drücken (Abb. A)
	2. und dann in die vordere Kerbe (Abb. B) einhängen.


	Backofentür ein- und aushängen
	: Verletzungsgefahr!
	Tür aushängen
	1. Backofentür ganz öffnen.

	2. Beide Sperrhebel links und rechts aufklappen (Abb. A).
	3. Backofentür bis Anschlag schließen (Abb. B). Mit beiden Händen links und rechts anfassen. Noch etwas weiter schließen und herausziehen.
	Tür einhängen
	1. Beim Einhängen der Backofentür darauf achten, dass beide Scharniere gerade in die jeweilige Öffnung eingeführt werden (Abb. A).


	2. Die Kerbe am Scharnier muss auf beiden Seiten einrasten (Abb. B).
	3. Beide Sperrhebel wieder zuklappen (Abb. C). Die Backofentür schließen.
	: Verletzungsgefahr!


	Türscheiben aus- und einbauen
	Ausbau
	1. Backofentür aushängen und mit dem Griff nach unten auf ein Tuch legen.

	2. Die obere Abdeckung der Backofentür abnehmen. Dazu mit den Fingern Druck auf die Laschen links und rechts ausüben (Abb. A).
	3. Obere Scheibe anheben und herausziehen (Abb. B).
	4. Scheibe anheben und herausziehen (Abb. C).
	: Verletzungsgefahr!
	Einbau
	1. Scheibe schräg nach hinten hineinstellen (Abb. A).
	2. Obere Scheibe schräg nach hinten in beide Halterungen einschieben. Die glatte Fläche muss außen sein. (Abb. B)


	3. Abdeckung aufsetzen und andrücken.
	4. Backofentür einhängen.
	Was bei Störungen zu tun ist
	Übersicht der Betriebsstörungen
	Fehlermeldungen
	: Stromschlaggefahr!!





	Backofenlampe auswechseln
	: Stromschlaggefahr!!
	1. Legen Sie den kalten Backofen mit einem Geschirrtuch aus, um Schäden zu vermeiden.
	2. Schutzglas durch Drehen nach links entfernen.

	3. Lampe durch eine Lampe desselben Typs ersetzen.
	4. Schrauben Sie das Schutzglas wieder ein.
	5. Entfernen Sie das Geschirrtuch und schließen Sie das Gerät wieder ans Netz an.

	Glasabdeckung
	Kundendienst
	E-Nummer und FD-Nummer
	Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen


	Energie- und Umwelttipps
	Energie sparen


	Umweltgerecht entsorgen
	Für Sie in unserem Kochstudio getestet
	Hinweise
	Kuchen und Gebäck
	Auf einer Ebene backen
	Auf mehreren Ebenen backen
	Backformen
	Tabellen



	Ratschläge und praktische Hinweise zum Backen
	Fleisch, Geflügel, Fisch
	Kochgefäße
	Braten
	Grillen
	Fleisch
	Geflügel
	Fisch

	Tipps zum Braten und Grillen
	Aufläufe, Soufflés, Toast
	Fertiggerichte
	Hinweis
	Das Blech kann sich beim Backen von tiefgefrorenen Speisen verformen. Das ist bedingt durch die Temperaturunterschiede, denen das Zubehör ausgesetzt ist. Die Verformung verschwindet beim Backen wieder.


	Spezialgerichte
	1. 1 Liter Milch (3,5 % Fett) kochen und bis auf 40 °C abkühlen lassen.
	2. 150 g Joghurt (kühlschrankkalt) einrühren.
	3. In Tassen oder Gläser kippen und mit Klarsichtfolie abdecken.
	4. Garraum wie angegeben vorheizen.
	5. Anschließend Tassen oder Gläser auf den Boden des Garraums stellen und wie angegeben vorbereiten.
	1. Hefeteig wie gewohnt zubereiten. Teig in ein hitzebeständiges Keramikkochgefäß geben und abdecken.

	2. Garraum wie angegeben vorheizen.
	3. Gerät ausschalten und Teig nach dem Ausschalten im Garraum gehen lassen.

	Auftauen
	Dörren
	Einkochen von Marmelade
	Achtung!
	Zubereitung
	1. Obst oder Gemüse in Gläser schütten, aber nicht bis zum Rand füllen.

	2. Ränder der Gläser reinigen; sie müssen sauber sein.
	3. Auf jedes Glas einen feuchten Einweckgummi und einen Deckel legen.
	4. Einweckgläser mit Bügeln verschließen.
	Programmierung
	1. Das Email-Backblech auf Höhe 2 einschieben. Gläser so auf das Backblech stellen, dass sie sich nicht berühren.


	2. Einen halben Liter heißes Wasser (etwa 80 °C) auf das Email-Backblech geben.
	3. Die Backofentür schließen.
	4. Den Funktionswähler auf Unterhitze $ stellen.
	5. Die Temperatur zwischen 170 und 180 º C einstellen.
	Einkochen von Marmelade
	Die Einweckgläser aus dem Backofen nehmen
	Achtung!
	Acrylamid in Lebensmitteln
	Prüfgerichte
	Backen



	Grillen
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