Yeni kurutucunuz

Tebrikler - Modern, kalite agisindan ylksek degerde Siemens marka
bir ev aleti almaya karar verdiniz.
Kurutucu tasarruflu enerji tiketimi ile 6n plana ¢gikmaktadir.

Fabrikamizdan ¢ikan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu
hususunda kontrol edilir.
Sorulariniz igin yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Ydnetmeligine Uygundur.

Cevre kurallarina uygun atik imhasi

Cihazin ambalaji ¢cevre koruma kurallarina uygun sekilde imha
edilmelidir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atiklari

(waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili E

2002/96/EG Avrupa direktifine uygun sekilde isaretlenmistir._
Bu direktif, AB dahilinde gecerli olan eski cihazlarin geri alinmasina ve
degerlendirilmesine ait kapsami belirler.

Urlinlerimize, aksesuarlarimiza, yedek parcalarimiza ve servislerimize
iliskin daha fazla bilgi icin: www.siemens-home.com
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Amacina uygun kullanim

[ Sadece evde kullanmak igindir.

[ Sadece suile yikanmis olan tekstillerin kurutulmasiigin
kullaniimalidir.

Cocuklar, yanlarinda bir yetiskin olmadan
kurutma makinesinin yaninda yalniz kalmamalidir!
Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak
tutulmahdir!

Kurutma makinesi, ancak kontrol altinda veya
sorumlu kisilerin denetimi altinda olmalar
durumunda 8 yasindan klglk cocuklar, sinirli
fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip
Kkisiler ve eksik tecriibe veya bilgi sahibi Kisiler
tarafindan kullanilabilir.

Hazirlik

ii Hasarll kurutucuyu kesinlikle calistirmayiniz! KU rutucunun

kontrol edilmesi
Elektrik fisinin Fﬂ
prize takilmasi

Camasirlarin ayrilmasi + doldurulmasi

Ceplerdeki tim cisimler bosaltiimalidir.
Cakmaklara dikkat edilmelidir!
Doldurma isleminden énce tambur bos olmalidir!

Yetkili servise bilgi veriniz!

¢

Islak elle dokunmayiniz!
Sadece fisi tutunuz!

Programin secilmesi + ayarlanmasi

Kurutma programinin secilmesi ...

v

... ve kisisel ayarlama

Program secme diigmesi

Ek fonksiyonlar / Durum /
Servis gostergeleri

Ayrintil programa genel bakis — Sayfa 7.
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Yaniyor — YogJunlasmis su kabini bosaltiniz.

Yanip s6niiyor — Tiftik filtresini ve/veya hava sogutucusunu temizleyiniz.

= Kinsikhk énleme

Kinisikliklarr azaltir ve program bittikten sonraki kirisiklik énleme
sdresini uzatir.

" Hassas

Hassas kumaslar icin diistk sicaklik (3, 6rn. poliakril, poliamid, elastan veya

asetat; uzun kurutma stirelerinde.

Tiftik filtresi
Hava girisi

Yogunlasmis su kabi

Kurutma

Kumanda paneli

Yogusma suyunun bosaltiimasi

Her kurutma isleminden sonra kabi bosaltiniz.
1. Yogusma suyu kabini ¢cekip cikartiniz ve yatay

konumda tutunuz.
2. Kapagd aciniz.
3. Yogusma suyunu bosaltiniz.

Yogdusma suyu kabindaki valfin kirli olup olmadiginin

kontrol edilmesi:

Valfte tiftik birikimi olmussa — valfi akan suyun altinda yikayiniz.
Buna ek olarak bos yogusma suyu kabina biraz musluk suyu
doldurunuz ve bunu valf araciliiyla tekrar bosaltiniz.

Bunun icin valfe bastiriniz ve suyun tamamen bosalmasini saglayiniz.

4. Sivri uclu bir cisim yardimiyla kilitteme kapagdi deliginde biriken

kir kalintilarini dtizenli olarak temizleyiniz.
5. Kapagd! kapatiniz.

gdsterge lambasi yanarsa — Sayfa 10.

kurutulmaldir!

Kurutucunun kapatilmasi

Camasirlarin bosaltiimasi

Camasirlara iliskin bilgiler...

A\

6. Tamamen yerine oturuncaya kadar kabi itiniz,
Bosaltma isleminden sonra Su kabi &~ / Filtre & | Condenser &

Tiftik filtresinin temizlenmesi

Tiftik filtresi her kurutma isleminden sonra temizlenmelidir!
1. Kapagdi acginiz, tiftik filtresini disar ¢ekiniz.
2. Tiftigi cikartiniz (elle tiftik filtresinden geciriniz).
Cok kirlenmis veya tikanmis tiftik filtresi sicak su ile durulanmali ve iyice

j)’t

3. Duyulur sekilde yerine oturuncaya kadar tly filtreleri yerlestiriimelidir.
4. Kapaktaki/kapak alanindaki tiftikleri gideriniz.

Program se¢me digmesini Kapat konumuna getiriniz.
Camasirlar kurutucunun iginde birakilmamalidir!

Kapat

Kurutucunuz otomatik kirisiklik énleyici fonksiyona sahiptir. Tambur, program bitisinden sonra 30 dakika
boyunca belirli zaman araliklarinda hareket eder. Camasirlar gevsek ve yumusak kalir
(Ek olarak Kinsiklik 6nleme fonksiyonu secilirse 90 dakika - modele gore).
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n Kurutma islemi camasir ilave etmek veya ¢ikartmak icin yarida kesilebilir.
Program bunun ardindan devam ettiriimeli ve tamamlanmalidir!

ATambur ve kapak sicak olabilir!

1. Kapagi aginiz, kurutma islemi durdurulur.

4. Baslat/Beklet tusuna basiniz.

Camasir ilave etme veya cikarma

2. Camasgirlari ilave ediniz veya gikariniz ve kapagi kapatiniz.
3. lhtiyaca gore, programlari ve ek fonksiyonlari yeniden seginiz.

Kumaslarin bakim isaretleri
Ureticinin verdigi bakim bilgilerine dikkat ediniz!

Normal sicaklikta kurutma.
DusUk sicaklikta kurutma — Ek olarak Hassas secilmelidir.
&I Makinede kurutmayiniz.

Mutlaka glivenlik uyarilari dikkate alinmalidir — Sayfa 71!
Ornegin asagidaki kumaslar kurutucuda kurutulmamalidir:
— Hava gecirmeyen kumaslar (6rn. lastik kapli).

— Hassas dokumalar (ipek, sentetik tiller) — Kirisiklik olur!
- Yag ile kirlenmis camasirlar.

ilk kurutma isleminden énce

— Camasir doldurmayin! Program segme digmesini zaman programina (— Sayfa 7) getiriniz
ve Baslat/Beklet seciniz. Program sonunda program se¢me digmesini Kapat konumuna
getiriniz.

Kurutma islemi icin yararli bilgiler

— Muntazam bir kurutma sonucu igin, camasirlari dokuma tiriine ve kurutma programina gére
ayiriniz.

— Cok kicuk kumaslar (6rn. bebek ¢oraplar) daima blyik camagir
parcalariyla (6rn. havlu) birlikte kurutulmalidir.

— Fermuarlari, kancalari ve kopgalari kapatiniz, kiliflarin didgmelerini ilikleyiniz.
Tekstil kemerlerini, bantlari vs. birbirine baglayiniz.

— Sentetikleri asir kurutmayiniz — Kirisma tehlikesi s6z konusudur!
Bu tur camasirlar ek olarak kurutmaya birakiniz.

— Camasirlan kurutma isleminden hemen sonra Gtllemeyiniz, belli bir stire katlayip bekletiniz
— Boylelikle kalan nem ¢camasirlara daha iyi dagilir.

— Dokunmus tekstiller (drn. tisort, trikotaj camasirlan) ilk kez kurutulunca sikga ¢ceker
— Dolap kurulugunda + programini kullanmayiniz.

— Kolalanmis camasirlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli kogullarda ve sinirli elveriglidir
— Kolalama maddesi, kurumay: etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.

— Kurutulacak camasirlarin yikanmasi sirasinda yumusatici miktari tretici verilerine gére
ayarlanmalidir.

- Déj.?Uk dolum miktarinda zaman programi kullaniimalidir — Kurutma sonuglarinin optimize
edilmesi.

Cevrenin korunmasi / Tasarruf bilgileri

— Kurutma isleminden énce, camasirlari camasir makinesinde iyice sikiniz — Sikma devir
sayis! yuksek oldugu zaman, kurutma stresi de kisalir ve enerji tiketimi azalir. Sentetikleri
de sikma islemine tabi tutunuz.

— Azami doldurma miktarini kullaniniz, fakat bu miktar agsmayiniz
— Programlara genel bakis sayfa 7.

— Kurutma islemi esnasinda, kurutucunun bulundugu yeri iyi havalandiriniz.

— Tiftik filtresinin her kurutma igleminden sonra temizlenmesi — Sayfa 4.

— Hava giriginin 6nU kapatiimamali veya tzerine higcbir sey yapistirimamalidir.

Bakim ve temizlik /N\
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. Kapagi aciniz.

Kurutucunun gévdesi, kumanda alani, hava girisi, nem hissedicisi
— Yumusak, nemli bir bezle temizlenmelidir.

— Keskin veya tesirli temizleme maddeleri / ¢dzicl maddeler kullanmayiniz.
— Deterjan ve temizleme maddesi artiklari hemen temizlenmelidir.

Hava so@}utuousunu yilda 5-6 kez
veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra su Su kabi &~/ Filtre & | Condenser & lambasi
yanip sénerse temizleyiniz.

Hava sogutucusu I
Temizlik iglemi i¢in hava sogutucusunu gikariniz/ S
— Kurutucuyu sogumaya birakiniz. =
— Kalan su cikabilir, bakim kapagdinin altina emici bez koyunuz. Fire 1

L =

Bakim kapaginin kilidini aginiz (1).
Bakim kapagini tam aginiz (2).

Her iki kilit kolunu disa dogru geviriniz (1).
Ondeki pargay! ¢cekerek c¢ikariniz (2).

Hava sogutucusunu cikariniz.

Hava sogutucusuna zarar vermeyiniz!
Sadece sicak suyla temizleyiniz, sert/keskin kenarli cisimler kullanmayiniz!

Hava sogutucusunu komple temizleyiniz, suyu iyice akitiniz.
Contalar temizleyiniz.

Once hava sogutucusunu (alt tutamak), ardindan éndeki parcay igeri
itiniz!
Her iki Kilit kolunu geri ¢eviriniz.

. Bakim kapadini kilitleyiniz.

Nem hissedicisi

Kurutucu, paslanmaz celikten nem hissedicisi ile donatiimistir. Nem hissedicileri camasirin
nem derecesini 6lcer. Uzun ¢calisma sirelerinden sonra nem hissedicilerinin lzerinde ince
bir kire¢ tabakasi olusabilir.

Nem hissedicilerini sert ylzeyli nemli bir singerle temizleyiniz.

Celik tel veya asindirici temizleyici kullanmayiniz!




5 . Kurma Teknik veriler Hangi durumda ne yapmali ... Givenlik bilgileri
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N 5 N % - K:rslf('LerCLL(Je(r)]a LIJa%adaEILratl;d'e' | asiniza kaldirmayiniz! Maksimum dolum miktar 6 kg ﬁr_gfltndalr_ll yurutLIJIdugundekr; v%?rullnal ygde%pargalanl? kullanildigindan emin olun. En yakin SADECE... — tekstil kurutmak icin kullaniniz.
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= = T - Kurutucuyu, disa dogru cikintisi olan pargalardan (érn. kapadh) tutup kaldirmayiniz - Kirlma Yogunlagmis su kabi Yaklagik 4,2 | bulabilirsiniz: thxAtucuyu fRNfle e lclilcniamaciandisinda bij amag icin kullanmayiniz.
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Lo = 23 S &5 Donan su hasara yol agabilirl ) - ? g" : ) i¢ yliziine bakiniz). B B N kullanmamalidir. . 5
= & 2a g — Emin olmadiginiz durumlarda, cihazin baglantilarini yetkili ve uzman bir kisive yaptiriniz! Baglanti giicii 2300 W Program se¢me diugmesini Kapat konuma getiriniz ve fisi prizden cekiniz. = Qc|>cukll(ar|, yanlalrlgda bir geligkin kisi olmadigi zaman, kurutucunun yaninda
S = SE = - . = ——— yalniz kalmamalidir.
_ 5 - =8 éz % Kurutucunun kurulmasi | - Tiim aksesuarlan tamburdan Sigorta 10 A o Gac;]srtnerge lambasi Baglat/Beklet  Elektrik fisi prize takl_lmlg mi? — Hayvanlari kurutucudan uzak tutunuz.
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§ f;-; g|s S ) g o S § — Kurutucunun 6nlindeki hava girisi bos olmalidir. . S ) Su kabi & / Filtre E2| Condenser Yogunlasmis su kabinin bosaltimasi — Sayfa 4. — Cihazin kapagina yaslanmayiniz veya oturmayiniz — Devrilme tehlikesi!
§ gz % = = ,g,% £E o - Kurutucunun gevresini temiz tutunuz. Tip etiketini kurutucunun arka tarafinda bulabilirsiniz. & gosterge lambasi yaniyor. - Kapak dikkatlice aciniz. Sicak buhar ¢ikabilir.
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e B < HiEgE = a — 0s birakilmasi o p " — Elektrik kablolarina zarar vermeyiniz — Elektrik carpma tehlikesi!
s H © BESNEIE 5 = S — Utt kurulugunda 1400 (yakl. %50) 76 2,45 Kurutma hedefine ulasilamadi Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4. _ E
S B < HelelE E S Ao S ; . . ( ] kurut iresi Gok - A Kullanim Tambura sadece ¢amasir doldurunuz.
ol = > N = z 1 2 > — Elektrik baglantisi Givenlik bilgileri — Sayfa 11. 1000 (yakl. %60) 91 2,94 B fednlasmis su igin kap bosaltimalidir. Kurutucuyu calistirmadan énce, igindekileri kontrol ediniz.
s B u EElEIEE < = L2 i — - Yénetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina sahip prize baglayiniz; emin 800 (yakl. %70) 106 3,43 Cevre sicakligi 35 °C'nin uzerinde — Havalandiriniz. — Kurutucuyu kullanmayiniz, eger camasirlara ¢ozlicli madde, yag, vaks (mum),
ey S > HEHEE £8 = =g O degilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz! Sentetikler 3K Muhtemelen hava giriginin 6nl kapatimistir — Girigin gres veya boya bulagmigsa (0rn. sa¢ sekillendirme spreyi, aseton, leke
s BER=E=E 235 |3 8% o— - Elektrik sebekesi gerilimi ve cihazin tip etiketi (— Sayfa 9) tizerinde verilen bilgiler birbirine entetiider S kg 6niind aginiz. cikarici, temizlik benzini vs.) — Yangin/Patlama tehlikesi s6z konusudur!
~‘§ & =S c_% AEIE = S.c ff_) 'go(_*a uymalidir! Dolap kurulugunda*® 800 (yakl. %40) 42 1,16 Uygun olmayan bir program mi ayarlanmis? — Sayfa 7. — Tozdan kaynaklanan tehlike (6rn. kémur tozu, un): Kurutucuyu kullanmayiniz
S H N ;ﬂ SHEHEEE == = 7] i - Baglanti degeri ve gerekli sigorta degeri tip etiketi Uzerinde bildiriimistir. 600 Kl %50 53 145 Kurutucu ¢ok dar sekilde mi kurulmus? Hava —> Patlama tehlikesi!
f S % S5k % g B <3 (vakl. %50) ) swkUIgsyonu olmasini saglayiniz. — Eger gcamasirlarda képik/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayiniz
0. E g § HEEHE < =1= 5 & *DIN EN 61121 standartlarina uygun test programlari Elektrik kesintisi — Kurutucu yeni bastan c¢aligtirimalidir. —> Elastik malzeme tahrip olabilir ve kdplk maddesi muhtemelen deforme
E E n 3 sz 5l [E = 5 o3 **Degerler yiiksek ve disuk gerilim, kumas tirline, kurutulacak gamasirlarin yapisina, Nem hissedicileri tizerinde ince bir kireg tabakasi. Nem olacagi igin, kurutucu zarar gorebilir.
® B SESKE| 53 = £T D nmaya kar§, koruma / Sevk A kumaslarin ne kadar islak olduklarina veya doldurma miktarina bagl olarak verilen hissedicilerinin temizlenmesi — Sayfa 6. - Kurutucuyu program sonunda kapatiniz.
Q % : i o IR _ _ § § degerlerden fakl olabilir. @ Camasrlar neml. B teh kurutm? programlgl I;ijlla7mn|z veya ek olarak sureli - \o(%%LiJlriwrllagm@ su icme suyu degildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden
— i o g g cE = Hazirhk : o o programi ayarlayiniz — Sayfa 7. : N
o é § o e W pos pos 23 % Istege bagll aksesuarlar Sicak camasgirlar genelde olduklarinda daha islak Anza - Kurutucuda ariza veya ariza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayiniz, Kullanim
c 9B : % Iy % % £ES o Yogunlasmis su kabinin bosaltimasi —s Sayfa 4 algilanir! onarim sadece yetkili servis tarafindan yapiimalidir. tr
Ty S8 glgm £ £ SO g : ) ) . . Cihazin oldudu verdeki nem orant_Tiaili veri veterince havaland — Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayiniz. Herhangi bir tehlikeye ve kurma kllaVUZU
E|S S0 3 WZ Yikama-Kurutma-Sistemi baglanti seti o . . [ ) guy gili yeri yeterince havalandiriniz. . olanak tanimamak icin, bozuk elekirik kablosunu sadece yetkili servisin
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clc s SSsD @ @ DS ©C OF Daha iyi doldurma ve bosaltma igin. Cikarilabilir bdlmedeki sepet, camasirlarin taginmasinda Kurulum kosullarinin kontrol edilmesi — Sayfa 8 i f i
O HA < EIAEIERSN IR (-R 1 RN I kullanilabilir " - - Ambalaj: Ambalaj pargalarini gocuklara vermeyiniz
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% *x X serilmelidir. Sicak hava cikabilir.

1 [ Kurutucuyu ancak bu kullanim kilavuzunu
[ ] okuduktan sonra c¢alistiriniz!




Yeni kurutucunuz

Tebrikler - Modern, kalite agisindan ylksek degerde Siemens marka
bir ev aleti almaya karar verdiniz.
Kurutucu tasarruflu enerji tiketimi ile 6n plana ¢gikmaktadir.

Fabrikamizdan ¢ikan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu
hususunda kontrol edilir.
Sorulariniz igin yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Ydnetmeligine Uygundur.

Cevre kurallarina uygun atik imhasi

Cihazin ambalaji ¢gevre koruma kurallarina uygun sekilde imha
edilmelidir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atiklar

(waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili E
2002/96/EG Avrupa direktifine uygun sekilde isaretlenmistir.

Bu direktif, AB dahilinde gecerli olan eski cihazlarin geri alinmasina ve
degerlendiriimesine ait kapsami belirler.

Urlnlerimize, aksesuarlarimiza, yedek pargalarimiza ve servislerimize
iliskin daha fazla bilgi icin: www.siemens-home.com
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Amacina uygun kullanim

[ Sadece evde kullanmak igindir.

[ Sadece suile yikanmis olan tekstillerin kurutulmasi igin

kullaniimalidir.

Cocuklar, yanlarinda bir yetiskin olmadan
kurutma makinesinin yaninda yalniz kalmamalidir!

Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak

tutulmalidir!

Kurutma makinesi, ancak kontrol altinda veya
sorumlu kisilerin denetimi altinda olmalar
durumunda 8 yasindan kig¢lk ¢ocuklar, sinirli
fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip
Kkisiler ve eksik tecriibe veya bilgi sahibi kisiler

tarafindan kullanilabilir.

Hasarll kurutucuyu kesinlikle ¢calistirmayiniz! K
Yetkili servise bilgi veriniz!

kont

Islak elle dokunmayiniz! Ele
Sadece figi tutunuz! -
pri

Camasirlarin ayrilmasi 4

Ceplerdeki tiim cisimler bosaltiimalidir.
Cakmaklara dikkat edilmelidir!
Doldurma isleminden énce tambur bos olmalid

Programin secilmesi -
Kurutma prog

v

Program secme diigmesi

Ek fonksiyonlar / Durum /
Servis gostergeleri

Ayrintili programa genel b

Sentetikler Pamuklular

Kapat

Dolap kurulugunda — o o Dolap kurulugundat

Dolap
kurulugunda

Utii kurulugunda ®

Utii
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¥/Stop

Kirisiklik 6nleme/Stop

Su kabi &~

Filtre | Condenser £

Yaniyor — Yogunlasmis su kabini bogaltiniz.

Yanip séniiyor — Tiftik filtresini ve/veya hava sogutucusunu

= Kinsikhk énleme

Kirigikliklarr azaltir ve program bittikten sonraki kirisiklik énle
sdresini uzatir.

" Hassas

Hassas kumaslar i¢in dlisiik sicaklik (3, 6rn. poliakril, poliamid,

asetat; uzun kurutma sirelerinde.




urutucunun
rol edilmesi

¢

ktrik fisinin

Lt
ze takilmasi

. doldurulmasi

Tambur Kumanda paneli

ir!

+ ayarlanmasi

raminin secilmesi ...

ve kisisel ayarlama

akis — Sayfa 7.
usuna basiniz Tiftik filtresi
Hava girisi

ece tiftik filtresi takili
calistinimalidir!

Yogunlagsmis su kabi
temizleyiniz.
me Kurutma

elastan veya

Yogusma suyunun bosaltiimasi

Her kurutma isleminden sonra kabi bosaltiniz.

1. Yogdusma suyu kabini ¢ekip ¢ikartiniz ve yatay
konumda tutunuz.

2. Kapagdi aginiz. o~

3. Yogusma suyunu bosaltiniz. > 4

Yogdusma suyu kabindaki valfin kirli olup olmadiginin

kontrol edilmesi:

Valfte tiftik birikimi olmussa — valfi akan suyun altinda yikayiniz.
Buna ek olarak bos yogusma suyu kabina biraz musluk suyu
doldurunuz ve bunu valf araciligiyla tekrar bosaltiniz.

Bunun icin valfe bastiriniz ve suyun tamamen bosalmasini saglayiniz.

4. Sivri uglu bir cisim yardimiyla kilitteme kapagdi deliginde biriken
kir kalintilarini dizenli olarak temizleyiniz.

5. Kapagdi kapatiniz.

6. Tamamen yerine oturuncaya kadar kabi itiniz,

Bosaltma isleminden sonra Su kabi &~ / Filtre & | Condenser &

gbsterge lambasi yanarsa — Sayfa 10.
Tiftik filtresinin temizlenmesi

Tiftik filtresi her kurutma isleminden sonra temizlenmelidir!
1. Kapagi aciniz, tiftik filtresini disar ¢ekiniz.
2. Tiftigi cikartiniz (elle tiftik filtresinden gegiriniz).
Cok kirlenmis veya tikanmisg tiftik filtresi sicak su ile durulanmali ve iyice

l
] ’\
|

kurutulmaldir!
3. Duyulur sekilde yerine oturuncaya kadar tly filtreleri yerlestiriimelidir.
4. Kapaktaki/kapak alanindaki tiftikleri gideriniz.

urutucunun kapatilmasi

Program se¢me digmesini Kapat konumuna getiriniz.
Camasirlar kurutucunun iginde birakilmamalidir!

Camasirlarin bosaltiimasi

Kurutucunuz otomatik kirigiklik énleyici fonksiyona sahiptir. Tambur, program bitisinden sonra 30 dakika

boyunca belirli zaman araliklarinda hareket eder. Camasirlar gevsek ve yumusak kalir
(Ek olarak Kinsiklik 6nleme fonksiyonu secilirse 90 dakika - modele gore).

7
Stop

Pr ogram sonu Kinsikiik 6nleme/Stop azaltma gésterge lambasi yanip séner ey
sénmez rntre:@
. 2

amasir ilave etme veya cikarma

n Kurutma islemi camasir ilave etmek veya ¢ikartmak icin yarida kesilebilir.

Program bunun ardindan devam ettiriimeli ve tamamlanmalidir!

ATambur ve kapak sicak olabilir!

1. Kapagi aginiz, kurutma islemi durdurulur.

2. Camasgirlari ilave ediniz veya gikariniz ve kapag kapatiniz.
3. lhtiyaca gore, programlari ve ek fonksiyonlari yeniden seginiz.

4. Baslat/Beklet tusuna basiniz.




Camasirlara iliskin bilgiler... A\ Sadoce ciaz kapalyher

Kumaslarin bakim isaretleri Kurutucunun gévdesi, kumanda alani, hava girisi, nem hissedicisi
Ureticinin verdigi bakim bilgilerine dikkat ediniz! - Yumusak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
Normal sicaklikta kurutma. - Keskin veya tesirli temizleme maddeleri / ¢dzicli maddeler kullanmayiniz.
Dusuk sicaklikta kurutma — Ek olarak Hassas secilmelidir. — Deterjan ve temizleme maddesi artiklari hemen temizlenmelidir.
& Makinede kurutmayiniz. Hava sogutucusunu yilda 5-6 kez
veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra su Su kabi 2~/ Filtre & | Condenser & lambasi
[\./Iutlavkla gu'vgnlik uyarilari dikkate alinmalidir — Sayfa 177! yanip sonerse temizleyiniz.
Ornegin asa}g|dak| kumasglar ku_rutucuda kurutulmamalidir: Hava sogutucusu S;Z
- Hava gecirmeyen kumaslar (6rn. lastik kapli). o R . top
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tiiller) — Kinisiklik olur! Temizlik iglemi icin hava sogutucusunu gikariniz/ Sukabi
- Yag ile kirlenmis camasirlar. — Kurutucuyu sogumaya birakiniz. =
ilk kurutma isleminden énce — Kalan su ¢ikabilir, bakim kapaginin altina emici bez koyunuz. Fitre
C 2
— Camasir doldurmayin! Program segme diigmesini zaman programina (— Sayfa 7) getiriniz

—t

ve Baglat/Beklet seciniz. Program sonunda program se¢me digmesini Kapat konumuna Bakim kapaginin kilidini aginiz (1).
getiriniz. 2. Bakim kapagini tam aginiz (2).

ﬂ Kurutma islemi icin yararh bilgiler

— Muntazam bir kurutma sonucu igin, camasirlar dokuma tiriine ve kurutma programina gére

ayiriniz.
- Gok k|UQUI|< kgmashlar l(érgz ?Etbell: Qotralplarloddaima blylk camagir 3. Her iki kilit kolunu disa dogru geviriniz (1).
e e bl ki ki tulmaliir. 4. Ondeki parcay! ¢cekerek cikariniz (2).

— Fermuarlari, kancalar ve kopcalar kapatiniz, kiliflarin digmelerini ilikleyiniz.
Tekstil kemerlerini, bantlari vs. birbirine baglayiniz.
— Sentetikleri asin kurutmayiniz — Kirisma tehlikesi s6z konusudur!
Bu tur camasirlan ek olarak kurutmaya birakiniz.
— Camasirlan kurutma isleminden hemen sonra tllemeyiniz, belli bir siire katlayip bekletiniz
— Boylelikle kalan nem ¢amasirlara daha iyi dagilir. .
- Dokunmus tekstiller (6rn. tigért, trikotaj gamasirlar) ilk kez kurutulunca sikga geker 5. Hava sogutucusunu gikariniz.
—> Dolap kurulugunda + programini kullanmayiniz.
— Kolalanmis ¢camasirlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli kosullarda ve sinirl elveriglidir
— Kolalama maddesi, kurumay: etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur. f Hava sogutucusuna zarar vermeyiniz!

— Kurultulacsﬁkdgamaswlarm yikanmasi sirasinda yumusatici miktari Uretici verilerine gére Sadece sicak suyla temizleyiniz, sert/keskin kenarli cisimler kullanmayiniz!
ayarlanmalidir.

— Dislk dolum miktarinda zaman programi kullaniimaldir — Kurutma sonuglarinin optimize = - — o
edilmesi. 6. Hava sogutucusunu komple temizleyiniz, suyu iyice akitiniz.

Contalar temizleyiniz.

Cevrenin korunmasi / Tasarruf bilgileri

— Kurutma isleminden énce, camasirlari camasir makinesinde iyice sikiniz — Sikma devir 7. Once hava sogutucusunu (alt tutamak), ardindan éndeki parcay iceri
sayis! yuksek oldugu zaman, kurutma stiresi de kisalir ve enerji tiketimi azalir. Sentetikleri itiniz!
de sikma islemine tabi tutunuz. N . s

— Azami doldurma miktarini kullaniniz, fakat bu miktari agsmayiniz - Pyl kf)lunq .gerllc;.ewrlnlz.
—> Programlara genel bakis sayfa 7. 9. Bakim kapagini kilitleyiniz.

— Kurutma islemi esnasinda, kurutucunun bulundugu yeri iyi havalandiriniz. Nem hissedicisi

— Tiftik filtresinin her kurutma igsleminden sonra temizlenmesi — Sayfa 4.

e N Iy Kurutucu, paslanmaz celikten nem hissedicisi ile donatiimistir. Nem hissedicileri camasirin
— Hava girisinin 6nU kapatiimamall veya Uzerine hicbir sey yapistirimamalidir.

nem derecesini 6lcer. Uzun ¢calisma sirelerinden sonra nem hissedicilerinin lzerinde ince
bir kire¢ tabakasi olusabilir.

1. Kapagd acginiz.
2. Nem hissedicilerini sert ylzeyli nemli bir stingerle temizleyiniz.

A Celik tel veya asindirici temizleyici kullanmayiniz!




Kurma

— Teslimat kapsami: Kurutucu, kullanim ve kurma kilavuzu.

- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadigi kontrol ediniz!

— Kurutucu oldukga agirdir. Tek basiniza kaldirmayiniz!

— Keskin kenarlara dikkat ediniz!

- Kurutucuyu, disa dogru cikintisi olan pargalardan (6rn. kapagdi) tutup kaldirmayiniz - Kirilma
tehlikesi s6z konusudur!

— Donma tehlikesi olan yerlere kurmayiniz!
Donan su hasara yol acabilir!

— Emin olmadiginiz durumlarda, cihazin baglantilarini yetkili ve uzman bir kisiye yaptiriniz!

Kurutucunun kurulmasi f Tiim aksesuarlar tamburdan

WT44C101TR

O sikiniz

Carl-Wery-Str. 34

81739 Miinchen/Deutschland

— Elektrik fisine her zaman ulagilabilmelidir. ¢cikarniniz. Tambur bos
- Temiz, diiz ve saglam bir kurma yiizeyine yerlestiriniz! olmalidir!
— Kurutucunun 6énitndeki hava girisi bos olmalidir.
— Kurutucunun c¢evresini temiz tutunuz.
— Kurutucuyu, 6ndeki vidall ayaklari kullanarak
duzgln bir sekilde dengeleyiniz.
Vidali ayaklar kesinlikle cihazdan ¢ikarmayiniz!

Siemens-Electrogerdte GmbH

A (itiilemeyiniz

Kurutucuyu bir kapinin veya sdrguili kapinin @}
arkasina yerlestirmeyiniz ¢lnki kapagin agiimasini E
A engelleyebilir. _ s
Cocuklar kendilerini cihaza Kilitleyip 6lim /4, 2
tehlikesine maruz kalmazlar! Temiz ve diz :

Hava girigi ('I)'I’IL'J'I’)L'J'I’IE
bos birakilmasi

A hafif tiileyiniz

KUMAS TURU VE UYARILAR

Dayanikli saglam kumaslar, pamuk ve ketenden olusan kaynatilabilen kumaslar.

IR

Elektrik baglantisi Givenlik bilgileri — Sayfa 11.
- Yonetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina sahip prize baglayiniz; emin

On kurutmali, gok katli, akrilik elyaftan yapilmis hassas kumaslar veya kiiclik parcalardan olusan camasirlar. Sonradan yapilan

Ut gerektirmeyen sentetik ve karisik malzemeden gamasirlar, bakimi kolay pamuklular.
Gamagirlarin durumu Uttileme igin uygun (camasirlarin Gttlenmesi, kirisikliklari engellemek igin).

Her tir kumas. Az kullanilmis gamasirlari yenilemek veya havalandirmak igin.

A Kalin, gok katli parcalara sahip gamasirlar igin.

“*Kurutma hedefi (modele gére) miinferit olarak segilebilir — Dolap kurulugunda +, Dolap kurulugunda ve Utii kurulugunda.
Kurutma derecesinde hassas ayar yapilabilir; tek katl kiyafet bélimlerine kiyasla ¢ok kath kumaslar i¢in kurutma siresi daha uzundur.
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Hangi durumda ne yapmali ...

Olciiler (DxGxY) 60 x 60 x 85 cm Bir arizayl kendiniz gideremiyorsaniz (6rn. kapatma/acma), lUtfen misteri hizmetlerimize

9 muracaat edinjz. Daima uygun bir ¢6zim buluruz, hatta teknisyen ziyaretine bile gerek
Agirik Yaklagik 35 kg A kalmayabilir. Ureticinin yeterliligine glvenin ve onarim iglerinin egitimli servis teknisyenleri
Maksimum dolum miktari 6 kg tarafindan yudrattldiginden ve orijinal yedek parcalarin kullanildigindan emin olun. En yakin

< Musteri Hizmetleri'nin irtibat bilgilerini burada veya ekteki musteri hizmetleri listesinde
Yogunlasmis su kabi Yaklasik 4,2 | bulabilirsiniz:
Ortam sicakligi 5-35°C i ':;R 444 668:]3 | | . - )
= o utfen musteri hizmetlerine aletin Grdn numarasini (E-Nr.) ve seri numarasini verin (kapagin
Baglanti gerilimi 220 -240V ic yizline bakiniz).
Baglanti giicii 2300 W Program segcme digmesini Kapat konuma getiriniz ve fisi prizden ¢ekiniz.
Sigorta 10 A () Gosterge lambasi Baslat/Beklet  Elektrik fisi prize takilmig mi?
Uriin numarasi yanmiyor. Program segilmis mi?
. un nu — Tip etiketi veya kapinin ic tarafi Prizin sigortasini kontrol ediniz.
Imalat numarasi o Su kabi & / Filtre E| Condenser Yogunlasmis su kabinin bosaltimasi — Sayfa 4.
Tip etiketini kurutucunun arka tarafinda bulabilirsiniz. & gosterge lambasi yaniyor.
@ Tiiketim degerleri Bilgiler normal kosullarda belirlenmistir. %10'a kadar @ Su kabi&:/Filtre B | Condenser Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4.
farkliliklar mimkdan. £g§sterge lambasi yanip Gerekirse hava sogutucusunun temizlenmesi — Sayfa 6.
Sikma devir sayisi | Kurutma stresi**| Enerji tiketimi** RO,
devir/dak dakika olarak kWh olarak o Kurutucu ¢alismaya baslamiyor.  Baslat/Beklet tusuna basiimis mi?
(kalan nem) 8 dak. soguma Kapak kapali mi?
suresi dahil Program ayarlanmis mi?
Pamuklular 6 kg @ Calistirdiktan kisa bir stre sonra  Cevre sicakligi 5 °C'den yiiksek mi?
Dolap kurulugunda* 1400 (yakl. %50) 98 3,20 programa ara veriimesi.
1000 (yakl. %60) 117 3.84 o Disari su akiyor. Kurutucu yatay olarak konumlandiriimaldir.
800 (yakl. %70) 138 4,48 () Kapak kendi kendine acilir. Kapagl, duyulur sekilde kilitleninceye kadar bastiriniz.
Utl kurulugunda* 1400 (yakl. %50) 76 2,45 @ Kurutma hedefine ulagilamadi Tiftik filtresinin temizlenmesi — Sayfa 4.
1000 (yakl. %60) 91 2,94 veya kurutma suresi gok uzun. Yogunlasmis su icin kap bosaltimalidir.
800 (yakl. %70) 106 3.43 Cevre sicakhgr 35 °C'nin lzerinde — Havalandiriniz.
- : ! Muhtemelen hava girisinin 6ni kapatiimistir — Girigin
Sentetikler 3 kg ondnl aginiz.
Dolap kurulugunda* 800 (yakl. %40) 42 1,16 Eygun Olmaxl/(ag bir pkr?gram mi ayarlar;mls? — Sayfa 7.
urutucu cok dar sekilde mi kurulmus? Hava
600  (yakl. %50) 53 1,45 sirkiilasyonu olmasini saglayiniz.
*DIN EN 61121 standartlarina uygun test programlari Elektrik kesintisi — Kurutucu yeni bastan ¢alistirimalidir.
**Degerler yiksek ve disuk gerilim, kumas tirline, kurutulacak gamasirlarin yapisina, Nem hissedicileri Uzerinde ince bir kire¢ tabakasi. Nem
kumaslarin ne kadar islak olduklarina veya doldurma miktarina bagl olarak verilen hissedicilerinin temizlenmesi — Sayfa 6.
degerlerden fakli olabilir. () Camasirlar nemli. Bir Ust kurutma programini kullaniniz veya ek olarak sureli
programi ayarlayiniz — Sayfa 7.
(musteri hizmetleri araciligiyla siparis numarasi) Sicak camasirlar genelde olduklarinda daha islak
algilanir!

WZ Yikama-Kurutma-Sistemi baglant! seti @ Cihazin oldugu yerdeki nem oran ilgili yeri yeterince havalandiriniz.

PIRREM Kurutucu, yerden tasarruf etmek icin, ayni derinlige ve genisligi sahip, uygun bir gamasir Gok fazlalagiyor. Havalandirma girisinin 6nt mi kapatiimis? — Girisin
makinesi Uzerinde yerlestirilebilir. Kurutucu kesinlikle bu baglanti setiyle camasir makinesine 6ndnd bosaltiniz. | I ]
sabitlenmelidir! Camasir makinesinin yerlestirildigi yerin derinligi 544 mm'den daha klguikse Hava sogutucusunun yerlestirildiginden emin olunuz.
IGtfen masteri hizmetlerine veya yetkili servise bagvurunuz. @ Bir veya birden fazla gésterge Tiftik filtresinin ve hava sogutucusunun temizlenmesi

Wz Platform lambasi yanip sénulyor. —> Sayfa 4/6.

VSV Daha iyi doldurma ve bosaltma igin. Gikarilabilir béimedeki sepet, camasirlarin tasinmasinda Kurulum kosullarinin kontrol edilmesi — Sayfa 8.
kullanilabilir. Kapatiniz, sogumaya birakiniz, tekrar galistiriniz ve

programi yeniden baslatiniz.
@ Elektrik kesintisi. Camasirlar hemen kurutucudan ¢ikartiimall ve

serilmelidir. Sicak hava gikabilir.



Glvenlik bilgileri

Acil durum — Derhal elektrik figini ¢ekip prizden ¢ikariniz veya sigortayr kapatiniz.
A Kurutucuyu — evin iginde kullaniniz.

SADECE... — tekstil kurutmak icin kullaniniz.

Kurutucuyu — yukarida bildirilen amaglar disinda bir amag i¢in kullanmayiniz.

ASLA... - teknik veya bagka bir dzellik agisindan degistirmeyiniz.

Tehlikeler — Cocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamis kisiler kurutucuyu

kullanmamalidir.

— Cocuklar, yanlarinda bir geliskin kisi olmadigi zaman, kurutucunun yaninda
yalniz kalmamalidir.

— Hayvanlar kurutucudan uzak tutunuz.

— Tekstillerin ceplerindeki tum cisimleri ¢ikartiniz.
Ozellikle gakmaklara dikkat ediniz — Patlama tehlikesi!

— Cihazin kapagina yaslanmayiniz veya oturmayiniz — Devrilme tehlikesi!

- Kapak dikkatlice aginiz. Sicak buhar ¢ikabilir.

Kurma — Gevsek kablolar sabitleyiniz — Takilma tehlikesi!

— Donma tehlikesi olmasi durumunda kurutucuyu g¢alistirmayiniz.
Elektrik — Kurutucuyu, yonetmeliklere uygun sekilde alternatif akimli, toprak hattina
baglantisi sahip prize baglayiniz, aksi halde glvenlik garanti edilemez.

— Kablo kesiti yeterince kalin olmalidir.

— Sadece su isarete sahip yanlis elektrik akimi salteri kullaniniz:

— Elektrik figi ve takilacagi priz birbirine uygun olmalidir.

— Cok prizli baglanti diizenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kablolari
kullanmayiniz.

- Fisi islak elle tutmayiniz — Elektrik carpma tehlikesi!

— Elektrik figini kesinlikle kablosundan tutarak gekip prizden gikarmayiniz.

— Elektrik kablolarina zarar vermeyiniz — Elektrik carpma tehlikesi!

Kullanim — Tambura sadece ¢amasir doldurunuz.
Kurutucuyu ¢alistrmadan once, igindekileri kontrol ediniz.

— Kurutucuyu kullanmayiniz, eger gamasirlara ¢dzicl madde, yag, vaks (mum),
gres veya boya bulasmissa (6rn. sa¢ sekillendirme spreyi, aseton, leke
cikarici, temizlik benzini vs.) — Yangin/Patlama tehlikesi s6z konusudur!

— Tozdan kaynaklanan tehlike (6rn. kdémdr tozu, un): Kurutucuyu kullanmayiniz
—> Patlama tehlikesi!

— Eger gamasirlarda képuk/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayiniz
— Elastik malzeme tahrip olabilir ve kdplik maddesi muhtemelen deforme
olacagi igin, kurutucu zarar gorebilir.

— Kurutucuyu program sonunda kapatiniz.

- Yf)%glnllagm@ su icme suyu degildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden
olabilir!

Ariza — Kurutucuda ariza veya ariza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayiniz,
onarim sadece yetkili servis tarafindan yapilmalidir.

— Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayiniz. Herhangi bir tehlikeye
olanak tanimamak igin, bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin
degdistirmesini saglayiniz.

Yedek parcalar — Eullvenlik sebeplerinden dolayl sadece orijinal yedek parcalar ve aksesuarlar
ullaniniz.

imha etme — Kurutucu: Elektrik fisini ¢ekip prizden ¢ikariniz, daha sonra elektrik kablosunu

cihazdan ayiriniz. Resmi toplama veya giderme merkezi Uzerinden gideriniz.

— Ambalaj: Ambalaj parc¢alarini gocuklara vermeyiniz
— Bogulma tehlikesi!

— Tum malzemeler gevreye zarar vermeyen turdendir, tekrar kullanilabilir.
Cevreye zarar vermeyecek sekilde imha edilmelidir.

Kullanim tr
ve kurma kilavuzu

SIEMENS

okuduktan sonra c¢alistiriniz!

|-' -| Kurutucuyu ancak bu kullanim kilavuzunu




