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Nega in éiséenje /N
~__ Ohisje susilnega stroja, upravljalno polje
@‘ - Obridite z mehko in vlazno krpo.
g — CisCenje z vodnim curkom je prepovedano.

— Ostanke sredstev za pranje in ¢iS¢enje takoj odstranite.

— Pri suSenju se lahko med steklom in tesnilom v&asih nabere nekaj vode.

To nikakor ne vpliva na delovanje vasega suSilnega stroja!

H Toplotni izmenjevalnik

i !Toplotni izmenjevalnik je treba o istiti enkrat mese&no, vendar je pogostost ¢iS¢enja odvisne
od pogostosti uporabe.
Pocakajte, da se susilni stroj ohladi in pod servisno loputo krpo, ki dobro vpija.
Izteka lahko preostala voda.

Deblokirajte in povsem odprite servisno loputo.
Zapiralni roCici zavrtite eno proti drugi.

N =

3. lzvlecite pokrov.

4. |zvlecite toplotni izmenjevalnik.

Pazite, da toplotnega izmenjevalnika ne posSkodujete.
Za Cisc¢enje uporabljajte zgolj vodo. Ne uporabljajte trdih ali ostrih predmetov.

5. Toplotni izmenjevalnik in pokrov z vseh strani sperite z vodnim curkom
in odstranite vsa vlakna.

6. Odstranite vlakna s tesnil na suSilnem stroju in na toplotnem
izmenjevalniku.

Podakajte, da odkaplja vsa voda.

Ponovno vstavite toplotni izmenjevalnik in pokrov.
Zapiralni rodici zavrtite nazaj in zaprite servisno
loputo, da se zaklep zaskodi.
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H Senzorji za vlago

= !Sus”//ni stroj je opremljen s senzorji za vlago iz nerjavnega jekla.
Senzorji za vlago merijo stopnjo viaznosti perila.
Po daljSi uporabi se lahko na senzorjih za vlago nabere tanka obloga
vodnega kamna.

. Odprite vratca.
. Ocistite senzorje za vlago z navlazeno gobo z grobo povrSino.

1
2
A Ne uporabljajte jeklenih gobic ali abrazivnih sredstev za ¢iséenje!

— PriloZzeno: susilni stroj, navodila za uporabo in namestitev, koSara za volno
(odvisno od modela).
— Preverite, ali so morda na susilnem stroju prisotne kaksne poSkodbe zaradi prevoza.
— Susilni stroj je teZzek. Ne dvigajte ga samil
— Bodite previdni zaradi ostrih robov!
- Susilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za StrleCe dele (npr. vratca) - nevarnost lomljenjal
- Stroja ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali!
Zamrznjena voda lahko poSkoduje aparat!
- Ce ste v dvomih, naj vam stroj prikljuci strokovnjak!

Namestitev susilnega stroja Vzemite ves pribor iz bobna.
— Elektri¢ni vti¢ mora biti vedno dosegljiv. Boben mora biti prazen!
- Stroj postavite na &isto, ravno in trdno povrsino!

- Odprtina za zrak na suSilnem stroju ne sme biti
blokirana.

- Okolica susSilnega stroja naj bo vedno dista.

— Naravnajte susilni stroj s pomocjo sprednjih vijacnih
nog in vodne tehtnice.
Pod nobenim pogojem ne odstranjujte vijacnih nog!

ali drsnimi vrati, te bi lahko namre¢ ovirale
ali preprecevale odpiranje vratc susilnega
stroja.

S tem boste prepredili, da bi se otroci
zaprli v boben in tako prisli v Zivijenjsko
nevarnost.

f SusSilnega stroja ne postavijajte za krilnimi

Cista in ravna tla

Prosta odprtina za dovod zraka

Prikljuéitev na omreZje, varnostna navodila — 13. stran.
-V skladu s predpisi priklopite stroj v elektri¢no vtiCnico z varnostnim stikalom.

Ce ste v dvomih, naj vam vti¢nico pregleda strokovnjak!
— Omrezna napetost mora ustrezati podatkom o napetosti na tipski nalepki (— 70. stran).
— Priklju¢na moc¢ in potrebna varovalka sta navedeni na tipski nalepki stroja.
Sprememba prikljuéne moéi Upostevajte varovalko vticnice (10/16 A).

1. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop).

2. Pritisnite in drzite tipko %" Fine adjust (Prilagoditev stopnje susenja).

3. programsko stikalo nastavite na Cottons Cupboard Dry Plus (BombaZ Dovolj suho za
zlaganje v omaro Plus) in po¢akajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaze prejSnja
nastavitev: . =10 A ali H /=16 A.

4. Pritisnite tipko " Fine adjust (Prilagoditev stopnje suSenja), da spremenite nastavitve.

5. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop).

Zascita pred zmrzovanjem/Transport A

Priprava
. lzpraznite posodo za kondenzacijsko vodo — 4./11. stran.
. Nastavite programsko stikalo na poljuben program.

Pritisnite tipko Start/Reload D[ (Start/Prekinitev) — zaéne se &rpanje kondenzacijske
vode v posodo.

Pocakajte nekaj minut ali dokler se susSilni stroj ne zaustavi ter ponovno izpraznite
posodo za kondenzacijsko vodo.

Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop). ﬁ

2= P

Dodaten pribor za doplacilo

ARSIl Susilni stroj je mogocCe postaviti na primeren pralni stroj enake globine in Sirine in tako
prihraniti prostor. SuSilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom.
WTZ 11400: z izvleéno delovno plosco.

Y72 Podstavek
PRI Za lazje polnjenje in praznjenje. KoSaro v izvle¢nem predalu lahko uporabljate za prenaSanje
perila.

Tehnicni podatki

Dimenzije (G xS x V)

Spojni komplet za pralno-susilni stolp

60 x 60 x 85 cm (nastavljiva viSina)

Teza pribl. 45 kg
Maks. koli¢ina polnjenja 8 kg

Posoda za kondenzacijsko 4,2 |

vodo

Prikljuéna napetost 220-240V
Prikljuéna mo¢ 2100-2800 W
Varovalka 10A /16 A
Temperatura v prostoru 5-35 °C

Stevilka izdelka

Tovarniska Stevilka Na notraniji strani vratc

Tipsko nalepko boste nasli na zadnjem delu suSilnega stroja.

® Osvetlitev bobna (odvisno od modela): Osvetlitev v bobnu se prizge po odpiranju ali
zapiranju vratc kot tudi po zagonu programa ter samodejno ugasne.

nformacije o porabi

. . VlaZnost perila po = el Poraba
Tkanine/programi oZemanju Cas susenja energije*

42 Cottons (Bombaz) 8 kg 10 A 16 A 10A 16 A

[l. Cupboard Dry 1400 vrt/min  ( ) 140min 108 min 3,84 kWh 3,84 kWh
(Dovolj suho za zlaganje 7000 vri/min ) 158 min 126 min 4,61 KWh 4,67 KWh
v omaro) 800 vri/min_ ( ) 176 min 144 min 5,31 kWh 5,31 KWh
A2\ Iron Dry 1400 vit/min (50 %) 116 min 86 min 2,30 kWh 2,30 kWh
( )
( )

(Dovolj suho za likanje)* 1000 vrt/min 135 min - 1083 min 3,53 kWh 3,53 kWh
800 vrt/min 153 min 12T min 3,96 kWh 3,96 kWh

4> Synthetics (Enostavna nega) 3,5 kg

[l. Cupboard Dry 800 vrt/min (40 %) 52 min 46 min

(Dovolj suho za zlaganje 600 vit/min (50 %) 65 min 56 min
v.omaro)

* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN61127.

** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se susi, vlaznost tkanine kot tudi koli¢ino polnjenja
lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

1,42 kWh 1,42 kWh
1,74 kWh 1,74 kWh

Tkanine/programi Cas susenja Letna poraba energije
48 Cottons (Bombaz) 8 kg / 4 kg*
[. Cupboard Dry 97 min / cikel 561 kWh / leto

(Dovolj suho za zlaganje
v omaro)***

***Nastavitev programa za kontrolo in oznaCevanje energije v skladu z direktivo EU 2010/30/EU.

Servisna sluzba

Ce motnje ne morete odpraviti sami (npr. z izklop/vklopom — Kaj storiti, e ..., 11./12. stran,
se obrnite na naso servisno sluzbo. Vedno bomo poiskali ustrezno reSitev in s tem prepredili

tudi nepotrebne obiske serviserja.

Kontaktne podatke najbliZzje servisne sluzbe najdete v priloZenem seznamu servisov.

Servisni sluzbi posredujte Stevilko izdelka (E-$t.) in Stevilko proizvodnje (FD) aparata.

E-Nr. FD

TE informacije najdete tukaj:
na notranji strani vratc*/na odprti servisni loputi*
in na hrbtni strani aparata.

Stevilka izdelka

Zaupajte kompetenci proizvajalca.

Proizvodna $tevilka 0dvisno od modela

Obrnite se na nas. Tako boste lahko prepri¢ani,

da popravila opravljajo izSolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli.

Kaj storiti, ce ...

Programsko stikalo nastavite na Off (Izklop) in izvlecite vti¢ iz vti¢nice.

Kontrolna lu¢ka Start/Reload DIl
(Start/Prekinitev) ne sveti.

Je vti¢ priklopljen?
Ste izbrali program?
Preverite varovalko vti¢nice.

Prikazovalnik in kontrolne lucke
(odvisno od modela) ugasnejo in
utripa kontrolna lucka
Start/Reload D[] (Start/Prekinitev).

Nacin varCevanja z energijo je aktiviran — loCena
navodila za nacin varcevanja z energijo.

Prikazovalnik je izklopljen.

Aparat preklopi v nac¢in mirovanja, potem ko ste aktivirali
moznost Finished in (Kon¢ano v) — 5. stran.

Kontrolna lucka 4 (Posoda za
kondenzacijsko vodo) utripa.

Praznjenje posode za kondenzacijsko vodo — 4. stran.
Pritisnite tipko Start/Reload DIl (Start/Prekinitev), da
ponastavite prikazano, in nato ponovno pritisnite tipko
Start/Reload DIl (Start/Prekinitev), da aparat po potrebi
ponovno zazenete.

Cedje nameScena, preverite cev za odtok kondenzacijske
vode.

Kontrolna lucka & (Filter za
vlakna/toplotni izmenjevalnik)
utripa.

Ocistite filter za vlakna — 4. stran.

Pritisnite tipko Start/Reload DIl (Start/Prekinitev), da
ponastavite prikazano, in nato ponovno pritisnite tipko
Start/Reload DIl (Start/Prekinitev), da aparat po potrebi
ponovno zazenete.

CiSCenje toplotnega izmenjevalnika — 8. stran.

Delovanje suSilnega stroja se ne
zacne.

Ste pritisnili tipko Start/Reload DIl (Start/Prekinitev)?
So vratca zaprta?
Ste nastavili program?

Prekinitev programa kmalu po
vklopu.

Je temperatura v prostoru visja od 5 °C?

Ste v aparat vlozili perilo?

Je koli¢ina perila za izbrani program premajhna? /
Uporaba ¢asovnega programa —» 6./7. stran.

Je vlozeno perilo suho? m

Kaj storiti, ce ...

|z stroja izteka voda.

Susilni stroj poravnajte, da bo vodoraven.
Ocistite tesnilo toplotnega izmenjevalnika.

Vratca se odpirajo samodejno.

Vratca zaprite, tako da se sliSno zaskodijo.

Meckanje perila.

Presezena je najvecja koli¢ina perila?

Po koncu programa kose obladil takoj vzemite iz aparata,
obesite in mu povrnite prvotno obliko.

Izbrali ste neprilagojen program — 7. stran.

Ucinek suSenja ni zadovoljiv
(perilo je na otip prevec vlazno).

Toplo perilo se na otip zdi bolj viazno.

Izbrani program ne ustreza koli¢ini perila. Uporabite drug
program za susenje ali dodatno tudi ¢asovni program
—> 7. stran.

Uporabite " Fine adjust (Prilagoditev stopnje susenja)
za izbiro stopnje osuSenosti — 5. stran.

Tanka obloga vodnega kamna na senzorjih za vlago
— odistite senzorje za vlago — 8. .

Program se prekine, ko je npr. posoda polna, pri izpadu
elektrike, ¢e so vratca odprta ali Ce je presezen
maksimalen &as suSenja.

Cas susenja je predolg.

Filter za vlakna ocCistite pod teko&o vodo —4./11. stran.

Nezadosten dovod zraka — poskrbite za zadostno
krozenje zraka.

Morda je zakrita odprtina za dovod zraka — Cig&enje
odprtine za dovod zraka — 9. stran.

Ce je temperatura v prostoru vi§ja od 35 °C — prezradite
prostor.

Utripa ena ali ve¢ kontrolnih luck.

Ocistite filter za vlakna in toplotni izmenjevalnik
— 4.,,8./11. stran.

Preverite pogoje postavitve — 9. stran.

Aparat izkljucite, pustite, da se ohladi, ga ponovno
vklju&ite in Se enkrat zazenite program.

Izpad elektrike.

Perilo takoj vzemite iz suSilnega stroja in ga razgrnite.
Toplota lahko tako izpuhteva. Opozorilo: Vratca, boben in
perilo so lahko vrodi.

V nujnem -
primeru

Susilni strojje -
namenjen SAMO —

Susilnega stroja —
NIKOLI ...
Nevarnosti

Namestitev -

Priklop na -
omrezje

Uporaba -

Okvara -

Nadomestni deli —

Odstranjevanje —

Varnostna navodila

takoj iztaknite vti¢ iz elektricne vti€nice ali pa prekinite elektri¢ni tok na
varovalki.

za namestitev v notranjih prostorih.
za susSenje obladil.

ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.
ne spreminjajte opreme ali znadilnosti stroja.

Otroci in nepoucene osebe ne smejo uporabljati suSilnega stroja.

Ne puscaijte otrok s suSilnim strojem brez nadzoral

V blizini suSilnega stroja naj se ne zadrzujejo domace zivali.
Odstranite vse predmete iz Zzepov oblacil. Bodite pozorni predvsem na
vzigalnike — nevarnost eksplozije!

Ne naslanjajte se in ne sedajte na vratca — nevarnost zvrac¢anja!

Pritrdite prosto lezeCe kable — nevarnost spotikanja!
Ce obstaja nevarnost zmrzovanja, susSilnega stroja ne uporabljajte.

V skladu s predpisi priklopite susilni stroj v elektri€¢no vti¢nico z varnostnim
stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.
Presek elektrinega vodnika mora biti primeren.

Uporabljajte samo elektricna zas&itna stikala z naslednjim znakom:
Vti¢nica mora ustrezati elektricnemu vticu.

Ne uporabljajte elektri¢nih razdelilcev/spojnic in/ali podaljSevalnih kablov.
Elektricnega vti¢a ne prijemajte z vlaznimi rokami

—> nevarnost elektricnega udara!

Pri odklapljanju elektri¢nega vtia iz vti¢nice nikoli ne vlecite za kabel.

Ne poskodujte elektricnega kabla — nevarnost elektricnega udara!

V boben vstavljajte samo perilo.

Preden vklopite suSilni stroj, preverite njegovo vsebino!

Ne uporabljajte susilnega stroja, ¢e je bilo perilo v stiku z razred&ilom, oljem,
voskom, mastjo ali barvo (npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za
nohte, odstranjevalec madezev, &istilni bencin itd.)

—> nevarnost pozara/eksplozije!

Nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): ne uporabljajte suSilnega stroja
— nevarnost eksplozije!

Ne uporabljajte susilnega stroja, ¢e je na perilu prisotna pena ali guma

— prozni materiali se lahko unicijo in susilni stroj se lahko zaradi mozne
spremembe oblike pene poskoduje.

Pri ¢is€enju filtra za vlakna pazite, da v odprtino kanala za zrak ne pridejo tujki
(puh, polnila). Po potrebi boben prej ocistite s sesalnikom za prah.

Ce v kanal za zrak vendarle pridejo tujki — pokliCite servisno sluzbo

—> nevarnost pozara/eksplozije!

Stroj lahko lahke predmete, kot so npr. dolgi lasje, povleCe v odprtino za
dovod zraka susilnega stroja — nevarnost poskodb!

Susilni stroj po koncu programa izkljudite.

Kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnazena z vlakni!

Ob okvari suSilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne
uporabljajte.

Popravilo naj opravijo samo na servisu.

Ne uporabljajte susSilnega stroja s poSkodovanim elektri¢nim kablom.
Poskodovani elektri¢ni kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete
nevarnosti.

Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in
pribor.

Iztaknite elektri¢ni vti¢, nato odreZite elektri¢ni kabel na stroju.

Poskrbite za oddajo na urejenem javnem odlagaliséu.

Embalaza: otrokom se ne dovolite igrati s kosi embalaze

—> nevarnost zadusitve!

Vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo.

Odstranite okolju prijazno. ﬁ

sl Navodila za uporabo

© BOSCH



Cestitamo! Odlogili ste se za sodoben, kakovosten in
visokozmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch.
Kondenzacijski suSilnik odlikuje varéna poraba energije.

Vsi susilni stroji, ki zapustijo naso tovarno, so skrbno pregledani,
kar zagotavlja njihovo zanesljivo delovanje in brezhibno stanje.
Ce imate kakrSna koli vprasanja, vam je na voljo nasa servisna
sluzba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen nacin.

Aparat je oznacen v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES
o ravnanju z odpadno elektri¢no in elektronsko opremo
(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja
v celotni Evropski uniji.

Ved¢ informacij o nasih izdelkih, priboru, nadomestnih delih
in servisni sluzbi najdete na: www.bosch-home.com

A Upostevajte varnostna navodila na 13. strani.
ﬂ_ _| Susilni stroj vkljugite Sele potem, ko ste

prebrali ta navodila in lo¢ena
Navodila za nacin varéevanja z energijo.
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samo v gospodinjstvu.
samo za susenje z vodo opranega tekstila.

Ne puscajte otrok s susilnim strojem brez nadzora!
v blizini suSilnega stroja naj se ne zadrzZujejo
domace Zzivali.
Susilni stroj lahko uporabljajo otroci, starejsi od
8 let, osebe z omejenimi fizicnimi, senzoric¢nimi
oziroma dusevnimi sposobnostmi in osebe
S pomanjkanjem zadostnih izkuSenj oziroma
znanja, Ce jih je o uporabi poucila oz. jih nadzoruje
odgovorna oseba.

Programi / Tkanine

Podroben pregled programov in tkanin

—> Pregled programov, 7. stran.

Upostevajte proizvajaleva navodila za nego.

42 Cottons (Bomba?) Neobdutljive tkanine.

4 Synthetics Tkanine iz sintetike ali meSanih viaken.
(Enostavna nega)

Stopnije susenja za programa 42 Cottons (Bombaz) in » Synthetics
(Enostavna nega) so nastavljive:

[f: Cupboard Dry Plus Perilo z debelimi, vecslojnimi deli.

(Dovolj suho za zlaganje
v.omaro Plus)

[fl. Cupboard Dry (Dovolj
suho za zlaganje v omaro)

Za enoslojno perilo.

Nikoli ne L
strojal
Poklicite s

Vs

A\

Programsko stikalo ze
in vklop/izklop aparat:

Mozno je vrtenje v ob

v

A\ Iron Dry Perilo lahko likate takoj po suSenju.
(Dovolj suho za likanje)
Sportswear Funkcijska oblacila iz mikroviaken.

(Sportna oblacila)

Allergy Plus
(Alergija Plus)
3R Mixed Load
(MeSano perilo)

® Timed program warm
(Gasovni program Toplo)

Tkanine iz bombaza za susenje pri visjih
temperaturah.

Za meSano perilo iz bombaza in sintetike.

Zavse vrste tkanin, razen volne in svile.

™ Shirts 15’ Bombaz, laneno perilo in tkanine z enostavnim
(Srajce 15) vzdrZevanjem.

2 Super 40’ Sintetika, bombaz ali meSana vlakna.

(Ekstra kratko 40")

4 Downs (Puh) Tkanine s polnilom iz puha.

% Dessous Damsko perilo iz sintetike, bombaza

ali meSanih vlaken.

Zavolnena oblacila, primerna za pranje
v pralnem stroju.

(Fino damsko perilo)

Wool in Basket
(Volna v kosSari)

Prikazovalnik / Tipke Program
Start  Synthetics &
Reload Cupboard Dry Plus [H:
Eﬂ Cupboard Dry [,
Fine Finished [ Wrinkle  Signal IronDry A /
adjust in Heat Guard Plus
/ Shirts15* & [[[/
p Super40' @ \
—eo—o—o—o—o Downs &> &
Dessous ¥ |
Wool i
Potek programa = A | |5 Drying Time (Cas St
-P_End| ¥ Fine adjust (Prilago
Varovalo za otroke o=\ | ih-24h Finished in (Koncar
Posoda za kondenzacijsko vodo | | Low Heat (Nezno su
Filter za viakna/toplotni izmenjevalnik © Wrinkle Guard Plus
(ZasScita pred mecka
* <) Signal (Zvocni signa

Veg informacij na
5. strani

-

Start/Reload D{J (Start/Prekinitev




Praznjenje posode za kondenzacijsko vodc

Posodo izpraznite po vsakem susenju!

jaj S 3 - - . Posodo za kondenzacijsko vodo izvlecite
porabljajte poskodovanega susilnega Preve I’ja n .Ie - ,J',0 SO vodor_f_;\vno.
ervisno sluzbo! susi[nega stroja (' : . lzlijte kondenzacijsko vodo.

. Posodo vedno do konca potisnite v
. lezi&Ce, tako da se zaskoci.

Ce utripa kontrolna ludka

(Posoda za kondenzacijsko vodo)

— Kaj storiti, ¢e ..., 11. stran.

Samo s suhimi rokami! - . . v
\ Primite oz vt Vstavljanje vtica
v vticnico

Posod X & X mmio i
Razporedite perilo kondenzacijsko Ciscenje filtra za vlakna

vodo Susilni stroj uporabljajte samo z names&enim in
delujoc¢im filtrom za vlaknal! Cist filter za vlakna
zmanjsuje porabo energije.

Iz Zepov oblacil odstranite vse predmete. Pozorni bodite predvsem na
vzigalnike.

Boben mora biti pred polnjenjem prazen.
Filter za vlakna o istite po vsakem susenju:

Glejte tudi dodatna navodila ,KosSara za volno* | | I 1

(odvisno od modela). . Odprite vratca. Odstranite vlakna z

vratc/obmodja vratc in izvlecite filter za
vliakna.

nastavitev programa
.
> smeri.

Individualna nastavitev
in prilagoditev programa

V
sko stikalo / Izklj )k\ J
\

@ Cottons

. Odstranite vlakna iz odprtine filtra za
vlakna.

Zapiranje
vratc

. Odprite filter za vlakna in odstranite
vlakna iz filtra (z roko postrgaijte filter za
vlakna). Zelo umazan ali zamasen filter
za vlakna sperite s toplo vodo in ga
dobro posusite.

Off f: _Cupboard Dry Plus Pritisnite tipko . Filter za vlakna sklopite in ga ponovno
M.  Cupboard Dry Start/ReIoad []I] namestite.
= lonby (Start/Prekinitev)

T Sportswear

Allergy Plus

Odstranjevanje perila in izklop

/%R _Mired Load Filter za vlakna Stl‘oja
| ® Timed program warm
Basket 8
e . Odprtina za zrak Konec programa
— = — ~ — ~ Servisna loputa
Senja) Cas susenja je mogoGe nastaviti samo za ¢asovne programe.

. S ) . . Prekinitev programa
Jitev stopnje susenja)  Natancna nastavitev stopnje susenja.

: . Odprite vratca ali pritisnite tipko Start/Reload DIl
oY Nastavitev konca programa. (Start/Prekinitev): suSenje se prekine.
Senje) Susenje pri nizji temperaturi.

2z g . Dodajte perilo ali pa ga odstranite in nato zaprite vratca.
! Podalj$anje trajanja funkcije za zas¢ito pred meckanjem. Susenle . Po potrebi znova izberite program in dodatne funkcije.
iem) Pritisnite tipko Start/Reload Dl (Start/Prekinitev).
" . ) Prikaz za Restzeit (preostali ¢as) se posodobi po nekaj
1) Vklop in izklop zvoCnega signala.

minutah.
| Vkljucitev, prekinitev in nadaljevanje programa.

Aktiviranje ali deaktiviranje e (Varovalo za otroke). A Boben in vratca so lahko vroca!




Prikazovalnik in nastavitve Navodila za perilo ...

Oznacevanje tekstila
Upostevaijte proizvajal¢eva navodila za nego.

(Filter zavlakna/  Ocigtite filter za vlakna — 4./11. stran. iy i = .
toplotni ali Cis¢enje toplotnega izmenjevalnika — 8. stran Primerno za suSenje v susilnem stroju.

izmenjevalnik) Susenje pri obi¢ajni temperaturi.
£y Su8enje pri nizji temperaturi — dodatno izberite ¢S Low Heat (NeZno sugenje).
(Posoda za Praznjenje posode za kondenzacijsko vodo —» 4./11. stran. &I Ni za strojno suenje.

5ggg§nza°ii5k0 Naslednjih tkanin ne smete susiti v suSilnem stroju:

- tkanin, ki ne prepus&ajo zraka (na primer gumiranih tkanin).
M S M-P-E~d Naprikazovalniku se prikaze napredovanje programa: — obd&utljivih tkanin (svile, sintetiénih zaves) — medkanje perila,
(Napredovanje % susenje; - z oljem umazanega perila.

A\ dovolj suho za likanje; = =
Ml dovolj suho za zlaganje v omaro; Nasveti za susenje

Bl "o brograma — po potrebi; ﬂ— Ce zelite perilo enakomerno posusiti, ga razvrstite glede na vrsto tkanine in program
£nd Kkonec programa.

programa)

suSenja.

c= (Varovalo za Susilnik lahko zavarujete pred nenamernim spreminjanjem nastavljenih funkcij. - Zelo majhna oblacila (npr. nogavice za dojencke) vedno susite skupaj z vecjimi kosi perila
otroke) Za aktiviranje/deaktiviranje o= (Varovalo za otroke) vkljucite program ali (npr. z brisacami).

izberite moznost Finished in (Kon&ano v) ter nato tipko Start/Reload DIl - Zadrge, kljukice, zaponke in posteline previeke zapnite.

(Start/Prekinitev) drzite 5 sekund, dokler se ne oglasi zvocni signal. Prikaze se/ Pasove in trakove zvezite, po potrebi uporabite pralno vreco.

ugasne simbol za aktivirano/deaktivirano moznost — o= (Varovalo za otroke). - Perila, ki je enostavno za vzdrzevanie, ne susite prekomerno — nevarnost meckanja.
[hzmin] Pri izbiri programa se prikaze predvideno trajanje sudenja za najvecjo Pushtelperllo, da se do kongg posusi na zraku.. . L .
(Preostali éas) priporoéeno koliino perila. Med sugenjem senzorji za vlaZnost perila — Volnenih kosov perila ne susite v suSilnem stroju. Volne je mogoce kljub temu osveziti.

prepoznajo dejansko koli¢ino perila in prilagajajo trajanje programa. — 7. stran, program 8 Wool Finish (Voina finish) (odvisno od modela).

To je razvidno iz spreminjanja preostalega Casa na prikazovalniku. - Perila ne likajte takoj po sugenju, pustite ga nekaj ¢asa skupaj
— preostala vlaga se bo tako enakomerno porazdelila.
— Pletene tkanine (na primer majice, triko perilo) se ob prvem suSenju pogosto skrci.

Izbrana moznost je aktivirana/deaktivirana — kontrolna lucka je vkljucena/izkljudena. —Ne uporabljajte programa [II: Cupboard Dry Plus (Dovolj suho za zlaganje v omaro

Glejte loéena navodila za naéin varéevanija z energijo. Plus). . . . - . D
! * L . . . . ) — Skrobljeno perilo je le pogojno primerno za susilni stroj — Skrob puS¢a obloge, ki zavirajo
D | | Cas susenja, ki je na voljo le za casovne programe, je mogoce v korakih po sugenje.
Pcra)';réﬂsgr?}; [t nastaviti od 20 minut do najveC 3 ur. - Sredstvo za mehcanje pri pranju perila, ki ga boste susili, odmerite po navodilih
| i _ _ 3 proizvajalca.

s Ucinek suSenja (npr. dovolj suho za zlaganje v omaro) lahko povecate v treh - Za predhodno su$ena vecplastna obladila in majhne kose perila uporabljajte ¢asovni
Fine adjust stopnjah. Perilo bo bolj suho. Standardna nastavitev = 0. MozZne vrednosti: program. Primerno tudi za naknadno susenje.
(Prilagoditev stopnje 0, 1, 2, 3. Nastavitev se po prilagoditvi enega programa shrani tudi za druge B . =
susenja) programe, dokler ponovno ne spremenite %" Fine adjust (prilagoditev stopnje Varstvo okolja / Nasveti za varcno uporabo

susenja). - Pred suSenjem najprej perilo v pralnem stroju temeljito ozemite — pri vecjem $tevilu
th-c4h Cas konca lahko nastavite z izbiro éasa Finished in (Kon&ano v). Cas Finished obratloy Cent,”fuge se Skrajvsﬁl cas susenja in zmanjsa se ppraba energije.
Finished in in (Koncano v) lahko nastavljate v korakih po eno uro do najve¢ 24 ur. — Izkoristite najvecjo priporodljivo koli¢ino polnjenja, vendar je ne prekoracite
(Kon¢ano v) Tipko Finished in (Koncano v) pritisnite tolikokrat, da izberete, po koliko urah — Pregled programov, 7. stran.

naj se vklopi izbrani program (h = ura). Pritisnite tipko Start/Reload DIl - Med su8enjem naj bo zagotovljeno dobro zradenje prostora.

f(%tr?égirgkriggteg\)hgﬁeﬁligzspdogram zagnati s casovnim zamikom. Program se — Filter za vlakna ogistite po vsakem sugenju — Ci§&enje filtra za viakna, 4./11. stran.
Nekaj minut potem, ko ste nastavili ¢as Finished in (Kon&ano v), prikazovalnik - Odprtina za zrak na susilnem stroju ne sme biti blokirana.
ugasne, s Cimer aparat varCuje z energijo. Za aktivacijo prikazovalnika pritisnite
poljubno tipko, odprite/zaprite vratca ali obrnite programsko stikalo.
Py NiZja temperatura za obdutljiva obladila z daljS§im ¢asom suSenja;
Low Heat npr. iz poliakrila, poliamida ali elastana.
(Nezno suSenje)

Da se prepreci meckanje, se boben po koncu programa vrti v rednih ¢asovnih
Wrinkle Guard Plus presledkih. Perilo ostane rahlo in nezmeckano.
(ZasCita pred Standardna nastavitev za vsak program je 60 minut. Samodejno
meckanjem) funkcijo za preprecevanje meckanja je mogoce podaljSati za do 60 minut.

<) Za vklop in izklop zvo&nega signala. Ce je aktiviran, se po koncu programa
Signal (Zvocni signal) oglasi <)) Signal (Zvoc¢ni signal). Ta moznost ne vpliva na druge zvocéne signale.




pue|yasINa/uauounNiN 65/ 18
AG01L2989IM  #€ ns-Aiem-iied

I IS SO R £6£2580006 / £0£6

"0U3Q0] BUSNS :0]190.40d11d 198100 1S0Y [ul0]S0U8 103 B(|p 0lISNS 8S BUILBM) 8U[0|SI9 ‘11S0UASNSO B[udols As)IABISEU BUIL B[ BUZO
‘(BjapoLu po ousiApo) (aluey ez oyns fjoaoq) Aiq uol & ul
(0Jewo A sfuebejz ez oyns floroq) A1 paeoqdnd [ ‘(snid osewo A sfuebejz ez oyns [joroQ) snid Mg pieogdny ] <— eluasns sed Alfjaeiseu ougnljod,

(eg0x A BUIOA)
19)seg ul joop 8
(ojuiad oyswep oul4)

"0U|0A BZ BJRSOY SIdO [9]D) "0J8S0Y 0UepOp z owes ajfefjgelodn By 61 "syew

"UXBIA UIURSAU 1B BZRAWIOG ‘BY181UIS ZI 0j1ad oysueg By | "syew

snossaqg &

‘ouzawesod aysns ‘woynd s aualujod ‘axjapz! aygaidan eynd zi wojiujod S 8f8po Ul IIUARIBZA 0S 10 ‘l1SH81 87 BY G°L "syew (und) sumoq

‘ISOUPAIA Yluapaaeu po [uedoispo op apid oxye| elualujod oulijoy 1PNl 10% aUIUBY] ISOUZEIA 1SNS 8S 1Y ‘B|liad By 7 - (.07 Oy BAisy3)

0AB]SOS ‘DUILBY 0}SIA BU BPBJY) “USYBIA UIUBSAL ZI DUIUBS I[e BZBGIOG ‘9aluIs 71 *du ‘msnsod oy eqay ol Bb 1 ‘0jliad g Syew Op Jedng @
‘B|I[9pzeJod ouIaWwoXeus eAejA BRIS08.d 04 8S Wo1 S By L - (.G 99leig)

‘eBauagaqo esey feou ayisnd eb fje aylexiz niuasns od ojLiad ‘alels G JoAleU BySNS eIy a1eYNzes aujewido ez o | Syew SLSHIYS &)

*9[uagns oupeueu ez Ipn|
198]00 BAIINQQO Ul BUISB|dIBA BUBSNS OUPOYPaId

(0jdo] weiBoid junose))

wJem wesboid pawil &)

(oj11ad ouesa)

peoT paxi Wg,

‘ousibiy ofgen ez yenjesadwa) yifgia id sfussns ez ezequiog ziuiuey| By 9 -syew  (snid elibiely) snid ABiajy

(ouago] aysns 0bo| g (e[19e|qo eupiodg)

-pod onjuB.ISpo Z 88|y /auxel) Bsil ZI BlI2R|q0 ‘Bliae|qo Bysfioyun; ejiae|qo ulogpoopon ‘oyajaaid oysueiquaw z ojad gy 21 § 1 SHEW 1eamspods ol
(Sn|d 0JeWo A 8luebejz Bz 0yns
lloroQ) snid A1g preogdn) :[f
Z (0seWo A 8luebe|z ez
oyns fjoroq) Aig preogdn) ‘[
(alue| Bz oyns fjonoQ)

Bjiad 903 aslUeL 8UZzaWesod Bz Ije UayelA UiUjLe Z| By ¢ "syew

‘((oad ouBSBW) XIN) 8X181UIS Ul BZBAWIOG Z| Ofl1ad OUBSS|N By ¢ 'syew

‘ljop lwiulojs9an ‘lwidgap z ojed

‘0j11ad oulojsous Bz

‘(8luexoaw aygaudaid ep ‘ejuad aluey) alueyi ezouswnd alojued © F &=

Mg uol &
‘[yeroBau 0ys0.daud f BB 1y ‘ezequuiog U Uaye|A YIUBSaW Ul YIuialuIs ZI ‘Ijexl| egali U eh 1y ‘ojiad e - By G'¢ "syew Ammw_w%%pm»wo%v
"BUB) I[e BZBQUIOQ ZI 8[UBYNY BZ BUIUBY] Ul 8UILEM] 9AI[IND03U BZ WeihH0id By g 'syew 7equiog) Suono) Ji

JrioVWHOLNI NI ININV.L VLSHA nveo04d

aluey oufoss @ eluey zo1q & aluey oy = olueyl = =+ ouqaijod af nfuasns od
‘nfo}s wiauyisns A aluasns ez ausawid 131q ofeiow aujuey] “aujuey} ojsiA eu apajb ojriad ajfelnnios

‘uels *9 uesis jpny oife|l \—QEN&QQ&Q bm\mmkl




A Samo v izklopljenem stanju!

Ohisje susilnega stroja, upravljalno polje

— ObriSite z mehko in vlazno krpo.

- Cis&enje z vodnim curkom je prepovedano.

— Ostanke sredstev za pranje in &iSenje takoj odstranite.

— Pri suSenju se lahko med steklom in tesnilom v&asih nabere nekaj vode.
To nikakor ne vpliva na delovanje vasega suSilnega stroja!

Toplotni izmenjevalnik

Toplotni izmenjevalnik je treba ocCistiti enkrat mesecno, vendar je pogostost ¢iSCenja odvisne
od pogostosti uporabe.

Pocakajte, da se susilni stroj ohladi in pod servisno loputo krpo, ki dobro vpija.

Izteka lahko preostala voda.

Deblokirajte in povsem odprite servisno loputo.
Zapiralni roCici zavrtite eno proti drugi.

N =

3. lzvlecite pokrov.

4. |zvlecite toplotni izmenjevalnik.

Pazite, da toplotnega izmenjevalnika ne poSkodujete.
Za CiSc¢enje uporabljajte zgolj vodo. Ne uporabljajte trdih ali ostrih predmetov.

5. Toplotni izmenjevalnik in pokrov z vseh strani sperite z vodnim curkom
in odstranite vsa vlakna.

6. Odstranite vlakna s tesnil na susSilnem stroju in na toplotnem
izmenjevalniku.

7. Pocakajte, da odkaplja vsa voda. =

8. Ponovno vstavite toplotni izmenjevalnik in pokrov. Z

9. Zapiralni roCici zavrtite nazaj in zaprite servisno %&Q
loputo, da se zaklep zaskogi. dF=

Senzorji za viago

Susilni stroj je opremljen s senzorji za vlago iz nerjavnega jekla.
Senzorji za vlago merijo stopnjo vlaznosti perila.

Po daljsi uporabi se lahko na senzorjih za vlago nabere tanka obloga
vodnega kamna.

1. Odprite vratca.
2. Ocistite senzorje za vlago z navlazeno gobo z grobo povrSino.

A Ne uporabljajte jeklenih gobic ali abrazivnih sredstev za ¢iséenje!

— PriloZzeno: susilni stroj, navodila za uporabo in namestitev, koSara za volno
(odvisno od modela).
— Preverite, ali so morda na susilnem stroju prisotne kaksne poskodbe zaradi prevoza.
— Susilni stroj je tezek. Ne dvigajte ga samil
— Bodite previdni zaradi ostrih robov!
— SuSilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za StrleCe dele (npr. vratca) - nevarnost lomljenja!l
— Stroja ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali!
Zamrznjena voda lahko poSkoduje aparat!
— Ce ste v dvomih, naj vam stroj prikljuci strokovnjak!
Namestitev susilnega stroja Vzemite ves pribor iz bobna.
— Elektri¢ni vti¢ mora biti vedno dosegljiv. Boben mora biti prazen!
— Stroj postavite na Cisto, ravno in trdno povrsino!

— Odprtina za zrak na susilnem stroju ne sme biti
blokirana.

— Okolica susilnega stroja naj bo vedno dista.

— Naravnajte susilni stroj s pomocjo sprednjih vijacnih
nog in vodne tehtnice.
Pod nobenim pogojem ne odstranjujte vijacnih nog!

ali drsnimi vrati, te bi lahko namrec ovirale

ali preprecCevale odpiranje vratc susilnega I:IZI

stroja. 5 5

S tem boste prepredili, da bi se otroci ®
lﬁl Cista in ravna tla

zaprli v boben in tako prisli v Zivljenjsko

nevarnost.
Prosta odprtina za dovod zraka

j Susilnega stroja ne postavijajte za krilnimi

E Prikljuéitev na omreZje, varnostna navodila — 13. stran.
-V skladu s predpisi priklopite stroj v elektri€no vti¢nico z varnostnim stikalom.
Ce ste v dvomih, naj vam vti¢nico pregleda strokovnjak!
— Omrezna napetost mora ustrezati podatkom o napetosti na tipski nalepki (— 70. stran).
- Prikljuéna moc in potrebna varovalka sta navedeni na tipski nalepki stroja.

Sprememba prikljuéne mocéi Upostevajte varovalko vticnice (10/16 A).
1. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop).
2. Pritisnite in drzite tipko - Fine adjust (Prilagoditev stopnje suSenja).

3. programsko stikalo nastavite na Cottons Cupboard Dry Plus (BombaZz Dovolj suho za
zlaganje v omaro Plus) in poCakajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaze prejsnja
nastavitev: L/ =10 Aali H (=16 A.

4. Pritisnite tipko %" Fine adjust (Prilagoditev stopnje susenja), da spremenite nastavitve.

5. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop).

Ce obstaja nevarnost zmrzovanja,
susilnega stroja ne uporabljajte.

Priprava
1. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo — 4./11. stran.
. Nastavite programsko stikalo na poljuben program.

2

3. Pritisnite tipko Start/Reload DI (Start/Prekinitev) — za¢ne se &rpanje kondenzacijske
vode v posodo.

4. Pocakajte nekaj minut ali dokler se susilni stroj ne zaustavi ter ponovno izpraznite
posodo za kondenzacijsko vodo.

5. Programsko stikalo zavrtite na Off (Izklop). H



Servisna sluzba

Dodaten pribor za doplacilo

iPATON Susilni stroj je mogoce postaviti na primeren pralni stroj enake globine in Sirine in tako
prihraniti prostor. Susilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom.
WTZ 11400: z izvle€¢no delovno plosco.

Y7A Podstavek
PRI Za |azje polnjenje in praznjenje. KoSaro v izvie¢nem predalu lahko uporabljate za prenaSanje
perila.

Spojni komplet za pralno-susilni stolp
1

Tehnicni podatki

Dimenzije (G xS x V)

60 x 60 x 85 cm (nastavljiva viSina)

Teza pribl. 45 kg
Maks. koli¢ina polnjenja 8 kg

Posoda za kondenzacijsko 4,2 |

vodo

Priklju¢na napetost 220-240 V
Prikljuéna mo¢ 2100-2800 W
Varovalka 10A /16 A
Temperatura v prostoru 5-35 °C

Stevilka izdelka
Tovarniska stevilka
Tipsko nalepko boste nasli na zadnjem delu suSilnega stroja.

® Osvetlitev bobna (odvisno od modela): Osvetlitev v bobnu se prizge po odpiranju ali
zapiranju vratc kot tudi po zagonu programa ter samodejno ugasne.

Na notranji strani vratc

nformacije o porabi

Tkanine/programi Vlazgges’:,};%%a po Cas susenja** eﬁgf;g:"

& Cottons (Bomba?) 8 kg 10A 16 A 10A 16 A

[l. Cupboard Dry 1400vrt/min - (50 %) 140 min 108 min 3,84 kWh 3,84 kWh

(Dovolj suho za zlaganje T000 vi/min__ (60 %) 158 min 126 min 4,61 KWh 4,61 KWh

vomaro) 800 vi/min (70 %) 176 min 144 min__ 5,31 KWh 5,31 kWh

2 Iron Dry T400 vit/min_ (50 %) 116 min 86 min __ 2,30 KWh 2,30 kWh

(Dovolj suho za likanje)* T000 vit/min (60 %) 135 min 103 min 3,53 kWh 3,53 kWh
800 vit/min (70 %) 153 min 121 min 3,96 KWh 3,96 kWh

4> Synthetics (Enostavna nega) 3,5 kg

M. Cupboard Dry 800 vit/min (40 %) 52 min 46 min 1,42 KWh 1,42 kWh

(Dovolj suho za zlaganje 600 vit/min__ (50 %) 65 min 56 min 1,74 KWh 1,74 KWh

v omaro)*

* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN61127.

** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se susi, vlaznost tkanine kot tudi koli¢ino polnjenja
lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Tkanine/programi Cas susenja Letna poraba energije
44 Cottons (Bombaz) 8 kg /4 kg*
[. Cupboard Dry 97 min / cikel 561 kWh / leto

(Dovolj suho za zlaganje
v .omaro)***

***Nastavitev programa za kontrolo in oznaCevanje energije v skladu z direktivo EU 2010/30/EU.

Ce motnje ne morete odpraviti sami (npr. z izklop/vklopom — Kaj storiti, ¢e ..., 11./12. stran,
se obrnite na naso servisno sluzbo. Vedno bomo poiskali ustrezno reSitev in s tem prepredili
tudi nepotrebne obiske serviserja.

Kontaktne podatke najblizje servisne sluzbe najdete v priloZenem seznamu servisov.

Servisni sluzbi posreduijte Stevilko izdelka (E-St.) in Stevilko proizvodnje (FD) aparata.

TE informacije najdete tukaj:

J na notranji strani vratc*/na odprti servisni loputi*
in na hrbtni strani aparata.

*odvisno od modela

E-Nr. FD
Stevilka izdelka

Proizvodna Stevilka

Zaupajte kompetenci proizvajalca. Obrnite se na nas. Tako boste lahko prepri¢ani,
da popravila opravljajo izSolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli.

Kaj storiti, e ...

Programsko stikalo nastavite na Off (Izklop) in izvlecite vti¢ iz vti¢nice.

Kontrolna lucka Start/Reload DI] Je vti¢ prikloplien?
(Start/Prekinitev) ne sveti. Ste izbrali program?
Preverite varovalko vti¢nice.

Prikazovalnik in kontrolne lu¢ke  Nacin varCevanja z energijo je aktiviran — loCena
(odvisno od modela) ugasnejo in navodila za nacin varcevanja z energijo.

utripa kontrolna lu¢ka

Start/Reload D[ (Start/Prekinitev).

Prikazovalnik je izklopljen.

Aparat preklopi v na¢in mirovanja, potem ko ste aktivirali
moznost Finished in (Kon¢ano v) — 5. stran.

Praznjenje posode za kondenzacijsko vodo — 4. stran.
Pritisnite tipko Start/Reload DIl (Start/Prekinitev), da
ponastavite prikazano, in nato ponovno pritisnite tipko
Start/Reload DIl (Start/Prekinitev), da aparat po potrebi
ponovno zazenete.

Cedje namescena, preverite cev za odtok kondenzacijske
vode.

Ocistite filter za vlakna — 4. stran.

Pritisnite tipko Start/Reload DIl (Start/Prekinitev), da
ponastavite prikazano, in nato ponovno pritisnite tipko
Start/Reload Dl (Start/Prekinitev), da aparat po potrebi
ponovno zazenete.

CiSCenije toplotnega izmenjevalnika — 8. stran.

Ste pritisnili tipko Start/Reload D0l (Start/Prekinitev)?
So vratca zaprta?
Ste nastavili program?

Je temperatura v prostoru visja od 5 °C?

Ste v aparat vlozili perilo?

Je koli¢ina perila za izbrani program premajhna? /
Uporaba ¢asovnega programa —» 6./7. stran.

Je vlozeno perilo suho? m

Kontrolna lucka 4 (Posoda za
kondenzacijsko vodo) utripa.

Kontrolna lucka & (Filter za
vlakna/toplotni izmenjevalnik)
utripa.

Delovanje susilnega stroja se ne
zacne.

Prekinitev programa kmalu po
vklopu.



Kaj storiti, e ...

[} |z stroja izteka voda.

Susilni stroj poravnajte, da bo vodoraven.
Ocgistite tesnilo toplotnega izmenjevalnika.

o Vratca se odpirajo samodejno.

Vratca zaprite, tako da se sliSno zaskodijo.

o Meckanje perila.

Presezena je najvecja koli¢ina perila?

Po koncu programa kose obladil takoj vzemite iz aparata,
obesite in mu povrnite prvotno obliko.

Izbrali ste neprilagojen program — 7. stran.

o Ucinek suSenja ni zadovoljiv
(perilo je na otip prevec vlazno).

Toplo perilo se na otip zdi bolj viazno.

|zbrani program ne ustreza koli¢ini perila. Uporabite drug
program za susenje ali dodatno tudi ¢asovni program
—> 7. stran.

Uporabite %" Fine adjust (Prilagoditev stopnje susenja)
za izbiro stopnje osuSenosti — 5. stran.

Tanka obloga vodnega kamna na senzorjih za vlago
— odistite senzorje za vlago — 8. .

Program se prekine, ko je npr. posoda polna, pri izpadu
elektrike, ¢e so vratca odprta ali Ce je presezen
maksimalen &as suSenja.

@ Cas susenja je predolg.

Filter za vlakna ocistite pod teko&o vodo —4./11. stran.

Nezadosten dovod zraka — poskrbite za zadostno
krozenje zraka.

Morda je zakrita odprtina za dovod zraka — Ci&&enje
odprtine za dovod zraka — 9. stran.

Ce je temperatura v prostoru vi§ja od 35 °C — prezradite
prostor.

[} Utripa ena ali ve¢ kontrolnih luck.

Ogistite filter za vlakna in toplotni izmenjevalnik
— 4.,,8./11. stran.

Preverite pogoje postavitve — 9. stran.

Aparat izkljucite, pustite, da se ohladi, ga ponovno
vkljucite in Se enkrat zazenite program.

[} Izpad elektrike.

Perilo takoj vzemite iz suSilnega stroja in ga razgrnite.
Toplota lahko tako izpuhteva. Opozorilo: Vratca, boben in
perilo so lahko vrodi.

Varnostna navodila

A\

V nujnem
primeru

Susilni strojje -
namenjen SAMO —

Susilnega stroja
NIKOLI ...
Nevarnosti

Namestitev -

Priklop na -
omrezje

Uporaba -

Okvara -

Nadomestni deli —

Odstranjevanje —

takoj iztaknite vti€ iz elektriCne vti€nice ali pa prekinite elektri¢ni tok na
varovalki.

za namestitev v notranjih prostorih.
za susSenje obladil.

ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.
ne spreminjajte opreme ali znadilnosti stroja.

Otroci in nepoucene osebe ne smejo uporabljati suSilnega stroja.

Ne puscCajte otrok s suSilnim strojem brez nadzora!

V blizini suSilnega stroja naj se ne zadrzujejo domace zivali.
Odstranite vse predmete iz Zepov oblacil. Bodite pozorni predvsem na
vzigalnike — nevarnost eksplozije!

Ne naslanjajte se in ne sedajte na vratca — nevarnost zvra¢anja!

Pritrdite prosto lezeCe kable — nevarnost spotikanja!
Ce obstaja nevarnost zmrzovanja, susSilnega stroja ne uporabljajte.

V skladu s predpisi priklopite suSilni stroj v elektriéno vti¢nico z varnostnim
stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.
Presek elektricnega vodnika mora biti primeren.

Uporabljajte samo elektri¢na zasc&itna stikala z naslednjim znakom:
Vti¢nica mora ustrezati elektricnemu vticu.

Ne uporabljajte elektri¢nih razdelilcev/spojnic in/ali podaljSevalnih kablov.
Elektricnega vti¢a ne prijemajte z vlaznimi rokami

—> nevarnost elektriCnega udara!

Pri odklapljanju elektricnega vtia iz vti¢nice nikoli ne vlecite za kabel.

Ne poSkodujte elektricnega kabla — nevarnost elektricnega udara!

V boben vstavljajte samo perilo.

Preden vklopite suSilni stroj, preverite njegovo vsebino!

Ne uporabljajte susilnega stroja, ¢e je bilo perilo v stiku z razred&ilom, oljem,
voskom, mastjo ali barvo (npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za
nohte, odstranjevalec madezev, &istilni bencin itd.)

—> nevarnost pozara/eksplozije!

Nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): ne uporabljajte susilnega stroja
— nevarnost eksplozije!

Ne uporabljajte susilnega stroja, ¢e je na perilu prisotna pena ali guma

— prozni materiali se lahko unicijo in susilni stroj se lahko zaradi mozne
spremembe oblike pene poskoduije.

Pri gisCenju filtra za viakna pazite, da v odprtino kanala za zrak ne pridejo tujki
(puh, polnila). Po potrebi boben prej oCistite s sesalnikom za prah.

Ce v kanal za zrak vendarle pridejo tujki — pokliCite servisno sluzbo

— nevarnost pozara/eksplozije!

Stroj lahko lahke predmete, kot so npr. dolgi lasje, povleCe v odprtino za
dovod zraka susilnega stroja — nevarnost poskodb!

Susilni stroj po koncu programa izkljudite.

Kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnazena z vlakni!

Ob okvari susSilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne
uporabljajte.

Popravilo naj opravijo samo na servisu.

Ne uporabljajte susSilnega stroja s poSkodovanim elektricnim kablom.
Poskodovani elektri¢ni kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete
nevarnosti.

Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in
pribor.

Iztaknite elektri¢ni vti¢, nato odreZite elektri¢ni kabel na stroju.
Poskrbite za oddajo na urejenem javnem odlagaliséu.
Embalaza: otrokom se ne dovolite igrati s kosi embalaze

—> nevarnost zadusitve!

Vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo.
Odstranite okolju prijazno.



sl Navodila za uporabo



