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Mobilyalarin hazirlanmasi

m Cihazin montaji ancak bu montaj kilavuzunda tarif edilen
sekilde, usulline uygun olarak yapilmissa, cihazin glvenli
kullanimi s6z konusu olabilir. Yanlis montajdan kaynaklanan
arizalardan montaji yapan kisi sorumludur.

m Montaj mobilyalari 90 °C'ye kadar, yakinindaki mobilya
cepheleri ise 70 °C'ye kadar i1siya dayanikl olmalidir.

m Mobilyalarda ve calisma tezgahinda yapilacak tim calismalari
cihazlari yerlestirmeden dnce tamamlayiniz. Elektrikli
parcalarin ¢calismasini etkileyebilecek talaslari temizleyiniz.

Cihaz calisma tezgahinin altina yerlestirilecekse -Resim 1

Dolaptaki ara zemin bir havalandirma bosluguna sahip olmaldir.

Firin montaj yeri ocagin altina monte edilecekse, bunun i¢in
ocagin montaj talimatini dikkate aliniz.
Cihaz kolon mutfak dolabina yerlestirilecekse - Resim 2

Kolon mutfak dolabinin igine de cihazi monte etmek
muamkuinddr.

Firnnin havalanmasi igin ara zemin ile duvar arasinda yaklasik bir
mesafe olmalidir.

Cihazin hazirlanmasi

Cihazin kurulumu yapilmadan énce cihazin kapagdi ve kumanda
paneli monte edilmelidir.

Cihaz kapaginin ¢ikariimasi - Resim 3

A\ Yaralanma tehlikesi!

Menteseler emniyete alinmamigsa, blyUk bir kuvvet ile aniden
kapatiniz. Finn kapaginin gikartiimasi sirasinda kilitteme kolunun
tamamen yukari katlandigindan emin olunuz.

1. Finn kapagini tamamen aginiz.

2. Her iki sol ve sag kilitteme kolunu yukari katlayiniz. Kilitteme
kolunun yukari katlanmasi sirasinda firin kapaginin
kapanmamasina dikkat ediniz. Menteseler bukdlebilir ve
emayede hasarlar olusabilir.

3.Firin kapagini egik duruma getiriniz. iki elinizle sol ve sag
taraftan tutunuz. Biraz daha kapatiniz ve disari dogru ¢ekiniz.

Kumanda panelinin ¢ikarilmasi - Resim 4

1. Kumanda tuslarini ve déner digmeyi cikariniz.

2.Kumanda panelinin civatalarini sokiniz.

3.Kumanda panelini diz bir sekilde 6éne dogru ¢ekerek ¢ikariniz.

Cihazin baglanmasi

Cihaz koruma sinifi 1'e aittir ve sadece topraklama kablosu
baglantisi ile ¢alistirilabilir.

TUm montaj calismalari sirasinda cihazin fisi ¢ekilmis olmalidir.

Cihaz yalniz birlikte teslim edilen baglanti kablosu ile
bagdlanmalidir.

Montaj sirasinda bir elektrik temas koruyucusu mevcut olmalidir.
Cihazin elektrik baglantisi, sadece egitimli bir uzman tarafindan

yapilmalidir. Onun igin bolgesel elektrik dagiticisinin yonergeleri
gecerlidir.

Toprakli prize sahip olmayan baglanti kablosu

Montaj sirasinda en az 3 mm temas acikhgi olan tim kutuplara

uygun bir ayirici salterin mevcut olmasi gerekmektedir. Faz ve

notr ("sifir'") kablo baglanti prizinde tanimlanmalidir. Yanhs
baglanti durumunda cihaz zarar gorebilir.

220-240V'lik nominal gerilim baglantisi. Ag baglanti hattinin
kablolari renk kodlamasina gére baglanmalidir: yesil-sari =
topraklama kablosu @, mavi = (sifir) nétr hat, kahverengi = faz
(dis hat).

Cihazin monte edilmesi - sekil 5

1. Cihazi tamamen igeri itiniz ve ortalayiniz.
Bilgi: Baglanti kablosuna temas etmeyiniz.

2.Cihazl 4 adet civata ile sabitleyiniz.

3.Kumanda panelini takiniz ve vidalaymniz.

4. Kumanda tuslarini ve déner digmeyi takiniz.

Sékilmesi

Cihazin elektrik girisini kesiniz. Sabitleme civatalarini sékinuz.
Cihazi hafifge kaldiriniz ve tamamen disari gekiniz.

Cihaz kapaginin takilmasi - Resim 6

1. Finn kapagini asarken, alt menteselerdeki ¢entiklerin yuvaya
kilittenmesine dikkat ediniz.

2. Her iki sol ve sag kilitteme kolunu tekrar asagdi dogru getiriniz
ve finn kapagini kapatiniz.

A\ Yaralanma tehlikesi!

Firin kapisi yanhislikla yerinden ¢ikip diserse veya bir mentese
aniden kapanirsa, menteseden tutmayiniz. Misteri hizmetlerini
arayiniz.



	Mobilyaların hazırlanması
	Cihaz çalışma tezgahının altına yerleştirilecekse -Resim 1
	Cihaz kolon mutfak dolabına yerleştirilecekse - Resim 2


	Cihazın hazırlanması
	Cihaz kapağının çıkarılması - Resim 3
	: Yaralanma tehlikesi!
	1. Fırın kapağını tamamen açınız.
	2. Her iki sol ve sağ kilitleme kolunu yukarı katlayınız. Kilitleme kolunun yukarı katlanması sırasında fırın kapağının kapanmamasına dikkat ediniz. Menteşeler bükülebilir ve emayede hasarlar oluşabilir.
	3. Fırın kapağını eğik duruma getiriniz. İki elinizle sol ve sağ taraftan tutunuz. Biraz daha kapatınız ve dışarı doğru çekiniz.

	Kumanda panelinin çıkarılması - Resim 4
	1. Kumanda tuşlarını ve döner düğmeyi çıkarınız.
	2. Kumanda panelinin cıvatalarını sökünüz.
	3. Kumanda panelini düz bir şekilde öne doğru çekerek çıkarınız.


	Cihazın bağlanması
	Topraklı prize sahip olmayan bağlantı kablosu

	Cihazın monte edilmesi - şekil 5
	1. Cihazı tamamen içeri itiniz ve ortalayınız.
	Bilgi
	2. Cihazı 4 adet cıvata ile sabitleyiniz.
	3. Kumanda panelini takınız ve vidalayınız.
	4. Kumanda tuşlarını ve döner düğmeyi takınız.

	Sökülmesi

	Cihaz kapağının takılması - Resim 6
	1. Fırın kapağını asarken, alt menteşelerdeki çentiklerin yuvaya kilitlenmesine dikkat ediniz.
	2. Her iki sol ve sağ kilitleme kolunu tekrar aşağı doğru getiriniz ve fırın kapağını kapatınız.
	: Yaralanma tehlikesi!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


