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– 90 °C °C Lämpötilan valinta (  = kylmä)

– 1400 * Linkousnopeuden (* mallin mukaan) tai toiminnon 
 (Ei linkousta = ei loppulinkousta) valinta; 

pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen).

1–24 h Ohjelma päättyy asetetun ajan kuluttua ...

Ohjelmavaihenäytöt Osoittavat eri ohjelmavaiheet:

- -   Pesu, huuhtelu, linkous, ohjelman kesto tai 
päättyminen (- -)

OhjelmavalitsinNäyttö/ValitsimetKäynnistys/
Tauko

Lisätoiminnot

Lajittele pyykki ja aseta se rumpuun
Huomioi valmistajan hoito-ohjeet!

Pesuohjemerkintöjen mukaan.
Materiaalin, värin, likaisuuasteen ja pesulämpötilan mukaan.

Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää.  Sivu 7

Noudata tärkeitä ohjeita.  Sivu 6
Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita!

Sulje täyttöluukku. Varo, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

Annostele pyykinpesu- ja huuhteluaine
Pyykkimäärän, likaisuusasteen, veden kovuuden (sen saat tietää paikalliselta vesilaitokselta)

ja pyykinpesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
Mallit, joissa ei ole nestemäisen pyykinpesuaineen jakajaa:

Annostele nestemäinen pyykinpesuaine esim. pesupalloon ja
aseta se pesurumpuun.

Pesun aikana: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

      Tärkeitä ohjeita  
Ennen ensimmäistä pesukertaa
Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Annostele lokeroon II:
– noin 1 litra vettä. 
– Pyykinpesuainetta (valmistajan ohjeiden mukaan vain vähän likaiselle pyykille ja vedenkovuuden mukaan). 
– Aseta ohjelmavalitsin asentoon  Easy-Care (Siliävät) 60 °C ja paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). 

Aseta ohjelman päätyttyä ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä).

Säästä pyykkiä ja konetta
– Noudata kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto- ja huuhteluaineiden annostelussa ehdottomasti aineen valmistajan ohjeita.
– Tyhjennä taskut.
– Varo, ettei metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) pääse pyykin joukkoon.
– Pese pesupussin sisällä hellävaraisen pesukäsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet 

(sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
– Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
– Harjaa hiekka pois taskuista ja käänteistä.
– Irrota verhoista pidikkeet tai pese ne pesupussissa.

Kun asetat pyykin koneeseen
Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita! Varo, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

Huomioi pyykin likaisuusaste
Pese uudet tekstiilit erillään.

Kevyt Ei esipesua. 

Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse lisätoiminto  Eco+ (Tahrat).

Vaikea Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma esipesun kanssa. 
Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse tarvitaessa lisätoiminto  Eco+ (Tahrat).

Liotus                     Aseta koneeseen vain samanvärisiä vaatekappaleita
Annostele liotus-/pyykinpesuaine lokeroon II pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aseta ohjelmavalitsin asentoon 

 Cottons (Puuvilla) 30 °C ja käynnistä ohjelma painamalla L (Käynnistys/Tauko). 
Pysäytä ohjelma painamalla L (Käynnistys/Tauko) noin 10 minuutin kuluttua. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen 
L (Käynnistys/Tauko), jos haluat jatkaa pesuohjelmaa tai muuttaa ohjelman.

Tärkkäys             Älä käsittele tärkättäviä tekstiilejä huuhteluaineella.
Tärkkäys on mahdollista nestemäisellä tärkillä kaikissa pesuohjelmissa. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan 
huuhteluainelokeroon  (puhdista lokero tarvittaessa ennen tärkin annostelua).

Värjäys/Värin poisto
Värjää koneessa vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuja määriä. Suola saattaa syövyttää teräspintoja!  
Noudata värjäysaineen valmistajan ohjeita! Älä poista väriä tekstiileistä pesukoneessa.

Outdoor           Älä käsittele tärkättäviä tekstiilejä huuhteluaineilla.
Konepesuun soveltuvia erikoispyykinpesuaineita saa hyvinvarustetuista retkeily- ja urheiluliikkeistä. 
Annostelu valmistajan ohjeiden mukaan. Erikoispyykinpesuaine ulkoilutekstiileille lokeroon II. 
Aseta ohjelmavalitsin asentoon Outdoor. Valitse lämpötila ja paina L (Käynnistys/Tauko). 

Lukon avaaminen hätätilanteessa, esim. sähkökatkon sattuessa
Ohjelma jatkuu, kun sähköt kytkeytyvät taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun 
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Varo, ettet polta itseäsi!
Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet.
Älä koske pesurumpuun, jos se pyörii vielä.
Älä avaa täyttöluukkua, jos vettä näkyy lasissa.

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sokkelipaneelin irrotus  katso erillinen asennusohje.
3. Poista pesuvesi. Sivu 10
4. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

Nyt voit avata täyttöluukun.
5. Sokkelipaneelin kiinnitys  katso erillinen asennusohje.

                            Nestemäisen pyykinpesuaineen jakaja (mallin mukaan)  Sivu 9
Lokero II: Varsinaisen pesun pesuaine,

 vedenpehmennys-, valkaisu- tai tahranpoistoaine.

Pyykinpesukoneesi Määräystenmukainen käyttö

Sisältö Sivu 

Määräysten mukainen käyttö ............................................................................................. 1
Pesuohjelmat.......................................................................................................................... 1
Ohjelman ja sopivien lisätoimintojen valinta ................................................................... 3
Peseminen ..........................................................................................................................3/4
Pesun jälkeen......................................................................................................................... 4
Käyttäjäkohtaiset asetukset................................................................................................ 5
Tärkeitä ohjeita ...................................................................................................................... 6
Lukon avaaminen hätätilanteessa..................................................................................... 6
Ohjelmataulukko.................................................................................................................... 7
Turvallisuusohjeet ................................................................................................................. 8
Kulutusarvot............................................................................................................................ 8
Nestemäisen pyykinpesuaineen jakaja...........................................................................  9
Hoito ......................................................................................................................................... 9
Ohjeet näytössä ..................................................................................................................... 9
Näin vältyt tukkeutumisilta ............................................................................................... 10
Mitä on tehtävä, kun ... ...................................................................................................... 11

Ympäristön ja energian säästöohjeita
– Käytä hyödyksi valitun ohjelman maksimi täyttömäärä.
– Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
– Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat tekstiileissä oleviin pesuohjemerkintöihin. 

Koneessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan 
energiansäästön ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.

– Annostele pyykinpesuaine valmistajan ohjeiden ja vedenkovuuden mukaan.
– Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus 

kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Alkuvalmistelut Ennen ensimmäistä pesukertaa
pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä.  Sivu 6

Valitse pesuohjelma ja sopivat lisätoiminnot 1

2

Pesu

Lokero : Huuhteluaine, tärkki
Lokero I: Esipesuaine

ainoastaan kotitalouskäyttöön,
konepesun kestävien tekstiilien ja käsinpestävien villatekstiilien pesuun, 
käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun 
soveltuvien pesu- ja huuhteluaineiden kanssa.

– Älä jätä pieniä lapsia yksin huoneeseen, jonne pyykinpesukone 
on sijoitettu!

– Lapset ja henkilöt, joille ei ole neuvottu, miten 
pyykinpesukonetta käytetään, eivät saa käyttää konetta!

– Pidä kotieläimet poissa pyykinpesukoneen ulottuvilta!
– Ota pyykinpesukone käyttöön vain sokkelipaneelin ollessa 

kiinnitettynä

Jos huuhtelu- ja viimeistelyaine on paksua, laimenna aine vedellä.
Vältyt tukkeutumisilta.

Pesuainekotelo ja lokerot 
I, II, 

Ohjaustaulu

Täyttöluukun kahva

Lukituksen hätäavaaja

Täyttöluukku

Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.

Tarkista kone
– Älä käynnistä konetta, jos se on vahingoittunut!
– Ota yhteys huoltoon!

Kytke pistotulppa 
pistorasiaan

– Vain kuivin käsin! 
– Tartu vain pistotulppaan!

Avaa vesihana

 

Lisätoiminnot ja valitsimet. 
Käyttäjäkohtaiset asetukset, 

Sivu 5

Paina valitsinta 
L(Käynnistys/Tauko)

Pesu

Ohjelma päättynyt, kun ...
... - - tulee näyttöön.

Kun lopetat ohjelman aikaisemmin
ja pesuohjelman lämpötila on korkea:
– Anna pyykin jäähtyä: Valitse  Rinse (Huuhtelu).
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).
ja pesuohjelman lämpötila on alhainen:
– Valitse  Spin (Linkous) tai  Empty (Vedenpoisto).
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).

Muuta pesuohjelma ...
... jos valitsit vahingossa väärän ohjelman:
– Valitse uusi ohjelma.
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). 

Uusi ohjelma käynnistyy alusta.

Kun keskeytät ohjelman
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).
– Lisää tarvittaessa pyykkiä (sulje täyttöluukku mahdollisimman pian – 

vettä voi muutoin valua ulos koneesta).
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).

Käyttäjäkohtaiset asetukset
Valitsimet
Voit muuttaa linkousnopeuden ja pesulämpötilan ennen valitun pesuohjelman käynnistymistä ja ohjelman aikana. 
Muutokset vaikuttavat aina sen mukaan, missä vaiheessa pesuohjelma on.

°C (Lämpötila)
Voit muuttaa näytössä ilmoitetun pesulämpötilan. Maksimi valittava pesulämpötila vaihtelee valitun pesuohjelman 
mukaan.

 (Linkousnopeus kierr/min)/ (Ei linkousta = ei loppulinkousta) 
Voit muuttaa ilmoitetun linkousnopeuden tai valita toiminnon (Ei linkousta = ei loppulinkousta, pyykki jää 
viimeiseen pesuveteen). 
Maksimi valittava linkousnopeus vaihtelee konemallin ja valitun pesuohjelman mukaan. 

 (Valmis klo)
Kun valitset pesuohjelman, näyttöön tulee sen kestoaika. Ennen ohjelman käynnistymistä voit siirtää sen 
käynnistymisen myöhäisemmäksi. Ajastus on mahdollista tunnin välein, maksimiaika 24h. 
Paina valitsinta  (Valmis klo) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntilukema tulee näkyviin (h=tunti). 
Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). Ajastus ei ole enää mahdollista pesuohjelman käynnistyttyä.

Lisätoiminnot    Ohjelmataulukko, Sivu 7

 Eco+ (Tahrat) Pesuaika pitenee, jolloin erittäin likainen pyykki pestään entistä tehokkaammin.

 (Esipesu) Erittäin likaiselle pyykille. Esipesun lämpötila on 30 °C.

 (Rypistymissuoja) Erikoislinkous, jonka jälkeen pyykki pöyhitään. Hellävarainen loppulinkous 
alhaisemmalla linkousnopeudella. Pyykki on ohjelman päätyttyä hieman kosteampaa 
kuin tavallisesti.

 (Extrahuuhtelu) Ylimääräinen huuhtelukerta. Ohjelma kestää tavallista kauemmin. Käyttösuositus: 
paikkakunnilla, joissa vesi on hyvin pehmeää, tai kun pyykki tulee huuhdella erityisen 
huolellisesti.

L (Käynnistys/Tauko) 

Tällä valitsimella käynnistetään tai keskeytetään pesuohjelma.

Äänimerkki

2. Äänenvoimak-
kuuden säätö ...

asentoon 1 x oikealle valitse ja 
pidä 
painettuna

+ 1 x oikealle

asentoon  
sitten

... Valitsimet ... Infot

säädä 
äänenvoimakkuus *

1 x oikealle säädä 
äänenvoimakkuus *

* valitse tarvittaessa 
monta kertaa

1. Äänimerkin 
voimakkuuden 
asetustilan valinta

vapauta

-

Kun painat valitsimia pidempään, 
asetusmahdollisuudet tulevat 
automaattisesti näkyviin toinen 
toisensa jälkeen!

3

Pesuohjelmat
Yksityiskohtainen ohjelmataulukko  Sivu 7
Pesulämpötilan ja linkousnopeuden voit valita erikseen valitun ohjelman 
ja sen mukaan, missä vaiheessa pesuohjelma on.
.

 Cottons (Puuvilla) kulutusta kestävät tekstiilit

 Cottons (Puuvilla) kulutusta kestävät tekstiilit

 Easy-Care (Siliävät) siliävät tekstiilit

 Mix erityyppiset tekstiilit

 Delicate/Silk 
(Hienopesu/Silkki)

hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit

 Wool  (Villa) käsin- tai konepesun kestävät villatekstiilit

 Rinse (Huuhtelu) linkoukseen päättyvä huuhtelu

 Spin (Linkous) lisälinkous, säädettävä linkousnopeus

 Empty (Vedenpoisto) pesuveden poistoon, kun valittiin toiminto 
 (Ei linkousta = ei loppulinkousta)

 Low spin 
(Varovainen linkous)

käsinpestyn pyykin 
hellävaraiseen linkoamiseen

 Super 15‘ erittäin nopea pesuohjelma

 PowerWash 60‘ kulutusta kestävät tekstiilit

 Outdoor ulkoilu- urheilu- ja vapaa-ajan vaatteet 
 Sivu 6

 Shirts/Business 
(Paidat/Business)

siliävät paidat/paitapuserot

 Easy-Care Plus 
(Siliävät plus)

tummat tekstiilit

Kytke kone pois toiminnasta

Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä).

Sulje vesihana
Ei tarpeen Aqua-Stop mallissa.  Huomautuksia Asennusohje

Poista pyykki koneesta
Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta. 
Kun valittuna on  (Ei linkousta = ei loppulinkousta): 
Valitse linkousnopeus tai aseta ohjelmavalitsin asentoon  Empty 
(Vedenpoisto) tai  Spin (Linkous). Paina valitsinta L (Käynnistys/
Tauko).

– Poista mahdollisesti rumpuun jääneet vieraat esineet – 
ruostumisvaara.

– Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta rumpu ja kotelo 
kuivuvat sisältä.

Onnittelut – valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. 
Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista, että se kuluttaa erittäin vähän vettä ja energiaa.
Jokainen kone joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan 
huolellisesti koneen toiminta ja että se on moitteettomassa kunnossa.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja huollosta saat internet-sivuiltamme 
www.siemens-home.com tai kuluttajapalvelustamme.

Ohjelmavalitsimella kytket koneen 
toimintaan ja pois toiminnasta ja 
valitset ohjelman. Voit kääntää 
valitsinta kumpaankin suuntaan.

Poistopumppu

Tyhjennysletku
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 Turvallisuusohjeita 

– Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita.
– Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara – Irrota pistotulppa aina pistotulpasta vetämällä. Älä vedä liitäntäjohdosta!
– Laita pistotulppa pistorasiaan tai irrota se pistorasiasta vain kuivin käsin.

Hengenvaara Käytöstä poistetut koneet:
– Irrota pistotulppa pistorasiasta.
– Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistotulppineen koneesta.
– Riko täyttöluukun lukko, jotta lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja 

joudu hengenvaaran.

Tukehtumisvaara – Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta, väärinkäytettynä 
tukehtumisvaara.

Myrkytysvaara – Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

Räjähdysvaara – Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, 
esim. tahranpoistoaineella, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. 
Huuhtele tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Loukkaantumisvaara – Täyttöluukku voi olla hyvinkin kuuma.
– Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
– Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
– Älä nojaa aukiolevaan täyttöluukkuun.
– Älä koske pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Kulutustiedot

Pesuohjelma Lisätoiminto Täyttömäärä Sähkö *** Vesi ***
Ohjelman 
kesto ***

 Cottons (Puuvilla) 20 °C - 7 kg 0,21 kWh 77 l 1  h

 Cottons (Puuvilla) 40 °C *  Eco+ 7 kg 0,78 kWh 77 l 2  h

 Cottons (Puuvilla) 60 °C - 7 kg 1,30 kWh 77 l 1  h

 Cottons (Puuvilla) 90 °C - 7 kg 2,26 kWh 90 l 2 h

 Easy-Care (Siliävät) 40 °C *  Eco+ 3,5 kg 0,58 kWh 57 l 1  h

 Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki) 30 °C - 2 kg 0,17 kWh 30 l  h

 Wool  (Villa) 30 °C - 2 kg 0,20 kWh 40 l  h

* Pesuohjelma voimassa olevan standardin EN60456 mukaista testausta varten.
Vertailukoestuksia koskeva huomautus: 
Koestusohjelmien testausta varten pestään ilmoitettu määrä pyykkiä ja valitaan lisätoiminto  Eco+ (Tahrat) ja maksimi 
valittava linkousnopeus.

Pesuohjelma Lisätoiminto Täyttömäärä
Vuosittainen 

energiankulutus
Vuosittainen 
vedenkulutus

 Cottons  (Puuvilla)  40/60 °C  Eco+ ** 7/3,5 kg 220 kWh 11000 l

** Pesuohjelma direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energiamerkintää varten, kylmävesiliitäntä (15 °C).
*** Vedenpaine, -kovuus,- tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, 

jännitevaihtelut verkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat tuloksiin.
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 Nestemäisen pyykinpesuaineen jakaja mallin mukaan      
Kun käytät nestemäistä pyykinpesuainetta, aseta jakaja paikalleen:
– Vedä pesuainekotelo pois paikoiltaan.  Sivu 10
– Työnnä jakaja lokeron etuosaan.
Älä käytä jakajaa (työnnä se ylös):
– Kun käytät geelimäistä tai jauhemaista pyykinpesuainetta.
– Kun valitset pesuohjelmaan  (Esipesu)-n tai käytät ajastustoimintoa  (Valmis klo).

Hoito
Koneen ulkopinta, ohjaustaulu

– Poista heti pesuainejäämät.
– Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla. 
– Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun pesuainekoteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä kotelo ulos, paina jakaja alas ja poista kotelo koneesta.
2. Poista jakaja työntämällä se sormin alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni.
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

Pesurumpu

Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu sisältä.
Käytä kloorittomia puhdistusaineita, älä käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto                      Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos kalkki on poistettava, noudata 
kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Voit tilata sopivia kalkinpoistoaineita internetsivuiltamme tai huoltopalvelusta .

Ohjeet näytössä mallin mukaan

: Sulje täyttöluukku kunnolla; luukun välissä ehkä vaatekappaleita.
: , Avaa vesihana, vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; puhdista sihti.  Sivu 10

Vedenpaine liian alhainen.
: Poistopumppu on tukossa; puhdista poistopumppu.  Sivu 10 

Poistoletku/viemäriputki on tukossa; puhdista vedenpoistoletku.  Sivu 10
: Vettä pohjatilassa, kone vuotaa. Soita huoltoon!
: , , Moottorivika. Soita huoltoon.  Asennusohje

Muut näytöt Kytke kone pois toiminnasta, odota 5 sekuntia ja käynnistä uudelleen. Jos näyttö tulee uudestaan 
näkyviin, soita huoltoon.  Asennusohje

– Sähköiskun vaara! Irrota pistotulppa pistorasiasta!
– Räjähdysvaara! Älä käytä liuotteita!
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Huolto
Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä), irrota pistotulppa pistorasiasta.

1. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä. 
Irrota tulppa ja anna veden valua ulos. 
Paina tulppa takaisin paikalleen.

2. Irrota pumpunkansi varovasti (koneesta tulee vielä hieman vettä).

3. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (pumpun siipipyörän on päästävä 
pyörimään vapaasti).

4. Kiinnitä pumpunkansi takaisin paikalleen. Kahvan tulee olla pystyasennossa. 
Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen käynnistettäessä kone seuraavan kerran: 
kaada litra vettä lokeroon II ja valitse ohjelma  Empty (Vedenpoisto).

Hajulukkoon liitetty vedenpoistoletku
Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä), irrota pistotulppa pistorasiasta.

1. Irrota letkunkiinnitin, vedä poistoletku varovasti pois paikaltaan (letkusta tulee vielä vähän 
vettä).

2. Puhdista vedenpoistoletku ja hajulukon liitin.

3. Kiinnitä vedenpoistoletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiinnittimellä.

Tulovesisihti
Sähköiskun vaara 
Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:

1. Sulje vesihana!

2. Valitse jokin ohjelma (paitsi  Spin (Linkous)/  Empty (Vedenpoisto)).

3. Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.

4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä), irrota pistotulppa pistorasiasta.  

Puhdista sihti:

5. Irrota letku vesihanasta. 
Puhdista sihti pienellä harjalla.

ja/tai malleissa Standard ja Aqua-Secure:

Irrota letku koneen takaa.

poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja tarkista, ettei ole vuotoa.

Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!
– Anna pesuveden ensin jäähtyä!
– Sulje vesihana!
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Mitä on tehtävä, kun ...   

Vettä tulee ulos koneesta. – Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi.
– Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitys.

Koneesen ei tule vettä. 
Pesuaine ei huuhtoudu 
pesuveteen.

– Painoitko valitsinta L (Käynnistys/Tauko)?
– Avasitko vesihanan?
– Onko sihti tukossa? Puhdista sihti.  Sivu 10
– Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?

Täyttöluukku ei aukea. – Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt?  Sivu 4
–  (Ei linkousta = ei loppulinkousta) valittuna?  Sivu 3, 4
– Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla?  Sivu 6

Ohjelma ei käynnisty. – Muistitko painaa L (Käynnistys/Tauko) vai oletko ajastanut päättymisajan 
toiminnolla  (Valmis klo)?

– Onko täyttöluukku kiinni?

Pesuvesi ei poistu koneesta. –  (Ei linkousta = ei loppulinkousta) valittuna?  Sivu 3, 4
– Puhdista poistopumppu.  Sivu 10
– Puhdista vedenpoistoputki ja/tai vedenpoistoletku.

Vesi ei tule näkyviin rummussa. – Tämä ei ole mikään vika – Vesi on koneessa luukusta näkyvän alueen ulkopuolella.

Linkoustulos ei ole hyvä. 
Pyykki on märkää tai liian 
kosteaa.

– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä 
tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa. 
Pese aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita.

– Valitsitko toiminnon  (Rypistymissuoja)?  Sivu 5
– Onko valittu linkousnopeus liian alhainen?  Sivu 5

Ohjelman kestoaika muuttuu 
pesuvaiheen aikana.

– Tämä ei ole mikään vika – Kone optimoi ohjelman kulun kyseisen pesuprosessin 
mukaan. Näytössä oleva ohjelman kestoaika saattaa tällöin muuttua.

Linkous käynnistyy useita 
kertoja.

– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä 
tasaisemmin.

Huuhteluainelokerossa  
on vielä vettä.

– Tämä ei ole mikään vika – Huuhteluaineen vaikutus ei heikkene.
– Puhdista jakaja tarvittaessa.  Sivu 9

Pyykinpesukoneessa on 
epämiellyttävä haju.

– Käynnistä ohjelma  Cottons (Puuvilla) 90 °C ilman pyykkiä. 
Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.

Pesuainekotelosta tulvii vaahtoa. – Annosteltu liikaa pesuainetta?
Lisää ruokalusikallinen huuhteluainetta ½ litraan vettä ja annoste seos lokeroon II  
(ei pestäessä Outdoor- ja urheiluvaatteita tai untuvatekstiilejä!).

– Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.

Kone on äänekäs, se tärisee 
voimakkaasti ja liikkuu 
lingottaessa.

– Onko koneen jalat kiinnitetty kunnolla? 
Varmista koneen jalat.  Asennusohje

– Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet.  Asennusohje

Kone on äänekäs lingottaessa 
ja vedenpoiston aikana.

– Puhdista poistopumppu.  Sivu 10 

Näyttö/merkkivalot eivät toimi. – Sähkökatko?
– Onko sulake palanut? Kytke päälle/vaihda sulake.
– Soita huoltoon, jos häiriö toistuu usein.

Ohjelma kestää normaalia 
kauemmin.

– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä 
tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa.

– Tämä ei ole mikään vika – Vaahdontunnistusjärjestelmä on aktivoitunut 
ja käynnistänyt ylimääräisen huuhteluvaiheen.

Pyykissä on pesuainejäämiä. – Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen.
– Valitse toiminto  Rinse (Huuhtelu) tai harjaa vaaleat läiskät pois pesun jälkeen.

Taukotilassa merkkivalo 
L (Käynnistys/Tauko) vilkkuu 
hyvin nopeasti ja kuuluu 
äänimerkki.

– Vedenpinta on hyvin korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. 
Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti.

– Jatka ohjelmaa painamalla L (Käynnistys/Tauko).

Jos vika ei korjaannu annettujen ohjeiden avulla (pois-/päällekytkentä) tai kone vaatii korjausta:
– Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
– Sulje vesihana ja soita huoltoon.  Asennusohje

siemens-home.com/welcome

Register
your
product
online

Washing machine
WI14S441EU

fi   Käyttöohje

 Noudata turvallisuusohjeita Sivulla 8!

 

Ota pyykinpesukone käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut 
nämä ohjeet ja erilliset Asennusohjeet!
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– 90 °C °C Lämpötilan valinta (

– 1400 * Linkousnopeuden (* mallin mukaan) tai toiminnon 
 (Ei linkousta = ei loppulinkousta) valinta; 

pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen).

1–24 h Ohjelma päättyy asetetun ajan kuluttua ...

Ohjelmavaihenäytöt Osoittavat eri ohjelmavaiheet:

- -   Pesu, huuhtelu, linkous, ohjelman kesto tai 
päättyminen (- -)

OhjelmavalitsinNäyttö/ValitsimetKäynnistys/
Tauko

Lisätoiminnot

                            Nestemäisen pyykinpesuaineen jakaja (mallin mukaan)  Sivu 9
Lokero II: Varsinaisen pesun pesuaine,

 vedenpehmennys-, valkaisu- tai tahranpoistoaine.

Pyykinpesukoneesi Määräystenmukainen käyttö

Sisältö Sivu 

Määräysten mukainen käyttö ............................................................................................. 1
Pesuohjelmat.......................................................................................................................... 1
Ohjelman ja sopivien lisätoimintojen valinta ................................................................... 3
Peseminen ..........................................................................................................................3/4
Pesun jälkeen......................................................................................................................... 4
Käyttäjäkohtaiset asetukset................................................................................................ 5
Tärkeitä ohjeita ...................................................................................................................... 6
Lukon avaaminen hätätilanteessa..................................................................................... 6
Ohjelmataulukko.................................................................................................................... 7
Turvallisuusohjeet ................................................................................................................. 8
Kulutusarvot............................................................................................................................ 8
Nestemäisen pyykinpesuaineen jakaja...........................................................................  9
Hoito ......................................................................................................................................... 9
Ohjeet näytössä ..................................................................................................................... 9
Näin vältyt tukkeutumisilta ............................................................................................... 10
Mitä on tehtävä, kun ... ...................................................................................................... 11

Ympäristön ja energian säästöohjeita
– Käytä hyödyksi valitun ohjelman maksimi täyttömäärä.
– Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
– Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat tekstiileissä oleviin pesuohjemerkintöihin. 

Koneessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan 
energiansäästön ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.

– Annostele pyykinpesuaine valmistajan ohjeiden ja vedenkovuuden mukaan.
– Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus 

kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Alkuvalmistelut

Valitse pesuohjelma ja sopivat lisätoiminnot

Lokero : Huuhteluaine, tärkki
Lokero I: Esipesuaine

ainoastaan kotitalouskäyttöön,
konepesun kestävien tekstiilien ja käsinpestävien villatekstiilien pesuun, 
käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun 
soveltuvien pesu- ja huuhteluaineiden kanssa.

– Älä jätä pieniä lapsia yksin huoneeseen, jonne pyykinpesukone 
on sijoitettu!

– Lapset ja henkilöt, joille ei ole neuvottu, miten 
pyykinpesukonetta käytetään, eivät saa käyttää konetta!

– Pidä kotieläimet poissa pyykinpesukoneen ulottuvilta!
– Ota pyykinpesukone käyttöön vain sokkelipaneelin ollessa 

kiinnitettynä

Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.

Tarkista kone
– Älä käynnistä konetta, jos se on vahingoittunut!
– Ota yhteys huoltoon!

Kytke pistotulppa 
pistorasiaan

– Vain kuivin käsin! 
– Tartu vain pistotulppaan!

Avaa vesihana

Pesuohjelmat
Yksityiskohtainen ohjelmataulukko  Sivu 7
Pesulämpötilan ja linkousnopeuden voit valita erikseen valitun ohjelman 
ja sen mukaan, missä vaiheessa pesuohjelma on.
.

 Cottons (Puuvilla) kulutusta kestävät tekstiilit

 Cottons (Puuvilla) kulutusta kestävät tekstiilit

 Easy-Care (Siliävät) siliävät tekstiilit

 Mix erityyppiset tekstiilit

 Delicate/Silk 
(Hienopesu/Silkki)

hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit

 Wool  (Villa) käsin- tai konepesun kestävät villatekstiilit

 Rinse (Huuhtelu) linkoukseen päättyvä huuhtelu

 Spin (Linkous) lisälinkous, säädettävä linkousnopeus

 Empty (Vedenpoisto) pesuveden poistoon, kun valittiin toiminto 
 (Ei linkousta = ei loppulinkousta)

 Low spin 
(Varovainen linkous)

käsinpestyn pyykin 
hellävaraiseen linkoamiseen

 Super 15‘ erittäin nopea pesuohjelma

 PowerWash 60‘ kulutusta kestävät tekstiilit

 Outdoor ulkoilu- urheilu- ja vapaa-ajan vaatteet 
 Sivu 6

 Shirts/Business 
(Paidat/Business)

siliävät paidat/paitapuserot

 Easy-Care Plus 
(Siliävät plus)

tummat tekstiilit

Onnittelut – valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-kodinkone. 
Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista, että se kuluttaa erittäin vähän vettä ja energiaa.
Jokainen kone joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan 
huolellisesti koneen toiminta ja että se on moitteettomassa kunnossa.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja huollosta saat internet-sivuiltamme 
www.siemens-home.com tai kuluttajapalvelustamme.
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Lämpötilan valinta (  = kylmä)

Linkousnopeuden (* mallin mukaan) tai toiminnon 
 (Ei linkousta = ei loppulinkousta) valinta; 

pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen).

Ohjelma päättyy asetetun ajan kuluttua ...

Osoittavat eri ohjelmavaiheet:

Pesu, huuhtelu, linkous, ohjelman kesto tai 
-)

Ohjelmavalitsin

Lajittele pyykki ja aseta se rumpuun
Huomioi valmistajan hoito-ohjeet!

Pesuohjemerkintöjen mukaan.
Materiaalin, värin, likaisuuasteen ja pesulämpötilan mukaan.

Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää.  Sivu 7

Noudata tärkeitä ohjeita.  Sivu 6

Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita!
Sulje täyttöluukku. Varo, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

Annostele pyykinpesu- ja huuhteluaine
Pyykkimäärän, likaisuusasteen, veden kovuuden (sen saat tietää paikalliselta vesilaitokselta)

ja pyykinpesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
Mallit, joissa ei ole nestemäisen pyykinpesuaineen jakajaa:

Annostele nestemäinen pyykinpesuaine esim. pesupalloon ja
aseta se pesurumpuun.

Pesun aikana: Varo, kun avaat pesuainekotelon!

Ennen ensimmäistä pesukertaa
pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä.  Sivu 6

Valitse pesuohjelma ja sopivat lisätoiminnot 1

2

Pesu

Jos huuhtelu- ja viimeistelyaine on paksua, laimenna aine vedellä.
Vältyt tukkeutumisilta.

Pesuainekotelo ja lokerot 
I, II, 

Ohjaustaulu

Täyttöluukun kahva

Lukituksen hätäavaaja

Täyttöluukku

 

Lisätoiminnot ja valitsimet. 
Käyttäjäkohtaiset asetukset, 

Sivu 5

Paina valitsinta 
L(Käynnistys/Tauko)

Pesu

Ohjelma päättynyt, kun ...
... - - tulee näyttöön.

Kun lopetat ohjelman aikaisemmin
ja pesuohjelman lämpötila on korkea:
– Anna pyykin jäähtyä: Valitse  Rinse (Huuhtelu).
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).
ja pesuohjelman lämpötila on alhainen:
– Valitse  Spin (Linkous) tai  Empty (Vedenpoisto).
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).

Muuta pesuohjelma ...
... jos valitsit vahingossa väärän ohjelman:
– Valitse uusi ohjelma.
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). 

Uusi ohjelma käynnistyy alusta.

Kun keskeytät ohjelman
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).
– Lisää tarvittaessa pyykkiä (sulje täyttöluukku mahdollisimman pian – 

vettä voi muutoin valua ulos koneesta).
– Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko).

Kun painat valitsimia pidempään, 
asetusmahdollisuudet tulevat 
automaattisesti näkyviin toinen 
toisensa jälkeen!

3

Kytke kone pois toiminnasta

Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä).

Sulje vesihana
Ei tarpeen Aqua-Stop mallissa.  Huomautuksia Asennusohje

Poista pyykki koneesta
Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta. 
Kun valittuna on  (Ei linkousta = ei loppulinkousta): 
Valitse linkousnopeus tai aseta ohjelmavalitsin asentoon  Empty 
(Vedenpoisto) tai  Spin (Linkous). Paina valitsinta L (Käynnistys/
Tauko).

– Poista mahdollisesti rumpuun jääneet vieraat esineet – 
ruostumisvaara.

– Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta rumpu ja kotelo 
kuivuvat sisältä.

Ohjelmavalitsimella kytket koneen 
toimintaan ja pois toiminnasta ja 
valitset ohjelman. Voit kääntää 
valitsinta kumpaankin suuntaan.

Poistopumppu

Tyhjennysletku
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      Tärkeitä ohjeita  
Ennen ensimmäistä pesukertaa
Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Annostele lokeroon II:
– noin 1 litra vettä. 
– Pyykinpesuainetta (valmistajan ohjeiden mukaan vain vähän likaiselle pyykille ja vedenkovuuden mukaan). 
– Aseta ohjelmavalitsin asentoon  Easy-Care (Siliävät) 60 °C ja paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). 

Aseta ohjelman päätyttyä ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä).

Säästä pyykkiä ja konetta
– Noudata kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto- ja huuhteluaineiden annostelussa ehdottomasti aineen valmistajan ohjeita.
– Tyhjennä taskut.
– Varo, ettei metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) pääse pyykin joukkoon.
– Pese pesupussin sisällä hellävaraisen pesukäsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet 

(sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
– Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
– Harjaa hiekka pois taskuista ja käänteistä.
– Irrota verhoista pidikkeet tai pese ne pesupussissa.

Kun asetat pyykin koneeseen
Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita! Varo, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

Huomioi pyykin likaisuusaste
Pese uudet tekstiilit erillään.

Kevyt Ei esipesua. 

Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse lisätoiminto  Eco+ (Tahrat).

Vaikea Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma esipesun kanssa. 
Esikäsittele tahrat tarvittaessa. Valitse tarvitaessa lisätoiminto  Eco+ (Tahrat).

Liotus                     Aseta koneeseen vain samanvärisiä vaatekappaleita
Annostele liotus-/pyykinpesuaine lokeroon II pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aseta ohjelmavalitsin asentoon 

 Cottons (Puuvilla) 30 °C ja käynnistä ohjelma painamalla L (Käynnistys/Tauko). 
Pysäytä ohjelma painamalla L (Käynnistys/Tauko) noin 10 minuutin kuluttua. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen 
L (Käynnistys/Tauko), jos haluat jatkaa pesuohjelmaa tai muuttaa ohjelman.

Tärkkäys             Älä käsittele tärkättäviä tekstiilejä huuhteluaineella.
Tärkkäys on mahdollista nestemäisellä tärkillä kaikissa pesuohjelmissa. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan 
huuhteluainelokeroon  (puhdista lokero tarvittaessa ennen tärkin annostelua).

Värjäys/Värin poisto
Värjää koneessa vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuja määriä. Suola saattaa syövyttää teräspintoja!  
Noudata värjäysaineen valmistajan ohjeita! Älä poista väriä tekstiileistä pesukoneessa.

Outdoor           Älä käsittele tärkättäviä tekstiilejä huuhteluaineilla.
Konepesuun soveltuvia erikoispyykinpesuaineita saa hyvinvarustetuista retkeily- ja urheiluliikkeistä. 
Annostelu valmistajan ohjeiden mukaan. Erikoispyykinpesuaine ulkoilutekstiileille lokeroon II. 
Aseta ohjelmavalitsin asentoon Outdoor. Valitse lämpötila ja paina L (Käynnistys/Tauko). 

Lukon avaaminen hätätilanteessa, esim. sähkökatkon sattuessa
Ohjelma jatkuu, kun sähköt kytkeytyvät taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun 
seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Varo, ettet polta itseäsi!
Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet.
Älä koske pesurumpuun, jos se pyörii vielä.
Älä avaa täyttöluukkua, jos vettä näkyy lasissa.

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sokkelipaneelin irrotus  katso erillinen asennusohje.
3. Poista pesuvesi. Sivu 10
4. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.

Nyt voit avata täyttöluukun.
5. Sokkelipaneelin kiinnitys  katso erillinen asennusohje.

Kun lopetat ohjelman aikaisemmin

Käyttäjäkohtaiset asetukset
Valitsimet
Voit muuttaa linkousnopeuden ja pesulämpötilan ennen valitun pesuohjelman käynnistymistä ja ohjelman aikana. 
Muutokset vaikuttavat aina sen mukaan, missä vaiheessa pesuohjelma on.

°C (Lämpötila)
Voit muuttaa näytössä ilmoitetun pesulämpötilan. Maksimi valittava pesulämpötila vaihtelee valitun pesuohjelman 
mukaan.

 (Linkousnopeus kierr/min)/ (Ei linkousta = ei loppulinkousta) 
Voit muuttaa ilmoitetun linkousnopeuden tai valita toiminnon (Ei linkousta = ei loppulinkousta, pyykki jää 
viimeiseen pesuveteen). 
Maksimi valittava linkousnopeus vaihtelee konemallin ja valitun pesuohjelman mukaan. 

 (Valmis klo)
Kun valitset pesuohjelman, näyttöön tulee sen kestoaika. Ennen ohjelman käynnistymistä voit siirtää sen 
käynnistymisen myöhäisemmäksi. Ajastus on mahdollista tunnin välein, maksimiaika 24h. 
Paina valitsinta  (Valmis klo) niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntilukema tulee näkyviin (h=tunti). 
Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). Ajastus ei ole enää mahdollista pesuohjelman käynnistyttyä.

Lisätoiminnot    Ohjelmataulukko, Sivu 7

 Eco+ (Tahrat) Pesuaika pitenee, jolloin erittäin likainen pyykki pestään entistä tehokkaammin.

 (Esipesu) Erittäin likaiselle pyykille. Esipesun lämpötila on 30 °C.

 (Rypistymissuoja) Erikoislinkous, jonka jälkeen pyykki pöyhitään. Hellävarainen loppulinkous 
alhaisemmalla linkousnopeudella. Pyykki on ohjelman päätyttyä hieman kosteampaa 
kuin tavallisesti.

 (Extrahuuhtelu) Ylimääräinen huuhtelukerta. Ohjelma kestää tavallista kauemmin. Käyttösuositus: 
paikkakunnilla, joissa vesi on hyvin pehmeää, tai kun pyykki tulee huuhdella erityisen 
huolellisesti.

L (Käynnistys/Tauko) 

Tällä valitsimella käynnistetään tai keskeytetään pesuohjelma.

Äänimerkki

2. Äänenvoimak-
kuuden säätö ...

asentoon 1 x oikealle valitse ja 
pidä 
painettuna

+ 1 x oikealle

asentoon  
sitten

... Valitsimet ... Infot

säädä 
äänenvoimakkuus *

1 x oikealle säädä 
äänenvoimakkuus *

* valitse tarvittaessa 
monta kertaa

1. Äänimerkin 
voimakkuuden 
asetustilan valinta

vapauta

-

kotelo 
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 Turvallisuusohjeita 

– Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita.
– Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara – Irrota pistotulppa aina pistotulpasta vetämällä. Älä vedä liitäntäjohdosta!
– Laita pistotulppa pistorasiaan tai irrota se pistorasiasta vain kuivin käsin.

Hengenvaara Käytöstä poistetut koneet:
– Irrota pistotulppa pistorasiasta.
– Katkaise liitäntäjohto ja irrota se pistotulppineen koneesta.
– Riko täyttöluukun lukko, jotta lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja 

joudu hengenvaaran.

Tukehtumisvaara – Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta, väärinkäytettynä 
tukehtumisvaara.

Myrkytysvaara – Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

Räjähdysvaara – Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, 
esim. tahranpoistoaineella, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. 
Huuhtele tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Loukkaantumisvaara – Täyttöluukku voi olla hyvinkin kuuma.
– Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
– Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
– Älä nojaa aukiolevaan täyttöluukkuun.
– Älä koske pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Kulutustiedot

Pesuohjelma Lisätoiminto Täyttömäärä Sähkö *** Vesi ***
Ohjelman 
kesto ***

 Cottons (Puuvilla) 20 °C - 7 kg 0,21 kWh 77 l 1  h

 Cottons (Puuvilla) 40 °C *  Eco+ 7 kg 0,78 kWh 77 l 2  h

 Cottons (Puuvilla) 60 °C - 7 kg 1,30 kWh 77 l 1  h

 Cottons (Puuvilla) 90 °C - 7 kg 2,26 kWh 90 l 2 h

 Easy-Care (Siliävät) 40 °C *  Eco+ 3,5 kg 0,58 kWh 57 l 1  h

 Delicate/Silk (Hienopesu/Silkki) 30 °C - 2 kg 0,17 kWh 30 l  h

 Wool  (Villa) 30 °C - 2 kg 0,20 kWh 40 l  h

* Pesuohjelma voimassa olevan standardin EN60456 mukaista testausta varten.
Vertailukoestuksia koskeva huomautus: 
Koestusohjelmien testausta varten pestään ilmoitettu määrä pyykkiä ja valitaan lisätoiminto  Eco+ (Tahrat) ja maksimi 
valittava linkousnopeus.

Pesuohjelma Lisätoiminto Täyttömäärä
Vuosittainen 

energiankulutus
Vuosittainen 
vedenkulutus

 Cottons  (Puuvilla)  40/60 °C  Eco+ ** 7/3,5 kg 220 kWh 11000 l

** Pesuohjelma direktiivin 2010/30/EU mukaista testausta ja energiamerkintää varten, kylmävesiliitäntä (15 °C).
*** Vedenpaine, -kovuus,- tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, 

jännitevaihtelut verkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat tuloksiin.
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 Nestemäisen pyykinpesuaineen jakaja mallin mukaan      
Kun käytät nestemäistä pyykinpesuainetta, aseta jakaja paikalleen:
– Vedä pesuainekotelo pois paikoiltaan.  Sivu 10
– Työnnä jakaja lokeron etuosaan.
Älä käytä jakajaa (työnnä se ylös):
– Kun käytät geelimäistä tai jauhemaista pyykinpesuainetta.
– Kun valitset pesuohjelmaan  (Esipesu)-n tai käytät ajastustoimintoa  (Valmis klo).

Hoito
Koneen ulkopinta, ohjaustaulu

– Poista heti pesuainejäämät.
– Pyyhi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla. 
– Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun pesuainekoteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä kotelo ulos, paina jakaja alas ja poista kotelo koneesta.
2. Poista jakaja työntämällä se sormin alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni.
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

Pesurumpu

Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu sisältä.
Käytä kloorittomia puhdistusaineita, älä käytä teräsvillaa.

Kalkinpoisto                      Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos kalkki on poistettava, noudata 
kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Voit tilata sopivia kalkinpoistoaineita internetsivuiltamme tai huoltopalvelusta .

Ohjeet näytössä mallin mukaan

: Sulje täyttöluukku kunnolla; luukun välissä ehkä vaatekappaleita.
: , Avaa vesihana, vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; puhdista sihti.  Sivu 10

Vedenpaine liian alhainen.
: Poistopumppu on tukossa; puhdista poistopumppu.  Sivu 10 

Poistoletku/viemäriputki on tukossa; puhdista vedenpoistoletku.  Sivu 10
: Vettä pohjatilassa, kone vuotaa. Soita huoltoon!
: , , Moottorivika. Soita huoltoon.  Asennusohje

Muut näytöt Kytke kone pois toiminnasta, odota 5 sekuntia ja käynnistä uudelleen. Jos näyttö tulee uudestaan 
näkyviin, soita huoltoon.  Asennusohje

– Sähköiskun vaara! Irrota pistotulppa pistorasiasta!
– Räjähdysvaara! Älä käytä liuotteita!
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Huolto
Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä), irrota pistotulppa pistorasiasta.

1. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä. 
Irrota tulppa ja anna veden valua ulos. 
Paina tulppa takaisin paikalleen.

2. Irrota pumpunkansi varovasti (koneesta tulee vielä hieman vettä).

3. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (pumpun siipipyörän on päästävä 
pyörimään vapaasti).

4. Kiinnitä pumpunkansi takaisin paikalleen. Kahvan tulee olla pystyasennossa. 
Kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen käynnistettäessä kone seuraavan kerran: 
kaada litra vettä lokeroon II ja valitse ohjelma  Empty (Vedenpoisto).

Hajulukkoon liitetty vedenpoistoletku
Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä), irrota pistotulppa pistorasiasta.

1. Irrota letkunkiinnitin, vedä poistoletku varovasti pois paikaltaan (letkusta tulee vielä vähän 
vettä).

2. Puhdista vedenpoistoletku ja hajulukon liitin.

3. Kiinnitä vedenpoistoletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiinnittimellä.

Tulovesisihti
Sähköiskun vaara 
Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (sisältää sähköisen venttiilin).

Poista vedenpaine vedenottoletkusta:

1. Sulje vesihana!

2. Valitse jokin ohjelma (paitsi  Spin (Linkous)/  Empty (Vedenpoisto)).

3. Paina valitsinta L (Käynnistys/Tauko). Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.

4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä), irrota pistotulppa pistorasiasta.  

Puhdista sihti:

5. Irrota letku vesihanasta. 
Puhdista sihti pienellä harjalla.

ja/tai malleissa Standard ja Aqua-Secure:

Irrota letku koneen takaa.

poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja tarkista, ettei ole vuotoa.

Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!
– Anna pesuveden ensin jäähtyä!
– Sulje vesihana!
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Mitä on tehtävä, kun ...   

Vettä tulee ulos koneesta. – Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi.
– Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitys.

Koneesen ei tule vettä. 
Pesuaine ei huuhtoudu 
pesuveteen.

– Painoitko valitsinta L (Käynnistys/Tauko)?
– Avasitko vesihanan?
– Onko sihti tukossa? Puhdista sihti.  Sivu 10
– Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?

Täyttöluukku ei aukea. – Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt?  Sivu 4
–  (Ei linkousta = ei loppulinkousta) valittuna?  Sivu 3, 4
– Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla?  Sivu 6

Ohjelma ei käynnisty. – Muistitko painaa L (Käynnistys/Tauko) vai oletko ajastanut päättymisajan 
toiminnolla  (Valmis klo)?

– Onko täyttöluukku kiinni?

Pesuvesi ei poistu koneesta. –  (Ei linkousta = ei loppulinkousta) valittuna?  Sivu 3, 4
– Puhdista poistopumppu.  Sivu 10
– Puhdista vedenpoistoputki ja/tai vedenpoistoletku.

Vesi ei tule näkyviin rummussa. – Tämä ei ole mikään vika – Vesi on koneessa luukusta näkyvän alueen ulkopuolella.

Linkoustulos ei ole hyvä. 
Pyykki on märkää tai liian 
kosteaa.

– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä 
tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa. 
Pese aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita.

– Valitsitko toiminnon  (Rypistymissuoja)?  Sivu 5
– Onko valittu linkousnopeus liian alhainen?  Sivu 5

Ohjelman kestoaika muuttuu 
pesuvaiheen aikana.

– Tämä ei ole mikään vika – Kone optimoi ohjelman kulun kyseisen pesuprosessin 
mukaan. Näytössä oleva ohjelman kestoaika saattaa tällöin muuttua.

Linkous käynnistyy useita 
kertoja.

– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä 
tasaisemmin.

Huuhteluainelokerossa  
on vielä vettä.

– Tämä ei ole mikään vika – Huuhteluaineen vaikutus ei heikkene.
– Puhdista jakaja tarvittaessa.  Sivu 9

Pyykinpesukoneessa on 
epämiellyttävä haju.

– Käynnistä ohjelma  Cottons (Puuvilla) 90 °C ilman pyykkiä. 
Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.

Pesuainekotelosta tulvii vaahtoa. – Annosteltu liikaa pesuainetta?
Lisää ruokalusikallinen huuhteluainetta ½ litraan vettä ja annoste seos lokeroon II  
(ei pestäessä Outdoor- ja urheiluvaatteita tai untuvatekstiilejä!).

– Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.

Kone on äänekäs, se tärisee 
voimakkaasti ja liikkuu 
lingottaessa.

– Onko koneen jalat kiinnitetty kunnolla? 
Varmista koneen jalat.  Asennusohje

– Onko kuljetustuet poistettu? Poista kuljetustuet.  Asennusohje

Kone on äänekäs lingottaessa 
ja vedenpoiston aikana.

– Puhdista poistopumppu.  Sivu 10 

Näyttö/merkkivalot eivät toimi. – Sähkökatko?
– Onko sulake palanut? Kytke päälle/vaihda sulake.
– Soita huoltoon, jos häiriö toistuu usein.

Ohjelma kestää normaalia 
kauemmin.

– Tämä ei ole mikään vika – Epätasapainon tunnistus yrittää jakaa pyykkiä 
tasaisemmin käynnistämällä linkouksen monta kertaa.

– Tämä ei ole mikään vika – Vaahdontunnistusjärjestelmä on aktivoitunut 
ja käynnistänyt ylimääräisen huuhteluvaiheen.

Pyykissä on pesuainejäämiä. – Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen.
– Valitse toiminto  Rinse (Huuhtelu) tai harjaa vaaleat läiskät pois pesun jälkeen.

Taukotilassa merkkivalo 
L (Käynnistys/Tauko) vilkkuu 
hyvin nopeasti ja kuuluu 
äänimerkki.

– Vedenpinta on hyvin korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. 
Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti.

– Jatka ohjelmaa painamalla L (Käynnistys/Tauko).

Jos vika ei korjaannu annettujen ohjeiden avulla (pois-/päällekytkentä) tai kone vaatii korjausta:
– Aseta ohjelmavalitsin asentoon   Off (Pois päältä) ja irrota pistotulppa pistorasiasta.
– Sulje vesihana ja soita huoltoon.  Asennusohje

siemens-home.com/welcome
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fi   Käyttöohje

 Noudata turvallisuusohjeita Sivulla 8!

 

Ota pyykinpesukone käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut 
nämä ohjeet ja erilliset Asennusohjeet!


