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Dampfprogramme

Wasser befiillen. Kein Leitungswasser, kein Kondenswasser oder Zusétze verwenden!

f Refresher-Tank vor jedem Starten eines Dampfprogramms ausschlieBBlich mit destilliertem

1. Programmwahler auf eines der Dampfprogramme stellen.
Zur Wahl stehen: Freizeit Refresh, Business Refresh zum Auffrischen
und Pflegeleicht biigelfrei, Baumwolle biigelfrei zum Gléatten.

2. Taste Start/Pause »II wahlen.

Nur wenn im Display Refresher-Tank leer, bitte fiillen erscheint und ein
kurzes Signal ertont, ist der Refresher-Tank zu flllen. Dazu:

3. Kondenswasser-Behalter vollstandig entnehmen.

Bei Verunreinigungen des Siebes im Refresher - Tank
— Sieb im Refresher - Tank reinigen, Installations- und
Pflegeanleitung Seite 2.

4. Destilliertes Wasser in die Einfllléffnung am Refresher-Tank gieBen,
bis das Signal ertont und im Display Refresher-Tank aufgefiillt, bitte
Programm erneut starten erscheint. Mitgelieferte Kanne verwenden.

Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den
ﬂ Dampfprogrammen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht.

5. Kondenswasser-Behalter vollstandig einsetzen.

6. Dampfprogramm starten.

Start/Pause Pl
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=

Start/Pause Pl

Dampfprogramme

Dampfprogramme zum Glétten oder Auffrischen

— lhr Trockner verfligt Uber Programme zum Glatten und Auffrischen, die zur Minimierung
von Gerlichen und der Knitterbildung von Textilien verwendet werden kénnen. Dampf
glattet und frischt Kleidungsstlicke auf.

— Sortieren der Wasche nach GroBe, Gewicht, Material und Farbe notwendig.

— Nur Textilien mit gleichen Eigenschaften zusammen glatten oder auffrischen.

— Ergebnis des Auffrischens und Glattens kann je nach Textilart, Menge und gewahltem
Programm variieren.

- Wahrend der notwendigen Dampferzeugung kénnen zusétzliche Gerausche entstehen.

— Nach dem Glatten oder Auffrischen mussen alle Textilien sofort entnommen und knitterfrei
auf einem Bligel oder einer Leine 15 min getrocknet werden.

Programme

A\

Textiletiketten und Herstellerangaben der Textilien beachten! B
Textilien aus Wolle, Leder, mit Metall oder Holzteilen sowie Wachs- und Oljacken dlirfen
nicht gegléttet oder aufgefrischt werden! Keine Trockner-Reinigungssets verwenden!

Freizeit Refresh

Geeignet zum Auffrischen von Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern. Textilien
missen trocknergeeignet sein — Textiletiketten beachten. Das Programm frischt
ausschlieBlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms
missen die Textilien sofort entnommen werden. Programm fiir einen Pullover, 2 Hosen oder
5 Hemden/Business Shirts.

Business Refresh

Geeignet zum Auffrischen von Anzligen, Jackets und Hosen, bzw. Textilien die den Verweis
auf Textilreinigung haben und nicht in der Waschmaschine gewaschen werden kdnnen
— Textiletiketten beachten. Das Programm frischt ausschlieBlich Textilien auf, diese
werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms mussen die Textilien sofort entnommen
werden. Programm flr einen Anzug oder 1 bis 2 kleinere Waschesticke.

Pflegeleicht biigelfrei

Geeignet zur Trocknung von pflegeleichten Textilien wie z.B. Hemden/Business Shirts.
Textilien werden zusatzlich geglattet. Optimale Ergebnisse werden mit der
Herstellerkennzeichnung “blgelfrei* erzielt. Nach Ende des Programms mussen die Textilien
sofort entnommen und knitterfrei auf einem Blgel oder einer Leine 15 min getrocknet
werden. Programm fir bis zu 5 Hemden/Business Shirts.

Baumwolle biigelfrei

Geeignet zur Trocknung von strapazierfahigen Textilien aus Baumwolle wie z.B. Bettwésche,
Tischtlicher oder Hemden/Business Shirts. Textilien werden zusatzlich geglattet. Optimale
Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung “bugelfrei erzielt. Nach Ende des
Programms mussen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Blgel oder
einer Leine 15 min getrocknet werden. Programm fir bis zu 5 Hemden/Business Shirts oder
1 bis 2 groBere Waschestlcke.

Was Sie unbedingt beachten sollten ...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen
Kaltekreislauf aus, der, ahnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt.
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt.
Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behalter missen regelmaBig gereinigt werden.

A Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behélter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen.

Ein verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen.

Regelmé&Big unter flieBendem Wasser abspllen — Seite 4.

Beim Reinigen des Flusensiebs darauf achten, dass keine Fremdkorper (Daunen, Fllstoffe)
in die Luftkanal6ffnung gelangen. Ggf. Trommel vorher mit einem Staubsauger reinigen.
Sollten dennoch Fremdkdrper in den Luftkanal gelangen — Kundendienst rufen.

Filter im Kondenswasser-Behalter

Der Filter im Kondenswasser-Behélter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser
wird fUr die automatische Reinigung benotigt. Der Filter sollte regelmaBig unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasser-Behalters vor der Reinigung des

Filters notwendig — Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.

Textilien
Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in

Berlhrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,Fleckenentferner, Waschbenzin etc.
Leeren der Taschen der Textilien. Keine luftundurchléssigen Textilien trocknen. Stark flusende

Waschestilicke vermeiden. Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen bzw. trocknen.

Verbrauchswerte

Textilien/Programme Restf et&c‘:rntfggls I:Z)ggrlsn nach Trocknungszeit™™ vefgfargg;**
"Baumwolle 8 kg
Il Schranktrocken® 1400 U/min 50 % 162 min 1,57 kWh
1000 U/min 60 % 186 min 1,86 kWh
800 U/min 70 % 210 min 2,15 kWh
2 Blgeltrocken* 1400 U/min 50 % 118 min 1,15 kWh
1000 U/min 60 % 142 min 1,44 kWh
800 U/min 70 % 166 min 1,73 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg
Il Schranktrocken® 800 U/min 40 % 51 min 0,50 kWh
600 U/min 50 % 62 min 0,60 kWh

* Programmeinstellung flr Prifung nach guftiger EN6T127.
** Die Werte konnen in Abhangigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden

Wasche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegeniiber den angegebenen Werten

abweichen.

Textilien/Programme Option Trocknungszeit

verbrauch

Jahresenergie-

"Baumwollie 8 kg / 4 kg*

[IT Schranktrocken ecoPerfect @ 146 min / je Zyklus

224 kWh / pro Jahr

**Programmeinstellung flr Prifung und Energieetikettierung gemaB Richtlinie 2070/30/EU.

Normale Gerdusche

Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerausche.

NP
N
C LA

Der Kompressor im Trockner verursacht
von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstérke
und Tonhdhe kénnen sich dabei
in Abhéngigkeit der gewéhlten
Programme
und des Trocknungsfortschritts verdndern.

Der Kompressor des Trockners wird
zeitweise belliftet, dabei entsteht ein
surrendes Gerdusch.

Die automatische Reinigung des Trockners
verursacht ein Klicken.

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasser-Behélter gepumpt,
dabei entstehen Pumpgeréusche.

Was tun wenn ...

Kann eine Stérung nicht selbst behoben werden (z.B Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an
unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Losung, auch um unnétige Technikerbesuche
zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die
Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgefiihrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen
ausgerustet sind. Die Kontaktdaten fir den nachstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im
beiliegenden Kundquienstverzeichnis:

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des
Geréates an (siehe Innenseite der Tur).
Trockner am Programmwahler ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bitte den Kondenswasser- Kondenswasser-Behalter entleeren — Seite 4.
Behdlter leeren wird angezeigt. Beliebige Taste wahlen.
Erneut Taste Start/Pause »uwéahlen.

Bitte den Kondenswasser- Kondenswasserablauf installiert? — Kondenswasser-

Behilter leeren wird angezeigt und Ablaufschlauch verstopft — Schlauch prifen und reinigen.

Trocknung wurde abgebrochen. Stopsel im Kondenswasser-Behalter? — separate Anleitung fiir
Kondenswasser-Ablauf
Filter im Kondenswasser-Behalter verunreinigt? — Filter im
Kondenswasser-Behélter reinigen — Installations- und
Pflegeanleitung Seite 3.

Bitte Flusensiebe reinigen wird
angezeigt.

Flusensiebe reinigen — Seite 4.
Erneut Taste Start/Pause »1 wahlen.

Refresher-Tank leer, bitte flillen Destilliertes Wasser einflillen — Seite 8.

wird angezeigt.

Dampfprogramme starten nicht.

Gaf. Sieb im Refresher-Tank verunreinigt?
Sieb im Refresher-Tank reinigen — Installations- und
Pflegeanleitung Seite 2.

Beim Fulllen des Refresher-Tanks
lauft Wasser Uber.

Sieb im Refresher-Tank entnehmen und reinigen
—> Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.

Trockner startet nicht.

Taste Start/Pause »il gewahlt? Tar geschlossen?
Umgebungstemperatur hoéher als 5 °C?

Knitterbildung trotz
Dampfprogramme.

Beladungsmenge Uberschritten?
Kleidungsstiicke nach Programmende sofort entnehmen,
aufhangen und in Form ziehen.

Wasser tritt aus.

Trockner waagerecht ausrichten.

"Trocknungergebnis wurde nicht
erreicht (Wasche zu feucht).

Warme Wasche fUhit sich feuchter an als sie tatsachlich ist!

Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes

Trocknungsprogramm verwenden oder zusétzlich das

Zeitprogramm wahlen — Programdiibersicht Seite 7.

Option « [# Trockenziel anpass.» verwenden — Seite 5.

Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfiihlern?

geuchtigkeitsthler reinigen — Installations- und Pflegeanleitung
eite 2.

Programmabbruch, z.B. Kondenswasser-Behalter voll,

Netzausfall, Tlr offen oder maximale Trocknungszeit erreicht.

Trocknungszeit zu lang.

Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Sejte 4.
Unzureichende Luftzufuhr — flr Luftzirkulation sorgen.

Evtl. Lufteinlass versperrt? Freihalten — Installations- und
Pflegeanleitung Seite 1.

Umgebungstemperatur héher als 35 °C — Liften.

Feuchtigkeit im Raum steigt stark
an.

Raum ausreichend TGften.

Im Anzeigefeld erscheint
Warmetauscher wird gespililt.

Kein Fehler! Automatische Reinigung des Warmetauschers.
Kondenswasser-Behalter wahrend des Reinigungsprozesses
nicht entleeren.

Netzausfall.

Durch einen Netzausfall wird das Programm abgebrochen. Wenn
Wasche noch zu feucht — Gerat einschalten, Programm erneut

Zeitweise zusatzliche Gerausche
und Vibrationen.

Normale Gerausche — Seite 717.

starten.

Sicherheitshinweise

A\

Notfall
Trockner NUR...

Trockner NIE...

Gefahren

Installation

Netzanschluss

Betrieb

Defekt

Ersatzteile
Entsorgen

— Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

- in Innenrdumen des Haushalts einsetzen. N
— zum Trocknen oder Glatten/Auffrischen von Textilien verwenden.

— flr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
— in der Technik oder den Eigenschaften abandern.

— Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.

— Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

— Haustiere vom Trockner fernhalten.

— Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!

- Nicht auf Tir lehnen oder setzen — Kippgefahr!

— Die Tur vorsichtig 6ffnen. HeiBer Dampf kann austreten. Textilien und Trommel
konnen hei sein — Verbrennungsgefahr!

- Lose Leitungen oder Schlduche befestigen, sonst Stolpergefahr!
— Unter 0°C sind Frostschaden maoglich.

— Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
— Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

— Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

— Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.

- Keine Vielfachstecker/—kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

- Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!

- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

- Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!

— Beladen Sie den Trockner nur so, wie es in den Programmbeschreibungen
(Programme/Textilien Seite 1 und Programmdiibersicht Seite 7) empfohlen ist.
Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett
oder Farbe in Berihrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!

— Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
—> Explosionsgefahr!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/—gummi enthalt
— Elastisches Material kann zerst6rt werden und Trockner kann durch
madgliche Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

- Leichte Dinge, wie z.B. lange Haare, kbnnen durch den Lufteinlass des
Trockners eingesaugt werden — Verletzungsgefahr!

— Trockner nach Programmende ausschalten.

— Verwenden Sie zum Glatten/Auffrischen von Textilien ausschlieBlich
destilliertes Wasser. Kein Kondenswasser, Leitungswasser oder Zusatze!

- Destilliertes Wasser/Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen
verunreinigt werden!

— Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,

Reparatur nur durch Kundendienst.

— Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur

durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

— Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und —Zubehoér verwenden.

— Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.
Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

— Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Uberlassen
—> Erstickungsgefahr!

— Warmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas
R407c — fachgerecht entsorgen. Flllmenge: 0,315 kg.

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht

entsorgen.

SIEMENS

Dryer

WT48Y732

de Trockner
Gebrauchsanleitung

A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!

. L Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchsanleitung

und der Installations- und Pflegeanleitung in Betrieb nehmen!

Bei der Installation des Kondenswasser-Ablaufes

separate Anleitung fiir Kondenswasser-Ablauf beachten (je nach Modell)

A Achtung - Verbrihungsgefahr!




Gratulation - Sie haben sich fiir ein modernes, qualitativ
hochwertiges Haushaltsgerat der Marke Siemens entschieden.

Der Kondensationstrockner mit Warmepumpe und automatischer
Reinigung des Warmetauschers zeichnet sich durch sparsamen
Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlasst, wird sorgfaltig auf Funktion
und einwandfreien Zustand gepruft.

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfiigung.

Umweltgerecht entsorgen g

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie
2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik- Altgeréate

(waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen fir eine EU-weit glltige Rlicknahme
und Verwertung der Altgerate vor.

Fir weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr,
Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com
Beratung zu Produkten und Anwendung:

- X Siemens Info Line: siemens-info-line@bshg.com

T DE-Tel.: 089 21 751 751* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*gultig nur fur Deutschland
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nur im Haushalt,

nur zum Trocknen, Auffrischen oder Glatten von

Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

A\

Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt

lassen!
Haustiere vom Trockner fernhalten!

Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren,

von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten

und von Personen mit mangelnder Erfahrung

oder Wissen bedient werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder durch eine
verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Beschéadic
Informiere

A\

Programme / Textilien

Detaillierte Programm-

und Textiliibersicht

— Programmdibersicht Seite 7.
Pflegehinweise auf dem Textiletikett beachten.

Trockenziel, Zeitvorwahl und Optionen individuell wahlbar in

Abhé&ngigkeit vom gewahlten Programm und

Programmfortschritt. ﬂ Ein- &51d Ausschalten des Gerates durch Dricken
rTAR T des D Tasters in der Mitte des Programmwahlers.
Bauqulle strap§2|erfah|ge Textllhen Programmwahl durch Drehen des auBeren Ringes am Programr
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder (beide Richtungen moglich). Gewahltes Programm wird angezei
Mischgeweben
Schnell/Mix gemischte Beladung von Textilien |
aus Baumwolle und Synthetik v
Handtiicher Frottierwasche z.B. Handtlicher und Programmwahler / Aus Anzeigefel
Bademantel
Wolle finish waschmaschinenfeste
Wolletextilien Auto = =@ Baumwolle Troskengiel | kai R
rockenzie nitterschutz
Kopfkissen Kissen und Bettdecken Freizeit == == Pflegeleicht
Zeit warm alle Textilarten auBer Wolle und Bfgs == Schnell/Mix
Seide Pllegeleicht &= == Handtiicher
Auto Baumwolle, pflegeleichte Stoffe el O == Wolle finish
und MiSChgeWebe Superdd = == Kopfkissen
Super 40 Synthetik, Baumwolle oder Outdoor == o8 Zeltwarm
Mischgeweben —
Outdoor Wetter- und Outdoorbekleidung mit | Il | i1 =0 | MEzeliil | bt
Membranbeschichtung und
wasserabweisende Textilien - Andern der Funkiionen
ecoPerfect energiesparender r '
Dampfprogramme Programmablauf U P

Freizeit Refresh

Business Refresh

Pflegeleicht
bugelfrei

Baumwolle

bugelfrei

Freizeitkleidung aus Baumwolle
oder Kunstfasern

Anzlge, Jackets und Hosen
pflegeleichte Textilien

strapazierfahige Textilien aus
Baumwolle

speedPerfect XD beschleunigter
Programmablauf

Memory 1 Speichern und Abrufen
Memory 2 individueller Einstellungen

Knitterschutz
fertig in
B Optionen

Start oder Pause
des Programms

Start/Pause »ll

Einstellungen 3 Sek. |




Kondenswasser-Behalter entleeren

Sollte der Kondenswasser-Ablauf installiert sein, ist ein
Entleeren des Kondenswasser-Behélters nicht notwendig.
— separate Anleitung fiir Kondenswasser-Ablauf.

ten Trockner nie in Betrieb nehmen!

n Sie lhren Kundendienst! Kk Z-r OIICKn er (‘.
ontroliieren Behalter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wéhrend

des Trocknens!

1. Behalter herausziehen und waagerecht halten.

2. Kondenswasser ausgieBen. Behalter bis zum Einrasten

einschieben.

Beachten Sie auch — Installations- und Pflegeanleitung

Seite 3.

Nur mit trockenen Handen!

X Nur am Stecker anfassen! N e_tZSteCker
einstecken

Wasche sortieren Kondenswasser.  Blende

Alle Gegensténde aus den Taschen entfernen. Behdlter mit Filter 0 Flusensiebe reinigen
Auf Feuerzeuge achten!

Die Trommel muss vor dem Flillen leer sein!

ﬂ Saubere Flusensiebe reduzieren den Stromverbrauch.
Siehe Programmdibersicht auf Seite 7.

Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen.
Reinigen des inneren und auBeren
Flusensiebes nach jedem Trocknen:

1. Tur 6ffnen. Flusen an Tur/Tirbereich
entfernen.

Tiir 6ffnen/Wésche einftillen / A | 2. Inneres und auBeres
\wahler Programmwaéhler driicken / herausziefien und
aufklappen.

t. Programm einstellen

. Flusen entfernen
und beide
Flusensiebe unter
flieBendem Wasser
durchspilen und gut
abtrocknen.

. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder
einsetzen.

d / Tasten

{&
fertig in ‘E Optionen X

Tiir schlieBen

Wiésche entnehmen und Trockner

art/Pause DI TaSte
Start/P ausschalten

Start/Pause wl|
wéhlen

'im Display uber Tasten ~ ~

[AI'Schranktrocken+,
[{l Schranktrocken, £ Biigeltrocken

Knitterschutzfunktion bis 120 min einstellbar TI‘OCknen

Zeitvorwahl/<=® Kindersicherung

Lufteinlass Programmende ...

Programm unterbrechen

Tur 6ffnen oder Taste Start/Pause »Il wahlen,

der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.

Wésche nachlegen oder entnehmen und TUr schlieBen.
@ Schleuderklasse, E Trockenziel anpass., Mehr Informationen — Seite 5 Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu

# Schontrocknen, <> Dampfmenge wahlen. Taste Start/Pause »Il wahlen. Die fertig in Zeit

| Endesignal, Tastensignal, Autom. Ausschalten if Vorsicht beim Offnen der Tur! aktualisiert sich nach einigen Minuten.

und Sprache HeiBer Dampf kann austreten!




Anzeigefeld und Tasten Hinweise zur Wasche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Bitte Flusensiebe  Flusensiebe reinigen — Seite 4.
reinigen

Bitte den Kondenswasser-Behélter entleeren — Seite 4 und/oder Filter im Kondenswasser-Behalter Trocknergee_lgnet

Kondenswasser-  reinigen — Installations- und Pflegeanleitung Seite 3. Trocknen mit normaler Temperatur.

Behlter leeren Trocknen mit niedriger Temperatur.
Refresher-Tank Refresher-Tank mit destilliertem Wasser fir Dampfprogramme fiillen —> Seite 8. & Nicht maschinell trocknen.

leer, bitte fiillen Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
Warmetauscher Automatische Reinigung des Wéarmetauschers. Kondenswasser-Behélter wahrend der Anzeige — Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert).

wird gespiilt nicht entleeren. - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung!

- Olverschmutzte Wasche.
Tipps zum Trocknen

ﬂ - Fur gleichméaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und
Trocknungsprogramm sortieren.

Trockenziel Anwahlen des Trockenzieles (z. B. Schranktrocken) bzw. der Trocknungszeit

(20 min bis 3 h:30 min, abhéngig vom Modell und Programm).
[I'Schranktrocken+: Fiir Wische mit dicken, mehrlagigen Anteilen.

Ml Schranktrocken: Fir einlagige Wasche. - Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrimpfe) immer zusammen mit
5 B;igeltrocken: Zustand der Wasche zum Bugeln geeignet (Wasche biigeln, um Knitter zu groBem Wéschestijol(< .(z..B. He;/ndtuchp) tr)ooknen.
vermeiden). - ReiBverschliisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zukndpfen.
Knitterschutz Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmaBigen Abstanden um Knitter zu Stoffgirtel, Schirzenbénder usw. zusammenbinden ggf. Waschesack verwenden.
vermeiden. Automatische Knitterschutzfunktion in 30 min Schritten einstellbar — Pflegeleichte Wasche nicht Ubertrocknen — Knittergefahr!
bis 120 min. Standardeinstellung fiir jedes Programm 60 min. Wasche an der Luft nachtrocknen lassen.
fertig in Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer fiir die maximale — Wasche nach dem Trocknen nicht sofort biigeln, einige Zeit zusammenlegen
Beladung angezeigt. Wahrend des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die — Restfeuchte verteilt sich dann gleichméBig.
tatsachliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitspriinge der — Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwésche) laufen beim ersten Trocknen oft ein.
fertig in Zeit im Display sichtbar. Die fertig in Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h, — Nicht Programm E+ Schranktrocken+ verwenden
verzogert werden. Taste fertig in so oft wéhlen, bis gewlnschte Stundenzahl angezeigt wird . 9 , h .. . . ) . .
(h=Stunde). - Gestérkte Wasche ist nur bedingt fur Trockner geeignet — Stérke hinterlésst einen Belag,
=0 Kindersicherung: Aktivieren/Deaktivieren — Programm starten, 5 s lang Taste fertig in der die Trocknung beeintrachtigt. ) _
uber dem Anzeigefeld driicken. — Weichsptler beim Waschen der zu trocknenden Wéasche nach Herstellerangaben dosieren.
B Optionen @ Schleuderklasse; & Trockenziel anpass.; = Schontrocknen: <> Dampfmenge — Bei geringer Beladung Zeitorogramm benutzen.
Bl Abhéngig vom gewshiten Programm kcinnen einzelne Optionen nicht wahibar sein. Tipps zum Glétten/Auffrischen
@ Schleuderklasse: Schleuderdrehzahl, mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde — Ihr Trockner kann zum Glatten und Auffrischen von Textilien verwendet werden.

—> ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer

(fertig in Zeit).

Trockenziel anpass.: Das Trockenziel (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen
(+1-max. +3) erhoht werden, Ausnahme: Zeitprogramme. Voreinstellung = 0. Einstellung bleibt
nach Feinjustierung eines Programms fur die anderen Programme erhalten.

# Schontrocknen: Reduzierte Temperatur fir empfindliche Textilien 3, z.B. Polyacryl,
Polyamid oder Elastan, bei langerer Trocknungszeit.

<> Dampfmenge: Nur fiir Dampfprogramme. Feinjustierung des Dampfes wahibar: normal,
& stark, ¢ sehr stark. Standardeinstellung: normal.

— Glatten zur Minderung der Knitterbildung.
— Auffrischen zur Reduzierung von Gertichen in Textilien.

Folgende Textilien nicht Glétten und Auffrischen:
- Wolle, Leder, Textilien mit Metall-, Holz- oder Plastikteilen.
- Wachs- und Oljacken.

— Wasche nach Farben sortieren und getrennt Glatten/Auffrischen um Verfarbungen zu

ey . . vermeiden.
ecoPerfect © Zum Sparen von Energie bei verlangerter Trocknungszeit. — Fir optimale Ergebnisse, Wasche nach Programmende sofort einzeln entnehmen und zum
speedPerfect XD Zum Trocknen in kiirzerer Zeit bei hoherem Energieverbrauch. Nachtrocknen auf einen Bligel hangen. Ggf. Kleidung in Form ziehen.
Memory 1/2 Zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen. Das gewtinschte Umweltschutz / Sparhinweise
Programm mit Programmwahler wéhlen. Taste Memory 1/2 3 s gedriickt halten bis das B . : .
gewlinschte Programm gespeichert ist. Um das gespeicherte Programm zu wéhlen, Taste — Vor dem Trocknen Wésche in der Waschmaschine schleudern — Héhere
Memory 1/2 kurz driicken. Das abgerufene Programm von Memory 1/2 wird am Anzeigefeld Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch,
angezeigt. auch pflegeleichte Wasche schleudern.
Einstellungen Endesignal, Tastensignal, Autom. Ausschalten und Sprache. - Maximal empfohlene Fullmenge nutzen, aber nicht Gberschreiten
3 Sek. Tasten Einstellungen 3 Sek. fir 3 s gleichzeitig driicken, um in das Menu zu gelangen. — Programmdiibersicht Seite 7.
Endesignal, Tastensignal: Signallautstarke wahibar: aus - leise - mittel - laut - sehr laut. — Wahrend des Trocknens Raum gut beltften.
Autom. Ausschalten: Aktivieren/Deakivieren durch Driicken der Tasten - Flusensiebe nach jedem Trocknungsvorgang reinigen — Flusensiebe reinigen Seite 4.

Einstellungen 3 Sek.. Der Trockner schaltet sich, je nach Anwahl, nach 15, 30 oder 60 min
automatisch ab. Die Einstellung ist aktiv nach Knitterschutz oder Programmende.
Sprache: Auswahl der gewinschten Sprache.

— Zufuhr der Kuhlluft frei halten — Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.
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Dampfprogramme Dampfprogramme
ﬂ Dampfprogramme zum Glétten oder Auffrischen

— lhr Trockner verfligt Uber Programme zum Glatten und Auffrischen, die zur Minimierung
von Gerlichen und der Knitterbildung von Textilien verwendet werden kénnen. Dampf
glattet und frischt Kleidungsstlicke auf.

— Sortieren der Wasche nach GroBe, Gewicht, Material und Farbe notwendig.

— Nur Textilien mit gleichen Eigenschaften zusammen gléatten oder auffrischen.

— Ergebnis des Auffrischens und Glattens kann je nach Textilart, Menge und gewahltem
Programm variieren.

- — Wahrend der notwendigen Dampferzeugung kénnen zuséatzliche Gerausche entstehen.

— Nach dem Glatten oder Auffrischen mussen alle Textilien sofort entnommen und knitterfrei
auf einem Bugel oder einer Leine 15 min getrocknet werden.

Refresher-Tank vor jedem Starten eines Dampfprogramms ausschlieBlich mit destilliertem
Wasser befiillen. Kein Leitungswasser, kein Kondenswasser oder Zusétze verwenden!

1. Programmwahler auf eines der Dampfprogramme stellen.
Zur Wahl stehen: Freizeit Refresh, Business Refresh zum Auffrischen
und Pflegeleicht biigelfrei, Baumwolle biigelfrei zum Gléatten.

2. Taste Start/Pause »Il wéahlen.
Start/Pause Pl
Nur wenn im Display Refresher-Tank leer, bitte fillen erscheint und ein
kurzes Signal ertont, ist der Refresher-Tank zu fiillen. Dazu: Programme
. o Textiletiketten und Herstellerangaben der Textilien beachten! B
3. Kondenswasser-Behalter vollstandig entnehmen. Textilien aus Wolle, Leder, mit Metall oder Holzteilen sowie Wachs- und Oljacken dlirfen
nicht gegléttet oder aufgefrischt werden! Keine Trockner-Reinigungssets verwenden!
Bei Verunreinigungen des Siebes im Refresher - Tank ’_ l
—> Sieb im Refresher - Tank reinigen, Installations- und .
Pflegeanleitung Seite 2. Freizeit Refresh

Geeignet zum Auffrischen von Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern. Textilien
missen trocknergeeignet sein — Textiletiketten beachten. Das Programm frischt
ausschlieBlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms
missen die Textilien sofort entnommen werden. Programm fiir einen Pullover, 2 Hosen oder
5 Hemden/Business Shirts.

Business Refresh

Geeignet zum Auffrischen von Anzligen, Jackets und Hosen, bzw. Textilien die den Verweis
auf Textilreinigung haben und nicht in der Waschmaschine gewaschen werden kdnnen
— Textiletiketten beachten. Das Programm frischt ausschlieBlich Textilien auf, diese
ﬂ Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms mussen die Textilien sofort entnommen

4. Destilliertes Wasser in die Einfulléffnung am Refresher-Tank gieBen,
bis das Signal ertdnt und im Display Refresher-Tank aufgefiillt, bitte
Programm erneut starten erscheint. Mitgelieferte Kanne verwenden.

Dampfprogrammen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht. werden. Programm fUr einen Anzug oder 1 bis 2 kleinere Waschestlcke.

Pflegeleicht biigelfrei

Geeignet zur Trocknung von pflegeleichten Textilien wie z.B. Hemden/Business Shirts.
| Textilien werden zusatzlich geglattet. Optimale Ergebnisse werden mit der

d f Herstellerkennzeichnung “bugelfrei* erzielt. Nach Ende des Programms missen die Textilien

5. Kondenswasser-Behalter vollstandig einsetzen.

sofort entnommen und knitterfrei auf einem Blgel oder einer Leine 15 min getrocknet
werden. Programm flir bis zu 5 Hemden/Business Shirts.

Baumwolle biigelfrei

Geeignet zur Trocknung von strapazierfahigen Textilien aus Baumwolle wie z.B. Bettwésche,
Tischtlicher oder Hemden/Business Shirts. Textilien werden zusatzlich geglattet. Optimale
Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung “bugelfrei erzielt. Nach Ende des
Programms mussen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Blgel oder
einer Leine 15 min getrocknet werden. Programm fir bis zu 5 Hemden/Business Shirts oder
1 bis 2 groBere Waschestlcke.

6. Dampfprogramm starten.
Start/Pause PI|




Was Sie unbedingt beachten sollten ...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen
Kaltekreislauf aus, der, ahnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt.
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt.
Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behalter missen regelmaBig gereinigt werden.

A Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behélter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen.

Ein verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen.

RegelméaBig unter flieBendem Wasser abspllen — Seite 4.

Beim Reinigen des Flusensiebs darauf achten, dass keine Fremdkorper (Daunen, Fillstoffe)
in die Luftkanal6ffnung gelangen. Ggf. Trommel vorher mit einem Staubsauger reinigen.
Sollten dennoch Fremdkdrper in den Luftkanal gelangen — Kundendienst rufen.

Filter im Kondenswasser-Behalter

Der Filter im Kondenswasser-Behalter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser
wird fUr die automatische Reinigung benétigt. Der Filter sollte regelmaBig unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasser-Behéalters vor der Reinigung des
Filters notwendig — Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in
Berlhrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,Fleckenentferner, Waschbenzin etc.
Leeren der Taschen der Textilien. Keine luftundurchléssigen Textilien trocknen. Stark flusende
Waschestlicke vermeiden. Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen bzw. trocknen.

Verbrauchswerte

Textilien/Programme Restf e‘ﬂ’ﬁgfﬁ ,:Z’ggr’sn nach Trocknungszeit™™ v efgf;gg;”
"Baumwolle 8 kg
[l Schranktrocken® 1400 U/min 50 % 162 min 1,57 kWh
1000 U/min 60 % 186 min 1,86 kWh
800 U/min 70 % 210 min 2,15 kWh
& Bugeltrocken* 1400 U/min 50 % 118 min 1,15 kWh
1000 U/min 60 % 142 min 1,44 kWh
800 U/min 70 % 166 min 1,73 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg
[l Schranktrocken® 800 U/min 40 % 51 min 0,50 KWh
600 U/min 50 % 62 min 0,60 kWh

* Programmeinstellung flr Prfung nach gultiger EN6T127.

** Die Werte konnen in Abhangigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden
Wasche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegentiiber den angegebenen Werten
abweichen.

Jahresenergie-

Trocknungszeit verbrauch

Textilien/Programme Option

‘Baumwolle 8 kg /4 kg*
il Schrankirocken ecoPerfect @*** 146 min / je Zyklus 224 kWh / pro Jahr
**Programmeinstellung flr Prifung und Energieetikettierung gemaB Richtlinie 2070/30/EU.

Normale Gerausche

Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerausche.

Der Kompressor im Trockner verursacht
von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstarke
und Tonhdhe kénnen sich dabei
in Abhéngigkeit der gewéhlten
Programme
und des Trocknungsfortschritts verdndern.

N
¢
a7 N

Der Kompressor des Trockners wird
zeitweise belliftet, dabei entsteht ein

surrendes Gerdusch.
~ Die automatische Reinigung des Trockners
verursacht ein Klicken.

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasser-Behélter gepumpt,
dabei entstehen Pumpgeréusche.




Was tun wenn ...

Kann eine Stérung nicht selbst behoben werden (z.B Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an
unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Losung, auch um unnétige Technikerbesuche

zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die
Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgefiihrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen
ausgerustet sind. Die Kontaktdaten fir den nachstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im
beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

= (o) () 20 7ol e
SlALOSHIOIES O§522

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des
Gerates an (siehe Innenseite der Tdr).
Trockner am Programmwahler ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bitte den Kondenswasser-
Behélter leeren wird angezeigt.

Kondenswasser-Behalter entleeren — Seite 4.
Beliebige Taste wahlen.
Erneut Taste Start/Pause »uwéhlen.

Bitte den Kondenswasser-
Behilter leeren wird angezeigt und
Trocknung wurde abgebrochen.

Kondenswasserablauf installiert? — Kondenswasser-
Ablaufschlauch verstopft — Schlauch prifen und reinigen.
Stopsel im Kondenswasser-Behalter? — separate Anleitung flr
Kondenswasser-Ablauf

Filter im Kondenswasser-Behalter verunreinigt? — Filter im
Kondenswasser-Behélter reinigen — Installations- und
Pflegeanleitung Seite 3.

Bitte Flusensiebe reinigen wird
angezeigt.

Flusensiebe reinigen — Seite 4.
Erneut Taste Start/Pause »1 wahlen.

Refresher-Tank leer, bitte fiillen
wird angezeigt.

Destilliertes Wasser einflllen — Seite 8.

Dampfprogramme starten nicht.

Ggf. Sieb im Refresher-Tank verunreinigt?
Sieb im Refresher-Tank reinigen — Installations- und
Pflegeanleitung Seite 2.

Beim Fullen des Refresher-Tanks
lauft Wasser tber.

Sieb im Refresher-Tank entnehmen und reinigen
—> Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.

Trockner startet nicht.

Taste Start/Pause »i gewahlt? Tur geschlossen?
Umgebungstemperatur héher als 5 °C?

Knitterbildung trotz
Dampfprogramme.

Beladungsmenge Uberschritten?
Kleidungsstiicke nach Programmende sofort entnehmen,
aufhangen und in Form ziehen.

Wasser tritt aus.

Trockner waagerecht ausrichten.

Trocknungergebnis wurde nicht
erreicht (Wasche zu feucht).

Warme Wasche fihlt sich feuchter an als sie tatsachlich ist!

Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes

Trocknungsprogramm verwenden oder zusétzlich das

Zeitprogramm wahlen — Programiibersicht Seite 7.

Option « [& Trockenziel anpass.» verwenden — Seite 5.

Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfihlern?

geuchtigkeitsthler reinigen — Installations- und Pflegeanleitung
eite 2.

Programmabbruch, z.B. Kondenswasser-Behalter voll,

Netzausfall, Tr offen oder maximale Trocknungszeit erreicht.

Trocknungszeit zu lang.

Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.
Unzureichende Luftzufuhr — flr Luftzirkulation sorgen.

Evil. Lufteinlass versperrt? Freihalten — Installations- und
Pflegeanleitung Seite 1.

Umgebungstemperatur hoher als 35 °C — Liften.

Feuchtigkeit im Raum steigt stark
an.

Raum ausreichend Tften.

Im Anzeigefeld erscheint
Warmetauscher wird gespililt.

Kein Fehler! Automatische Reinigung des Warmetauschers.
Kondenswasser-Behalter wahrend des Reinigungsprozesses
nicht entleeren.

Netzausfall.

Durch einen Netzausfall wird das Programm abgebrochen. Wenn
Wasche noch zu feucht — Gerat einschalten, Programm erneut

Zeitweise zusatzliche Gerausche
und Vibrationen.

Normale Gerausche — Seite 717.

starten.

Sicherheitshinweise

A\

Notfall
Trockner NUR...

Trockner NIE...

Gefahren

Installation

Netzanschluss

Betrieb

Defekt

Ersatzteile
Entsorgen

— Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

- in Innenrdumen des Haushalts einsetzen. N
— zum Trocknen oder Glatten/Auffrischen von Textilien verwenden.

— flr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
in der Technik oder den Eigenschaften abandern.

— Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.

— Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.

— Haustiere vom Trockner fernhalten.

- Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!

— Nicht auf Tur lehnen oder setzen — Kippgefahr!

— Die Tir vorsichtig 6ffnen. HeiBer Dampf kann austreten. Textilien und Trommel
konnen hei sein — Verbrennungsgefahr!

- Lose Leitungen oder Schlduche befestigen, sonst Stolpergefahr!
— Unter 0°C sind Frostschaden maoglich.

— Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewéhrleistet.
— Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

— Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

— Netzstecker und Steckdose missen zusammenpassen.

— Keine Vielfachstecker/—kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

— Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!

— Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

- Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!

— Beladen Sie den Trockner nur so, wie es in den Programmbeschreibungen
(Programme/Textilien Seite 1 und Programmdibersicht Seite 7) empfohlen ist.
Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt! |

— Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Ldsungsmittel, Ol, Wachs, Fett
oder Farbe in Berlhrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!

— Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
— Explosionsgefahr!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/—gummi enthalt
— Elastisches Material kann zerst6rt werden und Trockner kann durch
mogliche Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

- Leichte Dinge, wie z.B. lange Haare, kénnen durch den Lufteinlass des
Trockners eingesaugt werden — Verletzungsgefahr!

— Trockner nach Programmende ausschalten.

— Verwenden Sie zum Glatten/Auffrischen von Textilien ausschlieBlich
destilliertes Wasser. Kein Kondenswasser, Leitungswasser oder Zusatze!

— Destilliertes Wasser/Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen
verunreinigt werden!

— Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,

Reparatur nur durch Kundendienst.

— Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur

durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

— Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und —Zubehoér verwenden.

— Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.
Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

— Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Uberlassen
—> Erstickungsgefahr!

— Warmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas
R407c¢ — fachgerecht entsorgen. Fillmenge: 0,315 kg.

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht

entsorgen.
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Dryer
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siemens-home.com/welcome

de Trockner
Gebrauchsanleitung
Register

A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten! your

product
online

. L Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchsanleitung

|' und der Installations- und Pflegeanleitung in Betrieb nehmen!
Bei der Installation des Kondenswasser-Ablaufes

separate Anleitung fiir Kondenswasser-Ablauf beachten (je nach Modell)

@ Achtung - Verbrihungsgefahr!




