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cs Navod k pouziti a instalaci



Vase nova pracka

L

5

Rozhodli jste se pro pracku znaCky Bosch.

Vénujte prosim nékolik minut ¢asu precteni a seznameni se
s prednostmi vasi pracky.

Pro zajisténi vysoké kvality znaCky Bosch byla u kazdé pracky
opoustgjici nas zavod provedena pecliva kontrola funkce

a bezvadného stavu.

Dalsi informace k nasim vyrobkdm, pfisluSenstvi, nahradnim
dildm a servisu najdete na nasich internetovych strankach
www.bosch-home.com nebo se obrafte na nase servisni
stfediska.

Popisuje-li navod k pouZiti a instalaci rdzné modely, bude na
odpovidajicich mistech upozornéno na rozdily.

Pracku uvedte do provozu az po precteni tohoto navodu

k pouziti a instalaci!

Graficka uprava

A\ varovani!
Tato kombinace symbolu a vystrazného slova upozorrfiuje na
eventualni nebezpecnou situaci. Nedodrzeni pokynt mize mit za
nasledek smrt nebo poranéni.
A Pozor!
Toto vystrazné slovo upozorfiuje na eventualni nebezpecnou
situaci. NedodrZeni pokynt mlze mit za nasledek vécné a/nebo
ekologické Skody.
Pokyny pro optimalni pouzivani spotfebiCe / uzite¢né informace.
1.2.3./a)b)c)
Manipulaéni kroky jsou oznaceny &islicemi nebo pismeny.

/ -
Vyc&ty jsou oznaceny CtvereCkem nebo poml&kou.




E Obsah

Pred pranimPied pranim

Pouziti k uréenému ucelu
Bezpecnostni pokyny
Ochrana zivotniho prostfedi
Seznameni se se spotiebicem
Nasypka na praci prostfedky
Ovladaci/indikacni prvky

Obsluha spotiebice

Prani

Prehled program

Signal

Hodnoty spotieby

Senzorika - tak inteligentni je Vase pracka

Cisténi a udrzba

OSetfovani a udrzba
Upozornéni na displeji

Co délat v pfipadé poruchy?
zakaznicky servis

Instalace spotiebice

RejstFik

Rozsah dodavky

Instalace

Odstranéni pfepravnich pojistek
pfipojka vody

Vyrovnani

Pfipojeni k elektrické siti

Pred 1. pranim

Preprava, napft. pfi stéhovani

- O OCoo~NO N~

—_

12
20
24
25
27

28
32
33
35

36
38
40
42
45
46
47
48

49




Pouziti k urcenému ucelu

Vyhradné k pouziti v domacnosti.

Pracka je vhodna k prani textilii vhodnych pro prani v pracce
a viny uréené pro ruéni prani v pracim roztoku.

Pro provoz se studenou pitnou vodou a béznymi pracimi

a oSetfovacimi prostfedky, které jsou vhodné pro pouziti

v pradce.

P¥i davkovani vSech pracich/pomocnych/osetfovacich

a Cisticich prostfedkl bezpodmine¢né dodrZujte pokyny
vyrobce.

Déti od 8 let, osoby s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi a osoby s nedostatecnymi
zkuSenostmi a znalostmi smi pracku obsluhovat pouze pod
dozorem nebo poté, co byly pouéeny zodpovédnou osobou.

Domaci zvitfata udrzujte v dostateéné vzdalenosti od pracky.

Prectéte si navod k obsluze a k instalaci a vSechny ostatni
informace pfilozené k pradce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdgjsi potrebu.




Bezpecénostni pokyny

A\ Varovani!

Nebezpeci ohrozeni zivota elektrickym proudem!

Pri kontaktu se soucastmi pod napétim je nebezpeci ohrozeni
zivota.

- Vytahujte pouze za sitovou zastréku, ne za pfivodni vedeni.
- Zastréte/vytahnéte sitovou zastréku pouze suchyma rukama.

A Varovani!

Nebezpeci pro déti!

— Nenechejte déti bez dozoru u pracky.

— Déti si nesmi hrat s prackou.

— Déti se mohou ve spotrebici zavfit a dostat do nebezpedi
ohrozeni zivota.
U spotiebicl, které doslouZily:
- Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.
- Sitovy kabel odfiznéte a spolu se zastrékou odstrarite.
- Znicte zamek dvirek.

— Déti nesmi provadeét cisténi a udrzbu bez dozoru.

— P¥i hrani se déti mohou do oball/fdlii a asti obald zamotat nebo
je pretahnout pres hlavu a udusit se.
Folie, obaly a jejich ¢asti udrzujte mimo dosah déti.

- P¥i prani s vysokymi teplotami je sklo dvifek horké.
Zabrante détem, aby se dotykaly horkych dvirek.

- Praci a oSetfovaci prostfedky mohou pfi konzumaci zpUsobit
otravu, pfip. pfi kontaktu zplsobit podrazdéni oci/pokozky.
Uschovavejte praci a oSetfovaci prostredky nepristupné détem.

A\ Varovani!

Nebezpeci vybuchu!

Kusy pradla predem oSetrené Cisticimi prostfedky obsahujicimi
rozpoustédla, napf. odstraniovacem skvrn nebo pracim benzinem,
mohou po vlozeni zpUsobit vybuch.

Kusy pradla predtim ddkladné v ruce vymacheijte.




A\ Pozor!

Nebezpeci opareni!

Pfi prani s vysokymi teplotami mUze dojit pfi kontaktu s horkym
pracim roztokem, napf. pfi odéerpani horkého praciho roztoku do
umyvadla, k opareni. Nechejte praci roztok vychladnout.

A Pozor!

Nebezpeci poskozeni spotiebice!

— Muze se zlomit kryci deska!
Nestoupejte na pracku.

- Oteviena dvirka plniciho otvoru se mohou ulomit nebo se
pracka muze prevrhnout.
Neopirejte se o oteviena dvirka.

A\ Pozor!

Nebezpeci pfi sahnuti do/uchopeni rotujiciho bubnu!

Pfi sahnuti do toc¢iciho se bubnu si mlzete poranit ruce.
Nesahejte do tociciho se bubnu. Pockejte, az se buben prestane
tocit.

A\ Pozor!

Nebezpedi pfi kontaktu s tekutymi pracimi/oSetrovacimi
prostredky!

Pfi otevirani nasypky na praci prostfedky za provozu muze praci/
oSetrfovaci prostredek vystriknout.

Pozor pfi otevieni pfihradky na praci prostfedek.

Pfi kontaktu s o¢ima/pokozkou je dukladné vyplachnéte/
oplachnéte.

Pfi polknuti z nedopatfeni vyhledejte Iékarskou pomoc.




Ochrana zivotniho prostredi

Obal/Stary spotiebi¢

"’ Obal ekologicky zlikviduite.

— Tento spotrebic je oznacen v souladu s evropskou smérnici
2012/19/ES o starych elektrickych a elektronickych zafizenich
(waste electrical and electronic equipment — WEEE).

Smérnice platna v zemich EU udéva zplsob navraceni nebo
recyklace zafizeni, ktera uz doslouzila.

Pokyny pro usporu
Vyuzivejte maximalni mnozstvi pradla pro pfislusny program.
Normalné zaSpinéné pradlo perte bez predpirky.
Rezim Setfeni energie: Osvétleni indikacniho pole po

n&kolika minutach zhasne, blika DIl Start/Reload (Start/
Doplnéni). Pro aktivaci osvétleni stisknéte libovolné tlacitko.

Rezim Uspory energie se neaktivuje, kdyz bézi program.
Pokud budete pradlo nasledné susit v susicce, rychlost
odstfedovani zvolte podle navodu vyrobce susicky.




Seznameni se se spotrebicem

Nasypka na praci prostfedky Oviddaci/

Indikaéni prvky

Dvitka

< Krytka pro udrzbu

=7

\ <clackk(
Y0

Otevreni dvifek a zavfete je Servisni klapka




Nasypka na praci prostredky

BOSCH
H Komora | praci prostfedek pro predpirku
\ Komora & avivaz, skrob; neprekracujte max

T
\\\ﬁl Komora Il praci prostfedek pro hlavni prani, zmék&ovadlo, bélici
;:ﬁ > prostifedek, sll na skvrny




Ovladaci/indikaéni prvky

@ Dark Wash 4b Ooff & < Cottons

= § 1
© oG Sh\rt/B\ouses@ LIS U +Prewash
Temp. pm Speed Eco <] Water Sportsweaﬂf @& Easy-Care
°C [C] Perfect Perfect Plus v
AllergyPlus [ \ s +Prewash
Lingerie % 2R Mix

SuperQuick

30715 B/T | | Lo Delicate/Silk
Spin/Drain @ ¥ =] ‘ & 8 Wool

Rinse

) ®@ @ ® ®

@ Displej pro nastaveni a informace

cold-90 Teplota Teplota (c o L d = stud)

°C

----{200*  Rychlost od- Volba otagek odstfedovani (* podle modelu) nebo - - -

® ot/min stfedovani (Stop machani = bez konec¢ného odstfedovani, po po-
slednim machani zlstane pradlo lezet ve vodé)

{-cM Ready in po skonéeni programu...hod.

(h) (Hotovo za)

S0 Naplnéni Maximalni naklad (*podle programu)

kg
Zobrazeni k pribéhu programu:

Se@tnd Zobrazeni stavu  prani, machani, odstfedovani, doba trvani event. ukon-
¢eni programu

(©)] Otevreni dvitek, pfidani pradla — Strana 17

Cc= Détska pojistka — Strana 17

Zméfite nastaveni zvoleného programu a zvol- ® Spusténi praciho programu. Zvolte tlagitko
te moznosti programu: DIl start/Reload (Start/Doplinéni) ke spus-
@2zvolte a zmérite tladitka Temp. °C (Teplota), téni, preruseni a zruseni programu (napf.

@ rpm (Odsttedovani) a dobu Ready in pridani pradia). . N ;
(Hotovo za). ® Zvolte program. Lze jim otadet v obou smé-

® @Pro dopliikové moznosti zvolte tladitka re?kj. Chcete-li praé(l;:f v\;;pnout, nastavte
= speedPerfect, © EcoPerfect CJa VOIIC programu na (Vyp.).
& waterPlus (voda plus).
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Zapojte sitovou Otevrete dvitka. Rozttidte pradio. Pradlo
zastréku. VloZeni pradla
Otevrete vodovodni

kohoutek.

2

g B
% clack(
@[\ "
Zavrete dvitka. Pfip. zménte nastaveni zvoleného programu Zvolte D[ Start/Re-
a zvolte mozZnosti. load (Start/DoplInéni).

Konec programu K vypnuti nastavte voli¢ programu Zavrete pfivod
na Off (Vyp.). vody (u model
bez Aquastop).
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Prani

- Prac¢ku odborné nainstalujte a pfipojte od — Strana 38.

Pred 1. pranim perte jednou bez pradla. — Strana 47

1. Priprava pradla
Tridéni pradla podle:

Qt
w0

EEEE
EEEH

I
I

g &

g &

druhu tkaniny / druhu viaken,

barvy.

Za$pinéni

dodrzovani pokynu vyrobce pro oSetfovani.
Udajl pro o$etfovani pradla na etiketach:

Vyvérka 95 °C, 90 °C

Barevné pradlo 60 °C, 40 °C, 30 °C
Nemackavé pradlo 60 °C, 40 °C, 30 °C
Jemné pradlo 40 °C, 30 °C

Ruéné a v pradce prané hedvabi a vina prana za studena, 40
°C, 30 °C
neperte pradlo v pracce

Setieni pradla a praéky:

P¥i davkovani vSech pracich/pomocnych/osetfovacich

a Gisticich prostredkd bezpodmineéné dodrzujte pokyny
vyrobce.

Cistici prostiedky a prostfedky k pfedbézné Upravé pradla
(napf. pfipravky proti skvrnam, pfedpirkové spreje, ...) se
nesmi dostat do kontaktu s povrchy pracky. Pfipadné zbytky
spreje a jiné zbytky/kapky okamzité otfete vihkym hadrem.
Vyprazdnéte kapsy.

Davejte pozor na kovové predméty (kancelarské sponky atd.)
a odstranite je.

Choulostivé pradlo (puncochy, podprsenky s raminky atd.)
perte v sitce/sacku.

Zavrete zipy, zapnéte knofliky na povledeni.

Kartackem odstrante pisek z kapes a zahybu.

Odstrarite zaclonové zabky nebo je zavazte do sitky/sacku.
Nové pradlo perte zvlast.

12



2. Priprava spotrebice

Zapojte sitovou zastréku.
i Otevrete vodovodni kohoutek.

3. Volba programu Vlozeni pradla do bubnu

&
. Zkontrolujte, zda je buben uplné prazdny. Pfip. ho

=) vyprazdnéte.

o

1. Oteviete dvitka.

. Otodte programovy voli¢ na pozadovany program. V
indikacnim poli se zobrazi maximalni napln.
. Vlozte pradlo.

%O

Vlozte predtfidéné pradlo v rozprostfeném stavu. Smichejte velké
a malé kusy pradla. Rizné velké kusy pradla se pfi odstredovani
Iépe rozdéli. Jednotlivé kusy pradla mohou vést k nevyvazenosti.

13



4. Naplnte praci prostiredek a prostiredek pro osetfrovani

Praci prostiedky

m Volba spravného praciho prostredku
Pro spravnou volbu praciho prostfedku, teploty a oSetfovani
pradla je rozhodujici znacka pro oSetfovani. — také
www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu najdete velké mnozstvi dalSich
informaci o pracich, oSetfovacich a gisticich prostfedcich pro
soukromé pouziti.

- Univerzalni praci prostifedky s optickymi zjasfovaci
hodi se pro bilé pradlo ze Inu nebo baviny s moznosti
vyvarky
program: bavlna / studena — max. 90 °C

- Praci prostfedky na barevné pradlo bez bélidla
a optickych zjasnovacu
hodi se pro barevné pradlo ze Inu nebo baviny
program: bavlna / studena - max. 60 °C

- Praci prostfedky na barevné/jemné pradlo bez
optickych zjasnovaci
hodi se pro barevné pradlo ze snadno oSetfovatelnych
vlaken, syntetickych viaken
program: snadna udrzba / studena — max. 60 °C

- Praci prostfedky na jemné pradio
hodi se pro choulostivé jemné textilie, hedvabi nebo
viskézu
program: jemné/hedvabi / studena - max. 40 °C

- Praci prostfedky na vinu
hodi se pro vinu
program: vina (Wool) / studena — max. 40 °C

m Uspora energie a pracich prostfedk(
Pfi mirné a normalné zaspinéném pradle mUlZete Setfit energii
(snizenim teploty prani) a praci prostfedky.

14



Uspora Zaspinéni/upozornéni

Snizena teplota
a mnozstvi praciho

Mirné
Nejsou patrné zaspinéni a skvrny. z odévl je citit télesny pach,

prostfedku podle do- napf.:

poruc¢eného davko-
vani

Teplota podle visag-
Ky a mnozstvi praci-
ho prostfedku podle
doporuceného dav-
kovani / silné zaspi-
néni

— lehké letni/sportovni odévy (noSené nékolik hodin)
- trika, kosile, halenky (noSené az 1 den)
— povlegeni a ruéniky pro hosty (pouzivané 1 den)

Normalni

Viditelné zaSpinéni / nebo viditelné skvrny, napf.:

- trika, koSile, halenky (propocené, nékolikrat nosené)
— ruéniky, povle€eni (pouzivané az 1 tyden)

Silné
Jasné viditelné zaSpinéni a/nebo skvrny, napf. utérky, détské pra-
dlo, pracovni odévy

Naplnite praci prostiedek a prostiedek pro oSetrovani

1.

Vytahnéte nasypku na praci prostredky.

Davkovani do komory podle

- Znedisténi,

- tvrdosti vody; informace ziskate u vodaren,

— udaje vyrobce.

Pfi davkovani vSech pracich/pomocnych/oSetfujicich

a Cisticich prostfedkl bezpodminec¢né dodrzujte pokyny
vyrobce a upozornéni.

Viskdzni avivaze a apreturni pfipravky zfedte trochou vody.

Zabranuje ucpani!
Naplnte tekuty praci prostfedek do prislusné davkovaci
nadobky a polozte do bubnu.




5. Individualni nastaveni

Nepriskfipnéte pradlo mezi dvitka a gumové tésnéni.

Zavrete dvirka.

MUZete zobrazena prednastaveni pouzit nebo zvoleny program
zménou prednastaveni nebo volbou pfidavnych moznosti
optimalné pfizplsobit mnoZstvi pradla.

Po vypnuti nezlistanou moznosti zachovany a v zavislosti na
postupu programu je lze navolit, pfip. zrusit nebo zménit.
Zména prednastaveni
B Temp. °C (Teplota):
Pfed a béhem programu lze zménit zobrazenou teplotu prani.
Volitelna maximalni teplota prani je vzdy zavisla na
nastaveném programu.
m @ Spin (Odstfedéni):
ke zméné zobrazenych otacek odstfedovani nebo pro volbu -
- - (Stop machani = bez koneéného odstfedovani, po
poslednim machani zlistane pradlo lezet ve vodé). Maximalni
otacky odstfedéni jsou zavislé na programu a modelu.
B Ready in (Hotovo za):
Ke zpozdéni doby Ready in (Hotovo za) (Konec programu).

Pti zvoleni programu se zobrazi pfislusna doba trvani programu.
Doba trvani programu bude za chodu programu automaticky
pfizplsobend, pokud je napt. z ddvodu zmény nastaveni
moznosti nutna zména doby trvani programu.
Pred spusténim programu Ize konec programu predvolit v
hodin. krocich az maximalné 24h (24 hod).
Po spusténi bude zobrazena pfedvolena a odpoditavana
doba, napt. &:00 h, aZ zadne praci program. Potom se
zobrazi doba trvani programu, napt. 2:34 h.
Predvolenou dobu Ize po spusténi programu nasledovné
zmenit:
1. Zvolte D) Start/Reload (Start/DopInéni).
2. Zvolte tlacitko Ready in (Hotovo za) a zmérite dobu
Hotovo za.

3. Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnéni).

16



Zvolte moznosti

m =0 SpeedPerfect:
Pro prani po krat$i dobu se srovnatelnou uginnosti prani jako
u standardniho programu. Dbejte na max. napln.

[ | EcoPefect <
Pro Usporu energie se srovnatelnou ucinnosti prani jako
u standardniho programu.

m & waterPlus (voda plus):
VEtsi mnozstvi vody a pridavny machaci proces, prodlouzena
doba prani. Pro oblasti s velmi mékkou vodou nebo pro dalsi
zlepseni vysledku machani.

6. Start programu

D0 Zvolte Start/Reload (Start/Doplnéni). Indika&ni kontrolka
sviti.

7. Béhem programu

m Détska pojistka
K zajisténi praCky proti nechténym zménam nastavenych
funkci, Ize aktivovat détskou pojistku.
Aktivovani/deaktivovani: Stisknéte cca 5 s tlagitko D[] Start/
Reload (Start/Doplnéni). Na displeji se zobrazi symbol .

Détska pojistka mize zUstat aktivni az do pfistiho spusténi
programu i po vypnuti pracky. Pfed spusténim programu potom
détskou pojistku deaktivujte a event. ji po spusténi programu opét
aktivujte.

m Pridani pradla
Po spusténi programu Ize v pfipadé potfeby pridat nebo
vyjmout pradlo.
Zvolte DI Start/Reload (Start/Doplnéni). Pracka prezkousi,
zda je doplnéni pradla mozné.
® +°0 blikaji —: pfidani neni mozné. PoCkejte, az se
rozsvitt @ + YE5 (cca 1 min.).

Pi velkém mnoZstvi vody, vysoké teploté nebo otadejicim se
bubnu zlstanou dvitka z bezpecénostnich divodd zablokovana
a pridani pradla neni mozné.

N0 — PFidani neni mozné.
K pokragovani programu zvolte tlagitko DI Start/Reload (Start/
Doplnéni).

® + YES sviti — pridani mozné

17



Dvitka otevirejte, teprve kdyZ sviti oba symboly 0 + H£ 5.
Nenechte dvitka plniciho otvoru delSi dobu oteviena - z
pradla by mohla vytéct voda.

Zména programu

Bude-li omylem spustén nespravny program.
1. Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnéni).
2. Zvolte jiny program.

3. Zvolte DIl Start/Reload (Start/DopInéni). Novy program
zaCne od zacatku.

Preruseni programu

U programU s vysokou teplotou:

1. Zvolte D[ Start/Reload (Start/DopInéni).

2. Nechte pradlo vychladnout: Zvolte Rinse (Machani).

3. Zvolte DI Start/Reload (Start/Doplnéni).

U programU s nizkou teplotou:

1. Zvolte DI Start/Reload (Start/Doplnéni).

2. Zvolte program @ T Spin/Drain (Odstfedéni/Odcerpani)
(pokud s)e ma jenom odcerpat: nastavte otacky odstredéni
na----).

3. Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnéni).

Konec programu pfi stop po machani

1. Zvolte program © T Spin/Drain (Odstfedéni/Odcerpani)
(pokud s)e ma jenom odcerpat: nastavte otacky odstredéni
na----).

2. Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnéni).

18



8. Konec programu

- Na indikadnim poli se zobrazi End (konec).

1. Otevriete dvitka a vyjméte pradlo.

h

Nezapomente v bubnu zadné pradlo. Pfi dalSim prani by se

mohlo srazit nebo obarvit.

— Odstrarite z bubnu a pryZzové manzety pfipadné pfedméty —
nebezpedi koroze.

— Dvitka a nasypku nechte oteviené, aby mohla vyschnout

zbytkova voda.

|
|

Pfed vypnutim:

- Vyndejte vzdy pradlo.

- Pockejte vzdy az na konec programu, protoze jinak mize byt
spotrebi¢ jesté zablokovany. Pokud byl spotfebic
nedopatfenim vypnut, znovu jej zapnéte a pockejte na
odblokovani.

2. Voli¢ programl nastavte na Off (vypnuto). Spotiebic je

vypnuty.

3. Zavrete pfivod vody.
i U modell s Aquastop neni nutné. — Strana 36
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? Prehled programu

é e ﬁ Prednastaveniprogram jsou
X7 silnéji zvyraznéna.
Program/Druh pradla Moznosti/Pokyny

Nazev programu Max. ndplri
Krdtky popis programu, pfip. pro které
textilie je vhodny. *Redukovand napln pfi moz-

nosti =t0 SpeedPerfect.
volitelnd teplota ve °C

volitelné otdCky odstfedéni v
ot./min, max. otdCky odstredéni
jsou zavislé na modelu

mozné moznosti

Cottons (Vyvarka) max. 5 kg/3 kg*
Odolné textilie, bavinéné nebo Inéné tex- _ _, 5
@ tilie s moznosti vyvarky coLd-60-90°C
---..1000 ot/min
I, +Prewash (P¥edpirk -

G pirka) = %

Pro silné znedisténé pradlo. 0@ &

rozdélte praci prostfedek do komory I a

I

Easy-Care (Snadna udrzba) Max. 2,5 kg
Textilie ze syntetickych vlaken nebo smé- — _, o
@ sovych tkanin coLd-40-60°C

; ---..1000 ot/min
W, +Prewash (Predpirka) = @
Predpirka pfi 30 °C. 0.8%
Mix Max. 2 kg
SmiSena napln se sklada z baviny Y o
m a syntetickych viaken. coLg-40°C
---..1000 ot/min
=0, @, &

Delicate/Silk (Jemné pradlo/Hedvabi) Max. 2 kg

Pro choulostivé praci textilie, napf. — o

@ z hedvabi, saténu, syntetickych vidken coLo-30-40°C
nebo smésovych tkanin (napf. hedvabné ---...600 ... 800 ot/min

halenky, hedvabné §aly) =13 2

Pouzivejte praci prostfedky pro jem-
né pradlo a/nebo hedvabi, vhodné pro
prani v pradce.
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é e ﬁ Prednastaveni programu jsou
X7 silnéji zvyraznéna.
Program/Druh pradla Moznosti/Pokyny

Wool (VIna) Max. 2 kg
%) Textilie z viny nebo s podilem viny, které 0 4 a0 a0 o
Ug Ize prat ruéné nebo v pradce cocd-30-40°C
Mimoradné Setrny praci program pro za- - --... 800 ot/min

branéni srazeni pradla, delSi prestavky
b&hem programu (textilie lezi v pracim
roztoku).

Vina je zivoc¢isného plvodu, napf. an-
gora, alpaka, lama, ovce.

Pro prani v prace pouzivejte praci
prostfedky vhodné pro vinu.

Rinse ( Ma’cha’m’) -
Méachani navic s odstfedovanim _
- ... 1000 ot/min

&
Dark Wash (Tmavé pradlo) Max. 2 kg
Tmavé textilie z baviny a tmavé textilie se cold-30-40 °C

snadnou udrzbou
-...800 ... 1000 ot./min
_:wl 1 @

Shirt/Blouses (kosile, halenky) Max. 2 kg
NeZehlivé kosile z baviny, Inu, syntetic-

- _ o
kych nebo smésovych tkanin.Nezehlivé coLgd-40-60°C
kosile z baviny, Inu, syntetickych nebo ---..400 ... 800 ot/min
smésovych tkanin. =,

. Kosile/Halenky z jemného materialu/
hedvabl perte v programu jemné/hedva-

Sportswear (sportovni odévy) Max. 2 kg
Textilie z mikrovlaken pro sport a volny

cold-30-40°C

cas

m Prad bt oett / ] - ... 800 ot/min
radlo nesmi byt osetreno/se nesmi =

ogetfovat avivazi. =0, @, &

Ped pranim dakladné vyGistéte pri-
hradku na praci prostfedek (vSechny ko-
mory) od zbytk( avivaze.
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é Ve ﬁ Prednastaveniprogram jsou
X7 silnéji zvyraznéna.
Program/Druh pradla Moznosti/Pokyny

AllergyPlus (Alergie Plus) Max. 4,5 kg/3 kg*
Odolné textilie, textilie z baviny nebo Inu _ _, o
na vyvarku. coLd-40-60°C
---..1000 ot/min
=0, @, &
Lingerie (Spodni pradlo) Max. 1 kg
Pro choulostivé, praci spodni pradlo T 5
napft. ze sametu, krajky, lycry, hedvabi coed-40-60°C
nebo saténu. ---...600 ot/min
=0, @, &
Super Quick 30°/15° (Rychle) max. 3 kg/1 kg*
Extra kratky program cca 30 minut, vhod- ) 5
ny pro lehce znedisténé malé mnozstvi coLd-30-40°C
pradla. ---..800 ... 1000 ot/min
=0

kratsi doba trvani programu (cca 15
min.) p¥i funkci =0 SpeedPerfect

Spin (Odstfedéni) -
Odstfed'ovani navic s volitelnou rychlosti
odstfedovani

---...1000 ot/min

Drain (Odcerpani)

odderpani machaci vody pfi stop
machani - - - (Stop-machani)= bez ko-
nec¢ného odstfedovani

@000 O
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Skrobeni

Pradlo by nemélo byt oSetfeno avivazi.

Ve v8ech pracich programech je mozné Skrobeni s tekutym
gkrobem. Nadavkujte Skrob podle Udajd vyrobce do komory &8
(pfip. ji predtim vycistéte).

Barveni/odbarvovani

Namaceni

Barveni pouze v bézném rozsahu domacnosti. Sal mize poskodit
uSlechtilou ocel! Dodrzujte pokyny vyrobce barviciho prostfedku!
Neodbarvujte v pracce pradlo!

Dejte podle Gdaji vyrobce do komory Il naméaceci prostredek/
praci prostfedek. Nastavte voli¢ programu na 48 <] Cottons
30 °C (Vyvérka 30 °C) a zvolte D[l Start/Reload (Start/
Doplné&ni). Po cca 10 minutach zvolte DIl Start/Reload (Start/
Doplnéni). Po poZzadované dobé& namadeni zvolte opétovné D[l
Start/Reload (Start/Doplnéni) , kdyz se ma v programu
pokradovat nebo program zménit.

VloZte pradlo stejné barvy. Neni nutné pfidavat zadny dalsi praci
prostfedek, protoze se k prani pouzije namaceci roztok.
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Signal

Nastaveni hlasitosti akustického signalu

1.

Aktivace rezimu nastaveni hlasitosti signal(

) 1 b [ | R 1 e { |
[ ]
- T R
Nastavte Drzte stisknuté tlacitko + otoCte  Drzte stisknuté dalSich cca 5 s, do-
na Off 0 jednu polohu smérem dopra-  kud se nerozsviti zobrazeni. Rezim
(Vyp.) va nastaveni je aktivovany.
2. a) Nastaveni hlasitosti pro signaly tlacitek (v zdvis/osti na modelu)
| o
I\r ]
stisknéte tolikrat, dokud neni  Pro opusténi rezimu nastaveni hlasitosti
dosaZena pozadovana hlasi-  signall nastavte na Off (Vyp.)
tost
2.

b) Nastaveni hlasitosti pro Odkazové signaly

| o

[C [C ] o

— [ ;7 ° [
- o\ —|

otocte o stisknéte tolikrat, dokud neni  Pro opusténi reZimu nastaveni hlasitosti
jednu polo- dosazena pozadovana hlasi-  signal( nastavte na Off (Vyp.)
husmérem tost

doprava
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E Hodnoty spotreby

Spotieba energie a vody, doba trvani programu a zbytkova
vihkost u hlavnich pracich programu

(pfiblizné Udaje)

Program NapInéni Spotieba energie* Spotreba vody* Doba trvani
programu*
Cottons (Vyvarka) 5 kg 0,28 kWh 60 | 21/4h
20 °C
Cottons (Vyvarka) 5 kg 0,64 kWh 60 | 21/2h
40 °C
Cottons (Vyvarka) 5 kg 0,16 kWh 60 | 21/2h
60 °C
Cottons (Vyvarka) 5 kg 1,26 kWh 60 | 2h
90 °C
Easy-care (snadno 2,5 kg 0,60 kWh 531 13/4h
udrzovatelné) 40 °C
Mix 40 °C 2 kg 0,39 kWh 44 | 11/4h
Delicate/silk (jem- 2 kg 0,26 kWh 511 3/4 h
né) 30 °C
Wool (vina) 30 °C 2 kg 0,20 kWh 351 1h
Program Priblizné udaje o zbytkové vihkosti**
WLG24 ... WLG20 ... WLG16 ...
max. 1200 ot/min  max. 1000 ot/min max. 800 ot/min
Cottons (Vyvarka) 58 % 68 % 80 %
Easy-care (snadno udrzo- 40 % 40 % 40 %
vatelné)
Delicate/silk (jemné) 30 % 30 % 30 %
Wool (vina) 45 % 45 % 45 %

* Hodnoty se lisi od uvedenych hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty pfivadéné
vody, pokojové teploty, druhu, mnozstvi a zaSpinéni pradla, pouzitého praciho prostfed-
ku, kolisani sitového napéti a zvolenych pfidavnych funkci.

** Udaje o zbytkové vihkosti na zakladé omezeni rychlosti odstfedovani a maximalniho
naplnéni v zavislosti na programu.
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Nejefektivnéjsi programy pro bavinéné textilie

Nasledujici programy (standardni programy, oznac¢ené <) jsou
vhodné pro prani bézné zaSpinénych bavinénych textilii a jsou
nejefektivnéjsi ohledné kombinované spotfeby energie a vody.

Standardni programy na bavinu podle nafizeni NapInéni Priblizna doba tr-
(EU) €. 1015/2010 vani programu
Program Cottons (Vyvarka) + tlacitko 5 kg 4 h

<] EcoPerfect

Program Cottons (Vyvarka) + tladitko 2,5 kg 4 h

<1 EcoPerfect

Program Cottons (Vyvarka) + tlacitko 2,5 kg 21/2h

<] EcoPerfect

Nastaveni programu k testovani a oznaceni energetickym §titkem podle nafizeni
2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Udaj teploty programu se Fidi podle teploty uvedené na visadce textilie. Skutec¢na tep-
lota prani se mdze od uvedené teploty programu z dlivodu Uspory energie liSit.
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2 Senzorika — tak inteligentni je Vase
pracka

Mnozstevni automatika

Podle druhu pradla a napiné prizplsobi mnoZstevni automatika
spotfebu vody a dobu prani optimalné pro kazdy program.

Systém kontroly rovhomérného rozlozeni pradla

Automaticky systém kontroly rovnomérného rozlozeni pradla
detekuje nevyvazenost a opakovanym nab&hem odstfedovani
zajistuje rovnomeérné rozlozeni pradla.

V pfipadé velmi nerovnomérného rozlozeni pradla se

z bezpecnostnich dlvodUd snizi rychlost odstfedovani nebo se
odstfedovani neprovede.

Dejte do bubnu malé a velké kusy pradla. Poruchy, co je nutno
délat? — Strana 33

VoltCheck (kontrola napéti)

Automaticky systém kontroly napéti detekuje nepfipustna
podkroCeni napéti. Program se zastavi.

Pokazdé, kdyz dojde k podpéti sité, blika v indika&nim poli
dvojteCka Ready in (Hotovo za) ukazatele.
KdyZ je napajeci napéti opét stabilni, program béZzi dale.
DvojteCka Ready in (Hotovo za) ukazatele jiz neblika.

Pokud preruseni zplsobi prodlouzeni doby programu, blika v
ukazateli bod.

Systém kontroly napéti bude aktivovan, kdyz se program spusti.

Pri vypadku napéti v siti bude praci proces prerusen. Po obnoveni
napajeni pokracuje program dale.
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Osetfovani a udrzba

/A Varovani!
Nebezpeci ohrozeni zivota elektrickym proudem!
Pfi kontaktu se soucastmi pod napétim je nebezpedi
ohrozeni zivota.
Spotrebi¢ vypnéte. Vytahnéte sitovou zastréku ze
Zasuvky.

A Pozor!
Nebezpedi vlivem pozaru a vybuchu!
Pfi pouziti isticich prostfedkl obsahujicich
rozpoustédla, napf. Cistici benzin v pracce se mohou
poSkodit souCasti a vznikat jedovaté pary.
Nepouzivejte zadné distici prostredky obsahujici
rozpoustedla.

A Pozor!
Pracka se muize poskodit!
Pfi pouziti isticich prostfedkl obsahujicich
rozpoustédla, napf. Cistici benzin na pracce nebo na
sténach pracky se mohou poskodit povrchy.
Nepouzivejte zadné distici prostredky obsahujici
rozpoustéedla.

Plast pracky / ovladaci panel
Okamzité odstrante zbytky praciho prostredku.

Otfete mékkym, vihkym hadfikem.
Cisténi proudem vody je zakazano.

Praci buben
Pouzivejte bezchlorové Cistici prostfedky, zadnou ocelovou vinu.

Odvapnéni

Pfi spravném davkovani praciho prostfedku neni nutné. Pokud
vSak ano, postupujte podle udaji vyrobce odvapriovaciho
prostfedku. Vhodné odstrariovace vodniho kamene si mlZete
koupit na nasi internetové strance nebo v zakaznickém servisu.
— Strana 35
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Cisténi zasuvky na praci prostredky
Pokud jsou zde zbytky praciho prostfedku nebo avivaze:

1. Vytahnéte prihradku, stlacte dol vliozku, pfihradku Uplné
vyndejte.

. Vyjméte vlozku: Prstem ji vytlaCte zdola nahoru.

. Vyplachovaci misku a vliozku vydistéte vodou a kartackem
a vysuste je.

. Nasadte vioZzku a nechte ji zasko it (valeCek nasadte na
vodici ¢ep).

. Zasunte zasuvku na praci prostfedky.

Nechejte pfihradku na praci prostfedky otevienou, aby mohla
vyschnout zbytkova voda.

Ucpané cerpadio

A\ Varovani!
Nebezpeci opareni!
Praci roztok je pfi prani s vysokymi teplotami horky. PFi
kontaktu s horkym pracim roztokem muze dojit
k opareni.
Nechejte praci roztok vychladnout.
Zavrete vodovodni kohoutek, aby nepfitékala dalSi voda, ktera by
se musela vypustit pfes Cerpadlo praciho roztoku.
1. Spotrebi¢ vypnéte. Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.
2. Otevrete a sundejte servisni zaklopku.

3. Opatrné odsSroubujte krytku Cerpadla tak, az zaCne vytékat
I\‘ voda. Nechejte praci roztok odtéct do vhodné nadoby.
|

Upozornéni: MUze vytéct zbytkova voda.
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4. OdSroubujte opatrné viko Cerpadla a vydistéte vnitfni prostor,
2 _ zavit vika Cerpadla a téleso Cerpadla (ob&znym kolem
@§=\ A‘\ Cerpadla praciho roztoku se musi nechat otacet).

. Krytku Cerpadla nasadte zpét a zaSroubujte. Drzadlo musi byt
svisle.
. Uzavrete servisni klapku.

Aby se zabranilo tomu, Ze pfi pfistim prani odtede nevyuZity praci
prostiedek do odtoku: Nalejte do komory Il 1 litr vody a spustte
program © Spin/'@'Drain (Odstfedéni/Odcerpani) (pokud se ma
jenom odc&erpat: nastavte otacky odstfedéni na ----).

Ucpana odtokova hadice na sifonu

1. Spotiebi¢ vypnéte. Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

Upozornéni: Mdze vytéct zbytkova vodal

2. Uvolnéte hadicovou sponu, odtokovou hadici opatrné
stahnéte.

3. Vycistéte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

4. Nasadte opét odtokovou hadici a misto pfipojeni zajistéte
hadicovou sponou.

30



Ucpané sitko v pFivodu vody

K tomuto ucelu nejdfive odtlakujte vodu v pfivodni hadici:

1. Zavfete pfivod vody!

2. Zvolte libovolny program (kromé& @ Spin/“@j Drain
(Odstfedéni/Odcerpant)).

3. Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnéni). Necheijte program
cca 40 sekund béZet.

4. Voli¢ programt nastavte na Off (vypnuto). Spotrebic je
vypnuty. Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

5. Cisténi sitka:

Odpojte hadici od pfivodu vody.
Vycistéte sitko malym kartaCkem.

A/nebo u modell Standard:

Odmontujte hadici na zadni strané spotfebice.

Vyndejte sitko kleStémi a vydistéte je.
6. Pripojte hadici a zkontrolujte tésnost.
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Upozornéni na displeji

Ukazatel Prié¢ina/odstranéni

® Uzaviete spravné vkladaci dvitka; event. je pfivieno pradlo.

E:17 Otevrete Uplné vodovodni kohoutek, pfelomend/sevrena privodni
hadice; vydistéte sitko od — Strana 31, pfili§ nizky tlak vody.

E:18 Ucpané Cerpadlo praciho roztoku; vyCistéte erpadlo praciho roz-
toku — Strana 29. Ucpana odtokova hadice/odpadni trubka; vy-
Cistéte odtokovou hadici na sifonu.— Strana 30

E:23 Voda v zachytné vané na dné, netésnost spotfebice. Zavolejte
servisni sluzbu! — Strana 35

= Je aktivovand détska pojistka, deaktivujte — Strana 17
PFilis nizké sitové napéti. — Strana 27
Podpéti pfi pracim programu.
Program se prodlouzi. — Strana 27

Jiné indikace Spotfebi€ vypnéte, polkejte 5 sekund a znovu zapnéte. Pokud se
hlaSeni zobrazi znovu, zavolejte servisni sluzbu.— Strana 35
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Co délat v pripadé poruchy?

Poruchy

Pri¢ina/odstranéni

Vytéka voda.

Nenatéka voda.
Nebyl splachnuty
praci prostfedek.

Dvitka nelze otevrit.

Program se nespus-
ti.

Praci roztok se ne-
od&erpava.

V bubnu neni vidét
voda.

Vysledek odstfedo-

vani neni uspokojivy.

Pradlo je mokré /
pfilis vihké.

Doba trvani progra-
mu se béhem praci-
ho cyklu méni.

Zbytkova voda
v komore pro oSet-
fovaci prostfedky.

Opakovany nabéh
odstfed'ovani.

Zapach v pradce.

- R&dné upevnéte nebo vymérite odtokovou hadici.
— Dotahnéte zavit pfivodni hadice.

- Je navoleno Dl Start/Reload (Start/Doplnéni)?

- Je otevreny pfivod vody?

— Neni pfip. ucpané sitko? Vydistéte sitko. — Strana 31
— Neni zalomena nebo pfiskfipnuta pfivodni hadice?

- Je aktivni bezpecnostni funkce. Pferuseni programu? Pockejte
cca 2 min.

- Nezvolili jste - - - (stop po machani = bez zavére¢ného odstfe-
dovani)?

- Je navoleno DIl Start/Reload (Start/Doplnéni) nebo &as - Re-
ady in (Hotovo za)?

- Jsou zavfena dvitka?

- Je aktivovana détska pojistka? Deaktivujte ji. — Strana 17

- Nezvolili jste - - - (stop po machani = bez zavérecného odstre-
dovani)?

- Vydistéte Cerpadlo praciho roztoku. — Strana 29

- Vycistéte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.

Nejedna se o zavadu — voda je mimo viditelnou oblast.

— Rozmistéte v bubnu malé a velké kusy pradla.
- Nezvolili jste pfili§ nizké otacky?

- Nejedna se o zavadu - prabéh programu je optimalizovan pro
prislusny praci proces. MiZe to vést ke zménam doby trvani pro-
gramu v indika¢nim poli.

— Nejedna se o zavadu — nedojde ke snizeni U¢innosti oSetfovaci-
ho prostfedku.

- Prip. vycistéte vliozku.

Nejedna se o zavadu - systém kontroly rovnomérného rozlozeni

pradla se snazi vyrovnat nerovnomeérné rozlozeni pradla.

Provedte program 42 <J Cottons 90 °C (Vyvarka 90 °C) bez pra-
dla.
K tomuto U&elu pouzijte univerzalni praci prostfedek.
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Poruchy

Prié¢ina/odstranéni

Blika indikace stavu
&. P¥ip. z ndsypky
na praci prostfedky
vytéka péna.

Velka hluénost, vib-
race

a ,pochodovani
pracky pfi odstfedo-
vani.

V indika&nim poli bli-
ka dvojtecka <5 Re-
ady in (Hotovo za)
ukazatele :.

Blika tecka (.).
Displej/kontrolky bé-
hem provozu nefun-
guiji.

Zbytky praciho pro-
stfedku na pradle.

Pfi pfidavani se na
displeji zobrazi N3,

Ve stavu pfidani pra-
dla blika v indikac-
nim poli ® +/70 a
tlagitko D0 Start/
Reload (Start/Dopl-
neni).

Nepouzili jste pfili§ mnoho praciho prostiedku?
Smichejte 1 polévkovou Izici avivaze s 2 litrem vody a dejte do ma-
nualni davkovaci komory Il. (Ne u outdoorovych, sportovnich/fit-
ness a pefovych textiliil)
PFi pfistim prani snizte davkovani praciho prostfedku.
- Je spottebi¢ vyrovnany do vodorovné polohy?
Vyrovnejte spotfebi¢. — Strana 45
— Jsou nozi¢ky spotfebiCe zajisténé?
Zajistéte noziCky spotfebi¢e. — Strana 45
— Jsou odstranéné prepravni pojistky?
Odstrante prepravni pojistky. — Strana 40

PFilis nizké sitové napéti. — Strana 27

Podpéti zplsobilo prodlouzeni praciho programu. — Strana 27

- Vypadek elektrického proudu?

— Zareagovaly pojistky? Zapnéte/vymeérite pojistky.

— Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisni sluzbu.
— Strana 35

- Bezfosfatové praci prostiedky ojedinéle obsahuji ¢astice neroz-
pustné ve vodé.
- Zvolte Rinse (Machani) nebo pradlo po prani vykartadujte.

— P¥ilis vysoka hladina vody. Nelze pfidavat pradlo. Pfip. ihned za-
viete dvitka.

— K pokradovani programu zvolte DIl Start/Reload
(Start/Doplnéni).

Nelze pfidavat pradlo. Pockeite, aZ se rozsviti @ + YE5 (cca 1
min.).

NemdUzete-li poruchu odstranit sami (vypnuti/zapnuti) nebo je-li nutna oprava:
- Vypnéte spotrebi¢ a vytahnéte sifovou zastréku ze zasuvky.
— Zavrete prfivod vody a zavolejte servisni sluzbu. — Strana 35
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zakaznicky servis

Pokud nemUzete poruchu odstranit sami Co délat v pripadé
poruchy? — Strana 33 Obratte se prosim na nasi servisni
sluzbu. Vzdy najdeme vhodné feseni, abychom predesli
zbyteénym navstévam technikd.

Servisni sluzbé udejte Ciselné oznaceni vyrobku (E-Nr.) a vyrobni
Cislo (FD) spotrebice.

Tyto Udaje najdete: na
vnitfni strané dvifek plni

E-Nr. FD ciho otvoru */oteviené
. o ] . servisni klapce * a zadni
Ciselné oznaceni vy- Vyrobni &islo strané spotfebice.
robku *V zavislosti na modelu

Dlvérujte kompetentnosti vyrobce.
Obratfte se na nas. Tim si zajistite, Ze oprava bude provedena
vyskolenymi servisnimi techniky a s originalnimi nahradnimi dily.
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ﬂ Rozsah dodavky

podle modelu:

Aquastop Standardni

WD 0 Pfivod vody

i
}‘ jﬂt ) Odtok vody

Sitovy kabel

Navod k pouZiti
a instalaci
gg @

Koleno

k uchyceni odtokové
hadice vody

P¥i pfipojeni odtokové hadice vody na sifon se navic potiebuje:
1 hadicova spona @ 24-40 mm (specializovana prodejna) k
pfipojeni na sifon. Pfipojka vody — Strana 42
Uzitec¢né naradi:
B Vodovaha k vyrovnani — Strana 45
m Kili¢ na Srouby
s otvorem klice 13 (SW13): k vySroubovani pfepravnich
pojistek a
s otvorem klice 17 (SW17): ke srovnani nozek
spotiebi¢e.— Strana 45
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Délky hadic a pFivodnich kabelu

levostranna pfipojka nebo pravostranna pfipojka

3 max.
100 cm

min.
160 cm

A 4

Pfi pouZiti drzak( hadice se zkrati mozné délky hadic!

K dostani u specializovanych obchodnikil/v zakaznickém
servisu:

B Prodlouzeni pro Aqua-Stop, pfip. pfivodni hadici studené
vody (cca 2,50 m).

Objednaci ¢is. WMZ2380
B DelSi pfivodni hadice (cca 2,20 m) pro model Standard.

Technické udaje

Rozméry 60 x 40 x 84,8 cm

(Sitka x hloubka x vyska)

Hmotnost 65 kg

Sitova pfipojka jmenovité napéti 220-240 V, 50 Hz

Jmenovity proud 10 A
Jmenovity vykon 2300 W

Vodni tlak 100-1000 kPa (1-10 bar)
Pfikon ve vypnutém stavu: 0,13 W

Pfikon v pohotovostnim rezimu 1,60 W
(nevypnutém stavu):
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Instalace

Vihkost v bubnu je podminéna vystupni kontrolou.

Bezpecéna instalace

/A Varovani!
Nebezpeci poranéni!

Pracka ma velkou hmotnost - pozor/nebezpedi pfi
nadzdvihnuti.

PFi nazdvihnuti praCky za vyCnivajici soucasti (napf.
dvitka) se mohou soucasti ulomit a zpUsobit
poranéni.

Nezvedejte pracku za vycnivajici soucasti.

A Pozor!
Nebezpeci zakopnuti!
Pfi nespravném vedeni hadic a sitovych kabel( hrozi
nebezpedi zakopnuti a poranéni.
Hadice a kabely vedte tak, aby nehrozilo nebezpeci
zakopnuti o né.

A Pozor!
Pracka se muize poskodit!

_

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo
prasknout.

Neinstalujte pracku v prostorech ohrozenych
mrazem a/nebo venku.

Pfi nadzdvihnuti pracky za vyCnivajici konstrukeni
soucasti (napf. dvirka plniciho otvoru) se mohou
soucasti ulomit a poskodit praCku.
Nezvedejte praCku za vycCnivajici souCasti.
Dodate¢né ke zde uvedenym pokyndm mohou platit zvlastni

predpisy pfislusné vodarny a elektrorozvodnych zavodu.
V pfipadé pochyb nechejte pracku pfipojit odbornikem.

Plocha pro instalaci
Dulezita je stabilita, aby prac¢ka neputovalal

Plocha pro instalaci musi byt pevna a rovna.
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- Nevhodné jsou mékké podlahy / podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dievénym
tramovym stropem

A\ Varovani!
Pracka se muze poskodit!!
Pracka muze pfi odstfedovani ,pochodovat”
a z podstavce se prevratit/spadnout.
Nozky pracky bezpodminecné upevnéte prilozkami.
Prilozky: Objednaci ¢is. WMZ 2200

U drevénych tramovych stropu:
- Postavte pracku pokud mozno do rohu mistnosti.
- NaSroubujte na podlahu difevénou desku (tloustka min.
30 mm), odolnou proti vodé.
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“ Odstranéni prepravnich pojistek

A Pozor!

Pracka se muze poskodit!

Neodstranéné prepravni pojistky mohou pfi provozu
pracky poskodit napfr. buben.

Pfed prvnim pouzitim bezpodmineéné kompletné
odstrante a uschovejte vSechny 4 prepravni pojistky.

Pozor!

Pracka se muize poskodit!

Aby se pfi pozdéjsi prepraveé zabranilo prepravnimu
poSkozeni, pred prepravou bezpodminecné opét
namontujte prepravni pojistky.

Uschovejte Sroub a pouzdro sesroubované.

. Hadice vyjméte z drzaka.

. Vyndejte hadice z kolena a koleno sundejte.

. VySroubuijte a odstrafite vSechny 4 Srouby pfepravnich
pojistek.
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4. Vyndejte z drzak( sitovy kabel. Odstrarite objimky.

5. Nasadte krytky.
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u pripojka vody

A

Varovani!

Nebezpeci ohrozeni zivota elektrickym proudem!
Pfi kontaktu soucdasti pod napétim s vodou je
nebezpeci ohrozeni zivota.

Neponofujte bezpenostni zafizeni Aqua-Stop do vody
(obsahuje elektricky ventil).

- Aby se zabranilo netésnostem nebo skodam zplsobenym
vodou, bezpodmine&né dodrzujte pokyny v této kapitole!

— Pracku provozujte pouze se studenou pitnou vodou.

— Nepfipojujte pracku k baterii beztlakého bojleru.

- PouZijte pouze dodanou nebo v autorizované specializované
prodejné zakoupenou pfivodni hadici, zadnou pouzitou
hadici!

- V pfipadé pochyb nechejte pracku pfipojit odbornikem.

Privod vody

Pfivodni hadici vody nepfelamujte, nemackejte, neprovadéjte
zmény nebo neprofiznéte (neni jiz zaruena pevnost).
Optimalni tlak vody v potrubni siti: 100-1000 kPa (1-10 bar).
B PYi otevieném pfivodu vody protéka minimaing 8 |/min.

B Pri vys$Sim tlaku vody namontujte redukéni ventil.
1. Pfipojte pfivodni hadici vody.

A Varovani!

Lze poskodit zavity Sroubeni!!
Pokud Sroubeni utahnete naradim (klestémi) prilis
pevné, muze dojit k poSkozeni zavitd.
Sroubeni utahnite pouze rukou.
na vodovodni kohoutek (34" = 26,4 mm):

t%) el

S8 8
Aquastop Standardni
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na spotiebic:
pro model Standard

2. Otevrete opatrné vodovodni kohoutek a zkontrolujte pfitom
% tésnost pfipojovacich mist.

Na Sroubovy spoj plsobi tlak vodovodniho potrubi.

Odtok vody

— Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.
— Vy8kovy rozdil mezi plochou pro postaveni a odtokem: min.
60 — max. 100 cm

Odtok do umyvadla

A Varovani!
Moznost skod zpliisobenych vodou!!
Kdyz zavéSena odtokova hadice vlivem vysokého
tlaku vody pfi odCerpani vyklouzne z umyvadla, mize
vytékajici voda zpUsobit Skody.
Zajistéte odtokovou hadici proti vyklouznuti.

A Pozor!

Spotiebi¢ se mize poskodit!

Kdyz je konec odtokové hadice ponofen do

odc¢erpavané vody, miZe se voda zpétné nasat do

spotrebice!

- Odtok umyvadla nesmi uzavirat uzaviraci zatka.

— P¥i odCerpani zkontrolujte, zda voda dostatecné
rychle odtéka.

- Konec odtokové hadice vody nesmi byt ponoren
do odcerpavané vody!

Polozeni odtokové hadice:
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Odtok do sifonu

A Varovani!

Moznost Skod zpusobenych vodou!!

Kdyz odtokova hadice vlivem vysokeého tlaku vody pfi
odc&erpani vyklouzne ze sifonové pfipojky, mize
vytékajici voda zpUsobit Skody.

Misto pfipojeni se musi zajistit hadicovou sponou,

® 24-40 mm (specializovana prodejna).

Pripojeni

Odtok do plastové trubky s pryzovym hrdlem nebo do
odtokového kanalku

A Varovani!

Moznost skod zpusobenych vodou!!

Kdyz odtokova hadice vlivem vysokeého tlaku vody pfi
odcéerpani vyklouzne z plastové trubky, mlze vytékajici
voda zpUsobit Skody.

Zajistéte odtokovou hadici proti vyklouznuti.

Pripojeni
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Vyrovnani

1. Kli¢em na Srouby povolte ve sméru pohybu hodinovych

\J rudicek pfituznou matici.

2. Vyrovnani pracky zkontrolujte pomoci vodovahy, pfip.

upravte. VySku lze nastavit otaCenim noziek spotfebice.
A ir

V8echny Ctyfi noziCky musi pevné stat na podlaze.
Pracka se nesmi viklat!

3. Pojistnou matici utahnéte proti plasti.
\_/ NoziCku pfitom pevné drzte a neménte jeji vySku.

LS

— Pojistné matice vSech Ctyfech nozi¢ek spotfebiCe musi byt
pevné utazené proti plasti!
- Nespravné vyrovnani mdze mit za nasledek velkou hlu¢nost,
vibrace a ,pochodovani“ pracky!

45



Pripojeni k elektrickeé siti

Elektricka bezpecénost

A

Varovani!

Nebezpeci ohrozeni zivota elektrickym proudem!

Pri kontaktu se soucastmi pod napétim je nebezpeci

ohrozeni zivota.

- Vytahujte pouze za sitovou zastréku, ne za pfivodni
vedeni.

— Zastréte/vytahnéte sitovou zastréku pouze
suchyma rukama.

- Nikdy nevytahujte sifovou zastréku za provozu.

— Pripojeni pracky je mozné pouze na stfidavy proud,
pres predpisové nainstalovanou zasuvku s
ochrannym kontaktem.

— Sitové napéti a napétové Udaje na pracce (Stitek
spotrebice) musi byt shodné.

- Jdmenovity prikon a potfebna pojistka jsou uvedené
na Stitku spotrebice.

Zajistéte, aby:

- Sitova zastréka a sitova zasuvka si musi odpovidat.

— Prdrez kabelu musi byt dostatecny.

- Uzemnéni je provedené podle predpisu.

— Vyménu sitového kabelu (je-li nutna) smi provést
pouze kvalifikovany elektrikar. Nahradni sitovy
kabel I1ze obdrzet u servisni sluzby.

- Nepouzivejte vicenasobné zasuvkoveé listy/spojky
a prodluzovaci kabely.

— Pfi pouziti proudového chranic¢e se smi pouzit
pouze typ oznaceny symbolem [£I.

Pouze tento symbol zarucuje splnéni predpisu
platnych v soucasné dobé.

— Sitova zastréka musi byt neustale pfistupna.
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Pred 1. pranim

Pracka byla pfed opusténim zavodu dikladné prfezkouSena.
Abyste odstranili zbytky vody z kontrolniho prani, nechte poprvé
probéhnout praci cyklus bez pradia.

Pracka musi byt odborné nainstalovana a pfipojena podle
kapitoly, Instalace od— Strana 38.

1. Zkontrolujte pracku.
PosSkozenou praCku neuvadéjte do provozu. Kontaktujte servisni
sluZzbu. — Strana 35
2. Zapojte sitovou zastréku.
Otevrete vodovodni kohoutek.
Zapnéte spotiebic.
Zavrete dvitka (Nevkladejte pradlo!).
Zvolte program 48 <_J Cottons (Vyvarka).
Nastavte teplotu 90 °C.
Otevrete nasypku na praci prostredky.
Nalijte cca 1 | vody do komory II.

10. Pro lehké znedisténi napliite do komory Il univerzalni praci
prostiedek podle Udajl vyrobce.

© O N OR®

K zabranéni tvorby pény pouzijte pouze polovinu doporuc¢eného
mnozZstvi praciho prostfedku. Nepouzivejte praci prostiedek na
vinu nebo pro jemné pradlo.

11. Zavrete nasypku na praci prostredky.
12. Zvolte Dl Start/Reload (Start/Doplnéni).
13. Po skondeni programu spotfebié vypnéte.

Pracka je nyni pfipravena k provozu.
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Pfeprava, napf. pfi stéhovani

Pripravné prace

1. Zavrete pfivod vody.

2. Odtlakujte vodu v pfivodni hadici. UdrZba — sitko v pfivodu
vody — Strana 31

3. Vypustte zbyvajici praci roztok. Udrzba — ucpané Serpadio
— Strana 29

4. Odpojte pracku od elektrické sité.

5. Odpojte hadice.

Montaz prepravnich pojistek

G—0B
ON=C

A
=)
EL '

1. Sundejte a uschovejte krytky.

PouZzijte pfipadné Sroubovak.
2. Nasadte vSechna 4 pouzdra.

£

Sitfovy kabel zajistéte v drzacich. Nasadte a utahnéte Srouby.
Pfed uvedenim do provozu:

- Bezpodminec¢né odstrarite pfepravni pojistky!

— Aby se zabranilo tomu, Ze pfi pfistim prani odtece nevyuzity
praci prostfedek do odtoku: Nalejte do komory Il 1 litr vody a
spustte program © Spin/‘i@Drain (Odstfedéni/Odderpani)
(pokud se ma jenom odCerpat: nastavte otaCky odstfedéni
na----).
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Rejstrik

o O W

Barveni, 23

Co délat v pfipadé

Cisténi
Nasypka na praci
prostfedky, 29

Délky hadic a pfivodnich
kabell, 37

Hodnoty spotfeby, 25

Individualni nastaveni, 16

Konec programu, 19

Mnozstevni automatika, 27

Namaceni, 23

Obal, 7

Odbarvovani, 23

Odvapnéni, 28

Ochrana zivotniho prostfedi, 7

Pokyny pro usporu, 7
Pouziti k uréenému ucelu, 4
Pradlo

VloZeni pradla, 13, 16, 17
Programovy voli¢, 10
Prehled program, 20
Pfepravni pojistky

Bezpecnostni pokyny, 5

poruchy?, 33

Sifon, 30
Sitko, 31

Détska pojistka, 17
Displej, 10

Instalace, 38

Montaz prepravnich
pojistek, 48

Nasypka na praci prostfedky, 9

OSetfovani, 28
Plast pracky / ovladaci
panel, 28
Praci buben, 28
Ovladaci panel, 10

odstranéni, 40
Preruseni programu, 18
Pfipojeni k elektrické siti, 46
prfipojka vody, 42

Odtok vody, 43

Privod vody, 42
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Rozsah dodavky, 36

Seznameni se se
spotfebi¢em, 8
Signal, 24

Start programu, 17
Stary spotrebic, 7

Skrobeni, 23

Technické udaje, 37
Tlagitko
EcoPerfect, 10, 17
Ready in (Hotovo
za), 10, 16
SpeedPerfect, 10, 17

Ucpané Cerpadlo, 29
Udrzba, 28

Vlozte pradlo., 13
VoltCheck (kontrola napéti), 27

zékaznicky servis, 35
Zmeéna programu, 18

stop machani, 18

Stru¢ny navod, 11

Systém kontroly rovnomérného
rozlozeni pradla, 27

Spin (Odstfedéni), 10, 16
Start/Reload (Start/
Doplnéni), 10
Teplota, 10, 16
WaterPlus (Voda
plus), 10, 17

TFidéni pradla, 12

Upozornéni na displeji, 32

Vyjméte pradlo, 19
Vyrovnani, 45

Zmeéna prednastaveni, 16
Zvolte moznosti, 17
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Zaruka Aqua-Stop

pouze pro spotfebi¢e s Aqua-Stop

Dodatecné k narokiim na zaruku vaci prodavajicimu vyplyvajicim z kupni smlouvy
a dodate¢né k nasi zaruce na spotfebic, poskytujeme nahradu za nasledujicich

podminek:

1. Pokud chybou naseho systému Aqua-Stop dojde ke Skodam zplsobenym
vodou, nahradime Skody soukromym uzivatelim.

2. Zaruéni odpovédnost plati po celou dobu zZivotnosti spotfebice.

3. Predpokladem naroku na zaruku je odborné nainstalovani a pfipojeni spotfebice
s Aqua-Stop podle naseho navodu; zahrnuje také odborné provedené
prodlouzeni Aqua-Stop (originalni pfislusenstvi).

4. Nase zaruka se nevztahuje na vadna pfivodni potrubi nebo armatury az
k pfipojce Agqua-Stop na vodovodnim kohoutku.

5. Spotrebice s Aqua-Stop v podstaté nepotfebuji béhem provozu dohled, pfip.
potom provedené zajisténi zavienim vodovodniho kohoutku.

6. Pouze v pripadé delSi nepfitomnosti ve Vasem byté, napt. pfi nékolikatydenni

dovolené, zaviete vodovodni kohoutek.

Objednavka opravy a poradenstvi pfi poruchach

Cz

251.095.546

Kontaktni udaje vSech zemi najdete v pfilozeném seznamu
zakaznickych servisu.

Robert Bosch, Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Munchen

DEUTSCHLAND

9000945665 (9402)
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	Ø Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

	Ø Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze 
	Ø Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze 
	pod dozorem
	byly poučeny


	Ø Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.
	Ø Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.


	Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.
	Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.
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	<GRAPHIC>
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	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.
	– Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
	– Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
	– Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.

	– Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.
	– Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.



	Nebezpečí pro děti
	Nebezpečí pro děti
	– Nenechejte děti bez dozoru u pračky.
	– Nenechejte děti bez dozoru u pračky.
	– Nenechejte děti bez dozoru u pračky.

	– Děti si nesmí hrát s pračkou.
	– Děti si nesmí hrát s pračkou.

	– Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.
	– Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.
	U spotřebičů, které dosloužily: 
	– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

	– Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
	– Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.

	– Zničte zámek dvířek.
	– Zničte zámek dvířek.



	– Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
	– Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.

	– Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se. 
	– Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se. 
	Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.

	– Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké. 
	– Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké. 
	Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.

	– Prací a ošetřovací prostředky mohou při konzumaci způsobit otravu, příp. při kontaktu způsobit podráždění očí/pokožky. 
	– Prací a ošetřovací prostředky mohou při konzumaci způsobit otravu, příp. při kontaktu způsobit podráždění očí/pokožky. 
	Uschovávejte prací a ošetřovací prostředky nepřístupné dětem.



	Nebezpečí výbuchu
	Nebezpečí výbuchu
	Kusy prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn nebo pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.
	Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

	Nebezpečí opaření! 
	Nebezpečí opaření! 
	Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nechejte prací roztok vychladnout.

	Nebezpečí poškození spotřebiče!
	Nebezpečí poškození spotřebiče!
	– Může se zlomit krycí deska!
	– Může se zlomit krycí deska!
	– Může se zlomit krycí deska!
	– Může se zlomit krycí deska!

	Nestoupejte na pračku.

	– Otevřená dvířka plnicího otvoru se mohou ulomit nebo se pračka může převrhnout.
	– Otevřená dvířka plnicího otvoru se mohou ulomit nebo se pračka může převrhnout.
	– Otevřená dvířka plnicího otvoru se mohou ulomit nebo se pračka může převrhnout.

	Neopírejte se o otevřená dvířka.



	Nebezpečí při sáhnutí do/uchopení rotujícího bubnu!
	Nebezpečí při sáhnutí do/uchopení rotujícího bubnu!
	Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce.
	Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.

	Nebezpečí při kontaktu s tekutými pracími/ošetřovacími prostředky!
	Nebezpečí při kontaktu s tekutými pracími/ošetřovacími prostředky!
	Při otevírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ ošetřovací prostředek vystříknout.
	Pozor při otevření přihrádky na prací prostředek.
	Při kontaktu s očima/pokožkou je důkladně vypláchněte/ opláchněte.
	Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
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	Ochrana životního prostředí



	Obal/
	Obal/
	Obal/
	Obal/
	Obal/
	Obal/
	Starý spotřebič



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	)
	)
	)


	Obal ekologicky zlikvidujte. 
	Obal ekologicky zlikvidujte.
	Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
	Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.










	Pokyny pro úsporu
	Pokyny pro úsporu
	Pokyny pro úsporu
	Pokyny pro úsporu
	Pokyny pro úsporu


	Ø Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
	Ø Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
	Ø Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
	Ø Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
	Ø Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.

	Ø Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
	Ø Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.

	Ø Režim šetření energie: Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, bliká 
	Ø Režim šetření energie: Osvětlení indikačního pole po několika minutách zhasne, bliká 
	Ø Režim šetření energie:
	A 
	Start/Reload

	Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.

	Ø Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstřeďování zvolte podle návodu výrobce sušičky.
	Ø Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstřeďování zvolte podle návodu výrobce sušičky.
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Komora I
	Komora 
	I


	prací prostředek pro předpírku
	prací prostředek pro předpírku


	<TABLE ROW>
	Komora i
	Komora 
	i


	aviváž, škrob; nepřekračujte max
	aviváž, škrob; nepřekračujte max


	<TABLE ROW>
	Komora II
	Komora 
	II


	prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo, bělicí prostředek, sůl na skvrny
	prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo, bělicí prostředek, sůl na skvrny
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	Ovládací/indikační prvky
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	i Displej pro nastavení a informace 
	i Displej pro nastavení a informace 
	i Displej pro nastavení a informace 
	i Displej pro nastavení a informace 
	i








	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	V indikačním poli
	V indikačním poli

	Nastavení
	Nastavení

	Popis
	Popis



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	™©–š - 90 
	™
	™
	©
	–
	š 

	°C

	Teplota
	Teplota

	Teplota (Õ Ü » Ö = stud)
	Teplota (
	Õ 
	Ü
	» 
	Ö 



	<TABLE ROW>
	- - - -‚ƒ‹‹* 
	- - - 
	-
	‚
	ƒ
	‹
	‹

	0 ot/min
	0 


	Rychlost odstřeďování
	Rychlost odstřeďování

	Volba otáček odstřeďování (* podle modelu) nebo - - - (Stop máchání = bez konečného odstřeďování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě)
	Volba otáček odstřeďování 
	(* podle modelu)



	<TABLE ROW>
	‚ - ƒ… 
	‚ - 
	‚
	ƒ
	…

	(h)

	Ready in (Hotovo za)
	Ready in (Hotovo za)

	po skončení programu...hod.
	po skončení programu...hod.


	<TABLE ROW>
	†.‹* 
	†
	†
	.
	‹

	kg

	Naplnění
	Naplnění

	Maximální náklad (*podle programu)
	Maximální náklad 
	(*podle programu)



	<TABLE ROW>
	Zobrazení k průběhu programu:
	Zobrazení k průběhu programu:


	<TABLE ROW>
	N ' 0 ›
	N 
	N
	'
	0
	›


	Zobrazení stavu
	Zobrazení stavu

	praní, máchání, odstřeďování, doba trvání event. ukončení programu
	praní, máchání, odstřeďování, doba trvání event. ukončení programu


	<TABLE ROW>
	}
	}
	}


	Otevření dvířek, přidání prádla ~ Strana 17
	Otevření dvířek, přidání prádla 
	~ Strana 17



	<TABLE ROW>
	D
	D
	D


	Dětská pojistka ~ Strana 17
	Dětská pojistka 
	~ Strana 17






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti programu: 
	Změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti programu:
	j
	j
	j
	j
	Zvolte a změňte tlačítka 
	Zvolte a změňte tlačítka 
	Zvolte a změňte tlačítka 
	Temp.
	°C
	0
	rpm
	Ready in



	k 
	k 
	k 
	k 
	l
	Pro doplňkové možnosti zvolte tlačítka 
	Pro doplňkové možnosti zvolte tlačítka 
	Pro doplňkové možnosti zvolte tlačítka 
	G 
	SpeedPerfect, 
	F 
	EcoPerfect 
	ü
	Z 
	WaterPlus




	m Spuštění pracího programu. Zvolte tlačítko A Start/Reload (Start/Doplnění) ke spuštění, přerušení a zrušení programu (např. přidání prádla). 
	m
	m
	m
	m
	Spuštění pracího programu. Zvolte tlačítko 
	A
	Start


	n
	n
	n
	Zvolte program. Lze jím otáčet v obou směrech. Chcete-li pračku vypnout, nastavte volič programu na 
	Off
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	Nejdůležitější ve zkratce
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	<TABLE>
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	<TABLE>
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	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1
	1
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zapojte síťovou zástrčku. 
	Zapojte síťovou zástrčku.
	Otevřete vodovodní kohoutek.

	Otevřete dvířka. 
	Otevřete dvířka. 

	Roztřiďte prádlo.
	Roztřiďte prádlo.

	Prádlo 
	Prádlo 
	Vložení prádla
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	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	2
	2
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	@
	@
	@
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	@
	@
	@


	A
	A
	A



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Zavřete dvířka.
	Zavřete dvířka.

	Příp. změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti.
	Příp. změňte nastavení zvoleného programu a zvolte možnosti.

	Zvolte A Start/Reload (Start/Doplnění).
	Zvolte 
	A
	Start
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	<TABLE>
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	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	3
	3
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Konec programu
	Konec programu

	K vypnutí nastavte volič programu na Off (Vyp.).
	K vypnutí nastavte volič programu na 
	Off


	Zavřete přívod vody (u modelů bez Aquastop).
	Zavřete přívod vody (u modelů bez Aquastop).













	Obsluha spotřebiče
	Obsluha spotřebiče
	Obsluha spotřebiče
	Obsluha spotřebiče
	Obsluha spotřebiče
	Obsluha spotřebiče
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	– Pračku 
	– Pračku 
	– Pračku 
	– Pračku 
	– Pračku 
	– Pračku 
	odborně nainstalujte
	připojte
	od
	~ Strana 38


	– Před 1. praním perte jednou 
	– Před 1. praním perte jednou 
	bez
	~ Strana 47






	1. Příprava prádla
	1. Příprava prádla
	1. Příprava prádla
	1. Příprava prádla
	1. Příprava prádla
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	Třídění prádla
	Třídění prádla
	podle:

	Ø druhu tkaniny / druhu vláken,
	Ø druhu tkaniny / druhu vláken,

	Ø barvy.
	Ø barvy.

	Ø Zašpinění
	Ø Zašpinění

	Ø dodržování pokynů výrobce pro ošetřování.
	Ø dodržování pokynů výrobce pro ošetřování.

	Ø Údajů pro ošetřování prádla na etiketách:
	Ø Údajů pro ošetřování prádla na etiketách:
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	< ;
	<
	<

	;
	;


	Vyvářka 95 °C, 90 °C
	Vyvářka 95 °C, 90 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	: 9 8
	:
	:

	9
	9

	8
	8


	Barevné prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Barevné prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	B A >
	B
	B

	A 
	A 

	>
	>


	Nemačkavé prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C
	Nemačkavé prádlo 60 °C, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	L K
	L
	L
	L

	K
	K


	Jemné prádlo 40 °C, 30 °C
	Jemné prádlo 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	W L K
	W
	W

	L
	L
	L

	K
	K
	K


	Ručně a v pračce prané hedvábí a vlna praná za studena, 40 °C, 30 °C
	Ručně a v pračce prané hedvábí a vlna praná za studena, 40 °C, 30 °C




	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ž
	Ž
	Ž


	neperte prádlo v pračce
	neperte prádlo v pračce









	Šetření prádla a pračky:
	Šetření prádla a pračky:
	Šetření prádla a pračky:
	Šetření prádla a pračky:

	– Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
	– Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.

	– Čisticí prostředky a prostředky k předběžné úpravě prádla (např. přípravky proti skvrnám, předpírkové spreje, ...) se nesmí dostat do kontaktu s povrchy pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete...
	– Čisticí prostředky a prostředky k předběžné úpravě prádla (např. přípravky proti skvrnám, předpírkové spreje, ...) se nesmí dostat do kontaktu s povrchy pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete...
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	– Vyprázdněte kapsy.
	– Vyprázdněte kapsy.

	– Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
	– Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.

	– Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
	– Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.

	– Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
	– Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.

	– Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
	– Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.

	– Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do síťky/sáčku.
	– Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do síťky/sáčku.

	– Nové prádlo perte zvlášť.
	– Nové prádlo perte zvlášť.





	2. Příprava spotřebiče
	2. Příprava spotřebiče
	2. Příprava spotřebiče
	2. Příprava spotřebiče
	2. Příprava spotřebiče
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	3. Volba programu 
	3. Volba programu 
	3. Volba programu 
	3. Volba programu 
	3. Volba programu 
	Vložení prádla do bubnu



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	3. Otočte programový volič na požadovaný program. V indikačním poli se zobrazí maximální náplň.
	3. Otočte programový volič na požadovaný program. V indikačním poli se zobrazí maximální náplň.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Vložte předtříděné prádlo v rozprostřeném stavu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti. 
	Vložte předtříděné prádlo v rozprostřeném stavu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti. 






	4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování
	4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování
	4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování
	4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování
	4. Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování


	Prací prostředky 
	Prací prostředky 
	Prací prostředky 
	Prací prostředky 
	Ø Volba správného pracího prostředku
	Ø Volba správného pracího prostředku
	Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. 
	~ 

	Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.
	– Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači
	– Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači
	– Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači
	– Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači

	hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky
	program: bavlna / studená – max. 90 °C

	– Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů
	– Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů
	– Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů

	hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny
	program: bavlna / studená – max. 60 °C

	– Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů
	– Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů
	– Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů

	hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetřovatelných vláken, syntetických vláken
	program: snadná údržba / studená – max. 60 °C

	– Prací prostředky na jemné prádlo
	– Prací prostředky na jemné prádlo
	– Prací prostředky na jemné prádlo

	hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu
	program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C

	– Prací prostředky na vlnu
	– Prací prostředky na vlnu
	– Prací prostředky na vlnu

	hodí se pro vlnu
	program: vlna (Wool) / studená – max. 40 °C



	Ø Úspora energie a pracích prostředků
	Ø Úspora energie a pracích prostředků
	Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty praní) a prací prostředky.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Úspora
	Úspora

	Zašpinění/upozornění
	Zašpinění/upozornění



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování 
	Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Mírné Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvů je cítit tělesný pach, např.: 
	Mírné
	Mírné

	– lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)
	– lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)
	– lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)

	– trika, košile, halenky (nošené až 1 den)
	– trika, košile, halenky (nošené až 1 den)

	– povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)
	– povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)




	<TABLE ROW>
	Normální Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.: 
	Normální
	Normální

	– trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)
	– trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)
	– trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)

	– ručníky, povlečení (používané až 1 týden)
	– ručníky, povlečení (používané až 1 týden)




	<TABLE ROW>
	Teplota podle visačky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění
	Teplota podle visačky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění

	Silné 
	Silné
	Silné

	Jasně viditelné zašpinění a/nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy







	Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování
	Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování
	1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
	1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

	2. Dávkování do komory podle
	2. Dávkování do komory podle
	– Znečistění,
	– Znečistění,
	– Znečistění,

	– tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,
	– tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,

	– údaje výrobce.
	– údaje výrobce.


	– Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění. 
	– Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění. 

	– Viskózní aviváže a apreturní přípravky zřeďte trochou vody.
	– Viskózní aviváže a apreturní přípravky zřeďte trochou vody.
	Zabraňuje ucpání!

	– Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádobky a položte do bubnu.
	– Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádobky a položte do bubnu.







	5. Individuální nastavení
	5. Individuální nastavení
	5. Individuální nastavení
	5. Individuální nastavení
	5. Individuální nastavení
	Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.
	Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.
	Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Můžete zobrazená přednastavení použít nebo zvolený program změnou přednastavení nebo volbou přídavných možností optimálně přizpůsobit množství prádla.
	Po vypnutí nezůstanou možnosti zachovány a v závislosti na postupu programu je lze navolit, příp. zrušit nebo změnit.
	Po vypnutí nezůstanou možnosti zachovány a v závislosti na postupu programu je lze navolit, příp. zrušit nebo změnit.

	Změna přednastavení
	Změna přednastavení
	Ø Temp. °C (Teplota)
	Ø Temp. °C (Teplota)
	Ø Temp. °C
	: 

	Před a během programu lze změnit zobrazenou teplotu praní. Volitelná maximální teplota praní je vždy závislá na nastaveném programu.

	Ø 0 
	Ø 0 
	Ø 0
	Spin
	:

	ke změně zobrazených otáček odstřeďování nebo pro volbu - - - (Stop máchání = bez konečného odstřeďování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě). Maximální otáčky odstředění jsou závislé na programu a mo...

	Ø Ready in (Hotovo za)
	Ø Ready in (Hotovo za)
	Ø Ready in
	:

	Ke zpoždění doby Ready in (Hotovo za) (Konec programu).
	Při zvolení programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Doba trvání programu bude za chodu programu automaticky přizpůsobená, pokud je např. z důvodu změny nastavení možností nutná změna doby trvání programu.
	Při zvolení programu se zobrazí příslušná doba trvání programu. Doba trvání programu bude za chodu programu automaticky přizpůsobená, pokud je např. z důvodu změny nastavení možností nutná změna doby trvání programu.

	Před spuštěním programu lze konec programu předvolit v hodin. krocích až maximálně 24h (24 hod).
	Po spuštění bude zobrazena předvolená a odpočítávaná doba, např. 
	‰
	‹
	‹ 
	ƒ
	„
	‹

	Předvolenou dobu lze po spuštění programu následovně změnit:
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	A
	Start


	2. Zvolte tlačítko 
	2. Zvolte tlačítko 
	Ready in


	3. Zvolte 
	3. Zvolte 
	A
	Start





	Zvolte možnosti
	Zvolte možnosti
	Ø (
	Ø (
	Ø (
	SpeedPerfect
	:

	Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu. Dbejte na max. náplň.

	Ø F EcoPefect
	Ø F EcoPefect
	Ø F EcoPefect
	Ø F
	ü

	: 

	Pro úsporu energie se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu.

	Ø Z
	Ø Z
	Ø Z
	WaterPlus
	:

	Větší množství vody a přídavný máchací proces, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.






	6. Start programu
	6. Start programu
	6. Start programu
	6. Start programu
	6. Start programu


	A Zvolte 
	A Zvolte 
	A Zvolte 
	A
	Start





	7. Během programu
	7. Během programu
	7. Během programu
	7. Během programu
	7. Během programu


	Ø Dětská pojistka
	Ø Dětská pojistka
	Ø Dětská pojistka
	Ø Dětská pojistka
	Ø Dětská pojistka
	Ø Dětská pojistka

	K zajištění pračky proti nechtěným změnám nastavených funkcí, lze aktivovat dětskou pojistku.
	Aktivování/deaktivování: Stiskněte cca 5 s tlačítko 
	A
	Start
	E

	Dětská pojistka může zůstat aktivní až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky. Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.
	Dětská pojistka může zůstat aktivní až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky. Před spuštěním programu potom dětskou pojistku deaktivujte a event. ji po spuštění programu opět aktivujte.



	Ø Přidání prádla
	Ø Přidání prádla
	Ø Přidání prádla
	Ø Přidání prádla

	Po spuštění programu lze v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.
	Zvolte 
	A
	Start

	I
	I
	+ 
	¯
	‹
	~
	I
	+
	¢
	“
	†

	Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné. 
	Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné. 
	¯
	¯
	‹
	~

	K pokračování programu zvolte tlačítko 
	A
	Start


	I
	I
	+ 
	¢
	“
	†
	~

	– Dvířka otevírejte, teprve když svítí 
	– Dvířka otevírejte, teprve když svítí 
	oba
	I
	+ 
	¢
	“
	†


	– Nenechte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – z prádla by mohla vytéct voda.
	– Nenechte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – z prádla by mohla vytéct voda.



	Ø Změna programu
	Ø Změna programu
	Ø Změna programu
	Ø Změna programu

	Bude-li omylem spuštěn nesprávný program.
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	A
	Start


	2. Zvolte jiný program.
	2. Zvolte jiný program.

	3. Zvolte 
	3. Zvolte 
	A
	Start





	Ø Přerušení programu
	Ø Přerušení programu
	Ø Přerušení programu
	U programů s vysokou teplotou:
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	A
	Start


	2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte 
	2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte 
	O
	Rinse


	3. Zvolte 
	3. Zvolte 
	A
	Start



	U programů s nízkou teplotou:
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	1. Zvolte 
	A
	Start


	2. Zvolte program 
	2. Zvolte program 
	0
	[
	Drain


	3. Zvolte 
	3. Zvolte 
	A
	Start





	Ø Konec programu při stop po máchání
	Ø Konec programu při stop po máchání
	Ø Konec programu při stop po máchání
	Ø Konec programu při stop po máchání

	1. Zvolte program 
	1. Zvolte program 
	1. Zvolte program 
	0
	[
	Drain


	2. Zvolte 
	2. Zvolte 
	A
	Start









	8. Konec programu
	8. Konec programu
	8. Konec programu
	8. Konec programu
	8. Konec programu


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Na indikačním poli se zobrazí 
	End



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	– Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo srazit nebo obarvit.
	– Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo srazit nebo obarvit.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	– Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
	– Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.

	– Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.
	– Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

	Před vypnutím:
	Před vypnutím:

	– Vyndejte vždy prádlo.
	– Vyndejte vždy prádlo.

	– Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Pokud byl spotřebič nedopatřením vypnut, znovu jej zapněte a počkejte na odblokování.
	– Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Pokud byl spotřebič nedopatřením vypnut, znovu jej zapněte a počkejte na odblokování.


	2. Volič programů nastavte na 
	2. Volič programů nastavte na 
	Off


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	U modelů s Aquastop není nutné. 
	U modelů s Aquastop není nutné. 
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Přednastavení programů jsou silněji zvýrazněná.
	Přednastavení programů jsou 
	silněji



	<TABLE ROW>
	Program/Druh prádla
	Program/Druh prádla

	Možnosti/Pokyny
	Možnosti/Pokyny



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Název programu 
	Název programu
	Název programu

	Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.
	Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.


	Max. náplň 
	Max. náplň
	Max. náplň

	*
	Redukovaná náplň při možnosti 
	G
	SpeedPerfect




	<TABLE ROW>
	volitelná teplota ve °C
	volitelná teplota ve °C
	volitelná teplota ve °C



	<TABLE ROW>
	volitelné otáčky odstředění v ot./min, max. otáčky odstředění jsou závislé na modelu
	volitelné otáčky odstředění v ot./min, max. otáčky odstředění jsou závislé na modelu
	volitelné otáčky odstředění v ot./min, max. otáčky odstředění jsou závislé na modelu



	<TABLE ROW>
	možné možnosti
	možné možnosti
	možné možnosti



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Cottons (Vyvářka) 
	Cottons (Vyvářka)
	Cottons

	Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky
	T +Prewash (Předpírka) 
	T

	Pro silně znečistěné prádlo.
	rozdělte prací prostředek do komory 
	I
	II


	max. 5 kg/3 kg*
	max. 5 kg/3 kg*


	<TABLE ROW>
	™©–š - 60 - 90 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	60



	<TABLE ROW>
	- - - ... 1000 ot/min
	- - - ... 
	1000



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G, 
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Easy-Care (Snadná údržba) 
	Easy-Care (Snadná údržba)
	Easy-Care

	Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin
	T +Prewash (Předpírka) 
	T

	Předpírka při 30 °C.

	Max. 2,5 kg
	Max. 2,5 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 40 - 60 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	40



	<TABLE ROW>
	- - - ... 1000 ot/min
	- - - ... 
	1000



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G, 
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Mix 
	Mix
	Mix

	Smíšená náplň se skládá z bavlny a syntetických vláken.

	Max. 2 kg
	Max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 40 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	40 °C



	<TABLE ROW>
	- - - ... 1000 ot/min
	- - - ... 
	1000



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G,
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Delicate/Silk (Jemné prádlo/Hedvábí) 
	Delicate
	Delicate
	/Silk

	Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, hedvábné šály)
	Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce. 
	Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce. 


	Max. 2 kg
	Max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 30 - 40 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	30



	<TABLE ROW>
	- - - ... 600 ... 800 ot/min
	- - - ... 
	600



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G, 
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Wool (Vlna) 
	Wool  (Vlna)
	Wool 

	Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce
	Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku).
	Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.
	Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.

	Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.
	Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.


	Max. 2 kg
	Max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 30 - 40 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	30



	<TABLE ROW>
	- - - ... 800 ot/min
	- - - ... 
	800



	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Rinse (Máchání) 
	Rinse (Máchání)
	Rinse

	Máchání navíc s odstřeďováním

	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	- - - ... 1000 ot/min
	- - - ... 
	1000



	<TABLE ROW>
	Z
	Z
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Dark Wash (Tmavé prádlo) 
	Dark Wash (Tmavé prádlo)
	Dark Wash

	Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou

	Max. 2 kg
	Max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 30 - 40 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	30



	<TABLE ROW>
	- - - ... 800 ... 1000 ot./min
	- - - ... 
	800



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G,
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Shirt/Blouses (košile, halenky) 
	Shirt/Blouses (košile, halenky)
	Shirt/Blouses

	Nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin.Nežehlivé košile z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin.
	Košile/Halenky z jemného materiálu/ hedvábí perte v programu jemné/hedvábí.
	Košile/Halenky z jemného materiálu/ hedvábí perte v programu jemné/hedvábí.


	Max. 2 kg
	Max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 40 - 60 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	40



	<TABLE ROW>
	- - - ... 400 ... 800 ot/min
	- - - ... 
	400



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G,
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Sportswear (sportovní oděvy) 
	Sportswear (sportovní oděvy)
	Sportswear

	Textilie z mikrovláken pro sport a volný čas;
	Prádlo nesmí být ošetřeno/se nesmí ošetřovat aviváží.
	Prádlo nesmí být ošetřeno/se nesmí ošetřovat aviváží.

	Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže.
	Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže.


	Max. 2 kg
	Max. 2 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 30 - 40 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	30



	<TABLE ROW>
	- - - ... 800 ot/min
	- - - ... 
	800



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G,
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	AllergyPlus (Alergie Plus) 
	AllergyPlus (Alergie Plus)
	AllergyPlus

	Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku.

	Max. 4,5 kg/3 kg*
	Max. 4,5 kg/3 kg*


	<TABLE ROW>
	™©–š - 40 - 60 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	40



	<TABLE ROW>
	- - - ... 1000 ot/min
	- - - ... 
	1000



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G,
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Lingerie (Spodní prádlo) 
	Lingerie (Spodní prádlo)
	Lingerie

	Pro choulostivé, prací spodní prádlo např. ze sametu, krajky, lycry, hedvábí nebo saténu.

	Max. 1 kg
	Max. 1 kg


	<TABLE ROW>
	™©–š - 40 - 60 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	40



	<TABLE ROW>
	- - - ... 600 ot/min
	- - - ... 
	600



	<TABLE ROW>
	G, F, Z
	G,
	G
	F
	Z



	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Super Quick 30’/15’ (Rychle) 
	Super Quick 30’/15’ (Rychle)
	Super Quick 30’/15’

	Extra krátký program cca 30 minut, vhodný pro lehce znečistěné malé množství prádla.
	kratší doba trvání programu (cca 15 min.) při funkci 
	kratší doba trvání programu (cca 15 min.) při funkci 
	G
	SpeedPerfect



	max. 3 kg/1 kg*
	max. 3 kg/1 kg*


	<TABLE ROW>
	™©–š - 30 - 40 °C
	™
	™
	©
	–
	š
	30



	<TABLE ROW>
	- - - ... 800 ... 1000 ot/min
	- - - ... 
	800



	<TABLE ROW>
	G
	G
	G



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Spin (Odstředění) 
	Spin (Odstředění)
	Spin

	Odstřeďování navíc s volitelnou rychlostí odstřeďování
	Drain (Odčerpání)
	Drain

	odčerpání máchací vody při stop máchání - - - (
	Stop-máchání


	-
	-


	<TABLE ROW>
	-
	-


	<TABLE ROW>
	- - - ... 1000 ot/min
	- - - ... 
	1000



	<TABLE ROW>
	-
	-







	Škrobení
	Škrobení
	Škrobení
	Škrobení
	Škrobení
	Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.
	Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.

	Ve všech pracích programech je možné škrobení s tekutým škrobem. Nadávkujte škrob podle údajů výrobce do komory 
	M





	Barvení/odbarvování
	Barvení/odbarvování
	Barvení/odbarvování
	Barvení/odbarvování
	Barvení/odbarvování
	Barvení pouze v běžném rozsahu domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku! 
	Neodbarvujte





	Namáčení
	Namáčení
	Namáčení
	Namáčení
	Namáčení
	Dejte podle údajů výrobce do komory 
	II
	i 
	ü
	Cottons 30 °C
	A
	Start
	A 
	Reload
	A
	Start

	Vložte prádlo stejné barvy. Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.
	Vložte prádlo stejné barvy. Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Nastavení hlasitosti akustického signálu
	Nastavení hlasitosti akustického signálu



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1.
	1.

	Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů
	Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů


	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<TABLE ROW>
	Nastavte na Off (Vyp.)
	Nastavte na 
	Off


	Držte stisknuté tlačítko + otočte o jednu polohu směrem doprava
	Držte stisknuté tlačítko 
	+


	Držte stisknuté dalších cca 5 s, dokud se nerozsvítí zobrazení. Režim nastavení je aktivovaný.
	Držte stisknuté dalších cca 5 s, dokud se nerozsvítí zobrazení. Režim nastavení je aktivovaný.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	2.
	2.

	a) Nastavení hlasitosti pro signály tlačítek (v závislosti na modelu)
	a) Nastavení hlasitosti pro 
	signály tlačítek
	(v závislosti na modelu)



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE ROW>
	stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost
	stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

	Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na Off (Vyp.)
	Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na 
	Off 



	<TABLE ROW>
	2.
	2.

	b) Nastavení hlasitosti pro Odkazové signály
	b) Nastavení hlasitosti pro 
	Odkazové signály



	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE ROW>
	otočte o jednu polohu směrem doprava
	otočte o jednu polohu směrem doprava

	stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost
	stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

	Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na Off (Vyp.)
	Pro opuštění režimu nastavení hlasitosti signálů nastavte na 
	Off 










	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů
	Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů
	Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů
	Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů
	Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů


	(přibližné údaje)
	(přibližné údaje)
	(přibližné údaje)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Program
	Program

	Naplnění
	Naplnění

	Spotřeba energie*
	Spotřeba energie*

	Spotřeba vody*
	Spotřeba vody*

	Doba trvání programu*
	Doba trvání programu*



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Cottons (Vyvářka) 20 °C
	Cottons (Vyvářka) 20 °C

	5 kg
	5 kg

	0,28 kWh
	0,28 kWh

	60 l
	60 l

	2 1/4 h
	2 1/4 h


	<TABLE ROW>
	Cottons (Vyvářka) 40 °C
	Cottons (Vyvářka) 40 °C

	5 kg
	5 kg

	0,64 kWh
	0,64 kWh

	60 l
	60 l

	2 1/2 h
	2 1/2 h


	<TABLE ROW>
	Cottons (Vyvářka) 60 °C
	Cottons (Vyvářka) 60 °C

	5 kg
	5 kg

	0,16 kWh
	0,16 kWh

	60 l
	60 l

	2 1/2 h
	2 1/2 h


	<TABLE ROW>
	Cottons (Vyvářka) 90 °C
	Cottons (Vyvářka) 90 °C

	5 kg
	5 kg

	1,26 kWh
	1,26 kWh

	60 l
	60 l

	2 h
	2 h


	<TABLE ROW>
	Easy-care (snadno udržovatelné) 40 °C
	Easy-care (snadno udržovatelné) 40 °C

	2,5 kg
	2,5 kg

	0,60 kWh
	0,60 kWh

	53 l
	53 l

	1 3/4 h
	1 3/4 h


	<TABLE ROW>
	Mix 40 °C
	Mix 40 °C

	2 kg
	2 kg

	0,39 kWh
	0,39 kWh

	44 l
	44 l

	1 1/4 h
	1 1/4 h


	<TABLE ROW>
	Delicate/silk (jemné) 30 °C
	Delicate/silk (jemné) 30 °C

	2 kg
	2 kg

	0,26 kWh
	0,26 kWh

	51 l
	51 l

	3/4 h
	3/4 h


	<TABLE ROW>
	Wool (vlna) 30 °C
	Wool (vlna) 30 °C

	2 kg
	2 kg

	0,20 kWh
	0,20 kWh

	35 l
	35 l

	1 h
	1 h





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Program
	Program

	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**
	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**


	<TABLE ROW>
	WLG24 ...
	WLG24 ...

	WLG20 ...
	WLG20 ...

	WLG16 ...
	WLG16 ...


	<TABLE ROW>
	max. 1200 ot/min
	max. 1200 ot/min

	max. 1000 ot/min
	max. 1000 ot/min

	max. 800 ot/min
	max. 800 ot/min



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Cottons (Vyvářka)
	Cottons (Vyvářka)

	58 %
	58 %

	68 %
	68 %

	80 %
	80 %


	<TABLE ROW>
	Easy-care (snadno udržovatelné)
	Easy-care (snadno udržovatelné)

	40 %
	40 %

	40 %
	40 %

	40 %
	40 %


	<TABLE ROW>
	Delicate/silk (jemné)
	Delicate/silk (jemné)

	30 %
	30 %

	30 %
	30 %

	30 %
	30 %


	<TABLE ROW>
	Wool (vlna)
	Wool (vlna)

	45 %
	45 %

	45 %
	45 %

	45 %
	45 %


	<TABLE ROW>
	* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přída...
	* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přída...
	** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstřeďování a maximálního naplnění v závislosti na programu. 









	Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie
	Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie
	Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie
	Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie
	Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie


	Následující programy (standardní programy, označené 
	Následující programy (standardní programy, označené 
	Následující programy (standardní programy, označené 
	ü

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Standardní programy na bavlnu podle nařízení 
	Standardní programy na bavlnu podle nařízení
	(EU) č. 1015/2010

	Naplnění
	Naplnění

	Přibližná doba trvání programu
	Přibližná doba trvání programu



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Program Cottons (Vyvářka) ú + tlačítko ü EcoPerfect
	Program Cottons (Vyvářka) 
	ú
	ü


	5 kg
	5 kg

	4 h
	4 h


	<TABLE ROW>
	Program Cottons (Vyvářka) ú + tlačítko ü EcoPerfect
	Program Cottons (Vyvářka) 
	ú
	ü


	2,5 kg
	2,5 kg

	4 h
	4 h


	<TABLE ROW>
	Program Cottons (Vyvářka) û + tlačítko ü EcoPerfect
	Program Cottons (Vyvářka) 
	û
	ü


	2,5 kg
	2,5 kg

	2 1/2 h
	2 1/2 h


	<TABLE ROW>
	Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C). 
	Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).
	Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.











	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Množstevní automatika
	Množstevní automatika
	Množstevní automatika
	Množstevní automatika
	Množstevní automatika
	Podle druhu prádla a náplně přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody a dobu praní optimálně pro každý program.




	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla
	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla
	Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstřeďování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.
	V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstřeďování nebo se odstřeďování neprovede.
	Dejte do bubnu malé a velké kusy prádla. 
	Dejte do bubnu malé a velké kusy prádla. 
	Poruchy, co je nutno dělat? 
	~ Strana 33






	VoltCheck (kontrola napětí)
	VoltCheck (kontrola napětí)
	VoltCheck (kontrola napětí)
	VoltCheck (kontrola napětí)
	VoltCheck (kontrola napětí)


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřípustná podkročení napětí. Program se zastaví.
	Pokaždé, když dojde k podpětí sítě, bliká v indikačním poli dvojtečka 
	Pokaždé, když dojde k podpětí sítě, bliká v indikačním poli dvojtečka 
	Ready in

	Když je napájecí napětí opět stabilní, program běží dále. Dvojtečka 
	Ready in

	Pokud přerušení způsobí prodloužení doby programu, bliká v ukazateli bod. 

	Systém kontroly napětí bude aktivován, když se program spustí.
	Při výpadku napětí v síti bude prací proces přerušen. Po obnovení napájení pokračuje program dále.
	Při výpadku napětí v síti bude prací proces přerušen. Po obnovení napájení pokračuje program dále.









	Čistění a údržba
	Čistění a údržba
	Čistění a údržba
	Čistění a údržba
	Čistění a údržba
	Čistění a údržba



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	a údržba



	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.
	Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

	Nebezpečí vlivem požáru a výbuchu!
	Nebezpečí vlivem požáru a výbuchu!
	Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin v pračce se mohou poškodit součásti a vznikat jedovaté páry.
	Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

	Pračka se může poškodit!
	Pračka se může poškodit!
	Při použití čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticí benzin na pračce nebo na stěnách pračky se mohou poškodit povrchy.
	Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.



	Plášť pračky / ovládací panel
	Plášť pračky / ovládací panel
	Plášť pračky / ovládací panel
	Plášť pračky / ovládací panel
	Plášť pračky / ovládací panel
	Ø Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku.
	Ø Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku.
	Ø Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku.

	Ø Otřete měkkým, vlhkým hadříkem.
	Ø Otřete měkkým, vlhkým hadříkem.

	Ø Čištění proudem vody je zakázáno.
	Ø Čištění proudem vody je zakázáno.






	Prací buben
	Prací buben
	Prací buben
	Prací buben
	Prací buben
	Používejte bezchlorové čisticí prostředky, žádnou ocelovou vlnu.




	Odvápnění
	Odvápnění
	Odvápnění
	Odvápnění
	Odvápnění
	Při správném dávkování pracího prostředku není nutné. Pokud však ano, postupujte podle údajů výrobce odvápňovacího prostředku. Vhodné odstraňovače vodního kamene si můžete koupit na naší internetové stránce nebo v zákazni...
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	Čistění zásuvky na prací prostředky
	Čistění zásuvky na prací prostředky
	Čistění zásuvky na prací prostředky
	Čistění zásuvky na prací prostředky
	Čistění zásuvky na prací prostředky
	Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.
	3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.

	4. Nasaďte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasaďte na vodicí čep).
	4. Nasaďte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasaďte na vodicí čep).

	5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.
	5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.


	Nechejte přihrádku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.
	Nechejte přihrádku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.





	Ucpané čerpadlo
	Ucpané čerpadlo
	Ucpané čerpadlo
	Ucpané čerpadlo
	Ucpané čerpadlo


	Nebezpečí opaření
	Nebezpečí opaření
	Nebezpečí opaření
	Nebezpečí opaření
	Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření. 
	Nechejte prací roztok vychladnout.

	Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřitékala další voda, která by se musela vypustit přes čerpadlo pracího roztoku.
	Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřitékala další voda, která by se musela vypustit přes čerpadlo pracího roztoku.

	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	3. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla tak, až začne vytékat voda. Nechejte prací roztok odtéct do vhodné nádoby.
	3. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla tak, až začne vytékat voda. Nechejte prací roztok odtéct do vhodné nádoby.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Může vytéct zbytková voda.
	Může vytéct zbytková voda.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	6. Uzavřete servisní klapku.
	6. Uzavřete servisní klapku.


	Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory 
	Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory 
	II
	0
	[
	Drain






	Ucpaná odtoková hadice na sifonu
	Ucpaná odtoková hadice na sifonu
	Ucpaná odtoková hadice na sifonu
	Ucpaná odtoková hadice na sifonu
	Ucpaná odtoková hadice na sifonu


	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	Může vytéct zbytková voda!
	Může vytéct zbytková voda!


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
	3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

	4. Nasaďte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.
	4. Nasaďte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.






	Ucpané sítko v přívodu vody
	Ucpané sítko v přívodu vody
	Ucpané sítko v přívodu vody
	Ucpané sítko v přívodu vody
	Ucpané sítko v přívodu vody


	K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:
	K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:
	K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:
	K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:
	1. Zavřete přívod vody!
	1. Zavřete přívod vody!

	2. Zvolte libovolný program (kromě 
	2. Zvolte libovolný program (kromě 
	0
	Spin
	[ 
	Drain


	3. Zvolte 
	3. Zvolte 
	A
	Start


	4. Volič programů nastavte na 
	4. Volič programů nastavte na 
	Off


	5. Čistění sítka:
	5. Čistění sítka:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	Vyčistěte sítko malým kartáčkem.
	A/nebo u modelů Standard:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

	6. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.
	6. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.








	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Ukazatel
	Ukazatel

	Příčina/odstranění
	Příčina/odstranění



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	I
	I
	I


	Uzavřete správně vkládací dvířka; event. je přivřeno prádlo.
	Uzavřete správně vkládací dvířka; event. je přivřeno prádlo.


	<TABLE ROW>
	E:17
	E:17

	Otevřete úplně vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přívodní hadice; vyčistěte sítko od ~ Strana 31, příliš nízký tlak vody.
	Otevřete úplně vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přívodní hadice; vyčistěte sítko 
	od
	~ Strana 31



	<TABLE ROW>
	E:18
	E:18

	Ucpané čerpadlo pracího roztoku; vyčistěte čerpadlo pracího roztoku ~ Strana 29. Ucpaná odtoková hadice/odpadní trubka; vyčistěte odtokovou hadici na sifonu.~ Strana 30
	Ucpané čerpadlo pracího roztoku; vyčistěte čerpadlo pracího roztoku 
	~ Strana 29
	~ Strana 30



	<TABLE ROW>
	E:23
	E:23

	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu! ~ Strana 35
	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu! 
	~ Strana 35



	<TABLE ROW>
	E
	E
	E


	Je aktivovaná dětská pojistka, deaktivujte ~ Strana 17
	Je aktivovaná dětská pojistka, deaktivujte 
	~ Strana 17



	<TABLE ROW>
	:
	:
	:


	Příliš nízké síťové napětí. ~ Strana 27
	Příliš nízké síťové napětí. 
	~ Strana 27



	<TABLE ROW>
	.
	.

	Podpětí při pracím programu. 
	Podpětí při pracím programu. 
	Program se prodlouží. 
	~ Strana 27



	<TABLE ROW>
	Jiné indikace
	Jiné indikace

	Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu.~ Strana 35
	Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu.
	~ Strana 35










	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Poruchy
	Poruchy

	Příčina/odstranění
	Příčina/odstranění



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Vytéká voda.
	Vytéká voda.

	– Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. 
	– Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici.
	– Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici.
	– Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici.

	– Dotáhněte závit přívodní hadice.
	– Dotáhněte závit přívodní hadice.




	<TABLE ROW>
	Nenatéká voda. 
	Nenatéká voda.
	Nebyl spláchnutý prací prostředek.

	– Je navoleno A Start/Reload (Start/Doplnění)? 
	– Je navoleno 
	– Je navoleno 
	– Je navoleno 
	A
	Start


	– Je otevřený přívod vody?
	– Je otevřený přívod vody?

	– Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. 
	– Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. 
	~ Strana 31


	– Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?
	– Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?




	<TABLE ROW>
	Dvířka nelze otevřít.
	Dvířka nelze otevřít.

	– Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? Počkejte cca 2 min. 
	– Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? Počkejte cca 2 min.
	– Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? Počkejte cca 2 min.
	– Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? Počkejte cca 2 min.

	– Nezvolili jste - - - (
	– Nezvolili jste - - - (
	stop po máchání





	<TABLE ROW>
	Program se nespustí.
	Program se nespustí.

	– Je navoleno A Start/Reload (Start/Doplnění) nebo čas 3 Ready in (Hotovo za)? 
	– Je navoleno 
	– Je navoleno 
	– Je navoleno 
	A
	Start
	3
	Ready in


	– Jsou zavřená dvířka?
	– Jsou zavřená dvířka?

	– Je aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. 
	– Je aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. 
	~ Strana 17





	<TABLE ROW>
	Prací roztok se neodčerpává.
	Prací roztok se neodčerpává.

	– Nezvolili jste - - - (stop po máchání = bez závěrečného odstřeďování)? 
	– Nezvolili jste - - - (
	– Nezvolili jste - - - (
	– Nezvolili jste - - - (
	stop po máchání


	– Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. 
	– Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. 
	~ Strana 29


	– Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
	– Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.




	<TABLE ROW>
	V bubnu není vidět voda.
	V bubnu není vidět voda.

	Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.
	Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.


	<TABLE ROW>
	Výsledek odstřeďování není uspokojivý. 
	Výsledek odstřeďování není uspokojivý.
	Prádlo je mokré / příliš vlhké.

	– Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. 
	– Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.
	– Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.
	– Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.

	– Nezvolili jste příliš nízké otáčky? 
	– Nezvolili jste příliš nízké otáčky? 




	<TABLE ROW>
	Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.
	Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.

	– Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli.
	– Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli.
	– Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli.
	– Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli.




	<TABLE ROW>
	Zbytková voda v komoře pro ošetřovací prostředky.
	Zbytková voda v komoře pro ošetřovací prostředky.

	– Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku. 
	– Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku.
	– Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku.
	– Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku.

	– Příp. vyčistěte vložku. 
	– Příp. vyčistěte vložku. 




	<TABLE ROW>
	Opakovaný náběh odstřeďování.
	Opakovaný náběh odstřeďování.

	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.


	<TABLE ROW>
	Zápach v pračce.
	Zápach v pračce.

	Proveďte program i ü Cottons 90 °C (Vyvářka 90 °C) bez prádla. 
	Proveďte program 
	i
	ü 
	Cottons 90 °C

	K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.


	<TABLE ROW>
	Bliká indikace stavu N. Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna.
	Bliká indikace stavu 
	N


	Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku? 
	Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?
	Smíchejte 1 polévkovou lžíci aviváže s ½ litrem vody a dejte do manuální dávkovací komory 
	II
	(
	Ne u outdoorových, sportovních/fitness a péřových textilií!)

	Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.


	<TABLE ROW>
	Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstřeďování.
	Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstřeďování.

	– Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? 
	– Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy?
	– Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy?
	– Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy?
	Vyrovnejte spotřebič. 
	~ Strana 45


	– Jsou nožičky spotřebiče zajištěné?
	– Jsou nožičky spotřebiče zajištěné?
	Zajistěte nožičky spotřebiče. 
	~ Strana 45


	– Jsou odstraněné přepravní pojistky?
	– Jsou odstraněné přepravní pojistky?
	Odstraňte přepravní pojistky. 
	~ Strana 40





	<TABLE ROW>
	V indikačním poli bliká dvojtečka 3 Ready in (Hotovo za) ukazatele :.
	V indikačním poli bliká dvojtečka 
	3
	Ready in
	:


	Příliš nízké síťové napětí. ~ Strana 27
	Příliš nízké síťové napětí. 
	~ Strana 27



	<TABLE ROW>
	Bliká tečka (.).
	Bliká tečka (
	.


	Podpětí způsobilo prodloužení pracího programu. ~ Strana 27
	Podpětí způsobilo prodloužení pracího programu. 
	~ Strana 27



	<TABLE ROW>
	Displej/kontrolky během provozu nefungují.
	Displej/kontrolky během provozu nefungují.

	– Výpadek elektrického proudu? 
	– Výpadek elektrického proudu?
	– Výpadek elektrického proudu?
	– Výpadek elektrického proudu?

	– Zareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky.
	– Zareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky.

	– Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu. 
	– Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu. 
	~ Strana 35





	<TABLE ROW>
	Zbytky pracího prostředku na prádle.
	Zbytky pracího prostředku na prádle.

	– Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě. 
	– Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě.
	– Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě.
	– Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě.

	– Zvolte 
	– Zvolte 
	O
	Rinse





	<TABLE ROW>
	Při přidávání se na displeji zobrazí ¯‹.
	Při přidávání se na displeji zobrazí 
	¯
	‹


	– Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. 
	– Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.
	– Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.
	– Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.
	– Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.

	– K pokračování programu zvolte 
	– K pokračování programu zvolte 
	A
	Start






	<TABLE ROW>
	Ve stavu přidání prádla bliká v indikačním poli I + ¯‹ a tlačítko A Start/ Reload (Start/Doplnění).
	Ve stavu přidání prádla bliká v indikačním poli 
	I
	+
	¯
	‹
	A
	Start/ Reload


	Nelze přidávat prádlo. Počkejte, až se rozsvítí I + ¢“† (cca 1 min.).
	Nelze přidávat prádlo. Počkejte, až se rozsvítí 
	I
	+
	¢
	“
	† 



	<TABLE ROW>
	Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava: 
	Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:
	– Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	– Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
	– Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

	– Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu. 
	– Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu. 
	~ Strana 35












	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Pokud nemůžete poruchu odstranit sami 
	Pokud nemůžete poruchu odstranit sami 
	Pokud nemůžete poruchu odstranit sami 
	Co dělat v případě poruchy? 
	~ Strana 33

	Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Tyto údaje najdete: na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru */otevřené servisní klapce * a zadní straně spotřebiče. 
	Tyto údaje najdete: na vnitřní straně dvířek plnicího otvoru */otevřené servisní klapce * a zadní straně spotřebiče.
	* V závislosti na modelu


	<TABLE ROW>
	Číselné označení výrobku
	Číselné označení výrobku

	Výrobní číslo
	Výrobní číslo





	Důvěřujte kompetentnosti výrobce. 
	Důvěřujte kompetentnosti výrobce.

	Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.






	Instalace spotřebiče
	Instalace spotřebiče
	Instalace spotřebiče
	Instalace spotřebiče
	Instalace spotřebiče
	Instalace spotřebiče
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:
	Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:
	Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:
	Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:

	1 hadicová spona ∅ 24–40 mm (specializovaná prodejna) k připojení na sifon. 
	Přípojka vody
	~ Strana 42



	Užitečné nářadí:
	Užitečné nářadí:
	Užitečné nářadí:
	Užitečné nářadí:
	Ø Vodováha k vyrovnání 
	Ø Vodováha k vyrovnání 
	~ Strana 45


	Ø Klíč na šrouby
	Ø Klíč na šrouby
	s otvorem klíče 13 (SW13): k vyšroubování přepravních pojistek a
	s otvorem klíče 17 (SW17): ke srovnání nožek spotřebiče.
	~ Strana 45





	Délky hadic a přívodních kabelů
	Délky hadic a přívodních kabelů
	Délky hadic a přívodních kabelů
	Délky hadic a přívodních kabelů
	Délky hadic a přívodních kabelů
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Při použití držáků hadice se zkrátí možné délky hadic!
	Při použití držáků hadice se zkrátí možné délky hadic!

	K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:
	K dostání u specializovaných obchodníků/v zákaznickém servisu:
	Ø Prodloužení pro Aqua-Stop, příp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m).
	Ø Prodloužení pro Aqua-Stop, příp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m).
	Objednací čís. WMZ2380

	Ø Delší přívodní hadice (cca 2,20 m) pro model Standard.
	Ø Delší přívodní hadice (cca 2,20 m) pro model Standard.






	Technické údaje
	Technické údaje
	Technické údaje
	Technické údaje
	Technické údaje
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Rozměry 
	Rozměry
	(šířka x hloubka x výška)

	60 x 40 x 84,8 cm
	60 x 40 x 84,8 cm


	<TABLE ROW>
	Hmotnost
	Hmotnost

	65 kg
	65 kg


	<TABLE ROW>
	Síťová přípojka
	Síťová přípojka

	jmenovité napětí 220–240 V, 50 Hz 
	jmenovité napětí 220–240 V, 50 Hz
	Jmenovitý proud 10 A
	Jmenovitý výkon 2300 W


	<TABLE ROW>
	Vodní tlak
	Vodní tlak

	100-1000 kPa (1-10 bar)
	100-1000 kPa (1-10 bar)


	<TABLE ROW>
	Příkon ve vypnutém stavu:
	Příkon ve vypnutém stavu:

	0,13 W
	0,13 W


	<TABLE ROW>
	Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):
	Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):

	1,60 W
	1,60 W
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	Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.
	Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.
	Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.
	Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.



	Bezpečná instalace
	Bezpečná instalace
	Bezpečná instalace
	Bezpečná instalace
	Bezpečná instalace


	Nebezpečí poranění
	Nebezpečí poranění
	Nebezpečí poranění
	Nebezpečí poranění
	– Pračka má velkou hmotnost - pozor/nebezpečí při nadzdvihnutí.
	– Pračka má velkou hmotnost - pozor/nebezpečí při nadzdvihnutí.
	– Pračka má velkou hmotnost - pozor/nebezpečí při nadzdvihnutí.

	– Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění.
	– Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění.
	Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.



	Nebezpečí zakopnutí!
	Nebezpečí zakopnutí!
	Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění.
	Hadice a kabely veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o ně.

	Pračka se může poškodit!
	Pračka se může poškodit!
	– Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
	– Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
	– Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.
	Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.

	– Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající konstrukční součásti (např. dvířka plnicího otvoru) se mohou součásti ulomit a poškodit pračku.
	– Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající konstrukční součásti (např. dvířka plnicího otvoru) se mohou součásti ulomit a poškodit pračku.
	Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.



	– Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
	– Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.

	– V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.
	– V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.





	Plocha pro instalaci
	Plocha pro instalaci
	Plocha pro instalaci
	Plocha pro instalaci
	Plocha pro instalaci
	Důležitá je stabilita, aby pračka neputovala!
	Důležitá je stabilita, aby pračka neputovala!
	– Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
	– Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
	– Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.

	– Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.
	– Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.







	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem
	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem
	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem
	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem
	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem
	Pračka se může poškodit!
	Pračka se může poškodit!
	Pračka může při odstřeďování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.
	Nožky pračky bezpodmínečně upevněte příložkami.
	Příložky: Objednací čís. WMZ 2200

	U dřevěných trámových stropů:
	U dřevěných trámových stropů:
	– Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
	– Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
	– Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.

	– Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), odolnou proti vodě.
	– Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), odolnou proti vodě.
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	Pračka se může poškodit!
	Pračka se může poškodit!
	Pračka se může poškodit!
	Pračka se může poškodit!
	Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben.
	Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte a uschovejte všechny 4 přepravní pojistky.

	Pračka se může poškodit!
	Pračka se může poškodit!
	Aby se při pozdější přepravě zabránilo přepravnímu poškození, před přepravou bezpodmínečně opět namontujte přepravní pojistky. 



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Uschovejte šroub a pouzdro sešroubované.
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	5. Nasaďte krytky.
	5. Nasaďte krytky.
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Při kontaktu součástí pod napětím s vodou je nebezpečí ohrožení života.
	Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

	– Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!
	– Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!

	– Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou.
	– Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou.

	– Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
	– Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.

	– Použijte pouze dodanou nebo v autorizované specializované prodejně zakoupenou přívodní hadici, žádnou použitou hadici!
	– Použijte pouze dodanou nebo v autorizované specializované prodejně zakoupenou přívodní hadici, žádnou použitou hadici!

	– V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.
	– V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.



	Přívod vody
	Přívod vody
	Přívod vody
	Přívod vody
	Přívod vody
	Přívodní hadici vody nepřelamujte, nemačkejte, neprovádějte změny nebo neprořízněte (není již zaručena pevnost).
	Přívodní hadici vody nepřelamujte, nemačkejte, neprovádějte změny nebo neprořízněte (není již zaručena pevnost).

	Optimální tlak vody v potrubní síti: 100-1000 kPa (1-10 bar).
	Optimální tlak vody v potrubní síti: 100-1000 kPa (1-10 bar).
	Ø Při otevřeném přívodu vody protéká minimálně 8 l/min.
	Ø Při otevřeném přívodu vody protéká minimálně 8 l/min.

	Ø Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.
	Ø Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.


	1. Připojte přívodní hadici vody.
	1. Připojte přívodní hadici vody.
	1. Připojte přívodní hadici vody.
	Lze poškodit závity šroubení!
	Lze poškodit závity šroubení!
	Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.
	Šroubení utáhnìte pouze rukou.
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	na vodovodní kohoutek (¾" = 26,4 mm):
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	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
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	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
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	<TABLE ROW>
	Aquastop
	Aquastop

	Standardní
	Standardní
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	na spotřebič:

	pro model Standard
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	Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.
	Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.





	Odtok vody
	Odtok vody
	Odtok vody
	Odtok vody
	Odtok vody
	– Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.
	– Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.

	– Výškový rozdíl mezi plochou pro postavení a odtokem: min. 60 – max. 100 cm
	– Výškový rozdíl mezi plochou pro postavení a odtokem: min. 60 – max. 100 cm





	Odtok do umyvadla
	Odtok do umyvadla
	Odtok do umyvadla
	Odtok do umyvadla
	Odtok do umyvadla
	Možnost škod způsobených vodou!
	Možnost škod způsobených vodou!
	Když zavěšená odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z umývadla, může vytékající voda způsobit škody.
	Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

	Spotřebič se může poškodit!
	Spotřebič se může poškodit!
	Když je konec odtokové hadice ponořen do odčerpávané vody, může se voda zpětně nasát do spotřebiče!
	– Odtok umývadla nesmí uzavírat uzavírací zátka.
	– Odtok umývadla nesmí uzavírat uzavírací zátka.
	– Odtok umývadla nesmí uzavírat uzavírací zátka.

	– Při odčerpání zkontrolujte, zda voda dostatečně rychle odtéká.
	– Při odčerpání zkontrolujte, zda voda dostatečně rychle odtéká.

	– Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpávané vody!
	– Konec odtokové hadice vody nesmí být ponořen do odčerpávané vody!
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	Položení odtokové hadice:
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	Odtok do sifonu
	Odtok do sifonu
	Odtok do sifonu
	Odtok do sifonu
	Odtok do sifonu
	Možnost škod způsobených vodou!
	Možnost škod způsobených vodou!
	Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne ze sifonové přípojky, může vytékající voda způsobit škody.
	Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, ∅ 24–40 mm (specializovaná prodejna).

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	Připojení





	Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku
	Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku
	Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku
	Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku
	Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku
	Možnost škod způsobených vodou!
	Možnost škod způsobených vodou!
	Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z plastové trubky, může vytékající voda způsobit škody.
	Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.
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	Připojení
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	Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
	Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
	Pračka se nesmí viklat!
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	Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.
	– Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!
	– Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!

	– Nesprávné vyrovnání může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!
	– Nesprávné vyrovnání může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!
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	Elektrická bezpečnost
	Elektrická bezpečnost
	Elektrická bezpečnost
	Elektrická bezpečnost
	Elektrická bezpečnost
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem
	Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.
	– Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
	– Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.
	– Vytahujte pouze za síťovou zástrčku, ne za přívodní vedení.

	– Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.
	– Zastrčte/vytáhněte síťovou zástrčku pouze suchýma rukama.

	– Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku za provozu.
	– Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku za provozu.

	– Připojení pračky je možné pouze na střídavý proud, přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným kontaktem.
	– Připojení pračky je možné pouze na střídavý proud, přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným kontaktem.

	– Síťové napětí a napěťové údaje na pračce (štítek spotřebiče) musí být shodné.
	– Síťové napětí a napěťové údaje na pračce (štítek spotřebiče) musí být shodné.

	– Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
	– Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.


	Zajistěte, aby:
	– Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
	– Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
	– Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.

	– Průřez kabelu musí být dostatečný.
	– Průřez kabelu musí být dostatečný.

	– Uzemnění je provedené podle předpisů.
	– Uzemnění je provedené podle předpisů.

	– Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
	– Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.

	– Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.
	– Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.

	– Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem 
	– Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem 
	z

	Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

	– Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
	– Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
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	Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus 
	Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus 
	Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus 
	bez

	Pračka musí být odborně nainstalována a připojena podle kapitoly, 
	Pračka musí být odborně nainstalována a připojena podle kapitoly, 
	Instalace
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	1. Zkontrolujte pračku.
	1. Zkontrolujte pračku.
	1. Zkontrolujte pračku.
	Poškozenou pračku neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu. 
	Poškozenou pračku neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu. 
	~ Strana 35



	2. Zapojte síťovou zástrčku.
	2. Zapojte síťovou zástrčku.

	3. Otevřete vodovodní kohoutek.
	3. Otevřete vodovodní kohoutek.

	4. Zapněte spotřebič.
	4. Zapněte spotřebič.

	5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).
	5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).

	6. Zvolte program 
	6. Zvolte program 
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	7. Nastavte teplotu 
	7. Nastavte teplotu 
	90 °C


	8. Otevřete násypku na prací prostředky.
	8. Otevřete násypku na prací prostředky.

	9. Nalijte cca 1 l vody do komory 
	9. Nalijte cca 1 l vody do komory 
	II


	10. Pro lehké znečistění naplňte do komory 
	10. Pro lehké znečistění naplňte do komory 
	II

	K zabránění tvorby pěny použijte pouze polovinu doporučeného množství pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.
	K zabránění tvorby pěny použijte pouze polovinu doporučeného množství pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.


	11. Zavřete násypku na prací prostředky.
	11. Zavřete násypku na prací prostředky.

	12. Zvolte 
	12. Zvolte 
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	Start


	13. Po skončení programu spotřebič vypněte.
	13. Po skončení programu spotřebič vypněte.

	Pračka je nyní připravená k provozu.
	Pračka je nyní připravená k provozu.
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	4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
	4. Odpojte pračku od elektrické sítě.

	5. Odpojte hadice.
	5. Odpojte hadice.
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	Před uvedením do provozu:
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	Vložte prádlo.
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	VoltCheck (kontrola napětí)
	VoltCheck (kontrola napětí)
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	zákaznický servis
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	Změna programu
	Změna programu
	Změna programu
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	Změna přednastavení
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	, 16
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	Záruka Aqua-Stop
	Záruka Aqua-Stop
	Záruka Aqua-Stop
	Záruka Aqua-Stop
	Záruka Aqua-Stop
	Záruka Aqua-Stop
	Záruka Aqua-Stop

	pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop
	pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

	Dodatečně k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a dodatečně k naší záruce na spotřebič, poskytujeme náhradu za následujících podmínek:
	1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
	1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
	1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.

	2. Záruční odpovědnost platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
	2. Záruční odpovědnost platí po celou dobu životnosti spotřebiče.

	3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).
	3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).
	4. Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.

	5. Spotřebiče s Aqua-Stop v podstatě nepotřebují během provozu dohled, příp. potom provedené zajištění zavřením vodovodního kohoutku.
	5. Spotřebiče s Aqua-Stop v podstatě nepotřebují během provozu dohled, příp. potom provedené zajištění zavřením vodovodního kohoutku.
	6. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, zavřete vodovodní kohoutek.
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