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fi - Rozsah dodavky: susSi¢ka, navod k pouziti a instalaci, ko$ na suSeni viny (v zdvislosti na
modelu).
— Zkontrolujte, zda nedoSlo k poskozeni susicky pfi transportu!
— Susi¢ka ma velkou hmotnost. Nezdvihejte ji samil
— Pozor na ostré hrany!
- Susicku neumistujte v mistnostech, ve kterych mdze mrznout! Zamrzla voda muze zpUsobit
poskozeni!

-V ptipadé pochyb nechejte susicku pfipojit odbornikem!
— Nezdvihejte susicku za vy&nivajici dily (napf. dvitka) - nebezpedi ulomeni!

“ Instalace susicky Vyjméte z bubnu veskeré
- Sitova zastréka musi byt neustale pristupna. ff} prislusenstvi.
- Susicku postavte na Sisty, rovny a pevny podklad! Buben musi byt prazadny!
— Vétraci miizka vpredu na susi¢ce musi zUstat
volna. |
— Okoli suSi¢ky udrzujte v Cistoté.
— Susicku vyrovnejte pomoci Sroubovacich nozicek.
Pouzijte vodovahu.
— Sroubovaci nozi¢ky v zadném pfipadé
neodstranujte!

A Neumistujte suSicku za dvere nebo posuvné dvere,
které by mohly blokovat otevirdni dvifek susicky
nebo jim pfekdzet! Zabranite tomu, aby se déti
dostaly do ohrozZeni Zivota.

Cisty a rovny podklad

Vétraci mrizka musi zistat volnd

E Pripojeni k elektrické siti viz Bezpecnostni pokyny — strana 13.
- Pripojte v souladu s predpisy k sitové zasuvce s ochrannym kolikem, v pfipadé
pochybnosti nechte zasuvku zkontrolovat odbornikem!
- Sitové napéti a Udaj o napéti na stitku spotiebic¢e (— strana 70) musi souhlasit!!
- Jmenovity pfikon a potfebna pojistka jsou uvedené na Stitku spotfebice.

V pripadé nebezpedi mrazu
suSiCku nepouzivejte!

Priprava
. Vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou vodu — strana 4.
Voli¢ program0 nastavte na libovolny program.

Stisknéte tladitko D) Start/Pause (Start/Pauza) — kondenzovana voda se vyCerpa do
nadrzky.

Pockejte 5 min, znovu vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou vodu.

Voli¢ programl nastavte na vypnuto.

— Priprava susSicky — viz ochrana proti mrazu.
— SusSicku transportujte nastojato.
o)

- Po transportu nechte susSi¢ku dvé hodiny stat.

apr O

V susiCce se nachazi zbytkova voda.
Pri naklonéni susicky muZze vytékat.

A Pouze ve vypnutém stavu!
Vymeénik tepla

Vymeénik tepla susiCky se pfi suSeni automaticky Cisti, na displeji se zobrazi CIn (€isténi).
Béhem ¢isténi nevytahujte nadrzku na kondenzovanou vodu.

Kryt susi¢ky, ovladaci panel, vétraci mrizka

Otrete meékkym, vihkym hadrem.

Nepouzivejte abrazivni Gistici prostfedky nebo rozpoustédla.

Zbytky pracich a Cisticich prostfedk( ihned odstrarite.

Filtr v nadrzce na kondenzovanou vodu

Pri vyprazdnovani nadrzky na kondenzovanou vodu se automaticky &isti filtr.

Filtr pfesto pravidelné Sistéte pod tekouci vodou — predejdete tak Spatné odstranitelnym
usazeninam a necistotam.

1. Vytahnéte nadrzku na kondenzovanou vodu.

2. Vytahnéte filtr z drzaku.

3. Vydistéte filtr pod proudem tekouci vody nebo v mycce nadobi.

4. Nasadte filtr.

5. Zasurite nadrzku na kondenzovanou vodu az zaskodi.

A SuSi¢ku pouzivejte pouze s nasazenym filtrem!

Cidla vihkosti
Susicka je vybavend &idly vihkosti z uslechtilé oceli. Cidla vihkosti mérf stuperi vihkosti
prddla. Po delsi dobé provozu se na téchto ¢idlech muze vytvofit vrstva vodniho kamene.

1. Otevrete dvitka.
2. Vydistéte Sidla vihkosti navihéenou houbic¢kou s drsnym povrchem.

A Nepouzivejte ocelovou draténku nebo abrazivni prostredky!

@  Rozméry (HxSxV) 60 x 60 x 85 cm (nastavitelnd vyska)

Hmotnost cca 51 kg
Max. plnici mnozstvi 7kg
Nadrzka na kondenzovanou vodu 401
Napéjeci napéti 220-240V
Prikon max. 800 W
Jisténi 10A
Teplota prostredi 5-35°C
Oznaceni vyrobku N
vyrobni ¢islo pod dvitky
Stitek spotfebie najdete na zadnf stran susicky.
Prikon ve vypnutém stavu: 0,10W
Prikon v pohotovostnim rezimu (nevypnutém stavu): 1,00W
o Osvétleni vnitiku bubnu (v zdvislosti na modelu): Osvétleni bubnu se rozsviti po otevieni nebo zavieni dvifek a spusténi programu
a zhasing samocinng.
Program R’gﬁfﬁggﬂ’:ﬂgggggﬁ?” Doba trvani** Spotreba energie**
bavina 7kg 3,5kg 7kg 3,5kg
suché do skriné* 1400 ot/min 151 min 93 min 1,33 kWh 0,80 kWh
1000 ot/min 178 min 110 min 1,65 kWh 0,97 kWh
800 ot/min 205 min 127 min 1,92 kWh 1,13kWh
suché k Zehleni* 1400 ot/min 110 min 71 min 0,94 kWh 0,61 kwh
1000 ot/min 137 min 88 min 1,24 kWh 0,80 kwh
800 ot/min 166 min 111 min 1,55 kWh 1,04 kWh
nemackavé 3,5kg 3,5kg
suché do skfing* 800 ot/min 64 min 0,54 kWh
600 ot/min 78 min 0,68 kWh

* Nastaveni programu pro testy podle platné normy EN 61121,
**Hodnoty se mohou liSit od uvedenych hodnot v zavislosti na druhu textilu, slozeni pradla uréeného k suseni, zbytkové vihkosti textilu,
nastaveného stupné suseni, mnozstvi pradla a podminek prostredi.

Nésledujici ,standardni program na bavinu* (oznaceny <J) je vhodny pro suSeni normainé mokrého bavinéného prédia a nejefektivnéjsi ohledné
kombinované spotreby energie pro suSeni mokrého bavinéného pradla.

Standardni programy pro bavinu podie aktuélniho nafizeni EU 932/2012
Program Naplnéni Spotreba energie

7 kg/3,5 kg 1,65 kWh/0,97 kWh
Nastaveni programu pro kontrolu a opatreni energetickym stitkem podle smérnice 2010/30/EU

Doba trvani programu

<Ibavlna suché do skiiné 178 min/110 min

(na zdkladé objednaciho ¢isla pres servisni sluzbu, v zavislosti na modelu)

(INIY/A Podstavec
BN Pro lepsi pinéni a vyjimani pradia. Kos, ktery se nachazi ve vysuvné Casti, Ize pouzit i k premistovani pradla.

WTZ Souprava pro spojeni pracky a susicky
PRI Susicku lze prostorove usporne umistit na vhodnou pracku stejné hloubky a Sifky. Susicku je bezpodmineéné nutné upevnit na pracku
pomoci této spojovaci soupravy. WTZ 11400: Jako WTZ 20410, ale s vysuvnou pracovni deskou.

[Y/A Kos na suseni viny
DY Kos na suseni viny vam umoziiuje suseni jednotlivych vinénych textilii, sportovni obuvi a plySovych zvifétek (viz také samostatny névod

Ko na sudeni viny“).

a7 Kryt pro vestavbu
10290 Misto kryci desky spottebice je bezpodmineéné nutné nechat odbornikem namontovat plechovy kryt.

Pri suSeni vznikaji zcela normalni zvuky zptisobené kompresorem a Gerpadlem.

S

@%:

Kompresor v susicce zpdsobuje obcas
bzuceni. Hlasitost a vyska zvuku mohou
byt riizné v zavislosti na zvoleném
programu a fdzi susent.

Kompresor suSicky se ob¢as odvétrava,
a tim vznikd bzugivy zvuk.

Automatické ¢isténi susicky zplisobuje
klepani.

Cerpadlo od¢erpava kondenzovanou vodu
do n&drzky na kondenzovanou vodu, pfitom
vyddva zvuky cerpani.

Co delat, kdyz...

Pokud poruchu nemuzete odstranit sami (napf. vypnutim/zapnutim), kontaktujte prosim nasi servisni

sluzbu. VZdy najdeme vhodné feSeni, abychom predesli zbyte¢nym navstévam technikd. Davétujte

kompetentnosti vyrobce a zajistéte si tak, Zze oprava bude provedena vySkolenymi servisnimi techniky,

ktefi maji k dispozici originalni nahradni dily. Kontaktni tdaje nejblizSi servisni sluzby najdete zde, resp.

v prilozeném seznamu servisnich sluzeb:

- CZ 251 095 546

cSjeLvi%n' sluzbé udejte &iselné oznaceni vyrobku (E-Nr.) a vyrobni ¢islo (FD) spotiebice (viz vnitfni strana
virek).

Voli¢ programt nastavte na vypnuto a vytdhnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

Nesvitl kontrolka DIl Start/Pause  Je zapojena sitova zastréka?
(Start/Pauza). Zvolili jste program?
Zkontrolujte pojistku zasuvky.

Displej a kontrolky (v zavislosti na
modelu) zhasnou a tlacitko
DIl Start/Pause (Start/Pauza) blika.

Aktivovany reZim Uspory energie — samostatny navod pro reZzim
uspory energie.

Blika kontrolka T7 (nadrzka)
a tlacitko DIl Start/Pause
(Start/Pauza).

Vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou vodu — strana 4.

Prip. vycistéte filtr v nadrzce na kondenzovanou vodu — strana 9.
Transportovali jste suSicku? — Pockejte 2 hodiny a znovu ji
spustte.

Blika kontrolka &) (filtr) a tlacitko

Vydistéte filtry na viakna pod tekouci vodou — strana 4.
DIl Start/Pause (Start/Pauza).

Na ukazateli se zobrazi
ClIn (¢isténi).

Nejedna se o zavadu! Automatické Cisténi vymeéniku tepla.
Nevyprazdnujte nadrzku na kondenzovanou vodu.

SusSicka se nespusti. Stiskli jste tlacitko DIl Start/Pause (Start/Pauza)?

Zavreli jste dvirka?

Je teplota prostiedi vy$sinez 5 °C? Optimalni teplota prostiedi pfi
suseni je od 5 °C do 35 °C.

Vyteka voda. Vyrovnejte susiCku do vodorovne polohy.

Dvitka se samocinné oteviraji. Dvitka pritladte, az slySitelné zaskodi.

Pomackani. Neprekrodili jste plnici mnoZstvi?
Odévy po skonceni programu ihned vyjméte, povéste a vytahnéte
do prislusného tvaru.

NeprizpUsobili jste program — strana 7.

Pradlo neni dpiné suché nebo je
jesté prilis vihke.

Horké pradlo se zda byt po skonéeni programu VIhEi, nez ve
skutecnosti je. Pradlo rozprostfete a nechte ho vychladnout.
Pouzijte jemné nastaveni vysledku suseni, prodlouZi se tim doba
suseni, ale teplota se nezvysi. Pradlo bude sussi.

Zvolte program s del§i dobou suSeni nebo zvolte intenzivnéjsi
vysledek suseni. Teplota se pfitom nezvysi.

Zvolte ¢asovy program pro dosuSeni jesté vihkého pradla.
Pokud jste prekrogili maximalni mnoZstvi pradla pro dany
program, nemuze se pradlo pofadné ususit.

Vycistéte Cidla vlhkosti v bubnu. Jemna vrstva vodniho kamene
muze zhorsit funkci Cidel a pradlo se spravné neususi.

Suseni bylo preruseno kvuli vypadku elektrického proudu, piné
nadrzce na kondenzovanou vodu nebo prekroCeni maximalni
doby suseni.

PFilis dlouha doba suseni. Vydistéte filtry na vidkna pod tekouci vodou — strana 4.
Nedostate¢ny pfivod vzduchu — zajistéte cirkulaci vzduchu.
Prip. zakryta vetraci mfizka — mrizka musi zlstat volna

—> strana 8.

Teplota prostiedi je vySSi nez 35°C — vyvétrejte. Optimalni
teplota prostredi pfi suSeni je od 5 °C do 35 °C. Mimo toto
rozmezi se muZe prodlouzit doba suseni.

Dostatecné vétrejte.
Neni zakryta vétraci mfizka? — Vétraci mfizka musi zlstat volna.

Okamyzité vyjméte ze susicky pradlo a rozprostrete ho. Teplo miZe
unikat. Pozor: Dvitka, buben a pradlo mohou byt horké.

Nejedna se o zavadu! Normalni zvuky — strana 77.

V mistnosti silné stoupa vihkost.

Vypadek elektrického proudu.

Obcas se vyskytuji dalsi zvuky
a vibrace.

Nékolik sekund je slySet hlasity
bzucivy zvuk.

Zasunuli jste zcela nadrzku na kondenzovanou vodu?
—> Zcela zasunte nadrZku na kondenzovanou vodu.
Nejedna se o zavadu! Normaini zvuky — strana 11. ﬁ

Bezpecnostni pokyny

A\

Nouzova -
situace

Susicku -
pouzivejte -
POUZE...
Susicku -
NIKDY... -
Nebezpedi -

Instalace -

Pripojeni -
k elektrické siti

Provoz -

Zavada -

Nahradni dily -

Likvidace -

Ihned vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku.

ve vnitfnich prostorech v doméacnosti.
k suseni textilii.

nepouzivejte pro jiné Ucely, nez je popsano vyse.

nemeérite ohledné technického provedeni nebo vlastnosti.

Susicku nesmi pouzivat déti a neinstruované osoby.

Nenechavejte déti v blizkosti susi¢ky bez dozoru.

Nenechavejte v blizkosti suSicky domaci zvitata.

Z kapes textilii odstrante vSechny predméty.

Zejména pozor na zapalovac¢e — nebezpeéi vybuchu!

Neopirejte se o dvitka ani si na né nesedejte — nebezpeci pfevrhnuti!

Volné kabely a hadice upevnéte — nebezpeci zakopnuti!

V pfipadé nebezpedi mrazu suSiCku nepouzivejte.

Susicku pripojte v souladu s predpisy k sitové zéasuvce s ochrannym kolikem
(stfidavy proud), jinak nebude zaru¢ena bezpecnost.

Musi byt dostatecny prirez kabelu.

PouZivejte pouze s proudovym chrani¢em s nasledujicim oznagenim:
Sitova zastrcka a sitova zasuvka si musi odpovidat.

Nepouzivejte vicenasobné zasuvky/spojky a/nebo prodluzovaci kabely.
Nedotykejte se sitové zastréky vihkyma rukama — nebezpec¢i Urazu
elektrickym proudem!

Sitovou zastréku nikdy neodpojujte ze zasuvky za kabel.

Sitovy kabel neposkozujte — nebezpe¢i urazu elektrickym proudem!

Do bubnu vkladejte pouze pradlo.

Nez suSic¢ku zapnete, zkontrolujte obsah!

Susic¢ku nepouzivejte, pokud pradlo pfislo do styku s rozpoustédly, olejem,
voskem, tukem nebo barvou (napf.tuzidla na vlasy, odlakovace, odstrafiovace
skvrn, benzin na prani atd.) — nebezpec¢i pozaru/vybuchu!

Bubnova susicka se nemusi pouzivat, jsou-li pro &isténi pouzity pramyslové
chemikalie.

Nebezpedi poskozeni prachem (napt. uhelny prach, mouka): susi¢ku
nepouzivejte — nebezpeéi vybuchu!

Susicku nikdy nevypinejte pfed skonéenim cyklu suseni, jediné pokud veskeré
pradlo rychle vyjmete a rozprostiete tak, aby mohlo vychladnout.

Susi¢ku nepouzivejte, pokud pradlo obsahuje pénové materialy/molitan olgoete
— Elasticky material se m(ze znicit a deformaci molitanu mize dojit G000 gla0h0000000
K pOékOZenll SUéléky -.....::::.'.’.‘.:::::::::
Muze dojit k nasati lehkych pfedmétd, napr. dlouhych vlastd, do vétraci mrizky

susicky — nebezpedi poranéni!

Posledni ¢ast sugliofho cyklu probl'hlé beﬁ tepla (chladiil’ ((:jyklus), aby bylo Susicka

zajisténo, Ze pradlo zlstane na teploté, ktera je neposkodi.

Susicku po skon&eni programu vypnéte. WTW84361BY
Kondenzovana voda neni pitna a miZze byt znecisténa viakny!

V pfipadé zavady nebo podezfeni na zavadu suSi¢ku nepouzivejte,

opravy smi provadét pouze servisni sluzba.

Nepouzivejte susicku s poskozenym sitovym kabelem. Aby nevzniklo
nebezpedi, poskozeny sitovy kabel smi vyménovat pouze servisni sluzba.

Z bezpecnostnich divodld pouZivejte pouze origindlni nahradni dily

a prislusenstvi.

Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky, poté odfiznéte sitovy kabel spotfebice.
Zlikvidujte ve vefejné sbérné.

Vymeénik tepla susiCky obsahuje v hermeticky uzavieném zafizeni fluorovany
sklenikovy plyn (R134a) — odborné zlikvidujte. Plnici mnozstvi: 0,220 kg.
Celkovy GWP: 0,315 tCO».

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH

cs Navod k pouziti

Obal: Nedavejte zadné soucasti obalu détem — nebezpeé€i uduseni!
VS8echny materialy jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicka likvidace.




Blahoprejeme! Rozhodli jste se pro moderni, vysoce kvalitni domaci pouze v domacnosti,
spotfebi¢ znacky Bosch.

Kondenzacni susiC¢ka s vyménikem tepla a automatickym gisténim
se vyznacuje Uspornou spotfebou energie a méné naro¢nou
udrzbou — strana 6.

U kazdé susicky, ktera opousti nas vyrobni zavod, je peclivé
pfezkousena jeji funkce a bezchybny stav.

V ptipadé otazek je vam ochotné k dispozici nase servisni sluzba.

a udrzbu susicky.

Ekologicka likvidace .

Tento spotiebi¢ je oznaden v souladu s evropskou smérnici
2012/19/EU o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zafizenimi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Tato smérnice stanovi jednotny evropsky (EU) rdmec pro zpétny e/ i f
odbér a recyklovani pouZitych zafizen. vy$ky nad morfem 4000 metru.
Dalsi informace o naSich vyrobcich, nahradnich dilech, naSem

pfisluSenstvi a servisu na: www.bosch-home.com

é Dodrzujte bezpecnostni pokyny uvedené na strané 13!

pouze k suSeni textilii vypranych ve vodé.

Déti do 3 let udrzujte z dosahu suSicky.
Nenechejte déti provddét bez dozoru &isténi

Nenechdvejte déti v blizkosti suSicky bez dozoru!
Nenechdvejte v blizkosti susicky domdci zviratal
Déti od 8 let, osoby s omezenymi psychickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi a osoby
s nedostateénymi zkusenostmi nebo védomostmi
mohou susicku obsluhovat pod dozorem, nebo
pokud byly pouceny zodpovédnou 0Sobou.

Tento spotrebiC je uréen pro pouZziti do maximalni

Instalace viz strana 8

Nikdy nepouZivejte poSkozenou susicku!
Kontaktujte servisni sluzbu!

A\

Z kapes odstrarite vSechny pfedméty.
Zejména pozor na zapalovace!
Buben musi byt pred plnénim prddla prdzadny!

Viz Pfehled programu na strané 7.
Viz také samostatny ndvod ,,Kos na suseni viny
(v zavislosti na modelu).

A\

Pouze suchyma rukama!
Sitovy kabel uchopte za
zastrcku!

Volba + nastay

2vo
. 1 SuSicku uvedte do provozu az po preéteni tohoto
|- q navodu a samostatného navodu pro rezim uspory + s e e
energie. ... a individua
Ukazatele Displej/
Strana Pridavné funkce stavu/servisni zbyvajici Voli¢ programdi
g kontrolky doba
Priprava. . ..... .. AR 2 Vsechna tlacitka jg
| Navsta\{enl programu ................. 2 nemackave bavina stadi lehky dotek!
B SuSeni........ ... 3/4 o« extrasuché doskfiné  vypnuto  extra suché do skiiné Start
M Upozornénikpradiu ................. 5 4)) ”" - ° Stop
B Signalytladitek ..................... 5 7 © ﬁ suché do skfiné < do skfiné NIl
B Jemné nastaveni vysledku suSeni ...... 6 o o~ Start/
B Na co byste méli bezpodmine¢né dbat .. 6 32:3 f/-'\;‘ o) suché k zehleni { ) - Dol |
B Prehled program@l . .................. 7 o/ Z%perkrétky' ) S/
Instalace ........... ... . ... ... . ... 8 P oY cmn suché do skiiné
Ochrana proti mrazu / Transport. .. .. ... 8 = 7/ 5 Sport/Fitness vina Susicku pouZivejte
Udrzba a &iSt&ni .. ...t 9 - : tasowy prog. teply 30min. | | finish filtrem na vidkna!
Technické Udaje ................... 10
Volitelné pfislusenstvi ............... 10
W Normalnizvuky .................... 1 § A @ sudeni, suché k zehleni, suché do skfing, ochrana pfed zmackanim/konec
: CB:O del?t' kdy;... {(Serwsnl sluzba ... 1% {7 (nadrzka) Vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou vodu.
ezpecnostni pokyny. . .............. Prip. vycistéte filtr v nadrzce na kondenzovanou vodu — strana 9.
Volba zapnuti/vypnuti zvukového signélu na konci programu. @ <) (signal) (filtr) Vycistéte filtry na viakna pod tekouci vodou — strana 4.

Konec programu po 1-24 hod (pfip. stisknéte tlacitko vicekrat), 1ze zvolit vzdy k nejblizsi

Snizena teplota pro choulostivé textilie &, pfi delsi dobé sugeni, = &S (Setrné) himin
napt. polyakryl, polyadmid, elastan nebo acetat. (doba skonceni)
Minimalizuje pomackani a prodluzuje fazi ochrany pred =@ 2 Cln (Cisténi)

Automatické &isténi vymeéniku tepla.

(ochrana pied
zmackanim)

Jemné nastaveni
vysledku suseni

zmackanim po skonceni programu.

Vysledek suSeni (suché do skfing) Ize pfizplsobit ve tfech stupnich (1 - max. 3) pro prog
nemackavé, mix a super kratky 40 min — prednastaveni = 0.

Po jemném nastaveni jednoho z téchto programd zlstane toto nastaveni uloZzené i pro os
Dal&i informace — strana 6.




rola susicky (.

ojeni sitové
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eni programu

Ite susici program...
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Stisknéte tlacitko
Pause (Start/Pauza)

pouze s nasazenym

celé hodiné.

ramy bavina, 0,1,2,3

atni programy.
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Nadrzka na kondenzovanou vodu s filtrem

Osvétleni bubnu
(v zdvislosti na

modelu) Ovladaci panel

Dvoudilny filtr
na viakna

Vétraci mrizka

Suseni

Béhem suseni nevytahujte/nevyprazdriujte nddrzku
na kondenzovanou vodu!

o

Odstranéni kondenzované vody

Nadrzku vyprazdnéte po kazdém suSeni, nikoli béhem suseni!

1. Vytahnéte nadrzku na kondenzovanou vodu a drzte ji vodorovné.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.

3. Nadrzku vzdy upIné zasurite, az zaskoci.

Pokud kontrolka [7 (nadrzka) blika i po vyprazdnén,

— filtr v nddrzce na kondenzovanou vodu strana 9.

Cisténi filtru na vidkna

Filtr na vlakna se skladd ze dvou &asti. Cisténi vnitiniho a vnéjsiho
filtru po kazdém suseni:

Otevrete dvitka. Odstrarite viakna z dvitek/oblasti dvitek.
Vytahnéte obé &asti filtru na vlakna.

Odestrarite vlakna z okrajd otvoru. Neméla by padat

do otevieného otvoru.

Cisty filtr na vlakna sniZuje spotfebu elektrického
proudu a zkracuje dobu suseni.

Rozevrete filtr odstrante vSechna vlakna.
Oba dily proplachnéte pod tekouci vodou a dlkladné osuste.

o ok wh=

a nasadte zpét.

Vypnuti susi¢ky

Voli¢ programd nastavte na vypnuto.
Nenechavejte v susicce pradlo!

Vyjmuti pradla

Susicka je vybavena automatickou funkci ochrany pred zmackanim. Po skond&eni programu se buben
v urcitych ¢asovych intervalech 60 minut pohybuje. Pradlo z(stane nadychané a poddajné (pokud je

zvolena piidavna funkce & (ochrana pfed zmackanim), 120 minut).

¥

Konec programu, jakmite sviti kontrolka <l (ochrana pfed zmackanim/konec).

Preruseni programu piidsni nebo vyjmuti prédia.

Proces suseni Ize kratce prerusit za Ucelem pridani nebo vyjmuti pradla, poté je nutno spustit
pokracovani a program je nutno dokongit!

1. Otevrete dvitka, proces suseni se prerusi.

2. Vlozte nebo vyjméte pradlo a zaviete dvitka.

3. V pfipadé potfeby znovu zvolte program a pfidavné funkce.

4, Stisknéte tlacitko DIl Start/Pause (Start/Pauza). Za nékolik minut se aktualizuje zbyvajici doba.




Upozorneni k pradiu ...

Oznaceni textilii

Jemné nastaveni vysledku suseni

Nastaveni stupni suseni

EAPCHM A BRI A PN

Ridte se pokyny pro osetfovani pradla od vyrobce!

Suseni s normalni teplotou. .
Suseni s nizsi teplotou — navic zvolte & (Setrné).
&I Nesuste v susicce.

Nastavte na 1xdoprava  Drzte stisknuté & (Setrné)  Opakovangstisknéte ¢ (Setrné)  Nastavte na
vypnuto a 5x doprava aZ na pozadovany stupef vypnuto

V susicce nesuste napriklad nasledujici textilie:

- Neprodysné textilie (napf. pogumované).

— Choulostivé tkaniny (hedvabi, syntetické zaclony) — pomadckani!
— Préadlo znegisténé olejem.

if Je bezpodminecéné nutné dodrZovat bezpecnostni pokyny strana 13!

Postupné se zobrazi L:00, L:01, L:02, L:03.
Kratky akusticky signal pfi zméné z L:03 na L:00,
dlouhy signal - ostatni pfipady.

Tipy k suseni

— Pro stejnomérny vysledek suseni roztfidte pradlo podle druhu tkaniny a programu.

- Velmi malé textilie (napf. détské puncochace) suste vzdy dohromady s velkym kusem pradla
(napf. rucnikem).

- Zigy, hacky a poutka zapnéte, u povlak( zapnéte knofliky. Latkové pasky, vazacky u zastér
atd. zavazte. voys rs v v z

- Ne(zjmaré]kavé pradlo nepfesusujte — nebezpedi pomackani! Pradlo nechte doschnout na Na coO bySte mell beZPOdMInecne dbat ann
vzduchu.

— VInu v suSi¢ce nesuste, pouze osvézujte — strana 7 program vina finish.

- Préadlo nezehlete hned po suSeni, nechte ho chvili slozené — zbytkova vihkost se
rovnomerné rozlozi.

- Vysledek suseni zavisi na druhu vody, ktera byla pouZita pfi prani. — Jemné nastaveni
vysledku suseni strana 6.

— Upletové textilie (napf. tricka, trikotové pradlo) se pfi prvnim suseni ¢asto srazi.
— NepouZivejte program extra suché do sk¥iné. .

— Naskrobené pradlo je do susSicky vhodné pouze ¢astecné. — Skrob zanechava povlak, ktery
negativné ovliviiuje suseni.

— P¥i prani pradla, které hodlate susit v susi¢ce, davkujte avivaz podle Udaju vyrobce.

— Pro predsusené vicevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky pradla pouzijte Casovy
program. Vhodny také pro dosouseni.

Ochrana Zivotniho prostredi/pokyny pro tusporu

- Pradlo nechte pred susenim dikladné odstredit v pracce. — VySsi rychlost odstfedovani
zkracuje dobu suSeni a snizuje spotfebu energie. Nechte odstfedit i nemackavé textilie.

- Vyuzivejte maximalni doporuc¢ené plnici mnozstvi, ale neprekracujte ho — Prehled program
strana 7.

- Béhem suseni v mistnosti dikladné vétreijte.

- Nezakryvejte ani nezalepujte vétraci mfizku.

Susicka je mimoradné energeticky Usporna a technicky se vyznacuje chladicim okruhem,
ktery efektivné vyuziva energii, podobné jako je tomu u lednicky.

Vymeénik tepla susicky se pfi suSeni automaticky Gisti.

Filtry na vlakna a filtr v nadrzce na kondenzovanou vodu se musi pravidelné distit.

Susicku nikdy nepouZivejte bez filtru na vidkna a filtru v nddrZzce na kondenzovanou vodu!

Filtry na viakna

Vlakna a vlasy z pradla se pfi suSeni zachytavaiji ve filtru na viakna. Ucpané filtry na viakna
mohou omezit vyménu tepla.

Proto je bezpodminecné nutné distit filiry na vidakna po kazdém suSeni. Pravidelné je
oplachujte pod tekouci vodou — strana 4.

Filtr v nadrzZce na kondenzovanou vodu

Signaly tlacitek

Nastaveni hlasitosti signalt tlacitek

Filtr v nadrzce na kondenzovanou vodu Cisti kondenzovanou vodu. Tato kondenzovana voda
je nutna pro automatické cisténi. Filtr by se mél pravidelné distit pod tekouci vodou. Pred
¢isténim filtru je nutné vyprazdnit nadrzku na kondenzovanou vodu — strana 4/9.

i @

AR ® S ey

Nastavte na 1x doprava Drte stisknuté & (Setrné) Stisknéte D00 Start/Pause  Nastavte na Textilie
vypnuto a otocte 2x doprava (Start/Pauza) tolikrat, vypnuto Nesuste textilie, které priSly do styku s rozpoustédly, olejem, voskem, tukem nebo barvou:

dokud neni dosazena
pozadovana hlasitost

[ ]
l Mozné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichy), 2 (stfedni), 3 (hlasity), 4 (velmi hlasity).

napf. tuzidla na vlasy, odlakovace, odstrafiovace skvrn, benzin na prani atd.
Vyprazdnéte kapsy textilii.

Nesuste neprodysné textilie.

Nasuste pradlo silné poustéjici viakna.

VInu pouze osveéZujte pomoci programu na vinu.
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modelu).

— Zkontrolujte, zda nedoSlo k poskozeni susicky pfi transportu!

— Susi¢ka ma velkou hmotnost. Nezdvihejte ji samil

— Pozor na ostré hrany!

- Susicku neumistujte v mistnostech, ve kterych mdze mrznout! Zamrzla voda muze zpUsobit
poskozeni!

- V pfipadé pochyb nechejte susicku pfipojit odbornikem!

— Nezdvihejte susi¢ku za vyCnivajici dily (napf. dvitka) - nebezpe&i ulomeni!

Instalace susicky Vyjméte z bubnu veskeré
- Sitova zastréka musi byt neustale pristupna. prislusenstvi.

— Susicku postavte na Sisty, rovny a pevny podklad! Buben musi byt prazadny!

- Vétraci mrizka vpredu na suSi¢ce musi z(stat
volna. |

— Okoli suSi¢ky udrzujte v Cistoté.

— SusSicku vyrovnejte pomoci Sroubovacich nozicek.
Pouzijte vodovahu.

— Sroubovaci nozi¢ky v zadném pripadé
neodstranujte!

ff - Rozsah dodavky: susSi¢ka, navod k pouziti a instalaci, ko$ na suSeni viny (v zdvislosti na

A Neumistujte susSicku za dvere nebo posuvné dvere,

které by mohly blokovat otevirdni dvifek susicky | 7
nebo jim pfekdzet! Zabranite tomu, aby se déti
dostaly do ohrozZeni Zivota. ‘ ' Cisty a rovny podkiad

Vétraci mrizka musi ziistat volnd

E Pripojeni k elektrickeé siti viz Bezpecnostni pokyny — strana 13.
- Pripojte v souladu s predpisy k sitové zasuvce s ochrannym kolikem, v pfipadé
pochybnosti nechte zasuvku zkontrolovat odbornikem!
- Sitové napéti a Udaj o napéti na Stitku spotiebice (— strana 70) musi souhlasit!!
- Jmenovity pfikon a potfebna pojistka jsou uvedené na Stitku spotfebice.

V pripadé nebezpedi mrazu
suSiCku nepouzivejte!

Priprava
. Vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou vodu — strana 4.
Voli¢ programU nastavte na libovolny program.

Stisknéte tlacditko D) Start/Pause (Start/Pauza) — kondenzovana voda se vyCerpa do
nadrzky.

Pockejte 5 min, znovu vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou vodu.

Voli¢ programi nastavte na vypnuto.

— Priprava susi¢ky — viz ochrana proti mrazu.
— SusSicku transportujte nastojato.
o)

— Po transportu nechte suSicku dvé hodiny stat.

ok =

V suSi¢ce se nachazi zbytkova voda.
Pri naklonéni susicky muze vytékat.

5.

. Vytahnéte nadrzku na kondenzovanou vodu.

A Pouze ve vypnutém stavu!
Vymeénik tepla

Vymeénik tepla susiCky se pfi suSeni automaticky Cisti, na displeji se zobrazi CIn (€isténi).
Béhem gisténi nevytahujte nadrzku na kondenzovanou vodu.

Kryt susic¢ky, ovladaci panel, vétraci mrizka

Otrete meékkym, vihkym hadrem.

Nepouzivejte abrazivni istici prostfedky nebo rozpoustédla.

Zbytky pracich a Cisticich prostfedk( ihned odstrarite.

Filtr v nadrzce na kondenzovanou vodu

Pfi vyprazdnovani nadrzky na kondenzovanou vodu se automaticky Cisti filtr.

Filtr pfesto pravidelné Cistéte pod tekouci vodou — predejdete tak Spatné odstranitelnym
usazeninam a nedistotam.

Vytahnéte filtr z drzaku.

Vydistéte filtr pod proudem tekouci vody nebo v myc¢ce nadobi.

Nasadte filtr.

Zasunte nadrzku na kondenzovanou vodu az zaskodi.

A SuSi¢ku pouzivejte pouze s nasazenym filtrem!

1.
2.

A Nepouzivejte ocelovou draténku nebo abrazivni prostredky!

Cidla vlhkosti

Susicka je vybavend Sidly vihkosti z uslechtilé oceli. Cidla vihkosti mérf stuperi vihkosti
prddla. Po delsi dobé provozu se na téchto ¢idlech muze vytvofit vrstva vodniho kamene.
Otevrete dvirka.

Vydistéte Cidla vihkosti navihéenou houbi¢kou s drsnym povrchem.




Technické udaje
@  Rozméry (HxSxV)

60 x 60 x 85 cm (nastavitelnd vyska)

Hmotnost cca 51 kg
Max. plnici mnozstvi 7kg
Nadrzka na kondenzovanou vodu 401
Napéjeci napéti 220-240V
Prikon max. 800 W
Jisténi 10A
Teplota prostredi 5-35°C
Oznaceni vyrobku N
vyrobni ¢islo pod dvitky

Stitek spotrebice najdete na zadni strané susicky.
Prikon ve vypnutém stavu: 010w
Pfikon v pohotovostnim rezimu (nevypnutém stavu): 1,00 W

) Osvétleni vnitiku bubnu (v zdvislosti na modelu): Osvétleni bubnu se rozsviti po otevieni nebo zavieni dvifek a spusténi programu
a zhasind samocinné.

Tabulka s hodnotami spotreby

Rychlost odstredovani, kterou

Program bylo prédlo odstredovano Doba trvani** Spotreba energie**
bavina 7kg 3,5kg 7kg 3,5kg
suché do skiné* 1400 ot/min 151 min 93 min 1,33 kWh 0,80 kWh
1000 ot/min 178 min 110 min 1,65 kWh 0,97 kWh
800 ot/min 205 min 127 min 1,92 kWh 1,13 kWh
suché k zehleni* 1400 ot/min 110 min 71min 0,94 kWh 0,61 kWh
1000 ot/min 137 min 88 min 1,24 kWh 0,80 kWh
800 ot/min 166 min 111 min 1,55 kWh 1,04 kWh
nemackavé 3,5kg 3,5kg
suché do skFing* 800 ot/min 64 min 0,54 kWh
600 ot/min 78 min 0,68 kWh

*

Nastaveni programu pro testy podle platné normy EN 61121,
** Hodnoty se mohou liit od uvedenych hodnot v zavislosti na druhu textilu, sloZeni pradla uréeného k susent, zbytkové vihkosti textilu,
nastaveného stupné suseni, mnoZstvi pradla a podminek prostredi.

v av s

Nejefektivnéjsi program pro bavinéné textilie

Nésledujici ,standardni program na bavinu* (oznaceny <J) je vhodny pro suseni normainé mokrého bavinéného prédia a nejefektivnéjsi ohledne
kombinované spotfeby energie pro suSeni mokrého bavinéného pradia.

Standardni programy pro bavinu podie aktuélniho nafizeni EU 932/2012

Program Naplnéni Spotieba energie
< bavlna suché do skfiné 7 kg/3,5 kg 1,65 kWh/0,97 kWh
Nastaveni programu pro kontrolu a opatreni energetickym stitkem podle smérnice 2010/30/EU

Volitelné prislusenstvi

Doba trvani programu

178 min/110 min

([IYV/A Podstavec
PN Pro lepsi pinéni a vyjimani pradla. Kos, ktery se nachazi ve vysuvné casti, Ize pouzit i k premistovani pradia.

WTZ Souprava pro spojeni pracky a susicky
PYOVETN Susicku Ize prostorove usporné umistit na vhodnou pracku stejné hioubky a Sifky. Susicku je bezpodmine€né nutné upevnit na pracku
pomoci této spojovaci soupravy. WTZ 11400: Jako WTZ 20410, ale s vysuvnou pracovni deskou.

Y72 Kos na suseni viny
PYOLJ0M KOs na suseni viny vam umoziuje suseni jednotlivyeh vinénych textilii, sportovni obuvi a plySovych zvifatek (viz také samostatny navod
,Ko$ na suseni viny*).

a7 Kryt pro vestavbu
10290 Misto kryci desky spotfebice je bezpodmineéné nutné nechat odbornikem namontovat plechovy kryt.

Pri suseni vznikaji zcela normalni zvuky zpiisobené kompresorem a Gerpadlem.

Kompresor v susicce zpdsobuje obcas
bzuceni. Hlasitost a vyska zvuku mohou
byt riizné v zavislosti na zvoleném
programu a fdzi susen.

N
R ———
SN

Kompresor suSicky se obcas odvétrava,
a tim vznikd bzugivy zvuk.

Automatické ¢isténi susicky zplisobuje
klepani.

Cerpadlo odterpavé kondenzovanou vodu
do n&drzky na kondenzovanou vodu, pfitom
vydavd zvuky Cerpani.




Co delat, kdyz...

Pokud poruchu nemuzete odstranit sami (napf. vypnutim/zapnutim), kontaktujte prosim nasi servisni
sluzbu. VZdy najdeme vhodné feSeni, abychom predesli zbyte¢nym navstévam technikd. Davétujte
kompetentnosti vyrobce a zajistéte si tak, Zze oprava bude provedena vySkolenymi servisnimi techniky,
ktefi maji k dispozici originalni nahradni dily. Kontaktni tdaje nejblizSi servisni sluzby najdete zde, resp.

- CZ 251 095 546

dvitek)

v prilozeném seznamu servisnich sluzeb:
Servisni sluzbé udejte ¢iselné oznaceni vyrobku (E-Nr.) a vyrobni ¢islo (FD) spotfebice (viz vnitfni strana

Voli¢ programU nastavte na vypnuto a vytdhnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

Nesvitl kontrolka DIl Start/Pause
(Start/Pauza).

Je zapojena sitova zastréka?
Zvolili jste program?
Zkontrolujte pojistku zasuvky.

Displej a kontrolky (v zavislosti na
modelu) zhasnou a tlacitko

D00 Start/Pause (Start/Pauza) bliké.

Aktivovany reZim Uspory energie — samostatny navod pro rezim
uspory energie.

Blika kontrolka T7 (nadrzka)
a tlacitko DIl Start/Pause
(Start/Pauza).

Vyprazdnéte nadrzku na kondenzovanou vodu — strana 4.

Prip. vycistéte filtr v nadrzce na kondenzovanou vodu — strana 9.
Transportovali jste suSicku? — Pockejte 2 hodiny a znovu ji
spustte.

Blika konirolka @ (filtr) a tladitko
D0 Start/Pause (Start/Pauza).

Vydistéte filtry na viakna pod tekouci vodou — strana 4.

Na ukazateli se zobrazi
ClIn (cisteéni).

Nejedna se o zavadu! Automatické Cisténi vymeéniku tepla.
Nevyprazdnujte nadrzku na kondenzovanou vodu.

Susicka se nespusti.

Stiskli jste tlalitko DIl Start/Pause (Start/Pauza)?

Zavreli jste dvitka?

Je teplota prostiedi vy$si nez 5 °C? Optimalni teplota prostiedi pfi
suseni je od 5 °C do 35 °C.

Vyteka voda.

Vyrovnejte susiCku do vodorovnée polohy.

Dvitka se samocinné oteviraji.

Dvitka pritladte, az slySitelné zaskodi.

Pomackani.

Neprekrodili jste plnici mnoZstvi?

Odévy po skonceni programu ihned vyjméte, povéste a vytahnéte
do prislusného tvaru.

NepfizpUsobili jste program — strana 7.

Pradlo neni dpiné suché nebo je
jesté prilis vihkeé.

Horké pradlo se zda byt po skonéeni programu VvIhEi, nez ve
skutecnosti je. Pradlo rozprostfete a nechte ho vychladnout.
Pouzijte jemné nastaveni vysledku suseni, prodlouZi se tim doba
suseni, ale teplota se nezvysi. Pradlo bude sussi.

Zvolte program s del§i dobou suSeni nebo zvolte intenzivngjsi
vysledek suseni. Teplota se pfitom nezvysi.

Zvolte Casovy program pro dosuseni jesté vihkého pradla.
Pokud jste prekrogili maximalni mnoZstvi pradla pro dany
program, nemuze se pradlo pofadné ususit.

Vymstete ¢idla vihkosti v bubnu. Jemna vrstva vodniho kamene
muze zhorsit funkci Cidel a pradlo se spravné neususi.

Suseni bylo preruseno kvuli vypadku elektrického proudu, piné
nadrzce na kondenzovanou vodu nebo prekroCeni maximalni
doby suseni.

PFilis dlouha doba suseni.

Vydistéte filtry na vidkna pod tekouci vodou — strana 4.
Nedostate¢ny pfivod vzduchu — zajistéte cirkulaci vzduchu.
Prip. zakryta vétraci mfizka — mfizka musi zlstat volna

—> strana 8.

Teplota prostredi je vy$Si nez 35°C — vyvétrejte. Optimalni
teplota prostredi pfi suSeni je od 5 °C do 35 °C. Mimo toto
rozmezi se mize prodlouzit doba suseni.

V mistnosti silné stoupa vihkost.

Dostatecné vétrejte.
Neni zakryta vétraci mfizka? — Vétraci mfizka musi zlstat volna.

Vypadek elektrického proudu.

Okamyzité vyjméte ze susicky pradlo a rozprostrete ho. Teplo miZe
unikat. Pozor: Dvitka, buben a pradlo mohou byt horké.

Obcas se vyskytuji dalsi zvuky
a vibrace.

Nejedna se o zavadu! Normalni zvuky — strana 77.

Nékolik sekund je slySet hlasity
bzucivy zvuk.

Zasunuli jste zcela nadrzku na kondenzovanou vodu?
—> Zcela zasunte nadrZku na kondenzovanou vodu.
Nejedna se o zavadu! Normaini zvuky — strana 11. ﬁ

Bezpecnostni pokyny

Nouzova - Ihned vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky nebo vypnéte pojistku.
situace

Susicku - ve vnitfnich prostorech v domacnosti.

pouzivejte - k suseni textilii.

POUZE...

Susicku - nepouzivejte pro jiné Ucely, nez je popsano vyse.

NIKDY... - nemeénite ohledné technického provedeni nebo vlastnosti.

Nebezpedi — Susicku nesmi pouZzivat déti a neinstruované osoby.

- Nenechavejte déti v blizkosti susi¢ky bez dozoru.
- Nenechavejte v blizkosti susi¢ky domaci zvitata.
— Z kapes textilii odstrarite vSechny predméty.
Zejména pozor na zapalovace — nebezpeéi vybuchu!
— Neopirejte se o dvitka ani si na né nesedejte — nebezpeci pifevrhnuti!

Instalace - VoIné kabely a hadice upevnéte — nebezpeci zakopnuti!

- V pfipadé nebezpedi mrazu suSicku nepouzivejte.
Pripojeni — Susicku pripojte v souladu s predpisy k sitové zasuvce s ochrannym kolikem
k elektrické siti  (stfidavy proud), jinak nebude zaru¢ena bezpecnost.

- Musi byt dostatecny prafez kabelu.

- Pouzivejte pouze s proudovym chraniéem s nasledujicim oznadenim:

- Sitova zastrcka a sitova zasuvka si musi odpovidat.

— Nepouzivejte vicenasobné zasuvky/spojky a/nebo prodluzovaci kabely.

- Nedotykejte se sitové zastrcky vihkyma rukama — nebezpedi Urazu
elektrickym proudem!

- Sitovou zastrcku nikdy neodpojujte ze zasuvky za kabel.

- Sitovy kabel neposkozujte — nebezpeci irazu elektrickym proudem!

Provoz — Do bubnu vkladejte pouze pradlo.
Nez suSic¢ku zapnete, zkontrolujte obsah!

- Susicku nepouzivejte, pokud pradlo pfiSlo do styku s rozpoustédly, olejem,
voskem, tukem nebo barvou (napf.tuzidla na vlasy, odlakovace, odstrafiovace
skvrn, benzin na prani atd.) — nebezpec¢i pozaru/vybuchu!

- Bubnova susi¢ka se nemusi pouzivat, jsou-li pro &isténi pouzity pramyslové
chemikalie.

- Nebezpedi poSkozeni prachem (napf. uhelny prach, mouka): susi¢ku
nepouzivejte — nebezpeci vybuchul!

— Susicku nikdy nevypinejte pfed skonéenim cyklu suseni, jediné pokud vesSkeré
pradlo rychle vyjmete a rozprostiete tak, aby mohlo vychladnout.

— Susi¢ku nepouzivejte, pokud pradlo obsahuje pénové materialy/molitan
— Elasticky material se m(ze znicit a deformaci molitanu mize dojit
k poskozeni susicky.

- Muze dojit k naséti lehkych pfedmétd, napr. dlouhych vlastd, do vétraci mrizky
suSiCky — nebezpedi poranéni!

— Posledni ¢ast susiciho cyklu probiha bez tepla (chladici cyklus), aby bylo
zajisténo, Ze pradlo zlstane na teploté, ktera je neposkodi.

- Susicku po skondéeni programu vypnéte.

- Kondenzovana voda neni pitna a mize byt znecisténa viakny!

Zavada - V pfipadé zavady nebo podezieni na zavadu susSiCku nepouzivejte,
opravy smi provadét pouze servisni sluzba.

- Nepouzivejte susicku s poskozenym sitovym kabelem. Aby nevzniklo
nebezpedi, poskozeny sitovy kabel smi vyménovat pouze servisni sluzba.

Nahradnidily - Z bezpecnostnich divodl pouZivejte pouze originalni nahradni dily
a prislusenstvi.

Likvidace - Vytéhnéte sitovou zastréku ze zasuvky, poté odfiznéte sitovy kabel spotfebice.
Zlikvidujte ve vefejné sbérné.

- Vymeénik tepla suSicky obsahuje v hermeticky uzavieném zafizeni fluorovany
sklenikovy plyn (R134a) — odborné zlikvidujte. Plnici mnozstvi: 0,220 kg.
Celkovy GWP: 0,315 tCO».

— Obal: Nedavejte 7zadné soucasti obalu détem — nebezpecéi uduseni!

- V8echny materidly jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologicka likvidace.
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