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	DWK0.6G6.,3BC88..
	: Важни указания за безопасност
	Опасно за живота!
	Опасно за живота!
	Опасност от пожар!
	Опасност от нараняване!
	Опасност от нараняване!
	Опасност от нараняване!

	Опасност от токов удар!
	Опасност от задушаване!

	Общи указания
	Работа с отработван въздух
	Указание
	Тръба за отработен въздух

	Указание
	Проверете стената
	Eлeктpичecки извoди
	: Опасност от токов удар!


	Размери на уреда и разстояния за безопасност
	Подготвяне на инсталацията
	Внимание!
	1. От тавана до долния ръб на абсорбатора начертайте на стената отвесна средна линия. (фиг. 1)
	2. Обозначете отворите за задържащите винкело на димоотводната тръба. Средата на задържащите винкели е маркирана със сряз. Поставете зад...
	3. Обозначете отворите за окачванията и закрепването на уреда. (фиг. 1b)
	4. Пробийте отворите.
	5. Притиснете дюбелите плътно до стената.


	Вграждане на уреда
	Монтиране на държача за стена
	1. Завинтете фиксиращия винкел за обшивката на димоотводната тръба. (фиг. 1а)
	2. Завинтете окачванията за уреда. (фиг. 1b)
	Закачане и изравняване на уреда
	: Опасност от нараняване!
	1. Демонтирайте металния филтър за мазнина; вж. упътването за експлоатация.
	2. Изтеглете защитното фолио от уреда първо от задната страна, а след монтажа и напълно.
	3. Закачете уреда така, че той да се фиксира здраво на окачванията. (фиг. 2)
	4. Чрез завъртане на винтовете по окачванията изравнете уреда водоравно. Винтовете са достъпни отвътре на уреда. При нужда уредът може да...

	Обезопасяване на уреда
	1. Завинтете предпазните винтове във вътрешността на уреда. (фиг. 2b)
	2. Монтирайте металния филтър за мазнина; вж. упътването за експлоатация.

	Свържете уреда (фиг. 3)
	Указание
	Подготовка на свързване за отработен въздух

	Указание
	1. Закрепете тръбата за отработен въздух директно към отвора за въздух.
	2. Подгответе свързване към отвора за отработен въздух.
	3. Подходящо уплътнете местата на свързване.
	Подготовка на свързване за ток
	1. Пъхнете щепсела в предпазния контакт.
	2. При нужда от фиксирано свързване, моля, спазвайте указанията в глава Електрическо свързване.

	Монтиране на обшивка на димоотвода
	: Опасност от нараняване!
	1. Завинтете задържащите винкели за обшивките на димоотводните тръби върху уреда. (фиг. 4а)
	2. Развийте защитното фолио върху двете обшивки на димоотводната тръба.
	3. Монтирайте горната обшивка на димоотводната тръба. (фиг. 4b)
	Указание
	4. Завинтете горната обшивка на димоотводната тръба странично върху двата задържащи винкела.
	5. Монтирайте долната общивка на димоотводната тръба. (фиг. 4c)

	Указание
	6. Поставете обшивките на димоотводните тръби върху уреда и завинтете странично към задържащия винкел.


	Демонтаж на уреда
	1. Освободете обшивката на димоотводната тръба.
	2. Изключете уреда от електрозахранването.
	3. Развийте тръбите за отработен въздух.
	4. Развийте предпазните винтове.
	5. Свалете уреда.



	: Důležitá bezpečnostní upozornění
	Ohrožení života!
	Ohrožení života!
	Nebezpečí požáru!
	Nebezpečí úrazu!
	Nebezpečí poranění!!
	Nebezpečí úrazu!

	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Nebezpečí udušení!

	Všeobecná upozornění
	Provoz na odvětrání
	Upozornění
	Odvětrávací vedení

	Upozornění
	Kontrola stěny
	Elektrické připojení
	: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


	Rozměry spotřebiče a bezpečnostní vzdálenosti
	Příprava instalace
	Pozor!
	1. Vyznačte si na zeď svislou středovou čáru od stropu až po dolní hranu odsavače par (obrázek 1).
	2. Vyznačte si otvory pro přídržné úhelníky komínu. Střed přídržných úhelníků je vyznačený zářezem. Přídržné úhelníky přiložte středem na středovou čáru, vyrovnejte je do vodorovné polohy a vyznačte polohy vrtaných ...
	3. Vyznačte otvory pro závěsy a zajištění spotřebiče (obrázek 1b).
	4. Vyvrtejte otvory.
	5. Zastrčte do zdi hmoždinky tak, aby nevyčnívaly.


	Montáž přístroje
	Montáž nástěnného držáku
	1. Přišroubujte přídržné úhelníky pro kryt komínu (obrázek 1a).
	2. Přišroubujte závěsy pro spotřebič (obrázek 1b).
	Zavěšení a vyrovnání spotřebiče
	: Nebezpečí úrazu!
	1. Demontujte kovové tukové filtry; viz návod k použití.
	2. Stáhněte ze spotřebiče ochrannou fólii nejprve na zadní straně a po montáži úplně.
	3. Zavěste spotřebič tak, aby pevně zaskočil do závěsů (obrázek 2).
	4. Vyrovnejte spotřebič do vodorovné polohy otáčením šroubů v závěsech. Šrouby jsou přístupné zevnitř spotřebiče. V případě potřeby lze spotřebič posunout trochu doprava nebo doleva (obrázek 2a).

	Zajištění spotřebiče
	1. Zašroubujte pojistné šrouby uvnitř spotřebiče (obrázek 2b).
	2. Namontujte kovové tukové filtry; viz návod k použití.

	Připojení spotřebiče (obrázek 3)

	Upozornění
	Napojení odvětrávání
	Upozornění
	1. Trubku pro odvod vzduchu připevněte přímo k odsávacímu hrdlu.
	2. Připojte ji k odvětrávacímu otvoru.
	3. Místa spojů vhodným způsobem utěsněte.
	Elektrické připojení
	1. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
	2. V případě potřeby pevného připojení se řiďte pokyny v kapitole Elektrické připojení.

	Montáž krytu komínu
	: Nebezpečí úrazu!
	1. Přišroubujte přídržné úhelníky pro kryty komínu ke spotřebiči (obrázek 4a).
	2. Stáhněte ochranné fólie na obou krytech komínu.
	3. Namontujte horní kryt komínu (obrázek 4b).

	Upozornění
	4. Horní kryt komínu přišroubujte na stranách k oběma přídržným úhelníkům.
	5. Namontujte dolní kryt komínu (obrázek 4c).

	Upozornění
	6. Nasaďte kryty komínu na spotřebič a na stranách je přišroubujte k přídržnému úhelníku.
	Demontáž spotřebiče
	1. Sejměte kryt komínu.
	2. Spotřebič odpojte od sítě.
	3. Odpojte trubky pro odvod vzduchu.
	4. Povolte pojistěné šrouby.
	5. Sejměte spotřebič.





	: Važne sigurnosne napomene
	Opasnost po život!
	Opasnost po život!
	Opasnost od požara!
	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!
	Opasnost od ozljede!

	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od gušenja!

	Opće napomene
	Rad s odlaznim zrakom
	Napomena
	Odvod za odlazni zrak

	Napomena
	Provjera zida
	Električni priključak
	: Opasnost od strujnog udara!


	Dimenzije uređaja i sigurnosni razmak
	Priprema instalacije
	Oprez!
	1. Od stropa do donjeg ruba nape iscrtajte okomitu srednju crtu na zidu. (Slika 1)
	2. Označite položaje vijaka za kutni držač kamina. Sredina kutnog držača označena je otvorom. Kutni držač stavite na sredinu srednje crte, vodoravno ga centrirajte i označite položaje vijaka. Razmak X oba kutna držača odgovara duljini go...
	3. Označite položaje vijaka za vješanje i osigurač uređaja. (Slika 1b)
	4. Probušite rupe.
	5. Utisnite klinove u zid.


	Ugradnja uređaja
	Montaža zidnih držača
	1. Privijte kutni držač za oblogu kamina. (Slika 1a)
	2. Privijte ovješenja na uređaj. (Slika 1b)
	Vješanje i centriranje uređaja
	: Opasnost od ozljede!
	1. Demontaža metalnog filtra za masnoću, vidi upute za uporabu.
	2. Najprije skinite zaštitnu foliju sa stražnje strane uređaja te je nakon montaže u potpunosti skinite.
	3. Uređaj objesite tako da čvrsto bude uglavljen u ovješenje. (Slika 2)
	4. Uređaj centrirajte vodoravno okretanjem vijaka na ovješenjima. Vijci se nalaze u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi se uređaj može pomaknuti udesno ili ulijevo. (Slika 2a)

	Pričvršćenje uređaja
	1. Pričvrstite sigurnosne vijke u unutrašnjosti uređaja. (Slika 2b)
	2. Ugradnja metalnog filtra za masnoću, vidi upute za uporabu.

	Priključivanje uređaja (Slika 3)

	Napomene
	Pričvršćivanje cijevnih spojeva
	Napomena
	1. Odvodnu cijev priključite izravno na nastavak za zrak.
	2. Pričvrstite spoj s otvorom.
	3. Spojna mjesta primjereno zabrtvite.
	Električni priključak
	1. Mrežni utikač utaknite u zaštitnu utičnicu.
	2. Kod potrebnog stalnog priključka, molimo pridržavajte se uputa u poglavlju Električni priključak.

	Montaža obloge dimnjaka
	: Opasnost od ozljede!
	1. Privijte kutni držač za oblogu dimnjaka na uređaju. (Slika 4a)
	2. Skinite zaštitne folije s obje obloge dimnjaka.
	3. Montirajte gornju oblogu dimnjaka. (Slika 4b)

	Napomena
	4. Gornju oblogu dimnjaka pričvrstite bočno na oba kutna držača.
	5. Montirajte donju oblogu dimnjaka. (Slika 4c)

	Napomena
	6. Stavite obloge dimnjaka na uređaj i bočno ih pričvrstite na kutni držač.
	Demontaža uređaja
	1. Skinite oblogu dimnjaka.
	2. Isključite uređaj iz struje.
	3. Skinite odvodne vodove.
	4. Odvijte sigurnosne vijke.
	5. Skinite uređaj.





	: Важни сигурносни напомени
	Опасност по живот!
	Опасност по живот!
	Опасност од пожар!
	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!
	Опасност од повреда!

	Опасност од струен удар!
	Опасност од задушување!

	Општи напомени
	Издувен режим
	Напомена
	Издувен вод

	Напомена
	Проверка на ѕидот
	Електричен приклучок
	: Опасност од струен удар!


	Димензии на уредот и безбедносно растојание
	Поставување на инсталација
	Внимaниe!
	1. Од плафонот до долниот раб на аспираторот повлечете вертикална средна линија на ѕидот. (Слика 1)
	2. Нацртајте отвори за аголниот држач на каминот. Средината на аголниот држач е означена со жлеб. Поставете го аголниот држач на средина н...
	3. Нацртајте отвори за закачување и обезбедување на уредот. (Слика 1b)
	4. Издупчете дупки.
	5. Типлите вметнете ги во ѕидот.


	Монтажа на уредот
	Монтирање на ѕидниот држач
	1. Зашрафете ги аголните држачи за маската на каминот. (Слика 1a)
	2. Зашрафете ги држачите за закачување. (Слика 1b)
	Закачување и израмнување на уредот
	: Опасност од повреда!
	1. Демонтажа на металниот филтер за маснотии, видете во упатството за употреба.
	2. Заштитната фолија од уредот извлечете ја најпрво од задната страна, а по монтажата целосно.
	3. Закачете го уредот, така што тој цврсто ќе се вклопи на држачите за закачување. (Слика 2)
	4. Израмнете го вертикално уредот со вртење на шрафовите на држачите за закачување. До шрафовите може да пристапите во внатрешноста на ур...

	Обезбедување на уредот
	1. Зашрафете ги сигурносните шрафови во внатрешноста на уредот. (Слика 2b)
	2. Монтажа на металниот филтер за маснотии, видете во упатството за употреба.

	Приклучување на уредот (Слика 3)
	Напомени
	Воспоставување на издувна врска

	Напомена
	1. Прицврстете ја издувната цевка директно на воздушните млазници.
	2. Воспоставете врска со отворот за издувен воздух.
	3. Соодветно запечатете ги местата на сврзување.
	Воспоставете струен приклучок
	1. Мрежниот приклучок ставете го во приклучницата со заштитни контакти.
	2. Доколку е потребен фиксен приклучок, следете ги инструкциите во поглавјето Електричен приклучок.

	Монтирање на маската на каминот
	: Опасност од повреда!
	1. Зашрафете ги аголните држачи за маската на каминот на уредот. (Слика 4a)
	2. Извадете ги заштитните фолии на двете маски на каминот.
	3. Монтирање на горната маска на каминот. (Слика 4b)
	Напомена
	4. Зашрафете ја горната маска на каминот странично на двата аголни држачи.
	5. Монтирање на долната маска на каминот. (Слика 4c)

	Напомена
	6. Поставете ги маските на каминот на уредот и зашрафете ги странично на аголниот држач.


	Демонтажа на уредот
	1. Олабавете ја маската на каминот.
	2. Исклучете го уредот од струја.
	3. Олабавете ги каблите за издувен воздух.
	4. Олабавете ги сигурносните шрафови.
	5. Извадете го уредот.



	: Važne napomene za sigurnost
	Opasnost po život!
	Opasnost po život!
	Opasnost od požara!
	Opasnost od povrede!
	Opasnost od povrede!
	Opasnost od povrede!

	Opasnost od strujnog udara!
	Opasnost od gušenja!

	Opšte napomene
	Režim rada ispusnog vazduha
	Napomena
	Vod za ispusni vazduh

	Napomena
	Provera zida
	Električni priključak
	: Opasnost od strujnog udara!


	Mere uređaja i sigurnosni razmaci
	Priprema instalacije
	Oprez!
	1. Od tavanice do donje ivice aspiratora nacrtajte vertikalnu srednju liniju na zidu. (slika 1)
	2. Nacrtajte otvore za ugaone držače kamina. Sredina ugaonih držača je obeležena urezom. Ugaone držače na sredini položite na srednju liniju, vodoravno ispravite i nacrtajte pozicije otvora. Razmak X oba ugaona držača odgovara dužini gornj...
	3. Nacrtajte otvore za zakačke i osigurač uređaja. (slika 1b)
	4. Izbušite rupe.
	5. Tiplove utisnite ravno sa zidom.


	Ugradnja uređaja
	Montiranje zidnog držača
	1. Ugaonik za držanje zavrnite za oblogu kamina. (slika 1a)
	2. Zavrnite zakačke za uređaj. (slika 1b)
	Otkačivanje i uspravljanje uređaja
	: Opasnost od povrede!
	1. Demontaža metalnog filtera za mast, videti uputstvo za upotrebu.
	2. Zaštitnu foliju sa uređaja najpre skinite sa zadnje strane, pa posle montaže sasvim.
	3. Uređaj zakačite tako da on čvrsto ulegne u zakačke. (slika 2)
	4. Uređaj vodoravno ispravite obrtanjem zavrtnjeva na zakačkama. Zavrtnji su dostupni u unutrašnjosti uređaja. U slučaju potrebe uređaj možete da gurnete malo u desno ili u levo. (slika 2a)

	Osiguranje uređaja
	1. Uvrnite sigurnosne zavrtnje u unutrašnjosti uređaja. (slika 2b)
	2. Ugradnja metalnog filtera za mast, videti uputstvo za upotrebu.

	Priključivanje uređaja (slika 3)

	Napomene
	Formiranje veze za ispusni vazduh
	Napomena
	1. Cev za ispusni vazduh pričvrstite direktno na nastavak za vazduh.
	2. Formirajte vezu za otvor za ispusni vazduh.
	3. Spojna mesta odgovarajuće zaptijte.
	Formirajte priključak za električnu struju
	1. Utaknite mrežni utikač u utičnicu za zaštitni kontakt.
	2. Kod neophodnog fiksnog priključka, molimo da obratite pažnju na napomene u poglavlju Električni priključak.

	Montiranje obloge kamina
	: Opasnost od povrede!
	1. Zavrnite ugaone držače za obloge kamina na uređaju. (slika 4a)
	2. Skinite zaštitne folije na obe obloge kamina.
	3. Montirajte gornju oblogu kamina. (slika 4b)

	Napomena
	4. Gornju oblogu kamina zavrnite bočno na oba ugaona držača.
	5. Montirajte donju oblogu kamina. (slika 4c)

	Napomena
	6. Obloge kamina postavite na uređaj i zavrnite bočno na ugaoni držač.
	Demontiranje uređaja
	1. Otpustite oblogu kamina.
	2. Uređaj isključite sa električne struje.
	3. Otpustite cevi za ispusni vazduh.
	4. Otpustite sigurnosne zavrtnje.
	5. Skinite uređaj.





	: Pomembna varnostna navodila
	Življenjska nevarnost!
	Življenjska nevarnost!
	Nevarnost požara!
	Nevarnost poškodb!
	Nevarnost poškodb!
	Nevarnost poškodb!

	Nevarnost udara električnega toka!
	Nevarnost zadušitve!

	Splošna navodila
	Delovanje na odhodni zrak
	Opomba
	Povezava za odhodni zrak

	Opomba
	Preverite steno
	Električni priključek
	: Nevarnost udara električnega toka!


	Dimenzije aparata in varnostni razmiki
	Priprava namestitve
	Pozor!
	1. Od pokrova do spodnjega roba nape narišite na steno navpično sredinsko linijo. (slika 1)
	2. Označite položaj izvrtin za pritrdilni kotnik jaška. Sredina pritrdilnega kotnika je označena z zarezo. Pritrdilni kotnik namestite na sredino srednje linije, ga poravnajte in označite mesta za izvrtine. Razdalja X med pritrdilnima kotnikoma ...
	3. Označite izvrite za pritrdilna mesta in varovala aparata. (slika 1b)
	4. Izvrtajte izvrtine.
	5. Vstavite zidne vložke, da bodo poravnani s steno.


	Namestitev aparata
	Montaža stenskega nosilca
	1. Privijte pritrdilni kotnik za okrov jaška. (slika 1a)
	2. Privijte pritrdilne elemente za aparat. (slika 1b)
	Namestitev in naravnanje naprave
	: Nevarnost poškodb!
	1. Demontirajte kovinski maščobni filter, glejte navodila za uporabo.
	2. Najprej snemite zaščitno folijo z zadnje strani naprave, po montaži pa jo snemite v celoti.
	3. Napravo namestite tako, da se bo zaskočila za pritrdilne elemente. (slika 2)
	4. Naravnajte napravo z obračanjem vijakov na pritrdilnih elementih. Vijaki so dostopni v notranjosti aparata. Po potrebi lahko napravo premaknete malo v desno ali levo. (slika 2a)

	Zavarovanje naprave
	1. Privijte varovalni vijak v notranjosti naprave. (slika 2b)
	2. Namestite kovinski maščobni filter, glejte navodila za uporabo.

	Priključitev aparata (slika 3)

	Opombe
	Vzpostavitev priključka za izhodni zrak
	Opomba
	1. Cev za odhodni zrak priključite neposredno na nastavke za zrak.
	2. Opravite priključek na odprtino za izhodni zrak.
	3. Oba spoja primerno zatesnite.
	Priključitev na električno omrežje
	1. Vstavite vtič v varnostno vtičnico.
	2. Če je potrebna fiksna priključitev, upoštevajte navodila v poglavju Priklop na električno omrežje.

	Montaža okrova za jašek
	: Nevarnost poškodb!
	1. Pritrdilni kotnik za okrov jaška privijte na aparat. (slika 4a)
	2. Odstranite zaščitno folijo na obeh okrovih jaška.
	3. Namestite zgornji okrov jaška. (slika 4b)

	Opomba
	4. Zgornji okrov jaška privijte na stranski del obeh pritrdilnih kotnikov.
	5. Namestite spodnji okrov jaška. (slika 4c)

	Opomba
	6. Okrova jaška namestite na napravo in ju na strani privijte na pritrdilne kotnike.
	Demontaža aparata
	1. Odvijte okrov jaška.
	2. Odklopite aparat z električnega omrežja.
	3. Snemite cev za izhodni zrak.
	4. Odvijte varnostne vijake.
	5. Snemite napravo.





	: Udhëzime të rëndësishme sigurie
	Rrezik jete!
	Rrezik jete!
	Rrezik djegieje!
	Rrezik plagosjeje!
	Rrezik plagosjeje!
	Rrezik plagosjeje!

	Rrezik nga goditja e rrymës.!
	Rrezik asfiksimi!

	Udhëzime të përgjithshme
	Procesi i shkarkimit të ajrit
	Udhëzim
	Linja e shkarkimit të ajrit

	Udhëzim
	Kontrolloni murin
	Lidhja elektrike
	: Rrezik nga goditja e rrymës.!


	Përmasat e pajisjes dhe dstancat e sigurisë
	Përgatisni instalimin
	Kujdes!
	1. Nga pjesa e tavanit deri në bazamentin e poshtëm të thithëses së tymrave, shënoni një vijë qendrore vertikale në mur. (Figura1)
	2. Shënjoni vrimat për kllapat mbajtëse të oxhakut. Qendra e kllapës mbajtëse është shënuar me një kanal. Vendoseni kllapën mbajtëse në mes të linjës së mesit, drejtojeni horizontalisht dhe shënoni pozicionet e vrimave. Distanca X e ...
	3. Shënjoni vrimat për varëset dhe siguresat e pajisjes. (Figura 1b)
	4. Shponi vrimat.
	5. Futeni upin në mur.


	Montimi i pajisjes
	Montimi i mbajtëses së murit
	1. Vidhosni kllapat mbajtëse për veshjen e oxhakut. (Figura 1a)
	2. Vidhosni varëset për pajisjen. (Figura 1b)
	Varni dhe drejtoni pajisjen
	: Rrezik plagosjeje!
	1. Çmontimi i filtrit prej metali të yndyrës, shihni udhëzuesin e përdorimit.
	2. Fillimisht hiqni plotësisht qesen mbrojtëse nga pjesa e pasme e pajisjes dhe sipas montimit.
	3. Vareni pajisjen në mënyrë të tillë që të mbërthehet mirë në mbajtëse. (Figura 2)
	4. Drejtoni horizontalisht pajisjen duke rrotulluar vidhat në varëse. Vidhat arrijnë në brendësi të pajisjes. Sipas nevojës, pajisja mund të zhvendoset pak djathtas ose majtas. (Figura 2a)

	Sigurimi i pajisjes
	1. Vidhosni vidhat e sigurisë në brendësi të pajisjes. (Figura 2b)
	2. Montimi i filtrit prej metali të yndyrës, shihni udhëzuesin e përdorimit.

	Lidheni pajisjen (Figura 3)

	Udhëzime
	Realizoni lidhjet e jashtëqitjes së ajrit
	Udhëzim
	1. Shtrëngoni hermetikisht tubin e shkarkimit të ajrit në vendin e shkarkimit të ajrit.
	2. Realizoni lidhjen me zgavrat e daljes së ajrit.
	3. Mbyllni hermetikisht vendet e bashkimit.
	Realizoni lidhjen me energjinë elektrike
	1. Fusni spinën në prizën me mbrojtje.
	2. Nëse kërkohet një lidhje fikse, ju lutemi ndiqni udhëzimet në kapitullin Lidhjet elektrike.

	Montoni veshjen e oxhakut
	: Rrezik plagosjeje!
	1. Vidhosni në pajisje kllapat mbajtëse për veshjen e oxhakut. (Figura 4a)
	2. Hiqni fletën mbrojtëse në dy veshjet e oxhakut.
	3. Montoni veshjen e sipërme të oxhakut. (Figura 4b)

	Udhëzim
	4. Vidhosni veshjen e sipërme të oxhakut në pjesën anësore të dy kllapave mbajtëse.
	5. Montoni veshjen e poshtme të oxhakut. (Figura 4c)

	Udhëzim
	6. Vendosni veshjen e oxhakut në pajisje dhe vidhoseni atë në kllapat mbajtëse.
	Çmontoni pajisjen
	1. Lironi veshjen e oxhakut.
	2. Shkëputeni pajisjen nga pajisja.
	3. Lironi tubat e daljes së ajrit.
	4. Lironi vidhat siguruese.
	5. Ulni poshtë pajisjen.





	: Dôležité bezpečnostné pokyny
	Ohrozenie života!
	Ohrozenie života!
	Nebezpečenstvo požiaru!
	Nebezpečenstvo poranenia!
	Nebezpečenstvo poranenia!
	Nebezpečenstvo poranenia!

	Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!
	Nebezpečenstvo udusenia!

	Všeobecné upozornenia
	Režim s odvodom vzduchu
	Upozornenie
	Odsávacie potrubie

	Upozornenie
	Kontrola steny
	Elektrické pripojenie
	: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!


	Rozmery spotrebiča a bezpečnostné odstupy
	Príprava inštalácie
	Pozor!
	1. Od stropu až po spodný okraj odsávača pár nakreslite na stenu zvislú stredovú čiaru. (Obrázok 1)
	2. Naznačte otvory pre pridržiavacie uholníky komína. Stred pridržiavacieho uholníka je označený zárezom. Pridržiavací uholník priložte na stredovú čiaru, vodorovne vyvážte a naznačte polohu otvorov. Vzdialenosť X medzi obidvomi pr...
	3. Naznačte otvory pre zavesenie a poistku spotrebiča. (Obrázok 1b)
	4. Vyvŕtajte otvory.
	5. Vtlačte kolíky tak, aby lícovali so stenou.


	Montáž spotrebiča
	Montáž nástenného držiaka
	1. Naskrutkujte pridržiavacie uholníky pre komínové obloženie. (Obrázok 1a)
	2. Naskrutkujte zavesenie pre spotrebič. (Obrázok 1b)
	Zaveste a vyrovnajte spotrebič
	: Nebezpečenstvo poranenia!
	1. Demontujte tukový kovový filter; pozri návod na obsluhu.
	2. Ochrannú fóliu stiahnite najprv na zadnej strane a po montáži celkom.
	3. Spotrebič zaveste tak, aby pevne zapadol do závesov. (Obrázok 2)
	4. Spotrebič vodorovne vyvážte otáčaním skrutiek na závesoch. Skrutky sú prístupné zvnútra spotrebiča. V prípade potreby sa môže spotrebič mierne posunúť doprava alebo doľava. (Obrázok 2a)

	Zaistenie spotrebiča
	1. Poistné skrutky vo vnútri spotrebiča zaskrutkujte. (Obrázok 2b)
	2. Namontujte tukový kovový filter; pozri návod na obsluhu.

	Pripojenie spotrebiča (obrázok 3)

	Upozornenia
	Prepojenie odvetrávania
	Upozornenie
	1. Odvetrávaciu rúru pripevnite priamo k hrdlu.
	2. Pripojte ju k odvetrávaciemu otvoru.
	3. Miesta spojenia vhodne utesnite.
	Elektrické pripojenie
	1. Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky s ochranným kolíkom.
	2. Ak je potrebné pevné pripojenie, dodržiavajte upozornenia v kapitole Elektrické pripojenie.

	Montáž komínového obloženia
	: Nebezpečenstvo poranenia!
	1. Naskrutkujte na spotrebič pridržiavací uholník pre komínové obloženia. (Obrázok 4a)
	2. Stiahnite ochrannú fóliu na obidvoch komínových obloženiach.
	3. Namontujte horné komínové obloženie. (Obrázok 4b)

	Upozornenie
	4. Horné komínové obloženie priskrutkujte na bokoch k obidvom pridržiavacím uholníkom.
	5. Namontujte dolné komínové obloženie. (Obrázok 4c)

	Upozornenie
	6. Nasaďte komínové obloženia na spotrebič a naskrutkujte na boku na pridržiavací uholník.
	Demontáž spotrebiča
	1. Odstráňte komínové obloženie.
	2. Spotrebič odpojte od napätia.
	3. Odpojte odsávacie potrubia.
	4. Povoľte poistné skrutky.
	5. Odoberte spotrebič.
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